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0 Vorbemerkung

Unternehmen
Die Berger Rohstoffe GmbH mit Sitz in Passau betreibt in Deutschland als auch im Ausland mehrere Kieswerke

und Steinbriche.
Bisheriger Abbau der Lagerstatte

Inhaber der Bewilligung an der Lagerstatte ist die Berger Rohstoffe GmbH. Das Bewilligungsfeld hat eine GroR3e
von ca. 266,3 ha. Die Rohstoffgewinnung erfolgt im Feld Altenau seit 1995 auf der Grundlage von Hauptbe-
triebsplanen. Im Jahr 2003 wurde durch das Landesbergamt Brandenburg der Planfeststellungsbeschluss zum

Rahmenbetriebsplan erteilt [1]. Dieser ist bis zum 31.12.2066 befristet und umfasst

» die Rohstoffgewinnung auf einer Flache von ca. 107 ha,

» die Genehmigung fur die Herstellung eines Gewassers infolge der Kiessandgewinnung unter Frei-
legung des Grundwassers und

» die Genehmigung fur die Errichtung und den Betrieb einer Kiesaufbereitungsanlage einschlie3lich

Brecher.

Gegenwartig erfolgt der Abbau im Kiessandtagebau Altenau innerhalb des Bewilligungsfeldes unmittelbar dst-
lich von Altenau. Entsprechend der bisherigen Planung wird der Abbau Richtung Osten vorangetrieben, wobei
das projektierte Abbaufeld eine in Ost-West-Richtung gestreckte Form mit einer durchschnittlichen Lange von

2,2 km und einer maximalen Breite von 550 m besitzt.

Die Errichtung eines Grubenkraftwerkes basierend auf Photovoltaik wurde im Juli 2015 Uber einen Sonderbe-

triebsplan bergrechtlich zugelassen.

Definition des Vorhabens

Die Berger Rohstoffe GmbH plant den langfristigen Betrieb der Kiessandgewinnung und Aufbereitung im Tage-
bau Altenau, um den Bedarf an Rohstoffen im eigenen Unternehmen sicherzustellen. Der vorliegende Antrag

umfasst

» die Errichtung eines Gleisanschlusses an der 6stlichen Grenze des Bewilligungsfeldes,

» die Errichtung einer weiteren Aufbereitungsanlage in diesem Bereich fur die direkte Produktbereit-
stellung,

» eine Erweiterung des projektierten Abbaufeldes in Nord- und in Sudrichtung bis an die Bewilli-
gungsgrenzen unter weitraumiger Aussparung der bewohnten Sudwestecke (unverritzte potentielle
Abbauflache rund 210 ha) sowie

» die Verspiilung nicht verwertbarer Bestandteile.
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Voruntersuchungen/Abstimmungen

Am 31.03.2015 wurde im LBGR ein Scoping-Termin zum Vorhaben auf der Grundlage einer durch das Unter-
nehmen eingereichten Tischvorlage durchgefuhrt. Im Protokoll vom 18.05.2015 sind die Ergebnisse der Erdrte-
rung von Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltvertraglichkeitsprifung sowie sonstiger fir diese Pri-

fung erheblicher Fragen gem. § 52 Abs. 2a Satz 2 BBergG zusammengefasst.
Im Ergebnis des Scoping wurden Festlegungen getroffen

» zu den durch den Unternehmer einzureichenden Unterlagen,
» zu erforderlichen Untersuchungen und Gutachten,

» zur Abgrenzung des Untersuchungsgebietes fiir die Umweltvertraglichkeitsstudie.

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung des Ministeriums und Landesplanung stellte fest, dass ein Raum-
ordnungsverfahren nicht erforderlich sei. Es ist jedoch erforderlich, dass im bergrechtlichen Planfeststellungs-
verfahren insbesondere die Summationswirkung der Auswirkungen durch bereits vorhandenen und den neu

geplanten Abbau im Mihlberger Raum betrachtet wird.

Ein groRer Teil des Plangebiets der Weiterfiihrung und Anderung des Abbaus liegt innerhalb der Vorbehaltsfla-
che VH 60 des Teilregionalplanes Il ,Gewinnung und Sicherung oberflachennaher Rohstoffe* flir die Region
Lausitz-Spreewald. Die nérdlichen und 6stlichen Randbereiche Uiberschreiten es etwas. In Vorbehaltsgebieten
fur die Rohstoffsicherung haben die Belange der kiinftigen Rohstoffgewinnung bereits ein hohes Gewicht ge-
geniiber anderen konkurrierenden Raumnutzungsanprichen, eine abschlieBende raumordnerische Abwagung
ist jedoch noch nicht erfolgt. Es muss daher im Rahmenbetriebsplan gepruft werden, in welchem Maf3, Umfang

und zeitlichen Verlauf der Kiesabbau sich vertraglich weiterentwickeln kann.
Details sind der Niederschrift zum Scoping zu entnehmen (Anlage 3.2).

Die Untersuchungsraume fir die einzelnen Schutzgiter sind in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich. Im

Detail wird in den einzelnen Abschnitten des Rahmenbetriebsplanes darauf eingegangen.
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Erweiterung und Anderung des Kiessandtagebaus Altenau
Anderung des Obligatorischen Rahmenbetriebsplans
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Abbildung 1:

Untersuchungsrahmen entsprechend Festlegungen Scoping-Termin

Gutachter, Sachverstandige

An der Erarbeitung dieses Rahmenbetriebsplanes waren folgende Gutachter und Sachversténdige beteiligt:

>

Dipl.-Ing. (FH) E. Fuchs, Dipl.-Ing. N. Sigmund, Dipl.-Biol. Dr. Rico Spangenberg, Dipl.-Ing. (FH) U.

Wittig, Dipl.-Ing. (FH) E. Horitzsch: Biotoptypenkartierung, Vegetationsaufnahmen, Kartierungen Fauna

Dipl.-Ing. (FH) C. Balzke: Landschaftspflegerischer Begleitplan,
M.Sc. B. Schwan: FFH-Vorprifung, UVP
Dipl.-Ing. J. Heinrich, M.Sc. B. Schwan: Artenschutzfachbeitrag,

heitseinschatzung
Dipl.-Ing. (FH) I. Plietz: Gerduschimmissionsprognose

Dipl.-Ing. (FH) M. Staroszyk: Staubimmissionsprognose

Dipl.-Geol. M. Popp, Dipl.-Ing. H. Mrozik: Hydrogeologisches Gutachten

Dipl.-Chem. T. Klof3: Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Dr.- Ing. Steffen Friedrich (vom Sachsischen Oberbergamt anerkannte Sachverstandige): Standsicher-
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Beantragte Genehmigungen und Entscheidungen

-Fnznn

Nachfolgende Genehmigungen/Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften sind erforderlich und werden

als eingeschlossene Entscheidungen im Sinne § 75 Abs. 1 VwVfG von der Berger Rohstoffe GmbH mit bean-

tragt:
Tabelle 1: Zusammenstellung beantragter eingeschlossener Genehmigungen und Entscheidungen
Rechtsfolge, beantragte Verweis zur
Relevanter Vorhabensteil Rechtlicher Sachverhalt g€, t 9 Anlage
Genehmigung
A) nach Wasserrecht
Anlage (Erweiterung) des Herstellung eines Gewassers | Antrag auf wasserrechtliche | Anlage 11.2
Baggersees im Bereich der Planfeststellung nach § 68
geplanten Fortfihrung des WHG;
Abbaus
Antrag auf Genehmigung Anlage 11.2
zum Gewasserausbau gem.
8§ 67 (2) WHG
Antrag auf Wasserrechtliche | apjage 11.3
Erlaubnis zum Entnehmen
von Wasser und Einleiten
von Stoffen in ein Gewasser,
B) nach Naturschutzrecht
Zulassigkeit eines Eingriffes Naturschutzrechtliche Ein- Antrag auf Eingriffsgenehmi- | Anlage 7.1
in Natur und Landschaft griffsgenehmigung geméal § | gung gemaf § 17 BNatSchG
17 BNatSchG
Inanspruchnahme von Fla- Zulassung von Aushahmen Antrag auf Ausnahme gemalf3 | Anlage 7.1
chen durch die Abbaufortfiih- § 30 Abs. 3 BNatSchG
rung, auf denen wildlebende
Pflanzen und Tiere vorhan-
den sind
C) nach Immissions-
schutzrecht
Errichtung und Betrieb eines | Genehmigung Antrag auf Genehmigung Anlage 6.3
Brechers zur Zerkleinerung nach § 4 BImSchG
von Uberkorn
D) nach Eisenbahnrecht
Errichtung und Betrieb eines | Genehmigung Antrag auf Genehmigung Anlage 5.6
Gleisanschlusses nach 8 18 AEG
Errichtung einer Eisenbahn- Genehmigung Antrag auf Genehmigung Anlage 5.6
kreuzung
E) nach Forstrecht
Waldumwandlung und Erst- | Genehmigung Antrag auf Waldumwandlung | Anlage 11.1
aufforstung gemal § 8 LWaldG
Antrag auf Erstaufforstung
gemaf § 9 LWaldG

Weiterfihrende Ausfiihrungen sind den entsprechenden Punkten des Rahmenbetriebsplanes zu entnehmen.
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1 Antragsgegenstand
1.1 Bergrechtliche Planfeststellung

Der Umfang des vorliegenden Rahmenbetriebsplanes erfolgte unter Beruicksichtigung der Einwande und
Hinweise der Stellungnahmen zur Tischvorlage zur Festlegung der schutzgutbezogenen Untersuchungs-

raume der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU) sowie den Ergebnissen des Scopingtermins.

Gegenstand des vorliegenden Rahmenbetriebsplanes ist die Weiterfilhrung und Anderung des

Kiessandtagebaus Altenau um 178 ha mit einer Erweiterung der Abbauflache um 132 ha.

Die beantragte Weiterfihrung und Anderung des Kiessandtagebaus Altenau umfasst eine Anderung der
Wiedernutzbarmachung und eine Flachenanpassung des Rahmenbetriebsplanes von 2000. Das geplante
Abbaukonzept sieht im Gegensatz zu 2000 den Verbleib einer Sicherheitsbergefeste zwischen dem jetzigen
und kunftigen Kiessee im noch unverritzten Ostfeld vor. Im Wiedernutzbarmachungskonzept werden eine
Verspilung des jetzigen Kiessees und eine landwirtschaftliche Folgenutzung geplant. Die Inanspruchnahme

von Waldflachen wird durch neu aufgeforstete Flachen ausgeglichen.

Mit der beantragten Anderung und Erweiterung des RBP erfolgt durch die erhohte Forderleistung gegeniiber
dem planfestgestellten RBP keine Verlangerung der Laufzeit des Kiessandtagebaus Altenau bis 2066. Der
Rohstoff wird bis 2061 abgebaut, der sich noch anschlielBende Wiedernutzbarmachungszeitraum betragt 5

Jahre.

Bestandteile des vorliegenden Rahmenbetriebsplanes (RBP) sind eine Umweltvertraglichkeitsuntersuchung
(UVU), ein Artenschutzfachbeitrag (ASB), ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) einschlief3lich der
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz sowie Vorprufungen der sich im Umfeld des Vorhabens befindenden FFH-

Gebiete, und ein Hydrologisches Gutachten zur Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens.

Umweltvertraglichkeitsuntersuchung, Artenschutzfachbeitrag und der LBP beziehen sich auf die beantragte

Anderung und Erweiterung.
1.2 Eingeschlossene Entscheidungen nach

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausfihrungsgesetz

Allgemeines Eisenbahngesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz

vV V V V V

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Tabelle 1 in der Vorbemerkung gibt einen Uberblick tiber die beantragten Genehmigungen.
1.3 Wasserrechtliche Erlaubnis

Fur das Kieswerk Altenau wurde unter dem Geschéftszeichen 31.2-3-48 am 10.05.2001 eine wasserrechtliche
Erlaubnis fur eine Gewasserbenutzung sowie das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser befristet bis zum
30.06.2016 erteilt.

Fir den aktuellen Tagebaubetrieb wurde die Verlangerung und Anderung der wasserrechtlichen Erlaubnis [2]
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im Juni 2016 erarbeitet und im Mé&rz 2017 durch das LBGR (Gz. a19-8.1-1-1) zugelassen (siehe Anlage 3.4).
Wesentliche Inhalte dieser wasserrechtlichen Erlaubnis sind:

a) Entnahme von Wasser aus dem Kiessee zur Nutzung fir die Kiessandaufbereitung

b) Einleiten von mit Feststoffen behaftetem Prozesswasser aus der Kieswésche in den Kiessee bei gleich-
zeitiger Bildung einer Verlandungsflache im Kiessee infolge der Sedimentation der Feststoffe

c) Befristung der Laufzeit bis zum 30.10.2030

Fir die geplante Kiesaufbereitung im Nordosten der Bewilligung wird eine Anderung der wasserrechtlichen Er-
laubnis erforderlich. In der vorliegenden Planung wird eine Befristung der Laufzeit an die Laufzeit des Tagebaus
bis zum 31.12.2066 mitbeantragt (Anlage 11.3).

2 Darstellung des Vorhabens
2.1 Vorhabenbeschreibung
2.1.1 Gewinnungsberechtigung

Der Kiessandtagebau Altenau liegt im Bewilligungsfeld Altenau. Inhaber der Bewilligung (Feldesnummer 22-
687) fur die Aufsuchung und Gewinnung der bergfreien Bodenschéatze Kiese und Kiessande zur Herstellung
von Betonzuschlagstoffen ist die Berger Rohstoffe GmbH mit Sitz in Passau. Sie hat von der Freudisberger
Beton- und Kieswerk Sprotta GmbH die Gewinnungsberechtigung erworben. Die Ubertragung der Bewilli-
gung auf die Berger Rohstoffe GmbH erfolgte mit der Urkunde Nr. R 0279 am 10.02.2006. Des Weiteren ist
die Fa. Berger in die Rechte und Pflichten der zum Zeitpunkt des Erwerbes vorliegenden Betriebsplanzulas-
sungen (Haupt- und Sonderbetriebsplan) nach BBergG eingetreten. Die Bewilligung ist bis zum 21.06.2025
befristet. Das Bewilligungsfeld Altenau hat eine Grof3e von 266,3 ha und wird durch folgende Feldeseck-

punkte begrenzt:

Tabelle 2: Feldeseckpunkte des Bewilligungsfeldes Altenau
Eckpunkt Rechtswert Hochwert
1 45 88 550 56 99 900
2 45 90 800 56 99 900
3 45 90 920 56 98 900
4 45 90 600 56 98 740
5 45 88 550 56 98 740

Die Gewinnung der Rohstoffe erfolgt auf der Grundlage eines am 15.09.2003 zugelassenen und bis zum
31.12.2066 befristeten RBP sowie eines am 21.06.2013 zugelassen und einschlieRlich Verlangerung bis
zum 30.06.2018 befristeten HBP.

2.1.2 Art und Umfang des Vorhabens

Das Vorhaben umfasst eine Gesamtflache von 296 ha (inkl. Abbau- und Abstandsflachen, Kieswerk, Aufberei-
tung und Bahnanlage). Davon entfallen etwa ca. 196 ha auf die kiinftigen Abbauflachen, ca. 21 ha werden
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durch die Bahnverladung und die Aufbereitung in Anspruch genommen. Die restlichen Flachen stellen bereits

abgebaute Bereiche, das Betriebsgelande entlang des Bahngleises, der 6ffentliche Weg und die Windschutz-

hecke sowie Sicherheitsstreifen und Abstandsflachen dar (siehe Tabelle 8).

Die Grenze der in Anlage 1.3 dargestellten RBP-Flache (Abbaufeld und Abstandsflachen) wird durch die in

folgenden Tabelle 3 aufgefuhrten Feldeseckpunkte beschrieben.

der

Tabelle 3: Koordinaten des RBP im Kiessandtagebaus Altenau

Eckpunkt RW HW Eckpunkt RW HW Eckpunkt RW HW
1 4588527 | 5699907 20 4590250 | 5703468 39 4590886 | 5699797
2 4590458 | 5699907 21 4590192 | 5703691 40 4590852 | 5699788
3 4590522 | 5699924 22 4590199 | 5703693 41 4590830 | 5699910
4 4590454 | 5700533 23 4590258 | 5703470 42 4590833 | 5699924
5 4590806 | 5700555 24 4590262 | 5703443 43 4590877 | 5699925
6 4590708 | 5701422 25 4590269 | 5703374 44 4590891 | 5699807
7 4590706 | 5701489 26 4590273 | 5703347 45 4590857 | 5699796
8 4590675 | 5701755 27 4590341 | 5703089 46 4590816 | 5699910
9 4590650 | 5701900 28 4590350 | 5703031 47 4590938 | 5698890
10 4590626 | 5702016 29 4590357 | 5703006 48 4590604 | 5698723
11 4590402 | 5702862 30 4590372 | 5702967 49 4588777 | 5698723
12 4590384 | 5702922 31 4590391 | 5702925 50 4588777 | 5699217
13 4590365 | 5702963 32 4590409 | 5702864 51 4588730 | 5699264
14 4590350 | 5703003 33 4590633 | 5702019 52 4588551 | 5699262
15 4590344 | 5703030 34 4590658 | 5701901 53 4588550 | 5699387
16 4590334 | 5703088 35 4590682 | 5701756 54 4588478 | 5699510
17 4590266 | 5703346 36 4590714 | 5701490 55 4588508 | 5699549
18 4590261 | 5703373 37 4590930 | 5699574 56 4588504 | 5699645
19 4590255 | 5703442 38 4590911 | 5699572 57 4588527 | 5699647

Tagebau

Die Abraumbeseitigung erfolgt mit mobilen Geraten wie Radlader, Kettenbagger oder einer Raupe durch
Bereichen (Westfeld und

Fremdfirmen. Die Nassgewinnung erfolgt in zwei durch eine Bergefeste getrennten

Ostfeld). Der vorhandene Schwimmgreiferbagger wird im Westfeld weitergefuhrt. Ein weiterer Schwimmgreifer-

bagger soll mit dem Aufschluss des Ostfeldes in Betrieb genommen werden. Der gewonnene Rohkiessand wird

mittels Schwimm- und Landbéndern jeweils einer stationdren Aufbereitungsanlage zugefihrt. Die zukinftige

Abbauflache wird im beantragten Geltungsbereich der Anderung des Rahmenbetriebsplanes eine Flache von

ca. 196 ha einnehmen.

Seite 20



fo

Aufbereitungsanlage

Vorgesehen ist der Weiterbetrieb der bisherigen Aufbereitung im Westfeld. Zuséatzlich wird im dstlichen Bereich
in der Nahe des geplanten Bahnanschlusses eine zweite Aufbereitungsanlage errichtet, um der erhdhten For-
dermenge gerecht zu werden. Die Bandanlagen zwischen Gewinnungsort und Aufbereitung werden dem Abbau
in dem erforderlichen MaRRe nachgebaut. Sie verlaufen in einem ausreichenden Sicherheitsabstand zum Abbau-

feld. Ein schematisches Verfahrensflie3bild der geplanten Aufbereitungsanlage ist in Anlage 5.4 dargestellt.

Gegenilber dem planfestgestellten RBP [1] erfolgt in der vorliegenden Anderung des RBP die Verspiilung der
im Zuge der Rohkiessandaufbereitung ausgehaltenen Bestandteile (Sand in der Kornfraktion Mittelsand) in den
Baggersee. Dazu wird das Material mittels Landband von der Aufbereitungsanlage zur vorgesehenen Verspu-

lung transportiert.

Betriebs- und Tagesanlagen

Die derzeit am Standort betriebenen Tagesanlagen und Betriebsanlagen werden auch weiterhin genutzt.

Weiterverarbeitungsanlagen

Weiterverarbeitungsanlagen und die Ansiedlung von Begleit- und Nachfolgeindustrien im rdumlichen Zusam-

menhang mit dem bisher am Standort betriebenen Kieswerk sind nicht geplant.

Wegenetz

Die Feldwege innerhalb der Abbauflache sollen erhalten bleiben bzw. auf auRerhalb der Abbauflache verscho-
ben werden. Der N-S verlaufende Weg in der Mitte der Bewilligung verbleibt in der vorliegenden Planung als
Bergefeste zwischen den beiden Abbaufeldern. Im planfestgestellten RBP war die Rohstoffgewinnung und so-
mit die Uberbaggerung im Bereich des Weges vorgesehen. Der im Norden des jetzigen Abbaufeldes in E-W
Richtung verlaufende etwa 7 m breite Feldweg wird nérdlich der Bewilligung neu errichtet (siehe Anlage 1.3 und
5.1). Der sudlich davon geplante Wall nimmt eine Breite von etwa 6 m ein und wird durch die Hecke begrunt.
Die Hecke wird insgesamt auf einer Breite von 13 m entlang des in Ost-West Richtung verlaufenden Weges,
sowie 6 m im Bereich der Aufbereitung und des Nord-Sid verlaufenden Weges gepflanzt (siehe Anlage 1.3 und

5.1). Die Anlage des Weges sowie der Hecke erfolgt vor Beginn der Abbautatigkeit.

2.1.3 Territoriale Einordnung

Die Kiessandlagerstatte Altenau befindet sich im Land Brandenburg im Landkreis Elbe-Elster. Altenau ist ein
Ortsteil der Stadt Muhlberg. Weitere Ortsteile von Mihlberg sind Brottewitz, Fichtenberg, KoRdorf, Martinskir-
chen und Muhlberg. Die Landschaft wird durch die Elbe als groRer bedeutender Binnenstrom mit ca. 17 km in

der Gemarkung Muhlberg und der kiinstlich entstandenen Kiesseen gepragt.
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Abbildung 2: R&aumliche Einordnung

Die Lagerstatte Altenau befindet sich rechtselbig 6stlich von Altenau im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg.
Das Abbauvorhaben wird im Westen durch den Ortsteil Altenau (amtsfreie Stadt Muhlberg/ Elbe) und im Osten
von der Bahntrasse Juterbog—Zeithain begrenzt. Die in Ost-West-Richtung gestreckte Form des Abbaugebietes
hat eine durchschnittliche Lange von 2,2 km. Die Nord-Siid-Ausdehnung des bisher projektierten Abbaufeldes

betragt ca. 550 m, soll aber in beide Richtungen bis an die Grenzen der Bewilligung erweitert werden.

Die Entfernung bis zur Elbe betragt ungefahr 3,5 km. NaturrGumlich lasst sich der Tagebau in das Elbe-Elster-
Tiefland einordnen. Die Gelandeoberflache ist fast eben und liegt zwischen 93 und 90 m NN.

In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage des Abbaufeldes ersichtlich.
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Miihlberg/Elbe

Abbildung 3: Territoriale Lage des Vorhabensgebietes

Das Vorhaben wird im Norden und Stiden von landwirtschaftlich genutzten Flachen, sowie im Stdosten von

forstwirtschaftlichen genutzten Flachen umgeben.
Ortschaften

Die Entfernungen von der geplanten Abbauflache zu den nachstgelegenen Ortschaften belaufen sich auf ca.
300 m (Ortsteil Altenau im Westen), ca. 1.000 m (Ortsteil Wendisch-Borschiitz im Norden), ca. 1.500 m

(Ortsteil Fichtenberg im Stidwesten) bzw. ca. 3 km (Stadt Mihlberg im Westnordwesten).
Versorgungsleitungen/Versorgungseinrichtungen

Nach gegenwartigem Kenntnisstand befinden sich innerhalb der geplanten Erweiterung keine derzeitig ge-

nutzten Versorgungseinrichtungen oder -leitungen.
Sonstige Objekte

Entsprechend der Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes fur Denkmalpflege und Archéologi-
schen Landesmuseums vom 17.03.2015 befinden sich in der geplanten Erweiterung des Kiessandtagebaus
Altenau nach derzeitigem Kenntnisstand keine bekannten Bodendenkmale im Sinne des Brandenburgischen

Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004.
2.2 Integration des Vorhabens in andere Fachplanungen

Landesentwicklungsplan (LEP)

Eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung hat die Gewinnung und Nutzung der vom Bergrecht erfassten ein-
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heimischen Bodenschétze. Im Planungsraum soll die Aufsuchung und Gewinnung oberflachennaher Rohstoffe

sichergestellt werden. Als wirtschaftlich nutzbare oberflachennahe Rohstoffe gelten u.a. Sand und Kies.

Der Landesentwicklungsplan legt fest, dass die Gewinnung und Nutzung einheimischer Bodenschéatze und

Energietrager als wichtiges wirtschaftliches Entwicklungspotenzial raumlich gesichert wird.

Zielkonflikte mit anderen Raumnutzungen sind im Rahmen der Regionalplanung durch die Festlegung eines
ausreichenden Potenzials an Raumordnungsgebieten fir die Gewinnung oberflachennaher Rohstoffe zu I6sen.
Dabei sollen die Standortgebundenheit der Lagerstéatten, die Begrenztheit der Vorkommen sowie konkrete Be-

triebs- und Lagerstattenverhéltnisse im Rahmen der Abwagung beriicksichtigt werden.

OfEISTe

e
; E{/

Herzber

'y

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
(LEP B-B)
Festiegungskarte 1 -
Gesamtraum

vom 31. Mé&rz 2009

EiveEister

Risikobereict

Abbildung 4: Auszug aus der Festlegungskarte des LEP Berlin- Brandenburg

Regionalplanung

Ein groRer Teil des Plangebietes liegt innerhalb der Vorbehaltsflache VH 60 des Teilregionalplanes Il ,Gewin-
nung und Sicherung oberflachennaher Rohstoffe* fir die Region Lausitz-Spreewald. Die ndérdlichen und ostli-
chen Randbereiche Uberschreiten es etwas. In Vorbehaltsgebieten fur die Rohstoffsicherung haben die Belange
der kinftigen Rohstoffgewinnung bereits ein hohes Gewicht gegenitiber anderen konkurrierenden Raumnut-

zungsanprichen.
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Standortalternativen/Standortbegriindung

Im Auftrag der Gemeinsamen Landeplanungsabteilung der Lander Berlin und Brandenburg wurde im Jahr 2000
ein Gutachten zur raumordnerischen Bewertung der gegenwartigen Konzentrationsbelastung und der zukunfti-
gen Belastbarkeit des Muhlberger Raumes mit weiteren Vorhaben des Steine- und Erdenbergbaus (Raumbe-

lastungsstudie) erarbeitet.

Es wurde festgestellt, dass im Muhlberger Raum eine Kiessandgewinnung uber den raumordnerisch bewilligten
Raum hinaus vertraglich erfolgen kann, wenn geprift wird, ob eine gegenseitige Beeinflussung der Lagerstatte
Altenau und der Wasserférderung Fichtenberg unter Berlicksichtigung des Aufschlusses der Hauptlagerstétte

Muhlberg vorliegt. Es sind Schlussfolgerungen fur die Gestaltung des Abbaus zu ziehen.

Eine Verringerung des LKW-Verkehrs durch Umsetzung einer Bahnabfrachtung bei der Gewinnungsstétte

Altenau wird beflirwortet.

Bei den potenziellen Flachen fir die Weiterfihrung des Kiesabbaus handelt es sich um direkt an den bestehen-
den Abbau angrenzende Flachen. Dies hat positive Effekte in Bezug auf die vollstandige Ausbeutung der vor-
handenen Kiessandlagerstéatte und in Bezug auf den sparsamen Umgang mit Boden (sparsamere Inanspruch-

nahme von Flachen als bei einem Neuaufschluss).

Aus raumordnerischer und landesplanerischer Sicht sollten bei der Nutzung von Rohstofflagerstéatten vorrangig
die Erweiterungs- und Ersatzflachen fiir bestehende Betriebe bevorzugt zum weiteren Abbau in Anspruch ge-
nommen werden, da bereits eine nutzbare Infrastruktur besteht. Somit reduziert sich die Flacheninanspruch-

nahme Uber den Abbau hinaus.

Im Jahr 2016 wurde durch die Froelich & Sporbeck GmbH + CO KG [3] eine erneute Untersuchung zur Raum-
belastung durch den vorhandenen und geplanten Kiesabbau im Raum Muhlberg erarbeitet. Darin werden die
Kiesabbaue der Region Muhlberg in verschiedenen Szenarien (Maximalszenario, Realszenario und Alterna-
tivszenario) unter Berticksichtigung der Raumwiderstande und Auswirkungen der Vorhaben auf die Schutzgiter
beschrieben. In allen 0.g. Szenarien wird angenommen, dass das die geplante Anderung des Vorhabens Alten-
au realisiert wird. Das Vorhaben Altenau wird als das potenzielle Abbaugebiet mit den geringsten Raumwider-

stéanden in der Region gewertet.

2.3 Eigentumsverhéltnisse

Die bisher durch den Abbau beanspruchten Flachen der Bewilligung sind im Eigentum des Unternehmens bzw.
ist die Nutzung durch Pachtvertrage geregelt. Aus dem Lageplan mit Darstellung der Flurstiicksituation (Anlage
2.3) geht die raumliche Lage der in Anspruch zu nehmenden Grundstlicke hervor. Die Nulllinie stellt die Grenze
der verflgbaren Flurstiicke bzw. Flurstiicksbereiche im derzeitigen Abbaubereich dar (Anlage 2.3). Sie ist das
Ergebnis einer Vereinbarung fir die Nutzung zur Gewinnungstatigkeit zwischen der Berger Rohstoffe GmbH

und der Agrargenossenschaft Mihlberg eG.

Anlage 2.4 enthalt eine Flurstiickliste mit den Eigentimern der entsprechenden Flurstiicke. Sie enthalt auch

eine Auflistung der Flachennutzer der beanspruchten Flurstiicke sowie eine Ermittlung der durch das Vorhaben
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beanspruchten Flurstiicksanteile.

Die Agrargenossenschaft Mihlberg eG ist der gré3te Nutzer der landwirtschaftlichen Flachen im Vorhabensge-
biet. Insgesamt bewirtschaftet die Agrargenossenschaft Mihlberg eG gemaf des Gutachtens Untersuchung zur
Raumbelastung durch den vorhandenen und geplanten Kiesabbau im Raum Muhlberg [3] eine Flache von etwa
3878 ha. Innerhalb der geplanten Erweiterungsflache werden derzeit etwa 170 ha durch die Agrargenossen-
schaft bewirtschaftet, davon sind etwa 24 ha in ihrem Eigentum. Dies entspricht etwas weniger als 5 % der Ge-

samtflache der Agrargenossenschaft Mihlberg.

In der Beschreibung der verschiedenen Annahmen zu den Abbauszenarien (Alternativ-, Real- und Maximalsze-
nario) wird im Gutachten [3] darauf hingewiesen, dass durch die abbaubegleitende Verspilung nicht verwertba-
rer Bestandteile in den ausgekiesten Bereichen des Tagebaus sowie der anschlieBenden Rekultivierung auf
etwa 25 % der Flachen eine landwirtschaftliche Folgenutzung realisiert werden kann. Die vorliegende Planung
sieht die Herrichtung von insgesamt 87 ha landwirtschaftlicher Nutzflache auf dem Abbaugebiet vor. Die Fla-
chen werden der Landwirtschaft sukzessive zur Verfligung gestellt. Zusatzlich werden Teile, der durch die Auf-
bereitungsanlage in Anspruch genommenen Flachen nach Beendigung der bergbaulichen Tatigkeit in landwirt-

schaftliche Nutzflachen uberfihrt.

In Anlage 2.5 sind alle durch das geplante Bahngleis in Anspruch genommenen Flurstlicke, deren Eigentumer
und Nutzer tabellarisch aufgelistet. Diese werden fir den Genehmigungsplanung zum Neubau des Gleisan-
schlusses der Berger Rohstoffe GmbH [5] benétigt. In Anlage 2.6 erfolgt der Nachweis der Grundstiicksverfiig-
barkeit. Da der Erwerb der Flurstiicke als kontinuierlicher Prozess erfolgt und zum gegenwertigen Zeitpunkt
noch nicht alle Grundbuchberichtigungen abgeschlossen sind, werden diese dem LBGR im Rahmen des Ver-

fahrens nachgereicht.

2.4 Genehmigungssituation
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Weiterfilhrung und Ergédnzung des Tagebaubetriebs.

Folgende Betriebsplane, Genehmigungen und Zulassungen liegen fiir die Gewinnung und Aufbereitung im

Kiessandtagebau Altenau vor:

» Rahmenbetriebsplan gemaR § 52, Abs. 2a des Bundesberggesetzes (BBergG) Kiessandtagebau
Altenau“ v. 17.05.2000; Planfeststellungsbeschluss v. 15.09.2003, (Akt. a 19-1.2-1-1) befristet bis
zum 31.12.2066

» Hauptbetriebsplan fiir den Kiessandtagebau Altenau 2013 — 2015; Zulassung vom 21.06.2013; gil-
tig einschlie3lich Verlangerung bis 30.06.2018 (a 19-1.1-4-1)

» Sonderbetriebsplan fir das Betreiben der Nassaufbereitungsanlage mit integriertem Brecher im
Kiessandtagebau Altenau; Zulassung vom 05.06.2008 (a 19-1.3-1-4)

» Sonderbetriebsplan Errichtung und Betrieb von Tankstelle und Anlage zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen Kiessandtagebau Altenau; Zulassung vom 23.11.2002 (a 19-1.3-1-2)

» Sonderbetriebsplan Grubenkraftwerk im Kiessandtagebau Altenau; Zulassung vom 30.07.2015 (a
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19-1.3-1-5)

Die bis zum 21.06.2025 befristete Bewilligung wird in einem parallelen Verfahren an die Laufzeit des Tage-

baus verlangert.

2.5 Lagerstattenkundliche Verhaltnisse
2.5.1 Geographische Situation
Naturraumliche Einordnung und Landschaft

Der bestehende Baggersee und die zukiinftigen Abbauflachen sind gemaR der naturrdumlichen Gliederung
Brandenburgs dem Hauptgebiet Elbe-Mulde-Tiefland (Nr. 88) und dem Untergebiet Elbe-Elster Tiefland
(Nr.881) zuzuordnen. Diesem Gebiet kann der Landschaftstyp ackergepragte offen Kulturlandschaft zugeord-
net werden. Die Oberflache des Gebietes ist flachwellig mit einem Héhennineau zwischen 90 und 93 m HN. Die
Landschaftsstruktur wird in der direkten Umgebung der Abbauflache durch landwirtschaftliche Nutzflachen be-

stimmt, deren Monotonie nur durch Feldhecken aufgelockert wird.

Siidostlich und weiter nérdlich liegen Kiefernforste. Ostlich der Bahnlinie schlieRt sich das FFH-Gebiet Gohri-
sche Heide an die Bahnstrecke an und liegt somit in unmittelbarer Nahe zum Abbaugebiet. Dieses Gebiet ist

auch gleichzeitig Naturschutzgebiet.

Westlich des Abbaugebietes erstreckt sich die Ortslage Altenau. Stdwestlich liegt ein Einzelgehoft.

Abbildung 5: Morphologische Verhaltnisse [6]

Abbildung 5 zeigt das flache Relief in der Umgebung des Vorhabens sowie die markante Sandkippe im Nord-

westen des derzeitigen Kiessees.
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2.5.2 Geologische Situation

Regionalgeologisch liegt die Lagerstatte Altenau am Nordostrand des Grundgebirgskomplexes des Meil3ner
Massivs innerhalb der Elbtalwanne, die sich von Riesa bis Dessau erstreckt. Das Grundgebirge wird von tertié-
ren und quartdren Sedimenten Uberlagert. Im Untersuchungsraum weist diese Struktur eine Breite von rd. 30

km auf, wobei deren Basis bei 60-50 m NN liegt. Das geologische Normalprofil ist in Tabelle 1 dargestellt.

Das von Norden hereinreichende Muhlberger Becken bildet mit paldozoisch-mesozoischen Schichtenfolgen den

pratertiaren Untergrund. Die Schichtenfolge ist:

> Dolomite des Zechsteins

> kaolinisierte Sandsteine

Bei Altenau wurde diese Ablagerung mittels Bohrung bei etwa 50 m NN festgestellt. Das Grundgebirge wird von
Lockersedimenten des Niederlausitzer Tertidrbeckens Uberlagert, die vorwiegend aus Tonen und fein- bis mit-
telkdrnigen Sanden bestehen.

Nutzschicht

Der Nutzhorizont besteht aus weichsel- und elsterkaltzeitlichen Sanden und Kiesen. Die mittlere Nutzungs-
machtigkeit betragt 48 m. Gelegentlich sind der Kiessandfolge geringméachtige Schluffe eingeschaltet. Es han-

delt sich hierbei um Totarm-Bildungen, die in unterschiedlichen Niveaus auftreten.

Auffallig ist eine auch im Bewilligungsfeld nachweisbare Zwei- oder Dreiteilung der Ablagerungen, die durch
KorngrdRenwechsel und Auftreten eines Steinhorizontes im Niveau zwischen + 80 m und + 70 m HN gekenn-
zeichnet ist (vgl. Bohrung Aen 1/99 und 3/99).

Tabelle 4: Geologisches Normalprofil der Lagerstatte
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Rohstoffqualitat
Der mittlere Kiesgehalt der gesamten Nutzschicht, ermittelt aus 4 Bohrungen (Nbx 9/70, Aen 1/96, 1/99 und

3/99), erreicht bzw. Ubersteigt 45 Gew.-%, der Gehalt an Abschlammbarem liegt unter 1 Gew.-% [1].

Petrographisch bestehen die Kiese vorherrschend aus Gesteinen mit hoher Eigenfestigkeit wie Quarz, Quarzit
und Kieselschiefer, seltener aus z. T. verwittertem Granit oder anderen Tiefen-, basaltischen sowie porphyri-
schen Gesteinen und Sedimenten. Vereinzelt sind Metamorphite vorhanden. Schadliche Bestandteile wie poro-
ser Kalkstein, Kreide bzw. kreidefiihrende Flinte sind nicht enthalten. Lokal treten organische Verunreinigungen,
insbesondere in Form von Braunkohlepartikeln und Xylit, auf. Ihre Verteilung folgt keiner erkennbaren Gesetz-

manRigkeit.

Nach den vorliegenden Prifzeugnissen entsprechen die bisher in der Lagerstatte Altenau im Trockenschnitt
abgebauten Kiessande und die daraus hergestellten Lieferkdrnungen den Anforderungen der DIN 4226, Teil 1:

2001 - 7. Die Sande und Kiese lassen sich zu DIN-gerechten Produkten verarbeiten.

Abraum
Der Abraum besteht ausschlie3lich aus dem bis ca. 0,5 m machtigen Bodenhorizont. Die Béden entsprechen

vorwiegend den Standortgruppen D 3a und D 2a mit Ackerwertzahlen zwischen 16 und 32 [1].

Durch die 0.g. geringméachtigen Schluffzwischenmittel (vgl. Bohrung Aen 1/95, 2/95 oder 1/99 in Anlage 3.2) ist
mit einem abschnittsweisen Ansteigen der Gewinnungsverluste zu rechnen.

Liegendes
Das Liegende der Lagerstatte bilden z. T. kohlige Sande, Schluffe und Tone des Tertiars (Aen 1/96 und 1/99,

Nbx 9/70, Jcl 16/67, Jcl 17/67) und elsterkaltzeitlicher Geschiebelehm (Belg-CzRi 1E/64) [1].

Erkundungsstand

Die geologischen Verhéltnisse der in Abbau stehenden Lagerstattenbereiche wurden durch Erkundungsarbeiten
in den Jahren 1967 sowie in den 90er Jahren geklart. Die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen sind im RBP
von 2000 sowie in Anlage 4.2 angefiigt. Im Jahr 2014 wurden 3 weitere Erkundungsbohrungen abgeteuft. Somit

wurden im Bewilligungsfeld bisher insgesamt 14 Erkundungsbohrungen niedergebracht.

Da die Erkundungsbohrungen vorwiegend im westlichen Teil der Lagerstatte niedergebracht wurden, wird die
Lagerstatte Altenau im Herbst 2016 vorwiegend im &stlichen Bereich durch 10 weitere Erkundungsbohrungen

nacherkundet.

Der Bereich der Kiessandlagerstatte Altenau ist in der Lithofazieskarte Quartér, Blatt Bad Liebenwerda und
Blatt Riesa dargestellt (Abbildung 6). Fur den Bereich der Bewilligung sind Machtigkeiten von bis zu 50 m

ausgewiesen.
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Abbildung 6:

Vorratssituation

Ausschnitt aus der Lithofazieskarte Quartar (LKQ) [7]

Das geplante Abbaufeld untergliedert sich in die in der folgenden Tabelle dargestellten Abbaubereiche.

Fir die Vorratsberechnung wird die Flache auf Hohe der Bdschungsmitte (siehe Anlage 5.2) mit der durch-

schnittlichen Rohstoffméachtigkeit multipliziert. Ausgehend von den in der nachfolgenden Tabelle aufgefuhrten

Méachtigkeiten und Flachen auf Hohe der Béschungsmitte der bauwirdigen sandigen und kiesigen Ablagerun-

gen ergibt sich unter Verwendung einer Dichte von 1,8 t/m3 ein geologischer Vorrat von rund 115 Mio. t.

Tabelle 5: Vorratssituation fur die geplante erweiterte Abbauflache des RBP Altenau
Westfeld Norder- | Westfeld Stder-
Parameter weiterung weiterung Ostfeld gesamt
Abbauflache [ha] 23,8 28,3 143,7 195,8
Flache der Boschungsmitte [ha] 10,7 12,7 112
Machtigkeit im Durchschnitt [m] 39 48 48
Dichte [t/m3] 1,8 1,8 1,8
Geologische Vorrate [Mio. ] 7.500.000 10.970.000 96.770.000 115.240.000
Verluste [%] 10 10 10
Gewinnbare Vorrate [Mio. t] 6.750.000 9.875.000 87.090.000 103.725.000

Die Gewinnbaren Vorrate von rund 103 Mio. t berechnen sich aus den geologischen Vorraten abziglich der
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Verluste von 10 % (Bdschungen und Liegendes).

2.5.3 Hydrogeologische und hydrologische Situation

Hydrogeologische Situation (vgl. a. A 4.4)

Das Bearbeitungsgebiet wurde wegen der hier befindlichen Grundwasserressourcen in den 90er Jahren wie-
derholt untersucht. Detaillierte Angaben sind in den hydrogeologischen Gutachten der Erkundung Riesa - Fich-
tenberg [8], [9] mit den Untersuchungsergebnissen zu den Wasserfassungen Fichtenberg-Nord und -Sid, zwi-
schen denen die geplante Abbauflache liegt, dargelegt. Gestitzt auf diese Ergebnisse erarbeitete REICHEL
1993/94 eine Hydrogeologische Einschatzung und eine Hydrogeologische Berechnung [8], [9] die insbesondere

den Einfluss des Nassabbaus auf die Wasserfassung Fichtenberg-Std zum Inhalt hatten.

Fir die beantragte Erweiterung des Nassschnittes wurde ein hydrogeologisches Gutachten angefertigt, welches
eine hydrogeologische Berechnung beinhaltet (Anlage 4.4) [10]. Der Untersuchungsumfang wurde zum Sco-

ping-Termin mit den Behdrden abgestimmt.
Oberflachenwasser

Im Untersuchungsgebiet ist die generelle oberirdische FlieRrichtung durch den Hauptvorfluter Elbe im Westen

und Schwarze Elster im Osten vorgegeben und verlauft im Wesentlichen nach Norden.

Kleine Vorfluter im Westen des Untersuchungsgebietes fehlen, wahrend dstlich des Schutzgebietes "Gohrische
Heide" von Wilknitz bis Nieska viele kleine Graben und Bache im Entwasserungssystem Kleine Rdder zusam-

mengefasst sind.

Der Elbe-Pegels Mihlberg liegt etwa 4 km westlich des Kiessandtagebaus Altenau. Im Hydrogutachten [10] ist
der Wasserspiegel des Elbe-Pegels Mihlberg im Zeitraum 2011 — 2016 dargestellt. Deutlich wird das Hoch-
wasser im Sommer 2013 dargestellt [10]. Zur Stichtagsmessung am 15.03.2016 liegt der Elbe-Pegel mit 85,30
m NN ca. 0,50 m Uber dem offiziellen Mittelwasser (Abbildung 34), wobei die Pegelstande insgesamt riicklaufig
sind. Uberflutungen treten bei Hochwasserfiihrung entlang des gesamten Elbelaufs auf. Fur die ,Elbe“ gilt ein
nach § 72 Abs. 2 SachsWG festgesetztes Uberschwemmungsgebiet. GemalR SachsWG § 71 Abs. 1 wurde ein
Hochwasserschutzkonzept (HWSK) aufgestellt.

Abbildung 7 stellt die festgesetzten Uberschwemmungsgebiete bei hundertjahrigem Hochwasser entlang der

Elbe dar. Die Abbauflachen sind davon nicht betroffen.

In Pkt. 8.5.1 sind unter Abbildung 35 — 30 das Hochwasserrisiko fiir Altenau bei HQ(200), die Hochwasserge-
fahrenkarte fir Muhlberg bei HQ(10) sowie die Hochwasserrisikokarte fir Mihlberg bei HQ (200) dargestellt.
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Abbildung 7: Uberschwemmte Flachen bei Hundertjahrigem Hochwasser HQ (100) [11]

Stillgewéasser

Im Untersuchungsgebiet befinden sich auRer den Mihlberger Westsee und Ostsee sowie den Kiesseen der

Tagebaue Zeithain, Nieska und Altenau keine Stillgewéasser.
Kiessee

Neben den oben genannten Stillgewassern dominiert mit einer Flache einschlie3lich Verspiilbereichen von der-
zeit ca. 24 ha (Betriebszustand: 10/2016) der 6stlich von Altenau liegende Kiessee das Untersuchungsgebiet.

Im Endausbau (Ostfeld) wird die Flache ca. 139 ha betragen.

Entsprechend dem Grundwassermonitoring liegt der Seewasserspiegel zur Stichtagsmessung am 15.03.2016
bei etwa +86,5 m NN. Die Abbau- und damit auch die Gewdassersohle liegen im aktuellen Risswerk bei ca.
+47,2 m NN. Daraus ergibt sich eine Seetiefe von maximal 39,3 m. Die derzeitige Ausdehnung des Baggersees
(Betriebszustand 10/2014) ist in Abbildung 15 dargestellt.

Trinkwasserschutzzonen

Das Vorhabengebiet liegt aul3erhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete. Sudlich grenzt das Bewilligungs-
feld an seiner SW-Ecke direkt an das Trinkwasserschutzgebiet der Wasserfassung Fichtenberg, Zone Il (WSG-
ID 7339). Momentan betragt der minimale Abstand zum projektierten Abbaufeld des am 15.09.2003 zugelasse-
nen obligatorischen Rahmenbetriebsplanes ca. 250 m.
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Grundwasser

Die bauwirdigen Sande und Kiessande der Lagerstétte bilden den unbedeckten Grundwasserleiter dieses Ge-

bietes, dessen Sohle (Quartérbasis) im Untersuchungsgebiet bei + 40 bis + 50 m NN liegt.

Das Grundwasser fliel3t im Bereich der Vorhabensflache nach WNW zur Elbe. Das Grundwassereinzugsgebiet
des Untersuchungsraumes wird groR3raumig begrenzt von der Elbe im Westen, der Réder mit ihren Zuflissen im
Osten und dem Grodel-Elsterwerdaer FloRgraben im Sudosten. Zwischen den beiden Hauptvorflutersystemen

Elbe und Kleine Roder/Schwarze Elster bildet sich lokal eine Grundwasserscheide aus.

Die Grundwasserdynamik im Bereich des Bewilligungsfeldes wird durch die Férderung aus der Wasserfassung

Fichtenberg-Sid beeinflusst und ist insbesondere von der Férdermenge abhangig.

Der Grundwasserstauer wird durch bindige Schichten der Elsterkaltzeit und des Tertiars sowie durch das prater-

tiare Grundgebirge gebildet.

Die GrundwasserflieRrichtung wird Uberwiegend durch die Elbe vorgegeben. Der Grundwassergleichenplan der

Stichtagsmessung vom 15.03.2016 zeigt die Grundwasserflierichtung im Untersuchungsgebiet (Abbildung 9).

Abbildung 8 zeigt die Entwicklung der Wasserspiegel im Kiessee und den Grundwassermessstellen in den Jah-
ren 2006 bis 2015. Der generelle Abfall des Grundwasser- und Seewasserspiegels erfolgt seit dem Starkregene-
reignissen, die im Sommer 2013 zum Elbhochwasser fuhrten. Entsprechend stiegen die Grundwasserflurab-

stande in diesem Gebiet.

Im Gebiet der fur die Weiterfiihrung der Kiesgewinnung vorgesehenen Flachen betragt der Grundwasserflurab-
stand ca. 5-6 m. Demzufolge befindet sich der Uberwiegende Teil des Rohstoffes unterhalb des Wasserspie-

gels.

Ein natirlicher Grundwasserschutz ist aufgrund des Fehlens undurchléassiger Deckschichten nicht vorhanden.
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Ganglinien der Messstellen im GWLK 1 und im Kiessee
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Abbildung 8:  Wasserspiegelganglinien des Grund- und Oberflachenwassers
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Hydroisohypsenplan, Stichtag 15.03.2016 (n. Anlage 3.2, aus A 4.4)
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GW-Spiegelédnderungen zwischen Stichtag 18.03.2016 und Endzustand (n. Anlage 4.3 aus A 4.4)
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Grundwassergefahrdung

Die Grundwassergeféhrdung stellt eine flachenbezogene Einschétzung der Empfindlichkeit des Grundwassers
durch in den Boden eindringende Schadstoffe dar. Die Einschétzung bezieht sich in erster Linie auf den obers-
ten anstehenden Grundwasserleiter. Neben dem Flurabstand und dem geologischen Aufbau der Versicke-
rungszone (als Kriterium fur die Sickergeschwindigkeit) ist die Grundwassergefahrdung vor allem von der an-
stehenden Bodenart und den damit verbundenen Filter- und Puffereigenschaften abhangig. Entsprechend der
Karte der Grundwassergefahrdung (Abbildung 11) ist das Grundwasser im Bereich des Kiessandtagebaus
Altenau gegeniber flachenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschiitzt (ungespanntes Grundwasser, Flur-

abstand = 2 — 5 m, Anteil bindiger Bildungen an der Versickerungszone < 20%).

Legende

Geschiitztheitsgrad des Grundwassers (GW)

A GW gegeniiber flachenhaft eindringenden Schadstoffen nicht
geschiitzt

A1, Ungespanntes GW im Lockergestein (Anteil bindiger Bildungen an der
Versickerungszone < 20%)

Flurabstand < 2m

:' Flurabstand >2-5m

Flurabstand >5-10m

Abbildung 11: Auszug aus den Karten der Grundwassergefahrdung der HK 50 [12]
Wasserbeschaffenheit

Fur die Grundwasserbeschaffenheit im Bereich des Kiessandtagebaus Altenau wird an den Grundwasser-
messstellen Aen 2/95, 102/90, 105/90, 4545-4018 sowie im Kiessee das im Pkt. 4.7 beschriebene Uberwa-
chungsprogramm durchgefiihrt. Die Analyseergebnisse werden regelméRig dem LBGR in ausgewerteter
Form vorgelegt. In der Tabelle 12 sind die Analyseergebnisse vom Frihjahr 2013 bis Herbst 2015 zusam-

mengefasst. Zur Beurteilung der Analyseergebnisse werden die Geringflgigkeitsschwellenwerte (GFS) der
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LAWA sowie die Grenzwerte der TrinkwV den ermittelten Werten gegentbergestellt.

Das Grundwasser ist gemalRl LAWA als unbelastet einzustufen. Im Jahresbericht 2015 [13] zum Grundwas-
sermonitoring Altenau werden Beanstandungen von Nitrat bezuglich der abstromseitgen Grundwassermess-
stelle 4545-4018 in der Ortschaft Altenau getroffen. Auch in der Grundwassermessstelle Aen 2/95 werden
Messwerte nahe dem Grenzwert der TrinkwV fiir Nitrat gemessen. Eine bergbauliche Beeinflussung ist aus-
zuschlieRen. Weiterhin wurden in einigen Messstellen erhdhte Eisenkonzentrationen gemessen. Der pH-
Wert ist in allen Grundwassermessstellen sauer und unterschreitet in einigen Grundwassermessstellen den

Wert von 6,5.

Eine negative Beeinflussung der Wasserbeschaffenheit durch den Betrieb des Kiessandtagebaus Altenau ist

bisher nicht ableitbar.
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Tabelle 6: Analyseergebnisse seit Frihjahr 2013 bis Herbst 2015
Aen 2/95 102/90 105/90
TrinkwV |LAWA 2004
2001 [mg/l] |(GFS) [mg/l]] Mai 13 | Nov 13 | Mai 14 | Okt14 | Mai 15 | Nov 15 | Mai 13 | Nov 13 | Mai 14 | Okt14 | Mai 15 | Nov 15 [ Mai 13 | Nov 13 | Mai 14 | Okt 14 | Mai 15 | Nov 15
Wassertemperatur [°C] 11,5 11,3 11,9 10,5 11,3 11,2 10,6 10,5 10,8 10,2 10,3 10,3 10,8 10,5 10,9 10,2 10,4 10,3
ph-Wert 6,5-9,5 6,52 6,43 6,61 7,21 6,53 6,53 6,96 6,51 6,89 6,24 7,18 7,19 6,31 6,42 6,52 6,58 6,42 6,54
el. Leitfahigkeit [uS/cm] 2500 471 476 434 326 398 399 255 267 256 192 266 254 421 401 374 238 371 363
Redoxpotential [mV] 127 145,1 81 163 105 161 -118 -78,9 -135 -212 -171 -149 122 98,5 224 133 141 157
0O,-Gehalt [mg/l] 2,25 4,33 3,58 2,59 0,5 1,4 0,84 0,31 0,1 0,12 0,1 0,11 3,3 3,48 2,55 1,42 0,9 2,88
Natrium [mg/l] 200 13 12 9,8 11 11 11
Kalium [mg/l] 2,3 2,2 1,4 1,4 2,4 2,4
Magnesium [mg/l] 21 18 7,7 7,1 18 14
Kalzium [mg/l] 45 30 17 17 38 33
Eisengesamt [My/l] 0.2 0,13 0.3 18 21 0,035 0,014
Arsen [mg/l] 0,01 0,01 < 0,001 < 0,001 0,006 0,009 < 0,001 < 0,001
Chlorid [mg/l] 250 250 21 20 18 16 16 15 4,9 4,5 4,7 52 4,6 4,6 9,3 9,6 8,1 7 7,3 7,7
Ammonium [mg/l] 0,5 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 0,083 < 0,06 < 0,06 0,24 0,11 0,17 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06
Nitrat [mg/I] 50 57 49 38 25 25 27 <01 <01 <1 0,1 <01 <0,1 10 24 20 8,6 8,7 15
Nitrit [mg/l] 0,5 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sulfat [mg/I] 250 240 130 140 140 140 130 130 83 77 73 83 77 77 130 120 110 110 120 120
o-Phosphat [mg/l] 0,03 0,02 0,034 0,054 0,041 0,067 <0,02 | <0,02 0,02 <0,01 | <0,02 0,342 0,03 0,03 0,064 0,074 0,041 0,058
Hydrogencarbonat [mg/l] 34,3 37,8 44 27,3 53,2 36,8
AOX [mg/l] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Phenolindex [mg/I] 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008
DOC [mg/1] 1,1 0,5 0,2 0,3 0,8 0,8 0,9 1 0,6 0,7 1,2 0,9 1,5 0,9 0,5 0,7 0,8 0,5
MKW (H53) 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Summe LHKW [ug/l] 0,02 <1 <1 <1 <1 <1 <1
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Tabelle 7: Analyseergebnisse seit Frihjahr 2013 bis Herbst 2015
T — 4545-4018 Baggersee Altenau
2001 [mg/l] [(GFS) [mg/l][ Mai 13 | Nov 13 | Mai 14 | Okt 14 | Mai15 | Nov 15 | Mai 13 | Nov 13 | Mai 14 | Okt 14 | Mai 15 | Nov 15
Wassertemperatur [°C] 10,3 12,4 10,9 11,4 10,3 12,2 15,3 11,4 13,2 16,7 14,4 12,3
ph-Wert 6,5-9,5 6,74 6,72 7,36 7,15 7,3 7,3 7,71 7,5 7,72 7,85 7,05 7,21
el. Leitfahigkeit [uS/cm] 2500 780 805 702 616 832 759 416 414 397 375 432 394
Redoxpotential [mV] 155 248.,8 249 -171 224 16 191 121,4 232 110 209 98
0O,-Gehalt [mg/l] 10,66 5,17 4,71 0,6 0,9 1,6 6,6 9,23 7,88 6,37 3,3 9,63
Natrium [mg/l] 200 18 14 12 13
Kalium [mg/l] 15 13 3,5 4,2
Magnesium [mg/l] 88 99 16 15
Kalzium [mg/l] 61 78 39 43
Eisencesamt [Mg/l] 0,2 0,041 0,24 0,16 0,18
Arsen [mg/l] 0,01 0,01 0,01 0,013 < 0,001 < 0,001
Chlorid [mg/l] 250 250 39 30 20 18 17 15 14 13 14 16 13
Ammonium [mg/l] 0,5 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 0,26 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06
Nitrat [mg/I] 50 88 130 150 120 80 29 28 28 30 26 29
Nitrit [mg/I] 0,5 <0,02 | <0,02 0,05 0,03 0,15 0,14 0,18 0,07 0,01 0,11 0,01
Sulfat [mg/I] 250 240 110 61 90 90 85 130 120 110 130 140 130
o-Phosphat [mg/I] 22,2 27,1 19,4 17,4 20 0,02 0,02 0,059 0,04 0,077 0,08
Hydrogencarbonat [mg/l] 160 196 36,8 42,1
AOX [mg/l] 0,04 0,02 <0,01 <0,01
Phenolindex [mg/I] 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008
DOC [mg/1] 6,8 7,8 6,6 6,5 7,2 1,1 1,1 0,9 < 0,06 13 1,7
MKW (H53) 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01
Summe LHKW [ug/l] 0,02 <1 <1 <1 <1
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3 Angaben zur Betriebsplanung
3.1 Tagebaubetrieb
3.1.1 Aufschluss, Stand der Tagebauentwicklung

Der Tagebauaufschluss erfolgte in den 90er Jahren im Trockenschnitt. Der Planfeststellungsbeschluss fir
die Rohstoffgewinnung im Kiessandtagebau Altenau erging am 15.09.2003. Dieser stellte die Grundlage fur
die Uberfiinrung des Trockenabbaus in den Nassabbau. Der Abbau erfolgt innerhalb der planfestgestellten
Flache in Richtung Osten. Der Abbau wird entsprechend des gultigen Hauptbetriebsplanes 2018 im Wesent-
lichen seine zugelassenen Grenzen erreichen. Gegenwartig nimmt die Nassschnittfliche einschlie3lich Spul-

felder eine Flache von etwa 24 ha ein.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage im Raum Berlin-Brandenburg sowie zur Aufrechterhaltung des
umfangreichen Liefersortimentes und auch im Allgemeinwohlinteresse ist der langfristige Weiterbetrieb des

Kiessandtagebaus Altenau erforderlich.

Nach Erreichen der bisherigen Hauptbetriebsplangrenze erfolgt die Rohstoffgewinnung 2018 in der geplan-
ten Abbauflache in der im Pkt. 3.2.2 beschriebenen Weise bis an die jeweilige Grenze des Bewilligungsfel-

des.
3.1.2 Gewinnungstechnologie

Die folgenden Gewinnungs- und Transportgerate werden in der Rohstoffgewinnung im Kiessandtagebau

Altenau eingesetzt:

» Schwimmagreifbagger und Schwimmbandanlage
» Radlader
» Landbandanlage

Sie sind Bestandteil der gultigen Hauptbetriebsplanzulassungen. Die konkrete technische Dokumentation
der zum Einsatz kommenden Gerate erfolgt in den beim LBGR einzureichenden Hauptbetriebsplanen. Fur
den Transport des gewonnenen Materials zur geplanten Aufbereitung sowie der Transport des fir die Ver-
spulung vorgesehenen Materials ins Westfeld werden Landbandanlagen eingesetzt, die entsprechend dem
Abbaufortschritt standig verholt werden. Dabei Uberqueren die Landbander den o6ffentlichen Weg (siehe
Anlage 5.2.1). Der Abtransport der Produkte auf dem StralRenweg erfolgt ausschlie3lich durch Fremdfahr-

zeuge.

Fir den geplanten Transport Uber das Schienennetz ist die Errichtung einer Verladeanlage vorgesehen, die
in der Nahe zur geplanten Aufbereitungsanlage errichtet werden soll. Dazu wird ein Sonderbetriebsplan ein-

gereicht.

3.1.3 Vorfeldberdumung und Abraumwirtschaft

Die Bedeckung der Lagerstatte kann aufgrund der Erfahrungen des bisherigen Abbaus und der geologischen
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Kenntnisse zum Fortfihrungsfeld wie folgt angesetzt werden:
» Mutterboden ca. 0,5m

Der Mutterboden besteht aus gering schutzwirdigen Regosol-Braunerden und Ackerbraunerden-Podsole sowie

vereinzelt mittel schutzwirdigen Kolluvisol-Pseudogleyen.

Gelegentlich in den Bohrungen angetroffene geringméachtige schluffig-tonige Zwischenmittel sind flachig nicht

aushaltbar und - da die Gewinnung unter Wasser stattfindet - auch nicht separat gewinnbar.

Die Abraumbeseitigung erfolgt in einer Gro3enordnung, die den notwendigen Gewinnungsfortschritt garantiert.
Die Vorfeldberdumung erfolgt innerhalb von 3 Wochen in den Zeiten von 6-22 Uhr durch Fremdfirmen. Dabei
kommen ein Kettenbagger und 2 SKW zum Einsatz. Mit Fortschreiten der Vorfeldberdumung werden die Walle

um das Abbaufeld geschuttet bzw. verléangert [1].
Die Vorfeldberdumung umfasst lediglich das Abschieben des Mutterbodens.

Die Menge des Mutterbodens auf den fiir die Gewinnung und Aufbereitung sowie fiir die Anlage des 6ffentlichen
Weges vorgesehenen Flachen errechnet sich unter Berticksichtigung einer mittleren Méachtigkeit von hpyue =

0,5 m wie folgt:
Vyuo = 0,5 m x1.958.000 m2 (Flache Gewinnung) +
0,5 m x 213.000 m2 (Flache Aufbereitung) +
0,5 m x 24.000 m2 (Flache fir Anlage des 6ffentlichen Weges)
~ 1.097.500 m3

Der fir die Errichtung des in Ost-West Richtung verlaufenden Weges (nérdlich des projektierten Abbaufeldes)
abgeschobene Boden wird vor Beginn der Abbautétigkeit in einem parallel zum Weg verlaufenden Wall aufge-
schuttet und mit einer Hecke bepflanzt. Dieser Wall verbleibt auch nach Beendigung der bergbaulichen Tatig-
keit. Im ersten Abbaujahr erfolgt die Aufschiittung des ca. 480 m langen Sicht- und Larmschutzwalles zum Ein-

zelgehoft an der SW-Grenze des Abbaufeldes.

Entsprechend der Laufzeit des Vorhabens ist von einer Vorfeldberdumung von ca. 2,4 ha/a im Westfeld und ca.
3,3 ha/a im Ostfeld auszugehen. Das bedeutet, dass etwa 28.500 m3 Mutterboden pro Jahr berdumt werden.
Nach Beendigung der Abbautatigkeit im Westfeld betréagt die jahrliche Menge an zu berdumenden Mutterboden
im verbleibenden Ostfeld 16.500 m3. Der in den Waéllen zwischengelagerte Oberboden wird fir die Herrichtung

der landwirtschaftlichen Nutzflache im Westfeld genutzt. Der Uberschissige Boden wird verkauft.

Fur die geplante Abbauflache sind keine Bodendenkmale bekannt. Sollte es wahrend der Vorfeldberdumung
zum Auffinden von unbekannten Bodendenkmalen kommen, werden diese gem. BbgDSchG § 11 (1) und (3)
der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde und dem Brandenburgischen Landesamtes fir Denkmalpflege
und Archéologischen Landesmuseums sowie dem LBGR an gezeigt. Die Entdeckungsstatten und die Funde
bleiben bis zum Ablauf einer Woche unverandert erhalten, um die fachgerechte Bergung und Dokumentation zu

ermoglichen.
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3.2 Abbauplanung
3.2.1 Produktionsvolumen, Gesamtlaufzeit, Arbeitszeiten

Die Berger Rohstoffe GmbH beabsichtigt im Kiessandtagebau Altenau eine Gesamtférdermenge von ca.
2.750.000 t pro Jahr zu gewinnen. Somit wird die Forderleistung gegenuber der im RBP zugelassenen For-

derleistung von 750.000 t pro Jahr erhoht.

Dabei werden zwei unterschiedliche Abbaubereiche mit unterschiedlicher Férdermenge ausgehalten. Diese
Bereiche sind im Pkt. 3.2.2 detailliiert beschrieben. Westlich der verbleibenden Bergefeste wird eine Forde-
rung von 750.000 t pro Jahr und eine Aufbereitung an der bisherigen Aufbereitungsanlage angestrebt. Diese
Forderleistung entspricht der derzeitig zugelassenen Foérderleistung des RBP. Fir den Bereich 6stlich der
verbleibenden Bergefeste ist durch den Neuaufschluss eine Kiessandférderung von 2.000.000 t pro Jahr

sowie eine Aufbereitung an der geplanten Aufbereitungsanlage vorgesehen.

Ausgehend von einem gewinnbaren Gesamtvorrat von rund 103 Mio. t Rohstoff (vgl. Pkt. 3.3, Abschnitt
Vorratssituation) und einer angenommenen jahrlichen Férderung von etwa 2.750.000 t Kiessand ergeben
sich fur das Westfeld und das Ostfeld Laufzeiten von 22 bzw. 43 Jahren. Je nach Marktlage sind jedoch
Schwankungen der Férdermenge mdglich. Auch innerhalb eines Kalendermonats wird es jahreszeitlich bzw.

saisonbedingt z. T. groRere Unterschiede in der monatlichen Férdermenge geben.
Die Arbeitszeiten werden im Dreischichtsystem von Montag bis Sonntag 24 Stunden durchgefihrt:
Nachtarbeit zwischen 22% und 6%ist auf die Kiessandgewinnung und —aufbereitung beschrankt.

Die Beladung der LKW zum Transport erfolgt in den Zeiten von 4% bis 22% Uhr.

3.2.2 raumliche und zeitliche Entwicklung des Abbaus

Die Erweiterung der planfestgestellten Rahmenbetriebsplanflache umfasst 178 ha. Die fir den Abbau vorge-
sehene Erweiterungsflache betrdgt 132 ha. Die Aufbereitung inkl. Bahnverladung nimmt eine Flache von
21 ha ein. Die Ubrigen Flachen werden durch das Betriebsgelande, Abstandsflachen, Fahrwege, die Wind-
schutzhecke, den Larm- und Sichtschutzwall sowie die Bahngleise in Anspruch genommen. Eine Flachenbi-

lanz fur den Kiessandtagebau Altenau erfolgt in Tabelle 8.

Der innerhalb der Bewilligung in Ost-West Richtung verlaufende Weg wird in einer Breite von 7 m ndordlich
der Bewilligung neu errichtet. Der Larm- und Sichtschutzwall wird in einer Breite von 6 m sudlich des o6ffentli-
chen Weges errichtet. Die Anpflanzung der Windschutzhecke erfolgt ebenfalls entlang der siudlichen Seite
des offentlichen Weges zum Teil auf dem Larm- und Sichtschutzwall sowie teilweise auf ebener Gelande-
oberflache (siehe Anlage 5.1). Die Anlage des offentlichen Weges sowie des parallel dazu verlaufenden

Walles und der Windschutzhecke erfolgt vor Beginn der Abbautatigkeit.

Die raumliche und zeitliche Entwicklung des Abbaus ist in Abbildung 12 dargestellt.
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Tabelle 8: Flachenbilanz Kiessandtagebau Altenau

FlachengroRRe [ha]

Bewilligung 266
RBP zugelassen 118 *
HBP 2013 57
ABP 3,6
RBP vorliegend 296
Erweiterung RBP-Flache 178
Erweiterung Abbauflache 132
Flachenverzicht Wohnhaus 15,3
Verbleibende Abbauflache 196
Abstandsflachen, Larm- und Sichtschutzwall, Fahrwege,
Landband, Bahnverladung, Bahngleis 25
Aufbereitung und Bahnverladung 21
Verbleibender See 139
Verspulbereich im Westfeld 87

* davon 117 ha innerhalb der Bewilligung

Die Rohstoffgewinnung wird in den nachsten 43 Jahren auf einer Abbauflache von ca. 196 ha erfolgen.
Durch die unterschiedlichen Férdermengen von 750.000 t/a im Westfeld und 2.000.000 t/a im Ostfeld sowie

die unterschiedlichen Abbautiefen und Abbauverluste betragt die jahrliche Flacheninanspruchnahme etwa
2,4 ha im Westfeld und 3,3 ha im Ostfeld.
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Abbildung 12:  Uberblick zum Vorhaben (raumlich-zeitliche Flacheninanspruchnahme)
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Nach Erreichen der genehmigten Abbaugrenzen des HBP beginnt die Rohstoffgewinnung in zwei unter-

schiedlichen Bereichen (Westfeld und Ostfeld), die durch eine Bergefeste raumlich getrennt sind.
Westfeld

Ausgehend von der genehmigten HBP-Flache erfolgt die Rohstoffgewinnung in der geplanten Erweiterungs-
flache im Westfeld westlich der verbleibenden Bergefeste zunéchst in sidliche Richtung. Der Abbau
schwenkt anschlielend nach Westen bis an die Grenze der Suderweiterung des Westfeldes um und wird
dann nach Osten bis zur Bergefeste gefuhrt. Nach der Auskiesung der Bereiche der Suderweiterung des
Westfeldes wird der Abbau in nérdliche Richtung in der Norderweiterung des Westfeldes bis an die Feldes-
grenze fortgefuihrt. AnschlieBend wird die Abbautatigkeit bis an die westliche Feldesgrenze mit westlicher
Abbaurichtung vorangetrieben. Im Abbaubereich befindet sich auch die etwa 3,6 ha grofe Abschlussb-
triebsplanflache (siehe Anlage 1.3). Die Anderung des Abschlussbetriebsplanes wird rechtzeitig beim LBGR
angezeigt. Durch die abbaubegleitende Verspilung im Westfeld (siehe Anlage 5.2.1 - 5.2.9) wird schon
wahrend des Abbaubetriebes sowie nach Beendigung der Abbautatigkeit eine landwirtschaftliche Nutzflache

hergerichtet.
Ostfeld

In der Erweiterungsflache im Ostfeld dstlich der verbleibenden Bergefeste ist die generelle Abbaurichtung
ausgehend vom Aufschluss im Nordosten der Bewilligung nach Westen gerichtet. Dabei wird die Gewinnung
je nach Gewinnungsfortschritt in sidliche bzw. nérdliche Richtung bis an die jeweilige Feldesgrenze voran-

getrieben (siehe Anlage 5.2). Zur Endgeometrie des Abbaufeldes verbleibt ein Sicherheitsstreifen von 10 m.
3.3 Tagesanlagen

3.3.1 Aufbereitungsanlagen

Aufbereitungsziel

Mit Bescheid vom 05.06.2008 wurde durch das LBGR die existierende Nassaufbereitungsanlage mit integrier-

tem Brecher Uber einen SBP (a 19-1.3-1-4) [14] genehmigt. Diese Aufbereitungsanlage wird weiter betrieben.

Es werden Kiese und Sande als Betonzuschlagstoffe nach EN 12620 entsprechend den vorliegenden Geneh-

migungen und Markterfordernis hergestellt.

Zusétzlich wird im Nordosten des Bewilligungsfeldes Altenau eine zweite Aufbereitungsanlage errichtet. Die
Anlage wird als Flachenanlage geplant. Detaillierte Angaben zu dieser Aufbereitungsanlage werden in einem
SBP getroffen, der beim LBGR eingereicht wird. In der geplanten Aufbereitungsanlage wird ein Gesamtabsatz

von 1 Mio. t geplant.
Aufbereitung im Regelbetrieb

Wie bereits oben ausgefuhrt, soll zur Produktion der angestrebten Lieferkérnungen die Aufbereitungsanlage des
bestehenden Kieswerkes weiter genutzt werden. Mit dem Fortschreiten des Abbaus ist eine Anpassung der

Rohstoffzufiihrung erforderlich.
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Dafirr sind folgende Anderungen erforderlich, die in den Anlagen A 5.2.1 bis A 5.2.9 dokumentiert sind:

» Verlegung der Landbandanlage als Bindeglied zwischen Gewinnung und Aufbereitung zunéchst auf die
sudliche und schlieBlich nordliche Seite des Baggersees im Westfeld (siehe A 5.2.1-5.2.9)

» Anpassung der Zufiihrung des Rohstoffes zur Aufbereitung

Weiterhin ist die Errichtung einer zweiten stationdren Aufbereitungsanlage norddstlich der Bewilligung geplant.

Detailliierte Angaben erfolgen in einem entsprechenden Sonderbetriebsplan bzw. in den Hauptbetriebsplanen.

Ein schematisches Fliel3bild der geplanten Aufbereitungsanlage ist in Anlage 5.4 dargestellt. Die Betriebszeiten

der beiden Aufbereitungsanlagen sind in Tabelle 9 aufgeflhrt.

Tabelle 9: Betriebszeiten
Betriebszeiten
Aufbereitung, Westfeld Mo — So, 24 Stunden
Aufbereitung, Ostfeld Mo — So, 24 Stunden
LKW-Verladung, Westfeld Mo — So, 4-22 Uhr
Bahn-Verladung, Ostfeld Mo — So, 24 Stunden

In der zukinftigen Aufbereitungsanlage wird ein 2- Schicht Betrieb mit einem Durchsatz von maximal 730 t/h
geplant. Alternativ kénnte im 3-Schichtbetrieb ein Durchsatz von 500 t/h erzielt werden. Die geplante Bahnver-

ladung ist in Anlage 5.5 dargestellt. Sie hat eine maximale Durchsatzleistung von 1000 t/h.

3.3.2 sonstige Betriebsanlagen und -einrichtungen

Im Sonderbetriebsplan von 2008 wurde der Betrieb der Nassaufbereitungsanlage mit integriertem Brecher
beantragt. Die Zulassung erfolgte zum 05.06.2008. Alle Tagesanlagen sind Bestandteil dieses Sonderbe-
triebsplanes. Fur das Betreiben der Tankstelle sowie den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen gibt es

einen zugelassenen Sonderbetriebsplan [15], der zum 23.11.2002 zugelassen wurde.
Buro- und Sozialanlagen fiir Regelbetrieb

Die Tagesanlagen des Kieswerkes Altenau befinden sich westlichen des Baggersees bzw. grenzen unmittelbar
an einen Offentlichen Weg (,Neue Boragker Trift"). Der Anschluss an das 6ffentliche StralRennetz erfolgt Gber
diesen Weg (L 671) etwa 500 m nérdlich der Ortslage Altenau bzw. 200 m ndérdlich der Stallungen der Agrarge-

nossenschaft.

Die Tagesanlagen umfassen das Biro-, Sozial- und Sanitdrgebdude westlich der stationaren Aufbereitungsan-

lage auf dem Flurstiick 115 sowie die Aufbereitungsanlage.

Zum Bestand an Tagesanlagen gehéren neben der Aufbereitungsanlage, ein Werkstattgebaude, Ol- und
Schmierstofflager und Sozialtrakt, eine Fahrzeugwaage, eine Betriebstankstelle, ein Blrogebdude sowie be-
triebsnotwendige Hilfs- und Nebenanlagen.

Die Tagesanlagen des bereits bestehenden Kieswerkes werden weiterhin genutzt. Verdnderungen sind nicht
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geplant.

Im Bereich der neuen Abbauflachen werden -mit Ausnahme der Bandanlage- keine Betriebsanlagen und -

einrichtungen errichtet.
Hilfs- und Nebenanlagen

Im Zuge der Fortfihrung des Abbaus entsprechend vorliegender Planung werden die bestehenden Hilfs- und
Nebenanlagen weiter genutzt. Diese sind bereits Bestandteil des zugelassenen Rahmenbetriebsplanes bzw.

der entsprechenden Hauptbetriebspléne.

Die Aufbereitung erfolgt auf Grundlage eines am 05.06.2008 zugelassenen SBP [14] in einer stationdren Nas-

saufbereitungsanlage der Firma Fritz Stichweh GmbH.

3.3.3 Ver- und Entsorgungsanlagen

Wasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung erfolgt gemaR der wasserrechtlichen Erlaubnis Giber einen Brunnen.

Die fachgerechte Entsorgung der Abwasser aus dem Sanitarbereich nach geltenden gesetzlichen Vorschrif-

ten erfolgt durch zugelassene Entsorgungsfirmen. Anderungen sind auch hier nicht geplant.
Stromversorgung

Die Elektroversorgung der Produktionsanlagen sowie des Buro- und Sozialgeb&udes ist Uber Trafostationen
gewabhrleistet. Ein Trafo steht im Bereich der Aufbereitungsanlage, ein weiterer Trafo fiir die Bandanlage
befindet sich unmittelbar ndrdlich von dieser. Zusatzlich wurde eine Solaranlage im Westen des Tagebaus
errichtet. Dazu wurde im Juni 2015 ein Sonderbetriebsplan [16] beim LBGR eingereicht und am 30.07.2015

zugelassen.
Mineraldl

Die Betankung der werkseigenen Fahrzeuge erfolgt Gber eine Betriebstankanlage (10.000 ) im Bereich der

Tagesanlagen.
3.3.4 Umgang mit wassergefahrdeten Stoffen
Als wassergefahrdende Stoffe kommen zum Einsatz:

» Dieselkraftstoff als Betriebsstoff der Fahrzeuge und Motoren

> Ole und Fette als Schmiermittel und Hydraulikél

Da es ein laufender Betrieb ist, sind diese Belange Uber die entsprechenden Hauptbetriebsplane geklart.
Das trifft auch auf die Belange des Abwassers zu. Das Personal wird hinsichtlich der Bestimmungen uber
den Umgang mit diesen Stoffen regelmafiig belehrt. Fir den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wur-

de eine Betriebsanweisung erarbeitet.

3.3.5 Abfallwirtschaft

Da es sich bei dem Vorhaben um eine Fortfiihrung eines bestehenden Kieswerkes handelt, sind die Entsor-
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gungswege fur anfallende Abfalle geklart. Entsprechende Aussagen werden in den jeweiligen Hauptbetriebs-

planen getroffen.

Eine Veranderung der Art der Abfélle ist nicht zu erwarten. Es wird weiterhin Abfall mit Hausmullcharakter sowie

Altéle, Schmierstoffe, Altférdergurte und metallische Teile bei Reparatur- und Wartungsarbeiten anfallen.

Es wird auch keine Verédnderung der Abfallmenge erfolgen, da die Durchsatzleistung des Kieswerkes und da-
mit die Standzeiten nicht geéndert werden. Die Menge der sonstigen Abfélle wird durch einen sorg- und somit
sparsamen Umgang gering gehalten. Diese werden entsprechend den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts-

gesetzes (KrWG) und der betreffenden Rechtsverordnungen entsorgt.

3.4 Verkehr
3.4.1 Anschluss an 6ffentliche Verkehrswege
StralRenanbindung

Die Betriebsflache mit den Tagesanlagen grenzt unmittelbar an einen o6ffentlichen Weg (,Neue Boragker
Trift"), der Anschluss an das 6ffentliche StraRennetz hat (L 671). Der Anbindepunkt liegt ca. 500 m nérdlich

der Ortslage Altenau bzw. 200 m nérdlich der Stallungen der Agrargenossenschatft.
Der Abtransport durch LKW sieht folgende StraRennutzung vor (siehe Abbildung 13):

» LandesstralRe 663 Altenau — Miuhlberg LandesstralBe 67 nach Norden - Bundesstral3e 183 nach
Torgau

» LandesstralRe 663 Altenau — Mihlberg - LandesstralBe 66 nach Nordosten Bundesstral3e 183 nach
Bad Liebenwerda

» LandesstralRe 671 Altenau — Fichtenberg - LandesstralRe 67 bzw. 88 nach Riesa.

Das Verkehrsaufkommen durch den Abtransport mittels LKW verbleibt auf dem im RBP [1] zugelassen Ni-

veau.
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Abbildung 13: Verkehrsanbindung/ Abtransport
Anbindung an das Schienen- und Wasserstra3ennetz

Fur den Transport der gewonnenen Rohstoffe wird im Osten der Bewilligung ein Bahnanschluss an den ca.
4 km norddstlich gelegenen Bahnhof Neuburxdorf geplant. Dort wird Uber eine Anschlussweiche ein An-
schlussgleis fur die Berger Rohstoffe GmbH abgezweigt und parallel zur bestehenden Bahntrasse nach Si-
den bis zum 6stlichen Rand des Bergwerksfeldes gefiihrt. Der letzte Abschnitt wird zweigleisig ausgebaut
(siehe Anlage 5.6). Uber den Gleisanschluss sollen am Tag 6 Ganzziige beladen und abgefertigt werden.

Den Regelquerschnitt des projektierten Anschlussgleises zeigt Abbildung 14.

Der Antrag zum Neubau des Gleisanschlusses der Berger Rohstoffe GmbH sowie der erforderlichen Stra-
Renkreuzung erfolgt durch die AnschlussBahnProfis Ingenieurbiiro GmbH [5] und ist der vorliegenden Pla-

nung in Anlage 5.6 beigefugt.

Fur den Umschlag des Rohstoffs in die Wagen ist eine Verladeanlage vorgesehen. Die Verladeanlage wird

zusammen mit der geplanten Aufbereitung Uber einen selbststéndig einzureichenden SBP genehmigt.
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Abbildung 14: Regelquerschnitt des projektierten Anschlussgleises [4]

Ein Transport auf dem Wasserwege ist wegen der fehlenden Wasserstral3e nicht moglich.

3.4.2 Verkehrsaufkommen

Das Verkehrsaufkommen beim Abtransport mittels LKW verbleibt aufgrund der gleichen Férdermenge im
Westfeld auch auf dem gleichen Niveau. Fir die Abfrachtung der gewonnen Rohstoffe aus dem Ostfeld und
somit dem Hauptanteil der gewonnenen Rohstoffe ist der Abtransport Gber den geplanten Bahnanschluss im
Nordosten der Bewilligung vorgesehen. Wie im Pkt. 3.4.1 beschrieben wird die Abfrachtung von 6 Ganzzi-
gen pro Tag geplant. Dies entspricht bei einem téaglichen Zugaufkommen von 99 Ziugen auf der Bahnstrecke

Juterbog-Zeithain etwa 6 % des Gesamtverkehrs.
3.5 Immissionsschutz
3.5.1 Vorhabenbedingte Immissionen

Die beantragte Rahmenbetriebsplanflache befindet sich dstlich der Ortschaft Altenau. Die nédchsten Wohn-
siedlungen liegen bezuglich der La&rmbelastung etwa 300 m vom Tagebau entfernt. Die Entfernungen zu den

Wohnsiedlungen in Wendisch-Borschutz, Fichtenberg und der Stadt Mihlberg sind im Pkt. 2.1.3 aufgefihrt.
Larm

Bei Einhaltung oder Uberschreitung von 300 m Entfernung kann grundsétzlich davon ausgegangen werden,
dass bei bestimmungsgemalen Betrieb bzw. dem Stand der Technik entsprechenden Anlagen Belastigun-
gen durch Gerdusche nicht entstehen werden. Larmhauptverursacher im Betriebsablauf sind dabei die Auf-
bereitungsanlage sowie die Verladung der Fahrzeuge. Beide Larmhauptverursacher verbleiben am gegen-
wartigen Standort. Zusétzlich wird eine zweite Aufbereitungsanlage im Nordosten des Bewilligungsfeldes

errichtet. Diese befindet sich jedoch in etwa 1300 m und somit grol3erer Entfernung zu den nachsten Wohn-
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siedlungen.
Staub

Staub entsteht durch Freilegen, Bewegen und Verstiirzen von Erd- und Rohstoffmassen. Die Staubpartikel
werden dabei entweder durch Winderosion aus dem Oberflachenverband geldst oder durch Bewegung der
Erdmassen selbst freigesetzt. Dabei spielt die Feuchtigkeit des Materials eine gro3e Rolle. Eine geringe

Feuchte wirkt emissionsbegiinstigend.

Waéhrend der Vorfeld- und Abraumberdumung kann z. B. der Abtrag des Oberbodens bei trockenem Wetter
zu erhohten Staubbelastungen fuhren. Diese kdnnen jedoch durch Besprengung mit Wasser vermieden
bzw. minimiert werden. Die Staubentwicklung ist witterungsabhéngig. Eine entscheidende Rolle spielt die
Feuchtigkeit des Materials. Geringe Feuchtigkeit wirkt emissionsbeguinstigend. Mit zunehmender Entfernung
zwischen Emissionsquelle und Immissionsort tritt der Effekt der Verdinnung von Luftverunreinigungen bzw.
der Staubfracht der Luft ein. Im Abraumbetrieb wird die direkte Flacheninanspruchnahme auf kleinflachige

Abschnitte zeitlich begrenzt.

Durch den Einsatz einer Nassklassieranlage und durch die geplante Gewinnung im Nassschnitt mittels
Saugbagger sind wahrend der Gewinnungsphase keine signifikanten Staubimmissionen zu erwarten. Im
Ergebnis der Staubimmissionsprognose des Ingenieurbiiro Ulbricht GmbH [17] werden an den Beurteilungs-
punkten die Kriterien nach TA Luft eingehalten. Aus gutacherlicher Sicht besteht in Bezug auf den Schutz fur
Gefahren der menschlichen Gesundheit durch Schwebstaub und den Schutz vor erheblichen Belastigungen
oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag keine Bedenken gegen den Betrieb und die Erweite-

rung des Kieswerkes Altenau (s. Anlage 6.2).
Immissionsbelastung durch Transporte

Die Transportprozesse im Tagebau und auf seinen Zufahrten verursachen minimale Larm- und Staubemis-

sionen, die sich auf einen engen Bereich um den Tagebau beschréanken.

Wie im Pkt. 3.4.2 beschrieben erfolgt der Abtransport des Rohstoffes im Westfeld mittels LKW. Um den
Transportverkehr auf der Strafl3e durch die geplante Férdermenge nicht zu erhdhen, ist zusatzlich der Bahn-

anschluss an den Bahnhof Neuburxdorf im Osten des Bewilligungsfeldes vorgesehen.

3.5.2 Gerédusch-, Vibrations- und StaubminderungsmalRnahmen im Bereich des Tagebaus
und der Tagesanlagen

Der Tagebau wird grundséatzlich so gefihrt, dass Beeintréachtigungen der Umwelt, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind, verhindert werden. Unvermeidbare Umweltauswirkungen werden auf ein MindestmaRid
beschrankt. Dennoch muss beim Betreiben des Tagebaues grundsatzlich mit Larm- und Staubemissionen ge-

rechnet werden.

Vorhandene Walle und Bdéschungen (die Umwallung der Abbaugrenzen sowie der geplanten Aufbereitungsan-
lage) tragen neben der Sichtschutzfunktion auch zur Schallminderung bei (siehe Anlage 5.1). Im ersten Abbau-

ahr erfolgt die Aufschittung des ca. 480 m langen Sicht- und Larmschutzwalles zum Einzelgehéft an der SW-
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Grenze des Abbaufeldes. Weiterhin wird um die geplante Aufbereitung im Nordosten des Bewilligungsfeldes
eine Umwallung errichtet. Wesentliche La&rmminderungsmafRnahme im Bereich Tagebau sind die eingesetzten
Bandanlagen fir den Transport der Rohkiessande zur Aufbereitung. Bei den Gewinnungsarbeiten werden Geré-

te entsprechend dem Stand der Technik eingesetzt.

Im Ergebnis der Gerduschimmissionsprognose des Ingenieurbiro Ulbricht GmbH [18] werden an den Beurtei-

lungspunkten die Kriterien nach TA Larm eingehalten (s. Anlage 6.1).

Vibrationsminderungsmaf3nahmen sind im Bereich des Tagebaus nicht erforderlich, da die bei den Gewin-

nungsarbeiten auftretenden Vibrationen vernachléassigt werden kénnen.
3.5.3 Antrag auf Genehmigung nach BImSchG

Auf den fur die Aufbereitung vorgesehenen Bereich im Nordosten des Bewilligungsfeldes ist zum Brechen
des gewonnenen Uberkorns eine Brecheranlage vorgesehen. Es werden iiberwiegend bergbaueigene Mate-
rialien gebrochen. Der Antrag auf Genehmigung zum Betrieb der Brecheranlage zum Uberwiegenden Betrieb

von bergbaueigenem Material wird im vorliegenden Antrag mitgestellt (s. Anlage 6.3).
3.6 Betriebssicherheit

3.6.1 allgemeine MalRnahmen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschutzes und der Ar-
beitssicherheit

Die ordnungsgemafe Wahrnehmung der Pflichten des Unternehmens auf dem Sektor Arbeitsmedizin und Ar-

beitssicherheit wird im Rahmen der Betreuung durch die Berufsgenossenschaft gesichert.

Sicherheit und Gesundheitsschutz eines jeden Beschéftigten wird durch bestimmungsgemé&fen Betrieb der
Gerate und Anlagen gewahrleistet. Es werden nur Arbeitsmittel bereitgestellt, die den Vorschriften des An-
hanges 89/655/EWG uber Mindestvorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Ar-
beitsmitteln durch den Arbeithehmer entsprechen. Zur Gewéhrleistung der Sicherheit und zum Schutz der Ge-
sundheit der Beschéftigten gelten die Festlegungen und Forderungen der Allgemeinen Bundesbergverordnung
[19].

Detaillierte Angaben zum Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit werden im Hauptbetriebsplan getroffen.

Der Unternehmer ist weiterhin gemaR ABBergV verpflichtet, die erforderlichen MaRnahmen fiir die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz unter Beachtung aller die Arbeit beriihrenden Umstande zu treffen. Er hat die MaR3-
nahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu Uberprifen und so erforderlichenfalls auf sich &ndernde Gegebenheiten

anzupassen.

Um diesen Forderungen gerecht zu werden, ist es notwendig, fir das Unternehmen ein Dokument fiir die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz der Beschéftigten zu erstellen. In diesem Dokument ist festzulegen, wie
das Unternehmen die erforderlichen MaBRnahmen des Arbeitsschutzes unter Berlicksichtigung der Umsténde zu
treffen hat, welche die Sicherheit und Gesundheit der Beschéftigten bei der Arbeit beeinflussen. Ein solches

Dokument ist bereits im Blrogebaude vorhanden. Es wird auf die neuen Betriebsbedingungen fortgeschrieben.

Ziel ist es, unter Einbeziehung der Beschaftigten Arbeitsunfalle zu vermeiden und arbeitsbedingte Gesundheits-
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gefahren zu verhindern. Hierzu wird eine gezielte und systematische Ermittlung und Beurteilung der fur die Be-

schéaftigten bestehenden Gefahren bzw. Gefahrdungen und Belastungen gefihrt.

Uber eine mit dem HBP zu benennende Fachkraft fiir Arbeitssicherheit wird die ordnungsgeméRe Fiihrung des

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes (gem. § 2 und § 3 Allg. Bundesbergverordnung ABBergV [19]

und in Kenntnis des 8 61 BbergG [20]) geregelt. Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument befindet

sich im Burogeb&aude und beinhaltet folgende Schwerpunkte:

V V. V V V V V V V V

Erfassung der Arbeitsorganisation des Betriebes
Ermittlung der Gefahrdungen fiir die Beschaftigten
MaRnahmen in technisch, organisatorischer und personeller Hinsicht
Gestalten und Betreiben der Arbeitsstatten
Unterrichtung der Arbeitnehmer in der Gefahrenverhitung
Beurteilen vorhandener Gefahrdungen
Uberpriifung getroffener Malnahmen
Ermittlung genehmigungsbedirftiger und Gberwachungsbeduirftiger Anlagen und Geréate
Verhalten bei Arbeitsstattenanderungen.
Weiterhin werden Betriebsanordnungen bestimmte Themenbereiche vertiefen wie:
o Unterweisungen
o Genuss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln
o personliche Schutzausriistung
o Erste-Hilfe

o Beaufsichtigung durch eine verantwortungsvolle Person.

Detaillierte Mal3nahmen im Ergebnis des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes bzw. Sicherheitsma-

nagementsystems sind:

MaRnahmen in technisch—organisatorischer und personeller Hinsicht:

Kennzeichnung der vorhandenen Gefahrdungsstellen durch Zutrittsverbote oder Hinweisschilder,
Kennzeichnung der Larmbereiche Uber 85 dB Schalleistungspegel,

Uberprifungsmessungen von Vibrationen in den Maschinensystemen,

Durchsetzung der arbeitsmedizinisch notwendigen Vorsorgeuntersuchungen,

Qualifizierung der Mitarbeiter zur Einhaltung der in den Bedienungsanleitungen geforderten Parameter,
Einsatz von Personal auf den entsprechenden Arbeitsplatzen, welches korperlich und geistig dafir ge-
eignet ist und

Sicherung einer standigen Beaufsichtigung durch eine verantwortliche Person.

Gestalten und Betreiben von Arbeitsplatzen

Alle im Unternehmen eingesetzten Maschinen sind nach den Bedienungsanleitungen zu betreiben und zu war-

ten. Die Arbeitsplatze sind bei Neuerrichtung umweltfreundlich und weitestgehend vibrationsfrei zu gestalten.

Betreffende Gerate und Werkzeuge miissen als Standard das CE-Zeichen nachweisen.
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Fir jeden Arbeitsplatz sind betriebliche Anweisungen zum technologischen Ablauf der Tatigkeit anzufertigen.

Diese werden im Rahmen der Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes erstellt.

Unterweisung der Arbeitnehmer in der Gefahrenverhiitung

Die Arbeitnehmer sind entsprechend den Produktionsbedingungen mindestens einmal im Jahr Uber die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu unterweisen. Diese Unterweisung hat auRerdem grundsétz-
lich vor Aufnahme der Tatigkeit und bei einem Arbeitsplatzwechsel zu erfolgen. Der Unterweisungsinhalt richtet
sich nach den Gefahrdungen, den neusten Erkenntnissen der technischen Regeln sowie den Unfallverhitungs-

vorschriften und Gesetzten zur Unfallverhitung.

Bei Neueinstellung ist mit der Unterweisung die Schutzausriistung fur den betreffenden Arbeitsplatz mit der

Trageverpflichtung zu Ubergeben.

SchutzmaRhahmen gegen Gefahrdungen, MaBhahmen der Brandverhitung und die Erste-Hilfe-MalRnahmen

sind durch praktisches Anwendungstraining mit den Arbeithehmern zu Gben.
Organisatorische Festlegungen

Anderungen an Arbeitsstétten

Bei Erweiterung, Rekonstruktion oder anderen MalRnahmen, die im erheblichen Mal3e die Tatigkeit der Arbeit-
nehmer beeinflusst, ist das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument in diesem Teil zu Uberarbeiten. Wenn

erforderlich sind die staatlichen Stellen (Bergamt) von diesen Veranderungen zu unterrichten.

Anlagenprifungen und Revisionen

Alle Maschinen und Geréate sind nach dem vorgeschriebenen Turnus einer Revision zu unterziehen. Diese
MaRnahmen sind von einem Sachkundigen oder einer zugelassenen Firma auszufihren. Malinahmen der jahr-

lichen Revision sind in den Bordbilichern oder Begleitheften einzutragen.

Getroffene MaRnahmen zur Erfillung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes

Die Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes ist durch Fuhrungskréafte standig zu kon-
trollieren und es sind die erforderlichen Weisungen zu deren Einhaltung zu erteilen. Bei der jahrlichen Betriebs-

begehung ist die Realisierung der festgelegten MalRnahmen protokollarisch zu erfassen und nachzuweisen.

Beschéftigung von Fremdfirmen

Unternehmer von Dienstleistungsbetrieben oder anderen Fremdfirmen, welche Aufgaben zur Wartung oder
anderen Dienstleistungen erfillen, haben ihre Mitarbeiter in die noch bestehenden Restrisiken und Gefahrdun-

gen im Bereich des Tagebaues zu unterweisen.

Gesundheitsschutz/Erste Hilfe

Die Umsetzung der Gesundheitsschutz-Bergverordnung (GesBergV) wird Uber das regelméaRig zu aktualisie-

rende Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument umgesetzt.

Die Malinahmen zur Ersten Hilfe werden detailliert in den erforderlichen Hauptbetriebsplanen dargestellt und
geregelt.
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Rechtsvorschriften und Regelungen

Folgende Rechtsvorschriften und Regelungen werden in ihrer jeweils gultigen Fassung beachtet:

Y YV V V VYV V vV V V V V V vV V V VYV V

Y

YV V. V V V V

Bundesberggesetz (BBergG)

Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau)
Allgemeine Bundesbergverordnung (ABBergV)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einschlielich zugehdriger Verordnungen zur Durchfiih-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG)

Arbeitsstattenverordnung (ArbStéttV) und entsprechende Arbeitsstattenrichtlinien

Gesetz Uber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz-GSG)

Gesetz Uber Betriebsarzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkrafte fur Arbeitssicherheit (Arbeits-
sicherheitsgesetz)

Baugesetzbuch (BauGB)

Bergverordnung zum gesundheitlichen Schutz der Beschaftigten (Gesundheitsschutz-Bergverordnung),
Markscheider- Bergverordnung (MarkschBergV

Elektro-Bergverordnung (EIBergVO)

Merkblatt zur Einfuhrung der Bergverordnung tber den arbeitssicherheitlichen und den betriebsarztli-
chen Dienst (BVOASI)

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)

Brandenburgisches Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-
schutzausfilhrungsgesetz (BbgNatSchAG)

Brandenburgisches StralRengesetz (BbgStrG)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen des Ministeriums fir Landli-
che Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (VAwWS)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm

Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz — TA Abfall

Nachweisverordnung (NachwV)

Naturschutz- und Ausgleichsverordnung (NatSchAVO)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),

Die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft werden soweit beachtet, wie Festlegungen in Berg-

verordnungen und Richtlinien des LBGRs nicht bestehen. Folgende berufsgenossenschaftliche Vorschriften und

Regeln fur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit kommen in Betracht:
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BG-Vorschriften

DGUV-Nr. Titel Fassung
1 Grundséatze der Pravention Oktober 2014
2 Betriebsarzte und Fachkréfte fur Arbeitssicherheit Januar 2014
15 Elektromagnetische Felder Januar 2011
21 Abwassertechnische Anlagen Januar 2011
29 Steinbriiche, Grébereien, Halden Januar 2011
38 Bauarbeiten Januar 2011
52 Krane Januar 2011
54 Winden-, Hub- und Zuggerate Januar 2011
70 Fahrzeuge Januar 2011
BG-Regeln
DGUV Regel  Titel Stand
100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln April 2008
112-190 Benutzung von Atemschutzgeréaten April 2011
112-194 Benutzung von Gehdrschutz Mai 2011
113-601 Branche Gewinnung und Aufbereitung von

mineralischen Rohstoffen Mérz 2016

Betriebliche Regelungen in Form von Betriebsanweisungen, Bedienungs- und Arbeitsanweisungen sind eben-
falls verbindlich. Grundlage bilden dabei die aufgefiihrten Gesetze, Verordnungen und die Unfallverhitungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaft, soweit keine Regelungen in Bergverordnungen und Richtlinien des Sachsi-

schen Oberbergamtes bestehen.

Schutz Beschaéaftigter und Dritter

Die genannten gesetzlichen Rahmenbedingungen werden durch Betriebsanweisungen im Sicherheits- und Ge-

sundheitsdokument untersetzt.

Wesentliche Aspekte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind Gegenstand des jeweiligen Hauptbetriebspla-

nes. Dieser Betriebsplan ist zur Zulassung beim LBGR einzureichen.

Detalllierte Festlegungen insbesondere zur Gewahrleistung der o6ffentlichen Sicherheit erfolgen im Hauptbe-
triebsplan oder entsprechenden Sonderbetriebspléanen. Deshalb soll an dieser Stelle nur allgemein auf die
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MalRnahmen zum Schutz der Beschéftigten und Dritten eingegangen werden.

Im Kiessandtagebau Altenau sind keine Anlagen vorhanden, die dem Anwendungsbereich der Zwdlften Verord-
nung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Storfallverordnung) —12. BImSchV- unterlie-

gen, da

- sie nicht im Anhang | der Stérfall-Verordnung genannt sind und

- die in der Anlage verwendeten Stoffe nicht im Anhang Il der Storfall-Verordnung aufgefihrt

bzw. nur in so geringen Mengen vorhanden sind, dass eine ernste Gefahr i. S. der Storfall-Verordnung ausge-

schlossen werden kann.

Absperrungen

Das Betriebsgelande ist durch Absperrmafl3nahmen (randliche Walle, Befahrungshindernisse, verschlieBbare

Schranke sowie Zaune) und aufgestellte Hinweisschilder vor unbefugtem Betreten gesichert.

Die Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen, die Radlader, die Lagercontainer sowie die Biro- und Sozialréu-

me werden nach Betriebsschluss verschlossen.

Sicherung von Gefahrenstellen

Die Abraumbdschung wird von einem umlaufenden Mutterbodenwall umgeben. Zwischen Wall und Béschungs-

schulter wird ein Schutzstreifen von mindestens 10 m belassen.
Im Vorfeld des Abbaus warnen Hinweisschilder vor unbefugtem Betreten.

Die in der Aufbereitungsanlage wéahrend der Sand- und Kieswésche ausgesonderten Feinstbestandteile und
werden Uber Rohrleitungen in den Kiessee zuriickgefiihrt. Die dadurch entstehende Spulflache wird durch ge-
zielte Verlegung bzw. Vorstreckung der Rohrleitung gestaltet. Zurzeit wird in den offenen Bereich des Bagger-

sees eingespllt. Das Betreten der Spulflache ist untersagt.

Betriebliche Manahmen zur Gerdusch-. Vibrations und Staubbekampfung

Zur Sicherung der Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG, insbesondere zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen, sonstigen Gefahren und erheblichen Nachteilen und Be-
lastigungen, werden die technischen Anlagen mit emissionsbegrenzenden MalRnahmen entsprechend des

Standes der Technik ausgefihrt.
3.6.2 Verskehrstechnische Regelungen innerhalb und aul3erhalb des Betriebs

Auf dem Betriebsgelande gelten die Bestimmungen der Stralenverkehrsordnung; ankommende Fremdfahrzeu-

ge werden durch Schilder darauf hingewiesen. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt.

Die Zufahrt zur anliegenden Stral3e ist asphaltiert. Der Einmindungsbereich ist gut einsehbar, eine Verschmut-
zung der o6ffentlichen StrafRe durch die Kiestransporter ist aufgrund der langen Zufahrt ausgeschlossen [21]. Fir
die Abfrachtung der Rohstoffe mit der Bahn zwischen der Verladeanlage und dem Bahnhof Neuburxdorf wird
die Héchstgeschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt. Geplant wird mit einem Verkehrsaufkommen von 6 Ganzzi-

gen pro Tag.
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3.6.3 Brandschutz
Verantwortliche fir den Brandschutz ist Herr Weber.

Gemal Anhang 1, Pkt. 1.4 der Allgemeinen Bundesbergverordnung (ABBergV) [19] sind die MalRnahmen und
Einrichtungen zum Brandschutz in einem Brandschutzplan festzulegen. Dieser Plan wird regelméaRig auf den

neusten Stand gebracht und ist Gegenstand regelméaRiger Belehrungen.

Handfeuerldéscher befinden sich an allen relevanten Standorten und sind gut sichtbar mit ,F“ von aufien

gekennzeichnet.

Die Organisation des Brandschutzes (Brandschutzplan) wird Giber Aushang (Alarmierungsplan/Erste-Hilfe-Tafel
am Birogebaude) und halbjahrlich durchgefihrten Belehrungen bekannt gegeben. Gemal geregelten Rechts-
vorschriften sind alle Fahrzeuge, Geréate sowie bauliche Anlagen mit den fiir sie notwendigen und erforderlichen
Feuerldscheinrichtungen (Handfeuerléscher) ausgertistet. Fir die Kommunikation sind alle Arbeitnehmer mit

Sprechfunkgeraten ausgerustet.

Die Feuerléscheinrichtungen werden in gesetzlich geregelten Abstanden auf ihre Funktionstichtigkeit Uber-
prift. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen wird bei Rundgéngen kontrolliert. Die Dokumentation der

Uberwachungsmafnahmen erfolgt im Betriebstagebuch, welches sich im Biirogebaude befindet.
Alle eingesetzten Anlagen und Gerate werden regelmafig von Vertragswerkstatten gewartet.

Kleine begrenzte Entstehungsbrénde kdnnen vom Personal selbst mit Feuerléschern und manuellen Ldsch-

geraten bekampft werden. Bei einem groé3eren Brand ist Folgendes zu veranlassen:

1. Hilfe Gber Notruf 112 bzw. die Freiwillige Feuerwehr Mihlberg und/oder die Freiwillige Feuerwehr
Altenau anfordern

Menschen retten

Brand beka&mpfen

Verkehrs- und Zufahrtswege fiir die Feuerwehr freihalten

o M W DN

Information des LBGR

3.6.4 Umgang mit Gefahrstoffen und wassergeféahrdenden Stoffen

Als Gefahrstoffe kommen die unter Pkt. 3.3.4 erwahnten Stoffe zum Einsatz. Eine detaillierte Beschreibung
zum Umgang mit Gefahrstoffen und Wassergefahrdenden Stoffen erfolgt in den jeweiligen Hauptbetriebsplanen

sowie Sonderbetriebspléanen.

4 Wasserwirtschaft
4.1 Oberflachenwasser

Im Tagebau Altenau ist keine Wasserhaltung notwendig. Das naturlich anfallende Wasser (Niederschlage,

Grundwasser) versickert bzw. wird dem Tagebausee zufliel3en.
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Der 6stlich von Altenau liegende Kiessee ist das einzige Stillgewasser im Vorhabensgebiet. Er nimmt ein-

schlief3lich Verspllflachen derzeit eine Flache ca. 24 ha (Betriebszustand: 10/2016) ein.

Die Ausdehnung des entstehenden Baggersees wird in N-S Richtung etwa 1150 m und in W-O Richtung ca.
1250 m betragen und im Endzustand eine Tiefe von ca. 43 - 44 m besitzen. Er wird eine Flache von etwa

139 ha einnehmen.
4.2 Grundwasser
Das Grundwasser wird im Bereich des Baggersees Altenau angeschnitten.

Die Ganglinien der im Rahmen des Grundwassermonitorings ermittelten Grundwasserstéande sind in Abbil-
dung 8 dargestellt und im Pkt. 2.5.3 naher erlautert. Eine Darstellung der Grundwasserverhéaltnisse im Un-
tersuchungsgebiet (etwa 16 km von Westen nach Osten und 17 km von Suden nach Norden) erfolgt im Hyd-
rogeologischen Gutachten (Anlage 4.4). Weiterhin wird im Pkt. 2.5.3 eine Auswertung der Grund- und See-
wasserbeschaffenheitsuntersuchungen durchgefiihrt. Eine negative Beeinflussung der Wasserbeschaffen-
heit durch den Betrieb des Kiessandtagebaus Altenau ist bisher nicht ableitbar. Eine Darstellung der gegen-
wertig durchgefihrten sowie der geplanten Kontrollmalinahmen des Grund- und Oberflachenwassers ist im
Pkt. 4.7 aufgefihrt.

Im Hydrogeologischen Gutachten (Anlage 4.4) sowie im Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (Anlage

4.6) werden die vorhabensbedingten Einwirkungen auf den Grundwasserkorper ausgewertet.
Die aus dem Grundwasser entnommenen Wassermengen werden im Pkt. 4.3 sowie Anlage 11.3 genannt.
4.3 Brauchwasserbedarf und -versorgung

Die Rohstoffgewinnung erfolgt direkt aus dem oberen unbedeckten Grundwasserleiter. Die fir die Aufberei-
tung des Rohstoffes notwendig Wassermenge wird gegenwartig Uber eine Pumpstation auf dem Ponton aus

dem Kiessee entnommen.
Die Wasserrechtliche Erlaubnis umfasst den fiir die Kiesaufbereitung benétigten Wasserbedarf von

e ca. 250 m3/h Frischwasser fur die Aufbereitungsanlage
o 5 m?3/h fur die Staubminderung bzw. -vermeidung

e ca. 250 m3/h Recyclingwasser, das innerhalb der Aufbereitung im Kreislauf gefahren wird

Das Prozesswasser (250 m3h abziglich 5 % Restfeuchte bzw. Verdunstungs- und Leckverluste) von
237 m3/h wird zusammen mit den flissigschlammigen Bestandteilen Uber eine schwenkbare Spiilleitung in

die Spulfelder verspllt. Diese Spilleitung wird stéandig verholt.

Weiterhin wird die Brauchwasserversorgung von max. 0,1 m3/h der Biro- und Sozialgebaude durch einen in

der wasserrechtlichen Erlaubnis [2] benannten Brunnen gewahrleistet.

Fur die geplante Aufbereitung im Nordosten der Bewilligung wird eine weitere Entnahme von Grundwasser
erforderlich. Die Entnahme der benétigten Wassermenge von 670 m3/h wird in der Anderung der Wasser-

rechtlichen Erlaubnis beantragt (siehe Anlage 11.3)
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4.4 Hochwasserschutz

Wie im Pkt.2.2 erwéhnt, befindet sich die Bewilligung Altenau in einem Gebiet, welches im LEP Berlin Bran-

denburg 2009 als Risikobereich Hochwasser ausgewiesen ist.

Von den letzten Hochwassern der Elbe im Jahre 2002 und 2013 war der Tagebaubereich nicht betroffen.
Die Uberschwemmten Flachen bei einem hundertjdhrigem Hochwasser HQ (100) der Elbe sind in Abbildung
7, die Uberschwemmten Flachen bei einem zweihundertjahrigem Hochwasser HQ (200) der Elbe in Abbil-

dung 35 dargestellt. Das Gebiet des Kiessandtagebaus Altenaus ist nicht davon betroffen.

Nach § 78 Abs. 1 WHG [22] ist in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten die Errichtung und Erweiterung
baulicher Anlagen nach 88 30, 33, 34 und 35 BauGB [23] grundsétzlich untersagt. Die bloRe Nutzungsénde-
rung ohne bauliche Veranderungen ist hiernach nicht verboten. Allerdings ist 8 5 Abs. 2 WHG (Jedermanns-

pflicht) zu beachten.

Nach § 78 Abs. 3 WHG [22] kann die Errichtung oder Erweiterung eine baulichen Anlage im Einzelfall ge-
nehmigt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen (kumulativ) gegeben sind oder wenn sie nachteiligen

Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden kdénnen:

» keine oder nur unwesentliche Beeintrachtigungen der Hochwasserriickhaltung und Retentionsraum-
flache

» keine nachteilige Veranderung des Wasserstandes und des Hochwasserabflusses
» keine Beeintrachtigungen des bestehenden Hochwasserschutzes

» hochwasserangepasste Bauausfuhrung

4.5 Antrag auf Herstellung, wesentliche Umgestaltung oder Beseitigung von
Gewassern gemall 8§ 68 WHG

4.5.1 Herstellung von Gewassern

Wie in der Vorbemerkung in Tabelle 1 erwahnt, wird fur die Herstellung bzw. Umgestaltung des Baggersees
im Bereich der geplanten Fortfiihrung im West- und Ostfeld ein Antrag gemaR § 68 WHG gestellt. Der An-
trag ist in Anlage 11.2 beigefugt.

4.5.2 Umgestaltung von Gewassern

Wie in der Abbauplanung unter Pkt. 3.2.2 beschrieben, wird der Abbau in der Siid- und Norderweiterung des
Westfeldes sowie im Ostfeld zeitgleich erfolgen. Schon wéhrend der Abbautétigkeit wird mit der Verspulung
im Westfeld begonnen. Die Uberschissigen Sande aus beiden Feldern (Westfeld und Ostfeld) werden im

Westfeld verspilt um fir die Folgenutzung eine landwirtschaftliche Nutzflache herzustellen.

Eine detaillierte Schilderung der Umgestaltung erfolgt in Anlage 11.2.
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4.5.3 Beseitigung von Gewassern

Wie in Pkt. 4.5.2 beschrieben, wird der See im Westfeld nach der Auskiesung der Erweiterungsbereiche
komplett verspult und fur eine landwirtschaftliche Nachnutzung hergerichtet. Die Verspulung beginnt abbau-

begleitend. Eine detaillierte Schilderung der Beseitigung erfolgt in Anlage 11.2.

4.6 Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach 8 8 WHG entsprechend den
Benutzungen gemalR 8§ 9 WHG

Die Wasserrechtliche Erlaubnis wird mit dem vorliegenden Antrag mitgestellt.

In Anlage 11.3 sind detaillierte Angaben zur benétigten Wassermenge sowie den Einleit- und Enthahmestl-
len der vorhandenen Aufbereitungsanlage im Westfeld sowie der geplanten Aufbereitungsanlage im Nordos-

ten der Bewilligung dargelegt.

4.7 KontrollmaBnahmen / Monitoring
4.7.1 Grund- und Oberflachenwasser - Messnetz

Zur Beurteilung der Grundwasserfiihrung und der hydrogeologischen Verhéltnisse wird in Abstimmung mit

dem Landesamt fur Bergbau Geologie und Rohstoffe das bisherige Grundwassermonitoring fortgefuhrt.

Das Messnetz umfasst 4 Grundwassermessstellen im An- und Abstrom des kiinftigen Abbaufeldes sowie
einen Lattenpegel. Die Lage der Messstellen ist in Abbildung 15 dargestellt. Im Zuge der Erkundung 2016/17
wurden aus 2 Erkundungsbohrungen jeweils 1 Grundwassermessstelle im An- und Abstrom des geplanten
Abbaufeldes errichtet.
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Erweiterung und Anderung des Kiessandtagebaus Altenau
Anderung des Obligatorischen Rahmenbetriebsplans
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Abbildung 15: Lage der vorhandenen und geplanten Grundwassermessstellen

4.7.2 Grund- und Oberflachenwasser - Monitoring

In Abstimmung mit dem LBGR wird beziglich des Grundwassermonitorings aktuell folgendes Programm um-

gesetzt:
» quartalsweise Stichtagmessung in allen Grundwassermessstellen
» monatliche Messung der Wasserstande im Kiessee
» halbjahrliche Probenahme (Mé&rz und September) der Gitepegel
» Bestimmung der Feldparameter Temperatur, Leitfahigkeit, Redoxpotential, pH-Wert und Sauerstoff-

gehalt
» laboranalytische Untersuchung hinsichtlich der Parameter Gesamthéarte, abfiltrierbare Stoffe, CSB,

Chlorid, Sulfat, Nitrat, Nitrit, Phosphatgesamt, EiS€Ngesami, Ammonium, MKW, LHK, AOX, Phenolindex

Mit dem Aufschluss des Nassschnittes Ostlich der verbleibenden Sicherheitsbergefeste wird ein neuer Lat-
tenpegel errichtet und monatlich gemessen. Die Ergebnisse des Monitorings werden der zustandigen Be-
hoérde bis zum 31. Januar des Folgejahres Gbergeben. Festgestellte UnregelmaRigkeiten werden unverziig-

lich mitgeteilt.
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5 Standsicherheitsbetrachtung

Der Nutzhorizont besteht aus weichsel- und elsterkaltzeitlichen Sanden und Kiesen. Gelegentlich sind der
Kiessandfolge geringméchtige Schluffe eingeschaltet. Es handelt sich hierbei um Totarm-Bildungen, die in un-
terschiedlichen Niveaus auftreten. Im Zuge des RBP wurde 2000 ein Standsicherheitsbeurteilung [24] angefer-
tigt, in der der Bruch der Einzelb6schung fir Gewinnungs- und Endbédschung im Nassschnitt untersucht und
Aussagen hinsichtlich der einzuhaltenden Bdschungswinkel bzw. Sicherheitsabstédnde bezuglich zu schitzen-

der Objekte getroffen wurden.

In der Standsicherheitsbeurteilung von 2000 [24] werden zu den Endbdschungen folgende Aussagen und

Hinweise getroffen:
e Endbdschung Uber Wasseranschnitt Byew= 27°
e Unterwasserbdschungen mit Bygw= 18°
e Sicherheitsabstand fir zu schutzende Objekte: 10 m

Die angegebenen Bdschungswinkel entsprechen den Parametern der Richtlinie des LBGR Geotechnische Si-
cherheit (GeSi) [25] fur Béschungen im gewachsenen Lockergestein. Entsprechend der oben aufgefiihrten
Richtlinie ist fur bleibende Boschungssysteme im gewachsenen Lockergestein bei einer Hohe < 20 m und einer
Standdauer > 3 Jahre m ein Boschungswinkel von 34° ausreichend. Fur bleibende Boschungssysteme bei einer

Hohe von > 30-40 und einer Standdauer > 3 Jahre m ist ein Béschungswinkel von 22° verbindlich.

Weiterhin wurde in der Standsicherheitseinschatzung 2015 [26] durch den vom Sé&chsischen Oberbergamt Frei-
berg anerkannten Sachverstandigen fur Geotechnik Dr.-Ing. Steffen Friedrich die Standsicherheit der Gewin-

nungsbdschungen, der Sandhalde sowie des Spilfelds untersucht (Anlage 4.5).

Hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen fiir die weitere Abbaufihrung wurden fur die Gewinnungsbdschungen

die folgenden Vorgaben gemacht:

Tabelle 10: Angaben zur Béschungsgeometrie [24]
Bodschungswinkel Boéschungshdhe
gesamt Uber Unter gesamt Uber Unter
Wasser Wasser Wasser Wasser
B[] Buew [°] Buew [°] h [m] hoew [M] huew [M]
Gewinnungsbdschung | = 41 52 -62 24 - 30 40 - 50 3-5 35-45

Die die geometrischen Verhéltnisse der Sandhalde (Boschungsneigung in Bezug auf die Boschungshéhe) der
Sandhalde entsprechen nicht der GeSi-Richtlinie des LBGR [25]. Solange kein odffentlicher Zugang maglich ist
und die Betriebswege und -anlagen ausreichend weit entfernt sind, resultiert daraus aktuell keine akute Gefahr-

dung [26]. Die Rekultivierungsplanung sieht den Riickbau der Halde in zwei Rickbaukampagnen vor.

Im Zuge der Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Spulfeld war eine Standsicherheitsuntersuchung erfor-
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derlich. Sowohl die Standsicherheit der Boschung des Spulfeldes als auch die Grundbruchsicherheit sind auch

unter Berucksichtigung der Lasten der geplanten Photovoltaikanlage sicher gewéahrleistet [26].

6 Wiedernutzbarmachungskonzept

Die Abbauplanung sieht die Erweiterung der genehmigten Abbauflache um ca. 132 ha im Nassschnittverfah-
ren vor. Nach Beendigung der Gewinnung verbleibt ein grundwassergefullter Tagebaurestsee im Ostfeld.
Bei der Aufbereitung anfallende nicht verwendbare Sande werden in die ausgekiesten Bereiche im Westfeld
verspllt. Die Verspulung ist im planfestgestelliten RBP von 2003 nicht vorgesehen. Somit stellt die mit dem
vorliegenden Antrag beantragte Herstellung der landwirtschaftlichen Nutzflache im Westfeld eine wesentli-

che Anderung zur bestehenden Planung dar.

Ziel der Wiedernutzbarmachung ist die Schaffung von Voraussetzungen fur die Entwicklung eines Land-
schaftssees sowie die Herrichtung einer Landwirtschaftlichen Nutzflache. Insgesamt wird gemaR LBP im
Bereich der Abbaustatte Altenau ein ca. 139 ha groRRer naturnaher Landschaftssee einschlie3lich Flachwas-

serzonen im Bereich des Ostfeldes entstehen.

Der N-S verlaufende Weg, der die beiden Abbaufelder unterteilt, wird erhalten. Der im Norden der derzeiti-
gen Abbaugrenze in E-W Richtung verlaufende Weg wird in seinem derzeitigen Zustand einschlieflich Wall

und Begrinung nordlich der Bewilligung neu errichtet.

Die durch die geplante und bestehende Aufbereitung in Anspruch genommene Flache wird zum Grol3teil
nach Beendigung der bergbaulichen Tatigkeit in eine Landwirtschaftliche Nutzflache umgewandelt. Je nach
geplanter Nachnutzung wird im westlichen Teil eine Oberbodenschicht aufgetragen und im &stlichen, entlang

der Bahnlinie befindlichen Bereich (kleinteren Teil) die Flachen als Sandrohbodenflachen belassen.

Zur im Westfeld liegenden Sandhalde, deren Entstehung auf vorherige Betreiber des Kiessandtagebaus
zuriickgeht, wurden mit Interessengruppen und Anwohnern viele Gesprache gefiihrt. Mit dem vorliegenden
Konzept ist der Riickbau dieser Sandhalde geplant. Die auf der Sandhalde entstandenen Biotope missen

adaquat ersetzt werden. Dies wird im LBP (Anlage 7.1) detailliert beschrieben.

Der Rickbau der Halde erfolgt in 2 Stufen. In der ersten Phase wird die Sandhalde nach der Auskiesung der
Abbaubereiche in der Norderweiterung des Westfeldes (in voraussichtlichen 20 - 23 Jahren) bis auf einen
Haldenstumpf in einer etwa 6 wochigen Rickbaupkampagne zurtckgebaut und der Sand in den Kiessee
gespult. Der Haldenstumpf mit einer Hohe von 2 — 3 m erhalt die Biotopfunktion. Im Zuge der Rekultivierung
im Bereich der Aufbereitungsanlage wird in der zweiten Phase die Etablierung des Biotopkomplexes in die-
sem Bereich erfolgen (siehe Anlage 7.1). Nach Herrichtung des finalen Biotopstandortes wird der verbliebe-
ne Haldenstumpf abgetragen. In beiden Bereichen werden die Flachen fur die Folgenutzung gemal Wie-

dernutzbarmachungskonzept hergerichtet.

Zur vollstandigen Kompensation der durch den Abbau und die geplante Bahnstrecke umgewandelten Forst-

flachen ist die Wiederaufforstung auf Ersatzflachen in der Umgebung geplant.

Ausfihrliche Angaben zu den geplanten WiedernutzbarmachungsmafRnahmen sowie zur Eingriffs-/ Aus-
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gleichsbilanzierung werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 7.1) getroffen.

7 Ubersicht Uber die wichtigsten gepriften Vorhabenalternativen
und Angabe der wesentlichen Auswahlgrinde

Im Pkt. 2.2 und dem Unterpunkt Standortalternativen/Standortbegriindung erfolgt die Begriindung fir die mit
dem vorliegenden Antrag beantragte Planung. Demnach sollten aus raumordnerischer und landesplaneri-
scher Sicht bei der Nutzung von Rohstofflagerstatten vorrangig die Erweiterungs- und Ersatzflachen fur be-
stehende Betriebe bevorzugt zum weiteren Abbau in Anspruch genommen werden, da bereits eine nutzbare

Infrastruktur besteht. Somit reduziert sich die Flacheninanspruchnahme tber den Abbau hinaus.

In der Untersuchung zur Raumbelastung durch den vorhandenen und geplanten Kiesabbau im Raum Muhl-
berg wurden durch die Froelich & Sporbeck GmbH + CO KG [3] die Kiesabbaue der Region Mihlberg in
verschiedenen Szenarien (Maximalszenario, Realszenario und Alternativszenario) unter Berlcksichtigung
der Raumwiderstande und Auswirkungen der Vorhaben auf die Schutzgiter beschrieben. Wie im Pkt. 2.2
erlautert, wird in allen 0.g. Szenarien angenommen, dass die geplante Weiterfiilhrung und Anderung des
Kiessandtagebaus Altenau realisiert wird. Das Vorhaben Altenau wird gemaR Tabelle 17 des Gutachtens [3]
als das potenzielle Abbaugebiet mit den geringsten Raumwiderstanden im Raum Muhlberg gewertet. Dieser
Sachverhalt ist in Abbildung 16 des Gutachtens [3] sowie in Abbildung 22 (Pkt. 8.2.3 Bewertung der Auswir-

kungen des Vorhabens) des vorliegenden Antrags dargestellt.
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8 Umweltvertraglichkeitsuntersuchung

8.1 Allgemeines

8.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Fur die Gewinnung von Bodenschatzen im Tagebau mit einer Flache > 25 ha besteht laut Verordnung tber
die Umweltvertraglichkeitsprufung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau [27]) die Pflicht zur Durchfih-
rung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP). Grundlage fur die Umweltvertraglichkeitsuntersuchung
(UVU) bildet das Umweltvertréglichkeitsprifungsgesetz (UVPG) [28] in seiner aktuellen Form. Die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung dient als unselbststandiger Teil des bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens der
Entscheidungsfindung Uber die Zulassungsfahigkeit bzw. Zuléssigkeit eines Vorhabens. Gemaf
8§ 6 Abs. 1 UVPG wird der zustandigen Genehmigungsbehdrde die entscheidungsrelevanten Unterlagen
durch den Vorhabenstrager zu Beginn des Verfahrens Ubergeben, sofern diese zur Feststellung und Bewer-
tung der Umweltauswirkungen erforderlich sind und die Beibringung zumutbar ist (§ 6 Abs. 3 UVPG). Die
Auswirkungen auf die Schutzguter nach § 2 UVPG werden innerhalb der UVU unter Bertcksichtigung des
Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prifungsmethoden gemaR § 6 Abs. 3 UVPG einschlieBlich
der Wechselwirkungen umfassend und friihzeitig ermittelt, beschrieben und bewertet (geméaR § 1 UVPG)
[29].

8.1.2 Methodik
Die zu untersuchenden Schutzguter laut § 2 UVPG sind:

— Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
— Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft
— Kulturgiter und sonstige Sachguter

— die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Bei der Darstellung des Bestandes der einzelnen Schutzgiter werden, soweit méglich, die jeweilige Funktion
bzw. deren Bedeutung, mdgliche Vorbelastungen sowie die Empfindlichkeit gegentber Veranderungen dar-
gestellt. Die Beurteilung erfolgt u. a. auf der Grundlage von Geldndebegehungen, eigenen Erhebungen so-
wie nach Durchsicht vorliegender bzw. durch die Fachbehérden oder die Antragsteller zur Verfiigung gestell-

ter Daten und Unterlagen. Die Abgrenzung des Untersuchungsraums erfolgt spezifisch fur jedes Schutzgut.

Die allgemeine Vorgehensweise bei der Betrachtung der Schutzgiter und das Zusammenspiel zwischen

UVU und LBP werden im Folgenden beschrieben und sind in der folgenden Abbildung 16 dargestellt.
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Wie aus Abbildung 16 ersichtlich, werden bei jedem Schutzgut 2 Bewertungsschritte durchgefihrt:

1. Bewertung der Funktion des Schutzgutes im Untersuchungsraum

2. Bewertung des Konfliktpotenzials durch Uberlagerung von Bestand und Vorhabenswirkung

Die Bestandsbewertung und die Ermittlung des Konfliktpotenzials erfolgt anhand einer dreistufigen Bewer-
tungsskala (gering-mittel-hoch) und werden verbal argumentativ begriindet. Fur die Ermittlung der Umwelt-
auswirkungen wird die Bestandssituation (Wertigkeit, Empfindlichkeit, Vorbelastung) mit den voraussichtli-
chen Veranderungen durch das geplante Vorhaben (Wirkungsanalyse) tberlagert und das sich hieraus er-
gebende Konfliktpotenzial abgeleitet und bewertet. Der Eingriff wird beschrieben und soweit wie mdglich
quantifiziert. Es wird fachlich abgeschétzt, ob und in welchem Umfang Beeintréchtigungen durch das ange-
strebte Vorhaben auf die Umweltschutzguter zu erwarten sind. Die Konfliktbewertung basiert auf der Wert-
einstufung des Schutzgutes, dessen Regenerationsvermdgen, bestehenden Vorbelastungen sowie der Dau-
er und Intensitat der projektspezifischen Wirkungen. Die Intensitdt der vorhabensspezifischen Wirkungen
reicht von einem vollstandigen Verlust Uber Teilverluste bis hin zu Einschrankungen einzelner Funktionen
des Schutzgutes. Es wird fir jeden Konflikt beurteilt, ob bzw. wie erheblich und nachhaltig die Beeintrachti-
gungen sind. Wahrend die ,Erheblichkeit* insbesondere auf die Qualitat bzw. Intensitat der Beeintrachtigung
abhebt, steht bei der ,Nachhaltigkeit® die zeitliche Komponente, d. h. die Dauer der Beeintrachtigung im Vor-
dergrund. Exakte bundesweit einheitliche Wertungsmalistdbe oder Grenzwerte fir die Feststellung der Er-

heblichkeit im Sinne des Gesetzes existieren nicht.

Dennoch gelten folgende allgemein anerkannte Grundprinzipien: Als erheblich wird man eine Beeintrachti-
gung nur bezeichnen kdnnen, wenn die Leistung, d. h. die Funktionsféhigkeit des Naturhaushalts so herab-
gesetzt wird, dass dies ohne Weiteres und ohne komplizierte Untersuchung erkennbar ist, oder wenn die
nachteilige Veranderung der auReren Erscheinung von Natur und Landschaft auch fur jeden normalen, un-
geschulten ,Beobachter® wahrzunehmen ist. Die Nachhaltigkeit wird als ,dauernde Folgen auslésende Be-
eintrachtigung® definiert. Von einer nachhaltigen Beeintréachtigung kann nur dann gesprochen werden, wenn

sie zugleich erheblich ist.
Die Konfliktbewertung erfolgt anhand allgemein anerkannter Wertkriterien wie z. B.:

— Funktion und Bedeutung des Schutzgutes im jeweiligen Untersuchungsraum
— Dauer und Intensitat der projektspezifischen Wirkungen
— erwarteter Zustand nach Ende der Renaturierung/Rekultivierung unter Einbeziehung des Regenera-

tionsvermdégens und der Ausgleichbarkeit der (zeitweise) verlorenen Werte und Funktionen.

Tabelle 11 zeigt das der Konfliktbewertung zu Grunde gelegte Wertschema bei den Schutzgitern:

Tabelle 11: Allgemeines Wertschema fiir die Konfliktbeurteilung
Konfliktbewertung Kriterien
hoch Erheblichkeit und Nachhaltigkeit der Projektwirkungen werden hoch eingestuft. Es
bestehen keine bis geringe Vorbelastungen des betrachteten Schutzgutes. Die
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Konfliktbewertung Kriterien

Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes ist auch lang-
fristig nicht wieder herstellbar. Die Intensitét des Eingriffs ist hoch und fihrt zu
einem dauerhaften und vollstandigen Verlust der wesentlichen Werte und Funktio-

nen des Schutzgutes. Der Eingriff ist nicht ausgleichbar.

Die zu erwartenden Beeintrachtigungen sind erheblich, aber nur befristet wirksam.
Es bestehen geringe bis mittlere Vorbelastungen. Das beeintrachtigte Schutzgut
bzw. dessen Werte und Funktionen haben mittlere, unter Umstanden auch hohe
mittel Wertigkeiten und verlieren fir einen befristeten Zeitraum ganz oder teilweise ihre
Okologischen Funktionen. Eine Regeneration der beeintrachtigten Werte und
Funktionen ist aber in Uberschaubaren Zeitradumen (< 25 Jahre) mdoglich. Die Wer-

te und Funktionen des Schutzgutes sind ausgleichbar.

Die zu erwartenden Beeintrachtigungen sind erheblich, aber nur befristet wirksam.
Es bestehen mittlere bis hohe Vorbelastungen. Das beeintrachtigte Schutzgut
bzw. dessen Werte und Funktionen haben in der Regel geringe, unter Umstanden
auch mittlere Wertigkeitsstufen und verlieren fur einen befristeten Zeitraum teil-
weise oder ganz ihre 6kologische Funktion. Die Funktionen kénnen zeitnah und
niedrig mit Sicherheit in gleicher Qualitat wieder hergestellt werden. Der Eingriff findet auf
relativ kleiner Flache statt und von der unmittelbaren Umgebung der Vorhabens-
flache kénnen die zeitweise verloren gegangenen Werte und Funktionen z. T.
Ubernommen werden (Ersatzlebensraume). Teilweise kénnen die verloren gegan-
genen Werte und Funktionen des Schutzgutes bereits wahrend der Abbauphase

von brach liegenden oder bereits verfillten Flachen ibernommen werden.

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen und nachhaltigen Wirkungen auf das
kein Konflikt Schutzgut zu erwarten. Die Bewertung ist unabhéngig von der Bedeutung des

Schutzgutes.

Der Bewertungsrahmen gibt die Eckdaten fur die Werteinstufung an und zeigt anhand der vorhabensspezifi-
schen Kriterien die zugrunde gelegte Spannweite von einem geringen bis zu einem hohen Konfliktpotenzial.
Innerhalb dieses Wertungsrahmens erfolgt dann die Einstufung des Konflikts. Die Einstufung wird verbal-
argumentativ begriindet. Fur die Konfliktbewertung wird fur jedes Schutzgut ein eigener Bewertungsrahmen
aufgestellt, der sich an der vorhandenen Datengrundlage, an der vorhabensspezifischen Situation sowie den
ermittelten Auswirkungen des Vorhabens orientiert. Diese Vorgehensweise erhdht die Transparenz bei der
Beurteilung und legt die vom Bearbeiter zugrunde gelegten Kriterien offen. Fur den Leser wird die Wertein-

stufung dadurch nachvollziehbar.
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8.1.3 Schutzguthilanzierung und Moglichkeiten der Kompensation

Gemal § 6 Abs. 3 BbgUVPG [30] bzw. § 6 Abs. 3 UVPG miussen die Unterlagen, die der zustandigen Be-
hoérde vorzulegen sind, u. a. auch folgende Angaben enthalten: ,Beschreibung der MalRnahmen, mit denen
erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder, soweit mdglich, ausgeglichen wer-
den sowie ErsatzmaflRnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Land-

schaft”.

Laut § 6 UVPG bzw. LUVPG hat die Vermeidung und Verminderung von erheblichen Beeintrdchtigungen
Vorrang gegentber der Kompensation von Eingriffen. Dies steht im Einklang mit dem BNatSchG (2015) und
dem BbgNatSchAG [31].

Im Anschluss an die UVU wird als weiterer Antragsbestandteil der LBP erarbeitet. Der LBP wird auf der
Grundlage der im Rahmen der UVU durchgefihrten Bestandsaufnahmen und Bewertungen sowie der Be-
schreibungen der Auswirkungen und Konflikte erarbeitet. Die Empfehlungen der UVU zur Vermeidung und
Minimierung sowie zum Ausgleich und Ersatz des Eingriffs werden im LBP aufgenommen, erganzt und pré-
zisiert und in konkrete planerische MalRnahmen umgesetzt. Durch die Genehmigung erhalten diese ihren
rechtsverbindlichen Charakter (siehe Abbildung 16).

8.1.4 Untersuchungsrahmen

Am 31.03.2015 wurde im LBGR ein Scoping-Termin zum Vorhaben auf der Grundlage einer durch das Unter-
nehmen eingereichten Tischvorlage durchgefuhrt. Im Protokoll vom 18.05.2015 sind die Ergebnisse der Erorte-
rung von Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltvertraglichkeitspriifung sowie sonstiger fir diese Pri-

fung erheblicher Fragen gem. § 52 Abs. 2a Satz 2 BBergG [20] zusammengefasst.
Im Ergebnis des Scoping wurden Festlegungen getroffen

— zu den durch den Unternehmer einzureichenden Unterlagen,
— zu erforderlichen Untersuchungen und Gutachten,

— zur Abgrenzung des Untersuchungsgebietes fur die Umweltvertraglichkeitsstudie.

In der folgenden Abbildung 17 werden die schutzgutbezogenen Untersuchungsrdume ersichtlich.
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Abbildung 17:

Schutzgutbezogene Untersuchungsraume

Die Kriterien zur Festlegung des Untersuchungsraumes sind:

Tabelle 12: Kriterien zur Festlegung des Untersuchungsraumes

Schutzgut Kriterien

Mensch maximaler Beeinflussungsbereich von Immissionen tUber den Luftpfad bzgl.
benachbarter Wohngebiete und sensibler Nutzungsbereiche

Flora/Fauna maximaler Beeinflussungsbereich durch direkte Flacheninanspruchnahme,
indirekte Auswirkungen tber den Wasser- und Luftpfad

Boden maximaler Beeinflussungsbereich durch Flacheninanspruchnahme

Wasser maximaler Beeinflussungsbereich der Grundwasseranderungen unter be-
sonderer Beriicksichtigung vorhandener Gewasser

Klima/Luft maximaler Beeinflussungsbereich tiber den Luftpfad unter besonderer Be-
ricksichtigung benachbarter Wohnsiedlungen und sensibler Nutzungen

Landschaft Sichtraum unter Berticksichtigung von Sichtverschattungen und linearen
Trennelementen

Kultur- und Sachguter | maximaler Beeinflussungsbereich durch Flacheninanspruchnahme
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Da die beiden Vorhaben Altenau und Muhlberg sehr nahe beieinander liegen, wurde veranlasst, dass beide
Vorhaben kumulativ in der UVU behandelt werden. Jedes Kapitel soll auf die Schutzgiter beider Vorhaben

eingehen und die Auswirkungen, inshesondere die des Grundwassers, bewerten.

8.1.4.1 Schutzgut Mensch/Siedlung

Der Untersuchungsrahmen des Schutzgutes Mensch bezieht sich auf die Ortschaften Altenau, die Siedlung

Wendisch-Borschiitz und einen Teil von Neuburxdorf.

8.1.4.2 Schutzqut Flora/Fauna/biologische Vielfalt

Das Bewilligungsgebiet liegt in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet. Die dominierende Nutzung ist der
Ackerbau. Im Osten des Abbaugebietes grenzt unmittelbar dstlich der Eisenbahntrasse das FFH- und Natur-

schutzgebiet Gohrische Heide an.

Die mdglichen Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt werden untersucht. Eine Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf das
Artenpotenzial wird im Rahmen der UVU vorgenommen. Dabei wird das vorhandene Artenspektrum festge-
stellt und die Bedeutung der Flachen als Lebensraum fir Flora und Fauna abgeschétzt. Das UVPG fordert
das Kriterium der biologischen Vielfalt in die Betrachtung der Umweltvertraglichkeit mit einzubeziehen. Die
biologische Vielfalt umfasst die drei Teilaspekte Artenvielfalt, Lebensraumvielfalt und genetische Vielfalt, die

stets im Zusammenhang zu betrachten sind.
Es werden alle mdglichen Wirkungen der MaRnahme analysiert. Diese Wirkungen sind:

— Direkt: Wirkungen der Abbauerweiterung auf Tiere und Biotope

— Indirekt: Wirkungen Uber den Wasser-, Grundwasser- und Luftpfad

Fachliche Grundlagen der Untersuchungen sind u.a. die Kartieranleitung zur Biotopkartierung des Landes
Brandenburg und die Hinweise zur Erstellung des Artenschutzfachbeitrages bei Stralenbauvorhaben im
Land Brandenburg. Die Untersuchungsmethodik wird auf den standardisierten Methoden einschlagiger
Fachliteratur basieren und nach jetziger Abschéatzung faunistische Kartierungen hinsichtlich Avi- und Herpe-
tofauna sowie Libellen und Flederm&usen beinhalten. Dafir wird es je nach zu kartierender Fauna zu drei
bis sechs Begehungen kommen. Die geplante Biotoptypenkartierung wird wie tblich den Frihjahrs-, Frih-

sommer- und Sommeraspekt beinhalten.

Die gesamte Abbauflache, Flachen mit méglichen Grundwasserstandsanderungen und die neue Bahntrasse
einschlieRlich der Bahnanbindung werden in den schutzgutbezogenen Untersuchungsraum mit einbezogen

und stellen den Untersuchungsrahmen dar.

8.1.4.3 Schutzqut Boden

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes wird im Wesentlichen nur landwirtschaftlich genutz-
ter Boden abgetragen. Das geplante Vorhaben verursacht einen zeitweisen, teilweise einen dauerhaften

Verlust der Bodenfunktionen, die in § 2 Abs. 2 BBodSchG [32] aufgefiihrt sind. Die Auswirkungen des Vor-
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habens auf das Schutzgut Boden werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beschrieben. Es wird
aufgezeigt, wie und wo der Boden wiederverwendet wird. Es werden Regenerationsmalinahmen vorge-
schlagen, die Grundlage fur die Rekultivierung und die Wiederherstellung der zeitweise beeintrachtigten
Bodenfunktionen sind. Bei der Gesamtbeurteilung des Eingriffs wird die Bodenbeschaffenheit nach Beendi-
gung des Vorhabens und nach Durchfiihrung der Minimierungs-, Gestaltungs- und Ausgleichsmafinahmen

bertcksichtigt. Mogliche Veranderungen der Bodenfunktionen werden abgeschéatzt.

Der schutzgutbezogene Untersuchungsraum umfasst den Raum des Gesamtvorhabens, der die Flachen
des bestehenden und des geplanten Nassabbaus, sowie jene Flachen beinhaltet, die fir den Anschluss an

den Gleisverkehr und die neue Bahntrasse sowie die Errichtung der Aufbereitungsanlage benétigt werden.

8.1.4.4 Schutzqut Wasser

Die sich einstellende Beschaffenheit des infolge des Nassabbaus entstehenden Kiessees wird auf der
Grundlage der vorhandenen Grundwasserbeschaffenheit sowie der geplanten Gestaltung des Kiessees
untersucht und bewertet. Aufgrund der entscheidenden Bedeutung der hydrogeologischen Situation wird ein
hydrogeologischer Nachweis zu den Auswirkungen der Anderung und Erweiterung des Gesamtvorhabens
(insbes. Nassabbau) erstellt, der auch die Kumulationswirkung mit bereits existierenden bzw. geplanten

Vorhaben in der Umgebung bertcksichtigt.

8.1.4.5 Schutzqut Klima/Luft

Die Betrachtung des Klimas und die Bewertung der Klimaverdnderungen beziehen sich auf die Veranderun-
gen des Makro- und Mesoklimas, die durch das Gesamtvorhaben in Bezug auf Nassabbau und Wiedernutz-
barmachung entstehen. Die klimatische Bedeutung des Untersuchungsraumes wird beschrieben und even-
tuelle Veranderungen prognostiziert. Die aktuelle klimatische Situation wird beschrieben und bewertet. Fir
die Bestandsaufnahme werden keine Messungen durchgefiihrt, sondern auf vorhandene Unterlagen zurlck-
gegriffen. Die Aussagen zur klimatischen Ausgangslage stiitzen sich auf Daten der nachstgelegenen Klimas-
tation und vorhandenen Literaturangaben. Diese Informationen werden ausgewertet und auf die vorhaben-

spezifische Situation Ubertragen.

Fur das Schutzgut Luft werden die Auswirkungen des Gesamtvorhabens hinsichtlich der Immissionsbelas-
tungen (Larm und Staub) betrachtet, diese Uberschneiden sich daher mit den Betrachtungen zum Schutzgut

Menschen.

8.1.4.6 Schutzgut Landschaft

Fur das Schutzgut Landschaft werden die Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftsbild wéhrend
des Nassabbaus betrachtet sowie eingeschétzt, inwieweit sich in der Wiedernutzbarmachungsphase und
danach die Wasserflachen und die rekultivierten Landflachen in das bestehende Landschaftshild einfligen.
Dazu werden groRRraumig Landschaftsbildeinheiten, als in sich einheitliche und von der Umgebung verschie-
denen Landschaftsteile abgegrenzt, beschrieben und bewertet. Der Raum des Gesamtvorhabens wird la-
gemalig in diese Landschaftshildeinheiten eingeordnet und der Sichtraum des Gesamtvorhabens von au-
Ren ermittelt (Einsehbarkeit).
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Die Bearbeitung beinhaltet die Beschreibung und Bewertung der momentanen Landschaft und des Land-
schaftsbildes unter Beriicksichtigung der Geomorphologie, wertvoller Landschaftsbestandteile und regional-
typischer Besonderheiten. Gegenstand der Bestandsaufnahme ist die Ausstattung des Untersuchungsraums
mit seinen naturraumtypischen Strukturen und Landschaftselementen.

8.1.4.7 Schutzqut Kultur und sonstige Sachgiter

Hinsichtlich etwaiger Bodendenkmale werden die verfiigbaren Unterlagen des Landesamtes fur Denkmal-
pflege und Archéologisches Museum ausgewertet. Zur Bewertung sonstiger Sachgiter werden Satelliten-

und Luftbilder ausgewertet.

8.2 Schutzgut Mensch, einschlieB3lich der menschlichen Gesundheit, Siedlung,
Nutzungen

8.2.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Das geplante Vorhaben kann Beeintrachtigungen durch Emissionen wéhrend der Aufschluss- und Betriebs-
phase hervorrufen (Staub, Larm, Luftschadstoffe). Der Grad der Beeintrachtigung ist grundsatzlich von der
Entfernung zwischen Emissions- und Immissionsort, der Stérungsempfindlichkeit der Immissionsorte und
den technischen Mdoglichkeiten zur Minderung der Emissionen abhangig. Im Rahmen der Bestandsaufnah-
me zum Schutzgut Mensch wird die Lage der zum Vorhaben nachstgelegenen Ortschaften, Siedlungen,
Wohnhauser und Wirtschaftsflachen als potenzielle Immissionsstandorte flr mogliche vorhabensspezifische

Emissionen betrachtet.

Das geplante Vorhabensgebiet liegt im Bereich ausgedehnter Agrarflachen. Diese Flachen werden intensiv
genutzt und werden durch Windschutzstreifen strukturiert. Eine kleine Waldflache befindet sich am siddstli-
chen Rand der Erweiterungsflache, welche hauptsachlich aus Nadelholzbewuchs und kleineren Freiflachen
besteht. Am Westrand des Vorhabens befinden sich Stallungen und Hallen der Agrargenossenschaft auf

einer Flache von rund 8,5 ha.

Der Grad der Beeintrachtigung héngt dabei stark von der Entfernung zwischen Emissions- und Immissions-
ort, der Stérungsempfindlichkeit der Immissionsorte und den technischen Méglichkeiten zur Minderung der

Emissionen ab. So sind im Rahmen der Bestandsaufnahme folgende Funktionen von Bedeutung:

— Wohnen (Wohn- und Wohnumfeldfunktion)

— Erholen (Erholungs- und Freizeitfunktion)

8.2.1.1 Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Der Ort Altenau ist ein Ortsteil der Stadt Mihlberg. Weitere Ortsteile sind Fichtenberg, Brottewitz, Martinskir-
chen und KoRdorf. Die gesamte Gemeinde umfasst eine Flache von ca. 88 km2. Der Abstand zur Ortslage
Altenau betragt ca. 300 m. Die nachste Wohnbebauung ist ein Gehdft, das ca. 160 m entfernt liegt. Es wer-
den keine Flachen beansprucht, die bebaut sind und auch keine, die als Bauland ausgewiesen oder geplant

sind.
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Tabelle 13: Entfernungen zu den unterschiedlichen Ortslagen
Siedlung kirzeste Entfernung zum Vorhaben Raumliche Lage zum Vorhaben
Altenau ca. 300 m Westen
Wendisch Borschiitz ca. 1.000 m Norden
Fichtenberg ca. 1.500 m Siidwesten
Mihlberg ca. 3.000 m Westnordwesten

8.2.1.1.1 Larm

Die Empfindlichkeit von Wohn- und Wohnumfeldbereichen gegeniuber Larm lasst sich anhand der Immissi-
onsrichtwerte der TA Larm einschétzen (siehe Tabelle 14). Danach sind allgemeine Wohngebiete bzw. Dorf-
gebiet wie Altenau und Wendisch-Borschitz als empfindlich einzustufen. Dies ist gleichermalf3en fur die Im-

missionsempfindlichkeit gegeniber Staub und Abgasen anzunehmen.

Tabelle 14: Immissionsrichtwerte nach TA Luft [33]
Immissionsrichtwerte [dB]
Bauliche Nutzungsart Empfindlichkeit
Tag Nacht
Kurgebiete, Pflegeanstalten, Krankenhauser 45 35
hoch empfindlich
reine Wohngebiete 50 35
allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungen 55 40
empfindlich
Dorf- und Mischgebiete, Kerngebiete 60 45
Gewerbegebiete 65 50 wenig
Industriegebiete 70 70 empfindlich

Die Immissionsorte sind gemaR der folgenden Tabelle 15 den entsprechenden Nutzungsarten zuzuordnen.

Tabelle 15: Zuordnung der Immissionsrichtwerte
- Immissionsrichtwerte [dB]
Immissions-
Ortslage Nutzungsart
ort Tag Nacht
01 Wendisch- Dorf- und Mischgebiet 60 45
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Borschiitz
102 Altenau, Trift Dorf- und Mischgebiete 60 45
103 Altenau, Grof3en- | Dorf- und Mischgebiete 50 45
hainer Stral3e
10 4 Siedlung 1, Neu- | Dorf- und Mischgebiete
60 45
burxdorf

Larm entsteht durch die Gewinnungsgerate, Aufbereitungsanlagen und den Fahrverkehr sowohl innerbe-
trieblich als auch bei Abfrachtung der Produkte. Die Ausbreitung des Larms erfolgt bei Windstille in alle Rich-
tungen gleichmafig. Die Larmintensitat nimmt mit der Entfernung zur Larmquelle ab. Bei einer ungehinder-
ten Ausbreitung nimmt der Schall bei der Verdopplung der Entfernung von einer punktférmigen Quelle aus
um 6 dB(A) und von einer linienférmigen Quelle aus um 3 dB(A) ab [34]. Wind wirkt beginstigend hinsicht-
lich der Larmausbreitung. Die Lage der Larmquelle zur Gelandeoberflache wirkt ausbreitungsférdernd, wenn
die Quelle die Gelandeoberflache Uberragt und ausbreitungshemmend, je tiefer sich die Larmquelle unter-
halb der Geléandeoberflache befindet. Die Intensitat von Larmimmissionen am Immissionsort ist somit ab-
hangig von der Entfernung zur Larmquelle, von der Lage im Windfeld sowie der Windstarke und der Lage
von Larmquelle und vom Immissionsort zur Gelandeoberflache sowie dem dazwischen liegenden Relief und
Bewuchs oder sonstigen Hindernissen [34]. Als Larmemittenten treten in den einzelnen Abbauphasen unter-
schiedliche Arten auf, die sich zu einem erheblichen Teil in ihrer rAumlichen Lage zu den Immissionsorten
Uber den Vorhabenszeitraum verandern. Die Schallleistungspegel beziehen sich dabei auf vergleichbar mo-

derne Geréte, die den Stand der Technik darstellen:

Nach Anhang A.3 der TA Larm [33] in Verbindung mit A.1.2 ist es notwendig, die Vorbelastung des Gebietes
in Bezug auf die Gerduschkulisse zu bestimmen. Es muss sichergestellt werden, dass die Vorbelastungen in
Summe mit den Zusatzbelastungen die in Nummer 6.1 der TA Larm aufgefiihrten Immissionsrichtwerte nicht
Uberschreiten. GemaR TA Larm ist die Vorbelastung eines Ortes die Belastung von allen Anlagen, fir die die
TA Larm gilt, ohne den Immissionsbeitrag des zusatzlich zu betrachtenden Betriebes (Punkt 2.4 TA Larm).
Nach 3.2.1 Abs. 6 TA Larm kann auf die Bestimmung der Vorbelastung verzichtet werden, wenn die Gerau-
schimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 der TA Larm um mindestens

6 dB(A) unterschreiten.

Im Zuge der Erstellung der Gerduschimmissionsprognose durch das Ingenieurbtiro Ulbricht GmbH [18] wur-
den an den folgenden Terminen Ortsbegehungen wahrgenommen, um die gewerbliche Vorbelastung zu

bestimmen:

- 28.10.2015
- 29.10.2015
- 17.03.2016

Hierbei wurden an den Immissionsorten 2 und 3 (s. Tabelle 15) keine gewerblichen Vorbelastungen wahrge-
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nommen. Aufgrund der ahnlichen Entfernungsverhéltnissen wurde das gleiche Ergebnis fiir den Immissions-

ort 1 angenommen.

8.2.1.1.2 Staub

Die Vorbelastung des Gebietes mit Staub ist unter anderem in Kapitel 8.6.1 beschrieben. Zur Bewertung der
Vorbelastung fur Staubniederschlag und Feinstaub (PM10, PM2,5) kénnen des Weiteren die Messergebnis-
se des Luftmessnetzes Brandenburg [35] und Sachsen [36] genutzt werden. Die zu beurteilenden Punkte in
der Umgebung des Tagebaus Altenau sind gepréagt von Wohnbebauung mit landlichem Charakter. Die
nachsten Messstationen sind Collmberg in Sachsen und Elsterwerda in Brandenburg. Fir landliche Gebiete
ergibt sich fur den Freistaat Sachsen ein gebietsbezogener Jahresmittelwert der PM10-Konzentration von 14

pg/m3 [36]. Die Messstation weist fur den gleichen Zeitraum folgende Messwerte fir Staube aus:

Tabelle 16: Messwerte der Luftglitemessstation Elsterwerda [35]
Messdatum PM10 [pug/m3] PM2,5 [ug/m3]
03.06.2016 21 14
Juni 2015 14 10
Dezember 2015 14 15

Begunstigende Faktoren fir die Staubentstehung sind unter anderem fehlender Bewuchs, Trockenheit, Aus-
gesetztheit des Teilbereiches oder geringe KorngroRen. Auch die im Raum groRflachig vorkommende
Landwirtschaft tragt einen nicht zu vernachlassigenden Teil zur Staubproduktion bei. Bei Erntevorgangen
und Pfligevorgéngen entstehen Staubemissionen, die zwar in der Zeit begrenzt sind, jedoch in ihrer Staub-

fracht als extrem zu bewerten sind.

8.2.1.2 Erholungs- und Freizeitfunktion

Die Bewertung der Erholungs- und Freizeitfunktion hangt von einigen Faktoren ab:

— Intensitat, Dauer, Haufigkeit und Frequenz der Nutzung von Bereichen fir Erholung oder Freizeitge-
staltung, z.B. aufgrund besonderer Eignung und Qualitat oder Siedlungsnéhe und Erreichbarkeit

— Vielfalt, Eigenart, Naturndhe und Schdnheit von Landschaftsbild, Landschaftrédume oder Land-
schaftsstrukturen

— Vorbelastung z.B. durch Larm, Schadstoffe, Zerschneidung

— Bedeutung der Einrichtungen zur Erholungsinfrastruktur und ErholungserschlieBung, insbesondere
fur landschaftsbezogene Erholung (z.B. Wanderwege, Reitwege, Radwege)

— Qualitative und Quantitative Bedeutung rdumlich-funktionaler Verbindungen fir die ErschlieBung
und Erreichbarkeit von Frei- und Erholungsflachen, drtliche oder tberértliche Verbindungsfunktion

— Schutzstatus oder Qualitdtsmerkmal eines Gebietes wie z.B. Naturpark, Landschaftsschutzgebiet,

Erholungswald oder Luftkurort
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Bauliche Anlagen bzw. Einrichtungen zur Erholung bzw. fir den Fremdenverkehr sind im Vorhabensgebiet
nicht vorhanden. Auch gibt es keine ausgewiesenen Rad-, Reit- oder Wanderwege. Der Elberadweg er-
streckt sich jedoch knapp 4,5 km westlich der Vorhabensflache. Uberregionale Bedeutung hat die Stadt
Miihlberg mit seinem Kloster und seinem Bestand an Bauten der Altstadt. Offentliche und private Wege bzw.
FahrstraRen bleiben im Verlauf und im Ergebnis des Tagebaubetriebes weiter zugéanglich. Radwege und
andere Erholungseinrichtungen sind nicht betroffen. Die Erholungseignung des Gebietes durch die Erweite-
rung des Abbaufeldes wird nicht geschmalert. Das Motocrossgelande im Bereich der Bahnstrecke am 6stli-

chen Ende des BWE wird nur zeitweise genutzt und ist nur Uber Feldwege erreichbar.

Der Untersuchungsraum ist fur einige Erholungs- und Freizeitaktivitédten prinzipiell geeignet:
A: Wandern, Spazierengehen, Radfahren (asthetisches Landschaftserleben)
B: Naturbeobachtung (Pflanzen- und Tierwelt)
C: Baden, Bootfahren, Motocross, Angeln usw.

Die Erlebnisrdume des Untersuchungsgebietes werden nach ihrer Eignung fir die o. g. Erholungsaktivitaten
mit einem Punktsystem (1 bis 5 Punkte) bewertet. Mit der Punktsumme wird die Erholungseignung des je-
weiligen Erlebnisraumes eingeschéatzt. Der Untersuchungsraum lasst sich in vier ErlebnisrAume gliedern
(siehe Tabelle 17).

Punkte Erholungseignung Punktsumme  Erholungseignung
1 Ungeeignet 3-5 Gering
2 wenig geeignet 6-9 Malig
3 mafig geeignet 10-13 Hoch
4 gut geeignet >13 sehr hoch
5 sehr gut geeignet
Tabelle 17: Bewertung der Erholungseignung
Erlebnisraum A B C gesamt Erholungseignung
1 Altenau und ndhere Umgebung 3 1 4 8 MaRig

Wendisch Borschiitz und nahere

2 Umgebung 3 2 1 6 MaRig
3 NSG Gohrische Heide 4 5 1 10 Hoch
4 Bereich Tagebau 1 1 1 3 Gering
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Anderung des Obligatorischen Rahmenbetriebsplans

Erlebnisraum 1 — Altenau und n&dhere Umgebung

Der Bereich der Ortslage Altenau umfasst einerseits die Wohnbebauung der Ortschaft selbst sowie die un-
mittelbare Umgebung. Die Einwohneranzahl betrdgt ca. 230 Einwohner. Nennenswerte touristische Infra-
struktur ist nicht vorhanden. Die Kirche im Ortskern von Altenau hat einen historischen Wert. Die Erholungs-
nutzung beschréankt sich auf den Dorfteich am stidlichen Ortseingang. Das Dorf ist gro3rAumig von landwirt-
schaftlichen Nutzflachen umgeben, denen keine Erholungsnutzung zugeschrieben werden kann. Im Osten
von Altenau liegt direkt an der Bahnstrecke eine Motocross- bzw. Trialstrecke, die nur von einem kleinen
Personenkreis genutzt wird und nur Uber Feldwege zugénglich ist. Das Erholungspotenzial wird insgesamt

als ,mafRig“ eingeschatzt.

Abbildung 18: Blick von Osten in Richtung der Halde

Erlebnisraum 2 — Wendisch Borschiitz und ndhere Umgebung

Wendisch Borschiitz ist ein Gemeindeteil des Ortsteiles Altenau und besteht aus wenigen Geb&uden, die
hauptsachlich der Landwirtschaft dienen. Die Umgebung ist von landwirtschaftlichen Nutzflachen umgeben,
die keine Erholungsfunktion darstellen. Auch die in der N&he liegenden kleineren Waldstliicke weisen keine
Kohéarenz auf und werden daher nicht zur Erholung beitragen. Das Erholungspotenzial wird als ,maRig“ ein-

geschétzt.

Erlebnisraum 3 - Naturschutzgebiet Gohrische Heide

Die Gohrische Heide liegt 6stlich von Altenau auf der anderen Seite der Bahnstrecke. Das Gebiet ist als
Naturschutzgebiet ausgewiesen, besitzt jedoch ebenso den europarechtlichen Status eines FFH-Gebietes.

Die Flache des Gebietes betragt rund 235 ha. Wertgebende Lebensraumtypen sind oligo- bis mesotrophe
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stehende Gewasser (Typ 3130, 0,2 ha) und trockene europaische Heiden (Typ 4030, 67,3 ha). Geschiitzte
vorkommende Arten sind u.a. die Rotbauchunke, die Zauneidechse oder sie Knoblauchkréte. Das Gebiet ist
gekennzeichnet von einem zusammenhéngenden Nadelwald, der durch vereinzelte Heidebereiche etwas
ausgedunnt wird. Die Zuwegung erfolgt durch vereinzelte unbefestigte Wald- und Wirtschaftswege. Beson-
ders geeignet ist das Gebiet fir Spaziergdnger oder Wanderer, die eine Naturbeobachtung anstreben oder

an der Asthetik interessiert sind. Das Erholungspotenzial wird als ,hoch* eingestuft.

Erlebnisraum 4 — Bereich Tagebau

Der Bereich des Tagebaus ist fiir die Offentlichkeit gesperrt. Auch die Erweiterung und das daraus entste-
hende Abbaugewésser werden aus Sicherheitsgriinden unzuganglich sein. Damit tragt der See bzw. der

Tagebau nicht zur Erholung bei und das Erholungspotenzial wird daher als ,gering® bewertet.

Abbildung 19: Blick Giber den Tagebau

Die Tourismuswirtschaft ist im Bereich Altenau eher gering ausgepragt. Im weiteren Umfeld im Raum Muhl-
berg profitiert der Tourismus von kulturellen und landschaftlichen Merkmalen, die einen sanften Tourismus

zulassen [3]. Touristische Themen und Angebote im Grof3raum sind:

— Kohle-Wind & Wasser-Radroute

— Radroute Reformation

— Elberadweg

— Wasserwanderraststation und Yachthafen mit Camping
— Museum ,Mihlberg 1547

— Bockwindmihlen Altbelgern

— Hollandermuhle KoRdorf

— Schloss Martinskirchen
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— Muhlberg, historische Altstadt

— Muhlberg, Zisterzienserkloster Marienberg

— Atelier und Galerie ALTENAU 04

— Gedenkstatte Kriegsgefangenenlager STALAG IVB bzw. Sowjetisches Speziallager 1

Diese Tourismusattraktionen liegen jedoch nicht im direkten Einzugsbereich des Vorhabens und sind somit

nicht von der Erweiterung des Tagebaus betroffen.
8.2.2 Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens

Die Beeintrachtigungen, die vom Kiesabbau und —transport als Immissionen auf die umliegenden Ortschaf-
ten wirken, sind, auBer von den Eigenschaften der Emissionsquelle selbst (Emissionsart- und —intensitat)
und den klimatischen Ausbreitungsbedingungen (Wind- und Feuchtigkeitsverhéltnisse, Relief, Bewuchs),
vorrangig von der Distanz zwischen Emissionsquelle und Immissionsort abhangig. Mit zunehmender Entfer-
nung tritt der Effekt der Verdiinnung von Luftverunreinigungen, der Verringerung der Larmintensitéat bzw. der

Staubfracht der Luft ein.

Die Abbaugerate und Aufbereitungsanlagen der Kiesgrube entsprechen dem Stand der Technik. Sie sind mit
schallmindernden Schutzeinrichtungen versehen (Einhausung, Einsatz schallgedampfter Maschinen und
Gerate). Vorhandene Waélle und Béschungen (die Umwallung der Abbaugrenzen) tragen neben der Sicht-
schutzfunktion auch zur Schallminderung bei. In den einzelnen Abbauphasen und technologischen Prozes-

sen treten nachfolgende Emissionsquellen und —arten auf:

Tabelle 18: Emissionsquellen und -arten
Phase Emissionsquelle Staub Larm
Abbauvorbereitung Abschieben und Aufhalden des X X

Mutterbodens

. Rohstoffgewinnung mit Schwimm-
Nassgewinnung - -

greifer

Anlage von Wallen Aufschitten mit Radlader X X
Verspulung Verspulung von Sand - -
Forderung FbrderungIzzg:délrjgg(re]:jeeitrung mittels i X
Aufbereitung Kieswerk - X
Abfrachtung 1 Abfrachtung mit LKW X XX
Abfrachtung 2 Abfrachtung mit Bahn X X
Wiedernutzbarmachung Ruckbau der Betriebsanlagen X X

- keine oder unerhebliche Emissionen
X Emissionen

XX erhohte Emissionen
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Larm entsteht durch die Gewinnungsgeréte, Aufbereitungsanlagen und den Fahrverkehr sowohl innerbe-
trieblich als auch bei Abfrachtung der Produkte. Die Ausbreitung des Larms erfolgt bei Windstille in alle Rich-
tungen gleichmaRig. Die Larmintensitat nimmt mit der Entfernung zur Larmquelle ab. Bei einer ungehinder-
ten Ausbreitung nimmt der Schall bei der Verdopplung der Entfernung von einer punktférmigen Quelle aus
um 6 dB(A) und von einer linienférmigen Quelle aus um 3 dB(A) ab [34]. Wind wirkt beglinstigend hinsicht-
lich der La&rmausbreitung. Die Lage der Larmquelle zur Gelandeoberflache wirkt ausbreitungsférdernd, wenn
die Quelle die Gelandeoberflache tUberragt und ausbreitungshemmend, je tiefer sich die Larmquelle unter-
halb der Geléandeoberflache befindet. Die Intensitat von L&rmimmissionen am Immissionsort ist somit ab-
héngig von der Entfernung zur Larmquelle, von der Lage im Windfeld sowie der Windstérke und der Lage
von Larmquelle und vom Immissionsort zur Gelandeoberflache sowie dem dazwischen liegenden Relief und
Bewuchs oder sonstigen Hindernissen [34]. Als Larmemittenten treten in den einzelnen Abbauphasen unter-
schiedliche Arten auf, die sich zu einem erheblichen Teil in ihrer rAumlichen Lage zu den Immissionsorten
Uber den Vorhabenszeitraum verandern. Die Schallleistungspegel beziehen sich dabei auf vergleichbar mo-

derne Geréte, die den Stand der Technik darstellen:

Tabelle 19: Larmemittenten
Schallleistungspegel
Emittent Betriebsphase
Lw [dB(A)] Bemerkung
Mutterbodenabtrag und stark impulsartig, ca. 0-4 m u.
Radlader Trockenabbau ca. 100 GOK
Schwimmgreifer Nassgewinnung ca. 104 ca.5mu. GOK
N Uber den gesamten Zeit- Landband ebenerdig, Schwimm-
Gurtbander raum ca. 72 band ca. 54 m u. GOK
Beladung Uber den gesamten Zeit- ca. 93 Impulsartig
raum
Fahrverkehr :J;fr:]den gesamten Zeit- ca. 100 gering impulsartig
Aufbereitungsanlage Uber den gesamten Zeit- ca. 100
raum
Brecher episodisch in Betrieb ca. 105

Wie schon in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, werden sich die Betriebszeiten &ndern. Bedingt

durch die Kapazitdtserhhungen missen die Betriebszeiten entsprechend angepasst werden:

— Aufbereitung Westfeld: Mo-So, 24 Stunden

— Aufbereitung Ostfeld: Mo-So, 24 Stunden

— LKW-Verladung Westfeld: Mo-So, 4-22 Uhr

— Bahnverladung Ostfeld: Mo-So, 24 Stunden

— Vorfeldberdaumung: Mo-Sa, 6-22 Uhr (nur bei Bedarf)
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Der entstehende Restsee wird als Landschaftssee gestaltet und soll insbesondere der stillen Erholung (Na-

turbeobachtung, Spazierengehen) dienen. Die Landschaft wird dadurch dementsprechend aufgewertet, da

ein Strukturzuwachs zu erwarten ist. Eine Erhdhung der Larmbelastung durch den LKW-Verkehr bei der

Abfrachtung der Produkte kann ausgeschlossen werden, da ein Grof3teil der Sande und Kiese Uber den

geplanten Bahnanschluss abgefrachtet werden.

Die Larmprognose [18] (,Gerduschsimmissionsprognose fir das Kieswerk Altenau der Berger Rohstoffe

GmbH*, 2016) beschreibt und untersucht drei kritische Szenarien bzw. die unglinstigste Anlagenbetriebssi-

tuation:
— Variante 1: maximale Annéherung an die Immissionsorte 10 2 und 10 3
— Variante 2: maximale Annéherung an den Immissionsort 10 1
— Variante 3: maximale Anndherung an das im Osten liegende FFH-Gebiet

Die Standorte befinden sich an folgenden Adressen der Ortslage Altenau:

Tabelle 20: Adressen der betrachteten Immissionsorte
Immissionsort Adresse
01 Wendisch-Borschutz 27
102 Trift 60
103 GroRRenhainer Strafl3e 18
104 Siedlung 1, Neuburxdorf
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/ '
Immissionsorte =1 * 104
10 1 Wendisch-Borschutz 27 .
10 2 Trift 60 '

10 3 GroBenhainer Str. 18 Schanze
10 4 Siedlung 1 ¥

T

+
| . a 9
erg | . o 1
| : N/ WENDISC |
| ° 5
¥ - + — o | . AN, A o+ Q o BORSCHU .
: 01 i

neu geplante
i ° + Aufbereitung

Abbildung 20: Lage der Immissionsorte [18]

Die Prognoserechnung des Gutachtens ergibt folgende Beurteilungspegel:

™\
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Tabelle 21: Beurteilungspegel der Gerduschimmissionsprognoserechnung [18]
Immissionsrichtwerte Beurteilungpegel (Tag/Nacht)
Immissionsort (Tag/Nacht) [dB(A)]
[dB(A)] Variante 1 Variante 2
101 39/36 43/37
102 55/45 47/43
60/45

103 52/43 45/41
104 32/30 32/30

Fir die Variante 3 (,maximale Anndherung an das im Osten liegende FFH-Gebiet") wurde eine Rasterlarm-

karte jeweils fur die Tages- und Nachtzeit erstellt.

Die gesetzlich vorgegebenen Richtwerte werden eingehalten und im Zeitraum des Tages immer um mindes-

tens 5 dB(A) unterschritten. Auch im Nachtzeitraum werden alle Grenzwerte eingehalten.

Die im Gutachten dargestellte Situation stellt die Maximalsituation dar. Bei den berechneten Werten handelt

es sich somit um Werte, die durch den vorgesehenen Anlagenbetrieb nicht Gberschritten werden.

Staub entsteht durch Freilegen, Bewegen und Verstlirzen von Erd- und Rohstoffmassen. Die Staubpartikel
werden dabei entweder durch Winderosion aus dem Oberflachenverband geldst oder durch Bewegung der
Erdmassen selbst freigesetzt. Dabei spielt die Feuchtigkeit des Materials eine grof3e Rolle. Geringe Feuchte
wirkt emissionsbegtinstigend. Das unter der Gelandeoberflache anstehende Lockergestein enthalt z. T. flug-
fahige Korngrofl3en. Daraus resultiert eine Disposition fur eine Staubentwicklung, die jedoch durch die Ge-
winnungstechnologie unterhalb der Gelandeoberflache bzw. durch die Nassgewinnung stark verringert wird.
Durch die ortsferne Lage des Abbaugebietes sowie den Abschirmeffekt der umgebenden Waldflachen ent-
steht ein geringes Konfliktpotenzial. Staubentwicklungen im Bereich des aufgeschitteten Begrenzungswalls
werden durch zeitnahe Begriinung vermieden. Bei trockenem Wetter konnen auf den Wegen durch den
Transport Staube entstehen, was sich durch Besprengung mit Wasser minimieren lasst. Eine erhebliche
Freisetzung von Luftschadstoffen kann ausgeschlossen werden. Luftschadstoffe entstehen nur durch den
Einsatz der dieselbetriebenen beweglichen Gerates (Radlader, LKW) bzw. mobilen Siebanlagen. Beim Auf-

bereitungsprozess werden keine Luftschadstoffe emittiert.
Emissionsverursachende Vorgange im Bereich des Vorhabens sind:

— Umschlagvorgénge: Abwurf des Materials, Verladung der Produkte
— Aufbereitung: Hier sind die Staubemissionen vernachlassigbar gering, da die Aufbereitung komplett
nass erfolgt

— Fahrbewegungen
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— Lagerung: Flachenhafte Emissionsquellen (Materialhalden)

Das Staubgutachten des Gutachterbiros ,Ingenieurbiro Ulbricht GmbH® [17] berticksichtigt die im Rahmen-
betriebsplan beschriebenen Eingangsparameter. Das Gutachten geht bei der Erstellung der Prognose von

den maximal zu erwartenden Emissionen aus.

Tabelle 22: Berechnungsergebnisse der Staubemissionsprogose [17]
lfd. Nr. der Emissionen [kg/h] Emgizi/g?en
Quelle
Gesamtstaub PM2,5 PM10 PM50 PM>50 Gesamtstaub
I.1 Band roh 7,10 1,77 2,66 2,66 37.469
[.2 Band Sand 8,85 2,21 3,32 3,32 46.731
I.3 Band 2/8 5,45 1,36 2,04 2,04 28.793
I.4 Band 8/16 4,45 1,11 1,67 1,67 23.509
1.5 Band 16/32 4,17 1,04 1,57 1,57 22.040
|.6 Radlader 3,04 0,03 0,71 1,68 0,61 12.038
1.7.1 LKW ab 1,52 0,03 0,33 1,16 6.012
1.7.2 LKW ab 1,52 0,03 0,33 1,16 6.012
1.7.3 LKW ab 1,23 0,03 0,27 0,94 4.875
|.8 Halde 0/2 3,97 0,99 1,49 1,49 1.014
[I.1 Band roh 13,41 3,35 5,03 5,03 53.751
II.2 Band Sand 16,73 4,18 6,27 6,27 67.038
I1.3 Band 2/8 9,96 2,49 3,73 3,73 39.904
1.4 Band 8/16 8,62 2,16 3,23 3,23 34.558
”'fe?gznd 8,08 2,02 3,03 3,03 32.398
11.6 Bahnverla- 13,24 331 4,96 4,96 26.448
dung
Gesamt 111 0,12 28 44 40 442.591

Die Ausbreitungsberechnung ist notwendig, da der Bagatellmassenstrom nach Nummer 4.6.1.1 der TA Luft

[33] uberschritten ist. FUr die Berechnung wurden drei repréasentative Immissionspunkte festgelegt:

— BUP_1 Gehdoft Trifft 60, Altenau
— BUP_2 Wohnhaus Wendisch Borschiitz
— BUP_3 Wohnhaus GroRenhainer StralRe 67, Altenau
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Die Beurteilungspunkte wurden so festgelegt, dass eine Beurteilung der Gesamtbelastung an den Punkten

mit mutmafilich hdchster Belastung mdoglich wird. Die ausfihrlichen Berechnungsergebnisse sind dem ent-

sprechenden Gutachten [17] zu entnehmen.

Tabelle 23: Immissionszusatzbelastung mit statistischen Unsicherheiten [17]
Immissionszusatzbelastung PM10 [pg/m3] Staubniederschlag [g/(m2-d)]
BUP_1 6,1 0,028
BUP_2 2,8 0,006
BUP_3 9,3 0,055

Unter Berticksichtigung der Vorbelastungswerte ergibt sich mit der Einbeziehung der statistischen Unsicher-

heiten ergeben sich Gesamtbelastungen, die sich im gesetzlichen Rahmen bewegen.

Tabelle 24: Staubgesamtbelastung der Beurteilungspunkte [17]
Jahresmittelwert PM10 (PMJ00) | Jahresmittelwert Staubnieder-
[ug/m3] schlag (PMDEP) [g/(m2-d)]

Vorbelastung 15 0,05

BUP_1 21 0,08

BUP_2 18 0,06

BUP_3 24 0,11
Immissionswert 40/30* 0,35

*Aquivalenzwert in Deutschland [37]

Der Tagebau wird sich von der dstlichen Seite des Ortes Altenau bis zur Bahnstrecke ausdehnen. Der von

Sud nach Ost verlaufende Weg wird dabei geschnitten. Dieser Weg bleibt jedoch erhalten und die Krone

einer Bergefesten darstellen. Die Bergefeste bildet ein geotechnisches Widerlager, welches die Verspulfla-

che im westlichen Abbaubereich stitzen wird. Die Wegbarkeit in diesem Bereich bleibt somit erhalten. Im

nordlichen Bereich des aktuellen Tagebaus befindet sich ein weiterer Feldweg, der von Westen nach Osten

verlauft. Aufgrund der Erweiterung des Abbaus muss dieser Weg der Rohstoffgewinnung weichen. Die An-

lage eines neuen Weges an der neuen Feldesgrenze ist geplant und wird entsprechend der weiteren Be-

triebsplanung umgesetzt. Die Erreichbarkeit aller Erlebnisraume bleibt somit erhalten. Auch die Vernetzung

der Erlebnisrdume untereinander wird nicht getrennt.

8.2.3 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens

Die Immissionsrichtwerte werden zu keinem Zeitpunkt tGberschritten. An keinem der betrachteten Immission-

sorte ist eine relevante Gerduschvorbelastung vorhanden. Dies gilt insbesondere fur die Nachtzeit. Das glei-
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che gilt fur kurzzeitige Immissionsspitzen, die die Richtwerte am Tag um mehr als 30 dB uberschreiten. Die-
se sind ebenfalls zu keinem Zeitpunkt zu erwarten [18]. Aus gutachterlicher Sicht besteht in Bezug auf
eine betriebsbedingte Larmentwicklung durch die Erweiterung des Tagebaus Altenau keinerlei Be-
denken [18]. Die Wohn- und Wohnumfeldfunktion wird somit nicht beeintrachtigt bzw. beeinflusst, da die

Immissionsrichtwerte der TA Larm von 60 dB(A) (Tag) bzw. 45 dB(A) immer eingehalten werden.

Durch den abgestrebten Abbauplan wird eine unndétige Larmbelastung bzw. Larmentwicklung unterdriickt.
Die Errichtung des Larmschutzwalles wird zeitgleich mit dem Fortschreiten des Abbaus geschehen. Das
hei3t, dass immer zuerst ein Larmschutzwall vor dem geplanten Abbauteilfeld entstehen wird. Somit wird

einer zusatzlichen Larmbelastung entgegen gewirkt.

Alle Kriterien nach Nummer 4.7.1 der TA Luft werden erfiillt. Die Jahresimmissionswerte durch die Gesamt-
belastung durch Staubniederschlag und Schwebstaub an der Wohnbebauung werden unterschritten. In Be-
zug auf die Gesamtbelastung durch Schwebstaub PM10 ist zu nennen, dass bei Jahresmittelwerten unter 30
pg/m3 davon auszugehen ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des Tagesgrenzwertkriteriums

nicht gegeben ist [37].

Tabelle 25: Grenzwerte der TA Luft [33]
Zulassige .
. irrelevante
Immissions- ) ; Uberschrei-
Stoff/ Stoffgruppe Mittelungszeitraum _ Zusatzbe-
wert tungshaufig-
lastung
keit im Jahr
Schutz der menschlichen Gesundheit — Immissionswerte nach Nummer 4.2 TA Luft
40 Jahr - 1,2
Schwebstaub (PM10) [ug/m3]
50 24 h 35 -

Schutz vor erheblichen Beléastigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag (nicht

gefahrdender Staub) — Immissionswerte nach Nummer 4.3 TA Luft

Staubniederschlag [g/(m?-d)] 0,35 Jahr - 0,0105

Ein Grofteil der entstehenden flugfahigen Staubpartikel wird im direkten Umfeld ihres Entstehungsortes
niedergehen. Das bedeutet, dass der tatsdchliche Massestrom an Staubpartikeln wesentlich geringer sein
wird, als durch die Staubprognose berechnet wurde. Aufgrund der ermittelten geringen Zusatzbelastung
andern sich die Immissionen an den zu beurteilenden Aufpunkten fiir Staubniederschlag und Schwebstaub
PM10 nicht wesentlich. Die Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung fur Schwebstaub PM10 und Staubnie-

derschlag unterschreiten weiterhin die Immissionswerte nach TA Luft.

In Kapitel 3.5 sind die geplanten ImmissionsschutzmalRnhahmen dargestellt. Bei Einhaltung dieser Maf3nah-
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men werden die Emissionen und Immissionen der Anlagen keine zusatzlichen schadlichen Umweltschadi-

gungen und gesundheitliche Beeintrachtigungen hervorrufen.

Positiv zu sehen ist hier die Verladung eines grof3en Teiles der Produkte auf Glutewaggons. Dadurch kommt

es zu keine Mehrbelastung durch LKW bzw. durch eine grof3ere Verladeanlage im Bereich des aktuellen

Tagebaus. Auch wird eine Staubquelle aus dem Einflussbereich des Ortes entfernt. Die geplante Bahnverla-

deanlage befindet sich ca. 2.400 m dstlich von Altenau. Aus gutachterlicher Sicht bestehen in Bezug auf

den Schutz vor Gefahren fir die menschliche Gesundheit durch Schwebstaub PM10 und den Schutz

vor erheblichen Belastigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag keine Beden-

ken gegen den Betrieb und die Erweiterung des Kieswerkes Altenau [17].

Die Auswirkungen der zusatzlichen Immissionen durch Staub und Larm werden somit als vernach-

lassigbar bewertet und eingestuft.

Die Bewertung der Auswirkungen auf die Erlebnisréaume stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 26: Bewertung der Auswirkungen auf die Erlebnisraume und die Wohnfunktion
Bewertung
Erlebnisraum Auswirkung der Auswir- Begrindung
kung
Wohnfunktion bleibt uneinge-
. . schréankt erhalten
kurzzeitige Zerschnei- Neuanlage der betroffenen
. dung der Feldwege 9
1 Altenau und na- randlich von dem Vorha- erin Wege
here Umgebung genng kurzzeitige Einschrankungen
ben betroffen ,
) . - fur Nutzer der Wege
Sichtbarkeit von Wéllen . : .
Auswirkungen sind nicht
nachhaltig
Wohnfunktion bleibt uneinge-
schréankt erhalten
Wendisch Bor- kurzzeitige Zerschnei- Neuanlage der betroffenen
N . dung der Feldwege . Wege
2 | schitz und ndhe- ) . gering . . N
re Umgebung nicht direkt durch das kurzzeitige Einschrankungen
Vorhaben betroffen fur Nutzer der Wege
Auswirkungen sind nicht
nachhaltig
Erholungsfunktion bleibt erhal-
ten
Kurzzeitice Zerschnei- Neuanlage der betroffenen
3 Naturschutzgebiet dun de?Zuwe ungen erin Wege
Gohrische Heide (Felgwe e) gung genng kurzzeitige Einschrankungen
g fur Nutzer der Wege
Auswirkungen sind nicht
nachhaltig
VergréRerung des Sees Egzachst keine Erholungsfunk-
4 | Bereich Tagebau dynamische Verande- gering Erholungsfunktion steigt mit

rung des Landschaftsbil-
des

Einstellung des Abbaus
(Landschaftssee)
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Das Einzelgehoft im Sidwesten des Vorhabens wird durch geeignete MalRnahmen ausreichend abge-

schirmt. Der Larmschutzwall wird vor Verritzung des Umfeldes aufgebaut, um das Gehdoft abzuschirmen.

Der Raumwiderstand in Bezug auf den siedlungsnahen Freiraum fur den Menschen wird als mittel bis nicht

vorhanden eingestuft [3].

Bedeutung des Raumes

- ——— sehr hoch *

hoch

mittel
Flachen eingeschrénkter
Verfiigbarkeit **

Abbildung 21: Bedeutung des Raumes fiir Siedlungsbereiche [3]

Der Ort Altenau wird in seiner Bedeutung fur die Wohnfunktion als sehr hoch angesehen. Dieses Gebiet wird
jedoch nicht von dem Vorhaben direkt berthrt. Die Ausdehnung des Tagebaus findet in fur die Wohnfunktion
unbedeutendes Gebiet statt. Der Tagebau Altenau trifft laut der Studie ,Untersuchung zur Raumbelastung
durch den vorhandenen und geplanten Kiesabbau im Raum Miuhlberg“ (Froehlich & Sporbeck, [3]) insge-
samt auf einen hohen Raumwiderstand, resultierend aus allen betrachteten Kriterien der Raumbelastungs-
studie. Tabubereiche werden jedoch nicht berthrt. Im Untersuchungsbereich besteht jedoch fiir das Vorha-
ben Altenau der geringste Raumwiderstand (Tabelle 17 des Gutachtens [3]). Diese Tatsache vermittelt

ebenso die Abbildung 16 des Gutachtens:
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Abbildung 22: Raumwiderstand gegen die Rohstoffgewinnung [3]

Diese Aussage lasst sich jedoch nur ohne entsprechende Renaturierungs- und NachnutzungsmalRnahmen

bestatigen. Die Auswirkungen kénnen durch hinreichend frihzeitig umgesetzte und planerisch sinnvolle

MafRnahmen abgeschwécht werden.

Laut Gutachten [3] wird Altenau von Larm und einer gewissen Umfassung betroffen sein. Die Larmbelas-

tung, die vom Vorhaben selbst ausgeht, wurde in der Gerduschimmissionsprognose [18] dargestellt und

diskutiert.

o om owm -

" R ¢ | '

== Sonstiges
--- ———
" ¥ Kiesabbau aktuell = |
L~

-o--
. " Kiesabbau in Zulassung
-- o~

I
: - ) E Schwerpunktraum Erholungsnutzung

M (LaPro BBG)

wes Umfassung von Ortslagen

} Verlaermung Erschuetterung

Beeintrichtigung des
siedlungsnahen Freiraums

- Freiraumverbund LEP BB

Abbildung 23: Auswirkungen auf Siedlung, Erholung und Landschaft [3]
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Die Gerauschimmissionen des Vorhabens sind nicht erheblich und bewegen sich in den gesetzlichen Gren-
zen. Jedoch kann die Auswirkung des eventuell noch kommenden Abbaus im Westen von Altenau nicht

hinreichend genug abgeschatzt werden, da eine etwaige Planung nicht bekannt ist.

8.3 Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt

8.3.1 Schutzgut Biotope und Vegetation

Die Angaben Uber die Biotope und Lebensraumtypen beziehen sich auf die durchgefiihrte Kartierung aus
dem Jahr 2015/2016 [38].

8.3.1.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Die Potentielle Naturliche Vegetation (PNV) ist die Vegetation, die sich unter den gegebenen naturraumili-
chen Bedingungen einstellen wirde, wenn der Mensch diese durch sein Handeln nicht beeinflussen wirde.
Sie entspréache der mit dem natirlichen Standort und dem gegebenen Klima im Gleichgewicht befindlichen,
fur ein bestimmtes Gebiet typischen Endstufe der Vegetationsentwicklung ohne menschliche Eingriffe. Die
heutige Pflanzendecke ist sehr stark von der menschlichen Nutzung gepréagt (Landwirtschaft), die in der
Regel das urspriingliche Standortpotenzial Uiberlagert. Da hierbei von den gegenwartigen Umweltbedingun-
gen auszugehen ist, kann auch von heutiger Potenzieller Nattrlicher Vegetation (HPNV) gesprochen wer-
den. Diese umfasst die Vegetation, wie sie zum gegenwartigen Zeitpunkt auf Grund der aktuellen Standort-
verhaltnisse einschlieilich der durch bisherige menschliche Tatigkeit erfolgten Standort- und Florenverande-
rungen bei Ausschluss jeglicher bisheriger und zukiinftiger direkter menschlicher Einflisse auf die Vegetati-
on zu erwarten ware. Die potentielle natlirliche Vegetation fiir den Bereich kann wie folgt beschrieben wer-
den: Basen-und nahrstoffarmere Standorte werden von Buchen-Eichenwald (Honiggras-Eichenwald, 14,9%)
eingenommen (so im Bereich der Annaburger Heide sowie an den Réndern der Gohrischheide). Fur die
basen- und nahrstoffarmen, trockenen, grundwasserfernen Standorte der Kernbereiche der Heidegebiete ist
der Typische Kiefern-Eichenwald (12,4%) zutreffend (grof3flachig in der Gohrischheide, inselhaft in der An-
naburger Heide). Besonders in der Annaburger Heide sind kleinflachig Pfeifengras-(Kiefern-)Birken-

Stieleichenwalder im Ubergang zu Erlen-Stieleichenwéldern (2,3%) zu verzeichnen.

Die geplante Abbauflache ist durch groR3flachige, ausgeraumte Ackerfluren, die in der Regel ohne Randstrei-
fen direkt ineinander Ubergehen, gepragt (zusammenhangende Schlage). Geblsche, Hecken und/oder Ein-
zelbdaume sind auf den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flachen kaum vorhanden. Die Ackerflachen sind
von wenigen befestigten Bewirtschaftungswegen durchzogen und wegen der besseren Bewirtschaftung fast
frei von Strukturelementen. Die landwirtschaftlichen Nutzflachen werden im Norden, Osten und Stden durch
Verkehrswege (Landes- und Bundesstral3e, Bahnlinie) begrenzt. Auch jenseits der genannten Verkehrswege

schlieRen sich vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiete an.
Béache und kleine Flisse (FB)
Im Untersuchungsraum befindet sich die ,Alte Elbe“, die im gesamten Kartierungszeitraum (2015/2016) kein
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Wasser fuhrte und somit trocken gefallen war. Ein Grund dafiir kann sein, dass es im Winter 2014/2015 rund
20% weniger Niederschlag gab und das Frihjahr 2015 mit einem Defizit von 30% sehr niederschlagsarm
war. Es ist davon auszugehen, dass die Alte Elbe in den Vorjahren nicht ganzlich trocken war, da der Kartie-
rungszeitraum von Trockenheit gepragt war. Als vorkommende Vegetation sind hier zu nennen: Rohrglanz-
gras (Phalaris arundinacea), Flutender Schwaden (Glyceria fluitans), GroRer Schwaden (Glyceria maxima),

Silberweide (Salix alba), Flatterulme (Ulmus laevis) und die Hybridpappel (Populus x canadensis).
Naturnahe, beschattete Graben; trockengefallen oder nur stellenweise wasserfithrend (FGBXT)

Dieser Biotoptyp kommt zweimal im Untersuchungsraum zum Vorhaben Muhlberg vor. Bei der Kiessandge-
winnung Muhlberg/ Werk Il verbindet ein Graben das Vorhaben mit der Alten Elbe. Im Nordwesten verbindet
ein weiterer Graben eine dort befindliche Wasserhaltung mit der Alten Elbe. Die Gréaben sind im Jahr 2015
trocken gefallen. Typisch vorkommende Pflanzen sind: Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Flutender
Schwaden (Glyceria fluitans) und GrofRer Schwaden (Glyceria maxima). Der dazu gehdorige lickige Gehdlz-
saum wird gebildet aus Hybrid-Pappel (Populus x canadensis), Silberweide (Salix alba), Stieleiche (Quercus

robur) und SuRkirsche (Prunus avium).
Temporéare Kleingewdasser, naturnah, Uberschattet (SPB) §

In der Mitte des Vorhabens Mihlberg an einem kleinen Gehoft kommt dieser Biotoptyp vor. Der Teich war
wahrend der Kartierung zum grof3ten Teil ohne Wasser, nur im Sudwesten gab es eine kleine mit Wasser
geflllte Senke. Vorkommende Arten sind: Flatterbinse (Juncus effusus), Rohrglanzgras (Phalaris arundi-
nacea), Flutender Schwaden (Glyceria fluitans) weiterhin vertrocknete Bestdnde von Wasser-Knéterich (Po-

lygonum amphibium) und Gewohnlicher Teichbinse (Schoenoplectus lacustris).
Kleinspeicher, naturfern, stark gestort (SSA)

Im Nordosten des Vorhabens Muhlberg liegt eine Wasserhaltung, deren Becken rechteckig ist und die Bo6-

schungen technisch hergestellt sind. Das Gelande ist nicht begehbar.
Frischwiese, artenreiche Auspragung (GMFR)

Westlich von Altenau an dem einzelnen Gehdft gibt es eine kleine Flache dieses Biotoptyps. Gekennzeich-
net ist diese Flache von einem hochwiichsigen Artenbestand. Hier wachsende Arten sind: Gewdhnlicher
Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Gewohnliches Knéuel-
gras (Dactylis glomerata), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Scharfer Hahnenful3 (Ranunculus acris), Mar-
gerite (Leucanthemum vulgare), Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense), Gamander-Ehrenpreis (Ve-
ronica chamaedrys), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Wiesen-
Glockenblume (Campanula patula), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wiesen-Schafgarbe (Achillea mille-

folium).
Ruderale trockene Brachen, weitgehend ohne spontanen Gehdlzaufwuchs (GATA)
An dem Graben der Kiessandgewinnung Mihlberg/Werk Il hat sich dieser Biotoptyp entwickelt, der einen

ruderalisierten Glatthafer-Bestand mit Eschen-Ahorn (Acer negundo) aufweist. Hier kommen typische Arten
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der Glatthaferwiese vor: Gewdhnlicher Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium) sowie Ruderalisierungszeiger wie Rainfarn (Tanacetum vulga-

re), Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) und Kanadische Goldrute (Solidago canadensis).

Intensivgrasland, neben Grasern auch verschiedene krautige Pflanzenarten frischer Standorte
(GIKM)

Dieser Biotoptyp befindet sich wiederum im Gebiet des Grabens zwischen Alter Elbe und Werk 1l. Beschrei-
ben lasst sich die kleine Flache als von Grasern dominierter hochwiichsiger Fettwiesenbestand mit vorwie-
gend Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), Gewdhnlichem
Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewdhnlichem Knauelgras (Dactylis glomerata). Es ist anzunehmen,
dass die Artenzusammensetzung durch Einsaat beeinflusst ist. Daneben treten auch einige krautige Pflan-
zen mesophiler Wiesen auf, wie Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefoli-

um), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) und Scharfer Hahnenful3 (Ranunculus acris).

Entlang der Alten Elbe bei der Ortslage Altenau verlauft ein von Grasern dominierter und hochwiichsiger
Fettwiesenbestand. In den frischeren Teilen dominieren Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und
Wiesen-Rispengras (Poa pratensis). Die etwas trockeneren Bereiche sind von Gewohnlichem Glatthafer
(Arrhenatherum elatius) und Gewdhnlichem Knauelgras (Dactylis glomerata) gepragt. Eine durch anthropo-
gen bedingte Einsaat beeinflusste Artenzusammensetzung ist anzunehmen. Weiterhin kommen einige krau-
tige Pflanzen mesophiler Wiesen vor: Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Wiesen-Schafgarbe (Achillea mil-

lefolium), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) und Scharfer Hahnenful3 (Ranunculus acris).
Artenarmer Zier-/ Parkrasen (GZA)

Die Auspragung dieses kleinen Areals an dem einzelnen Gehdoft westlich von Altenau ist beschrankt auf
einen Vielschnittrasen mit Einjahrigem Rispengras (Poa annua), Ganseblimchen (Bellis perennis) und Gan-

sefingerkraut (Argentina anserina).
Beschattete Teiche, trocken gefallen (STB) §

Im Bereich der sidlichen Ortseinfahrt von Altenau befindet sich ein beschatteter Teich der im Kartierungs-
zeitraum im abgelassenen Zustand vorgefunden wurde. Der Teich wird Gberwiegend zur nahértlichen Erho-
lung genutzt. Im Bereich der Bahngleise im Bereich der Gohrischen Heide befindet sich ein trocken gefalle-
nes Kleingewasser. Nur im sidwestlichen Bereich konnte eine kleine wassergefiillte Senke vorgefunden
werden. Typische hier vorkommende Arten sind: Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Flutender Schwa-

den (Glyceria fluitans) und Flatterbinse (Juncus effusus).
Frischwiese, verarmte Auspragung (GMFA) bzw. Fettweiden (GMW)

Im Bereich des Dorfes Altenau gibt kleinere Flachen dieses Biotoptypes. Diese sind von intensiver Weide-
haltung (Pferdekoppeln) in Siedlungsrandlagen (05111, GMW) gepragt. Weiterhin kommen weniger intensiv
genutzte, jedoch artenarme Bereiche vor. Am westlichen Ortsrand von Altenau im Bereich der Alten Elbe
zeigen sich hohe Wiesenbestéande, die einer Beweidung und einer Mahd unterliegen. Vorkommende Arten
sind: Gewohnlicher Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Ge-
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wohnliches Knauelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), Wiesen-Labkraut (Galium
mollugo), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) Scharfer HahnenfuR (Ranunculus acris), Gamander-
Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wiesen-Schafgarbe (Achillea mille-
folium). In Bereichen der sehr intensiven Arten treten zusatzlich trittvertragliche Arten auf: Vogelknéterich
(Polygonum aviculare), Gansefingerkraut (Argentina anserina), Ganseblimchen (Bellis perennis), Breitwege-

rich (Plantago major), Einjahriges Rispengras (Poa annua), Rote Straul3gras (Agrostis capillaris).
Artenreiche Magerweiden (GMWR)/ Sandtrockenrasen (GTS) §

Nordlich von Altenau existiert im Bereich der Alten Elbe an eine Hangkante ein von Schafen beweideter
magerer Wiesenbestand. Typische vorkommende Arten sind: Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.), Rot-
Schwingel (Festuca rubra agg.), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Rispen-Flockenblume (Centaurea stoe-
be), Hasen-Klee (Trifolium arvense), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wiesen-Schafgarbe (Achillea
millefolium), Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea). Besonders hervorzuheben ist ein Vorkommen der

Feinblattrigen Schafgarbe (Achillea setacea).
Sandtrockenrasen (GTS) §

Am rechten Rand des Untersuchungsgebietes auf Hohe der Ortslage Kosilenzien befindet sich eine kleinere
Flache dieses Biotoptyps mit siidlicher Ausrichtung. Die Flache ist mit Gehdlzen bewachsen. Vorkommende
Arten sind: Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.), Berg-Sandgléckchen (Jasione montana), Rotes Straul3-
gras (Agrostis capillaris), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Hasen-Klee (Trifolium arvense),
Kleinem Habichtskraut (Hieracium pilosella), Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Silber-Fingerkraut

(Potentilla argentea), Besenheide (Calluna vulgaris), Gewohnlichem Natternkopf (Echium vulgare).
Grinlandbrache mit Gehdélzaufwuchs (GTXXXG)

Dieser Biotoptyp kommt im nérdlichen Untersuchungsbereich in der Néhe der Bahntrasse bei der Ortslage
Neuburxdorf vor. Gepragt ist die Flache von einem brachliegenden, ruderalisierten und mageren Wiesenbe-

stand mit Aufwuchs der Gewdohnlichen Robinie (Robinia pseudoacacia).
Trockene Sandheiden ohne Gehdlze (HZSO) §

Im Bereich der Gohrischen Heide in der Nahe der Bahntrasse befindet sich ein kleines Areal von trockenen
Sandheiden ohne Gehdlzaufwuchs. Gepréagt ist das Gebiet von weitgehend offenem Zwergstrauchheiden-
bestand mit Calluna vulgaris in Verzahnung mit Sandmagerrasen und Landreitgrasbesténden (Calamagros-
tis epigejos). Weitere Arten sind: Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.), Rotem Strauf3gras (Agrostis capilla-
ris), Frahlings-Spark (Spergula morisonii), Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea), Kleinem Habichtskraut
(Hieracium pilosella), Gewodhnlicher Grasnelke (Armeria maritima), Gelbe Skabiose (Scabiosa ochroleuca),
Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Karthdusernelke (Dianthus carthusianorum), Feld-Beiful3
(Artemisia campestris), Kleinem Sauerampfer (Rumex acetosella), Sand-Vergissmeinnicht (Myosotis stricta),

Dornige Hauhechel (Ononis spinosa), Kleinem Wiesenknopf (Sanguisorba minor).
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Besenginsterheide (HG) 8

Dieser Biotoptyp kommt im Bereich der Gohrischen Heide als ca. 500 langes und relativ schmales Band vor.
Der Besenginsterheidenbestand ist weitestgehend offen. Hier gibt es Vorkommen von Calluna vulgaris in
Verbindung mit Sandmagerrasen und Landreitgras (Calamagrostis epigejos). Typisch vorkommende Arten
sind: Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.), Rotem Strauf3gras (Agrostis capillaris), Frihlings-Spark (Sper-
gula morisonii), Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea), Kleinem Habichtskraut (Hieracium pilosella), Ge-
wohnlicher Grasnelke (Armeria maritima), Gelbe Skabiose (Scabiosa ochroleuca), Zypressen-Wolfsmilch
(Euphorbia cyparissias), Karthdusernelke (Dianthus carthusianorum), Feld-BeifuR (Artemisia campestris),
Kleinem Sauerampfer (Rumex acetosella), Sand-Vergissmeinnicht (Myosotis stricta), Dornige Hauhechel

(Ononis spinosa), Kleinem Wiesenknopf (Sanguisorba minor).
Feldgeholze frischer und/ oder reicher Standorte (BFR) und mittlerer Standorte (BFM)

Die Bestande an Feldgehdlzen kommen vor allem in den Siedlungsbereichen bzw. Siedlungsrandern vor.
Diese gehen auf Anpflanzung (Hybrid-Pappel) und auf spontanen Aufwuchs zuriick. Die Bestande frischer
Standorte kommen im Bereich der Alten Elbe vor. Diese unterscheiden sich von den Bestanden trockener
Standorte im Bereich Neuburxdorf in ihrer Artenzusammensetzung. Die frischen Standorte (BFR) sind ge-
pragt von Silberweide (Salix alba), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Gemei-
ne Esche (Fraxinus excelsior), Kanadische Hybrid-Pappel (Populus x canadensis), Pyramidenpappeln (Po-
pulus nigra 'ltalica’), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Eingriffeliger Weil3dorn (Crataegus monogyna).
In den trockneren Standorten von Feldgehdlzen bei Neuburxdorf treten folgende Arten auf: Hange-Birke
(Betula pendula), Gewdhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia), Winter-Linde (Tilia cordata), Stieleiche
(Quercus robur), Zitterpappel (Populus tremula), Spitzahorn (Acer platanoides), Rot-Eiche (Quercus rubra),
Eingriffeliger WeiRdorn (Crataegus monogyna), Hunds-Rose (Rosa canina), Gemeiner Bocksdorn (Lycium

barbarum), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und z.T. Obstgehdlze (Apfel, Kirsche, Pflaume).

Hecken und Windschutzstreifen, von Baumen uberschirmt, geschlossen, Uberwiegend heimische
Arten (BHBH)

Die Windschutzstreifen kommen sind im Bereich der Feldwege in direkter Umgebung zum Vorhaben und
sudlich von Neuburxdorf zu finden. Sie gehen auf Anpflanzungen zuriick. Zusammengesetzt sind sie aus
heimischen und nichtheimischen Geholzen. Der Anteil ist ungefahr gleich. Die dichte Strauchzone ist voll-
standig von Baumen Uberschirmt. Folgende Arten sind in den Hecken vertreten: Kanadische Hybrid-Pappel
(Populus x canadensis), Eschen-Ahorn (Acer negundo), Gotterbaum (Ailanthus altissima), Stieleiche (Quer-
cus robur), Winter-Linde (Tilia cordata), Robinie (Robinia pseudoacacia), Spitz-Ahorn (Acer platanoides),
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Feld-Ahorn (Acer campestre), Eberesche (Sorbus aucuparia), Schlehe
(Prunus spinosa), Liguster (Ligustrum vulgare), Gemeine Erbsenstrauch (Caragana arborescens), Forsy-
thien (Forsythia spec.), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Spéatblihende Traubenkirsche (Prunus sero-
tina), Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum), Gewdhnliche Schneebeere (Symphoricarpos albus),
Schmalblattrige Olweide (Elaeagnus angustifolia). Windschutzstreifen stellen in dieser sehr ausgeraumten

Agrarlandschaft ein Strukturelement fir die Fauna, insbhesondere fir die Avifauna, dar. Hier wurde wahrend
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der Kartierung eine hohe Dichte an Brutvogeln festgestellt, vor allem von Ménchsgrasmiicken, Klappergras-

mucken, Gartengrasmicken, Neuntoter, Nachtigallen und Gelbspéttern.

Die Auspragung der Windschutzstreifen im Bereich des Vorhabens Muhlberg ist dhnlich. Folgende Arten
sind in den Hecken vertreten: Kanadische Hybrid-Pappel (Populus x canadensis), Eschen-Ahorn (Acer ne-
gundo), Silberweide (Salix alba), Stieleiche (Quercus robur), Winter-Linde (Tilia cordata), Robinie (Robinia
pseudoacacia), SuRkirsche (Prunus avium), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Ahorn (Acer pseudoplata-
nus), Feld-Ahorn (Acer campestre), Eberesche (Sorbus aucuparia), Schlehe (Prunus spinosa), Liguster (Li-
gustrum vulgare), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Spatbliihende Traubenkirsche (Prunus serotina),
Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum), Gewodhnliche Schneebeere (Symphoricarpos albus), Olweiden
(Elaeagnus spec.). Auch hier stellen die Windschutzstreifen wichtige Strukturelemente fiir Brutvogel dar, die
in einer hohen Dichte auftreten. Typisch auftretende Arten sin Amsel, Nachtigall, Goldammer, Mdnchsgras-
mucke, Klappergrasmicke, Gartengrasmicke und Dorngrasmucke. Bedonders hervor zu heben sind

Neuntoter, Bluthanfling, Stieglitz und Ortolan.
Baumreihen (BRR)

StraRenbegleitende Baumreihen sind sudlich von Neuburxdorf zu finden. Die Arten, die hier vorkommen
sind: Birke (Betula pendula), Gewdhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia), Kiefer (Pinus sylvestris). Diese

Reihen sind unterpflanzt mit Sanddorn (Hippophae rhamnoides).
Baumgruppen, heimische Arten (BEGH)

Am sidlichen Ortsrand von Neuburxdorf befindet sich eine kleine Baumgruppe, die hauptséachlich aus Kie-

fern (Pinus sylvestris) besteht.
Baumgruppen, nicht heimische Arten (BEGF)

Am westlichen Ortseingang von Altenau befindet sich ein Pappelhain, der aus der Kanadischen Pappel (Po-

pulus x canadensis) und kleineren Anteilen der Linde (Tilia x vulgaris) besteht.
Kopfbaumreihe, geschlossen (BKRG)

Am Ortsrandbereich von Altenau gibt es im Bereich der Alten Elbe ein Vorkommen von Kopfweidenreihen
(Salix alba).

Streuostwiesen (BSG) §
Der Streuobstbestand liegt am westlichen Ortsrand von Altenau.
Trockene naturnahe Laubwalder und Laub-Nadel-Mischwéalder (WST)

Im Bereich der Gohrischen Heide, 6stlich der Bahntrasse, befindet sich ein alterer Waldbestand. Vorkom-
mende Arten sind: Kiefer (Pinus sylvestris), Hange-Birke (Betula pendula), Stieleiche (Quercus robur), Trau-

beneiche (Quercus petraea).
Eichenforst, Kiefer beigemischt (WFQK)

An der Bahntrasse auf halber Strecke nach Neuburxdorf befindet sich eine Aufforstung Stiel-Eiche (Quercus
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robur) mit Kiefer (Pinus sylvestris) und Birke (Betula pendula) als Uberhalter, weiterhin Aufwuchs von Spéter

Traubenkirsche (Prunus serotina).
Robinienbestand, Birke beigemischt (WLRW)

An der Verlangerung der StraBe nach Wendisch-Borschitz befinden sich an Gleisen drei kleinere Robinien-
bestande (Robinia pseudoacacia). In kleinem Malf3e sind Birken (Betula pendula). Diese Bestande befinden

sich somit im Vorwaldstadium.
Laubholzforste, Roteichenforste (WLxxS)

Ostlich der StraRe Siedlung befindet sich eine Aufforstung, die aus jungen Roteichen (Quercus rubra) be-

steht. Die Baume befinden sich in der Dickung.
Kiefernforst (WNK)

Entlang der Bahntrasse von Altenau nach Neuburxdorf befinden sich auf beiden Seiten Kiefernforste (Pinus
sylvestris) mit zumeist schwachem bis mittlerem Baumholz. Vergesellschaftet sind die Kiefernbestande mit

Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) und Spater Traubenkirsche (Prunus serotina) im Unterwuchs.
Kiefernforst, Eiche beigemischt (WAKQ)

Diese Kiefernforste (Pinus sylvestris) befinden sich an der Bahnstrecke in Richtung Neuburxdorf auf der
linken Seite. Beigemischt sind Stieleichen (Quercus robur) und Trauben-Eiche (Quercus patrea) Vereinzelt
mischen sich auch Rot-Eichen (Quercus rubra) und Spate Traubenkirschen (Prunus serotina) unter die Be-

stande.

Kahlflachen/ Rodungen (WRW)

Siddostlich des Vorhabens existiert eine Hegeflache bzw. eine Wildfutterstelle.
Junge Aufforstungen (WRJ)

An der Straf3e Siedlung in Richtung Nordosten liegt an der Bahntrasse eine junge Aufforstungsflache. Hier
befinden sich Laubbaumaufforstungen im Anwuchsstadium. Diese bestehen aus Rot-Eiche, Stiel-Eiche,

Eberesche, Zitterpappel und Birke.
Vorwaélder trockener Standorte mit Birke und Kiefer (WVT)

Dieser Biotoptyp tritt im Bereich der Gohrischen Heide an der Bahntrasse auf. Entstanden sind diese Gebie-
te aus Spontanaufwuchs von Spontanaufwuchs (Jungwuchs, Dickung, Stangenholz) von Hange-Birke (Betu-
la pendula), Kiefer (Pinus sylvestris), Robinie (Robinia pseudoacacia), weiterhin Eingriffeliger Wei3dorn
(Crataegus monogyna), Hundsrose (Rosa canina); in der Feldschicht Heidekraut (Calluna vulgaris) und Be-
senginster (Cytisus scoparius) sowie Brombeere (Rubus spec.). Weitere vorkommende Arten sind typische
Arten der Sandmagerrasen und Landreitgrasbestdnde: Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.), Rotem
StrauR3gras (Agrostis capillaris), Fruhlings-Spark (Spergula morisonii), Silber-Fingerkraut (Potentilla argen-
tea), Kleinem Habichtskraut (Hieracium pilosella), Gewohnlicher Grasnelke (Armeria maritima), Gelbe

Skabiose (Scabiosa ochroleuca), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Karthdusernelke (Dianthus
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carthusianorum), Feld-Beiful3 (Artemisia campestris), Kleinem Sauerampfer (Rumex acetosella), Sand-
Vergissmeinnicht (Myosotis stricta), Dornige Hauhechel (Ononis spinosa), Kleinem Wiesenknopf (San-

guisorba minor).
Intensiv genutzte Acker (LI)

Der weitaus groRte Teil der Untersuchungsraume besteht aus intensiv genutzten Ackern. Die umgeben unter
anderem das gesamte Vorhaben. Auch auf beiden Seiten der Bahntrasse ist dieser Typ anzutreffen. Die
Region ist stark von der Landwirtschaft gepréagt, was sich in dem Untersuchungsraum widerspiegelt. Haupt-

séachlich werden hier Roggen, Triticale, Mais, Ackerbohne und Raps angebaut.

Im Bereich des Muhlberger Vorhabens fand im Spéatherbst und im Winter 2015/2016 eine grol3flachige Ver-

gramung der Rastvogel durch Verscheuchen statt. Daher ist diese Flache als Rastflache wertlos.
Ackerbrachen (LB)

Sudlich von Neuburxdorf im Bereich der Bahnstrecke befinden sich mehrere mehrjahrige Ackerbrachen.
Zumeist weisen diese schon den Charakter von ruderalen Glatthaferwiesen auf. Vorkommende Arten sind:
Gewohnlicher Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Gewdhnliches Knduelgras (Dactylis glomerata), Trespen-
Arten (Bromus hordeaceus, Bromus tectorum), Gemeine Quecke (Elymus repens), Rainfarn (Tanacetum
vulgare), Gemeiner Beiful3 (Artemisia vulgaris), Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe), Gewdhnlicher
Natternkopf (Echium vulgare), Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea), Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefo-

lium), Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos).
Garten (PGE)

Privatgarten sind in den Siedlungsbereichen von Altenau und Neuburxdorf anzutreffen, da sie meist direkt
mit Wohnbebauung in Verbindung zu bringen sind. Diese Garten sind Zier- bzw. Nutzgéarten mit Rasen- oder
auch Wiesenbestanden und kleineren Geholzbestdnden aus Obstbaumen, heimischen Laubbaumarten,

Koniferen und Ziergehdlzen.
Kleingartenanlage (PK)

Eine Kleingartenanlage befindet in Neuburxdorf 6stlich der Gleise. Diese Gartenanlage weist die gleiche

Zusammensetzung wie Privatgéarten auf.
Trail-Motorrad-Gelande mit Gehélzen (PE)

Dieses Freizeitgelande befindet sich am 6stlichen Ende des Vorhabens in unmittelbarer Nahe zu den Glei-
sen. Hier liegt ein teilweise offener Boden vor, der von Kiefern Uberschirmt ist. Die Nutzung beschréankt sich

auf Veranstaltungen im Motorsportbereich.

Spielplatze mit Gehdlzen (PDB)

Ein entsprechender 6ffentlicher Spielplatz befindet sich in Neuburxdorf.
Sand- oder Kiesgruben mit Abgrabungsgewaéasser (ATK,SAK)

Der Kiessandtagebau Altenau bildet diese Biotoptypen. Im aktiven Tagebau befinden sich ein Baggersee
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und Steilbéschungen, jedoch auch Spilflachen, aufgeschiittete Abraumhalden und vegetationsarme Rohbo-
denstandorte. Ostlich des aktiven Tagebaus ist der Mutterboden schon abgeschoben. Hier befinden sich
offene Sand- und Kiesflachen mit Silbergrasfluren. Anthropogen geschaffene, jedoch vom Menschen unbe-
einflusste aufgelassene Sand- und Kiesgruben bieten sehr gute Lebensbedingungen fiir viele bedrohte Ar-
ten. Im aktiven Tagebau gibt es bereits Vorkommen von Uferschwalbe, Nilgans, Flussregenpfeifer, Drossel-

rohrsanger, Grauammer, Schwarzkehlchen und Steinschmétzer.
Der aktive Tagebau der Kiessandgewinnung Muhlberg/Werk Il bildet grof3flachig den Biotoptyp SAK.

Bahnbegleitender Trockenbiotopkomplex mit Gehdlzen (10-30%, biokOVGxG)und bahnbegleitender
Trockenbiotopkomplex weitgehend gehdlzfrei (< 10%, biokOVGxO) teilweise 8§

Hier findet eine Verzahnung von vielen, kleinflachiger ineinander ibergehender Biotoptypen statt mit zum

Teil beginnendem Gehdlzaufwuchs oder einzelnen Gehdlzen:

— silbergrasreiche Pionierfluren mit Corynephorus canescens

— Sandmagerrasen mit Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.), Rotem Strauf3gras (Agrostis capillaris),
Fruhlings-Spark (Spergula morisonii), Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea), Kleinem Habichts-
kraut (Hieracium pilosella), Gewdhnlicher Grasnelke (Armeria maritima), Gelbe Skabiose (Scabiosa
ochroleuca), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Karthausernelke (Dianthus carthusiano-
rum), Feld-Beiful? (Artemisia campestris), Kleinem Sauerampfer (Rumex acetosella), Sand-
Vergissmeinnicht (Myosotis stricta), Dornige Hauhechel (Ononis spinosa), Kleinem Wiesenknopf
(Sanguisorba minor)

— magere, trockene Wiesenbestande mit Rot-Schwingel (Festuca rubra agg.), Wiesen-Labkraut (Gali-
um mollugo), Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wie-
sen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Echtem Johanniskraut (Hypericum perforatum) tbergehend in
fettere z.T. ruderalisierte Frischwiesenbestande mit Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-
Rispengras (Poa pratensis) und Gewohnlichem Knauelgras (Dactylis glomerata), Kriechendem
Gunsel (Ajuga reptans), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Frihlings-Greiskraut (Senecio verna-
lis), Mehliger Kdnigskerze (Verbascum lychnitis)

— Zwergstrauch- und Besenginsterheiden mit Calluna vulgaris und Cytisus scoparius weitere Arten
u.a. Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), Echter Ehrenpreis (Veronica officinalis)

— trockene Griunlandbrachen, trockene Staudenfluren mit u.a. Arten wie Feld-Mannstreu (Eryngium
campestre), Mehliger Konigskerze (Verbascum lychnitis), Jakobs-Greiskraut (Jacobaea vulgaris),
Gewdhnlichem Natternkopf (Echium vulgare)

— Landreitgrasfluren (Calamagrostis epigejos)

— 2.T. mit schon umfangreicherem Gehdlzaufwuchs (Betula pendula, Pinus sylvestris, Populus tremu-

la, Robinia pseudoacacia, Brombeere) = BiokOVGxG

Oftmals lassen sich hier geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 18 BbgNatSchAG finden (ver-
schiedene Biotoptypen z.B.: Grasnelken-Rauhblattschwingel-Rasen, Silbergrasreiche Pionierfluren, Besen-

ginsterheiden, trockene Sandheiden).
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Mosaik ruderaler Pionier-, Gras- und Staudenfluren inkl. Gehdlzaufwuchs (RS)

Ausgepragt ist hier ein Mosaik silbergrasreicher Pionierfluren mit Corynephorus canescens, Sandmagerra-
sen mit Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.), Landreitgrasfluren (Calamagrostis epigejos) und Robinien-
Aufwuchs. Teilweise sind Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 18 BbgNatSchAG vorhanden (Grasnelken-

Rauhblattschwingel-Rasen.
Einzel- und Reihenhausbebauung (OSR)

Wohngrundstiicke mit Einzelhdusern oder einzelne Gehdofte mit Zier- und Nutzgarten (Gemuse/ Obst) lassen

sich au3erhalb der Siedlungsbereiche von Altenau und Neuburxdorf finden.
Dorfliche Bebauung/ Dorfkern (OSDL)

Die Dorfkerne von Altenau und Neuburxdorf befinden sich im Untersuchungsraum.
Einzel- und Reihenhausbebauung mit Obstbaumbestand (OSRO)

Das schon vorher erwéahnte Einzelgehoft in der Mitte des Vorhabens Muhlberg hat einen Zier- und Nutzgar-

ten fur Obst- und Gemiseanbau.
Gebéaude industrieller Landwirtschaft (OLI)

Norddstlich von Altenau befinden sich die Stallanlagen der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Gepragt ist

dieser Bereich von versiegelten Flachen und Griinflachen mit Scherrasenflachen und vereinzelten Baumen.
StralRen (OVS)

Grol3ere Stral3en innerhalb des Untersuchungsraumes sind die L 66 in Neuburxdorf und die L 663 in Alten-
au, die beide asphaltiert sind. Asphaltierte kleinere Stralen befinden sich innerhalb der Ortschaften und
dienen unter anderem der Erschlielung und der Erreichbarkeit von auf3erhalb der Ortskerne gelegener

Wohngrundstucke.

Parkplatze, versiegelt (OVPV)

Am sudlichen Ortseingang von Altenau befindet sich ein versiegelter Parkplatz.
Teilversiegelter Weg (OVWT)

Als teilversiegelte Wege gelten hier landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Wege, die aus sandge-
schlammtem Schotter bestehen oder deren Fahrspuren aus Betonplatten oder aus festgefahrenem Unter-

grund bestehen. Diese Wege sind vegetationsfrei.

Gleisanlagen aulRerhalb der Bahnhtfe (OVGA)

Dieser Biotoptyp wird durch die Bahnstrecke zwischen Altenau und Neuburxdorf gebildet.
Bahnhofanlagen (OVGB)

Der Bahnhof in Neuburxdorf ist der einzige Bahnhof im Untersuchungsgebiet.
Bahnbrachen mit Gehdlzaufwuchs (OVGRG)
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Eine Bahnbrache mit Gehdlzaufwuchs befindet sich in der Nahe des Bahnhofs in Neuburxdorf.
Bahnbrache ohne Gehdlzaufwuchs (OVGRO)

Das ungenutzte Stellwerksgebaude in Neuburxdorf bildet diesen Biotoptyp.

Lagerflache (OAL)

Auf der verlangerten Stral3e von Wendisch-Borschiitz in Richtung der Gleise liegt auf der rechten Gleisseite
eine Bauschuttlagerflache. Diese ist mit einer krautigen Ruderalvegetation aus Grof3er Klette (Arctium lap-
pa), Gemeiner Beiful3 (Artemisia vulgaris) und Gehdlzaufwuchs bestehend aus Schwarzer Holunder (Sam-

bucus nigra) und Hange-Birke (Betula pendula) bewachsen.
Aufschuttungen und Abgrabungen (OAA)

Sudlich von Neuburxdorf befindet sich eine Erdaufschittung/ Erdhalde mit krautiger Ruderalvegetation und
Geholzaufwuchs aus Winterlinde (Tilia cordata), Roteiche (Quercus rubra), Hange-Birke (Betula pendula),

Waldkiefer (Pinus sylvestris) und Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum).
Ver- und Entsorgungsanlagen mit hohem Grinanteil (OTxG)

Im norddstlichen Teil des Untersuchungsraumes zum Vorhaben Muhlberg existiert eine offene Wasserhal-
tung. Die umgebende Wiesenflache wird von Schafen beweidet. Umsdumende Gehdlze sind Larche (Larix

decidua) und SuRkirsche (Prinus avium).
Birkenvorwald (WVTW)

Im aktiven Tagebau der Kiessandgewinung Altenau sind in den Randbereichen Teilflachen bzw. Sdume mit
Vorwald mit Hangebirke (Betula betula) ausgebildet.

sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen/ Spontanvegetation auf Sekundéarstandorten von

Grasern dominiert/ Spontanvegetation auf Sekundéarstandorten, mit Gehdlzen (RSAA/ RXG/ RXxxG)
teilweise §

Auf bereits langer als 5 Jahre bergbaulich nicht angepassten Bereichen der Kiessandgewinnung Altenau

und im aktiven Tagebau befinden sich nachfolgend beschriebene hochwertige Biotopkomplexe:

¢ Nordbdschung der Sandhalde im nérdlichen Bereich und Teilbereiche im Biotopmosaik der alten Mo-
tocrossstrecke (= langer als 5 Jahre bergbaulich nicht angepasste Bereiche — unterliegen als Silber-
gras-Pionierrasen teilweise Biotopschutz) sowie bewachsene Sandflache westlich der Spilflache (=
aktiver Tagebau - unterliegt keinem Biotopschutz): silbergrasreiche Pionierfluren mit Corynephorus
canescens und weiteren Arten wie Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea) und Gewdhnlichem Horn-
klee (Lotus corniculatus)
e Im Bereich der Motocrossstrecke Verzahnung unterschiedlicher kleinteiliger ineinander tiber gehender
Biotoptypen (insbesondere im Ostteil mit beginnenden Gehdlzaufwuchs):
o Vegetationsfreie Sandwege
o silbergrasreiche Pionierfluren mit Corynephorus canescens (unterliegen Biotopschutz)
o Ruderalfluren mit Zackenschote (Bunias orientalis), Trespen-Arten, Gemeiner Quecke (Elymus

repens), Gewohnlichem Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Gewdhnlichem Knauelgras (Dacty-
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lis glomerata), Wilder M6hre (Daucus carota), Rainfarn (Tanacetum vulgare), Kanadischer Gol-
drute (Solidago canadensis) — insbesondere im Osten schon umfangreicherem Gehdlzauf-
wuchs (Prunus serotina, Betula pendula, Pinus sylvestris, Acer negundo, Robinia pseudoaca-
cia) = RXGxG
e als silbergrasreiche Pionierfluren mit Corynephorus canescens (RXG;RXGxO) in langer als 5 Jahre
bergbaulich nicht angepassten Bereichen (geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 18
BbgNatSchAG)

(junge) Ansaaten mit geringem Anteil sukzessiv eingedrungener Arten (RKN)

¢ Kiessandgewinnung Altenau
e Ansaatgrinland: Weidelgras (Lolium perenne), Wei3-Klee (Trifolium repens),
e Gemeine Quecke (Elymus repens) einwandernd; Flache z.T. mit Solarmodulen bestiickt

e kein Schutzstatus; keine Gefahrdung
zwei- und mehrjahrige ruderale Stauden- und Distelfluren (RSB)

Im Bereich des aktiven Tagebaus der Kiessandgewinnung Altenau kommen ruderale Staudenfluren &stlich
und sudlich des Baggersees/ der Spilflachen vor. Typische Arten sind u.a. Eselsdistel (Onopordum acanthi-

um), Wilde M6hre (Daucus carota), Rainfarn (Tanacetum vulgare), Steinklee (Melilotus albus)

Grundlage der Bewertung bilden die Angaben zum Schutzstatus sowie zur Gefahrdung und Regenerierbar-

keit der Biotoptypen nach ZIMMERMANN et al. [39]. Danach sind die Bewertungskriterien wie folgt definiert:

Schutzstatus

§ Geschitzter Biotop nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG

(8) in bestimmten Ausbildungen oder Teilbereiche nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG
geschutzt

88 Geschitzt nach § 29 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 17 BbgNatSchAG (Alleen)

Gefahrdung

RL einzelne Biotoptypen der Gruppe/Untergruppe sind gefahrdet/unterschiedlich stark gefahrdet
1 extrem gefahrdet

2 stark gefahrdet

3 gefahrdet

\Y im Rickgang, Vorwarnliste

R wegen Seltenheit gefahrdet

D Datenlage unzureichend

Regenerierbarkeit

N nicht regenerierbar: Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration in historischen Zeitraumen
nicht moglich ist. Hierzu zahlen z.B. Biotoptypen, die extrem lange Entwicklungszeiten aufweisen
(z.B. ,Urwalder®, bestimmte Moortypen usw.), Biotoptypen, deren Standortbedingungen nicht neuge-
schaffen werden kénnen sowie Biotoptypen, deren Bestande weitgehend isoliert sind und von Rest-
populationen vom Aussterben bedrohter biotoptypischer Arten bzw. bedeutenden Teilpopulationen
davon besiedelt werden.
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kaum regenerierbar: Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration nur in historischen Zeitrau-
men (>150 Jahre) mdglich ist und dann aufgrund der geringen Zahl und hohen Isolation der Einzel-
bestande (mdogliche Ausbreitungszentren fiir eine (Wieder-)Besiedlung durch typische Arten) nur in
unvollstandiger Form zu erwarten ist.

schwer regenerierbar: Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration nur in langen Zeitrdumen
(15-150 Jahre) wahrscheinlich ist; fur die (Wieder-)Besiedlung durch bestimmte typische Pflanzen-
und Tierarten sind fallweise deutlich langere Zeitr&ume zu veranschlagen.

bedingt regenerierbar: Biotoptypen bzw. -komplexe, deren Regeneration in kurzen bis mittleren Zeit-
raumen (etwa bis 15 Jahre) wahrscheinlich ist; fir die (Wieder-)Besiedlung durch bestimmte bio-
toptypische Pflanzen- und Tierarten sind fallweise deutlich langere Zeitraume zu veranschlagen.

keine Einstufung sinnvoll: Biotoptypen bzw. -komplexe, bei denen die Beurteilung der Regenerati-
onsfahigkeit nicht sinnvoll ist. Hierzu gehdren vor allem

aus naturschutzfachlicher Sicht ,unerwinschte Typen (z.B. intensive landwirtschaftlich genutzte Be-
reiche, Forste mit nicht autochthoner Bestockung, sich im Betrieb befindliche Abbaubereiche) und
Typen, die belastungsbedingte stark Uberformte Varianten schitzenswerter Lebensraumtypen dar-
stellen,

nur kurzzeitig existierende Sukzessionsstadien und

Lebensraumtypen, die aus naturschutzfachlicher Sicht in Abhangigkeit von regionalen bzw. lokalen
Zielsetzungen und Leitbildern sowohl als Ergebnis einer Geféahrdung (z.B. Verbrachung eines schiit-
zenswerten Halbtrockenrasens) als auch als Ziel einer Entwicklung (Brachen von vormals intensiv
bewirtschafteten Nutzflachen) angesehen werden kénnen.

Tabelle 27: Bewertung der Biotoptypen
Code Bezeichnung Schutzstatus | Gefédhrdung Regener_|er-
barkeit
ATK Sand- oder Kiesgrube (Betriebsflache) (8) B
SAK Gewasser in Sand- und Kiesgruben (8) 3 X
AS Spulflache X
vegetationsfreie und -arme Rohboden-
RR X
standorte
RRS vegetationsfreie und -arme Sandflachen X
sonstige ruderale Pionier- und Halbtrocken-
RSAA X
rasen
sonstige ruderale Pionier- und Halbtrocken-
RSAA/ )
RXG rasen/ Spontanvegetation auf Sekundar- (8) X
standorten von Grasern dominiert
Spontanvegetation auf Sekundarstandorten,
RXxxG ) (8) X
mit Geholzen
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Code Bezeichnung Schutzstatus | Gefédhrdung Regsrnkeeriiter-
RKN (junge) Ansaaten mit geringem Anteil suk- X

zessiv eingedrungener Arten
RSB zwei- und mehrjahrige ruderale Stauden- und X
Distelfluren
FB Bache und kleine Flisse (8) RL X
FGxxT Graben, trockengefallen X
SPB temporare Kleingewdasser, naturnah, be- 5 3 s
schattet
SSA Kleinspeicher, naturfern X
GMFR Frischwiese, artenreich 2 S
AT | e fockene Erachen wtgenend o X
GIKM Intensivgrasland frischer Standorte X
GZA Artenarmer Zier-/ Parkrasen X
STB Beschattete Teiche, trockengefallen (8) X
GMFA Frischwiese, verarmt 3 X
GMW Fettweide S. 6. Stelle
GMWR Artenreiche Magerweiden 2 S
GTS Sandtrockenrasen § RL S. 6. Stelle
GTxxxG Grunlandbrache mit Gehdlzaufwuchs §
HZSO Trockene Sandheiden ohne Gehdlze § 2 S
HG Besenginsterheide § 2 S
BER Feldgehdlze frlsst(;r:]%rolﬁgd/ oder reicher ) 3 s
BFM Feldgeholze mittlerer Standorte (8) 3 S
BHBH Hecken und Windschutzstreifen 3 S
BRR Baumreihen X
BEG Baumgruppen, heimmische Arten s. 6./ 7. Stelle
BEG Baumgruppen, nicht heimische Arten s. 6./ 7. Stelle
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Code Bezeichnung Schutzstatus | Gefahrdung Regsrnkeeriiter-
BKRG Kopfbaumreihe, geschlossen 3 B-S
BSG Streuobstwiesen 8§ 1 s. 7. Stelle
WST Trockene na&t;rggr_]&ilgilﬁevgﬁ;g?r und Laub- s
WFQK Eichenforst, Kiefer beigemischt X

WLRW Robinienbestand, Birke beigemischt X
WLxxS Laubholzforste, Roteichenforste X
WNK Kiefernforst X
WAKQ Kiefernforst, Eiche beigemischt X
WRW Kahlflachen, Rodungen X
WRJ Junge Aufforstungen X
WVT Vorwalder trockener Standorte RL B
WVTW Birken-Vorwald (8) B
LI Intensiv genutzte Acker X
LB Ackerbrachen X
PGE Garten X
PK Kleingartenanlage B
PE Trial-Motorrad-Gelénde X
PDB Spielplatze mit Gehdlzen X
ATK Sand- oder Kiesgruben B
SAK Gewasser in Sand- und Kiesgruben (8) 3 X
biokOVGxG Bahnanlagen mit Begleitgriin X
biokOVGxO Bahnanlagen ohne Begleitgriin X
RS Ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren X
OSR Einzel- und Reihenhausbebauung X
OsDL Dérfliche Bebauung/ Dorfkern S
OSRO Einzel- und Reihenhausbebauung mit Obst- X
baumbestand
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Code Bezeichnung Schutzstatus | Gefédhrdung Regsrnkeerilter-
oLl Gebaude industrieller Landwirtschaft X
ovs Stral3en X
OVPV Parkplatz, versiegelt X
OVvWT Weg, teilversiegelt X
OVGA Gleisanlagen auf3erhalb von Bahnhdofen X
OVGB Bahnhofanlagen X
OVGRG Bahnbrache mit Gehélzaufwuchs X
OVGRO Bahnbrache ohne Gehdlzaufwuchs X
OAL Lagerflache X
OAA Aufschittungen und Abgrabungen X
OTXG Ver- und Entsorgu_pgsanl_agen mit hohem X
Griunanteil

8.3.2 Schutzgut Tiere

Die Angaben zu den Artenvorkommen beziehen sich auf die Kartierung im Untersuchungsgebiet Altenau
und Muhlberg zu Fauna (aulRer Vogel) [40], [41], Avifauna [42], [43] und zu Ké&fern [44], [45].

8.3.2.1 Beschreibung des Ist-Zustands

8.3.2.1.1 Flederméause

Insgesamt neun Fledermausarten wurden wahrend der Kartierung der Nichtavifauna mit Hilfe einer Horch-
box und eines Detektors im Untersuchungsgebiet festgestellt. VVor allem im Bereich des Kieswerkes Altenau
(Abendsegler, Breitfligelfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus), an der
Bahntrasse zur Gohrischheide (Abendsegler, Breitfligelfledermaus, Mopsfledermaus, Fransenfledermaus,
Graues Langohr) und entlang der Hecke 6stlich des Kieswerkes (Abendsegler, Breitfligelfledermaus, Rau-
hautfledermaus, Mopsfledermaus, Fransenfledermaus, Mickenfledermaus, Graues Langohr) wurden einige

Arten jagend festgestellt. Am haufigsten trat der Kontakt mit folgenden Arten auf:

— Abendsegler: 101
— Graues Langohr: 34
— Mopsfledermaus: 27
— Rauhautfledermaus: 25
— Wasserfledermaus: 15
— Fransenfledermaus: 11
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Ebenso fand die Kartierung der Flederméuse mittels Horchbox und Detektor im Untersuchungsgebiet Muhl-
berg statt. Mindestens acht Fledermausarten wurden dabei festgestellt. Hauptsachlich traten Flederméause

jagend an Hecken, am Hafen und an der Alten Elbe auf.

Am haufigsten wurden folgende Arten registriert:

— Rauhautfledermaus 148
— Mopsfledermaus 45
— Abendsegler 35
— Fransenfledermaus 20
— Zwergfledermaus 19

Besonders erwahnen lasst sich hier das Auftreten der Mopsfledermaus. Wasserfledermaus, Breitfliigelfle-
dermaus, Kleine Bartfledermaus und Grof3e Bartfledermaus wurden nur 2-5 mal registriert. Breitfligel- und
Wasserfledermaus waren jedoch haufiger zu erwarten gewesen, da diese Arten in Brandenburg sehr haufig

und verbreitet sind.

Fir die Rauhautfledermaus gehort ganz Brandenburg zum Reproduktionsraum. Des Weiteren hat das
Land eine groRe Bedeutung fiir Durchzigler aus Nordosteuropa [46]. Winternachweise konzentrieren sich
eher auf Berlin und betreffen nur vereinzelte Tiere. Bevorzugte Habitate sind struktur- und altholzreiche
Laubmischwalder mit vielen Kleingewassern unterschiedlicher Auspragung mit einem gewasserreichen Um-
land. Langfristige Untersuchungen in Ostbrandenburg belegen jedoch, dass sich die Art auch in Kiefernfors-
ten ansiedeln kann und dort grof3e Siedlungsdichten erreicht. Hierbei sind ein nahrungsreiches Umland und

eine ausreichende Anzahl an Quartieren Voraussetzung.

Die Mopsfledermaus ist eine anpassungsfahige Art. Sie tritt sowohl im Flachland als auch im Gebirge auf.
Normalerweise werden bewaldete Gebiete bevorzugt. Zwar ist die Art im gesamten Land Brandenburg ver-
treten, jedoch ist eine ungleichméRige Verteilung anzunehmen [46]. Meist sind nur Einzelfunde aus Winter-
quartieren und sehr wenige Sommernachweise bekannt [46]. Diese Sommernachweise befinden sich in
waldgepragten Landschaftsbereichen. Daher ist das Auftreten der Mopsfledermaus in den Untersuchungs-

gebieten erwahnenswert.

Der Abendsegler ist in Brandenburg weit verbreitet. Charakteristisch fir diese Art ist die Jagd im freien Luft-
raum. Je nach Nahrungsangebot variiert das Jagdgebiet stark. Gejagt wird Uber Gewassern, Waldern, Kahl-
schlagen, Millhalden, Grunflachen, Brachflachen, Gartenanlagen, Alleen, in der N&he von Stral3enbeleuch-
tungen oder Uber locker bebautem Gelande. Die Entfernung der Jagdgriinde zu den Quartieren kann mehr
als 10 km betragen. Die Quartiere befinden sich vor allem in altholzreichen Waldern und Forsten, auf Fried-
hofen, in Parkanlagen, in groReren Feldgehdlzen, im Gehdlzgurtel von Gewassern oder in Alleenbdumen
[46].

Auch die Fransenfledermaus ist in Brandenburg weit verbreitet. Von ihr werden gut strukturierte, parkahnli-
che Landschaften mit integrierten Gewassern bis hin zu Laub- und Mischwaldern bevorzugt [46]. Als Jagd-

gebiet dient dieser Art der Wald, Saumgehdélze, Viehweiden und im Sommer vor allem Getreideflachen.
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Die Zwergfledermaus ist in gesamt Brandenburg eine weit verbreitete Art. Sie ist sehr anpassungsfahig und
in der Lage, sehr unterschiedlich strukturierte Habitate zu besiedeln. Vor allem kommt sie in Siedlungen und
Siedlungsrandbereichen vor. Aber auch parkdhnliche Landschaften mit groBraumigen Freiflachen bis hin zu
groRen geschlossenen Feldern werden von der Zwergfledermaus angenommen. Grof¥flachige Oberflachen-

gewasser spielen bei der Standortswahl offensichtlich eine maRgebliche Rolle [46].

Die Unterscheidung von Zwergfledermaus und Mickenfledermaus erfolgt in Brandenburg erst seit dem

Jahr 2000 [46]. Die Lebensraumanspriiche sind noch nicht hinreichend genug untersucht.

Die Breitfligelfledermaus ist thermophil und synanthrop. Sie bevorzugt den menschlichen Siedlungsbe-

reich und ist eine am haufigsten vorkommenden Fledermause in Brandenburg [46].

Auch die Wasserfledermaus kommt in Brandenburg Uberall vor und kann stellenweise sehr haufig nachge-
wiesen wer [46]. Sie jagt hauptséchlich Uber Gewéssern. Sie ist auf Oberflachengewéasser wie Kiesgruben,
Tagebauseen und Seen angewiesen. In den Untersuchungsraumen sind das die Kiesseen, die Altarme und
die Elbe.

Die GroR3e und Kleine Bartfledermaus sind relativ selten in Brandenburg [46] und sind typisch far Walder,
vor allem fur Kiefer-Eichen-Wélder sowie wald- und gewasserreiche Gebiete. Es sind nur wenige Wochen-

stubenquartiere bekannt. Diese befinden sich hauptséachlich in laubwald- und wasserreicher Umgebung.

Das Graue Langohr Uberschreitet in Westeuropa nicht den 53. Breitengrad [46]. Diese noérdlichste Verbrei-
tungsgrenze verlauft quer durch Brandenburg. In der Uckermark und Priegnitz gibt es nur vereinzelte Nach-
weise. Die Art ist thermophil und synanthrop. Das Vorkommen im Nordosten und Nordwesten Brandenburgs
steht in enger Beziehung mit den klimatisch begiinstigten Bedingungen der Flusstéler von Oder und Elbe.
Das Graue Langohr besiedelt vorwiegend Ortschaften in warmebegnstigter und reich strukturierte Agrar-
landschaft. Bevorzugt werden Siedlungen, Siedlungsrandbereiche und parkéhnlich strukturierte Landschaf-
ten [46].

8.3.2.1.2 Andere Saugetiere

Indirekte Nachweise fur das Vorkommen des Bibers wurden in zwei Fallen von Anwohnern erbracht. Jedoch
wurden keine frischen Fral3spuren oder sonstige Hinweise gefunden [40], [41]. Das Jahr 2015 war ein tro-

ckenes und heiRes Jahr, sodass die Alte Elbe und andere Graben kein Wasser fuhrten.

Im Bereich des Untersuchungsgebietes Muhlberg wurden keine Nachweise erbracht. Jedoch auRerhalb des
Gebietes wurden in Fichtenberg auffallige FralBspuren und eine Biberburg in einem Teich gefunden. Im Werk
I wurden nach Aussagen von Anwohnern mehrfach schwimmende Biber in der DAmmerung beobachtet. Am
Westsee und im Bereich der Alten Elbe fanden sich Fra3spuren. Auch im Bereich des Mihlberger Betriebs-
hafens und an der Ausfahrt zur Stromelbe gibt es Hinweise auf ein Vorkommen. Offensichtlich ist die Art im
Untersuchungsgebiet présent und besitzt einen guten Bestand. Die Alte Elbe und die Seeschleuse werden
als Wanderungskorridor genutzt. Wie schon oben erwahnt war das Jahr 2015 ein heil3es und trockenes
Jahr. Bedingt durch die Temperatur und den Wassermangel lagen Graben und die Alte Elbe trocken. Auch
die bestehende Biberburg in Fichtenberg wurde 2015 noch genutzt. Der Teich fiel im August jedoch trocken
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und blieb 2016 ungenutzt.

8.3.2.1.3 Avifauna

Aus dem Artengutachten [40] geht hervor, dass innerhalb des Untersuchungsgebietes des Vorhabens in

Altenau folgende Brutvdgel vorkommen:

Tabelle 28: Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet Altenau
Art Anzahl Reviere Status
Amsel 28
Bachstelze 7
Baumpieper 8 RLB/D V
Blaumeise 5
Bluthanfling 8 RLB 3, RLD V
Braunkehlchen 1 RLB 2, RLD 3
Buchfink 34
Buntspecht 3
Dorngrasmiuicke 12
Drosselrohrséanger 1 sg, RLB/D V
Eichelhaher 3
Elster 1
Feldlerche 22 RLB/D V
Fitis 12
Flussregenpfeifer 1 sg, RLB 1
Gartenrotschwanz 2 RLB V
Gelbspdotter 4 RLB V
Girlitz 4 RLB V
Goldammer 16
Grauammer 13 sg, RLD 3
Grauschnépper 1
Grunfink 6
Haubenmeise 1
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Art Anzahl Reviere Status
Hausrotschwanz 10
Haussperling 12 RLD V
Heidelerche 3 sg, RLD V, VSchRL [47]
KernbeiRer 3
Klappergrasmiuicke 5
Kleiber 1
Kohlmeise 13
Kuckuck 3 RLD V
Mehlschwalbe 2 RLD V
Misteldrossel 2
Monchsgrasmucke 22
Nachtigall 11
Nebelkrahe 1
Neuntotter 9 RLB V, VSchRL
Nilgans 1
Pirol 8 RLB/D V
Rauchschwalbe 2 RLB 3, RLD V
Ringeltaube 10
Rohrammer 1
Rotkehlchen 6
sg, RLB 3, VSchRL; angrenzen-
Rotmilan ) dgr Horst |n Goh.rischheiqe,_ nicht
im UG brutend; regelméaRiger
Nahrungsgast
Schafstelze 5 RLB V
Schwarzkehlchen 5 RLD V
Schwarzspecht 1 sg, VSchRL
Singdrossel 9
Star 9
Steinschmatzer 2 RLB/D 1
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Art Anzahl Reviere Status
Stieglitz 7
Stockente 2
StraRentaube 1
Sumpfrohrsanger 5
Teichrohrsanger 2
Turteltaube 4 sg, RLB 2, RLD 3
Uferschwalbe 2 sg, RLB 2
Wachtel 2
Weidenmeise 2
Wendehals 1 sg, RLB/D 2
Zaunkonig 1
Ziegenmelker 3 sg, RLB/D 3, VSchRL
Zilpzalp 7
Status:
1 VVom Aussterben bedroht RLB Rote Liste Brandenburg
2 Stark geféhrdet RLD Rote Liste Deutschland
3 Gefahrdet sg streng geschiitzt
\% Vorwarnliste

Im Untersuchungsgebiet des Vorhabens Muhlberg wurden folgende Brutvogelarten gesichtet [43]:

Tabelle 29: Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet Muhlberg
Art Anzahl Reviere Status
Amsel 21
Bachstelze 3
Blaumeise 5
Bluthanfling 5 RLB 3, RLD V
Buchfink 2
Buntspecht 1
Dorngrasmiuicke 4
Elster 3
Feldlerche 14 RLB/D 3
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Art Anzahl Reviere Status
Feldsperling 13 RLB/D V
Fitis 1
Gartengrasmiicke 8
Gelbspotter 10 RLB V
Girlitz 2 RLB V
Goldammer 17
Grauammer 4 RLD 3
Grinfink 5
Griunspecht 2 Sg
Hausrotschwanz 2
Haussperling 5 RLD V
Jagdfasan 2
Klappergrasmiicke 5
Kohlmeise 7
Kuckuck 5 RLD V
Mausebussard 1 Sg
Monchsgrasmuicke 24
Nachtigall 15
Nebelkrahe 7
Neuntéter 12 RLB V, VSchRL
Ortolan 2 sg, RLD 3, RLB V
Pirol 2 RLB/D V
Rauchschwalbe 1 RLB 3, RLD V
Ringeltaube 5
Schafstelze 12 RLB V
Schwanzmeise 1
Schwarzkehlchen 1 RLD V
Singdrossel 4
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Art

Anzahl Reviere

Status

Sperbergrasmiicke

sg, RLB 3, VSchRL

Star

Steinschmatzer

RLB/D 1

Stieglitz

Sumpfrohrsanger

Turmfalke

sg

Turkentaube

Weidenmeise

Zaunkonig

Zilpzalp

8.3.2.1.4 Fische

Eine Kartierung von Fischen fand nicht statt. Des Weiteren fehlen im Untersuchungsraum entsprechende

Strukturen.

8.3.2.1.5 Herpetofauna

Bei der Kartierung im Untersuchungsgebiet Altenau sind vier Arten der Herpetofauna nachgewiesen worden,

namlich die Zauneidechse, die Wechselkrote, der See- und der Teichfrosch. See- und Teichfrosche sind um

Muhlberg recht verbreitet. Erwéahnenswert hier ist besonders die Wechselkréte, die im Untersuchungsgebiet

individuenstark vertreten ist und vor allem in der Kiesgrube und der direkten Umgebung vorkommt. Die Zau-

neidechse besiedelt den Rand der Kiesgrube, den Ortsrand von Altenau sowie den gesamten Bereich der

Bahntrasse. Im Norden auRerhalb des Untersuchungsgebietes befindet sich eine Ausgleichsflache fur diese

Art. Das Stellen von drei Molchfallen im Kieswerk ergab keinen Molchnachweis, obwohl zumindest der

Teichmolch zu erwarten gewesen ware. Weitere Gewasser bestehen im Untersuchungsgebiet nicht.

Im Untersuchungsgebiet Mihlberg sind acht Lurcharten und 2 Kriechtierarten nachgewiesen worden.

Lurche:

— Erdkrote (1)

Wechselkrote (4)
Knoblauchkrote (3)
Rotbauchunke (4)
Grasfrosch (1)
Seefrosch (11)
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— Teichfrosch (22)
— Teichmolch (4)

Kriechtiere:

— Zauneidechse (3)

— Ringelnatter (1)

Geeignete Gewasser kommen im Untersuchungsgebiet fast nicht vor. Eine Ausnahme bilden hier die drei
kunstlich geschaffenen Tumpel im Bereich der Seeschleuse und der Altarm der Alten Elbe. Die Alte Elbe
und weitere Graben waren im Beobachtungszeitraum 2015/2016 jedoch ganzlich ohne Wasser. AufRerhalb
des Untersuchungsgebiets wurde die Rotbauchunke festgestellt. Ihr Fundort ist ein Teich in der Ortschaft
Fichtenberg und der Ost- und Westsee im Werk Il. Erdkrote, Teichfrosch, Seefrosch und die Wechselkrote

konnten ebenfalls in den Seen von Werk Il gesichtet werden.

Aus den Jahren 2010 bis 2014 liegen Daten uber die Rotbauchunke vor, die die untere Naturschutzbehorde

des Elbe-Elsterkreises an dem Amphibienzaun im Bereich der Seeschleuse erhoben hat [48]:

Tabelle 30: Erhebung der UNB EE an der Seeschleuse Muhlberg/Elbe

Art 2010 2011 2012 2013 2014
Erdkrote 1170 323 35 146 79
Wechselkrote 1 2 3
Knoblauchkréte | 24 33
Rotbauchunke | 3 3
,Grunfrosch* 1 6
Teichfrosch 2 1
,Braunfrosch 1
Teichmolch 3 2
Zauneidechse 1 9
,Grinfrosche": Teichfrosch, Seefrosch, Kleiner Wasserfrosch
LBraunfrésche®: Grasfrosch, Moorfrosch, Springfrosch

Die Knoblauchkréte spielt in diesem Untersuchungsgebiet eine besondere Rolle, da sie sich unter anderem
in Ackern eingrabt und diese Acker oftmals unter einer hohen Pestizidbelastung leidet. Im Vergleich mit dem
Umland ist der Bestand der Zauneidechse im Untersuchungsgebiet eher gering. An den Randern der Vorha-
ben Muhlberg Werk 1l und Werk IV ist die Anzahl als stabil und zahlreich einzustufen. Die Ringelnatter wurde
nur einmal in der Nahe von Altenau beobachtet. Gefunden wurde sie in einem fast leeren Teich im Studwes-
ten von Altenau. Die Vorkommen von Wechselkrote und Knoblauchkréte in den Kiesseen scheinen als gesi-

chert. Hier kommen sie in relativ gro3er Zahl vor. Die stark gefahrdete Rotbauchunke kommt im Untersu-
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chungsgebiet nur mit sehr wenigen Individuen vor (1-3).

8.3.2.1.6 Insekten

Im Untersuchungsgebiet Altenau konnten 64 Laufkaferarten in 922 Individuen festgestellt werden. In der

nachfolgenden Tabelle 31 sind alle nachgewiesenen Laufkaferarten im UG aufgelistet:

Tabelle 31: Fangzahlen der Laufkéafer (nach Habitat); UG Altenau
Halbtrocken- Sgndhabitg_lte Waldrand,
Art rasen Nahe Gewas- tr_ockene Summe
serufer Lichtung

Acupalpus parvulus (RLD V) 0 1 0 1
Agonum marginatum 0 4 0 4
Amara aenea 4 0 2 6
Amara apricaria 0 0 2 2
Amara aulica 1 0 0 1
Amara bifrons 5 20 4 29
Amara consularis 1 1 0 2
Amara convexior 1 0 0 1
Amara equestris 3 0 0 3
Amara fulva 0 12 0 12
Amara ovata 0 1 0 1
Amara similata 5 1 1 7
Anisodactylus binotatus 0 1 0 1
Badister lacertosus 1 0 0 1
Bembidion decorum 0 11 0 11
Bembidion femoratum 0 10 0 10
Bembidion guttula (RLD V) 0 2 0 2
Bembidion lampros 0 0 1 1
Bembidion modestum (RLD 3, RLB 1) 0 3 0 3
Bembidion properans 0 1 0 1
Bembidion punctulatum (RLD v, RLB 1) 0 2 0 2
Bembidion quadrimaculatum 0 5 0 5
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Halbtrocken- Sgndhabitg_lte Waldrand,
Art rasen Nahe Gewas- tr_ockene Summe
serufer Lichtung
Bembidion tetracolum 0 2 0 2
Bradycellus caucasicus (RLD 3) 0 0 1 1
Calathus ambiguus 3 8 4 15
Calathus cinctus 15 1 10 26
Calathus fuscipes 135 22 212 369
Calathus melanocephalus 14 3 21 38
Chlaenius vestitus 0 3 0 3
Cicindela campestris (BArtSchv) 1 0 0 1
Clivina fossor 0 1 0 1
Dyschirius angustatus (RLD 3, RLB R) 0 5 0 5
Elaphropus parvulus 0 1 0 1
Harpalus affinis 3 12 1 16
Harpalus anxius 0 7 0 7
Harpalus griseus 1 1 0 2
Harpalus pumilus (RLD V) 2 13 0 15
Harpalus rubripes 23 12 4 39
Harpalus rufipalpis 1 0 1 2
Harpalus rufipes 23 9 44 76
Harpalus serripes (RLD V) 1 2 0 3
Harpalus smaragdinus 0 29 0 29
Harpalus tardus 2 10 0 12
Leistus ferrugineus 3 0 6 9
Licinus depressus (RLD 3) 0 1 0 1
Masoreus wetterhallii (RLD 3) 0 2 4 6
Microlestes minutulus 3 13 0 16
Nebria brevicollis 0 1 0 1
Nebria salina (RLB 0) 1 1 0 2
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Halbtrocken- Sgndhabitg_lte Waldrand,
Art rasen Nahe Gewas- tr_ockene Summe
serufer Lichtung

Omophron limbatum (RLD V) 0 1 0 1
Panagaeus bipustulatus 0 0 1 1
Paradromius linearis 1 0 1 2
Paranchus albipes 0 2 0 2
Poecilus cupreus 1 0 0 1
Poecilus lepidus (RLD V) 63 6 2 71
Pterostichus melanarius 0 0 1 1
Stenolophus teutonus 0 1 0 1
Stomis pumicatus 1 0 0 1
Syntomus foveatus 3 8 2 13
Syntomus truncatellus 0 0 4 4
Synuchus vivalis 0 0 2 2
Tachyta nana 0 0 1 1
Trechus obtusus 1 2 1 4
Trechus quadristriatus 4 3 6 13

Summe 326 257 339 922

Insgesamt wurden zehn Bodenfallenstandorte ausgesucht. Besonders fokussierte die Standortswahl auf das
Vorkommen des Bombardierkafers. Als Fangbehélter dienten handelsibliche Kunststoffbecher (Buttermilch-
becher, oberer Durchmesser: 8,5 cm, Tiefe: 12 cm). Diese wurden in den Boden eingegraben, so dass die
Oberkante des Bechers mit der Gelandeoberkante ein Niveau bildete. Sie wurden zur Halfte mit konzentrier-
ter Benzoesaure gefillt und mit Spulmittel als Detergens versetzt. Benzoesaure dient zur Tétung und Fixie-
rung der Lebewesen, das Spulmittel setzt die Oberflachenspannung herab, so dass die Individuen auf den
Boden des Bechers absinken. Die in der Standardmethodik Ublichen Abstédnde der Bodenfallen konnten
nicht eingehalten werden, da die standortlichen Verhéltnisse und die Zielstellung dies nicht zulieBen. Der
Fokus lag auf den potentiellen Lebensrdumen des Bombardierkafers. Des Weiteren haben Privatgrundstu-
cke und Bodschungen die Einhaltung der Absténde verhindert. Notwendig wurde auch eine Standortsverlage-
rung, da verhindert werden musste, dass die Fallen durch landwirtschaftliche Nutzung und durch Wild zer-
stort werden. Die vorgegebenen Leerungsintervalle wurden eingehalten. In der nachfolgenden Abbildung 24

sind die Fallenstandorte zu sehen:
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Abbildung 24: Fallenstandorte im Untersuchungsgebiet Altenau [44]

Die Kartierung des Eremiten erfolgte tiber die Uberpriifung von potentiellen Brutbaumen. Alle geeigneten
Baume wurden Uberpriift. Insgesamt kamen 14 Baume in Frage. Die Besiedlungskontrolle erfolgte qualitativ

anhand von artspezifischen Befallsmerkmalen, wie Chitinreste, Kotpillen am Stammful3, FralRgange oder

Schlupflcher.
Tabelle 32: Potentielle Brutbdume des Eremiten im UG Altenau
Nr. Art Nordliche Breite Ostliche Lange
1 Tilia x vulgaris 51°25'24,0" 13°15'44,2"
2 Tilia x vulgaris 51°25'23,8" 13°15'44,4"
3 Salix alba 51°25'25,2" 13°15'50,2"
4 Salix alba 51°25'24,8" 13°15'50,2"
5 Salix alba 51°25'24,4" 13°15'50,2"
6 Salix alba 51°25'24,4" 13°15'50,2"
7 Salix alba 51°25'24,9" 13°15'52,2"
8 Salix alba 51°25'24,1" 13°15'53,2"
9 Salix alba 51°25'24,3" 13°15'54,5"
10 Salix alba 51°25'24,4" 13°15'55,4"
11 Tilia x vulgaris 51°25'24,1" 13°15'42,9"
12 Robinia pseudoacacia 51°25'37,7" 13°16'02,0"
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Nr. Art Nordliche Breite Ostliche Lange
13 Salix alba 51°24'57,2" 13°16'03,2"
14 Salix alba 51°24'58,5" 13°16'02,9"

Bei den Begehungen konnten weder Individuen noch Exoskelette festgestellt werden. In den Hohlungen
fanden sich auch keine Larven, die eine eindeutige Bestimmung zugelassen héatten. Kotpillen fanden sich in
oder um die alle Baume, aufler bei Baum Nr. 11. Die Kotpillen gehdren definitiv zu Larven von
Scarabaeidae-Arten. Eine eindeutige Zuordnung zur FFH-Art ,Eremit® bedarf jedoch des eindeutigen Nach-
weises von Kéafern, Larven oder deren Resten. An Brutbaum Nr. 2 gelang der Nachweis von Protaetia
aeruginosa (BArtSchV sg und bg, RLD 1), an Brutbaum Nr. 8 von Tillus elongatus (RLD 3). Brachinus explo-
dens konnte im Beobachtungszeitraum 2015 nicht nachgewiesen werden. Besonders hervorzuheben sind

die Funde von Nebria salina. Diese Art gilt in Brandenburg als verschollen bzw. ausgestorben.

Die Laufkaferkartierung im Untersuchungsraum Miuhlberg ergab das Vorkommen von 39 Arten. Insgesamt

wurden 229 Individuen gefangen.

Tabelle 33: Fangzahlen der Laufkéafer (nach Habitat); UG Muhlberg
Calama-
Art eg irg:jt(i)ss ) trgcz ILE:r-]n - | Ruderal ;re(z)cuksecnr; Summe
Wiese

Amara aenea 2 0 0 0 2
Amara anthobia 0 0 1 0 1
Amara bifrons 2 0 1 0 3
Amara convexior 8 0 8 0 16
Amara familiaris 0 0 1 0 1
Amara lunicollis 3 0 0 0 3
Amara ovata 0 0 1 0 1
Amara similata 0 0 0 2 2
Anchomenus dorsalis 0 0 16 0 16
Bembidion lampros 0 0 1 0 1
Bembidion quadrimaculatum 2 0 0 0 2
Calathus fuscipes 0 0 4 2 6
Calathus melanocephalus 1 0 1 0 2
Clivina fossor 0 0 1 0 1
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Calama- | o
Art egirngtclaSs- trocken- | Ruderal ;re(z)cuksecnr; Summe
Wiese rasen

Demetrias atricapillus (RLB R) 0 1 0 0 1
Harpalus affinis 0 0 1 0 1
Harpalus anxius 1 0 0 0 1
Harpalus latus 1 0 1 1 3
Harpalus rubripes 27 0 0 4 31
Harpalus rufipes 0 0 21 1 22
Leistus ferrugineus 0 0 13 2 15
Licinus depressus (RLD 3) 0 0 1 1 2
Nebria brevicollis 0 0 2 0 2
Nebria salina (RLB 0) 0 0 2 0 2
Notiophilus aestuans (RLB R) 0 0 3 1 4
Notiophilus biguttatus 0 0 2 0 2
Notiophilus palustris 0 0 4 0 4
Ophonus azureus (RLB 3) 0 0 1 0 1
Ophonus rufibarbis 0 0 1 0 1
Panagaeus bipustulatus 1 0 0 5 6
Panagaeus crux-major (RLD V) 0 0 1 0 1
Paradromius linearis 2 7 0 0 9
Paratachys bistriatus (RLB R) 0 0 1 0 1
Poecilus cupreus 2 0 0 0 2
Pterostichus melanarius 0 0 6 0 6
Pterostichus niger 1 0 0 0 1
Pterostichus vernalis 0 0 2 0 2
Stomis pumicatus 0 0 2 0 2
Trechus quadristriatus 1 0 46 3 50

Summe 54 8 145 22 229
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Die Methodik der Erfassung der Laufkafer ist die gleiche Methodik, wie die im UG Altenau. Insgesamt wur-

den funf Fallen eingesetzt.

TR E

Bodenfallenstandorte mit
Fallennummermn

Abbildung 25: Fallenstandorte im UG Muhlberg [45]

Auch in diesem Untersuchungsgebiet erfolgte die Erfassung des Eremiten tiber die Kontrolle von potentiellen

Brutbdumen.
Tabelle 34: Potentielle Brutbdume des Eremiten im UG Muhlberg
Nr. Art Nordliche Breite Ostliche Lange
1 Malus sylvestris 51°25'38,7" 13°14'55,8'
2 Malus sylvestris 51°25'39,9" 13°14'49,8"
3 Malus sylvestris 51°25'40,7" 13°14'31,7"
4 Malus sylvestris 51°25'41,8" 13°14'25,8"
5 Salix alba 51°25'37,8" 13°14'14,2"
6 Salix alba 51°25'06,3" 13°14'34,6"
7 Salix alba 51°25'04,8" 13°14'31,3"
8 Prunus avium 51°25'18,9" 13°13'49,1"
9 Prunus avium 51°25'19,7" 13°13'48,0"

Die Begehungen erbrachten keinen direkten Nachweis des Eremiten. Es wurden keine Imagines, Larven

oder Exoskelette gefunden. An oder in allen Baumen, aul3er Baum Nr. 5, wurden Kotpillen gefunden, die

eindeutig den Larven von Scarabaeidae-Arten zuzuordnen sind. Eine eindeutige Zuordnung zur FFH-Art

»Eremit“ bedarf jedoch des eindeutigen Nachweises von Kafern, Larven oder deren Resten. In Brutbaum Nr.
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2 und 3 wurde der Nachweis von Protaetia aeruginosa (BArtSchV [49] sg und bg, RLD 1), einer seltenen
Totholzkéaferart, erbracht. Besonders hervorzuheben sind die Funde von Nebria salina. Diese Art gilt in
Brandenburg als verschollen bzw. ausgestorben. Brachinus explodens konnte im Beobachtungszeitraum

nicht nachgewiesen werden.

,Laufkéafer sind in Mitteleuropa eine fiir 6kologische Studien brauchbare und gut bearbeitete Tiergruppe. Die
Vielfalt der von den Laufkafern bevorzugten Habitatsanspriiche sowie die Kenntnis ihrer Reaktion bei Ver-

anderung wichtiger abiotischer Faktoren pradestiniert sie als hervorragende Bioindikatoren. [50]

Die Angaben zu den Dominanzstrukturen basieren auf der Klassifizierung nach Engelmann [51]:

Tabelle 35: Dominanzklassen nach Engelmann (1978)
Dominanzklasse Anteil Einordnung
eudominant 32,0-100 %
dominant 10,0-31,9 % Hauptarten
subdominant 3,299 %
rezedent 1,0-3,1 %
subrezedent 0,32-0,99 % Begleitarten
sporadisch unter 0,32 %

Die hohe Anzahl an gefundenen Arten in den Untersuchungsrdumen ist auf die Erfassung unterschiedlicher
Biotoptypen wahrend des Fallenfanges zurlckzufiihren. Erfasst wurden Calamagrostis epigejos-Wiese,
Halbtrockenrasen, Ruderalflache, Trockengebiisch, Sandhabitat in der Nahe eines Gewasserufers und

Waldrand/ trockene Lichtung im Wald.
Bewertung Untersuchungsgebiet Altenau

Laut Reiter und Meitzner [52] beherbergt ein Wald im Durchschnitt 18 Arten, Grinland 20 Arten, Feuchtbio-
tope 21 Arten und trockene Bereich 40 Arten. Auf dem Halbtrockenrasen wurden 31 Arten mit 326 Individu-
en, im Sandhabitat 45 Arten mit 257 Individuen und am Waldrand 26 Arten mit 339 Individuen gefangen.
Das Artenspektrum entspricht etwa dem einer Heckenlandschaft. Die Diversitat in den Habitaten ist als

hoch einzustufen.

Nebria Salina gilt in Brandenburg als ausgestorben/verschollen, ist aber im Untersuchungsgebiet als zu-
nehmend zu bewerten, da die Art Magerrasen, Fels-, Sand- und Heidefluren [53] sowie Sand- und Kiesgru-
ben, Ziegeleien, trockene Waldréander und Getreidefelder [54]. Diese Habitattypen sind grof3flachig vorhan-
den bzw. sind lberall in Planung. Die Population sollte also von den Anderungen profitieren, wenn Ruick-

zugsraume zeitweise erhalten bleiben.

Die Vollstandigkeit der Artengemeinschaft auRerhalb des Waldes ist hoch zu bewerten, innerhalb des Wal-

des mit gering. Allerdings sind im Wald noch mehr Arten zu erwarten, die bei intensiveren Untersuchungen
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nachgewiesen werden kdnnten. Der Fokus der Untersuchungen lag auf den Nachweis von Brachinus explo-

dens und die entsprechenden Habitate. Das Dominanzspektrum des Halbtrockenrasens wird mit

gut bewertet, da die Summe der relativen Haufigkeit der Arten 83,7 % betrégt. Nach Engelmann [51] betragt

die relative Haufigkeit auf 6kologisch stabilen Standorten 85 %. Die Summe wird von 0,19 % der Arten ge-

bildet (auf 6kologisch stabilen Standorten 0,33 % nach Engelmann [51]). Das Dominanzspektrum des

Sandhabitates Nahe Gewasserufer ist gleich (gut) zu bewerten (67 % der Hauptarten werden von 0,27 %

der gefundenen Arten gebildet). Der Wald wird in Bezug auf das Dominanzspektrum mit gut bewertet. Die

Summe der relativen Haufigkeit der Hauptarten betrégt hier 85 % und wird von 0,12 % der gefundenen Arten

gebildet. Insgesamt fanden sich im Untersuchungsgebiet 10 stenotope lebensraumtypische Arten (z.B.

Omophron limbatum, Panagaeus bipustulatus). Lebensraumfremde Arten konnten nicht festgestellt werden.

Dem Gebiet somit wird eine hohe Bedeutung zugewiesen.

Tabelle 36: Stenotope Kaferarten und deren 6kologischen Anspriiche im UG Altenau [44]
Taxon O0kologische Préaferenz Biotopbindung Anzahl
. sandige Ufer von Flie3gewassern, S
Omophron limbatum Kiesgruben, Ziegeleien stenotop, hygrophil, ripicol 1
Bembidion punctulatum sandige und trockene Fluss- und stenotop, hygrophil, ripicol 2
Seeufer
.- Grobschotter an sandigen Fluss- S
Bembidion modestum und Kiesgrubenufern stenotop, hygrophil, ripicol 3
sandig-schottrige Ufer von Bachen
Bembidion decorum und Flussen, im Grobschotter an stenotop, hygrophil, ripicol 11
Kiesgrubenufern
Strand, DlUnen, Heide, Sandtrocken-
Masoreus wetterhallii rasen, sandige Felder und Ru- stenotop, psammophil 6
deralflachen mit niedriger Vegetation
Heide, Sand- und Kiesgruben, Di-
Syntomus foveatus nen, Kiefernheide, sandige Flussau- stenotop, psammophil 13
en und Felder, Trockenrasen
Heide, Sandgebiete, sandige Felder
Calathus ambiguus und Ruderalflachen, trockene Wald- stenotop, psammophil 15
rander, Trocken- und Halbtrocken- '
rasen
. Heide, sandige Kiefernwalder, Tro- .
Bradycellus caucasicus stenotop, xerophil 1
ckenrasen, Hochmoore
Heide, Sandgebiete, sandige Felder
Calathus cinctus und Ruderalfldchen, trockene Wald- stenotop, xerophil 26
rander, Trocken- und Halbtrocken- '
rasen
Warmehange, Halbtrockenrasen, stenotop. xerophil. helio-
Panagaeus bipustulatus | Trockenhange, Steinbriiche, trocke- P h“p ' 1
ne Waldrander P
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Bewertung Untersuchungsraum Miihlberg

Laut Reiter und Meitzner [52] beherbergt ein Wald im Durchschnitt 18 Arten, Grinland 20 Arten, Feuchtbio-
tope 21 Arten und trockene Bereich (wie Hecken) 40 Arten. Das festgestellte Artenspektrum von 39 ent-

spricht somit relativ exakt dem einer Heckenlandschaft.

Nebria Salina gilt in Brandenburg als ausgestorben/verschollen, ist aber im Untersuchungsgebiet als zu-
nehmend zu bewerten, da die Art Magerrasen, Fels-, Sand- und Heidefluren [53] sowie Sand- und Kiesgru-
ben, Ziegeleien, trockene Waldrander und Getreidefelder [54]. Diese Habitattypen sind grof3flachig vorhan-
den bzw. sind uberall in Planung. Die Population sollte also von den Anderungen profitieren, wenn Riick-
zugsraume zeitweise erhalten bleiben. Die Artengemeinschaft des Gebietes bezlglich auf die Vollstandig-
keit ist mit ,,hoch“ zu bewerten. Die Summe der relativen Haufigkeiten der Hauptarten liegt bei 69,4 % und
wird von 0,18 % der gefundenen Arten gestellt. Das Dominanzspektrum ist also mit gut zu bewerten. Im
Untersuchungsraum fanden sich 3 stenotope lebensraumtypische Arten. Dem Gebiet wird somit eine hohe

Bedeutung zugewiesen.

Tabelle 37: Stenotope Kaferarten und deren 6kologischen Anspriiche im UG Muhlberg [45]
Taxon O0kologische Préaferenz Biotopbindung Anzahl
warmehange, Halbtrockenrasen, stenoton. xerophil. helio-
Panagaeus bipustulatus | Trockenhange, Steinbriiche, trocke- P h"p ' 6
ne Waldrénder P
Panagaeus crux-major Sumpfe, sumpflg? Ufer, Wiesen und | stenotop, hygrophll, palu- 1
Walder dicol
S sandige Ufer von FlieRgewassern, S
Paratachys bistriatus schlammige Ufer, Sumpfwiesen stenotop, hygrophil, ripicol 1

Zusatzlich zu den Laufkafern wurden im Untersuchungsgebiet Mihlberg Libellenvorkommen erfasst. Fol-

gende Arten konnten beobachtet werden:

— Becher-Azurjungfer

— Blaugriine Mosaikjungfer
—  Frihe Adonislibelle

— GrolRer Blaupfeil

— Gebanderte Prachtlibelle
— GroRRes Granatauge

— GroRRe Konigslibelle

— Grol3e Pechlibelle

— Gemeine Winterlibelle

— Hufeisen-Azurjungfer
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— Kleine Konigslibelle
— Kleine Pechlibelle
— Plattbauch

— Vierfleck

Diese Arten sind typisch fur Kiesgruben, Tumpel, Altarme und temporare Stillgewésser. Ein Grof3teil der
Arten wurde im Bereich der Alten Elbe gesichtet. Nur die Kleine Kdnigslibelle wurde im Alttagebau entdeckt.
Hervorzuheben ist das regelméRige Vorkommen der Winterlibelle im Untersuchungsgebiet. Diese Art ist die
einzige heimische Libelle, die als Imago Uberwintert. Die Kleine Konigslibelle und die Kleine Binsenjungfer
sind in Brandenburg geféahrdete Arten. Das Grol3e Granatauge bendétigt in ihren Reproduktionsgewassern

eine ausgepragte Emers- und Submersvegetation. Diese Art ist typisch fir die TUmpel in der Seeschleuse.

8.3.3 Schutzgut biologische Vielfalt

8.3.3.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Die biologische Vielfalt, auch Biodiversitat genannt, umfasst die Vielfalt an Lebensrdumen und Lebensge-
meinschaften, an Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten, die indirekt auch von der Individu-
enzahl abhangt. Als Kriterien zur Beurteilung der Veranderung der Vielfalt an Lebensraumen und Arten wird
fur das Vorhabensgebiet die Vielfalt an Biotoptypen und die damit verbundene, naturraum- und lebensraum-
typische Artenvielfalt betrachtet, wobei Seltenheit, Gefahrdung und die generelle Schutzverantwortung auf
internationaler Ebene zusétzlich eine Rolle spielen. Im Hinblick auf die vorliegende Planung ist insbesondere
die Ausstattung des Raumes als Komplex verschiedener Lebensraumtypen und den sie nutzenden Arten
einschlieBlich der Wechselbeziehungen zu betrachten. Dabei entsteht ein enger Zusammenhang zwischen

den

— abiotischen Standortfaktoren (Boden, Wasser, Klima) einschlief3lich geomorphologischen Gegeben-
heiten

— den aufgrund der Standortverhaltnisse entwicklungsfahigen Lebensrdumen und Lebensraumkom-
plexen sowie

— den diese Lebensraume oder Komplexe besiedelnden Arten

Ein weiterer wesentlicher Faktor stellt dariiber hinaus die anthropogene Nutzung des Raumes dar, wie z.B.

landwirtschaftliche Nutzung, forstwirtschaftliche Nutzung, Besiedlung oder Verkehr.

Bezogen auf den Untersuchungsraum ist festzustellen, dass sich aufgrund der unterschiedlichen standértli-
chen Verhdltnisse eine zumindest in Teilbereichen hohe biologische Vielfalt im Raum anleiten lasst. Zu den
minder zu bewertenden Teilbereichen gehéren definitiv die groRraumig vorhandenen Ackerflachen, die den
gréRten Teil der Untersuchungsraume Altenau und Mihlberg einnehmen. Diese sind gepragt von Strukturlo-
sigkeit und grof3en anthropogenen Einflissen. Durch die saisonal wiederkehrende Bearbeitung dieser Fla-
chen kann es langfristig gesehen nicht zu einer Ausbildung einer groRen Biodiversitat kommen. Auch die

Artendichte sowie die Populationsdichte dieser Arten sind als gering einzustufen. Durch anthropogene Uber-
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pragung kann sich nur eine geringe Naturndhe ausbilden.

Entlang der Bahnstrecke treten teilweise eine Vielzahl unterschiedlicher Biotoptypen mit den entsprechen-
den daran gebunden Arten auf (s. Kapitel 8.1.4.2). Besonders hervorzuheben ist hier der Bereich, der zu
dem angrenzenden FFH-Gebiet Gohrische Heide gehort. Diese ist gepragt durch vorwiegend trockene
Standorte sowie Kiefern- und Birkenbestande. Die vorkommenden Tierarten nach Anhang Il der FFH Richtli-
nie beschranken sich auf Bombina bombina (Rotbauchunke). Im Standard-Datenbogen wird das Gebiet als
»1rockenheide- und Sandrasenkomplex auf einem ehemaligen Truppeniibungsplatz® bezeichnet. Der Grol3-
teil (75%) aus der Lebensraumklasse NO8 (Heide, Gestripp, Macchia, Garrigue, Phrygana) und N17 (Na-
delwald). Fir die Rotbauchunke ist das temporare Kleingewasser in der Nahe der Bahnstrecke von tragen-

der Bedeutung.

8.3.4 Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens

Durch die Erweiterung des Nassabbaus wird sukzessive, wenn auch nur in einem unvermeidbar nétigen
Umfang, Lebensraum fir Tiere und Pflanzen beseitigt. Es handelt sich dabei um 6kologisch relativ gering-
wertige Ackerflachen, die in der Umgebung héaufig und ausreichend Vorkommen. Eine direkte Fernwirkung
des Vorhabens bzw. der Vorhaben ist nicht zu erwarten. Dies trifft auch auf die Gohrische Heide zu, die sich
in ca. 100 m &stlicher Richtung zur Abbaugrenze befindet. Das Abbaufeld wird von Wallen umgeben sein, so

dass eine Beeintrachtigung durch Larm und Staub ausgeschlossen werden kann.

Hinsichtlich des Wasserhaushaltes, dessen Anderung eine Beeinflussung von Flora und Fauna bewirken
kann, sind geringe bis vernachlassigbare Auswirkungen zu erwarten. Die zu erwartende Grundwasserab-
senkung betragt laut hydrogeologischem Modell ca. 0,3 m (+/- 0,1 m). Der aktuelle Flurabstand des Grund-
wasserspiegels betragt, je nach Jahreszeit, ca. 4 bis 6 m. Das Wasser ist somit nicht pflanzenverflgbar.
Auch kapillare Aufstiegskrafte sind hier aufgrund der Sande und Kiese vernachlassigbar gering. Das tempo-
rare Stillgewasser in der Nahe der Bahngleise ist durch den relativ gro3en Flurabstand ebenfalls nicht durch
das Grundwasser beeinflusst, sondern bezieht sein Wasser durch Niederschlage und Oberflachenwasserab-
fliusse. Die in der Gohrischen Heide kartierten Arten und Biotoptypen sind an den niedrigen Grundwasser-
spiegel und somit an die hydrologischen Verhéaltnisse angepasst. Die geringe Absenkung des ohnehin nied-
rigen Grundwasserspiegels hat auf diese Vegetation keinen Einfluss. Die am Haufigsten vorkommende
Baumart im Untersuchungsgebiet ist die Kiefer. lhre Pfahlwurzel reicht bis in Gber 6 m Tiefe, so dass die
Wasserversorgung hier nicht beeinflusst wird. lhre Nadeln dienen zusétzlich als Kondensationspunkte und
als Interzeptionspunkte, um zusétzlich Wasser zu gewinnen. Die Nadeln sind sehr gut an Trockenheit ange-
passt, was unter anderem auf den abgesenkten Spaltéffnungen und den stark verdickten Zellwéanden beruht
[55]. Aufgrund ihrer Pfahl- und auch teilweise Herzwurzeln sind Eichen ebenfalls nicht von der Absenkung

negativ beeinflusst. Der Absenktrichter reicht fast bis zur Gebietsgrenze der Gohrischen Heide:
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Abbildung 26: die Reichweite des Absenktrichters im Endzustand

Bedeutende abiotische Faktoren fir die Laufkéaferpopulationen sind die mikroklimatischen Verhaltnisse, die
von der Vegetation und vorwiegend von ihrem strukturellen Aufbau abhangig sind. Zu den bestimmenden
Parametern gehoéren hier Temperatur und Feuchtigkeit. Eine weitere wichtige Rolle spielen der Boden und
seine Struktur. Wenn keine grundlegenden Veranderungen in diesem Zusammenspiel von Faktoren auftre-
ten, ist keine Verschiebung innerhalb des Laufkéferartenspektrums zu erwarten. Die rAumliche Ausdehnung
des Tagebaus, sowohl in @stliche, als auch in nérdliche und sudliche Richtung, wird in den Randbereichen
neue Besiedlungsflachen fiir seltene Arten trockener, unbewaldeter Lebensrdume schaffen. Somit wird die
Strukturvielfalt in diesem intensiv ackerbaulich genutzten Landschaftsteil erhdht. Dieser Umstand sollte in
den Rekultivierungsmafinahmen nach Abschluss der Abbauarbeiten berlicksichtigt werden. Trockene, offe-
ne Sand- oder Kiesflachen und zum Teil der wiederaufgebrachte Oberboden sollten der nattrlichen Wieder-
besiedlung Uberlassen werden. Die meisten der gefunden Kéaferarten sind flugfahig und haben somit ein

hohes Besiedlungspotential, so dass die entstehenden Freiflachen von ihnen rasch widerbesiedelt werden.

Durch das Vorhaben entstehen langfristig neue Lebensraumtypen, die typischerweise an einem Gewasser
vorkommen. Im See und an den durch die Feuchtigkeit beeinflussten Uferregionen wird es zu einer Ansied-
lung von typischen Pflanzen- und Tiergemeinschaften kommen. Die in der unmittelbaren Umgebung vor-
kommenden Kréten werden den entstanden Restsee als Laichgewasser annehmen, so wie es schon im

Bereich des Absetzbeckens und des jetzigen Sees geschehen ist.

Die zukunftigen Uferbereiche kénnen von der Elbe aus mit Laufkafern besiedelt werden. Bereits existierende

Lebensgemeinschaften kdnnen aus den angrenzenden Habitaten einwandern.
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Weitrdumige klimatische Veranderungen treten nicht auf. Sie bleiben auf die Flache und die Ufer des Sees
beschrankt. Auswirkungen an angrenzende trockene, warme Standorte sind demnach nicht zu erwarten, so
dass, abgesehen von dem Flachenverlust insgesamt, in Bezug auf Laufkéferarten keine Veranderungen der

Lebensbedingungen eintreten werden.

Die Gestaltung der Uferbdschungen und Uferlinien sollte abwechslungsreich erfolgen und derart gestaltet
werden, dass ein Mosaik aus trockenen und feuchten Habitaten entsteht. Dadurch werden die durch den
Tagebau verlorenen terrestrischen Lebensrdume zumindest teilweise ersetzt. Nahrstoffarme und offene
Sandflachen sind selten und bieten einen Lebensraum flr stenotope Arten. Daher sollte auf eine Bepflan-
zung der Ufer in weiten Teilen verzichtet werden. Viele dieser Arten sind auf dynamische Prozesse in ihrem
Lebensraum, z.B. Sandabbriiche an den Ufern, angewiesen. Entlang von Teilen an der Seeuferlinie ist es
angebracht, zusatzlich vernetzende und strukturbereichernde Elemente, wie Hecken, zu schaffen. Die Be-

pflanzung erfolgt mit standorttypischen Arten nach dkologischen Kriterien.

Beeintrachtigungen von Fledermausen, wie etwa Stérungen oder die Zerstérung von Wochenstuben, Som-
mer- oder Winterquartieren sind relativ unwahrscheinlich, da die Erweiterungsflache nur wenig als Lebens-
raum geeignet ist. Im Bereich des Vorhabensgebietes existieren keine Baume, auf die Flederméuse ange-
wiesen sind. Das Risiko einer Beeintrachtigung kann durch geeignete Malinahmen auf ein unerhebliches
Mal3 gesenkt werden (siehe Artenschutzbeitrag, Anlage 9). Die Fledermauskartierung hat gezeigt, dass trotz
laufendem Betrieb verschiedene Arten in grof3er Individuenzahl vorkommen. Eine Beeintrachtigung durch
den abbaubedingten Larm sowie Lichteinflisse kann somit ausgeschlossen werden. Auch Kollisionsopfer,
die durch Kollisionen mit Maschinen entstehen, sind nicht zu erwarten. Fledermause bevorzugen in diesem
Gebiet die Tagebaue, da durch Licht und Wasser viele Insekten angelockt werden und als Nahrung fir die

Flederméause dienen.
Die Staubbelastung der Umgebung des Kieswerkes ist in Kapitel 8.2.2 bzw. Anlage 6.2 [17] dargestellt.

Durch den Betrieb der geplanten Bahnverladung kommt es zu zuséatzlichen Larmbelastungen. Hinzu kommt
ein Mehraufkommen an Zigen. Uber den geplanten Gleisanschluss sollen bis zu sechs Ganzziige pro Tag
abgefertigt werden. Die Larmentstehung durch die geplante Verladeanlage ist in Abbildung 27 (Tag) und
Abbildung 28 (Nacht) dargestellt. Die Darstellungen beruhen auf den Berechnungen zur Gerauschimmissi-
onsprognose [18]. Dargestellt ist die Variante 3 mit der maximalen Annaherung an das Schutzgebiet Gohri-
sche Heide und somit mit der maximalen Gerauschsituation. Details sind dem Gutachten selbst (Anlage 6.2)

Zu entnehmen.
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Erweiterung und Anderung des Kiessandtagebaus Altenau l GRrO
Anderung des Obligatorischen Rahmenbetriebsplans

Pegelwerte
LrT
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<=35
35 < . <=40
40 < <=45
45 < <=50
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55 < <=60
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75 <
80 <

<= 80

Abbildung 27: L&rmkarte (Tag) der Variante 3 [18]
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55 < <=60
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70 < <=75
75 < <=80
80 <

Abbildung 28: Larmkarte (Nacht) der Variante 3 [18]
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8.3.5 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens
Kiessandabbauvorhaben kdnnen auf Tiergemeinschaften kurzgefasst folgende Auswirkungen haben:

— vorhandene Flachen werden in andere Nutzungsformen Uberfihrt, so dass ein Flachenverlust als
Verlust an Lebensraum entsteht

-~ Anderungen der Morphologie und daraus resultierend Anderungen kleinklimatischer Verhaltnisse

— L&rmbelastungen

— Staub- und Abgasemissionen

— im Falle von Nassabbau Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse, die zu Anderungen in Le-

bensraumen von Tieren fihren kénnen.

Oftmals werden Abbaugebiete als tiefgreifende Landschaftsschadden empfunden. Die Wiedereingliederung
von Abbaugebieten in die Landschaft war lange Zeit auf die Renaturierung der urspriinglich landwirtschaft-
lich und forstwirtschaftlich genutzten Flachen bzw. auf die Ausgestaltung zu einem Erholungsbereich be-
schréankt. Neue Untersuchungen belegen allerdings, dass aufgelassene, ungenutzte bzw. sinnvoll gestaltete
ehemalige Abbauflachen vielfach wichtige Inselbiotope darstellen kdnnen. Oftmals kdnnen hochgradig
schutzwirdige Sekundarbiotope entstehen. Hohe Habitatdichten, seltene Biotoptypen und reichhaltige Struk-
turierung bestimmen mafgeblich den Wert dieser durch die Renaturierung bzw. Sukzession entstehenden
Biotope. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten aus in unserer intensiv genutzten Zivilisationslandschaft selten
gewordenen Feucht- und Trockenbiotopen finden oft ein Refugium in Kies- und Sandgruben. Hingewiesen
sei auch auf die - oftmals zum Naturschutz in Konkurrenz stehende - Bedeutung von Kiesabbaugebieten fiir
die Erholung. Insgesamt lasst sich feststellen, dass ehemalige Abbaubereiche aus naturschutzfachlicher
Sicht oftmals 6kologisch wertvolle Sekundarbiotope darstellen. Sie dienen vielen Tier- und Pflanzenarten als

Ersatzlebensrdume, in denen sie von dem engen Nebeneinander der verschiedenen Biotoptypen profitieren.

Fur die Bestimmung des Konfliktpotenzials beim Schutzgut Tiere und Pflanzen wurde ein spezifischer Wer-
tungsrahmen erstellt. Der Wertungsrahmen orientiert sich an den Kriterien der einschlagigen Fachliteratur,
den vorlaufigen Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung in Brandenburg (HVE 2009, [56]) und den Ver-
offentlichungen der LANA [57]. Anhand der Wertkriterien in der nachfolgenden Tabelle wird eine nachvoll-

ziehbare Einschatzung des Konfliktpotenzials getroffen.

Tabelle 38: Wertkriterien fur die Einstufung des Konfliktpotentials

Konfliktpotential Wertungskriterien

— Verlust von hochwertigen Lebensrdumen fir Tiere und Pflanzen bzw. Verlust
von geschitzten Landschaftsbestandteilen

— eine vollstandige Regeneration der verloren gegangenen bzw. beeintrachtigten

Hoch Lebensraumt_a ist augh Ube_r einen Iéng_eren Zeitraum.nicht mbgl_ich; der Verlust
bzw. die Beeintrachtigung ist auf der Eingriffsflache nicht ausgleichbar

— ein Vergleich des Vor-Eingriffs-Zustandes mit dem Zustand nach Beendigung
der Renaturierung fuhrt zu einer deutlichen Verschlechterung der Biotopqualitéat
fur Tiere und Pflanzen

mittel — Verlust von mittelwertigen Lebensraumen fur Tiere und Pflanzen
— eine vollstdndige Regeneration der verloren gegangenen bzw. beeintrachtigten
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Konfliktpotential Wertungskriterien

Lebensrdume ist in Uberschaubaren Zeitrdumen wahrscheinlich; der Verlust
bzw. die Beeintrachtigung ist grundsatzlich ausgleichbar

— ein Vergleich des Vor-Eingriffs-Zustandes mit dem Zustand nach Beendigung
der Renaturierung fihrt zu einer vergleichbaren Biotopqualitat fur Tiere und
Pflanzen

— Verlust von geringwertigen Lebensraumen fur Tiere und Pflanzen

— eine vollstandige Regeneration ist auch kurzfristig realisierbar; die verloren ge-
gangenen bzw. beeintrachtigten Lebensrdume sind mit Sicherheit in gleicher

Gering oder besserer Qualitat wiederherstellbar (ausgleichbar)

— ein Vergleich des Vor-Eingriffs-Zustandes mit dem Zustand nach Beendigung
der Renaturierung lasst eine deutliche Verbesserung der Biotopqualitat fir Tie-
re und Pflanzen erwarten (Annaherung ans Leitbild)

Die augenscheinlichste Folge des Abbaus ist die Inanspruchnahme der jeweiligen von der Abbautétigkeit
betroffenen Flache durch das Vorhaben. Daraus resultierend wird hier die Lebensraumfunktion des Bodens
gestort. Perspektivisch gehen alle auf den direkt vom Abbau betroffenen Flachen vorhandenen Lebensrau-
me verloren. Die dem Abbaugebiet benachbarten Habitate, die den Lebensgemeinschaften (Vogel, etc.) als

Ausweichlebensraume dienen, sind durch die Flacheninanspruchnahme nicht betroffen.

Tabelle 39: Konfliktbewertung der Flacheninanspruchnahme

Flacheninanspruchnahme

Konfliktbewertung geringer Konflikt

Der Eingriff ist nachhaltig, jedoch nicht erheblich, da

— der Eingriff auf Ackerflachen stattfindet, die geringwertige Biotope dar-
stellen

— die Okologische Wertigkeit als Lebensraum See mit seinen Randberei-
chen, der nach der Auskiesung entstehen wird, deutlich héher ist als die

Begriindung okologische Bedeutung von Ackern

— benachbarte Acker als Ausweichhabitate fir die derzeit vorhandene
Fauna in ausreichender Gré3enordnung vorhanden sind

— im Zuge der Abbautatigkeit zahlreiche Brachflachen (Lagerflachen, Erd-
waélle, Flachen, die zum Abbau vorbereitet werden, Randbereiche des
Abbaufeldes, die als Lebensrdume in Frage kommen) entstehen

— nach der Renaturierung im Gebiet dauerhaft Brachen erhalten bleiben

Entsprechend der Bedingungen im Untersuchungsraum kann davon ausgegangen werden, dass der geplan-
te Abbau auf den jetzt vorhandenen Ackerflachen einschlie3lich des zeitweilig stillgelegten Brachanteils un-
ter dem Aspekt des Verlustes an Biotopen als relativ unproblematisch fur die vorhandene Tierwelt einge-
schéatzt werden kann. Bestandsbedrohende Einflussnahmen sind auszuschlieRen, weil nur vergleichsweise
wenige Arten die Acker als Lebensraum nutzen und die vorkommenden Arten im Allgemeinen weit verbreite-

te eurydke Arten sind. Entsprechende Ausweichhabitate sind im nahen Umfeld zu Genuige vorhanden.

Auch wenn kurzfristig Stérungen auftreten, stellt der Kiesabbau langfristig kein Problem dar, da im Endeffekt
nahezu jede Veranderung in der ausgerdumten Agrarflache zu einer Verbesserung der 6kologischen Bedin-

gungen fuhrt. Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung fiihrt schon aufgrund der geringeren Belastun-
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gen (Monokultur, Chemisierung usw.) zu einer spiurbaren Verbesserung der 6kologischen Wertigkeit. Dies
wird am Beispiel der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Brachflachen deutlich, die eine wesentlich hdhe-

re okologische Bedeutung besitzen als die Acker.

Viele und abwechslungsreiche Biotopstrukturen werden infolge des Abbaus und der anschlieRenden Rena-
turierung entstehen. In diesem Sinne ist - eine sinnvolle landschaftsplanerische Einpassung bereits wéhrend
der Abbauphase vorausgesetzt - der geplante Eingriff auf den Ackerflachen langfristig als eine deutliche
Okologische Aufwertung anzusehen. Hoéher gelegene Teilbereiche eignen sich zur Schaffung von Trocken-

habitaten verschiedenster Pragung. Derartige Strukturen besitzen einen hohen Stellenwert im Naturschutz.

Fur die im Gebiet nachgewiesenen Laufkéafer sind die Lebensraumverluste nicht vermeidbar. Auch hier han-
delte es sich zumeist (zumindest hinsichtlich der nachgewiesenen Individuenzahlen) um héaufige Arten, die
fast Uberall anzutreffen sind. Die wertgebenden Arten der Laufkéfer wurden nicht im direkten Abbaugebiet
(Acker) belegt, sondern in an den Tagebau angrenzenden Bereichen, so dass diese Vorkommen erhalten
bleiben. Zudem stellen die Boschungsbereiche der entstehenden Abgrabungsflache sehr gut geeignete
Ausweichlebensraume fur Laufkafer dar. Aufgrund dieser Situation ist sogar zu erwarten, dass die Artendich-
te sich langfristig erhéhen wird, zumal die neu entstehenden Lebensraume im Zusammenhang mit dem ver-
bleibenden Restsee Habitate aufweisen werden, die der zur Zeit noch nicht vorhandenen Gruppe der

Feuchtraum-Carabiden gute Ansiedlungsmoglichkeiten bieten.

Die Acker werden nur von wenigen Tierarten als Lebensraum genutzt. Wertgebende Arten sind kaum vertre-
ten. Von den wertgebenden Brutvogelarten sind Feldlerche, Bluthanfling und Neuntdter betroffen. Alle weite-
ren direkt betroffenen Brutvogelarten sind Ubiquisten. Einige Arten sind regelmaflige Nahrungsgaste. Als
Durchzugler ist hier das Braunkehlchen zu nennen. Durch eine Abbaufeldfreimachung auerhalb der Brut-
zeiten werden die Vogel nicht beeintrachtigt und die Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG treten nicht
ein. In der Umgebung sind ausreichend Ausweichhabitate fir Bodenbriuter vorhanden. Im Sidosten des
Vorhabens wird ein kleiner Bereich des Wirtschaftswaldes gerodet. Die hier vorhandenen Vogelarten besit-

zen keinen Schutzstatus, haben ausreichend Habitatsalternativen zur Verfiigung und sind Ubiquisten.

Im Zuge des geplanten Kiessandabbaus im Vorhabensgebiet ist der abbaubedingte Flachenverbrauch nicht
zu vermeiden. Die Minimierung des Flachenbedarfs und damit des Lebensraumverlustes ist nur moglich,
wenn Teilbereiche des Abbaugebietes vom Abbau ausgespart werden. Unter dem Aspekt des geringen Kon-
fliktpotentials der zu erwartenden Eingriffe auf den Ackerflachen und der Ackerbrache sind gréere Minimie-
rungsmafnahmen hinsichtlich der Flacheninanspruchnahme nicht erforderlich. Héherwertige, schutzenswer-
te Lebensraume sind vom geplanten Abbau nicht betroffen. Der Brutplatzverlust der Feldlerche ist durch die
Schaffung von Brachflachen auszugleichen. Hierfur sind im Zuge der Renaturierung im ndrdlichen Randbe-
reich des Seeufers Flachen vorzusehen. Dadurch entstehen gleichzeitig Brutplatze fir Feldlerche, Bluthanf-
ling und Neuntéter und neue Lebensraume fir Tagfalter, Heuschrecken und Kafer, so dass fiir diese Tier-

gruppen keine ZusatzmalBRnahmen erforderlich werden.

Die durch den Tagebaubetrieb selbst entstehende Staubbelastung ist aufgrund der Nassgewinnung als ge-

ring einzuschatzen. Fir die durch den Transportverkehr entstehenden Staubbelastungen sind nur lokal, be-
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grenzt auf den Bereich der Tagebauzufahrt, hbhere Staubentwicklungen zu erwarten. Abgasemissionen sind

zu vernachlassigen.

Tabelle 40: Konfliktbewertung Staubbelastung und Abgasimmissionen

Staubbelastung, Abgasimmissionen

Konfliktbewertung geringer Konflikt

Der Eingriff ist nicht nachhaltig und nicht erheblich, da

. — - abgesehen von der Tagebaueinfahrt und der Bahnverladung - nur mit ge-

Begriindung ringen Einflussnahmen zu rechnen ist, so dass Auswirkungen auf Tiere und
Pflanzen weitestgehend auszuschlieen sind.

— ein Teil der Abfrachtung uber das Schienennetz geschieht

Von den Staubentwicklungen sind auch angrenzende Habitate betroffen. Diese werden aber durch einmalige
oder kurzzeitige Staubeintrdge nicht nachhaltig beeinflusst. Die hier vorkommenden Tierpopulationen sind
deshalb keinen Negativeinfliissen ausgesetzt. Lediglich im Bereich der Tagebauzufahrt und der Bahnverla-
dung ergeben sich dauerhafte Staubbelastungen, die dazu fiihren, dass sich die Bedingungen soweit ver-
schlechtern, dass verschiedene Tiere nicht mehr auftreten werden. Vor allem fiir Pflanzenfresser (Heuschre-
cken) oder Blutenbesucher (Tagfalter) verschlechtern sich die Bedingungen derart, dass sie hier nicht mehr
siedeln kénnen. Von diesen Negativeinflissen sind (je nach Situation) Bereiche mit einer Breite von 50 m
beiderseits der Zufahrtstrasse starker betroffen. Die Breite des beeinflussten Bereiches kann durch ver-
schiedene MaRRnahmen (Erdwall, Heckenpflanzung, StraRenbelag der Zufahrt, Befeuchtung der Kiese und

Sande) deutlich reduziert werden.

Im Tagebau entsteht Larm durch Abbau- und Transporttechnik. Infolge der direkten Abbautéatigkeit im Tage-
bau treten die Larmemissionen nur zeitweilig am jeweiligen Abbauort auf und sind nicht von Bedeutung. Eine
ungestoérte Entwicklung von sensiblen Faunenelementen an den Stra3enrandern der Tagebauzufahrt ist da-
gegen nicht mdglich. Hier sowie im Bereich der Tagesanlagen sind dauerhafte Larmemissionen zu erwarten.
Die Larmbelastungen sind so hoch, dass sich nur wenige unsensible Tierarten in diesen Bereichen ansie-
deln kénnen. Auf angrenzende Habitate wirken sich diese dauerhaften Larmbelastungen bis in eine Entfer-
nung von ca. 200 m nachteilig aus. Larmbelastungen kdnnen einen Einfluss auf die Tierwelt, insbesondere
auf die Avifauna oder Saugetiere, ausiben. Die Reaktion der Tiere wird aber durch viele Faktoren beein-

flusst. Dazu zahlen insbesondere:

— Artdes Larms

— Lautstarke und Dauer des Larms

— Abstand der Brut- oder Nahrungshabitate von der Larmquelle

— Begleitumstande (z. B. optische Reize der vorbeifahrenden Autos, Luftverschmutzung, Unfalltod als
EinflussgroR3e fir die Population)

— innere Disposition (z. B. vorhandene Nahrung verringert die Bereitschaft zur Flucht)

— Gewohnungseffekte (ein sehr wichtiger Faktor) [58].

So spielt die Verkehrsdichte bei der Beurteilung von Verkehrslarm eine wesentliche Rolle. Dauernder Ver-
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kehrslarm (wie z. B. an Autobahnen) beeintrachtigt den Fortpflanzungserfolg und die Populationsstruktur von
Vogelarten. Bei stark befahrenen Stral3en sind negative Auswirkungen auf die Populationen im Wald im
Durchschnitt bis 300 m und im Offenland bis 1000 m erkennbar [58]. Die mit dem Kiesabbau zu erwartenden
Belastungen sind nicht gravierend. Vielféltige Beispiele an betriebenen Kieswerken zeigen, dass zum Bei-
spiel Vogelarten sich sehr schnell an die im Kieswerk auftretenden Beunruhigungen gewéhnen, so dass
Negativwirkungen nicht mehr feststellbar sind. Hiervon auszunehmen ist die unmittelbare Umgebung der
vom Transportverkehr beanspruchten Zufahrt und der Bereich der Tagesanlagen. Mit der Abbautatigkeit
gehen Larmbelastungen, Staubbelastungen und Abgasimmissionen einher, die sich nicht vermeiden lassen.
Abgasimmissionen sind nur von geringer Groéf3enordnung, so dass Negativwirkungen auszuschliel3en sind
und sich deshalb keine Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen erforderlich machen. Auch Ausgleich
und Ersatz wird deshalb nicht erforderlich. Larmbelastungen und Staubbelastungen in Gré3enordnungen, in
denen Einflussnahmen auf Tierpopulationen zu erwarten sind, treten nur im Bereich der Tagebauzufahrt, der
Bahnverladung und im Bereich der Rohstoffverarbeitungsanlagen auf. Die Larm- und Staubentwicklungen
sind nicht zu vermeiden. Minimierungsmaoglichkeiten bieten sich an, die ebenfalls zur Minimierung von Nega-
tivfolgen auf Mensch und Gesundheit zu realisieren sind. Zur Einddmmung von Staub sind vor allem die
Befestigung der Fahrbahn und regelméafige Straenreinigung zu nennen. Die Staubemissionen und auch
Larmemissionen auf benachbarte Habitate lassen sich z.B. durch die Anlage eines begriinten Erdwalls pa-

rallel zur Zufahrtsstrafe minimieren.

Tabelle 41: Konfliktbewertung Larmbelastigung

Larmbelastigung

Konfliktbewertung geringer Konflikt

Der Eingriff ist nicht nachhaltig und nicht erheblich, da

— - abgesehen von der Tagebaueinfahrt und der Bahnverladung — nur mit ge-

Begriindung ringen Einflussnahmen zu rechnen ist, so dass Auswirkungen auf Tiere wei-
testgehend auszuschlie3en sind.

— die Abfrachtung Uber die Eisenbahn den LKW-Verkehr verringert

— ein Gewohnungseffekt auftreten wird [58]

Die Larmbelastigung durch den Abbau wird fir das Schutzgut Tiere und Pflanzen als geringer Konflikt ge-

wertet.

Aufgrund der Veranderungen im Grundwasserhaushalt kdnnen sich je nach Situation Veranderungen inner-
halb von Biotopen ergeben, die sich auch auf die vorhandene Fauna niederschlagen. Davon betroffen sind
in der Regel Biotope, bei denen der Grundwasserflurabstand relativ gering ist. Veranderungen des durch-
schnittlichen Grundwasserflurabstandes um wenige Zentimeter bzw. Dezimeter beeinflussen unmittelbar die
vorhandenen Umweltbedingungen an der Oberflache. Die Habitate werden - je nachdem - deutlich feuchter
oder trockener, so dass die Pflanzenwelt sich radikal &ndern kann und auch die Tierwelt starken Veréande-

rungen unterliegt.

Die Ackerflachen, die Kiefernwaldbereiche und die FFH-Gebiete des Untersuchungsgebietes sind hinsicht-
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lich moglicher Veranderungen im Grundwasserhaushalt recht unsensibel, da der Grundwasserflurabstand

hier unterhalb des pflanzenverfiighbaren Bereiches liegt. Hier ist ein geringes Konfliktpotenzial gegeben.

Tabelle 42: Konfliktbewertung Veranderung des Grundwasserhaushaltes

Veranderung des Grundwasserhaushaltes

Konfliktbewertung

geringer Konflikt

Begriindung

Der Eingriff ist nicht nachhaltig und nicht erheblich, da

die Veranderungen des Grundwasserhaushaltes keinen Einfluss auf Arten-
und Lebensgemeinschaften haben,

die Grundwasserstande unterhalb von Acker, Kiefernforst und FFH-
Gebieten aulRerhalb des pflanzenverfiigbaren Bereiches liegen.

Die Veranderungen des Grundwasserhaushaltes werden in Bezug auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere als

geringer Konflikt eingestuft.

Von Nassauskiesungen gehen bleibende kleinklimatische Anderungen aus. Es kann zu Veranderungen der

— Abstrahlung
— Windgeschwindigkeit

— relativen Luftfeuchte

—  Lufttemperatur und

— Luftaustauschprozesse

kommen. Die Auswirkungen vergrof3ern sich naturgemaf mit der Gréf3e des Vorhabens. Von dem geplanten

Abbau sind nur mikroklimatische Veranderungen zu erwarten.

Tabelle 43: Konfliktbewertung Verédnderung des Mikroklimas

Veranderung des Mikroklimas

Konfliktbewertung

geringer Konflikt

Begriindung

Der Eingriff ist nachhaltig und nicht erheblich, da

die zu erwartenden Veranderungen der klimatischen Verhdltnisse viel zu
gering sind, als dass daraus nachhaltige Wirkungen fur die Im Gebiet vor-
kommenden Pflanzen- und Tierpopulationen entstehen kénnten

Fur die Temperaturen wirkt der Wasserkorper des Sees ausgleichend. Beispielsweise ist eine Wasserflache

im Sommer tagsiber bei einer Schénwetterperiode stets kiihler als die umgebende Luft. Bei kiihler Witte-

rung ist die Luft Uber dem See warmer. Die thermischen Gegenséatze zwischen See und Land kénnen ein

lokales Windsystem erzeugen. Im Herbst und Winter kann tber Wasserflachen verstéarkt Nebel entstehen,

wenn kalte Luft auf die warmere Wasseroberflache gleitet. Allerdings |6st sich der Nebel bald auf, wenn er

vom Wind auf die Landflachen getrieben wird. Gro3flachige Nebelbildung bei Inversionswetterlagen und bei

Kaltlufteinbriichen steht in keinem urséchlichen Zusammenhang mit den Baggerseen. Uber der Wasserfl&-

che tritt eine hohe Reflexion der Sonneneinstrahlung auf. Damit erhalten die Westufer (morgens) und die

Ostufer (abends) einen zusétzlichen Energiebetrag aus dieser Reflexstrahlung. Die genannten Faktoren sind
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fur die Fauna nicht relevant. MalRnahmen der Vermeidung, Minimierung, des Ausgleichs und Ersatzes sind

nicht erforderlich.

8.4 Schutzgut Boden
8.4.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Der Boden dient als Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men und nimmt aufgrund seiner Filter-, Stoffumwandlungs- und Puffereigenschaften eine Schutz- und Rege-
lungsfunktion fur das Grundwasser ein. Grundsatzlich ist ein sparsamer und nachhaltiger Umgang mit die-

sem Schutzgut zu befolgen.

Auf der Mittelterrasse sind in den schwach schluffigen kiesigen Feinsanden Regosol-Braunerden ausgebil-
det. Diese Béden nehmen den Uberwiegenden Teil der Abbauflache ein. Im Westen und Osten der Abbau-
flache treten auf den flachen Vollformen in den schwach schluffigen, anlehmigen und fein- bis grobsandigen
Mittelsanden Ackerbraunerde-Podsole auf. Beide Bdden sind nur gering schutzwirdig. In den mehr oder
weniger langlichen Hohlformen sind in lehmigen, schwach schluffigen und kiesigen Feinsanden Kolluvisol-

Pseudogleye entstanden, die eine mittlere Schutzwirdigkeit besitzen.

Laut der Bodenubersichtskarte Deutschlands gehort das Gebiet zu folgenden bodenkundlichen Einheiten:

Bodenregion: Flusslandschaft

Bodengrol3landschaft: Auen und Niederterrassen

Bodenlandschaft: Riesa-Torgauer Elbtal

Leitbodenform: Vega-Gleye aus lehmigen und tonigen Auensanden uber fluviatilen Sanden

und Schottern

Hinzu kommen im Ostteil des Vorhabens folgende bodenkundliche Einheiten:

Bodenregion: Altmoranenlandschaft

Bodengrol3landschaft: Niederungen und Urstromtaler

Bodenlandschaft: Riesa-Torgauer Elbtal

Leitbodenform: Uberwiegend Braunerden, gering verbreitet Braunerde-Podsole und Braun-

erde-Gleye aus kiesfuhrendem Decksand Uber Flusskiessand, selten Rego-

sole aus Flusskiessand und
Bodenregion: Altmoranenlandschaft
Bodengrollandschaft: Niederungen und Urstromtaler
Bodenlandschaft: Riesa-Torgauer Elbtal
Leitbodenform: Uberwiegend Gley-Braunerden und Braunerde-Gleye, seltener Braunerden

aus Decksand und Decklehmsand lber Kies fihrendem Niederungssand,

selten Auengleye aus Auensand
Das Untersuchungsgebiet ist vollstandig auf der tieferen Mittelterrasse der Elbe gelegen. Auf dem flachwelli-
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gen Terrassenplateau bilden weitrdumig schwach schluffige, kiesige Feinsande ber feinsandigen Kiesen

(fS/K, Bodenklasse llI) die Oberflache. Auf den das Plateau 1 bis 2 m Ubersteigenden flachen Vollformen

sind schwach schluffige, anlehmige und fein- bis grobsandige Mittelsande (mS, Bodenklasse IIl) ausgebildet

und in den in das Plateau 1 bis 2 m eingetieften, mehr oder weniger langlichen Hohlformen ist lehmiger,

schwach schluffiger und kiesiger Feinsand Uber feinsandigen Mittelsanden (fSI/mSfs, Bodenklasse III) ak-

kumuliert.

Auf der Mittelterrasse sind in den schwach schluffigen, kiesigen Feinsanden Regosol-Braunerden ausgebil-

det.
Tabelle 44: Regosol-Braunerde
Horizont- g
untergrenze Symbol Farbe Bodenart Feuchte rungs-
dichte
25cm Ah/Ap gelblich graubraun schlugg?lfsrakl;zager frisch 2-3
40 cm Bv orange graubraun kiesiger Feinsand/ feinsan- frisch 3-4
diger Kies
100 cm ic braungelb fein- und grobsandiger Kies frisch 3-4

Auf den flachen Vollformen treten in schwach schluffigen, anlehmigen und fein- bis grobsandigen Mittelsan-

den Ackerbraunerde-Podsole auf.

Tabelle 45: Ackerbraunerde-Podsol
i - Lage-
aieliAelul Symbol Farbe Bodenart Feuchte rungs-
untergrenze .
dichte
dunkelgraubraun mit schwach schluffiger, an-
20cm Ap weiRen Quarzkor- lehmiger fein- und grob- frisch 3
nern sandiger Mittelsand
anlehmiger fein- und grob-
60 cm Bsv orangebraun sandiger kiesiger Mittels- frisch 3-4
and
100 cm C fahlgelbbraun kiesig grobsand|ger frisch 2
Feinsand

In den mehr oder weniger langlichen Hohlformen sind in lehmigen, schwach schluffigen und kiesigen Fein-

sanden Kolluvisol-Pseudogleye entstanden.
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Tabelle 46: Kolluvisol-Pseudogley
Horizont- -
Symbol Farbe Bodenart Feuchte rungs-
untergrenze .
dichte
stark humoser anlehmiger
40 cm Ah dunkelgraubraun grobsandiger kiesiger frisch 3
Feinsand
hellgraubraun, mar-
moriert mit Rost- und | schwach schluffiger kiesig .
70cm M Bleichflecken und feinsandiger Mittelsand frisch 34
Humusflecken
hellgrau bis weif3- o .
90 cm M-Sw | lichgelb, mit Rost- | SCMWwach k'ae:('jger Mittels- frisch 2
und Bleichflecken
100 cm I1Sd rostbraun mittelsandiger Feinsand frisch 4-5
Die genannten Bodenarten sind durch folgende Eigenschaften gepragt [59]:
Tabelle 47: Bodenartenklassen und typische Bodeneigenschaften
Bodenart nu':(zbare_ E.eld- Wasserdurchlassigkeit | Nahrstoffangebot Grundwasser
apazitat
Lagerungsdichte Stufe Stufe Stufe Stufe
2 4
fSIK _ 2 2
gering hoch ]
3-4 gering flach
105 mm 1,06 m/d
2 5
_ 2 2
Ms gering sehr hoch ]
gering flach
75 mm 4,3 m/d
3 4
4 2
fSI/imSfs mittel hoch
hoch flach
175 mm 0,5m/d
3 5
4 2
fS/ImS/fS/mS mittel sehr hoch
hoch flach
150 mm 1,7 m/d

In folgender Tabelle sind die Parameter der entsprechenden Stufen dargestellt [59]:
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Tabelle 48: Definition der Bodeneigenschaftsstufen
nutzbaretlzildkapazr Wasserdurchlassigkeit Nahrs:)ooftfange— Grundwasserstande
mittlerer
Stufe Mm Stufe m/d Stufe Stufe | Grundwasser-
stand
1 <60 | Semr 1 | <001 | SE 1 sehr 1 <2m sehr flach
gering gering gering
60 bis . 0,01 . . .
2 140 | 9€ring 2 bis 0.1 gering 2 gering 2 2 bis4m flach
>140 =01
3 bis mittel 3 - mittel 3 mittel 3 4 bis 8 m mittel
bis 0,4
220
> 220 =04
4 bis hoch 4 - hoch 4 hoch 4 8 bis 13 m tief
bis 1,0
300
sehr sehr sehr .
5 > 300 hoch 5 >1,0 hoch 5 hoch 5 >13m sehr tief

Die Bodenverhaltnisse werden nach folgenden Kriterien bewertet:

Bewertungsgrundlage fur die nattrliche Ertragsfunktion und das Biotopentwicklungspotenzial sind die

Bodenzahlen nach LBGR aus dem ,Fachinformationssystem Boden® [60].

Abbildung 29:

- Bodenzahlen
- Bodenzahlen
[::::] Bodenzahlen
[::::] Bodenzahlen
[::::] Bodenzahlen
- Bodenzahlen
- Bodenzahlen

vorherrschend >58

vorherrschend 38 - 58

vorherrschend <38

Ausschnitt aus dem Fachinformationssystem Boden des LBGR

uberviegend >58 und verbreitet 38 - 58

uberwiegend 380 - 58 und verbreitet >58

uberwiegend 30 - 58 und verbreitet <38

uberwiegend <38 und verbreitet 38 - 58
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Die Bdden in dem Untersuchungsgebiet weisen hauptséachlich Bodenzahlen von < 30 auf. Geringe Anteile
werden mit Bodenzahlen > 50 bewertet. Die nahrstoffarmen Boden mit Bodenzahlen < 30 bedeuten ein sehr
geringes naturliches Ertragsvermdgen. Jedoch sind diese nahrstoffarmen Bdden potentielle Habitate fir
seltene, bestandsriicklaufige und entsprechend gefahrdete Arten. Insofern sind diese Béden in Bezug auf

das Biotopentwicklungspotenzial als sehr hoch einzustufen.

Tabelle 49: Bewertungsmafistab zur natirlichen Ertragsfunktion und zum Biotopentwicklungspotenzial
Bodenzahl naturliche Ertragsfunktion Biotopentwicklungspotenzial
<30 sehr gering sehr hoch
30 bis 36 gering hoch
37 bis 43 mittel mittel
44 bis 50 hoch gering
> 50 sehr hoch sehr gering

In Bezug auf die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion (Entsorgungsfunktion) lasst sich die Wer-

tigkeit der Boden mittels der nutzbaren Feldkapazitat (nFK) bewerten.

Tabelle 50: Bewertungsmalfstab zur Entsorgungs- und Retentionsfunktion
Bodenart nFK [Vol.-%] Humusgehalt [Gew.-%)] Entsorgungsfunktion
S, Sl 10 bis 17 <5 sehr gering
IS, SL 17 bis 24 5 bis 10 gering
sL, L 24 bis 31 10 bis 15 mittel
LT, T 31 bis 38 15 bis 30 hoch
Mo (Ried) - > 30 sehr hoch

Die Uberwiegend sandigen Bdden haben gute mechanische Filtereigenschaften, die jedoch von der Korn-
gréRenverteilung abhangen. Diese Bbéden besitzen eine geringe nutzbare Feldkapazitdt und einen relativ
geringen Humusgehalt. Maximal der Oberboden, der landwirtschaftlich genutzt wird hat einen héheren Hu-
musgehalt. All diese Faktoren fiilhren dazu, dass der Boden kaum Nahr- und Schadstoffe zurtickhalten, bin-
den oder in unschadliche Form umwandeln kann. Insofern sind die Boden der Erweiterung insgesamt als

eher gering einzustufen.
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- Bodenzahlen vorherrschend >58

-Bodenzahlen ibberwiegend »58 und verbreitet 38 - 58
l:IBodenzahlen uberwiegend 38 - 58 und verbreitet >58
I:IBodenzahlen vorherrschend 38 - 58
l:lBodenzahlen uberwiegend 38 - 58 und verbreitet <38
-Bodenzahlen uberwiegend <38 und verbreitet 38 - 58
- Bodenzahlen vorherrschend <38

Abbildung 30: Ausschnitt aus dem Fachinformationssystem Boden des LBGR

Im Auenbereich nahe der Elbe zwischen Mihlberg und Fichtenberg sind die Bodenzahlen héher als im Be-
reich des Vorhabens in Altenau. Vorherrschende Bodenzahlen sind hier >50 und zwischen 30 und 50. Somit
ist die natirliche Ertragsfunktion als sehr hoch zu betrachten, das Biotopentwicklungspotenzial jedoch als

sehr gering.

Weiterhin kann die Leistungsfahigkeit der vorliegenden Bdden weiter differenziert werden:

Tabelle 51: Leistungsféahigkeit der Bodenformen bezuigliche wesentlicher Bodenfunktionen
Biotisches Er- . s . Wasser- und Nahrstoff-
Bodenform Nutzung tragspotential Gesamtfilterféahigkeit speicherpotential
Regosol-Braunerde
auf schwach 5 3 >
schl_ufflgen klg§|gen Ackerland . . _
Feinsanden uber gering mittel gering
feinsandigen Kie-
sen
Ackerbraunerde- L 5 1
Podsol auf f_elnl- Ackerland _ _ .
sandigen Mittel- sehr gering gering sehr gering
sanden
Kolluvisol- 4 5 4
PhslefL#QOQIiye "?IUf Ackerland i
schiuffigen kiesigen hoch gering hoch
Feinsanden
Kolluvisol- Ackerland 3 2-3 4
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Bodenform Biotisches Er-

Mg tragspotential

Gesamtfilterfahigkeit
Pseudogleye auf

Wasser- und Nahrstoff-
speicherpotential

mittel mittel
wechselgelagerten
Fein- und Mittel-

sanden

hoch

Im Untersuchungsraum selbst sind keine Bodendenkmaéler oder Verdachtsflachen ausgewiesen. Die na-

tur- und kulturgeschichtliche Archivfunktion wird somit nicht beeintrachtigt. Der im Scopingtermin und in

Abbildung 31 dargestellte Untersuchungsraum wurde nachtraglich noch etwas verandert und um die geplan-

te Aufbereitungsanlage ergéanzt. Die geplante Aufbereitungsanlage befindet sich nordéstlich des Abbaufel-

des und grenzt an das Bahngleis an (siehe Anlage 1.3). Bei Beriicksichtigung der Aufbereitungsflache wird

offensichtlich, dass die Flachen des Bodendenkmals 20048 im 6stlichen Bereich etwa zu zwei Drittel im Pla-

nungsgebiet liegen. Diese Flachen werden nicht durch den Abbau beansprucht. In diesem Bereich wird der

Oberboden abgeschoben, der auch durch die derzeitige Landwirtschaftliche Nutzung intensiv beansprucht

wird. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Planung von einer Bergung des Bodendenkmals abgese-

hen. Dieses bleibt komplet erhalten und wird nicht beeintrachtigt.

Pk

W ‘

20048
L

0063 pe A e

Abbildung 31: Untersuchungsraum und ausgewiesene Bodendenkmaler
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Etwas nordlich des Untersuchungsraumes an der Bahnstrecke befindet sich das Bodendenkmal 20047
(,Siedlung slawisches Mittelalter). Dieses wird jedoch nicht durch das Vorhaben berthrt. Die Flache wird

landwirtschaftlich genutzt. In Altenau liegen drei Bodendenkmaler vor:

— 10934: Suhnekreuz, mittelalterlicher Dorfkern Boragk
— 20046: Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit
— 20048: Kirche Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit, Kirche deutsches Mittelal-

ter, Steinkreuz deutsches Mittelalter, Friedhof deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit

8.4.2 Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens

Durch die Abgrabung kommt es zu einer vollstandigen Zerstérung der gewachsenen Bdden im direkten Vor-
habensbereich. Hier entsteht eine Wasserflache. Dabei handelt es sich hauptsachlich um Regosol-
Braunerden auf schluffig-kiesigen Feinsanden Uber feinsandigen Kiesen. Dieser Bodentyp weist nur geringe
Eigenschafts- und Funktionswerte auf und sind somit die geringwertigsten Bdden im Untersuchungsgebiet.
Am Sldwest- und am Sidostrand sind kleinflachige Ackerbraunerde-Podsole auf schwach schluffigen, an-
lehmigen Mittelsanden betroffen. Die Eigenschafts- und Funktionswerte dieser Boden besitzen nur geringe
bis mittlere Werte und daher nur eine geringe Schutzwurdigkeit. Die in den Hohlformen ausgebildeten Kollu-
visol-Pseudogleye auf schluffig-kiesigen Fein und Mittelsanden werden mit mittleren Eigenschafts- und

Funktionswerten bewertet und weisen eine mittlere Schutzwurdigkeit auf.

Der gesamte Oberboden wird im Laufe des Rohstoffabbaus mittel Radlader abgetragen und teilweise zur
Abdeckung der Walle verwendet bzw. in geringen Teilen verkauft. Die zur Abdeckung genutzten Boden er-
leiden nur geringfigige Beeintrachtigungen der physikalischen und chemischen sowie biologischen Boden-
funktionen, da sie gegeniber den bei Umlagerung eventuell auftretenden Verdichtungen und Vermischun-
gen der humosen mit den mineralischen Horizonten relativ unempfindlich sind. Sie kdnnen fur eine Rekulti-
vierung eingesetzt werden, da das biotische Potential nur sehr gering herabgesetzt wird. Eine Bepflanzung

zum Schutz vor Erosion findet statt.

Auf den Bodschungen, die zur Sukzession vorgesehen sind, verbleibt Sandrohboden. Hier veréandern sich die
Bodenfunktionen, da die Oberbodenschicht dauerhaft abgetragen wird. Mit den Sandrohbodenflachen wird
ein nahrstoffarmer Standort entstehen, der ein geringes Wasserspeichervermégen und eine hohe Versicke-

rungsfahigkeit aufweist sowie eine hohe Eignung als Extremlebensraum besitzen wird.

Mit der Erweiterung des Tagebaus wird ein Teil der terrestrischen Bdden durch subhydrische Boden ersetzt.
Bei Gewassertiefen Gber 2 m wird es zur Sedimentation von Mudden (Gyttja bzw. Sandmudde) kommen. In
den Flachwasserbereichen (< 2 m) ist mit dem Einwandern des Schilfrohres (Phragmites australis) der all-
mahliche Beginn der Torfbildung zu erwarten. Oberhalb der Mittelwasserlinie werden sich die nassen bis
feuchten Rohbdden zu semiterrestrischen Boden (Sand-Gleye) entwickeln [61]. Auf frischen bis trockenen
Standorten (Béschungen, Abstandsflachen) werden die Sand-Regosole abgetragen. Mit der allmahlichen

Wiederbesiedelung durch Pflanzen ist eine erneute Entwicklung dieser Bodenform zu erwarten.

Seite 143



=

Im Bereich des Tagebaurestsees wird es bei mesotrophen Verhéltnissen zu einer mafigen Produktion von
Biomasse kommen. Ein land- oder forstwirtschaftlich nutzbarer Ertrag ist damit jedoch nicht zu erzielen. Auf
den verbleibenden Landbdden wird das Ertragsvermdgen nur wenig reduziert, da es bereits jetzt sehr gering
ist. Eine erhebliche Beeintrachtigung der naturlichen Ertragsfunktion ist deshalb fiir die Erweiterungsflache
auszuschlieBen. Das Biotopentwicklungspotenzial der Boden wird seine sehr hohe Bedeutung fur gefahrdete
Pflanzen und Tiere behalten. Hier kommt es im Bereich des Restsees lediglich zu einer Potenzialverschie-

bung von nahrstoffarmen Trockenbdden zu néhrstoffarmen, subhydrischen bzw. semiterrestrischen Boden.

Die Entsorgungsfunktion wird im Bereich des Tagebaurestsees deutlich verbessert. Sowohl die Sedimentati-
on von Mudden als auch die Torfbildung fihren dazu, dass Néhr- und Schadstoffe in der Biomasse festge-
legt und auf diese Weise dem Stoffkreislauf dauerhaft entzogen werden [61]. Beide Prozesse sind im Land-
schaftshaushalt von sehr hoher Bedeutung. Im Bereich der terrestrischen Rohbdden wird es hingegen beim

bereits jetzt sehr geringen Entsorgungsvermdgen bleiben.

Bodendenkmale oder Denkmalverdachtsflachen werden nicht berihrt. Die Boden der Tagebauerweiterung
haben keine besondere natur- und kulturgeschichtliche Archivfunktion. Eine Beeintréachtigung kann daher

ausgeschlossen werden.
8.4.3 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden sind insgesamt als gering bzw. nicht negativ zu
betrachten. Durch den Aufschluss und die entstehenden néhrstoffarmen Sandrohb&den mit trockenen bis
halbtrockenen in Verbindung mit frischen bis nassen Standorten wird das Biotopentwicklungspotential ge-
starkt und gefordert. Die Diversitéat von unterschiedlichen Lebensraumtypen wird kleinrdumig stark gefordert,

was zu einer Férderung der Entwicklung von seltenen Tier- und Pflanzenarten fiihrt.

Im gesamten Abgrabungsbereich kommt es schrittweise zur vollstandigen Beseitigung der gewachsenen Bo-
den. Der gesamte Oberboden wird mittels Radlader abgetragen und entweder sofort verauf3ert und abgefah-
ren oder aufgehaldet und zu einem spéateren Zeitpunkt verkauft bzw. in die Wélle eingebaut. Er wird fir Re-
kultivierungszwecke an anderer Stelle eingesetzt. Damit werden die 6kologischen Bodenfunktionen wieder
hergestellt. Es erfolgt eine getrennte Abtragung und Aufhaldung von Mutterboden und Abraum. Zum Schutz
des Mutterbodens werden die Bodenhalden (-mieten) sachgerecht nach DIN 18300 und DIN 18915 ange-
legt. Damit werden die Beeintrachtigungen der physikalischen und chemischen sowie biologischen Boden-

funktionen weitestgehend vermieden.

Betroffen sind Braunerden und Pseudo-Gleye. Gegeniber den bei der Aufhaldung eventuell auftretenden
Verdichtungen und Vermischungen der humosen mit den mineralischen Horizonten ist Braunerde relativ

unempfindlich.
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Tabelle 52: Konfliktbewertung Verlust von Bodenfunktionen

Dauerhafter Verlust von Bodenfunktionen

Konfliktbewertung

mittlerer Konflikt

Begriindung

Der Eingriff ist nachhaltig, und erheblich

da Ackerflachen dauerhaft verloren gehen
Bodenfunktionen verloren gehen in einem Bereich von geringwertigen
Boden

Auf den Béschungen und teilweise auf der Hohe des Grundwasserspiegels verbleibt Sandrohboden. Hier

verandern sich die Bodenfunktionen, da die Mutterbodenschicht dauerhaft abgetragen wird. Mit den San-

drohbodenflachen wird ein néhrstoffarmer Standort entstehen, der ein geringes Wasserspeichervermogen

und eine hohe Versickerungsfahigkeit aufweist sowie eine hohe Eignung als Extremlebensraum besitzen

wird.

Tabelle 53: Konfliktbewertung Umwandlung von Mutterboden in Sandrohboden

Umwandlung von Mutterboden in Sandrohboden

Konfliktbewertung

geringer Konflikt

Begriindung

Der Eingriff ist nicht nachhaltig und nicht erheblich, da

oberhalb des Grundwasserspiegels Ackerflachen umgewandelt werden
Mutterboden in einem Bereich von geringwertigen Bdden verloren geht
(Ackerflachen)

die Sandrohbdden der freien Sukzession Uberlassen werden und zur
Entwicklung von Extremlebensraumen beitragen konnen

Die getroffenen Bewertungen werden von dem Gutachten ,Untersuchung zur Raumbelastung durch den

vorhandenen und geplanten Kiesabbau im Raum Muhlberg“ (Froehlich & Sporbeck [3]) bestarkt.

Bodenverlust
- Ertragreiche, klimarobuste Béden

Ertragsarme Béden

Abbildung 32: Bodenbewertung im Bereich des Vorhabens [3]

Die beeinflussten Béden sind hauptsachlich ertragsarm. Ein sehr geringer Teil wird als ertragsreiche und

klimarobuste Béden bezeichnet. Auf die Gesamtflache bezogen ist deren Verlust jedoch vernachlassigbar

klein.
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8.5 Schutzgut Wasser
8.5.1 Oberflachenwasser

85.1.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Im Bereich des Bewilligungsfeldes Altenau und seiner unmittelbaren Umgebung befinden sich keine natrli-
chen offenen Standgewasser. Es gibt somit keine direkten Vorfluter, das anfallende Niederschlagswasser
versickert bzw. verdunstet vollsténdig. Im Bereich der Ortschaft Altenau gibt es an der dstlichen Ortseinfahrt
einen Dorfteich, der jedoch derzeit kein Wasser fihrt. Das einzig bedeutsame Oberflachengewéasser im Un-

tersuchungsgebiet Altenau ist der Kiessee der Firma Berger Rohstoffe GmbH.

Nachfolgend ist die Ganglinie des Kiessees der Firma Berger Rohstoffe GmbH dargestellit:

| Ganglinie LP Kiessee Fa. Berger |

—— LP Kiessee Berger
D Wsp. Stichtag

Stichtag

= = Mittelwert
Q-25%
85,00 — -Q:s0%
’ Q-75%

Grundwasserspiegel [MNHN]

1.1.05 1.1.08 1107 1.1.08 1.1.08 11.10 1111 1112 1113 1114 1115 1116
Datum

Abbildung 33: Ganglinie des Pegels im Kieswerk der Berger Rohstoffe GmbH

Auffallig ist die sinkende Tendenz ab dem 01.01.2014. Bei der Stichtagsmessung am 15.03.2016 betrug die
Wasserstandshdhe 86,54 m NN. Der Unterschied zum Mittelwert von 87,48 m NN betragt somit rund 1 m.
Die Untersuchungsgebiete zu den Vorhaben liegen dstlich der Elbe, die den Hauptvorfluter der Region dar-

stellt. In der folgenden Abbildung 34 ist die Ganglinie des Elbepegels bei Mihlberg dargestellt:
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Abbildung 34: Ganglinie des Elbepegels bei Miihlberg

Deutlich zu erkennen ist das Elbehochwasser im Jahr 2013. Dieser Peak ist, wenn auch zeitversetzt, eben-
falls in Abbildung 33, Abbildung 39, Abbildung 40 und Abbildung 41 ersichtlich.

Die Hochwassersituation des Gebietes ist durch die Elbe bestimmt. Die Ortslage von Altenau ist nur bei ext-

remen Hochwasserereignissen direkt betroffen, was auch die folgende Abbildung 35 darlegt [62]:

Abbildung 35:

Hochwasserrisiko fur Altenau bei HQ(200) [62]

Die Stadt Muhlberg ist durch ihre elbnahe Lage direkt von Hochwasserereignissen betroffen, auch schon bei
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HQ(10)-Ereignissen. Bei dem Elbehochwasser im Jahr 2013 musste die gesamte Stadt evakuiert werden.

Landkreis Elbe-Eister
Mihlberg/Elbe

Abbildung 36:

Abbildung 37: Hochwasserrisikokarte fur Muhlberg bei HQ (200) [62]

Die Alte Elbe bei Mihlberg (auch als Mihlberger Graben oder ,Fichtenberger Binnengraben” bekannt) folgt
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einem alten Elbelauf und wird von Ruderalfluren, Gehdlzreihen, Gehdlzgruppen und Einzelbdumen begleitet.
Es handelt sich um ein Gewdasser zweiter Ordnung. Die Wasserfiuihrung ist als temporér zu bezeichnen. Die
Alte Elbe tragt einerseits zur Entwésserung und andererseits zum Erhalt der Bodenfeuchte bei. Sie wird
durch den Gewasserverband ,Kremitz-Neugraben® unterhalten. Bei starkeren Hochwasserereignissen fuhrt
die Alte Elbe Drangewasser in der bestehenden alten Flutrinne und tragt so zur lokaltypischen Vernassung
bei. Solche Flutmulden bzw. Flutrinnen werden bei Hochwasser zuerst von Riickstau- bzw. Dradngewasser
geflutet. Diese konnen somit als Retentionsrelikte einer ehemals o©kologisch intakten Flussaue bzw.
Stromaue angesehen werden. Die temporare Wasserfihrung kann damit erklart werden, dass der Grund der
Alten Elbe Uber die Zeit kolmatierte und das eingeflossene Wasser zunéchst nicht versickern kann. Das
Wasser flie3t somit zu Elbe. Geringere Wassermengen versickern direkt im Graben. Die Alte Elbe fuhrt bei
hohen Grundwasserstanden Wasser. Im Falle eines fallenden Grundwasserspiegels bleiben Restwasserfl&-
chen ubrig, die im Laufe der Zeit langsam verdunsten bzw. versickern [63]. Bis zur Einmindung in Elbe ent-
wassert die Alte Elbe ein Gebiet von ca. 22,6 km2. In diesem Bereich existieren keine Gewéassermessstellen,
so dass Uber Pegelstdnde und Durchflussraten keine Aussagen getroffen werden kénnen. Ebenso sind G-
te- und Beschaffenheitsdaten nicht vorhanden. Der Graben (LUGV-Gewassernummer 5373796) entspricht
dem Gewassertyp 19 (FlieBgewasser der Niederungen) und ist gemal Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) [64]
ein berichtspflichtiges Gewaésser (Einzugsgebiet > 10 km?2). Die Meldung an die EU ist bereits erfolgt. Laut §
27 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes [22] sind oberirdische Gewasser so zu bewirtschaften, dass eine
Verschlechterung ihres 6kologischen und chemischen Zustandes vermieden wird. Fur Gewasser nach Art. 4

Abs. 1 Buchstabe a) Ziffer i besteht grundsatzlich ein Verschlechterungsverbot fir derartige Gewésser.

Stehende Gewasser in den Untersuchungsrdumen bilden die Kiesseen der Firmen Berger Rohstoffe GmbH
und Elbekies GmbH. Diese Tagebaue sind teilweise in Betrieb und teilweise stillgelegt. Sie stehen in direk-
tem Kontakt zu dem Grundwasserleiterkomplex G 100, der wiederum mit der Elbe direkt interagiert. Die
Ganglinien der Seen entsprechen, wenn auch zeitversetzt den Ganglinien des Grundwasserleiters und der
Elbe.

Die hydrologischen Verhaltnisse im Bereich der Untersuchungsraume sind anthropogen beeinflusst. Diese
Beeinflussungen stellen sich durch meliorative MaBnahmen (z.B. Ackerentwasserung), kasten- bzw. trogar-
tige Profilierung, keine oder nur schlecht ausgebildete Flachwasser- und Verlandungsbereiche, einge-
schréankte Selbstreinigungsfahigkeit oder stagnationsartige, temporare Wasserfuhrung dar. Durch die Einwir-
kungen ist das 6kologische Potential der Alten Elbe eingeschrankt. Insbesondere bei Wasserfiihrung weist
die Alte Elbe jedoch eine Vielzahl von seltenen Tier- und Pflanzenarten auf und bildet einen wichtigen Bio-
topverbund zwischen Altenau-Boragk-Fichtenberg und Mihlberg bzw. der Elbe. Dem Schutzgut Oberfla-
chenwasser, Teil FlieRgewdasser, wird unter besonderer Beachtung der ¢komorphologischen Gewés-

serstruktur eine hohe Bedeutung zuerkannt.

Die stillgelegten Tagebauseen sind wichtige Lebensraume fir Wassergebundene Tierarten und durchzie-
hende Vdgel, die auf Wasserflachen angewiesen sind. Somit sind die Gebiete auch fiir Ornithologen wichti-
ge Beobachtungsraume. Dem Schutzgut Oberflachenwasser, Teil Standgewasser, wird aufgrund der
Nutzung durch Vdgel und der Strukturbereicherung der Region eine hohe Bedeutung zugeteilt.
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8.5.2 Grundwasser

8.5.2.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Die bauwirdigen Sande und Kiessande der Lagerstatte bilden den unbedeckten Grundwasserleiter in die-
sem Raum, dessen Sohle (Quartarbasis) im Untersuchungsgebiet bei 40 m NN bis 50 m NN liegt. Das
Grundwasser flieBt nach WNW zur Elbe. Das Grundwassereinzugsgebiet des Untersuchungsraumes wird
grofRraumig begrenzt von der Elbe im Westen, der Roder mit ihren Zuflissen im Osten und dem Grodel-

Elsterwerdaer FloRgraben im Stdosten [1].

Die Grundwasserdynamik im Bereich des Bewilligungsfeldes wird durch die Forderung aus der Wasserfas-
sung Fichtenberg-Sud beeinflusst und ist besonders von der Férdermenge abhangig. Die Uber mehrere Jah-
re gemessenen Grundwasserstande unterliegen groReren Schwankungen, die durch das Niederschlagsge-
schehen, den Wasserstand der Elbe als Hauptvorfluter und vermutlich auch die Férdermenge im Wasser-
werk Fichtenberg-Sid hervorgerufen werden. Die Grundwasserstromung im Untersuchungsgebiet erfolgt
von den hoéheren Lagen des Elbe-Elster-Zwischenlandes zur Elbe hin, d.h. in Richtung Westsiidwest bis
Westnordwest. Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasser in Elbndhe dem Strom in nordwestlicher

Richtung folgt.

Die Grundwasserflurabstande betragen in der hydrologisch ungestérten Elbaue 1,00 bis 1,50 m, d.h. das
Grundwasser im Grundwasserleiterkomplex G 100 steht hier vergleichsweise flurnah an. Somit ergeben sich
in dem Bereich maRig grundwasserbeeinflusste Standorte. Die Grundwasserflurabstande steigen mit der
Entfernung in 6stliche Richtung. Am Kieswerk der Berger Rohstoffe GmbH und in der naheren Umgebung
betragen die Grundwasserflurabsténde rund 4-6 m. Somit ist davon auszugehen, dass die umliegenden
Standorttypen nicht grundwasserbeeinflusst sind. Zu beachten ist die Wechselfeuchte der elbnahen Standor-
te, da in Abhangigkeit von der Stromnéhe die Grundwasserspiegellage eng mit dem Mittelwasserstand der
Elbe korrespondiert [1]. Aufgrund der Distanz des Kiessandtagebaus von der Elbe (ca. 4,6 km) ist dieser

Effekt jedoch reduziert, der zudem durch die relativ groRe Wasserflache des Tagebaus gebremst wird.

Grundwasser besitzt vor dem Aufschluss eine ganzjéhrig nahezu konstante Temperatur von 8 - 12°C, wobei
eine Temperaturschichtung im Grundwasserleiter nicht existiert. Die unter dem Holozan anstehenden plei-
stozanen Sedimente (Elster-, Saale- und Weichseleiszeit) fungieren als durchgehender Grundwasserleiter.
Aufgrund des bei ca. 50 % vorhandenen Kiesgehaltes mit einem Kornanteil von > 2 mm sind hohe Durchlas-

sigkeiten (Kf-Werte ca. 1 x 10”° m/s) und Nutzporositaten (ca. 20 - 25 %) gegeben.

Gemal Landesentwicklungsplan Brandenburg/Berlin sind in den Vorsorgegebieten alle raumbedeutsamen
Planungen und MaRnahmen so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und Bedeutung zur Was-
sergewinnung fur lange Zeitrdume im Voraus mdglichst nicht beeintrachtigt werden. Die Wasserschutzgebie-
te des Wasserwerkes Fichtenberg befinden sich in der Nahe der Ortslage Altenau. Die Trinkwasserschutz-

zone lll grenzt direkt an den Ort. Diese Schutzzonen werden von dem Vorhaben nicht direkt berihrt.
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Abbildung 38:

Lage der Trinkwasserschutzzonen des Wasserwerkes Fichtenberg

Nachfolgend sind die Analysewerte des Wasserwerkes Fichtenberg dargestellt:

Tabelle 54: Analysewerte des Wasserwerkes Fichtenberg von 2015
Parameter Messwert
Wasserharte 8,1 °dH
Wasserharte 1,45 mmol/l
pH-Wert 7,88

elektrische Leitfahigkeit 340 uS/cm
Koloniebildende Einheiten 0 KBE/mI

coliforme Keime 0 KBE/100 ml

E. coli 0 KBE/100 ml
Ammonium < 0,02 mgl/l

Arsen < 0,001 mgl/l

Blei < 0,001 mgl/l

Cadmium < 0,0002 mg/l

Chrom < 0,002 mgl/l

Eisen < 0,002 mgl/l
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Parameter Messwert
Kupfer < 0,005 mg/l
Mangan < 0,01 mgl/l
Natrium 14,4 mg/l
Nickel < 0,002 mgl/l
Nitrat 24,4 mg/l
Nitrit < 0,04 mgl/l
Quecksilber < 0,0001 mgl/l

Die gefundenen Nitratgehalte von > 10mg/l (24,4 mg/l) deuten auf eine Beeinflussung des Grundwassers

durch landwirtschaftliche Tatigkeiten hin.
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Abbildung 39:

Ganglinie der Grundwassermessstelle Hy Figb 107/90
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Abbildung 40: Ganglinie der Grundwassermessstelle Hy Fibg 105/90
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Abbildung 41: Ganglinie der Grundwassermessstelle Fibg 111/90
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Abbildung 42: Ganglinie der Grundwassermessstelle Fichtenberg

Wie in den vorangegangenen Abbildungen zu erkennen ist, korrespondiert der Grundwasserleiter, wenn

auch zeitlich versetzt, mit der Elbe, die als Hauptvorfluter der Region gilt.

8.5.3 Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens

Eine fortschreitende Auskiesung der Lagerstatte im Nassschnitt und die damit verbundene Freilegung der

Grundwasseroberflache haben die folgenden wesentlichen wasserhaushaltlichen Veranderungen zur Folge:

— eine VergroRerung der Zehrflache und damit gro3ere Verdunstungsverluste
— einen durch Sedimentaushub bedingten Massenverlust, der durch nachstromendes Grundwasser

ausgeglichen werden muss

— eine fortschreitende Ausnivellierung der freigelegten Grundwasserflache

Zusatzlich wird dem Grundwasser Uber Brunnen oder direkt aus dem Baggersee Wasser fur die Aufberei-
tung enthnommen. Diese Effekte Uberlagern sich wéhrend der Abbauphase und sind abhangig vom Abbau-
fortschritt sowie der entstehenden Geometrie des Gewassers. Fur die nachfolgenden Betrachtungen wird

dabei von folgenden hydrologischen/meteorologischen Daten ausgegangen (hydrogeologisches Modell):

— Niederschlag: 650 mm/a

— mittlere Grundwasserneubildung: 200 mm/a bzw. 6,3 I/(s km?)
Der entstehende Restsee wird eine Flache von rund 130 ha einnehmen.

Zehrung

Die Zehrung wird tber folgende Formel berechnet:
Z=(WVV-N)-A

Folgende Werte sind maf3geblich fur die Berechnung:
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— Niederschlag N: 650 mm/a
— Verdunstung Uber der freien Wasseroberflache V: 750 mm/a
— Flache A des Sees: 130 ha

Die Werte ergeben folgendes Ergebnis:
3 3

m m m m l
Z=W—-N)-A= (0,75— — 0,65 —) -1.300.000m? = 130.000— = 356 — = 4,12 -
a a a d s
Diese Menge wird dem Grundwasservorrat durch nachflieBendes Wasser entzogen. Da die jahrliche Ver-
dunstung die Niederschlagsrate um 100 mm/a Ubersteigt, findet hier keine Grundwasserneubildung statt. Bei
einer mittleren Grundwasserneubildungsrate von 6,3 l/(s km?) entspricht das eine Neubildungsflaiche von
0,65 km2,

Da sich der zukinftige Baggersee am 0Ostlichen Rand der Mittelterrasse zur Elbaue befindet, die beziglich
des Grundwassers als Entlastungsgebiet wirkt, werden die zehrungsbedingten Vorratsverluste durch grof3-

raumigen Grundwasserzustrom erganzt.

Eine Zehrung von 356 m3/d im Endausbau des Baggersees ist im Vergleich zur Forderung des Wasserwer-

kes Fichtenberg vernachlassigbar gering (ca. 8.000 m3/d) und betragt rund 4,45 % der Wasserforderung.

Kiesentnahme wahrend des Abbaus

Fir die Abschatzung der Menge des notwendigerweise nachflieRenden Grundwassers durch das Massende-
fizit bei der Entnahme des Rohstoffes wird von einer jahrlichen Férderung von 3.000.000 t ausgegangen. Bei
einer Dichte von rund 1,8 t/m3 entspricht das einem Volumen von rund 1.666.667 m3. Ausgehend von einem
Durchlassigkeitsbeiwert von k= 1,5 x 10° m/s (typisch fur die anzutreffenden Rohstoffe) kann der Prozen-

tanteil der nutzbaren Porositéat P nach HOLTING [65] abgeschatzt werden:

P =462+45 In(k;) = 46,2 + 4,5 (=6,5023) = 16,94% ~ 17%

Somit sind rund 17 % des Rohstoffes von Grundwasser erflllt. Dieses im Porenraum vorliegende Wasser ist
entwasserbar. Ein Teil davon fliel3t bereits bei der Forderung mittels Greifer in den Baggersee zuriick. Ein
weiterer Teil flie3t beim Transport zur Aufbereitungsanlage und von den Rohkieshalden zurick und wird
dem See somit wieder zugefuhrt. Fir den Baggersee entsteht ein Volumendefizit von 83 %, das von nach-
stromendem Grundwasser ausgeglichen werden muss. Dies entspricht einem Volumen von rund 1.383.334
m3/a, die durch das Grundwasser ausgeglichen werden muss bzw. dass jahrlich 1.383.334 m3 (3790 m3/d,
44 1/s) Grundwasser nachflieBen muss. Auch dieser Verlust wird durch groRrdumigen Grundwasserzufluss
ergénzt und ausgeglichen. Die genannten Mengen fallen nur wahrend des Gewinnungsbetriebes an. Eine
Verspiilung von Uberschusssanden, die das Defizit verringern wiirden, wurde nicht beriicksichtigt, dass die

angegebene Menge einen Maximalwert darstellt.

Entnahme von Wasser zur Aufbereitung

Zurzeit wird das Wasser fur die Aufbereitung aus Brunnen und Frischwasserbecken entnommen und Uber
Absetzbecken wieder dem Grundwasserleiter zugefuhrt. Dafir liegt, wie im Pkt. 1.3 und 4.3 beschrieben
eine wasserrechtliche Erlaubnis vor.
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Folgende Entnahmemengen sind genehmigt:

Tabelle 55: Entnahmemengen nach wasserrechtlicher Genehmigung
Menge Einsatz
250 m3/h Aufbereitung
5 m3/h Staubminderung/ -vermeidung
0,1 m3/h Versorgung Sozial- und Biirogebaude
gesamt :255,1 m3/h

Das fur die Aufbereitung benétigte Prozesswasser wird Uber eine Pontonstation aus dem Frischwasserbe-
cken entnommen. Nach Kreislauffihrung des Prozesswassers in der Aufbereitungsanlage wird es in ein
Absetzbecken eingeleitet und dem Grundwasserleiter wieder zugefiihrt. Fur die Staubminderung bzw. Ver-
meidung an der Brechanlage sowie auf den Halden und Zufahrtswegen wird Sprihwasser benétigt. Die Ent-
nahme der notwendigen Menge von jahrlich maximal 20.700 m3 (90 m3/d, 5m3/h) erfolgt bei Bedarf uber eine

Tauchpumpe. Eine Abwasserbeseitigung entféllt, da das Sprihwasser restlos aufgesogen wird.

Wie im Pkt. 4.3 beschrieben, wird fir die geplante Aufbereitung im Nordosten der Bewilligung eine weitere
Entnahme von Grundwasser erforderlich. Die Entnahme der bendétigten Wassermenge von 670 m3/h wird in

der Anderung der Wasserrechtlichen Erlaubnis beantragt (siehe Anlage 11.3).

Ausspiegelung

Im Baggersee kommt es zur Ausspiegelung der offengelegten Grundwasseroberflache. Dabei wird es im
unmittelbaren Anstrombereich zu einer Versteilung der Grundwasseroberflaiche zur relativ abgesenkten
(ausgespiegelten) Seeoberflache und im unmittelbaren Abstrombereich zu einer Versteilung der Grundwas-

seroberflache zur relativ erhéhten (ausgespiegelten) Seeoberflache kommen (

R L

L1 L2
-
I
[
Kippungslinie
]
1

A

Seewasserspiegel

Abbildung 43: Ausspiegelung des Baggersees

Das Ausmal der Absenkung und der Aufh6hung des Grundwassers hangt ab von der Lange | [m] des Bag-
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gersees in GrundwasserflieBrichtung, dem Grundwassergefalle J, und der Lage der Kippungslinie. Nach
dem hydrogeologischen Modell betragt das Gefélle des Seespiegels bei einer Lange des Restsees von rund

1168 m und einer auszunivellierenden maximalen Druckhohe von 0,55 m rund 0,00047 mit:
B Ah B 0,55m
T Al 1168m

=0,00047 = 0,047% = 0,47%o0

Da sich der entstehende Restsee in GrundwasserflieRrichtung erstreckt, wird es zu einer deutlichen Beein-
flussung der Grundwasserdynamik kommen, die sich nicht auf den der Baggerseebreite entsprechenden
Grundwasserstrom reduziert, sondern einen wesentlich breiteren An- und Abstromstreifen erfasst. Da in
Bezug auf den Restsee die Verdunstung Uber der freien Wasseroberflache héher ist als der Niederschlag,
wird sich bei zunehmender Kolmation des Baggersees die Kippungslinie stromabwarts verlagern. Das hyd-
rogeologische Modell ergab eine Absenkung im Anstrombereich von 0,35 m (=h;). Die maximale Reichweite
R dieser Absenkung lasst sich Breite Baggerseen, die bis zur grundwassertragenden Schicht ausgebaggert
werden und sich nicht durch Brunnen anndhern lassen, kann nach folgender Formel abgeschatzt werden
[66]:

H? — (H —h;)> _ (50m)? — (50m — 0,35m)>

R =
2JH 2-0,00047 - 50m

=742m

H ist die durchschnittliche Machtigkeit des Grundwasserleiters. Die maximale Reichweite dieser geringen

Absenkung betragt somit rund 740 m.
Aus der Verknupfung der beiden Wirkungen des zukilnftigen Restsees auf das Grundwasser

1. generelle flache Grundwasserabsenkung durch Zehrung und Feststoffentnahme im Grund-
wasserleiter

2. Grundwasserabsenkung im Anstrom und Grundwasseraufhéhung im Abstrom

ergibt sich, dass die eigentliche Hauptbeeinflussung in Form einer ,doppelten Grundwasserabsenkung
durch den Restsee stromaufwarts in stiddstlicher Richtung liegen wird. Stromabwarts in nordwestliche Rich-
tung heben sich die beiden Tendenzen mehr oder weniger auf und werden innerhalb langjahriger Schwan-

kungen liegen. Die in Altenau noch vorhanden Hausbrunnen werden von dem Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Limnologische Entwicklung des Sees

Die Temperatur des Grundwassers in einem abgedeckten Grundwasserleiter hat eine nahezu ganzjahrig
gleichbleibende Temperatur von 8 bis 12°C und keine Temperaturschichtung. Der Chemismus des Wassers
ist vom Einzugsgebiet abhangig, d.h. den geologischen Formationen (Terrassenschotter), der Vegetations-
decke bzw. den Nutzungen (intensiv genutztes Ackerland, Wald) sowie dem Eintrag von Schadstoffen durch
die landwirtschaftliche Dingung. Kontaminationen durch militdrische Altlasten im Anstrombereich lassen
sich nicht mit absoluter Sicherheit ausschlieen. Die dominierende Wasserhaushaltsgré3e fir den entste-
henden See ist der Grundwasserzustrom, er wird folglich ein grundwasserbiirtiger See sein. Freigelegtes
Grundwasser unterliegt Temperaturschwankungen, die von den Tages- und Jahreszeiten abhangig sind. Die
Schwankungsbreite reicht etwa von 0-30°C. Der Baggersee wird mit einer durchschnittlichen Tiefe von 35 m

im Sommer eine vertikale Temperaturschichtung aufweisen, wie sie in natirlichen Seen anzutreffen ist:
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Abbildung 44: Jahrliche Zirkulation und Schichtung eines dimiktischen, holomiktischen Sees [67]

Die Méachtigkeit des Epilimnions kann man nach folgender Formel abschatzen [68]:

1,16km + 1,1km1%*!
2

E=4,6-FO'41=4,6-[ ~49m
mit: E: Mé&chtigkeit des Epilimnions in m

F: Mittel aus grofter Lange und grof3ter Breite in km

Der Wasseraustausch zwischen Epilimnion und Hypolimnion ist aufgrund der temperaturbedingten Dichteun-
terschiede weitestgehend unterbunden. Dieser Zustand wird auch Sommerstagnation genannt. Im Herbst
gleichen sich die Temperaturen der beiden Schichten an und das Wasser kann unter anderem durch Wind-
bewegungen umgewalzt werden (Herbstzirkulation). Durch die Dichteanomalie des Wassers ist die Dichte
bei +4°C am grof3ten. Dieses Wasser sinkt ab und es kann sich erneut eine Schichtung aufbauen (Winters-
tagnation). Auf der Oberflache kann sich eine Eisschicht bilden. Wenn sich im Winter keine stabile Schich-
tung ausbildet, geht die Herbstzirkulation in die Frihjahrszirkulation Uber. Die Vollstandigkeit dieser Zirkulati-

on hangt von der Morphologie des Gewassers, insbesondere von dem Verhéltnis von maximaler Seetiefe

und Seeoberflache, ab.

Die Mdglichkeit der Entstehung meromiktischer Bereiche wird nach der sogenannten BERGER-Formel ab-
geschétzt [69]. Es gilt:

Tmax < 1

Wenn diese Relation von maximaler Tiefe und Seeoberflache gilt, ist das Vorhandensein durchmischungs-

freier Bereiche des Tiefenwassers bzw. meromiktischer Verhaltnisse auszuschliel3en:
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Fir den Restsee im Endzustand liegt der ermittelte Wert somit bei 1,42. Ausgehend von diesem Wert kann
theoretisch die Entstehung durchmischungsfreier Bereiche im Endzustand des Sees nicht abschlieRend
ausgeschlossen werden. Jedoch kann sich der mit dem Abtropfwasser zurlickflieRende Feinsand in durch
den Greifer des Baggers entstandene Krater und Vertiefungen absetzen. Die Entstehung von Faulschlamm
am Seegrund kann so auch im Endzustand vermieden werden. Der Schwimmgreifer bewirkt auch im Som-
mer eine groRrdaumige Durchmischung des Sees. Erst nach Ende der Abbauarbeiten stellt sich die oben
beschriebene Schichtung ein. In Abhéngigkeit von Nahrstoffgehalt, Licht, Sauerstoffgehalt und Temperatur
kommt es zu mehr oder weniger starkem Wachstum von Algen und anderen Wasserpflanzen. In den dunkle-

ren und kalteren Tiefwasserbereichen ist das Algenwachstum stets gering.

Das aus der oberen Wasserschicht abgesunkene, abgestorbene organische Material wird hier nur teilweise
von Organismen unter Sauerstoffzehrung abgebaut und im Ubrigen Sediment am Grund des Gewassers
abgesetzt. Uber dem Grund beginnen Abbauprozesse, die teilweise stark sauerstoffzehrend sind. Diese
Prozesse verstarken sich im Laufe des Sommers und wirden ohne eine ausreichende Durchmischung zu
anaeroben Verhaltnissen fihren. Gebildete Stoffe, wie z.B. Schwefelwasserstoff, konnten in das Grundwas-

ser Ubertreten und diese kontaminieren.

Die Lage des Sees im Windfeld und die Langsstreckung in Hauptwindrichtung begtinstigen jedoch eine kon-
tinuierliche Durchmischung. Zuséatzlich wird durch eine Verspiilung von Uberschusssanden der Seeboden
angehoben und ein giinstigeres Verhaltnis von Seeoberflache und Seetiefe erreicht. Zur Hemmung der Eu-
trophierung muss darauf geachtet werden, dass die oberflachige Zufuhr von Nahrstoffen unterbunden wird.
Der Eintrag von Nahrstoffreichen Sickerwassern aus den umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflachen wird
durch die zu errichtenden oder schon errichteten Walle verhindert. Bei der Rekultivierung sollte im direkten

Uferbereich kein Auftrag von Mutterboden stattfinden und auf eine Diingung verzichtet werden.

Das Vorhabensgebiet liegt au3erhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete. Die Reichweite der theoreti-
schen Grundwasserabsenkung durch den Nassabbau in der geplanten Erweiterung berthrt das Einzugsge-
biet des Wasserwerkes Fichtenberg nicht. Das heif3t, aufgrund der Entfernung des Vorhabens sowie der
Grundwasserdynamik ist eine Beeintrachtigung der Forderung dieses Wasserwerkes durch die zeitweise
Freilegung des Grundwasserspiegels im Rahmen der Kiessandgewinnung nicht zu besorgen. Eine Beein-
flussung der Grundwasserqualitat durch den Kiessandtagebau im Nassschnitt, die fir das WW Fichtenberg

Relevanz hatte, ist ausgeschlossen, da der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen nicht erfolgt.

8.5.4 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens

Das Grundwasser hat vor dem Aufschluss eine ganzjahrig nahezu gleich bleibende Temperatur von 8 -
12°C. Eine Temperaturschichtung im Grundwasserleiter existiert nicht. Biologische Vorgéange sind weitest-
gehend auf mikrobielles Leben beschrankt. Abhangig von den pflanzenverfiigbaren Nahrstoffen des Grund-
wassers entwickelt sich in einem Kiessee eine vielfaltige Gewasserbiozénose, die aus Mikroorganismen,

Phytoplankton und Zooplankton (im Wasser frei schwebende, meist mikroskopisch kleine pflanzliche und
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tierische Organismen), Benthosorganismen (am Gewassergrund oder anderen Substraten festsitzende

Pflanzen und Tiere, einschlieBlich hdherer Wasserpflanzen) und Fischen besteht.

Ein fertig gestellter, sich selbst Giberlassener Kiessee wird im Laufe der Jahre ein mehr oder minder gepuf-
fertes Okosystem mit natirlichen Auf- und Abbauvorgangen darstellen. Die vielfaltigen biogen bedingten
Stoffumsetzungen sind wesentliche Ursache dafir, dass sich das Wasser eines Kiessees in vielen Aspekten
von dem zuflieRenden Grundwasser unterscheidet. So produzieren die pflanzlichen Organismen bei der
Photosynthese Sauerstoff, andererseits verbrauchen diesen wiederum die Mikroorganismen beim Abbau der
biogen gebildeten organischen Substanz, so dass im See variable Sauerstoffgehalte auftreten kénnen. Die
biogene Entkalkung in einem Kiessee, die bei der Photosynthese der griinen Pflanzen stattfindet, fihrt in der
Regel zu einer oft nicht unerheblichen Abnahme des Calcium-, Magnesium- und Karbonatgehaltes sowie der
Leitfahigkeit des Wassers. Gleichzeitig wird der pH-Wert verandert. Vielfach findet man auch eine Abnahme
des Nitratgehaltes als Folge der mikrobiellen Denitrifikation im sauerstoffarmen Milieu des Hypolimnions und
am Gewassergrund. Biogen beeinflusst werden auch der Gehalt an Sulfat und Silikat sowie Art und Konzent-

ration organischer Stoffe.

Die Veranderungen der Wasserbeschaffenheit im See sind im Grundwasserabstrom noch in gré3eren Ent-
fernungen nachweisbar. Mit entsprechender Abschwéchung und Verzégerung folgt dann die Grundwasser-
beschaffenheit den saisonalen Schwankungen der Wasserbeschaffenheit im See. Negative Beeinflussungen
der Grundwasserbeschaffenheit zeigen sich vor allem bei starker Eutrophierung des Sees (O2-Verarmung,
Ammonium-, Nitrit-, Eisen- und Mangananreicherungen). Wie jedes natirliche Gewasser unterliegt der Kies-
see einer Alterung, d. h. im Laufe der Zeit findet eine natirliche Nahrstoffanreicherung (Eutrophierung) statt.
Anthropogene Einflisse kdénnen zusatzliche Nahrstoffe einbringen und den Eutrophierungsvorgang be-
schleunigen. Art und Starke der chemischen Veranderungen hangen wesentlich von der Intensitat der bio-
genen Vorgange im See ab, die hauptsachlich tber die Nahrstofflage gesteuert werden. Jedoch wirken sich
nicht alle Anderungen des Wasserchemismus im See ungiinstig fiir das Grundwasser aus. So ist die zum
Teil erhebliche Verminderung des Nitratgehaltes durch Denitrifikation in einem Kiessee durchaus als positiv

ZU bewerten.

Generell fuhrt die Einstellung der z. T. intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu einer Verminderung von
aus dieser Nutzung resultierenden Stoffeintrdgen und damit zu einer geringeren GW-Belastung (durch Ein-
stellung des weiteren Eintrags von Diinge- oder Pflanzenschutzmitteln). Die Pflanzung von Hecken verrin-
gert den Stoffeintrag aus den dstlich benachbarten weiter landwirtschaftlich genutzten Flachen. Wichtig fur
die Wassergiite sind die Bedingungen des Wasseraustausches. In dieser Beziehung sind fiir das zu bewer-
tende Gewasser sowohl ungilinstige als auch positive Verhdaltnisse zu konstatieren. So wird ein rascher
Wasseraustausch durch das geringe Flie3gefélle (FlieBgeschwindigkeit) und einen sich erhéhenden Durch-

flusswiderstand infolge einer Seeabdichtung mit Feinstmaterial (Kolmation) verhindert.
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Tabelle 56: Konfliktbewertung Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt

Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt

Konfliktbewertung geringer Konflikt

Der Eingriff ist nicht nachhaltig und nicht erheblich, da

— die zu erwartende Grundwasserabsenkung im Endzustand maximal 0,35 m
(+/- 0,1 m) am 6stlichen Ufer des Sees betragen wird

— der Grundwasserstand im Gebiet bei 4-6 m u GOK liegt und damit nur fur

Begriindung Baume mit Pfahlwurzeln (Eichen, Kiefern) verfligbar ist

— die FFH-Gebiete durch die Absenkung nicht beeinflusst werden

— die Wasserfassung und die Trinkwasserschutzgebiete des Wasserwerkes
Fichtenberg nicht negativ beeinflusst werden

— der Grundwasserzustrom aus dem Umland ausreichend grof3 ist, um die
Verdunstungsverluste auszugleichen

Beeintrachtigungen der umgebenden Ackerflachen in Verbindung mit den zu erwartenden Grundwasserab-
senkungen/-aufhéhungen sind nicht zu erwarten. Die Grundwasserflurabstande auf den landwirtschaftlich
genutzten Flachen liegen derzeit bei etwa 4-6 m, je nach Gelanderelief. Der optimale Grundwasserflurab-
stand fur die landwirtschaftliche Nutzung betragt bei lehmigem Sand 1 m, bei sandigem Lehm 1,5 m und fir
schweren Lehm 2 m, d. h. die Versorgung der Pflanzendecke erfolgt bereits im Ist-Zustand aus der ungesat-
tigten Bodenzone. Der Pflanzenwasserhaushalt wird allein von den Bodenkennwerten bestimmt. Die lokale
Grundwasserabsenkung beeinflusst die Sickervorgange nicht. Der max. Absenkungs- bzw. Aufhéhungsbe-
trag kommt ohnehin nur unmittelbar am Ufer des Sees zum Tragen und geht mit zunehmender Entfernung

schnell zuriick.

Tabelle 57: Konfliktbewertung Wechselwirkungen zwischen Nassgewinnung und benachbarten Flachen

Wechselwirkungen zwischen Nassgewinnung und benachbarten Flachen

Konfliktbewertung geringer Konflikt

Der Eingriff ist nicht nachhaltig und nicht erheblich, da

Begriindung — die zu erwartenden Veranderungen des Grundwasserstandes zu gering
sind, als dass daraus nachhaltige Wirkungen fur die Im Gebiet vorkommen-
den Pflanzen- und Tierpopulationen entstehen kdnnten

Durch die Bodenschatzgewinnung erhéht sich die Empfindlichkeit des Grundwassers, da die Machtigkeit der
Deckschichten Uber dem Grundwasser verringert wird. Andererseits entfallt im gesamten Bereich die Beein-
trachtigung der Grundwasserqualitdt durch die intensive landwirtschaftliche Bodennutzung (Eintrag von

Nahrstoffen und Pflanzenschutzmitteln bzw. deren Abbau- und Zerfallsprodukte).
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8.6 Schutzgut Klima/Luft
8.6.1 Schutzgut Klima/Luft

8.6.1.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Klimatisch z&hlt der Untersuchungsraum zum voll humiden Ostdeutschen Binnenlandklima. Gepragt wird

dieses durch warme Sommer, mafig kalte Winter und mafige Feuchtigkeit.

Der Jahresniederschlag der Station Torgau, die sich in der Nahe befindet, betrédgt 500-600 mm und die Jah-
resmitteltemperatur betragt 8-9 C. Die Sonnenscheindauer betragt bei 1580 Stunden pro Jahr und ist damit

relativ hoch. Es werden im Durchschnitt rund 45 Sommertage pro Jahr und rund 80 Frosttage und 22 Eista-

ge gezahilt.
DWD-Station Torgau
Normalperiode 61-90
30 AN /\ 60

20 / 40 ——Temperatur [°C]

N
\/ = Niederschlag [mm)]
£
] /\ £
) \ 20

-10 -20

Abbildung 45: Auswertung der Klimadaten der Station Torgau in der Normalperiode 1961-1990

Tabelle 58: Daten zum Klimadiagramm fur die Station Torgau
Monat Temperatur [°C] Niederschlag [mm)]
Januar -0,7 34
Februar 0,1 29
Marz 3,6 334
April 7.9 45
Mai 12,9 51
Juni 16,4 63
Juli 18,0 52
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Monat Temperatur [°C] Niederschlag [mm)]
August 17,5 64
September 13,9 43
Oktober 9,4 38
November 4,6 41
Dezember 1,0 47
Mittel: 8,7°C Summe: 541 mm

Vorherrschende Winde im Gebiet kommen aus westlicher Richtung. Aufgrund der negativen Strahlungsbi-

lanz der Acker — und Grinflachen ist das Gebiet als Kaltluftentstehungsgebiet (bei Nacht) einzustufen. Die

bodennahen Windgeschwindigkeiten betragen im Mittel 3 m/s im Offenland. Die Bedeutung des Kaltluftent-

stehungsgebietes ist eher als gering zu bewerten. Die Kaltluftstrome sind durch das sehr flache Relief und

durch fehlende Strukturen, wie z.B. Rinnen, ungerichtet und daher weniger relevant fur die Siedlungsberei-

che. Im unteren rechten Randbereich des Untersuchungsgebietes ist ein kleines Waldstiick vorhanden, des-

sen Relevanz in Bezug auf das Klima und die Luft als mittel eingestuft werden kénnen. Insgesamt werden

Klima und Luft im aktuellen Zustand als mittelwertig eingestuft, da im Untersuchungsbereich Ackerflachen

dominieren.
== Oschatz, mittlerer monatlicher Niederschlag 1992 - 2015 ——Tageshochsttemperatur ——Nachfliche Tiefsttemperatur
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Abbildung 46: Klimadaten der Wetterstation Oschatz, 1992-2015
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Tabelle 59: Bewertungsrahmen Klima/Luft

Kriterien (Beispiele) Wertstufe Bedeutung

— alte, zusammenhangende Walder mit ausgepragtem Waldklima
(> 150 Jahre)

— naturnahe, nicht entwasserte Moore und Seen (Bindung klimarele-
vanter Gase)

— siedlungsnahe Kaltluftentstehungsgebiete in Verbindung mit gut
ausgepragten, auf Siedlungen ausgerichtete Kaltlufttransportrinnen

5 sehr hoch

— Walder und Forste (30 bis 150 Jahre alt)

— strukturreiche, gestufte Waldrander (Windschutz)

— Windschutzhecken und —pflanzungen

— schwach bis maRig entwasserte Feuchtgebiete (Dampfung von 4 hoch
Temperaturschwankungen)

— Kaltluftentstehungsgebiete in Verbindung mit zu den Siedlungen
ausgerichteten, deutlich geneigten Hangen

— Walder und Forste (< 30 Jahre alt)
— kleinere, unterbrochene Waldbestande und Geholze

. . ) . 3 mittel
— kaltlufttransportierende Hanglagen mit geringer Neigung !
— Kaltluftsammelgebiete mit Siedlungsrelevanz
— Kaltluftproduktions- und —sammelgebiete ohne unmittelbare Sied- 2 gering
lungsrelevanz
— sonstige unbebaute und nicht emittierende Freiflachen 1 sehr gering

Die Acker und landwirtschaftlichen Nutzflachen besitzen keine lufthygienische Ausgleichsfunktionen, da hier
eindeutig die Struktur und der Bewuchs (ganzjahrig) als Filter- und Rickhalteinstanz fehlt. Im 6stlichen Be-
reich befindet sich das Naturschutz- und FFH-Gebiet Gohrische Heide.

Tabelle 60: Bewertung der klimatischen/lufthygienischen Ausgleichsfunktion

Wert und Funktionselement Bedeutung
Walder und Forste (30 bis 150 Jahre alt) hoch
Walder und Forste (< 30 Jahre alt) mittel
Ruderalvegetation, Kahlflachen, Trockenrasen, Sandheiden sehr gering
Militarische Sonderbauflachen/Ruinen, Acker, Wege, StralRen, Lagerplatze keine

Es ist nur eine unbedeutende Luftbelastung vorhanden. Diese lasst sich damit begriinden, dass die Umge-
bung dinn besiedelt ist, weitrdumige Freirdume vorhanden sind und nennenswerte Emittenten (Gewerbege-
biete, Industrie) fehlen. Die Grinstrukturen im Gebiet der Elbauen und das Waldgebiet im Osten des Vorha-
bens versorgen die Umgebung mit Frischluft. Inversionswetterlagen bzw. deren Auswirkungen spielen in
dem diinnbesiedelten Untersuchungsraum nur eine untergeordnete Rolle. Das Waldgebiet der Gohrischen
Heide/ Gohrischheide leistet als groRraumiger Waldbestand einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung,
indem es die durch Verkehr und Gewerbe/Industrie (z.B. Wacker Chemie in Ninchritz) entstehenden Staub-

partikel und Schadstoffe aus der Luft herausfiltert. Durch die erhdéhte Transpiration und Interzeption dient
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das Gebiet als wichtiger Lieferant und Puffer fur Luftfeuchtigkeit und bildet somit eine Flache fur die Frisch-

luftproduktion. Die Kiesseen der Umgebung bilden eine wichtige Pufferfunktion fir klimatische Extreme. Sie

dienen als Kaltluftsenke.

Anhaltpunkte fur die Luftbelastung im Raum Altenau liefern die KenngréR3en der nachstgelegenen kontinuier-

lichen Messstelle in Elsterwerda [70]:

Tabelle 61: Messwerte der Messstelle Elsterwerda (Mittelwerte)
NO, NO CcOo PM10 PM2,5 SO, O3
[hg/md] | [pg/m?] | [pg/m3] | [ug/m?] | [pg/m?] | [ug/m?] | [ug/m?]
03.06.2016 10 1 - 21 14 - 66
Juni 2015 8 2 - 14 10 - 66
Dezember 2015 17 5 - 14 15 - 30

Die Grenzwerte der TA Luft bzw. der 39. BImSchV [71] werden bei keinem Parameter tiberschritten.

8.6.2 Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens

Das Klima eines begrenzten Landschaftsteiles (Mesoklima) wird im Wesentlichen von den morphologischen
Verhaltnissen und dem Bewuchs bestimmt. Wird die Morphologie und/ oder der Bewuchs verandert, hat dies
je nach Umfang mehr oder weniger starke Auswirkungen auf das Lokalklima, welche jedoch meist auf die

Vorhabensflache beschrankt sind.

Geringfugige permanente mikroklimatische Veranderungen sind durch die Entstehung des Gewassers zu
erwarten, die vor allem von der GréRRe und Tiefe des entstehenden Gewassers abhangig sind. Aufgrund der
hohen spezifischen Wéarmekapazitat hat der sukzessive entstehende Restsee ein grofReres Warmespeicher-
vermdgen als die ihn umgebenden Landflachen. Die Seeflache ist im Sommer wahrend Schonwetterperio-
den kuhler als die Umgebung, wahrend im Winter ein umgekehrtes Temperaturgefélle entsteht. Fir gewdhn-

lich haben diese mikroklimatischen Veranderungen folgende Auswirkungen:

— die Spatfrostgefahr im Uferbereich wird herabgesetzt, da sich der Temperaturausgleich zwischen
Wasser und Luft verzdgert

— infolge der thermischen Gegensétze kann ein lokal verandertes Windsystem entstehen

— bei Windstille und Aufgleiten kalter Luft auf den See kann es drtlich begrenzt zur Bildung von See-
rauch (Nebel) kommen, der sich aber auflést, wenn er vom Wind auf benachbarte Landflachen ge-
trieben wird

— bei Inversionswetterlagen oder Kaltlufteinbriichen kann Nebel entstehen, der zwar nicht ursachlich

von der Seeflache abhéangig ist, sich aber Uber dieser langer halten wird

Die Staubimmissionsprognose ist in Kapitel 8.2.2 dargestellt.
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8.6.3 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens

Da die Wasserflache ca. 4 bis 5 m u. GOK liegen wird, werden die mikroklimatischen Auswirkungen auf die
neu entstandene Hohlform begrenzt bleiben. Die Nebelbildung bei bestimmten Wetterlagen wird auf das
Vorhabensgebiet beschrankt sein. Benachbarte Flachen werden davon nicht betroffen sein. Die hdhere Ver-
dunstung Uber der offenen Wasserflache wird sich nicht als erhdhte Luftfeuchtigkeit in den angrenzenden
Landflachen auswirken. Die Ortschaft Altenau mit den umliegenden Siedlungsbereichen wird mikroklimatisch
nicht negativ durch das Vorhaben beeinflusst, da die wesentlichen Anderungen auf die Hohlform begrenzt
sind. Der Restsee bildet ein neues Kaltluftentstehungsgebiet bzw. ein Puffergebiet, dass klimatische extreme
bis zu einem gewissen Grad (bedingt durch die GroRRe) abpuffern kann und die nachste Umgebung eher

positiv beeinflussen wird.

Tabelle 62: Wertungskriterien fur die Einstufung des Konfliktpotentials

Konfliktpotential Wertungskriterien

— Die Auswirkungen des Vorhabens beeinflussen die klimatischen Verhéaltnisse
auf makroklimatischer bzw. regionaler Ebene

— Die Auswirkungen des Vorhabens sind erheblich und nachhaltig und fihren
zu einem Funktionsverlust klimatischer Ausgleichsleistungen

— Die Vorhabensflache besitzt bezuglich ihrer klimatischen Funktionen eine be-
sondere Bedeutung (hohe Ausgleichsfunktion mit starkem Siedlungsbezug)

— Der Untersuchungsraum ist bereits stark vorbelastet. Eine weitere Beein-
trachtigung wirde die Belastungsgrenzen Ubersteigen.

Hoch

— Die Auswirkungen des Vorhabens wirken tGiber den Nahbereich hinaus

— Die Auswirkungen des Vorhabens sind spurbar, filhren jedoch nicht zu einer
erheblichen Beeintrachtigung klimatischer Ausgleichsleistungen

Mittel — Die Vorhabensflache besitzt bezuglich ihrer klimatischen Funktionen eine
mittlere Bedeutung (mittlere Ausgleichsfunktion mit Siedlungsbezug)

— Der Untersuchungsraum ist gering vorbelastet. Weitere Beeintrachtigungen
kénnen abgepuffert werden

— Die Auswirkungen des Vorhabens bleiben auf den Nahbereich beschrénkt

— Die Auswirkungen des Vorhabens sind fur den Menschen nicht spirbar und
messtechnisch kaum zu erfassen

— Die Vorhabensflache besitzt bezuglich ihrer klimatischen Funktionen eine un-
tergeordnete Bedeutung (geringe Ausgleichsfunktion ohne bzw. mit geringem
Siedlungsbezug)

— Der Untersuchungsraum ist nicht vorbelastet und gut mit Frischluft versorgt
(keine Belastungssituation)

Niedrig

Da das entstehende Gewasser unterhalb des umgebenden Gelandes liegen wird, werden die mikroklimati-
schen Auswirkungen auf die Seeflache begrenzt bleiben. Die héhere Verdunstung tber der offenen Wasser-
flache wird sich nicht als erhéhte Luftfeuchtigkeit in den angrenzenden Landflachen auswirken. Die erfolgen-

den Randbepflanzungen des Kiessees werden sich zusatzlich positiv auf die Klimaverhaltnisse auswirken.
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Tabelle 63: Konfliktbewertung Veréanderung des Mikroklimas

Veranderung des Mikroklimas

Konfliktbewertung geringer Konflikt

Der Eingriff ist nachhaltig, jedoch nicht erheblich, da

— die Spatfrostgefahr im Seeuferbereich herabgesetzt wird, da sich der Tem-
peraturausgleich Wasser/Luft verzogert

— infolge der thermischen Gegensétze ein lokal verandertes Windsystem ent-
stehen kann

— es bei Windstille und aufgleitender kalter Luft auf den See zur 6&rtlich be-
grenzten Bildung von Seerauch kommen kann, der sich aber auflést, wenn

Begriindung er vom Wind auf benachbarte Landflachen getrieben wird

— bei Inversionswetterlagen oder Kaltlufteinbriichen Nebel entstehen kann,
der zwar nicht urséchlich von der Seeflache abhangig ist, sich aber Uber
dieser langer halten wird

Die Eingriffserheblichkeit wird dadurch gemindert, dass

— die mikroklimatischen Veranderungen auf die Seeflache begrenzt bleiben
— der Eingriff auf einem kleinrAumigen Ausgleichsraum mit geringer Bedeu-
tung und ohne Siedlungsrelevanz erfolgt

Die Veranderung des Mikroklimas auf der Seeflache wird als geringer Konflikt bewertet.

Die Auswirkungen der Staubentstehung sind in Kapitel 8.2.3 dargestellt.

8.7 Schutzgut Landschaft
8.7.1 Beschreibung des Ist-Zustands

Das Umland des Vorhabens gehdrt naturraumlich zum Elbe-Mulde-Tiefland (88) mit dem Untergebiet Elbe-
Elster-Tiefland bzw. zu den Elbe-Elster-Niederungen (881). Diese Niederung ist ein flaches, nahezu ebenes
Auenland [72]. Der Fluss ist 140 bis 260 m breit und wenige Meter eingetieft. Er wird auf gro3en Strecken
von Deichen begleitet, die ein markantes Element des Reliefs geworden sind. Die hohere, westliche Talflan-
ke hat der Fluss an zahlreichen Stellen mit Prallhdngen angeschnitten. Dort grenzt die Aue an die Morénen
und Schmelzwasserablagerungen des Nordsachsischen Platten- und Higellandes und der Duben-Dahlener
Heide. Unterhalb Riesa sind Niederterrassen am westlichen Talrand kaum noch vorhanden. Dagegen sind
Niederterrassensande und -kiese im Osten des Auenkomplexes dominant. Sie begrenzen dort das Elbtal
und sind meist mit kleinen Gelandekanten gegenuber der Auen-flache abgesetzt, erheben sich aber nur 5 —
8 m uber das heutige Flussniveau. Als Teil des Lausitzer Urstromtals gehdren sie bereits zum 6stlich an-
schlieBenden Grolraum der Elsterwerda-Herzberger Elsterniederung. Nur wenige Meter Hohendifferenz

reichen aus, um trockene Heideflachen entstehen zu lassen (Annaburger Heide, Gohrische Heide).
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Erweiterung und Anderung des Kiessandtagebaus Altenau l GRrO
- Anderung des Obligatorischen Rahmenbetriebsplans
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Abbildung 47: Schutzgebiete in der Nahe des Vorhabens

Beim Untersuchungsgebiet handelt es sich um eine ausgeraumte Agrarlandschaft, die durch flachwellige
Ackerflachen gekennzeichnet ist, welche weitraumig von senkrecht zueinander verlaufenden Wegen geglie-
dert wird. Entlang der Ost-West verlaufenden Wege sind Windschutzhecken angepflanzt. Der Nord-Sid
verlaufende Weg wird beidseitig durch schmale Ackerraine begrenzt. Das Landschaftsbild besitzt im Unter-

suchungsgebiet insgesamt nur eine geringe bis mittlere Wertigkeit.

Das Landschaftshild wird gemafR den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach den Krite-
rien Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft bewertet (s. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG [73]). Die ge-

nannten Kriterien bestimmen auch wesentlich den Erholungswert von Natur und Landschatft.

Seite 168
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|
Tabelle 64: Bewertungsmafistab zum Landschaftsbild
Vielfalt Eigenart Schénheit Wertstufe
sehr g_roB_e Anza_hl un- naturraumtypische harmonische Land-
terschiedlicher Biotop- Strukturen sehr gut er- . .
. h schaft, frei von storen- sehr hoch
und Nutzungstypen, sehr | kennbar, einmalig und
S den Elementen
kleinrAumig wechselnd unverwechselbar
grofRe Anzahl unter- . weitgehend harmonische
oo . naturraumtypische : ;
schiedlicher Biotop- und Landschaft mit nur weni-
. Strukturen gut erkenn- .. hoch
Nutzungstypen, klein- i~ gen, kaum stdrenden
R bar, wenig Gberformt
raumig wechseind Elementen
mafige Anzahl unter- . . .
schiedlicher Biotop- und naturraumtypische manig harmor_nsche_ .
i Strukturen erkennbar, Landschaft mit deutlich mittel
Nutzungstypen, mafig maRig uberformt stérenden Elementen
haufig wechselnd 9
geringe Anzahl unter- naturraumtypische . .
. o . wenig harmonische
schiedlicher Biotop- und | Strukturen kaum er- ; .
. C Landschaft mit stark gering
Nutzungstypen, weit- kennbar, deutlich Gber- .
R storenden Elementen
raumig wechselnd formt
sehr geringe Anzah_l naturraumtypische disharmonische Land-
unterschiedlicher Biotop- . o .
Strukturen nicht erkenn- | schaft mit vielen stark sehr gering
und Nutzungstypen, sehr N .
o bar, stark Uberformt stérenden Elementen
weitrdumig wechselnd

P

Abbildung 48:

Blick von der Halde in nordéstliche Richtung
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Anderung des Obligatorischen Rahmenbetriebsplans

Abbildung 49: Blick von der Halde in dstliche Richtung

g

Abbildung 50: Blick von Norden nach Suden (StraBe nach Wendisch-Borschiitz)

Die Landschaft, die 6stlich des Tagebaues liegt, wird gepragt von einer gro3en Ackerflache. Daran schlief3t
sich nach der Bahnlinie die Gohrische Heide an. Der Blick ist unverbaut und frei von stérenden Elementen,

wie z.B. Windkraftrader oder Stromleitungen. Auch in der nérdlichen Richtung ist die Landschaft durch
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Ackerbau gepragt bzw. tUberpragt. Hier schlief3t sich eine Motocrossstrecke an. In der Ferne sind Windkraft-
réader zu sehen, die sehr pragnant Gber den Horizont herausragen und das Landschaftsbild stéren. Weithin
sichtbar ist die Halde des Tagebaus. Diese stellt durch ihre Hohe das hdchste Objekt in der sehr ebenen

Landschaft dar.

Zusammenfassend stellt sich der Untersuchungsraum als anthropogen Uberprégt dar. Landwirtschaftliche
Nutzflachen sind pragende Elemente, die Halde des Tagebaus ist weitlaufig aus allen Richtungen zu sehen.
Von dem urspriinglichen Auenland bzw. von den natirlich potenziell vorkommenden Sandheiden sind keine
Auspragungen zu erkennen, so dass die Vielfalt als gering eingestuft wird. Die Schonheit wird durch die
Windkraftrader, durch die monotonen Ackerflachen und die Halde beeintrachtigt und nachhaltig beeinflusst.
Somit wird die Schonheit als mafRig bewertet. Die Vielfalt an Biotoptypen wird als gering eingestuft. Grol3e

Ackerflachen erlauben weitrdumig nur einen geringen Wechsel an Nutzungstypen.

Tabelle 65: Bewertung Landschaftsbild

Bewertungskriterien

Vielfalt geringe Anzahl unterschiedlicher Biotop- und Nut-
zungstypen, weitraumig wechselnd

Wertstufe: gering

Eigenart naturraumtypische Strukturen kaum erkennbar,
deutlich tGberformt

Wertstufe: gering

Schoénheit mafig harmonische Landschaft mit deutlich stéren-
den Elementen

Wertstufe: mittel

Gesamtbewertung Landschaftsbild: Gering

Das Landschaftsschutzgebiet , Elbaue Miihlberg*“ (ID 4545-603) legt am noérdliche Rand der Untersu-
chungsgebiete, gehort zum Elbe-Mulde-Tiefland und umfasst eine Flache von rund 2408 ha. Es liegt in der
Brandenburger Elbtalniederung. Die Zwecke bzw. die Schutzzwecke der Einrichtung dieses Schutzgebietes
sind [74]:

— die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, ins-
besondere

a) die Bewahrung des Elbedkosystems, der Grunland- und naturnahen Auenbereiche sowie der Ufer-
kanten und -terrassen,

b) der Funktionsféhigkeit der Boden durch Sicherung der Bodeneigenschaften und den Schutz des Bo-
dens vor Bebauung, Verdichtung, Abbau und Erosion,

c) der Funktionsfahigkeit des Wasserhaushaltes,

d) er seltenen, geféahrdeten und charakteristischen Lebensrdume wie weitrdumige grinlandgepragte
Flusslandschaften, Kies- und Schotterbanke, Steilufer sowie Verlandungszonen, Auenwalder, Altar-

me, Rohrichte, Obstbaumreihen, -alleen und -wiesen,
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eines landschafts- und landeriibergreifenden Biotopverbundes mit der nérdlich angrenzenden El-
baue Torgau und dem sudlich gelegenen Riesaer Elbetal sowie dem Seulilitzer Elbehiigelland,

als Uberwinterungsgebiet von Seeadlern und stérungsarmer Rast- und Uberwinterungsplatz fiir Wat-
und Wasservogel,

fur eine nachhaltige landwirtschaftliche Bodennutzung und den hierdurch bedingten Lebensrdaumen
fur wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen;

die Erhaltung und Entwicklung

von feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis subalpinen Stufe, mageren Flach-
land-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) sowie Fliissen mit Schlammbanken
mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p und des Bidention p.p. als Lebensraumtypen nach An-
hang | der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der naturlichen Lebens-
raume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen,

von Auen-Waldern mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) und Fraxinus excelsior (Gewdhnliche Esche)
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) als prioritdrer Lebensraumtyp nach Anhang | der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie;

die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes, insbesondere

der durch Griinland gepragten Niederungslandschaft der Elbe mit Deichen und Elbe-Altarmen,

der landschaftspragenden Alleen, Hecken, Feldgehoélze und Baumreihen entlang der Strafl3en, Feld-
steinpflasterstralRen, Deiche und Gewasser;

die Erhaltung, Entwicklung sowie die teilweise Wiederherstellung des Gebietes wegen seiner be-
sonderen Bedeutung und seines Entwicklungspotenziales fir die landschaftsbezogene Erholung,
insbesondere fur das Wandern, Rad- und Wasserwandern sowie eine landschaftsschonende was-

serorientierte Freizeitgestaltung.

Ein weiteres Schutzgebiet in der nahen Umgebung ist das Naturschutzgebiet ,,Gohrische Heide®“. Es ist

Deckungsgleich mit dem gleichnamigen FFH-Gebiet und hat eine Flache von rund 235 ha. Das Gebiet um-

fasst Teile eines ehemaligen Truppentbungsplatzes mit einem Mosaik aus nahrstoffarmen Offenlandberei-

chen, Gehdlz- und Waldflachen. Der Schutzzweck des Gebietes ist [75]:

1.

die Erhaltung als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, insbesondere von Besengins-
tergeblschen, Heidekraut-Heiden, Silbergrasfluren und Halbtrockenrasen

die Erhaltung der Lebensrdume wild lebender Pflanzenarten, insbesondere von Arten der xerother-
men Sandoffenlandschaften

die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- beziehungsweise Riickzugsraum und po-
tenzielles Wiederausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, inshesondere der Fledermause,
Sing-, Grol3- und Greifvégel, Lurche und Insekten

der ungestorte Ablauf der natlrrlichen Sukzession zwischen den vorwiegend nérdlich und westlich
gelegenen Waldbereichen und den offenen Bereichen im siiddstlichen Teil des Gebietes

die Entwicklung von strukturreichen, naturnahen Waldern
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die Erhaltung und Entwicklung eines Komplexes wertvoller und empfindlicher Biotope, dem in Ver-
bindung mit dem Naturschutzgebiet ,Gohrischheide“ eine Uberregionale Bedeutung fir den Bio-

topverbund zukommt

Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung ,Gohrische Heide® (§ 7 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG) mit seinen Vorkommen von

1.

Oligo- bis mesotrophen stehenden Gewassern mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und Isoeto-
Nanojuncetea und Trockenen europaischen Heiden als natiirliche Lebensraumtypen von gemein-
schaftlichem Interesse im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG

Rotbauchunke (Bombina bombina) als Art von gemeinschaftlichem Interesse im Sinne von § 7
Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG, einschlieRlich ihrer fiir Fortpflanzung, Ernahrung, Wanderung und Uber-

winterung wichtigen Lebensraume.

Das Naturschutzgebiet ,,Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“ liegt in stdlicher bis siddstli-

cher Richtung zum Vorhaben und nimmt eine Flache von ca. 2847 ha ein. Es befindet sich in den Gemein-

den Nauwalde, Wilknitz, und Zeithain im Landkreis Meif3en. Innerhalb des Schutzgebietes befindet sich eine

Sonderschutzzone von 454,4 ha mit Sukzession und Entwicklungsbereichen. Schutzzwecke sind insbeson-
dere [76]:

1.

das Gebiet und seine Teile im raumlichen und funktionellen Zusammenhang unter Vermeidung di-
rekter Stoffeintrdge sowie innerer und &uRRerer Storungseinflisse zu erhalten und zu entwickeln
funktionsfahige Kohérenzbeziehungen mit den umgebenden Natura-2000-Gebieten SCI 4545-303
,Gohrische Heide®, SCI 4546-304 ,Rdéderaue und Teiche unterhalb Grofienhain®, SCI 4546-301
.Kleine Roder”, SCI 4545-301 ,Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg®, SPA 4545-452  Elbtal zwi-
schen Schona und Mihlberg®, SPA 4546-451 ,Unteres Rdodertal® und SPA 4342-452 Elbaue und
Teichgebiete bei Torgau“ zu erhalten

die regionaltypischen Lebensgemeinschaften mit vollstindigem Artenspektrum und in Uberlebens-
fahigen BestandsgréfRen zu erhalten, vor Zerschneidung zu bewahren und auch fur wandernde Ar-
ten zu entwickeln

ein nicht weiter zu zerschneidendes Refugium fiir zahlreiche besonders gefahrdete, besonders ge-
schitzte und besonders stérungsempfindliche Tierarten, darunter solche mit groRen Raum- und
spezifischen Habitatanspriichen, stérungsarm zu erhalten und fiir solche zu entwickeln

einen groRraumigen Prozessschutz in der Sonderschutzzone ohne direkte Einflussnahme zu ge-
wéhrleisten

zum grof3raumigen Habitatschutz in Pflegezonen die Sandmagerrasen, offenen Binnendinen,
Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen, Ginsterheiden sowie Gebiische trockenwarmer Standorte als
geschutzte Offenland-Biotope zu erhalten und zu pflegen

zum Ubergreifenden Habitatschutz und als Umgebungsschutz bewaldete Bereiche insbesondere an

den Randern des Gebietes zu erhalten und diese zielgerichtet zu einer naturnahen Bewaldung mit
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bodensauren Eichenmischwaldern und Eichenwaldern auf Sandebenen (9190) als regionaltypische
Bestockung der Elbe-Elster-Niederung zu entwickeln

einen gunstigen Erhaltungszustand der gebietseigenen Lebensrdume von gemeinschaftlicher Be-
deutung geméaR Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG zu bewahren und, wenn aktuell nicht gewéahr-
leistet, wiederherzustellen, insbesondere von Binnendinen mit offenen Grasflachen (2330) und Tro-
ckenen Heiden (4030)

einen gunstigen Erhaltungszustand der gebietseigenen Populationen aller streng geschutzten Wir-
bellosen und der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlicher Bedeutung gemaf der Anhange I
und IV der Richtlinie 92/43/EWG zu bewahren und, wenn aktuell nicht gewahrleistet, wiederherzu-
stellen, insbesondere von Echter Kiemenful® (Branchipus schaefferi), Glanzendschwarzer Maiwurm-
kafer (Meloe coriarius), Eisenfarbener Samtfalter (Hipparchia statilinus), Hofdame (Hyporaia aulica),
Ginsterheiden-Wellenstriemenspanner (Scotopteryx coarctaria), Nachtkerzenschwarmer (Proserpi-
nus proserpina), Kammmolch (Triturus cristatus), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Laub-
frosch (Hyla arborea), Knoblauchkréte (Pelobates fuscus), Kreuzkréte (Bufo calamita), Wechselkrote
(Bufo viridis), Rotbauchunke (Bombina bombina), Zauneidechse (Lacerta vivipara), Schlingnatter
(Coronella austriaca), Grol3er Abendsegler (Nyctalus noctula), Braunes Langohr (Plecotus auritus),
Graues Langohr (Plecotus austriacus), Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus), Fransenfleder-
maus (Myotis nattereri), Grof3e Bartfledermaus (Myotis brandtii), Mopsfledermaus (Barbastella bar-
bastellus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Wasserfledermaus (Myotis daubentoni), Fisch-
otter (Lutra lutra) und Luchs (Lynx lynx)

Uber den Schutz aller im Gebiet wild lebenden européischen Vogelarten hinaus einen gunstigen Er-
haltungszustand aller regional seltenen und der gebietseigenen Vogelarten gemafl Anhang | der
Richtlinie 79/409/EWG zu bewahren und, wenn aktuell nicht gewahrleistet, wiederherzustellen, ins-
besondere flr Baumfalke (Falco subbuteo), Brachpieper (Anthus campestris), Feldlerche (Alauda
arvensis), Fischadler (Pandion haliaetus), Grauammer (Emberiza calandra), Grauspecht (Picus ca-
nus), Grunspecht (Picus viridis), Heidelerche (Lullula arborea), Kornweihe (Circus cyaneus), Neunto-
ter (Lanius collurio), Ortolan (Emberiza hortulana), Raubwtrger (Lanius excubitor), RaufuBkauz (Ae-
golius funereus), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzkehichen
(Saxicola rubicola), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Seeadler
(Haliaeetus albicilla), Sperbergrasmuicke (Sylvia nisoria), Sperlingskauz (Glaucidium passerinum),
Steinschméatzer (Oenanthe oenanthe), Sumpfohreule (Asio flammeus), Weil3storch (Ciconia ciconia),
Wendehals (Jynx torquilla), Wespenbussard (Pernis apivorus), Wiedehopf (Upupa epops), Ziegen-
melker (Caprimulgus europaeus), sowie potenzielle Lebensraume fur aktuell im Gebiet verschollene
Arten wie Birkhuhn (Tetrao tetrix), Blauracke (Coracias garrulus), Triel (Burhinus oedicnemus) und
Uhu (Bubo bubo) zu erhalten

den Fortbestand des blutenreichen Mosaiks von mageren Offenland-Biotopen im westlichen Teilge-
biet als Habitatkomplex einer fur Sachsen einmaligen Insektenfauna zu sichern

den Fortbestand aller gebietstypischen Regen- und Fluttimpel als Habitate seltener StufRwasser-
krebse wie Echter Kiemenfuld (Branchipus schaefferi) und Grol3er Riickenschaler (Triops cancrifor-
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mis) zu sichern

13. den Fortbestand eines lberregional bedeutsamen Restvorkommens der Purpur-Kénigskerze (Ver-
bascum phoeniceum) als gebietstypisches Florenelement des trockenwarmen Halboffenlandes zu
sichern

14. die geomorphologischen Formen der weichselkaltzeitlichen Hoheren Niederterrasse zwischen Zeit-
hain und Jacobsthal als erdgeschichtliches Zeugnis zu bewahren und

15. den Verlauf des friihgeschichtlichen Teufelsgrabens und den Standort des Naturdenkmals Gohrisch-

linde als landeskundliche Zeugnisse sichtbar und waldfrei zu halten.

Den verschiedenen Schutzgebieten wird eine hohe Schutzwirdigkeit bzw. eine hohe Bedeutung zuge-

wiesen. Ihre Funktionen dienen dem Erhalt und der Entwicklung der strukturraumtypischen Flora und Fauna.
8.7.2 Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens

Mit der Erweiterung des Kiessandtagebaues in die bestehende Gelandegestalt eingegriffen. Diese ist groR3-
tenteils durch landwirtschaftliche Nutzung Uberpragt. Wahrend des Abbaus werden weitere landschaftlich
unnatirliche Gelandetubergange geschaffen (Erdwélle, Béschungskanten und Bdschungen). Aul3erdem
werden in der Abbauphase Lagerflachen und Erdhugel fur die Zwischenlagerung entstehen. Der Abtrag der
Vegetationsdecke wird als Veradnderung der Oberflachenstruktur (Relief, Textur, Farbe) wahrgenommen.
Dort, wo sich zurzeit noch uberwiegend landwirtschaftliche Nutzflache befindet, werden der neu gestaltete
Landschaftssee und offene, zunéachst vegetationsarme Flachen liegen. Das Vorhaben fuhrt damit zu einer
dauerhaften Veranderung der Oberflaichengestalt und der Vegetationsstruktur. Ein Teil der Abbauflache wird

als landwirtschaftlich nutzbare Flache wiederhergerichtet.

Durch die Abgrabung wir ein Baggersee mit einer Flache von ca. 130 ha entstehen. Dieser See wird nach
der Gestaltung seiner Ufersdume und seiner Umgebung die Vielfalt und Strukturiertheit des Landschaftsbil-
des im Untersuchungsraum wesentlich erhéhen. Der See soll der landschaftshezogenen Erholungsnutzung
dienen und Bereiche bieten, die der Biotopentwicklung vorbehalten sind. Damit verbunden ist eine Begri-
nung der Ufersaume. Mit der gezielten Rekultivierung wird das Landschaftsbild insgesamt wesentlich viel-
gliedriger als gegenwartig sein. Durch eine dem Abbau rasch folgende Ufergestaltung, Begriinung und Be-
pflanzung wird die Beeintrachtigung des Landschaftshildes durch die Kiesgewinnung und —aufbereitung so

gering wie moglich gehalten.

Mit der geplanten Tagebauerweiterung kommt es zur Beseitigung von Strukturen, die fir das Landschafts-
bild von eher geringer Bedeutung sind (vor allem Ackerflachen). Die o. g. Zwischenlager und Randverwal-
lungen werden eher unnatirlich wirken. Die Wirkung auf das Landschaftsbild bleibt jedoch auf die Abbau-
phase beschrankt. Die Spulflachen werden sich nach Abbauende wieder allméhlich begriinen. Auch techni-
sche Einrichtungen wie Aufbereitungsanlage, Greifbagger und Férderbander werden bis zum Abbauende in
Betrieb bleiben und das Landschaftshild stéren. Danach werden sie zuriickgebaut, so dass nach der Roh-

stoffgewinnung keine das Landschaftsbild beeintrachtigenden Elemente mehr im Gebiet verbleiben.

Die Kiesgewinnung erfolgt mit Hilfe eines Greifbaggers. Die Gewinnungstechnologie sieht den Nassschnitt
mit anschlieRendem Nachbruch der Abbauschichten vor. Die Aufbereitung der gewonnenen Rohstoffe er-
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folgt in der bereits bestehen Anlage. Der grubeninterne Zwischentransport wird Giber Férderbénder realisiert.
Die Beschickung der Transportfahrzeuge erfolgt mit Hilfe von Radladern und/oder Férderbé&ndern. Alle zum
Einsatz kommenden Geréate werden als landschaftsfremd empfunden. Da die Arbeiten etwas unterhalb der
natirlichen Gelandehdhe und im Schutze von Larm- und Sichtschutzwallen stattfinden, werden sie aber von
aullen kaum wahrgenommen. Eine Einsehbarkeit ist erst in unmittelbarer Grubennéhe gegeben. Auch die

akustisch stérende Wirkung wird aus den o. g. Griinden als gering eingeschéatzt.

8.7.3 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens

Die Beurteilung der Einfligbarkeit des Baggersees in das Landschaftsbild erfolgt angelehnt an eine von
FLECKENSTEIN et al. [77] beschriebene Bewertung der drei Bildkomponenten

— abiotische Natur (Relief und Wasser)
—  biotische Natur (Vegetation)
— anthropogene Uberpragung (technogene Abwertung — kulturhistorische Aufwertung)

Die Einfugbarkeit der Abgrabung in das Landschaftshild des Sichtraumes wird aus den Skalenwerten der
einzelnen Landschaftshildkomponenten und aus deren Kombination zum Skalenwert des Landschaftsbildes

zusammengesetzt.

Georelief (A1)

Durch einen Anstieg des Reliefs wird ein Eingriff deutlich sichtbarer, da sich exponierte Betrachterstand-
punkte herausbilden. Die Reichweite und das Ausmalfd der Landschaftsbeeinflussung werden vergréR3ert. In
der Ebene sind technische Anlagen Uber groRere Entfernungen sichtbar. Mit zunehmendem Abstand verrin-
gert sich jedoch ihre Bildwirkung. Nur aus unmittelbarer Entfernung ist ein Einblick in die Grube mdglich. Mit
einem Reliefanstieg verandert sich die Perspektive des Betrachters. Die Sichtbarkeit der technischen Anla-
gen nimmt zu und die Grube wird in ihrer Gesamtheit einsehbar. Somit bietet die Ebene den geringsten Wi-
derstand gegen die optische Einfugbarkeit eines Kiesabbaus. Ein Anstieg der Hohenunterschiede im Gebiet
verringert die Einflgbarkeit einer Abgrabung in das Landschaftsbild. Bei der Standortbewertung wird deshalb
der Einfluss des Reliefs auf die Einfligharkeit einer Nassauskiesung tiber den durchschnittlichen Gelandean-

stieg ermittelt.

Tabelle 66: Wertezuordnung fir die Reliefbewertung
Hohendifferenz in m/km? Steigung in Prozent Wertstufe
0-5 <05 1
>5-10 >0,5-1,0 2
>10-15 >1,0-1,5 3
> 15-20 >1,5-2,0 4
> 20-30 >2,0-3,0 5
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Hohendifferenz in m/km? Steigung in Prozent Wertstufe
> 30-40 >3,0-4,0 6
> 40-50 >4,0-5,0 7
> 50-60 >5,0-6,0 8
> 60-80 > 6,0-8,0 9
> 80 >8,0 10

Gewasserverteilung (A 1)

Der Kiessee stellt ein neuartiges Landschaftselement dar, wenn vor dem Eingriff keine Seen oder nur weni-
ge kleine Teiche vorhanden sind. Vorhandene Oberflaichengewasser bewirken eine bessere wasserbedingte
Einfigbarkeit. Nach FLECKENSTEIN et al. [77] sollte die Flache der vorhandenen Gewasser in einem be-
achtlichen Verhéltnis zur Flache des Kiessees stehen, da der Kiessee ein gro3es Gewasser ist. Die Existenz

nur kleiner oder keiner Wasserflachen im Sichtraum wirkt sich negativ auf die Einfigbarkeit des Restsees

aus.

Tabelle 67: Wertereihe fur die Gewasserverteilung

Prozentuales Verhéltnis.vorhandener Gewasser Wertstufe

zum Kiessee
200 % 1
100 % 2
75 % 3
60 % 4
50 % 5
40 % 6
30 % 7
20 % 8
10 % 9
0% 10

Grundwasserflurabstand (A 111)

Der Flurabstand zum Grundwasser bestimmt die Mdglichkeiten der technischen Einbindung des Sees in die

Landschaft [77].
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Bei hohem Grundwasserstand kénnen Bdschungen und Uferbereiche so gestaltet werden, dass ihr Gefalle
den natirlich entstandenen Ufersituationen der Umgebung entspricht. Niedrige Grundwasserflurabstéande
bewirken feuchte bis nasse Bodenflachen mit sich entsprechend schnell entwickelnder Vegetation. Neue
Oberflachengewésser erscheinen somit weniger landschaftsfremd. Der Gestaltungsaufwand wéchst mit dem

Abstand des Grundwassers zur Gelandeoberkante.

Tabelle 68: Wertreihe fiir Grundwasserflurabstéande
Grundwasserflurabstand Wertstufe
0,5m 1
Im 2
2m 3
3m 4
4m 5
6m 6
8m 7
10m 8
15m 9
20m 10

Vegetation (B)

Die Vegetation Uberpragt bzw. Uberdeckt die unbelebte Natur, hat somit einen besonderen Einfluss auf das
Landschaftsbild und ist oftmals ein sichtbares Ergebnis anthropogener Einflisse (Acker, Wirtschaftswald).
Die Wirkung der Vegetation im Landschaftshild wird durch ihre Struktur als Flachen- oder Waldvegetation
bestimmt. Die Vielfalt bzw. die Monotonie sind von Bedeutung. Es gilt als grundséatzlich festgelegt, dass na-
turnahe Landschaften (z.B. Moore) bzw. archaische Kulturlandschaften (z.B. Heiden) mit natirlicher Weit-
raumigkeit nicht als monoton zu bezeichnen sind. Monotonie im eigentlichen Sinne wird durch grof3flachige
Landwirtschafts- und forsttechnisch gepragte Waldbauformen verursacht. Fur die Einflgbarkeit einer Abgra-
bung in das Landschaftshild ist von tragender Bedeutung, ob Teile einer vielfaltigen Vegetation beseitigt,
negativ beeinflusst oder in ihrer optischen Wirkung gestort werden. Aus der Sicht von Naturschutz und
Landschaftspflege ist die Aufwertung monotoner Flachen durch Hecken, Feldgehdlze u.a. als gunstig zu
bewerten. Eine vielfaltige Vegetation erschwert die Einfligung eines Tagebauvorhabens. Monotone Struktu-
ren stellen dagegen ein geringes Hindernis dar. Bei der Bewertung sind Flachen und Waldvegetation zu

betrachten.
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Tabelle 69: Wertereihe der optischen Wirkung der Vegetation
Auspragung der Flachenvegetation Auspragung der Waldvegetation Wertstufe
monotones Ackerland, weitrdumig, ohne Glie- | monotoner Wirtschaftsforst, Altersklassen- 1
derungselemente wald
monotones Ackerland, weitrdumig, Gberwie- Nadelholzwirtschaftsforst mit Laubholzun- 5
gend ohne Gliederungselemente terbau
monotones Ackerland, weitrdumig, Gberwie- alterer Nadelholzwirtschaftsforst mit femel- 3
gend mit pragenden Gliederungselementen artiger Naturverjingung
Acker—G_runIand—Mlschgeb|et Uberwiegend Nadelholz-Laubholz-Mischwald 4
ohne Gliederungselemente
Grunlandgebiete, Uiberwiegend ohne Gliede- Laubholz-Nadelholz-Mischwald 5
rungselemente
Grunlandgebiete oder Acker-Griinland-
Mischgebiet, Uberwiegend mit pragenden naturnaher Nadelwald 6
Gliederungselementen
Acker-Grunland-Wald-Mischgebiet naturnaher Laubwald 7
durch Heide- und Ruderalfluren gepragte Of- Naturnadelwald 8
fenlandschaft
Flussauenlandschaft mit Talwiesen, Uferge- Naturlaubwald 9
holzen und Auenwaldflachen
Kleinkammerige Niederungslandschaft mit
FlieRen, Wiesen, Ufergehdlzen und kleinen Auenwald 10
Waldflachen

Technogene Uberformung (U 1)

Die technogene Uberformung beschreibt, wie sich der Charakter einer Landschaft als Resultat ihrer tech-

nisch-industriellen Nutzung darstellt. Damit entspricht der Begriff der technogenen Uberformung dem Begriff

des Hemerobiegrades [78]. Den hochsten Hemerobiegrad weisen Industrielandschaften ohne Grin- und

Ruderalflachen auf und gelten als stark technisch tUberformte und damit abgewertete Areale. Somit sind sie

besser fir die Eingliederung einer Abgrabung geeignet als naturndhere Nutzungen.

Tabelle 70: Wertereihe der optischen Wirkung der technogenen Uberformung/ Hemerobiegrad
. - Natdrlich- . .
Nutzungsart und -intensitat : Vegetationskennzeichnung Wertstufe
keitsgrad
Industrielandschaften und geschlos- sehr geringe spontane Sekundéarvege-
o e Urban ; o » 1
sene stadtische Bebauung tation und kunstliche Begriinung
stadtische Randzonen mit lockerer . geringe spontane Sekundarvegetati-
semi-urban A - 2
Bebauung on, lockere kinstliche Begriinung
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Nutzungsart und -intensitat Na'turllch- Vegetationskennzeichnung Wertstufe
keitsgrad
(Braunkohlen)Tagebaugebiet in ver- vereinzelt spontane Pioniervegetation,
schiedenen ErschlieBungs-, Abbau- kunstlich kunstliche Begriinung sekundarer 3
und Rekultivierungsstadien Standorte
grof3flachig reiner Intensivackerbau naturfremd einjahrige Monokult__uren, geringe 4
spontane Sekundarvegetation
landliche Siedlungen und Landwirt- einjahrige und ausdauernde Kulturen
schaft mit gro3erer Flachen- und Nut- sehr natur- mit spontaner Sekundarvegetation, 5
zungsdifferenzierung (in Ortsnéhe fern vereinzelt Grunland, Gebisch- und
Gartenbau, Kleingartenanlagen) Gehdlzstreifen
halbnatirliches oder kiinstliches Grin-
Grinland, vereinzelt mit Ufer- und naturfern bis land, halbnatirliche Gehdlze, Ufer-
Restgeholzen, Altwasser und mafig halbnatiirlich und Wasservegetation, einjahrige und 6
intensive Land- und Forstwirtschaft ausdauernde Kulturen mit Sekun-
darvegetation, kleine Waldgebiete
Uberwiegend intensive Fortwirtschaft naturfern Uberwiegend ngdelholzf_orste mit Se- 7
kundarvegetation
. . . Uberwiegend Walder mit sekundar-
uberwpggnd Forstwirtschat auf halb- _— halbnattrlicher Struktur und Arten-
naturlicher Grundlage, Nadel- halbnatdrlich S « npe . 8
. . kombination (,Halbforste®, Mischwal-
Laubholzmischgebiete der)
Uberwiegend Forstwirtschaft auf weit- naturnah Uberwiegend Walder mit naturnaher 9
gehend natirlicher Grundlage Struktur und Artenkombination
nattrliche Struktur und Artenkombina-
Totalreservat naturlich tion (Wélder, Moore, Trockenrase 10
usw.)

Kulturelles Erbe

Objekte und Strukturen des kulturellen Erbes (Baudenkmale und sonstige Sehenswirdigkeiten) werden als

optische Aufwertung der Landschaft betrachtet. Sind sie vorhanden, erhéhen sie die Storanfalligkeit des

Landschaftsbildes und erschweren somit die Einfugbarkeit des Vorhabens bzw. des Sees. Das Ausmalfl3

dieser Erschwernis richtet sich nach der Auffélligkeit der Objekte und damit nach ihrer Wichtigkeit fur das

Landschaftsbild.

Tabelle 71: Wertereihe der Bedeutung des kulturellen Erbes fur das Landschaftsbild
Art des kulturellen Erbes Wertstufe
Denkmalfrei 1
Sehenswirdigkeit lokaler Bedeutung 2
Sehenswirdigkeit regionaler Bedeutung 3
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Art des kulturellen Erbes Wertstufe

Sehenswirdigkeit Gberregionaler Bedeutung 4

Bodendenkmalverdachtsflache 5

Bodendenkmal 6

Technisches Denkmal 7

Baudenkmal 8

Gartnerisches Denkmal 9
Denkmalsbereich (z.B. Stadt- und Ortsteile, Sied-

lungen, Gehé_ftgruppen, Wehr_bauten, Vefkehrsanla- 10
gen, Produktionsstatten, bauliche und gartnerische
Gesamtanlagen, Stadt- und Ortsbilder, Silhouetten

Bewertung im Untersuchungsgebiet bzw. im Sichtraum

Die Einfugbarkeit bzw. die Beeinflussung des Landschaftshildes im (erweiterten) Untersuchungsraum wird
Uber die Skalenwerte der Landschaftsbildkomponenten und deren Kombination zum Skalenwert des Land-

schaftsbildes ermittelt.

Das gro3te Gefalle im Relief liegt bei unter 5 m/kmz2. Als Gewasser im erweiterten Untersuchungsraum ist
nur der Kiessee Muhlberg mit rund 75 ha vorhanden. Das entspricht rund 60 % der Flache des entstehenden
Kiessees. Der Grundwasserflurabstand betragt 4-6 m. Die Vegetation ist in Form von monotonen, grof3fla-
chigen und intensiv genutzten Ackerflachen ausgepragt. Vereinzelt kommen kleinere Feldgehoélzgruppen

vor. Im weiteren Untersuchungsraum sind Bodendenkmale und Bodendenkmalverdachtsflachen vorhanden.
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Tabelle 72: Herleitungsschema der Landschaftsbildbeurteilung [77]

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Al All Al B Ul ol
Direktbewertungen Georelief Gewésser- Grundwasser-| Vegetation t“echnogene kulturelles
verteilung flurabstand Uberbauung Erbe
1 4 5 2 4 6
PR U
Gesarzit:gruanon > A Abiotische Komponenten BiofisE(’:he Anthropogene Uberpragung,
Landschaftsbildebene (@x 1+ 1+ 1y4 Komponenten | €ntspricht I, wenn >II, sonst
(Kombination durch (12

Durchschnittshildung) 2,75 2 5

Summen

> Naturraumsituation (Z A + £ B)

Naturraum

4,75

Landschaftsbild

¥ Landschaftsbildsituation (ZA + B + = 0)

gesamt

9,75

Tabelle 73:

Einfugbarkeit des Tagebaus in das Landschaftsbild

Punktsumme Einfugbarkeit
3-4 Unproblematisch
5-10 gering problematisch
11-22 maRig problematisch
23-28 Problematisch
29-30 nicht gegeben

Der Wert der Gesamtsituation liegt mit 9,75 im unteren Bereich der angegeben Skala. Dies entspricht einer

Einschatzung der Einfligbarkeit des zukinftigen Restsees in das gegebene Landschaftsbild als gering

problematisch. Die Umwallung des Sees wahrend der Abbauphase wirkt ganzjahrig sichtbegrenzend. Die

Aufbereitungs- und Bandanlagen werden unter der Geléandeoberflache liegen. Die hdchste Erhebung ist die
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Restsandhalde. Diese wird im Zuge der Rekultivierung zurtickgebaut und ein Ersatzbiotop im Bereich der
geplanten Aufbereitungsanlage geschaffen. Die dadurch verursachte Stérung des Landschaftsbildes hat

somit nur temporéren Charakter.

8.8 Schutzgut Kultur- und sonstigen Sachguter

8.8.1 Beschreibung des Ist-Zustands

8.8.1.1 Kulturgiter

Wie in Abbildung 31 zu sehen ist, sind im Untersuchungsraum keine Bodendenkmaler vorhanden. In der
Stellungnahme des ,Brandenburgischen Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologisches Landesmu-
seum® vom 17.03.3015 ist nicht damit zu rechnen, dass hier bislang noch unentdeckte Bodendenkmale im
Sinne des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) [79] im Boden verborgen sind. Weitere
denkmalgeschiitzte Objekte oder sonstige Kulturgiter sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden oder zu

vermuten.

Sollten wahrend der Bauarbeiten weitere Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Erdverfarbungen, Mauer-
werk, Holzpfahle, Tonscherben, Metallsachen, Mlinzen, Knochen u. &., entdeckt werden, gilt 8 11 Abs. 1 und
2 BbgDSchG [79]. In diesem Fall sind die Bodendenkmale unverzuglich dem Brandenburgischen Landesamt
fur Denkmalpflege und Archéologischen Landesmuseum und der Unteren Denkmalschutzbehérde anzuzei-
gen. Der Unteren Denkmalschutzbehdrde wird die Mdglichkeit gegeben, den Fundort wissenschaftlich auf-
zunehmen und die Funde zu untersuchen und zu archivieren. Die Entdeckungsstéatte und die Funde sind bis
zum Ablauf einer Woche unveréandert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vor-
genommen werden kénnen. Gemaf BbgDSchG § 11 Abs. 3 kann die Denkmalschutzbehodrde diese Frist um
bis zu 2 Monate verlangern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an
der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes offentliches Inte-
resse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehdrde um einen weiteren Monat verlangert werden.
Die Denkmalfachbehorde ist berechtigt, den Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen
(BbgDSchG § 11 Abs. 4).

Das Sachgebiet Kreisentwicklung macht darauf aufmerksam, dass sich das Vorhabengebiet auf einer

Kampfmittelverdachtsflache (siehe Anlage des Einwandes) befindet. Als Trager 6ffentlicher Belange ist der
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Hauptallee 116/8

15806 Zossen

direkt vom Einreicher bzw. Vorhabenstrager einzubeziehen.

8.8.1.2 Sonstige Sachqiiter

Siudwestlich der geplanten Erweiterung befindet sich ein Einzelgehoft. Es missen geeignete Malnahmen
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getroffen werden, damit die Auswirkungen des Vorhabens so gering wie méglich ausfallen. Die 6ffentliche
Infrastruktur, wie Straf3en oder Leitungen, sind nicht betroffen. Eine Auswirkung auf den offentlichen Nah-
verkehr findet nicht statt. Im Bereich des Vorhabens selbst sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Alt-

lasten vorhanden. Die entsprechende Abfrage und Abstimmung mit der Behorde ist in Anlage 3.3 ersichtlich.

Aus Anlage 3.3 geht hervor, dass im siddstlichen Bereich des Vorhabens eine Schlammleitung verlauft, die
in einem Becken im Waldgebiet endet. Die Lage ist unsicher, da der GIS-Datenstand aus alten Kartenwer-

ken hervor gegangen ist. Die Leitung ist derzeit nicht in Betrieb.
Einzelne Feldwege werden dem Vorhaben weichen missen, werden jedoch ersetzt.
8.8.2 Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens

Aufgrund des Fehlens von Bodendenkmalen, Bodendenkmalsverdachtsflachen und Infrastruktur ist eine
Beeintrachtigung auszuschlieRen. Die umgebenden Feldwege missen der Erweiterung weichen. Diese sind
einfach ausgebaute Wege aus Betonplatten und besitzen keine tibergeordnete Wertigkeit. Ausweichwege
sind in der Umgebung ausreichend vorhanden. Der Feldweg, der in der Mitte des Vorhabens von Norden
nach Suden verlauft bleibt erhalten. Er bildet die Oberkante der geplanten Bergfeste. Zur Gewébhrleistung
der offentlichen Sicherheit muss dieser Weg gesperrt werden. Neue Wege zur Sicherung der Wegbarkeit

werden angelegt und zur 6ffentlichen Nutzung freigegeben.
8.8.3 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens

Auswirkungen auf die hier behandelten Schutzguter sind auszuschlieBen. Das Einzelgehdft wird grof3raumig
aus der Erweiterungsflache ausgeschlossen und mit geeigneten Mal3hahmen vor entsprechenden Auswir-
kungen geschiitzt. Die gesperrten bzw. die abgerissenen Wege werden durch neue Wegebaumaflnahmen
ausgeglichen, so dass die Wegbarkeit ohne Beeintrachtigungen gewahrleistet werden kann. Die erwahnte
Schlammleitung wird bei Bedarf umverlegt, sodass eine Einwirkung des Vorhabens ausgeschlossen werden

kann.

8.9 Wechselwirkungen

In der bisherigen schutzgutbezogenen Anschauung haben sich bestimmte Raume in besonderer Weise als
hoherwertig erwiesen. Hier existieren schutzgutiibergreifende Wechselwirkungen, die sich aus der Uberlage-
rung bzw. dem Zusammenwirken von unterschiedlichen Schutzgutfunktionen ergeben. Derartige Raume
beinhalten in der Regel eine besondere Empfindlichkeit gegen Vorhaben, da zwischen den einzelnen Um-
weltbestandteilen eine gegenseitige Abhangigkeit besteht. Ihre Bedeutung resultiert in erster Linie aus dem
Wechselspiel der einzelnen Umweltfaktoren, deren Gesamtwert hdher zu erachten ist als die Summe der
Einzelwerte. Wechselwirkungen zwischen Schutzgitern treten im Wesentlichen zwischen den Schutzgutern
Tiere und Pflanzen und Landschaft sowie zwischen Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfakto-

ren Boden und Wasser auf. Die Wechselwirkungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
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Tabelle 74: Wichtige Wechselwirkungen im Bereich des Vorhabens

Schutzguter Funktionen

Die Gohrische Heide stellt im Untersuchungsgebiet
die wertvollste naturliche Struktur mit einer schit-
zenswerten Flora und Fauna dar. Der Grof3teil des
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Untersuchungsraumes besteht aus einer ausge-
raumten Ackerlandschaft, die struktur- und bewirt-
schaftungsbedingt eine sehr geringe Diversitat auf-
Landschaft weisen. Der Tagebau bringt eine weitere Struktur in
die Landschaft. Des Weiteren schafft das Vorhaben
selten gewordene sandige Rohbdden mit einem
hohen Entwicklungspotential flr Biotope.

+

Standortfaktoren, wie tief anstehendes Grundwasser
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt oder sandige Bdden beeinflussen die Bodenbildung
und das Standortpotential fur die vorhandenen Arten
und Boden bzw. fur die sich entwickelnden Arten
Boden und Bodenstrukturen. Seltene Vegetationstypen und
somit an diese gebundene Tierarten werden sich
schnell an die durch das Vorhaben neu geschaffe-
Wasser nen Standortbedingungen anpassen und eine zuvor
nicht vorhandene Dynamik und Diversitat schaffen.

+

+

Weitere Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgutern, die infolge des Eingriffes auftreten, sind

in den Bewertungen der Vorhabenswirkungen auf die Schutzguter, soweit relevant, berticksichtigt worden.
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9 Eingriffsregelung

Eine detaillierte Beschreibung uber den Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs inklusive Ein-

griffs-Ausgleichsbilanzierung erfolgt im LBP (Anlage 7.1). Im LBP erfolgt auch die Auflistung der Maf3nah-

men zur Vermeidung und Minderung von Beeintréchtigungen.

Folgende Ausgleichs und — ErsatzmafRnahmen sind fiir das Vorhaben Weiterfilhrung und Anderung des

Abbaus vorgesehen:

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

El

E2

E3

Schaffung eines Landschaftssees mit oligotrophen Wasserverhaltnissen im 6stlichen Teilbereich des
Abbaufeldes

Anlage von Mutterbodenwallen/ Oberbodenmieten

Anlage eines naturnahen Gehdlzstreifens auf geschitteten Wéllen

wellige Gestaltung der Ufer des Landschaftssees mit Flachwasserzonen

Entwicklung von Weidengebischen auf Flachwasserzonen mittels Initialbepflanzungen
Uberlassung der natiirlichen Sukzession

Anlage von Bdschungen mit Hangneigungen von 1 : 3 bis zu Steilufern

Schrittweiser Rickbau der Sandhalde und Neuetablierung eines Biotopmosaiks am Ersatzstandort
Ruckuberfuhrung in die landwirtschaftliche Nutzung

Entwicklung von Trockenbiotop-Komplexen

Entwicklung einer Feldhecke mit Biotopverbundfunktion

Anlage von Gebuschen frischer bis trockener Standorte mit trockenen Stauden-/ Ruderalfluren

Waldersatzflachen

Der Biotopverlust wird durch die entstehenden Lebensrdaume der Bergbaufolgelandschaft kompensiert. Eine

Detaillierte Beschreibung erfolgt im LBP (Anlage 7.1).
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10 Artenschutz

Die Grundlagen des Artenschutzfachbeitrags (ASB) stellen die folgenden Kartierungen und Daten dar:

- Kartierung der Fauna (aul3er Vogel) (2015/16), Ingenieurgruppe Chemnitz GbR [41]
- Erfassung von Laufkéfern und Eremit im Einzugsbereich der Berger Rohstoffe GmbH (2015) [44]
- Vogelkartierung Altenau (2015/16), Ingenieurgruppe Chemnitz GbR [42]

- Daten des Bundesamtes fir Naturschutz tber Artenvorkommen

Fur diejenigen Arten, fur die ein Versto3 gegen die Verbotstatbestinde des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, erfolgte eine vertiefende Priifung der Verbotstat-
bestande. Die vertiefende Prufung der Verbotstatbestande erfolgte anhand von Formblattern im ASB (Anla-

ge 9).

Eine Betroffenheit von europarechtlich geschitzten Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL kann ausge-
schlossen werden, da keine geeigneten Lebensraume im Wirkbereich des Vorhabens vorkommen. Von den
Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind acht Fledermausarten, zwei Amphibienarten und eine
Reptilienart von dem Vorhaben potenziell betroffen. Weiterhin wurden die Vogelarten nach der Vogelschutz-
richtlinie vertiefend untersucht, wovon vier Arten (Heidelerche, Neuntéter, Ziegenmelker, Schwarzspecht) im
Untersuchungsraum festgestellt werden konnten. Vertiefende Untersuchungen zeigten jedoch, dass das
Eintreten von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Beachtung der vorgesehenen Vermei-

dungs- und CEF-Malinahmen ausgeschlossen werden kann.

Die folgenden CEF-MalRnahmen sind fur das Vorhaben vorgesehen:

- ACEF 1: Bereitstellung von artspezifischen Ersatzquartieren fir Flederméause

- ACEF 2: Schaffung von Ersatzlebensraum fur geholzbritende Arten

- ACEF 3: Schaffung von Ersatzlebensraum fir Arten des Offen- und Halboffenlandes
- ACEF 4: Schaffung von Ersatzlebensraum fur den Neunt6ter - Neuntoter

-  ACEF5: Schaffung von Ersatzlebensraum fir die Heidelerche — Heidelerche

- ACEF6: Schaffung von Ersatzlebensraum fiir die Zauneidechse

Eine detaillierte Schilderung erfolgt im Artenschutzfachbeitrag (Anlage 9). Der Zulassung des Vorhabens
stehen keine artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegen. Ein Ausnahmeverfahren nach den Vorgaben des

§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht notwendig.
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11 Schutzgebiete
11.1 Natura 2000 Gebiete
11.1.1Darstellung der Natura 2000 Gebiete

Innerhalb des Vorhabens befindet sich kein Natura 2000-Gebiet nach der FFH-Richtlinie [80]. Somit findet
keine direkte Flacheninanspruchnahme statt. Im weiteren Umfeld des Vorhabens befinden sich insgesamt
sieben Natura 2000-Gebiet (5 FFH, 2 SPA) (siehe Anlage 1.4):

Tabelle 75: Natura 2000 Gebiete im weiteren Umfeld des Vorhabens
Abstand zum Vor-
Name Einordnung Kennung NEIEM ABEnEL (-
zeste Entfernung
zur Abbaugrenze)
Elbdeichvorland Mihlberg- FEH 4545-302 4,5 km westlich
Stehla
Elbe FFH 2935-306 3 km westlich
Elbtal zwscpen Schoéna FEH 4545-301 450 m westlich
und Muhlberg
Gohrische Heide FFH 4545-303 90 m 6stlich
Gohrischheide und El_bn|e- FEH 4545-304 400 m ostlich
derterrasse Zeithain
Elbtal zwscﬂhen Schoéna SPA 4545-452 400 m westlich
und Muhlberg
Gohrischheide SPA 4545-451 90 m sudlich

FFH-Gebiet Elbdeichvorland Mihlberg-Stehla (4545-302)

Das FFH-Gebiet ,Elbdeichvorland Mihlberg-Stehla“ liegt ca. 4,5 km westlich des Abbauvorhabens Altenau.
Hauptséchlich besteht das Gebiet aus mesophilem und feuchtem Griunland. Folgende FFH-
Lebensraumtypen kommen hier vor [81]:
- FFH-Lebensraumtyp 3270: Flusse mit Schlammbé&nken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p.
und des Bidention p.p.
- FFH-Lebensraumtyp 6430: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stu-
fe
- FFH-Lebensraumtyp 6510: Magere Flachland-Mahwiesen

- FFH-Lebensraumtyp 91EOQ: Auen-Walder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior

An Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie werden Castor fiber (Biber), Lutra lutra (Fischotter), Triturus

cristatus (Nordlicher Kammmolch), Aspius aspius (Rapfen) und Ophogomphhus cecelia (Grine Flussjungfer)
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aufgefiihrt. Im Standard-Datenbogen wird das Gebiet als ,Elbufer mit Hochstaudenfluren, Réhrichten und bei
sinkendem Wasserstand einjahrigen Schlammfluren, Grunlandflachen als ausgedehntes Auengriinland so-
wie hoher gelegen eingestreuten Glatthaferwiesen oder Weidelgrasweiden® bezeichnet. Der Grofteil (77%)
besteht aus feuchtem und mesophilem Grinland. Vielfaltige Gefahrdungen gehen von Gewasserverbau und
-verschmutzungen sowie Ausbau der Bundeswasserstralle, Freizeitnutzung, Zersiedlung, Zerschneidung
und Einwanderung von Neophyten aus. Die Erhaltungsziele sind die Erhaltung und Entwicklung der Lebens-

raumtypen nach Anhang | und der Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie.

FFH-Gebiet Elbe (2935-306)

Das FFH-Gebiet ,Elbe“ befindet sich ca. 3 km westlich bis nordwestlich des Vorhabens. Die naturraumliche
Haupteinheit ist ,Sachsisches Hugelland und Erzgebirgsvorland® (D19) mit den Naturraumen ,Elbsandstein-
gebirge“ (430), ,Dresdener Elbtalgebiet® (460), ,GrofRenhainer Pflege* (462) und ,Elbe-Elster-Tiefland® (881).

Laut Standarddatenbogen bzw. Grundschutzverordnung [82] beinhaltet das FFH-Gebiet folgende Lebens-
raumtypen nach der FFH-Richtlinie:
- FFH-Lebensraumtyp 3270: Flisse mit Schlammbé&nken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p.
und des Bidention p.p.
- FFH-Lebensraumtyp 6120: Trockene, kalkreiche Sandrasen
- FFH-Lebensraumtyp 6430: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stu-
fe
- FFH-Lebensraumtyp 6510: Magere Flachland-Mé&hwiesen

- FFH-Lebensraumtyp 91EOQ: Auen-Walder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior

An Arten des Anhangs Il kommen Castor fiber (Biber), Lutra lutra (Fischotter), Bombina bombina (Rotbauch-
unke), Alosa alosa (Maifisch), Aspius aspius (Rapfen), Cobitis taenia (Steinbei3er), Coregonus oxyrinchus
(Nordseeschnapel), Lampetra planeri (Bachneunauge), Lampetra fluviatilis (Flussneunauge), Misgurnus
fossilis (Européischer Schlammpeitzger), Petromyzon marinus (Meerneunauge), Rhodeus sericeus amarus
(Bitterling) und Salmo salar (Atlantischer Lachs) vor. Im Standard-Datenbogen wird das Gebiet als ,weitge-
hend naturnaher, fischartenreicher Strom, flussseitige Erganzung der schon gemeldeten Gebiete besonders
zur Komplettierung der Habitate fur Fischarten, Otter und Biber im Gesamtverlauf der Brandenburgischen
Elbe“ bezeichnet. Der Grofiteil (77 %) besteht aus Binnengewdassern (stehend und flie3end). Vielfaltige Ge-
fahrdungen gehen von Gewasserverbau und -verschmutzungen sowie Freizeitnutzung, Zersiedlung, Zer-
schneidung und Einwanderung von Neophyten aus. Die Erhaltungsziele sind die Erhaltung und Entwicklung

der Lebensraumtypen nach Anhang | und der Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie.

FFH-Gebiet Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg (4545-301)

Der kirzeste Abstand zu dem behandelten Vorhaben betragt ca. 400 m. Das Gebiet erstreckt sich entlang
der gesamten Elbe zwischen Schéna und Mihlberg. Die naturrdumliche Haupteinheit ist ,Sachsisches Hu-
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gelland und Erzgebirgsvorland® (D19) mit den Naturrdumen ,Elbsandsteingebirge“ (430), ,Dresdener Elbtal-
gebiet” (460), ,Grolkenhainer Pflege” (462) und ,Elbe-Elster-Tiefland“ (881).

In dem FFH-Gebiet kommen folgende Lebensraumtypen vor [83]:

- FFH-Lebensraumtyp 3150: Naturliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions und
Hydrocharitions

- FFH- Lebensraumtyp 3260: Fliisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncolin
fluitantis und des Callitricho-Batrachion

- FFH-Lebensraumtyp 3270: Flisse mit Schlammbéanken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p.
und des Bidention p.p.

- FFH-Lebensraumtyp 6430: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stu-
fe

- FFH-Lebensraumtyp 6510: Magere Flachland-M&ahwiesen

- FFH-Lebensraumtyp 8150: Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

- FFH-Lebensraumtyp 8220: Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

- FFH-Lebensraumtyp 8230: Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo
albi-Veronicium dillenii

- FFH-Lebensraumtyp 8310: Nicht touristisch erschlossene Hoéhlen

- FFH-Lebensraumtyp 9110: Hainsimsen-Buchenwald

- FFH-Lebensraumtyp 9170: Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carbinetum

- FFH-Lebensraumtyp 9180: Schlucht- und Hangmischwalder Tilio-Acerion

- FFH-Lebensraumtyp 91EOQ: Auen-Walder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior

- FFH-Lebensraumtyp 91F0: Hartholzauewalder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,

Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia

Einige von diesen Lebensraumtypen kommen jedoch nur in der Séchsischen Schweiz vor, wie z.B. 8150,
8220 oder 8230. An Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie kommen Barbastella barbastellus (Mopsfle-
dermaus), Castor fiber (Biber), Lutra lutra (Fischotter), Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus), Myotis myo-
tis (GroRRes Mausohr), Rhinolophus hipposideros (Kleine Hufeisennase), Myotis dasycneme (Teichfleder-
maus), Triturus cristatus (Nordlicher Kammmolch), Aspius aspius (Rapfen), Cottus gobio (Groppe), Lampet-
ra planeri (Bachneunauge), Rhodeus sericeus amarus (Bitterling), Salmo salar (Atlantischer Lachs), Lampet-
ra fluviatilis (Flussneunauge), Gobio albipinnatus (Weil3flossen-Griindling), Osmoderma eremita (Eremit),
Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenkopf-Ameisenblauling), Ophiogomphus cecilia (Grine Flussjungfer)
und Euplagia quadripunctaria (Russischer Bér) vor. Im Standard-Datenbogen wird das Gebiet als ,durch-
gangige Flusslandschaft mit stellenweise unverbauten Bereichen, wertvolle Hart- und Weichholzauen, sehr
hoher Strukturreichtum, sehr hohe Artendichte an Tieren und Pflanzen, z.T. vom Aussterben bedroht, u.a.
anadrome Fischarten® bezeichnet. Der Grol¥teil (35 %) besteht aus Binnengewassern (stehend und flieRend)
und feuchtem und mesophilem Griinland (ebenfalls 35 %). Vielfaltige Gefahrdungen gehen von Gewasser-
verbau und -verschmutzungen sowie Ausbau der Bundeswasserstral3e, Freizeitnutzung, Zersiedlung, Zer-

schneidung und Einwanderung von Neophyten aus. Die Erhaltungsziele fur dieses Gebiet lauten:
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- Erhaltung des Uberregional bedeutsamen, auf3erordentlich struktur- und artenreichen Elbtales von
der Landesgrenze in der Sachsischen Schweiz bis Mihlberg im sachsischen Tiefland. Im Elbsand-
steingebirge mit Engtalcharakter und meist beidseitigen bewaldeten, felsreichen Steilhdngen sowie
stromabwaérts als offene Auenlandschaft mit Altwéssern, wertvollen Auenwaldbestédnden und ausge-
dehnten Grinlandflachen.

- Bewahrung oder Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkom-
menden natirlichen Lebensraume von gemeinschaftlichem Interesse gemal Anhang | der FFH-RL,
einschlieBlich der fur einen giinstigen Erhaltungszustand charakteristischen Artenausstattung sowie
der mit ihnen raumlich und funktional verknipften, regionaltypischen Lebensraume, die fiir die Erhal-
tung der 6kologischen Funktionsfahigkeit der Lebensraume des Anhanges | der FFH-RL von Bedeu-
tung sind.

- Bewahrung oder Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkom-
menden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse gemafl An-
hang Il der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. f der FFH-RL.

- Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Forderung der Unzerschnittenheit
und funktionalen Zusammengehorigkeit der Lebensraumtyp- und Habitatflachen des Gebietes, der
Vermeidung von inneren und duReren Storeinfliissen auf das Gebiet sowie der Gewahrleistung funk-
tionaler Koharenz innerhalb des Gebietssystems Natura 2000 zu, womit entscheidenden Aspekten

der Koharenzforderung der FFH-RL entsprochen wird.

FFH-Gebiet Gohrische Heide (4545-303)

Das FFH-Gebiet ,Gohrische Heide" grenzt fast direkt an die Abbaugrenzen des Vorhabens. Dieses Areal
liegt 6stlich des Bahndammes. Die Lebensraumklassen beinhalten Heide, Gestripp, Macchia, Garrigue,
Phrygana (N08), 75%, Nadelwald (N17), 14% und Binnenlandfelsen, Gerdll- und Schutthalden, Sandflachen,
permanent mit Schnee (N22), 4%. Folgende FFH-Lebensraumtypen sind zu finden [84]:
- FFH-Lebensraumtyp 3130: Oligo- bis mesotrophe stehende Gewasser mit Vegetation der Littorelle-
tea uniflorare und/oder der Iseoto-Nanojuncetea (0,2 ha)

- FFH- Lebensraumtyp 4030: Trockene européische Heiden (67,3 ha)

Die vorkommenden Tierarten nach Anhang Il der FFH Richtlinie beschranken sich auf Bombina bombina
(Rotbauchunke). Im Standard-Datenbogen wird das Gebiet als ,Trockenheide- und Sandrasenkomplex auf
einem ehemaligen Truppenubungsplatz® bezeichnet. Der Grofdteil (75%) aus der Lebensraumklasse NO8
(Heide, Gestrupp, Macchia, Garrigue, Phrygana) und N17 (Nadelwald). Vielféltige Gefédhrdungen gehen von
Gewasserverbau und -verschmutzungen sowie Freizeitnutzung, Zersiedlung, Zerschneidung und Einwande-
rung von Neophyten aus. Die Erhaltungsziele sind die Erhaltung und Entwicklung der Lebensraumtypen

nach Anhang | und der Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie.
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FFH-Gebiet Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain (4545-304)

Das FFH-Gebiet ,Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain® liegt in ca. 400 m dstlicher Richtung. Die
naturrdumliche Haupteinheit ist ,Elbe-Mulde-Tiefland“ (D10). Der Bereich, der im potentiellen Einflussbereich
des Vorhabens liegt, besteht hauptsachlich aus Strauchern, Strauchheidenkomplexen und Gebusch-
/Vorwaldkomplexen und lasst sich dem Naturraum des ,Elbe-Elster-Tieflandes” (881) zuordnen. Zwei FFH-
Lebensraumtypen werden im Standarddatenbogen genannt [85]:

- FFH-Lebensraumtyp 2330: Diinen mit offenen Grasflachen mit Corynepherus und Agrostis

- FFH-Lebensraumtyp 4030: Trockene européische Heiden

An Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie kommen Lutra lutra (Fischotter), Lynx lynx (Eurasischer Luchs),
Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus), Triturus cristatus (Nordlicher Kammmolch) und Bombina bombi-
na (Rotbauchunke) vor. Im Standard-Datenbogen wird das Gebiet als ,herausragende, gro3flachige Suk-
zessionsserien vom Offenland zum Wald mit stark geféahrdeten Offenland-Biotoptypen® bezeichnet. Es re-
prasentiert ein groRrdumiges, charakteristisches Heidegebiet mit Vorkommen zahlreicher gefahrdeter Tier-
und Pflanzenarten. Aus dem ehemaligen Truppentbungsplatz ist dieser Heidekomplex hervorgegangen.
Dieser soll langfristig durch entsprechende PflegemafRnahmen erhalten bleiben. Des Weiteren gibt es hier
Vorkommen von Diunen im Binnenland. Vielfaltige Gefahrdungen gehen von Sukzession und vermuteten
militarischen Altlasten aus. Ein Managementplan liegt vor. Die verbindlichen Erhaltungsziele sind in der FFH-
Grundschutzverordnung des Gebietes beschrieben. Diese lauten:

- Erhaltung einer Uberregional bedeutsamen, typischen Landschaft mit Sandbdden mittlerer bis ziem-
lich armer Nahrstoffversorgung auf der Niederterrasse und den Binnendiinen, in der alle Sukzessi-
onsstadien vom Offenland bis zum Schlusswald vorkommen. Wertvolle, naturnahe und zum Teil
durch die ehemalige militdrische Nutzung geférderte Biotoptypen sind vor allem die Binnendiinen mit
Sandmagerrasen, die grof3flachigen Zwergstrauchheiden und Birken-Kiefern- Eichenwalder.

- Bewahrung oder Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkom-
menden naturlichen Lebensrdume von gemeinschaftlichem Interesse geméaf Anhang | der FFH-RL,
einschlieBlich der fur einen glnstigen Erhaltungszustand charakteristischen Artenausstattung sowie
der mit ihnen raumlich und funktional verknipften, regionaltypischen Lebensrdume, die fir die Erhal-
tung der 6kologischen Funktionsfahigkeit der Lebensrdume des Anhanges | der FFH-RL von Bedeu-
tung sind.

- Bewahrung oder Wiederherstellung eines gunstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkom-
menden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse gemalR An-
hang Il der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. f der FFH-RL.

- Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Férderung der Unzerschnittenheit
und funktionalen Zusammengehdrigkeit der Lebensraumtypen- und Habitatflachen des Gebietes,
der Vermeidung von inneren und &uf3eren Storeinfliissen auf das Gebiet sowie der Gewahrleistung
funktionaler Koharenz innerhalb des Gebietssystems NATURA 2000 zu, womit entscheidenden As-

pekten der Koharenzforderung der FFH-RL entsprochen wird.
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SPA-Gebiet Elbtal zwischen Schdéna und Mihlberg (4545-452)

Die kurzeste Entfernung zwischen dem SPA-Gebiet ,Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg“ und dem Vor-

haben betrégt ca. 400 m in westlicher Richtung.

Die naturraumliche Haupteinheit ist ,Elbe-Mulde-Tiefland“ (D10) mit den Naturrdaumen ,Elbsandsteingebirge®
(430), ,Dresdener Elbtalgebiet® (460), ,Lausitzer Platte” (461), ,GroRenhainer Pflege* (462), ,Mittelsachsi-
sches LoRgebiet” (463), ,Oschatzer Hugelland* (464), ,Dahlen-Dibener Heiden* und ,Elbe-Elster-Tiefland*
(881). Der Bereich, der im potentiellen Einflussbereich des Vorhabens liegt, besteht hauptsachlich aus Grin-
land, kleinen Binnengewassern und kleineren Baumbesténden. Schitzenswerte Vogelarten nach der
VSchRL sind Anthus campestris (Brachpieper), Lusciana svecica (Blaukehlchen), Sylvia nisora (Sperber-
grasmiicke), Lanius collurio (Neuntéter), Emberiza hortulana (Ortolan), Gavia stellata (Sterntaucher), Gavia
arctica (Prachttaucher), Podiceps auritus (Ohrentaucher), Botaurus stellaris (Rohrdommel), Ixobrychus mi-
nutus (Zwergdommel), Egretta alba (Silberreiher), Ciconia ciconia (Weil3storch), Cygnus cygnus (Sing-
schwan), Branta leucopsis (WeiBwangengans), Aythya nyroca (Moorente), Mergus allbellus (Zwergsager),
Pernis apivorus (Wespenbussard), Milvus migrans (Schwarzmilan), Milvus milvus (Rotmilan), Haliaeetus
albicilla (Seeadler), Circus aeruginosus (Rohrweihe), Circus pygargus (Wiesenweihe), Pandion haliaetus
(Fischadler), Falco peregrinus (Wanderfalke), Crex crex (Wachtelkdnig), Grus grus (Kranich), Pluvialis apri-
caria (Goldregenpfeifer), Philomachus pugnax (Kampflaufer), Tringa glareola (Bruchwasserlaufer), Larus
melanocephalus (Schwarzkopfméwe), Larus minutus (Zwergmowe), Sterna caspia (Raubseeschwalbe),
Sterna hirundo (Fluss-Seeschwalbe), Sterna albifrons (Zwergseeschwalbe), Chlidonias niger (Trauersee-
schwalbe), Bubo bubo (Uhu), Asio flammeus (Sumpfohreule), Alcedo atthis (Eisvogel), Picus canus (Grau-
specht), Dryocopus martius (Schwarzspecht), Dendrocopos medius (Mittelspecht) und Lullula arborea (Hei-
delerche) [86], [87].

Das Gebiet ist ein bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten vegetationsarmer Uferbereiche, der halboffenen
und grinlandbetonten Auen, der offenen und halboffenen Agrarlandschaft und der Walder. Fir Wasservogel
stellt es ein wichtiges Rast-, Durchzugs- und Nahrungsgebiet dar. Die Gefahrdungen dieses Gebietes be-
stehen laut Standard-Datenbogen aus Gewasserverbau, Ausbau der Bundeswasserstral3e, landwirtschaftli-

cher Nutzung, Freizeitnutzung, Zersiedlung, Zerschneidung und der Einwanderung von Neophyten.

Folgende Nutzungen sind zulassig:
- die ordnungsgemalie land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung
- die Unterhaltung der Gewéasser
- der Betrieb und die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wasserversorgungs- und Ab-
wasserbehandlungsanlagen, Versorgungs- und Fernmeldeleitungen, Talsperren, Wasserspeicher
und Hochwasserriickhaltebecken sowie von bestehenden Geb&auden und sonstigen Einrichtungen
- sie Unterhaltung und Instandsetzung von o6ffentlichen StraBen und Eisenbahnstrecken

- die sonstige bisherige Nutzung der Grundstiicke

Diese Nutzungen gelten nur, wenn das Gebiet, in seinen fur die Erhaltungsziele maf3geblichen Bestandtei-
len, nicht erheblich beeinflusst wird oder keine anderen Rechtsvorschriften dem entgegenstehen. Ziel in dem
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Gebiet der Strom- und Auenbereiche der Elbe mit wechselnden Talbreiten und insbesondere schmalen Kor-
ridoren im Erosionstal des Elbsandsteingebirges von Schéna bis Pirna sowie im Durchbruchstal zwischen
Meil3en und Althirschstein/Merschwitz ist es, einen giinstigen Erhaltungszustand der genannten Vogelarten
und damit eine ausreichende Vielfalt, Ausstattung und Flachengrof3e ihrer Lebensrdume und Lebensstatten
innerhalb des Gebietes zu gewahrleisten oder diesen wiederherzustellen. Lebensraume und Lebensstétten
der genannten Vogelarten sind insbesondere extensiv genutzte Auenwiesen und Staudenfluren, in den Ufer-
zonen engraumige Abfolgen von Pionier- und Schotterfluren sowie Uferrdhrichten auf offenem Sand, Kies
und Schotter, durchsetzt mit Uferstaudenfluren und Ruderalfluren in den breiteren Auen, die an flache Nie-
derterrassen in der Dresdner Elbtalweitung und im Riesa-Torgauer Elbtal anschlieRen. Lebensraume und
Lebensstatten sind weiterhin stellenweise Auengehdlze in der durch Deiche ausgegrenzten, haufiger Uber-

fluteten Aue sowie Intensivgriinland- und Ackerflachen in den Auf3endeichbereichen.

Ein weiteres Ziel ist es, einen gunstigen Erhaltungszustand der genannten Vogelarten und damit eine aus-
reichende Vielfalt, Ausstattung und Flachengrof3e ihrer Lebensraume und Lebensstatten innerhalb des Ge-
bietes zu gewahrleisten oder diesen wiederherzustellen, wobei bestehende funktionale Zusammengehorig-

keiten zu berucksichtigen sind.

SPA-Gebiet Gohrischheide (4545-451)

Das SPA-Gebiet ,Gohrischheide” befindet sich in sudlicher und &stlicher Richtung zum Vorhaben. Der kur-
zeste Abstand betragt ca. 90 m in sudliche Richtung. Die naturrdumliche Haupteinheit ist ,Elbe-Mulde-
Tiefland” (D10). Der Bereich, der im potentiellen Einflussbereich des Vorhabens liegt, besteht hauptséachlich
aus Strauchern, Strauchheidenkomplexen und Gebisch-/Vorwaldkomplexen und lasst sich dem Naturraum
des ,Elbe-Elster-Tieflandes“ (881) zuordnen. Schiitzenswerte Vogelarten nach Standarddatenbogen sind
Ciconia nigra (Schwarzstorch), Ciconia ciconia (Weil3storch), Pernis apivorus (Wespenbussard), Milvus mig-
rans (Schwarzmilan), Milvus milvus (Rotmilan), Haliaeetus albicilla (Seeadler), Circus aeruginosus (Rohr-
weihe), Circus cyaneus (Kornweihe), Circus pygargus (Wiesenweihe), Pandion haliaetus (Fischadler), Falco
columbarius (Merlin), Falco perigrinus (Wanderfalke), Grus grus (Kranich), Philomachus pugax (Kampflau-
fer), Tringa glareola (Bruchwasserlaufer), Bubo bubo (Uhu), Glaucidium passerinum (Sperlingskauz), Asio
flammeus (Sumpfohreule), Aegolius funereus (Rauful3kauz), Camprimulgus europaeus (Ziegenmelker), Pi-
cus canus (Grauspecht), Dryocopus martius (Schwarzspecht), Lullula arborea (Heidelerche), Anthus cam-
pestris (Brachpieper), Sylvia nisoria (Sperbergrasmiicke), Lanius collurio (Neunttter) und Emberiza hortula-

na (Ortolan) [88], [89].

Das Gebiet ist ein bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten trockener Kiefernwélder und offener bis halboffe-
ner, teils strukturreicher Sukzessionsflachen auf nahrstoffarmen, trockenen Standorten. Der ehemalige
Truppenibungsplatz wird nur noch zu einem geringen Teil im Siidwesten genutzt, so dass der restliche Teil
sich selbst Uberlassen wird. Die Gefahrdungen dieses Gebietes bestehen laut Standard-Datenbogen aus
einer Sukzession der Offenlandbereiche. Folgende Nutzungen sind zuldssig:

- die ordnungsgemalie land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung
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- die Unterhaltung der Gewasser

- der Betrieb und die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wasserversorgungs- und Ab-
wasserbehandlungsanlagen, Versorgungs- und Fernmeldeleitungen, Talsperren, Wasserspeicher
und Hochwasserriickhaltebecken sowie von bestehenden Geb&auden und sonstigen Einrichtungen

- sie Unterhaltung und Instandsetzung von 6ffentlichen Straen und Eisenbahnstrecken

- die sonstige bisherige Nutzung der Grundstiicke

Diese Nutzungen gelten nur, wenn das Gebiet, in seinen fiir die Erhaltungsziele maf3geblichen Bestandtei-

len, nicht erheblich beeinflusst wird oder keine anderen Rechtsvorschriften dem entgegenstehen.

Vorrangig zu beachten sind die folgenden Vogelarten, fir die das Vogelschutzgebiet eines der bedeutends-
ten Brutgebiete im Freistaat Sachsen ist: Baumfalke, Grauammer, Heidelerche, Raubwuirger, Sperbergras-

mucke, Wendehals, Wiedehopf und Ziegenmelker.

Daneben ist das Gebiet auch fur einen reprasentativen Mindestbestand der folgenden Brutvogelarten im
Freistaat Sachsen besonders bedeutsam: Neunttter, RaufuRkauz, Rotmilan, Schwarzspecht und Wespen-

bussard.

AuRBerdem ist das Gebiet bedeutend fir die Gewahrleistung einer rdumlichen Ausgewogenheit der Meldeku-

lisse im Hinblick auf den Seeadler.

Ziel auf der ehemals militéarisch genutzten Flache (aktuell findet nur noch im Sidwesten geringflgiger
Ubungsbetrieb statt) mit Sukzessionsreihen vom Offenland zum Wald ist es, einen gunstigen Erhaltungszu-
stand der genannten Vogelarten und damit eine ausreichende Vielfalt, Ausstattung und Fléachengrofie ihrer
Lebensrdume und Lebensstatten innerhalb des Gebietes zu gewdhrleisten oder diesen wiederherzustellen,
wobei bestehende funktionale Zusammengehdrigkeiten zu berticksichtigen sind. Lebensrdume und Lebens-
statten der genannten Vogelarten im Gebiet sind insbesondere im zentralen Teil Mosaike aus offenen Schot-
ter- und Sandflachen mit Ansiedlung von Silbergras und Strau3gras, groRRflachigen Sandmagerrasen und
trockenen Sandheiden mit Calluna und Besenginster, Trockengebiischen sowie Borstgrasrasen, Ubergénge,
die Uber strukturreiche (Birken-)Vorwaldstadien zum Birken-Kiefern-Eichenwald und zum Beerstrauch-

Kiefernwald fuhren, sowie randlich strukturarme Zwergstrauch-Kiefernforsten mit Kiefern-Altholzern.
11.1.2FFH-Vorprifung

Die Vorprufungen der unter Pkt. 11.1.1 beschriebenen FFH- und SPA-Gebiete sind der Anlage 8.1 — 8.7 zu

entnehmen.
11.1.3FFH-Vertraglichkeitsprufung

Im Ergebnis der FFH-Vorprifungen fur die FFH-Gebiete:
- ,Elbdeichvorland Mihlberg-Stehla*,
- ,Elbe*,
- ,Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg®,
- ,Gohrische Heide*

-, Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“
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sowie die SPA-Gebiete:

- Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg
- Gohrischheide

wurde festgestellt, dass eine weitergehende FFH-Vertraglichkeitsprifung fur die 0.g. FFH-Gebiete nicht er-

forderlich ist.
11.1.4Abweichungsprifung

Wie im Pkt. 11.1.3 beschrieben, sind im Ergebnis der FFH-Vorpriifungen keine weiteren Untersuchungen

durchzufuhren.

11.2 nationale Schutzgebiete und -objekte (8 23 bis § 30 BNatSchG)

Das Vorhaben liegt auRerhalb von Natur-, Landschaftsschutzgebieten sowie von Nationalparks, Grof3-
schutzgebieten und Biosphérenreservaten. Die folgende Tabelle zeigt die in der Umgebung des Vorhabens

befindlichen Schutzgebiete. Eine Darstellung der Schutzgebiete erfolgt in Anlage 1.4.

Tabelle 76: nationale Schutzgebiete im weiteren Umfeld des Vorhabens
Abstand zum Vor-
Name Einordnung Kennung TEIBET (A TEmE (T
zeste Entfernung
zur Abbaugrenze)
Gohrische Heide NSG 4545-501 90 m dstlich
Gohrischheide und Elbnie- 400 m ostlich
derterrasse Zeithain NSG 4545-304

Die Auflistung der gesetzlich geschitzten Biotope im Untersuchungsgebiet des pramontanen Ausgangszu-

stands erfolgt in [38]. Die Eingriffs-und Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt im LBP (Anlage 7.1).
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12 weitere Antrage

12.1 Antrag auf Waldumwandlung (dauerhaft/zeitweilig) gemaR § 9 BWaldG i.
V. m. § 8 LWaldG

Dauerhafte Waldumwandlung

Durch die Abbaufortfiihrung werden ca. 13,8 ha Forstflache innerhalb des projektierten Abbaufeldes in Anspruch
genommen. Davon befinden sich 8,8 ha im geplanten Abbaufeld, die restlichen Flachen stellen Abstandsflachen
dar. Weitere 2,2 ha Waldflachen werden durch das Bahngleis sowie 2,7 ha durch die Verladung und Aufberei-
tung in Anspruch genommen. Wahrend die 5 ha fiir das Bahngleis, die Verladung und Aufbereitung bis 2018
umgewandelt werden, kommt es entsprechend der dargestellten Abbauplanung in den Jahren 2023 bis 2028

zur Umwandlung der Gbrigen Waldflache.

Die Waldumwandlung betrifft die in Anlage 4 der Erwiderung von 2018 genannten Flurstlicke. Die
Waldumwandlung umfasst die genannten Flurstlicke nur teilweise.

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan ist die dauerhafte Waldumwandlung dargestellt.

In Anlage 11.1 ist der Antrag auf Waldumwandlung angefligt.

12.2 Antrag auf Erstaufforstung gemaR § 10 BWaldG i. V. m. § 9 LWaldG

Erstaufforstung

Fir die umwandelten Waldflachen erfolgen in einem Grundkompensationsbedarf von 1:1 / 1:1,25 mit Zuschlage fir

Schutz- und Erholungsfunktionen Erstaufforstungsmaflnahmen. Dafiir wird ein Antrag auf Erstaufforstung gem.
§ 9 LWaldG gestellt. Dieser erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt im weiteren Planungsprozess, nach Verfligbar-

keit der erforderlichen Flurstlicke.

12.3 Antrag auf Erteilung der Erlaubnis fur die Beseitigung von Denkmalern
gemaR § 9 BbgDschG

Eine Antragstellung auf die Erlaubnis fur die Beseitigung von Denkmalern ist nicht erforderlich, da in der
Erweiterungsflache nach gegenwertigen Kenntnisstand keine Denkmaler auftreten. Eine weitere Bearbeitung

des Kapitels 12.3 entfallt somit.

12.4 Antrag auf Genehmigung fiir den Eingriff gem. § 17 BNatSchG

Mit dem vorliegenden Antrag ist ein Eingriff in Natur und Landschaft verbunden. Dieser Eingriff bedarf eine
naturschutzrechtlichen Genehmigung nach § 17 BNatSchG. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im
Rahmen bergrechtliches Planfeststellungsverfahren fir das beantragte Vorhaben erfolgte mit dem Land-

schaftspflegerischer Begleitplan (Anlage 7.1).
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12 weitere Antrage

12.1 Antrag auf Waldumwandlung (dauerhaft/zeitweilig) gemal § 9 BWaldG i.
V. m. § 8 LWaldG

Dauerhafte Waldumwandlung

Durch die Abbaufortfihrung werden ca. 8,8 ha Forstflache innerhalb des projektierten Abbaufeldes in Anspruch
genommen. Davon befinden sich 7,5 ha im geplanten Abbaufeld, die restlichen Fléachen stellen Abstandsflachen
dar. Weitere 2,6 ha Waldflachen werden durch das Bahngleis sowie 2,7 ha durch die Verladung und Aufberei-
tung in Anspruch genommen. Wéhrend die 5,3 ha fur das Bahngleis, die Verladung und Aufbereitung bis 2018
umgewandelt werden, kommt es entsprechend der dargestellten Abbauplanung in den Jahren 2023 bis 2028

zur Umwandlung der tbrigen Waldflache.

Die Waldumwandlung betrifft die in Anlage 11.1 genannten Flursticke. Die Waldumwandlung umfasst die ge-

nannten Flursticke nur teilweise.
Im Landschaftspflegerischen Begleitplan ist die dauerhafte Waldumwandlung dargestelit.

In Anlage 11.1 ist der Antrag auf Waldumwandlung angeftgt.

12.2 Antrag auf Erstaufforstung glemtasglo BWaldGi. V. m. § 9 LWaldG

Fir die umwandelten Waldflachen erfol in einem Grundkon%nsationsbedarf von 1:1 ohne Zuschlage fur
Schutz- und Erholungsfunktionen ErstaufforstungsmafZnahmen. Dafiir wird ein Antrag auf Erstaufforstung gem.
§ 9 LWaldG gestellt. Dieser erfolgt zu einem spéteren Zeitpunkt im weiteren Planungsprozess, nach Verflugbar-

keit der erforderlichen Flurstlicke.

12.3 Antrag auf Erteilung der Erlaubnis fir die Beseitigung von Denkmaélern
gemald 8 9 BbgDschG

Eine Antragstellung auf die Erlaubnis fir die Beseitigung von Denkmadlern ist nicht erforderlich, da in der
Erweiterungsflache nach gegenwertigen Kenntnisstand keine Denkméler auftreten. Eine weitere Bearbeitung

des Kapitels 12.3 entfallt somit.

12.4 Antrag auf Genehmigung fir den Eingriff gem. 8 17 BNatSchG

Mit dem vorliegenden Antrag ist ein Eingriff in Natur und Landschaft verbunden. Dieser Eingriff bedarf eine
naturschutzrechtlichen Genehmigung nach § 17 BNatSchG. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im
Rahmen bergrechtliches Planfeststellungsverfahren fiir das beantragte Vorhaben erfolgte mit dem Land-

schaftspflegerischer Begleitplan (Anlage 7.1).
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12.5 Antrag auf StraBensondernutzungserlaubnis geméaf 88 8, 8a FStrG bzw.
§ 18 BbgStrG

Eine Antragstellung auf Strallensondernutzungserlaubnis ist nicht erforderlich, da fur das Kieswerk die ver-
kehrstechnische Anbindung besteht und weiter genutzt wird. Das Verkehrsaufkommen bleibt auf dem bishe-

rigen Niveau. Anderungen sind nicht vorgesehen. Eine weitere Bearbeitung des Kapitels 12.5 entfallt somit.
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