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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV

Land Brandenburg

Anlage 1

An die untere Bauaufsichtsbehdrde Landkreis / Stadt
Oberspreewald-Lausitz
J.-Gottschalk-Str. 36
03205 Calau

An die Gemeinde / das Amt

Eingangsvermerk

Eingangsvermerk

Aktenzeichen

Aktenzeichen

Verfahren

durch die untere Bauaufsichtsbehdrde

[[] Bauanzeigeverfahren (62 Bogo)

Antrag auf

Baugenehmigung (s s4 BngB0)

[] vereinfachtes Baugenehmigungs-
verfahren (s 63 BbgB0)

[ Vorbescheid (758b980)

[] Zulassung einer Abweichung (s 67 Bbgeo)
|:| Zulassung einer Ausnahme / Befreiung

(§ 31 BauGB)

1. Kurzbezeichnung des Vorhabens

. Errichtung

Verfahren

durch die Gemeinde / das Amt
als Sonderordnungsbehdérde

(bei genehmigungsfreien Vorhaben nach § 61i.V.m. § 58 Abs. 6 BbgBQO)

Antrag auf

[] sonderbehérdliche Erlaubnis fiir die
Einrichtung einer Werbeanlage

(§ 58 Abs. 6 BbgBQ)

[:| Zulassung einer Abweichung von einer 6rtlichen

Bauvorschrift (5 67 Avs. 4 BbgBO)

[] zulassung einer Ausnahme / Befreiung

(§ 67 Abs. 4 BbgBO i.V.m. § 31 BauGB)

[ Anderung

[] Nutzungsénderung_

mit einer

Errichtun?\lund Betrieb von sechs Windenergieanlagen des Typs Siemens SG 6.6-170
abenhéhe von 165m und einen Rotordurchmesser von 170m

2. Baugrundstiick [_—_] Grundstiick im Eigentum der Bauherrin oder des Bauherrn

Gemarkung Flur Flurstlick(e)

Kemmen 1 108; 114; 119; 221; 127
Strafle Hausnummer | PLZ Ort Ortsteil

im AulRenbereich 03205 Calau OT Kemmen

3. Bauherrin / Bauherr / Bauherrengemeinschaft

Name / Firma Vorname / Ansprechpartner/in
UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH

Strale Hausnummer Land PLZ Ort

Heinrich-Hertz-Stralke | 6 D 03044 Cottbus

Telefon Fax E-Mail

0355 49 46 20-0 0355 49 46 20-20 info@uka-cottbus.de

4. vertreten durch D Erklirung der Bauherrengemeinschaft iber die Vertretung gemaR § 68 Abs. 5 BbgBO ist beigefiigt
Name Vorname

Strale Hausnummer Land PLZ Ort

Telefon Fax E-Mail
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV

5. Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser

Land Brandenburg

Anlage 1

Name Vorname

Regenbrecht Silvio

Straflle Hausnummer Land PLZ Ort

Heinrich-Hertz-Strale |6 D 03044 Cottbus

Telefon Fax E-Mail

0355 49 46 20-0 0355 49 46 20-20 info@uka-cottbus.de

6. Genaue Fragestellung zum Vorbescheid (7 auf besonderem Blatt )
7. Begriindung des Antrages auf Abweichung / Ausnahme / Befreiung ([ auf besonderem Blatt )

siehe Kapitel 1.3.4 Antrag auf Abweichung

8. Hinweis zum Datenschutz

Zusténdig fur den Vollzug der Verfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung sind die unteren Bauaufsichtsbehérden
bzw. die Gemeinden und Amter. Die mit dem beantragten Verfahren Ubermittelten Daten werden bei den értlich zustandigen
Behdrden erfasst und gespeichert. Diese sind verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
werden nach Antragseingang die erforderlichen datenschutzrechtlichen Informationen geman § 13 DSGVO bereitstellen.

9. Ubereinstimmungserklirung

Hiermit erklére ich, dass die von mir gemaR § 2 Abs. 3 BauVorlV in elektronischer Form eingereichten Bauvorlagen jeweils
mit den Papierexemplaren in Version, Inhalt, Darstellung und Mafistab vollsténdig (ibereinstimmen. Die von mir gewéhiten
Dateinamen je Vorlage/Dokument lassen Versionsdatum, Dateiinhalte und Version erkennen. Diese Dateien entsprechen
dem Umfang der Bauvorlagen. Im Falle der Widerspriichlichkeit gilt jeweils die Papierfassung.

10. Die aufgefiihrten Bauvorlagen sind beigefiigt

(E] auf besonderem Blatt )

- 3.9.3 Ubersichtszeichnung
- 12.2 Baubeschreibung

- 12.3a Betriebsbeschreibung
- 12.7 Herstellungskosten

- 12.9 Amtlicher Lageplan

* Als Bauvorlagen sind die offentlichen Vordrucke gemaR § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV zu verwenden

11. Bautechnische Nachweise (§§ 10,11 und 12 BbgBauVorlV)
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV

Land Brandenburg

Anlage 1

Die bautechnischen Nachweise sind fristgeman bei der zusténdigen unteren Bauaufsichtsbehérde einzureichen (§ 66 Abs. 1

BbgBO).

Die Prifung der Nachweise der Standsicherheit bzw. des Brandschutzes ist entweder bei im Land Brandenburg anerkannten

Prifingenieuren oder bei der zusténdigen unteren Bauaufsichtsbehérde zu beauftragen (§ 66 Abs. 3 BbgBO)

Fir die Priifung der Nachweise des Warmeschutzes und der Energieeinsparung fir Sonderbauten sind Priifsachverstandige
fur energetische Gebaudeplanung zu beauftragen (§ 51 Abs. 2 BbgBO).

12. Erkldrung der Bauherrin oder des Bauherrn im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren

Ich bin damit einverstanden, dass liber meinen Bauantrag im normalen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BbgBO entschieden wird,

wenn die Voraussetzungen fir das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BbgBO nicht vorliegen.

einverstanden

13. Unterschrift

I:] nicht einverstanden

Ort
Cottbus

Datum
13.10.2022

v
i.V. Steffen Noack-Laderick

Herr / Vertretung d ,B’auherrengemeinschaﬂ

Unterschrift der Bauherrin,/ Bau

Anlage 1 Stand 06-2018
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV Land Brandenburg Anlage 2.1
Baubeschreibung Bauanzeige vom
Antrag
auf Baugenehmigung vom
1. Kurzbezeichnung des Vorhabens
Errichtung []Anderung []Nutzungsénderung

Errichtung und Betrieb von sechs Windenergieanlagen des Typs Siemens SG 6.6-170
mit einer Nabenhéhe von 165m und einen Rotordurchmesser von 170m

2. Baugrundstiick

Gemarkung Flur Flurstiick(e)

Kemmen 1 108; 114; 119; 221; 127
Stralle Hausnummer | PLZ Ort Ortsteil

im AuRenbereich 03205 Calau OT Kemmen

3. Bauherrin / Bauherr / Bauherrengemeinschaft

Name / Firma

UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH

Varname / Ansprechpartner/in

0355 49 46 20-0

0355 49 46 20-20

Stralle Hausnummer Land PLZ Ort
Heinrich-Hertz-StralRe 6 D 03044 Cottbus
Telefon Fax E-Mail

0355 49 46 20-0 0355 49 46 20-20 | info@uka-cottbus.de

4. Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser

Name Vorname
Regenbrecht Silvio
Stralle Hausnummer Land PLZ Ort
Heinrich-Hertz-Stralle 6 D 03044 Cottbus
Telefon Fax E-Mail

info@uka-cottbus.de

5. Gebdudeklasse gemiB § 2 Abs. 3 BbgBO

Gebaudeklasse

Héhe gem. § 2 Abs. 3S. 2
BbgBO

Anzahl der Nutzungseinheiten

Brutto-Grundflache

6. Baugrund / Grundwasserverhiltnisse / Baustoffe / Konstruktion

(Nur ausfiillen, soweit die Angaben nicht den Bauzeichnungen entnommen werden kénnen)

Baugrund

wird vor Erteilung der Baufreigabe an die Bauaufsichtsbehérde nachgereicht

Grundwasserverhaltnisse

siehe Kapitel 16.1.4.1 hydrologische Einschéatzung (enthalten unter Baugrundgutachten)
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV

Land Brandenburg

Anlage 2.1

Teil des Baues

Zu verwendende Bauprodukte, Bauteile, Bauarten, Feuerwiderstand

Fundamente

kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von ca. 25,50 m
Beton (C40/50)

Tragkonstruktion, z. B.

Hybrid-Betontiirme fiir alle Segmente wird selbstverdichtender Beton gemaf

Aullenwandverkleidung

Kellerwénde auRen / DIN EN 206-9

innen kein Keller

AulRenwénde Der Betonteil besteht aus vorgefertigten hochfesten Betonringen, das Stahlrohroberteil
aus Stahlsektionen mit Flanschverbindungen.

AuRenputz / Anstrich, farblich gestaltet RAL 7035 (lichtgrau)

Brandschutztechnisch

erforderliche Trennwénde

nicht erforderlich

Brandwénde entfallt

Decken entfallt

Boden entfallt

Tragwerk des Daches entfallt

Dachhaut entfallt

Treppen Sprossenleiter

Treppenrdume keine gesonderten Treppenraume
Fenster keine

Tiiren Stahltir am Turmfuf

Sonstige erganzende
Angaben

Befahranlage

7. Feuerstétten

7.1. Feuerstitten / Verbrennungsmotoren / Blockheizkraftanlagen

Anzahl Art, Verwendungszweck Brennstoff raumluft- Nennleistung
Hersteller Helzung Warmwasser- | fest | flussig gas- abe . gem. (i\t/)\g/;)FeuV
bereitung formig | héngig | abhangig
N Ll o0 L] Ul n

7.2 Zusitzliche Angaben zu Feuerstitten mit fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen

Brennstoffart

Kesselart

Ausriistung / Sicherheitseinrichtung

7.3 Liiftung des Aufstellraumes

D zu 6ffnendes Fenster

oder Tur ins Freie

D mit besonderer
Fugendichtung

I:]ohne

Fugendichtung

E] Luftungséffnung

ins Freie

freier Querschnitt cm?
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV

Land Brandenburg

Anlage 2.1

D mit Liftungsleitung

freier Querschnitt cm?

erforderlich)

D Liftungsverbund mit anderen Raumen
(Darstellung in Planungsunteriagen einschl. Art,
Groe und Anordnung der Liiftungsoffnungen

Gesamtrauminhalt m?

7.4 Sonstige Anlagen zur Warmeversorgung oder haustechnische Anlagen

(z. B. Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Solaranlagen, Warmepumpen)

Art der Anlage / Nennleistung

7.5 Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstiicke)

Abgasanlagen

Bauart, Baustoff

anzuschlieende Feuerstatten

lichter Querschnitt

Art Zahl

Rechteckig
cm X cm

Rund

Durchm. cm

Flache cm?

Abgasanlage 1

Abgasanlage 2

Abgasanlage 3

Sonstige Abgasanlagen

fiir z.B. offene Kamine

8. Brennstofflagerung
8.1 Feste Brennstoffe

Art des Brennstoffes

| [J kohle

I_E Koks

ID Holz

TD Holzpellets —l

8.2 Fliissige Brennstoffe

Art des Brennstoffes

[]Heizal

D Diesel

D Benzin

l D Biokraftstoff

LSonstige

Lagerung [:] Heizol- [:] Heizraum Sonstiger Raum
Lagerraum
D unterirdisch l:] oberirdisch im Freien Standort
Gesamtrauminhalt der/des Anzahl der Behalter Baujahr
Lagerbehalter(s) in Liter
Art der/des Behalters D einwandig ] D doppelwandig Baustoff
Herstellerfirma Typ
Schutzvorkehrungen
8.3 Gasformige Brennstoffe
Art des Brennstoffes L—_] Erdgas D Fliissiggas D Biogas l Sonstige
Lagerung [ ]Lagerraum [[] Heizraum Sonstiger Raum
D unterirdisch D oberirdisch im Freien Standort
Gesamtrauminhalt der/des Anzahl der Behalter Baujahr
Lagerbehalter(s) in Liter
Art der/des Behilters [ ortsfest l [ ] bewegtich Baustoff
Herstellerfirma Typ

Schutzvorkehrungen

9. ErschlieBung

Wasserversorgung

Zufahrt
E] Zufahrt erfolgt liber ein anderes
Grundsttick

Abwasserbeseitigung [:]Sammelkanalisation
D Sickergrube

[[] zentrale Wasserversorgung

gesichert

[J kieinklaraniage
D sonstige Anlage
l:l Brunnen

[:] Grundsttick liegt unmittelbar an einer befahrbaren éffentlichen Verkehrsflache

Zufahrt ist rechtlich Zufahrt ist befahrbar

D abflusslose Sammelgrube

L

gesicherte Loschwasserversorgung
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV Land Brandenburg

10. Stellplétze, Abstillplatze fiir Fahrrider, Kinderspielplatz

Anlage 2.1

Die Anforderungen der értlichen Bauvorschrift der Gemeinde iiber die Art, GréRe und Ausstattung werden erfiillt bei

Stellplatze Oia [ nein entfalit Zahl der Stellplatze
Abstellplétze fiir Fahrrader Oia [ nein entfallt Anzahl/Grundfiéche in m?
Kinderspielplatz Oia ] nein entfallt Grundflache in m2

11. Barrierefreies Bauen

Die Anforderungen des § 50 BbgBO und folgender in der Liste der

Anzahl barrierefreier Wohnungen:
Technischen Baubestimmungen bekannt gemachten Normen werden erfillt:

l:] Barrierefrei nutzbar gem. DIN 18040-2

DIN 18024-1 : 1998-01 [:lja D nein entfallt I:l Davon barrierefrei und uneingeschrankt mit
DIN 18040-1:2010-10  []ja [ nein entfallt dem Rollstuhl nutzbar ("R"-Anforderungen
DIN 18040-2:2011-09  [Jja [ nein entfallt erfiillt).

12. Energieeinsparung / Erneuerbare Energien

Einhaltung der Anforderungen des GEG entfallt

Dja E] nein auf Grund D Befreiungsantrag (§ 102 GEG) |:] Ausnahme (§ 105 GEG)
Einhaltung der Anforderungen an den Einsatz entfallt
erneuerbarer Energien.

D durch Nutzung Erneuerbarer Energien (§§ 35 - 41 GEG)
l:] durch Malnahmen nach dem §§ 42 - 45 GEG

13. Nutzflachen, Brutto-Rauminhalt nach DIN 277-1 (Berechnung als Anlage beifiigen)

flir Wohnungen

fur freie Berufe

flir Gewerbe

14. Rauchwarnmelder gemaR § 48 Abs. 4 BbgBO

Die Anforderungen des § 48 Abs. 4 BbgBO werden erfilllt:

Dja D nein entfallt Die Rauchwarnmelder werden so eingebaut oder angebracht oder betrieben,
dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet wird.

15. Sonstige ergénzende Angaben
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV Land Brandenburg Anlage 2.1

(z.B. Gber Altlasten)
Die Entwurfslebensdauer betrdgt 25 Jahre die Windgeschwindigkeitszone in Brandenburg ist die 2
Siehe hierzu auch das Gutachten zur Standsicherheit (Kapitel 16.1.4.2) S. 14 Tabelle 2.2 und S. 18 Tabelle 3.3

16. Unterschrift
Ort Datum
Cottbus 13102022 A

Unterschrift Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser ;; ",]/ // /2/)/\
/
Silvio Regenbrecht / /{W W/L
//

Anlage 2.1 Stand 11-2020
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV

Betriebsbeschreibung (Gewerbliche Anlagen)  Antrag

1. Kurzbezeichnung des Vorhabens

Errichtung

Land Brandenburg Anlage 3.2

auf Baugenehmigung vom

[]Anderung [JNutzungsanderung

mit einer Nabenhohe von 165m und einen

Errichtung und Betrieb von sechs Windenergieanlagen des Typs Siemens SG 6.6-170

Rotordurchmesser von 170m

2. Baugrundstiick

Gemarkung Flur Flurstiick(e)

Kemmen 1 108; 114; 119; 221; 127
StralRe Hausnummer PLZ Ort Ortsteil

im AuRRenbereich 03205 Calau OT Kemmen

3. Bauherrin / Bauherr / Bauherrengemeinschaft

Name / Firma Vorname / Ansprechpartner/in
UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH

StraBe Hausnummer Land PLZ Ort
Heinrich-Hertz-Stralle 6 D 03044 Cottbus
Telefon Fax E-Mail

0355 49 46 20-0 0355 49 46 20-20 | info@uka-cottbus.de

4. Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser

Name Vorname
Regenbrecht Silvio
Stralle Hausnummer Land PLZ Ort
Heinrich-Hertz-Stralle 6 D 03044 Cottbus

Telefon
0355 49 46 20-0

Fax E-Mail
0355 49 46 20-20 | info@uka-cottbus.de

5. Genaue Bezeichnung des beantragten Vorhabens

Art des Betriebes oder der Anlage

Errichtung und betriebvon vier Windenergieanlagen des Typs Siemens SG 6.6-
170 mit
einer Nabenhdhe von 165m und einen Rotordurchmesser von 170m

Erzeugnisse

Rohstoffe, Materialien, Betriebsstoffe,
Reststoffe

Arbeitsablaufe

|:] Arbeitsablaufplan ist beigefiigt

Maschinen, Apparate, Férdereinrichtungen

D Maschinenaufstellplan ist beigefiigt

6. Betriebszeit
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV Land Brandenburg Anlage 3.2

von bis Zahl der Schichten
an Werktagen 00:00 24:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen von bis Zahl der Schichten
00:00 24:00 Uhr

7. Zahl der Beschiftigten

mannlich weiblich insgesamt
tber | unter Uber | unter Giber | unter
18 Jahre 18 Jahre 18 Jahre

im bestehenden Betrieb

davon in der starksten Schicht

nach Durchfilhrung des Vorhabens

davon in der starksten Schicht

8. Arbeitsraume

Besondere Einwirkungen und Gefahren Art und Ursache Bezeichnung des Raumes Schutzvorkehrungen

Gesundheitlich unzutragliche

Temperaturen, Warmestrahlung

Gefahrliche Dampfe, Nebel oder Staube

Gefahrliche Stoffe
(z. B. feuer- oder explosionsgeféhrliche,
giftige, atzende Stoffe)

Larm

Sonstige Gesundheits- u. Unfallgefahren
(z.B. mechanische Schwingungen,

elektrostatische Aufladung, ionisierende

Strahlung)

9. Sozialraume

im bestehenden Betrieb nach Durchfiihrung des Vorhabens
Flache (m?) Platze Flache (m?) Platze

Pausenrdume

Sanitatsraume

Rauminhalt {m?) Zahi der Liegen Rauminhalt (m?) Zahl der Liegen
Liegeraume fiir Frauen

Umkleiderdume fiir Manner fir Frauen fir Manner fur Frauen
Grundflache (m?)
Zahl der Kleiderablagen

Waschraume
Zahl der Waschbecken
Zahl der Duschen
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV

Land Brandenburg

Anlage 3.2

Toilettenrdume
Zahl der Toilettenraume
Zahl der Urinale
Zahl der Toiletten

10. Umweltschutz
10.1 Luftverunreinigung

durch

[ Rrauch [dRur

[ staub [:] Gase

D Aerosole E] Déampfe [:| Gerliche D Sonstige

Bezeichnung der Stoffe

Art der Verunreinigung

Lage der Emissionséffnungen

(Grundriss- und Hohenangaben)

MaRnahmen zur Vermeidung

schadlicher Luftverunreinigungen

10.2 Gerdusche

Art und Ursache

(z. B. durch Anlagen, Tétigkeiten,

Fahrzeugverkehr auf dem Grundsttick)

Dauer und Haufigkeit Tageszeit Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)
von bis von bis
06:00 22:00 22:00 06:00
windabhangig windabhangig

Lage der Gerauschquelien
(Austrittséffnungen, ggf. Richtungs-
angaben)

Windgenerator

MaRnahmen zur Vermeidung
schadlicher Gerausche

Siehe Schallimissionsprognose im Antrag auf Genhemigung nach BImSchG

(Kapitel 4.5.1)

10.3 Erschiitterungen, mechanische Schwingungen

Art und Ursache keine

Dauer und Haufigkeit Tageszeit Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)
von bis von Lbis

Lage der Erschiitterungs- und entfallt

Schwingungsquellen

MaRnahmen zur Vermeidung entfallt

schéadlicher Erschiittungen oder

Schwingungen

10.4 Abfallstoffe

Art, Menge pro Zeiteinheit entfallt

Zwischenlagerung entfallt

Art, Ort und Menge

Art der ordnungsgeméfien Entsorgung entfallt
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV Land Brandenburg

Anlage 3.2

10.5 Besonders zu behandelnde Abwisser

Art, Menge pro Zeiteinheit entfallt

Art und Ort der Behandlung entfallt

Art der ordnungsgemalen Entsorgung entfallt
der Rickstande

11. Besondere Verfahren

Verfahren nach anderen Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutz-Gesetz
Rechtsvorschriften

(z. B. Genehmigung, Erlaubnis,
Eignungsfeststellung nach Wasser-,

Gewerbe-, Immissionsschutzrecht)

Art des Verfahrens, offentliches Verfahren
Gegenstand, Antragsdatum

12. Sonstiges (Angaben und Hinweise, die zur Beurteilung des Vorhabens notwendig sind)

13. Unterschrift

OrZLl/ //gl‘){ Datum -. / 4 ///4 ‘:' =

Unterschrift Entwurfsverf?e;ﬂﬁ / Entwurfsverfasser

/'%”?/4;4 (e

Anlage 3.2 Stand 07-2016 /
y
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Vordruck gem. § 1 Abs. 3 BbgBauVorlV Land Branden burg Anlage 4.4
An die untere Bauaufsichtsbehdrde Landkreis / Stadt
Oberspreewald-Lausitz Bauanzeige vom L
J.-Gottschalk-Str. 36
03205 Calau Anirag auf
Baugenehmigung vom
Eingangsvermerk
Aktenzeichen
Hinweis:
Grundlage der Gebiihren fir Baugenehmigungen und Priifungen
bautechnischer Nachweise
Herstellungskosten des Vorhabens
nach § 3 Abs. 3 BbgBauGebO
1. Kurzbezeichnung des Vorhabens
Errichtung [JAnderung []Nutzungsénderung

von 170m

Errichtung und Betrieb von sechs Windenergieanlagen des Typs Siemens
SG 6.6-170 mit einer Nabenhdhe von 165m und einen Rotordurchmesser

Bauteil:

2. Kostengruppen fiir die zu ermittelnden Herstellungskosten gemaf DIN 276

Betrag in EURO
Kostengruppe Bezeichnung
(Brutto)

Bauwerk:
300

Baukonstruktion

Bauwerk:
400 )

Technische Anlagen
500 AuBenanlagen
730 Architekten- und Ingenieurleistungen
740 Gutachten und Beratung

Gesamtsumme:

3. Unterschrift

Ort, Datum
Cottbus, 13.10.2022 A~

¥
ffasser

U){w W

/
Unterschrift Entwurfsverfasserin / Entdurf

Silvio Regenbrecht

L/ Vi~

4. Ermittlung des fiktlven ‘,anrechenbaren Bauwertes

Der fiktive anrechenbare Bauwert ergibt sich aus folgenden Anteil der Herstellungskosten:

(Nur von der Bauaufsichtsbehérde im Bedarfsfall auszufiillen)

Gebaude, die mcht in der Tabelle der Rohbauwerte genannt oder deren Rohbausumme nicht

0,
D 50% ermittelbar ist
[160% sonstige baulichen Anlagen
D 40% sonstige bauliche Anlagen, deren Herstellungskosten mafgeblich durch eine
maschinentechnische Ausstattung bestimmt werden
Rohbausumme = r

| EURO

Anlage 4.4 Stand 07-2016

Herstellungskosten x prozentualer Anteil

A



SIEMENS Gamesa

RENEWABLE ENERGY

Siemens Gamesa 5.X Brandschutzkonzept 2020-10-13
D2507184/002

Brandschutzkonzept
Siemens Gamesa 5.X

Anderungsiibersicht

Revision: | Anderungsbeschreibung Verantwortlichkeit

001 Erste Version. ON CRO NE&ME TE TPM
002 Neue Revision. Akustische und visuelle Alarme und | ON CRO NE&ME TE TPM
Rauchmelder serienmaRig statt optional.

Referenzen

Dok-I1D Dokumentenname

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zuldssig, tUbernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige
verbundene Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschlie3lich der Siemens Gamesa Renewable
Energy S.A. und deren Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE®) keinerlei Gewahrleistung, weder
ausdrucklich noch implizit, im Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments
oder von Teilen hiervon fur andere Zwecke als dem bestimmungsméaRigen Gebrauch. In keinem Fall haftet SGRE
fur Schaden, einschliellich aller direkten, indirekten oder Folgeschéaden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der
Gebrauchsuntauglichkeit dieses Dokuments sowie allen Begleitmaterials oder der in diesem Dokument
enthaltenen oder hiervon abgeleiteten Angaben oder Informationen ergeben. Soweit dieses Dokument oder
andere Begleitmaterialien Bestandteile eines Vertrages mit SGRE werden, richtet sich die Haftung von SGRE
nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Dieses Dokument wurde vor seiner Vertffentlichung einer
umfassenden technischen Uberpriifung unterzogen. Ferner (iberpriift SGRE das Dokument in regelméaRigen
Abstédnden, wobei sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden Auflagen aufgenommen werden. Dieses
Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behélt sich das Recht vor, das Dokument auch
ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit zu anzupassen.
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Allgemeine Beschreibung der Windenergieanlage

Die Windenergieanlagen der SGRE ON

5.X Plattform sind so konstruiert, dass

die reguldren Wartungseinsatze sicher

durchgefuhrt werden koénnen. Alle

Personen, welche Zutritt zu der WEA

_ haben, absolvieren Sicherheitstrainings

und arbeitsspezifische Trainings.

Personen ohne die notwendigen

’ Trainings durfen nur in Begleitung die
WEA betreten. Im Folgenden wird der

/ Aufbau der WEA kurz beschrieben und
die Vorteile fir den Brandschutz und

ﬂ' k‘ Schutz von Personen.

Gondel

Die Gondelgestaltung gewahrleistet die
Sicherheit von in der Gondel
anwesenden Servicetechnikern auch bei
Servicetestlaufen unter Volllast, solange
keine Sicherheitsausriistung demontiert
ist. Dieses ermdoglicht eine hohe
Wartungsqualitat der
Windenergieanlage und stellt optimale
Bedingungen fur die Fehlersuche und -
behebung dar.

Rotorblatter

Die Rotorblatter der Siemens Gamesa

5.X besteht aus glasfaserverstarkten

Komponenten und gezogenen

Karbonformbauteilen. Die Blattstruktur
ist aus aerodynamischen Schalen mit eingebetteten Holmgurten aufgebaut, die mit zwei Epoxy-
Glasfaser-Balsa/Schaumkern-Hauptstegen verklebt sind. Die Blattkonstruktion der Siemens Gamesa
5.X von SGRE beruht auf proprietéaren aerodynamischen Profilen von SGRE.

Hauptwelle

Die langsam laufende Hauptwelle ist geschmiedet und Ubertragt das Drehmoment des Rotors auf das
Getriebe und die Biegemomente Uber die Hauptlager und die Hauptlagergehduse auf den
Maschinentréger.

Gondelverkleidung
Der Wetterschutz und das Gehduse der Komponenten innerhalb der Gondel bestehen aus mit
Glasfaser verstarkten Schichtverbundplatten.

Turm

Die Windenergieanlage wird standardmafig mit einem konischen Stahlrohrturm ausgefuhrt. Weitere
Turmausfuhrungen werden fir groRere Nabenhdhen zur Verfigung stehen. Die Tirme werden von
innen bestiegen und es besteht ein direkter Zugang zur Windrichtungsnachfiihrung und zur Gondel.
Sie sind mit Plattformen und elektrischer Innenbeleuchtung ausgestattet.
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Sicherheitsphilosophie

Die Sicherheitsphilosophie verfolgt die folgenden Ziele:
= Minimierung des Risikos von Feuer und Explosion
= Vorsehen von automatischen Systemen zur Branderkennung und Alarmierung
= Bekdmpfung und Kontrolle eines Feuers und die Begrenzung der Auswirkungen eines

Feuers

Anhand der nachfolgenden Gesichtspunkte erfolgen die Risikoanalyse und die geeigneten
MaRnahmen:

= Layout der Installation

= Geometrie, LUftungsbedingungen und deren Einfluss
= Risiko von Feuern und Explosionen

= Flussigkeiten (Eigenschaften, Lagerung etc.)

= Bemannung und der Einfluss von Personen

= Festlegung der Schutzzonen und Schutzziele

Weiterhin wird berlcksichtigt, dass folgendes Equipment auch im Brandfall funktionsfahig sein muss:
= Notbeleuchtung
= Notstoppeinrichtungen

= Kommunikationssysteme

Risiken und Gefahren

Die Basis fur die Analyse der moglichen Zundquellen ist eine SGRE-interne Brandrisikoanalyse-FMEA
(Failure Mode and Effects Analysis), die gemafl 2006/42/EC Maschinenrichtlinie und deren
harmonisierten Normen durchgefuhrt wurde.

Unter anderem sind folgende Normen bertcksichtigt worden:

= EN 50308:2004, Windenergieanlagen -Schutzmaflihahmen -Anforderungen fur Konstruktion,
Betrieb und Wartung

= |SO 12100:2011, Sicherheit von Maschinen -Allgemeine Gestaltungsleitsatze -
Risikobeurteilung und Risikominderung

= |SO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen-
Teill: Allgemeine Gestaltungsleitsatze

= |SO 13849-2:2013, Sicherheit von Maschinen -Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen -
Teil 2: Validierung

Das generelle Ziel dieser Analyse ist die Minimierung von Risiken und Gefahren fr:

= Personal

= Material und Ausristung
= Umwelt

= Rentabilitat
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Wahrend der Brandrisikoanalyse wurden Komponenten / Systeme untersucht und mdogliche
Auswirkungen auf andere Systeme beachtet. In der Gondel und Nabe wurden folgende Komponenten
untersucht:

Schaltschréanke
Hydrauliksystem
Bremse
Gondelverkleidung
Generator
Transformator
Antriebsstrang
Kihlung
Windnachfiihrung

COoNOGO~WNE

Im Turm wurden folgende Komponenten untersucht:
1. Schaltanlage
2. Kabelfuhrung und Kabelverbindung
3. Servicelift

Im Generellen wurden das gesamte elektrische System und das Blitzschutzsystem Ubergreifend
betrachtet. Bei der Analyse wird jede einzelne der ausgewéhlten Komponenten von einem
Expertenteam auf bauteilbezogene Fehler ausgewertet, die als relevant in Bezug auf Brandrisiko
eingestuft werden, ob der Brand nun vom Bauteil selbst ausgeht oder von Schnittstellen oder
Interaktionen mit anderen Bauteilen.

Die Analyse hat einen umfassenden Uberblick iiber das Brandrisiko ergeben. Die Analyse bestatigt,
dass die Windenergieanlagen der Siemens Gamesa 5.X Plattform wenig anféllig fir Brandrisiken sind.
Die brennbaren Materialen sind in dem Dokument ,SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Brennbare
Materialien“ mit Menge und Brennwert gelistet.

Uberwachung der WEA

Die SGRE 5.X Windenergieanlage ist fur hochste Ausfallsicherheit entworfen worden, so dass jedes
Sicherheitssystem redundant ausgelegt ist. Durch diese Redundanz fihrt ein Fehler in einem
Sicherheitssystem nicht zu einem Turbinenausfall.

Sicherheit der WEA, Uberwachungssystem

Die WEA wird standig von einer Vielzahl an Sensoren Uberwacht. Wenn ein Fehler oder ein
Fehlverhalten wahrgenommen wird, fahrt die Turbine gesichert herunter. In Fallen eines grolieren
Ausfalls wird das redundante Sicherheitssystem téatig. Das bedeutet, dass im Falle eines Ausfalles ein
oder mehrere unabhangige Systeme in der Lage sind, die Turbine auf sichere Art und Weise
herunterzufahren.

Ein Beispiel fir das Uberwachungssystem ist die Identifizierung wvon unterschiedlichen
Drehzahlsituationen. Wird eine Uberschreitung der Normaldrehzahl vom Controller wahrgenommen,
wird die Turbine in einen sicheren Status gebracht. Zusatzlich 4uft parallel ein Uberwachungseinheit,
welche unabhéngig voneinander in der Lage ist, die Situation zu erkennen und die Turbine gesichert
herunterzufahren. Diese wiirde aktiv werden, falls der Controller aus irgendeinem Grund eine
Uberdrehzahl nicht detektiert.

Sicherheit der WEA, Betriebssystem

Wird ein Fehler in der Turbine detektiert, wird die Turbine durch Initieren des Standard-
Stoppverfahrens angehalten, wobei die drei Rotorblatter in die Stoppposition gefahren werden.

Jedes Rotorblatt wird von einem einzelnen unabhéngigen System kontrolliert. Wenn eines der
Systeme fehlschlagt werden die anderen Systeme nicht beeinflusst. Das hydraulische System fir
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jedes Rotorblatt ist mit Back-Up-Akkumulatoren ausgestattet. So ist das System im Falle eines
Fehlers der hydraulischen Powerstation geschutzt.

Das Sicherheitssystem der WEA besteht aus zwei separaten Sicherheitssystemen, welche individuell
und redundant arbeiten und fahig sind, die Turbine in einer Notsituation anzuhalten:

e Das Hauptsystem besteht aus drei individuell pitchbaren Rotorblattern ohne mechanische
Verbindung.

e Das sekundare System besteht aus zwei individuellen pitchbaren Rotorbléttern ohne mechanische
Verbindung.

Kommunikation Gber das SCADA System

Die Windenergieanlage ermdglicht eine Verbindung zum SGRE SCADA-System. Uber einen
Standard-Internetbrowser besteht die Moglichkeit die WEA fernzusteuern, sowie verschiedene
Betriebszustdnde und Berichte auszulesen. Die Statusansichten liefern Informationen wie z.B.
elektrische und mechanische Daten, Betriebs- und Fehlermeldungen sowie meteorologische und
netzspezifische Daten.

Im Fall, dass ein Brand erkannt wird, wird eine Fehlermeldung tUber das SCADA-System an die
standig besetzte Warte geschickt.

Baulicher Brandschutz

Der Wetterschutz und das Gehause um die in der Gondel installierten Gerate stellen einen vollstandig
integrierten Blitz- und EMV-Schutz sicher. Uberschiissiges Schmiermittel und auslaufendes Ol werden
in Sammelbehdaltern aufgefangen, die bei der planmaRigen Wartung zu entleeren sind. Die
beweglichen Komponenten des Bremssystems sind abgeschirmt, so dass sichergestellt ist, dass
mogliche Funken nicht in die Gondel gelangen. Die WEA verfigt uber ein effizientes
Blitzschutzsystem und fur zusatzlichen Schutz vor Bréanden wurde so weit wie mdglich auf die
Verwendung von entziindlichen Materialien verzichtet. Halogenfreie Kabel werden verwendet.

Blitz und Uberspannungsschutz

Die WEA verfugt Uber ein effizientes Blitzschutzsystem und fur zuséatzlichen Schutz vor Branden
wurde so weit wie mdglich auf die Verwendung von entziindlichen Materialien verzichtet. Halogenfreie
Kabel werden verwendet.

Designgrundlage
Die allgemeine Designgrundlage richtet sich nach der Norm IEC 61400-24:2010 ,Windenergieanlagen
- Teil 24: Blitzschutz* sowie nach der Norm IEC 62305-1-4 Ed. 2.0:2010, Blitzschutzklasse |.

Rotorblatter

Die Rotorblatter verfligen Uber ein eigenes Blitzschutzsystem. Jedes Rotorblatt ist im Bereich der
Spitze mit einem Rezeptor ausgerustet; bei Rotorblattern mit einer LAnge von 40 m und mehr sind
weitere Rezeptoren entlang des Rotorblattes vorhanden. Die Blitzableiter ragen an beiden Seiten des
Rotorblatts ein wenig Giber dessen Oberflache hinaus.

Ein flexibler, in das Rotorblatt integrierter Metallleiter stellt die Ableitung vom Rezeptor (von den
Rezeptoren) zur Nabe dar.

Nabe

Die gusseiserne Nabe fungiert als natirlicher Erdungsleiter zur Hauptwelle. Bei Windenergieanlagen
des Typs SG 5.X ist der isolierte Erdungsleiter an der Nabe befestigt. Birsten und Funkenstrecken
werden verwendet, um den Blitzstrom vom Rotorblatt zur Nabe zu leiten. Diese Birsten stellen einen
elektrischen Pfad mit geringem Widerstand dar.
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Hauptwelle und Hauptlager

Um das Hauptlager ausreichend vor Blitzschaden zu schitzen, kommen Birsten und Funkenstrecken
zum Einsatz, welche den Blitzstrom von der Nabe Uber die Hauptwelle zum Gondelgehause und von
dort Uber den Maschinentrager und den Turm zum Boden ableiten. Diese Birsten stellen einen
elektrischen Pfad mit geringem Widerstand dar.

Gondel

Die Rahmenkonstruktion der Gondel ist als Faraday‘scher Kafig konzipiert und bietet somit Schutz vor
direktem Blitzeinschlag fir die darin installierten Komponenten. Zusatzlich sind alle aus der Gondel
hervorstehenden Bauteile gegen direkten Blitzeinschlag und elektromagnetische Beeinflussung durch
entsprechende  Blitzableiter geschiitzt. An einigen Ubergangen in die Gondel sind
Uberspannungsableiter angebracht. Es gibt einen kleinen Bereich der Gondel, wo aufgrund der
Konstruktion der Hauptwelle der Blitzstrom von der Hauptwelle zum Maschinentrager abgeleitet wird.
Im Falle eines Blitzeinschlags in eines der Blatter kann um diesen Bereich im vorderen Teil der
Gondel ein erhdhtes Magnetfeld auftreten.

Komponenten innerhalb der Gondel
Die Komponenten innerhalb der Gondel sind durch entsprechende Erdungspunkte und metallische
Ableiter geerdet.

System zur Windrichtungsnachfiihrung
Die Gondel ist zum Turm hin durch ein entsprechendes Aufnahmesystem geerdet.

Turm

Der Turm dient als natirlich leitende Verbindung zwischen der Gondel und der Erde. Das
Erdungssystem der WEA muss an ein (kundenseitiges) Erdungssystem im Fundament angeschlossen
werden.

Elektrisches System

Uberspannungsableiter an den Leistungskabeln und den glasfaserbasierter
Kommunikationsverbindungen schitzen gegen Beeinflussung durch Blitzeinschlage. Die
Stromversorgung der Steuerung basiert auf einer Einheit zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
(USV), welche fur eine sichere Stromversorgung der Computer und elektrischen Geréte sorgt.

Die Faraday‘schen Kafige der Nabe, der Gondel und des Turms dampfen das magnetische Feld fir
alle stromfihrenden Bauteile im Inneren, also samtliche Schmierungs-, Elektro- und
Hydrauliksysteme. Die signalfihrenden Kabel sind geschirmt und von stromflihrenden Kabeln
getrennt. AuBerdem sind samtliche Schaltschranke und Anschlusskdsten aus Metall und weisen
eigene Erdverbindungen auf.

SGRE empfiehlt fur alle zur WEA hin- bzw. von ihr wegfiihrenden Kabeln eine Metallkapselung.

Geréate und Kabel im Freien

AuRRerhalb der WEA installierte Anlagen, z.B. ein Transformator auferhalb des Turms, mussen
ausreichend geerdet und mit dem Erdungssystem der WEA verbunden sein. Auf3erdem missen
Kabel, die zur WEA hin- bzw. von ihr wegfuhren, entweder in einer EMV-konformen Metallkapselung
verlegt sein oder tief genug im Boden bzw. im Fundament liegen, so dass die Kabel unterhalb der
Bewehrung des Erdungssystems liegen.
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Branderkennung der WEA

Windenergieanlagen der Siemens Gamesa 5.X Plattform sind mit einem Branderkennungs- und
Brandwarnsystem ausgerustet, damit im Falle eines entstehenden Brandes der Schaden reduziert
werden kann. Das System besteht aus mehreren Rauchmeldern. Als eine Option bietet Siemens
Gameas Renewable Energy (SGRE) zusatzliche Pakete inklusive Sirenen zur akustischen Warnung
und Signalleuchten zur optischen Warnung an.

Interne Rauchmelder sind in allen elektrischen Schranken fir unmittelbare Raucherkennung im Falle
eines Fehlers installiert. Gem&R EN 54 sind in allen wichtigen elektrischen Schaltschranken
Rauchmelder platziert und jeweils an einzelne digitale Eingdnge am WEA-Steuerungssystem
angeschlossen. Das Steuerungssystem Uberwacht die Rauchmelder und aktiviert alle Alarmeinheiten,
Sirenen (falls vorhanden) und Signalleuchten (falls vorhanden), falls ein Brand erkannt wurde.
Zusatzlich wird ein Alarm Uber das SCADA-System mit Angaben zum Ort des Vorfalls geschickt.

Die Rauchmelderschaltkreise sind ausfallsicher. Die Entfernung eines Rauchmelders aus seiner
Fassung o6ffnet den Schaltkreis. Wenn aufgrund von Rauchbildung in einem Schrank (oder einem
Fehler im Rauchmelderschaltkreis) ein Alarm registriert wird, wird die WEA angehalten. Zusatzlich
werden die Lifter in allen Schaltschranken ausgeschaltet, um bei einem potenziellen Feuer die
Luftzufuhr zu verringern und die Ausbreitung von Rauch und Gasen in Turm und Gondel zu
verhindern. Dartiber hinaus werden alle Motoren und der Hauptleistungsschalter ausgeschaltet. Ein
vom Rauchmelder im Transformatorraum ausgehender Alarm lost ebenfalls einen Schnellschluss der
Mittelspannungsschaltanlage aus, womit der Transformator freigeschaltet wird. Die Rauchmelder sind
jeweils an einzelne digitale Eingdnge angeschlossen und werden wie die standardmafRigen
Rauchmelder behandelt. Der optionale akustische und visuelle Alarm wird ausgel6st, wenn einer der
standardmafigen oder zusatzlich installierten Rauchmelder Rauch registriert. Der Alarm kann tber die
festinstallierte Benutzeroberflache oder das optionale Handterminal stumm geschaltet werden.

Standard
e Gondel: Die Gondel ist mit Rauch-und Hitzemeldern ausgestattet.
e Turmspitze: Auf der Unterseite des Maschinentragers ist ein Rauchmelder installiert. Dieser
Detektor dient dem Schutz vor Kabelbréanden im Turm.

o Alle elektrischen Schaltschranke sind mit Rauchmeldern ausgestattet.
e Transformatoreinheit: Rauchmelder sind im Transformatorraum verbaut.
e Rauchmelder im Turmful®
e Kombinierter akustischer und optischer Alarm im Turmful3
Optional

Auf Anfrage kbnnen weitere Detektoren und / oder Alarmsysteme eingebaut werden.:
¢ Kombinierter akustischer und optischer Alarm in der Gondel

Bitte beachten Sie, dass das Branderkennungssystem inaktiv ist, falls die WEA ohne Netzanschluss
ist und die Dauer von einer Stunde Batteriebetrieb tberschritten ist.

Brandvorbeugung bei Servicearbeiten

Wahrend des Betriebs der WEA ist diese verschlossen. Im Falle von Servicetatigkeiten wird die WEA
in den Servicemodus versetzt. Servicetechniker sind fur alle Aufgaben, welche vom Service
ausgefuhrt werden, trainiert. Arbeiten werden nach Arbeitsanweisungen ausgefiihrt, welche
vorbeugende MalRnahmen beschreiben, damit Brande verhindert werden. Fiur jeden Arbeitsschritt wird
die notwendige Anzahl von Servicetechnikern angegeben. Servicetechniker arbeiten im Team und
sind mit mindestens zwei Kommunikationsmoglichkeiten ausgertstet. Jeder Servicetechniker wird
trainiert andere Servicetechniker aus der Turbine zu retten.
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Rettungswege

In jeder WEA liegt ein Sicherheitshandbuch aus, welches die Sicherheitszonen definiert und die
einzelnen Schritte einer Evakuierung beschreibt.

Flucht- und Rettungspléne (siehe beispielhaft Abbildung 1Error! Reference source not found.)
hangen sowohl in der Gondel als auch im Turmfuld aus. Der erste Fluchtweg ist das Herabsteigen der
Leiter und das Verlassen der WEA durch die Tur. In Fallen, in denen der Ausgang versperrt ist, kann
Uber den Ausgang der Gondel abgeseilt werden.

Sty
Abbildung 1: Evakuierungsrouten
Position Bezeichnung
1 Hauptevakuierungsroute
2 Alternative Evakuierungsroute tiber die untere Gondelluke
3 Alternative Evakuierungsroute zum Dach der Gondel, bis

Route 1 wiederhergestellt ist
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Brandfall

Das Sicherheitshandbuch in der WEA beschreibt das Verhalten im Fall eines Brandes.

Prozedur fir die Evakuierung:

1. Rettungsdienste alarmieren

2. Personen in der WEA retten

a. Wenn sich Personen unterhalb des Brands befinden: Zum Zugangsbereich
evakuieren.

b. Wenn sich Personen oberhalb des Brands befinden und sie es als unmdglich
ansehen, den Brand zu passieren, missen sie nach oben zur Gondel evakuieren und
das in ,Evakuierung der Gondel“ beschriebene Verfahren befolgen.

Versuchen, Rauch und Hitze zu meiden und Feuerléscher zur Flucht einsetzen.

Personen versammeln, zdhlen und Erste-Hilfe-Bedarf einschéatzen.

Sobald sich alle Personen aul3erhalb der WEA befinden, WEA anhalten, wenn dies keine
Gefahr bedeutet. Wenn mdaglich, Fern-Stopp verwenden.

6. Aulerhalb einen sicheren Abstand halten (auf der windzugewandten Seite) und fern vom

Rauch. Auf Unterstlitzung warten.

7. Vorgesetzte benachrichtigen.

arw

Im Falle eines kleinen Brandes: Brand beurteilen und mit Feuerléscher bekadmpfen. Falls die
Léschung des Brands nicht mdglich ist, muss evakuiert werden.

Brandbekampfungsausristung

Sowohl in der Gondel als auch im Turm sind Feuerldscher vorhanden, damit sichergestellt ist, dass
ein versehentlich bei Arbeiten in der WEA ausgel6ster Brand unverziglich geléscht werden kann.
Lokale Richtlinien, Normen und Gesetze sind entscheidend fiir die Anzahl und den Typ der benétigten
Brandbekampfungsausristung in einer WEA. Das Sicherheitshandbuch (siehe beispielhaften Auszug
in Abbildung 2 und Abbildung 3) beschreibt, an welcher Position die Feuerléscher vorhanden sind.

Position der Feuerléscher in der Gondel:

EVACUATION PROCEDURES

» _Evacuation via route 1 -1- |

a Eminmn&e‘h

The evacuation routes will not be modified even

if there are more or less intermediate platforms.
Depending on the length of the tower, the number of intermediate
in the wind turbine varies.

Emergency exit

Evacuation route

Safe conditions with direction arrow

Emergency descent device LS

Mandatory to remain attached

oE¥ =Hn

Abbildung 2: Beispiel aus dem Sicherheitshandbuch einer WEA der Siemens Gamesa 5.X Plattform
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Position der Feuerléscher im Turm:

EVACUATION PROCEDURES

NACELLE ACCESS

PLATFORM -A- Fire in the tower
1 « Evacuate via route -2-, Gimb up
the ladder. Use the emergency des-
cent device.

ELEVATOR PLATFORM -B-

Fire in the nacelle

« Evacuate via route -1-, descend
along the ladder

LAST INTERMEDIATE 2
PLATFORM -C-

in the wind !\nﬁne varies.
EVACUATION PLAN
LEGEND

Emergency exit

9 Evacuation route

Safe conditions with direction arrow

You are here

EVACUATION PROCEDURES

LOWER PLATFORM -8-

-2- Fire above our position

INTERMEDIATE -1- Fire beneath our position Evacuate via route -1-, descend along the
PLATFORMS -A- adder

-2- Fire above our pOStion

-1~ Fire at the tower base

Evacuate through the access door to the
wind turbine

The evacuation routes will not be modified even if there are more or less

Depending on the length of the tower, mmmumimmsnmmmm-uvm

EVACUATION PLAN
LEGEND

Fire extinguisher

Emergency exit

Evacuation route

Safe conditions with direction armow

® ¥ ZHMN

You are here

I

ok

Abbildung 3: Beispiel aus dem Sicherheitshandbuch einer WEA der Siemens Gamesa 5.X Plattform

Feuerwehreinsatz

Das Verhalten der Feuerwehr wird immer projektspezifisch abgestimmt. Der Zugang in die WEA st
Uber die Tur im Turmful® mdglich, jedoch ist ein Betreten der WEA im Brandfall nicht empfohlen.
Léschwasser wird nicht in der WEA bereitgestellt.
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1.

Einleitung
1.1 Auftrag

Die TUV SUD Industrie Service GmbH (Geschéaftsfeld Energie und Systeme) wurde von der
Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG u. a. beauftragt ein generisches Brand-
schutzkonzept fur Windenergieanlagen des Typs Siemens Gamesa 5.X auf Grundlage der
Musterbauordnung (MBO) [R 1] zu erstellen. Im Brandschutzkonzept werden die in der Wind-
energieanlage vorgesehenen bautechnischen, anlagentechnischen und organisatorischen
BrandschutzmalRnahmen dargestellt. Bei der Erstellung des Brandschutzkonzeptes wurden be-
zuglich der hier betrachteten Windenergieanlagen des Typs Siemens Gamesa 5.X die vorge-
legten nterlagen des Herstellers zugrunde gelegt (vgl. Abs. 1.3). Die msetzung der Brand-

schutzmalRnahmen obliegt Siemens Gamesa.

Im nachfolgenden Brandschutzkonzept wird die Errichtung einer eigenstandigen Windenergie-
anlage zugrunde gelegt. Im Hinblick auf die Errichtung eines Windparks (Anzahl der Windkraft-
anlagen > 3) konnen sich weitergehende Anforderungen (z. B. an die Loschwasserversorgung)

ergeben.

Wir weisen darauf hin, dass im bauordnungsrechtlichen Verfahren Abweichungen von den An-
forderungen der jeweiligen Bauordnung und den aufgrund der jeweiligen Bauordnung erlasse-
nen Vorschriften zugelassen werden kdnnen. Diese sind jedoch im Rahmen des konkreten
Bauvorhabens jeweils schriftlich zu beantragen und zu begrunden. Diesbezuglich sind die ent-
sprechenden KompensationsmaRnahmen im Konzept auszuweisen. Eine vorherige Abklarung

mit der zustandigen Genehmigungsbehorde ist empfehlenswert.

Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes erfolgt nach den Vorgaben der vfdb-Richtlinie 01/01

,Brandschutzkonzept®.

Ferner weisen wir darauf hin, dass entsprechend unseres Auftrags privatwirtschaftliche Rege-
lungen (z. B. VdS) im Rahmen des hier vorliegenden Brandschutzkonzeptes keine Berucksich-

tigung fanden.
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1.2 Gesetzliche Grundlagen, Regelwerke

[RA1]

[R2]

R3]

[R4]

Musterbauordnung (MBO), Fassung: November 2002, zuletzt geandert durch
Beschluss der Bauministerkonferenz vom 25.09.2020

Muster-Richtlinie Uber Flachen fur die Feuerwehr, Fachkommission Bauauf-
sicht, Fassung: 02.2007, zuletzt geandert 10.2009

I[EC 61400-24: 2010
Windenergieanlagen, Blitzschutz

IEC 62305-1-4:2010

Protection against lightning

Part 1: General principles

Part 2: Risk assessment

Part 3: Physical damage to structures and life hazard
Part 4: Electrical and electronic systems within structures

1.3 Verwendete Unterlagen

[

1]
2]
3]

4]
9]

6]
7]
8]

9
10]

11]

Technische Beschreibung Siemens Gamesa 5.X, D2191060/004,
Stand: 2020-12-09

Brandschutzkonzept Siemens Gamesa 5.X, Dokumentnr.: D2507184/002,
Stand: 2020-10-13

Brennbare Materialien Siemens Gamesa 5.X, Dokumentennr.: D2100739/002,
Stand: 2019-11-06, Rev. 002

SGREL-14-R-01 draft 0.5 - Risktec Review - HPQ Review3'

Technische Daten SG 6.0-155, Dokumentnr.: D2191102/0012,
Stand: 2019-11-11, Rev. 002

Technische Daten SG 6.0-170, Dokumentnr.: D2196980/002,
Stand: 2019-11-14, Rev. 002

Technische Daten SG 6.6-170, Dokumentnr.: D22849872/001,
Stand: 2021-07-20, Rev. 001

Turmaufbau Siemens Gamesa 5.X, Dokumentnr.: D2411212/002,
Stand: 2021-01-15; Rev.: 002

Flucht- und Rettungsplan, Dokumentnr.: A9B10258037

Aktives Brandbekampfungssystem Siemens Gamesa 5.X,
Dokumentnr.: D2319233/001, Stand: 2019-11-26, Rev.: 001

Beleuchtung und Steckdosen Siemens Gamesa 5.X, Dokumentnr.:
D2101167/002, Stand: 2019-11-05, Rev.: 002
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2. Aligemeine Angaben

Bei den Windenergieanlagen (WEA) des Typs Siemens Gamesa 5.X sind folgende Ausfuh-

rungen erhaltlich:

6,0 MW /6,6 MW 102,5m/122,5m/ 155m

165 m
6,0 MW/6,2MW 115m /165 m 170 m [ 6]
6,6 MW 165 m 170 m [ 7]

Windenergieanlagen sind Anlagen zur mwandlung von kinetischer Energie des Windes in

elektrische Energie.
2.1 Beschreibung der baulichen Anlage
Die Windenergieanlage besteht aus einem Stahlrohr- bzw. aus einem Hybrid-Turm, einer Gon-

del einschlielich der elektrotechnischen Einrichtungen und drei Rotorblattern.

Die Erschlielung der WEA erfolgt Uber den Turmful3. Innerhalb des Turms installierte Leitern
ermoglichen gemafl [ 8] einen Aufstieg zur Gondel, von der aus auch die Rotorblatter erreicht

werden konnen. DarlUber hinaus kann die Erschliefung auch tber einen Servicelift erfolgen.

Die WEA ist gemal [ 2] im stérungsfreien Betrieb unbemannt und verschlossen. Die WEA ist
gemaR [ 1]und[ 2] mit einem Uberwachungssystem ausgestattet, dass Uiber das SCADA-

System ferniuberwacht bzw. ferngesteuert werden kann.

2.2 Einstufung der baulichen Anlage

Gemal der MBO [R 1] handelt es sich bei Windenergieanlagen um bauliche Anlagen und
Raume besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) mit einer Hohe von mehr als 30 m, an die
gemalf der MBO [R 1] je nach Art und Nutzung besondere Anforderungen oder Erleichterungen

gestellt werden kdnnen.
2.3 Schutzziele

Die fur die Errichtung und den Betrieb einschlie3lich der Wartung relevanten Schutzziele erge-
ben sich aus der MBO [R 1].

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten und instand zu halten, dass der Entstehung
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eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird
und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten
maoglich sind.

2.4 Abstandsflachen

Die gemall MBO [R 1] zu berticksichtigende Tiefe der Abstandsflachen betragt 0,4 H. In Ge-
werbe- und Industriegebieten genigt eine Tiefe von 0,2 H. H entspricht hierbei der Hohe des

Turmes bis zur Nabe.

Somit ergeben sich die folgenden zur bericksichtigenden Abstandsflachen:

102,5 m 41 m 20,5m
115 m 46 m 23 m
122,5 m 49 m 24.5m
165 m 66 m 33 m

Wir weisen darauf hin, dass einzelne Bundeslander zur Bemessung der Abstandflachen von
WEA gesonderte Festlegungen getroffen haben. Im Rahmen des standortspezifischen Kon-
zepts ist darzustellen, welche Anforderungen an Abstandsflachen lokal bestehen und wie diese

eingehalten werden.

2.5 Zuganglichkeit

Hinsichtlich der Zuganglichkeit sind neben den Anforderungen der MBO [R 1] auch die Anfor-
derungen der Muster-Richtlinie Flachen fur die Feuerwehr [R 2], die in den jeweiligen Bundes-
landern eingefihrt ist, zu bertcksichtigen. Die im jeweiligen Bundesland anzuwendende Richt-
linie sind den jeweiligen Technischen Baubestimmungen des einzelnen Bundeslandes zu ent-

nehmen.

Die Zufahrtswege sind ausreichend befestigt und tragfahig, so dass sie von Feuerwehrfahrzeu-
gen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulassigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren
werden konnen. Die Zufahrtswege weisen eine lichte Breite von mindestens 3 m sowie eine

lichte HOhe von mindestens 3,50 m auf.
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Die diesbezuglichen Anforderungen werden somit erfulit.
2.6 Nutzung

Im storungsfreien Betrieb ist die WEA gemall [ 2] unbemannt und verschlossen. Ein Betreten
der WEA durch Personen erfolgt nur zu Wartungs- und Inspektionszwecken. Hierbei wird die
WEA in einen Servicemodus versetzt. Bei Arbeiten in der WEA sind grundsatzlich mindestens
zwei Personen anwesend. Bei den Personen handelt es sich um u. a. im Hinblick auf Arbeits-
sicherheit, Flucht- und Rettung und Vorbeugung von Branden geschulte und unterwiesene Ser-

vice-Techniker.

3. Risikobewertung Beurteilungsschwerpunkte

In den geplanten Windenergieanlagen sind keine Aufenthaltsraume vorhanden. Jedoch ist ein

Brand in der Gondel in tber 100 m Hohe schwer beherrschbar.

Die Beurteilungsschwerpunkte sind deshalb:
e Malinahmen zur Vorbeugung einer Brandentstehung
e Malnahmen zur fruhzeitigen Alarmierung der Rettungskrafte und der Service-Techniker

im Gefahrenfall

Gemald [ 2] wurden seitens Siemens Gamesa fur die Windenergieanlagen Brandrisikoanaly-
sen durchgeflihrt. Die Ergebnisse der Brandrisikoanalysen sind in[ 4] dargestellt. Hierbei wur-

den u. a. die wesentlichen Brandlasten und Zindquellen ermittelt.

Die folgenden wesentlichen Brandlasten wurden gemaly [ 3] identifiziert:
e Hydraulik-/ Getriebe-Ol
e Transformatorflussigkeit (schwer entflammbare synthetische Esterflussigkeit)
e Glasfasermaterial
e Epoxidharze

e Kabelisolierungen und elektrische Einrichtungen

Die wesentlichen Zindquellen in der WEA sind gemalR [ 4]:

e Elektrische Erwarmung (z. B. auf Grund fehlerhafter elektrischer Verbindungen)
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e Kurzschluss und Storlichtbogen
e Mechanische Erwarmung

e Funkenbildung durch Verschleif}

In [ 4] sind die Bereiche, in denen eine Brandentstehungsgefahr besteht, einschliel3lich ihrer
Schutzmallinahmen aufgefuhrt. Dies betrifft im Wesentlichen:
e Bereich des Turmfuldes (u. a. Schaltanlage, Elektroinstallation)

e Bereiche in der Gondel (u. a. Generator, Pitch-System, Transformator, Schaltschranke)

Seitens des Herstellers sind fur die zu errichtenden Anlagen und Einrichtungen neben der ent-

sprechenden Auslegung u. a. maschinenseitige Schutzmallnahmen gemal3 [ 4] vorgesehen.

Anhand der in den Anlagen vorhandenen Brandlasten, Brandgefahrdungen und brandgefahr-
deten Bereiche wurden die nachfolgend aufgeflihrten BrandschutzmalRnahmen unter Berlck-

sichtigung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen festgelegt.

4. Vorbeugender Brandschutz

Der vorbeugende Brandschutz beschreibt bauliche und anlagentechnische Malknahmen zur
Begrenzung der Auswirkungen eines Brandes einschlielich der Ausbreitung von Feuer und
Rauch (Brandausbreitung), zum Ermdglichen der Flucht und Rettung von Menschen sowie dem

Wirksamwerden von LoschmalRnahmen bei einem Brand.

4.1 Baulicher Brandschutz
4.1.1 Auswahl der Baustoffe und Feuerwiderstand von Bauteilen

Es kommen gemall[ 2]Jund[ 3] mit Ausnahme der Gondel und der Rotorblatter ausschliel3-

lich nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffklasse A gemaf DIN 4102) zum Einsatz.
Der Turm wird aus Stahl oder Stahlbeton hergestellt. Die Verkleidung der Gondel besteht aus
Glasfaserverstarkten Sichtverbundplatten. Die Rotorblatter werden aus glasfaserverstarkten

Komponenten und gezogenen Karbonformbauteilen hergestellt.

An die tragenden und aussteifenden Bauteile der WEA werden keine Anforderungen



Seite 10 von 16
Unsere Zeichen/Erstelldatum: IS-ESM 4-MUC/wi /27.09.2021
Dokument: Siemens amesa 5.X BS-Konzept 202109 (002).docx

hinsichtlich des Feuerwiderstands gestellt. Sie werden daher ohne nachgewiesenen Feuerwi-

derstand errichtet.

4.1.2 Bildung von Brandabschnitten und Brandbekampfungsabschnitten

Die Windenergieanlage stellt einen eigenen Brandabschnitt dar. Eine nterteilung der Anlage

in Brandbekampfungsabschnitte ist nicht vorgesehen.

4.1.3 Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege

In der Windenergieanlage sind keine Aufenthaltsraume im Sinne der MBO [R 1] vorhanden.
Die diesbeziglichen Anforderungen an die bauliche Ausfiihrung von Flucht- und Rettungswe-

gen sind daher nicht heranzuziehen.

Die im Hinblick auf die im Rahmen von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten notwendige
ErschlieBung der Gondel erfolgt Uber Steigleitern, die gemal [ 2] bzw. [ 9] gleichzeitig
auch als Fluchtweg dienen. Darlber hinaus besteht die Mdglichkeit die Gondel Uber alterna-

tive Fluchtwege (Luken) zu verlassen.

Gemal [ 2] liegtin jeder WEA ein Sicherheitshandbuch aus, welches Sicherheitszonen defi-

niert und die einzelnen Schritte einer Evakuierung beschreibt.

Entsprechende Flucht- und Rettungswegplane hangen gemal [ 2] in der Gondel als auch im

Turmful® aus.

4.2 Anlagentechnischer Brandschutz
4.2.1 Brandmeldeanlage

Gemal den bauordnungsrechtlichen Vorschriften ist eine Ausstattung der Windenergieanlage
mit einer Brandmeldeanlage nach DIN 14675 und DIN VDE 0833 nicht erforderlich. Seitens
des Herstellers ist gemaR [ 2] jedoch eine Uberwachung der Windenergieanlage mittels
Rauchmelder vorgesehen. Gemall [ 2] sind Rauchmelder im Turm (Turmfuf und Turm-
spitze), in der Gondel (Rauch- und Temperaturmelder) sowie im Transformatorraum vorgese-
hen. Daruber hinaus werden in allen elektrischen Schranken interne Rauchmelder installiert.
In allen wichtigen Schaltschranken sind Rauchmelder vorgesehen, die mit dem WEA-Steue-
rungssystem verbunden sind. Das Steuerungssystem uUberwacht die Rauchmelder und akti-

viert die optional erhaltlichen Alarmeinheiten (Sirene und Signalleuchten), falls ein Brand
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erkannt wird. Daruber hinaus wird ein Alarm Uber das SCADA-System verschickt.

Im Falle eines Brandes wird die WEA gestoppt. Hierbei werden die Lufter in allen Schalt-
schranken angehalten und die Motoren und Hauptleistungsschalter ausgeschaltet. Bei einer

Branderkennung im Bereich des Transformators wird dieser zusatzlich freigeschaltet.

Sofern eine Weiterleitung der Brandmeldung an eine standig besetzte Stelle gemaf den bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen erforderlich ist, werden die hierfur erforderlichen techni-

schen MalRnahmen im standortspezifischen Brandschutzkonzept aufgefluhrt.

4.2.2 Feuerloschanlagen

Seitens des Herstellers ist die Installation von Feuerléschanlagen lediglich optional vorgese-
hen. Wenn aufgrund baurechtlicher Bestimmungen oder durch die untere Bauaufsichtsbe-
horde eine Loschanlage gefordert wird oder auf Wunsch des Kunden installiert werden soll,
konnen gemal [ 10] der Steuerungs-Schaltschrank, der Stator-Schaltschrank, der mrich-
ter-Schaltschrank und die Transformatoreinheit, jeweils in der Gondel, mit einem aktiven

Brandbekampfungssystem ausgestattet werden.

Fur die Steuerungs-, Stator- und mrichter-Schaltschranke sind jeweils direkte Abgabesys-
teme vorgesehen. Hierbei werden Druckbehalter mit dem Loschmittel au3erhalb des Schalt-
schrankes verbaut. Ein feuerempfindlicher Pneumatikdetektorschlauch wird vom Druckbehal-
ter in den Schaltschrank gefuhrt. Im Brandfall wird der Schlauch infolge der Temperaturbean-

spruchung reif3en und das Loschmittel wird Uber die Rissstelle freigesetzt.

Fur die Transformatoreinheit ist ein indirektes Abgabesystem vorgesehen. Der Druckbehalter
mit dem Loschmittel ist auf der AulRenseite des Schaltschranks vom Transfomator (T -
Schrank) montiert. Ein feuerempfindlicher Detektorschlauch wird in den T -Schrank geflhrt.
Dartber hinaus ist ein Kupfer-Edelstahl-Gewebeschlauch mit zwei Disen im T -Schrank an-
geordnet, der mit dem Loschmittel-Druckbehalter verbunden ist. Im Brandfall reif3t der Pneu-
matikdetektorschlauch, infolge des Druckabfalls 6ffnet dann ein Ventil, dass das Loschmittel

uber den Gewebeschlauch mit Duse freigibt.
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Abbildung 1: Darstellung des direkten und indirekten Loschmittelabgabesystems [ 10]

Als Loschmittel wird hierbei 3M™ Novec™ 1230 eingesetzt. Im Falle einer Auslésung der
Loschanlagen wird das Loschmittel 3M™ Novec™ 1230 fein verteilt und bildet mit der mge-

bungsluft ein gasférmiges Gemisch.

Die Léschwirkung von 3M™ Novec™ 1230 beruht auf dem Entzug von Verbrennungswarme,
die ein Feuer zum Weiterbrennen benétigt. 3M™ Novec™ 1230 ist ein umweltschonendes
Léschmittel, welches eine kurze Loéschzeit, eine rickstandsfreie Verdampfung (keine Reak-

tion mit Materialien) aufweist und von dem keine Personengefahrdung ausgeht.

Im Brandfall wird die WEA automatisch angehalten und in einen sicheren Zustand gebracht.

Entsprechende Meldung laufen in dem seitens Siemens Gamesa bereit gestellten Uberwa-
chungssystem SCADA auf.

Das Erfordernis von Feuerléschanlagen wird im Rahmen des standortspezifischen Brand-

schutzkonzeptes beschrieben.
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4.2.3 Rauch- und Warmeabzugseinrichtungen
Es bestehen keine Anforderungen zur Installation von Rauch- und Warmeabzugseinrichtun-
gen.

4.2.4 Blitzschutz

Die Windenergieanlage verfiigt Uber eine Blitzschutzanlage nach IEC 61400-24 [R 3] bzw.
IEC 62305-1-4 [R 4].

Der Entstehung eines Brandes infolge eines Blitzeinschlags wird somit vorgebeugt.

4.2.5 Notbeleuchtung

In der Windenergieanlage ist gemall [ 11] eine Notbeleuchtung entlang aller Fluchtwege im

Turm und in der Gondel vorgesehen.

Die Notbeleuchtung ist batteriegepuffert. Sie schaltet automatisch ein, sobald die Windener-
gieanlage vom Stromnetz getrennt ist. Die Batterie der Notbeleuchtung ist fur eine Betriebs-

zeit von 60 Minuten ausgelegt.
4.2.6 Technische MaBnahmen zur Brandverhiitung

Mit der Auswahl geeigneter Werkstoffe wird dem Ziel der Brandlastminimierung soweit mog-
lich Rechnung getragen. Die wesentlichen Brandlasten und Brandgefahrdungen sind in[ 3]

bzw. [ 4] ausgewiesen und die dazugehdrigen Schutzmalinahmen dargestelit.

Mithilfe von technischen Malinahmen wird gemaly [ 4] darUber hinaus einer moglichen Bran-

dentstehung entgegengewirkt.

5. Organisatorischer Brandschutz
5.1 BrandverhiitungsmaBnahmen

In jeder WEA liegt ein Sicherheitshandbuch, in dem u. a. das Verhalten im Brandfall beschrie-

ben ist, aus.

Daruber hinaus handelt es sich gemall [ 2] bei den temporar vor Ort tatigen Service-
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Technikern um geschultes und unterwiesenes Personal. Die Arbeiten werden gemal [ 2]
nach Arbeitsanweisungen ausgefuhrt, welche u. a. vorbeugende BrandschutzmalRnahmen zur

Verhinderung von Branden beinhalten.
5.2 Brandschutzordnung
In der Windenergieanlage ist der Aushang der Brandschutzordnung nach DIN 14096, Teil A
(Aushang) in Zusammenhang mit dem Flucht- und Rettungsplan [ 9] vorgesehen.
5.3 Rettungswegekennzeichnung
Flucht- und Rettungswege sind in der WEA mittels Fluchtweg-Piktogrammen eindeutig ge-
kennzeichnet.
5.4 Einrichtungen zur Selbsthilfe und Handfeuerloschgerate
In der WEA sind gemaly [ 2] in der Gondel als auch im Turm Handfeuerléschgerate vorgese-
hen.
6. Abwehrender Brandschutz

Im Falle eines Brandes erfolgt die Alarmierung der zustandigen Feuerwehr, sofern eine Wei-
terleitung der Brandmeldung an eine standig besetzte Stelle gemal den bauordnungsrechtli-
chen Anforderungen erforderlich ist, Uber eine standig besetzte Stelle des Anlagenbetreibers
(vgl. Abs. 4.2.1) oder aufgrund einer Anforderung Dritter. Die hierfur erforderlichen techni-

schen Malinahmen sind im standortspezifischen Brandschutzkonzept aufgefuhrt.

6.1 Brandbekampfung

Eine Brandbekampfung ist in der Windenergieanlage nur bedingt moéglich.

Die Brandbekampfung in der Entstehungsphase eines Brandes kann durch das ggf. vor Ort
tatige Personal erfolgen. Diesbezuglich sind Handfeuerléschgerate in der WEA vorhanden
(vgl. Abs. 5.4). Die Selbstrettung des anwesenden Personals hat jedoch in jedem Fall oberste

Prioritat.

Da die wesentlichen Brandlasten in der Gondel, die auf dem Turm in tber 100 m Hohe mon-
tiert ist, angeordnet sind, ist eine Brandbekampfung durch die ortliche Feuerwehr aufgrund

der Hohe der Anlage sowie der gewohnlich bei offentlichen Feuerwehren vorhandenen
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Ausrustung nicht vorgesehen.

Die Brandbekampfung begrenzt sich somit ausschlief3lich auf die Verhinderung einer Brand-
ausbreitung auf die mgebung der Windenergieanlage. Im Rahmen des konkreten Bauvorha-
bens wird mit den zustandigen Brandschutzdienststellen abgeklart, dass entsprechende Feu-

erwehreinheiten in der am Standort gultigen Ausriuckeordnung festgelegt werden.

6.2 Loschwasserversorgung / -riickhaltung

Im Allgemeinen erfolgt eine Brandbekampfung lediglich aul3erhalb der Windenergieanlage.
Hierbei werden Bande, die z. B. infolge des Herunterfallens der brennenden Rotorblatter ent-
stehen, bekampft. Die Bereitstellung der Léschwasserversorgung ist im Rahmen des stand-
ortspezifischen Brandschutzkonzeptes mit der zustandigen Brandschutzdienststelle abzustim-

men.

Innerhalb der WEA ist eine automatische Brandbekampfung durch Wasser nicht vorgesehen.
Der Hersteller bietet die Ausrustung der WEA mit einer selbsttatigen stationaren Loschanlage
als optionales System an (vgl. Abs. 4.2.2), Loschmittel hierbei ist 3M™ Novec™ 1230. Eine

manuelle Brandbekdmpfung in der Gondel durch die zustandige Feuerwehr ist nicht vorgese-

hen. Gesonderte Malinahmen zur Léschwasserrickhaltung sind somit nicht erforderlich.
6.3 Brandschutzplane / Feuerwehrplane

Die Erstellung von Brandschutzplanen ist aufgrund der GroRe sowie der Ausfiuhrung der
Windenergieanlage nicht erforderlich. Die Erstellung von Feuerwehrplanen ist grundsatzlich
nicht erforderlich. nter bestimmten mstanden, z. B. Errichtung von Windparks, kann die Er-
stellung von Feuerwehrplanen erforderlich sein. Es wird empfohlen, dies bei einem konkreten
Bauvorhaben im Rahmen des standortspezifischen Brandschutzkonzepts mit der zustandigen

Brandschutzdienststelle abzustimmen.

6.4 Aufstell- / Bewegungsflachen

m den Bereich der Anlage sind ausreichend befestigte und tragfahige Aufstell- und Bewe-
gungsflachen fur die Feuerwehr vorgesehen. Die Ausfuhrung ist im standortspezifischen

Brandschutzkonzept detailliert zu beschreiben.
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7. Zusammenfassung

Mit den vorgesehenen Mal3nahmen des vorbeugenden baulichen und anlagentechnischen
Brandschutzes sowie den MaBnahmen zum organisatorischen und abwehrenden Brand-
schutz werden die Schutzziele geman der MBO [R 1] eingehalten.

Die Einhaltung der landesspezifischen Anforderungen ist bei einem konkreten Bauvorhaben

im Rahmen eines standortspezifischen Brandschutzkonzepts noch nachzuweisen.
Im Rahmen der Erststellung des Brandschutzkonzeptes fur das konkrete Bauvorhaben ist hin-

sichtlich des abwehrenden Brandschutzes Kontakt zur jeweiligen 6értlichen Brandschutzdienst-

stelle aufzunehmen.

Minchen, den 27.09.2021

Matthias Thuro Gunter Fischer Isabel Walz
Unte#Schrift Ynterschrift Unterschrift
Abteilungsleiter, Brandinspektor, Nach- Fachbereichsleiter Projektleiterin, Fachplanerin fur vor-
weisberechtigter fir den vorbeugenden IS-ESM-MUC beugenden Brandschutz
Brandschutz gem. § 3 Abs. 1 NBVO;- Sicherheits- und Maschinentechnik

Brandschutzfachplaner, Sachverstandiger
fir Brandschutz (IngKBW), 6.b.u.v. Sach-
verstandiger fur vorb. Brandschutz
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Aktives Brandbek&dmpfungssystem

Das aktive Brandbekampfungssystem (Active Fire Fighting System — AFFS) entdeckt und I6scht Brande in
Windenergieanlagen automatisch und ohne Verzégerung.

Funktionalitat des AFFS

Das AFFS bietet eine kostensparende, robuste und zuverlassige Brandbek&ampfungslésung:
e Das AFFS ist ein fehlersicheres System mit einem geschlossenen Regelkreis, in dem der Riss eines
Detektorschlauchs sofort die Freisetzung eines AFFS-Ldschmittels aktiviert.
e Das AFFS bendtigt keinen Strom und schiitzt die Anlage rund um die Uhr.
o Das System bietet also auch Schutz in dem Fall eines plétzlichen Stromausfalls, wo erregte oder
Uberhitzte Komponenten noch eine Brandgefahr darstellen kdnnten.
e Das System wird durch StoR3e, Vibration, Staub, Schmutz, Salz oder Temperaturschwankungen nicht
beeintrachtigt.
e Auch fur den Fall des Loschens ist die Sauerstoffkonzentration in Bereichen, die fur Personen zuganglich
sind, niemals niedriger als 19 %.

Das System arbeitet in zwei verschiedenen Konfigurationen. Es bekadmpft entweder direkt die Wé&rmequelle
(Erkennung und Léschung Uber denselben Schlauch) oder der Detektionsschlauch aktiviert strategisch platzierte
Disen eines zweiten Kreislaufs (indirektes System). Beim direkten System wird folglich an verschiedenen Stellen
Loschmittel freigesetzt, wahrend das indirekte System den Schrank auf vordefinierte Weise flutet.

Loschmittel freigesetzt Giber Loschmittel freigesetzt tiber
reiBenden Schlauch separate Diisen

Abbildung 1: Detektions- und Léschprinzip des direkten (links) und indirekten System (rechts)

Das direkte System besteht aus:
e Druckzylinder mit aktivem L&schmittel, welcher auf3en an dem zu schiitzenden Schaltschrank verbaut ist.
o Feuerempfindlicher linearer Pneumatikdetektorschlauch, der in den entsprechenden Schaltschrank gefuhrt
ist.
e Im Brandfall wird der Teil des Detektorschlauchs rei3en, der dem heiResten Punkt des Brandes am
nachsten ist, und eine wirksame Freisetzungsdiuse bilden. Durch den Druckabfall im Schlauch wird der
gesamte Inhalt des Zylinders durch diese Diise freigesetzt und léscht das Feuer.

Das indirekte System besteht aus:
e Druckzylinder mit aktivem Léschmittel, der auf der Au3enseite des TU-Schranks montiert ist.
e Feuerempfindlicher linearer Pneumatikdetektorschlauch, der in den TU-Schrank gefihrt ist.
e Ein Kupfer-Edelstahl-Gewebeschlauch innerhalb des TU-Schranks tber den das aktive Léschmittel durch
zwei strategisch angeordnete Disen freigesetzt wird.
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¢ Im Brandfall reiRt der Teil des Detektorschlauchs, der dem heiResten Punkt des Brandes am néchsten ist,
aber fungiert hier nur als Detektor. Der Druckabfall 6ffnet dann ein Ventil, das bewirkt, dass das
Feuerldschmittel mit hohem Druck durch den Schlauch mit einer Dise freigesetzt wird.

Prinzip des Feuerloschens

Der Brandtetraeder (siehe Abbildung 2) gibt die vier Komponenten (Brennstoff, Sauerstoff, Warme und die
Kettenreaktion der Verbrennung) wieder, die in richtiger Kombination vorliegen missen, um einen Brand zu
entziinden und am Brennen zu halten. Demzufolge kann ein Brand gel6scht werden, indem eine oder mehrere
Verbindungen zwischen diesen Komponenten gekappt werden oder das Gleichgewicht zwischen ihnen verandert
wird.

Kettenreaktion

Brennstoff |

Sauerstoff
Abbildung 2: Der Brandtetraeder

Prinzipiell I6scht das Loschmittel dadurch, dass Warme aus dem Brand entzogen wird. Bei der Entladung erzeugt
das Loschmittel eine gasformige Mischung mit Luft. Diese Léschmittel-Luft-Mischung hat eine Warmekapazitéat, die
viel groRBer als die von Luft allein ist. Eine héhere Warmekapazitat bedeutet, dass dieses Gasgemisch mehr
Energie pro Grad Temperaturdnderung absorbiert.

Personensicherheit

Das Loschmittel ist 3M Novec 1230. Es handelt sich um eine farblose, geruchsarme Flussigkeit mit geringer
Toxizitat, die elektrisch nichtleitend ist, keine Riuckstande hinterlasst und ein aulierst wirksames Feuerldschmittel
ist. Novec 1230 ist in der amerikanischen Norm NFPA 2001 ,Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems*
unter der ISO-Kennzeichnung FK-5-1-12 enthalten und wurde fir den Einsatz in bewohnten Raumen bewertet. Es
ist als Vollflutungsmittel zugelassen, wenn es gemafl den Regeln des SNAP-Programms der U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie in den Regeln des SNAP-Programms.

Der NOAEL (No Observable Adverse Effects Level — Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung) fur
3M Novec 1230 betragt 10 %. Die MDC (Minimum Design Concentrations — Minimal zulassige Konzentrationen)
innerhalb der Schranke zum Léschen eines Brands werden gemaR 1ISO 14520-5:2006 berechnet, ohne dass die
NOAEL uberschritten wird. Selbst wenn also eine Person in einem Schaltschrank eingeschlossen wére, wéhrend
der Wirkstoff freigesetzt wird, ist kein Personenschaden zu erwarten.
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Ausgestattete Komponenten

Das System besteht aus mehreren unabhéngigen Systemkits in den folgenden systemrelevanten Komponenten
der Windenergieanlage:

e Umrichter-Schaltschrank in der Gondel (1)

e Steuerungs-Schaltschrank in der Gondel (2a + 2b)
e Statorschrank in der Gondel (3)

e Transformatoreinheit in der Gondel (4)

Der Steuerungs-Schaltschrank (2) wird mit einem System und einem Regler geschitzt. Im Statorschrank (3) und
dem Transformator (4) kommen indirekte Systeme zum Einsatz. Zusatzlich ist das System fur den Statorschrank
mit einem Verzdgerungsmodul ausgestattet. Es gibt das Loschmittel erst 10 Sekunden nach Erkennung eines
Schlauchrisses frei. Dadurch haben die Ventilatoren Zeit, sich abzuschalten, und das Léschmittel sammelt sich im
Statorschrank, anstatt weggeblasen zu werden.

S

Abbildung 3: Position der mit dem AFFS ausgestatteten Komponenten in der Siemens Gamesa 5.X-Gondel

Uberwachung und Kontrollen

Jedes Kit besitzt einen Steuerkasten mit zwei Druckschaltern, einem Aktivierungsschalter und einem
Serviceschalter. Im Falle eines Schlauchrisses und der Freisetzung des Brandbek&mpfungsmittels wird der
Aktivierungsschalter aktiviert und die WEA wird sofort angehalten. Lifter in den Schranken, in denen das Feuer
erkannt wurde, werden sofort gestoppt. Die WEA kann nur nach einer Inspektion und einer manuellen
Zuriicksetzung durch einen Servicetechniker vor Ort neu gestartet werden.

Im Falle eines geringen Abfalls des Drucks im System Uber langere Zeit, der durch ein kleines Leck verursacht
wird, wird der Serviceschalter aktiviert. Dies erfordert eine Service-Inspektion/Wartung innerhalb von 48 Stunden
ab Signalaktivierung. Dieses Signal halt den Betrieb der WEA nicht an. Der Fehler kann nur manuell durch einen
Techniker vor Ort zuriickgesetzt werden.
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Komponenten Menge* Brennwert Gesamtbrennwert

kg oder L | MJ/kg oder MJ/L GJ

Chemikalien/Ol/Schmierstoffe/Schmiermittel

Getriebedl 950 36 34,2
Blattlager - Hydraulikdl (L) 425 36 15,3
Windnachfiihrungsgetriebe - Ol (L) 8 39 0,31
Frostschutzmittel (50 %) 400 9 3,6
Gondelverkleidung GRP (kg) 3000 15-20 60
Schlduche

Kihlung Turm (kg) 65 45 2,93
Hydraulik (kg) 55 29 1,60
Kabel

Nabe und Gondel (kg) 472 14 6,6
Turm (kg) 10 pro Meter 14 17,15
Umrichter- und Transformatoreinheit

PVC (kg) 0 17 0
Beschichtung (kg) 24 30 0,72
Polykarbonat (kg) 30,90 29 0,90
Synthetische Ester 2000 30,8 61,6
Sonstiges (synthetisches Material /

Kunststoff) (kg) 15,45 30 0,46
Nabe

Spinner, Glasfasermaterial (kg) | 550 | 15-20 11
Lackierung

Turm — oberer Bereich (kg) 300 30 9
Turm- mittlerer Bereich (kg) 900 30 27
Turm — unterer Bereich (kg) 200 75 8,25
Gondel (kg) 0 n.a. 0
Rotorblatter

Epoxidharz (kg) 7000 33 231
Glasfasermaterial (kg) 10000 0 0
Balsaholz (kg) 2600 0 0
Beschichtung (kg) 500 30 15
Gesamtbrennwert (GJ) 492
D2100739-002 SGRE ON Siemens Gamesa 5.X Brennbare Materialien.docx
Restricted © Siemens Gamesa Renewable Energy 2019 2/2



Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG

+

P UKAistderoffizielle
Squae HauptsponsorderDeutschen
Schachbund g chachnationalmannschaft.

UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG UKA Cottbus Projektentwicklung
Heinrich-Hertz-Strafe 6 - 03044 Cottbus GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Stralle 6
03044 Cottbus

Landkreis Oberspreewald Lausitz

Untere Bauaufsichtsbehdrde Telefon: (03 55) 49 46 20-0

J.-Gottschalk-Str. 36 Telefax: (03 55) 49 46 20-20
E-Mail: inffo@uka-cottbus.de

03205 Calau Internet: www.uka-cottbus.de

St-Nr.: 056/166/00984
USt-IdNr.: DE 281 822 676

Ihr Schreiben vom / Ihr Zeichen Unser Zeichen / Kurzel / Ansprechpartner Kontakt Ort, Datum
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K2152200 — Windenergieprojekt Kemmen 2 WEA 5-10
Antrag auf Priifung des Brandschutznachweises (§66 BbgBO)

Sehr geehrte Frau Haas,

wir nehmen Bezug auf das o.g. Windenergieprojekt sowie den dazugehérigen
immissionsschutzrechtlichen Antrag auf Genehmigung fur das Vorhaben zur Errichtung und
Betrieb von sechs Windenergieanlagen des Typs Siemens SG 6.6-170 mit einer Nabenhéhe
von 165 m.

Hiermit beauftragen wir, als Bauherr gemaR § 16 der Brandenburgischen Bautechnischen
Prifungsverordnung (BbgBauPrifV), Sie die Prufung des Brandschutznachweises nach
§ 66 BbgBO fur das Bauvorhaben ,Errichtung und Betrieb von sechs Windenergieanlagen
zu veranlassen.

Den dazugehérigen Unterlagen, wie die Konfigurationsliste, den Bauantrag,
Brandschutzkonzept und die entsprechenden Lageplane kénnen Sie den Antragsunterlagen
entnehmen.

Fir Ruckfragen stehen wir gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

ﬂwuzs AKX

UKA Cottbus Projektentwicklung Komplementérin: UKA Cottbus Komplementar GmbH, Deutsche Kreditbank AG
GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-Strae 6, 03044 Cottbus IBAN: DE 92 1203 0000 1020 2336 13
Prokurist: Daniel Peters Geschéftsfihrer: Ole-Per Wahling, Guido Hedemann BIC: BYLADEM1001

Sitz; 03044 Cottbus Amtsgericht Cottbus, HRB 9077

Armtonmnaricht DNatthiie LUDA N9N0Q




P Behrens IngenieurbiGro GmbH
m Brandschutz - Prif- und Messwesen
Hochbau - TGA - Sicherheitsplanung

kompetent ¢ planungssicher ¢ wirtschaftlich

BU

Behrens Unternehmensgruppe

Brandschutzkonzept

zur Sicherstellung der
bauordnungsrechtlichen
Mindestanforderungen des baulichen und
technischen Brandschutzes

Projekt-Nr. BSK 20/ 2022-03-011.A

1. Anderung
... Ausfertigung

Objekt: Windpark Kemmen WEA 5-10

Auftraggeber: UKA Umweltgerechte Kraftanlagen

GmbH & Co. KG
Dr.-Eberle-Platz 1
01662 MeilRen

Auftragnehmer: BIG Behrens Ingenieurbiiro GmbH
Leipziger StralRe 14

14929 Treuenbrietzen

Bearbeiter: Alexander Spitzner

Fachplaner fir vorbeugenden Brandschutz
Sachverstandiger fir vorbeugenden Brandschutz EIPOS
GmbH / TU Dresden

Fachbauleiter Brandschutz EIPOS GmbH / TU Dresden

M.Eng. Marco Behrens

Ingenieur fir Bauwesen und Brandschutz
Sachverstandiger fiir brandschutztechnische Bau-
und Objektiiberwachung

Sachverstandiger fiir vorbeugenden Brandschutz
EIPOS GmbH / TU Dresden

Das Brandschutzkonzept umfasst: 24 Seiten / 1 Anlage

Treuenbrietzen, den 01.04.2022; zuletzt geandert am 19.03.2024

BRANDSCHUTZ

- Konzepte und Gutachten

- Machbarkeitsstudien

- Simulationsnachweise

- Realbrand- und Rauchversuche
- Fachbauleitung Brandschutz

- Brandschutzbeauftragter / Schulungen

PRUF- UND MESSWESEN
- Priifung nach Landesbauordnung

. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen
. Sicherheitsstromversorgung /

Sicherheitsbeleuchtung

. Rauchabzugs- und Druckbeliiftungsanlagen
. Luftungs- und CO- Warnanlagen
. Feuerloschanlagen

- Blitzschutzanalyse

- Thermographie

HOCHBAU
- Planungs- und Objektplanertatigkeit
- Ausschreibung und Vergabe

- Bauliberwachung / Bauleitung

TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG (TGA)
- Sanitartechnik

- Feuerldschtechnik

- Heizungs- und Liftungstechnik

- Entrauchung

- Elektrotechnik

TECHNISCHE DOKUMENTATION

- Brandschutz- und Feuerwehrpldne

- Brandschutzordnungen

- Montage, Revisions- und Schaltplane fur
sicherheitstechnische Anlagen

- Bestandsaufnahme und Planerstellung
von Gebduden

- Plot- und Digitalisierungsleistungen

- Flucht- und Rettungsplane

- BMA-Konzepte

BIG Behrens Ingenieurbiiro GmbH
Leipziger Str. 14 | 14929 Treuenbrietzen
033748 - 2103-0 | 033748 - 2103-100

NL Potsdam
David-Gilly-Str. 1 | 14469 Potsdam
0331-58391790 | 0331 - 58391790

NL Wittenberg
Am Alten Bahnhof 3 | 06886 Luth. Wittenberg

03491 - 480046 | 03491 - 480047

info@big-ingenieure.com | www.big-ingenieure.com



http://www.big-ingenieure.com/

Behrens Ingenieurbiro GmbH — Beratende Ingenieure fir Bauwesen und Gebaudetechnik

m Brandschutz — Priif- und Messwesen — Hochbau — TGA - Sicherheitsberatung

Inhaltsverzeichnis

Seite
1. Allgemeine Angaben 4
1.1 Aufgabenstellung 4
1.2 Beurteilungsgrundlagen 5
121 Planunterlagen / Dokumente 5
1.2.2 Rechtsgrundlagen / Weiterflihrende Literatur 6
1.2.3 Abstimmungen und Begehungen 7
1.3 Ausgangssituation 8
1.3.1 Lage, Abmessungen, Konstruktion 8
1.3.2 Nutzung des Gebaudes 8
1.3.3 Bauordnungsrechtliche Einordnung 9
1.4 Schutzzielbetrachtung 9
15 Risikoanalyse 10
2. Brandschutzkonzept 12
2.1 Brandabschnittsgestaltung 12
2.1.1 AuRere Abschottung 12
21.2 Innere Abschottung 12
2.2 Bauliche BrandschutzmafRhahmen 13
221 Wande und Stitzen 13
2211 Tragende und aussteifende Bauteile 13
2.2.1.2 Auf3enwénde 13
222 Geschossdecken 13
2.2.3 Dachtragewerk und Bedachung 13
2.2.4 Offnungsabschliisse 14
225 Treppen 14
2.3 Rettungskonzept 15
231 Anforderung an Flucht- und Rettungswege 15
2.3.2 Erlauterung der Rettungsweggestaltung 15
3. Anlagentechnischer Brandschutz 16
3.1 Allgemein 16
3.2 Brandmelde- / Alarmierungsanlage 16

Brandschutzkonzept BSK20/2022-03-01-1.A
BV: Errichtung des Windparks Kemmen Seite: 2



Behrens Ingenieurbiro GmbH — Beratende Ingenieure fir Bauwesen und Gebaudetechnik

Feuerldschanlagen 17
Mobile Loschtechnik 17
Rauch- und Warmeabfihrung 18
Sicherheitsbeleuchtung 18
Wiederkehrende Prifung 18

m Brandschutz — Priif- und Messwesen — Hochbau — TGA - Sicherheitsberatung
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8 Blitzschutz 18
4

Abwehrender Brandschutz 19
4.1 Brandschutztechnische Infrastruktur 19
4.1.1 Loschwasser 19
4.1.2 Offentliche Feuerwehr 20
4.2 Brandschutztechnische Belange des Grundstiickes 21
4.2.1 AuRere ErschlieBung und Zugange 21
4.2.2 Flachen fur die Feuerwehr 21
5. Organisatorischer Brandschutz 22
5.1 Flucht- und Rettungsplane 22
5.2 Feuerwehrplane 22
6. Zusammenfassung 23
6.1 Abweichungen 23
6.2 Umsetzung des Brandschutzkonzeptes 23
7. Anlagen

Anlage 1  Ubersichtsplan mit Darstellung der relevanten
Brandschutzmafinahmen gemal Konzept

Brandschutzkonzept BSK20/2022-03-01-1.A
BV: Errichtung des Windparks Kemmen Seite: 3



Behrens Ingenieurbiro GmbH — Beratende Ingenieure fir Bauwesen und Gebaudetechnik

m Brandschutz — Priif- und Messwesen — Hochbau — TGA - Sicherheitsberatung

1. Allgemeine Angaben

1.1 Aufgabenstellung

Die BIG — Behrens Ingenieurbiro GmbH wurde durch Bestétigung des Angebotes vom
07.02.2022 am 10.02.2022 durch die UKA Cottbus, Projektentwicklung GmbH & Co. KG,
Heinrich-Hertz-StraBe 6 in 03044 Cottbus mit der Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes fir
die Errichtung von sechs Windenergieanlagen beauftragt.

Die vorliegende 1. Anderung bewertet fortfiihrend die geplanten Anderungen und die damit
verbundenen  brandschutztechnischen  Auswirkungen auf den bisher geplanten
Anlagenbestand. Die Anderung des Brandschutzkonzeptes wurde erforderlich, da sich im Zuge
des Genehmigungsverfahrens die Standorte der Loschwasserenthahmestellen geandert haben.
Die Anderungen werden blau hervorgehoben und ggf. durchgestrichen. Alle weiteren Punkte
bleiben von den Anderungen unberihrt und behalten lhre Gultigkeit.

Dieses Brandschutzkonzept soll den fir die Planung, Genehmigung und Abnahme zustandigen
Unternehmen, Institutionen und Behdrden als Entscheidungshilfe zur Beurteilung
brandschutztechnisch relevanter Fragestellungen dienen.

Die Beurteilung stitzt sich ausschlie3lich auf ibergebene Dokumente und Zeichnungen, sowie
auf Informationen des Auftraggebers.

Die hier dokumentierten Darlegungen basieren auf dem vorgegebenen Nutzungskonzept sowie
dem Stand der Plandokumente gemafd Auflistung unter Punkt 1.2 dieses Konzeptes. Werden
Anderungen in den vorbezeichneten Grundlagendokumenten ganz oder in Teilen
vorgenommen, koénnen  Aussagen, Schlussfolgerungen  oder Empfehlungen im
Brandschutzkonzept vollstandig oder teilweise unwirksam werden.

Die brandschutztechnische Beurteilung wird auf der Grundlage der Mindestanforderungen nach
offentlich-rechtlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
durchgefuhrt. Brandschutztechnische MalRhahmen, die sich aus versicherungsrechtlichen
Regelungen bzw. aus der Sicht des sekunddren Brandschutzes (betriebliche Sicherheit)
ergeben kénnen, werden nicht bewertet. Im Falle bauordnungsrechtlicher Erfordernisse kdnnen
jedoch weiterfiihrende, tangierende Rechtsvorschriften herangezogen werden, insofern sie der
Erfullung schutzzielorientierter Ma3nahmen dienen.

Eine eventuelle Fachplanung fur die Ausfihrung resultierender BaumafRnahmen und Bewertung
sowie Bemessung von technischen Anlagen sind nicht Bestandteil dieses Konzeptes und bei
Bedarf zusétzlich abzufordern.

Inhaltliche Schwerpunkte orientieren sich an der vfdb-Richtlinie 01/01. Eine Modifizierung erfolgt
auf Grund des spezifischen Sonderbaues.
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Aussagen werden u.a. getroffen zu:
e zur baulichen Charakteristik des Geb&udes aus der Sicht brandschutztechnischer
Erfordernisse, insbesondere zur Feuerwiderstandsféhigkeit von Bauteilen sowie
e zur brandschutzgerechten Gestaltung hinsichtlich
- der Brandabschnittsgestaltung,
- der Rauch- und Warmeableitung,
- der Flucht- und Rettungsweggestaltung,
- der Léschwasserversorgung,
- der Ausriustung mit Brandschutztechnik und
- des organisatorischen Brandschutzes.

1.2 Beurteilungsgrundlagen

Fur die Erstellung des Brandschutzkonzeptes wurden nachfolgend aufgefiihrte Unterlagen
bereitgestellt:

1.2.1 Planunterlagen / Dokumente

Zeichnungsdokument Mafstab Erstellungs-
datum
Ubersichtsplan, mit Darstellung der geplanten WEA 1:5.000 08.02.2024

erstellt durch: UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co.
KG, Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meif3en
(K-2-152-2-00)

Dokument Erstellungs-
datum
Technische Beschreibung ,Siemens Gamesa 5.X* 09.12.2020

Dokument: D2191060/004

Brennbare Materialien ,Siemens Gamesa 5.X“ 06.11.2019
Dokument: D2100739/002

Blitzschutz- und Erdungssystem ,Siemens Gamesa 5.X" 26.11.2020
Dokument: D2100741/004

Brandschutz und -bekdmpfung ,Siemens Gamesa 5.X* 06.10.2020
Dokument: D2100735/003

Brandschutzkonzept ,Siemens Gamesa 5.X* 13.10.2020
Dokument: D2507184/002
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Generisches Brandschutzkonzept ,Siemens Gamesa 5.X* 27.09.2021
Dokument: D2100735/003
1.2.2 Rechtsgrundlagen / Weiterfiihrende Literatur Kurzbe-
zeichnung
[01] Brandenburgische Bauordnung BbgBO
vom 15.11.2018, letzte Anderung 09.02.2021
[02] Leitfaden des Landes Brandenburg fir Planung, Genehmigung und
Betrieb von Windkraftanlagen im Wald
Ausgabe: Mai 2014
[03] Verordnung Uber Vorlagen und Nachweise in bauaufsichtlichen BbgBauVorlVv
Verfahren im Land Brandenburg
vom 07.11 2016; zuletzt gedndert am 31.03.2021
[04] Verordnung Uber die wiederkehrende Prifung sicherheitstechnischer ~ BbgSGPrifVv
Gebaudeausristungen in baulichen Anlagen im Land Brandenburg
vom 1. September 2003, zuletzt gedndert am 31.03.2021
[05] Arbeitsstattenverordnung ArbStattv
Ausgabedatum: 12. August 2004, zuletzt ge&dndert am 18.10.2017
[06] Muster-Richtlinien Uber Flachen fur die Feuerwehr
von Oktober 2009
[07] Muster-Leitungsanlagen Richtlinie MLAR
Ausgabedatum: 10. Februar 2015, zuletzt geédndert am 30.04.2021
[08] Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung VV TB Bbg
vom 02 Dezember 2021
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung MVV TB
Ausgabe Januar 2021
[09] Technische Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und DVGW / W405
Wasserfaches e. V., Arbeitsblatt W 405 - Bereitstellung von
Loschwasser durch die offentliche Trinkwasserversorgung
Februar 2008
[10] Technische Regeln fir Arbeitsstatten — Malinahmen gegen Brande ASR A2.2
Ausgabe: vom Mai 2018
[11] Technische Regeln fur Arbeitsstatten — Fluchtwege, Notausgénge, ASR A2.3
Flucht- und Rettungsplan
16. August 2007, zuletzt geandert 2017
[12] DIN 14095 - ,Feuerwehrplane fur bauliche Anlagen®
Ausgabedatum: 2007-05
Brandschutzkonzept BSK20/2022-03-01-1.A
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[13]

[14]

[15]

[16]

[17]
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DIN V VDE V 0108 — 100 - Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
Ausgabedatum: Dezember 2018

DIN EN 1838 — Angewandte Lichttechnik — Notbeleuchtung
Ausgabedatum: Oktober 2013

DIN 14220 — Léschwasserbrunnen
Ausgabedatum: des jeweils geltenden Teiles in der aktuellen Fassung

VdS 3523: Windenergieanlagen (WEA), Leitfaden flir den Brandschutz
Ausgabe: 2008-07

alle weiterhin zutreffenden Gesetze, Normen, Richtlinien und
Vorschriften in der aktuell gultigen Fassung zum Zeitpunkt der
Anwendung

Sonstige Literaturquellen

Dokument Ausgabe
[1.1] Brandschutzatlas, Baulicher Brandschutz, fortlaufend
Herausgeber: Josef Mayr, aktualisiert
Feuertrutz Verlag fur Brandschutzpublikationen
[1.2] Wald- und Flachenbrandbekdmpfung, 2. Auflage 2013

[1.3]

[1.4]

Herausgeber: Ulrich Cimolino
ecomed Sicherheit, Verlagsgruppe Huthig Jehle Rehm GmbH

Ldschwasserforderung 2009
Herausgeber: Hans Kemper
ecomed Sicherheit, Verlagsgruppe Hithig Jehle Rehm GmbH

Wasserforderung tber lange Wegstrecken, 1. Auflage 2004
Herausgeber: Ulrich Cimolino
ecomed Sicherheit, Verlagsgruppe Huthig Jehle Rehm GmbH
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1.3 Ausgangssituation

1.3.1 Lage, Abmessungen, Konstruktion

Das Areal auf dem die Windenergieanlagen errichtet werden sollen, befindet sich angrenzend
an einen bereits vorhandenen Windpark im naheren Umfeld der Ortschaften Settinchen,
Gollmitz und Schadewitz. Der Windpark befindet sich im Landkreis Oberpreewald-Lausitz
innerhalb des Stadtgebietes Calau. Die Entfernung (gemessen jeweils in Luftlinie von Ortsmitte
bis zur Anlage) zwischen der nachstgelegenen Anlage und dem Ortsteil Settinchen betragt ca.
1,4 km, Gollmitz ca. 2,3 km und dem Ortsteil Schadewitz ca. 1,6 km.

Die neu zu errichtenden Windenergieanlagen werden in den Dokumenten als Windpark
~.LKemmen* bezeichnet und mit den Koordinaten (GRS80)

Anlage Anlagentyp Ost Nord Gemarkung | Flur Flurstiick
WEA5 | SG170-6.6 MW | 424.707 | 5.730.566 Kemmen 1 108
WEA6 | SG170-6.6 MW | 425.026 | 5.730.208 Kemmen 2 46
WEA7 | SG170-6.6 MW | 424.707 | 5.729.921 Kemmen 1 194
WEA8 | SG170-6.6 MW | 424.331 | 5.730.301 Kemmen 1 221
WEA9 | SG170-6.6 MW | 424.256 | 5.729.926 Kemmen 1 221
WEA10 | SG170-6.6 MW | 424371 | 5.729.483 Kemmen 1 127

ausgewiesen.

Die zu errichtenden Windenergieanlagen sollen in einem bestehenden Waldgebiet errichtet
werden. Der Abstand zwischen der Windenergieanlage und weiterhin geplanten
Windenergieanlagen wurde mit rund 450 m ermittelt. Bei den zu errichtenden
Windenergieanlagen handelt es sich um den Anlagentyp Siemens Gamesa SG170 mit einer
Nabenhdhe von 165 m und einem Rotordurchmesser von 170 m.

Die neu zu errichtenden Windenergieanlagen bestehen aus dem Fundament, dem Turm, der
Gondel (Maschinenhaus) und den Rotorblattern. Das Fundament und der Turm sind aus Beton
und Stahl, die Gondel wird mit einer Verkleidung aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK)
oder Aluminium und die Rotorbléatter werden aus glasfaserverstarktem Kunststoff hergestellt.

1.3.2 Nutzung des Gebéaudes

Die Windenergieanlagen dienen zur Wandlung der kinetischen Energie des Windes in
elektrische Energie. Die Nennleistung der neu zu errichtenden Anlagen wird mit 6,6 MW
angegeben. Die erzeugte Energie wird Uber unterirdisch verlegte Mittelspannungskabel geleitet.

Personen befinden sich nicht stdndig in den Anlagen. Nur zu Wartungszwecken kénnen 2 bis 4

Personen dort anzutreffen sein.

Brandschutzkonzept BSK20/2022-03-01-1.A
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1.3.3 Bauordnungsrechtliche Einordnung

Jede Windkraftanlage ist gemaf [01] 8 2 Abs. 1 eine bauliche Anlage.

Windenergieanlagen werden grundlegend als technische Anlage bewertet, da sie lediglich zu
Wartungs- und Kontrollzwecke begangen werden und ein dauerhafter Aufenthalt von Personen
nicht vorgesehen ist. Da sich derzeit die Gremien der 1S-Argebau damit beschéftigen, wo in
Zukunft die Trennlinie zwischen der Maschine (Gondel) und der baulichen Anlage sein soll, wird
derzeit das Fundament und der Turm als eine ,Einheit® angesehen. Die obere
Bauaufsichtsbehorde (Ministerium fir Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg MIL) ist
ebenfalls der Auffassung, dass nach derzeitiger rechtlicher Lage die Einstufung als baulichen
Anlage, als ausreichend angesehen werden kann.

Windenergieanlagen werden als technische Anlagen betrachtet, wonach eine Einstufung in eine
Gebaudeklasse nicht erforderlich ist.

Die zu bewertende bauliche Anlage ist als Sonderbau nach [01] § 2 Abs. 4 Nr. 2 zu betrachten
und zu bewerten. Da im Land Brandenburg keine gultigen Sonderbauvorschriften fir das hier
zu bewertende Objekt existieren bzw. entsprechend dem jeweiligen Anwendungsbereich nicht
zutreffend sind, ist die bauliche Anlage somit als ungeregelter Sonderbau zu betrachten und
nach den Anforderungen der Brandenburgischen Bauordnung [01] zu beurteilen.

Brandschutznachweise von Sonderbauten sind nach [01] § 66 Abs. 3 durch einen Prifingenieur
fir Brandschutz zu prifen.

1.4 Schutzzielbetrachtung

Nach 8§ 3 der Brandenburgischen Bauordnung [01] sind bauliche Anlagen und Einrichtungen im
Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 2 sowie ihre Teile so anzuordnen, zu errichten, zu andern und
instand zu halten, dass die offentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere Leben,
Gesundheit und Eigentum nicht gefahrdet werden. Hinsichtlich des Brandschutzes wird das
Schutzziel des Gesetzgebers nach [01] § 14 der BbgBO dadurch prazisiert, dass der
Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie eine Entrauchung von Rdumen
und wirksame Léscharbeiten moglich sind.

Der Brandschutz hat bei dem zu beurteilenden Objekt vorrangig den Personenschutz, sprich
den Schutz der Mitarbeiter und der Rettungskrafte sowie eine sichere Evakuierung der
baulichen Anlage, zum Ziel.
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1.5 Risikoanalyse

Zur Risikobewertung ist grundséatzlich auszufiihren, dass die Moglichkeit einer Brandentstehung
regelmaflig dann gegeben ist, wenn brennbare Materialien, eine ausreichend energiereiche
Zindquelle und ein Mindestsauerstoffgehalt in der Luft raumlich und zeitlich aufeinandertreffen.
Fehlt nur eine der Komponenten, so ist eine Brandgefahr gebannt.

Grundlegend sind nutzungsbedingt in allen Bereichen der Anlage brennbare Materialien in
verschiedenen Formen vorhanden. Hierzu nachfolgende Aufstellung fur die
Windenergieanlage Typ Siemens SG170

Bereich Anlagenteil Brandlast
Turm Leitungsanlagen Kabel verschiedener Dimensionierung und Ausfihrung
Gondel Kihlung ca. 2.000 Liter synthetische Ester

Getriebe Ca. 950 Liter Getriebedl

Hydrauliksystem ca. 488 Liter Shell Tellus S4 VX 32

Sonstige Stoffe Kunststoffe, PVC, Lacke, Beschichtungen

Rotorblatter Glasfaserverstarkter ~ Kunststoff (GFK), Balsaholz,
Beschichtung

Bei den dargestellten Brandlasten ist beglnstigend zu erwdhnen, dass sie Uberwiegend in
geschlossenen Systemen vorhanden sind und lediglich Leckagen zu einem Brand beitragen
konnen. Des Weiteren werden Ole und Schmierstoffe eingesetzt, die regelmaRig einen
Flammpunkt Gber 100 °C aufweisen. Die synthetische, dielektrische Flussigkeit auf Esterbasis
besitzt einen Flammpunkt von >300 °C. Die ungeschitzt vorhandenen Brandlasten, wie die
Isolierung der Kabel und der Kunststoff der Verkleidungen und Rotorblatter, bedirfen einer
erheblichen Initialziindung bzw. einer dauerhaften Warmeeinwirkung.

In Anlehnung an die Bewertung der Brandgefdhrdung gemald der Technischen Regeln fir
Arbeitsstatten — MalBnhahmen gegen Brande ASR A2.2 [09] ergibt sich aus den vorgenannten
Bedingungen eine durchschnittlich normale Brandgefahrdung. Diese Einschatzung griindet sich
darauf, dass die Wahrscheinlichkeit einer Brandentstehung und die Geschwindigkeit einer
Brandausbreitung als sehr gering angesehen werden. Die mit einem Brandereignis
verbundenen Gefahrdungen fir Personen, Umwelt und Sachwerte sind allerdings erheblicher
als die BezugsgroRRe einer Buronutzung. Hier ist insbesondere die Gefahr eines sich schnell
ausbreitenden Brandes der umliegenden Waldflachen zu nennen. AuBRer den Brandlasten ist
der notwendige Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft als Oxidationsmittel fir einen
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Verbrennungsprozess permanent vorhanden. Neben der Fremdeinwirkung, wovor ein
verlasslicher Schutz kaum mdglich ist, kdnnen auch Fehlverhalten von den Arbeitnehmern /
dem Personal, technische Mangel an Anlagen und Geraten und elektrische Ursachen
Ausgangspunkt der benétigten Ziundenergien sein. Durch ein spezielles Sicherheitssystem und
die Multiprozessor-Steuerung, die die Anlagenteile Uberwacht und bei Abweichungen von
vorgegebenen Normwerten die Anlage herunterfahrt, wird der Entstehung eines Brandes
entgegengewirkt.

Folgende Brandszenarien sind bei Windkraftanlagen méglich:

Brand im Transformator (Maschinenhaus)

Der Bereich der Transformatorenstation ist als abgeschlossenes System zu betrachten. Eine
Brandentstehung im Inneren wird primar zum Ausfall des Systems fiihren. Erst nach einer
andauernden Energieentwicklung besteht die Gefahr des Ubergreifens des Brandes auf die
Umgebung bzw. eine Brandweiterleitung Uber die Kabelanlagen.

Brand in der Gondel

In der Gondel sind die wesentlichen technischen Anlagen der Windkraftanlage untergebracht
und somit besteht dort die hochste Wahrscheinlichkeit einer Brandentstehung. Da eine
Brandbekadmpfung durch die Feuerwehr in diesem Bereich nicht méglich ist, kann ein Brand
maximal zum Ausbrennen der Gondel und zum Ubergreifen auf die Rotorblatter fiihren. In der
Folge ist es wahrscheinlich, dass diese Anlagenteile herabfallen und der Brand sich auf die
Umgebung ausdehnen kann.

Brand der Rotorblatter

Die Rotorblatter die aus glasfaserverstarktem Kunststoff bestehen und von der eine
Selbstentziindung sowie ein Brandubergriff auf die Gondel nicht ausgeschlossen werden kann.
Sobald in der Gondel ein Schadensereignis auftritt und signalisiert wird, erfolgt die Abschaltung
der Anlage. Die verbrennenden Teile kdnnen dann herabfallen und der Brand auf die
Umgebung Ubergreifen.

In der Literatur, wie zum Beispiel [1.2] Seite 70-72 werden fiir Boden- und Flachenbréande
(bodennahe Vegetation, Gras- und Getreideflachen) Brandausbreitungsgeschwindigkeiten von
durchschnittlich 500 m/h bis 1.200 m/h bei einer Flammenhthe zwischen 2 und 10 m und fir
Vollbordnde (Waldbestand bis zu den Baumkronen) Ausbreitungsgeschwindigkeiten von
durchschnittlich 500 m/h bis 1.800 m/h bei einer Flammenhghe von bis zu 50 m ausgewiesen.
Windgetriebene Brénde konnen Ausbreitungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 m/h
erreichen. Abgesehen von dem Nahbereich (mindestens 2,0 m) um den Turm, der von
jeglichem Bewuchs freizuhalten ist, sind Vegetationszonen permanent vorhanden, die
entsprechende Ausbreitungsszenarien bedingen. Wenn auch die Brandgefahr in den einzelnen
Bereichen sehr differenziert zu betrachten ist, ist sie dennoch latent vorhanden und die
Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie resultierende Auswirkungen sind nur schwer
kalkulierbar.
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2. Brandschutzkonzept

Ein Brandschutzkonzept stellt eine schutzzielorientierte Gesamtbewertung der baulichen
Anlage dar. Grundlage aller resultierenden Brandschutzmal3nahmen ist die Bewertung des
baulichen, anlagentechnischen, abwehrenden und organisatorischen Brandschutzes.

Erleichterungen kénnen gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der
besonderen Art oder Nutzung von baulichen Anlagen oder Rdumen oder wegen besonderer
Anforderungen nicht bedarf. - vgl. [01] § 51 Abs. 1 -

2.1 Brandabschnittsgestaltung

Brandabschnittsunterteilungen sollen verhindern, dass Brande eine schnelle Ausbreitung
finden. Hierbei unterscheidet man zwischen der Gebaudeabschlusswand zur Eindammung von
Gefahren / Brandiuberschlagen auf benachbarte Gebaude / Grundstiicke sowie der Unterteilung
eines Gebaudes durch innere Brandwénde oder Nutzungseinheiten, welche dazu dienen, einen
bekampfbaren Abschnitt fir den Léschangriff der Feuerwehr sicherzustellen.

2.1.1 AuRere Abschottung

Das zu betrachtende Objekt wurde bereits aus Griinden der gegenseitigen Beeinflussung als
freistehende Anlage geplant. Der Abstand zwischen, durch den Auftraggeber geplanten
Anlagen ist den Plandokumenten mit ca. 380 m zu enthehmen. Eine duf3ere Abschottung ist
somit nicht erforderlich.

2.1.2 Innere Abschottung

Grundlegend sind nach [01] § 30 Abs. 2 bei ausgedehnten Gebauden alle 40 m innere
Brandwénde anzuordnen.

Das Uber das Gelandeniveau hinausragende Fundament unter dem Turmful3, als
ausgedehntester Anlagenbereich besitzt einen Durchmesser von 20 m — 25 m, so dass keine
inneren AbschottungsmalRnahmen erforderlich sind.
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2.2 Bauliche BrandschutzmalBhahmen
2.2.1 Wande und Stitzen
2.2.1.1 Tragende und aussteifende Bauteile

Ausgehend von der dargestellten Klassifizierung als bauliche Anlage werden an die tragenden
und aussteifenden Bauteile gemalf [01] § 27 BbgBO keine besonderen Anforderungen gestellt.

Die geplanten Windenergieanlagen werden nach den vorliegenden Informationen bereits aus
statischen Grinden mit einem Turm aus Stahlbeton- bzw. Stahlsegmenten errichtet. Die
tragenden Teile der Gondel bzw. des Maschinenhauses werden als ungeschitzte
Stahlkonstruktion ausgelegt.

2.2.1.2 AulRRenwande

AulRenwande und AuRenwandteile wie Bristungen und Schiirzen sind so auszubilden, dass
eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

Die AuRenwande des Turmes werden wie bereits beschrieben aus Stahlbeton bzw. Stahl und
somit aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet und entsprechen den normativen
Anforderungen.

2.2.2 Geschossdecken

Da in Windenergieanlagen eine Anordnung von Geschossen nicht vorgesehen ist, findet hier
keine weitere Bewertung von Decken statt.

2.2.3 Dachtragwerk und Bedachung

Das Dachtragwerk baulicher Anlagen ist nach [01] § 32 Abs. 1 geregelt und die Dachhaut muss
gegen Flugfeuer und strahlende Wéarme widerstandsfahig sein - harte Bedachung (vgl. [01] § 28
Absatz 2) sofern nicht Mindestabstande zu weiteren Gebauden eingehalten werden.

Es wurde bereits dargestellt, dass der obere Teil einer WEA durch die Gondel gebildet wird, die
eine allseitige &ulere Hulle aus glasfaserverstarktem Kunststoff besitzt. Ein speziell
ausgebildetes Dachtragwerk und Bedachung in der ,klassischen* Bauweise ist bei der hier zu
bewertenden baulichen Anlage nicht vorhanden.
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Die zu bewertenden Windkraftanlagen sind alleinstehend und Uberragen ihre Umgebung
regelmafig. Der Abstand zwischen zwei baulichen Anlagen betragt wie bereits beschrieben
rund 380 m. Eine Gefahrdung durch Flugfeuer und strahlende Warme ist somit auszuschlief3en
und die Anforderungen aus [01] § 32 Absatz 2 Nr. 3 werden hinreichend erfullt.

2.2.4 Offnungsabschlisse

An die allgemein nutzbaren Tiren werden vom Grundsatz her keine Anforderungen gestellt.

Wie bereits unter den Punkten 2.2.1.2 und 2.2.2 dargestellt, sind in der zu bewertenden
baulichen Anlagen keine brandschutztechnisch relevanten Bauteile vorhanden, deren
Offnungsabschliisse einer gesonderten Betrachtung bedurfen. Da jedoch Windenergieanlagen
auch Arbeitsstatten darstellen, sind hier besondere Anforderungen an Tiren in Fluchtwegen
herbeizuziehen.

2.2.5 Treppen

Bei baulichen Anlagen gibt es keine Anforderungen an die Anordnung eines notwendigen
Treppenraumes, sowie an die tragenden Teile notwendiger Treppen.

Der Turmfu® wird auf einem Fundament positioniert, dessen Oberkante sich nicht auf einer
Ebene mit dem umliegenden Gelandeniveau befindet. Zur Uberwindung der Hohendifferenz
zwischen der Gelandeebene und der Ebene des Turmful3es sind entweder Treppenstufen in
das Fundament eingearbeitet, oder es wird an die AuRenwand der Anlage eine Treppe aus
freiliegenden Stahltrdgern errichtet.  Mit den zuvor genannten Varianten werden die
brandschutztechnischen Anforderungen aus der Brandenburgischen Bauordnung [01]
ausreichend erfullt. In Windenergieanlagen werden Kkeine weiteren Treppen im
bauordnungsrechtlichen Sinn angeordnet.
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2.3 Rettungskonzept
2.3.1 Anforderung an Rettungswege

Allgemein

Die Rettungswege in Gebauden missen so angeordnet und ausgebildet sein, dass im Brandfall
ihre Benutzung ausreichend lange moglich ist. Nach [01] 8§ 33 Abs. 1 mussen fir
Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum in jedem Geschoss mindestens zwei
voneinander unabhangige Rettungswege ins Freie vorhanden sein.

Wie bereits dargestellt, werden in Windenergieanlagen keine Aufenthaltsraume angeordnet, so
dass diesbezugliche bauordnungsrechtliche Anforderungen fir WEA nicht relevant sind.

Kennzeichnung Rettungswege

In der BbgBO [01] gibt es keine expliziten Forderungen beziglich der Vorhaltung einer
Sicherheitsbeleuchtung.

Unter Beachtung der Regelungen der ArbStattV [05] hat der Arbeitgeber die Gefahrdung fir
seine Mitarbeiter einzuschatzen. Hierzu gehéren auch die ungehinderten Fluchtmdglichkeiten
fur die Mitarbeiter. Alle Piktogramme und Kennzeichnungen missen den Richtlinien der ASR
Al.3 entsprechen.

2.3.2 Erlauterung der Rettungsweggestaltung

Die Flucht- und Rettungsweggestaltung beschreibt den Verlauf der Wege aus dem Gebaude, die im
Gefahrenfall von Personen zur Eigenrettung genutzt werden kdnnen. Gleichzeitig stellen sie auch
die moglichen Angriffswege der Feuerwehr flr die Personenrettung und die Lodschmal3nahmen dar.

Rettungstechnisch relevante Installationsebenen stellen der Turmful? und die Gondel dar, deren
Entfluchtungsmaoglichkeiten im Folgenden dargestellt werden.

Aus dem Turmfuld erfolgt die Evakuierung im Ereignisfall durch den einzigen Zugang zum Turm
direkt ins Freie. Der regelméaflige Wartungszyklus der WEA erfolgt ausschlieBlich durch
unterwiesenes Fachpersonal. Wahrend der Wartung wird die Anlage auf3er Betrieb genommen.

Im Ereignisfall erfolgt die Evakuierung aus der Gondel tber eine Steigleiter, die Gber die gesamte
Turmhohe installiert ist. Im Turmful3 fuhrt der weitere Fluchtweg tiber die Ausgangstir ins Freie.

Als alternative Fluchtmdglichkeit sowie zur Rettung von Verletzten wird ein Abseilgerat bei den
Serviceeinsatzen mitgefuhrt, mit dem ein Notabstieg aus der Gondel moglich ist. Auch bei
Erfordernis eines Probelaufes wahrend der Wartung wird vom Servicepersonal das mitgefiihrte
Abseilgeschirr getragen, um bei eventuellen Stérungen den alternativen Rettungsweg unverziiglich
nutzen zu konnen.
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3. Anlagentechnischer Brandschutz

3.1 Allgemein

Die Beschreibung sicherheitstechnischer Anlagen im Brandschutzkonzept umfasst keine
abschliel3ende Planung eines gewerkspezifischen Fachplaners.

Weiterfuhrende Ausfiihrungen im Konzept stellen insofern erforderliche Mal3gaben dar, welche
durch den Unterzeichnenden als erforderlich angesehen werden, um das Schutzziel der
Landesbauordnung sicherzustellen.

Die im Folgenden, fur die technischen Anlagen beschriebenen Parameter stellen somit lediglich
Randvorgaben fir eine weiterfihrende Fachplanung dar.

3.2 Brandmelde- /Alarmierung

Anforderung / Erfordernis / Uberwachungsbereich

Grundsétzlich gibt es in der Brandenburgischen Bauordnung [01] keine Anforderungen hinsichtlich
des Erfordernisses eine Brandmeldeanlage. Die Notwendigkeit der Installation von Anlagen zur
Detektion von Feuer und Rauch resultiert aus den besonderen Bedingungen im Sonderbau.

Die hier zu bewertenden Anlagen vom Typ Siemens Gamesa werden entsprechend den
vorliegenden Informationen mit mehreren Rauchmeldern ausgestattet. Diese Uberwachen eine
Vielzahl von Anlagenteile und Bereiche innerhalb der WEA, um bei einer Abweichung von den
vorgegebenen Werten das Abschalten der Anlage zu erzwingen. Des Weiteren sind die
Rauchmelderschaltkreise ausfallsicher ausgefinhrt.

Die erfassten Werte werden durch die Ferniberwachung an die standig besetzte Service-
Leitstelle weitergeleitet

Alarmierung

Internalarmierung:

Im Turmful3, sowie in der Gondel befinden sich akustische und optische Warnmelder. Diese
werden bei der Detektion von Feuer und Rauch aktiviert um die vor Ort arbeitenden Personen
Zu warnen.

Externalarmierung
Eine Externalarmierung von Passanten wird fuir das Objekt nicht vorgesehen.

Fernalarmierung
Die Brandmeldungen sind entsprechend der Stérmeldungen unmittelbar und automatisch zur
betrieblichen Zentrale weiterzuleiten. Von dort aus erfolgt die Brandmeldung an die zustandige
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Leitstelle der Feuerwehr (Regionalleitstelle Lausitz) Uber die Rufnummer 112 und von
aul3erhalb tber die Rufnummer 0355 632-0 und gleichzeitig per Fax unter 0355 632-138.

3.3 Feuerléschanlagen

Die Ausrustung von Windenergieanlagen mit automatischen Feuerléschanlagen ist fur Anlagen,
die in Waldgebieten errichtet werden grundlegend nur nach dem ,Leitfaden des Landes
Brandenburg fir Planung, Genehmigung und Betrieb von Windkraftanlagen im Wald“ [02]
normativ festgeschrieben. Da die hier zu bewertenden Anlagen in unmittelbarer Nahe zu Wald
errichtet werden sollen, wird es aus brandschutztechnischer Sicht als erforderlich gesehen,
dass im Bereich der Gondeln automatische Loschanlagen angeordnet werden.

Im hier vorliegenden Fall sind Loschsysteme fir die folgenden Komponenten innerhalb der
Gondel vorzusehen:

- Steuerungs-Schaltschrank,

- Stator-Schaltschrank,

- Umrichter-Schaltschrank,

- Transformatoreinheit

Die genauen Anlagenkonfigurationen werden im Dokument ,Generisches Brandschutzkonzept
auf Basis der MBO (Siemens Gamesa 5.X)“ naher definiert und sind bei der Planung der
Windenergieanlagen zu beachten.

3.4 Mobile Loschtechnik

Im Brandfall sind neben den MalRhahmen der Rettung von Menschen auch erste
Brandbekampfungsmaflnahmen mittels Kleinléschgeraten zu realisieren.

Auf der Grundlage der Technischen Regeln fir Arbeitsstatten - MalRhahmen gegen Brande —
ASR A2.2 [09] sowie unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse sind die Anlagenteile mit
einer ausreichenden Anzahl an Léschgeraten auszustatten. Die Handfeuerléscher missen im
Zuge von Rettungswegen an gut zuganglichen und sichtbaren Stellen angebracht und ohne
fremde Hilfe nutzbar sein. Sollten die Standorte der Feuerléscher nicht direkt einsehbar
(untibersichtliche bauliche Gegebenheit) sein, so sind sie mit genormten und mindestens lang
nachleuchtenden Hinweiszeichen zu kennzeichnen.

Zur Bekampfung von Entstehungsbranden sind tragbare Feuerldéscher nach DIN 14406 / DIN
EN 3 in stets einsatzbereitem Zustand anzubringen. Bei den hier zu betrachtenden
Nutzungsarten sind AB-Loscher mit mindestens 6 Loschmitteleinheiten entsprechend DIN EN 2
als ausreichend anzusehen. Es ist mindestens je ein Feuerléscher im Turmful3 sowie im
Bereich der Gondel anzuordnen.

Die Handfeuerléscher sind mit einer Priffrist von zwei Jahren durch Sachkundige auf ihre
Wirksamkeit und Betriebssicherheit zu priifen.
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3.5 Rauch-und Warmeabfihrung

Entsprechend [01] § 14 Abs. 1 werden die Schutzziele wie unter Punkt 1.4 dieses Konzeptes
beschrieben, abgeleitet. Damit muss unter anderem die Mdglichkeit zur Entrauchung von Raumen
gegeben sein.

Durch permanente Offnungen im unteren Drittel des Turmes und Offnungen im Azimutbereich
(zwischen Turm und Gondel) sowie diverse Offnungen in der Gondelverkleidung und die daraus
resultierenden Luftstrdomungen im Turm wird die Entrauchung als ausreichend betrachtet.
Spezielle Rauchabzige sind aus hiesiger Sicht nicht erforderlich.

3.6 Sicherheitsbeleuchtung

Eine explizite Forderung fur die Anordnung einer Sicherheitsbeleuchtung, gibt es in der
Brandenburgischen Bauordnung [01] nicht. Unter Beachtung der Regelungen der ArbStattV [05]
hat der Arbeitgeber die Gefahrdung fir seine Mitarbeiter einzuschatzen.

Da ein gefahrloses Verlassen einer Windenergieanlage, im Bereich der senkrecht fihrenden
Leiter, bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung nicht gewahrleistet ist, sind die weiterfihrenden
Anforderungen aus der Technischen Regel fur Arbeitsstatten ASR Al1.8 zu beachten und
gegebenenfalls umzusetzen. Gemal ASR A1.8 Punkt 6 [09] sind Verkehrswege und deren
Sicherheitseinrichtungen (Beleuchtung), in regelm&Rigen Abstéanden auf ihre ordnungsgemalile
Funktion zu Uberprifen und, falls erforderlich instand zu setzen.

3.7 Wiederkehrende Prifung

In den hier zu bewertenden Windenergieanlagen werden keine sicherheitstechnischen
Einrichtungen nach der BbgSGPrifVO angeordnet. Demnach kommen hier keine weiteren
Anforderungen zum Tragen.

3.8 Blitzschutz

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder
zu schweren Folgen fuhren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutz zu versehen. Nach
den hier vorliegenden Informationen erhalten Anlagen vom Typ Siemens SG170 standardmalflig
einen integrierten Blitzschutz einschlie3lich der Rotorblatter.

Es wird darauf verwiesen, dass Blitzschutzanlagen durch Sachkundige in zweijahrigem Zyklus
fur Blitzschutzklasse 1 - 2 und bei der Blitzschutzklasse 3 - 4 in vierjahrigem Zyklus zu prifen
sind. Der sichere Betrieb vor Schadigungen durch Blitzschlag ist somit als realisiert anzusehen.
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4. Abwehrender Brandschutz

4.1 Brandschutztechnische Infrastruktur
41.1 Loschwasser

Zur Loschwasserdeckung konnen alle Entnahmemdglichkeiten aus der abhangigen und
unabhéangigen Ldschwasserversorgung angerechnet werden. Zur abhangigen
Ldschwasserversorgung sind Enthahmestellen aus einem Leitungsnetz und zur unabhangigen
Loschwasserversorgung werden erschopfliche (Loschwasserteiche, Behdlter u.d.) und
unerschopfliche Entnahmestellen (offene Gewasser, Brunnen u.&.) gerechnet.

Grundsatzlich ist sicher zu stellen, dass die anzurechnenden Loschwasservorrate ganzjahrig
verfugbar sind und die Entnahme ohne Verzégerung mit den Mitteln der Feuerwehr moglich ist.

Loschwasserbedarf

Die Anforderung an eine ausreichende Loschwasserversorgung besteht nach der
Brandenburgischen Bauordnung nicht. Als Grundlage fur die Bemessung der erforderlichen
Loschwassermenge soll der Leitfaden des Landes Brandenburg fur Planung, Genehmigung und
Betrieb von Windkraftanlagen im Wald [02] in Anlehnung herangezogen werden. Darin wird in
Abschnitt 3.2 Brandschutz dargelegt, dass fur einzelne Objekte im AulRenbereich die Richtwerte
nicht anzuwenden sind und ein objektbezogener Bedarf zu ermitteln ist.

Loschwasserentnahmestellen

Im Umkreis des geplanten Windparks sind bereits nachfolgend aufgefuihrte Loschwasservorrate
vorhanden und verfugbar.

Lage Entfernung zum Art / Menge
Windpark (Luftline)

Kemmen 1,5 km Hydrantennetz / Loschwasserbrunnen
Graupe 1,9 km Hydrantennetz / Léschwasserbrunnen
Gollmitz 1,5 km Hydrantennetz / Léschwasserbrunnen

Die obige Aufstellung macht deutlich, dass fur einen umfassenden Ldschangriff regelmafig eine
Ldschwasserforderung Uber lange Wegstrecken erforderlich wird. Um auch fir die zukinftig
geplanten Windenergieanlagen im zu betrachtenden Windpark ausreichend Ldschwasser
bereitstellen zu koénnen, wird durch den Antragsteller die Errichtung von zwei
Loschwasserentnahmestellen im n&heren Bereich geplant. Hier steht es dem Antragsteller frei,
ob er Loschwasserbrunnen mit einer Fordermenge von mindestens 48 méd/h, Uber einen
Zeitraum von 2 Stunden oder auf ortsfeste Behalter mit mindestens 100 m3 zuriickgreift. Aus
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unterzeichnender Sicht sollen die Loschwasserentnahmestellen einen Abstand zu den zukiinftig
geplanten Windenergieanlagen von 500 m nicht unterschreiten. Die vom Auftraggeber
geplanten Loschwasserentnahmestellen sind in der Anlage zum Brandschutzkonzept
dargestellt. Die genauen Standorte kbnnen unter Beriicksichtigung begrtindeter Belange des
Betreibers und erforderlichen Sicherheitsabstanden zum Schutz der Einsatzkréfte noch in
Abstimmung mit der oOrtlich zustéandigen Brandschutzdienststelle verandert bzw. angepasst
werden.

Loschwasser-Riickhaltung

In dem zu beurteilenden Objekt werden nach jetzigem Kenntnisstand nur kleinere Mengen
wassergefahrdender  Stoffe  (siehe  Punkt 1.5 Risikoanalyse) im  Sinne des
Wasserhaushaltsgesetzes aufbewahrt, die in der LORURL genannten Freigrenzen werden
jedoch nicht tberschritten. Somit ist eine Léschwasserriickhaltung nicht notwendig.

4.1.2 Offentliche Feuerwehr

In den Ortschaften um den Windpark herum sind freiwillige Feuerwehren in Calau und
Finsterwalde vorhanden, die erste LéschmafRnahmen vornehmen kdnnen. Die Entfernungen
der einzelnen Standorte der Feuerwehren bis zum Windpark betragen zwischen 5 und rund 20
km. Die nachstgelegenen Ortschaften sind Kemmen (Entfernung ca. 2,0 km ca. 5 Min.),Calau
(Entfernung ca. 5,0 km ca. 10 Min.), Finsterwalde (Entfernung ca. 20,0 km ca. 25 Min.).

Die nachfolgende Aufstellung gibt eine Ubersicht Gber die unmittelbar verfigbaren Mittel der
nachstgelegenen Ortsfeuerwehren:

FFW Calau Tankléschfahrzeug (TLF 20/40)

FFW Kemmen Léschgruppenfahrzeug (LF8/8)

FFW Finsterwalde Tankléschfahrzeug (TLF 24/50)

Entsprechend der landlichen Struktur und der Art der Feuerwehren muss ein Zeitrahmen von
mindestens 20 Minuten, bis zum wirksamen Einsatz der Krafte der Feuerwehr zugrunde gelegt
werden. Aus den in der Risikoanalyse aufgezeigten Brandszenarien ist resultierend
einzuschatzen, dass ein Brand einer Windkraftanlage durch die Feuerwehr nicht zu
beherrschen ist. Abwehrende Maflinahmen kdnnen sich ausschlie3lich auf eine Verhinderung
der Ausbreitung eines Brandes auf Bereiche um die WEA beschranken.

Unter Bericksichtigung der technischen Ausriistung der unmittelbar verfiigbaren Feuerwehren,
ist nach Auffassung des Erstellers des Konzeptes, eine umfassende und wirksame
Brandbekdmpfung nur durch eine organisierte Zufihrung geeigneter Krafte und Mittel der
Feuerwehr realisierbar. Entsprechend den besonderen Bedingungen hier zu betrachtender
Sonderbauten bei einer erforderlichen Brandbekampfung, sind die zum Einsatz kommenden
ortlichen Feuerwehren Uber die Art der Anlagen und das Handeln im Einsatzfall vor Ort
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einzuweisen. Die standige Erreichbarkeit der betrieblichen Zentrale, die die Anlagen Uberwacht,
durch die zustandige Leitstelle der Feuerwehr ist zu gewahrleisten. (vgl. [16] Punkt 3.2)

4.2 Brandschutztechnische Belange des Grundstiuckes

4.2.1  AuRere ErschlieRung und Zugange

Entsprechend [01] § 4 Absatz 1 muss das Baugrundstick so an einer mit Kraftfahrzeugen
befahrbaren offentlichen Verkehrsflache liegen oder einen solchen Zugang zu ihr haben, dass
der von der baulichen Anlage ausgehende Zu- und Abgangsverkehr und der fir den
Brandschutz erforderliche Einsatz von Feuerldsch- und Rettungsgeraten, jederzeit
ordnungsgemal und ungehindert mdglich ist.

Eine derartige Zuwegung ist Uber die offentliche Verkehrsflache der ,Kemmener DorfstraRe*
aus nordostlicher Richtung aus Kemmen nutzbar. Das im Windpark installierte Wegenetz bleibt
unverandert bestehen und erfullt die Anforderungen aus [06] Richtlinien fur Flachen fir die
Feuerwehr im Hinblick auf die Qualitat und Tragfahigkeit der befahrbaren Flachen. Die
Verkehrswege sind dauerhaft in einem nutzbaren Zustand zu halten.

An jeder WEA ist eine individuelle Kennzeichnung mit einer einmaligen Ziffern- und
Buchstabenkombination in einer Schrifthbhe von 20 cm anzubringen. Diese Kennung ist zur
Registrierung im Windenergieanlagen-Notfall-Informationssystem (WEA-NIS) der FGW e.V. —
(Fordergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien) mitzuteilen.

422 Flachen fur die Feuerwehr

Bewegungsflachen fir die Feuerwehr sind im Bereich der Léschwasserentnahmestellen
anzulegen.

Die normativen Vorgaben aus [06] Muster-Richtlinien fir Flachen fiir die Feuerwehr
insbesondere Punkt 1 und 13 sind als Grundlage flr die Ausfiihrung anzusetzen.
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5. Organisatorische Brandschutzmallinahmen
5.1 Flucht- und Rettungsplane

Flucht- und Rettungswegplane stellen fir den Ereignisfall eine préaventive Unterstitzung dar.
Fur nicht als Wohnobjekt genutzte Einrichtungen sind sie in Abhangigkeit von der
Gebaudestruktur bzw. per Sonderbau-Vorschriften zwingend vorgeschrieben.

Aufgrund der Tatsache, dass im zu bewertenden Objekt keine Aufenthaltsraume eingerichtet
werden und ausschlie3lich Fachpersonal die Anlagen zu Wartungszwecken begehen, kann
nach hiesiger Ansicht auf die Anfertigung und das Aushéangen von Flucht- und Rettungsplanen
verzichtet werden.

5.2 Feuerwehrplane

Feuerwehrplane sollen der Feuerwehr bereits wahrend der Anfahrt die Méglichkeit geben, sich
auf Besonderheiten und Gefahrenschwerpunkte im Einsatzobjekt vorzubereiten und taktische
Erfordernisse festzulegen. Dies kann sich sowohl auf Ausriistung der Einsatzkrafte als auch
Anforderung von Spezialkraften und -technik beziehen.

Da es sich bei Windparks um eine Gruppierung von Sonderbauten handelt, ist die Anfertigung
eines Feuerwehrplanes erforderlich. Hier ist zu prifen inwiefern fiir den bestehenden Windpark
bereits ein Feuerwehrplan erstellt wurde. Sollte dies der Fall sein, so ist der bestehende
Feuerwehrplan um die geplante Windenergieanlage zu erweitern bzw. zu aktualisieren.

Der Feuerwehrplan ist entsprechend DIN 14095 und in Abstimmung mit der territorial
zustandigen Brandschutzdienststelle sowie der Feuerwehr zu erarbeiten und vorzuhalten.

Grundlegend der DIN 14095 Punkt 4, 2. und 3. Satz missen Feuerwehrplane stets auf
aktuellem Stand gehalten werden. Der Betreiber von baulichen Anlagen hat die
Feuerwehrplane alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prifen zu lassen.
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6. Zusammenfassung
6.1 Abweichungen / Erleichterungen

In den Ausfiihrungen wurden die brandschutztechnischen Schwerpunkte unter Beachtung einer
schutzzielorientierten Betrachtung beschrieben. Dabei wurden die geplanten Konstruktionen
unter Beachtung der heute gultigen Gesetze und Normen sowie des Personenschutzes und der
Wirtschaftlichkeit bewertet.

Es ist kein Antrag auf Erleichterungen / Abweichungen dargestellt worden.

6.2 Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Mit dem vorliegenden Brandschutzkonzept werden wesentliche Aspekte zur Einhaltung der
brandschutztechnischen Grundanforderungen dargestellt. Schwerpunkte bildeten dabei die
Belange des baulichen und bautechnischen sowie des abwehrenden und organisatorischen
Brandschutzes.

Das Brandschutzkonzept wurde nach bestem Wissen auf der Grundlage der zur Zeit geltenden
Rechtsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie ohne Ansehen der
Person des Auftraggebers erarbeitet und soll den mit der weiteren Planung und Umsetzung des
Vorhabens Beauftragten als Entscheidungshilfe dienen.

Aus der Sicht des Unterzeichnenden bestehen bei Beriicksichtigung und Umsetzung der
gegebenen Empfehlungen und Hinweise keine brandschutztechnischen Bedenken.

Zur Umsetzung der in diesem Konzept dargestellten brandschutztechnischen Anforderungen
wird empfohlen, die baubegleitende Qualitatssicherung in den folgenden Leistungsphasen,
insbesondere der Bauausfiihrung und Dokumentation einem Fachunternehmen zu Ubertragen.
Auch hat es sich in der Vergangenheit bewéhrt, zur Erzielung einer effizienten Gestaltung von
sicherheitsrelevanten Anlagen und Ausristungen bereits in der Phase der Fachplanung, die mit
der spateren Abnahme beauftragten anerkannten Sachverstandigen einzubeziehen.
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Das Brandschutzkonzept darf nur ungekurzt vervielfaltigt werden. Eine Veroéffentlichung — auch
auszugsweise — bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Darlegungen und Ergebnisse sind nur
fur das betrachtete Objekt giiltig und dirfen nicht ohne erneute Prifung auf andere Bauwerke

Ubertragen werden.

S Sl ——

Alexandér Spitzner

Fachplaner fiir vorbeugenden Brandschutz TUV
Sachverstandiger fir vorbeugenden Brandschutz
EIPOS GmbH / TU Dresden

Fachbauleiter Brandschutz EIPOS GmbH / TU Dresden

durch den Objektplaner bestétigt:
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/

s
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M.Eng. Marco Behrens

Ingenieur fir Bauwesen und Brandschutz
Sachverstandiger fiir brandschutztechnische Bau- und
Objektuberwachung

Sachverstandiger fir vorbeugenden

Brandschutz EIPOS GmbH / TU Dresden

durch den Bauherrn bestatigt:
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Priifbericht Nr. 01786-22-32-1

Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Untere Bauaufsichtsbehérde
Dubinaweg 1

01968 Senftenberg

Calau, 30.08.2023

Priifbericht Nr. 01786-22-32-1
zum Nachweis des Brandschutzes

GemaB § 17 Abs. 1. V. m. § 13 Abs. 3 BbgBauPriifV ergeht folgender Priifbericht:

Gz.: untere Bauaufsicht: 01786-22

1. Bauvorhaben / Standort: Errichtung einer BImSch - Anlage: Errichtung und Betrieb von
6 WEA am Standort Calau OT Kemmen (Windenergieprojekt
Kemmen 2), Reg.-Nr.: 40.053.00/22/1.6.2V/T12
Calau, Kemmen, Flur 1, Flursticke 108, 114, 119, 221 und 127

2. Bauherr (Bauherrschaft): UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-StraBBe 6
03044 Cottbus

3. Entwurfsverfasser: UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG
(Objektplanung) Silvio Regenbrecht
Heinrich-Hertz-StraBe 6
03044 Cottbus

4. Fachplaner (Fachplanung)
Brandschutz: BIG Behrens Ingenieurbiiro GmbH
Alexander Spitzner u. M.Eng. Marco Behrens
Leiziger Str. 14
14929 Treuenbrietzen

5. Anrechenbarer Bauwert: 10.015.000€
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6.

/1/

12/

/3/

/4/

/5/

/6/

Priifgegenstand:
e Brandschutzkonzept Projekt-Nr. BSK 19/ 2022-03-01 ...Ausfertigung vom 01.04.2022, 24
Seiten

e Anlagen
» Plan - Nr. Anlage 1 BSK 19/2020-03-01, Ubersichtskarte Standort, M1:7000, vom
01.04.2022
>  Plan Projektnummer K-2-152-1-00, Ubersichtsplan Léschwasser, M1:7500, vom
31.03.2022
» Brandschutz und —bekd@mpfung Siemens Gamesa 5.X, Dokument D2100735/004,
Kundenproduktinformation vom 29.11.2021, 2 Seiten
> Aktives Brandbekd@mpfungssystem Siemens Gamesa 5.X, Dokument D2319233/002,
Kundenproduktinformation vom 26.08.2021, 4 Seiten
> Angaben brennbare Materiealien Siemens Gamesa 5.X, Dokument D2100739/002 vom
06.11.2019, 2 Seiten
» Generisches Brandschutzkonzept vom 27.09.2021, 16 Seiten
> Dokumentation Hersteller vom 23.08.2021, 2 Seiten i.V. mit Mail vom 20.04.2023
e Bauvorlagen nach § 8 BbgBauVorlV zum Bauantrag Az. 60.3-01786/22
Bauantrag vom 29.08.2022, 3 Seiten
Baubeschreibung vom 29.08.2022, 5 Seiten
Projektbeschreibung vom 23.05.2023, 25 Seiten
Betriebsbeschreibung vom 29.08.2022, 4 Seiten
Herstellungskosten des Vorhabens vom 29.08.2022
Amtlicher Lageplan, M1:2000, vom 20.03.2023
Plan Design ID: D2014705, Ubersichtszeichnung inkl. Tages- und Nachtkennzeichnung,
M1:500, ohne Datum
» Plan Projekt-Nr. 21683, Ubersichtsplan Gesamtturm NH 165m, Spanglieds. ,SUSPA”, M
1:200; 1:50; 1:25; 1:10 vom 20.09.2020
e Stellungnahme der Brandschutzdienststelle (Rettungsdienst, Brand- und
Katastrophenschutz, Zivilschutz - Hr. S. Lehmann) vom 26.01.2023
e Stellungnahmen der Stadt Calau vom 20.12.2022 und 26.01.2023 (hier im Besonderen die
Auflagen Brandschutz)

YVVVYVYVYVYVYVY

Priifgrundlagen:
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)

Entscheidungshilfen zum Vollzug der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO), Stand Juni
2021

Verordnung Uber Vorlagen und Nachweise in bauaufsichtlichen Verfahren im Land
Brandenburg (Brandenburgische Bauvorlagenverordnung - BbgBauVorlV)

Verordnung Uber die Anerkennung von Prifingenieuren und tber die bautechnischen
Prifungen im Land Brandenburg (Brandenburgische Bautechnische Prifungsverordnung -
BbgBauPriifV)

Verordnung Uber die im Land Brandenburg bauaufsichtlich anerkannten Prifsachverstandigen
(Brandenburgische Prifsachverstéandigenverordnung - BbgPrifSV)

Verordnung Uber die wiederkehrende Priifung sicherheitstechnischer Geb&udeausriistungen in
baulichen Anlagen im Land Brandenburg (Brandenburgische Sicherheitstechnische
Gebadudeausriistungs-Prifverordnung - BbgSGPriifV)
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/7/ Verordnung uber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische Anlagen im Land Brandenburg
(BbgEIltBauV)

/8/ Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Ausgabe 2021/1 vom 17.01.2022
mit Druckfehlerberichtigung vom 04.03.2022 in der Bekanntmachung des MIL zur
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) vom 20.07.2022

/9/ Muster-Richtlinien ber Flachen fir die Feuerwehr, Fassung Oktober 2009

/10/  Arbeitsblatt W 405 des DVGW ,Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung”

/11/ DIN 14 090 ,Zufahrten, Zugénge u.a. Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken” - Ausgabe
Mai 2003

Hinweis:
Die vorstehende Ubersicht entbindet nicht davon, auch weitere, nicht aufgelistete Rechtsvorschriften
oder Technische Regeln mit Anforderungen an den Brandschutz zu beriicksichtigen.

8. Priifumfang:

Priifgegenstand
» Neubau von 6 Windenergieanlagen (WEA) des Anlagentyp Siemens Gamesa SG170

mit einer Nabenhdhe von 165 m und einem Rotordurchmesser von 170 m mit einer
Nennleistung von 6,6MW

Gebédudeeinstufung
» Ungeregelter Sonderbau nach § 2 (4) Nr. 2 BbgBO (bauliche Anlagen mit einer Hohe
von mehr als 30 Meter)
> Bewertung nach BbgBO

Gebdudebeschreibung / Nutzung / Betriebszeiten / Anzahl der nutzenden Personen
> lLage: Gemarkung Kemmen, Flur 1, Flurstiicke 108, 114, 119, 221 und 127
» Nutzung: Stromerzeugung
> Betriebszeiten: je nach Windaufkommen 24/7 (auBer innerhalb der Betriebs- und
Wartungsarbeiten
> Nutzerkreis: kein dauerhafter Aufenthalt; nur unterwiesenes Fachpersonal zu Betrieb-
und Wartungsarbeiten

Anlagenbeschreibung/ -abmessungen
> Anlage bestehend aus: Fundament, Turm, Gondel (Maschinenhaus) und Rotorblatter
» Nabenhohe Rotorblatt: ca. 165 m
» OK Rotorblatth6he: ca. 330 m

Tragwerk
» Fundament: Beton

» Turmwiénde: Stahlbeton- und Stahlsegmente = nicht brennbar

AuBenwénde
> Turmwande: Stahlbeton- und Stahlsegmente = nicht brennbar

Rettungswege
» Bauliche Anlage ohne Aufenthaltsraum = kein Erfordernis fiir 2 Rettungswege

» 1. Rettungsweg TurmfuB = unmittelbarer Ausgang ins Freie
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9.1.

9.2.

9.3.

> 1. Rettungsweg aus Gondel = Steigleiter, hinab in die TurmfuBebene und
unmittelbarer Ausgang ins Freie
» 2. Rettungsweg aus Gondel = Abseilen durch ein mitgefihrtes Rettungsgeschirr
» Rettungswegbreiten:
Ausgang TurmfuB3 =135m

notwendige Treppen
» Keine Erforderlichkeit im Sinne der BbgBO
» Steigleiter, hinab in die TurmfuBebene

Anlagentechnischer Brandschutz

» Uberwachung durch Rauch- und Temperaturmelder, im TurmfuB, Turmspitze,
Turmgondel und Transformatorraum, sowie in allen Schaltschréanken, die mit dem
WEA-Steuerungssystem verbunden sind (Stopp der Anlage bei Detektion))

» Interne Alarmierung durch optische und akustische Signalgeber

> Automatisches L&schsystem mit dem Léschmittel 3M Novec 1230 fir die Bereiche
innerhalb der Gondel:
- Steuerungs-Schaltschrank,
- Stator-Schaltschrank,
- Umrichter-Schaltschrank,
- Transformatoreinheit

> Notbeleuchtung im Turm in den Fluchtwegen und in der Gondel (batteriegepuffert fur

eine Betriebszeit von 60 Minuten
» Blitzschutzanlage (siehe Prifbemerkung 11.8)

Betrieblich - organisatorischer Brandschutz
> Handfeuerldschern gemaf ASR A2.2

Abwehrender Brandschutz / Lage und ErschlieBung

> > 50 m von der 6ffentlichen Verkehrsflache entfernt

> Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen/ Aufstellflachen nicht erforderlich

> Feuerwehrzufahrt ist entsprechend Brandschutzkonzept vorhanden

» Loschwasserbedarf von 48 m3/h tiber Dauer von 2 h = Hydrantennetz zur Ortslage
Kemmen (Entfernung 1,5km) sowie Loschwasserentnahmestellen im Bereich des
Windparks (siehe Prifbemerkung 11.2)

> Feuerwehrpldne nach DIN 14095 (siehe Prifbemerkung 11.4)

Abweichungen / Erleichterungen
Genehmigungspflichtige Abweichungen

Es liegen keine Abweichungen nach § 67 BbgBO vor.
Erleichterungen

Es liegen keine Erleichterungen nach § 51 BbgBO vor.
Abweichungen von Technischen Baubestimmungen

Es liegen keine Abweichungen nach § 86a Abs. 1 BbgBO vor.
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10.

11.

11.2.

11.3.

11.4.

Anforderungen der zusténdigen Brandschutzdienststelle

Die zustdndige Brandschutzdienststelle des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, Amt fiir
StraBenverkehr und Ordnung / SG Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz wurde im
Baugenehmigungsverfahren beteiligt (Tel. 035753-697111). Nach Wiirdigung der Forderungen
und Hinweise der Brandschutzdienststelle wurden diese in den Priifbericht ibernommen.

Priifbemerkungen / Hinweise

Der Brandschutznachweis wurde mit Bezug auf den Planstand der Genehmigungsplanung vom
06.01.2022 erstellt. Diese Planungsunterlagen sind in den Bauvorlagen nicht nachvollziehbar.
Die den Bauantragsunterlagen beigefiigten Genehmigungsplane:

e Amtlicher Lageplan, M1:2000, vom 20.03.2023

e Plan—Nr. Anlage 1 BSK 19/2020-03-01, Ubersichtskarte Standort, M1:7000, vom
01.04.2022

e Plan Projektnummer K-2-152-1-00, Ubersichtsplan Loschwasser, M1:7500, vom
31.03.2022

e Plan Design ID: D2014705, Ubersichtszeichnung inkl. Tages- und Nachtkennzeichnung,
M1:500, ohne Datum

e Plan Projekt-Nr. 21683, Ubersichtsplan Gesamtturm NH 165m, Spanglieds. ,SUSPA", M
1:200; 1:50; 1:25; 1:10 vom 20.09.2020

sind bis zum Baubeginn durch den Entwurfsverfasser zu bestatigen, dass sich mit der
Uberarbeitung in brandschutztechnischer Hinsicht keine Anderungen an der
Genehmigungsplanung ergeben haben.

(§ 13 BbgBauVorlV)

Im Brandschutznachweis wird beschrieben, dass im Bereich des Windparks
Léschwasserentnahmestellen geplant werden. Dabei wird nicht hinreichend bestimmt
beschrieben wie die Léschwasserversorgung und hierfiir ggf. erforderliche
Loschwasserbevorratung aussehen soll. Die konkret im Bauvorhaben geplante Ausfiihrung
(L6schwasserbrunnen oder ortsfeste Behélter) sind sowohl qualitativ als auch quantitativ in den
Bauvorlagen darzustellen. Die diesbeziigliche Beschreibung ist der Bauaufsicht bis spitestens
zum Baubeginn zuzusenden. Die Planung/ Abnahme der Loschwasserentnahmestelle ist in
Absprache mit der Brandschutzdienststelle zu fiihren.

(8§ 14 BbgBO)

Um den Einsatzkréften im Ereignisfall eine bessere Orientierung zu erméglichen, sind
Wegweiser an den Zufahrtswegen zu den einzelnen Anlagen aufzustellen.
(§ 14 BbgBO)

Die WEA sind in einen zu erarbeitenden Feuerwehriibersichtsplan fiir den gesamten Windpark
nach DIN 14095 einzufiigen. Im Plan ist die eindeutige Bezeichnung der WEA sowie
Ansprechpartner anzugeben. Er ist im Entwurf mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises
abzustimmen und der Feuerwehr zur Verfiigung zu stellen (4x Feuerwehr Calau, 1x Betreiber,
1x digital Brandschutzdienstelle). Ein (digitales) Exemplar des Planes sowie der Nachweis zur
Herstellung des Einvernehmens mit der Brandschutzdienststelle sind der Bauaufsichtsbehorde
mit der Abschlussdokumentation vorzulegen.

(8§ 51 Abs. 1 Nr. 20 BbgBO)
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11.6.

11.8.

11.10.

12.

Der Betreiber hat die WEA ins Portal des WEA- Notfallinformationssystems (wea-nis.de)
einzupflegen. Somit ist es der Leitstelle Lausitz moglich, Gber die am TurmfuB angebrachte
Kennzeichnung, den genauen Standort zu erkennen und gezielt erforderliche Kréfte zu
alarmieren. Mit der Abschlussdokumentation ist der Nachweis dariiber vorzulegen, dass die
WEA ins Portal des WEA- Notfallinformationssystems (wea-nis.de) eingepflegt worden sind.

(§ 51 Abs. 1 Nr. 20 BbgBO)

Die Kommunikation zwischen Uberwachungszentrale und Regionalleitstelle Lausitz ist jederzeit
sicherzustellen.
(§ 14 BbgBO i. V. m. § 20 Abs.4 LWaldG)

Im weiterem sind die Festlegungen Pkt. 3.2 des Leitfadens des Ministeriums fir Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz fir die Planung, Genehmigung und Betrieb von
Windkraftanlagen im Wald vom 10.07.2014 umzusetzen.

Die Blitzschutzanlage ist vor der ersten Inbetriebnahme durch den Errichter einer Priifung
auf Funktionstlichtigkeit zu unterziehen. Die Funktionsttichtigkeit der Anlage ist schriftlich zu
bescheinigen und die Bescheinigungen der Bauaufsichtsbehorde mit der
Abschlussdokumentation vorzulegen.

(§ 3 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 BbgBO sowie § 51 Abs. 1 Nr. 20 BbgBO)

Fur die gemaB § 82 Abs. 2 BbgBO vorgeschriebene Uberpriifung der Bauausfiihrung sind zu
folgenden Bauzustéanden Besichtigungen durch den Prifer erforderlich:

e abschlieBende Fertigstellung der brandschutztechnischen MaBnahmen

Zur Wahrnehmung der Bauiberwachung/Bauzustandsbesichtigung ist der Prifer jeweils 14
Tage vor den geplanten Abnahmeterminen vom Bauherrn/vom Bauleiter einzuladen. (Tel.:
03541-870 5454)

Zum Zeitpunkt der Bauliberwachung/Bauzustandsbesichtigung sind je nach Erfordernis die
Nachweise Uber die verwendeten Baustoffe, Bauprodukte und die Bau- bzw.
Fachbauleitererklarungen zum normen- und vorschriftengerechten Einbau der Bauprodukte
bzw. die Herstellung von Sicherheitsanlagen vorzulegen.

Spatestens zur Bauiiberwachung bei abschlieBender Fertigstellung sind diese Unterlagen
der Bauaufsichtsbehérde in Form einer nachprifbaren Abschlussdokumentation in digitaler
Ausfiihrung (auf CD oder USB-Stick) iber die brandschutz- und regelgerechte Bauausfiihrung
zu Ubergeben. Die Gliederung ist dabei anhand der Auflistung in der Anlage zum Priifbericht
vorzunehmen.

Sollten weitere, nicht in der Anlage zum Prifbericht aufgefiihrte Bauprodukte / Bauarten /
Anlagen im Bauvorhaben zum Einsatz gekommen sein, sind auch fir diese die entsprechenden
Verwendbarkeits-, Anwendbarkeits- bzw. Ubereinstimmungsnachweise vorzulegen.

(§ 51 Abs. 1 Nr. 20 BbgBO)
Priifergebnis:

Die Priifung ist nicht abgeschlossen, sie wird mit den unter Punkt 11 geforderten, noch
vorzulegenden Unterlagen fortgesetzt.

Das vorliegende Brandschutzkonzept ist mit den dargestellten Annahmen und
Voraussetzungen sowie den festgelegten MaBnahmen als Nachweis des Brandschutzes i. S.
§ 14 BbgBO hinsichtlich Vollstandigkeit, Abgestimmtheit und Nachvollziehbarkeit der
MaBnahmen und Nachweise unter Beachtung der Priifbemerkungen ausreichend.
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Gegen die Erteilung der Baugenehmigung bestehen unter Beachtung der Prifbemerkungen
nach Punkt 11 hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes keine Einwinde.

Erganzende Forderungen des Priifberichtes sind in die Ausfiihrungsplanung einzuarbeiten und
im Rahmen der Bauausfiihrung zu beriicksichtigen und umzusetzen.

Der Prifbericht umfasst - 7 - Seiten

r s
/¢

Hoffmann =~
Priiferin

Verteiler:

Bauherr

Entwurfsverfasser (digital)
Fachplaner Brandschutz (digital)
Brandschutzdienststelle (digital)
Gemeinde

untere Bauaufsicht

Anlagen
Ubersicht tber die vorzulegenden Unterlagen der Abschlussdokumentation Brandschutz




Anlage zum Prifbericht Brandschutz Calau, Kemmen, Flur 1, Flurstlicke 108;114;119;127;221
Nr. 01786-22-32-1 vom 30.08.2023 Errichtung einer BImSch - Anlage: Errichtung und
Betrieb von 6 WEA am Standort Calau OT Kemmen

(Windenergieprojekt Kemmen 2),

Reg.-Nr.: 40.053.00/22/1.6.2V/T12

Ubersicht iiber die vorzulegenden Unterlagen der
Abschlussdokumentation Brandschutz

Diese Auflistung enthélt die im Rahmen der Abschlussdokumentation vorzulegenden Nachweise tber die
verwendeten Bauprodukte, Bausédtze und Bauarten gemal der §§ 16a-25 BbgBO (Verwendbarkeits- bzw.
Anwendbarkeitsnachweise, Ubereinstimmungserklarungen), die nach der BbgSGPriifV erforderlichen
Prifberichte der Sachverstandigen bzw. Sachkundigen sowie sonstige Nachweise Uber die Bauausfiihrung in
brandschutztechnischer Hinsicht.

Hinweise zur Vorlage der erforderlichen Unterlagen

a) Ubergabe der Abschlussdokumentation

=> ausschlieBlich in elektronischer Form: auf einem Speichermedium (CD, USB-Stick) oder als
Download liber einen Online-Speicher

b) Gliederung
= Ordnerstruktur entsprechend der Auflistung in dieser Ubersicht

c¢) Umfang der Dokumentation

Die aufgeflhrten, fir die Abschlussdokumentation erforderlichen Unterlagen wurden anhand des
derzeitigen Planungsstandes ermittelt, der sich aus dem Brandschutzkonzept unter Beriicksichtigung der
Brandschutzpriifung ergibt. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Ausfiihrungsplanungen
abgeschlossen sind (insbesondere im haus- und anlagentechnischen Bereich), ist nicht garantiert, in der
Liste den finalen Stand der Dokumentation abbilden zu kdnnen.

=>» Fur aufgeflhrte Bauprodukte/ Bauarten, die nicht ver-/ angewendet wurden, ist eine Fehimeldung
abzugeben.

= Sollten weitere, im Folgenden nicht aufgefiihrte Bauprodukte mit Brandschutzrelevanz im
Bauvorhaben zum Einsatz gekommen sein, sind auch fir diese die entsprechenden Nachweise (unter
dem entsprechenden Punkt der Liste) vorzulegen.

d) Aufgefiihrte Nachweise

Unter Teil B sind den einzelnen Bauteilen die infrage kommenden Bauprodukte/ Bauarten sowie die
dafir zu erbringenden Nachweise zugeordnet. Sollten Bauprodukte/ Bauarten nach anderen Normen
verwendet werden, sind auch fir diese die entsprechenden Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweise
vorzulegen.

e) Ausfiihrungsvarianten

Sofern in einem Ver-/Anwendbarkeitsnachweis verschiedene Ausfiihrungsvarianten zugelassen sind, ist
anzugeben, welche Variante zur Anwendung kam.

f)  Verweise und Hinweise
Der Verweis auf Hinweise in der Liste erfolgt in folgendem Format:
*a) = siehe Hinweis a)
Sofern in der Ubersicht eine Quellenangabe auf die MVV TB verweist, ist hiermit der Verweis auf die in
Brandenburg eingefiihrte Anlage zur VV TB gemeint.
Hinweise zur Ver- bzw. Anwendung von Bauprodukten und Bauarten sind in grauer Schrift dargestellt.
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Anlage zum Prifbericht Brandschutz Calau, Kemmen, Flur 1, Flurstiicke 108;114;119;127;221
Nr. 01786-22-32-1 vom 30.08.2023 Errichtung einer BImSch - Anlage: Errichtung und
Betrieb von 6 WEA am Standort Calau OT Kemmen

(Windenergieprojekt Kemmen 2),

Reg.-Nr.: 40.053.00/22/1.6.2V/T12

Abschlussdokumentation Brandschutz

Teil A: Allgemeine Nachweise

Nr. Erklarung / Zeichnungen

Bauleitererklarung

1. | Erkldrung des Bauleiters bzw. des Fachbauleiters Brandschutz gemaB § 56 BbgBO, dass die
Forderungen des Brandschutzkonzeptes und der Priifberichte Brandschutz vollstdndig umgesetzt
wurden

Teil B: Organisatorischer Brandschutz

Nr. Dokumente zum Nachweis

Windenergieanlagen-Notfallsystem (WEA-NIS)

2. |e Nachweis zur Einbindung der WEA ins Portal des WEA- Notfallinformationssystems (wea-nis.de)

Teil C: Abwehrender Brandschutz

Nr. Nachweise & Erklarungen

Feuerloscher

3. |e Fachunternehmer- / Bauleitererkldarung, dass die Ausstattung des Objektes mit Feuerléschern
entsprechend der Vorgaben des Brandschutzkonzeptes und der ASR A2.2 erfolgte

Léschwasserversorgung

4. |e Nachweis des Wasserversorgers (iber die sichergestellte Léschwasserversorgung von 48m?*/h (iber
einen Zeitraum von zwei Stunden

Feuerwehrplan

5. |e Ausfertigung des Feuerwehrplanes
o Nachweis zur Herstellung des Einvernehmens mit der Brandschutzdienststelle

Teil D: Anlagentechnischer Brandschutz

Nr. Nachweise & Erklarungen

Brandmeldeanlage

6. |e Fachunternehmererklarung lber die Ausfiihrung der Brandmeldeanlage geméaB dem (gepriften)
Planungskonzept gemaB DIN 14675 (Anhang N)

o Nachweis, dass die Planung der Brandmeldeanlage mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt
wurde

o Nachweis Uber die Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Leitstelle der Feuerwehr
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Nr. 01786-22-32-1 vom 30.08.2023 Errichtung einer BImSch - Anlage: Errichtung und
Betrieb von 6 WEA am Standort Calau OT Kemmen

(Windenergieprojekt Kemmen 2),

Reg.-Nr.: 40.053.00/22/1.6.2V/T12

Teil E: Priifungen von technischen Anlagen

Sonstige Priifungen durch Sachkundige

Nr. Anlage

7.
8.

e Feuerldscher (nach DIN EN 3 bzw. ASR A2.2)

e Blitzschutzanlage (nach DIN EN 62305-3)
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Nr. 01786-22-32-1 vom 30.08.2023 Errichtung einer BImSch - Anlage: Errichtung und
Betrieb von 6 WEA am Standort Calau OT Kemmen

(Windenergieprojekt Kemmen 2),

Reg.-Nr.: 40.053.00/22/1.6.2V/T12

Hinweise zu Ver- und Anwendbarkeitsnachweisen

Zusétzlich zu erbringende Nachweise fir bestimmte Bauprodukte/ Bauarten
(Technische Dokumentation nach Abschnitt D3 MVV TB):

g) Glimmverhalten
Sofern fur Bauprodukte bzw. Bausdtze die Anforderungen nichtbrennbar oder schwerentflammbar
gestellt werden, ist sicherzustellen, dass es nicht durch unbemerktes fortschreitendes Glimmen und/oder
Schwelen zu einer Brandausbreitung kommen kann. (Abschnitt A 2.1.2.1 MVV TB)
Notwendige Angabe: ,Die Priifung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen.” (Anhang 4, Abschnitt 1.3 MVV TB)
Dies kann beispielsweise erfolgen durch
- ETA
oder
- Prifbericht nach DIN EN 16733:2016
Alternativ:
- ehemalige Dokumentationsunterlagen
h) Schmelzpunkt / Formstabilitat
Bei Anwendungen, bei denen nichtbrennbar gefordert wird, ist der Schmelzpunkt / die Formstabilitat als
zusatzliches Merkmal nachzuweisen, dies kann auf folgende Weise erfolgen:
- ETA

oder

- Bewertung der Leistung auf Grundlage der DIN 4102-17:1990 in einer technischen Dokumentation
unter Einschaltung einer notifizierten Stelle (Art. 43 BauPVO)

Alternativ:

ehemalige Dokumentationsunterlagen
i) Brandverhalten
Sofern fiir ein Bauprodukt (Bausatz) das Brandverhalten als zusatzliches Merkmal nachzuweisen ist, kann

dies auf folgende Weisen erfolgen:
- ETA

oder

- Bewertung der Leistung auf Grundlage der DIN EN 13501-1 in einer technischen Dokumentation
unter Einschaltung einer entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle

oder
- Bezug auf Entscheidung der Europaischen Kommission hinsichtlich des Brandverhaltens.

Alternativ:
- ehemalige Dokumentationsunterlagen
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Legende:
TB Technische Baubestimmungen (VV TB)
a.a.R.d.T. allgemein anerkannte Regel der Technik
UE Ubereinstimmungserklarung

Bauprodukte / Bausatze mit CE-Kennzeichnung nach der EU-BauPVO

LE Leistungserklarung (engl. DoP — Declaration of Performance)
ETA European Technical Assessment (Europaisch Technische Bewertung)
[friheres System nach Bauproduktenrichtlinie: ETZ: Europaisch Technische Zulassung]
AVCP Assesment and Verification of Constancy of Performance
(Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit)
EAD European Assessment Document (Europaisches Bewertungsdokument)
[Leitlinien zur Erstellung der ETB auf Grundlage der BauPVO)]
ETAG European Technical Approval Guideline (Europaisch Technische

Zulassungsleitlinien)
[friiheres System nach Bauproduktenrichtlinie: Leitlinien zur Erstellung der ETB]
hEN harmonisierte Europaische Norm

Bauprodukte ohne CE-Kennzeichnung (nach der EU-BauPVQO)

Bauprodukte auf Grundlage von TB oder a.a.R.d.T.

UH Ubereinstimmungserklarung des Herstellers

UHP  Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach vorheriger Prifung durch eine
anerkannte Prufstelle

Uz Ubereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Priifstelle

Bauprodukte, fir die es keine Technischen Baubestimmungen oder a.a.R.d.T. gibt oder die von
Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen

AbZ  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
AbP  Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
ZIE  Zustimmung im Einzelfall

Bauarten

fur die es keine a.a.R.d.T. gibt oder die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen
ABG Allgemeine Bauartgenehmigung

AbP Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis fir Bauarten

VBG Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung
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Grundlegende Nachweisfiihrung fiir Bauprodukte und Bauarten:

fir diese Verwenduna U-Zeichen

Jal l Nein l l .
Vs Technische v ‘ v ’

Brandschutz- Priifbericht

konzep

“ anungskonzepte Ausfliihrung

Ausfiihrungsdetails /\
' Bauprodukte (Bausatze) [ Bauarten ]
Harmonisierte Produkte Nicht-harmonisierte Produkte [ (§ 16a BbgBO) ]
(§ 16¢c BbgBO) (8§ 17 - 25 BbgBO)

(hEN, EAD - ETA) l l

WesentlichelMerkmaIe (WM)

LE + CE-Kennzeichnung 8 Produ.kte, die 8
oder keines oder
AbZ, AbP, ZiE Verwendbarkeitsna ABG, VBG,
Leistungenlzu den WM chweises bediirfen AbP (Bauart)
Erklarte Leistungen OH. OHP. UZ |
entsprechend den ' ! aaRdT./ .

T e S —— (Hersteller) untergeordnete ‘ Ubereinstimmungserklaru ’
l Produkte na (Anwender)

BbgBO + VV TB
MVV TB. Liste D2

Dokumentation

v
v

Harmonisierte Bauprodukte und Bausditze

)

k)

Die durch den Hersteller in der Leistungserklarung auszuweisenden wesentlichen Merkmale sind im
Anhang ZA einer hEN oder in der ETA aufgeflihrt. Darliber hinaus sind keine weiteren Leistungen in der
LE oder im CE-Kennzeichen zu erklaren.

- Sofern erforderliche Leistungen (gemafB BbgBO + VV TB) nicht erklart werden kénnen (kein
wesentliches Merkmal in der hEN/ ETA bzw. kein Prifverfahren oder Prifwerte fur ein Wesentliches
Merkmal in der hEN/ ETA), sind fehlende wesentliche Merkmale in einer technischen Dokumentation
nachzuweisen. Informationen zum Inhalt dieser Dokumentation kdnnen Abschnitt D3 MVV TB
entnommen werden.

Die Defizite in der hEN bzw. ETA sind durch die am Bau Beteiligten zu erkennen, ein Hilfsmittel bietet die
Prioritatenliste des DIBT.

Soweit bekannt, sind fehlende wesentliche Merkmale in der Liste beim jeweiligen Bauprodukt aufgefihrt.
hEN und EAD-Listen, die Prioritatenliste fur die Uberarbeitung defizitarer harmonisierter
Bauproduktnormen  sowie  Zulassungs-/Genehmigungs-/ETA-Verzeichnisse finden sich  unter
https://www.dibt.de/de/service/listen-und-verzeichnisse/

Der dem Hersteller eines CE-gekennzeichneten Bauproduktes vorliegende Nachweis zur Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP) ist gemaB Art. 6 EU-BauPVO (auf Grundlage des
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Musters in Anhang Ill) in der Leistungserklarung auszuweisen. Im Einzelfall kann die Vorlage der im
Rahmen der AVCP von der notifizierten Stelle ausgestellten Dokumente verlangt werden.

m) Ubergangsregelungen im Zusammenhang mit der Ersetzung der Bauproduktenrichtlinie (BPR) durch die

Bauproduktenverordnung (BauPVO):

e Hersteller mussen fiir Bauprodukte eine Leistungserklarung auf Grundlage eines
Konformitatszertifkates oder einer Konformitatserklarung abgeben, wenn diese vor dem 1.7.2013 in
Ubereinstimmung mit der BPR erstellt wurden.

e ETAG, die als EAD verwendet werden kdnnen, sind in einer Leitlinie (Mitteilung des DIBt) bekannt
gegeben worden.

e ETZ, die vor dem 1.7.2013 erstellt wurden, dirfen wahrend ihrer Geltungsdauer als ETB genutzt
werden.

Nationale Bauprodukte

n)

0)

P)

a)

Fir Bauprodukte, die auf Grundlage einer TB verwendet werden, ist der Abschlussdokumentation ein
geeigneter Nachweis beizufiigen (z. B. Kopie Beipackzettel, Foto des U-Zeichens auf dem Bauprodukt).
Ein Verwendbarkeitsnachweis (AbZ, AbP, ZiE) ist fiir ein Bauprodukt erforderlich, wenn es fiir dieses keine
TB und keine a.a.R.d.T. gibt, das Bauprodukt von einer TB wesentlich abweicht oder es gemal3 VV TB
erforderlich ist.

Der auf Grundlage des § 21 ff. BbgBO ausgestellte Ubereinstimmungsnachweis (U-Zeichen auf Grundlage
einer UH, UHP bzw. eines UHZ) kann sich auf dem Bauprodukt, einem Beipackzettel, auf der Verpackung
oder auf dem Lieferschein bzw. einer Anlage zum Lieferschein befinden.

Als Ubereinstimmung im Sinne der unter Hinweisen) geforderten Bestatigung gilt auch eine Abweichung,
die nicht wesentlich ist (§ 21 Abs. 1 BbgBO). Die nicht-wesentliche Abweichung ist durch den Hersteller zu
erklaren.

Bauarten

r

s)

Fir Bauarten (ABG, AbP, VBG oder auf Grundlage einer TB) ist eine Ubereinstimmungserklarung durch das
ausfiihrende Unternehmen nach den Vorgaben des jeweiligen Anwendbarkeitsnachweises bzw. auf
Grundlage der TB auszustellen (§ 16a Abs. 5i.v. m. § 21 Abs. 2 BbgBO). Die Ubereinstimmungserklarung
muss Bezug auf das konkrete Bauvorhaben und den entsprechenden Anwendbarkeitsnachweis bzw. die
TB nehmen.

Als Ubereinstimmung im Sinne der unter Hinweis r) geforderten Bestétigung gilt auch eine Abweichung,
die nicht wesentlich ist (§ 16a Abs. 5 BbgBO). Die nicht-wesentliche Abweichung ist durch den Hersteller
zu erklaren.

Sonstiges

t)

Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der
Baustoffklasse bleiben nachtraglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen
unberiicksichtigt, soweit die Beschichtungen vollstdndig ohne Hohlrdume auf nichtbrennbaren
Untergrund aufgebracht sind. (Abschnitt 2.1.3.1 MVV TB)
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Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Untere Bauaufsichtsbehérde
Dubinaweg 1

01968 Senftenberg

Calau, 08.05.2024

Priifbericht Nr. 01786-22-32-2

zum Nachweis des Brandschutzes

GemaB § 17 Abs. 11i. V. m. § 13 Abs. 3 BbgBauPriifV ergeht folgender Priifbericht;

Gz.: untere Bauaufsicht: 01786-22

1. Bauvorhaben / Standort: Errichtung einer BImSch - Anlage: Errichtung und Betrieb von
6 WEA am Standort Calau OT Kemmen (Windenergieprojekt
Kemmen 2),
Reg.-Nr.: 40.053.00/22/1.6.2V/T12; 1. Anderung zur
Léschwasserversorgung
03205 Calau, Kemmen Flur 1, Flurstiicke 108, 114, 119, 221
und 127

2. Bauherr (Bauherrschaft): UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Dr.-Eberle-Platz 1
01662 MeiBRen

3. Entwurfsverfasser: Silvio Regenbrecht
(Objektplanung) Heinrich-Hertz-StraBBe 6
03044 Cottbus

4. Fachplaner (Fachplanung) BIG Behrens Ingenieurbiiro GmbH
Brandschutz: Alexander Spitzner u. M.Eng. Marco Behrens
Leipziger Str. 14
14929 Treuenbrietzen

5. Anrechenbarer Bauwert: 10.015.000 €
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1/

12/

/3/

14/

/5/

/6/

17/

/8/

/9/

/10/

/11/

Priifgegenstand:

e 1. Anderung zum Brandschutzkonzept Projekt-Nr. BSK 20 / 2022-03-011.A zur Errichtung
von 6 WEA; hier: Anderung der Anzahl und der Standorte zur Léschwasserversorgung vom
19.03.2024, 24 Seiten, 1 Anlage

e Anlagen
> Plan-Nr. Anlage 1 BSK20/2022-03-01-1.A, M1:7000, vom 19.03.2024
> Plan Ubersichtsplan — Léschwasser Revision 1, M1:7500, vom 21.03.2024

e Stellungnahme Brandschutzdienststelle (Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz,
Zivilschutz — Hr. S. Lehmann vom 07.05.2024

Priifgrundlagen:
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)

Entscheidungshilfen zum Vollzug der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO), Stand Juni
2021

Verordnung (ber Vorlagen und Nachweise in bauaufsichtlichen Verfahren im Land
Brandenburg (Brandenburgische Bauvorlagenverordnung - BbgBauVorlV)

Verordnung (iber die Anerkennung von Priifingenieuren und liber die bautechnischen
Priifungen im Land Brandenburg (Brandenburgische Bautechnische Priifungsverordnung -
BbgBauPriifV)

Verordnung Uber die im Land Brandenburg bauaufsichtlich anerkannten Prifsachverstandigen
(Brandenburgische Priifsachverstédndigenverordnung - BbgPriifSV)

Verordnung tber die wiederkehrende Priifung sicherheitstechnischer Gebaudeausriistungen in
baulichen Anlagen im Land Brandenburg (Brandenburgische Sicherheitstechnische
Gebéudeausriistungs-Prifverordnung - BbgSGPrifV)

Verordnung (iber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische Anlagen im Land Brandenburg
(BbgEltBauV)

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Ausgabe 2021/1 vom 17.01.2022
mit Druckfehlerberichtigung vom 04.03.2022 in der Bekanntmachung des MIL zur
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) vom 20.07.2022

Muster-Richtlinien Uber Flachen fir die Feuerwehr, Fassung Oktober 2009

Arbeitsblatt W 405 des DVGW ,Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung”

DIN 14 090 ,Zufahrten, Zugange u.a. Flachen fir die Feuerwehr auf Grundstilicken” - Ausgabe
Mai 2003

Hinweis:
Die vorstehende Ubersicht entbindet nicht davon, auch weitere, nicht aufgelistete Rechtsvorschriften
oder Technische Regeln mit Anforderungen an den Brandschutz zu ber{icksichtigen.




Priifbericht Nr. 01786-22-32-2

9.1.

9.2.

9.3.

10.

11.

11.2.

12.

Priifumfang:

Priifgegenstand
» 1. Anderung zum Brandschutzkonzept vom 19.03.2024 mit Anderung der Anzahl und

der Standorte zur Léschwasserversorgung

Abwehrender Brandschutz / Lage und ErschlieBung
> Insgesamt 2 Loschwasserentnahmestellen im Bereich des Windparks Kemmen 2 (siehe
Prafbemerkung 11.2)

Abweichungen / Erleichterungen
Genehmigungspflichtige Abweichungen

Es liegen keine Abweichungen nach § 67 BbgBO vor.
Erleichterungen

Es liegen keine Erleichterungen nach § 51 BbgBO vor.
Abweichungen von Technischen Baubestimmungen

Es liegen keine Abweichungen nach § 86a Abs. 1 BbgBO vor.
Anforderungen der zustindigen Brandschutzdienststelle

Die zustandige Brandschutzdienststelle des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, Amt fir
StraBenverkehr und Ordnung / SG Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz wurde im
Baugenehmigungsverfahren beteiligt (Tel. 035753-697111). Nach Wiirdigung der Forderungen
und Hinweise der Brandschutzdienststelle wurden diese in den Priifbericht ibernommen.

Priifbemerkungen / Hinweise

Die Prifbemerkungen aus dem Prufbericht Nr. 01786-22-32-1 vom 30.08.2023 behalten
weiterhin ihre Gliltigkeit, sofern sich aus diesem Prifbericht nichts Gegenteiliges ergibt.

In der 1. Anderung zum Brandschutznachweis vom 19.03.2024 wird beschrieben, dass im
Bereich des Windparks 2 Léschwasserentnahmestellen geplant werden. Dabei wird nicht
hinreichend bestimmt beschrieben wie die Lschwasserversorgung und hierfiir ggf.
erforderliche Loschwasserbevorratung tatsachlich umgesetzt wird. Die konkret im
Bauvorhaben geplante Ausfiihrung (Loschwasserbrunnen oder ortsfeste Behélter) sind sowohl
qualitativ als auch quantitativ in den Bauvorlagen darzustellen. Die diesbeziigliche
Beschreibung ist der Bauaufsicht bis spétestens zum Baubeginn zuzusenden. Die Planung/
Abnahme der Loschwasserentnahmestelle ist in Absprache mit der Brandschutzdienststelle zu
fuhren.

(§ 14 BbgBO)

Priifergebnis:

Die Prufung ist nicht abgeschlossen, sie wird mit den unter Punkt 11 geforderten, noch
vorzulegenden Unterlagen fortgesetzt.

Das vorliegende Brandschutzkonzept ist mit den dargestellten Annahmen und
Voraussetzungen sowie den festgelegten MaBnahmen als Nachweis des Brandschutzes i. S.




Prifbericht Nr. 01786-22-32-2

§ 14 BbgBO hinsichtlich Vollstandigkeit, Abgestimmtheit und Nachvollziehbarkeit der
MaBnahmen und Nachweise unter Beachtung der Priifbemerkungen ausreichend.

Gegen die Erteilung der Baugenehmigung bestehen unter Beachtung der Prifbemerkungen
nach Punkt 11 hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes keine Einwéande.

Ergénzende Forderungen des Prifberichtes sind in die Ausfiihrungsplanung einzuarbeiten und
im Rahmen der Bauausfiihrung zu beriicksichtigen und umzusetzen.

Der Prufbericht umfasst - 4 - Seiten

C df

Hoffmann
Priferin

Verteiler:

Bauherr

Entwurfsverfasser (digital)
Fachplaner Brandschutz (digital)
Brandschutzdienststelle (digital)
Gemeinde

untere Bauaufsicht
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