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Allgemeinversténdliche Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG

Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde

1 Einleitung

1.1 Verfahrensgeschichte und Anlass

Der Tagebau (Tgb.) Janschwalde wird auf Grundlage der jeweils geltenden Haupt-
(HBP) und Sonderbetriebsplane (SBP) gefiihrt. Innerhalb der genehmigten Abbau-
grenzen wird die Gewinnung der Rohbraunkohle planmafig bis zum Jahresende
2023 abgeschlossen sein.

Am 29.03.1996 wurde ein Erlaubnisbescheid fir die Gewasserbenutzungen bis zum
31.12.2022 erteilt (Az.: 31.1-1-1). Diese wasserrechtliche Erlaubnis (WRE) betrifft
konkret folgende Gewasserbenutzungen:

¢ das Entnehmen und Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
(8 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG) sowie

e das Einleiten des gehobenen Grundwassers in Gewasser (8 9 Abs. 1 Nr. 4
WHG).

Weiterhin wird das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser gemaf § 9

Absatz 2 Nr. 1 WHG im Zusammenhang mit der bestehenden Dichtwand beantragt.

Fur den im Wirkgefiige des Tagebaus Janschwalde stidwestlich liegenden Tagebau

Cottbus-Nord sowie fir das Kraftwerk Janschwalde liegen jeweils separate WRE zur
Entnahme und Einleitung von Grundwéssern bzw. zur Entnahme, Nutzung und Ein-

leitung von Oberflachenwasser vor.

Die Einstellung der Kohleférderung sowie die Wiedernutzbarmachung der Berg-
baufolgelandschaft des Tagebaues Janschwalde erfolgen gemanR dem Abschluss-
betriebsplan (ABP) im Jahr 2023. Demnach ist fur die Wiedernutzbarmachung der
Bergbaufolgelandschaft ein Zeitraum bis voraussichtlich 2044 angesetzt. Aus insbe-
sondere geotechnischen Grinden ist wahrend der Zeit der Wiedernutzbarmachung
einschlieB3lich der Flutung der Bergbaufolgeseen auch nach Ablauf der zeitlichen
Befristung der derzeit giltigen Wasserrechtlichen Erlaubnis die Entnahme von
Grundwasser, Fortleitung und Einleitung von Grubenwassern bei gleichzeitiger kon-
tinuierlicher Reduzierung der Fordermengen notwendig.

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Beantragung einer WRE fur die Fortfih-
rung bereits bestehender Gewasserbenutzungen nach dem 31.12.2022.

Insgesamt ordnet sich der Antragsgegenstand WRE Tgb. Janschwalde 2023-2044
in das Gesamtvorhaben des Tagebaus ein. Dieser wurde und wird auf Grundlage
bergrechtlicher Betriebsplane (u.a. HBP, SBP und zukinftig ABP) betrieben. Mit der
abschliel3enden Herstellung der Bergbaufolgelandschaft und den dazugehdrigen
Bergbaufolgeseen endet das Vorhaben.

Seite 6
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Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche

rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde

| Vorhaben Tgb. Janschwalde

Gesamtvorhaben Tagebau Janschwalde 1994-2100
b s Herstellung
: JaLas%iE:aaT T Bergbaufolgeseen (BF-seen)
©1974-1993 2025730 Fluiung BF-seen’
: (LMBVY) - | Heinersbrilck & Janschwalde
S RBP Tgb. Janschwalde 1994-2019 3031 Eliling BE-Se8
SRS RSB Taubendorfer
Weitere HBP Tghb. Janschwalde im Zeitraum HEP Tgb. JW ABP Tgb. Jénschwalde
: = o von 1994-2019 2020-2023
Wasserrechil
j g::;ﬁgzs WRE WRE Tgb. Janschwalde WRE Tgb. Jinschwalde
1992 1993-1596 1996-2022 2023-2044

Abbildung 1 Einordnung in das Gesamtvorhaben Tgb. Jdnschwalde

1.2 Gliederung der Antragsunterlagen
Die nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Uberblick liber die Struktur des Antrags auf
wasserrechtliche Erlaubnis fir Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem
Tagebau Janschwalde. Bei Antragsteilen in FETT handelt es sich um Kartendarstel-
lungen.
Tabelle 1 Gliederung der Antragsunterlagen
Antragsteil Bezeichnung \L/]ir(;et]s;herr
ANTRAG (A)
Al Antrag und Erlauterungsbericht
Al 1 Darstellung des Vorhabens - Schutzgebiete (M1:50.000) JWP 2022
Al 2 Darstellung des Vorhabens - Wasser (M1:50.000)
Al 3 MafRnahmenplan- und Monitoringkonzept
Al 4 Koordinaten Siimpfungsbereiche
Al 5 Koordinaten Dichtwandtrasse LE-B 2022
Al 6 Gesamtabwagung 6ffentliches Interesse — Tagebau Janschwalde
Al 7 AIIg.emein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-
- Berichts
2 UVP-Bericht
A2 _la Grundwasserstand 2022 (M1:50.000)
A2_1b Grundwasserstand 2033 (M1:50.000)
A2_1c Grundwasserstand 2044 (M1:50.000)
A2_1d Nachbergbaulicher Grundwasserstand 2100 (M1:50.000) JWP 2022
A2 2 Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit, Kulturelles
Erbe und sonstige Sachgiter (M1:50.000)
A2_3 Gebietskulisse Natura 2000 und Naturschutzgebiete (M1:50.000)
A2_4a Biotope im Absenktrichter bis 2033 (M1:25.000)
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Allgemeinversténdliche

Antrag auf Erteilung einer wasser-

Lausitz Energie Bergbau AG

Kurzfassung Modellbeschreibung

Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde
. . Verfasser
Antragsteil Bezeichnung und Jahr
A2_4b Grundwasserflurabstande und grundwasser-/ feuchteabhéangige Bi-
otope im Absenktrichter bis 2033 (M1:25.000)
A2_5 Boden (M1:50.000)
A2_6 Landschaftsbild (M1:50.000)
A3 Artenschutzbeitrag JWP 2022
A4 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie IWB 2022
A5 Fachbeitrag Altlasten ESPE 2021
A6 Fortschreibung FFH-VU KIFL 2022
EINGESTELLTE UNTERLAGEN (E)
El Natura 2000 — FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung (Gesamtvorhaben Ta- |KIFL 2019
gebau Janschwalde)
E2 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkungsbereichs des Tage-
baues Janschwalde. NAGOLA RE
Ergebnisdokumentation: Selektive Kartierung grundwasserabhangiger 2021
Flachen im hydrologischen Wirkungsbereich des Tagebaus Janschwalde
E3 Erfassung und Bewertung der Brutvigel in Teilbereichen des hydrologi- |K&S 2020
schen Wirkungsbereiches des Tagebaus Janschwalde
E4 Erfassung und Bewertung der Amphibien in Teilbereichen des hydrologi- | K&S 2021
schen Wirkungsbereiches des Tagebaus Janschwalde
E5 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkbereiches des Tage- BIOM 2019a
baues Janschwalde — Ergebnisdokumentation Erfassung besonders und
streng geschutzter Tagfalter
E6 Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren fiir Gewésserbenutzungen im Ta- | BIOM 2019b
gebau Janschwalde 2023 — Ende der Simpfung— Kartierungen innerhalb
des Untersuchungsgebietes zum wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren -
Wasserkéfer
E7 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkbereiches des Tagebau |BIOM 2019c
Janschwalde - Libellen
E8 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkbereiches des Tagebau |NATUR UND
Janschwalde Teilgebiet LaRzinswiesen (Vogel, Biber, Fischotter, Amphi- | TEXT 2019
bien)
E9 WR-Verfahren Janschwalde - Fischbestandserfassung TEAM
FEROX 2018
E10 Prognose und Bewertung der Grundwasserbeschaffenheit im Zusam- IWB 2022
menhang mit dem Grundwasserwiederanstieg im Umfeld des Tagebaus
Janschwalde
E1l1 Prognose und Bewertung der Oberflachenwasserbeschaffenheit von Ge- | GIR 2022
wassern und Feuchtgebieten im direkten Zusammenhang mit der Berg-
baufolgelandschaft Tagebau Janschwalde
E12 Hydrogeologisches GroRraummodell Janschwalde HGMJaWa-2020 - IBGW 2022
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Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche

rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde
2 Antragsgegenstand
2.1 Antragssteller und Vorhabenstrager

Trager des Vorhabens und Antragsteller ist die:

Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B)
Leagplatz 1
03050 Cottbus

Als Projektverantwortlicher wird benannt:

Dr. Stephan Fisch
Tel. + 49 355 2887 2112

2.2 Art der vorgesehenen Gewasserbenutzung

Die Lausitz Energie Bergbau AG, nachfolgend LE-B genannt, beantragt gemaf § 8
Abs. 1 WHG ab 01.01.2023 folgende Gewasserbenutzung im Zusammenhang mit

dem Tagebau Janschwalde. Es handelt sich um eine verlangerte Gewasserbenut-

zung bereits bestehender Anlagen gemalf folgenden wasserrechtlichen Erlaubnis-

sen (WRE):

e Tagebau Janschwalde (Gesch. Z.: 31.1-1-1)

e Janschwalder LalRzinswiesen — Wiesenzuleiter Ost (Gesch. Z.: j 10-8.1.1-1-

10)

e EilenzflieB und Ziegeleigraben; 1. Anderungsbescheid (Gesch. Z.: j 10-8.1.1-
1-33)

e Teichgruppe Barenbriick — Wasserhaltung/Uberleiter (Gesch. Z.: j 10-8.1.1-
1-30).

Es wird die Verlangerung des Zutageférderns und Entnehmens von Grundwas-
ser (Sumpfung) mittels Filterbrunnen gemar 8§ 9 Absatz 1 Nr. 5 WHG in einer Hohe
von max. 121 Mio. m3/a (229 m3/min) sowie der Einleitung des gehobenen Was-
sers in Oberflachengewésser (Einleitung) geman § 9 Absatz 1 Nr. 4 WHG Uuber vor-
handene Einleitstellen beantragt. Die Einleitung des gehobenen Grundwassers er-
folgt in die Gewasser:

Tranitz

Malxe

NeilRe

Eilenzflie

Teichgruppe Barenbriick

Grabensystem der Janschwalder Lal3zinswiesen
sowie zum Eigenbedarf

Weiterhin wird das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser gemaf § 9
Absatz 2 Nr. 1 WHG im Zusammenhang mit der bestehenden Dichtwand beantragt.

Die WRE wird fir den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2044 beantragt.

2.3 Zweck und Verortung der Gewdasserbenutzung

Fur die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft erfolgen der fortfiihrende Betrieb

JESTAEDT, WILD + Partner Seite 9
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Allgemeinverstandliche Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG
Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Janschwalde

und die stufenweise AulRerbetriebnahme der Anlagen gemaf dem Abschlussbe-
triebsplan. So wird fur zahlreiche Rickbaumaflinahmen (u.a. den Einsatz von Tage-
baugrof3geraten zur Gestaltung der Kippenflachen und der Verfillung der Rand-
schlauche sowie zur Gestaltung des Ubergangs zum Gewachsenen) Grundwasser
zur Gewabhrleistung der geotechnischen Sicherheit gehoben und abgeleitet. Ein Ziel
in der Wiedernutzbarmachung ist die Herstellung der Bergbaufolgeseen. Mit dem
voraussichtlichen Beginn der Flutung Ende der 2020er Jahre sind bis zum Ab-
schluss der Flutung weitere geotechnisch notwendige Entwéasserungsanlagen (ins-
besondere Filterbrunnen auf der Tagebaukippe) zu betreiben und ggf. zu errichten.
Die Errichtung von Entwasserungsanlagen wird uber den Abschlussbetriebsplan zu-
gelassen.

#.. Ausgusspunkt aus
/- WRE Wasserhaltung

Teichgruppe
' B

SOmpfungsbereiche Tagebau 2023 ff.

iche riickwértige Bereiche 2023 ff.

Entnahme aus der Malxe (WRE Kraftwerk JW)

Einleitstelle Antragsgegenstand WRE Tagebal

bestehende Einleitstelle
WRE Tgb. Janschwalde 1896

bestehende Einleitstelle separate WRE
(Stimpfungswasser Tgb. JW)

Abbildung 2  Einleitstellen und Simpfungsbereiche des Vorhabens

Mit voranschreitendem Grundwasserwiederanstieg kann zur Gewahrleistung der ge-
otechnischen Sicherheit in den riickwéartigen Bereichen Tagesanlagen und Depot
Janschwalde und aufgrund der laufenden Wiedernutzbarmachung der BFL die Inbe-
triebnahme von bereits bestehenden sowie die Errichtung neuer Brunnen nicht aus-
geschlossen werden. Insbesondere ist bis zur bodenmechanischen Bewertung und
Freigabe durch den Sachversténdigen fur Geotechnik der LE-B gemaf der gultigen
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Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde

Handlungsgrundlage zur Beurteilung der Gefahrdung von flachwelligen Kippenberei-
chen der Grundwasserflurabstand auf zw<11 m zu begrenzen (INGENIEURBURO
FRIEDRICH 2019). Hierfur werden die Simpfungsbereiche nérdlich und sudlich der
Tagesanlagen sowie nérdlich des Depot Il vorgehalten.

Die Abbildung 2 gibt einen Uberblick tiber die derzeit vorhandenen und im Antrag
vorgesehenen Einleitstellen im Zusammenhang mit dem Tagebau Janschwalde so-
wie die vorgesehenen Sumpfungsbereiche.

Die Sumpfungswasserverteilung ist unter Berticksichtigung des Aufkommens so
vorgesehen, dass die offentliche und gewerbliche Wasserversorgung - hier insbe-
sondere die erforderliche Brauchwasserbereitstellung fir

1. das Kraftwerk Janschwalde (LE-K) sowie

2. die grundwasserabhangigen Landschaftsteile (Janschwalder Lal3zinswiesen und
Barenbrucker Teichgebiet)

gewahrleistet ist.

Durch die Wassereinleitung in die Malxe und Tranitz wird der wesentliche Teil der
aufkommenden Sumpfungswasser dem Kraftwerk Janschwalde zugefuhrt. An der
GWBA sowie unterhalb dieser erfolgt eine weitere Verteilung in Richtung der Jans-
chwalder LaRRzinswiesen. Uber die Einleitstelle des Wiesenzuleiter-Ost werden die
Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen auf die Janschwalder LaR3zinswiesen
gemindert. Die Einleitung in die Teichgruppe Barenbrick dient ebenfalls zur Minde-
rung der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung.

An der GWBA Briesnig wird Simpfungswasser behandelt und in die Neil3e eingelei-
tet. Bereits aktuell ist der Anteil des eingeleiteten Wassers am Gesamtabfluss der
NeilRe gering. Seit der 1. Anderung der WRE EilenzflieR und Zeigeleigraben wird
dem Eilenzfliel3 Sumpfungswasser zugefuhrt. Mit geeigneter Wasserhaltung soll so
die Mindestwasserfiihrung gesichert werden.

Mit der Reduzierung der durch die Simpfung gehobenen Wassermengen wird vor-
rangig die Abgabe in die Malxe und Neil3e reduziert. Die Einleitung in die Gewasser
als MalRBhahme zur Schadensbegrenzung wird entsprechend der bestehenden An-
forderungen und Sumpfungswasserverfligbarkeit fortgefuhrt.

Das zur Verfiigung stehende Suimpfungswasser soll zudem zum Eigenbedarf ge-
nutzt werden. So u.a. fur folgende Zwecke:

Bohr- und Loschwasser,

Immissionsschutz,

RDV-MaRnahmen?,

Brauchwasserversorgung der Tagesanlagen.

Die weiteren Mal3nahmen zur Stitzung des Wasserhaushalts in diesem Gebiet sind
kein Antragsbestandteil.

2.4 Entwésserungsziele

Eine Wasserfreimachung des Deckgebirges und eine Entspannung der Liegend-

! MaRnahme der Riitteldruckverdichtung (RDV) zur Stabilisierung und Sicherung von gekippten und gewachsenen Be-
reichen. U.a. im Zuge der bergbaulichen Wiedernutzbarmachung im Bereich der Malxe sowie der Bergbaufolgeseebo-
schungen.
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Allgemeinversténdliche
Zusammenfassung

Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Janschwalde

Lausitz Energie Bergbau AG

grundwasserleiter sind fur die Kohlegewinnung im Tagebaubetrieb sowie die an-

schlieBende Wiedernutzbarmachung zwingend erforderlich. Daher werden geotech-
nisch notwendige Entwésserungsziele fir die Tagebauentwésserung hinsichtlich zu-
lassiger Restwasserstande im Hangenden und Restdriicke im Liegenden festgelegt.

Tabelle 2 Entwasserungsziele fur die Tagebauentwéasserung
Zeitraum RW RD 83 (GauR-Krii- 5 .
2023-2031 ger/BesseI) RW ETRS 89 (UTM) ) EntwasserungSZIGIe
: NI Entwasse- :
Bereich Rechts- Rechts- rungsbereich | Hangen- | Liegen-
im Tage- wert Hochwert wert Hochwert des des
bau (m NHN) | (m NHN)
1 | 5467709 | 5742551 | 3467585 | 5740699 | AblaschungHei- | +350 +10.0
nersbriick
neuer "
Westrand- | 2 | 5467440 | 5744268 | 3467317 | 5742415 | Rampe Direkt- +30.0 +11.0
bekohlung
schlauch o
3 | 5467497 | 5747629 | 3467374 | 5745775 | Ablaschung JW *+11.0 +8,0
Kolonie — West
neuer 4 | 5468515 | 5747456 | 3468391 | 5745602 | Ablaschung JW |- +20,0 3.0
nordlicher Kolonie — Ost
Westrand- Mitte Rand- +11,0 -4,0
schlauch 5 5469559 5748848 3469435 5746993 schlauch
6 | 5470833 | 5750021 | 3470708 | 5748166 | Endstellung - +12.0 -3.0
Endstel- West
lung Nord- | 2| 5470174 | 5749380 | 3472049 | 5747525 | Endsteliung-— *2,0 -12,0
mark- Mitte
scheide _ R
8 | 5473538 | 5748777 | 3473412 | 5746922 grs“t"Ste”ung +10,0 13,0
" 9 5473024 5747559 3472898 5745705 Nordpunkt +20,0 -7,0
gcshtg;‘; * | 10 | 5471502 | 5746701 | 3471377 | 5744847 | GrieRen +30,0 +10,0
11 5471495 5744542 3471370 5742689 Sudpunkt +46,0 +27,0
Zeitraum Im Zeitraum der Flutung der Bergbaufolgeseen werden die Entwasserungsziele unter Beriick-
2032-2044 sichtigung des aufsteigenden See- und Grundwasserstandes entsprechend der bodenmecha-
nischen Vorgaben fortlaufend angepasst.
2.5 Standortsituation
Wie bereits ausgefuhrt werden bestehende Einleitpunkte und Ableitungssysteme
genutzt, sodass es zu keinen bau- oder anlagenbedingten Auswirkungen kommt.
Tabelle 3 Lage der Einleitstellen
L RW RD 83 (Gaul3-Kriiger/Bessel) RW ETRS 89 (UTM)
Einleitstelle
Rechtswert | Hochwert Rechtswert | Hochwert
Tagebau Jéanschwalde
Tranitz | 5464400 5740400 3464278 5738549
Malxe | 5466660 5742400 3466537 5740548
Malxe Il 5465265 5744407 3465142 5742554
GWABA Briesnig (Neil3e) 5472500 5741800 3472374 5739948
LaRzinswiesen - Wiesenzuleiter Ost
Ringgraben 5464869 5750161 3464747 5748306
Stanograben 5464192 5751015 3464070 5749159
Alter Graben 5463997 5751323 3463875 5749467
EilenzflieR und Ziegeleigraben, 1. Anderungsbescheid
WE 1 5474133 5748392 3474007 5746537
Seite 12 JESTAEDT, WILD + Partner
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Lausitz Energie Bergbau AG

Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde

Allgemeinverstandliche

Zusammenfassung

L RW RD 83 (Gauf3-Kriiger/Bessel) RW ETRS 89 (UTM)
Einleitstelle
Rechtswert Hochwert Rechtswert Hochwert
WE 2 5474469 5748174 3474343 5746320
WE 3 5473906 5748268 3473780 5746413
Uberleiter Teichgruppe Barenbriick
Ausgusspunkt | 5464815 | 5742074 | 3464692 | 5740222

Quelle: Wasserrechtliche Erlaubnisbescheide

Die Einleitstelle Tranitz Il wird bis zum Beginn des Vorhabens bereits aul3er Betrieb
genommen sein. Die entsprechende Verortung der Einleitstellen kann der Abbildung
2 entnommen werden.

2.6

Sumpfungs- und Einleitmengen

Antragsgegenstand sind die nachfolgend gelisteten maximalen Stimpfungswasser-
mengen pro Jahr (Tabelle 4). Sie dienen einerseits der Kohleférderung, die Ende
2023 auslaufen soll. Andererseits ist entsprechend der Sanierungsarbeiten (u.a.
Einsatz TagebaugroRgerate) in der Bergbaufolgelandschaft in den ersten Jahren
noch eine umfangreiche Sicherung der offenen Grubenbereiche sowie der Innen-
kippe notwendig. Mit Abschluss der Gestaltungsmafnahmen (u.a. Béschungsge-
staltung zum unverritzten Gebirge) und dem Beginn der Flutung der Bergbaufol-
geseen sind mit dem allmahlich aufsteigenden Grundwasser immer weniger Brun-
nen zur Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit notwendig.

Tabelle 4 Sumpfungswassermengen Tagebau Janschwalde zwischen 2023 und
2044
Jahr Qmin (-10%) Qnmittel Qmax (+10%)
m3/min Mio. m3/a m3/min Mio. m3/a m3/min Mio. m3/a

2023 188 99 209 110 229 121
2024 181 95 201 106 221 116
2025 178 94 198 104 218 114
2026 176 92 195 103 215 113
2027 168 88 187 98 205 108
2028 154 81 171 90 188 99
2029 150 79 167 88 184 97
2030 131 69 145 76 160 84
2031 123 65 137 72 150 79
2032 114 60 127 67 140 73
2033 95 50 106 56 117 61
2034 94 49 104 55 115 60
2035 81 43 90 47 99 52
2036 68 36 76 40 84 44
2037 66 35 74 39 81 43
2038 54 28 60 32 66 35
2039 42 22 47 25 51 27
2040 39 20 43 23 47 25
2041 24 13 27 14 29 15
2042 22 12 25 13 27 14
2043 10 5 11 6 12 6

2044 10 5 11 6 12 6
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Allgemeinversténdliche

Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG

Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde
m3/min Mio. m3
250,0 120,0
200,0 1000
80,0
150,0
60,0
100,0
40,0
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0,0 I I | I | 0,0
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Abbildung 3 Simpfungswassermengen Tagebau Janschwalde zwischen 2023 und
2044

Mit der schrittweisen Reduzierung der geotechnisch notwendigen Stimpfungswas-
sermengen (vgl. Abbildung 3) werden die zur Verfiigung stehenden Einleitmengen
ebenfalls zuriickgehen. In Verbindung mit dem Auffiillen des bergbaubedingten Ab-
senktrichters (Wasserdefizit) im Sinne des Grundwasserwiederanstiegs und der Flu-
tung der Bergbaufolgeseen Cottbus-Nord und Janschwalde (inkl. Klinger See) wird
sich langfristig ein weitgehend selbst regulierender Wasserhaushalt einstellen. In
diesem Zusammenhang wird die Einleitung von Simpfungswasser aus dem Tage-
bau Janschwalde in das Tranitz/Malxe-System mit Beginn der Flutung des Heiners-
briicker und Janschwalder Sees deutlich reduziert und letztlich eingestellt. Mit dem
zum Ende hin anfallenden Simpfungswasser des Tagebaus sollen vor allem die in
der FFH-VU aufgefuhrten SchadensbegrenzungsmalRnahmen in den Janschwalder
Lal3zinswiesen und der Neil3eaue entsprechend der aktuell geltenden WRE fortge-
fuhrt werden.

Tabelle 5 Beantragte maximale Einleitmengen in m3/min
- : Uberleiter
Tranitz NeiRe Wiesen- ey Teich-
zw. den . flieR3/ Zie-
Malxe* Tage- (GWBA zuleiter B — gruppe
g Briesnig) | Ost** gelelg Baren-
bauen ben "
brick
Qmittel 120,0™ 3,0 8,1 17,6 2,3 55%**
Qmax 130,0 5,0 9 29,6 2,5 60

* verteilt auf die Einleitstellen Malxe 1 und Malxe 2
** verteilt auf die Einleitstellen Ringgraben, Stanograben, Alter Graben
*** in Abhangigkeit riicklaufiger SUmpfungswassermengen

Die nachfolgende Abbildung 4 verdeutlicht den Einfluss der ricklaufigen Stmp-
fungswassermengen auf die jeweiligen Einleitmengen. Die Aufrechterhaltung der
Schadensbegrenzungsmalinahmen hat dabei Prioritéat, sodass vorrangig die Einlei-
tung in die Malxe reduziert wird.
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Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde

250,0

200,0

150,0

100,0
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0,0
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Versickerung/ Verdunstung/ Eigenbedarf/ Dritte B EilenzflieR/ Ziegeleigraben

H Wiesenzuleiter Ost M Tranitz zw. den Tagebauen
® NeiRe (GWBA Briesnig) m Uberleiter TG Barenbriick
H Malxe

Abbildung 4 Schematische Darstellung der riicklaufigen Einleitmengen des Tage-
baus

Die Einleitung in die Tranitz zwischen den Tagebauen orientiert sich an den geo-
technisch notwendigen Betrieb von Entwasserungsbrunnen im Bereich der Tages-
anlagen und des Depots Janschwalde Il. Die Einleitung in die Neil3e (GWBA
Briesnig) orientiert sich an der moglichen Umnutzung der GWBA als Entnahmebau-
werk zur Uberleitung von NeiRewasser fiir die Flutung der Bergbaufolgeseen. Was-
serverluste kdnnen durch Versickerung und Verdunstung vor allem entlang der
Malxe bis zur GWBA Kraftwerk Janschwalde eintreten und werden ebenfalls in der
Bilanz erfasst.

Insgesamt ergibt sich im Zeitraum des Vorhabens folgende mégliche Simpfungs-
wasserverteilung.

250

o
N

150

m*/min

100

0
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
lahr

H Antrag WRE 2023-2044 . WRE Tgb. CB-N H7WV 2 BTG Barenbriick
HZWWZ0 H Eilenzflie NeilRe (GWBA Briesnig) = LZW TIA
LZW PSM KW mittel

Abbildung 5 Sumpfungswasserverteilung
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Allgemeinversténdliche Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG
Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Janschwalde

2.7

In Abbildung 5 sind von unten nach oben die Simpfungswassermengen des Tage-
baus Janschwalde (Antrag WRE 2023-2044), des Tagebaus Cottbus-Nord (WRE
Tgb. CB-N) und der geplanten Zusatzwasserversorgung 2 fur das Kraftwerk Jansch-
walde (ZWV 2) als gestapelte Flachen dargestellt. Diesem Wasserdargebot stehen
nun folgende Nutzer — von oben nach unten in den gestapelten Balken gelistet —
entgegen:

Kraftwerk Janschwalde (hier mit dem Wasserbedarf bei einer mittleren Auslas-
tung)

Pumpstation Malxe zur Versorgung der Janschwalder Lal3zinswiesen (LZW
PSM)

techn. Infiltrationsanlage zur Minimierung der bergbaulichen Auswirkungen
der Grundwasserabsenkung (LZW TIA)

Neil3e (GWBA Briesnig),

Eilenzflie3

Wiesenzuleiter OST zur Versorgung der Janschwalder Laf3zinswiesen (LZW
WzO

Uberleiter Teichgruppe Barenbriick (TG Barenbriick)

Mit den ricklaufigen Siimpfungswassermengen erfolgt parallel die Drosselung der
Einleitmengen. Insbesondere mit dem kontinuierlichen Grundwasserwiederanstieg
in Folge der hydrologischen Rehabilitierung der Férderrdume Cottbus-Nord (Ab-
schluss Flutung Cottbuser-Ostsee) und Janschwalde (Beginn Flutung der westli-
chen Bergbaufolgeseen Heinersbriick und Janschwalde) wird dies Mitte der 2030er
Jahre besonders deutlich. Mit der AuRerbetriebnahme des Kraftwerks ist im Zuge
der Planfeststellungsverfahren zu prifen, inwiefern der Uberschuss an Siimpfungs-
wasser zur beschleunigten Flutung des Restraumes genutzt werden kann.

Absenken und Umleiten von Grundwasser

Zur Reduzierung der bergbaulichen Grundwasserabsenkung wurde auf einer Lange
von ca. 11 km entlang der Ostmarkscheide des Tagebaues Janschwalde eine 52 m
bis 84 m tiefe Dichtwand (DW) errichtet. Damit koénnen die Auswirkungen auf den
Natur- und Wasserhaushalt aul3erhalb des Abbaugebietes reduziert und Einfliisse
auf das benachbarte polnische Staatsgebiet ausgeschlossen werden. Den Verlauf
der Dichtwandtrasse zeigt die Abbildung 6.

Das Absenken und Umleiten von Grundwasser (gem. 8 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG) im Zu-
sammenhang mit der bestehenden Dichtwand wird hier mit beantragt.

Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Standsicherheits- und Tragfahigkeitsunter-
suchung zum ABP ist eine Perforation der Dichtwand nicht notwendig. Mit der Ge-
staltung der Bergbaufolgelandschaft, insbesondere der drei Bergbaufolgeseen, kann
die Lage der Uberregionalen Wasserscheide zwischen NeifRe (Ostsee) und Spree
(Nordsee) wiederhergestellt werden. Mit den Kippenableitern zu den Bergbaufol-
geseen Heinersbrick und Janschwalde kénnen zudem im Bereich der Innenkippe
Grundwasserflurabstande kleiner 3 m vermieden werden, so dass eine Perforation
der Dichtwand und ein damit einhergehender Kippenabstrom in Richtung Neil3e ent-
fallt.
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Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde

Janschwalde
:f  landdienll
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Grenze bergrechtiiche Verantwortung
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Rechtsverordnung Braunkohlenplan

herghaulich beanspnichta Fldche,
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Verlauf Dichtwandtrasse

Abbildung 6 Verlauf der Dichtwandtrasse

2.8 Wasserbeschaffenheiten

2.8.1 Wasser der beantragten Einleitungen

Fur die Beurteilung der Auswirkungen ist neben der Wassermenge auch die Be-
schaffenheit der einzuleitenden Stimpfungswasser von Bedeutung. Um umweltbe-
zogene Auswirkungsprognosen fiir die betroffenen Gewasserabschnitte hinsichtlich
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Allgemeinversténdliche Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG
Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Janschwalde

28.11

der Beschaffenheit erstellen zu konnen, werden die zu erwartenden Konzentratio-
nen im Vorfluter auf Basis von Analysenergebnissen bewertet. Im Rahmen der
Bergbaufolgelandschaft sind hier u.a. Aussagen zu den Konzentrationen von Eisen
und Sulfat von besonderer Relevanz. In den folgenden Tabellen werden nur die
bergbaublirtigen Parameter Sulfat, Eisen und Ammonium-N aufgefuhrt. Ausfuhrliche
Analysen kénnen dem UVP-Bericht enthommen werden.

Tranitz-Malxe-System

Fur das oberhalb der GWBA am Kraftwerk Janschwalde liegende Tranitz/Malxe-
System ist neben der beantragten Einleitung aus dem Simpfungswasseraufkom-
men des Tagebaus Janschwalde (Einleitstellen: Malxe | & II, Tranitz I) die Einleitung
durch den Tagebau Cottbus-Nord sowie der Planfeststellungbeschluss zum Klinger
See relevant. In der GWBA wird das gesamte Wasser der Malxe behandelt und an-
schlielend wieder der Malxe sowie dem Hammergraben (auch Hammerstrom ge-
nannt) zugefihrt. Die bergbauliche Beeinflussung in der Tranitz und im Oberlauf der
Malxe ist hier deutlich.

Tabelle 6 Ubersicht zur Beschaffenheit der Simpfungswasser fir das Tranitz-
Malxe-System (Mittelwerte)

Parameter

Tranitz zwischen den Tagebauen | Tranitz vor Miindung in die Malxe Malxe vor Mindung Tranitz

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2021

Sulfat [mg/l]

338 | 298 | 366 | 201 | 248 | 348 | 302 | 356 | 424 | 416 | 297 | 293 | 188 | 139

242

Ammonium-N [mg/I] 061061 (051)051 (012|063 (048 | 040|040 (092 | 0,48 | 0,51 | 0,26 | 0,26

0,53

Eisen gesamt [mg/l] 14,30 | 9,25 | 6,24 | 2,54 | 0,80 | 9,84 | 11,39 4,67 | 438 | 6,33 | 6,20 | 559 | 2,17 | 1,88

3,85

Eisen Il geldst [mg/[] 427 | 214|185 (025|007 |09 | 189 (025|048 | 094|100 (0,79 | 0,21 | 0,07

0,62

Eisen Ill gel6st [mg/l] 0,86 | 0,09 ( 0,48 | 035 0,19 | 0,33 | 0,16 | 0,10 | 0,40 | 0,25 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,01

0,03

2.8.1.2

Quelle: LE-B 2022a

Janschwalder LalRzinswiesen

Bei der Betrachtung der eingeleiteten Simpfungswasser in die Janschwalder Lal3-
zinswiesen wird deutlich, dass hier die Eisenkonzentrationen sehr viel niedriger und
in einem vollig unkritischen Bereich liegen. Die Sulfatgehalte im Ringgraben liegen
im Vergleich zu den beiden anderen Messstellen deutlich hoher. Hier ist zu berlck-
sichtigen, dass diese Messstelle auch durch die Wéasser aus der Pumpstation Malxe
beeinflusst ist. Dieses Wasser stammt aus der Malxe nach der Einleitung durch die
Grubenwasserbehandlungsanlage des Kraftwerks Janschwalde.

Tabelle 7 Ubersicht Uber die Beschaffenheit des Wassers in den Janschwalder
LaRzinswiesen (Mittelwerte)

Parameter

Ringgraben Graben am Riesensweg Stanograben
2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021

Sulfat [mg/l]

255 315 261 243 49 56 59 63 44 55 59 62

Ammonium-N [mg/l] 0,10 0,09 0,17 0,27 0,21 0,27 0,22 0,26 0,13 0,05 0,14 0,19
Eisen gesamt [mg/I] 0,05 0,08 0,22 0,44 0,41 0,61 0,60 0,64 0,31 0,46 0,58 0,69
Eisen geldst [mg/l] 0,04 0,04 0,06 0,11 0,27 0,31 0,29 0,31 0,22 0,26 0,31 0,37
Eisen Il gel6st [mg/[] <0,01 | 0,01 0,04 0,11 0,04 0,31 0,29 0,31 0,22 0,26 0,31 0,37

Quelle: LE-B 2021a, 2022b, im Jahr 2019 erfolgte keine Probenahme.
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2.8.1.3

Neil3e

An der GWBA Briesnig wird Simpfungswasser behandelt und in die Neil3e eingelei-
tet. Dies wird fortgefuihrt und mit schrittweiser Reduzierung der Simpfungswasser-
mengen letztlich eingestellt werden. Uber die Randriegelleitung (RR OST 30) wird
Sumpfungswasser dem Eilenzfliel3 zugefuhrt. Mit geeigneter Wasserhaltung soll so
die Mindestwasserfilhrung des EilenzflieRes gesichert werden. Mit Abschluss der
Flutung des Taubendorfer Sees soll das Eilenzflie3 als Vorflut an diesen ange-
schlossen werden. Dies wird jedoch Bestandteil des noch separat zu fihrenden,
Gewasserausbauverfahrens fur den Bergbaufolgesee sein.

Tabelle 8 Ubersicht tiber die Beschaffenheit des Wassers, das in die NeilRe einge-
leitet wird (Mittelwerte)

Parameter

EilenzflieR am Stau 4 GWBA Briesnig Ablauf in die NeilRe
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Sulfat [mg/l]

109 89 74 80 79 89 88 106 105 115

Ammonium-N [mg/I] 0,32 0,23 0,30 0,45 0,53 0,50 0,44 0,48 0,60 0,60

Eisen gesamt [mg/l] 1,01 0,59 0,48 0,40 0,41 0,64 0,57 0,54 0,60 0,56

Eisen Il geldst [mg/I] 0,21 0,15 0,13 0,09 0,09 0,18 0,18 0,15 0,16 0,12

Eisen Il geldst [mg/l] - - - - - 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04

28.14

Quelle: GMB 2018; 2019; 2020, 2021

TG Barenbruck

Die tiber den Uberleiter Barenbriick eingeleiteten Stimpfungswésser aus dem Zulauf
der Randriegel West 4 und 5 speisen die Teichgruppe Barenbriick und reprasentie-
ren somit die Wasserqualitat der Teichgruppe. Das Sumpfungswasser wird im Rah-
men des Monitoringprogramms zur Erfillung der entsprechenden Nebenbestim-
mung des bestehenden Wasserrechts am Startbauwerk monatlich beprobt. Die Ana-
lyseergebnisse sind als Jahresmittelwerte fiir die Jahre 2018-2021 in der folgenden
Tabelle dargestellt.

Tabelle 9 Wasserbeschaffenheit Uberleiter TG Barenbriick (Mittelwerte)

Parameter 2018 2019 2020 2021

Sulfat [mg/l] 290 279 282 290

Ammonium-Stickstoff [mg/I] 0,45 0,34 0,64 0,54

Eisen gesamt [mg/l] 6,27 4,23 5,79 6,31

Eisen geldst [mg/1] 2,41 1,88 2,48 3,11

Eisen Il geldst [mg/l] 2,41 1,85 2,21 3,11

2.8.2

LE-B (2022c)

Wasserbeschaffenheit separater Einleitungen

Durch die WRE des Kraftwerks Janschwalde erfolgt die Einleitung von Wéassern
nach deren Aufbereitung in der GWBA. Das in der GWBA behandelte Wasser setzt
sich aus den Sumpfungswassern der Tagebaue Cottbus-Nord und Janschwalde so-
wie aus weiteren auf dem Gelande des Kraftwerks anfallenden Wassern zusam-
men.
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3.1

Am Verteilerwehr nach der GWBA des Kraftwerks wird gemaf der in den Nebenbe-
stimmungen festgelegten Kriterien der WRE eine Beprobung fiir die in der WRE an-
gegebenen Stoffe durchgefihrt. In Tabelle 10 sind die Messergebnisse als jahrliche
Mittelwerte dargestellt.

Tabelle 10 Jahresmittelwerte nach der GWBA des Kraftwerks Janschwalde
Parameter 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ammonium-Stickstoff [mg/I]* 0,21 0,14 0,15 0,08 0,08 0,10
Sulfat [mg/I]* 349 318 373 298 261 262
Eisen gesamt [mg/I]** 0,09 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06
Eisen gel6st [mg/I]** 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

* Messstelle MAL2_0020 oberhalb Peitz (LFU 2022)
** VVerteilerwehr der GWBA des Kraftwerks Janschwalde (LE-B 2022d)

Rechtliche Rahmenbedingungen
Rechtliche Grundlagen

Folgende rechtliche Grundlagen sind in der jeweiligen aktuellen Fassung von we-
sentlicher Bedeutung:

Umweltvertraglichkeit

o UVPG - Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

o UVP-V-Bergbau - Verordnung tber die Umweltvertraglichkeitsprifung bergbauli-
cher Vorhaben

o VWVIG — Verwaltungsverfahrensgesetz

o VwWVIGBDbg - Verwaltungsverfahrensgesetz fiir das Land Brandenburg

Naturschutz

FFH-RL - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

VSchRL - Vogelschutzrichtlinie

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

BArtSchV - Bundesartenschutzverordnung

BbgNatSchAG - Brandenburgisches Ausfliihrungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz

Verordnungen zu Naturschutz- (NSG) und Landschaftsschutzgebieten (LSG)
Erhaltungszielverordnungen der FFH-Gebiete

¢ LWaldG - Waldgesetz des Landes Brandenburg

Wasserschutz

EG-WRRL - Wasserrahmenrichtlinie

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

BbgWG - Brandenburgisches Wassergesetz

OGewV - Oberflachengewasserverordnung

GrwV - Grundwasserverordnung

AwSYV - Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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3.2

3.3

Bodenschutz

e BBo0dSchG - Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur
Sanierung von Altlasten

e BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

e BbgAbfBodG - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz

Feststellung der UVP-Pflicht

GemaR § 2 Absatz 4 des UVPG handelt es sich bei dem Vorhaben um ein Ande-
rungsvorhaben. Nach § 9 Absatz 2 des UVPG besteht ,fiir das Anderungsvorhaben
die UVP-Pflicht, wenn allein die Anderung die GréRen- oder Leistungswerte fiir eine
unbedingte UVP-Pflicht gemalR § 6 erreicht oder tberschreitet*. Gemal Anlage 1
UVPG unterliegt ,das Entnehmen, Zutageférdern oder Zutageleiten von Grundwas-
ser oder Einleiten von Oberflachenwasser zum Zwecke der Grundwasseranreiche-
rung, jeweils mit einem jahrlichen Volumen an Wasser von 10 Mio. m® oder mehr*
(13.3.1) der UVP-Pflicht.

Auf Antrag des Vorhabentragers wurde ein Scoping-Termin fir die Ermittlung des
Untersuchungsrahmens durchgeftihrt. Hierfir legte der Vorhabentréager eine ,,Unter-
lage fur die Ermittlung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens gemanR § 15
UVPG* vor. Diese wurde von der zustandigen Behorde an Sachverstandige, nach
§ 55 UVPG zu beteiligenden Behérden sowie nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes anerkannte Umweltvereinigungen Ubermittelt.

Der Scoping-Termin wurde am 29.05.2019 durchgefiihrt. Hierzu existiert eine Nie-
derschrift jedoch kein Unterrichtungsschreiben des Landesamtes fur Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe (LBGR).

Naturschutz

Gemal} § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte, die geeignet sind, ein Gebiet des Net-
zes ,NATURA 2000* (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) einzeln oder im Zu-
sammenwirken mit anderen Planen und Projekten erheblich zu beeintrachtigen, auf
die Vertraglichkeit mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes
zu Uberprifen. Insofern ist fir das zu beantragende Vorhaben zu kléaren, ob es prin-
zipiell zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele der dort vorkommen-
den Natura 2000-Gebiete kommen kann.

Entsprechend § 44 Absatz 5 BNatSchG gelten artenschutzrechtliche Verbote bei zu-
lassigen Eingriffen in Natur und Landschaft nur fur die in Anhang IV der FFH-RL
aufgefuhrten Tier- und Pflanzenarten sowie die europaischen Vogelarten. Werden
Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezuglich der ge-
meinschaftsrechtlich geschitzten Arten erfillt, missen die Ausnahmevoraussetzun-
gen des § 44 Abs. 7 BNatSchG erfullt sein.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung dient dazu, die Funktionsfahigkeit des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auch auRerhalb besonderer Schutzge-
biete zu sichern und zu erhalten. Gemaf? 813 BNatSchG sind erhebliche Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden
und nicht vermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen durch Ausgleichs- oder Er-
satzmalRnahmen oder, soweit dies nicht méglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu
kompensieren. Nach 8§14 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veran-
derungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit
der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die
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3.4

4.1

4.2

Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er-
heblich beeintrachtigen kénnen.

Wasserrahmenrichtlinie

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen und Verpflichtungen nach
EG-WRRL sind zu prifen. Die EG-WRRL sowie deren Tochterrichtlinien bilden nach
der aktuellen Rechtsprechung des européischen Gerichtshofes (EuGH) den Prif-
rahmen bzw. konkrete Zulassungsvoraussetzungen bei derartigen Vorhaben. Die
Vorgaben der EG-WRRL wurden in Deutschland vor allem im Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) umgesetzt. Im Speziellen wird gepruft, ob das Vorhaben entsprechend
der nationalen Rechtsprechung mit den Bewirtschaftungszielen gemalf3 § 27 bis 31
und 8 47 WHG vereinbar ist. Es ist darzustellen, ob eine vorhabenbedingte Ver-
schlechterung oberirdischer Gewasser und des Grundwassers i.S.d. 88 27, 47 WHG
ausgeschlossen werden kann (Verschlechterungsverbot). Zudem wird geprift, ob
das Vorhaben mit dem fir oberirdische Gewasser und das Grundwasser geltenden
Verbesserungsgebot vereinbar ist. Beziiglich des Grundwassers ist zudem der
Sachverhalt der Trendumkehr zu berlcksichtigen.

Untersuchungsrahmen und methodische Vorgehensweise des UVP-Berichtes
Lage und administrative Einordnung

Der Tagebau Janschwalde befindet sich im Land Brandenburg ca. 15 km nordést-
lich der kreisfreien Stadt Cottbus und im Landkreis Spree-Neif3e. Im Osten wird er
durch die Ortslagen Mulknitz, Bohrau, Briesnig und Griel3en sowie durch die Staats-
grenze zur Republik Polen begrenzt. Sidlich befinden sich die Ortslagen Gosda und
Klinge. Westlich des Tagebaus befinden sich die Ortslagen Grétsch, Heinersbrick,
Radewiese, Janschwalde, Janschwalde-Kolonie und Janschwalde-Ost. Im Norden
wird der Tagebau durch die Ortslage Taubendorf begrenzt.

Die das Vorhaben tangierende ,Tranitz zwischen den Tagebauen® verlauft im sadli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes und mindet westlich von Heinersbriick in die
Malxe. Diese verlauft weiter in nordwestliche Richtung.

Raumlicher Untersuchungsrahmen

Als Ausgangspunkt fir die Abgrenzung des Untersuchungsraumes wurde zunachst
das hydrologische Untersuchungsgebiet herangezogen, das aus dem maximal mog-
lichen Grundwasserbeeinflussungsbereich des Tgb. Janschwalde zwischen 1998
bis zum Jahr 2100 abgeleitet wurde. Dieser hydrologische Wirkbereich des Gesamt-
vorhabens Tgb. Janschwalde entspricht einer Umhiillenden der jahresweise berech-
neten Wasserstanddifferenzen (,Modellgrundwasserstand 1998" — ,Grundwasser-
stand 1999 bis 2100 = 0,25 m). Er beinhaltet neben den bergbaubedingten Einflis-
sen auch die, welche sich natirlich auf Grund jahreszeitlicher sowie langfristiger kli-
matischer Veranderungen bereits ergaben bzw. noch ergeben werden.

Dieser Untersuchungsraum bildet die Grundlage fur alle kartographischen Darstel-
lungen im UVP-Bericht und ist zudem der Untersuchungsraum fir das Gesamtvor-
haben Tagebau Janschwalde, fir welches im Genehmigungsverfahren des HBP
2020-2023 (Auslauf) eine umfangreichen FFH-Vertraglichkeitsprifung (vgl. Unter-
lage E1/KIFL 2019 A6/KIFL 2022) durchgefiihrt wurde.
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4.3

Die Vorbelastung ergibt sich aus der 0,25 m Differenz der Zustédnde 1998 (bergbau-
lich unbelastet) und 12/2022 (Beginn des Vorhabens).

Entgegen der Scoping-Tischvorlage (vom 22.02.2019) werden jedoch mit der vorha-
benbedingten (WRE 2023-2044) Grundwasserabsenkung ab 2023 keine Bereiche
erstmalig beeinflusst. Mittels den spéter erstellten Ganglinien der virtuellen Grund-
wassermessstellen wurde ersichtlich, dass sich aul3erhalb der Vorbelastung (0,25m
Hydrodifferenz 1998-2022) ab 2023 keine Anderungen gréRer 0,25m mehr ergeben
werden. Dieser Erkenntnisgewinn wird zudem durch den Umring der vorhabenbe-
dingten Grundwasserabsenkung (12/2022-2033), welcher sich vollstandig innerhalb
der Vorbelastung (0,25m Hydrodifferenz 1998-2022) befindet, bestéatigt.

Dieser Raum der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung als weiteres wichti-
ges Teiluntersuchungsgebiet ist das Gebiet, in dem zwischen 2023 und 2033 eine
weitere Grundwasserabsenkung von > 0,25 m erfolgt. Mit Verwendung der 0,25 m-
GW-Differenz werden die vorhabenbedingten Wirkungen konservativ erfasst. Es
wird davon ausgegangen, dass bei Veranderungen kleiner 0,25 m negative Auswir-
kungen auf die Umwelt ausgeschlossen sind. Zum einen liegen Abweichungen unter
0,25 m im Bereich modelltechnischer Ungenauigkeiten. Zum anderen zeigen Grund-
wasserganglinien im Bereich des Untersuchungsraumes, dass allein die natirlichen,
witterungsbedingten Schwankungen oft 0,25 cm und mehr betragen. Innerhalb die-
ser Flachen wurde ein besonderes Augenmerk auf die potenziellen Wirkungen
durch die Grundwasserabsenkung gelegt. Diese Bereiche liegen im norddstlichen
Teil des Gesamtuntersuchungsraumes. Im stidwestlichen Teil erfolgt in den n&chs-
ten 10 Jahren bereits ein Grundwasseranstieg, der im tagebaunahen Bereich bis zu
2 m und mehr betragen kann. Die entsprechenden Flachen sind detailliert mit unter-
schiedlichen Absenkungs- bzw. Anstiegsbereichen in der Anlage A2_1b dargestellt.
Um die von den Einleitungen betroffenen Flieligewasser bzw. -abschnitte ausrei-
chend zu beriicksichtigen, wurden die betroffenen Gewasserabschnitte der Tranitz
zwischen den Tagebauen, die Malxe, die Neil3e, das Eilenzfliel3 sowie der Lal3zinser
Wiesengraben, bzw. die durch die Einleitung betroffenen Graben, welche in den
Lalzinser Wiesengraben miinden, eingehend betrachtet. Der Verlauf der Malxe wird
Uber den Abschlag zum Kraftwerk Janschwalde hinaus bis zum Bereich, in dem das
behandelte Wasser der GWBA (Grubenwasserbehandlungsanlage) eingeleitet wird,
einbezogen. Ferner wurden die weiteren Flie3- und Stillgewasser im Untersu-
chungsraum einbezogen.

Inhaltlicher Untersuchungsrahmen

Der inhaltliche Untersuchungsrahmen ergibt sich aus der Betrachtung der potenziell
maoglichen Umweltwirkungen auf die Schutzgiiter und wurde im Rahmen des Sco-
ping mit den zustandigen Behdrden am 29.05.2019 abgestimmt.

Die Wirkungen der zur Beantragung vorgesehenen Wasserentnahmen und Einlei-
tungen sind schutzgutbezogen und schutzgutiibergreifend innerhalb des Untersu-
chungsraumes zu betrachten. In der folgenden Tabelle werden die Untersuchungs-
bestandteile der Schutzguter aufgefuhrt, welche sich aus dem abgestimmten Unter-
suchungsrahmen ergeben und im Untersuchungsraum auf ihre Betroffenheit vom
Vorhaben untersucht werden.
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Tabelle 11 Inhaltlicher Untersuchungsrahmen
Schutzgut Untersuchungsbestandteile
Grundwasser (Quantitat und Qualitat)
Wasser Stillgewasser (Quantitat und Qualitat)

4.4

4.4.1

4.4.2

FlieRgewasser (Quantitat und Qualitat)

Menschen, insbhe-
sondere menschli-
che Gesundheit

Entwicklung der Grundwasserstande
Einleitung in Oberflachengewdasser

Tiere, Pflanzen und
die biologische
Vielfalt

aquatische und vom Grundwasser beeinflusste Lebensraume
gesetzlich geschiitzte Biotope

Naturschutzgebiete

Berlcksichtigung weiterer Umweltbelange

Natura 2000-Gebiete

Artenschutz

Boden und Flache

Boden mit einem Fokus auf die semiterrestrischen Béden und
Moore

Altlasten

Klima und Luft

Regionalklima

Lokalklima

Klimatische Wasserbilanz
Klimawandel

Landschaft

Entwicklung der Landschaft auf der Grundlage der vorhabenbe-
zogenen Wirkungen

Kulturelles Erbe
und sonstige Sach-

Bodendenkmale
sonstige Sachguter

guter

Methoden und Nachweise zur Ermittlung der Umweltauswirkungen
Grundwassermodell

Fur die Beschreibung der hydrogeologischen Verhéltnisse, ihrer Entwicklung und
der Prognose des Grundwasserwiederanstiegs nach Beendigung des aktiven Tage-
baubetriebs wurde das ,Hydrogeologische Grolsraummodell Jdnschwalde” (HGM
JaWa) aufgebaut.

Mit der letzten Modelliberarbeitung des HGM JaWa wurde eine Neustrukturierung
des 3D-Hydrogeologischen Strukturmodells vorgenommen, um Unscharfen in der
Berechnung der nachbergbaulichen Grundwasserstromungsverhaltnisse zu mini-
mieren. Insgesamt konnte mit dieser Aktualisierung und der fortlaufenden Kalibrie-
rung eine neue Detailscharfe in der Prognose von Grundwasserverhaltnissen unter
Einbindung diverser hydrologischer Randbedingungen geschaffen werden (IBGW
2022).

Prognosezeitraume

Die relevanten Prognosezeitpunkte/-raume fir das Vorhaben sind in der folgenden
Tabelle dargestellt.
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Tabelle 12 Prognosezeitpunkte und Zeitraume

Zeitpunkt/-raum Definition

1998 Modellgrundwasserstand entspricht im Bereich nordlich des Tage-
baus dem bergbaulich unbeeinflussten Grundwasserstand

2018/19 Die Erhebung des Ist-Zustandes der Umwelt mit faunistischen
Felduntersuchungen und Biotopkartierungen

12/2022 Referenzzustand der Umwelt mit Ende der Vorbelastung

(2027) Ende des 3. BWP (nur fir GWK)

01.01.2023 Vorhabenbeginn

2033 Anhand virtueller Ganglinien abgeleiteter Zeitpunkt der maximalen
Grundwasserabsenkung nérdlich des Tagebaus

2044 voraussichtliches Ende der Sumpfungsmaflinahmen

spatestens 2100 Erreichen des stationdren Endzustandes

In der Scoping-Tischvorlage wurde fur die Ermittlung der Umweltauswirkungen ftir
das Schutzgut Wasser das Ende des 3. Bewirtschaftungszeitraums 2027 genannt.
Da jedoch gemal des 3. Bewirtschaftungsplans fur die Flussgebietseinheiten Elbe
und Oder fur die OWK im Untersuchungsgebiet der voraussichtliche Zeitpunkt der
Zielerreichung fur den guten 6kologischen Zustand/Potenzial und den guten chemi-
schen Zustand erst weit nach 2027 liegt, ist eine Betrachtung dieses Zeitraums fir
das Schutzgut Wasser nicht erforderlich.

Um die Prognosen der Sulfatbelastung fur den 3. Bewirtschaftungszeitraum zu nut-
zen, wurde im Fachbeitrag zur WRRL fir die GWK als Prognosezeitpunkt auch das
Ende des 3. Bewirtschaftungszeitraums 2027 betrachtet.

Der zeitliche Verlauf der Grundwasserstandsanderungen anhand einer virtuellen
Ganglinie nordlich des Tagebaus wird in der folgenden Abbildung 7. Der rote Be-
reich zeigt die bergbauliche Vorbelastung zwischen 1998 und 2022 auf. Mit dem Be-
ginn des Vorhabens kommt zu einer vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung,
die um das Jahr 2033 ihr Maximum erreicht. Bis ca. 2040 werden weitgehend wie-
der die Grundwasserstande erreicht, die der Vorbelastung entsprechen. Ab diesem
Zeitpunkt beginnt dann der vorhabenunabhangige Grundwasserwiederanstieg (gri-
ner Bereich).

Ganglinie des virt. Pegel v14 - nérdlich des Tagebaus Janschwalde (bei Grabko)

Vorhabenwirkungen im Eeitraum des Gesamtvorhabens Tgb. Janschwalde

WRE Tgb. Janschwalde 1996-2022 WRE Tgb. JW
a0 _ [ | 2023-2044
= e ———
Z 590 o
£ sso =
E smo \\ [
2 560 -
g 550 \&’\
% :;: A Absenkung
A\
1 S § N z0732033
H : e \
§ soo

490
48,0
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26,0+

Entwicklung nach Beendigung des
Vorhabens (Prognose)

Entwicklung bis Beginn des Vorhabens

Abbildung 7  Zeitlicher Ablauf der Grundwasserabsenkung und des Grundwasser-
wiederanstiegs (LE-B 2022f)
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4.4.3

Wirkfaktorenmatrix und Wirkpfade

Als Grundlage zur Abschatzung der Umweltauswirkungen dient eine Wirkfaktoren-
analyse bei der die zu erwartenden Wirkfaktoren auf die einzelnen Schutzgiter er-
mittelt werden. Die folgende Matrix gibt einen Uberblick tiber die vorhabenbedingten
und vorhabenunabhangigen Wirkungen. Zu den vorhabenbedingten Wirkungen bis
2044 zéhlen die Grundwasserabsenkung, der verzogerte Grundwasserwiederan-
stieg und die Einleitung von Stimpfungswasser. Nach 2044 beginnt der vorhabenun-
abhangige Grundwasserwiederanstieg, der mit der Freisetzung bergbaulicher Stoff-
frachten und der Mobilisierung von Altlasten verbunden sein kann.

Entgegen der Scoping-Tischvorlage (FROELICH & SPORBECK 2019) entfallt der
Wirkfaktor ,Grundwasserwiederanstieg (erstmalig betroffene Bereiche)". Der Grund-
wasserwiederanstieg betrifft ausschlie3lich vorbelastete Bereiche. Das heildt, dass
mit der vorhabenbedingten (WRE 2023-2044) Grundwasserabsenkung ab 2023
keine Bereiche erstmalig beeinflusst werden. Mittels den spéater erstellten virtuellen
Grundwassermessstellen (IBGW 2019) wurde ersichtlich, dass sich aulzerhalb der
Vorbelastung (0,25 m Hydrodifferenz 1998-2022) ab 2023 keine Anderungen groRer
0,25 m mehr ergeben werden. Der Grundwasserwiederanstieg im Bereich dieser
vorbelasteten Bereiche wird daher als ,verzogerter Grundwasserwiederanstieg” be-
zeichnet.

Tabelle 13 Matrix zur Ermittlung potenziell relevanter Wirkfaktoren auf die Schutz-
guter

Schutzgut

Wirkfaktor

lassempunio
lassemuayoe|}laqo
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Vorhabenabhangige Wirkungen bis 2044

Grundwasserabsenkung X X X) X X - X) X) X
Verz@gerter Grundwasserwieder- X X X) X i X) ) i

anstieg

Einleitung der Sumpfungswasser X X (X) X X - (X) (X) -

Mobilisierung von Altlasten X X) X) X) X - - X) X)
Umleiten von Grundwasser ent- X X i ) i i i i i

lang der Dichtwand

Vorhabenunabhangige Wirkungen

Grundwasserwiederanstieg X X X) X X - X) X) X
Mobilisierung bergbaulicher Stoff-

frachten (insbes. aus der Pyritver- X (X) (X) (X) X - - X) X
witterung)

X = vorhabenbedingte Wirkung maoglich
() = indirekte Wirkung durch Wechselwirkung mit anderen Schutzgttern méglich
- = keine / marginale Wirkung mdglich

Die Wirkfaktoren werden im Folgenden ndher beschrieben.
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4431

443.11

44312

44313

Vorhabenabhé&ngige Wirkungen bis 2044
Grundwasserabsenkung

Zur Darstellung von Veranderungen des Haupthangendgrundwasserleiters zwi-
schen zwei Zustanden eignen sich Hydrodifferenzen. Dabei werden jeweils nur die
konkreten Zustdnde zum angegebenen Zeitpunkt betrachtet. Veranderungen im
Zeitraum dazwischen sind reprasentativen Ganglinien zu entnehmen.

Anhand virtueller Ganglinien konnte das Jahr 2033 als Zeitpunkt der maximalen
Grundwasserabsenkung ndrdlich des Tagebaus ermittelt werden. Die 0,25 m Diffe-
renz im Zeitraum von 2023 bis 2033 stellt den vorhabenbedingt maximalen Grund-
wasserabsenkungsbereich dar. Im gleichen Zeitraum erfolgt in den riickwartigen Be-
reichen des Tagebaus und westlich des Tagebaus aufgrund der gemaf ABP vorge-
sehenen AulRerbetriebnahme von Brunnen ein Anstieg des Grundwassers. Die der-
zeitigen und die prognostizierten Grundwasserflurabstande fur die Jahre 2022,
2033, 2044 und 2100 sind in den Anlagen A2_1a-d dargestellt.

Zur Vermeidung und Minderung von nachteiligen Wirkungen, die durch die Grund-
wasserabsenkung hervorgerufen werden, bestehen fir grundwasserabhangige Oko-
systeme bereits zahlreiche sogenannte Insellésungen im direkten sowie erweiterten
Umfeld des Tagebaus Janschwalde. Die Mal3hahmen werden auf Grundlage sepa-
rater Genehmigungen (u.a. WRE und Sonderbetriebsplane) betrieben und im Zeit-
raum des Vorhabens fortgefuihrt.

Verzbgerter Grundwasserwiederanstieg

Der vorhabenbedingt verzogerte Grundwasserwiederanstieg erfolgt ausschlielich
in den Bereichen, in denen durch das Vorhaben eine Absenkung verursacht wird.
Raumlich lasst sich dieser anhand der 0,25 m Differenz 2023-2033 abgrenzen.
Durch den verzdgerten Grundwasserwiederanstieg wird sich die Bellftung des
Deckgebirges in den Grundwasserleitern verlangert, so dass sich Dauer und der
Umfang aerober Verwitterungsprozesse (Pyritverwitterung) verlangern. Zeitlich wird
der vorhabenbedingte verzogerte Grundwasserwiederanstieg bereits im Laufe des
Vorhabens abgeschlossen sein. Im Anschluss erfolgt der bereits durch die Vorbe-
lastung (Stimpfung bis 12/2022) verursachte Grundwasserwiederanstieg.

Einleitung der SUmpfungswasser

Sumpfungswassermengen

Die Einleitung von Sumpfungswéssern ist mit einer Anderung der hydrologischen
Verhaltnisse in den aufnehmenden Flie3gewassern verbunden. Der Wasserhaus-
halt der FlieRgewasser im Bereich der bergbaulichen Grundwasserabsenkung kann
durch die Einleitung von Stimpfungswasser stabilisiert werden. Ab dem Jahr 2023,
also ab dem Zeitraum des beantragten Vorhabens, reduziert sich die Simpfungs-
wassermenge aus den Rand-, Feld und Kippenriegeln jahrlich um mehrere Mio. m3,
Mit der Reduzierung der Siumpfung und der schrittweisen Abschaltung der Filter-
brunnen ist auch eine Reduzierung der eingeleiteten Wassermengen verbunden.
Die Einleitung des Sumpfungswassers erfolgt an den Einleitstellen Tranitz I, Malxe |
und 1l, GWBA Briesnig (NeiRe), Uberleiter Barenbriicker Teiche, WE 1 bis WE 3 (Ei-
lenzflie3, Ziegeleigraben) sowie an den Einleitstellen 1 bis 3 des Wiesenzuleiters
Ost in den Janschwalder LaRRzinswiesen. Mit dem zum Ende hin anfallenden Stimp-
fungswasser des Tagebaus sollen vor allem die in den FFH-VU aufgefiihrten Scha-
densbegrenzungsmal3nahmen in den Janschwalder Lal3zinswiesen, TG Barenbriick
und der Neil3eaue entsprechend der aktuell geltenden WRE fortgefiihrt werden. Die
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Aufrechterhaltung der Schadensbegrenzungsmaflinahmen hat dabei Prioritat, so-
dass vorrangig die Einleitung in die Malxe reduziert wird.

Untersuchungen der eingeleiteten Wasser

Fur die Beurteilung der Auswirkungen ist neben dem Umfang vor allem die Beschaf-
fenheit der einzuleitenden Simpfungswasser von Bedeutung. Siumpfungswasser
weisen oft erhdhte Eisen- und Sulfatwerte auf, die Auswirkungen auf den chemi-
schen und 6kologischen Zustand von Gewassern sowie auf Gewasserorganismen
haben kénnen. Um umweltbezogene Auswirkungsprognosen fiir die betroffenen Ge-
wasserabschnitte hinsichtlich der Beschaffenheit erstellen zu kbnnen, missen die
zu erwartenden Konzentrationen im Vorfluter auf Basis von Analyseergebnissen be-
wertet werden. Im Rahmen der Bergbaufolgelandschaft sind hier u. a. Aussagen zu
den Konzentrationen von Eisen und Sulfat von besonderer Relevanz.

Die Ergebnisse aus der Eigenkontrolle fur die Einleitstellen GWBA Briesnig (Neil3e),
Tranitz I, Malxe | und Il, Ringgraben, Stanograben, Graben am Riesensweg, WE 3
EilenzflieR sowie Uberleiter Barenbriicker Teiche sind in Kapitel 2.8 dargestellt. An
der Zusammensetzung der Wéasser werden keine Anderungen erwartet.

Wirkung der Simpfungswésser bzw. bergbaulicher Stofffrachten auf die Fauna

Zum Einfluss von Eisen und Sulfat auf die Gewéasserfauna liegen einige Studien und
Untersuchungen vor:

Im Auftrag des LFULG Sachsen wurden Untersuchungen zum Einfluss von Sulfat
und Eisen auf ausgewahlte biologische Komponenten nach EG-WRRL im Wasser-
korper Spree-4 durchgefiihrt (IDUS 2016). Nach den Ergebnissen der Studie war fur
die Sulfatbelastung, die im Untersuchungszeitraum 2014- 2016 in der Spree bei
Konzentrationen zwischen 195 — 546 mg/l lag, keine signifikanten Beeintrachtigun-
gen der Makrozoobenthos- und Diatomeenbiozénose nachweisbar.

Weiterhin zeigen die Untersuchungen, dass es ab einem Schwellenwert der Eisen-
konzentration von = 3,5 mg/l, also deutlich oberhalb des Orientierungswertes von
1,8 mg/l, zu einer signifikanten Beeintrachtigung der Artengemeinschaften des Mak-
rozoobenthos mit einem deutlichen Rickgang der Taxazahlen kommt. Obwohl die
Jahresmittelwerte von NH.-N an einigen Messstellen durchgangige und teils deutli-
che Uberschreitungen der Orientierungswerte von 0,2 mg/l zeigten, war in der Stu-
die eine nachweisbare Beeinflussung der Ergebnisse von Makrozoobenthos und
benthischen Diatomeen durch die Ammoniumgehalte nicht nachzuweisen.

Das Monitoring zur Fischfauna im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsver-
fahren ,Gewdasserausbau Cottbuser See” in der Spreeaue nordwestlich von Cott-
bus (IFB 2017) zeigte trotz relativ hoher Sulfatwerte in der Spree oft in Bereichen
zwischen 300 und 500 mg/l (APW 2022) eine positive Entwicklung der Fischgemein-
schaft seit 2010.

Im Zuge des Monitorings gemafl Nebenbestimmungen des Wasserrechts zum
Tagebau Welzow-Siud werden zahlreiche Still- und Fliel3gewésser im Umfeld des
Tagebaues untersucht. Der letzte Bericht stammt aus dem Jahr 2019 (BEAK 2020).
Die Untersuchungen umfassen die Artengruppen Fische, Vogel, Herpetofauna/ Am-
phibien, Libellen und Makrozoobenthos. Des Weiteren werden Biotope und die ge-
wasserbegleitende Vegetation betrachtet.

Trotz hoher Sulfatwerte im Koselmuhlenflie von 614 bis 894 mg/l, wurden bei der
Befischung insgesamt 13 Fisch- und Rundmé&ulerarten nachgewiesen. Die Werte
fur Eisen (gesamt) lagen je nach Abschnitt des Koselmuhlenfliel3es in den Jahren
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2016-2019 zwischen <0,5 mg/l und knapp Uber 3 mg/l. Die in zwei Abschnitten vor-
gefundene Fracht an feinen Eisenhydroxidflocken ergab fiir den Bestand an
Schmerlen und Grindlingen keine augenscheinlich negativen Auswirkungen. Hier
wurden auch Libellen untersucht. Insgesamt konnten 31 Arten nachgewiesen wer-
den, fur einen Teil konnte die belegt werden. Fir viele weitere Arten wird die Boden-
standigkeit zumindest vermutet. Beziglich des Makrozoobenthos wird anhand der
Ergebnisse deutlich, dass das Sulfat hier ebenfalls keinen limitierenden Faktor dar-
stellt.

Ahnliche Ergebnisse zeigen sich auch in den Stillgewassern. So wurden z.B. im Mo-
nitoringgebiet Jessener Kante insgesamt 46 Libellenarten nachgewiesen. Zudem
erfolgte der Nachweis von 8 Amphibienarten (davon 4 Anhang IV-Arten), von den
fir 5 Arten ein sicherer Reproduktionsnachweis und fur eine weitere Arte eine wahr-
scheinlicher Reproduktionsnachweis vorliegt. Hier wurden Sulfatkonzentrationen in
einer GréRenordnung von 660 mg/l festgestellt.

Ahnliche Ergebnisse wurden im Monitoringgebiet Consulsee festgestellt, wo die Sul-
fatwerte mit 605 bis 1.040 mg/l noch héher lagen.

4.4.3.1.4 Mobilisierung von Altlasten

Eine Altlastenmobilisierung kann durch Veréanderungen des Grundwasserstandes
verursacht werden. Davon wéaren insbesondere das Schutzgut Boden und Flache
sowie das Grundwasser betroffen. Um die mdglichen Wirkungen des Vorhabens auf
Altlasten abschatzen zu kdnnen, wurde ein Gutachten zur Altlastenbewertung er-
stellt (AS/ESPE 2021). Dieses bericksichtigt die Entwicklung des Grundwasserstan-
des in Bezug zur Gelandeoberkante bzw., sofern bekannt, zur Basis der jeweiligen
der jeweiligen Altlastenverdachtsflache zur Beurteilung des Geféahrdungspotenzials.
Diese wurden in vier Verdachtsklassen (VK 1 ,keine Altlastenverdachtsflache® bis
VK 4 ,Altlast mit akutem Handlungsbedarf*) eingestuft.

Als relevante Altlastenverdachtsflachen wurden diejenigen betrachtet, die bei
Grundwasserwiederanstieg nach 2022 in eine hohere Verdachtsklasse eingestuft
werden. Veranderte Grundwasserstromungsverhaltnisse kdnnen zusatzlich dazu
beitragen, dass sich die Grundwasserbelastung von Altlastenverdachtsflachen ver-
lagert oder vergrof3ert. Von der Veranderung der Grundwasserstromungsrichtung
betroffene Altlasten wurden im Fachbeitrag WRRL (A4/IWB 2022a) identifiziert.

Bei der Bewertung der Auswirkungen des Grundwasserwiederanstiegs muss be-
riicksichtigt werden, dass die Altlastenverdachtsflachen ganz tiberwiegend aus
DDR-Zeiten stammen oder noch alter sind und damit vor mindestens 30 Jahren
oder noch friher entstanden bzw. verursacht wurden. Zu diesem Zeitpunkt lag der
Absenkungstrichter des Tagebaues Janschwalde viel weiter sidlich, so dass der
Uberwiegende Teil, insbesondere des heutigen nérdlichen Bearbeitungsgebietes,
bei der Entstehung der Kontaminationen noch gar nicht von der Grundwasserabsen-
kung betroffen war. Das heil3t, dass mit dem prognostizierten Grundwasserwieder-
anstieg nicht von einer grundsétzlich verschlechterten Situation ausgegangen wer-
den kann, sondern lediglich die Ausgangssituation wiederhergestellt wird. Denn das
Hydrogeologische GroRraummodell Janschwalde (HGM JaWa) prognostiziert auch
in den nicht bergbaulich beanspruchten angrenzenden Bereichen nahezu vorberg-
bauliche bzw. bergbaulich unbeeinflusste Zustande. Auch aus diesem Grund ist im
grofdten Teil des Untersuchungsgebietes nicht von neuen erheblichen Schutzgutge-
fahrdungen auszugehen.
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4.4.3.1.5 Umleiten von Grundwasser entlang der Dichtwand

4432

44321

Durch die errichtete Dichtwand wird der 6stliche Grundwasserstrom von der Neil3e
zum Tagebau unterbrochen und das Grundwasser umgeleitet. W&hrend westlich
der Dichtwand die GW-Absenkung durch den Tagebau weiter voranschreitet, stellt
sich 6stlich der Dichtwand eine von der Neif3e beeinflusste GW-Stromung ein. Die
GW-Stande entsprechen im Wesentlichen der jeweiligen Wasserfiihrung der Neil3e.
Der Verlauf der hergestellten Dichtwand andert sich mit dem beantragten Vorhaben
nicht, da weder eine Alternative zur Erweiterung der Trassenfiihrung existiert noch
eine Perforation vorgesehen ist. Durch das Vorhaben wird die GW-Strémungs-
richtung infolge der hydraulischen Wirkung der Dichtwand beeinflusst. Eine Bewer-
tung moglicher Umweltauswirkungen ist daher im Zusammenhang erforderlich.

Die weiterfiihrende Betrachtung der Wirkungen erfolgt im Zusammenhang mit der
Grundwasserabsenkung.

Vorhabenunabhéngige Wirkungen
Grundwasserwiederanstieg

Mit dem Einstellen der Sumpfung erfolgen der Grundwasserwiederanstieg und die
Etablierung vorhabenunabhéangiger nachbergbaulicher GW-Verhaltnisse. Im Rah-
men der Aufstellung des ABP werden zur gemeinschédlichen Prifung der Behdrde
die vor- und nachbergbaulichen Zusténde aufbereitet. Die hachfolgend dargestellten
Hydrokatabasen sind die flichenmaRige Differenz dieser beiden Zustande.

Grundtenor ist, dass es mit der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft auf3erhalb
des Tagebaus nachbergbaulich im Vergleich zum bergbaulich unbeeinflussten Zu-
stand zu keinen erhdhten Grundwasserstdnden kommt. In der Abbildung ist ersicht-
lich, dass es nachbergbaulich nur in Teilbereichen direkt um den Tagebau Jansch-
walde zu Veranderungen des Grundwasserflurabstandes kommt. Die nachbergbau-
lichen Grundwasserflurabstande im Umfeld des Tagebaus sind dabei etwas groRRer
als die vorbergbaulichen. Weiterhin zeigt die Abbildung die nachbergbauliche
Grundwasserscheide. Mit der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft, insbesondere
mit den drei Seen, wird die européaische Hauptwasserscheide Nordsee-Ostsee bzw.
Elbe (Spree)-Oder wieder annahernd ihren vorbergbaulichen Verlauf einnehmen.
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Lausitz Energia
Bergbau AG

LEAGO

Tagebau Janschwalde

Abschlussbetriebsplan
Ubersichtskarte
Grundwasserstandsdifferenzen
nachbergbaul. - vorbergbaul.
(Hydrokatabasen)

Abbildung 8 Hydrokatabasen (Differenz nach- und vorbergbaulicher Zustand) Tage-
bau Janschwalde (Anlage 8.4 zum ABP, LE-B 2022¢)

Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten (insbesondere aus der Pyritverwit-
terung)

Mit der Bellftung des Deckgebirges bei der Grundwasserabsenkung finden in den
Grundwasserleitern aerobe Verwitterungsprozesse (Pyritverwitterung) statt. Im Zuge
des spateren Grundwasserwiederanstiegs werden die Verwitterungsprodukte vom
Grundwasser geldst. Mit der Grundwasserstromung sind eine Mobilisierung von
Stofffrachten im Grundwasser und ggf. ein Austrag in verbundene Oberflachenge-
wasser und grundwasserabhangige Landokosysteme zu erwarten. Die Veranderun-
gen betreffen hauptséchlich die Sulfatkonzentration, die Eisenkonzentration, die
Versauerungsdisposition und die Ammoniumkonzentration.
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Um die Auswirkungen der bergbaulichen Grundwasserabsenkung und des folgen-
den Grundwasserwiederanstiegs insbesondere fiir betroffene Oberflachenwasser-
und Grundwasserkdrper sowie Natura 2000-Gebiete (A6/KIFL 2022) zu beurteilen,
wurden von IWB entsprechende Untersuchungen durchgefiihrt (E10/IWB 2022b).
Diese beruhen be-zlglich des Wirkpfades der Wasserbeschaffenheit auf Prognosen
im Grundwasser und in den Oberflachengewassern.

Zur Gewinnung der erforderlichen Eingangsdaten fur die Prognose wurden Erkun-
dungsbohrungen geteuft und in den Bereichen der bereits vorhandenen Absen-
kungslamelle und der noch zu erwartenden Grundwasserabsenkung gekernt und
geochemisch untersucht. Die Untersuchungen erfassten den eluierbaren Sulfatge-
halt, den Pyritgehalt, den Calcitgehalt und die Kationenaustauschkapazitat. Des
Weiteren wurde am gleichen Standort entweder in der zur Grundwassermessstelle
ausgebauten Erkundungsbohrung oder in einer Grundwassermessstelle in unmittel-
barer Nachbarschaft die Grundwasserbeschaffenheit erfasst. Die Prognosen erfol-
gen standortbezogen fiur die Erkundungsbohrungen.

Auf Basis dieser Beschaffenheitsprognose und des Grundwassermodells HGM
JaWa werden die hydrologischen und hydrochemischen Auswirkungen durch den
Grundwasserwiederanstieg abgeschéatzt (E11/GIR 2022a). Betrachtet wird der Wirk-
pfad Grundwasser — Oberflachenwasser innerhalb von Feuchtgebieten bzw. grund-
wasserabhangiger Landschaftsteilen, wobei abgeschatzt wird, wie sich sowohl der
mengenmallige Zustand als auch die Wasserbeschaffenheit der betrachteten Ober-
flachenwasserkorper in Folge des Grundwasserwiederanstiegs und der damit ver-
bundenen bergbaubedingten Stoffeintrdge adndern wird.

5 Stand der Technik

Die Gewinnung der Braunkohle im Tagebaubetrieb sowie die anschlie3ende Wie-
dernutzbarmachung ist unter Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit nur
dann moglich, wenn durch Entwasserungsmafinahmen das Fernhalten von Grund-,
Oberflachen- und Standwasser vom offenen Tagebauraum realisiert wird. Die berg-
mannisch und geotechnisch erforderliche Entwasserung erfolgt mittels Filterbrun-
nenentwasserung und reicht in die tiefliegenden Grundwasserleiter GWL 7 und 8
hinein. Wahrend das Gebirge im Hangenden auf ein geotechnisch zulassiges Rest-
wasserstandsniveau von hw 100 = 4 m (Restwasserstandshéhe in einem Abstand von
100 m zur jeweiligen Béschungsunterkante) entwassert wird, erfolgt im Liegenden
eine Druckentspannung auf ein ebenfalls durch geotechnische Vorgaben reglemen-
tiertes Liegenddruckniveau. Die damit verbundene erforderliche Grundwasserab-
senkung ist folglich die grundlegende Voraussetzung zur Kohlegewinnung. Dabei
hat die erforderliche Grundwasserabsenkung und -hebung (Stimpfung) langfristige
Auswirkungen auf den mengenmafigen und chemischen Zustand des Grundwas-
sers und, insbesondere bedingt durch die Einleitung des Simpfungswassers, auch
auf Oberflachengewasser. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die prinzipielle Me-
thodik der Filterbrunnenentwésserung.
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Vor- und Nachbergbaulicher GW-Stand Filterbrunnen

Filterbrunnen
it ’%\_’I Bop

Gewachsenes

"~ —-—._Restwass|

Filterbrunnen

Gespanntes GW pu t T T

Abbildung 9 Schematische Darstellung Filterbrunnenentwésserung (LE-B 2021b)

Zur Sicherung der MalRnahmen der bergménnischen Restraumgestaltung, zur Ge-
wahrleistung der geotechnischen Sicherheit in den Béschungsbereichen sowie der
Gewahrleistung einer guten Gewdasserqualitdt ohne zusatzliche Konditionierungs-
mafnahmen wéahrend der Flutung der Bergbaufolgeseen ist Giber den Betrieb von
Filterbrunnen entsprechend der bodenmechanischen Vorgaben weiterhin Wasser zu
heben. Der notwendige Betrieb der Filterbrunnen zur Gewahrleistung der geotechni-
schen Sicherheit hangt von der Restraumgestaltung als auch von der Entwicklung
der Flutung der Bergbaufolgeseen ab.

Nach Beendigung der Rohkohleférderung wird aus ca. 1.000 Filterbrunnen Wasser
gehoben. In den Folgejahren nimmt die Wasserhebung und die Anzahl der betriebe-
nen Filterbrunnen sukzessive ab.

Die Wasserableitung der gehobenen Sumpfungswassermengen aus den Rand- und
Feldriegeln erfolgt Uber verschiedene Ableitungssysteme.

Westableitungssystem:

¢ Hauptableitungsrichtung Uber Tranitz, Radewieser Graben, Teichgebiet Baren-
briick und Malxe zur Grubenwasserbehandlungsanlage (GWBA) im Kraftwerk
Janschwalde

e Ableitung zum Radewieser Graben ab Randriegel West 10 Brunnen 5 Uber eine
Sammelleitung DN 1000 von Norden (Hauptableitung des anfallenden Gruben-
wassers)

e Siumpfungswasserableitung aus dem Randriegelsystem in Hohe des Randriegel
West 20/21 Uber den Wiesenzuleiter Ost in den Nordostbereich der Janschwal-
der Lal3zinswiesen

e Uberleiter Barenbriick zur Stiitzung des Teichgebietes Barenbriick mit den
Sumpfungswassern des Randriegelsystems West 4 und 5.

Sudwestableitungssystem:

e Ableitung zur Tranitz zwischen den Tagebauen in Richtung GWBA im Kraftwerk
Janschwalde.
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Janschwalde

Ostableitungssystem:

e Ableitung erfolgt iber Sammelrohrleitungen zur GWBA Briesnig

Die drtliche und zeitliche Planung des Umfangs der EntwésserungsmalRnahmen so-
wie deren Uberwachung erfolgen unter Beriicksichtigung der aktuellen technologi-
schen und hydrogeologischen Randbedingungen und auf Grundlage geohydrologi-
scher Berechnungen. Zur Uberwachung des Entwasserungsprozesses werden ein
montanhydrologisches Monitoring und regelméaRige Soll-/Ist Vergleiche durchge-
fuhrt.

Alternativenprifung

Wie bereits im Abschnitt zum Stand der Technik beschrieben, ist das Betreiben von
Brunnen zur Simpfung von Grundwasser fur die Gewéahrleistung der geotechni-
schen Sicherheit an der offenen Tagebaugrube und damit auch der Gewahrleistung
der offentlichen Sicherheit unter den gegebenen Bedingungen alternativios. Konkret
bedeutet das, dass jeder Filterbrunnen entsprechend seiner hydrologischen Zielstel-
lung ohne Unterbrechung weiter zu betreiben ist, um zusitzendes Grundwasser aus
den hangenden Grundwasserleitern zur Einhaltung der bodenmechanisch begrtin-
deten Entwasserungsvorgaben hw100 £ 4 m zu heben sowie die Liegendwasserdrii-
cke der liegenden Grundwasserleiter auf die in den jeweiligen Standsicherheits-
nachweisen geforderten Werte zu begrenzen.

Kennzeichnend fir das Hangende ist, dass jeder Brunnen in seinem lokalen Wirkbe-
reich den hy 100-Wert gewahrleistet. Das bedeutet, bereits die Aul3erbetriebnahme
weniger Brunnen verringert das fur die Stabilitat der Béschungen und Béschungs-
systeme erforderliche Sicherheitsniveau. Im Liegenden ist es die Gesamtwirkung
aller Brunnen, die bis in den zentralen ausgekohlten Bereich des Tagebaus wirken.
Neben der Entspannung der Randbdschungen erfolgt somit gleichzeitig die notwen-
dige Entspannung der Liegendgrundwasserleiter fur den fortschreitenden Tagebau
sowie dessen anschlieRende Wiedernutzbarmachung.

Gerade der Aspekt im Zeitraum des Vorhabens auf bereits bestehende Simpfungs-
anlagen der vorangegangenen Braunkohlegewinnung und aktuellen Wiedernutzbar-
machen zugreifen zu kénnen, verhindert bau- und anlagenbedingte Umweltauswir-
kungen vollstandig. Potenziell noch zu errichtende Brunnen befinden sich in den
bereits von Tagebau Uberpragten Bereichen.

Durch die fortgefuhrte Einleitung in das bestehende Tranitz/Malxe-System bzw. in
die Neil3e kdnnen Auswirkungen auf andere Gewdasser ausgeschlossen werden.

Die angebundenen GWBA des KWs Janschwalde und Briesnig unterstreichen
ebenfalls die Fortfiilhrung tUber das bestehende Ableitungssystem. Eine Behandlung
bergbaulicher Wasser ist somit sichergestellt.

Die in Rede stehenden Stimpfungswassermengen orientieren sich an den erforderli-
chen Sanierungsmaf3nahmen und werden mit Abschluss der Gestaltungsmaf3nah-
men und mit Beginn der Flutung des Heinersbricker und Janschwalder Sees deut-
lich reduziert und letztlich eingestellt. Mit dem zum Ende hin anfallenden Stmp-
fungswasser des Tagebaus sollen vor allem die in den FFH-VU aufgefiihrten Scha-
densbegrenzungsmaflinahmen in den Janschwalder Lal3zinswiesen und der
NeilReaue entsprechend der aktuell geltenden WRE fortgefiihrt werden.
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Janschwalde

7.1

Beschreibung geplanter Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen sowie Er-
satzmalinahmen des Vorhabentragers

Maflnahmen zur Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung und Minderung von mdéglichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens werden bereits Mal3inahmen vom Vorhabentradger umgesetzt und sind auch
zukunftig vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies wasserabhangige Landschaftsteile
die erweiterten naturschutz- und wasserrechtlichen Anforderungen (NSG, Natura
2000, WRRL) unterliegen. In der folgenden Tabelle 14 sind alle MaRnahmen zu-
sammengestellt, die im direkten Zusammenhang (u.a. Antragsgegenstand) mit der
WRE 2023-2044 stehen und weitere vor allem in Bezug zum Gesamtvorhaben Tgb.
Janschwalde stehen. Sofern es sich um MaRnahmen zur Uberwachung handelt,
werden diese im Kapitel 10 naher beschrieben.

Eine ausfihrliche Darstellung der Malinahmen in Form von MaRnahmenblattern ist
der Anlage Al_3 zum Erlauterungsbericht zu entnehmen.

Tabelle 14 MaRnahmeniibersicht WRE — Tgh. Janschwalde 2023-2044 (M),
Gesamtvorhaben (G) und sonstige Mal3Bhahmen (S)

Nr. Bezeichnung

MalRnahmen im Zusammenhang mit dem Vorhaben: Simpfung, Einleitung und
Ableitung von Grundwasser (Dichtwand) 2023-2044

M1 Wassereinleitung von Simpfungswasser

M2 Uberwachung Einleitwasser

M3 Behandlung der Simpfungswasser

M4 Barriere der Grundwasserabsenkung — Dichtwand

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand)

M6 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit)

M7 Grundwassermodellierung und Modellprognosen

MalRnahmen im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben (bestehende

Grundwasserabsenkung, unabh. Wiederanstieg)

Gla Biomonitoring / L'_'Jberwachung Feuchtgebiete (innerhalb und auf3erhalb
Natura2000Gebiete)

Gilb Uberwachung Oberflachengewéasser im Umfeld

G2a Was§ereinleitung von Grundwasser (separate Brunnen, Sickerbereiche/
Bewasserungsstrang)

G2b Wassereinleitung von Oberflachenwasser (PSM)

G3a Offene Wasserinfiltration (Vernassungsflachen, Beregnung)

G3b Geschlossene Wasserinfiltration (T1A)

G4 Optimierung Grabenbewirtschaftung

G5a WasserrUckhaItpurch wasserwirtscha}ftliche Restitutionsmaflnahmen
(Grabenverschliisse und Randkolmation)
Wasserrickhalt durch forstwirtschaftliche MaRnahmen (Gehdlzentnahme

G5b und Waldumbau)

G6 MaRnahmen zum Eisenrtickhalt (hachbergbaulich)

Sonstige Malinahmen

S1 Préadatorenschutz

S2 geochemische Erkundung in Kippen und im Vorfeld

S3 geochemische Erkundung des Umfeldes
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Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde
Nr. Bezeichnung
S3 3-D Stofftransportmodellierung
S5 Sonderbetriebsplan ,Grundwasserwiederanstieg Gesamtvorhaben
Tagebau Janschwalde*

7.2

8.1

8.1.1

Sonstige MaRnahmen (S) sind weder MaRnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung
noch dienen diese der fortlaufenden Uberwachung und sind somit in den folgenden
Abschnitten nicht aufgefiihrt (siehe hierzu Anlage A1_3 Teill).

Im Zuge der FFH-VU fir das Gesamtvorhaben Tgb. Janschwalde sind weitere Mal3-
nahmen im HBP 2020-2023 (Auslauf) festgeschrieben, die aktuell bzw. in Zukunft
beantragt, errichtet und betrieben werden.

Eine Ausfihrliche Darstellung der Malinahmenkonzepte erfolgt in der Anlage
Al_3.

Maflnahmen zum Ausgleich und Ersatz

Mafnahmen zum Ausgleich oder Ersatz sind nicht vorgesehen.

Bestehende Verhaltnisse
Schutzgebiete und Wasserkérper nach WRRL
Wasser

Im Untersuchungsgebiet liegen das Trinkwasserschutzgebiet Schenkendbdbern-
Atterwasch und das Wasserschutzgebiet AWS Peitz (vgl. Anlage A1_1). Das Was-
serschutzgebiet Schenkenddbern-Atterwasch befindet sich derzeit in der Neuauf-
stellung (Wasserfassung Atterwasch Nord-West, Wasserwerk Schenkendébern).
Zudem befindet sich weiteres Schutzgebiet, das Trinkwasserschutzgebiet um die
Wasserfassung Drewitz 1l (Wasserwerk Janschwalde Ost), im Aufstellungsprozess
(FUGRO 2017a+b). Hierflr liegt keine Abgrenzung vor.

In den Hochwasserrisikokarten Brandenburgs werden fur das Untersuchungsgebiet
im Bereich der Neil3eaue Risikogebiete ausgewiesen. Eine Ausweisung als Uber-
schwemmungsgebiet gemaf § 76 WHG erfolgte bisher nicht.

In der folgenden Tabelle sind die im Untersuchungsraum liegenden Wasserkdrper
nach WRRL zusammengestellt.

Tabelle 15 Oberflachen- und Grundwasserkdrper im Untersuchungsgebiet (3. Be-
wirtschaftungsperiode, WASSERBLICK 2022)

Kenn-Nr. | Name | Kategorie!
OWK

DE_RW_DEBB_5826222 1245 | Tranitz (zwischen den Tagebauen) |HMWB (NWB?)
DE_RW_DEBB_ 582622 745 Malxe (ab Einmindung Tranitz) NBW

Malxe (zwischen Tagebau Jansch-

DE_RW_DEBB_582622_746 walde und Miindung Tranitz)

HMWB (NWB2)

(DEBB_58262236_2000) Malxe Altlauf HMWB
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Antrag auf

Erteilung einer wasser-

Allgemeinverstandliche

8.1.2

rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde
Kenn-Nr. Name Kategorie!

DE_RW_DEBB_58262234_1600

Puschelnitza Janschwalde

HMWB (AWB?)

DE_RW_DEBB_58262238_1601

LalRzinser Wiesengraben

AWB

DE_RW_DEBB_5826224 1246 |Prasidentengraben AWB (NWB?)
DE_RW_DEBB_5827342_1262 |Blasdorfer Graben AWB (NWB?)
DE_RW_DEBB 674 1739 Lausitzer Neil3e NWB
DE_RW_DEBB_67492_ 544 Schwarzes Fliel3 NBW
DE_RW_DEBB_674792_1063 Moaske AWB
DE_RW_DEBB_ 67496 546 Grano-Buderoser Muhlenfliel NWB (AWB?)

GWK

DE_GB_DEBB_HAV_MS_2

Mittlere Spree B

DE_GB_DEBB_HAV_MS_1

Mittlere Spree

DE_GB_DEBB_NE 4-1

Lausitzer Neil3e B1

DE_GB_DEBB_NE 4-2

Lausitzer Neil3e B2

DE_GB_DEBB_HAV_US_3-2

Untere Spree 2

DE_GB_DEBB_NE 5

Lausitzer NeilRe

1 NWB = naturlicher Wasserkdrper (natural water body), AWB = kiinstlicher Wasserkorper (artificial water body),
HMWRB = erheblich veranderte Gewasser (heavily modified water bodies)

2 Einstufung nach BWP 2015-2021

Natur- und Landschaftsschutz

Im Untersuchungsgebiet bzw. im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich die
nachfolgend dargestellten NATURA 2000-Gebiete. Zum Teil sind die FFH-Gebiete
vollstandig oder in Teilen als Naturschutzgebiet ausgewiesen (vgl. Tabelle 16 und
Anlage A1 _1). Aufgrund der fehlenden Rechtsverordnung wurde das NSG ,Peitzer
Teiche mit dem Teichgebiet Barenbriick und LaRRzinswiesen” in der folgenden Ta-
belle nicht dargestellt.

Tabelle 16 NATURA 2000-Gebiete und Naturschutzgebiete
Nr. |Name | Gebiets-Nr. | NSG | Lage
FFH
1 | Pastlingsee DE 4053-304 | Pastlingsee ndrdlich Tagebau Janschwalde
2 | Grabkoer Seewiesen | DE 4053-305 ndrdlich Tagebau Janschwalde
3 Feuchtwiesen Atter- DE 4053-302 Feuchtwiesen Atter- nordostllches Untersuchungs-
wasch wasch gebiet
4 | NeiReaue DE 4354-301 Ostliche Untersuchungsgebiets-
grenze
5 Ne_ﬂSe-NebeanUsse DE 4054-301 reicht im Nordos_ten in d_as Un-
bei Guben tersuchungsgebiet hinein
6 | Calpenzmoor DE 4053-301 | Calpenzmoor \r/]v?irlg\évestllch Tagebau Jansch-
Pinnower Lauche Pinnower Lauche nordwestliches Untersuchunas-
7 | und Tauersche Ei- DE 4052-301 |und Tauersche Ei- . 9
gebiet
chen chen
8 | Peitzer Teiche DE 4152-302 westlich Tagebau Janschwalde
9 Krayner Teiche/Lutz- DE 4053-303 Krayner Teiche/Lutz- nprdllches Untersuchungsge-
ketal ketal biet
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Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde
Nr. Name Gebiets-Nr. | NSG Lage
Lieberoser Endmo- . .
10 | rane und Staakower | DE 4051-301 L_|_eberoser Endmo- westllches Untersuchungsge-
N réne biet
Lauche
Reicherskreuzer Reicherskreuzer nordliches Untersuchungsge-
11 | Heide und Grol3e DE 3952-301 | Heide und Schwa- biet und nérdlich angrenzende
Gohlenze nesee Bereiche
12 Spree zwischen DE 4151-301 sudyvestllches Untersuchungs-
Peitz und Burg gebiet
13 Tuschensee nordostllches Untersuchungs-
gebiet
SPA
Spreewald und Lie- Lieberoser Endmo- westliches Untersuchungsge-
- P N DE 4151-421 | . biet und nérdlich und westlich
beroser Endmoréne rane .
angrenzende Bereiche

8.2

8.2.1

Im Untersuchungsgebiet befinden sich mehrere nach § 30 BNatSchG bzw. § 18
BbgNatSchAG geschitzte Biotope. Zu ihnen gehdren u.a. naturnahe Graben, Roh-
richte, perennierende Kleingewasser, Zwischenmoore, Moore und Sumpfe
(NAGOLA RE 2021).

Im Untersuchungsraum befinden sich acht Landschaftsschutzgebiete (LSG). Das
LSG ,Peitzer Teichlandschaft mit Hammergraben* ragt etwa zur Halfte in den sid-
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes hinein. Im ndrdlichen Bereich des Unter-
suchungsgebietes liegen die LSG ,Grol3see”, ,Pinnower See", ,Pastlingsee” sowie
ein Grolteil des LSG ,Gubener Fliefdtaler” und der nordlichste Abschnitt des LSG
,G0Ohlensee”. Die LSG ,Schlagsdorfer Waldhoéhen® und ,NeiReaue um Giel3en” lie-
gen im Nordosten und Osten des Untersuchungsgebietes an der Grenze zur Repub-
lik Polen.

Hydrologische Situation
Grundwasser

Die pleistozénen und tertidren Sande und Kiese der Hangendschichten des 2. Lau-
sitzer Fl6zes sind durch lokal verbreitete grundwasserstauende Schichten (Geschie-
bemergel, Schluffe, etc.) in Teilgrundwasserleiter gegliedert. Diese sind durch die
Sedimente der verschiedenen InlandseisvorsttR3e gepragt. Die wesentliche quartare
Schichtenfolge im Lausitzer Raum beginnt mit den Ablagerungen des Elster-Glazi-
als. Ebenfalls Teil der quartaren Schichtenfolge sind saale- sowie weichselkaltzeitli-
che Bildungen. Neben Geschiebemergeln mit zahlreichen nordischen Geschieben
(Grundmoranensedimente) sind Schmelzwassersande ebenso wie feinkérnige Be-
ckenablagerungen wie Schluffe, Tone und Feinsande charakteristisch fir die quar-
tare Sedimentabfolge, die innerhalb der Rinnensysteme haufig eine chaotische La-
gerung aufweist. Aufgrund der weitrdumigen hydraulischen Verbindungen werden
diese als Haupthangendgrundwasserleiter (HH-GWL) bezeichnet.

Durch die flozleeren pleistozanen Rinnensysteme bestehen grof3raumige hydrauli-
sche Kontakte zu den tertidren Liegendgrundwasserleitern. Im Liegenden des 2.
Lausitzer Flo6zhorizontes (LHF) folgen die tertiaren Grundwasserleiter G500, G611
und G750/G820 (IBGW 2020).

Seite 38

JESTAEDT, WILD + Partner
[Stand: 07.10.2022]



Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche

rechtlichen Erlaubnis fiir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde
her Modelischnitt SN-ausrichtung (RW 5470800)
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Abbildung 10 Hydrogeologischer Modellschnitt (SN) durch das Modellgebiet Jansch-
walde (aus IBGW 2020)

8.2.2 Oberflachenwasser

Im sudlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist die hydrologische und hydrogeolo-
gische Situation stark durch anthropogene Eingriffe durch Landwirtschaft, Teichwirt-
schaft und Bergbau der Vergangenheit und Gegenwart gepragt.

Tranitz und Malxe bilden auch heute nach wie vor die Hauptvorfluter in westlicher
Richtung und werden in diesem Bereich u.a. zur Aufnahme und Ableitung bergbauli-
cher Sumpfungswasser genutzt. Mit Voranschreiten des Tagebaus Janschwalde
wurde der Mittellauf der Malxe zwischen Mulknitz und Heinersbriick 1972 von der
natirlichen Laufrichtung getrennt und tber den Malxe-Nei3e-Kanal nach Osten ab-
geleitet.

Zwischen Heinersbriick und der Grubenwasserbehandlungsanlage im Kraftwerk
Janschwalde dient die Malxe vorrangig als Grubenwasserableiter. Im Kraftwerk Jan-
schwalde wird das geférderte Grundwasser einer Grubenwasserbehandlung unter-
zogen. Von dem gereinigten Wasser wird zur Brauchwasserversorgung des Kraft-
werks Janschwalde der wesentliche Teil Uber eine Pumpstation unterhalb der
GWBA dem Kraftwerksprozess zugefihrt. Der nicht weiter genutzte Teil wird ge-
meinsam mit der Kihlturmabflut des Kraftwerks in den Hammergraben (Hammer-
strom) sowie die Malxe, die in Richtung Peitz flieRen, abgegeben. Mit der geplanten
Ruckverlegung der Malxe im Zuge der Wiedernutzbarmachungspflicht fir den Tage-
bau Janschwalde wird deren urspriingliche Zuordnung zum Haupteinzugsgebiet der
Elbe wiederhergestellt.

Der nérdliche Teil des Untersuchungsraumes entwassert in Richtung Neil3e und so-
mit in das Haupteinzugsgebiet der Oder. Hier sind unter anderem die der Neil3e zu-
flieBenden Gewasser Eilenzflie3, Moaske, Schwarzes Fliel? und das Grano-Budero-
ser Muhlenflie3 zu nennen. Auch Teile der Simpfungswasser aus dem Tagebau
werden in die Neil3e eingeleitet. Die Lausitzer Neil3e ist aufgrund der Dichtwand ent-
lang der Ostmarkscheide des Tagebaus Janschwalde und des hohen Durchflusses
nicht durch die Grundwasserabsenkung betroffen.
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Zusammenfassung rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde
9 Anfalligkeit des Vorhabens fiir Risiken von schweren Unfallen und Katastro-

9.1

9.2

phen bzw. gegeniber den Folgen des Klimawandels

Anfalligkeit des Vorhabens fiir Risiken von schweren Unfallen und Katastro-
phen

Unter Zugrundelegung der standdrtlichen Verhéltnisse ist eine Anfélligkeit fur die Ri-
siken von schweren Unfallen und Katastrophen nicht gegeben. Potenzielle Auswir-
kungen auf die Umwelt und das kulturelle Erbe infolge einer Anfalligkeit kbnnen aus-
geschlossen werden. Hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen sowie der Grund-
wasserentnahme und Einleitung wird der aktuelle Stand der Technik eingehalten.

Alle bereits bestehenden MalRnahmen zur Vermeidung von Unféllen oder Katastro-
phen werden fir die beantragte Laufzeit des Vorhabens fortgesetzt. Die sicherheitli-
chen Vorschriften bleiben unverandert. Die allgemein geltenden Rechtsvorschriften
und Verordnungen bilden bei der Durchsetzung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz die Grundlage fur die Betriebsfiihrung. Sie werden durch betriebliche Rege-
lungen betriebsspezifisch untersetzt.

Diese Grundsatze entsprechen den Forderungen nach § 3 der ABBergV, berlck-
sichtigen die bergbaulich speziellen Verhaltnisse und beziehen alle wesentlichen si-
cherheitlichen Regelungen und Mal3nhahmen der Tagebaue ein. Das Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokument (SGD) bertcksichtigt unter Einbeziehung weiterer
vorhandener sicherheitsrelevanter Unterlagen die konkreten Verhaltnisse des Tage-
baues, wird regelmafig fortgeschrieben und der Tagebauentwicklung angepasst.

Kernstiicke des SGD sind Gefahrdungsbeurteilungen. Diese werden fiir Prozesse
und Ablaufe, fir Arbeitsstatten und fir betriebliche Schwerpunkte sowie im Ergebnis
von sicherheitlichen Ereignissen erarbeitet und regelmaRig fortgeschrieben. Weitere
Ausfuhrungen zum Brandschutz und zur Anlagensicherheit finden sich in den jewei-
ligen bergrechtlichen Betriebsplanen. Vorsorge- und NotfallmafZnahmen, die tber
den Brand- und Arbeitsschutz und Umzaunung hinausgehen, sind nicht vorgesehen,
da eine Anfalligkeit des Vorhabens fir Risiken von schweren Unféllen oder Kata-
strophen nicht erwartet wird.

Sollte es entgegen jeglichen Erwartungen zu schweren Unfallen und Katastrophen
kommen, regeln die genannten innerbetrieblichen sowie behoérdliche Festlegungen
den entsprechenden Umgang mit dem jeweiligen Ereignis.

Anfalligkeit des Vorhabens gegenuber den Folgen des Klimawandels

Der Umfang der vorhabenbedingten Zutageférderung und Einleitung von Grundwas-
ser ist wesentlich von Grundwasserschwankungen abhangig. Vor allem bei langan-
haltenden Niederschlagen und bei Hochwasserereignissen muss mit einem Anstei-
gen des Grundwasserstands gerechnet werden. Fir das Vorhaben sind damit ext-
reme Wetterlagen relevant, welche lokal und regional auftreten kdnnen und im Zuge
der nachgewiesenen Klimaveranderungen tendenziell zunehmen (vgl.
EUROPAISCHE KOMMISSION 0.J. & UBA 2017).

Die Klimamodelle projizieren fur Brandenburg eine signifikante Abnahme der Som-
merniederschlage, so dass die Wahrscheinlichkeit fir eine Verlangerung der som-
merlichen Trockenperioden und das Risiko fur Hitzewellen zunimmt. Gleichzeitig
nimmt die Wahrscheinlichkeit fur Starkniederschlage im Sommer jedoch signifikant
zu. Die klimatischen Voraussetzungen, die gegenwartigen Klimabeobachtungen und
die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels machen die Region Brandenburg-
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Berlin zu einer der am starksten verwundbaren Gebiete Deutschlands (LFU 2021).

Mit dem angewandten Stand der Technik ist das Vorhaben geeignet Folgen des Kili-
mawandels Rechnung zu tragen. Neben den grolflachigen Stimpfungsbereichen
die einen flexiblen und zielorientierten Einsatz der Entwasserungsanlagen ermégli-
chen, eignen sich auch die Einleitstellen zur optimalen Simpfungswasserverteilung.
Mit den aktuell bereits riicklaufigen Simpfungswasser- und Einleitmengen kénnen
die fur héhere Kapazitaten ausgebauten FlieRgewasser Spontanereignisse (z.B.
Hochwasser durch Starkniederschlage) besser abfangen.

Im Ergebnis sollen jedoch langfristig die natiirlichen Grundwasserverhaltnisse und
damit ein sich weitgehend selbst regulierender Wasserhaushalt wiederhergestellt
werden. Der regionale Klimawandel wird voraussichtlich zu einer deutlichen Zu-
nahme der Verdunstung von Landoberflachen (einschlielich der Wasserflachenver-
dunstung) fuhren. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass der Grundwasserzustrom
in das Bilanzgebiet so grof} ist, dass der natirliche Wasserhaushalt im Gebiet erhal-
ten werden kann (DHI-WASY 2014).

Kontroll- und UberwachungsmaRnahmen (Umweltmonitoring)

In der folgenden Tabelle sind die vorgesehenen MaRnahmen zur Uberwachung zu-
sammengestellt. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in den anschliel3enden Kapi-
teln getrennt nach Grund- und Oberflachengewassern.

Tabelle 17 MaRnahmen zur Uberwachung und Intervall der Berichterstattung
Nr. | MaBnahmen zur Uberwachung Berichterstattung
M2 | Uberwachung Einleitwasser ﬁgﬁrtalsweise und jahr-
M5 | Grundwassermonitoring (GW-Stand) jahrlich
o | ndunssermontormg s | o
Gla Biomonitoring / Uberwachung Feuchtgebiete jéhrlich

(innerhalb und auRRerhalb Natura2000Gebiete)
G1b | Uberwachung Oberflaichengewasser im Umfeld | jahrlich

Grundwasser

Die Entwicklung der Grundwasserstande im Einflussbereich des Tagebaus Jansch-
walde wird durch regelmaRiige, wiederkehrende Messungen beobachtet. Mit einem
flachendeckenden Messstellennetz mit iber 1.100 Messstellen werden alle relevan-
ten hangenden und liegenden Grundwasserleiterkomplexe Uberwacht.

Tabelle 18 Verteilung Grundwassermessstellen im Grundwassermonitoring Tage-
bau Janschwalde

Grundwasserleiter Anzahl Anzahl

Kippengrundwasserleiter (G111) 62
Pleistoz&ne Grundwasserleiter (G100) 638
Hangende tertiare Grundwasserleiter (G300/400) 149
Liegende tertiare Grundwasserleiter (G500/600) 274
Tiefe liegende tertidre Grundwasserleiter (G700/800) 48
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Grundwasserleiter Anzahl Anzahl
Grundwasserleiter unbekannt 3
Gesamt 1.174

Als Malinahme M5 werden die festgestellten Grundwasserstande ausgewertet und
in Form von GW-Gleichen-Planen, GW-Differenzen-Planen und GW-Flurabstands-
Karten dargestellt. Die Grundwasserstandsmessungen an reprasentativen Grund-
wassermessstellen werden in Form von Ganglinien ausgewertet.

Die jahrlich gemessenen Daten werden zudem ins hydrogeologische Groliraummo-
dell J&nschwalde (HGMJaWa) implementiert und zur Prognoserechnung genutzt.

Die Grundwasserabsenkung und der Grundwasserwiederanstieg werden mit einem
entscheidungsorientierten numerischen Grundwasserstromungsmodell geplant und
gesteuert. Als Modellierungssoftware wird PCGEOFIM eingesetzt. Das hydrogeolo-
gische GroRraummodell Janschwalde (HGM JaWa) umfasst den Tagebau Jansch-
walde und den Sanierungstagebau Cottbus-Nord. Es handelt sich um ein quasi 3-D-
Modell, das jungst im Auftrag des Vorhabentragers neu aufgebaut wurde und im
Sinne der MaRnahme M7 (Grundwassermodellierung und Modellprognosen) ak-
tuell gehalten wird. Mit dem Modell lassen sich ortsgenaue Prognosen der Entwick-
lung des Grundwasserstandes erstellen.

Es soll zudem als Malinahme M6 eine Fortfiihrung des bestehenden Grundwasser-
beschaffenheitsmonitorings erfolgen. Einmal jéhrlich soll durch einen Probenehmer
mit Sachkundenachweis das Grundwasser beprobt und durch ein akkreditiertes La-
bor auf folgende Parameter untersucht werden:

Tabelle 19 Parameter Grundwassermonitoring

Vor-Ort-Parameter Laborparameter Zusatzliche Laborparameter
Programm A Programm B
e Grundwasserstand Grundprogramm: organische Kontaminan-
e Temperatur e Elektrische Leitfahigkeit ten:
e pH-Wert e pH-Wert e Mineraldlkohlenwasser-
¢ elektrische Leitfahigkeit e Basenkapazitat KB 8,2 stoffe
e Sauerstoff e Saurekapazitat KS 4,3 e Phenolindex
¢ Redoxpotential/ Redox- e Eisen gesamt e AOX
spannung e Eisen gesamt gelost e Trichlorethen
* Geruch * Eisen (I)gelost e Tetrachlorethen
e Farbung/Tribung e Eisen (llgelost
. Metalle:
e Calcium ]
e Magnesium * Blei )
« Mangan e Cadmium
e Kalium e Chrom
e Natrium e Quecksilber
e Aluminium o Kupfer
e Ammonium e Aluminium
o Chlorid ° Arsen
y s!t“t e Kobalt
° Sl'jlr]f’:t « Nickel
L] .
e Silizium * Zink

e Ortho-Phosphat
e Phosphor gesamt
e DOC
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Laborparameter Zusatzliche Laborparameter

Vor-Ort-Parameter

Programm A

Programm B

e Abfiltrierbare Stoffe
e Filtrattrockenrickstand

organische Kontaminanten
(bei Verdacht):

e Mineral6lkohlenwasser-
stoffe*

e Phenolindex*

o AOX*

Metalle (bei pH vor Ort < 5):

o Arsen***

Kobalt***

Nickel***

Zink***

* bei Verdacht,

**  6-jahriger Zyklus beginnend ab 2007,

*** hei pH(vor-Ort) < 5.

Das Messnetz wird den veranderlichen Bedingungen im Untersuchungsraum des
Vorhabens standig angepasst. Dazu gehért die Errichtung neuer Messstellen in den
Gebieten des Grundwasseranstiegs genauso wie der Abwurf von Messstellen in Be-
reichen, wo keine Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse mehr zu erwarten
sind. Eine Anpassung z.B. im Sinne einer Reduzierung von Parametern deren Er-
fassung unterhalb der Nachweisgrenze liegt, ist innerhalb der zuklnftigen Berichter-

stattung abzustimmen.

Oberflachengewasser in Verbindung mit dem Tagebau Jadnschwalde

Qualitat

An den Einleitstellen soll die Beschaffenheit monatlich erfasst werden — Mal3hahme
M2. Als Zusatzprogramm wird einmal j&hrlich ein erweitertes Messprogramm fortge-

fuhrt.

Tabelle 20

Parameter und Prufintervall fir Oberflachengewasser

Uberwachungsstellen

monatliche Probennahme

Zusatz fur jahrliche Pro-
bennahme

e Tranitz zwischen den
Tagebauen vor Einmin-
dung in die Malxe

e Malxe vor Einmindung
Tranitz

e GWBA Briesnig

e EilenzflieR RR Ost

e Einleitungsbauwerk
Ringgraben*

e Wasserhaltung (Uberlei-
ter) Teichgruppe Béaren-
brick

Anlage 7 OGewV:

e Wassertemperatur

e pH-Wert

e Sauerstoffgehalt

e Saurekapazitat KS 4,3
e Chlorid

e Sulfat

e Eisen gesamt

Weitere relevante Parame-
ter:

o elektrische Leitfahigkeit
o Abfiltrierbare Stoffe

e Basenkapazitat KB 8,2
e Eisen geldst

e Eisen (ll)gelost

e Eisen (lll)gel6st

Anlage 6 OGewV:
e Arsen
Chrom gesamt
Kupfer

o Zink
Anlage 7 OGewV:

e Phosphor gesamt (Or-
thophosphat und Ge-
samt-P)

e Ammonium-N

Anlage 8 OGewV:

o Blei

e Cadmium

¢ Nickel

e Quecksilber
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Zusatz fur jahrliche Pro-
bennahme

Weitere relevante Parame-
ter:

o Gel6ster organischer
Kohlenstoff (DOC)

e Kohlenséaure gesamt

¢ Mangan

e Calcium

e Kalium

e Magnesium

e Natrium

e Kobalt

e Zinn

* Die Einleitungsbauwerke Ringgraben, Stanograben und Alter Graben werden tber eine Rohrleitung

(Wiesenzuleiter OST) mit Siimpfungswasser aus dem Tagebau versorgt. Die Uberwachung eines
einzelnen Einleitungsbauwerkes steht somit reprasentativ fiir die anderen.

Uberwachungsstellen monatliche Probennahme

Eine Anpassung z.B. im Sinne einer Reduzierung von Parametern deren Erfassung
unterhalb der Nachweisgrenze liegt, ist innerhalb der zukinftigen Berichterstattung
abzustimmen.

Quantitat

Die kontinuierliche und arbeitstagliche Registrierung der Einleitmengen an den je-
weiligen Einleitstellen soll fortgefiihrt werden — Malinahme M2 (vgl. Anlage Al1_3).
Gleiches gilt fur die quartalsweise bzw. jahrliche Anzeige der Simpfungswasserver-
teilung und der im Umfeld des Tagebaus gehobenen Wassermengen.

Uberwachung von Gewassern im Umfeld des Tagebaus

Mit der Etablierung separater Wasserrechtlicher Erlaubnisse soll die Anderung des
Abflussgeschehens an FlieRgewassern bzw. des Wasserstandes an stehenden Ge-
wassern im Umfeld des Tagebaus (Messung aktuell: Durchfluss bzw. Pegelstand,
Temperatur, Leitfahigkeit, pH-Wert) an folgenden Standorten fortgeftihrt werden —
Maflhahme G1b. Soweit die Messpunkte nicht in der Karte Anlage A1 2 dargestellt
sind, sind diese meist mit den dargestellten ,Einleitstelle mit separater WRE" iden-
tisch.

Tabelle 21 Geplante Fortfithrung der Uberwachung von Gewéassern im Umfeld des
Tagebaus
Uberwachung von Gewas- | Monitoring des Gewés- Uberwachung von Gewas-
sern im Umfeld des Tgb. sers erfolgt bereits im sern im Umfeld des Tage-
WRE 1996 Zuge der baus

Malxe oberhalb des Zuflus- siehe Tabelle 20 -
ses Tranitzfliel

Malxe zwischen Zu- und Ab- | separaten WRE KW JW -
leiter Kraftwerk Jansch-

walde

Prasidentengraben bei separaten WRE - Monitoring | -

Friedrichshof LaRzinswiesen

Tranitz oberhalb der B 122 - wird fortgefuhrt
Malxe-Nei3e-Kanal - wird fortgefuhrt
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Uberwachung von Gewas-
sern im Umfeld des Tgb.
WRE 1996

Monitoring des Gewas-
sers erfolgt bereits im
Zuge der

Uberwachung von Gewas-
sern im Umfeld des Tage-
baus

Neil3e, Pegel Sacro

wird fortgefuhrt

EilenzflieR vor Einmiindung
NeilRe

siehe Tabelle 20

Moaske/Hauptgraben vor
Einmindung NeiRe

separaten WRE - Moaske

Schwarzes FlielR bei Atter-
wasch

separate WRE — Schwarzes
Fliel3

Pastlingsee separate WRE — Pastling- -
see

Deulowitzer See separate WRE Deulowitzer | -
See

Klein- und GroRRsee separate WRE Kleinsee -

Feuchtgebiete

Zur Uberwachung der (grund-)wasserabhangigen Landschaftsokosysteme innerhalb
der Natura 2000-Gebietskulisse wurde mit der FFH-VU (E1/KIFL 2019) ein
Uberwachungskonzept erarbeitet. Dieses orientiert sich an dem bestehen-den
Monitoringprogramm, das mit diesem Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis an-
gepasst und fortgefiihrt wird. Die Uberwachung — MalRnahme Gla — umfasst hierbei
die Dokumentation der Entwicklung von den unten benannten Natura 2000-Gebie-
ten durch die Erfassung auf Dauerbeobachtungsflachen und einer flachendecken-
den Vegetationsformenkartierung.

Insbesondere werden auf bereits festgelegten Dauerbeobachtungsflachen eine jahr-
liche Erfassung und eine Bewertung der Vegetation durchgefiihrt. Hierbei steht jede
Dauerbeobachtungsflache fir einen ausgewiesenen relevanten LRT des jeweiligen

FFH-Gebietes. Des Weiteren wird eine Kartierung der Vegetationsformen innerhalb

der LRT-Flachen in regelmafiigen Absténden aller 2-3 Jahren durchgefihrt.

In diesen Bereichen wird das indikatorische Monitoring mit der oben beschriebenen
Uberwachung der gebietsrelevanten Erhaltungsziele abgelst.

Jahrliche Berichterstattung Natura 2000 entsprechend der Erhaltungsziele — LRT
mit Dauerbeobachtungsflachen (DBF). Die Berichterstattung erfolgt in Anlehnung
der Gebiete Moore, Schwarzes Fliel3 und Lal3zinswiesen.

Tabelle 22 Monitoringbereiche innerhalb Natura 2000-Gebiete

Nr. Monitoringbereiche
Gla.l | FFH “Pastlingsee”

Einzelgebiete
Pastlingmoor /-see

Grabkoer Seewiesen, Maschnetzen-
lauch, Torfteich

Schwarzes FlieRR Ober- und Mittellauf

Gla.2 | FFH "Grabkoer Seewiesen”

Gla.3 | FFH “Feuchtwiesen Atterwasch”

Gla.4 | FFH “NeiReaue” EilenzflieR
Gla.5 | FFH “Calpenzmoor” Calpenzmoor
Gla.b FFH “Pinnower Lauche und Tauer- WeilRes Lauch, Kleinseemoor

sche Eichen*

Janschwalder Laf3zinswiesen, Gubener

Gla.7 | FFH “Peitzer Teiche Vorstadt
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Nr. Monitoringbereiche Einzelgebiete
Gla.8 | FFH “Krayner Teiche/Lutzketal” Mooswiese/Hirschgrund
Gla.9 SPA Sp.ree‘\‘/vald und Lieberoser Janschwalder LaRRzinswiesen
Endmorane

10.5

10.6

11

111

Land- und forstwirtschaftliche Nutzflachen

Die Darstellung der Grundwasserstandsentwicklung zur Beobachtung land- und
forstwirtschaftlicher Flachen erfolgt in Form eines Grundwassergleichenplanes und
ausgewahlter Ganglinien — Maflinahme M5.

Uberwachung der Altlastenverdachtsflachen

Durch das Ingenieur- und Planungsbiiro Thomas Espe wurde fir das Vorhaben ein
umfassendes Gutachten zu Altlastenverdachtsflachen (ALVF) im Untersuchungs-
raum erstellt (A5/ ESPE 2021). Fur die Erfassung der Altlastenverdachtsflachen im
Bearbeitungsgebiet wurden das entsprechende Altlastenkataster (ALKAT) des
Landkreises Spree-Neif3e und Unterlagen der LE-B verwendet. Letztere beinhalten
insbesondere zusammenfassende Gutachten zum gesamten Bereich des KWs Jan-
schwalde.

Insgesamt wurden innerhalb des Bearbeitungsgebietes 758 Altlastenverdachtsfla-
chen (ALVF) erfasst. Die Erfassung basierte dabei ausschlie3lich anhand der Da-
tenauswertung der oben genannten Quellen. Sofern in den Datenbléattern Hinweise
auf vorhandene Gutachten enthalten waren, wurden diese Gutachten beim Land-
kreis Spree-NeilRe in mehreren Einzelterminen gesichtet.

Entsprechend der Aufgabenstellung waren die Altlastenverdachtsflachen in Bezug
auf die Grundwasserstande in den Jahren 2022, 2044 und 2100 hinsichtlich Ver-
dachtsklasseneinstufung zu betrachten. Grundlegend erfolgte die Einschatzung ei-
nes eventuellen Gefahrenpotenzials der ALVF/Altlasten in Bezug auf das Grund-
wasser nach BBodSchG und BBodSchV. Weiterhin waren die Altlastencharakteristik
und der Abstand der Sohle der ALVF/Altlast zu den prognostizierten Grundwasser-
standen maf3gebend fur die Einstufung in vier Verdachtsklassen (VK 1 bis VK 4).
Die Darstellung der Grundwasserstandsentwicklung zur Beobachtung der Wirkung
auf die Altlastenverdachtsflachen erfolgt aktuell in Form von Grundwassergleichen-
planen und ausgewahlter Ganglinien — MalRnhahme M5. Die aktuell bereits beste-
hende Kooperation mit den Behorden wird fortgefihrt.

Ergebnisse des UVP-Berichts
Auswirkungen auf die Schutzgiter geman UVPG

Eine detaillierte Betrachtung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Schutz-
guter gemald UVPG sind dem UVP-Bericht zu entnehmen (Unterlage A2/JWP
2022).

Das betrachtete Vorhaben ist weder mit bau- noch mit anlagebedingten Wirkungen
verbunden, da die vorhandenen Einleittechniken und -stellen weiterhin genutzt wer-
den.
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Schutzgut Wasser
Grundwasser

Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Simpfung 2023 bis ca. 2044

Die Auswirkungen der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung auf die GWK
wurden im Fachbeitrag WRRL betrachtet. Wie den Anlagen A2_l1a und A2_1b zu
entnehmen ist, fihrt die Simpfung zwischen 2023 und 2033 zu einer zusatzlichen
Grundwasserabsenkung. Ab 2033 steigt das Grundwasser im gesamten Bereich um
den Tagebau Janschwalde grol3flachig wieder an. Bis 2044 ist im Bereich der vorha-
benbedingten 0,25-Meter-Absenkungslinie der Grundwasserstand hdher als zu Be-
ginn des Vorhabens 2023. Mit der flachigen Grundwasserabsenkung ist eine Pyrit-
verwitterung moglich. Mit dem anschlieRenden Grundwasserwiederanstieg werden
die Verwitterungsprodukte geldst und die bergbaulichen Stofffrachten und ggf. Alt-
lasten mobilisiert. Die Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten halt mindestens bis
zum stationédren Endzustand und dartiber hinaus an. Die GWK HAV-US-3 und NE
4-2 bleiben von der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung unberthrt und wer-
den im Folgenden nicht weiter betrachtet. Auswirkungen der Grundwasserabsen-
kung auf die GWK HAV-MS-1, HAV-MS-2, NE 4-1und GWK NE 5 sind in Kapitel
15.1 zusammengefasst.

Der notwendige Weiterbetrieb der Simpfungsbrunnen nach Auskohlung des Tage-
baus zur Gewéahrleistung der geotechnischen Sicherheit wahrend der Wiedernutz-
barmachung fuhrt lokal zu einem verzégerten Grundwasserwiederanstieg.
Dadurch verlangern sich auch die Dauer und der Umfang der Pyritverwitterung. Im
Untersuchungsraum betrifft die Verzogerung des Grundwasserwiederanstiegs dieje-
nigen Bereiche, in denen der Grundwasserspiegel bereits vor 2023 abgesenkt
wurde bzw. wird und bei denen es im Zuge des Vorhabens zu einer weiteren Grund-
wasserabsenkung kommt. Von der Wirkung des verzdgerten Grundwasserwieder-
anstiegs sind die GWK HAV-MS-2 und NE 4-1 betroffen (vgl. Kapitel 15.1).

Durch die Einleitung von Siumpfungswasser in die FlieRgewéasser kann es zu ei-
ner zusatzlichen Belastung des Grundwassers durch erhéhte Konzentrationen berg-
bauburtiger Stoffe (Ammonium-N, Sulfat, Eisen) kommen. Aus den als Grubenwas-
serableiter genutzten begradigten und stark ausgebauten, zum Teil auch mit Beton
ausgekleideten FlieRgewassern Tranitz und Malxe ist die Versickerung in den Unter-
grund kaum gegeben. Auch bei den Einleitungen von Simpfungswéassern in die
Neil3e und in das Eilenzflief3 ist nur von marginalen Auswirkungen auf das Grund-
wasser auszugehen, zumal hier die eingeleiteten Wasser bzgl. der Konzentrationen
Sulfat und Eisen voéllig unproblematisch sind. Bei den Einleitungen von unbehandel-
tem, jedoch 6kologisch unbedenklichem Sumpfungswasser in die Graben der Jans-
chwalder LaRRzinswiesen uber den Wiesenzuleiter Ost kommt es zu starkeren Versi-
ckerungen in das Grundwasser. Dies wirkt sich jedoch positiv auf die Grundwasser-
stande in den Janschwalder LalRzinswiesen aus.

Die Auswirkungen durch die Mobilisierung von Altlasten auf das Grundwasser
durch den Grundwasserwiederanstieg wurden im Fachbeitrag zur Wasserrahmen-
richtlinie betrachtet und hier zusammengefasst. Der Grundwasserwiederanstieg im
Untersuchungsraum, der lediglich zu einem geringen Anteil auf das Vorhaben zu-
rickgefuhrt werden kann, verandert durch zunehmenden Grundwasserkontakt die
Verdachtsklasse einiger Altlastenverdachtsflachen. Die veranderten Grundwas-
serstromungsverhaltnisse kdonnen zusatzlich dazu beitragen, dass sich die Grund-
wasserbelastung der ALVF verlagert oder vergréRRert. Es liegen neun ALVF inner-
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halb der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung, bei denen funf mit einer Ver-
anderung der Verdachtsklasse verbunden sind. Die vom Vorhaben relevant betroffe-
nen ALVF liegen gréR3tenteils im GWK NE 4-1. Einerseits ist durch den Grundwas-
seranstieg mit einer Veranderung der Verdachtsklassen zu rechnen. Andererseits
wird sich sudlich des Schwarzes Flie3es die Grundwasserstromungsrichtung teil-
weise deutlich verandern. Das kann zu einer gré3eren Ausbreitung der bestehen-
den Schadherde, insbesondere der ALVF in Kerkwitz, Grof3 Gastrose und Atter-
wasch fuhren.

Im GWK HAV-MS-2 liegen weitere sechs relevante ALVF nahe der Westmark-
scheide des Tagebaus Janschwalde aulRerhalb der vorhabenbedingten Grundwas-
serabsenkung. Durch die Verdnderung der Stromungsrichtung kann es zu einer
Ausbreitung oder Verlagerung der Kontaminationsherde der ALVF im Bereich Jans-
chwalde Kolonie und in Janschwalde-Ost kommen, die den chemischen Zustand
des GWK ggf. flachenanteilig starker belasten, sofern keine SanierungsmalRnahmen
ergriffen werden.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhéltnisse bis 2100

Die Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit durch die Mobilisierung berg-
baulicher Stofffrachten in den Wiederanstiegsgebieten im nordlichen Umfeld des
Tagebaus Janschwalde betreffen hauptsachlich die Sulfat- und Eisenkonzentration,
die Versauerungsdisposition sowie die Ammoniumkonzentration.

In nahezu allen Erkundungsprofilen ist ein Anstieg der Sulfatkonzentration im
Grundwasser zu erwarten. Insgesamt verbleiben circa die Halfte der Bohrstandorte
nach dem Grundwasserwiederanstieg bei einer Sulfatkonzentration < 250 mg/l und
somit unter dem Schwellenwert der GrwV. In den restlich betrachteten Fallen wird
die Sulfatkonzentration Uber diesen Schwellenwert ansteigen bzw. dort, wo dieser
Wert bereits aktuell Gberschritten ist, weiterhin Gber 250 mg/l liegen.

Die Mobilitdt des im Zuge der Pyritverwitterung freigesetzten Eisens ist im Vergleich
zum Sulfat deutlich verringert. Die Prognose ergibt in vielen Féllen eine leichte Erho-
hung der Eisen (gesamt) - Konzentration bis etwa 6 mg/l und nur in wenigen Fallen
zweistellige Konzentrationswerte bis tiber 30 mg/l Eisen (gesamt). Insgesamt ver-
bleiben 13 der 24 gepriften Messstellen in einem Bereich bis 3 mg/I.

Da fur die Ammoniumkonzentration der Zusammenhang zur Grundwasserabsen-
kung starker gilt als fiir die Prozesse der Pyritverwitterung und der geochemischen
Pufferung, ist nach dem Grundwasserwiederanstieg ein Belastungsmuster mit héhe-
ren Ammoniumkonzentrationen in Tagebaunahe zu erwarten. Fiir Ammoniumstick-
stoff ist an den meisten Bohrprofilen ein Anstieg anzunehmen. Jedoch liegen die
prognostizierten Konzentrationen der Messstellen sowohl im aktuellen Zustand als
auch im prognostizierten Zustand fir 2100 im Bereich des Schwellenwertes der
GrwV von < 0,5 mg/l. Meist ist hierbei ein moderater Anstieg zu erwarten. Nur bei
wenigen Messstellen wird ein deutlicher Anstieg Uber den Schwellenwert erwartet.

FlieRgewasser

Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Siumpfung 2023 bis ca. 2044

Durch die FortfiUhrung der Siumpfung bis 2044 wird in Teilen des Untersuchungsrau-
mes bis ca. 2033 eine weitere Grundwasserabsenkung erfolgen (vgl. Anlage A2_la
und 1b). Im Bereich mit einer vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung liegen
das Schwarze Flie und die in das Schwarze Fliel3 miindenden FlieRgewasser Bull-
graben und Grol3er Seegraben, Moaske und Nordgraben sowie das das Eilenzfliel3
und der Ziegeleigraben.

Im Schwarzen Flie3 und im Bullgraben sind in grof3en Teilen bereits MalRnahmen
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zur Stutzung des Wasserhaushalts aktiv, die eine zusatzliche Beeintrachtigung
durch die Grundwasserabsenkung vermeiden. Die Oberlaufe befinden sich teilweise
bereits heute auf grundwasserfernen Flachen. Der GrolRe Seegraben ndrdlich der
Seewiesen ist bereits weit vor 2009 trockengefallen und wird durch das Vorhaben
nicht zusatzlich beeintrachtigt.

Im sidlichen Bereich der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung liegen das
Eilenzfliel3 und der Ziegeleigraben sowie die Moaske und der Nordgraben. Beide
Gewasser und die ihnen zuflieRenden Graben werden durch Einleitungen gestitzt.
Aufgrund der vorgesehenen Fortfliihrung der Einleitung bis zum Wegfallen bergbau-
bedingter Beeintrachtigungen sind fir diese Gewésser keine erheblichen negativen
Auswirkungen zu erwarten.

Im nérdlichen Bereich der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung liegt ein klei-
ner Abschnitt des Grano-Buderoser-MuhlenflieRes, welches auch die Krayner Tei-
che und das Speicherbecken Krayne speist. Da das Grano-Buderoser-Mihlenfliel3
und das Speicherbecken Krayne tberwiegend durch die Zuflisse aus dem nicht von
der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung betroffenen nérdlichen Einzugsge-
biet beeinflusst werden und nicht vollstandig mit dem HH-GWL verbunden sind, ist
ein bergbaulicher Einfluss hier ausgeschlossen.

Neben der bereits beschriebenen Grundwasserabsenkung hat die Fortfiihrung der
Sumpfung einen vorhabenbedingt verzdgerten Grundwasserwiederanstieg zur
Folge. Dies flihrt zu einer Verlangerung der Wirkungen des Bergbaus auf die Fliel3-
gewadsser. Dennoch ist bereits im Vorhabenzeitraum zwischen 2034 und 2044 ein
Anstieg des Grundwassers und somit eine Erhéhung des Durchflusses in einigen
FlieRgewéassern prognostiziert. Weiterhin werden auch die genannten Stlitzungs-
mafinamen bis zum Ende der bergbaulichen Beeintrachtigung weitergefiihrt.

Durch die Einleitung von Siumpfungswasser sind die Flieigewasser Neil3e, Ei-
lenzflie3, Tranitz, Malxe und Laf3zinser Wiesengraben (mit seinem vernetzten Gra-
bensystem) betroffen.

Die in die Neil3e und das Eilenzflie3 eingeleiteten Wasser weisen bis auf erhéhte
Ammoniumgehalte fir die bergbaulich relevanten Parameter Sulfat und Eisen keine
Uberschreitungen der Orientierungswerte nach OGewV auf. Da das eingeleitete
Wasser nur etwa 1 % des Gesamtdurchflusses der Neil3e ausmacht, ist das Fliel3-
gewasser durch die erhéhte Ammoniumkonzentration nur marginal betroffen. Fir
die statistischen Mittelwerte der gemessenen Parameter Sulfat und Eisen (gesamt)
an Gutemessstellen des LfU in der Neil3e wurden geringe Konzentrationen festge-
stellt. Hier lagen die Konzentrationen seit 2004 fur Sulfat bei 77-80 mg/l und fur Ei-
sen (gesamt) bei 0,9-1,0 mg/I.

Die Tranitz und der Abschnitt der Malxe vor der GWBA Kraftwerk Janschwalde sind
deutlich durch die Einleitung von Stimpfungswasser beeinflusst. Da sich die Her-
kunftsrdaume des in die Tranitz und die Malxe eingeleiteten Simpfungswassers nicht
verandern, wird im Antragszeitraum keine Verschlechterung der Qualitat des Was-
sers erwartet. Die Einleitung von Stimpfungswasser aus dem Tagebau Janschwalde
in die Tranitz entféllt nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2038. Das zukiinftige
Wasserdargebot und die Wasserbeschaffenheit der Tranitz werden sich entspre-
chend ihres Einzugsgebietes oberhalb des Kathlower Wehrs einstellen. In die Malxe
wird bis zum Ende des Antragszeitraums Simpfungswasser eingeleitet, wobei die
Mengen des eingeleiteten Wassers stetig abnehmen. Bis zum Ende des Vorhabens
wird voraussichtlich die Verbindung der Malxe tber die Kippe zum oberen Einzugs-
gebiet hergestellt sein, sodass sich in der Malxe wieder ein weitgehend nattirliches
Abflussverhalten einstellt. Sowohl die Wassermengen als auch die Wasserbeschaf-
fenheit werden sich unterhalb des Kraftwerks in der Malxe nicht wesentlich &ndern,
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da der Industriestandort Kraftwerk Janschwalde auch nach Abschluss der Energie-
gewinnung 2028 in einer geanderten Nutzungsform bestehen bleibt. Somit wird
auch die GWBA KW Janschwalde bestehen bleiben und das aufkommende Wasser
behandeln.

Der LalRzinser Wiesengraben, der Hauptableiter der Janschwalder LaR3zinswiesen,
sowie die ihm aus Norden und Osten zuflieRenden Graben werden durch die Einlei-
tung des Sumpfungswassers an den Einleitstellen 1 bis 3 des Wiesenzuleiter Ost
beeinflusst. Wahrend die Eisenkonzentrationen der im Einflussbereich dieser Einlei-
tung liegenden Graben (Ringgraben, Graben am Riesenweg) unter dem Orientie-
rungswert der OGewyV liegen, werden die Sulfatkonzentrationen im Ringgraben
Uberschritten. Die Ammoniumkonzentrationen schwanken im Bereich des Orientie-
rungswertes. Da die Herkunft des eingeleiteten Wassers unverandert bleibt, wird
von keiner erheblichen Beeintrachtigung des Lal3zinser Wiesengrabens sowie der
ihm zuflieBenden Graben ausgegangen.

Im Ergebnis des Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie ist von keiner zuséatzli-
chen Gefahrdung fir Oberflachenwasserkérper und grundwasserabhéngige
Landbdkosysteme durch die Mobilisierung von Altlasten auszugehen.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhaltnisse bis 2100

Insbesondere auch das Schwarze Fliel3 und die ihm zuflieRenden Gewéasser sowie
das Eilenzflie3, der Ziegeleigraben, die Moaske und der Nordgraben werden vom
vorhabenunabhéangigen Grundwasseranstieg profitieren.

Auf die stark Gberformte Tranitz zwischen den Tagebauen wird der vorhabenunab-
hangige Grundwasserwiederanstieg keine direkte Auswirkung haben, da diese weit-
gehend in einem Betongerinne verlauft. Mit dem nachbergbaulichen Grundwasser-
anstieg wird die Tranitz wieder tUiber ihr Einzugsgebiet einen Zufluss generieren, so
dass eine regelmaRige Wasserfilhrung in der Tranitz wahrscheinlich wird. Mit der
Entwicklung des Uber Jahrzehnte gepragten bergbaulichen Ableiters hin zu einem
sich selbst regulierendem Gewasser, wird sich eine generell positive Entwicklung fiir
die Tranitz einstellen.

Die Malxe wird auf die Kippe des Tagebaues zuriickverlegt und der Oberlauf der
Malxe wieder an das Einzugsgebiet der Spree angebunden. Im neu hergestellten
Malxetal wird sich nach Abschluss des Grundwasserwiederanstieges wieder ein flur-
naher Grundwasserstand einstellen.

Um Peitz und die Jadnschwalder LafR3zinswiesen bleiben, mit Ausnahme des 8stlichs-
ten Teils der LalRzinswiesen, die Grundwasserstande zwischen 2023 bis 2033 na-
hezu unverandert. Im dstlichen Teilgebiet sinken die Grundwasserstande geringfi-
gig bis 2030. Nach dem Beginn der Flutung der Bergbaufolgeseen erfolgt ab ca.
2032 ein Anstieg der Grundwasserstande in den gesamten Janschwalder Laf3zins-
wiesen. Parallel beginnt die sukzessive Reduzierung der Wasserhaltungsmaf3nah-
men. Ab 2040 werden sich die Grundwasserstande abhangig von den technischen
Randbedingungen, dem Flutungsgeschehen und der Aul3erbetriebnahme von tech-
nischen Anlagen zur Wasserhebung sowie den klimatischen Bedingungen entwi-
ckeln. Mit dem Beginn der 2060er Jahre stellen sich stationdre Grundwasserstande
von etwa + 60,7 m NHN ein, was etwa dem Niveau vorbergbaulicher Verhaltnisse
entspricht.

Da die Puschelnitza Janschwalde, der Lal3zinser Wiesengraben und der Prasiden-
tengraben urspringlich der Entwésserung der angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen dienten, kbnnen sie diese Funktionen in Zukunft wieder aufneh-
men.

Der Grundwasseranstieg fuhrt zur Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten. Mit
der Wiederherstellung der hydraulischen Verbindung zwischen dem Grundwasser

Seite 50

JESTAEDT, WILD + Partner
[Stand: 07.10.2022]



Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde

und den Oberflachengewéassern kommt es langfristig zu einem Stoffaustrag der zu-
vor freigesetzten bergbaurelevanten Stoffe. Dies kann auch zu einer Beeintréachti-
gung der hydraulisch verbundenen Oberflachengewasser fihren. Die Grundwasser-
absenkung, die fur den Stoffaustrag verantwortlich ist, ist lediglich anteilig auf das
Vorhaben zurtickzufiihren, da bereits zum Beginn des Vorhabens der Grundwasser-
flurabstand in weiten Teilen des GWK flurfern lag.

Schwarzes Fliel3, Malxe und Puschelnitza Janschwalde werden nachbergbaulich
voraussichtlich den jeweiligen Orientierungswert fiir Eisen (gesamt) von 1,8 mg/|
und fur Sulfat von 200 mg/l Uberschreiten. Im Bullgraben und im Grano-Buderoser
Mihlenflief3 wird voraussichtlich nur der Orientierungswert fir Eisen (gesamt) tiber-
schritten.

Das Eilenzflie und die Moaske werden in Zukunft deutlich bergbaulich gepragt sein
und vergleichsweise hohe Sulfat und Eisenkonzentrationen aufweisen.

Fur die Malxe werden aufgrund des Grundwasserzuflusses iiber den Rossower Gra-
ben im Bereich der Kippe Sulfatkonzentrationen von 316 mg/l und fur Eisen (ge-
samt) von Uber 4 mg/l vorhergesagt. Wie bereits heute (GWBA) sind fur das FFH-
Gebiet ,Spree zwischen Peitz und Burg” auch zukinftig MaRnahmen zur Eisenfal-
lung vorgesehen, so dass das Eisen bereits im Rossower Graben abgefangen wird.
In der NeilRe wird eine Sulfatkonzentration um 80 mg/l prognostiziert. Die Eisen (ge-
samt)-Konzentration im Oberflachenwasser wird sich um 1,0 mg/l bewegen.

Fur den GroRen Seegraben und die Tranitz werden Sulfat- und Eisenkonzentratio-
nen deutlich unterhalb der Orientierungswerte der OGewV prognostiziert.

In den Graben der Janschwalder LalRzinswiesen zeigt sich ein differenziertes Bild
bezuglich der zu erwartenden Gewasserbeschaffenheit. Aufgrund der teilweise ho-
hen prognostischen Sulfat- und Eisenbelastung des Grundwassers ergibt sich trotz
Verdinnung durch die Grundwasserneubildung im ndrdlichen Grabensystem eine
Sulfatkonzentration von ca. 400 mg/l und eine Eisen (gesamt)-Konzentration von ca.
20 mg/l. Im zentralen Bereich der Lal3zinswiesen mit dstlicher Anstromrichtung, in
dem sich auch die FFH-Teilflache ,Peitzer Teiche, Janschwalder Wiesen* befindet,
ergeben sich nach der Verdiinnung mit Wasser aus der Grundwasserneubildung in
den Grében nur Sulfatkonzentrationen von rund 80 mg/l und Eisen(gesamt)-Werte
von etwa 0,5 mg/l. Fir die Areale der sidlich gelegenen Graben, zu denen auch die
FFH-Teilflache ,Gubener Vorstadt‘ gehdrt, ist von Sulfatkonzentrationen um

285 mg/l und Eisen (gesamt)-Konzentrationen von 1,8 mg/auszugehen.

11.1.1.3 Stillgewasser

Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Stimpfung 2023 bis ca. 2044

Auswirkungen durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung sind vor al-
lem fur die Gewasser mdglich, die an den HH-GWL angebunden sind, wie der Grol3-
see, Pinnower See, Deulowitzer See, Schenkendbberner See und die Kleingewas-
ser am Schwarzen Fliel3 und in der Taubendorfer NeiReaue. Zur Minimierung der
Auswirkungen der durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung potenziell
betroffenen Stillgewasser innerhalb und auf3erhalb von FFH-Gebieten werden zum
Teil vom Vorhabentrager bereits MalRnahmen umgesetzt bzw. geplant, die auch
wahrend der Zeit des Vorhabens weitergefiihrt werden.

Far die im Bereich der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung von 0,25 m bis
0,5 bzw. 1 m gelegenen und bereits durch Wassermangel gekennzeichneten Seen
Grol3see, Kleinsee und Pinnower See erfolgen seit 2019 MaRnahmen zur Stabilisie-
rung des Wasserstandes. Seit Frihjahr 2022 wird auch der Deulowitzer See durch
Wassereinleitungen gestitzt. Gemal den wasserrechtlichen Erlaubnissen dieser
MalRnahmen erfolgt eine kontinuierliche Uberwachung der Einleitmengen und -para-
meter durch den Vorhabentrager. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir diese Ge-
wasser somit nicht zu erwarten.
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Der im FFH-Gebiet ,Feuchtwiesen Atterwasch” gelegene Schenkenddberner See
profitiert von den gemaR FFH-VU vorgesehenen umfangreichen SchutzmalRnahmen
u.a. mit Wassereinleitungen in das Schwarze Fliel3. Fir den See ist ebenfalls eine
Einleitstelle vorgesehen, die bei Bedarf in Betrieb genommen werden kann. Dem-
nach sind fir den See keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Auch der Pastlingsee wird seit 2015 durch Zusatzwasser gestutzt, obwohl der See
und das angrenzende Moor einen Torfgrundwasserleiter mit stark reduzierter Anbin-
dung zum HH-GWL aufweisen. Eine weitere vorhabenbedingte Absenkung von
0,25-0,5 m hat auf den See daher keine Auswirkungen.

Das Speicherbecken Krayne und die beiden Libbinchener Speicherbecken im FFH-
Gebiet ,Krayner Teiche/Lutzketal* besitzen geologisch bedingt nur eine lickenhafte
hydrologische Verbindung mit dem HH-GWL. Die zum Teil als Quellaustritte deutlich
erkennbaren Zufliisse stammen aus dem bergbaulich unbeeinflussten und vom HH-
GWL abgetrennten oberen Grundwasserstockwerk. Daher wird sich die prognosti-
Zierte vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung nicht auf die Wasserstande in die-
sen drei Gewdassern auswirken.

Bei dem im gleichnamigen Naturschutzgebiet gelegenen Tuschensee handelt es
sich um ein temporéres Kleingewasser auf einem Moorstandort, welches im Jahr
2019 weitgehend trocken gefallen war. Da keine bzw. eine stark reduzierte Anbin-
dung an den regionalen Grundwasserleiter vorliegt, zeigen die Grundwasserstande
in den Torfgrundwasserleitern der Moorkessel eine von den Grundwasserstanden
im regionalen Grundwasserleiter entkoppelte Dynamik. Bei einer prognostizierten
vorhabenbedingten Absenkung im HH-GWL von 1-2 m, werden daher keine Beein-
flussungen fur den Tuschensee erwartet, zumal die Grundwasserstande zum Vorha-
benbeginn bereits > 4 m liegen.

Auswirkungen auf weitere Kleingewasser, die grof3tenteils durch Stauwasserkorper
hydrologisch getrennte Grundwasserleiter ohne Anschluss an den HH-GWL aufwei-
sen und flr die somit von keinen oder geringen Wirkungen durch die Grundwasser-
absenkung auszugehen ist, werden gebietsbezogen beim Schutzgut Tiere, Pflanzen
und die Biologische Vielfalt betrachtet.

Neben der bereits beschriebenen Grundwasserabsenkung hat die Fortfiihrung der
Sumpfung einen vorhabenbedingt verzdogerten Grundwasserwiederanstieg zur
Folge. Fur die meisten der oben genannten Seen werden Mal3nahmen zur Stiitzung
der Seewasserstande bis zum Ende der bergbaulichen Beeintrachtigung fortgefuhrt,
sodass keine erheblichen Auswirkungen durch den verzégerten Grundwasserwie-
deranstieg zu erwarten sind. Ein Teil der Gewésser hat keinen Anschluss an den
HH-GWL, so dass der verzogerte Grundwasserwiederanstieg hier ebenfalls keine
Rolle spielt.

Die TG Barenbriick sind die einzigen Stillgewasser, die vorhabenbedingt direkt
durch die Einleitung von Simpfungswasser betroffen sind. Sie erhalten derzeit
Wasser uber den Uberleiter TG Barenbriick zur Sicherung des ékologischen Min-
destzuflusses. Bereits zum heutigen Zeitpunkt hat sich die TG Barenbrick trotz der
bergbaulichen Beeinflussung des eingeleiteten Wassers zu einem hochwertigen Le-
bensraum fur Tiere und Pflanzen entwickelt. Mit dem voranschreitenden Grundwas-
serwiederanstieg werden die Wirkungen der bergbaulichen Absenkung Ende der
2030er Jahre im Bereich der TG Béarenbriick abgeschlossen sein.

Im Ergebnis des Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie ist von keiner zusatzli-
chen Gefahrdung fir Oberflachenwasserkérper und grundwasserabhangige
Landbdkosysteme durch die Mobilisierung von Altlasten auszugehen.
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Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhaltnisse bis 2100

In den bergbaulich nicht beanspruchten Bereichen werden sich durch den Grund-
wasserwiederanstieg nachbergbaulich wieder nahezu die vorbergbaulichen
Grundwasserstande einstellen. Dies wird sich positiv auf die Seen im Untersu-
chungsraum, insbesondere die Seen mit HH-GWL-Anbindung, auswirken. Gelande-
gleiche bzw. flurnahe Grundwassersténde sind nachbergbaulich fur die Nahbereiche
der Seen Grol3see, Kleinsee, Pinnower See, Deulowitzer See, Schenkendbdberner
See, die Lubbinchener Speicherbecken und das Speicherbecken Krayne sowie fur
die TG Béarenbrick prognostiziert. Lediglich fur den nicht an den HH-GWL angebun-
denen Pastlingsee sind auch nachbergbaulich Grundwasserflurabstande von 1-2 m
prognostiziert.

Auf dem Gebiet des ehemaligen Tagebaus werden die Bergbaufolgeseen Heiners-
briicker See, Janschwalder See und Taubendorfer See entstehen. Die Wasserquali-
tat der Seen ist bei Abschluss der Flutung 2050 Uberwiegend durch das Wasser der
NeilRe gepragt. Grund- bzw. Kippenwasser ergeben in dieser Phase zusammen ei-
nen Flutungsanteil von maximal 1 %. Die Wasserqualitat der Bergbaufolgeseen ist
aus diesem Grund nahezu gleich: Fur alle Bergbaufolgeseen wird ein pH-Wert von
~7,5, ein Eisen (gesamt)-Gehalt von <1 mg/l, ein Ammonium-Stickstoffgehalt von
<0,5 mg/l und ein Sulfatgehalt von 100 bis 200 mg/l prognostiziert. Die Sulfat- und
Calciumkonzentrationen des Seewassers werden sich dagegen langsam erh6hen,
weil das Grundwasser und vor allem das Kippenwasser deutlich h6here Konzentrati-
onen als das Flutungswasser der Neil3e aufweisen.

Anhand der prognostizierten Grundwasserbeschaffenheit wurde die Wasserbe-
schaffenheit fur die Stillgewéasser bezuglich Sulfat und Eisen (gesamt) prognosti-
ziert. Durch die Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten ergeben sich keine
Hinweise auf groRere Belastungen der Uberpriften Stillgewasser. Die prognostizier-
ten Sulfatkonzentrationen lagen bei max. 140 mg/l. Auch bezuglich der Eisen (ge-
samt)-Konzentration lagen die Werte Uberwiegend unterhalb von 2 mg/l. Lediglich
fir den Schenkendoberner See wurde eine Konzentration von 2,4 mg/l Eisen (ge-
samt) ermittelt. Dieser weist jedoch bereits heute eine sehr starke Nahrstoffbelas-
tung auf.

11.1.1.4 Schutzgebiete gemafl Wasserrecht

Die hydrogeologischen Gutachten zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes
fur die Wasserfassung Atterwasch NW und zur Neufestsetzung des Wasserschutz-
gebietes fur die Wasserfassung Drewitz Il kommen zu dem Ergebnis, dass durch
die Grundwasserabsenkungen keine relevanten Auswirkungen auf die Trinkwasser-
fassungen Atterwasch NW und Drewitz Il zu erwarten sind.

Das Wasserschutzgebiet AWS Peitz liegt im Bereich von Flachen, die bereits im ge-
samten Antragszeitraum einem Grundwasserwiederanstieg unterliegen.

11.1.2 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Stimpfung 2023 bis ca. 2044

Laut ABP konnen durch die bergbaubedingten Grundwasserabsenkungs- und
Wiederanstiegsvorgange in Bereichen auch jenseits der Sicherheitslinie geringfi-
gige Setzungen und Hebungen der Geldndeoberflache stattfinden, die lber ein
markscheiderisches Nivellement regelméRig bestimmt werden. Durch diese hydrolo-
gischen, geologischen und spezifischen Bergbaubedingungen sind Beeintrachtigun-
gen der Erdoberflache und dort befindlicher baulicher Anlagen jedoch grundsatzlich
nicht zu erwarten.

Die Beeintrachtigung der naturgebundenen Erholungs- und Freizeitfunktion ist in
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Wechselbeziehung mit den Schutzgitern Landschaft, Tiere, Pflanzen und Biologi-
sche Vielfalt zu bewerten. So kdnnten sich beispielweise durch die Absenkung des
Grundwassers bedingte, sinkende Seewasserstdnde und Durchflussmengen auf die
Eignung von Gewassern fur die Erholungsnutzungen Baden und Angeln auswirken.
Ferner kann das grundwasserabsenkungsbedingte Trockenfallen von Mooren und
Gewassern die Erlebniswirksamkeit der Landschaft beeintrachtigen. Aufgrund der
festgestellten fehlenden Beeintrachtigung bzw. dem bestehenden Monitoring und
ergriffenen bzw. geplanten MaRnahmen, wie etwa die Stlitzung des GroR3sees oder
des Schwarzen FlieRes, ist keine bzw. lediglich eine kurzfristige Beeintrachtigung
der naturgebundenen Erholungs- und Freizeitfunktion im Untersuchungsraum zu er-
warten.

Eine Auswirkung auf die menschliche Gesundheit durch die zusatzliche Grundwas-
serabsenkung kann ausgeschlossen werden, da diese nur geringe Auswirkungen
auf die weiteren Schutzgiter mit Bezug zur menschlichen Gesundheit hat. Soweit
die Grundwasserstande bereits heute flurfern sind, haben diese keine Wirkungen
auf die Schutzgiter, die Uber die derzeitigen hinausgehen. In Bereichen, wo sich die
zusatzliche Grundwasserabsenkung auf die weiteren Schutzgtiter auswirkt werden
bereits MalRnahmen umgesetzt.

In Bezug auf Erholungszielpunkte wie Reiterhéfe, Wildgehege, Museen, Camping-
platze, Erlebnisparks und Aussichtspunkte sowie das Rad- und Wanderwegenetz
wird der verzdgerte Grundwasserwiederanstieg keine erhebliche Auswirkung ha-
ben. Sich durch den Grundwasseranstieg flurnah einstellende Grundwasserstande
wirken sich positiv auf grundwasserabhéngige Lebensraume, wie beispielsweise
Seen, Moore und Feuchtwiesen und somit auch auf das Landschaftsbild sowie die
naturgebundene Erholung, z.B. Angeln oder Baden, und somit auch positiv auf die
menschliche Gesundheit aus. Die Verzogerung des Grundwasserwiederanstiegs
wird durch zahlreiche VermeidungsmaRhahmen abgepuffert, so dass dieser Faktor
keine entscheidungserheblichen Wirkungen aufweist.

Bei den Einleitungen von Simpfungswasser in die Gewasser Malxe, Tranitz,
Neil3e, Eilenzfliel3, LaRzinswiesen und in die TG Barenbiick handelt es sich um die
Fortfihrung bestehender Einleitungen. Diese haben eine gewasserstutzende und
somit eine die Gewdasserfunktion erhaltende Wirkung mit positiven Auswirkungen
auf Feuchtbiotope und wasserabhangige Tierarten. Aus den genannten Grinden
wird sich die Einleitung von Simpfungswasser weder auf die Wohn- noch auf die
Erholungsfunktion negativ auswirken.

Der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie kommt zu der Einschétzung, dass
durch Mobilisierung von Altlasten unter Berticksichtigung der verdnderten Grund-
wasserverhaltnisse keine zusatzlichen Gefahrdungen fur Trinkwasserschutzgebiete
ausgehen.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhéltnisse bis 2100

Im Rahmen der Aufstellung des ABP erfolgte eine Aufstellung potenzieller gemein-
schadlicher Wirkungen durch den nachbergbaulichen Grundwasserwiederanstieg.
Gemeinschadliche Wirkungen sind drohende Schéaden in einem Umfang, der sich
auf das Allgemeinwohl auswirkt, also Leben und Gesundheit oder Sachgiter von
hohem Wert betreffen. Hierfiir wurden die vorbergbaulichen Grundwasserstande mit
den nachbergbaulichen Grundwasserstanden verglichen. Bei den Ortschaften Hei-
nersbriick, Radewiese, Janschwalde Ost, Jdnschwalde Kolonie, Grotsch und Tau-
bendorf werden die Grundwasserflurabstande zukiinftig etwas grol3er sein, als sie
es vorbergbaulich waren, was jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf die
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Wohnfunktion hat. Fir die Ortschaften Griel3en, GrolR Gastrose, Klein Gastrose,
Grabko und Briesnig ergeben sich dagegen keine oder minimale Anderungen der
Grundwasserflurabstande.

Die Veranderung der Landschaft durch den vorhabenunabhangigen Grundwasser-
anstieg und die Wiedernutzbarmachung des Tagebaus Janschwalde wird sich posi-
tiv auf die Erholungs- und Freizeitfunktion des Untersuchungsraumes auswirken.
Zudem ist davon auszugehen, dass durch die Wiedernutzbarmachung der Berg-
baufolgelandschaft das Gebiet des Tagebaus Janschwalde zukinftig fur Erholungs-
und Freizeitaktivitdten genutzt werden kann.

Erholungszielpunkte wie Angel- und Badestellen werden voraussichtlich vom stei-
genden Grundwasser und der Anbindung des Ober- und Unterlaufes der Malxe pro-
fitieren. Weitere Erholungszielpunkte wie Campingplatze, Museen, Reiterhtfe und
Wildgehege sowie vorhandene Rad- und Wanderwege werden durch den Grund-
wasseranstieg und die Wiedernutzbarmachung nicht beeinflusst. Die Aussichts-
punkte entlang des Tagebaus werden in die Bergbaufolgelandschaft integriert und
nicht zuriickgebaut.

Fur die Prognose und Bewertung der Grundwasserbeschaffenheit durch die Mobili-
sierung von bergbaulicher Stofffrachten im Umfeld des Tagebaus Janschwalde
(E10/1IWB 2022b) fanden auch geochemische Erkundungsbohrungen im Bereich
des Trinkwasserschutzgebietes Schenkenddbern-Atterwasch bzw. des sich im Neu-
aufstellungsprozess befindenden Trinkwasserschutzgebietes Atterwasch Nord-West
statt. Demnach steigt der Sulfatgehalt von derzeit 81 mg/l nach dem Grundwasser-
wiederanstieg auf 140 mg/l und liegt somit noch deutlich unterhalb des gemaf GrwV
vorgegebenen Trinkwassergrenzwertes von max. 250 mg/I.

Im Bereich der Wasserfassung Drewitz Il liegen keine Bohrpunkte. Fir den 6stlich
der Wasserfassung Drewitz 1l gelegenen Bohrpunkt am Pastlingsee sind allerdings
heute schon Sulfatwerte von 370 mg/l gemessen, die sich nhach dem Grundwasser-
wiederanstieg voraussichtlich auf 410 mg/l erhéhen. Mdgliche Uberschreitungen des
gemanl GrwV vorgegebenen Trinkwassergrenzwertes von 250 mg/l Sulfat sollten im
Aufstellungsprozess bertcksichtigt bzw. geprtft werden.

11.1.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Simpfung 2023 bis ca. 2044

Durch die Fortfilhrung von Siimpfungen kommt es zu Anderungen des Wasserhaus-
halts, die mit Funktionsverlusten/-beeintréachtigungen von grundwasserabhéngigen
Lebensraumen verbunden sein kénnen. Hiervon sind potenziell die grundwasser-/
feuchteabhangigen Biotoptypen und Tierlebensrdume betroffen, die innerhalb des
Bereiches mit einer vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung von mindestens
0,25 m (2022 -2033) liegen (vgl. Anlage A2_4b). Die Auswirkungen kdnnen durch
veranderte Grundwasserneubildungsraten infolge verringerter Niederschlage und
héheren Temperaturen verstarkt werden. In tief gelegenen (Grundwasserflurabstand
>5 m) oder von oberflachennahen Bodenschichten durch Stauwasserkdrper hydro-
logisch getrennten Grundwasserleitern ist durch Grundwasserabsenkungen dage-
gen in der Regel von keinen oder nur marginalen Auswirkungen auf den vegetati-
onspragenden Wasserhaushalt auszugehen. Viele Torfkdrper bilden aufgrund ihrer
Entstehung einen eigenen regional begrenzten und niederschlagsgespeisten Teil-
grundwasserleiter, der unabhangig von einer Grundwasserabsenkung im HH-GWL
ist.

Ein Grof3teil des sudlichen vorhabenbedingten Grundwasserabsenkungsbereiches
weist bereits zum Vorhabenbeginn 2023 Grundwasserflurabstande >5 m auf, so
dass sich weitere Absenkungen nicht mehr auf die Vegetation auswirken. Das be-
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trifft auch Biotope in den FFH-Gebieten ,Pastlingsee*, ,Calpenzmoor” und ,Grab-
koer Seewiesen” sowie deren Umfeld. Diese Gebiete werden bei der Auswirkungs-
prognose daher nicht weiter betrachtet. Im Rahmen des Gesamtvorhabens wurden
auch fur diese FFH-Gebiete umfangreiche Maflinahmen zur Stiitzung des Wasser-
haushalts durchgefiihrt und sofern notwendig fir den gesamten Vorhabenzeitraum
weitergefiihrt. Fur das FFH-Gebiet ,Lieberoser Endmorane und Staakower Lauche”,
dessen sudostlicher Rand in den Bereich mit vorhabenbedingter Grundwasserab-
senkung hineinreicht, ergeben sich aufgrund der bestehenden hohen Grundwasser-
flurabstande von > 5 m ebenfalls keine Beeintrachtigungen. Auch viele Biotope au-
Rerhalb von FFH-Gebieten liegen in Bereichen mit hohen Grundwasserflurabstan-
den des HH-GWL von > 5 m und sind von Niederschlag bzw. niederschlagsgespeis-
ten Teilgrundwasserleitern abhangig. Hierzu gehéren die Feuchtwalder, Rohrichte,
Moore und Kleingewdasser in der Taubendorfer Heide, nérdlich und nordwestlich
Kerkwitz und 6stlich Libbinchen.

Weitere Gebiete weisen zwar geringere Grundwasserflurabstande (<5 m) auf, ha-
ben aber keine oder eine sehr geringe hydraulische Verbindung zum HH-GWL).
Auch fur diese Gebiete sind keine erheblichen Auswirkungen durch die vorhabenbe-
dingte Grundwasserabsenkung zu erwarten. Hierzu zéhlen Biotope im FFH-Gebiet
.Krayner Teiche/Lutzketal“ (inkl. Libbinchener Speicherbecken, Speicherbecken
Krayne und Hirschgrund), die Pinnower Lauche und das Marchenwaldmoor im FFH-
Gebiet ,Pinnower Lauche und Tauersche Eichen“ sowie auf3erhalb von FFH-
Gebieten das Naturschutzgebiet ,Tuschensee", die Kiesgrube Deulowitz und Bio-
tope 6stlich und stdéstlich Pinnow. Bei Letzteren handelt es sich um Kleingewéasser
und Réhrichtmoore in Toteiskesseln mit bindigen Sedimenten im Untergrund ohne
Kontakt zum HH-GWL. Die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung von 0,25 —

1 m fOhrt somit zu keinen Beeintrachtigungen. Als Ursachen fur die Anzeichen von
Wassermangel, die diese Biotope im Jahr 2019 aufwiesen, sind vor allem die beiden
extrem trockenen Jahre 2018 und 2019 und die fehlenden Zuflisse aus der angren-
zenden Hochflache anzunehmen.

Fur das Schwarze Fliel? und das FFH-Gebiet ,Feuchtwiesen Atterwasch”, sind vor-
habenbedingte Grundwasserabsenkungen von 1-2 m prognostiziert. Fir das FFH-
Gebiet werden bereits eine Reihe von Malinahmen zum Schutz der wasser-/feuch-
teabhéngigen Biotope und Arten durchgefihrt, die im Rahmen der FFH-VU erarbei-
tet wurden. So dienen die Mal3nhahmen dem Erhalt der Habitate der Arten Fischot-
ter, Biber, GroRRer Feuerfalter sowie der Schmalen und Bauchigen Windelschnecke.
Auch die Lebensraume der am Schwarzen Fliel3 nhachgewiesenen Amphibienarten
Erdkrote, Grasfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Knoblauchkrote, Moorfrosch und Teich-
frosch werden durch die umfangreichen SchadensbegrenzungsmafRnahmen gesi-
chert. Nachhaltige bergbaulich bedingte Beeintrachtigungen fir die feuchteabhangi-
gen Biotope und an diese gebundene Tierarten innerhalb und auch im Umfeld des
FFH-Gebietes ,Feuchtwiesen Atterwasch” sind daher nicht zu erwarten.

Bei der trockengefallenen Zulaufrinne westlich des Schwarzen Flie3es, dem Schéa-
fergraben, und dem Oberlauf des Schwarzen FlieRes handelt es sich um ein Durch-
strémungsmoor. Hier sind auch Reste von Erlen-Bruchwéldern und Erlen-Eschen-
Waldern vertreten, die im westlichen Bereich bereits durch Trockenschéden ge-
kennzeichnet sind. Der Bereich ist bereits vorbelastet und weist zum Vorhabenbe-
ginn 2023 Grundwasserflurabstande von 3-6 m auf.

Nordlich des Schenkendbberner Sees befindet sich ein Erlen-Bruchwald im Bereich
einer Gelanderinne mit Wasserandrang von den umliegenden Hochflachen auf stau-
enden Schichten mit Abfluss Richtung Schenkendbdberner See (LE-B 2021c). Eine
Beeintrachtigung durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung von

ca. 0,5 mist in diesem Bereich ist nicht gegeben, da der Erlenbruchwald nicht mit
dem HH-GWL verbunden ist.

Fir die norddstlich des Tagebaus gelegenen FlieRgewasser Moaske und Eilenzfliel3
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in der Neil3eaue sind keine vorhabenbedingten Wirkungen durch die Grundwasser-
absenkungen zu erwarten, da beide Gewasser wahrend des Zeitraums der berg-
baulichen Beeinflussung durch Einleitungen gestiitzt werden. Hierdurch wird die
Moaske als Lebensraum fir den Biber erhalten und die nachgewiesene Fisch-
zbnose gesichert. Mit der Wasserversorgungsanlage Eilenzflie3 wird eine dkologi-
sche Mindestwasserfihrung gewéhrleistet und somit der Erhalt des im FFH-Gebiet
als geschitztes Gewasser kartierte Eilenzflie? selbst sowie die das Fliel3 beglei-
tende Roéhrichtvegetation gesichert. Somit bleibt auch die Funktion des FlieRes als
Habitat fUr beispielweise den Fischotter und den GroRRen Feuerfalter erhalten.

Der Pinnower See und seine angrenzenden Biotope liegen im Bereich der vorha-
benbedingten Grundwasserabsenkung von 0,25 m bis 1 m. Seit Mai 2019 wird der
durch Wassermangel gekennzeichnete See durch Einleitungen von Grundwasser
gestitzt. Untersuchungen haben ergeben, dass der Pinnower See im besonderen
Malfl3e von den Veranderungen der Grundwasserspiegel auf den bergbaulich unbe-
einflussten Hochflachen beeinflusst wird. Erhebliche Beeintrdchtigungen des Ge-
wassers durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung kénnen somit ausge-
schlossen werden. Das betrifft ebenso die wasserabhangigen Biotope in seinem
Umfeld, wie Rohrichte, Moore und Erlenbruchwalder, die grofl3tenteils bereits durch
Wassermangel beeintrachtigt sind. Auch sie sind vor allem von den Grundwasser-
spiegeln der bergbaulich unbeeinflussten Hochflachen beeinflusst, profitieren jedoch
von den Grundwassereinleitungen, da sie auch durch Infiltration aus dem See mit
Wasser versorgt werden.

Die durch Wassermangel gekennzeichneten Seen Grol3see, Kleinsee und Deulowit-
zer See, die im Bereich einer prognostizierten vorhabenbedingten Grundwasserab-
senkung von 0,25 m bis 0,5 m bzw. bis 1 m liegen, werden ebenfalls durch Zu-
schusswasser gesttitzt. Davon profitieren auch die angrenzenden Biotope wie
Moore, Kleinbinsenfluren, Rohrichte, Erlenbruchwéalder und Vorwélder feuchter
Standorte. Mit der Sicherung der Wasserstande sind auch fur die Fischarten in den
genannten Seen keine vorhabenbedingten Beeintrachtigungen zu erwarten. Das
gleiche gilt fur Wasservdgel und Rohrichtbriter sowie Amphibien, deren Lebens-
raume durch die Einleitung von Stiitzungswasser in die Seen gesichert werden.
Eine Wasserversorgung wahrend der bergbaulichen Beeintrachtigung wird auch fir
das im FFH-Gebiet ,Pinnower Lauche und Tauersche Eichen” gelegene Weil3e
Lauch vorgesehen. Erhebliche Beeintrachtigungen fur das Moor kénnen daher aus-
geschlossen werden.

In der Taubendorfer NeiReaue (Kerkwitzer Aue, Schelleschken) liegen Moorkessel
am Fuld der Hanglage, die zum Teil durch friilhere Nutzung stark gestort sind. Das
Gebiet erhélt sowohl Grundwasserzufluss aus den héher gelegenen Teilen der plei-
stozéanen Hochflachen als auch durch Grundwasserzustrom innerhalb der Aue aus
Richtung der NeiRe. Der Wasserhaushalt der Wald- und Kesselmoore auf der Hoch-
flache ist weitgehend von der klimatischen Wasserbilanz abhangig. Die Torfstichge-
wasser im Taubendorfer Grenzlauch und in der Kerkwitzer Aue sind dagegen vom
Grundwasserstand beeinflusst. Fir das Gebiet ist eine vorhabenbedingte Grund-
wasserabsenkung von Uberwiegend 1-2 m, zum Teil auch tber 2 m prognostiziert.
Der sudliche und der zentrale Bereich der Schelleschken ist zum Zeitpunkt des Vor-
habenbeginns bereits mit Grundwasserflurabstanden im HH-GWL von >5 m stark
vorbelastet. Im Kernbereich der Schelleschken nordlich von Taubendorf werden die
Wasserstande im regionalen TGWL durch die Einleitungen in die Moaske auf einem
relativ hohen Niveau gehalten. Somit wird auf diesem Torfstandort der Beeinflus-
sung durch die fallenden Grundwasserstande wirksam entgegengewirkt. Die Vege-
tation im nérdlichen und stdlichen Teil der Schelleschken stellt sich gemaf Biomo-
nitoring NeiReaue (BIOM et al. 2020a) jedoch merklich auf die inzwischen flurfernen
Grundwasserstande um. Die ehemals feuchten Standorte nahe Taubendorf sind in-
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zwischen uUberwiegend méaRig trocken. Auch die Quellaustritte nérdlich von Tauben-
dorf blieben weiterhin trocken und die Deckung der Feuchtezeiger nahm weiter ab.
Norddstlich der Schelleschken liegen die derzeitigen Grundwasserflurabstande be-
reits >2 m, so dass die Feuchtbiotope bereits vorbelastet sind. Fir die beiden Klein-
gewasser norddstlich der Schelleschken, sidlich der B 97 bestehen wasserrechtli-
che Genehmigungen Dritter zur Entnahme von Wasser aus dem Nordgraben Uber
Rohrleitungen zur Stitzung dieser Gewdasser. Auch in der weiter nordlich gelegenen
Kerkwitzer Aue war die standortliche Wasserverfiigbarkeit gemaf Biomonitoring
(BIOM et al. 2020) in den letzten Jahren geringer als in den ersten Untersuchungs-
jahren seit 1999. Im Moorstandort Quilischlauch verlieren feuchteliebende Arten im-
mer mehr an Bedeutung. Im Bereich der Kerkwitzer Aue und dem Torfstich wurden
bereits Restitutionsmaflinahmen durchgefuhrt. Hier wurde der Ablaufgraben ge-
schlossen, so dass der Wasserriickhalt in diesem als ehemaliger Torfstich genutz-
ten Angelgewasser gewahrleistet wird. Gemald MLUL (2020) ist fir den Torfstich ein
Einfluss des Tagebaus Janschwalde zwar nicht grundsatzlich auszuschliel3en, eine
Auffillung des Wasserdefizits aber einzig durch langer anhaltende Niederschlage im
Einzugsgebiet zu gewahrleisten. Fir die Moorstandorte in der Kerkwitzer Aue kann
der Einfluss der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung nicht sicher ausge-
schlossen werden. Die Vorbelastung und die parallel zu den Auswirkungen beste-
hende Belastungssituation durch unterdurchschnittliche Niederschldage und eine un-
terdurchschnittliche Grundwasserneubildung wirken sich verschéarfend auf die was-
serabhangigen Biotope aus. Betroffen sind hier ein bereits durch Wassermangel ge-
kennzeichnetes Torfstichgewasser, Grof3rbhricht, R6hrichtmoor sowie Seggenried.
Dasselbe gilt Rohrammer, Schnatterente, Stockente und Teichrohrsénger, die vor
allem die Verlandungszonen um das Torfstichgewasser besiedelten. Auch fir poten-
zZielle Vorkommen des Bibers und Fischotters sind Beeintrachtigungen durch eine
weitere Grundwasserabsenkung nicht ganzlich auszuschliel3en. Fir die geschiitzten
Biotope und die betroffenen Tierarten werden daher héchstvorsorglich Ausnahmen
nach 8§ 30 Absatz 3 BNatSchG bzw. § 45 Absatz 7 BNatSchG beantragt.

Bei dem geschitzten Feuchtgrinland um Schenkenddbern handelt es sich um ar-
tenarme Feuchtwiesen nahrstoffreicher Standorte. Die Wiesen liegen im Auenbe-
reich mit Wasserzutritt von den westlichen Hochflachen. Die Wasserstande in den
Wiesen werden malf3geblich durch die Grabenbewirtschaftung gesteuert, wobei ge-
ringe vorhabenbedingte Grundwasserabsenkungen von 0,25 — 0,5 m zu keinen er-
heblichen Beeintrachtigungen fihren.

Durch die FortfiUhrung der Simpfung kommt es neben der vorhabenbedingten
Grundwasserabsenkung auch zu einem verzdgerten Grundwasserwiederanstieg.
Dies fuhrt zu einer Verlangerung der bergbaulichen Wirkungen auf wasserabhan-
gige Biotope. Da jedoch Malinahmen zur Stiitzung des Wasserhaushalts in diesen
Gebieten durchgefihrt werden, ist von keiner erheblichen Beeintrachtigung der Bio-
tope und Lebensrdume durch diese Verzégerung auszugehen. Es kommt jedoch
bereits im Vorhabenzeitraum zwischen 2034 und 2044 zu einem Anstieg des Grund-
wassers, der sich in Bereichen wie dem Schwarzen Fliel3 oder der NeiReaue bei
Taubendorf positiv auf grundwasserabhangige Biotope und Lebensraume auswirken
wird. In Bereichen, in denen das Grundwasser auch nachbergbaulich hohe Flurab-
stande von >5 m aufweisen wird und nicht bis in pflanzenverfligbare Hohen an-
steigt, wie auf den Hochflachen nérdlich und nordwestlich des Tagebaus, ergeben
sich durch den verzdgerten Grundwasserwiederanstieg fur die Vegetation und die
Lebensraume der Fauna keine Auswirkungen.

Das in der GWBA Briesnig voraussichtlich bis Ende 2029 eingeleitete Simpfungs-

Seite 58

JESTAEDT, WILD + Partner
[Stand: 07.10.2022]



Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Allgemeinverstandliche
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Zusammenfassung
Janschwalde

wasser weist lediglich bzgl. Ammonium etwas erhdhte Werte auf. Da die Wasser-
menge nur etwa 1 % des Gesamtdurchflusses der NeiRe ausmacht, ist nicht von
Beeintrachtigungen der Vegetation oder der Fauna in der Neil3e auszugehen.

Die im EilenzflieR gemessenen physikalisch-chemischen Komponenten Sulfat und
Eisen (gesamt) lagen seit Beginn der Einleitung von Simpfungswasser unterhalb
der Orientierungswerte nach OGewV, lediglich Ammoniumkonzentrationen sind et-
was erhoéht. Hierdurch sind jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen auf die
Wasser- und Réhrichtvegetation und die Fauna wie Fischotter und GroRRer Feuerfal-
ter zu erwarten.

Fur die Tranitz und die Malxe ist mit der Verlangerung der Stimpfung keine Ver-
schlechterung zu erwarten, da sich die Wasserbeschaffenheit der Simpfungswas-
ser nicht &ndert. Die Tranitz und der Oberlauf der Malxe weisen erhebliche Defizite
in der Struktur auf und sind massiv mit Eisenocker belastet. Die Aufbereitung der
Sumpfungswasser durch die GWBA des Kraftwerks tragt zur Verbesserung der Ge-
wasserqualitat in der Malxe bei. So wurden z.B. die gemaR WRE des Kraftwerks
Janschwalde geforderten Grenzwerte fir Eisengehalte in den aus dem Kraftwerk
ausgeleitenden Wassern mindestens seit 2010 durchgehend eingehalten. Eine
deutliche Verbesserung der Habitatbedingungen wird erst mit einer Renaturierung
der Tranitz und Wiederherstellung des Malxeabschnittes innerhalb der Bergbau-
folgelandschaft des Tagebaus Janschwalde und der urspriinglichen Grundwasser-
flurabstande und des sich einstellenden natirlichen Wasserhaushalts erfolgen.

Da die Herkunft des Siimpfungswassers, welches Uber den Wiesenzuleiter-Ost zum
Ausgleich der bergbaulichen Grundwasserabsenkung an drei Stellen in das Jansch-
walder LaRzinswiesengebiet eingeleitet wird, unverandert bleibt, wird auch zukinftig
von keiner erheblichen Beeintrachtigung der Vegetation und der Fauna ausgegan-
gen. Bereits im Antragszeitraum bis 2044 kommt es in den Lafl3zinswiesen zu einem
vorhabenunabhé&ngigen Grundwasserwiederanstieg.

In die TG Béarenbiick wird Simpfungswasser eingeleitet, dessen Sulfat-, Eisen- und
Ammoniumwerte eine bergbauliche Pragung zeigen. Trotz der bergbaulichen Beein-
flussung werden die Barenbriicker Teiche fischereiwirtschaftlich genutzt und die
Uiberwiegend geschitzten Biotope in und um die Teichgruppe bieten einen bedeu-
tenden Lebensraum u.a. fur Végel und Amphibien. Da sich die Wasserbeschaffen-
heit des eingeleiteten SUmpfungswassers im Antragszeitraum nicht wesentlich an-
dern wird, werden auch keine negativen Auswirkungen auf das Okosystem der
Teichgruppe erwartet. Durch die Fortfihrung der Einleitung von Simpfungswasser
werden die wasserabhangigen Biotope als Lebensrdume fir eine arten- und indivi-
duenreiche Fauna erhalten, bis die Wirkungen der bergbaulichen Absenkung Ende
der 2030er Jahre enden. Nach dem Grundwasserwiederanstieg auf flurnahe Berei-
che, wird die Bewirtschaftung der Teiche tber die Tranitz erfolgen.

Der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie kommt zu der Einschétzung, dass
durch Mobilisierung von Altlasten unter Berticksichtigung der veréanderten Grund-
wasserverhaltnisse keine zusatzlichen Gefahrdungen fur Oberflachenwasserkorper
und grundwasserabhangige Landokosysteme ausgehen.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhéaltnisse bis 2100

In Bereichen mit einem Grundwasserwiederanstieg zurtick bis in pflanzenverfug-
bare H6hen wird sich die Vegetation wieder zu feuchtigkeitsliebenden Arten ver-
schieben. Dies betrifft vor allem die Bereiche mit vorbergbaulich bereits hohen
Grundwasserstanden wie die Auen der Neil3e, Malxe, Moaske und des Schwarzen
FlieRes, das Umfeld von Gewéssern wie der TG Barenbrick und des Deulowitzer
Sees und die Janschwalder LalRzinswiesen. Die hier derzeit vorkommenden feuch-
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teabhéngigen Biotope, die mittelfristig nur mit MalRnahmen zur Stlitzung des Was-
serhaushalts erhalten werden, kdnnen durch den Grundwasseranstieg und die Sta-
bilisierung des Bodenwasserhaushaltes wieder eigenstandig existieren und sich
ausbreiten. Vor allem die Randbereiche der von den MalRnahmen zur Stiitzung des
Wasserhaushaltes profitierenden Moore und Gewasser, die in Jahren mit geringen
Niederschlagen durch Trockenschéaden gefahrdet sind (z.B. in den Grabkoer See-
wiesen), profitieren hiervon. Auch werden sich die derzeit von trockenheitsgeprag-
ten und/ oder ruderalen Arten gepragten Biotope hin zuriick zu Feuchtbiotopen ent-
wickeln. So kann sich beispielsweise in den Janschwalder Lal3zinswiesen grof3fla-
chig Frischgrinland zu Feuchtgriinland entwickeln. Als Brutvogel kdnnen hier Arten
wie Wiesenpieper und Kiebitz profitieren. Bei vermehrtem Auftreten von Ampferar-
ten wird sich der Grol3e Feuerfalter verbreiten und auch fir Amphibien vergrofR3ert
sich der Lebensraum erheblich. Die Feuchtwiesen in der Taubendorfer NeilReaue,
die sich derzeit auf die inzwischen flurfernen Grundwasserstédnde anpassen, kénnen
sich durch die Wiedervernassung erneut etablieren.

Auch die TG Barenbrick, die durch kontinuierliche Wasserzufiihrung erhalten wird,
sowie deren Umfeld profitiert vom Grundwasserwiederanstieg bis in flurnahe Berei-
che. Trotz relativ niedriger Grundwasserflurabstédnde von 1,5 bis 4 m zeichnet sich
der Lebensraumkomplex durch feuchtigkeitsgepragte und geschitzte Biotope wie
Roéhrichte, Bruch- und Auenwélder aus. Besonders fur Brut- und Rastvdgel sowie fiir
Amphibien ist von einer positiven Entwicklung auszugehen.

Weiter werden flurnahe Grundwasserstande auf dem Gebiet des Tagebaus Jansch-
walde in den Uferbereichen der Bergbaufolgeseen und der neu ausgeformten
Malxeaue entstehen.

Es wird jedoch zu keiner flichendeckenden Durchfeuchtung des Gebietes kommen,
da im groRten Teil des Untersuchungsraumes die Flurabstéande, wie auch schon
vorbergbaulich, > 5 m verbleiben und sich der Grundwasseranstieg somit nicht auf
die Vegetation und die Lebensraume der Fauna auswirkt.

Durch den Grundwasseranstieg kann es zur Mobilisierung bergbaulicher Stoff-
frachten kommen. Insbesondere kann es im aufsteigenden Grundwasser zu einer
Anreicherung mit Sulfat und Eisen kommen. Neben der Prognose fur das Grund-
wasser wurden auch fir zahlreiche Stilgewasser und Flie3gewasser Prognosen
bzgl. der bergbaubiirtigen Parameter Sulfat und Eisen erstellt (vgl. Kapitel 11.1.1.2
und 11.1.1.311.1.1). Fir alle wasser-/grundwasserabhangigen Biotopkomplexe im
vorhabenbedingten Grundwasserabsenkungsbereich wurde eine Auswirkungsprog-
nose mit den vorliegenden Daten zur zukinftigen Wasserbeschaffenheit durchge-
fahrt.

Im Ergebnis konnte fir einige Biotopkomplexe ein Zustrom aus dem HH-GWL aus-
geschlossen werden. Negative Auswirkungen auf wasser-/grundwasserabhéngige
Biotope und Tierarten durch den Grundwasserwiederanstieg und damit verbundener
Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten sind daher fir diese Gebiete auszuschlie-
Ren.

Im Folgenden werden daher nur Gebiete betrachtet, die nachbergbaulich wieder
Grundwasseranschuss aufweisen.

Die Graben in den Grabkoer Seewiesen werden nachbergbaulich wieder einen Zu-
strom aus dem HH-GW.L erhalten und die Wasserbeschaffenheit nachbergbaulich
durch die Beschaffenheit des zustrémenden Grundwassers mitbestimmt. Mit Eisen
(gesamt)-Konzentrationen zwischen 1,8 und 17 mg/l ist in den gesamten Seewiesen
mit Verockerungen in den Graben zu rechnen. Durch die geringen Fliel3geschwin-
digkeiten und die Stauhaltung in den Graben kann eine Mobilisierung des Eiseno-
ckers, und damit eine Verbreitung Uber die Seewiesen hinaus, unterbunden werden.
Die hohen Eisenkonzentrationen sind fur die naturfernen stark eutrophen Gréaben
prognostiziert, auch die stark eutrophen Kleingewasser in dem Gebiet kdnnten
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durch Ablagerungen von Eisenocker beeintrachtigt werden. Fir die angrenzenden
Feuchtwiesen und Moore sind dagegen keine Beeintrachtigungen zu erwarten. Auf-
grund der hohen Eisenkonzentrationen in den Graben kdénnen erhebliche Beein-
trachtigungen auf die aquatischen Lebensgemeinschaften nicht ausgeschlossen
werden. Betroffen sind dabei in diesem Gebiet vor allem Amphibien, bei denen sich
hohe Eisenwerte negativ auf die Entwicklung der Kaulgquappen auswirken kénnen.
In den Grabkoer Seewiesen wurde ein Schwerpunkt der Amphibienvorkommen im
Untersuchungsgebiet festgestellt. Auch fir potenziell vorhandene Arten des Makro-
zoobenthos wie Libellenlarven oder Fische waren erhebliche Beeintrachtigungen
madglich. Die Sulfatkonzentrationen liegen mit Werten um 270 mg/l in einem vollig
unbedenklichen Bereich.

Nachbergbaulich steht das Grundwasser in der gesamten Aue des Schwarzen Flie-
Res innerhalb des FFH-Gebietes ,Feuchtwiesen Atterwasch” wieder oberflachennah
bis flurgleich an. Bezuglich der Sulfatwerte mit maximal etwas tber 200 mg/l sind
Beeintrachtigungen auszuschlielen. Es kommt jedoch zu einer Anreicherung des
aufsteigenden Grundwassers mit Eisen aus der Pyritverwitterung. Der Schwellen-
wert fir Gesamteisen von 3,0 mg/l, wird mit dem Eintritt des Schwarzen Fliel3es im
Westen uberschritten, wobei Konzentrationen bis ca. 3,3 mg/l Eisen (gesamt) zu er-
warten sind. Im weiteren Verlauf verbleiben die Werte deutlich unter 3 mg/l Eisen
(gesamt). Das Schwarze Fliel3 gehort in diesem Bereich des FFH-Gebietes zu den
naturnahen Bachen und kleinen Flissen. Beeintrachtigungen des Biotops durch Ab-
lagerungen von Eisenocker kdnnen zumindest lokal nicht ausgeschlossen werden.
Amphibien wurden im betroffenen Abschnitt des Schwarzen FlieRes nicht nachge-
wiesen. Durch die Uberschreitung des Schwellenwertes von Eisen (gesamt) kann
fur den betroffenen Abschnitt auf etwa 0,6 km eine Beeintrachtigung der potenziell
vorkommenden aquatischen Fauna nicht ausgeschlossen werden.

Im Schenkendbberner See bleiben die prognostizierten Werte von Eisen (gesamt)
mit 2,4 mg/l unter dem Schwellenwert von 3,0 mg/l und die Sulfatwerte sind mit

140 mg/l unproblematisch. Auswirkungen auf den hypertrophen See und seine
aquatische Fauna sind daher nicht zu erwarten.

Im Oberlauf des Schwarzen FlieRes und im Bullgraben kommt es zu einer Anreiche-
rung des aufsteigenden Grundwassers mit Eisen aus der Pyritverwitterung. Bezig-
lich der Sulfatwerte mit 200 — 310 mg/I sind Beeintrachtigungen auszuschlieRen.
Der Schwellenwert fir Gesamteisen von 3,0 mg/l wird im Oberlauf des Schwarzen
FlielRes vom Bullgraben bis zum Anfang des FFH-Gebietes ,Feuchtwiesen Atter-
wasch” mit Werten bis 4,1 mg/l auf etwa 1 km Uberschritten und reicht dann noch
ca. 0,6 km in das FFH-Gebiet hinein (s.0. FFH-Gebiet ,Feuchtwiesen Atterwasch* ).
Im Bullgraben liegen die prognostizierten Eisen (gesamt)-Konzentrationen bei 4,3
mg/l. Derzeit (2017-2021) liegen die Eisen (gesamt)-Konzentrationen im Schwarzen
FlieR (Barenklau) bei Jahresdurchschnittswerten von maximal 0,4 mg/l. Ahnliche
Werte sind auch im Bullgraben anzunehmen. Beide FlieRgewasser wurden gemaf
Biotoptypenkartierung (NAGOLA RE 2021b) als naturfern eingestuft. Es konnten bei
der Erfassung des Fischbestandes im durch die Einleitung von Grundwasser ge-
stutzten Oberlauf des Schwarzen Flie3es im Jahr 2018 wahrscheinlich aufgrund
sehr geringer Sauerstoffwerte keine Fische nachgewiesen werden. Von einer Ver-
schlechterung fiir die Fischfauna kann trotz der relativ hohen Eisenkonzentrationen
nachbergbaulich somit nicht ausgegangen werden. Amphibien wurden im Oberlauf
des Schwarzen Flie3es ebenfalls nicht festgestellt. An einem Grabenstau im Bull-
graben wurden Teichfrésche nachgewiesen. Bei prognostizierten Eisen (gesamt)-
Werten um 4,3 mg/l sind Beeintrachtigungen auf Kaulquappen hier nicht auszu-
schliel3en. Auch sind negative Auswirkungen auf potenziell vorhandenes Makro-
zoobenthos wie z. B. Libellenlarven im Bullgraben und im Schwarzen Fliel3 in den
Abschnitten mit Eisen (gesamt)-Werten >3 mg/l nicht auszuschlief3en.

Zumindest von der Quelle des Schwarzen Fliel3es bis zur Miindung des Bullgrabens
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ist bei prognostizierten Eisen (gesamt)-Konzentrationen von nur 1,6 mg/l auf einer
L&ange von ca. 1,7 km von einer deutlichen Verbesserung der Habitatbedingungen
fur Fische und auch andere aquatische Lebewesen auszugehen.

Im Unterlauf des Schwarzen FlieRes im FFH-Gebiet ,Neil3e-Nebenflisse bei Guben*
liegen die prognostizierten Eisen (gesamt)-Gehalte mit 1,9-2,1 mg/l nur knapp uber
dem Orientierungswert von 1,8 mg/| fir einen guten dkologischen Zustand geman
OGewV. Auch die Sulfatkonzentrationen liegen mit ca. 170 mg/l unterhalb des Ori-
entierungswertes gemal OGewV. Fir das Uberwiegend zu den naturnahen Bachen
und kleine Fliissen gehdrende Schwarze Fliel3, die Fischfauna und andere potenzi-
ell vorkommenden aquatischen Lebewesen, wie z.B. Libellenlarven, ist aufgrund der
prognostizierten Wasserbeschaffenheit nicht mit Beeintrachtigungen zu rechnen.
Das Speicherbecken Krayne sowie das Grano-Buderoser Mihlenfliel3 erhalten
nachbergbaulich héchstens lokal einen Zustrom aus dem HH-GWL. Trotzdem wer-
den die Wasserbeschaffenheiten nachbergbaulich durch den Chemismus des zu-
strémenden Grundwassers bestimmt. Fur Sulfat sind in den Gewassern geringe
Werte unter 125 mg/l prognostiziert. In den Libbinchener Speicherbecken und im
Speicherbecken Krayne verbleiben die Eisen (gesamt)-Konzentrationen unter

1 mg/l. Eine Erhéhung der Eisen (gesamt)-Konzentration im Grano-Buderoser Mih-
lenfliel bleibt unterhalb 3 mg/l. Somit ist eine erhebliche Beeintrachtigung der was-
ser-/grundwasserabhangigen Biotope und aquatischen Fauna nicht zu erwarten.
Fur die Gewésser im FFH-Gebiet ,Krayner Teiche/Lutzketal“ werden geringe Sulfat-
werte prognostiziert und die Eisen (gesamt)-Werte bleiben unterhalb 3 mg/l. Daher
ist auch fur die an das Grundwasser angeschlossenen Biotope im Hirschgrund, wie
Feuchtgrinland, Moore und Feuchtwalder sowie die dort vorkommenden Tierarten,
nicht mit einer Beeintrachtigung durch erhéhte Sulfat- oder Eisenwerte zu rechnen.
Fir den Pinnower See und den Grol3see wurden zukiinftig Konzentrationen fir Sul-
fat von etwa 100 mg/l und Eisen (gesamt) von etwa 1,9 mg/lI (Pinnower See) bzw.
0,7 mg/l (GroRRsee). Somit ist keine erhebliche Beeintrachtigung fir den mesotro-
phen See, seine angrenzenden Réhrichte und Moore und seine aquatischen Fauna
zu erwarten.

Da die Moaske keine Zuflisse von Oberflachenwasser erhalten wird, unterscheidet
sich der Durchfluss im Gewasser nicht vom kumulierten Grundwasserzustrom. Mit
dem nachbergbaulich ansteigenden Grundwasserspiegel Ubernimmt sie wieder eine
Vorflutfunktion fir das Grundwasser. Stoffliche Einfliisse auf die FlieRgewasser und
auf die gwaLOS resultieren zunachst aus dem Grundwasserwiederanstieg in der be-
lufteten Lamelle des gewachsenen Grundwasserleiters und zu einem spéteren Zeit-
punkt durch den Grundwasserabstrom aus dem Taubendorfer See und aus der In-
nenkippe des Tagebaus Janschwalde. Die Sulfatkonzentration sinken im Verlauf der
Moaske von 1.380 mg/l an der Quelle auf 367 mg/l im Mindungsbereich der Neil3e.
Die Eisen (gesamt)-Konzentration erhoht sich von 0,9 mg/l an der Quelle auf 6,6
mg/l an der Mundung. Bei den hohen Konzentrationen beider Parameter waren
auch Beeintrachtigungen der Fauna mdglich. Fische wurden in der Moaske jedoch
nicht nachgewiesen und als Amphibienlebensraum ist das FlieRgewasser nicht ge-
eignet. Lediglich fur potenziell vorkommendes Makrozoobenthos wie z.B. Libellen-
larven waren erhebliche Beeintrachtigungen méglich.

Fir die Kleingewasser norddstlich der Schelleschken und in der Kerkwitzer Aue mit
nachbergbaulichem Grundwasseranschluss liegen zwar keine Beschaffenheitsprog-
nosen vor, eine hohe Eisen- und Sulfatbelastung des ansteigenden Grundwassers
ist jedoch nicht auszuschlie3en, auch wenn eine Verdinnung mit zuflieBendem Nie-
derschlagswasser aus den angrenzenden Hochflachen hinzukommt. In den Kleinge-
wassern wurden mit Teichfrosch und Erdkrote zwei Amphibienarten und auch die
GroRRe Moosjungfer als Libellenart nachgewiesen. Beeintrachtigungen fiir diese als
Larven im Gewasser lebende Arten bzw. Artengruppen sind nicht auszuschlieRen.
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Die NeilRe und insbesondere deren linksseitige Vorfluter Eilenzfliel3 und Moaske, er-
halten nachbergbaulich einen Zustrom aus dem HH-GWL. Folglich werden die Was-
serbeschaffenheiten nachbergbaulich durch den Chemismus des zustromenden
Grundwassers bestimmt. Die Dichtwand entlang der Ostmarkscheide des Tagebaus
Janschwalde begrenzt sowohl die Ausdehnung der Grundwasserabsenkung als
auch die Auswirkungen des Grundwasserwiederanstiegs nach Osten in die
Neil3eaue). Mit prognostizierten Eisen (gesamt)-Konzentrationen um 1 mg/l und Sul-
fatkonzentrationen um 80 mg/l in der Neil3e sind hier auf Tiere und Pflanzen keine
Wirkungen durch die Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten zu erwarten.
Dagegen werden im Eilenzflie sehr hohe Sulfatkonzentrationen zwischen 320 mg/l
an der Quelle und ca. 1070 mg/l unterhalb des Ausleiters Taubendorfer See prog-
nostiziert. Auch werden hohe Eisen (gesamt)-Werte von 25 mg/l an der Quelle und
zwischen 3,6 und 4,8 mg/l unterhalb des Ausleiters Taubendorfer See erwartet. Bei
derart hohen Werten ist sowohl beziiglich Sulfat als auch fiir Eisen (gesamt) mit ne-
gativen Auswirkungen auf die aquatischen Lebensgemeinschaften zu rechnen. Fi-
sche wurden im begradigten und stark unterhaltenen Eilenzflie3, mdglicherweise
auch auf Grund geringer Sauerstoffkonzentrationen, nicht nachgewiesen. Fir Am-
phibien ist das FlieRgewasser nicht geeignet und wurde daher im Rahmen der Am-
phibienkartierung 2028/2019 nicht untersucht. Negative Auswirkungen waren jedoch
auf die Zusammensetzung der Artengemeinschaft des Makrozoobenthos wie z.B.
Libellenlarven méglich. Nach der erganzenden FFH-VU kann aufgrund der hohen
Eisen- und Sulfatkonzentrationen nicht ausgeschlossen werden, dass sich die kinf-
tige Beschaffenheit des Oberflachenwassers im Eilenzflie3 durch den Austritt von
belastetem Grundwasser mit hohem Eisengehalt und insbesondere durch die Ablei-
tung von Uberschusswasser aus dem Taubendorfer See mit hohem Sulfatgehalt ne-
gativ auf die aquatischen Erhaltungsziele (LRT 3260 Flusse der planaren bis monta-
nen Stufe...) in diesem Teil des FFH-Gebiets auswirken wird.

Zur Gewabhrleistung des Eisenrtickhaltes im Oberlauf des EilenzflieRes ist der Ein-
bau eines Grabenstaus vorgesehen, der die Eisenbelastung auf einen Wert unter-
halb 1,8 mg/l reduzieren. Dennoch verbleibt eine hohe stoffliche Belastung durch
Sulfat aus der Ableitung von Uberschusswasser aus dem Taubendorfer See in das
Eilenzflie3. Somit kann eine nachhaltige Beeintrdchtigung des LRT 3260, der im Ei-
lenzflie3 als Teil des FFG-Gebiets ,Neileaue” entwickelt ist, nicht ausgeschlossen
werden. Das gleiche gilt fir den Biotoptyp naturnahe Bache und kleine Flisse, dem
der Unterlauf des EilenzflieRBes zugeordnet ist.

In den Graben der Janschwalder LaRRzinswiesen zeigt sich ein differenziertes Bild
beziglich der zu erwartenden Gewasserbeschaffenheit Mit ca. 80 -285 mg/l Sulfat
und 0,5 - 1,8 mg/l Eisen (gesamt) sind im zentralen Bereich der Lal3zinswiesen so-
wie in den Arealen der sudlich gelegenen Graben, zu denen auch die FFH-Teil-
flache ,Gubener Vorstadt" nur geringe Konzentrationen zu erwarten. Bei diesen
Konzentrationen sind keine Beeintrachtigung der Fauna bzw. Biotope zu erwarten.
In den nordlichen Grében ergibt sich aufgrund der hohen prognostischen Sulfat- und
Eisenbelastung des Grundwassers eine Sulfatkonzentration von ca. 400 mg/l und
eine Eisen (gesamt)-Konzentration von ca. 20 mg/l. Die Bildung von Eisenhydroxid-
schlamm ist in diesen Grében zumindest lokal zu erwarten. Im Ergebnis der ergan-
zenden FFH-VU ist als Schadenbegrenzungsmafinahme die Stauhaltung in den
nordlichen LaRRzinswiesen durchzufihren, um die Eisenwerte unterhalb der Malf3-
nahme im Golzgraben zu reduzieren. Im nérdlichen Grabensystem aul3erhalb des
FFH-Gebietes verbleiben jedoch weiterhin hohe Eisen (gesamt)-Werte > 3mg/l. In
diesem Bereich (z. B. Férstergraben) liegen gemaf Biomonitoring (NATUR+TEXT
et al. 2021) die Hauptreproduktionsbereiche von Braunfréschen (Gras- und
Moorfrosch) sowie Vorkommen von Erdkrote und Wasserfrosch. Erhebliche Beein-
trachtigungen fir die Kaulquappen der Arten kénnen hier nicht ausgeschlossen wer-
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den. Zudem wurden hier vier Fischarten und die GroRRe Teichmuschel nachgewie-
sen, fir die ebenfalls erhebliche Beeintrachtigungen maoglich sind.

Fir die Tranitz, die zukinftig fir die Bespannung der TG Bérenbriick herangezogen
werden soll, werden Sulfatkonzentrationen von ca. 100 mg/l und Eisen (gesamt)-
Konzentrationen von 1 mg/l prognostiziert. Somit werden sich die Bedingungen fur
derzeit schon artenreichen Fauna mit bedeutenden Vorkommen von Brut- und Rast-
vogeln, einem Revier des Fischotters sowie sechs nachgewiesenen Amphibienarten
in der TG Barenbruck deutlich verbessern.

Die hohen prognostizierten Eisen (gesamt)-Werte von haufig tiber 4 mg/l in der
Malxe stehen weniger im Zusammenhang mit dem flachigen Grundwasserwiederan-
stieg, sondern resultieren in erster Linie aus dem Grundwasserzufluss im Bereich
der Kippe. Diese liegen allerdings in einem ahnlichen Bereich wie heute. Wie bereits
heute betrifft das nur den Oberlauf der Malxe. Auch zukinftig sorgen verschiedene
Mafinahmen dafir, dass im FFH Gebiet ,Spree zwischen Peitz und Burg” die Eisen
g(gesamt)-Konzentration unter 2 mg/l liegen wird. Es sind mit diesen Mal3hahmen
keine erheblichen Beeintrachtigungen des FlieRgewassers und seiner aquatischen
Fauna wie Fische oder Makrozoobenthos zu erwarten.

Schutzgut Boden und Flache

Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Siumpfung 2023 bis ca. 2044

Grundwasserabsenkungen fuhren in Moorbéden zur Mineralisierung des Torfkor-
pers und somit zu einer Vererdung/Vermulmung des Moors. In Niedermooren wer-
den hochste Mineralisierungsraten ab Grundwasserstanden von 0,8 bis 0,9 m unter
Flur erreicht. Bei Erdniedermoorbdden, wie sie im Untersuchungsraum vorkommen,
handelt es sich um schwach bis stark entwasserte Niedermoore bei denen bereits
eine geringe bis starke Vererdung stattgefunden hat.

Einige Moorbereiche weisen derzeit Grundwasserflurabstidnde des HH-GWL von
>5 m auf und haben keine oder eine stark reduzierte Anbindung an den HH-GW.L.
Zu diesen Bereichen gehoren u.a. die in den FFH-Gebieten ,Calpenzmoor®, ,Past-
lingsee” und ,,Grabkoer Seewiesen” gelegenen Moore und auch kleinere Moore in
der Barenklauer Heide, nordwestlich von Barenklau, im Kerkwitzer Wald und in der
Taubendorfer Heide. Die Torfkdrper bilden einen eigenen lokalen Teilgrundwasser-
leiter, der niederschlagsabhéngig ist. Auch das urspriinglich an den HH-GWL ange-
schlossene Moor am Bullgraben westlich von Barenklau weist bereits Grundwasser-
flurabstande von Uberwiegend >5 m auf.

Geringere GW-Flurabsténde von <5 m sind in den Mooren im Bereich der FFH-
Gebiete ,Krayner Teiche/Lutzketal* und ,Pinnower Lauche und Tauersche Eichen*
vertreten, jedoch weisen diese keine bzw. eine stark reduzierte Anbindung an den
HH-GWL auf. Das gilt auch fir den Tuschensee und die in Gelandesenken gelege-
nen kleinen Moore suiddstlich von Pinnow mit Wasserzutritt von den Hochlagen.
Durch die Vorbelastung bzw. die fehlende oder stark reduzierte Anbindung an den
HH-GWL ist nicht von einer Verschlechterung dieser Moore durch eine weitere
Grundwasserabsenkung auszugehen. Daher werden diese Gebiete nicht weiter be-
trachtet.

Zu prifen ist die Beeintrachtigung durch Grundwasserabsenkung fiir Moore, die an
den HH-GWL angeschlossen sind und GW-Flurabstande im HH-GWL von derzeit
weniger als 5 m aufweisen. Hierzu gehdren die Moore am Schwarzen Flief3 und im
FFH-Gebiet ,Feuchtwiesen Atterwasch”, am Pinnower See, um Schenkenddbern
und in der Taubendorfer Neil3eaue.

Im FFH-Gebiet ,Feuchtwiesen Atterwasch” mit dem Schwarzen FlieR wurden im
Rahmen der FFH-VU bereits eine Reihe von Malinahmen zum Schutz der wasser-/
feuchteabhangigen Lebensrdume getroffen bzw. werden zuklnftig getroffen. Da
diese MalRhahmen insbesondere auf eine Verbesserung bzw. Stabilisierung des
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Landschaftswasserhaushalts abzielen und auf grol3e Bereiche des FFH-Gebietes
verteilt sind, profitieren auch die Moorbéden, so dass hier von keinen erheblichen
Auswirkungen auszugehen ist. Auch aulRerhalb des FFH-Gebietes dstlich von Ba-
renklau erfolgen Einleitungen von Grundwasser in das Schwarze Fliel3 zur Stlitzung
des Wasserhaushalts.

In den Pinnower See wird seit 2019 zur Stabilisierung der Seewasserstande Grund-
wasser eingeleitet. Der Seewasserstand im Pinnower See ist jedoch in besonderem
Malfl3e von den Veranderungen der Grundwasserspiegel auf den Hochflachen beein-
flusst. Somit ist derzeit und zukinftig nicht von einer vorhabenbedingten Beeintrach-
tigung der um den Pinnower See liegenden Moorbdden auszugehen.

Fur die Moorbdden bei Schenkenddébern ist eine Grundwasserabsenkung bis 2033
zwischen 0,25 m und 0,5 m prognostiziert. Im Jahr 2022 liegt das Grundwasser im
Bereich dieser Bdden bereits Uberwiegend zwischen 1 bis 2 m und teilweise zwi-
schen 0,5 bis 1 m unter Flur. Da das Gebiet jedoch im Auenbereich mit Wasserzu-
tritt von den westlichen Hochflachen liegt und somit stark von deren klimatischer
Wasserbilanz abhéngig ist und zudem die Wasserstande maR3geblich durch die Gra-
benbewirtschaftung gesteuert werden, sind durch die vorhabenbedingte Grundwas-
serabsenkung von 0,25 — 0,5 m keine erheblichen Beeintrachtigungen der Moorbd-
den zu erwarten.

Die Moorbéden im sudlichen Bereich der Taubendorfer NeiReaue mit den Schelle-
schken und auch der Quilischlauch sind bereits stark vorbelastet und weisen Grund-
wasserflurabstande von >5 m auf. Lediglich im Kernbereich der Schelleschken wird
das Grundwasser durch die Wasserversorgung tber die Moaske auf einem relativ
hohen Niveau gehalten. In der Kerkwitzer Aue im ndrdlichen Bereich liegen die
Grundwasserflurabstande teilweise noch unter 1 m, sinken bis 2033 aber um 1-2 m
ab. Der Bereich ist auch durch die negative Klimatische Wasserbilanz der letzten
Jahre belastet und eine Auffiillung des Wasserdefizits einzig durch langer anhal-
tende Niederschlage im Einzugsgebiet zu gewdahrleisten (MLUL 2020). Die bereits
eingesetzte vorhabenunabhéngige Torfmineralisierung wird sich voraussichtlich fort-
setzen bis das Gebiet mit dem Grundwasserwiederanstieg bis 2044 wieder Grund-
wasserflurabstande von < 1 m erreicht.

Die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung kann auch Auswirkungen auf die
Gleyboden haben: Bei den Gleyen flhrt eine Grundwasserabsenkung zu einer star-
keren Durchliftung und damit zu einer Humusmineralisierung im Oberboden. Zu-
dem entwickeln sich die Béden durch Verbraunung und Podsolierung zu terrestri-
schen Boden. Bodenbildungsprozesse laufen jedoch wesentlich langsamer ab als
Verédnderungen in der Vegetation. Merkmalsdnderungen, wie die Bodenhorizontie-
rung, kdnnen mehrere Jahrzehnte dauern. Somit kann davon ausgegangen werden,
dass die Veranderungen im Zeitfenster der Grundwasserabsenkung vergleichs-
weise gering sind und bei Wiederanstieg eine Regeneration der Gleybdden erfolgt.

Die vorhabenbedingte Verzégerung des Grundwasserwiederanstiegs bedeutet
fur die Moorbdden mit Anschluss an den HH-GWL eine Verlangerung der Entwasse-
rung und dementsprechend der potenziellen Mineralisierung des Torfkdrpers, sofern
keine Malinahmen zur Stiitzung des Wasserhaushalts erfolgen. Das betrifft die be-
reits zum Vorhabenbeginn vorbelasteten Moore westlich von Barenklau und in der
Taubendorfer NeiReaue. Wéahrend der Grundwasserwiederanstieg zwischen 2033
bis 2044 im Bereich der Kerkwitzer Aue im Norden der Taubendorfer Neil3eaue, be-
reits Grundwasserflurabstande von <1 m erreicht und sich somit positiv auf diese
Moorbéden auswirkt, erfolgt im sidlichen Bereich der Taubendorfer NeiReaue und
westlich von Béarenklau der Grundwasserwiederanstieg in flurnahe Bereiche erst
nach 2044.

Im Jahr 2044 werden flr die Bereiche der Gleyboden in der Nei3eaue, bei Atter-
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wasch, bei Schenkenddbern sowie zwischen Barenklau und Atterwasch Grundwas-
serflurabstande von < 1 m prognostiziert. Dementsprechend werden hier teilweise
reliktisch vorbergbaulich entwickelte Gleye reaktiviert.

Durch die fortgefiihrte Einleitung von Stimpfungswasser sind keine Beeintrachti-
gungen fiur die Béden zu erwarten.

Die Altlastenverdachtsflachen im Untersuchungsraum bestehen ausnahmslos unab-
hangig vom Vorhaben. Aufgrund des zu erwartenden Grundwasserwiederanstiegs
konnen Schadstoffe aus Altlasten mobilisiert werden und sich im Boden verteilen.
Eine Anderung der Grundwasserstromungsrichtung und -geschwindigkeit kénnen
eine Ausbreitung der Schadstoffbelastung begtinstigen. Neun Altlastenverdachtsfla-
chen liegen innerhalb der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung. Bei vier die-
ser Altlastenverdachtsflachen Kerkwitz, Grol3 Gastrose und Atterwasch kann es
durch die Veranderung der Strémungsrichtung zu einer Ausbreitung oder Verlage-
rung der Kontaminationsherde kommen. Auch bei sechs Altlasten aul3erhalb des
Bereichs der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung in Janschwalde Kolonie
und in Janschwalde-Ost kann es durch die Veranderung der Stromungsrichtung zu
einer Ausbreitung oder Verlagerung der Kontaminationsherde kommen.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhaltnisse bis 2100

Nachbergbaulich werden sich durch den Grundwasserwiederanstieg in den Berei-
chen der Moorbéden in den Pinnower Lauchen, am Pinnower See, bei Schenkend6-
bern, zwischen Béarenklau und Atterwasch, in den Grabkoer Seewiesen, in der
Neil3eaue, in den Lal3zinswiesen und den Moorbereichen westlich des ehemaligen
Tagebaus wieder oberflichennahe Grundwasserflurabstande etablieren. Dies wird
sich positiv auf die dort vorkommenden Moore auswirken. Die Moorbéden im Cal-
penzmoor, am Pastlingsee, Maschnetzenlauch und Torfteich werden auch nach-
bergbaulich Flurabstande > 1 m aufweisen. Die lokalen Torfgrundwasserleiter, die
keine bzw. eine stark reduzierte Grundwasseranbindung an den HH-GWL haben,
werden also von den klimatischen Bedingungen abhangig bleiben. In Teilen des
Moorbereichs westlich von Barenklau, in denen die nachbergbaulich Flurabstande
>1 m aufweisen, ist langfristig von einer Auspragung Gberwiegend terrestrischer Bo-
den auszugehen.

Hinsichtlich der Gleybdden ist davon auszugehen, dass diese insbesondere in den
LaRRzinswiesen und um das Kraftwerk Janschwalde sowie in der Neil3eaue reakti-
viert werden.

Auf der Flache des ehemaligen Tagebaus werden sich weitgehend terrestrische Bo-
den entwickeln, da die Gelandeoberkante Giberwiegend grundwasserfern sein wird.
Ausnahme hiervon bilden die Flachen nahe des Diringsgrabens und der Malxe und
die Bdden um und in den Bergbaufolgeseen: Diese werden sich zu semiterrestri-
schen und subhydrischen Béden entwickeln.

Durch die Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten sind Austritte von Eiseno-
cker an der Oberflache dort méglich, wo nachbergbaulich hohe Grundwasserstande
und hohe Eisengehalte des wiederansteigenden Grundwassers erwartet werden.
Vor allem im Bereich von Niedermoor und Gleybdden sind Austritte von Eisenocker
auch naturlicher Weise maglich. Beispiele hierfir finden sich stdlich der Peitzer Tei-
che bei Maust. Hier bilden sich dann sogenannte Raseneisenerden. Hierbei handelt
es sich um mit Eisenablagerungen Uberzogenen und durchsetzten Torf. Rasenei-
senstein, der haufig mehr als 30 % Eisen enthalt, stellt eine feste, fir Pflanzenwur-
zeln undurchdringbare Barriere dar.
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11.15 Schutzgut Klima und Luft

Vorhabenbedingte Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Siumpfung 2023 bis
ca. 2044

Durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung und den verzdgerten
Grundwasserwiederanstieg sind Wirkungen auf das Schutzgut Klima z. B. durch
die Freisetzung von Treibhausgasen durch die Zersetzung der Torfkérper in den von
der Grundwasserabsenkung betroffenen Mooren nicht bzw. lediglich eingeschrankt
zu erwarten. Insgesamt wird das Vorhaben daher keine bzw. lediglich geringe Aus-
wirkung auf das Schutzgut haben.

Lokal konnen etwa durch die zusatzliche Einleitung von Simpfungswasser der
warmeausgleichende Charakter der Flie3gewasser oder Kaltluftentstehungsgebiete
auf Grunlandflachen bewahrt bleiben.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhaltnisse bis 2100

Der Klimawandel kann u.a. den Grundwasserwiederanstieg und die Wiedernutz-
barmachung beeinflussen bzw. verlangsamen. Insbesondere in den Hochflachen
hangen die nachbergbaulichen Grundwasserstande maf3geblich von der klimati-
schen Entwicklung ab.

Der prognostizierte vorhabenunabhangige Grundwasserwiederanstieg, die hiermit
verbundene Stabilisierung der Grundwasserverhaltnisse sowie die Wiedernutzbar-
machung der Flache des Tagebaus, d.h. u.a. die Bergbaufolgeseen sowie die Wald-
und Ackerflachen werden sich positiv auf das Lokalklima und die Luftqualitat auswir-
ken. Das zukuinftig wieder flurnah anstehende Grundwasser wird zudem eine stabili-
sierende Wirkung auf die Moorbdden haben und ggf. neue Torfbildung ermdglichen.

Durch die Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten werden keine Auswirkungen
auf das Schutzgut erwartet.

11.1.6 Schutzgut Landschaft

Vorhabenbedingte Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Siumpfung 2023 bis
ca. 2044

Da es zu keinen bau- oder anlagebedingten Eingriffen kommt, sind diesbeziiglich
keine Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten. Die betriebs-
bedingten Beeintrachtigungen entsprechen den momentan bereits vorhandenen.
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes konnten durch Veranderungen der Vege-
tation und der Gewasser in dem durch die vorhabenbedingte Grundwasserab-
senkung und den verzégerten Grundwasserwiederanstieg betroffenen Bereich
entstehen. Da jedoch aufgrund der durchgefiihrten Mal3nhahmen keine erhebliche
Beeintrachtigung der Gewasser und der Vegetation in diesem Bereich erwartet wer-
den, sind auch keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die im Untersu-
chungsraum liegenden Landschaftsschutzgebiete zu erwarten.

Da es sich bei der Einleitung von Simpfungswasser in die Nei3e, Tranitz, Malxe,
TG Barenbriick, das Eilenzflie3 und die Janschwalder Lal3zinswiesen um eine Fort-
fihrung bestehender Einleitungen handelt, werden diese keine negativen Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild haben. Dies gilt auch fir die Reduzierung der ein-
geleiteten Mengen: Die Einleitungen in die LaRzinswiesen tber den Wiesenzuleiter
Ost sowie in das Eilenzflie3 bleiben bis zum Ende 2044 gleich bzw. wird in das Ei-
lenzflie® bis zur Anbindung an den Taubendorfer See eingeleitet. Die Einleitungen
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in die Tranitz bleiben bis 2038 nahezu unverandert. Anschlieend wird sich das zu-
kunftige Wasserdargebot der Tranitz entsprechend ihres Einzugsgebietes oberhalb
des Kathlower Wehrs einstellen. Gegen Ende des Antragszeitraumes erfolgt der An-
schluss des Oberlaufes der Malxe, so dass auch ohne die SUmpfungswasser eine
Wasserfuhrung gewahrleistet ist.

Im Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie wurden die vorhabenbedingten Auswir-
kungen durch die Mobilisierung von Altlasten untersucht. Im Ergebnis erfolgte die
Einschatzung, dass in Folge des Vorhabens von den betrachteten Altlastenver-
dachtsflachen unter Bericksichtigung der veranderten Grundwasserverhaltnisse
keine zusatzlichen Gefahrdungen fur Oberflachenwasserkdrper und grundwasser-
abhangige Landtkosysteme ausgehen. Beeintrachtigungen der Landschaft sind so-
mit ebenfalls nicht zu erwarten.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhaltnisse bis 2100

Durch den Grundwasserwiederanstieg und die parallel verlaufende Wiedernutz-
barmachung einschlie3lich der Flutung der Bergbaufolgeseen und Rickverlegung
der Malxe sowie der Herstellung des Diringsgrabens werden sich vor allem fir die
Landschaftsbildeinheit VII , Tagebau Janschwalde und Randbereiche* erhebliche
Veranderungen ergeben.

Der Norden des Tagebaus soll zukinftig durch Waldflachen und die Bergbaufol-
geseen Heinersbricker See, Janschwalder See und Taubendorfer See gepragt wer-
den. Vom Janschwalder See bis zur Malxeaue soll ein Verbindungskorridor mit Of-
fenlandcharakter entstehen. Der sudliche Bereich der Landschaftsbildeinheit soll
laut SBP Natur und Landschaft (FUGRO 2020) zukiinftig vornehmlich durch Acker-
flachen und das Grinland in der Malxeaue bestimmt werden. Insgesamt sollen ca.
2.000 ha bzw. 3.780 ha der Bergbaufolgelandschaft der land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzung zur Verfligung stehen. Fir Renaturierungsflachen sind insgesamt
1.200 ha vorgesehen. Weitere Renaturierungsflachen sind die Offenlandbereiche
der Malxeniederung und des Verbindungskorridors zwischen dem Janschwalder
See und der Malxe.

Auch die an die Bergbaufolgelandschaft angrenzenden Gebiete werden durch die
Wiedernutzbarmachung der Landschaftsbildeinheit VII aufgewertet. Dies gilt insbe-
sondere hinsichtlich der Landschaftsbildeinheiten | und VIII. An die Landschaftsbild-
einheit | ,Waldgebiet Lieberoser Heide bis Neil3eaue” werden sich die im Norden der
Bergbaufolgelandschaft entstehenden Waldgebiete und Stillgewésser nahezu naht-
los anfiigen und das Gebiet so insgesamt vergrof3ern und erganzen. Die sidlichen
Bereiche der Bergbaufolgelandschaft werden sich an die bereits existierenden land-
wirtschaftlichen Nutzungen bei Heinersbriick (Landschaftsbildeinheit VIII ,La3zins-
wiesen, Malxeaue und Teichgebiete®) anschlieRen. In diesem Bereich wird insbe-
sondere die renaturierte Malxe mit Auwald und Feuchtgriinland, wie auch die Struk-
turierung der Ackerflachen durch die Anlage von Flur- und Feldgehélzen eine Berei-
cherung der Landschaftsbildeinheit bedeuten. Die Wiederherstellung von nahezu
vorbergbaulichen Grundwasserverhaltnissen auf den Flachen des restlichen Unter-
suchungsgebietes wird zwar einen positiven Effekt auf die grundwasserabhangige
Vegetation, Gewasser und Moore und somit auf das Landschaftsbild haben, dieser
ist jedoch relativ gering, da die betroffenen Okosysteme wahrend der bergbaulichen
Beeinflussung durch MafRnahmen gestitzt werden und weitgehend erhalten bleiben.

Durch die Freisetzung bzw. Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten beim
Grundwasserwiederanstieg kann es zu Ausfallungen von Eisenocker in Flie3- oder
Stillgewadssern kommen, die zu visuellen Beeintrachtigungen der Landschaft fihren.
Die Bildung von Eisenhydroxidschlamm betrifft voraussichtlich das Eilenzfliel3, das
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Grabensystem in den Grabkoer Seewiesen, das Schwarze Fliel3, die Malxe sowie
das Grabensystem in den nordlichen und teilweise auch sidlichen Janschwalder
LaRzinswiesen. Durch Stauhaltungen kann eine Mobilisierung des Eisenockers, und
damit eine Verbreitung Gber das Gebiet hinaus, aber unterbunden werden. Durch
die Malinahmen G6 in der Malxe und im Eilenzfliel3 kann eine deutliche Reduzie-
rung der Eisenkonzentration erreicht und somit die Bildung von Eisenhydroxid-
schlamm weitgehend vermieden werden.

11.1.7 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Vorhabenbedingte Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Simpfung 2023 bis
ca. 2044

Im Untersuchungsraum befinden sich zahlreiche Bodendenkmale unterschiedlicher
Art. Besonders empfindlich gegeniiber Anderungen des Grundwasserstandes
sind Bodendenkmale aus organischen Materialien. Aber auch Metalle und Keramik
kénnen durch Grundwasserstandsschwankungen beeintrachtigt werden. Obwohl die
Bodendenkmale bei Grabko, Pinnow, Kerkwitz, Barenklau und sudlich von Atter-
wasch im Bereich des vorhabenbedingten Grundwasserabsenkungsbereichs liegen,
sind Beeintrachtigungen dieser Bodendenkmale nicht zu erwarten, da die Grund-
wasserflurabstdnde derzeit schon weitgehend >5 m liegen.

Lediglich die Bodendenkmale in Krayne, Atterwasch, Deulowitz und sudlich bzw.
sudostlich von Kerkwitz liegen zum Teil in einem Bereich mit derzeit noch geringe-
ren Grundwasserflurabstanden.

Die Bodendenkmale in Krayne, Deulowitz und suddstlich von Kerkwitz liegen ledig-
lich am auRersten Rand der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung. Bei einer
Absenkung von etwa 0,25 m ist nicht mit einer erheblichen Beeintrachtigung von Bo-
dendenkmalen zu rechnen. Zudem stammen die Grundwasserzufliisse im Bereich
von Krayne Uberwiegend aus westlicher und ndrdlicher Richtung von einem, vom
HH-GWL abgetrennten Grundwasserleiter, so dass die Grundwasserstande hier
durch das Vorhaben weitgehend unbeeinflusst bleiben.

Fur einen Rast- und Werkplatz der Steinzeit stdlich von Kerkwitz in der Taubendor-
fer NeiReaue mit derzeitigen Grundwasserflurabstanden von 2-5 m liegt die prog-
nostizierte vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung bei 1-2 m. Gemaf Stellung-
nahme des BLDAM (2022) sind die zugehdrigen Befunde des Denkmals oberfla-
chennah zu erwarten. Da der Grundwasserflurabstand bereits derzeit >2m liegt, ist
bei einer weiteren Absenkung des Grundwassers nicht von zusatzlichen Schaden
auszugehen.

Schadigungen durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung kénnen fur das
mittelalterliche und teils neuzeitliche Bodendenkmal in Atterwasch, das derzeit zu-
mindest teilweise im Bereich geringer Grundwasserflurabstéande liegt, nicht ausge-
schlossen werden. In diesem Bereich ist eine vorhabenbedingte Grundwasserab-
senkung von 0,5-1 m prognostiziert. Hier ist eine Beobachtung der Folgen der
Grundwasserstandsanderungen unter Einbindung der Bodendenkmalpflege vorzu-
nehmen. Das gleiche gilt fir weitere Bodendenkmaler, die in der Stellungnahme des
BLDAM genannt wurden, sofern diese ebenfalls betroffen sind. Deren Lage wurde
jedoch nicht mit tbergeben und deren Betroffenheit konnte bisher nicht geprift wer-
den.

Von den Park- und Flachendenkmalen liegen lediglich die Parkanlage in Barenklau
und der Gutspark in Lubbinchen innerhalb des durch die vorhabenbedingte Grund-
wasserabsenkung betroffenen Gebietes. Der Park bei Barenklau liegt iberwiegend
auf den Moorb6éden um den Bullgraben. Da die Flache bereits 2023 vornehmlich im
Bereich flurferner Grundwasserstande (>5 m) liegt, sind keine Auswirkungen durch
die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung zu erwarten. Auch der Gutspark in
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11.1.8

Libbinchen liegt 2023 im Bereich flurferner Grundwasserstande (>6 m) und wird da-
her durch die Grundwasserabsenkung vorhabenbedingt nicht beeintrachtigt.

Auch Auswirkungen auf Sachguter konnen ausgeschlossen werden, da keine Bau-
und anlagebedingten Eingriffe stattfinden. Potenzielle Beeintrachtigungen baulicher
Anlagen durch die Grundwasserabsenkung und den Grundwasserwiederanstieg
werden in Kapitel 11.1.2 betrachtet.

Auswirkungen durch die Einleitung der Simpfungswasser sind nicht zu erwarten,
da die Einleitungen zum einen bereits bestehen und zum anderen den Wasserhaus-
halt der Landschaft in einem dem vorbergbaulichen Zustand dhnlichen Bereich hal-

ten sollen.

Lediglich ein Bodendenkmal in Heinersbriick befindet sich im Bereich einer Altlas-
tenverdachtsflache, die bei Grundwasserwiederanstieg nach 2022 in eine hdhere
Verdachtsklasse aufsteigt. Da sich die Grundwasserstromungsrichtung im Bereich
dieser Altlast nicht signifikant verandert, kann eine mdgliche Beeinflussung des che-
mischen Zustands des Bodendenkmals durch die Mobilisierung von Altlasten nicht
dem Vorhaben zugeordnet werden.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhaltnisse bis 2100

Mit der Einstellung der Simpfung kommt es zu einem Grundwasserwiederanstieg,
wobei sich die neu einstellenden Grundwasserstéande den vorbergbaulichen Grund-
wasserstidnden anndhern werden. Da die Bodendenkmale bereits vor der bergbauli-
chen Beeinflussung des Gebietes existierten, ist bei einem Erreichen der vorberg-
baulichen Grundwasserstéande nicht von einer Beeintrachtigung der Bodendenkmale
auszugehen. Gegentber dem vorbergbaulichen Zustand kommt es nachbergbaulich
nur in Teilbereichen direkt um den Tagebau Janschwalde zu Veranderungen des
Grundwasserflurabstandes, wobei die nachbergbaulichen Flurabstande etwas gré-
Ber sind als die vorbergbaulichen. Betroffen sind hier Bodendenkmale in und um
Heinersbriick, die vor der bergbaulichen Beeinflussung 0,5-1 m héhere Grundwas-
serstande aufwiesen. Eine erhebliche Beeintrachtigung fir die Bodendenkmale
durch diese Differenz, ist nicht abzuleiten.

Potenzielle Beeintrachtigungen baulicher Anlagen durch den Grundwasserwieder-
anstieg werden nicht erwartet, da davon auszugehen ist, dass die historische Be-
bauung an die sich wiedereinstellenden Grundwasserverhaltnisse angepasst ist. Auf
denkmalgeschiitzte Parkanlagen, wie z.B. in Barenklau, wird die verbesserte Was-
serverfuigbarkeit durch den Grundwasserwiederanstieg einen positiven Effekt ha-
ben.

Eine Beeintrachtigung von archaologischen Funden, vor allem aus Metall, ist durch
eine Versauerung des Bodens denkbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand (E10/IWB
2022b) kommt es zu keiner deutlichen Versauerung aufgrund des oberflichennah
austretenden Grundwassers. Eine Beeintrachtigung von Bodendenkmalen durch die
Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten beim Grundwasserwiederanstieg ist
daher nicht zu erwarten.

Wechselwirkungen
Die Wechselwirkungen, insbesondere die Wechselwirkungen mit dem Schutzgut

Wasser wurden bereits bei den einzelnen Schutzgutern behandelt. Daher erfolgt in
diesem Kapitel nur eine kurze Zusammenfassung.
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Vorhabenbedingte Umweltauswirkungen bis zum Einstellen der Simpfung 2023 bis
ca. 2044

Durch die Fortfihrung der Simpfung kommt es zu einer Grundwasserabsenkung
im Gebiet nordlich des Tagebaus. In den Bereichen mit flurnahem Grundwasser
(2023) und einer Grundwasserabsenkung von mindestens 0,25 m bis 2033 kann die
Grundwasserabsenkung auf die in diesem Gebiet liegenden Gewasser, Béden und
die Vegetation wirken und dementsprechend auch auf die anderen Schutzguter. Da
jedoch MalRnhahmen zum Schutz der grundwasserabhangigen Biotope, Béden und
Gewasser durchgefiihrt werden bzw. zukiinftig ergriffen werden, falls sich im Rah-
men des Monitorings dieser Flachen eine Notwendigkeit derselben abzeichnet, sind
keine erheblichen Auswirkungen durch grundwasserabsenkungsbedingte Wechsel-
wirkungen zu erwarten. Ahnliches gilt auch fir die Verzégerung des Grundwasser-
wiederanstiegs, da auch hier die Effekte der Verzégerungen durch die MaRnahmen
abgepuffert werden.

Bei den Einleitungen von Simpfungswasser handelt es sich um die Fortfiihrung
bestehender MaRnhahmen zur Stitzung der Gebiets- bzw. der FlieRgewasserstande.
Es werden daher keine negativen Effekte auf die Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgitern durch die Einleitung von Simpfungswasser erwartet. Nach der Be-
handlung der Gber das Ostableitungssystem geleiteten SUmpfungswasser in der
GWABA Briesnig liegen die bergbaulichen ACP Sulfat und Eisen ebenso wie in den in
das Eilenzfliel3 geleiteten Simpfungswassern unterhalb der Orientierungswerte
nach OGewV. Lediglich fiur Ammonium-Stickstoff sind in einigen Bereichen Uber-
schreitungen zu verzeichnen, die jedoch vergleichsweise geringe Wirkungen auf
Fauna und Flora haben. In der zum Sid- und Westableitungssystem gehorenden
Tranitz und Malxe werden dagegen alle drei bergbaulichen ACP bereits derzeit zum
Teil deutlich Gberschritten. Dieses Wasser wird jedoch in der GWBA am KW Jéans-
chwalde aufbereitet, so dass zumindest die Eisenwerte in der Malxe unterhalb der
GWBA deutlich unterhalb des Orientierungswertes nach OGewV liegen.

Auch fur die TG Barenbrick ist durch die Fortfiihrung der Einleitung von bergbaulich
beeinflusstem Stimpfungswasser nicht von negativen Effekten auf die Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgtitern auszugehen. Die fischereiwirtschaftliche Nut-
zung kann durch die Wasserversorgung fortgesetzt werden und die Uberwiegend
geschutzten Biotope in und um die Teichgruppe bleiben als Habitate fir eine arten-
reiche Fauna auch wahrend der bergbaulichen Grundwasserabsenkung erhalten.
Das Teichgebiet bleibt somit auch fiir die Erholungsnutzung geeignet.

Wie den vorigen Kapiteln zu entnehmen ist hat die Mobilisierung von Altlasten nur
in wenigen Fallen Auswirkungen auf die Schutzguter.

Ausblick auf Umweltauswirkungen mit Etablierung nachbergbaulicher Grundwasser-
verhaltnisse bis 2100

Die sich nachbergbaulich einstellenden Grundwasserstande werden den vorberg-
baulichen Grundwasserstanden nahezu entsprechen. Hierdurch werden durch die

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern, tendenziell positive Auswirkungen
auf beispielsweise das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung entstehen.

Der Grundwasseranstieg fuhrt zur Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten.
Wie die vorigen Kapitel zeigen, kénnen jedoch auch hier in Zukunft durch geeignete
Maflinahmen grofRere Beeintrdchtigungen im Zusammenwirken der einzelnen
Schutzgiter minimiert oder sogar vollstéandig vermieden werden.
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11.2 Geschutzte Flachen und Objekte gemal Naturschutzrecht

Die meisten Naturschutzgebiete im Untersuchungsraum liegen entweder aufRerhalb
des Bereichs mit einer vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung oder liegen
zum Vorhabenbeginn 2023 in Bereichen mit Grundwasserflurabstanden des HH-
GW.L von >5 m oder haben nur eine geringe hydraulische Verbindung zum HH-GWL
Das einzige nicht in einem FFH-Gebiet gelegene Naturschutzgebiet ,Tuschensee*
weist zudem bereits vor Vorhabenbeginn hohe Grundwasserflurabstédnde des HH-
GW.L von 4-6 m auf. Fur diese Gebiete konnen erhebliche Beeintrachtigungen durch
die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung ausgeschlossen werden.

In den innerhalb der gleichnamigen FFH-Gebiete gelegenen Naturschutzgebieten
~Feuchtwiesen Atterwasch“ und ,Pinnower Lauche und Tauersche Eichen* laufen
umfangreiche MaRnahmen zur Stitzung des Wasserhaushalts, so dass fur diese
Naturschutzgebiete erhebliche Beeintrachtigungen durch die vorhabenbedingte
Grundwasserabsenkung nicht zu erwarten sind. Mit den MaRnahmen sind auch fir
die nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG gesetzlich geschitzten was-
serabhéngigen Biotope in diesen Gebieten keine erheblichen Auswirkungen zu er-
warten. Bei den feuchteabhangigen gesetzlich geschitzten Biotopen in diesen
Schutzgebieten handelt es sich zum grof3en Teil um FFH-Lebensraumtypen oder
um Habitatflachen fir Tierarten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie, fur die im Rah-
men der FFH-VU SchadensbegrenzungsmalRnahmen entwickelt wurden. Diese die-
nen jedoch auch weiteren Arten der entsprechenden Tiergruppen. Auch die Biotope
profitieren von den MalRnahmen zur Stitzung des Wasserhaushalts, da sich das
Wasser aus angrenzenden Biotopen Uber Infiltration in dem Gebiet verteilt.
Geschutzte Biotoptypen im vorhabenbedingten Grundwasserabsenkungsbereich,
die derzeit noch relativ geringe Grundwasserflurabstande aufweisen (<5m), an den
HH-GWL angebunden sind und fur die bisher keine Einleitungen zur Stitzung des
Wasserhaushalts erfolgen, finden sich auf3erhalb von Naturschutzgebieten um
Schenkenddbern und in der Taubendorfer NeiReaue. Die geschitzten artenarmen
Feuchtwiesen bei Schenkenddbern liegen im Auenbereich mit Wasserzutritt von den
westlichen Hochflachen. Die Wasserstande werden maf3geblich durch die Graben-
bewirtschaftung gesteuert und es ist davon auszugehen, dass geringe vorhabenbe-
dingte Grundwasserabsenkungen von 0,25 — 0,5 m nicht zu maf3geblichen Beein-
trachtigungen fihren.

Norddstlich der Schelleschken liegen in der Taubendorfer NeiReaue ebenfalls durch
Wassermangel beeintrachtigte Kleingewasser, Erlenwaldfragmente und ein Roh-
richtmoor. Die Kleingewasser erhalten bereits derzeit Zuleitungen aus dem Nordgra-
ben, kénnen jedoch bei grol3er Sommertrockenheit durch niedrige Grabenstande
zeitweise weitgehend austrocknen. Eine vorhabenbedingte erhebliche Beeintréachti-
gung fur diese Biotope besteht aufgrund der Vorbelastung und der bereits erfolgen-
den Einleitungen jedoch nicht.

In der zur Taubendorfer Neil3eaue gehdrenden Kerkwitzer Aue handelt es sich bei
den gesetzlich geschitzten wasser-/grundwasserabhangigen Biotopen um ein be-
reits durch Wassermangel gekennzeichnetes Torfstichgewasser sowie umgebendes
Roéhrichtmoor und Seggenried sowie Feuchtgriinland im Siiden der Kerkwitzer Aue.
Wie bereits dargelegt, ist fur den Torfstich ein Einfluss des Tagebaus Janschwalde
zwar nicht grundsatzlich auszuschlie3en, eine Auffillung des Wasserdefizits aber
einzig durch langer anhaltende Niederschlage im Einzugsgebiet zu gewahrleisten.
Bis 2044 haben die Biotope durch den nachbergbaulich erfolgenden Grundwasser-
wiederanstieg wieder Anschluss an das Grundwasser. Hochstvorsorglich werden
fur folgende geschiitzten Biotope in der Kerkwitzer Aue Ausnahmen nach 830
Absatz 3 BNatSchG beantragt:
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Eutrophe bis polytrophe Seen (02103)

Schilfrohricht eutropher bis polytropher Moore und Stimpfe (04511)
Seggenriede mit Uberwiegend rasig wachsenden Grof3seggen (04530)
Artenarmes Feuchtgriinland (051032).

Durch die Einleitung von Stimpfungswassern sind keine Beeintrachtigungen auf
geschutzte Flachen und Objekte gemal Naturschutzrecht zu erwarten.

Durch die Mobilisierung von Altlasten sind keine Beeintrachtigungen auf ge-
schitzte Flachen und Objekte gemald Naturschutzrecht zu erwarten. Relevante Alt-
lastenverdachtsflachen mit wesentlicher Anderung der FlieRrichtung liegen auRer-
halb von Naturschutzgebieten.

Bereiche mit vorbergbaulich bereits hohen Grundwasserstdnden, wie die Auen der
Nei3e und des Schwarzen Fliel3es sowie im Umfeld von Gewassern wie der TG Bé&-
renbriick und des Deulowitzer Sees und in den Janschwalder Laf3zinswiesen sowie
die hier vorkommenden feuchteabhéngigen geschiitzten Biotope, kdnnen mittelfris-
tig nur mit Mal3nahmen zur Stiitzung des Wasserhaushalts erhalten werden. Der
Grundwasserwiederanstieg wirkt sich daher positiv auf die geschiitzten wasser-/
grundwasserabhangigen Biotope aus.

Beim vorhabenunabhéngigen Grundwasserwiederanstieg kommt es zur Maobilisie-
rung bergbaulicher Stofffrachten. Damit kdnnen Produkte der Pyritverwitterung
wie Sulfat und Eisen Uber das Grundwasser auch in Oberflachengewasser und
grundwasserabhangige Landschaftsteile gelangen. Die Abschatzung von Gefahren
fur den Zustand der Gewasser und Schutzgebiete vornehmlich hinsichtlich der Ver-
sauerung und Verockerung wurden in die FFH-VU integriert.

Die Betroffenheit von wasser-/grundwasserabhangigen Biotopen und Biotopkomple-
xen durch die Mobilisierung bergbaulicher Stofffrachten infolge des Grundwasser-
wiederanstiegs ist Kapitel 11.1.3 dargestellt. Von den im Untersuchungsraum gele-
genen Naturschutzgebieten ist lediglich das NSG ,Feuchtwiesen Atterwasch*” betrof-
fen. Hier kommt es im Schwarzen Flie auf etwa 0,6 km Lange zu einer Anreiche-
rung des aufsteigenden Grundwassers mit Eisen aus der Pyritverwitterung. Im Un-
tersuchungsgebiet kdnnen fur folgende gemaf 830 BNatSchG geschitzten Biotope
zumindest lokal Ablagerungen von Eisenocker nicht ausgeschlossen werden:

e naturnahe Bache und kleine Flisse (01111/01112) (Schwarzes Fliel3)

e naturferne Grében (01133) mit Begleitbiotopen R6hricht und Hochstaudenfluren
(Bullgraben)

e Eutrophe bis polytrophe Seen (02103) (Taubendorfer Nei3eaue)

e Perennierenden Kleingewésser (02121) (Taubendorfer Neil3eaue)

e Temporare Kleingewéasser (02131) (Taubendorfer Neil3eaue)

Auch fur den Biotoptyp naturnahe Béache und kleine Flisse (01111) (Eilenzfliel3)
kénnen Beeintrachtigungen durch eine extrem hohe Sulfatbelastung von tber
1.000 mg/l aus der Ableitung des Uberschusswassers aus dem Taubendorfer See
nicht ausgeschlossen werden.

12 Kumulative Wirkungen mit anderen Vorhaben

Die kumulativen Wirkungen mit anderen Vorhaben wurden bericksichtigt, da sowohl
die Einleitung von Stimpfungswassern als auch die Wirkungen der Grundwasserab-
senkungen und des -wiederanstiegs aus dem benachbarten Tagebau Cottbus-Nord
und andere Nutzer, wie zum Beispiel Wasserwerke, mit in die Auswirkungsprognose
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einflossen. Auch die Faktoren des KWs Janschwalde sind sowohl Giber das Grund-
wassermodell als auch Uber die Betrachtung der Wasserbeschaffenheit aus der
GWBA mit in die Prognosen eingegangen.

Beschreibung der grenziiberschreitenden Auswirkungen des Vorhabens

Mit der zwischen den Jahren 1979 und 2009 errichteten 10,7 km langen und 52 m
bis 84 m tiefen Dichtwand entlang der Ostmarkscheide des Tagebaus Janschwalde
(vgl. Abbildung 6) konnten die Auswirkungen auf den Natur- und Wasserhaushalt
auRRerhalb des Abbaugebietes reduziert und Einflisse auf das benachbarte polni-
sche Staatsgebiet ausgeschlossen werden.

Das Vorhaben verursacht somit keine grenztberschreitenden Auswirkungen.

Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens

Nach Anlage 4 Nr. 3 UVPG ist die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei
Nichtdurchfiihrung des Vorhabens zu beschreiben. Diese dient der Darstellung ei-
nes Vergleichszustandes fir die Bewertung der Umweltauswirkungen.

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben jedoch um die Fortfilhrung der Gewéasser-
benutzung im Zusammenhang mit dem Betrieb des Tagebaus Janschwalde handelt
und die Umwelt bereits zu jetzigen Zeitpunkt durch den laufenden Tagebaubetrieb
stark beeinflusst wird, ist eine Abgrenzung von Vergleichszustanden fir eine Wir-
kungsprognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung
des Vorhabens nicht moglich, da auch fur die Sicherung des Tagebaus und einer
Bergbaunachsorge wassertechnische MalRnahmen erforderlich sind.

Aus diesem Grund wird das Aufzeigen von Entwicklungstendenzen des Untersu-
chungsraumes ohne Umsetzung des Vorhabens verzichtet.

Priafung weiterer Umweltbelange
Beschreibung der Auswirkungen in Bezug auf die Anforderungen der WRRL

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse aus dem Fachbeitrag Wasserrah-
menrichtlinie (A4/IWB 2022a) zusammengefasst.

Grundwasser

Die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung findet teilweise in Bereichen statt, in
denen bereits jetzt flurferne Grundwasserstande herrschen. Die Auswirkungen der
Grundwasserabsenkungen auf Oberflachengewasser und gwalLOS werden vom
Vorhabentrager derzeit und auch nach 2023 durch Stiitzung an erforderlicher Stelle
kompensiert.

Die Untersuchungsraumgrenze fir das Vorhaben schneidet sechs Grundwasserkor-
per (GWK). Die GWK HAV-MS-1 (Mittlere Spree), HAV-MS-2 (Mittlere Spree B) und
HAV-US-3 (Untere Spree 3) liegen im Einzugsgebiet der Elbe. Die GWK NE 5 (Lau-
sitzer NeilRe), NE 4-1 (Lausitzer Nei3e B1) und NE 4-2 (Lausitzer Neil3e B2) liegen
im Einzugsgebiet der Oder. Letzterer schneidet das Untersuchungsgebiet im Stidos-
ten nur randlich und wird im Folgenden nicht weiter betrachtet. Vom Vorhaben rele-
vant betroffen sind die GWK NE 4-1 und NE 5 sowie HAV-MS-1 und HAV-MS-2.

Der GWK NE 4-1 (Lausitzer Neil3e B1) wird in den Jahren 2023 bis 2033 von einer
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flachigen Grundwasserabsenkung relevant und begleitend ggf. von einer damit ein-
hergehenden Pyritverwitterung betroffen. Mit dem anschlieRenden Grundwasserwie-
deranstieg werden die Verwitterungsprodukte geldst und die bergbaulichen Stoff-
frachten und ggf. Altlasten mobilisiert. Von der Mobilisierung sind voraussichtlich
Sulfat, Eisen und Ammonium betroffen. Die Mobilisierung bergbaulicher Stofffrach-
ten halt mindestens bis zum stationaren Endzustand und dartber hinaus an. Die
Dichtwand begrenzt im Stiden des GWK die Grundwasserabsenkung nach Osten
zur Lausitzer Neil3e.

Der GWK NE 5 (Lausitzer Neif3e) und der GWK HAV-MS-1 (Mittlere Spree) wer-
den in den Jahren 2023 bis 2033 ebenfalls von der Grundwasserabsenkung betrof-
fen. Die Absenkung ist jeweils auf weniger als ein Funftel des GWK beschréankt und
die abgesenkte Lamelle ist mit maximal einem Meter sehr klein. Entsprechend der
kurzen Expositionsdauer und der geringen Méachtigkeit der belifteten Lamelle ist die
Pyritverwitterung in den GWK HAV-MS-1 und NE 5 gering. Mit dem Abschluss des
Grundwasserwiederanstiegs endet die damit verbundene Mobilisierung von berg-
baulichen Stofffrachten und setzt der diffuse Stoffeintrag in Oberflachengewasser
und gwaLOS ein.

Im GWK HAV-MS-2 (Mittlere Spree B) wird in einem relativ kleinen Teil des GWK
auf weniger als 1 % seiner Flache von 2023 bis 2033 das Grundwasser abgesenkt.
Dementsprechend gering ist das Ausmal der Pyritverwitterung im GWK durch das
Vorhaben. Daneben wird der Wiederanstieg des bereits in vorlaufenden Vorhaben
abgesenkten Grundwasserstandes verzogert. Wie im Fall des GWK NE 4-1 spielt
beim folgenden Grundwasserwiederanstieg die Mobilisierung von Altlasten und
bergbaulichen Stofffrachten sowie deren diffuser Eintrag in Oberflachengewéasser
und gwaLOS eine Rolle, wobei diese iiberwiegend unabh&ngig vom Vorhaben auf-
treten werden. Auch im GWK HAV-MS 2 wirkt die Dichtwand.

Der mengenmalige Zustand der GWK NE 4-1, NE 5, HAV-MS-1 und HAV-MS-2
ist gemaf dem 3. BWP der FGE Oder und der FGG Elbe als schlecht eingestuft.
Die GWK sind bereits von friiheren Vorhaben im Tagebau Janschwalde betroffen.

Der chemische Zustand ist in den GWK HAV-MS-1, NE 4-1 und NE 5 im 3. BWP
als gut und im GWK HAV-MS-2 als schlecht eingestuft.

Von 2023 bis 2033 wird fur die GWK HAV-MS-1, HAV-MS-2, NE 4-1 und NE 5 auf-
grund der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung fiir den mengenmaliigen Zu-
stand das Verschlechterungsverbot verletzt. In den GWK HAV-MS-1, HAV-MS-2
und NE 5 ist die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung zwar gering, muss aber
als Verschlechterung des mengenméafigen Zustands gewertet werden. Zwischen
2033 und 2044 werden voraussichtlich die Schwellenwerte fur Sulfat und Ammo-
nium an drei reprasentativen Messstellen im GWK NE 4-1 aufgrund des Vorhabens
Uberschritten. Dies bedeutet eine Verschlechterung des chemischen Zustands des
GWK NE 4-1 in diesem Zeitraum. Nach 2044 ist mit diffusen Stoffeintragen aus den
GWK HAV-MS-1, NE 4-1 und NE 5 in Oberflachengewasser und gwaLOS zu rech-
nen, was als Verschlechterung des mengenmaligen Zustands zu werten ist.

Ein signifikanter und anhaltender Trend steigender Schadstoffkonzentrationen eines
Schadstoffs nach Anlage 2 GrwV wird im GWK HAV-MS-2 fir Ammonium und Sul-
fat verzeichnet. MalZnahmen zur Trendumkehr, deren Behinderung durch das Vor-
haben einen Verstol3 gegen das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG
darstellen wirde, sind in diesem GWK nicht ausgewiesen. Ebenfalls im Sinne des
Trendumkehrgebots ist zu prifen, ob das Vorhaben einen Trend auslésen kann.
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Dies ist ab 2033 im GWK NE 4-1 der Fall. In den tbrigen drei GWK wird die Einhal-
tung des Trendumkehrgebots dagegen durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Aufgrund der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung und der damit einherge-
henden Pyritverwitterung wird das Zielerreichungsgebot fur den GWK NE 4-1 so-
wohl ab 2023 fiir den mengenmaéfRigen als auch ab 2033 fir den chemischen Zu-
stand langfristig, Uber die Zeit des Vorhabens hinaus, verfehlt. Der gute mengenma-
Rige Zustand wird im GWK HAV-MS-1 und im GWK NE 5 ebenfalls langfristig und
im GWK HAV-MS-2 voraussichtlich bis 2044 verfehlt. Das Zielerreichungsgebot fur
den chemischen Zustand wird fur die GWK HAV-MS-1, HAV-MS-2 und NE 5 durch
das Vorhaben nicht verfehilt.

Da die Bewirtschaftungsziele nach § 47 WHG zeitweise oder dauerhaft verfehlt
werden, wird fir alle vier GWK die Ausnahmeféhigkeit geprift. In Anbetracht der
Zeitskala der Prozesse sind Fristverlangerungen kein zielfiihrendes Instrument zum
Erreichen der Bewirtschaftungsziele in den GWK. Die FGG Elbe und die FGE Oder
haben fir die bergbaulich beeinflussten GWK in den 1. und 2. Und 3. BWP (2009,
2015 bzw. 2021) weniger strenge Bewirtschaftungsziele nach § 47 Abs. 3i. V. m.

§ 30 WHG festgelegt. Die Bedingungen fir Ausnahmen von den Bewirtschaftungs-
zielen nach § 47 Abs. 3i. V. m. § 31 Abs. 2 WHG infolge einer neuen Veranderung
des Grundwasserstandes sind ebenfalls erfullt.

Oberflachengewdasser

Durch die Einleitung von Stumpfungswasser sind die OWK Lausitzer Neif3e (1739),
Tranitz (1245), Malxe (745), Malxe (746) und LalRzinser Wiesengraben (1601) rele-
vant betroffen. In den OWK Schwarzes Fliel3 (544) und Moaske (1063) wird die Be-
troffenheit durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung durch die Einleitung
von Okowasser kompensiert. Eine Evaluierung der OWK ergab, dass die OWK
Malxe (746) und Puschelnitza Janschwalde nicht die formalen Kriterien fiir einen
OWK nach WRRL erftillen.

Die Einleitung von Zusatzwasser in die OWK Tranitz (1245), Malxe (745) und Malxe
(746) schreibt den maRigen bis unbefriedigenden dkologischen Zustand fort. Ein
Grund hierfir liegt in den erhéhten ACP Sulfat-, Eisen- und Ammoniumkonzentratio-
nen. Ein weiterer Grund liegt in der morphologischen Trennung des OWK Malxe
(745), der zum Zwecke der Wasserbehandlung in die GWBA Kraftwerk Jansch-
walde geleitet werden muss. Eine Migration von Fischen in die oberstromigen OWK
Malxe (746) und Tranitz (1245) ist dadurch nicht moglich. Das mafige 6kologische
Potenzial des OWK LaRRzinser Wiesengraben (1601) ist dagegen nicht mit den Zu-
satzwassereinleitungen in Verbindung zu bringen. Das Vorhaben hat keinen Ein-
fluss auf den chemischen Zustand der OWK. Die Zielerreichung des guten chemi-
schen Zustands ist fur die betroffenen OWK nicht geféahrdet.

Die Beschaffenheit des eingeleiteten Wassers in die OWK bleibt voraussichtlich bis
zur Einstellung der Einleitungen erhalten. Fur die betroffenen OWK wird das Ver-
schlechterungsverbot nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG fiir den 6kologischen und fur
den chemischen Zustand in den Betrachtungszeitrdumen nicht verfehlt.

Ergebnisse der Artenschutzprifung

Im Bereich der beurteilungsrelevanten Merkmale des Vorhabens kommen drei Tier-
arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie vor. Pflanzenarten gemaf} Anhang IV der
FFH-Richtlinie besitzen im Untersuchungsraum keine Lebensrdume. Neben den
Vorkommen von Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden funf beurteilungs-
relevante Brutvogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie betrachtet.
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Fur zwei Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Biber und Fischotter) und fiir
vier Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (Rohrammer, Schnatterente,
Stockente und Teichrohrsanger) in der Kerkwitzer Aue kann die Erfullung der Ver-
botstatbestande gemal § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG nicht ausgeschlossen
werden.

Insofern wird ein Antrag auf Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG gestellt.

Die Ausnahmevoraussetzungen wurden geprift und nachgewiesen (vgl. hierzu auch
Anlage 1_6 des Erlauterungsberichts).

Ergebnisse der Natura 2000-Vertraglichkeitsprifungen

Vom hydrologischen Wirkraum des Gesamtvorhabens Tagebau Janschwalde wer-
den mehrere Natura 2000-Gebiete berihrt. Fiur diese wurden gebietsspezifisch
FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen durchgefiihrt (E1/KIFL 2019). Da sich das
hier beantragte Vorhaben zur Simpfung und Einleitung 2023-2044 in das Ge-
samtvorhaben Tagebau Jadnschwalde eingliedert und das Vorhaben keine we-
sentliche Anderung darstellt, hat die durchgefiihrten FFH-Vertraglichkeits-
studien aus dem Jahr 2019 Bestand und es wird an dieser Stelle auf die Aus-
fihrungen der eingestellten Unterlagen E1 verwiesen.

Wahrend in der Untersuchung 2019 die bergbaubedingten Auswirkungen des Tage-
baus Janschwalde ab Gebietsmeldung bis zum Ausklingen des bergbaulichen Ein-
flusses auf die Natura 2000-Gebiete im Fokus standen und damit den betrachteten
Vorhabenzeitraum, behandelt die ergédnzende Vertraglichkeitsstudie die Auswirkun-
gen des naturlichen Grundwasserwiederanstiegs nach Abschluss aller bergbauli-
chen Tatigkeiten (vgl. A6/KIFL 2022).

Da in einer FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung alle prognostizierbaren Auswirkungen
auf die Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes kumulativ zu beriicksichtigen
sind, setzt die Bewertung der méglichen Auswirkungen des nattrlichen Grundwas-
serwiederanstiegs auf die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes auf die bereits
gepriften Auswirkungen des Tagebaus auf. Insofern sind die Ergebnisse der Ver-
traglichkeitsuntersuchung 2019 Teil der 2022 vorgelegten Unterlage.

Gepruft wird jedoch auch, ob sich seit der Erstellung der FFH-Vertraglichkeitsstudie
2019 neue Erkenntnisse zu den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes erge-
ben haben bzw. ob mittlerweile weitere Managementplane mit einer Konkretisierung
der Erhaltungsziele veréffentlicht wurden. Sollte dies der Fall sein, so ist fur diese
Erhaltungsziele zusétzlich zu prifen, ob sich aus dem Tagebaubetrieb Auswirkun-
gen auf sie ergeben kénnten, die in der Studie 2019 noch nicht berlcksichtigt wa-
ren.

In der zusammenfassenden Bewertung der Erheblichkeit des Tagebaus Jansch-
walde einschlie3lich des unweigerlich ablaufenden natirlichen Grundwasserwieder-
anstiegs werden die nachrichtlich Gbernommenen Ergebnisse der Studie 2019 mit
den Ergebnissen der vorliegenden Stude zum Grundwasserwiederanstieg zu einer
gemeinsamen Bewertung zusammengefuhrt.

Konkret handelt es sich um das Vogelschutzgebiet DE 4151-421 ,Spreewald und
Lieberoser Endmoréane” sowie 9 FFH-Gebiete (vgl. Tabelle 16). Im Rahmen der
FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung fanden umfangreiche faunistische Untersuchun-
gen sowie Biotoptypen- und Lebensraumtypenkartierungen statt.

Auf der Basis vorliegender Unterlagen und unter Berticksichtigung der Vorbelastung
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wurde untersucht, ob fur den Zeitraum bis zum Ende der Braunkohlenférderung im
Tagebau 2023 sowie dartber hinaus (Vorhabenzeitraum 2023-2044) bis zum end-
gultigen Abklingen der tagebaubedingten Grundwasserstandsé&nderungen (bis spé-
testens 2100) Auswirkungen auf die im hydrologischen Wirkraum des Tagebaus be-
findlichen Schutzziele der Natura 2000 — Gebiete vorliegen bzw. zu erwarten sind.
Neben den Vorbelastungen wurden hierbei die bereits eingeleiteten sowie geplanten
Mafinahmen zur Stiitzung des Wasserhaushalts bertcksichtigt. Im Ergebnis kom-
men die gebietsspezifischen FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen (E1/KIFL 2019,
Anhange 1-7, 9, 10, 15) zu dem Fazit, dass der Tagebau Janschwalde unter Be-
ricksichtigung der bisher eingeleiteten Schutzmaflinahmen zur Stiitzung des Was-
serhaushalts bisher keine irreversiblen und damit erheblichen Beeintrachtigungen
der Erhaltungsziele ausgeldst hat. Unter Berilicksichtigung weiterer umfangreicher
Schadensbegrenzungsmalnahmen kénnen — auch unter Beachtung kumulativer
Wirkungen - erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele aller Natura 2000-
Gebiete durch den Tagebau Janschwalde ausgeschlossen werden. Das gilt sowohl
fur den Zeitraum ab 2020 bis zum Erreichen der maximalen Grundwasserabsen-
kung wie auch bis zum Ausklingen der Auswirkungen des Tagebaus einschlieflich
der Renaturierungsmafnahmen.

Voraussetzung fiir die fortwahrende Vertraglichkeit ist die Uberwachung der Scha-
densbegrenzungsmafl3nahmen im Rahmen eines Risikomanagements, eines Moni-
torings als Voraussetzung der Steuerung der betrieblichen Anlagen, eines Monito-
rings als Voraussetzung fur Aufrechterhaltung des Zustandes der Schadensbegren-
zungsmal3nahmen (Anlagenwartung/ Zustandskontrollen) und unter Beachtung dar-
Uber hinausgehender Monitoringvorgaben aus bestehenden wasserrechtlichen Er-
laubnissen und der gegebenenfalls daraus resultierenden notwendigen Anpassung
an die kinftige Entwicklung.

Damit wurde festgestellt, dass das hier beantragte Vorhaben (Simpfen und Einlei-
ten 2023-2044) als Bestandteil des Gesamtvorhabens Tgb. Janschwalde im Hinblick
auf die Belange von Natura 2000 vertraglich ist.
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