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1 Anlass

Der Tagebau (Tgb.) Janschwalde wird auf Grundlage der jeweils geltenden Haupt- (HBP)
und Sonderbetriebsplane (SBP) geflihrt. Innerhalb der genehmigten Abbaugrenzen wird die
Gewinnung der Rohbraunkohle planmafig bis zum Jahresende 2023 abgeschlossen sein.

Am 29.03.1996 wurde ein Erlaubnisbescheid fir die Gewasserbenutzungen bis zum
31.12.2022 erteilt (Az.: 31.1-1-1).

Die planmaRige Fortfiihrung der Kohlegewinnung bis in das Jahr 2023 und die zeitlich nach-
laufende Wiedernutzbarmachung entsprechend dem Abschlussbetriebsplan bedirfen auch
nach Ablauf der Befristung der weiteren Durchfihrung der Gewasserbenutzungen.

Hierflr ist eine wasserrechtliche Erlaubnis (WRE) fir den Zeitraum vom 01.01.2023 bis
31.12.2044 fir die folgenden Benutzungen nach § 9 WHG (Antragsgegenstande) erforder-
lich:

e das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser (Abs. 1
Nr. 5),

e das Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische Gewasser (Abs. 1 Nr. 4),

e das Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang mit der Dichtwand
(Abs. 2 Nr. 1).

Zur Vermeidung und Minderung von moéglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens werden
bereits Mallnahmen vom Vorhabentrager umgesetzt und sind auch zuklnftig vorgesehen.
Jene die im direkten Zusammenhang (u.a. Antragsgegenstand) mit der WRE 2023-2044 ste-
hen, weitere vor allem in Bezug zum Gesamtvorhaben Tgb. Janschwalde stehende sowie
sonstige MaRnahmen sind in Tabelle 1 gelistet. Alle Ma3nahmen werden in den Mafinah-
menblatter beschrieben und in der Bewertung und Prognose von Umweltauswirkungen be-
ricksichtigt.

Tabelle 1: MaRBnahmenibersicht WRE — Tgb. Janschwalde 2023-2044, Gesamtvorhaben und sonstige Maf3nah-
men

Nr. Bezeichnung

im Zusammenhang mit dem Vorhaben: Siimpfung, Einleitung und Umleitung von Grundwas-
ser (Dichtwand) 2023-2044

M1 Wassereinleitung von Simpfungswasser

M2 Uberwachung Einleitwasser

M3 Behandlung der Simpfungswasser

M4 Barriere der Grundwasserabsenkung — Dichtwand

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand)

M6 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit)

M7 Grundwassermodellierung und Modellprognosen

im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben (bestehende Grundwasserabsenkung, vorha-
benunabhéangiger Grundwasserwiederanstieg)

G1a | Uberwachung Feuchtgebiete (innerhalb und auBerhalb Natura2000Gebiete)
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Nr. Bezeichnung

G1b | Uberwachung Oberflachengewésser im Umfeld

Wassereinleitung von Grundwasser (separate Brunnen, Sickerberei-

G2 ;
a che/Bewasserungsstrang)

G2b | Wassereinleitung von Oberflachenwasser (PSM)

G3a | Offene Wasserinfiltration (Vernassungsflachen, Beregnung)

G3b | Geschlossene Wasserinfiltration (TIA)

G4 Optimierung Grabenbewirtschaftung

Wasserrickhalt durch wasserwirtschaftliche RestitutionsmalRnahmen (Grabenverschlisse

Goa und Randkolmation)

G5b | Wasserrickhalt durch forstwirtschaftliche MalRnahmen (Gehélzenthahme und Waldumbau)

G6 MaRnahmen zum Eisenriickhalt (nachbergbaulich)

Sonstige MaBnahmen

S1 Pradatorenschutz

S2 geochemische Erkundung in Kippen und im Vorfeld

S3 geochemische Erkundung des Umfeldes

S4 3-D Stofftransportmodellierung

S5 Sonderbetriebsplan Grundwasserwiederanstieg — Gesamtvorhaben Tagebau Janschwalde
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2 MaBRnahmenkonzept und -begrindung

2.1 Differenzierung nach Wirkzeitraum und Umsetzungsstand

Zur weiterfihrenden Differenzierung des MalRnahmenkonzeptes erfolgt in Tabelle 2 eine zeit-
liche Einordnung und Unterteilung der MaRnahmen in jene die vor Eintreten des Vorhabens
(bis 12/2022) bereits Bestand haben und in jene, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben
notwendig sein werden. Dabei bezieht sich die Verwirklichung der jeweiligen MalRinahme auf
den Zeitpunkt der Wirkung bzw. der Notwendigkeit zur Umsetzung. Da Wirkungen der Vor-
belastungen, wie die Grundwasserabsenkung, im Zeitraum des Vorhabens 2023-2044 wei-
terhin bestehen, ist auch die Fortfiihrung von Ma3nahmen weiterhin notwendig.

Tabelle 2: MalRhahmenkonzept und -begriindung (aus Wirkung der Vorbelastung oder des Vorhabens)

aus Wirkungen
Wirk
der Vorbelas- aus YHirkungen

Nr. Bezeichnung des Vorhabens

tung bis
12/2022 WRE 2023-2044

im Zusammenhang mit dem Vorhaben: Siimpfung, Einleitung und Umleitung von Grund-
wasser (Dichtwand) 2023-2044

M1 Wassereinleitung Simpfungswasser Tagebau X X
M2 Uberwachung Einleitwasser X X
M3 Behandlung der Simpfungswasser X X
M4 Barriere der Grundwasserabsenkung — Dichtwand X X
M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand) X X
M6 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit) X X
M7 Grundwassermodellierung und Modellprognosen X X

im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben (bestehende Grundwasserabsenkung, vor-
habenunabhéngiger Grundwasserwiederanstieg)

G1a Uberwachung Feuchtgebiete (innerhalb und auRerhalb « «
Natura2000Gebiete)

G1b | Uberwachung Oberflaichengewasser im Umfeld X

Wassereinleitung von Grundwasser (separate Brunnen,
G2a . . N X X
Sickerbereiche/Bewasserungsstrang)

G2b | Wassereinleitung von Oberflachenwasser (PSM) X X
Offene Wasserinfiltration (Vernassungsflachen, Bereg-

G3a X X
nung)

G3b | Geschlossene Wasserinfiltration (TIA) X X

G4 Optimierung Grabenbewirtschaftung X X
Wasserrickhalt durch wasserwirtschaftliche Restituti-

Gb5a | onsmalinahmen (Grabenverschlisse und Randkolma- X X
tion)

G5b | Wasserrlckhalt durch forstwirtschaftliche MalRnahmen X
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Nr. Bezeichnung tung bis des Vorhabens
12/2022 WRE 2023-2044
(Geholzentnahme und Waldumbau)
G6 Mafnahmen zum Eisenrtckhalt (nachbergbaulich) X X
Sonstige MaBnahmen
S1 Pradatorenschutz X
S2 geochemische Erkundung in Kippen und im Vorfeld X
S3 geochemische Erkundung des Umfeldes X
S4 3-D Stofftransportmodellierung X X
S5 Sonderbetriebsplan Grundwasserwiederanstieg — Ge-
. X X
samtvorhaben Tagebau Janschwalde

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben: Simpfung, Einleitung und Umleitung von Grundwas-
ser (Dichtwand) 2023-2044

Mit der beantragten Grundwasserentnahme ist sogleich die Férderung, Ableitung und spate-
re Einleitung des gehobenen Simpfungswasser auch nach 2022 notwendig. So wird die
Malinahme Wassereinleitung von Siimpfungswasser (M1) als Bestandteil des Vorhabens
(WRE 2023-2044) fortgefuhrt. Die Verteilung des Sumpfungswasser erfolgt dabei entspre-
chend des notwendigen Bedarfs und der Verflgbarkeit in fortlaufender Abstimmung der Nut-
zer. So wird zum einen Wasser aus dem Tagebauraum zur Wasserbereitstellung im Kraft-
werk Janschwalde abgefihrt und zum anderen werden mit der Einleitung von Zusatzwasser
in umliegende Gewassersysteme Wirkungen des Tagebaus (u.a. Grundwasserabsenkung)
vermieden/gemindert. Mit der Reduzierung der Simpfungsmengen und dem kontinuierlichen
Grundwasserwiederanstieg kann die notwendige Einleitung zur Vermeidung/ Minderung suk-
zessive reduziert werden. Da der vorhabenunabhangige Grundwasserwiederanstieg der vo-
rausgegangenen jahrzehntelangen Grundwasserabsenkung sowie die abschlieRende Wie-
derherstellung der Bergbaufolgelandschaft noch nicht abgeschlossen sind, ist eine Fortfiih-
rung der MaRnahme im Zeitraum des Vorhabens erforderlich. Mit dieser Verlangerung des
MaRnahmenzeitraumes ist auch die Fortfiihrung der MaRnahmen Uberwachung der Ein-
leitwasser (M2) sowie die Behandlung des Simpfungswasser (M3) verbunden.

Die Ausbildung eines hydrologischen Gradienten zwischen der Neif3e und der Grundwasser-
absenkung des Tagebaus Janschwalde bedingte zum Schutz beider den Bau einer Dicht-
wand (M4). Die Errichtung ist seit 2009 abgeschlossen und erflllt nachweislich ihren
Schutzzweck. Eine Fortfihrung der Dichtwand entlang der Nordmarkscheide des Tagebaus
stellt keine geeignete MalRnahme dar, die nachteiligen Auswirkungen auf den Gewasserzu-
stand zu verringern. Mit dem Genehmigungstatbestand der Umleitung von Grundwasser
(gem. § 9 Il Nr.1 WHG) werden die hydrologischen Wirkungen der Dichtwand zudem als An-
tragsgegenstand des Vorhabens beriicksichtigt, siehe Tabelle 4.

Zur Uberwachung und Kontrolle der Grundwasserstands- und -qualitatsveranderungen im
Zusammenhang mit der bestehenden Grundwasserabsenkung (bis 12/2022) besteht ein
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Mengen- und Beschaffenheitsmonitoring (M5 und M6). Dieses ist bezlglich der hinzu-
kommenden Wirkungen (WRE 2023-2044) fortzusetzten.

Durch die Realisierung der Maltnhahme Grundwassermodellierung und Modellprognosen
(M7) werden die zukunftige Grundwasserabsenkung und der Grundwasserwiederanstieg mit
dem Hydrogeologischem Grundwasserstromungsmodell Janschwalde (HGM JAWA) prog-
nostiziert und auf deren Grundlage geohydrologische Berechnungen durchgefiihrt. Dies er-
folgt jeweils unter Berlcksichtigung aktueller geotechnischer und technologischer Randbe-
dingungen. Daraus ergibt sich im Speziellen die ortliche und zeitliche Planung und die Di-
mensionierung der Entwasserungsanlagen. Damit wird die Simpfung auf das geotechnisch
notwendige Maf} begrenzt und Auswirkungen durch die Grundwasserabsenkung gemindert.

Im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben (bestehende Grundwasserabsenkung, vorha-
benunabhangiger Grundwasserwiederanstieq)

Zur Uberwachung der Wirkungen des Gesamtvorhabens in Bezug auf grund-
wasserabhangiger Landschaftsbestandteile wird bereits ein Monitoring der Feuchtgebiete
innerhalb und auBerhalb von Natura2000-Gebieten (G1a) sowie der Oberflaichengewas-
ser im Umfeld des Tagebaues Janschwalde (G1b) durchgefiihrt. Hierbei werden die bioti-
schen und abiotischen Kennwerte Uberwacht, dokumentiert und mittels Risikomanagement
gesichert. Beides ist im Zeitraum der WRE 2023-2044 fortzusetzen. Da die Uberwachung
von Oberflachengewassern im Umfeld zum Groldteil bereits in den separaten Genehmigun-
gen der MaRnahmen (G2a und G2b) festgehalten ist, kann der Umfang der aktuell beste-
henden Malinahme (G1b) fir den Antragszeitraum (2023-2044) reduziert werden.

Zur Reduzierung der Wirkungen im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben und der da-
mit verbundenen Grundwasserabsenkung im Umfeld des Tagebaues Janschwalde erfolgt
aktuell die Wassereinleitung von Grundwasser (G2a) und von Oberflaichenwasser (G2b)
raumlich distanziert vor allem flir Gebiete nordlich des Tagebaus. Die Inbetriebnahme erfolg-
te dabei spatestens mit Beginn der bergbaulichen Grundwasserbeeinflussung. Im Zeitraum
der bergbaulichen Grundwasserabsenkung sind die MalRnahmen fortzusetzen. Mit dem kon-
tinuierlichen Grundwasserwiederanstieg kann die notwendige Einleitung zur Vermeidung/
Minderung im Ergebnis der Uberwachung sukzessive reduziert werden.

Die Bestandteile der MalRnahme offene (Beregnung, Vernassungsflachen) (G3a) und
geschlossene (techn. Infiltrationsanlage) Wasserinfiltration (G3b) werden aktuell in den
Janschwalder LafRzinswiesen als zusatzliche Schadensbegrenzungsmaflnahme (SBM) zum
Entgegenwirken der bergbaulichen Grundwasserabsenkung durchgefuhrt. Im Grabensystem
der Janschwalder LaRzinswiesen erfolgt seit jeher zur optimalen Nutzung der Wasserres-
sourcen und gezielten Steuerung der Wasserverteilung die Umsetzung der Malinhahme Op-
timierung Grabenbewirtschaftung (G4). Im Zeitraum der bergbaulichen Grundwasserab-
senkung sind die MalRnahmen fortzusetzen. Mit dem kontinuierlichen Grundwasserwieder-
anstieg kann die notwendige Einleitung zur Vermeidung/ Minderung im Ergebnis der Uber-
wachung sukzessive reduziert werden.

Mit der Umsetzung von MaBnahmen zum Wasserriickhalt durch wasserwirtschaftliche Re-
stitution (Grabenverschlisse und Randkolmation) G5a und durch forstwirtschaftliche Tatig-
keiten (Geholzentnahme und Waldumbau) G5b kann eine gezielte Verbesserung des Was-
serhaushaltes den Zustand der Gebiete langfristig verbessern.
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Der Tagebaubetrieb ist durch die vorlaufende Entwasserung den Aufschluss an der Abbau-
bdschung, den Transport und die Verkippung des Deckgebirges sowie durch die nachfol-
gende Liegezeit der verkippten Massen unabwendbar mit einer Belliftung der Deckgebirgs-
sedimente verbunden. Da insbesondere die marinen tertiaren Deckgebirgssedimente naturli-
cherweise Pyrit enthalten, fuhrt die Beluftung zur Pyritverwitterung. Auch pleistozéne Sedi-
mente in Rinnen, die die Braunkohlenlagerstatten begrenzen, und holozane Moorbildungen
enthalten gelegentlich Pyrit. In der beliifteten Lamelle des Grundwasserabsenkungstrichters
verwittert Pyrit auch in pleistozanen und holozénen Sedimenten.’

Mit dem grof3raumigen (vorhabensunabhangigen) Grundwasserwiederanstieg und dem Er-
reichen nachbergbaulicher Grundwasserstande kann es zur Mobilisierung und zum Austrag
der freigesetzten Stofffrachten kommen. Entsprechend aktuellen Untersuchungen (Prognose
und Bewertung der Grundwasserbeschaffenheit im Zusammenhang mit dem Grundwasser-
wiederanstieg im Umfeld des Tagebaus Janschwalde — IWB 2022, Fachbeitrag Wasser-
haushalt — giR 2022 und Fortschreibung FFH-VU — Kifl 2022) kann mittels MaBnahmen zum
Eisenriickhalt (nachbergbaulich) G6 eine Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen
in den FFH-Gebieten ,Spree zwischen Peitz und Burg®, ,Peitzer Teiche — Teilgebiet Jansch-
walder LaRzinswiesen® sowie ,Neilleaue” sichergestellt werden.

Sonstige MaRnahmen

Sonstige Malinahmen dienen in erster Linie der Erweiterung des Wissenstandes im Zusam-
menhang mit den Wirkungen des Gesamtvorhabens bzw. im Falle von MaRnahme S1 der
Verbesserung des Gebietszustandes unabhangig von der Wirkung des Gesamtvorhabens.

Um die Wirkungen der o0.g. Malinahmen und die damit verbundene Verbesserung der abioti-
schen Bedingungen in den LalRzinswiesen fur die Wiesenbriter zur unterstiitzen erfolgt ak-
tuell sowie ein Pradatorenschutz (S1) der auch im Zeitraum des Vorhabens (WRE 2023-
2044) fortgeflhrt werden wird.

Mit Voranschreiten des Tagebaus erfolgt der Grundwasserwiederanstieg parallel zum lau-
fenden Betrieb. Nach Auslauf und mit der Herstellung der Bergbaufolgelandschaft insbeson-
dere der spateren Flutung der Bergbaufolgeseen wird das Defizit im Gebietswasserhaushalt
wieder aufgefullt.

Neben der stattgefundenen Massenumlagerung erfolgen durch die Absenkung- und dem
Wiederanstieg geochemische Transformationsprozesse (z.B. Pyritverwitterung) bzw. werden
dessen Produkte dadurch mobilisiert. Um diese zu erkunden und deren Wirkung abzuschat-
zen, erfolgen die Mallhahmen geochemische Erkundung der Kippen und im Vorfeld (S2)
und des Umfeldes (S3). Als Ergebnis dessen und in Erweiterung zuklnftiger Wirkfaktoren

" IWB, A4 — Fachbeitrag WRRL 2022, Kap. 4.7.3.3.
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ist zudem eine 3-D-Stofftransportmodellierung (S4) in Bearbeitung. Mafgebliche Daten-
grundlage hierflr bilden die Durchfiihrung der Malinahmen M5, M6 und M7.

Zur gesamtheitlichen Blndelung der im Zusammenhang mit dem Tagebau Janschwalde
stattgefundenen Grundwasserabsenkung und des sich im Nachgang ergebenden Grund-
wasserwiederanstieges soll ein Sonderbetriebsplan (S5) erstellt werden.

In Ergénzung der soeben genannten Punkte zeigt folgende Ubersicht den Umsetzungsstand
der Mallinahmen. Dabei wird zwischen einmaliger und fortlaufender Umsetzung unterschie-
den. So ist bspw. die Errichtung der Dichtwand zwar als einmalige MalRhahme abgeschlos-
sen, die Wirkung hat jedoch fortlaufend Bestand.

Tabelle 3: Umsetzungsstand der MalRnahmen (einmalig oder fortlaufend)

Nr. Bezeichnung einmalig fortlaufend
im Zusammenhang mit dem Vorhaben: Siimpfung, Einleitung und Umleitung von Grund-
wasser (Dichtwand) 2023-2044

M1 Wassereinleitung Simpfungswasser Tagebau X

M2 Uberwachung Einleitwasser X

M3 Behandlung der Simpfungswasser X

M4 Barriere der Grundwasserabsenkung — Dichtwand X

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand) X

M6 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit) X

M7 Grundwassermodellierung und Modellprognosen X

im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben (bestehende Grundwasserabsenkung, vor-
habenunabhingiger Grundwasserwiederanstieg)

G1a Uberwachung Feuchtgebiete (innerhalb und auBerhalb «
Natura2000Gebiete)

G1b | Uberwachung Oberflachengewasser im Umfeld X

Wassereinleitung von Grundwasser (separate Brunnen,
G2a . . R X
Sickerbereiche/Bewasserungsstrang)

G2b | Wassereinleitung von Oberflachenwasser (PSM) X
G3a Offene Wasserinfiltration (Vernassungsflachen, Bereg- «
nung)
G3b | Geschlossene Wasserinfiltration (TIA) X
G4 Optimierung Grabenbewirtschaftung X
Wasserriickhalt durch wasserwirtschaftliche Restituti-
Gb5a | onsmafRnahmen (Grabenverschlisse und Randkolmati- X
on)
G5b Wasserriickhalt durch forstwirtschaftliche MafRnahmen X X
G6 Mafinahmen zum Eisenrlckhalt (nachbergbaulich) X
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Sonstige MaBnahmen

S1 Pradatorenschutz X
S2 geochemische Erkundung in Kippen und im Vorfeld X
S3 geochemische Erkundung des Umfeldes X
S4 3-D Stofftransportmodellierung X
S5 Sonderbetriebsplan Grundwasserwiederanstieg — Ge- «
samtvorhaben Tagebau Janschwalde

2.2 Genehmigungsgrundlage

Die zur Vermeidung und Minderungen von Umweltauswirkungen bereits aktiven Malinahmen
unterliegen teilweise separaten wasserrechtlichen bzw. bergrechtlichen Genehmigungen.
Diese haben im Zeitraum des Vorhabens WRE 2023-2044 weiterhin Bestand, sind zu ver-
ldngern oder mussen separat beantragt werden.

Mit dem Antrag auf WRE flr den Tgb. Janschwalde 2023-2044 werden einzelne Malnah-
men angepasst und deren Fortfiihrung bereits mit beantragt. UberwachungsmaRRnahmen
sind nicht originarer Bestandteil des Antrages auf wasserrechtliche Erlaubnis, werden aber
im Rahmen der Genehmigung als Nebenbestimmungen zur ordnungsgemafien Einhaltung
der zugelassenen Gewasserbenutzungstatbestande erlassen. Deshalb werden sie in der
nachfolgenden Tabelle unter ,Antragsgegenstand® geflihrt.

Tabelle 4: Genehmigung der MalRnahmen (Antragsgegenstand oder separate Genehmigung)

A -
Nr. Bezeichnung ntragsgegen separate Genehmigung
stand
Zu ver Separas
Bestand .. ter An-
langern
trag
im Zusammenhang mit dem Vorhaben:
Sumpfung, Einleitung und Umleitung von
Grundwasser (Dichtwand)
Wassereinleitung Sumpfungswasser
M1 X
Tagebau
M2 | Uberwachung Einleitwasser X
Behandlung der Siimpfungswasser x@
xM WRE KW
™M iesni
M3 | fVGWBA Briesnig Einleiten Janschwal-
2 GWBA KW Janschwalde de
Barriere der Grundwasserabsenkun X X
M4 | o g Umleiten von | SBP Dicht-
Dichtwand
Grundwasser wand
M5 | Grundwassermonitoring (GW-Stand) X
M6 | Grundwassermonitoring  (Beschaffen- X
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2023-2044
. Antragsgegen- .
Nr. Bezeichnung separate Genehmigung
stand
Zu ver separa-
Bestand .. ter An-
langern
trag
heit)
M7 Grundwassermodellierung und Modell- "
prognosen
im Zusammenhang mit dem Gesamtvorha-
ben (bestehende Grundwasserabsenkung,
vorhabenunabhédngiger Grundwasserwie-
deranstieg)
G1 | Uberwachung Feuchtgebiete (innerhalb « «
a und auerhalb Natura2000Gebiete)
G1 | Uberwachung Oberflachengewésser im
X X
b Umfeld
G2 Wassereinleitung von  Grundwasser X
a (separate Brunnen, Sickerberei- WRE &
che/Bewasserungsstrang) SBP
G2 | Wassereinleitung von Oberflachenwas- X
X X
b ser (PSM) ab 2024
G3 | Offene Wasserinfiltration (Vernassungs- «
a flachen, Beregnung)
G3 N X
Geschlossene Wasserinfiltration (TIA) X X
b ab 2024
G4 | Optimierung Grabenbewirtschaftung X
G5 Wasserrickhalt durch wasserwirtschaft-
a liche RestitutionsmaRnahmen (Graben- X X
verschlisse und Randkolmation)
G5 Wasserrlickhalt durch forstwirtschaftli-
b che Maflnahmen (Gehdlzentnahme und X
Waldumbau)
MafRnahmen zum Eisenrickhalt (nach-
G6 , X
bergbaulich)
Sonstige MaBRnahmen
S1 Pradatorenschutz X
S92 geochemische Erkundung in Kippen «
und im Vorfeld
S3 | geochemische Erkundung des Umfeldes X
S4 | 3-D Stofftransportmodellierung X
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Nr. Bezeichnung Antrif:g:gen- separate Genehmigung
Zu ver separa-
Bestand .. ter An-
langern
trag

Sonderbetriebsplan  Grundwasserwie-
S5 | deranstieg — Gesamtvorhaben Tagebau X
Janschwalde

Der Betrieb der GWBA (M3) ist dabei so lange aufrecht zu erhalten, bis eine Behandlung
oder die Einstellung der Einleitung zum Ausgleich bergbaubedingter Wirkungen auf die
Oberflachenwasserkérper nicht mehr notwendig ist.

Mit dem Gewasserbenutzungstatbestand ,Umleiten von Grundwasser” wird die MaRnahme
M4 Bestandteil des Antrages auf WRE 2023-2044. Die Errichtung der Dichtwand erfolgte
bereits auf Grundlage des dazugehoérigen SBP. Eine spatere Perforation wurde im Ab-
schlussbetriebsplan ausgeschlossen.

Grundsatzlich unterliegen die weiteren Mallnahmen im Zusammenhang mit dem Gesamt-
vorhaben bereits bestehenden separaten Genehmigungen. So werden auch die MaRnahmen
G2b und G3b auf Grundlage separater WRE und SBP betrieben, welche jeweils bis
31.12.2023 befristet sind. Da eine Fortfihrung der MalRnahmen auch nach 2024 notwendig
sein wird, erfolgt parallel die Beantragung zur Verlangerung der Gewasserbenutzungen und
des Betriebes.

Wie bereits festgehalten, basiert die Erkenntnis der MalRnahme G6 auf aktuellen Untersu-
chungen flr weit in der Zukunft liegende Prognosezustande und dazu einem notwendigen
Genauigkeitsgrad in der Grenzwertberticksichtigung, die wie jede Prognose einer gewissen
Unsicherheit unterliegen. Da die tatsachliche Umsetzung erst mit Abschluss des Grundwas-
serwiederanstieges in den 2050er und 2060er-Jahren notwendig sein wird, sollten die Er-
gebnisse in geeigneter Weise und in regelmafigen Zeitabstanden (bspw. 2030, 2040, 2045)
weiter verifiziert werden.

Die Mallnahmen S2, S3 und S4 als Bestand separater Genehmigungen unterliegen in die-
ser Hinsicht keiner Forderung oder Berichterstattung im Sinne eines HBP oder SBP und sie
werden nicht mit diesem Vorhaben beantragt. Sie werden zur geochemischen Erkundung
und zur Prognose der Wasserbeschaffenheit in den Kippen und in den gewachsenen
Grundwasserleitern unabhangig durchgefiihrt. Wohlgleich die Umsetzung, also die Bohrun-
gen an sich, entsprechend den geltenden Regelungen durchgefihrt werden.

Mit der MalRnahme S5 sollen die grof3iraumigen Wirkungen des Grundwasserwiederanstie-
ges gefasst werden. Dieser erfolgt aktuell bereits in den riickwartigen Bereichen des Tage-
baus und wird sich nérdlich des Tagebaus ab 2033 einstellen und bis in die 2060er Jahre
andauern.
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3 Monitoringkonzept

Neben MalRnahmen zur Vermeidung/ Minderung von Umweltwirkungen bestehen Malnah-
men zur Uberwachung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen. Darunter fallt auch die
Uberwachung der eigentlichen VermeidungsmaRRnahmen. Die Einordnung der MaRnahmen
ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 5: Einordnung der Maknahmen (Vermeidung/Minderung oder Uberwachung)

Nr.

Bezeichnung

MaBnahme zur
Vermeidung/ Minde-
rung von Umwelt-

MaBRnahme zur
Uberwachung von
Umweltauswirkun-

auswirkungen gen
im Zusammenhang mit dem Vorhaben:
Siimpfung, Einleitung und Umleitung von
Grundwasser (Dichtwand)
M1 Wassereinleitung SUmpfungswasser Ta- «
gebau
M2 | Uberwachung Einleitwasser X
M3 | Behandlung der Simpfungswasser X
Barriere der Grundwasserabsenkung -
M4 . X
Dichtwand
M5 | Grundwassermonitoring (GW-Stand) X
M6 | Grundwassermonitoring (Beschaffenheit) X
M7 Grundwassermodellierung und Modell- «
prognosen
im Zusammenhang mit dem Gesamtvorha-
ben (bestehende Grundwasserabsenkung,
vorhabenunabhéngiger Grundwasserwie-
deranstieg)
G1a Uberwachung Feuchtgebiete (innerhalb «
und auRRerhalb Natura2000Gebiete)
Uberwachung Oberflachengewéasser im
G1b X
Umfeld
Wassereinleitung von Grundwasser (se-
G2a | parate Brunnen, Sickerberei- X
che/Bewasserungsstrang)
Wassereinleitung von Oberflachenwasser
2
G20 | (psm) X
G3a Offene Wasserinfiltration (Verndssungs- «

flachen, Beregnung)
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MaBnahme zur MaBnahme zur
. Vermeidung/ Minde- Uberwachung von
Nr. Bezeichnung .
rung von Umwelt- | Umweltauswirkun-
auswirkungen gen
G3b | Geschlossene Wasserinfiltration (TIA) X
G4 | Optimierung Grabenbewirtschaftung X

Wasserrickhalt durch wasserwirtschaftli-
Gb5a | che Restitutionsmallnahmen (Graben- X
verschlisse und Randkolmation)

Wasserruckhalt durch forstwirtschaftliche
G5b | Malknahmen  (Gehdlzentnahme  und X
Waldumbau)

Maflnahmen zum Eisenrtckhalt (nach-
G6 . X
bergbaulich)

Da die sonstigen MalRnahmen (S) keine direkten MaRnahmen zur Vermeidung bzw. Minde-
rung von bergbaubedingten Wirkungen darstellen oder als fortlaufende Uberwachung die-
nen, sind diese in Tabelle 5 nicht aufgeflihrt. Nichtsdestotrotz kann sich insbesondere aus
Malnahme S5 die Festlegung von zusatzlichen MalRnahmen ergeben. Eine Aktualisierung
des vorliegenden MalRnahmenkonzeptes ist demnach nicht ausgeschlossen.

Im Rahmen der Berichterstattung werden bereits folgende Untersuchungen und Beobach-
tungen in aufgeflihnrtem Turnus durchgeflihrt bzw. sollen mit dem Vorhaben WRE 2023-2044
fortgefiihrt werden.

Tabelle 6: aktuelle und zukinftige Berichterstattungen im Zusammenhang mit der WRE des Tagebaus

Berichterstattungen | Berichterstattungen
Nr. Bezeichnung der Unterlage
WRE 1996-2022 WRE 2023-2044
- L quartalsweise und quartalsweise und
M2 | Uberwachung Einleitwasser . .
jahrlich jahrlich
M5 | Grundwassermonitoring (GW-Stand) jahrlich jahrlich
Grundwassermonitoring (Beschaf- —_— .
M6 fenheit) - Grundwasserguteberichte Jahrlich Jahrlich
Uberwachung Feuchtgebiete (inner-
G1a | halb und aulerhalb Natu- jahrlich jahrlich
ra2000Gebiete)
G1b pbemachung Oberflachengewasser jahrlich jhrlich
im Umfeld

Quartals- und jahresweise werden die gehobenen Simpfungswassermengen, die sich dar-
aus ergebende Sumpfungswasserverteilung, also die Einleitmengen, sowie die Einleitpara-
meter den Behoérden zur Verfigung gestellt (M2). Zusatzlich werden Oberflachengewasser
im Umfeld des Tagebaus einmal jahrlich Gberwacht (G1b).
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Die Bewertung der bergbaulichen Beeinflussung des regionalen Grundwasserleiters (GWL)
(Haupthangendgrundwasserleiter) erfolgt auf der Grundlage raumlich verteilter Grundwas-
serstandsmessungen. Die Messungen werden durch die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B)
jahrlich im Fruhjahr durchgeflhrt. Zusatzlich werden bei der Erstellung der Grundwasserglei-
chen die Messwerte der Landesamter und der LMBV sowie weiterer Nutzer miteinbezogen
(M5).

Der Grundwassergutebericht zum Férderraum Janschwalde (M6) setzt sich aus mittlerweile
langjahrigen Messreihen zahlreicher im Umfeld des Tagebaus Janschwalde befindlicher
GW-Gutemessstellen zusammen. Darauf aufbauend werden flr die ausgewahlten Parame-
ter Sulfat, Eisen-geldst, Ammonium-Stickstoff und Saure-Base-Verhaltnis Ubersichtskarten
erstellt. Die Struktur des Berichtes ist dabei reviertibergreifend vereinheitlicht.

Die Uberwachung der Feuchtgebiete im Zusammenhang mit dem Tagebau Janschwalde
(G1a) soll wie bisher im jahrlichen Turnus durchgefiihrt werden. Zentraler Kern der Bericht-
erstattung bildet die Uberwachung der LRT in den einzelnen FFH-Gebieten mit den Ergeb-
nissen der jahrlichen Kartierungen sowie 3-5 jahrig wiederholten LRT-Kartierungen. Unter
Berucksichtigung klimatischer und hydrologischer Einflisse kann Uber einen langeren Be-
obachtungszeitraum eine fundierte Evaluierung zum Erhalt und Entwicklung der Erhaltungs-
ziele erfolgen.
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4 Zusammenfassung

Das vorliegende MaRRnahmen- und das Monitoringkonzept zum Antrag auf wasserrechtliche
Erlaubnis fir Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tagebau Janschwalde
2023-2044 wurde sowohl gemafR behordlichen Festlegungen anhand der WRE 1996-2022
und des HBP 2020-2023 als auch auf fachlicher Grundlage zusammengestellt. Es beinhaltet
praventiv hinreichende Beobachtungen von realisierten Auflagen des Wasserrechts zum
Tagebau Janschwalde. Es ist an zukinftige Situationen anzupassen, so ggf. mit dem Ge-
wasserausbau der Bergbaufolgeseen

Die aufgelisteten MaRnahmen sind in den Malinahmenblattern ausfiihrlich beschrieben.
5 MaBRnahmenblatter

Die sich aus dem Vorhaben ergebende Vermeidungs-/MinderungsmaRnahmen sowie Uber-
wachungsmalnahmen werden in den anschlielienden MaRnahmenblattern ausfihrlich be-
schrieben. Diese stellen sich wie folgt dar:
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M1
2023-2044

Kurzbezeichnung: . . .
M1 Wassereinleitung von Sumpfungswasser

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Mit der WRE 1996-2022 wurden aufbauend auf zuvor bestehenden wasserrechtlichen Nutzungsge-
nehmigungen (vor 1994) Einleitstellen und insbesondere Einleitmengen auf Grundlage der Einzugsge-
bietsgréRen und natirlichen Mindestabfliisse fir Gewasser beantragt und genehmigt, die im Einflussbe-
reich der tagebaubedingten Wirkungen liegen. Neben der Grundwasserabsenkung ist dies auch die
voranschreitende Inanspruchnahme der Einzugsgebiete. Auszug aus WRE vom 29.09.1996 (G.Z.: 31.1-
1-1):

3.2 Art der Einleitung
Das Sumpfungswasser ist Gber

- das Westableitungssystem zur Malxe,

- das Sudwestableitungssystem | und Il zur Tranitz zwischen den Tagebauen und

- das Ostableitungssystem (ber die Grubenwasserreinigungsanlage (GWRA) "Briesnig" in die
Lausitzer Neilke

- sowie das West- und Ostableitungssystem nach 2000

- den Kippenriegel Radewiese (Malxe Il) in die Malxe und Ableitung zur GWRA Kraftwerk Jansch-
walde ab- und einzuleiten.

3.3 Umfang der Einleitung
Der Umfang der Einleitung ergibt sich aus Ziffer 1. abzlglich des Regionalbedarfs."

3.4 Zweck der Gewasserbenutzungen

Die Benutzungen bezwecken die Entwasserung des Deckgebirges und Fldzliegende, um im Tagebau
Janschwalde die Braunkohlegewinnung fortfihren zu kdnnen.

Durch die Einleitung in oberirdische Gewasser wird zudem der erforderliche Mindestabflu® sowie der
Wasserbedarf u.a. der Spree gedeckt.

' Zusammensetzung Regionalbedarf
1. bergbauspezifischer Wasserbedarf 5 m3min (Eigenbedarf) fiir
- Rekultivierung
- ImmissionsschutzmafRnahmen
- Feuerléschzwecke
Brauchwasserversorgung Tagesanlagen
- Wasserversorgung Bohrgerate
2. Ausgleichswasser, etwa

e Mindestabflul Tranitz 3 m3/min
e LaRzinswiesen 40 m3/min
e Mindestabflul Eilenzfliel® 5 m3/min
3. Abgaben an mittelstdndische Firmen
sowie an Gemeinden als Brauchwasser 2 m3*/min‘“
MafRnahme

Zielstellung/Beschreibung:
Mit dem Fortbestehen der Wirkungen im Umfeld des Tagebaus Janschwalde (Grundwasserabsenkung
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M1
2023-2044

und Inanspruchnahme von Einzugsgebieten), muss weiterhin zur Aufrechthaltung des Mindestwasser-
abflusses in betroffenen Gewassern Wasser zur Verfigung gestellt werden. Mit dem Antrag auf WRE
2023-2044 soll die bereits bestehende Einleitung von Siimpfungswasser an folgenden lokalen Einleit-
stellen fortgeflhrt werden:

Tabelle 7 Einleitstellen Antrag WRE Tgb. Janschwalde 2023-2044

Einleitstelle RW RD 83 HW RD 83
(GauB-Kriiger/Bessel) | (GauB-Kriiger/Bessel)

Tagebau Janschwalde

Tranitz | 5464400 5740400
Malxe | 5466660 5742400
Malxe I 5465265 5744407
GWBA Briesnig (Neil3e) 5472500 5741800
LaRzinswiesen - Wiesenzuleiter Ost

Ringgraben 5464869 5750161
Stanograben 5464192 5751015
Alter Graben 5463997 5751323

EilenzflieB und Ziegeleigraben, 1. An-
derungsbescheid

WE 1 5474133 5748392
WE 2 5474469 5748174
WE 3 5473906 5748268
Uberleiter Teichgruppe Bérenbriick

Ausgusspunkt 5464815 5742074

Tabelle 8 Einleitmengen Antrag in m3/min

UEE 7, || WEEe Wiesenzuleiter | EilenzflieR/ Uberleiter
Malxe* | den Tage- | (GWBA Ost** Zieaeleiaraben Teichgruppe
bauen Briesnig) gelelg Barenbriick
Qmittel 120,0™ 3,0 8,1 17,6 2,3 55***
Qmax 130,0 5,0 9 29,6 2,5 60

* verteilt auf die Einleitstellen Malxe 1 und Malxe 2
** verteilt auf die Einleitstellen Ringgraben, Stanograben, Alter Graben
*** in Abhangigkeit ricklaufiger SUmpfungswassermengen

Mit der Abbaubewegung in Richtung Norden und der Fortlaufenden Herstellung der Bergbaufolgeland-
schaft erfolgt bereits unabhangig vom Vorhaben ein Wiederanstieg des Grundwassers. Eine Anpassung
der bestehenden Abgabestellen und Einleitmengen ist im Betrachtungszeitraum in Abh&ngigkeit der
hergestellten Bergbaufolgelandschaft und des abgeschlossenen Grundwasserwiederanstieges zu pru-
fen und entsprechend anzupassen.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP ] sep 1 ABP X WRE

e Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M1
2023-2044
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb [1 Priifung

e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

anerkannte Regel der Technik

Umsetzungsgrad: Technikklausel: O
XI stand der Technik
O
d

¢ kontinuierlich Stand von Wissenschaft und Technik

aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e M2 - Uberwachung Einleitwasser

Berichterstattung: X Quartalsweise
[0 Halbjshrlich

X Jahrlich

O

Uberjahrlich, einmalig
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M2
2023-2044

Kurzbezeichnung: . . .
M2 Uberwachung Einleitwasser

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Dem LBGR als Zulassungsbehorde fiir Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tagebau
Janschwalde sowie dem LfU als Einvernehmen- und obere Wasserbehdrde unterliegen die Gewasser-
aufsicht, der aus den Gewasserbenutzungstatbestanden betroffenen Gewasser, so dass die genehmig-
te Benutzung der Gewasser in regelmaligen Abstanden zu prifen ist.

Die Gewasserbenutzungen haben so zu erfolgen, dass schadlichen Veranderungen durch die Anwen-
dung aller geeigneten, nach dem Stand der Technik realisierbaren und verhaltnismafligen MalRnahmen
vorgebeugt wird. Insbesondere ist nachhaltigen schadlichen Veranderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers, Vegetationsschaden, Setzungsschaden benach-
barter Bebauungen infolge einer Entwasserung setzungsempfindlicher Bodenschichten durch die
Grundwasserentnahmen vorzubeugen.

MaBRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Samtliche unter MalRnahme M1 genannten Einleitstellen werden lber geschlossene und offene Verbin-
dungen versorgt. Es erfolgt eine wdchentliche Probenahmen (Eigenuberwachung) fir die Kennwerte
zur Uberwachung der Einleitwerte pH-Wert, Eisen gesamt, Eisen geldst und abfiltrierbare Stoffe.

Folgendes Konzept soll umgesetzt werden:

e kontinuierliche und arbeitstagliche Registrierung der Einleitmengen

¢ Quartalsweise Berichterstattung der Wassermengen und Gitewerte

e Jahrliche Berichterstattung der Wassermenge/Wasserverteilung und Gutewerte sowie Zusatz jahr-
liche Probenahme (Einzelmessung)

Die zu untersuchenden Parameter richten sich nach der OGewV, so:
¢ Anlage 6 Umweltqualitatsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe,
e Anlage 7 Allgemeine physikalisch chemische Qualitdtskomponenten und
e Anlage 8 Umweltqualitatsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustandes.

Weitere relevante Parameter werden u.a. im Zusammenhang von technologischen (u.a. Verwendung im
Kraftwerksbereich oder in der GWBA Kraftwerk Janschwalde) oder naturwissenschaftlichen Fragestel-
lungen erfasst. Eine Anpassung z.B. im Sinne einer Reduzierung von Parametern deren Erfassung
unterhalb der Nachweisgrenze liegt, ist innerhalb der zuklnftigen Berichterstattung abzustimmen.
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Tabelle 9 Parameter und Prifintervall fiir Oberflachenwasserkorper

Uberwachungsstellen monatliche Probennahme ﬁ:z?ntze 7 EllE e e
e Tranitz zwischen den Ta- Anlage 7 OGewV: Anlage 6 OGewV:
gebauen vor Einmiindung e \Wassertemperatur e Arsen
in die Malxe e pH-Wert e Chrom gesamt
* Maixe vor Einmindung o Sauerstoffgehalt o Kupfer
Tranitz o e Saurekapazitat KS 4,3 e Zink
* GWBA Briesnig e Chlorid Anlage 7 OGewV:
* EilenzflieR RR Ost e Sulfat e Phosphor gesamt (Ortho-
¢ Einleitungsbauwerk Ring- e Eisen gesamt phosphat und Gesamt-P)
graben* ) e Ammonium-N
* Wasserhaltung (Uberleiter) | \yoitore relovante Parameter: | Anlage 8 OGewV:
Teichgruppe Barenbriick | " [ 1o irische Leitfahigkeit o Blei
e Abfiltrierbare Stoffe e Cadmium
o Basenkapazitit KB 8,2 e Nickel
o Eisen gelost o Quecksilber
e Eisen (ll)geldst Weitere relevante Parameter:
o Gel0ster organischer Koh-
lenstoff (DOC)
o Kohlensaure gesamt
e Mangan
e Calcium
e Kalium
¢ Magnesium
e Natrium
e Kobalt
e Zinn

* Die Einleitungsbauwerke Ringgraben, Stanograben und Alter Graben werden dber eine Rohrleitung (Wie-
senzuleiter OST) mit Simpfungswasser aus dem Tagebau versorgt. Die Uberwachung eines einzelnen Ein-
leitungsbauwerkes steht somit reprasentativ fur die anderen.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP 1 sBpP 0 ABP X WRE

e Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb X Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

anerkannte Regel der Technik

Umsetzungsgrad: Technikklausel: O
Xl stand der Technik
a
d

¢ kontinuierlich Stand von Wissenschaft und Technik

aktuell keine (Konzeptebene)

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OXOX
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Kurzbezeichnung: . .
M3 Behandlung der Simpfungswasser

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Infolge der Pyritverwitterung akkumuliert sich in den Kippen ein betrachtliches Potential wasserloslicher
Stoffe, wie Sulfat, Calcium, Eisen, Aluminium, Mangan, Ammonium sowie diverse Halb- und Schwerme-
talle. Wahrend des Gewinnungsbergbaus herrscht aufgrund der Stromungsverhaltnisse im Tagebau
eine geohydraulische Konvergenzsituation. Ein Stoffaustrag aus der Kippe erfolgt Uberwiegend mit der
kippenseitigen Simpfung und Wasserhaltung.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

In der GWBA Kraftwerk Janschwalde sowie in der GWBA Briesnig wird Simpfungswasser aus Rand-
und Feldriegeln sowie Kippenwasser aus dem Tagebau Janschwalde behandelt.

Abbildung 1 Abbildung GWBA Kraftwerk Janschwalde

Fur die GWBA Kraftwerk Janschwalde wird das gehobene Wasser Uber die Tranitz und die Malxe, die
zu diesem Zweck als Grubenwasserableiter umfunktioniert wurden, der GWBA zugefuhrt.

Aus dem Sumpfungswasser werden Eisen abgeschieden sowie der Saure- und Hartegrad fir eine Nut-
zung als Kihlwasser im Kraftwerk Janschwalde eingestellt. Die Wasserbehandlung in der GWBA Kraft-
werk Janschwalde erfolgt mit der derzeit besten verfiigbaren Technik (BVT) zur Behandlung von eisen-
reichen Grubenwassern:

- durch Beluftung,

- mechanische Entsduerung,

- Kalkung und Flockung mit synthetischen Flockungshilfsmitteln.

Im Ergebnis der Wasserbehandlung entsteht ein neutrales bis schwach alkalisches, gut gepuffertes und
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nahezu eisenfreies Wasser. Zur Minderung der hohen Sulfatkonzentrationen in den grof3en Volumen-
stromen des Sumpfungswassers ist fiir die Dimensionen des Vorhabens keine Technik verfligbar. Inso-
fern eine Behandlung des Simpfungswasser in der Malxe auch nach Auslauf des Kraftwerkes notwen-
dig sein wird, ist die Behandlung in der GWBA Kraftwerk Janschwalde fortzufiihren.

In der GWBA Briesnig wird tribstoffbelastetes SUmpfungswasser vorwiegend aus dem betrieblichen
Liegenden und anteilig Kippenwasser behandelt. Das Reinwasser wird in geeigneter Beschaffenheit in
die Lausitzer Neille abgeschlagen. Die Behandlung erfolgt ausschlie3lich durch Flockung mit einem
polymeren Flockungshilfsmittel, was im konkreten Fall die beste verfligbare Technik (BVT) ist.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP 1 sBpP 0 ABP X WRE

o Wasserrechtliche Erlaubnis fur das Kraftwerk Janschwalde Reg.-Nr.: OWB-7/WE-01/2001 (GZ.:
OWB-7/1249/99/ja.-we01_jae.wp6) vom 26.10.2001,

e Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34 (GWBA Briesnig)

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Prifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

anerkannte Regel der Technik

Umsetzungsgrad: Technikklausel: O
Xl stand der Technik
a
d

kontinuierlich Stand von Wissenschaft und Technik

aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e M2 - Uberwachung Einleitwasser

Berichterstattung: O AQuartalsweise
[ Halbjihrlich
XI Jahrlich
[1 Uberjahrlich, einmalig
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Kurzbezeichnung: M4 Barriere der Grundwasserabsenkung -
Dichtwand

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Eine im Schlitzfrasverfahren hergestellte Dichtwand entspricht der derzeit besten verfligbaren Technik
(BvT) zur Minimierung der Grundwasserabsenkung infolge der Siimpfung von Braunkohlentagebauen
in der Lausitz mit ihren typischen Flachenlagerstatten [FGG Elbe 2020a]. Der Bau von Dichtwanden
erfordert einen langen Planungsvorlauf und eine entsprechend lange Bauzeit. Der jahrliche Baufort-
schritt betrug beim Einsatz einer Dichtwandbaumaschine im konkreten Fall etwa 0,5 Kilometer. Die
sichere Funktionsweise einer Dichtwand setzt das Vorhandensein eines hydrogeologisch geeigneten
Einbindehorizontes voraus.

MaBBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die Dichtwand an der Ostmarkscheide des Tagebaus Janschwalde schiitzt den GWK NE 4-2 (Lausit-
zer NeilRe B2) und die Lausitzer Neil3e vor der Grundwasserabsenkung. Sie wurde zwischen 1979 bis
2009 in mehreren Etappen errichtet.

Zur Reduzierung der bergbaulichen Grundwasserabsenkung wurde entlang der Ostmarkscheide

des Tagebaues Janschwalde eine 52 m bis 84 m tiefe Dichtwand (DW) errichtet. Damit konnten die
Auswirkungen auf den Natur- und Wasserhaushalt au3erhalb des Abbaugebietes reduziert und Ein-
flisse auf das benachbarte polnische Staatsgebiet ausgeschlossen werden.

Die Herstellung der Dichtwand begann 1979 am DW-km 0 zwischen Bohrau und Briesnig. In zwei
Etappen erfolgte bis 2009 die weitere Realisierung entlang der Ostmarkscheide des Tagebaues, bzw.
Ostlich der Ortslage Grie3en in der NeiReaue. Der Endpunkt der Dichtwand bei DW-km 10,74 befindet
sich suddstlich der Ortslage Taubendorf.

Tabelle 10 Technische Daten der Dichtwand in Janschwalde

Kriterium Eigenschaft

Bauzeit 1979-2000 und 2007-2009

Lange 11 km

Tiefe 52-85m

Lage Von Bohrau bis Taubendorf entlang der Neille

Material Tonsuspension

Ziel e Abschirmung des Grundwassers aus 6stlicher Richtung in den Tagebau
e Schutz der Neife-Niederung
e Schutz des polnischen Staatgebiet

Besonderheit weltweit erste Dichtwand fiir den Braunkohlenbergbau
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Verlauf der Dichtwandtrasse:

— == Staatsgrenze
i3 Untersuchungsraum
Siedlung

Standgewdésser
—— FlieRgewdsser

Janschwalde

= % Aktiver Bergbau

] Sg'"“ Republik £ bbF, Stand 2023
Polen —— Dichtwand

Verbreitung
2. Lausitzer
Flézhorizont
0 1 2 3 km
I .

Abbildung 2 Kohlefeld und Verlauf der Dichtwand Janschwalde

Durch das Monitoring des Grundwasserstandes beiderseits der Dichtwand ist die hydraulische Funkti-
onstichtigkeit der Dichtwand sicher nachgewiesen.

Priifung von Alternativen — geologische Randbedingung

Zur Reduzierung der tagebaubedingten Grundwasserabsenkung ist die Weiterfiihrung der Dichtwand
entlang der Nordmarkscheide zu prifen.

Grundlegend erfolgte solch eine Priifung bereits in Erfiilllung der NB 6.6 der WRE 1996. Mit Ubermitt-
lung der Untersuchung zur Fortfihrung der Dichtwand an der kinftigen Nordmarkscheide am
15.02.2000, der Erérterung am 01.06.2001 sowie anschlieRender Ergdnzung am 20.07.2001 wurden
bereits wesentliche Aspekte vorgelegt, so als relevantester:

» fehlender Einbindehorizont in der Taubendorfer Rinne
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Abbildung 3 aus Untersuchung zur Fortfiihrung der Dichtwand an der kiinftigen Nordmarkscheide, 15.02.2000:
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Abb. 2: Thematischer Bohrriss

MaBstab: 1:25000

Abbildung 4 aus Untersuchung zur Fortfiihrung der Dichtwand an der kiinftigen Nordmarkscheide, 15.02.2000:
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.. Zusammenstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchungen hinsichtlich der technischen Machbarkeit zur Herstellung einer
wirksamen Dichtwand an der Nordmarkscheide des Tagebaues Janschwalde lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

1. Die Trassenvarianten fur eine Weiterfihrung der Dichtwand liegen in der Taubendorfer Rinne. Die-
se ist im Niveau des Leithorizontes zwar mit glazialen Beckenschluffen gefiillt, aber die sandigen Ein-
lagerungen an den Rinnenflanken bewirken eine vollstandige/teilweise vertikale hydraulische Kommu-
nikation (hydraulische Fenster) zwischen allen tertidren Grundwasserleitern (GWL).

2. Unabhangig vom Bau einer Dichtwand ist eine Entspannung der tertidren GWL an der Pratertiarba-
sis (GWL 700/800) zur Gewabhrleistung der erforderlichen Standsicherheit des Endbdschungssystems
notwendig.

3. Durch diese Entspannung des tief gelegenen Grundwasserleitersystems werden diese vorhande-
nen hydraulischen Fenster aktiviert, in deren Folge es wasserseitig der verlangerten Dichtwand (Var.
1) zum Wasserentzug aus den oberflachennahen Grundwasserleitern kommt.*

Aus Ergénzung zum Untersuchungsbericht der LAUBAG Fortfuhrung der Dichtwand Janschwalde an
der kinftigen Nordmarkscheide, 20.07.2001:

»,Um die hydraulische Wirksamkeit einer Dichtwand an der Nordmarkscheide zu sichern, ist die Iicken-
lose Verbreitung eines Einbindehorizontes mit gleichbleibenden hydraulischen Eigenschaften erforder-
lich. Im Bereich der Taubendorfer Rinne ist kein geeigneter Einbindehorizont vorhanden. Der an der
Rinnenbasis lagernde Beckenschluff erschwert den hydraulischen Kontakt zwischen den Liegend-
grundwasserleitern des Kohlenfeldes und den tertiaren/ quartaren Hangendgrundwasserleitern. Durch
die sandigen Einlagerungen in diesen Komplex wird aber an den Rinnenflanken die Wasserwegsam-
keit begunstigt und damit eine vollstéandige/ teilweise vertikale hydrologische Kommunikation zwischen
allen tertidren und quartaren Grundwasserleitern ermdglicht.

Die notwendige Entspannung der tieferen Grundwasserleiter aktiviert die hydraulischen Fenster (San-
deinlagerungen) und beglinstigt die Unterstromung der Dichtwand. Infolge der Unterstrémung kommt
es wasserseitig der verlangerten Dichtwand bereits unmittelbar hinter dieser zum Wasserentzug aus
dem Hauptgrundwasserleiter.*

Priifung von Alternativen — technologische Randbedingung

Zur Umgehung des fehlenden Einbindehorizontes wurde als zuséatzliche Alternative die Verlagerung
eines moglichen Dichtwandverlaufs in das Abbaugebiet des Tagebaus Janschwalde untersucht (siehe
nachfolgende Abbildung).
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Abbildung 5 Alternativer Verlauf der Dichtwand Tagebau Janschwalde — Nordmarkscheide

Es ergibt sich folgende Herstellungszeit fiir eine hypothetische Verlangerung der Dichtwand.

Tabelle 11 Herstellungszeit der Dichtwand Nordmarkscheide — Tagebau Janschwalde

Parameter Wert
Frasteufe : 112 m
DW Léange : 3.500 m
Gesamt: 392.000 m?
Leistung : 42.000 m?/Jahr
reine Herstellungszeit (Jahre): 9,33

Der reinen Herstellungszeit (ohne Wartung und Reparaturen) von ca. 9,3 Jahren sind ca. 8 Jahre zu-
satzliche Vorbereitungszeit voranzustellen. Darin enthalten neben der Genehmigungs- und Ausflih-
rungsplanung allen voran die Ausschreibung und Herstellung des notwendigen Geratekomplexes und
die entsprechende Standortvorbereitung (Vorfeldberaumung im Sinne von archaologischen Untersu-
chungen, Herstellung der Eisen- und Munitionsfreiheit sowie Leistungs- und Trassenbau).

Somit kénnen ca. 17 Jahre bis zur vollstandigen Errichtung und Wirksamkeit des alternativen Dicht-
wandverlaufes entlang der Nordmarkscheide angenommen werden. Entsprechend der Prognosen zur
Entwicklung des Haupthangendgrundwasserleiters (aus dem HGM Jawa) erfolgt Mitte der 2030er
Jahre parallel zur Flutung der Bergbaufolgeseen im nérdlichen Umfeld des Tagebaus Janschwalde
eine Trendwende hin zum Grundwasserwiederanstieg. Eine zu diesem Zeitpunkt fertiggestellte Dicht-
wand entlang der Nordmarkscheide wirde diesen Prozess mafRgeblich verhindern. Zumal die Funktion
zur Verringerung der Grundwasserabsenkung zu diesem Zeitpunkt bereits hinfallig ist.
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Neben dem zeitlichen Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit ebenfalls entscheidungsrelevant. Mit der Ergan-
zung vom 20.07.2001 wurden die vergleichsweise geringen Kosten der erhéhten Simpfungsmal3-
nahmen gegen die Errichtung einer Dichtwand abgewogen. Auch heute entspricht die fur die Fortfih-
rung der Dichtwand an der Nordmarkscheide notwendige Beschaffung eines zusatzlichen Schlitzfras-
gerates mit der Auslegung einer Frastiefe von Gber 100 m und die anschlielende Errichtung in diesem
Fall keiner wirtschaftlich vertretbaren MalRnahme zur Vermeidung bzw. Minimierung nachteiliger Aus-
wirkungen des Bergbaus. Der etwaige sehr kurze Wirkungszeitraum zur Reduzierung der bergbauli-
chen Absenkung steht gegen die immensen wirtschaftlichen Unwagbarkeiten, die mit der Entschei-
dung zur Errichtung verbunden waren.

Somit stellt ein alternativer Dichtwandverlauf entlang der Nordmarkscheide des Tagebaus Janschwal-
de damals sowie auch heute keine geeignete Ma3nahme dar, um die nachteiligen Auswirkungen auf
den Gewasserzustand zu verringern.

Mit der bereits bestehenden 11 km langen Dichtwand werden die bergbaulichen Wirkungen nachweis-
lich effektiv geschiitzt.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP X sBP ] ABP X WRE

¢ Wasserrechtliche Erlaubnis fiir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34
e Sonderbetriebsplan Dichtwand Gz.: j 10-1.3-16-123

Durchfiihrung: X Regelbetrieb O Priifung
e Errichtung 2009 abge-
schlossen

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben und dartber hinaus

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Umsetzungsgrad: Technikklausel:
kontinuierlich

OOxOa

Monitoring:
e M5 - GW-Monitoring Stand

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjéhrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OxOO
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Kurzbezeichnung:

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Die Ergebnisse des Grundwassermonitorings sind fir die operative Uberwachung nach der Wasser-
rahmen- und Grundwasserrichtlinie den jeweils zustandigen Wasserbehdrden zur Verfligung zu stellen.

Die bergbaubedingte Grundwassersiimpfung unterliegt seit jeher einem umfassenden Mess-, Kontroll-
und Melderegime zur Uberwachung der Grundwasserabsenkung und des Grundwasserwiederanstieges
(Montanhydrogeologisches Monitoring).

Die Bewertung der bergbaulichen Beeinflussung des regionalen Grundwasserleiters (GWL) (Haupthan-
gendgrundwasserleiter) erfolgt auf der Grundlage raumlich verteilter Grundwasserstandsmessungen. In
der Erstellung der Grundwassergleichen werden die Messwerte der Landesamter und der LMBYV sowie
weiterer Nutzer einbezogen. Die Berichterstattung durch die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) erfolgt
jahrlich im Frahjahr des Folgejahres.

Im Zusammenhang mit der Erflllung der Nebenbestimmungen 6.3.1.1 der bestehenden WRE 1996-
2022 (Gz.: 31.1-1-1) erfolgte im Méarz 2021 die Ubermittlung des Berichtsjahres 2020.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die Entwicklung der Grundwasserstande im Einflussbereich des Tagebaus Janschwalde wird durch
regelmafige, wiederkehrende Messungen beobachtet. Mit einem flachendeckenden Messstellennetz
mit Uber 1.100 Messstellen werden alle relevanten hangenden und liegenden Grundwasserleiterkom-
plexe Uberwacht.

Tabelle 12 Verteilung Grundwassermessstellen im Grundwassermonitoring Tagebau Janschwalde

Grundwasserleiter Anzahl Anzahl
Kippengrundwasserleiter (G111) 62
Pleistozane Grundwasserleiter (G100) 638

Hangende tertiare Grundwasserleiter (G300/400) | 149
Liegende tertidre Grundwasserleiter (G500/600) | 274

Tiefe liegende tertiare Grundwasserleiter 48
(G700/800)

Grundwasserleiter unbekannt 3
Gesamt 1.174

Das Messnetz (Anzahl und Anordnung der Messpunkte, Messzeiten/ Messzyklen) wird an die raumli-
chen Veranderungen des Tagebaus und seiner veranderlichen geohydraulischen Wirkungen fortlaufend
angepasst. Dazu gehort die Errichtung neuer Messstellen in den Gebieten des Grundwasserwiederan-
stiegs genauso wie die Einstellung von Messstellen in Bereichen, wo keine Veranderungen der Grund-
wasserverhaltnisse mehr zu erwarten bzw. nachzuweisen sind. In der Regel werden in den Bereichen
des Tagebaus wdchentliche bis vierteljahrliche Wasserstandsmessungen durchgefiihrt, im angrenzen-
den Einflussbereich halbjahrlich bis jahrlich. Die festgestellten Grundwasserstidnde werden ausgewertet
und in Form von GW-Gleichen-Planen, GW-Differenzen-Planen und GW-Flurabstands-Karten darge-
stellt. Die Grundwasserstandsmessungen an reprasentativen Grundwassermessstellen werden in Form
von Ganglinien ausgewertet. Die ausgewerteten Daten werden in jahrlichen Berichten zusammenge-
fasst und dem LBGR und dem LfU ibergeben. Die jahrlich gemessenen Daten werden zudem ins HGM
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JAWA implementiert und zur Prognoserechnung genutzt.

Grundlage der Bewertung bilden folgende bereitzustellende Anlagen:

e GW-Gleichen-Plan,
e GW-Differenzen-Plan (Vorjahr — Berichtsjahr)
e GW-Flurabstands-Karte
e Ganglinien reprasentativer Messstelle.
Genehmigungsgrundlagen: [l HBP ] sBP [0 ABP X WRE

e Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb X1 Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben
e bis zur Einstellung nachbergbaulicher Grundwasserstande

Umsetzungsgrad: Technikklausel: [0 anerkannte Regel der Technik
L X Stand der Technik

kontinuierlich [ sStand von Wissenschaft und Technik

[ aktuell keine (Konzeptebene)

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OxOO
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Kurzbezeichnung:
M6 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Die Ergebnisse des Grundwassermonitorings sind fiir die operative Uberwachung nach Richtlinie
2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) sowie Richtlinie 2006/118/EG (Grundwasserrichtlinie) den jeweils
zustandigen Wasserbehoérden zur Verfigung zu stellen.

Die bergbaubedingte Grundwassersimpfung unterliegt einem umfassenden Mess-, Kontroll- und Mel-
deregime zur Uberwachung der Grundwasserabsenkung und des Grundwasserwiederanstieges (Mon-
tanhydrogeologisches Monitoring).

Auf der Grundlage des bestehenden Sonderbetriebsplanes ,Sondermessnetz fur die Tagebaue Jans-
chwalde, Cottbus-Nord und Janschwalde” vom 18.09.1996 erfolgt im Rahmen des jahrlich durchgefihr-
ten flachendeckenden Grundwassergitemonitorings die systematische Nachweisfiihrung der bergbauli-
chen Beeinflussung auf die Grundwasserbeschaffenheit innerhalb der Tagebaukippen, im Tagebauvor-
feld sowie in den An- und Abstrombereichen des Tagebaus. Die Ergebnisse werden jahrlich in einem
Grundwassergutebericht an das LBGR und das LfU Gbergeben.
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Bild 2: Entwicklung der Anzahl und geologische Zuordnung der erfolgreich beprobten
Messstellen des Grundwassergiitemonitorings der LEAG von 1997 bis 2021 im
Forderraum Janschwalde.

Abbildung 6 aus Grundwassergutebericht zum Férderraum Janschwalde 2021, IWB 2021

Die Untersuchungsergebnisse des Monitorings flr das Jahr 2020 bestatigen die bisherigen Beobach-
tungen, dass das Grundwasser in der Innenkippe sowie im Abstrom der AulRenhalde am starksten
bergbaulich beeinflusst ist. Infolge der Pyritverwitterung zeigte dieses Grundwasser stellenweise sehr
hohe Mineralisationsgrade mit erhdhten Konzentrationen insbesondere von Sulfat, Eisen, Calcium,
Magnesium sowie Mangan und Ammonium. Gleiches traf auf pleistoz&ne und tertidre Grundwasserleiter
an der Peripherie der Tagebaue zu, die von der Grundwasserabsenkung durch den Tagebaubetrieb
beeinflusst sind bzw. beeinflusst waren. Ansonsten war das Grundwasser im Férderraum Janschwalde
aulerhalb der Innenkippe vergleichsweise gering durch den Bergbau beeinflusst.

MaBRnahme

Zielstellung/Beschreibung:
Die Beprobungen wird nach einem messstellenspezifischen Messprogramm durchgefiihrt. Das lander-
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spezifische Untersuchungsprogramm des Landesprogrammes nach EG-WRRL (Programm B) wird im
Foérderraum Janschwalde auf ausgewahlte (bspw. im Jahr 2021 auf 4) Grundwassermessstellen ange-
wendet. Die Ubrigen Grundwasserproben wurden (im Jahr 2021 fiir 52) nach dem Basisprogramm der
LE-B (Programm A) untersucht. Insgesamt entspricht das Monitoring zur Grundwassergiite bzw. -
beschaffenheit wie bisher dem der Grundwasserrichtlinie 3/1933 der Landerarbeitsgemeinschaft Was-
ser sowie der GrwV.

Fir alle Grundwasserproben kam zunachst das analytische Grundprogramm zur Anwendung. Die prak-
tizierte Verfahrensweise, das Grundwasser bei formalen Verdachtsmomenten durch analytische Son-
derprogramme zusatzlich auf organische Schadstoffe sowie Schwermetalle und Metalloide zu untersu-
chen, wurde beibehalten. Die Messstellen mit Versauerungsindikation wurden aus den Befunden vor
Ort abgeleitet.

Die Untersuchung nach organischen Kontaminaten (Mineral6lkohlenwasserstoffe, AOX, Phenolindex)
erfolgt grundsatzlich fur das landerspezifische Analytikprogramm B oder bei entsprechendem Verdacht
auf mogliche Belastungen mit synthetischen organischen Schadstoffen. Als formale Verdachtsmomente
gelten die Lage der Grundwassermessstellen auf Kippen, auf dem Werksgelande der LE-B sowie in der
Nahe von Deponien und Altablagerungen.

Die Untersuchung des Grundwassers nach Metallen (Arsen, Kobalt, Nickel, Zink) erfolgt gemaR dem
Basisuntersuchungsprogramm A in den Féllen, wenn vor Ort ein saures Grundwasser mit pH < 5 ange-
troffen wurde. Unabhangig von der Versauerungsindikation sieht das brandenburgische Messprogramm
B grundsatzlich die Bestimmung der Metalle vor. Neben den o. g. Metallen ist das Grundwasser dann
auch auf die Konzentrationen von Blei, Cadmium, Chrom und Quecksilber zu untersuchen.

Einmal jahrlich soll durch einen Probenehmer mit Sachkundenachweis das Grundwasser beprobt und
durch ein akkreditiertes Labor auf nachfolgende Parameter untersucht werden.

Eine Anpassung z.B. im Sinne einer Reduzierung von Parametern deren Erfassung unterhalb der
Nachweisgrenze liegt, ist innerhalb der zukinftigen Berichterstattung abzustimmen.

Tabelle 13 Parameter Grundwassermonitoring

Laborparameter Zusitzliche Laborpara-
Vor-Ort-Parameter Programm A meter
Programm B
e Grundwasser- Grundprogramm: organische Kontaminan-
stand e Elektrische Leitfahigkeit ten:
e Temperatur e pH-Wert ¢ Mineraldlkohlenwas-
e pH-Wert e Basekapazitat KB 8,2 serstoffe
e elektrische Leit- o Saurekapazitat KS 4,3 e Phenolindex
fahigkeit o Eisen gesamt ¢ AOX
o Sauerstoff « Eisen gesamt gelost e Trichlorethen
» Redoxpotential/ e Eisen (ll)gelost e Tetrachlorethen
Redoxspannung e Eisen (lll)gelost Metalle:
¢ Geruch e Calcium « Blei
e Féarbung/Tribung | « Magnesium e Cadmium
e Mangan e Chrom
e Kalium ¢ Quecksilber
e Natrium e  Kupfer
e Aluminium e Aluminium
e Ammonium e Arsen
e Chlorid e Kobalt
e Nitrit e Nickel
e Nitrat e Zink
e Sulfat
e  Silizium
e  Ortho-Phosphat
o Phosphor gesamt
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« DOC

o Abfiltrierbare Stoffe

o Filtrattrockenriickstand
organische Kontaminanten (bei
Verdacht):

e Mineral6lkohlenwasserstoffe*
e Phenolindex*

¢ AOX*

Metalle (bei pH(vor-Ort) < 5):
e Arsen***

e Kobalt***

e Nickel***

o Zink*™*

* bei Verdacht

** 6-jahriger Zyklus beginnend ab 2007

*** bei pH(vor-Ort) < 5
Zusatzlich werden im 6-jahrigen Zyklus Tri- und Tetrachlorethen erfasst sowie bei Verdacht ggf. auf
organische Kontaminationen (Mineraldlkohlenwasserstoffe, Phenolindex, AOX) bzw. bei einem pH-Wert
(vor-Ort) < 5 auf Arsen, Kobalt, Nickel und Zink untersucht.

Fir einige Messstellen gehoren die Parameter Blei, Cadmium, Chrom und Quecksilber zum Pflichtpro-
gramm.

Genehmigungsgrundlagen: O HBP O SBP O ABP X WRE

e Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.:j 10-8.1.1-34

Durchfiihrung: X Regelbetrieb O Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad: Technikklausel:
kontinuierlich

O anerkannte Regel der Technik

X Stand der Technik

O Stand von Wissenschaft und Technik
O aktuell keine (Konzeptebene)

Berichterstattung: O AQuartalsweise
O Halbjahrlich
X Jahrlich
X Uberjahrlich, im 6-jahrigen Zyklus fiir ausgewahlte Parameter
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Kurzbezeichnung: M7 Grundwassermodellierung und Modell-
prognose

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Fur die Beschreibung der hydrogeologischen Verhaltnisse, ihrer Entwicklung und die Prognose des
Grundwasserwiederanstiegs nach Beendigung des aktiven Tagebaubetriebs wurde das Hydrogeologi-
sche GroRraummodell Janschwalde (HGM JaWa) aufgebaut. In Ergdnzung der am 15.05.2018 durch-
geflhrten Facherorterung zum damaligen GW-Modellstand, wurde dem LfU und LBGR am 29.11.2018
die Modellbeschreibung des HGM Jawa tbermittelt. Darauf aufbauend erfolgt seitdem fiir die laufenden
Anforderungen bei den Planungen in den Bereichen Grundwasserabsenkung und -wiederanstieg, bo-
denmechanische Standsicherheit und Wasserbau die Bearbeitung und regelmaRige Fortschreibung,
Aktualisierung und Qualifizierung des HGM JaWa. Den Antragsunterlagen liegt eine Kurfassung der
Modelldokumentation als eingestellte Unterlage bei.

Grundsatzlich erfolgt die Modellierung der Grundwasserstromung auf Basis eines dreidimensionalen
Strémungsmodells mit PCGEOFIM, dessen Lésungsalgorithmus auf der Finiten-Volumen-Methode
basiert. PCGEOFIM ist speziell fir die Anforderungen der bergbaulichen und nachbergbaulichen Was-
serwirtschaft entwickelt worden. Mit dem durch Bodenwasserhaushaltsmodell ist es zudem maoglich, die
Grundwasserneubildung in ihrer réumlichen und zeitlichen Variabilitédt standortgerecht unter Beriicksich-
tigung der im Modellgebiet tatsachlich vorherrschenden klimatischen und standértlichen Gegebenheiten
zu ermitteln. Das Grundwassermodell besitzt in dem betrachteten Gebiet eine Auflosung von (100x100)
m?. Die vertikale Modellstruktur orientiert sich an der hydrogeologischen Gliederung des Gebietes. Es
berlcksichtigt im Hangenden sechs Grundwasserleiter und im Liegenden des zweiten Lausitzer Flozes
drei tertiare Grundwasserleiter. Die Interaktion zwischen Grundwasser und Oberflachengewasser in
Abhangigkeit der jeweiligen Grundwasserstande und des Kolmationsgrades im Standgewasser werden
bericksichtigt und als Randbedingungen im Modell integriert.

horizontale
- Koppl

Grundj flleiter

- vertikale: .-
- Kopplung

Abbildung 7 Prinzipdarstellung der Modellkopplung eines Stand- (links) und FlieRgewassers (rechts) im HGMJaWa
(IBGW 2022).

Mit der letzten Modelliberarbeitung des HGMJaWa wurde eine Neustrukturierung des 3D-
Hydrogeologischen Strukturmodells vorgenommen, um Unscharfen in der Berechnung der nachberg-
baulichen Grundwasserstromungsverhaltnisse zu minimieren. Insgesamt konnte mit dieser Aktualisie-
rung und der fortlaufenden Kalibrierung eine neue Detailscharfe in der Prognose von Grundwasserver-
haltnissen unter Einbindung diverser hydrologischer Randbedingungen geschaffen werden.
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Tabelle 14 Kennzeichnung des Grundwasserstromungsmodells ,Janschwalde” (HGM JAWA)
Kriterium MaReinheit |Wert bzw. Information
Software - PCGEOFIM
Aktive Modellflache km? ca. 790
Maximale Nord-Sud-Ausdehnung km 37
Maximale Ost-West-Ausdehnung km 26
Grundwasserleiter im Haupthangend Stk. 20
Grundraster m 200 x 200
Raster in Lupen (im Bereich des Tagebaus) m 100 x 100
MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Auf der Grundlage der geohydrologischen Berechnungen erfolgt unter Berticksichtigung aktueller geo-
technischer und technologischer Randbedingungen die 6értliche und zeitliche Planung und die Dimensi-
onierung der Entwasserungsanlagen. Damit werden die Simpfungswassermengen optimiert und die
Grundwasserabsenkung auf das geotechnisch notwendige Mal} begrenzt.

Genehmigungsgrundlagen: O HBP 1 sBpP 0 ABP X WRE

e Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34

Durchfiihrung: X Regelbetrieb O Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad: Technikklausel:
kontinuierlich

[ anerkannte Regel der Technik

X stand der Technik

[ Stand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e Fortschreibung und Berichterstattung der Modelldokumentation

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich

XOOO
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Kurzbezeichnung:

G1a Uberwachung Feuchtgebiete

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Mit dem Betrieb des Tagebaus Janschwalde ergeben sich Grundwasserabsenkungen, die benachbarte
Feuchtgebiete beeinflussen kénnen. Mit der WRE 1996-2022 sowie im Ergebnis der in 2019/2020
durchgefiihrten FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung/-prifung zum HBP 2020-2023 (Auslauf) Tagebau
Janschwalde fir das Gesamtvorhaben Tagebau Janschwalde wurde die Lausitz Energie Bergbau AG
mit der Durchfiihrung einer Uberwachung beauflagt. Ziel dieser Untersuchungen ist es, die Dynamik der
biotischen und abiotischen Verhéltnisse vor und wahrend der bergbaubedingten Grundwasserabsen-
kung zuverlassig zu dokumentieren, nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu erkennen, geeignete
SchutzmalRhahmen abzuleiten und deren Umsetzung zu tberwachen.

MaBRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Zur Uberwachung der (grund-)wasserabhangigen Landschaftsékosysteme innerhalb der Natura 2000-
Gebietskulisse wurde mit der FFH-VU (KIFL 2019) ein Uberwachungskonzept erarbeitet und durch die
FFH-VP (LBGR 2020) festgesetzt. Dieses orientiert sich an dem bestehenden Monitoringprogramm,
dass mit diesem Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis angepasst und fortgefiihrt wird. Die Uberwa-
chung umfasst hierbei folgende Dokumentation:

- hydrologische Kennwerte (inkl. Beschaffenheit) der Einleitung von Stitzungswasser,
- Entwicklung der Wasserstande in den Grundwasserleitern (Torfgrundwasserleitern) sowie
- die Erfassung biotischer Faktoren - vegetationskundlich und artspezifisch.

Eine Konkretisierung erfolgt in den gebietsbezogenen Mallnahmenblattern zu G1a (Anlage 1).

Fur die Uberwachung der Natura2000-Lebensraumtypen werden in Anlehnung an das bestehende Bi-
omonitoring an ausgewahlten Dauerbeobachtungsflachen eine jahrliche Erfassung und eine Bewertung
der Vegetation durchgefuhrt. Hierbei steht jede Dauerbeobachtungsflache (DBF) fur ein ausgewiesenes
Erhaltungsziel — LRT des jeweiligen FFH-Gebietes. Des Weiteren wird eine Kartierung der Vegetations-
formen innerhalb der LRT-Flachen in regelmaRigen Absténden aller 2-5 Jahren durchgefihrt. Die Be-
richterstattung erfolgt in Anlehnung der Gebiete Moore, Schwarzes Flie und LaRzinswiesen.

In diesen Bereichen wird das indikatorische Monitoring (sog. 5-Stufen-Programm) mit der beschriebe-
nen Uberwachung der gebietsrelevanten Erhaltungsziele abgeldst.

An dieser Stelle wird auf die Untersetzung in Anlage 1 verwiesen.

Tabelle 15 Monitoringbereiche innerhalb Natura 2000-Gebiete

MaRnah- Monitoringbereiche Einzelgebiete

men-Nr.

G1a.1 FFH “Pastlingsee” Pastlingmoor /-see

G1a.2 FFH "Grabkoer Seewiesen” Grabkoer Seewiesen, Maschnetzen-
lauch, Torfteich

G1a.3 FFH “Feuchtwiesen Atterwasch” Schwarzes Flie3 Ober- undMittellauf

G1a4 FFH “Neilkeaue” Eilenzflie3

G1a.b FFH “Calpenzmoor” Calpenzmoor
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G1a.6 FFH Pinnower Lauche und Tauer- Weilles Lauch, Kleinseemoor
sche Eichen

G1la.7 FFH “Peitzer Teiche” Janschwalder Lalizinswiesen, Gube-

ner Vorstadt

G1a.8 FFH “Krayner Teiche/Lutzketal” Mooswiese/Hirschgrund

G1a.9 SPA Spreewald und Lieberoser Janschwalder Lalkzinswiesen
Endmorane

Genehmigungsgrundlagen: X HBP 1 sBP [1 ABP X WRE

e Hauptbetriebsplan 2020-2023 (Auslauf) Tagebau Janschwalde Gesch.-Z.: j 10-1.1-15-123 vom
24.02.2020

e Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34

e siehe gebietsbezogene MalRnahmenblatter G1a

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

anerkannte Regel der Technik

Umsetzungsgrad: Technikklausel: O
Xl stand der Technik
O
O

kontinuierlich Stand von Wissenschaft und Technik

aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e siehe gebietsbezogene MalRnahmenblatter G1a (Anlage 1)

Berichterstattung: Quartalsweise

Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, aller 3-5 Jahre

OxOa
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Kurzbezeichnung: G1b Uberwachung Oberflichengewisser im
Umfeld

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:
Auszug aus der WRE vom 29.09.1996 (G.Z.: 31.1-1-1), Nebenbestimmungen:

,6.3.2 Uberwachung des oberirdischen Abflusses

Die Auswirkungen der Entwdsserungsmalinahmen auf den oberirdischen Wasserhaushalt - insbesondere
die simpfungsbedingten Versickerungsmengen aus den oberirdischen Gewassern - sind anhand vorge-
nommener Beobachtung und Auswertungen zu ermitteln und in den dem OLB, BAS, LUA/OWB jahrlich zum
01.04. vorzulegenden Bericht Uber die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung bzgl. Wasserstand/-
menge der Oberflachengewasser aufzunehmen.

Im hydraulischen Einflussbereich der Entwésserungsmafinahmen sind zur Erfassung der Anderung des
Abflussgeschehens an FlieRgewassern bzw. des Wasserstandes an stehenden Gewassern geeignete Pe-
gelmessstellen zu errichten und zu betreiben, sofern nicht durch Dritte Messstellen betrieben werden. Unter
Berlcksichtigung der derzeitigen wasserwirtschaftlichen Erkenntnisse ist der Erlaubnisbehérde innerhalb
eines Jahres ein Programm zur Errichtung entsprechender Messstellen vorzulegen.

Folgende oberirdische Gewasser sind bei der Erstellung des Messprogrammes zu bewerten:

- Malxe oberhalb des Zuflusses Tranitzflie

- Malxe zwischen Zu- und Ableiter Kraftwerk Janschwalde
- Prasidentengraben bei Friedrichhof

- Tranitz oberhalb der B 122

- Malxe-Neile-Kanal

- NeilRe, Pegel Sacro

- Eilenzfliel vor Einmiindung Neil3e

- Moaske/Hauptgraben vor Einmindung Neile
- Schwarzes Flie3 bei Atterwasch

- Pastlingsee

- Deulowitzer See

- Klein- und Grolsee.

Die Auswirkungen der simpfungsbedingten Minderung der Wasserfiihrung in Flielligewassern bzw. des
Wasserstandes in stehenden Gewassern auf die Gewassergiite ist fir alle beeinflussten Gewasser durch
regelmalige Untersuchungen zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Untersuchungsergebnisse sind in den
dem LBGR, BAS, LfU jeweilig zum 01.04. vorzulegenden Bericht Uber die Auswirkungen Grundwasserab-
senkung aufzunehmen.”
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG

Tagebau Janschwalde
Wasserrechtliche Erlaubnis
2023-2044

MafRnahmen-
blatt

MaBnahmen-Nr.:

G1b

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Tabelle 16 Uberwachung Oberflachengewésser im Umfeld

Uberwachung von Gewissern im
Umfeld des Tgb.
WRE 1996, NB 6.3.2

Uberwachung erfolgt be-
reits mit

Uberwachung von Gewis-
sern im Umfeld des Tgb.
WRE 2023-2044

Malxe oberhalb des Zuflusses Tra-
nitzflie®

WRE 2023-2044 (M2)

Malxe zwischen Zu- und Ableiter
Kraftwerk Janschwalde

WRE KW JW

Prasidentengraben bei Friedrichhof

WRE - Monitoring Laf3zins-
wiesen

Tranitz oberhalb der B 122

wird fortgeflhrt

Malxe-Neilke-Kanal

wird fortgefihrt

NeilRe, Pegel Sacro

wird fortgefihrt

Eilenzflie vor Einmindung Neil3e

WRE 2023-2044 (M2)

Moaske/Hauptgraben vor Einmiin-
dung Neilde

WRE - Moaske

Schwarzes FlielR bei Atterwasch

WRE - Schwarzes Fliel}

Pastlingsee

WRE - Pastlingsee

Deulowitzer See

WRE - Deulowitzer See

Klein- und GroRsee

WRE - Kleinsee
WRE - Grof3see

Genehmigungsgrundlagen:

O HBP

O sBP

O ABP X WRE

e Wasserrechtliche Erlaubnis fiir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tagebau Jan-

schwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34

Durchfiihrung:
e begleitend zum Vorhaben

X Regelbetrieb

[ Priifung

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad:
e kontinuierlich

Technikklausel:

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Berichterstattung:

|
0
X Jahrlich
(|

Uberjahrlich

Quartalsweise
Halbjahrlich
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:

Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G2a
2023-2044

Kurzbezeichnung: G2a Wassereinleitung von Grundwasser (se-
parate Brunnen, Sickerbereiche/ Bewasse-
rungsstrang)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

WRE 1996:
»NB 6.4.2 Ausgleich und Ersatz

6.4.2.1 Verpflichtung zur Realisierung von Ausgleichsleistungen und von SchutzmaBnahmen fiir
grundwasserabhéngige Landschaftsteile

Fir grundwasserabhangige Landschaftsteile sind Malnahmen zur Vermeidung sowie Minderung der
Auswirkungen der Grundwasserabsenkung durchzufiihren bzw. Ausgleichsleistungen zu erbringen,
wenn nachteilige Veranderungen der Vegetation oder Fauna im Bereich schitzenswerter Feuchtgebiete
oder Ertragsminderungen auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flachen festgestellt werden, die
auf den Einfluss der bergbaulichen Entwasserungsmaflnahmen zurlickzufiihren sind.

Malnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung von Beeintrachtigungen grundwasserabhangiger Land-
schaftsteile haben grundsatzlich Vorrang vor der Kompensation von Eingriffsfolgen. Es ist zu sichern,
dass jegliche vermeidbare Beeintrachtigung unterbleibt.

Als geeignete SchutzmaBnahmen gelten:

- Infiltration zur Anreicherung von Grundwasser zur Erzielung einer Sperrwirkung gegen die
Ausbreitung des bergbaulichen Entwasserungstrichters (Plan bis 2005: Infiltrationsanlage
Janschwalder LaBzinswiesen)

- Errichtung von Dichtwanden

- Einspeisung von Zusatzwassermengen oder ortliche Wasserriickhaltung zugunsten von
Feuchtgebieten mit dem Ziel der Erhaltung oder Renaturierung der Feuchtgebiete, hilfswei-
se MalRnahmen zur Entwicklung und Pflege von naturnahen Landschaftsteilen (Stand: Aus-
gleichsmallinahme Barenbriicker Unterteich)

- unmittelbare Einspeisung von Wasser in oberirdische Gewasser zum Ausgleich von Ab-
flussminderungen.”

Entsprechend dieser Festlegung erfolgte mit Voranschreiten des Tagebaus die sukzessive Errichtung
und Umsetzung von nachfolgend aufgeflihrten MalRnahmen zur unmittelbaren Einspeisung von Wasser
in oberirdische Gewasser.

Tabelle 17 separate wasserrechtliche Erlaubnis im Umfeld des Tagebaus Janschwalde

WRE Einleitstelle(n) Ak(t:xfg:e" befristet bis

WE 1, EilenzflieR,

Eilenzflief und Ziegelei- WE 2. Ziegeleigraben, §10-8.1.1-1-12 |  31.12.2035

graben
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG

Tagebau Janschwalde
Wasserrechtliche Erlaubnis

2023-2044

MaBRnahmen-
blatt

MaBnahmen-Nr.:

G2a

WRE

Einleitstelle(n)

Aktenzeichen
(Az.)/ Gz.

befristet bis

LaRzinswiesen — Pump-
station Malxe

Einleitstelle

j10-8.1.1-1-2

31.12.2023

LalRzinswiesen —
Infiltrationsvorhaben

Infiltration - Verteilerbauwerk

j10-8.1.1-1-5

31.12.2023

Schwarzes Flief3

1. Etappe

Einleitstelle 1,
Einleitstelle 2,
Einleitstelle 3,
Einleitstelle 4/1,
Einleitstelle 4/2,

j10-8.1.1-1-25

31.12.2041

2. Etappe

Einleitstelle 5,
Einleitstelle 6,
Einleitstelle 7,
Sickerbereich 1,
Sickerbereich 2

j10-8.1.1-1-29

31.12.2041

3. Etappe

Einleitstelle Standort 9/2 A
Einleitstelle Standort 9/2 B
Einleitstelle Standort 10
Einleitstelle Standort 11/1
Einleitstelle Standort 11/2
Bewasserungspunkt 8/1
Bewasserungspunkt 8/2
Bewasserungsstrang 9
Bewasserungsstrang 10

j10-8.1.1-1-45

31.12.2041

4. Etappe

Einleitstelle Standort 5 A-D
Einleitstelle Standort 9/2 C
Einleitstelle Standort 9/2 D
Einleitstelle Standort 11 A-C
Einleitstelle Standort 12 A-B
Einleitstelle Standort 12 B
Bewasserungsstrang 5 A-D
Bewasserungsstrang 6 A
Bewasserungsstrang 7 A
Bewasserungsstrang 8 A-B
Bewasserungsstrang 9/2 A
Bewasserungsstrang 9/2 B
Bewasserungsstrang 9/2 C
Bewasserungsstrang 10 A
Bewasserungsstrang 10 B
Bewasserungsstrang 11 A
Bewasserungsstrang 11 B
Einleitstelle Standort 5 E

j10-8.1.1-1-47

31.12.2041
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044
Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jénschwalde MaBnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G2a
2023-2044
.. Aktenzeichen . .
WRE Einleitstelle(n) befristet bis
(Az.)/ Gz.
¢ Moaske 1,
Moaske und Nordgraben |® Nordgraben 2, j 10-8.1.1-1-16 31.12.2035
e Moaske 3
e Lauchgraben
;‘ﬁg;ﬂe” Grabkoer j10-8.1.1-1-22 31.12.2038
¢ Entnahmebrunnen Drewitz Antrag bi
Kleinsee e Einleitkaskade Drewitz j 10-8.1.1-1-37 gem. Antrag bis
o Einleitstelle Drewitz 2050
¢ Entnahmebrunnen Tauer Antrag bi
GroRsee e Einleitkaskade Tauer j 10-8.1.1-1-38 gem. Antrag bis
o Einleitstelle Tauer 2050
e Entnahmebrunnen Pinnow Antrag bi
Pinnower See « Einleitkaskade Pinnow j10-8.1.1-1-39 | 98M-Anragbis
o Einleitstelle Pinnow 2050
e Einleitstelle 1 .
Calpenzmoor e FEinleitstelle 2 j10-8.1.1-1-48 31.12.2065
. e Strang 1, Torfteich
:A‘;T;']f:;;';‘:ﬂzizh e Strang 2, Maschnetzenlauch j10-8.1.1-1-51 31.12.2065
Pastlingsee » Pastlingsee (Ostufer) j 10-8.1.1-1-46 31.12.2061
WeiRes Lauch e Weilles Lauch j 10-8.1.1-1-50 31.12.2075
o Einleitstelle 1 Gemarkung Kerkwitz
Deulowitzer See e Einleitstelle 2 Gemarkung Atter- j 10-8.1.1-1-54 31.12.2065
wasch

beantragte Erlaubnisse:

Vorhaben beantrage Gewdsserbenutzung Antrag eingereicht am
Hirschgrund e Aufstauen von Wasser 10.12.2020
MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die Umsetzung der MaRnahmen erfolgt auf Grundlage der jeweiligen SBP (in obiger Tabelle nicht auf-
gefihrt) und WRE und wird entsprechend fortgefiihrt. Insofern eine Verlangerung einer Malnahme Uiber
den befristeten Zeitraum der WRE hinaus notwendig ist, wird diese rechtzeitig bei der Genehmigungs-
behdrde eingereicht.

Genehmigungsgrundlagen: [l HBP X sBP 0 ABP X WRE
e siehe Tabelle
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Priifung

e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG

MaBnahmen-Nr.:

Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G2a
2023-2044
Umsetzungsgrad: Technikklausel: anerkannte Regel der Technik

e kontinuierlich

Stand der Technik
Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:

e Betriebstiberwachung

Berichterstattung:

OxOO

Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G2b
2023-2044
Kurzbezeichnung: G2b Wassereinleitung von Oberflichenwasser

(Pumpstation Malxe; kurz - PSM)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Um den unmittelbar nach Abschluss der grof3flachigen Melioration eintretenden negativen Effekten auf
den Landschaftswasserhaushalt (Grabenentwasserung) entgegenzuwirken, erfolgte 1986 die Inbetrieb-
nahme der ,Pumpstation Malxe* (PSM) zur Uberleitung von Oberflichenwasser aus der Malxe in das
Grabensystem des intensiv bewirtschafteten Wiesengebietes.

Seit 1998 ist die Pumpstation im Eigentum der LE-B und wichtiger Bestandteil des Regulierungssys-
tems zum Ausgleich der Infiltrationsverluste im vorhandenen Grabensystem (ca. 25 Graben).

Zum Erhalt der Naturschutzfunktion und dem Schutz von Flora und Fauna vor der bergbaulichen
Grundwasserabsenkung sowie zur Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzung wurde mit der wasser-
rechtlichen Erlaubnis (WRE) zur ,Entnahme von Wasser aus der Malxe und Uberleitung in den
Fremdwasserzuleiter zum Grabensystem der Janschwalder LaRzinswiesen® (Gz. j10-8.1.1-1-2, vom
07.10.2004) die Uberleitung von max. 6,0 Mio. m*a genehmigt. Hierfiir wird eine Teilmenge des aufbe-
reiteten SUmpfungswassers unterhalb des Kraftwerkes Janschwalde mittels einer Pumpstation aus der
Malxe entnommen und in den sogenannten Fremdwasserzuleiter gehoben. Das Wasser flie3t dann im
freien Gefalle den Janschwalder Lallzinswiesen zu und wird mittels der Staubewirtschaftung im Gra-
bensystem verteilt.

Im Jahr 2008 wurde die Wassermenge auf 9,8 Mio. m®a erhdht.

Mit dem Anderungsbescheid vom 21. Dezember 2017 (7. Anderung) wurde die Befristung der WRE bis
zum 31.12.2023 verlangert mit der Auflage, die Modellberechnungen jahrlich zu Uberprifen und ge-
meinsam mit dem Monitoringergebnis in Berichtsform auszuwerten.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus der Malxe und zur Einleitung in die Jan-
schwalder Lalizinswiesen soll Gber das Jahr 2023 verlangert werden. Die hierflir notwendige Unterla-
gen werden rechtzeitig der Genehmigungsbehoérde Gbermittelt.

Genehmigungsgrundlagen: O HBP 1 sBpP 0 ABP X WRE

« Wasserrechtlichen Erlaubnis (WRE) zur ,Entnahme von Wasser aus der Malxe und Uberleitung
in den Fremdwasserzuleiter zum Grabensystem der Janschwalder Lafzinswiesen® Gz. j10-
8.1.1-1-2, vom 07.10.2004

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Prifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

anerkannte Regel der Technik

Umsetzungsgrad: Technikklausel: O
X Stand der Technik
O
O

° kontinuierlich Stand von Wissenschaft und Technik

aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e G1a - Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)
e Beschaffenheit und Wassermenge gemeinsam mit M 2
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:

Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G2b
2023-2044

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjéhrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OxOO
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G3a
2023-2044
Kurzbezeichnung: G3a Offene Wasserinfiltration (Vernidssungs-

flachen, Beregnung)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Seit dem Jahr 1992 finden umfangreiche Maflnahmen zum Schutz der Wiesenlandschaft Janschwalder
LaBzinswiesen (Teilgebiete Janschwalder Wiesen und Gubener Vorstadt) vor den Auswirkungen der
Grundwasserabsenkung statt. Ziel ist ein maximaler Wasserriickhalt im Gebiet.

Begonnen wurde 1992 mit der schrittweisen Ertlichtigung der vorhandenen Stauanlagen. Seit 1998
finden jahrlich bei der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises Spree-Neil3e Staukonferenzen statt, in
denen mit dem Landesamt fur Umwelt (LfU) des Landes Brandenburg, dem Gewasserverband Spree—
Neil3e, den landwirtschaftlichen Flachennutzern und der Vorhabentragerin MalRnahmen zur Optimierung
des Stauregimes im Lalzinswiesengebiet beraten und festgelegt werden. Die Regulierung der Staue
erfolgt Gber den Gewasserverband Spree-NeilRe und wird in Abstimmung mit der Vorhabentrégerin an
mehreren Tagen pro Woche kontrolliert. Im Jahr 2000 folgte die Inbetriebnahme eines geregelten Be-
triebsregimes flir die Wasserversorgung der LaRzinswiesen, das jahrlich zu den Staukonferenzen ak-
tualisiert wird.

Daran schloss sich in den Jahren 2001 bis 2004 die Ertlchtigung des Grabensystems an. Seit dem
Jahr 2006 kontrolliert zudem eine Sonde im Ringgraben die wasserstandsabhangige Wasserzufuhr
Uber die Pumpstation Malxe in das Grabensystem.

Gesondert hervorzuheben ist die Vernassungsflache Férsterwiesen. So wird der Wasserstand des Lal3-
zinser Wiesengrabens zwischen dem Verlauf des Grabens in Richtung Norden und der Einmindung
des Puschgraben Altlaufes durch Stauhaltung maximal erhéht. Dies fuhrt zur Vernadssung der Férster-
wiesen im Oberlauf des Grabens.

Der Wieseneinstau wird mit der Agrargenossenschaft Janschwalde eG als Flachennutzer operativ ab-
gestimmt. Die Einstauzeit hangt von mehreren Faktoren, wie den meteorologischen Bedingungen und
der Flachenbewirtschaftung ab. Die eingestauten Flachen erstrecken sich entlang der Graben in mor-
phologisch tieferliegenden Bereichen. Die Stauhéhen werden an die jeweils in den Staukonferenzen
abgestimmten Héhen angepasst.

Mit der Zulassung zum HBP 2020-2023 (Auslauf) wurden aufbauend auf den Ergebnissen der FFH-
VU/VP Schadensbegrenzungsmalfinahmen festgelegt.

NB 120. Zur Umsetzung der Schadensbegrenzungsmaflnahme Pei 6 SBM — Flachenberegnung - ist
dem LBGR ein wasserrechtlicher Erlaubnisantrag fiir die Entnahme von Wasser aus dem
Grabensystem und die Einleitung mittels Beregnung bis zum 31.03.2020 vorzulegen.

NB 135. Zur Umsetzung der Schadensbegrenzungsmaflinahme SPA 7 SBM — Flachenberegnung - ist
dem LBGR ein wasserrechtlicher Erlaubnisantrag fir die Entnahme von Wasser aus dem
Grabensystem und die Einleitung mittels Beregnung bis zum 31.03.2020 vorzulegen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Fortfihrung der Mallnahmen zum Schutz der Wiesenlandschaft Janschwalder LaRRzinswiesen (Teilge-
biete Janschwalder Wiesen und Gubener Vorstadt) vor den Auswirkungen der Grundwasserabsenkung
mit dem Ziel eines maximalen Wasserrlickhaltes im Gebiet.
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G3a
2023-2044
Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP 1 sBpP 1 ABP X WRE

o Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tage-
bau Janschwalde 2023-2044 Gz.: j 10-8.1.1-34 )

e WRE im Zusammenhang mit dem Betreiben der Pumpstation Malxe, 4. Anderung ,Wasserent-
nahme aus dem Grabensystem der Janschwalder LaRzinswiesen zur Bewasserung landwirt-
schaftlicher Kulturen®, Gz.: j 10-8.1.1-1-2, 16.12.2011

« WRE zum Einleiten von gehobenem Grundwasser in Gewasser (Graben) in den Janschwalder
LaBzinswiesen, 1. Anderung ,Entnahme von Wasser aus dem Grabensystem und die Einleitung
mittels Grinlandberegnung im Bereich der Janschwalder La3zinswiesen®, Gz.: j 10-8.1.1-1-10,
vom 16.07.2020

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb [1 Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad: Technikklausel:
kontinuierlich

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

O0OxO

Monitoring:
e G1a - Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjéhrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OXOX
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G3b
2023-2044

Kurzbezeichnung:
G3b Geschlossene Wasserinfiltration (TIA)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Als erganzende MalRnahme zur Verhinderung der Absenkung des Grundwasserspiegels im Feuchtge-
biet LalRzinswiesen aufgrund der Auswirkungen des fortschreitenden Tagebaus wird Oberflachenwas-
ser in das Grundwasser infiltriert (Gz.: j10-8.1.1.-1-5, 23.November 2006).

Im Jahr 2006 begann der Bau der Technischen Infiltrationsanlage (20 Vertikalfilterbrunnen). Seit April
2008 begann die Infiltration in den ersten zwoIf Brunnen sidlich des Leesgrabens IV und im Oktober
2008 die Infiltration in weiteren acht Brunnen 6stlich des Ringgrabens. Die Infiltrationsbrunnen erhalten
eigens aufbereitetes Wasser Uber eine separate 5 km lange Druckleitung. Das Wasser fiir die Brun-
neninfiltration wird nach der Aufbereitung in der GWBA im Kraftwerk Janschwalde nochmals Uber eine
eigens errichtete Aufbereitungsanlage konditioniert.

Die zulassigen Entnahmemengen liegen bei maximal 500 m3h und 12.000 m?®d. Die 20 Filterbrunnen
mit einer Bohrteufe von 24 m besitzen eine max. Brunnenkapazitat von 30 m*h und 720 m?/d.

Mit dem letzten Anderungsbescheid vom 21. Dezember 2017 (6. Anderung) wurde die Befristung der
WRE auf 31.12.2023 geandert und mit der Auflage versehen, die Modellberechnungen jahrlich zu Gber-
prifen und gemeinsam mit den Ergebnissen des Monitorings in Berichtsform auszuwerten.

Gemeinsam mit der Wassereinleitung in das Grabensystem (M1 und G2b) dient die Infiltration insbe-
sondere der Stlitzung des Wasserhaushaltes im Osten und Siden der Janschwalder LaRzinswiesen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Infiltration von Wasser in das Grundwasser unterhalb der Jansch-
walder LalRzinswiesen soll uber das Jahr 2023 verlangert werden. Die hierfur notwendige Unterlagen
werden rechtzeitig der Genehmigungsbehdrde Ubermittelt.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP 1 sBpP 0 ABP X WRE

o Wasserrechtliche Erlaubnis im Rahmen des Infiltrationsvorhabens LaRzinswiesen, Gz.: j10-
8.1.1-1-5 21.12.2017 Verlangerung wird beantragt

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Prifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Umsetzungsgrad: Technikklausel:
kontinuierlich

OOoxO

Monitoring:
e G1a - Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)

Berichterstattung: X Quartalsweise

[ Halbjahrlich

XI Jahrlich

[0 Uberjahrlich, einmalig
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G4
2023-2044

Kurzbezeichnung:

G4 Optimierung Grabenbewirtschaftung

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Begonnen wurde 1992 mit der schrittweisen Instandsetzung des umfangreichen Stausystems der Jans-
chwalder LaRRzinswiesen. Daran schloss sich in den Jahren 2001 bis 2004 die Ertlchtigung des Gra-
bensystems an. So wurden 2002 Abschnitte von Leesgraben, Fremdwasserzuleiter, Ringgraben und
Wesmjagraben ertlichtigt. Seit 1998 finden jahrlich bei der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises
Spree-Neilte Staukonferenzen statt, welche Mallnahmen zur Optimierung des Stauregimes im Lal3-
zinswiesengebiet beraten und festlegen. Durch den Betrieb der Stauanlagen kann das eingeleitete
Wasser im Gebiet gehalten und infiltriert werden.

Ferner werden zur Verbesserung der Feuchtverhaltnisse seit 2012 zusatzlich grabennahe, tiefer liegen-
de Wiesenbereiche Uberstaut. Dies fiihrt im Zeitraum von Februar bis Juni abschnittsweise zu offenen
Wasserflachen, die einen Lebensraum fir seltene Tiere und Pflanzengesellschaften bilden. Dazu wer-
den, wo es bewirtschaftungsseitig moglich ist, die Graben Uberstaut und zum Ausufern auf die Flachen
gebracht. Die MaRhahme stitzt wesentlich den Feuchtwiesencharakter der Janschwalder Wiesen und
wirkt mit zusatzlichen Infiltrationsflachen positiv auf die Grundwasseranreicherung.

Wie bereits beschrieben, werden jahrlich bei der Unteren Wasserbehorde des Landkreises Spree-Neifie
Staukonferenzen durchgeflhrt, in deren Rahmen MalRnahmen zur Optimierung des Stauregimes im
LaRzinswiesengebiet beraten und festgelegt werden. Seit dem Jahr 2006 kontrolliert zudem eine Sonde
im Ringgraben die wasserstandsabhangige Wasserzufuhr ins Grabensystem.

Mit der Zulassung zum HBP 2020-2023 (Auslauf) wurden aufbauend auf den Ergebnissen der FFH-
VU/VP Schadensbegrenzungsmalfinahmen festgelegt.

Die Malknahme Pei 2 SBM erstreckt sich Uber eine Flache von 274 ha (Stand: 2007). Dabei werden
Flachen der Janschwalder LaRzinswiesen um die folgenden Graben vernasst:

Golzgraben Sid - 51 ha
Golzgraben Nord - 31 ha
Forstergraben/Golzgraben — 58 ha
Drewitzer Graben u. a. — 56 ha
Graben am Riesenweg — 78 ha

Weiterhin kdnnen durch einen héheren Einstau der westlichen Grabensegmente um ca. 0,5 m zuséatzli-
che Vernassungsflachen herausbilden.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Fortfihrung der Mallnahmen zum Schutz der Wiesenlandschaft Janschwalder LaRRzinswiesen (Teilge-
biete Janschwalder Wiesen und Gubener Vorstadt) vor den Auswirkungen der Grundwasserabsenkung
mit dem Ziel eines maximalen Wasserrlickhaltes im Gebiet.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP ] sep 1 ABP X WRE

o Eigentimer der WRE von 14 Stauhohen ist der Gewasserverband Spree-Neille
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG

MaBnahmen-Nr.:

Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G4
2023-2044
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Priifung

e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:

e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad:
e kontinuierlich

Technikklausel:

OOxO

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:

e G1a Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)

Berichterstattung:

XOOO

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt G5.a
2023-2044
Kurzbezeichnung: G5a Wasserriuckhalt durch wasserwirtschaft-

liche RestitutionsmaBnahmen (Grabenver-
schlusse und Randkolmation)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Wasserwirtschaftliche RestitutionsmaRnahmen im Sinne von Grabenverschlissen und Randkolmatio-
nen sind effektive MaRnahmen zur Anpassung an klimatische und hydrologische Veranderungen. Dabei
kann bereits mit verhaltnismaRigem geringem Eingriff die Struktur der wasserfuhrenden Gebiete auf-
rechtgehalten und mit dem Ziel eines besseren Wasserriickhaltes optimiert werden. Gleiches gilt fiir den
gesteuerten Zufluss in Kerngebiete mit relevanten LRT.

So wurden 2004 Grabenabschnitte in allen Teilgebieten des FFH-Gebiets Grabkoer Seewiesen ver-
schlossen und riickgebaut, mit dem Ziel, das Wasser in den Gebieten zu halten und die hydraulischen
Verbindungen zwischen TGWL und HH-GWL weitmoglich zu unterbinden. Mit dem gleichen Ziel wurde
die Grabenunterhaltung im Teilgebiet Grabkoer Seewiesen eingestellt. Damit konnte der Gebietswas-
serhaushalt verbessert und die Kesselmoore naturrdumlich aufgewertet werden.

Weiterhin erfolgte, auch fir den Torfteich und das Maschnetzenlauch, zum einen eine teilweise Gra-
benverfillung zur Wiederherstellung der Kolmation durch Zufuhr von bindigem Material. Zum anderen
wurde ein Teil der Graben unter Verwendung von anstehendem Material aus den seitlichen Bo-
schungsbereichen oder der Besandungsschicht verfillt.

Mit der Zulassung zum HBP 2020-2023 (Auslauf) wurden aufbauend auf den Ergebnissen der FFH-
VU/VP Schadensbegrenzungsmalfinahmen festgelegt:

NB 95. Bezliglich der Schadensbegrenzungsmaflinahme Cal 2 SBM - Erstellung von Grabenver-
schliissen - ist das am westlichen Rand des Calpenzmoores befindliche Grabensystem so
umzubauen, dass die Entwasserungsfunktion der Graben unterbunden wird. Dazu sind
einzelne Graben im Ubergangsbereich zum mineralischen Untergrund dauerhaft zu ver-
plomben. Beim Verschluss der Gréaben sind nicht nur die Ubergange in das Mineralische
zu berucksichtigen, ebenso sind naturschutzfachlich vertraglich auch Kammerungen der
Graben im Moor vorzunehmen. Fir die Kammerung sind verdichtete organische Bdden zu
verwenden.

NB 125 ff.  Die mit der FFH-VU aufgefihrte Schadenbegrenzungsmallnahme (SBM) Kra 1 SBM -
Restitution - ist nach MalRgabe der nachfolgenden Nebenbestimmungen umzusetzen... Im
Binnengraben 2 und im Entwasserungsgraben Hirschgrund eine Stauhaltung zu etablieren
bzw. zu ertlchtigen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Im Antragszeitraum erfolgt die Fortfuhrung und zukinftige Umsetzung der 0.g. MaRnahmen. Ziel ist ein
maximaler Wasserrtckhaltes in den genannten Gebieten.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP O sBP 1 ABP X WRE

« WRE Calpenzmoor, Gz.: J 10-8.1.1-1-48 vom 20.11.2020.
WRE Krayner Teiche, Antrag am 10.12.2021 beim LBGR eingereicht

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb XI Priifung

e abgeschlossen
e begleitend zum Vorhaben
(Hirschgrund)
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG

Tagebau Janschwalde

Wasserrechtliche Erlaubnis blatt

2023-2044

MaRnahmen-

MaBnahmen-Nr.:

G5.a

Zeitraum der Wirkung:
begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad:
kontinuierlich

Technikklausel:

OoxOoO

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:

e G1a Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)

Berichterstattung:

OxOa

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt
2023-2044 G5b
Kurzbezeichnung: G5b Wasserriickhalt durch forstwirtschaftli-

che MaRnahmen

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Der Gehodlzaufwuchs auf dem Moor geht mit einer erhéhten Verdunstung (Transpiration) gegeniliber der
Verdunstung der LRT 7140 typischen Vegetation einher. Dieser negativen Rickkopplung innerhalb des
hydrologischen Systems (fallende GW-Stande ermoglichen den Kiefernaufwuchs, welcher selbst wieder
zu einem erhdhten Wasserverbrauch fiihrt) gilt es durch diese gezielte Malnahme entgegenzuwirken.
Weiterhin wird durch die Gehdlzentnahme die Wirkung der klimatischen Wasserbilanz abgeschwécht
und der bergbaubedingten Zunahme der Versickerung entgegengewirkt. Mit der Mallnahme wird der
Wasserhaushalt der Kesselmoore stabilisiert.

Die Geholzentnahme auf den Standorten des LRT 7140 dient auch der Wahrung des offenen Charak-
ters des Lebensraumtyps und der damit verbundenen Optimierung der Lichtverhaltnisse flr seine pra-
gende Vegetation.

Mit einem Waldumbau innerhalb des oberirdischen Einzugsgebiets wird der Wasserhaushalt des Moo-
res unterstiitzt. Hierfiir ist der Umbau zu standortangepassten laubholz- und strukturreichen Waldbe-
standen notwendig.

Mit der Zulassung zum HBP 2020-2023 (Auslauf) wurden aufbauend auf den Ergebnissen der FFH-
VU/VP Schadensbegrenzungsmalfinahmen festgelegt.

Tabelle 18 Wasserriickhalt durch forstwirtschaftliche Malinahmen

Natura2000 Geholzentnahme Waldumbau
FFH Pastlingsee Pas 3 SBM - Gehdlzentnahme Past- | Pas 4 SBM - Waldumbau
lingmoor
FFH Grabkoer Seewiesen | Gra 4 SBM - Gehdlzentnahmen im | Gra 5 SBM - Waldumbau Torfteich,
Torfteich und Maschnetzenlauch Gra 6 SBM - Waldumbau Maschnetzen-
lauch,

Teilgebiet Grabkoer Seewiesen

FFH Feuchtwiesen Atter- Teilgebiete ,Unterer Barenklau",

wasch ,,An der Obermiihle" sowie
zwischen Schwarzem Flie} und ,Am Gro-
Ren Teich"

FFH Calpenzmoor Cal 3 SBM - Waldumbau Galpenzmoor

FFH Pinnower Lauche | Pin 2 SBM - Gehdlzentnahme Klein- | Pin 3 SBM - Waldumbau Kleinseemoor,
und Tauersche Eichen seemoor, Pin 6 SBM - Waldumbau WeilRes Lauch

Pin 5 SBM - Geholzentnahme Weilkes
Lauch

SPA Spreewald und Lie- | fur das SPA-Gebiet gelten die oben aufgefihrten Malnahmen ebenfalls als SBM
beroser Endmoréne"

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

- gemaR Zwischenliberschriften ,Dauer der MaBnahmen“ sowie ,Uberwachungsmechanismen / ggf.
Anpassungsmdglichkeiten®

. Deckungsgrad: Die Wiederholung erfolgt bei Uberschreitung der Gehélzdeckung von 5 — 10 %
im Moorzentrum sowie von 30 % an den Moorrandern und im westlichen Moorteil im unmittelbar an-
schlieBenden Winterhalbjahr. Nach den bisherigen Erfahrungen ist ein LRT-beeinflussender Aufwuchs
innerhalb von 5 Jahren erkennbar.
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044
Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt
2023-2044 G5b
Genehmigungsgrundlagen: X HBP ] sBP ] ABP [0 WRE

o HBP 2020-2023 (Auslauf) Tagebau Janschwalde Gesch.-Z.: j 10-1.1-15-123, 24.02.2020

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb X Priifung
e abgeschlossen (Waldum-
bau)
e begleitend zum Vorhaben
(Gehdlzentnahme)

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad: Technikklausel:

e kontinuierlich

OxOO

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e G1a Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

Berichterstattung:

OxOa
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt
2023-2044 G6
Kurzbezeichnung: G6 MaBRnahmen zum Eisenriickhalt (nach-
bergbaulich)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Um erhebliche Beeintrachtigungen empfindlicher Erhaltungsziele auszuschlieRen, darf fir den Abschnitt
der Malxe innerhalb des FFH-Gebietes ,Spree zwischen Peitz und Burg®, im FFH-Gebiet ,Peitzer Tei-
che — Teilgebiet Janschwalder LaRzinswiesen“ sowie im Eilenzflie als Teil des FFH-Gebietes
.Neileaue® eine maximale Eisenkonzentration von <1,8 mg/L auch nachbergbaulich nicht tberschritten
werden (s. Ergebnis FFH-VU, Anhang 4, 8, 12).

Fir diese Gebiete sind sogenannte SchadensbegrenzungsmaRnahmen im Rahmen der Fortschreibung
der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung zum Gesamtvorhaben Tagebau Janschwalde geplant worden,
Die Realisierung der MalRnahmen ist zeitlich so einzuordnen, dass sie vor der einsetzenden Grundwas-
serexfiltration in den Vorfluter wirksam sind.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Zur Reduzierung der Eisenkonzentration in der Malxe (FFH-Gebiet Spree zwischen Peitz und Burg), im
Golzgraben (FFH-Gebiet ,Peitzer Teiche, Tfl. Janschwalder Wiesen®) und im EilenZzfliel3 als Vorfluter im
FFH-Gebiet ,NeilReaue” sind folgende MalRnahmen vorzusehen:

SBM SPR1 — Anbindung Malxe an den Heinersbriicker See

SBM SPR 2 — naturrdumliches Absetzbecken Rossower Graben

SBM SPR 3 — Grabenbewirtschaftung nérdliches Grabensystem LalRzinswiesen
SBM NEI3 — Grabenstau im Oberlauf des EilenzflieRes

Die SBM SPR1 bis SPR3 sind als Kombination zur Reduzierung der Eisenkonzentration fir das FFH-
Gebiet Spree zwischen Peitz und Burg vorzusehen. Die SBM SPR3 wirkt dabei gleichermalien als SBM
im FFH-Gebiet ,Peitzer Teiche, Tfl. JAnschwalder Wiesen®.

Die MalRnahmen werden nachfolgend im Einzelnen beschrieben.

SBM SPR1 - Anbindung Malxe an den Heinersbriicker See

Zur Reduzierung der Eisenkonzentration in der Malxe im Bereich der Kippenflache ist der Reaktions-
raum des Heinersbricker See zur natirlichen Eisenféllung einzubeziehen. Dies erfordert die Umverle-
gung des geplanten Malxeverlaufes bis zur Einmindung in den Heinersbriicker See auf einer Lange
von etwa 700 m (Abbildung 8). Da eine Wasserflihrung in der Malxe im Bereich der Innenkippe erst
nach Abschluss der Flutung der Bergbaufolgeseen frihestens ab 2050 zu erwarten ist, steht der kom-
plette See als Reaktionsraum rechtzeitig zur Verfugung.

Durch die Einmindung der Malxe in den Heinersbricker See erfolgt eine erhebliche Erhdhung der Ver-
weilzeit und somit der Reaktionszeit des Malxewassers, sodass die natlrlich stattfindende Eisenoxidati-
on bzw. die anschlieRende Eisensedimentation vollumfanglich stattfinden kann. Bezogen auf das prog-
nostische Seevolumen von 18,8 Mio. m? spielt der Zufluss aus der Malxe mit etwa 62 m3*/min eine zu
vernachlassigende Rolle. Demnach ist auch mit der Anbindung der Malxe an den Heinerbricker See
davon auszugehen, dass sich die in IWB (2019) prognostizierte Eisenkonzentration von 0,9 mg/l an der
Ausleitung des Sees auch mit Umsetzung der MalRnahme einstellen wird.
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2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt
2023-2044 G6
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Abbildung 8:  Anbindung der Malxe an den Heinersbriicker See

SBM SPR2 - naturraumliches Absetzbecken Rossower Graben

Mit der MalRnahme wird die Eisenkonzentration des abflieRenden Wassers im Rossower Graben redu-

ziert. Dies erfolgt durch die Errichtung von naturraumlichen Absetzbecken unmittelbar vor der Miindung
in die Malxe. Die Lage der Absetzbecken ist in der Abbildung 9 dargestelit.

Als Dimensionierungsgrundlage wird die in Younger et al. (2002) angegebene Eisenreduzierungsrate
fur naturnahe Wasserflachen von 5-40 g/(m?xd) herangezogen. Aufgrund des sehr groRen Wertespekt-
rums wurde die MalRnahme zu Gunsten der Planungssicherheit mit dem kleineren Wert von 5 g/(m?xd)
dimensioniert. Die Berechnung der erforderlichen Wasserflache erfolgt in der Tabelle 20.

Tabelle 19 Brechnung der erforderlichen Wasserflache fiir ein naturrdumlichen Absetzbecken — SBM
SPR2

Prognose Zielwert Riickhalt
Erforderli- | Eisen-

Zu- Fe- Fe- cher Riick- | riick- | erforderli- | verfiigbare
strom | gesamt | Fracht | gesamt | Fracht halt halt che Flache Flache*
m3min | mg/L g/d mg/L g/d g/d g/(m?/d) m? m?
2,989 46 197.991 21 90.387 107.604 5 21.521 24.050

* Flache, die nach Umsetzung der Maflinahme zur Verfligung steht

Gemaly Tabelle 19 ist im Unterlauf des Rossower Grabens von einem Volumenstrom von knapp
3 m¥min mit einer Eisenkonzentration von 46 mg/L auszugehen. Daraus resultiert eine Fracht von
197.991 g/d. Fir die Einhaltung der notwendigen Zielkonzentration von 21 mg/L muss ein Ruckhalt von

mindestens 107.609 g/d erfolgen. Unterstellt man die o0.g. Eisenreduzierungsrate von 5 g/(m?xd) ergibt
sich eine erforderliche Flache von 21.521 m>2.
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt

2023-2044

G6

Die in der Abbildung 9 dargestellten Absetzbecken weisen in Summe eine Gesamtflache von 24.050 m?
auf. Dieser Wert (ibersteigt den ermittelten Bedarf um rund 2.500 m?, sodass von einer ausreichenden
Dimensionierung der Anlage ausgegangen werden kann. Damit ist die Zielkonzentration von maximal
21 mg/L fir das Einleitwasser aus den Rossower Graben in die Malxe sichergestellt.
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Abbildung 9:  Installation von Absetzbecken vor der Mindung des Rossower Grabens in die Malxe

SBM SPR3 - Grabenbewirtschaftung nérdliches Grabensystem LaBzinswiesen

Zur Gewabhrleistung des Eisenrlickhaltes im nérdlichen Grabensystem der Lafizinswiesen sind die Be-
wirtschaftung und Reaktivierung der vorhanden Staue und ggf. der Einbau zusatzlicher Grabenstaue
vorzusehen. Ziel ist es, die Grofle der Wasserflache oberhalb der geplanten Staue so zu erhdéhen, dass
die naturlich stattfindende Eisenoxidation bzw. Eisensedimentation beglnstigt wird. Weiterhin soll eine
Uberleitung von Wasser aus Grabenabschnitten mit einer hohen prognostischen Eisenfracht in Graben
mit prognostisch niedrigen Eisenkonzentrationen unterbunden werden. Die Lage der notwendigen Gra-
benstaue ist der Abbildung 10 zu entnehmen. Im nérdlichen Grabensystem sind insgesamt 23 Graben-
staue vorhanden (Abbildung 11), die weiterhin genutzt werden kénnen. Drei von funf notwendigen Gra-
benstaue sind bereits vorhanden. Zwei Grabenstaue muissen neu errichtet werden. Dadurch kann die
Grabenbewirtschaftung bzw. die Stauhaltung, wenn notwendig optimiert werden.
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Lausitz Energie Bergbau AG MaBRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt
2023-2044 G6
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Abbildung 10: Lage der notwendigen Grabenstaue im ndrdlichen Grabensystem der Laflzinswiesen
zur Gewahrleistung eines ausreichend grof3en Eisenriickhaltes.
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Abbildung 11: Lage der Staue im ndrdlichen Grabensystem der Lal3zinswiesen (Arbeitsbericht 2021),
rot markierte Stauanlagen sind in Betrieb, grin markierte Staue sind vorhanden, wurden aber auf3er
Betrieb genommen.
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt
2023-2044 G6

Als Bemessungsansatz wird die in Younger et al. (2002) angegebene Eisenreduzierungsrate fir natur-
nahe Wasserflachen von 5-40 g/(m?xd) herangezogen. Aufgrund des sehr groRen Wertespektrums
wurde die MalRnahme zu Gunsten der Planungssicherheit mit dem kleineren Wert von 5 g/(m?xd) di-
mensioniert. Die Berechnung der erforderlichen Wasserflache erfolgt in der Tabelle 20. Demnach ist
eine Ausgangseisenfacht von 149.312 g/d auf die Zielfracht von 58.268 g/d durch die MalRnahme zu
reduzieren. Unterstellt man die o.g. Eisenreduzierungsrate von 5 g/(m?xd) ergibt sich eine erforderliche
Flache von 18.209 m2.

Tabelle 20: Berechnungstabelle zur Ermittlung der notwendigen Wasserflache
Prognose Zielwert Riickhalt
Erforder- | Eisen- verfiig-
Fe- Fe- licher riick- | erforderliche bare
Zustrom | gesamt | Fracht | gesamt | Fracht | Riickhalt halt Flache Flache
m3/min mg/L g/d mg/L g/d g/d g/(m?/d) m? m?
5,058 20,5 |149.312 8,0 58.268 91.044 5 18.209 123.383

* Flache, die nach Umsetzung der Maflinahme zur Verfligung steht

Gemal vorherrschender Gelandemorphologie bzw. Grabenvermessungen kann das nérdliche Graben-
system auf einer Lange von ca. 17.275 m und Breiten zwischen 1 und 5 m angestaut werden (Tabelle
21). Zusatzlich wird der Baggerteich, ein vorhandener Torfstich, an das Grabensystem angebunden.
Daraus resultiert eine potenziell mégliche Wasserflache von insgesamt 123.383 m? (Tabelle 21). Dieser
Wert entspricht dem 6,8-fachen der erforderlichen Flache sodass davon ausgegangen werden kann,
dass die erforderliche Reduzierung der Eisenkonzentration auf 8 mg/L unterhalb der MalRnahme in je-
dem Fall gewahrleistet ist.

Tabelle 21: Berechnungstabelle zur Ermittlung der vorhandenen Wasserflache
Graben / Stillgewdsser | von Station | bis Station | Ldnge Breite |Flache

m m m m m?
Drewitzer Graben 2 0 1.408 1.408 | 5 7.039
Tauergraben 0 5.345 5.345|3 16.034
Forstergraben 0 2.101 2.101|3 6.304
Graben am Radweg Tauer | 0 307 307 |1 307
Binnengraben 1 Tauer 0 131 1311 131
Teichgraben 0 1.708 1.708 |3 5.124
Stanograben 0 2477 2477 |5 12.384
Alter Graben 0 1.465 1.465|3 4.395
Rohrgraben 0 2.333 2.333|5 11.665
Baggerteich 60.000
Summe 123.383
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2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG

Tagebau Janschwalde
Wasserrechtliche Erlaubnis
2023-2044

MaBRnahmen-
blatt

MaBnahmen-Nr.:

G6

SBM NEI3 - Grabenstau im Oberlauf des EilenzflieRes

Zur Gewahrleistung des Eisenriickhaltes im Oberlauf des EilenzflieRes ist der Einbau eines Gra-
benstaus vorzusehen. Ziel ist es, die Grolke der Wasserflache oberhalb des geplanten Staus so zu er-
héhen, dass die natirlich stattfindende Eisenoxidation bzw. Eisensedimentation begiinstigt wird. Die
Lage des Grabenstaus ist der Abbildung 12 zu entnehmen. Die Errichtung des Grabenstaus erfolgt
oberhalb der Ausleitung Taubendorfer Sees, wo die Wasserfilhrung im Eilenzflie® ausschlief3lich
Grundwassergespeist ist und mit rund 0,5 m3*min (Tabelle 22) vergleichsweise gering ausféllt. Dement-
sprechend ist die durch die MaRnahme zu behandelnde Wassermenge fiir einen vergleichsweise gerin-
gen Volumenstrom auszulegen.
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Abbildung 12: Lage des Grabenstaus im EilenzflieR zur Gewahrleistung eines ausreichend grof3en
Eisenrtickhaltes

Als Bemessungsansatz wird die in Younger et al. (2002) angegebene Eisenreduzierungsrate fir natur-
nahe Wasserflachen von 5-40 g/(m?xd) herangezogen. Aufgrund des sehr groRen Wertespektrums
wurde die MalRnahme zu Gunsten der Planungssicherheit mit dem kleineren Wert von 5 g/(m?xd) di-
mensioniert. Die Berechnung der erforderlichen Wasserflache erfolgt in der Tabelle 22. Demnach ist
eine Ausgangseisenfracht von 18.540 g/d durch die MaRnahme auf die Zielfracht von 14.090 g/d zu
reduzieren. Unterstellt man die o.g. Eisenreduzierungsrate von 5 g/(m?xd) ergibt sich eine erforderliche
Flache von 890 m?2.
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt
2023-2044 G6
Tabelle 22: Berechnungstabelle zur Ermittlung der notwendigen Wasserflache
Prognose Zielwert Ruckhalt
Erforder- | Eisen-
Fe- Fe- licher riick- | erforderliche | Verfiigba-
Zustrom | gesamt | Fracht | gesamt | Fracht | Riickhalt| halt Flache re Flache*
m3/min mg/L g/d mg/L g/d g/d g/(m?/d) m? m?
0,515 25 18.540 19 14.090 4.450 5 890 2.370

* Flache, die nach Umsetzung der Maflinahme zur Verfligung steht

Gemaly vorherrschender Gelandemorphologie bzw. digitalem Gelandemodell kann der Oberlauf des
EilenzflieRes auf einer Lange von etwa 790 m und einer Breite von 3 m angestaut werden. Das bendétig-
te Grabenprofil steht bereits zur Verfugung, sodass sich der notwendige Eingriff auf die Instandsetzung
des vorhandenen Grabenprofils beschrankt. Daraus resultiert eine potenziell mogliche Wasserflache
von 2.370 m2. Dieser Wert entspricht dem 2,5-fachen der erforderlichen Flache sodass davon ausge-
gangen werden kann, dass die erforderliche Reduzierung der Eisenkonzentration auf 19 mg/L unterhalb
der Ma3nahme in jedem Fall gewahrleistet ist.

Genehmigungsgrundlagen: [l HBP X sBP [0 ABP X WRE
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb X Priifung
e in Abhangigkeit des
Grundwasserwiederan-
stieges

e und damit einhergehen-
dem Austrag von Stoff-
frachten aus dem Grund-
wasser

Zeitraum der Wirkung:
e nach Abschluss des Vorhabens WRE Tgb. Janschwalde 2023-2044

Umsetzungsgrad: Technikklausel: [ anerkannte Regel der Technik
. . X Stand der Technik
d elnmallg [0 stand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e G1a Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)
e Malnahme M6 (GW-Stand)
e MalRnahme M8 (GW-Beschaffenheit)

Berichterstattung: O Quartalsweise
[ Halbjihrlich
[ Jahrlich
X1 Uberjahrlich, einmalig
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S1
2023-2044

Kurzbezeichnung: .
S1 Pradatorenschutz

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Auf Teilflachen der LalRzinswiesen soll die Chance einer erfolgreichen Jungenaufzucht fir die verblie-
benen Wiesenbriter-Brutpaare durch die Ausgrenzung von Raubsaugern wahrend der Brutzeit und
Jungenaufzucht erhéht werden, indem jeweils eine Teilflache von ca. 3 ha eingefriedet wird.

Dafir erfolgt seit 2016 die Einfriedung abgestimmter Flachen vor Beginn der Brutsaison mit einem ge-
eigneten Schutzzaun / Elektrozaun unter der MalRgabe, dass vor SchlieBung des Zaunes kontrolliert
wird, dass sich keine Pradatoren auf der einzuzaunenden Flache befinden. Die Zaune bleiben bis zum
Ende der Brutsaison (voraussichtlich von Anfang April bis Ende Juni, in Abhangigkeit vom tatsachlichen
Brutgeschehen) erhalten.

Die Zaune werden regelmafig (alle 2-3 Tage) auf Schaden und Funktionstlchtigkeit geprift und defek-
te Zaune umgehend instandgesetzt. Unter Umstanden ist eine Pflegemahd im Zaunbereich durchzuflih-
ren.

Mit der Zulassung zum HBP 2020-2023 (Auslauf) wurden aufbauend auf den Ergebnissen der FFH-
VU/VP Schadensbegrenzungsmaflinahmen festgelegt.

Um zukinftig Brutverluste durch Pradation einzuschranken und damit die Entwicklung der Brutbestande
zu férdern wird vorsorglich die Ma3nahme SPA 1 SM als Schadensbegrenzungsmaflnahme fortgefuhrt.

Gemall Managementplan fir das FFH-Gebiet ,Peitzer Teiche, Teilgebiet Lalkzinswiesen® wurde als
Hauptziel fir die Wiesenlimikolen formuliert:

die vorhandenen und seit Jahrzehnten genutzten Habitate soweit zu verbessern, dass

« ein volliges Verschwinden von Uferschnepfe und Groliem Brachvogel verhindert,

» der Wachtelkdnig wieder zu den regemafigen Brutvégeln gezahlt werden kann und
. eine Wiederansiedlung von Kiebitz, Rotschenkel und Bekassine mdglich wird.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Fortfiihrung der Mallnahmen zum Schutz der Wiesenlandschaft Janschwalder LaRzinswiesen (Teilge-
biete Janschwalder Wiesen und Gubener Vorstadt) vor den Auswirkungen der Grundwasserabsenkung
mit dem Ziel eines maximalen Wasserriickhaltes im Gebiet

Genehmigungsgrundlagen: X HBP ] sep 1 ABP 0 WRE

o HBP 2020-2023 (Auslauf) Tagebau Janschwalde Gesch.-Z.: j 10-1.1-15-123, 24.02.2020, NB
130

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben
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2023-2044
Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S1
2023-2044
Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik
L X Stand der Technik
*  kontinuierlich [0 stand von Wissenschaft und Technik
[0 aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e G1a Uberwachung Feuchtgebiete (Anlage 1)

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

Berichterstattung:

OxOO
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2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S2
2023-2044
Kurzbezeichnung: S2 geochemische Erkundung in Kippen und
im Vorfeld

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Durch systematische geochemische Erkundung im Vorfeld und in der Innenkippe des Tagebaus Jans-
chwalde mittels Kernbohrungen werden die Datengrundlagen fir értlich konkrete Prognosen der Pyrit-
verwitterung, der Kippenversauerung und zur Formierung der Grundwasserbeschaffenheit beim Grund-
wasserwiederanstieg geschaffen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Im Bereich des Tagebaus Janschwalde wurden in den letzten Jahren zahlreiche Bohrungen zu diesem
Zweck geochemisch untersucht.

Jahr Bohrung Bohrmeter Proben fiir geochemi- | Zweck

sche Untersuchungen
2001 9323 100 34 Vorfeld Janschwalde
2002 10759 87 17 Vorfeld Janschwalde
2006 11651 104 37 Vorfeld Janschwalde
2006 11676 95 35 Vorfeld Janschwalde
2006 11703 100 45 Vorfeld Janschwalde
2007 12074 110 35 Vorfeld Janschwalde
2008 13211 118 43 Vorfeld Janschwalde
2010 14041 113 56 Vorfeld Janschwalde
2011 15483 100 39 Kippe Janschwalde
2011 15484 80 27 Kippe Janschwalde
2011 14807 110 Y| Vorfeld Janschwalde-Nord
2011 14808 98 37 Vorfeld Janschwalde-Nord
2011 14811 111 47 Vorfeld Janschwalde-Nord
2011 14813 96 40 Vorfeld Janschwalde-Nord
2011 14814 89 42 Vorfeld Janschwalde-Nord
2012 15217 124 60 Vorfeld Janschwalde
2013 14430 50 18 Aschedepot Janschwalde Il
2013 14431 57 17 Aschedepot Janschwalde Il
2013 14432 89 25 Aschedepot Janschwalde Il
2014 16412 83 22 Kippe Janschwalde
2014 16216 116 28 Vorfeld Janschwalde
2015 14433 61 30 Aschedepot Janschwalde Il
2015 14434 51 25 Aschedepot Janschwalde Il
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S2
2023-2044
Fortsetzung Tabelle:
Jahr Bohrung Bohrmeter Proben fiir geochemi- | Zweck
sche Untersuchungen

2016 16278 170 40 Taubendorfer Rinne
2017 16305 160 49 Taubendorfer Rinne
2017 GBN14 55 24 Grubenteich Janschwalde (LMBV)
2017 GBN15 60 30 Grubenteich Janschwalde (LMBV)
2017 GBN16 45 13 Grubenteich Janschwalde (LMBV)
2017 17448 70 33 Grubenteich Janschwalde
2018 17501 74 53 Kippe Janschwalde
2018 17502 83 42 Kippe Janschwalde

Seit 2001 wurden 31 Bohrungen zum Zwecke der geochemischen Erkundung niedergebracht (Bild 40).
Davon wurden 17 Bohrungen im Vorfeld und 10 Bohrungen in der Kippe geteuft. Die heutige Lage von
zahlreichen Vorfeldbohrungen in der Kippe in Bild 40 ist dem Tagebaufortschritt geschuldet. Aus insge-
samt 2.859 Meter Bohrkerne DN100 wurden 1.084 Stlick Einzelproben enthommen und geochemisch
hinsichtlich Pyritgehalt, Karbonatgehalt, Kationenaustauschkapazitat und deren Belegung sowie die
Beschaffenheit der Eluate untersucht. Damit konnte ein geochemisches Leitprofil fir den Tagebau Jan-
schwalde mit statistisch ausreichend belegten Daten fiir die einzelnen Stratigraphien und fir die Kippe
erstellt werden. Diese Daten bilden die Grundlage fiir die Prognose der Grundwasserbeschaffenheit
sowohl in der Kippe als auch in den abgesenkten Grundwasserleitern in der Umgebung des Tagebaus.
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Bild 40: Geochemische Erkundungsbohrungen im Bereich des Tagebaus Janschwalde seit
2001.
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2023-2044
Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S2
2023-2044
Genehmigungsgrundlagen: X HBP ] sBP ] ABP 0 WRE
HBP Zulassungen.
Durchfiihrung: O Regelbetrieb X Priifung

e abgeschlossen

Zeitraum der Wirkung:

e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad:
e kontinuierlich

Technikklausel:

OoxOaOa

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:

e Malnahme M6 (GW-Stand)
e Malnahme M8 (GW-Beschaffenheit)

Berichterstattung:

O Quartalsweise
[ Halbjihrlich

X Jahrlich
O

Uberjahrlich, einmalig
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2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S3
2023-2044

Kurzbezeichnung:
S3 geochemische Erkundung des Umfeldes

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Inwieweit eine zeitlich befristete und betragsmafig geringe Grundwasserabsenkung von wenigen Meter
Auswirkungen auf die oberflachennahe Grundwasserbeschaffenheit in den Schutzgebieten nérdlich des
Tagebaus Janschwalde beim Wiederanstieg hat, wird durch ein spezielles Erkundungsprogramm unter-
sucht.

MaRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die geochemische Erkundung liefert Daten zum Pyritgehalt, zum Karbonatgehalt, zum lonenaustau-
scher und dessen Belegung sowie zur Eluatbeschaffenheit der Stratigraphien im Bereich der zu erwar-
tenden Absenkungslamelle. Auf der Grundlage von mehreren geochemischen Erkundungsbohrungen
im nordlichen Absenkungsbereich des Tagebaus Janschwalde soll die Grundwasserbeschaffenheit
nach Grundwasserwiederanstieg prognostiziert werden. Hierzu wurden speziell 24 Bohrungen mit ins-
gesamt 309 Bohrmeter geteuft und 245 Proben geochemisch untersucht. Drei Bohrungen wurden zu

Grundwassermessstellen ausgebaut.
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Genehmigungsgrundlagen: [l HBP ] sBP [0 ABP O WRE
Durchfiihrung: [0 Regelbetrieb XI Priifung

e abgeschlossen
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2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S3
2023-2044

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik

L [0 stand der Technik
*  kontinuierlich [X] Stand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e Malnahme M6 (GW-Stand)

e Mallnahme M8 (GW-Beschaffenheit)

Berichterstattung: O AQuartalsweise
Halbjéhrlich

O
O Jahrlich
X

Uberjahrlich, einmalig
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2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S4
2023-2044

Kurzbezeichnung:

S4 3-D Stofftransportmodellierung

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Die im ,Strategischen Hintergrundpapier zu den bergbaubedingten Stoffeintragen in den Flussein-
zugsgebieten  Spree  und Schwarze  Elster* angeregte numerische reaktive  3D-
Stofftransportmodellierung fiir den Kippenabstrom in Richtung der Janschwalder LaRzinswiesen
(MaBnahme N781 in [LBGR 2020]) ist bisher nicht Stand der Technik und bedarf zunachst der Wei-
terentwicklung (In der internationalen Fachliteratur ist keine Arbeit bekannt, die sich mit der reaktiven
Modellierung des Stofftransports von Eisen im Grundwasser befasst. Deshalb sind hier zunachst Ent-
wicklungsarbeiten anzustellen). Deshalb war eingedenk einer notwendigen Entwicklungszeit fur das
Modell die Erfiillung dieser Aufgabe fiir die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Durch eine reaktive 3D-Stofftransportmodellierung sollen die Ausbreitung des Kippen- wassers in Rich-
tung der LaRzinswiesen und in die Malxeniederung sowie der Einfluss des Kippenwassers auf die Was-
serbeschaffenheit der Oberflaichengewéasser bewertet werden. Der besondere Fokus liegt dabei auf den
Gefahren der Versauerung und Verockerung. Dariiber hinaus spielt der Eintrag von Sulfat und Nahrstof-
fen (Ammonium) eine Rolle.

Mit der Entwicklung des Tagebaues Janschwalde bis 2023 und der anschliefenden Wiedernutzbar-
machung kommt es im Umfeld des Tagebaues zu einer weiteren Grundwasserabsenkung. Diese fin-
det teilweise in bereits abgesenkten Bereichen und teilweise (nérdlich) in bergbaulich unbeeinflussten
Bereichen statt. Zum Ausgleich der Auswirkungen der Grundwasserabsenkung im Allgemeinen und
des verringerten Wasser- dargebots in den FlieRgewassern im Speziellen wurden Ausgleichsmal-
nahmen ergriffen. Dabei wird der Wasserhaushalt im Zeitraum der Beeinflussung durch lokale Einlei-
tungen gestutzt. Mit Beginn der Flutung der Bergbaufolgeseen und mit der Drosselung der Simpfung
wird voraussichtlich Mitte der 2030er Jahre eine Trendwende einsetzen und das bergbaulich verur-
sachte Wasserdefizit wieder aufgefullt.

Die mit dem Grundwasserwiederanstieg einhergehenden Auswirkungen haben Einfluss auf die nérd-
lich des Tagebaus befindlichen Oberflachengewasser und grundwasserabhangigen Landschaftsteile.
Mit dem Grundwasserwiederanstieg ist infolge der Belliftung des Deckgebirges die Mobilisierung von
Stoffen (Eisen, Sulfat, Saure) aus der Pyritverwitterung maoglich.

Durch Stabilisierung der wasserabhangigen Landschaftsteile kann der vorbergbauliche hydrologische
Zustand der Oberflachengewasser im Zeitraum der Beeinflussung weitgehend aufrechterhalten wer-
den. Mit dem Abschluss der Wiedernutzbarmachung und dem Einstellen stationarer nachbergbauli-
cher Grundwasserstande werden sich wieder anndhernd vorbergbauliche hydrologische Zustande
sowie ein sich selbstregulierender Wasserhaushalt einstellen.

Mit der Lage und dem geplanten Wasserstand der Bergbaufolgeseen wird die unterirdische Wasser-
scheide wieder annahrend ihre vorbergbauliche Lage einnehmen. Wesentliche Veranderungen der
Grundwasserstromungsverhaltnisse im Vergleich zum vorbergbaulichen Zustand werden nicht prog-
nostiziert, so dass der Gebietscharakter der weitraumigen Wiesenlandschaft mit oberflachennah an-
stehendem Grundwasser gewahrt wird.

Die in den Randschlauchen des Tagebaus entstehenden Bergbaufolgeseen werden durch das Kipp-
engrundwasser gepragt. Die Grundwasserstromung in der Tagebaukippe wird durch eine Wasserschei-
de in ein 6stliches (Nei3e) und westliches (Spree) Einzugsgebiet getrennt. Mit der Lage und dem ge-
planten Wasserspiegel sichern die westlichen Bergbaufolgeseen (Heinersbriick und Janschwalde) ins-
besondere das hydrologische Umfeld der Janschwalder LaRzinswiesen und dessen Grabensystems.
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S4
2023-2044

Der Taubendorfer See sichert mit der Ausleitung seines Bilanziiberschusses die Mindestwasserfiih-
rung im EilenzflieR. Neben der Oberflachenwasserausleitung in die Malxe und zur NeiRe wirkt der
kippenseitige Abstrom verzégert auf Bereiche aulerhalb des Tagebaus.

Fur die folgenden Bereiche sind Aussagen zur Beschaffenheit des anstromenden Grundwassers aus
der Kippe Janschwalde notwendig:

A. die Janschwalder Lal3zinswiesen,
B. die Malxeniederung und
C. die Neilkeaue bei Gro3-Gastrose.
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MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die Fragen sollen mit einem reaktiven 3D-Stofftransportmodell beantwortet werden. Ein reaktives 3D-
Stofftransportmodell bedeutet in diesem Fall die Nutzung eines hydro- geochemischen Reaktionsmo-
dells, hier PHREEQC, auf der Grundlage der vorhandenen Grundwasserstromungsmodellierung im
HGM JaWa mittels PCGEOFIM. Nur mit diesem Ansatz kénnen sowohl der nichtkonservative Transport
von Eisen und Sauren im Grundwasser als auch die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem
Grundwasser und der Gesteinsmatrix (Losungs- und Fallungsreaktionen, lonenaustausch etc.) adaquat
abgebildet werden.

Genehmigungsgrundlagen: 0 HBP 1 sepP 0 ABP 0 WRE

Durchfiihrung: [0 Regelbetrieb [OJ Priifung
e begleitend zum Vorhaben
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde

2023-2044
Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S4

2023-2044

Zeitraum der Wirkung:

e begleitend zum Vorhaben
e nach 2044

Umsetzungsgrad:
e kontinuierlich

Technikklausel:

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:

e Malnahme M6 (GW-Stand)
e Malnahme M8 (GW-Beschaffenheit)

Berichterstattung: O AQuartalsweise
[0 Halbjshrlich

] Jahrlich
X

Uberjahrlich, einmalig
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S5
2023-2044
Kurzbezeichnung: S5 Sonderbetriebsplan Grundwasserwieder-
anstieg

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Gemal § 52 Absatz 2 Nr. 2 BBergG kann die Bergbehorde verlangen, dass fir bestimmte Teile des
Betriebes oder fur bestimmte Vorhaben ein SBP aufgestellt wird. Der Grundwasserwiederanstieg, der
sich mit der Einstellung der Tagebauentwasserung sukzessive vollzieht, ist ein grolRraumiger und
komplexer Vorgang, dessen detaillierte Betrachtung im Rahmen eines SBP erfolgen kann.

Das Gesamtvorhaben Tagebau Janschwalde umfasst dabei Belange die ab 1994 Bestandteil der Aus-
fihrung und Planung waren und sind. Wasserwirtschaftlichen Wirkungen im Sinne der Grundwasser-
entnahme erfolgten jedoch seit 1970 mit dem Beginn der Feldesentwasserung zur spateren Auf-
schlussbaggerung und anschlieRenden Rohkohlegewinnung.

Gesamtvorhaben Tagebau Janschwalde 1994 -2100

Herstellung
Bergbaufolgeseen (BF -seen)

- Janschwalde]
‘| 19741993 2029/30 Flutung BF -seen
Heinersbriick & Janschw alde

RBP Tgb. Janschwalde 1994 -2019 2031 Flutung BF -see

Taubendorfer

Weitere HBP Tgb. Janschw alde im Zeitraum HBP Tgb. JW ABP Tgb_ Janschwalde
von 1994-2019 2020-2023

Wasserrechtl.
Nutzungs-

WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

WRE
1993-1996

WRE Tgb. Janschw alde

genehm. bis
1996-2022

1992

Neben diesem wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren soll der Abschlussbetriebsplan die bergbaulichen
Tatigkeiten ab 2024 regeln. Ziel dieser Tatigkeiten ist allen voran die Profilierung der Bergbaufolgeland-
schaft zur Herstellung der Bergbaufolgesen. Mit der Flutung derer soll das Grundwasserdefizit be-
schleunigt ausgeglichen werden. All diese Mallnahmen gehen einher mit einer sukzessiven Aulierbe-
triebnahme der Entwasserungsanlagen, wodurch es zum Grundwasserwiederanstieg bis zum Einstellen
des stationaren Endzustandes kommt.

Wie sich anhand nachfolgender Ganglinien zeigt, geht dem Vorhaben der WRE 2023-2044 fiir bestimm-
te Bereiche eine Grundwasserabsenkung voraus, die im Vorhabenzeitraum nur geringfligig zunimmt
sich weiter verstarkt oder gar durch den Grundwasserwiederanstieg bereits verringert wird. Letzteres gilt
insbesondere fiir die riickwartigen sidlich gelegenen Bereiche des Tagebaus.
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S5
2023-2044

Ganglinie des virt. Pegel v31 im &stlichen Bereich der Janschwalder LalRzinswiesen

Vorhabenwirkungen im Zeitraum des Gesamtvorhaben Tgb. Janschwalde
WRE Tgb. JW

WRE Tgb. Janschwalde 1996-2022

2023-2044

1

Entwicklung nach Beendigung des
Vorhabens (Prognose)

Grundwasserstand [mNHN]

Entwicklung bis Beginn des Vorhabens

‘ Vorhabenwirkungen im Zeitraum des Gesamtvorhabens Tgb. Janschwalde ‘

WRE Tgb. Janschwalde 1996-2022 WRE Tgb. JW
2023-2044

Absenkung //
2023-2033_ /

Grundwasserstand [mNHN]

Entwicklung nach Beendigung des
Vorhabens (Prognose

)
b

Um die Wirkzusammenhange des Grundwasserwiederanstieges in den unterschiedlicher Zeitperioden
und Bereichen zu vereinen, soll dies in einem Sonderbetriebsplan geblndelt werden. Darin sind mdgli-
che MalBnahmen zu entwickeln, die nachteilige Wirkungen vermeiden oder minimieren.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die Entwicklung des Grundwasserwiederanstieges im Wirkungsbereich des Tagebaues Janschwalde
soll in einem dreistufigen Verfahren bewertet werden.

Der Teil | dient der Gebietsbeschreibung sowie der Ermittlung und Darstellung der nachbergbaulichen
Grundwasserverhaltnisse. Durch den vorliegenden ABP und dem Antrag auf WRE 2023-2044 sind hier-
zu bereits umfangreiche Arbeiten erfolgt, die nochmals zusammengestellt werden.
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Anhang 3 Teil 1 — MaRnahmen- und Monitoringkonzept zum Antrag WRE Tgb. Janschwalde
2023-2044

Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Jianschwalde MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt S5
2023-2044

Teil 1l dient der Ermittlung und Betrachtung der Auswirkungen des in Teil | ermittelten prognostischen
stationaren Endzustands der Grundwasserverhéltnisse. Neben der zur Gemeinschadensprifung not-
wendigen Aufbereitung der Modellergebnisse soll zudem auf die Schutzgiiter Grund- und Oberflachen-
wasserkorper, dem Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie weiteren Schutzgitern, wie Trinkwasserfas-
sungen bzw. Grundwassernutzungen eingegangen werden.

Die Betrachtung erfolgt beziglich der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen resultierend aus den
nachbergbaulichen Grundwasserverhaltnissen und soll schutzgutkonkret beschrieben und bewertet
werden.

Teil lll zieht, ausgehend von den Beschreibungen und Bewertungen in Teil | und Teil Il sowie unter Be-
ricksichtigung bestehender wie bereits geplanter wasserwirtschaftlicher Malnahmen, Schlussfolgerun-
gen aus der schutzgutbezogenen Bewertung und beinhaltet Manahmen zur Vermeidung und Minde-
rung maoglicher Auswirkungen des GWWA. Die Umsetzung der MafRhahmen wird, soweit méglich, im
SBP beschrieben und terminiert. Einzelne MalRnahmen sind bereits in vorherigen Genehmigungen ge-
fordert und implementiert.

Ziel des Gesamtkonzeptes soll es sein, eine Methodik zur Bewertung der durch den GWWA ergeben-
den Auswirkungen mit den Beteiligten abzustimmen (Teil | und Il) und die sich daraus ergebende Maf3-
nahmen festzulegen bzw. in einem SBP zu genehmigen (Teil Ill). Dabei kann die eigentliche Umset-
zung der MaBnahmen eigenstandige Zulassungstatbestande darstellen.

Genehmigungsgrundlagen: [l HBP X sBP 1 ABP 0 WRE

Durchfiihrung: [0 Regelbetrieb O Priifung
e begleitend zum Vorhaben

Zeitraum der Wirkung:
e begleitend zum Vorhaben

e nach 2044
Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik
e kontinuierlich [0 stand der Technik
onunuierlic [J stand von Wissenschaft und Technik
X1 aktuell keine (Konzeptebene)
Monitoring:

e Malnahme M6 (GW-Stand)
e Malnahme M8 (GW-Beschaffenheit)

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

XOOO
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