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HMWB heavily modified water bodies (erheblich veranderte Gewésser)
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LE-B Lausitz Energie Bergbau AG
LE-K Lausitz Energie Kraftwerke AG
LRT Lebensraumtyp (gemaf FFH-Richtlinie)
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LzZwW LalRzinswiesen
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PFB Planfeststellungsbeschluss
PFV Planfeststellungsverfahren
PSM Pumpstation Malxe
SGD Gesundheitsschutzdokument
SPA Special Protection Area (Vogelschutzgebiet)
SPB Sonderbetriebsplan
TG Teichgruppe
Tgb. Tagebau
TIA Technische Infiltrationsanlage
UVP Umweltvertraglichkeitsprifung
UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
VE-M Vattenfall Europe Mining AG
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WHG Wasserhaushaltsgesetz
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rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Erlauterungsbericht
Janschwalde
1 Einleitung
1.1 Verfahrensgeschichte und Anlass

Der Tagebau (Tgb.) Janschwalde wird auf Grundlage der jeweils geltenden Haupt-
(HBP) und Sonderbetriebsplane (SBP) gefiihrt. Innerhalb der genehmigten Abbau-
grenzen wird die Gewinnung der Rohbraunkohle planmaRig bis zum Jahresende
2023 abgeschlossen sein.

Am 29.03.1996 wurde ein Erlaubnisbescheid fiir die Gewasserbenutzungen bis zum
31.12.2022 erteilt (Az.: 31.1-1-1). Diese wasserrechtliche Erlaubnis (WRE) betrifft
konkret folgende Gewasserbenutzungen:

¢ das Enthehmen und Zutageftrdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
(8 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG) sowie

¢ das Einleiten des gehobenen Grundwassers in Gewasser (8 9 Abs. 1 Nr. 4
WHG).

Weiterhin wird das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser gemalf § 9
Absatz 2 Nr. 1 WHG im Zusammenhang mit der bestehenden Dichtwand beantragt.

Fur den im Wirkgeflige des Tagebaus Janschwalde stidwestlich liegenden Tagebau

Cottbus-Nord sowie fir das Kraftwerk Janschwalde liegen jeweils separate WRE zur
Entnahme und Einleitung von Grundwéassern bzw. zur Entnahme, Nutzung und Ein-

leitung von Oberflachenwasser vor.

Die Einstellung der Kohleférderung sowie die Wiedernutzbarmachung der Berg-
baufolgelandschaft des Tagebaues Janschwalde erfolgen gemé&nr dem Abschluss-
betriebsplan (ABP) im Jahr 2023. Demnach ist fiir die Wiedernutzbarmachung der
Bergbaufolgelandschaft ein Zeitraum bis voraussichtlich 2044 angesetzt. Aus insbe-
sondere geotechnischen Griinden (vgl. Kap. 2.3) ist wahrend der Zeit der Wie-
dernutzbarmachung einschliel3lich der Flutung der Bergbaufolgeseen auch nach Ab-
lauf der zeitlichen Befristung der derzeit gultigen Wasserrechtlichen Erlaubnis die
Entnahme von Grundwasser, Fortleitung und Einleitung von Grubenwassern bei
gleichzeitiger kontinuierlicher Reduzierung der Férdermengen notwendig.

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Beantragung einer WRE fir die Fortfih-
rung bereits bestehender Gewasserbenutzungen nach dem 31.12.2022.

Insgesamt ordnet sich der Antragsgegenstand WRE Tgb. Janschwalde 2023-2044
in das Gesamtvorhaben des Tagebaus ein. Dieser wurde und wird auf Grundlage
bergrechtlicher Betriebspléane (u.a. HBP, SBP und zukiinftig ABP) betrieben. Mit der
abschlieRenden Herstellung der Bergbaufolgelandschaft und den dazugehérigen
Bergbaufolgeseen endet das Vorhaben.

JESTAEDT, WILD + Partner Seite 1
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Janschwalde

| Vorhaben Tgb. Janschwalde

Gesamtvorhaben Tagebau Janschwalde 1994-2100

S Herstellung
= ali%ﬁf;: o Bergbaufolgeseen (BF-seen)
©1874.1993 [ 2029730 Fiuung BF-seen |
: (LMBY) - | Heinersbriick & Janschwalde
Sent RBP Tgh. Janschwalde 1994-2019 3031 Eliling BE-Se8

SRS Taubendorfer

Weitere HBP Tgb. Janschwalde im Zeitraum HEP Tgb. JW ABP Tgb. Janschwalde

: = s von 1994.2019 2020-2023

Wasserrechil
: gg‘:;f;?:s WRE \WRE Tgb. Janschwalde WRE Tgb. Jinschwalde

1992 1993-1996 1996-2022 2023-2044

Abbildung 1 Einordnung in das Gesamtvorhaben Tgb. Janschwalde

1.2 Gliederung der Antragsunterlagen
Die nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Uberblick tiber die Struktur des Antrags auf
wasserrechtliche Erlaubnis fir Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem
Tagebau Janschwalde. Bei Antragsteilen in FETT handelt es sich um Kartendarstel-
lungen.
Tabelle 1 Gliederung der Antragsunterlagen
. . Verfasser
Antragsteil Bezeichnung und Jahr
ANTRAG (A)
Al Antrag und Erlduterungsbericht
Al 1 Darstellung des Vorhabens - Schutzgebiete (M1:50.000) JWP 2022
Al 2 Darstellung des Vorhabens - Wasser (M1:50.000)
Al 3 MafRnahmenplan- und Monitoringkonzept
Al 4 Koordinaten Sumpfungsbereiche
LE-B 2022
Al 5 Koordinaten Dichtwandtrasse
Al 6 Gesamtabwégung o6ffentliches Interesse — Tagebau Janschwalde
Al 7 AIIg.emeln verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP- JWP 2022
Berichts
2 UVP-Bericht
A2_la Grundwasserstand 2022 (M1:50.000)
A2_1b Grundwasserstand 2033 (M1:50.000)
A2 _1c Grundwasserstand 2044 (M1:50.000) JWP 2022
A2_1d Nachbergbaulicher Grundwasserstand 2100 (M1:50.000)
A2 2 Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit, Kulturelles
Erbe und sonstige Sachguter (M1:50.000)
A2_3 Gebietskulisse Natura 2000 und Naturschutzgebiete (M1:50.000)
Seite 2 JESTAEDT, WILD + Partner
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Janschwalde

Genehmigungsplanung
Erlauterungsbericht

. . Verfasser
Antragsteil Bezeichnung und Jahr
A2 4a Biotope im Absenktrichter bis 2033 (M1:25.000)

A2_4b Grundwasserflurabstande und grundwasser-/ feuchteabhangige Bi-
otope im Absenktrichter bis 2033 (M1:25.000)

A2 5 Boden (M1:50.000)

A2 6 Landschaftsbild (M1:50.000)

A3 Artenschutzbeitrag JWP 2022

A4 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie IWB 2022

A5 Fachbeitrag Altlasten ESPE 2021

A6 Fortschreibung FFH-VU KIFL 2022

EINGESTELLTE UNTERLAGEN (E)

El Natura 2000 — FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung (Gesamtvorhaben Ta- |KIFL 2019
gebau Janschwalde)

E2 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkungsbereichs des Tage-
baues Janschwalde. NAGOLA RE
Ergebnisdokumentation: Selektive Kartierung grundwasserabhangiger 2020
Flachen im hydrologischen Wirkungsbereich des Tagebaus Janschwalde

E3 Erfassung und Bewertung der Brutvdgel in Teilbereichen des hydrologi- |K&S 2020
schen Wirkungsbereiches des Tagebaus Janschwalde

E4 Erfassung und Bewertung der Amphibien in Teilbereichen des hydrologi- | K&S 2021
schen Wirkungsbereiches des Tagebaus Janschwalde

E5 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkbereiches des Tage- BIOM 2019a
baues Janschwalde — Ergebnisdokumentation Erfassung besonders und
streng geschutzter Tagfalter

E6 Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren fir Gewasserbenutzungen im Ta- |BIOM 2019b
gebau Janschwalde 2023 — Ende der Siimpfung— Kartierungen innerhalb
des Untersuchungsgebietes zum wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren -
Wasserkafer

E7 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkbereiches des Tagebau |BIOM 2019c
Jéanschwalde - Libellen

E8 Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkbereiches des Tagebau |NATUR UND
Janschwalde Teilgebiet Lal3zinswiesen (Vogel, Biber, Fischotter, Amphi- | TEXT 2019
bien)

E9 WR-Verfahren Janschwalde - Fischbestandserfassung TEAM

FEROX 2018

E10 Prognose und Bewertung der Grundwasserbeschaffenheit im Zusam- IWB 2022
menhang mit dem Grundwasserwiederanstieg im Umfeld des Tagebaus
Janschwalde

El1 Prognose und Bewertung der Oberflachenwasserbeschaffenheit von Ge- | GIR 2022
wassern und Feuchtgebieten im direkten Zusammenhang mit der Berg-
baufolgelandschaft Tagebau Janschwalde

E12 Hydrogeologisches Grofiraummodell Jdnschwalde HGM JaWa-2020 - IBGW 2022
Kurzfassung Modellbeschreibung

Im Text sind Verweise auf Antragsbestandteile und eingestellte Unterlagen durch
die mit Schréagstrich vorangestellte Unterlagen-Nummer gekennzeichnet, z. B.:
E2/ NAGOLA RE (2020).

JESTAEDT, WILD + Partner
[Stand: 07.10.2022]
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Genehmigungsplanung Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG

Erlauterungsbericht rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde

2 Antragsgegenstand

2.1 Antragssteller und Vorhabenstrager

Trager des Vorhabens und Antragsteller ist die:

Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B)
Leagplatz 1
03050 Cottbus

Als Projektverantwortlicher wird benannt:

Dr. Stephan Fisch
Tel. + 49 355 2887 2112

2.2 Art der vorgesehenen Gewasserbenutzung

Die Lausitz Energie Bergbau AG, nachfolgend LE-B genannt, beantragt gemaf 8§ 8
Abs. 1 WHG ab 01.01.2023 folgende Gewdasserbenutzung im Zusammenhang mit

dem Tagebau Janschwalde. Es handelt sich um eine verlangerte Gewasserbenut-

zung bereits bestehender Anlagen gemalf folgenden wasserrechtlichen Erlaubnis-

sen (WRE):

e Tagebau Janschwalde (Gesch. Z.: 31.1-1-1)

e Janschwalder LaRzinswiesen — Wiesenzuleiter Ost (Gesch. Z.: j 10-8.1.1-1-

10)

e EilenzflieB und Ziegeleigraben; 1. Anderungsbescheid (Gesch. Z.: j 10-8.1.1-
1-33)

e Teichgruppe Barenbriick — Wasserhaltung/Uberleiter (Gesch. Z.: j 10-8.1.1-
1-30).

Es wird die Verlangerung des Zutageférderns und Entnehmens von Grundwas-
ser (Sumpfung) mittels Filterbrunnen gemaf 8§ 9 Absatz 1 Nr. 5 WHG in einer H6he
von max. 121 Mio. m3/a (229 m3/min) sowie der Einleitung des gehobenen Was-
sers in Oberflachengewasser (Einleitung) gemaf § 9 Absatz 1 Nr. 4 WHG (ber vor-
handene Einleitstellen beantragt. Die Einleitung des gehobenen Grundwassers er-
folgt in die Gewasser:

Tranitz

Malxe

Neil3e

Eilenzflie

Teichgruppe Barenbriick

Grabensystem der Janschwalder Lal3zinswiesen
sowie zum Eigenbedarf.

Weiterhin wird das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser gemaf § 9
Absatz 2 Nr. 1 WHG im Zusammenhang mit der bestehenden Dichtwand beantragt.

Die WRE wird fur den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2044 beantragt.

Seite 4 JESTAEDT, WILD + Partner
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Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Genehmigungsplanung
rechtlichen Erlaubnis fur den Tagebau Erlauterungsbericht
Janschwalde

2.3 Zweck und Verortung der Gewdasserbenutzung

Fur die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft erfolgen der fortfiilhrende Betrieb
und die stufenweise Aul3erbetriebnahme der Anlagen gemaf dem Abschlussbe-
triebsplan. So wird fur zahlreiche Riickbaumalnahmen (u.a. den Einsatz von Tage-
baugrof3geraten zur Gestaltung der Kippenflachen und der Verfullung der Rand-
schlauche sowie zur Gestaltung des Ubergangs zum Gewachsenen) Grundwasser
zur Gewabhrleistung der geotechnischen Sicherheit gehoben und abgeleitet. Ein Ziel
in der Wiedernutzbarmachung ist die Herstellung der Bergbaufolgeseen. Mit dem
voraussichtlichen Beginn der Flutung Ende der 2020er Jahre sind bis zum Ab-
schluss der Flutung weitere geotechnisch notwendige Entwésserungsanlagen (ins-
besondere Filterbrunnen auf der Tagebaukippe) zu betreiben und ggf. zu errichten.
Die Errichtung von Entwéasserungsanlagen wird tUber den Abschlussbetriebsplan zu-
gelassen.

Stano- und Ringgrabel
aus WRE Lafzinswiesen”

ter)

B

Slimpfungsbereiche Tagebau 2023 ff.

iche rilckwértige Bereiche 2023 ff.
Entnahme aus der Malke (WRE Kraftwerk JW)

Elnleitstelle Antragsgegenstand WRE Tagebau

bestehende Einleitstelle
WRE Tgb. Janschwalde 1996

bestehende Einleitstelle separate WRE
(Stimpfungswasser Tgb. JW)

Abbildung 2  Einleitstellen und Simpfungsbereiche des Vorhabens

Mit voranschreitendem Grundwasserwiederanstieg kann zur Gewahrleistung der ge-
otechnischen Sicherheit in den riickwartigen Bereichen Tagesanlagen und Depot

JESTAEDT, WILD + Partner Seite 5
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Genehmigungsplanung Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG
Erlauterungsbericht rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau
Janschwalde

Janschwalde und aufgrund der laufenden Wiedernutzbarmachung der BFL die Inbe-
triebnahme von bereits bestehenden Brunnen sowie die Errichtung neuer nicht aus-
geschlossen werden. Insbesondere ist bis zur bodenmechanischen Bewertung und
Freigabe durch den Sachverstandigen fur Geotechnik der LE-B gema&R der gultigen
Handlungsgrundlage zur Beurteilung der Gefahrdung von flachwelligen Kippenberei-
chen der Grundwasserflurabstand auf zw<11 m zu begrenzen (INGENIEURBURO
FRIEDRICH 2019). Hierfiir werden die Sumpfungsbereiche nordlich und siudlich der
Tagesanlagen sowie nérdlich des Depot Il vorgehalten. Die Lagekoordinaten der
Sumpfungsbereiche sind Anlage A1l_4 zu entnehmen.

Die Abbildung 2 gibt einen Uberblick iiber die derzeit vorhandenen und im Antrag
vorgesehenen Einleitstellen im Zusammenhang mit dem Tagebau Janschwalde so-
wie die vorgesehenen Sumpfungsbereiche.

Die Sumpfungswasserverteilung ist unter Berlicksichtigung des Aufkommens so
vorgesehen, dass die offentliche und gewerbliche Wasserversorgung - hier insbe-
sondere die erforderliche Brauchwasserbereitstellung fur

1. das Kraftwerk Janschwalde (LE-K) sowie

2. die grundwasserabhéngigen Landschaftsteile (Janschwalder LaRzinswiesen und
Barenbricker Teichgebiet)

gewahrleistet ist.

Durch die Wassereinleitung in die Malxe und Tranitz wird der wesentliche Teil der
aufkommenden Simpfungswasser dem Kraftwerk Janschwalde zugefuhrt. An der
GWBA sowie unterhalb dieser erfolgt eine weitere Verteilung in Richtung der Jans-
chwalder LaRRzinswiesen. Uber die Einleitstelle des Wiesenzuleiter-Ost werden die
Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen auf die Janschwalder Lal3zinswiesen
gemindert. Die Einleitung in die TG Barenbriick dient ebenfalls zur Minderung der
bergbaubedingten Grundwasserabsenkung.

An der GWBA Briesnig wird Simpfungswasser behandelt und in die Neil3e eingelei-
tet. Bereits aktuell ist der Anteil des eingeleiteten Wassers am Gesamtabfluss der
NeilRe gering. Seit der 1. Anderung der WRE EilenzflieR und Zeigeleigraben wird
dem Eilenzflie3 Sumpfungswasser zugefuhrt. Mit geeigneter Wasserhaltung soll so
die Mindestwasserfiihrung gesichert werden.

Mit der Reduzierung der durch die SUmpfung gehobenen Wassermengen wird vor-
rangig die Abgabe in die Malxe und Neil3e reduziert. Die Einleitung in die Gewasser
als MalRBnahme zur Schadensbegrenzung wird entsprechend der bestehenden An-
forderungen und Sumpfungswasserverfligbarkeit fortgefuhrt.

Das zur Verfugung stehende Siimpfungswasser soll zudem zum Eigenbedarf ge-
nutzt werden. So u.a. fiir folgende Zwecke:

Bohr- und Loschwasser,

Immissionsschutz,

RDV-MaRnahmen?,

Brauchwasserversorgung der Tagesanlagen.

1 MaRnahme der Rutteldruckverdichtung (RDV) zur Stabilisierung und Sicherung von gekippten und gewachsenen Be-
reichen. U.a. im Zuge der bergbaulichen Wiedernutzbarmachung im Bereich der Malxe sowie der Restseebdschun-
gen.

Seite 6 JESTAEDT, WILD + Partner
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Lausitz Energie Bergbau AG

Antrag auf Erteilung einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Janschwalde

Genehmigungsplanung
Erlauterungsbericht

Die weiteren Mal3nahmen zur Stutzung des Wasserhaushalts in diesem Gebiet sind
kein Antragsbestandteil (vgl. Kapitel 3.1.2).

2.4 Entwésserungsziele
Eine Wasserfreimachung des Deckgebirges und eine Entspannung der Liegend-
grundwasserleiter sind fur die Kohlegewinnung im Tagebaubetrieb sowie die an-
schlieRende Wiedernutzbarmachung zwingend erforderlich. Daher werden geotech-
nisch notwendige Entwasserungsziele fir die Tagebauentwasserung hinsichtlich zu-
l&ssiger Restwasserstande im Hangenden und Restdriicke im Liegenden festgelegt.
Tabelle 2 Entwasserungsziele fir die Tagebauentwasserung
Zeitraum RW RD 83 (GauR-Krii- . .
2023-2031 ger/Bessel) RW ETRS 89 (UTM) ) Entwasserungsziele
Nr Entwasse- ™ C
Bereich : ) i rungsbereich angen- | Liegen-
im Tage- RSVCehrttS Hochwert R(\jvcet}tts Hochwert des des
bau (m NHN) | (m NHN)
1 | 5467709 | 5742551 | 3467585 | 5740699 | Ablaschung Hei- [ +350 +10,0
nersbriick
neuer N
Westrand- | 2 | 5467440 | 5744268 | 3467317 | 5742415 | Rampe Direkt- +30,0 +11,0
bekohlung
schlauch
3 | 5467497 | 5747629 | 3467374 | 5745775 | Ablaschung JW i +11,0 8.0
Kolonie — West
neuer 4 | 5468515 | 5747456 | 3468391 | 5745602 | APlaschung JW | +20,0 *3.0
nordlicher Kolonie — Ost
Westrand- Mitte Rand- +11,0 -4,0
schlauch 5 | 5469559 | 5748848 | 3469435 | 5746993 | . -
6 | 5470833 | 5750021 | 3470708 | 5748166 | ENsteliung-— +12,0 3.0
Endstel- West
lung Nord- |7 | 5475174 | 5749380 | 3472049 | 5747525 | Endstellung- 2,0 12,0
mark- Mitte
scheide — -
8 | 5473538 | 5748777 | 3473412 | 5746922 grs“thte"ung +10,0 13,0
y 9 | 5473024 | 5747559 | 3472898 | 5745705 | Nordpunkt +20,0 7,0
ijg}g; © |10 | 5471502 | 5746701 | 3471377 | 5744847 | GrieRen +30,0 +10,0
11 | 5471495 | 5744542 | 3471370 | 5742689 | Siidpunkt +46,0 +27,0
Zeitraum Im Zeitraum der Flutung der Bergbaufolgeseen werden die Entwasserungsziele unter Beriick-
2032-2044 sichtigung des aufsteigenden See- und Grundwasserstandes entsprechend der bodenmecha-
nischen Vorgaben fortlaufend angepasst.

JESTAEDT, WILD + Partner
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Genehmigungsplanung
Erlauterungsbericht

Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Janschwalde

Lausitz Energie Bergbau AG
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1 Kontur Entwasserungsbereich
Abbildung 3 Koordinatenpunkte und Kontur der Entwasserungsbereiche
2.5 Standortsituation
Wie bereits ausgefiuhrt werden bestehende Einleitpunkte und Ableitungssysteme
genutzt, sodass es zu keinen bau- oder anlagenbedingten Auswirkungen kommt.
Tabelle 3 Lage der Einleitstellen
Einleitstelle RW RD 83 (Gauf3-Kriiger/Bessel) RW ETRS 89 (UTM)
Rechtswert | Hochwert Rechtswert | Hochwert
Tagebau Jéanschwalde
Tranitz | 5464400 5740400 3464278 5738549
Malxe | 5466660 5742400 3466537 5740548
Malxe Il 5465265 5744407 3465142 5742554
GWBA Briesnig (Neif3e) 5472500 5741800 3472374 5739948
LaRzinswiesen - Wiesenzuleiter Ost
Ringgraben 5464869 5750161 3464747 5748306
Stanograben 5464192 5751015 3464070 5749159
Alter Graben 5463997 5751323 3463875 5749467
EilenzflieR und Ziegeleigraben, 1. Anderungsbescheid
WE 1 5474133 5748392 3474007 5746537
WE 2 5474469 5748174 3474343 5746320
WE 3 5473906 5748268 3473780 5746413
Uberleiter Teichgruppe Barenbriick
Ausgusspunkt 5464815 5742074 3464692 5740222
Quelle: Wasserrechtliche Erlaubnisbescheide
Seite 8 JESTAEDT, WILD + Partner
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Lausitz Energie Bergbau AG Antrag auf Erteilung einer wasser- Genehmigungsplanung
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau Erlauterungsbericht
Janschwalde

Die Einleitstelle Tranitz Il wird bis zum Beginn des Vorhabens bereits aul3er Betrieb

genommen sein. Die entsprechende Verortung der Einleitstellen kann der Abbildung
2 sowie den Planen (Anlage A1_1 und Al_2) entnommen werden. Die Koordinaten

der Sumpfungsbereiche sind in der Anlage A1_4 enthalten.

2.6 Sumpfungs- und Einleitmengen

Antragsgegenstand sind die nachfolgend gelisteten maximalen Stiimpfungswasser-
mengen pro Jahr (Tabelle 4). Sie dienen einerseits der Kohleférderung, die Ende
2023 auslaufen soll. Andererseits sind entsprechend der Sanierungsarbeiten (u.a.
Einsatz TagebaugroR3gerate) in der Bergbaufolgelandschatft ist in den ersten Jahren
noch eine umfangreiche Sicherung der offenen Grubenbereiche sowie der Innen-
kippe notwendig. Mit Abschluss der Gestaltungsmafnahmen (u.a. Bdschungsge-
staltung zum unverritzten Gebirge) und dem Beginn der Flutung der Bergbaufol-
geseen sind mit dem allmahlich aufsteigenden Grundwasser immer weniger Brun-
nen zur Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit notwendig.

Tabelle 4 Sumpfungswassermengen Tagebau Janschwalde zwischen 2023 und
2044
e Qmin (-10%) Qnmittel Qmax (+10%)
m3/min Mio. m3/a m3/min Mio. m3/a m3/min Mio. m3/a

2023 188 99 209 110 229 121
2024 181 95 201 106 221 116
2025 178 94 198 104 218 114
2026 176 92 195 103 215 113
2027 168 88 187 98 205 108
2028 154 81 171 90 188 99
2029 150 79 167 88 184 97
2030 131 69 145 76 160 84
2031 123 65 137 72 150 79
2032 114 60 127 67 140 73
2033 95 50 106 56 117 61
2034 94 49 104 55 115 60
2035 81 43 90 47 99 52
2036 68 36 76 40 84 44
2037 66 35 74 39 81 43
2038 54 28 60 32 66 35
2039 42 22 47 25 51 27
2040 39 20 43 23 47 25
2041 24 13 27 14 29 15
2042 22 12 25 13 27 14
2043 10 5 11 6 12 6

2044 10 5 11 6 12 6

JESTAEDT, WILD + Partner Seite 9
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Genehmigungsplanung
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Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Lausitz Energie Bergbau AG

Janschwalde
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Abbildung 4 Sumpfungswassermengen Tagebau Janschwalde zwischen 2023 und
2044

Mit der schrittweisen Reduzierung der geotechnisch notwendigen Sumpfungswas-
sermengen (vgl. Abbildung 4) werden die zur Verfigung stehenden Einleitmengen
ebenfalls zuriickgehen. In Verbindung mit dem Auffillen des bergbaubedingten Ab-
senktrichters (Wasserdefizit) im Sinne des Grundwasserwiederanstiegs und der Flu-
tung der Bergbaufolgeseen Cottbus-Nord und Janschwalde (inkl. Klinger See) wird
sich langfristig ein weitgehend selbst regulierender Wasserhaushalt einstellen. In
diesem Zusammenhang wird die Einleitung von Stimpfungswasser aus dem Tage-
bau Janschwalde in das Tranitz/Malxe-System mit Beginn der Flutung des Heiners-
briicker und Janschwalder Sees deutlich reduziert und letztlich eingestellt. Mit dem
zum Ende hin anfallenden Simpfungswasser des Tagebaus sollen vor allem die in
der FFH-VP aufgefiihrten Schadensbegrenzungsmafinahmen in den Janschwalder
LalRzinswiesen und der Neil3eaue entsprechend der aktuell geltenden WRE fortge-
fuhrt werden.

Tabelle 5 Beantragte maximale Einleitmengen in m3/min
Tranitz . , Eilenz- Uberleiter
. | zw.den | NeiBe Wiesen- | qien/ zie- | TG Baren-
Malxe (GWBA zuleiter . "

Tage- Briesnig) | Ost** geleigra- | briick
bauen ben

Qmittel 120,0™ 3,0 8,1 17,6 2,3 55%**

Qmax 130,0 5,0 9 29,6 2,5 60

* verteilt auf die Einleitstellen Malxe 1 und Malxe 2
** yerteilt auf die Einleitstellen Ringgraben, Stanograben, Alter Graben
*** in Abhangigkeit riicklaufiger SUmpfungswassermengen

Die nachfolgende Abbildung 5 verdeutlicht den Einfluss der riicklaufigen Stimp-
fungswassermengen auf die jeweiligen Einleitmengen. Die Aufrechterhaltung der

Schadensbegrenzungsmalinahmen hat dabei Prioritat, sodass vorrangig die Einlei-
tung in die Malxe reduziert wird.

Seite 10
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Abbildung 5 Schematische Darstellung der riicklaufigen Einleitmengen des Tage-
baus

Die Einleitung in die Tranitz zwischen den Tagebauen orientiert sich an den geo-
technisch notwendigen Betrieb von Entwasserungsbrunnen im Bereich der Tages-
anlagen und des Depots Janschwalde II. Die Einleitung in die NeilRe (GWBA
Briesnig) orientiert sich an der moglichen Umnutzung der GWBA als Entnahmebau-
werk zur Uberleitung von NeiBewasser fir die Flutung der Bergbaufolgeseen. Was-
serverluste kdnnen durch Versickerung und Verdunstung vor allem entlang der
Malxe bis zur GWBA Kraftwerk Janschwalde eintreten und werden ebenfalls in der
Bilanz erfasst.

Insgesamt ergibt sich im Zeitraum des Vorhabens folgende mégliche Simpfungs-
wasserverteilung.

250

o
N
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m*/min

100

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
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H Antrag WRE 2023-2044 . WRE Tgb. CB-N H7WV 2 BTG Barenbriick
HZWWZ0 H Eilenzflie NeilRe (GWBA Briesnig) = LZW TIA
LZW PSM KW mittel

Abbildung 6 Sumpfungswasserverteilung
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Genehmigungsplanung Antrag auf Erteilung einer wasser- Lausitz Energie Bergbau AG
Erlauterungsbericht rechtlichen Erlaubnis fir den Tagebau

Janschwalde

2.7

In Abbildung 6 sind von unten nach oben die Simpfungswassermengen des Tage-
baus Janschwalde (Antrag WRE 2023-2044), des Tagebaus Cottbus-Nord (WRE
Tgb. CB-N) und der geplanten Zusatzwasserversorgung 2 fur das Kraftwerk Jansch-
walde (ZWV 2) als gestapelte Flachen dargestellt. Diesem Wasserdargebot stehen
nun folgende Nutzer — von oben nach unten in den gestapelten Balken gelistet —
entgegen:

Kraftwerk Janschwalde (hier mit dem Wasserbedarf bei einer mittleren Auslas-
tung)

Pumpstation Malxe zur Versorgung der Janschwalder Lal3zinswiesen (LZW
PSM)

techn. Infiltrationsanlage zur Minimierung der bergbaulichen Auswirkungen
der Grundwasserabsenkung (LZW TIA)

NeilRe (GWBA Briesnig),

Eilenzflie3

Wiesenzuleiter OST zur Versorgung der Janschwalder Laf3zinswiesen (LZW
WZO)

Uberleiter Teichgruppe Béarenbriick (TG Barenbriick)

Mit den ricklaufigen Stimpfungswassermengen erfolgt parallel die Drosselung der
Einleitmengen. Insbesondere mit dem kontinuierlichen Grundwasserwiederanstieg
in Folge der hydrologischen Rehabilitierung der Férderrdume Cottbus-Nord (Ab-
schluss Flutung Cottbuser-Ostsee) und Janschwalde (Beginn Flutung der westli-
chen Bergbaufolgeseen Heinersbrick und Janschwalde) wird dies Mitte der 2030er
Jahre besonders deutlich. Mit der AuRRerbetriebnahme des Kraftwerks ist im Zuge
der Planfeststellungsverfahren zu prifen, inwiefern der Uberschuss an Siimpfungs-
wasser zur beschleunigten Flutung des Restraumes genutzt werden kann.

Absenken und Umleiten von Grundwasser

Zur Reduzierung der bergbaulichen Grundwasserabsenkung wurde auf einer Lange
von ca. 11 km entlang der Ostmarkscheide des Tagebaues Janschwalde eine 52 m
bis 84 m tiefe Dichtwand (DW) errichtet. Damit kbnnen die Auswirkungen auf den
Natur- und Wasserhaushalt aul3erhalb des Abbaugebietes reduziert und Einfliisse
auf das benachbarte polnische Staatsgebiet ausgeschlossen werden. Den Verlauf
der Dichtwandtrasse zeigt die Abbildung 7. Die Koordinaten hierzu sind der Anlage
Al 5 zu entnehmen.

Das Absenken und Umleiten von Grundwasser (gem. 8 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG) im Zu-
sammenhang mit der bestehenden Dichtwand wird hier mit beantragt.

Bezugnehmend auf die Ergebnisse der Standsicherheits- und Tragfahigkeitsunter-
suchung zum ABP ist eine Perforation der Dichtwand nicht notwendig. Mit der Ge-
staltung der Bergbaufolgelandschaft, insbesondere der drei Bergbaufolgeseen, kann
die Lage der Uberregionalen Wasserscheide zwischen NeiRe (Ostsee) und Spree
(Nordsee) wiederhergestellt werden. Mit den Kippenableitern zu den Bergbaufol-
geseen Heinersbrick und Janschwalde kénnen zudem im Bereich der Innenkippe
Grundwasserflurabstande kleiner 3 m vermieden werden, so dass eine Perforation
der Dichtwand und ein damit einhergehender Kippenabstrom in Richtung Neil3e ent-
fallt.
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Abbildung 7  Verlauf der Dichtwandtrasse

2.8 Wasserbeschaffenheiten
2.8.1 Wasser der beantragten Einleitungen
Fur die Beurteilung der Auswirkungen ist neben der Wassermenge auch die Be-

schaffenheit der einzuleitenden Sumpfungswasser von Bedeutung. Um umweltbe-
zogene Auswirkungsprognosen fiir die betroffenen Gewasserabschnitte hinsichtlich

JESTAEDT, WILD + Partner Seite 13
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der Beschaffenheit erstellen zu konnen, werden die zu erwartenden Konzentratio-
nen im Vorfluter auf Basis von Analysenergebnissen bewertet. Im Rahmen der
Bergbaufolgelandschaft sind hier u.a. Aussagen zu den Konzentrationen von Eisen
und Sulfat von besonderer Relevanz.

Fur die Tranitz, die Malxe sowie flr die GWBA Briesnig werden im Rahmen der be-
stehenden wasserrechtlichen Erlaubnisse kontinuierlich Probenahmen zu den
Durchflussmengen und zum chemischen Zustand der Gewasser durchgefiihrt, die
eine wesentliche Datengrundlage darstellen. Fir die Beschreibung der Beschaffen-
heit der SUmpfungswasser aus dem Tagebau Janschwalde liegen im Rahmen der
Eigenkontrolle durch ein akkreditiertes Labor erhobene Messreihen vor (Nebenbe-
stimmung 6.3.5.4 der WRE Tagebau Janschwalde vom 29.03.96, Gz. 31.1-1-1).

Die Einleitung von 2023 bis 2044 lasst sich in folgende Gebiete einteilen:

(1) Tranitz/Malxe-System

(2) Janschwalder LalRzinswiesen
(3) Neil3e

(4) TG Béarenbrick

Tranitz-Malxe-System

Fur das oberhalb der GWBA am Kraftwerk Janschwalde liegende Tranitz/Malxe-
System ist neben der beantragten Einleitung aus dem Sumpfungswasseraufkom-
men des Tagebaus Janschwalde (Einleitstellen: Malxe | & II, Tranitz I) die Einleitung
durch den Tagebau Cottbus-Nord sowie der Planfeststellungbeschluss zum Klinger
See relevant. In der GWBA wird das gesamte Wasser der Malxe behandelt und an-
schlielBend wieder der Malxe sowie dem Hammergraben (auch Hammerstrom ge-
nannt) zugefihrt (vgl. Kapitel 2.8.2).

Vor allem anhand der Parameter Sulfat und Eisen wird die bergbauliche Beeinflus-
sung in der Tranitz und im Oberlauf der Malxe deutlich. Es zeigt sich aber auch hier
schon, dass die Wasser, die aus dem Tagebau Janschwalde stammen, geringere
Konzentrationen an Sulfat und Eisen aufweisen, als die Wéasser aus dem benach-
barten Tagebau Cottbus Nord. Die Ammonium-Konzentrationen sind bei allen Un-
tersuchungen etwas erhéht. Fir die Mehrzahl der Metalle lag die Konzentration un-
ter der Nachweisgrenze. Diese Werte sind in der Tabelle mit dem Vermerk ,u.N."
gekennzeichnet.

Durch die Messstelle ,Tranitz vor Mindung in die Malxe* sind die Wirkungen aus
den Einleitungen des Tgh. Cottbus-Nord bereits berticksichtigt, da die tber den Gru-
benwasserableiter (GA 2) in die Tranitz eingeleiteten Wasser vor diesem Messpunkt
liegen. Durch die Messstelle ,Malxe vor Miindung Tranitz* wird der Einfluss der Ein-
leitstelle ,Malxe I“ deutlich, in der Simpfungswasser aus dem nérdlichen Teil des
Tgb. Janschwalde eingeleitet wird. Die Lage der Messstellen kann der Ubersichts-
karte A1_2 entnommen werden.
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Tabelle 6

Ubersicht zur Beschaffenheit der Simpfungswasser fiir das Tranitz-Malxe-System (Mittelwerte)

Tranitz zwischen den Tagebauen

Tranitz vor Miindung in die Malxe

Malxe vor Miindung Tranitz

Parameter 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Temperatur [°C] 115 | 11,7 | 133 | 106 | 140 | 11,4 | 114 | 126 | 122 | 11,0 | 12,6 12 127 | 119 | 123
pH-Wert 7.1 7.2 7.3 7.7 7.9 7.2 7.2 75 77 75 7.1 7.2 7.4 7.4 7.1
Eé?t"[tﬂjgss] Leitfahig- | 1 oge | 1.033 | 1.267 | 1.011 | 7670 | 1.079 | 1.045 | 1.094 | 1.170 | 11580 | 1.046 | 1074 | 777 702 | 9250
[An:’g/'f]”erbare Stoffe 30 16 22 14 12,0 28 27 14 14 15,0 30 20 14 13 18,0
Basenkapazitat 8,2 047 | 035 | 043 | 028 | 007 | 03 | 035 | 028 | o016 | 016 | 037 | 039 | 034 | 024 | 030
Saurekapazitét 4,3 242 | 259 | 348 | 274 | 184 | 266 | 253 | 299 | 251 | 248 | 303 | 305 | 301 | 298 | 338
[Sni‘g/‘f]rsmff gelost 670 | 765 | 716 | 865 | 907 | 755 | 799 | 861 | 828 | 864 | 654 | 754 | 627 | 58 | 554
Kieselsaure [mmol/l] 135 | 136 | 155 | 155 - 130 | 132 | 151 | 151 - 122 | 151 | 138 | 138 -
Chlorid [mg/l] 60 58 78 115 36 61 55 60 58 48 61 56 49 48 51
Sulfat [mg/] 338 298 366 201 248 348 302 356 424 416 297 293 188 139 242
ﬁnrg%oni“m'StiCKStOﬁ 0,61 0,61 0,51 0,51 0,12 0,63 0,48 0,40 0,40 0,92 0,48 0,51 0,26 0,26 0,53
Eisen gesamt [mg/I] 1430 | 925 | 624 | 254 | 08 | 98 | 1139 | 467 | 438 | 633 | 620 | 559 | 217 | 188 | 385
Eisen Il gelost [mg/] 427 | 214 | 185 | 025 | 007 | 095 | 18 | 025 | 048 | 094 | 100 | 079 | o011 | 007 | o062
Eisen Ill gelést[mg/] | 0,86 | 009 | 048 | 035 | 019 | 033 | 016 | 010 | 040 | 025 | 011 | 005 | 005 | 001 | 0,03
DOC* [mg/] 2,7 43 56 | <05 | 59 5.2 2,9 48 44 42 33 3.2 43 41 37
Ortho-Phosphat* [mg/l] | <0,01 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Aluminium* [mg/] 003 | 003 | o001 | 007 | 002 | 002 | 007 | 013 | 004 | 002 | 006 | 002 | 009 | 003 | 003
Calcium* [mg/l] 142 129 140 217 69 134 133 135 144 145 119 171 76 71 108
Kalium* [mg/] 592 | 489 | 493 | e52 | 447 | 58 | 498 | 574 | 587 | 679 | 470 | 58 | 29 | 350 | 650
Magnesium* [mg/] 245 | 173 | 201 | 346 8,1 263 | 179 | 230 | 236 | 221 | 190 | 245 | 104 8,9 19,5
Mangan* [mg/] 1,270 | 0567 | 0,620 | 1,690 | 0,007 | 1,010 | 0513 | 0895 | 0846 | 1,140 | 0439 | 1,170 | 0233 | 0,218 | 0,370
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Tranitz zwischen den Tagebauen Tranitz vor Mindung in die Malxe Malxe vor Miindung Tranitz
Parameter 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Natrium* [mg/l] 51,2 51,9 74,7 62,6 20,0 48,0 53,6 44,6 44.8 39,3 52,8 45,0 36,3 31,0 57,2
Arsen* [mg/l] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Blei* [mg/l] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Cadmium* [mg/l] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Chrom, gesamt* [mg/I] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Kobalt* [mg/l] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Kupfer* [mg/1] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Nickel* [mg/I] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Quecksilber* [mg/l] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Zink* [mg/l] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
Zinn* [mg/l] u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N u.N
* lediglich zwei Analysen pro Jahr.
u.N.=unterhalb Nachweisgrenze
Quelle: LE-B 2022a
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2.8.1.2 Janschwalder LalRzinswiesen
Bei der Betrachtung der eingeleiteten Simpfungswasser in die Janschwalder LaRk-
zinswiesen wird deutlich, dass hier die Eisenkonzentrationen sehr viel niedriger und
in einem vollig unkritischen Bereich liegen. Die Sulfatgehalte im Ringgraben liegen
im Vergleich zu den beiden anderen Messstellen deutlich hdher. Hier ist zu beriick-
sichtigen, dass diese Messstelle auch durch die Wasser aus der Pumpstation Malxe
beeinflusst ist. Dieses Wasser stammt aus der Malxe nach der Einleitung durch die
Grubenwasserbehandlungsanlage des Kraftwerks Janschwalde (vgl. Kapitel 2.8.2).
Umgekehrt fallen im Graben am Riesensweg und im Stanograben die vergleichs-
weise geringen Sauerstoffkonzentrationen auf, die auf die Nutzung von Grundwas-
ser zurtickzufiihren ist.
Tabelle 7 Ubersicht uber die Beschaffenheit des Wassers in den Janschwalder
LaRzinswiesen (Mittelwerte)
Ringgraben Graben am Riesensweg Stanograben
Parameter 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021
Temperatur [°C] 12,1 | 13,3 | 11,6 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 10,4 | 10,6 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 11,6
pH-Wert 75 | 77 | 78 | 77 | 72 | 74 | 75|75 | 75| 74 | 75| 74
E'Sf:t:ﬁ]"e"fahigke" 1.040 | 1.200 | 995 |1.020| 733 | 682 | 668 | 645 | 802 | 686 | 669 | 642
[Arrt]’g}f]r lerbare Stoffe | 15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 50 | 20 | <10
Basenkapazitat8,2 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,22 | 0,35 | 0,31 | 0,17 | 0,24 | 0,20 | 0,29 | 0,19 | 0,25
Saurekapazitat 4,3 26 | 24 | 27 | 23 | 39 | 32 | 36 | 32 | 43 | 32 | 33 | 33
Sauerstoff gel. [mg/l] 6,1 5,6 7,6 5,5 3,9 2,2 4,2 4,6 4,7 1,7 2,1 2,0
Kieselsaure [mmol/l] | 12,0 | 13,8 16 134 | 95 11,2 | 13,4 | 89 8,9 10,6 | 13,2 7,9
Chlorid [mg/I] 77 | 101 | 81 72 79 98 75 69 95 99 75 68
Sulfat [mg/I] 255 | 315 | 261 | 243 | 49 56 59 63 44 55 59 62
Ammonium-N [mg/l] | 0,10 | 0,09 | 0,17 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,26 | 0,13 | 0,05 | 0,14 | 0,19
Nitrit-N [mg/I] 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |<0,01| 0,02 |<0,01| 0,02 |<0,01| 0,02 |<0,01|<0,01
Phosphor ges. [mg/l] | <0,01 | 0,028 | 0,032 | 0,08 | 0,15 | 0,138 | 0,114 | 0,13 | 0,175 | 0,103 | 0,112 | 0,15
Eisen gesamt [mg/l] | 0,05 | 0,08 | 0,22 | 0,44 | 0,41 | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0,31 | 0,46 | 0,58 | 0,69
Eisen gel. [mg/I] 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,37
Eisen Il gel. [mg/l] <0,01| 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,37
DOC* [mg/I] 32 4 34 | 58 | 11 1 | 91 | 10 15 10 | 92 | 12
Aluminium* [mg/I] <0,01| 0,10 | 0,20 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,34 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,41 | 0,14
Calcium* [mg/l] 118 | 131 | 109 | 94,3 | 33,7 | 41 52 | 46,6 | 27,1 | 40,8 | 48,4 | 47,2
Kalium* [mg/l] 6,23 | 7,07 | 546 | 6,52 | 5,78 | 4,88 | 4,11 | 4,91 | 6,79 | 512 | 4,09 | 5,15
Magnesium* [mg/I] 20,1 | 22,6 | 20,2 | 186 | 7,05 | 7,06 | 7,86 | 7,63 | 6,91 | 68 | 7,34 | 7,33
Mangan* [mg/I] 0,119 | 0,234 | 0,211 | 0,166 | 0,099 | 0,073 | 0,038 | 0,035 | 0,019 | 0,035 | 0,053 | 0,068
Natrium* [mg/l] 68,8 | 75,3 | 57,6 | 64,0 | 107,0| 90,7 | 73,6 | 101,0|130,0| 91,7 | 68,2 | 86,0
TOC [mg/l] 32 | 41 | 34 | 62 | 11,0 | 11,0 | 91 | 13,0 | 16,0 | 12,0 | 9,2 | 13,0
(Rnf\‘j)ox'Spa””””g UH1 407 | 438 | 399 | 462 | 402 | 423 | 405 | 430 | 403 | 424 | 415 | 445
Quelle: LE-B 2021a, 2022b, im Jahr 2019 erfolgte keine Probenahme.
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28.1.3

NeilRe

An der GWBA Briesnig wird Simpfungswasser behandelt und in die Neil3e eingelei-
tet. Dies wird fortgefuihrt und mit schrittweiser Reduzierung der SUmpfungswasser-
mengen letztlich eingestellt werden.

Uber die Randriegelleitung (RR OST 30) wird Stimpfungswasser seit der 1. Ande-
rung der WRE EilenzflieR und Zeigeleigraben dem EilenzflieR zugefuhrt. Mit geeig-
neter Wasserhaltung soll so die Mindestwasserfihrung des EilenzflieRes gesichert
werden. Mit Abschluss der Flutung des Taubendorfer Sees soll das Eilenzfliel als
Vorflut an diesen angeschlossen werden. Dies wird jedoch Bestandteil des noch se-
parat zu fihrenden, Gewasserausbauverfahrens fir den Bergbaufolgesee sein.

Auffallig sind die etwas erhdhten Nahrstoffgehalte und die etwas hohere elektrische

Leitfahigkeit der Wasser im Ablauf der GWBA Briesnig. Im Gegenzug ist jedoch der

Sauerstoffgehalt im EilenzflieR geringer als es fur einen guten dkologischen Zustand
gefordert wird. Da jedoch Grundwasser meistens sauerstoffarmer ist, kann dies da-

rauf zurtickgefuhrt werden.

Tabelle 8 Ubersicht tiber die Beschaffenheit des Wassers, das in die NeiRRe einge-
leitet wird (Mittelwerte)

EN— Eilenzflie am Stau 4 GWBA Briesnig Ablauf in die NeilRe
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Temperatur [°C] 124 | 136 | 12,8 | 13,7 | 133 | 136 | 143 | 144 | 135 | 135
pH-Wert 7,1 7,3 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Eé?tk[tassfcﬁs] Leittdhig- | 555 | 571 | 831 | 920 | 938 | 965 | 967 | 1.006 | 1.036 | 1.029
[Ant]’gjlt]r lerbare Stoffe <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 13 11 10 11 10
Basenkapazitat 8,2 - - - - - 0,26 0,26 0,25 0,28 0,21
Saurekapazitat 4,3 - - - - - 3,37 3,48 3,42 3,34 3,26
Sauerstoff gel. [mg/I] 3,9 5,3 4.4 3,9 4,6 6,2 6,9 7,7 6,4 7,2
Kieselsaure [mmol/l] - - - - - 10,4 11,7 115 115 -
Chlorid [mg/l] 21 41 103 137 143 137 139 150 150 148
Sulfat [mg/I] 109 89 74 80 79 89 88 106 105 115
Ammonium-N [mg/I] 0,32 0,23 0,30 0,45 0,53 0,50 0,44 0,48 0,60 0,60
Eisen gesamt [mg/l] 1,01 0,59 0,48 0,40 0,41 0,64 0,57 0,54 0,60 0,56
Eisen Il gelost [mg/l] 0,21 0,15 0,13 0,09 0,09 0,18 0,18 0,15 0,16 0,12
Eisen Il geldst [mg/l] - - - - - 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04
DOC* [mg/I] - - - - - 3,4 4,6 55 55 5,9
Ortho-Phosphat* [mg/1] - - - - - 0,105 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | <0,01
Phosphor ges. [mg/l] 0,052 | 0,038 | 0,066 | 0,145 | 0,090 - - - - -
Aluminium* [mg/I] - - - - - 0,11 0,03 0,04 0,04 0,04
Calcium* [mg/1] - - - - - 60 56 52 52 52
Kalium* [mg/l] - - - - - 8,0 9,3 8,1 8,1 10,1
Magnesium* [mg/l] - - - - - 16,2 15,2 15,7 15,7 15,4
Mangan* [mg/I] - - - - - 0,159 | 0,116 | 0,114 | 0,186 | 0,114
Natrium* [mg/l] - - - - - 113 129 121 121 134
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E—— EilenzflieR am Stau 4 GWBA Briesnig Ablauf in die NeilRe

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Arsen* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Blei* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Cadmium* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Chrom, gesamt* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Kobalt* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Kupfer* [mg/1] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Nickel* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Quecksilber* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Zink* [mg/l] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.
Zinn* [mg/1] - - - - - u.N. u.N. u.N. u.N. u.N.

u.N.= unterhalb Nachweisgrenze
Die Werte fur das Eilenzflie3 sind fur jedes Jahr anhand zweier Messungen gemittelt. Mittelwerte wurden aufgerun-
det. Die * markierten Messungen wurden jedes Jahr nur 2x durchgefiihrt. Quelle: GMB 2018a; 2019a; 2020a, 2021a

2.8.1.4 TG Barenbrick

Die tiber den Uberleiter Barenbriick eingeleiteten Stimpfungswésser aus dem Zulauf
der Randriegel West 4 und 5 speisen die TG Béarenbriick und reprasentieren somit
die Wasserqualitat der Teichgruppe.

Das Sumpfungswasser wird im Rahmen des Monitoringprogramms zur Erfillung der
entsprechenden Nebenbestimmung des bestehenden Wasserrechts am Startbau-
werk monatlich beprobt. Zusatzlich zu den monatlichen Analysen werden weitere
wasserchemische Parameter jahrlich untersucht. Die Analyseergebnisse sind als
Jahresmittelwerte fur die Jahre 2018-2021 in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 9 Wasserbeschaffenheit Uberleiter TG Barenbriick (Mittelwerte)
Parameter 2018 2019 2020 2021
Temperatur [°C] 12,5 12,8 12,5 13,7
pH-Wert 7,1 7,2 7,1 7,02
Elektrische Leitfahigkeit [pus/cm] 1.058 973 1.074 1.130
Abfiltrierbare Stoffe [mg/l] 16,7 17,5 13,7 14,0
Basenkapazitat 8,2 0,38 0,42 0,40 0,28
Saurekapazitat 4,3 3,16 3,3 3,2 3,2
Sauerstoff gel. [mg/I] 4,8 4,9 3,2 2,5
Chlorid [mg/l] 60 59 58 53
Sulfat [mg/l] 290 279 282 290
Ammonium-Stickstoff [mg/I] 0,45 0,34 0,64 0,54
Eisen gesamt [mg/l] 6,27 4,23 5,79 6,31
Eisen geldst [mg/1] 2,41 1,88 2,48 3,11
Eisen Il geldst [mg/l] 2,41 1,85 2,21 3,11
DOC* [mg/I] 3,0 3.2 43 3.9
Phosphor gesamt [mg/I]* 0,033 0,033 0,034 0,017
Calcium* [mg/l] 113 134 116 145
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Parameter 2018 2019 2020 2021
Kalium* [mg/1] 4,8 5,0 6,2 8,6
Magnesium* [mg/l] 16,5 21,4 17,7 21,3
Natrium* [mg/l] 56 546 47 686
Arsen* [mg/I] u.N. u.N. u.N. u.N.
Blei* [mg/l] u.N. u.N. u.N. u.N.
Kupfer* [mg/l] u.N. u.N. u.N. u.N.
Nickel* [mg/l] u.N. u.N. u.N. u.N.
Quecksilber* [mg/I] u.N. u.N. u.N. u.N.
Zink* [mg/l] 0,069 0,007 0,003 0,00152
Zinn* [mg/I] <0,01 <0,01 <0,01 0,0022

2.8.2

*jahrliche Beprobung, Quelle: LE-B (2022c)

Wasserbeschaffenheit separater Einleitungen

Durch die WRE des Kraftwerks Janschwalde erfolgt die Einleitung von Wassern
nach deren Aufbereitung in der GWBA zu jeweils rund 50 % in die Malxe und den
Hammergraben (auch Hammerstrom genannt) (Nebenbestimmung 5.4.9). Das in
der GWBA behandelte Wasser setzt sich aus den Simpfungswassern der Tage-
baue Cottbus-Nord und Janschwalde sowie aus weiteren auf dem Gelénde des
Kraftwerks anfallenden Wassern zusammen.

Am Verteilerwehr nach der GWBA des Kraftwerks wird gemaf der in den Nebenbe-
stimmungen 5.4.5 und 5.4.11 festgelegten Kriterien der WRE eine Beprobung fur
die in der WRE angegebenen Stoffe durchgefiihrt und in Form eines jahrlichen Be-
richtes an die obere Wasserbehérde (LfU) Gbermittelt. In Tabelle 10 sind die Mess-
ergebnisse als jahrliche Mittelwerte dargestellt.

Tabelle 10 Jahresmittelwerte am Verteilerwehr der GWBA des Kraftwerks Jansch-
walde (LE-B 2022d)

Parameter 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Egﬁﬂeo'ﬁg‘f]te Menge [in Mio. 376 | 364 | 306 | 402 | 337 | 264
pH-Wert 7,80 7,90 7,68 7,96 8,06 7,90
abfiltrierbare Stoffe [mg/l] 0,62 0,11 0,70 1,08 0,90 5,34
Fe gesamt [mg/l] 0,09 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06
Fe geldst [mg/1] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kohlenwasserstoffe [mg/I] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Abfluss Malxe [m3/s] 0,96 0,92 0,83 1,05 0,95 0,55
Abfluss Hammergraben [m3/s] 0,83 1,04 0,91 0,85 0,75 0,47

Bei Betrachtung der Messwerte wird deutlich, dass die Einleitungsmengen in Ham-
mergraben und Malxe annahernd gleich verteilt sind und die eingeleiteten Wasser in
Bezug auf pH-Wert und Eisengehalt eine gute Qualitat aufweisen.
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Neben Eisengehalt und pH-Wert sind die Sulfat- und Ammoniumgehalte ebenfalls
typische Parameter zur Kennzeichnung von Bergbauwassern. Hier wird Bezug ge-
nommen auf die behordliche Uberwachung der gemal WRRL berichtspflichtigen
Oberflachengewasser. So wurden an der Messstelle MAL2_0020 (oh. Peitz) zwi-
schen den Jahren 2016 bis 2018 bis zu 373 mg/l mg/l ermittelt, Seit 2019 liegt die
Werte unterhalb von 300 mg/l. Die Ammoniumgehalte liegen niedriger als in den
Sumpfungswassern. Hier liegen die Jahresdurchschnittswerte zwischen 0,08 und
0,21 mg/l (LFU 2022).

Tabelle 11  Wasserbeschaffenheit an der Messstelle MAL2_0020 oberhalb
Peitz nach Ausleitung aus der GWBA (Jahresdurchschnittswerte
nach LFU 2022)

Parameter 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abfiltrierbare Stoffe [mg/I] 4,10 9,89 2,93 2,95 3,19 571
Ammonium-Stickstoff [mg/l] 0,21 0,14 0,15 0,08 0,08 0,10
BSB 5 [mg/I] 1,27 1,08 1,05 1,03 1,05 1,08
Chlorid [mg/l] 91 80 95 81 75 79
Fe-geldst [mg/l] 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05
Fe-gesamt [mg/l] 0,28 0,27 0,26 0,21 0,22 0,32
Elektrische Leitfahigkeit 1174 | 1.080 | 1.216 | 1.054 | 973 | 1.034
[pus/cm]

Stickstoff-anorganisch [mg/l] 0,46 0,43 0,48 0,30 0,47 0,52
Stickstoff-Gesamt/TNB 0,83 0,73 0,92 0,68 0,63 0,72
Nitrat- Stickstoff [mg/I] 0,22 0,27 0,32 0,24 0,38 0,41
Nitrit- Stickstoff [mg/l] 0,019 0,016 0,020 0,011 0,011 0,016
Stickstoff-organisch [mg/l] 0,37 0,30 0,43 0,37 0,15 0,19
Ortho-Phosphat [mg/l] 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
Phosphor-Gesamt [mg/l] 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05
pH 7,8 7,8 7,9 7,8 7,7 7,8
Sauerstoff geldst [mg/l] 10,99 10,18 9,98 9,95 9,25 9,56

Sauerstoffsattigung [% Oz] 97,62 97,23 95,08 94,62 88,90 89,00
Saurekapazitat/Basenkapa-

2,53 2,45 2,39 2,64 2,31 2,53

zitat

Sulfat [mg/l] 349 318 373 298 261 262
Temperatur [°C] 131 13,2 13,2 12,9 13,3 12,3
TOC [mg/l] 4,21 4,23 4,58 3,96 4,26 4,98
Trubung 2,48 2,20 1,98 2,25 3,41 5,95
As [mg/l] - - - - 0,0004 -
Cd-gesamt [mg/l] - - - - 0,0000 -
Cr-gesamt [mg/1] - - - - 0,0003 -
Cu-gesamt [mg/l] 0,0047 | 0,0039 | 0,0057 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0070
Hg-gesamt [mg/l] - - - - u.N. -
Ni-gesamt [mg/I] - - - - 0,0014 -
Uran (U) gel6st [mg/l] - - - - 0,0002 -
Pb-gesamt [mg/I] - - - - 0,0001 -
Sh-geldst [mg/l] - - - - u.N. -
Se-geldst [mg/l] - - - - u.N. -
Se-gesamt [mg/l] - - - - u.N. -
Zn-gesamt [mg/I] 0,0022 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0044 | 0,0031
u.N.= unterhalb Nachweisgrenze - = keine vorliegenden Messwerte
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3 Grundlagen

3.1 Bestehende Wasserrechtliche Erlaubnisse

Fur die Tagebaue Janschwalde und Cottbus-Nord sowie fir das Kraftwerk (KW)
Janschwalde liegen jeweils separate wasserrechtliche Erlaubnisse zur Entnahme
und Einleitung vor:

Tabelle 12 WRE der Tagebaue Janschwalde und Cottbus-Nord sowie des Kraft-
werks Janschwalde

WRE Erlaubnisbe- Aktenzeichen Bescheid Befristet bis
scheid/ Anord- vom
nung/ Erganzun-
gen
Tagebau. Janschwalde | Erlaubnisbescheid 31.1-1-1 29.03.1996 31.12.2022
Tagebau. Cottbus-Nord | Erlaubnisbescheid | 31.1-2-3 29.12.1998 31.12.2020
1. Erganzung 21.10.2003
2. Ergénzung 01.08.2019
Anordnung zum c10-1.4-1-2 28.12.2020 zur Erteilung
ABP der WRE
GWBA KW Jansch- Erlaubnisbescheid OWB-7/WE- 26.10.2001 Auslauf KW
walde 01/2001

Die nachfolgend gelisteten wasserrechtlichen Erlaubnisse sind Bestandteil des Ge-
samtvorhabens Tagebau Janschwalde und dienen vorrangig der Begrenzung und
Vermeidung von nachteiligen Wirkungen der Grundwasserabsenkung. Im Wesentli-
chen sind dies wasserabhéngige Landschaftsteile, die erweiterten naturschutz- und
wasserrechtlichen Anforderungen (NSG, Natura 2000, WRRL) unterliegen.

Tabelle 13 Separate WRE im Umfeld des Tagebaus Janschwalde, Stand 05/2022

WRE Erlaubnisbe- Aktenzeichen Bescheid Befristet bis
scheid/ Anord- vom
nung/ Erganzun-
gen
Eilenzflie3 und Ziegelei- | Erlaubnisbescheid j10-8.1.1-1-12 30.09.2010 31.12.2035
graben 1. Anderung (Ein- j 10-8.1.1-1-33 29.09.2017 31.12.2022

leitstelle WE 3)
LaRzinswiesen — Wie- Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-10 05.11.2010 31.12.2025
senzuleiter Ost

Wasserhaltung Teich- Erlaubnisbescheid j10-8.1.1-1-30 02.02.2017 31.12.2017
gruppe (TG) Béaren-

brick Anderung 21.12.2017 | 31.12.2023
LaRRzinswiesen — Pump- | Erlaubnisbescheid j10-8.1.1-1-2 07.10.2004
station Malxe

1. Anderung 04.10.2007

2. Anderung 19.12.2008

3. Anderung 17.12.2010

4. Anderung 16.12.2011

5. Anderung 09.12.2013

6. Anderung 22.12.2016

7. Anderung 21.12.2017 31.12.2023
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WRE Erlaubnisbe- Aktenzeichen Bescheid Befristet bis
scheid/ Anord- vom
nung/ Erganzun-
gen
LaRzinswiesen —Infiltra- | Erlaubnisbescheid j10-8.1.1-1-5 23.11.2006
tionsvorhaben
1. Erganzung 08.12.2006
2. Anderung 18.12.2008
3. Anderung 17.12.2010
4. Anderung 09.12.2013
5. Anderung 22.12.2016
6. Anderung 21.12.2017 31.12.2023
Schwarzes Flie3
1. Etappe Erlaubnisbescheid | j 10-8.1.1-1-25 11.05.2016 | 31.12.2041
2. Etappe Erlaubnisbescheid j10-8.1.1-1-29 16.07.2018 31.12.2041
3. Etappe Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-45 25.06.2020 31.12.2041
4. Etappe Erlaubnisbescheid | j 10-8.1.1-1-47 18.12.2020 | 31.12.2041
Moaske und Nordgra- Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-16 23.09.2011 31.12.2035
ben
Lauchgraben — Grab- Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-22 19.05.2014 31.12.2038
koer Seewiesen
Kleinsee Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-37 17.04.2019 gem. Antrag
bis 2050
Grol3see Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-38 17.04.2019 gem. Antrag
bis 2050
Pinnower See Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-39 17.04.2019 gem. Antrag
bis 2050
Calpenzmoor Erlaubnisbescheid j10-8.1.1-1-48 20.11.2020 31.12.2065
Pastlingsee Erlaubnisbescheid j10-8.1 .1-1-46 15.03.2021 31.12.2061
Weil3es Lauch Erlaubnisbescheid j 10-8.1.1-1-50 18.06.2021 31.12.2075
Torfteich und Erlaubnisbescheid | J10-8.1.1-1-51 | 07.042021 | 31.12.2065
Maschnetzenlauch
Deulowitzer See Erlaubnisbescheid j10-8.1.1-1-54 18.03.2022 31.12.2065

In den folgenden Tabellen ist der Zusammenhang zu den bestehenden Wasser-
rechtlichen Erlaubnissen des Tagebaus Janschwalde zum besseren Verstandnis
dargestellt: In Tabelle 14 werden die Einleitstellen, die Teil des Vorhabens sind, ein-
schlie3lich der Uber die Einleitstellen eingeleiteten Simpfungswasser aufgefihrt. In
Tabelle 15 werden die WRE fiir die Malinhahmen zur Vermeidung und Minderung,
einschliellich der durch die zugelassenen Grundwasserentnahmemengen darge-

stellt.

Tabelle 14 Mittlere Einleitmenge von Simpfungswéassern aus dem Tagebau Jéns-
chwalde im Jahr 2021 an den Einleitstellen, welche Gegenstand des
vorliegenden Vorhabens sind

WRE Einleitstellen Emle@mengen

[m3/min]
Janschwalde Tranitz | 1*
Malxe |
109,8
Malxe Il
Nei3e Uber GWRA Briesnig 8,8
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WRE Einleitstellen ISl g
[m3/min]
Einleitstelle 1, Ringgraben
LalRzinswiesen — Wiesenzuleiter Ost | Einleitstelle 2, Stanograben 16,7
Einleitstelle 3, Alter Graben
EilenzflieR und Ziegeleigraben WE 3, Eilenzfliel3 2,4%*
Uberleiter TG Barenbriick Ausgusspunkt 51,5
* Einleitmenge umfasst auch Einleitung an der Einleitstelle Tranitz Il
** Einleitmenge umfasst auch Einleitung an den Einleitstellen WE 1 und 2.
Quelle: LE-B 2022f
Tabelle 15 Maximale Grundwasserentnahmen der weiteren WRE im Umfeld des

Tagebaus Janschwalde

GW-Entnahme
WRE Brunnen (genehmigte Maximalwerte)
me/d m3/a
. . . . 1 1.800 657.000
EilenzflieR und Ziegeleigraben > 1.800 657000
EilenzflieB und Ziegeleigraben - 1. )t i i
Anderung*
LalRzinswiesen — Wiesenzuleiter Ost )t - -
LalRzinswiesen — Pumpstation Malxe )2 - -
Lal3zinswiesen — Infiltrationsvorha- ) i i
ben
1 778
2 259
Schwarzes Fliel3 (1. Etappe) 3 1.555 1.860.000
4 1.037
5 1.469
6 1.555
Schwarzes Fliel3 (2. Etappe) 7/1 2.074 2.080.000
712 2.074
8 1.728
9/1 1.728
Schwarzes Fliel3 (3. Etappe) 9/2 1.296 2.840.000
10 1.296
11 1.728
Schwarzes Fliel3 (4.Etappe) 12 A (473.040) )*
1
Moaske und Nordgraben 2 5.040 1.839.600
3
Lauchgraben — Grabkoer Seewiesen ; 1.152 420.000
Pinnower See Q) 1.728 630.720
Grol3see Q) 1.968 718.320
Kleinsee () 624 227.760
Pastlingsee Fkkk 768 280.320
Calpenzmoor Q) 518 189.216
WeilRes Lauch () 86,4 31.536
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3.1.1

GW-Entnahme
WRE Brunnen (genehmigte Maximalwerte)
m3/d m3/a
Torfteich und Maschnetzenlauch Q) 345,6 126.144
1
Deulowitzer See > 720 262.800

(1) Bestandteil dieser WRE ist jeweils nur ein Brunnen, welche daher keine Namen/Nummerierung haben.
) Keine zusatzliche GW-Entnahme, Nutzung von Stimpfungswasser

)2 Entnahme aus der Malxe unterhalb GWBA KW Janschwalde

)® Entnahme aus der Pumpstation GWBA KW Janschwalde

)* Die veranschlagte Férdermenge der Etappen 1-3 werden durch den zusétzlichen Brunnen nicht erhoht.
**xx Entnahme aus Wasserfassung Drewitz || (Wasserwerk Janschwalde-Ost)

Quellen: Wasserrechtliche Erlaubnisse

Neben den bereits beschriebenen WRE liegen zudem zwei WRE zur Einleitung von
Niederschlagswasser aus der Zentralstation und dem Umspannwerk Radewiese vor
(Az.j10-8.1.1-1-8 und j 10-8.1.1-1-9).

Wasserrechte Tagebau Janschwalde, dessen Benutzungen im Antrag auf
WRE 2023-2044 fortgefuhrt werden

WRE Tagebau Janschwalde

Fur den Tagebau Janschwalde liegt eine WRE fur das Zutagefdrdern und Entneh-
men von Grundwasser, sowie das Einleiten in Oberflachenwasser im Zusammen-
hang mit dem Betrieb des Tagebaus vom 29. Marz 1996 vor (Az. 31.1-1-1). Die Er-
l[aubnis ist bis zum 31.12.2022 befristet.

Die WRE fur den Tagebau Janschwalde legt maximale und minimale Simpfungs-
wassermengen, die Regelausstattung der Brunnen, sowie Art und Umfang der Ein-
leitungen fest. In den Nebenbestimmungen werden zudem u.a. Vorgaben zum Mo-
nitoring der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Grund- und Oberflachenwasser,
sowie zu SchutzmafRnahmen fir grundwasserabhangige Landschaftsbestandteile
getroffen.

Tabelle 16 WRE Tagebau Janschwalde

WRE Tagebau Janschwalde vom 29.03.1996

Befristung: 31.12.2022
Zweck der Gewasserbenutzung

Die Benutzungen bezwecken die Entwasserung des Deckgebirges und Fl6zliegende, um im Tage-
bau Janschwalde die Braunkohlegewinnung fortfiihren zu kénnen. Durch die Einleitung in oberirdi-
sche Gewasser werden zudem der erforderliche Mindestabfluss sowie der Wasserbedarf u.a. der
Spree gedeckt.

Art der Grundwasserférderung und -einleitung

Das Grundwasser wird mittels Brunnen und Wasserhaltungen entnommen und zutage gefordert.
Das anfallende Grundwasser wird Giber die Wasserhaltungen im Tagebau, die Sammelleitungen
der Feld- und Randriegel, die Grubenwasserableiter und die Grubenwasserbehandlungsanlagen in
die Gewasser Tranitz zwischen den Tagebauen mit der Teichgruppe Barenbrick, Malxe sowie tiber
die GWBA Briesnig und GWBA Neif3eaue in die Neil3e eingeleitet.

Einleitstellen:

Tranitz |

Tranitz Il
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WRE Tagebau Janschwalde vom 29.03.1996

Malxe |

Malxe Il (Westableiter)
Neil3e Giber GWBA Briesnig
Teichgruppe Béarenbriick

Eine Einleitung Uber Tranitz Il ist auf Grund der ab 2023 notwendigen Sumpfungs-

bereiche nicht mehr vorgesehen. Auf Grund der ricklaufigen Wassermengen in der
Tranitz ist eine Einleitung Uber die Einleitstelle TG Barenbriick nicht mehr vorgese-
hen.

Mit dem hier beantragten Vorhaben sollen die bereits bestehenden Gewasser-
benutzungen der Tranitz I, Malxe | und Il sowie der GWBA Briesnig fortgefihrt
werden.

WRE Wasserhaltung (Uberleiter) Teichgruppe Barenbriick

Seit 02.02.2017 besteht eine separate WRE fiir das Uberleiten und Einleiten von ge-
hobenem Grundwasser aus dem Tagebau Janschwalde in die TG Barenbriick (Az. |
10-8.1.1-1-30). Mit der 1. Anderung der WRE vom 21.12.2017 wurde die Befristung

der WRE von vormals dem 31.12.2017 auf den 31.12.2023 verlangert.

Tabelle 17 WRE Wasserhaltung (Uberleiter) Teichgruppe Barenbriick

WRE Wasserhaltung (Uberleiter) Teichgruppe Barenbriick
vom 02.02.2017, inkl. Anderung vom 21.12.2017

Befristung: 31.12.2023
Zweck der Gewasserbenutzung:

Die Verwendung des gehobenen Grundwassers erfolgt zur Speisung der Teichgruppe Barenbrick,
zur Sicherung des 6kologischen Mindestzuflusses und ist damit wichtig fir die Versorgung der an-
grenzenden Okosysteme. Es wird dabei nur so viel Grundwasser eingeleitet, wie fiir die jahreszeitli-
che Abdeckung der Mindestwasserzufiihrung sowie fiir die Aufzucht- und Entwicklungspflege des
jeweiligen Fischbesatzes notwendig ist. Die Bespannung der Teichgruppe dient auRerdem der Er-
haltung und Sicherung eines Teilbereiches des SPA-Gebietes "Spreewald und Lieberoser Endmo-
rane".

Einleitung:

Uiber Rohrleitung und Einleitbauwerk

Aufgrund ricklaufiger Einleitmengen der Tagebaue in die Tranitz erfolgt die Wasser-
versorgung der TG Barenbriick aktuell gemal3 der separaten wasserrechtlichen Er-
laubnis fir die Wasserhaltung TG Barenbriick mit Simpfungswasser aus dem Tage-
bau Janschwalde. Es ist vorgesehen die Einleitung in die TG Béarenbrick zur Sicher-
stellung der fischereiwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Anforderungen fort-
zufuihren. Mittelfristig kann so im Zeitraum der bergbaulichen Beeinflussung die Ver-
sorgung uber Simpfungswasser aus dem Tagebau Janschwalde erfolgen.

Fur die langfristige Etablierung eines nachbergbaulichen Wasserhaushaltes ist zu
einem gegebenen Zeitpunkt das Bewirtschaftungskonzept zu aktualisieren. Die Ver-
sorgung entsprechend der zukinftigen Nutzung der TG Barenbrick ist aus dem
Wasserdargebot des oberen Einzugsgebietes der Tranitz sowie mit einer mdglichen
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Uberleitung aus der Spree zu konzipieren.

Mit dem hier beantragten Vorhaben soll die bereits bestehende Einleitung von
Sumpfungswasser Uber den Ausgusspunkt des Uberleiters TG Barenbrick
fortgefuhrt werden.

WRE Tagebau Janschwalde — Eilenzflie3 und Ziegeleigraben

Die WRE Eilenzflie und Ziegelgraben wurde am 7.10.2010 erteilt (Az. j 10-8.1.1-1-
12). Sie beinhaltet die Erlaubnis Grundwasser in das Eilenzfliel3 und den Ziegelei-
graben wahrend des Zeitraums der bergbaulichen Beeinflussung infolge der Braun-
kohlegewinnung in die Einleitstellen WE 1 und WE 2 einzuleiten. Durch die 1. Ande-
rung der WRE vom 29.09.2019 (Az. j 10-8.1.1-1-33) beinhaltet die WRE nun auch
die Entnahme von Suimpfungswasser aus der Randriegelleitung Ost 30 sowie eine
zusatzliche Einleitstelle, WE 3.

Tabelle 18 WRE Tagebau Janschwalde — Eilenzflie3 und Ziegeleigraben

WRE Tagebau Janschwalde, Eilenzflie3 und Ziegeleigraben
vom 30.09.2010, inkl. Anderung vom 29.09.2017

Befristung: 31.12.2035 bzw. 31.12.2022 (Befristung gilt ausschlieRlich fiir die 1. Anderung)

Zweck der Gewasserbenutzung:

Entnahme von Grundwasser zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes vor den Auswir-
kungen der bergbaulichen Reduzierung des Oberflachenabflusses im Einzelfliel3.

Einleitstellen:

WE 1 Einzelfliel3

WE 2 Ziegeleigraben

WE 3 Eilenzfliel

Die Einleitung des in separaten Brunnen gehoben Wassers in die Einleitstellen
WE 1 und WE 2 erfolgt weiterhin gem. der bestehenden WRE.

Mit dem hier beantragten Vorhaben soll die bestehende Einleitung von Simp-
fungswéssern Uber die Einleitstelle WE 1, WE 2 (Ziegeleigraben) und WE 3 (Ei-
lenzfliel3) fortgefiihrt werden.

WRE Tagebau Janschwalde — LaRRzinswiesen, Wiesenzuleiter Ost

Durch die WRE vom 05.11.2010 (Az.: j10-8.1.1-1-10) wird die Einleitung von Sump-
fungswasser aus dem Randriegelsystem des Tagebaus Janschwalde in die Graben
der LaRzinswiesen an drei Einleitstellen bis zum 31.12.2025 genehmigt.
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Tabelle 19 WRE Tagebau Janschwalde - LaRzinswiesen, Wiesenzuleiter Ost

3.1.2

WRE Tagebau Janschwalde, LaRzinswiesen, Wiesenzuleiter Ost vom 05.11.2010

Befristung: 31.12.2025
Zweck der Gewasserbenutzung:

Die Einleitung von gehobenem Grundwasser in Gewéasser dient dem Erhalt der Naturschutzfunktio-
nen im Bereich der Janschwalder LaRRzinswiesen sowie der Sicherung der landwirtschaftlichen Nut-
zung im Gebiet.

Einleitstellen:

Einleitstelle 1: Ringgraben
Einleitstelle 2: Stanograben
Einleitstelle 3: Alter Graben

Mit dem hier beantragten Vorhaben sollen die bereits bestehenden Gewasser-
benutzungen fortgefuhrt werden.

Nachfolgende Ubersicht fasst die bestehenden Gewéasserbenutzungen, die mit dem
Antrag WRE 2023-2044 verlangert werden, nochmals zusammen.

Tabelle 20 Zusammenfassung Fortfihrung bestehender Einleitstellen im Antrag
auf WRE 2023-2044

L ab 01.01.2023 Einleitstelle, Be-
Vorhaben bestehende Einleitstelle(n) standteil WRE 2023-2044
Tgb. Janschwalde Tranitz I, Tranitz I,
Malxe I, Malxe I,
Malxe I, Malxe I,
GWBA Briesnig GWABA Briesnig
TG Bérenbruick,
Tranitz Il
Wasserhaltung Teich- | Ausgusspunkt Ausgusspunkt Uberleiter TG Baren-
gruppe (TG) Béren- brick
brick
EilenzflieR und Zie- WE 1, EilenzflieR3, WE 1, EilenzflieR3,
geleigraben WE 2, Ziegeleigraben, WE 2, Ziegeleigraben,
WE 3, EilenzflieR (mit 1. Anderung | WE 3, EilenzflieR
hinzugekommen)
LaRzinswiesen — Wie- | Ringgraben (Einleitstelle 1), Ringgraben (Einleitstelle 1),
senzuleiter Ost Stanograben (Einleitstelle 2), Stanograben (Einleitstelle 2),
Alter Graben (Einleitstelle 3) Alter Graben (Einleitstelle 3)

Separate Wasserrechte im Umfeld des Tagebaus Janschwalde

Nachfolgend genannte Wasserrechte dienen in erster Linie zur Vermeidung und
Minderung von Beeintrachtigungen durch den Tagebau Janschwalde.

WRE LalRzinswiesen Pumpstation Malxe

Die WRE vom 07.10.2004 (Az. J 10-8.1-1-1-2) genehmigt die Entnahme von Was-
ser aus der Malxe und Uberleitung zum Grabensystem der Janschwalder LaRRzins-
wiesen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Pumpstation Malxe. Fir die WRE
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liegen insgesamt 7 Anderungen vor, wobei diese sich, mit Ausnahme der 4. Ande-
rung, auf die Verlangerung der Erlaubnis beziehen. Durch die 7. Anderung ist die
Befristung der WRE bis zum 31.12.2023 verlangert.

Die 4. Anderung der WRE umfasst eine Erweiterung der Wasserentnahmestellen
aus der Malxe an 14 Punkten und erlaubt die Entnahme von Oberflachenwasser
aus dem Grabensystem der Janschwalder LaRzinswiesen zur Bewéasserung land-
wirtschaftlicher Kulturen.

Tabelle 21 WRE Lalizinswiesen Pumpstation Malxe

WRE Lal3zinswiesen Pumpstation Malxe
vom 07.10.2004, inkl. der 2. Anderung vom 19.12.2008, 3. Anderung vom
17.12.2010, 4. Anderung vom 16.12.2011, 5. Anderung vom 09.12.2013,
6. Anderung vom 22.12.2016 und 7. Anderung vom 21.12.2017

Befristung: 31.12.2023

Zweck der Gewasserbenutzung:

Die Bewdasserungsmafinahmen lber das vorhandene Grabensystem im Bereich Janschwalder
LaRzinswiesen dient dem Erhalt der Naturschutzfunktion der Flache und dem Schutz von Flora und
Fauna vor den bergbaulichen Auswirkungen sowie der Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzung
im Gebiet.

Einleitstellen:

Eine Einleitstelle

WRE LaRzinswiesen Infiltrationsvorhaben

Gegenstand der am 23.11.2006 erteilten WRE (Az. 10-8.1.1-1-5) ist die Einleitung
gereinigten Grubenwassers aus der GWRA Kraftwerk Janschwalde in das Grund-
wasser uUber Brunnen auf den Abschnitten entlang des Leesgrabens und des Ring-
grabens. Weiter werden in der WRE die Einleitung von gereinigtem Wasser im Ha-
variefall und bei Reparaturen sowie fiir die bauzeitliche Absenkung geregelt. Fir die
WRE liegen insgesamt 6 Anderungen/Erganzungen vor, wobei diese, vornehmlich
Anderungen der Befristung des Vorhabens enthalten. Durch die 6. Anderung ist das
Vorhaben bis zum 31.12.2023 befristet.

Tabelle 22 WRE LafRzinswiesen Infiltrationsvorhaben

WRE Laf3zinswiesen Infiltrationsvorhaben
vom 23.11.2006, inkl. 2. Anderung vom 18.12.2008, 3. Anderung vom 17.12.2010,
4. Anderung vom 09.12.2013 5. Anderung vom 22.12.2016 und 6. Anderung vom
21.12.2017

Befristung: 31.12.2023
Art der Gewasserbenutzung:

Entnahme von gereinigtem Grubenwasser aus dem Ablauf der GWRA des KW Janschwalde und
Infiltration in das Grundwasser in den Lal3zinswiesen

Entnahme von gereinigtem Grubenwasser aus der GWRA des KW Janschwalde und Einleitung in
oberirdische Gewasser im Havariefall oder nach Reparaturen.

Zweck der Gewasserbenutzung:

Verhinderung der Absenkung des Grundwasserspiegels im Feuchtgebiet LaRzinswiesen auf Grund
des fortschreitenden Tagebaus Janschwalde durch Infiltration des Oberflachenwassers in das
Grundwasser.
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WRE Lafizinswiesen Infiltrationsvorhaben
vom 23.11.2006, inkl. 2. Anderung vom 18.12.2008, 3. Anderung vom 17.12.2010,
4. Anderung vom 09.12.2013 5. Anderung vom 22.12.2016 und 6. Anderung vom
21.12.2017

Einleitabschnitte (Infiltrationsbrunnen):

Abschnitt 1: parallel zum Leesgraben
Abschnitt 2: entlang des Ringgrabens

WRE Tagebau Janschwalde — Schwarzes Fliel3 (Etappe 1, 2, 3 und 4)

Fir die Entnahme, Einleitung, Riickhaltung und Versickerung von Grundwasser im
Schwarzen Fliel3 liegen die folgenden WRE fir vor. Die Genehmigungen

1. Etappe vom 11.05.2016 (Az. j 10-8.1.1-1-25),
2. Etappe vom 16.07.2018 (Az. j 10-8.1.1-1-29),
3. Etappe vom 25.06.2020 (Az. j 10-8.1.1-1-45),
4. Etappe vom 18.12.2020 (Az. j 10-8.1.1-1-47)

sind bis zum 31.12.2041 befristet und regeln u.a. die Grundwasserentnahme aus
insgesamt 14 Tiefbrunnen.

Tabelle 23 WRE Tagebau Janschwalde, Schwarzes Fliel3 (Etappen 1, 2, 3und 4)

WRE Tagebau Janschwalde, Schwarzes Fliel3
vom 11.052016 (1.Etappe), 16.07.2017 (2. Etappe), 26.06.2020 (3. Etappe) und
18.12.2020 (4. Etappe)

Befristung: 31.12.2041
Art der Gewasserbenutzung

1. Etappe: Grundwasser wahrend des Zeitraumes der bergbaulichen Beeinflussung des Schwarzen
FlieRes Uber funf Tieforunnen mit Teufen zwischen 50 m u. GOK bis 64 m u. GOK zu entnehmen,
einzuleiten und im Bereich des Quellmoores Atterwasch aufzustauen.

2. Etappe: Grundwasser wahrend des Zeitraumes der bergbaulichen Beeinflussung des Schwarzen
FlieRes Uber drei Tieforunnen mit Teufen zwischen 42 m u. GOK bis 60,5 m u. GOK zu entnehmen
sowie im Bereich des Mihlenteiches und der Selesken einzuleiten (punktuell und diffus - durch Versi-
ckern).

3. Etappe: Entnahme von Grundwasser tber funf Tiefborunnen mit Teufen zwischen 42 m u. GOK bis
64,5 m u. GOK, Fortleitung dieses Wassers ber Rohrleitungen sowie Einleitung in das Schwarze
Fliel3 und seine Nebengewasser an 5 Einleitstellen sowie liber 4 Bewasserungsstrange wahrend des
Zeitraumes der bergbaulichen Beeinflussung des Schwarzen FlielRes.

4. Etappe: Entnahme von Grundwasser Uber einen Tieforunnen mit einer Teufe von 44 m u. GOK,
Fortleitung dieses Wassers Uber Rohrleitungen und Einleitung (punktuell) in das Schwarze Fliel3 bzw.
in seine Nebengewasser an 2 Einleitstellen am Standort 12 sowie Fortleitung von mit bereits geneh-
migten Forderbrunnen (1. bis 3. Etappe) gehobenen Grundwasser tiber Rohrleitungen und Einleitung
dieses Wassers (punktuell und diffus) in das Schwarze Flie3 bzw. in seine Nebengewasser an 9 Ein-
leitstellen und an 15 Bewasserungsstrangen an den Standorten 5 bis 11.

Zweck der Gewdasserbenutzung

Entnahme von Grundwasser zur Speisung der Oberflachengewéasser im Grabensystem des
Schwarzen Flie3es (und des Quellmoores Atterwasch).
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WRE Tagebau Janschwalde, Schwarzes Fliel3
vom 11.052016 (1.Etappe), 16.07.2017 (2. Etappe), 26.06.2020 (3. Etappe) und
18.12.2020 (4. Etappe)

Einleitstellen

1. Etappe: 1, 2, 3, 4/1, 4/2 und 5

2. Etappe: 6 und 7 sowie zwei Sickerbereiche

3. Etappe: 9/2 A, 9/2 B, 10, 11/1 und 11/2 und vier Bewdasserungsstrénge (8/1, 8/2, 9, 10)

4. Etappe: 5A,5B,5C,5D,9/2C,9/"D, 11 A, 11 B, 11C, 12 Aund 12 B und 15 Bewd&sserungs-
strange

WRE Moaske und Nordgraben

Die WRE fur die Entnahme von Grundwasser tber drei Filterbrunnen und die Einlei-
tung des Wassers in die Moaske und den Nordgraben (Az. j 10-8.1.1-1-16) wurde
am 23.09.2011 erteilt und ist bis zum 31.12.2035 guiltig.

Tabelle 24 WRE Moaske und Nordgraben

WRE Moaske und Nordgraben vom 23.09.2011

Befristung: 31.12.2035
Zweck der Gewasserbenutzung:

Entnahme von Grundwasser zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor den Auswir-
kungen der bergbaubedingten Reduzierung des Oberflachenabflusses in der Moaske.

Einleitstellen:

Moaske 1
Nordgraben 2
Moaske 3

WRE Lauchgraben — Grabkoer Seewiesen

In der WRE vom 19.05.2014 (Az.: j 10-8.1.1-1-22) ist die Entnahme und Einleitung
von Grundwasser in den Lauchgraben bis zum 31.12.2038 geregelt. Die Grundwas-
serentnahme und -einleitung fur die Sicherstellung der Wasserversorgung in den
Grabkoer Seewiesen erfolgt Giber zwei Filterbrunnen und eine Einleitstelle.

Tabelle 25 WRE Lauchgraben — Grabkoer Seewiesen

WRE Lauchgraben — Grabkoer Seewiesen

Befristung: 31.12.2038
Zweck der Gewasserbenutzung:

Entnahme und Einleitung von Grundwasser in den Lauchgraben an einer Einleitstelle, einschliel3-
lich der Bereitstellung von GieBwasser, zur Sicherung der Wasserversorgung der an das Graben-
system der Grabkoer Seewiesen angrenzenden Okosysteme.

Einleitstelle:

Einleitstelle Lauchgraben
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WRE Pinnower See

Die WRE flr die Entnahme, Ableitung und Einleitung von Grundwasser in den Pin-
nower See zur Stabilisierung des Seewasserstandes wurde am 17.04.2019 erteilt
(Az.j 10-8.1.1.-1-39). Fortfihrung erfolgt bis zur nachweislichen Beendigung der
Beeintrachtigung des Sees durch die bergbauliche Grundwasserabsenkung des Ta-
gebaus Janschwalde (Entscheidung durch LBGR).

Tabelle 26 WRE Pinnower See

WRE Pinnower See vom 17.04.2019

Befristung: bis zur nachweislichen Beendigung der bergbaulichen Beeintrachtigung des Pastling-
sees durch die Grundwasserabsenkung des Tagebaus Janschwalde, durch LBGR zu bestimmen
(gem. Antrag bis 2050)

Zweck der Gewasserbenutzung:

Die Entnahme des Grundwassers aus dem Haupthangendgrundwasserleiter (GWL 1.5) und Ablei-
tung Uber eine unterirdische Leitung sowie die Einleitung in den Pinnower See Uber eine vorge-
schaltete Einleitkaskade erfolgt zur Erreichung des Stabilisierungswasserstandes von + 63,35
mNHN.

Einleitstelle:

Einleitstelle Pinnow am Pinnower See

WRE Grol3see

Die Erlaubnis fur die Entnahme, Ableitung und Einleitung von Grundwasser in den
GrolR3see zur Stabilisierung des Seewasserstandes wurde am 17.04.2019 erteilt (Az.
j 10-8.1.1.-1-38). Fortfiihrung erfolgt bis zur nachweislichen Beendigung der Beein-
trachtigung des Sees durch die bergbauliche Grundwasserabsenkung des Tage-
baus Janschwalde (Entscheidung durch LBGR).

Tabelle 27 WRE Grof3see

WRE GrofRsee vom 17.04.2019

Befristung: bis zur nachweislichen Beendigung der bergbaulichen Beeintrdchtigung des Pastling-
sees durch die Grundwasserabsenkung des Tagebaus Janschwalde, durch LBGR zu bestimmen
(gem. Antrag bis 2050)

Zweck der Gewasserbenutzung:

Die Entnahme des Grundwassers aus dem Haupthangendgrundwasserleiter (GWL 1.5)
und Ableitung Uber eine unterirdische Leitung sowie die Einleitung in den Grof3see Uber
eine vorgeschaltete Einleitkaskade erfolgt zur Erreichung des Stabilisierungswasserstandes
von + 62,70 mNHN.

Einleitstelle:

Einleitstelle Tauer am Grol3see

WRE Kleinsee

Die WRE, welche die Entnahme, Ableitung und Einleitung von Grundwasser in den
Kleinsee zur Stabilisierung des Seewasserstandes regelt, wurde am 17.04.2019 er-
teilt (Az. j 10-8.1.1.-1-37). Fortfihrung erfolgt bis zur nachweislichen Beendigung
der Beeintrachtigung des Sees durch die bergbauliche Grundwasserabsenkung des
Tagebaus Janschwalde (Entscheidung durch LBGR).
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Tabelle 28 WRE Kleinsee

WRE Kleinsee vom 17.04.2019

Befristung: bis zur nachweislichen Beendigung der bergbaulichen Beeintrachtigung des Pastling-
sees durch die Grundwasserabsenkung des Tagebaus Janschwalde, durch LBGR zu bestimmen
(gem. Antrag bis 2050)

Zweck der Gewasserbenutzung:

Die Entnahme des Grundwassers aus dem Haupthangendgrundwasserleiter (GWL

1.5) und Ableitung uber eine unterirdische Leitung sowie die Einleitung in den Kleinsee

Uiber eine vorgeschaltete Einleitkaskade erfolgt zur Erreichung des Stabilisierungswasserstandes
von+ 63,40 mNHN.

Einleitstelle:

Einleitstelle Drewitz am Kleinsee

WRE Calpenzmoor

Die WRE mit dem Ziel der Stabilisierung des Wasserhaushaltes im Calpenzmoor
wurde am 20.11.2020 erteilt (Az. j 10-8.1.1-1-48). Neben der Entnahme und Einlei-
tung von Grundwasser in das Grabensystem des Moors genehmigt die WRE den
Verschluss von insgesamt 16 Graben mit bindigem, unbelastetem Boden.

Tabelle 29 WRE Calpenzmoor

WRE Calpenzmoor vom 20.11.2020

Befristung: 31.12.2065

Zweck der Gewasserbenutzung:

Entnahme und Einleitung von Grundwasser zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor
den Auswirkungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung im Bereich des Calpenzmoores.

Einbringen von Stoffen im Zusammenhang mit der Errichtung von Grabenverschliissen zur Unter-
bindung der Entwasserungsfunktion der vorhandenen Graben

Einleitstelle:

Einleitstelle 1
Einleitstelle 2

WRE Pastlingsee

Die WRE zur Entnahme und Einleitung von aufbereitetem Grundwasser aus der
Wasserfassung Drewitz Il in den Pastlingsee wurde am 15.03.2021 erteilt (Az. j10-
8.1 .1-1-46). Sie dient der Wasserversorgung des Pastlingsees wahrend des Zeit-
raumes der bergbaulichen Beeinflussung infolge der Braunkohlengewinnung.
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Tabelle 30 WRE Pastlingsee

WRE Pastlingsee vom 15.03.2021

Befristung: 31.12.2061

Zweck der Gewasserbenutzung:

Entnahme und Einleitung von Grundwasser zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor
den Auswirkungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung im Bereich des Pastlingsee/ -
moores und zum Erhalt des FFH-Gebietes ,Pastlingsee".

Einleitstelle:

Ostufer Pastlingsee

WRE Torfteich und Maschnetzenlauch

Die WRE zur Entnahme und Einleitung von Grundwasser in den Torfteich und das
Maschnetzenlauch wurde am 07.04.2021 erteilt (Az. j 10-8.1.1-1-51). Die Enthahme
und Einleitung von Grundwasser dienen der Stabilisierung des Landschaftswasser-
haushalts vor den Auswirkungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung.

Tabelle 31 WRE Torfteich und Maschnetzenlauch

WRE Torfteich und Maschnetzenlauch vom 07.04.2021

Befristung: 31.12.2065

Zweck der Gewasserbenutzung:

Entnahme und Einleitung von Grundwasser zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor
den Auswirkungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung im Bereich des Torfteiches und
Maschnetzenlauchs.

Einleitstelle:

Strang 1 Torfteich und Strang 2 Maschnetzenlauch

WRE Weiles Lauch

Die WRE zur Einleitung von Zuschusswasser in das Weil3e Lauch wurde am
18.06.2021 erteilt (Az. j 10-8.1.1-1-50). Die Bereitstellung des Wassers erfolgt aus
dem Trinkwassernetz der Wasserfassung Schénhdhe. Die Einleitung von Zuschuss-
wasser dient der Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor den Auswir-
kungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung.

Tabelle 32 WRE WeilRes Lauch

WRE WeiRes Lauch vom 18.06.2021

Befristung: 31.12.2065
Zweck der Gewasserbenutzung:

Einleitung von Zuschusswasser zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor den Aus-
wirkungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung im Bereich des Weil3en Lauchs

Einleitstelle:
WeilRes Lauch
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3.1.3

WRE Deulowitzer See

Die WRE zum Entnehmen von Grundwasser und Einleiten in den Deulowitzer See
wurde am 18.03.2021 erteilt (Az. j 10-8.1.1-1-54). Neben der Einleitung von Grund-
wasser in den Deulowitzer See beinhaltet die WRE oberirdische Gewasser zum
Zweck der Rickhaltung der Sedimentfracht und zur Erzeugung der Wassersaule fur
die Fortleitung des Wassers aufzustauen. Die Entnahme und Einleitung von Grund-
wasser dient der Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor den Auswir-
kungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung.

Tabelle 33 WRE Deulowitzer See

WRE Deulowitzer See vom 18.03.2022

Befristung: 31.12.2065

Zweck der Gewasserbenutzung:

Entnahme und Einleitung von Grundwasser zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts vor
den Auswirkungen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkung im Bereich des Deulowitzer
Sees.

Einleitstelle:

Einleitstelle 1 Gemarkung Kerkwitz
Einleitstelle 2 Gemarkung Atterwasch

Wasserrechte Tagebau Cottbus-Nord

Fur den Tagebau Cottbus-Nord lag der Erlaubnisbescheid fir das Entnehmen und
Zutagefordern sowie das Einleiten von Grundwasser in die , Tranitz zwischen den
Tagebauen®“ und den Tranitz-Altlauf vom 29.12.1998 (Az. 31.1-2-3) vor, der die ge-
nannten Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Tage-
baues Cottbus-Nord bis zum Jahre 2020 regelte. Zusatzlich zur genannten Geneh-
migung liegen der 1. Ergdnzungsbescheid vom 21.10.2003 sowie der 2. Ergénz-
ungsbescheid vom 01.08.2019 vor.

Seit dem 01.01.2021 ist nunmehr die Anordnung nachtraglicher Auflagen fur den
Abschlussbetriebsplan des Tagebaus Cottbus Nord vom 28.12.2020 und seit
21.12.2021 deren 2. Anderung wirksam (Az.: ¢10-1.4-1-2). In dieser wird die Fort-
fihrung der Sumpfungsmafnahmen und Wassereinleitung bis zur Erteilung der Er-
laubnis fir die ,Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tagebau Cott-
bus-Nord 2021-2030" geregelt. Hintergrund der Anordnung ist, dass die bisherige
WRE bis Dezember 2020 befristet war, die Erlaubnis fur die ,Gewasserbenutzungen
im Zusammenhang mit dem Tagebau Cottbus-Nord 2021-2030" bisher noch nicht
erfolgte. Eine Erganzung soll im Jahr 2022 erfolgen.

Tabelle 34 Anordnung Tagebau Cottbus-Nord

Anordnung Cottbus Nord vom 28.12.2020

Nach der Anordnung sind die Entwasserungsmafnahmen an bestehenden Betriebsanlagen
und -einrichtungen bis zur Erteilung der Erlaubnis fur die ,Gewadsserbenutzungen im Zusammen-
hang mit dem Tagebau Cottbus-Nord 2021-2030" fortzufiihren.

Grund fir die Anordnung vom 28.12.2020

Befristung der WRE vom 29.12.1998 auf den 31.12.2020 und die Notwendigkeit der Fortfihrung
der Sumpfung fir die Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit.
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3.14

3.2

Anordnung Cottbus Nord vom 28.12.2020
Zweck der Gewasserbenutzung

Die bestimmungsgemafe Fortfiihrung und sukzessive Reduzierung der Simpfung und Einleitung
von Grubenwassern bei gleichzeitiger Flutung der Tagebauflache dient der Gewahrleistung der
geotechnischen Sicherheit aller gewachsenen Uferbdschungen des Cottbusser Ostsees wahrend
der Zeit der Flutung. Zudem wird der Zustrom grof3er Mengen an versauerungsfahigen Kippen-
grundwasser in den See wirksam unterbunden.

Art der Grundwasserférderung und -einleitung

Das Grundwasser wird mittels Filterbrunnen geférdert und in die Gewasser ,Grubenwasserableiter
2" und ,Nordrandschlauch" eingeleitet.

Einleitstellen

Nordableitungssystem Grubenwasserableiter 2

Einleitstelle im Nordrandschlauch (Ableiter 1)

Einleitstelle im Nordrandschlauch (Ableiter 2)

WRE Kraftwerk Janschwalde

In der WRE furr das Kraftwerk Janschwalde (Az. OWB-7/WE-01/2001) werden u.a.
Grundwasserentnahmen innerhalb des Kraftwerksbereiches, Oberflachenwasser-
entnahmen (Grubenwasser) aus der Malxe zum Zweck der Reinigung und Brauch-
wasserbereitstellung sowie die Einleitung von behandelten Abwassern und Gruben-
wasser in die Oberflachengewdasser Malxe und Hammergraben (auch Hammerstrom
genannt) geregelt.

Der Geltungszeitraum der Erlaubnis ist an die Betriebsdauer des Kraftwerks gebun-
den.

Tabelle 35 WRE Kraftwerk Janschwalde

WRE Kraftwerk Janschwalde, Neufassung vom 26.10.2001

Geltungszeitraum: An die Betriebsdauer des Kraftwerks gebunden

Gewasserbenutzungen:

Grundwasserentnahme im Territorium des Kraftwerks Janschwalde als stdndige Grundwasserhal-
tung

Oberflachenwasserentnahme (Grubenwasser) aus der Malxe zum Zweck der Reinigung sowie zur
Brauchwasserbereitstellung fur die Energieerzeugung

Einleitung von Abwéassern und Grubenwasser nach entsprechender Behandlung in die Oberflachen-
gewasser Malxe und Hammerstrom. Sowie separat der Ablauf am Siidbecken in den Bahngraben.

Wassereinleitung aus der Grubenwasserbehandlungsanlage:

Einleitung des Malxeableiters in die Malxe

Einleitung des Hammerstromableiters in den Hammergraben

Abschlussbetriebsplan (ABP) Tagebau Janschwalde

Die Kohleférderung im Tagebau Janschwalde wurde 1976 begonnen und wird bis
zum Jahresende 2023 eingestellt werden. Die zur Kohleférderung notwendigen Ent-
wasserungsmalnahmen begannen bereits im Jahr 1970 und werden im Rahmen
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3.3

3.4

der Wiedernutzbarmachung noch fiir mehrere Jahre aufrechterhalten. AbschlieRend
erfolgen geman ABP die Stilllegung und der Rickbau der wasserwirtschaftlichen
Anlagen, soweit sie keiner Folgenutzung zugefihrt werden (LE-B 2022¢).

Der Betrieb von Entwasserungselementen wird mit dem ABP zur Zulassung bean-
tragt. Nach Beendigung der Kohleférderung bestehen nur noch Filterbrunnen im
Rand- und Kippenbereich (Randriegel und Kippen- bzw. Hochkippenriegel). lhr
Ruckbau erfolgt in Abhangigkeit von den geotechnischen Vorgaben zu Sicherung
der Boschungen wahrend der Restraumgestaltung und wird mit einer separaten Er-
ganzung zum ABP zur Zulassung eingereicht.

Sonderbetriebsplan Natur und Landschaft Tagebau Jadnschwalde - 1. Ab&nde-
rung und Ergéanzung

Der am 13. Januar 2014 durch das LBGR zugelassene Sonderbetriebsplan "Natur
und Landschaft" Tagebau Janschwalde (Gz.: j 10-1.3-15-107) wurde aufgrund not-
wendiger Anpassungen der Bergbaufolgelandschaft im Juni 2020 Uberarbeitet
(FUGRO 2020).

Mit der vorliegenden 1. Abanderung und Ergadnzung erfolgt zum einen die Planung
der flachenkonkreten Kompensationsmalnahmen fiir den verbliebenen Teilbereich
des Tagebaus Janschwalde. Des Weiteren war aufgrund der seit Zulassung des
Sonderbetriebsplans erfolgten Anpassungen der Bergbaufolgelandschaft eine Aktu-
alisierung der MalRBhahmenplanung innerhalb des Teilbereiches 1 erforderlich. Die
Gesamtbilanzierung von Eingriff und Kompensation wurde ebenso aktualisiert. Die
Erarbeitung erfolgte unter Anwendung der Methodik des SBP N+L (2009).

Mit der tabellarischen Gegeniberstellung von Eingriffsumfang und Kompensation
kann nachgewiesen werden, dass eine Kompensation der in Anspruch genomme-
nen Werte und Funktionen des Naturhaushaltes innerhalb des Plangebietes gelingt.
Nach Umsetzung der geplanten Kompensationsmafl3nahmen verbleibt kein Kompen-
sationsdefizit.

Planfeststellungsbeschluss Gewasserausbau Cottbuser See - Teilvorhaben 2 -
Herstellung des Cottbuser Sees

Das wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren nach § 67 Abs. 2 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) wurde mit Stand 12.04.2019 abgeschlossen (Az.: c10-8.2-1-2).

Mit der Fremdwasserflutung des Sees mit Spreewasser wurde Mitte April 2019 be-
gonnen. Die Flutung des Cottbuser Sees selbst soll nach derzeitigen Planungen vo-
raussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Fir den Zeitraum der Flutung wurde eine
Verlangerung der Gewdasserbenutzungen zur geotechnischen Sicherung der Wie-
dernutzbarmachung beantragt; erst nach weitestgehendem Erreichen des Zielwas-
serstandes kann die Simpfung endgliltig eingestellt werden. Dieser Zeitpunkt ist ab-
hangig von der kinftigen Verfiigbarkeit von Flutungswasser aus der Spree, welches
auch kinftig Gber die zwischen den Landern Berlin, Brandenburg und Sachsen ab-
gestimmten Bewirtschaftungsgrundsatze jeweils wochenbezogen festgelegt wird.

Im Zuge der Flutung erfolgt ein umfassendes Monitoring der durch Ausleitung be-
troffenen Oberflachenwasserkérper sowie des durch Wiederanstieg betroffenen
Seewasserkdrpers gem. den Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlus-
ses.
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3.5

3.6

Planfeststellungsbeschluss ,Klinger See”

Ziel des Gewasserausbaus ist die Herstellung eines sich weitestgehend selbst regu-
lierenden Wasserhaushaltes im Klinger See mit Vorflutanschluss an die Tranitz. Die
Einleitung von Wasser aus der Tranitz in das Tagebaurestloch (Stidrandschlauch
Janschwalde) soll der Schaffung mdoglichst naturnaher, insbesondere hydrologischer
und hydrochemischer Verhaltnisse sowie der Wiedernutzbarmachung der bergbau-
lich beanspruchten Flachen einhergehend mit der Wiedereingliederung in die umge-
bende Landschaft dienen:

o Herstellung des Klinger Sees durch natirlichen Grundwasseranstieg und durch
Einleitung von Fremdwasser aus der Tranitz bis zu einem Endwasserstand zwi-
schen + 71,0 m NHN und + 71,5 m NHN

e Errichtung jeweils einer Ein- und Auslaufanlage fur den Klinger See mit Herstel-
lung der Verbindungsgraben zur bestehenden Vorflut,

e Nutzung der Tranitz zur Flutungswasserentnahme und zur Ableitung des Uber-
schusswassers aus dem Klinger See

Fur die Flutung des Klinger Sees sollen kinftig bis zu 250 I/s aus der Tranitz tber-
geleitet werden. Bereits geringe Wasserentnahmen aus der Tranitz begtinstigen
schon wahrend der Flutungsphase eine neutrale Seewasserbeschaffenheit im Klin-
ger See.

Der Mittelwert der seit 2009 durch die LMBYV festgestellten Abflussmengen betragt
am Verteilerbauwerk Kathlower Mihle 440 |I/s. Diesbeziglich wurde das Konfliktpo-
tential durch die Wasserentnahme aus der Tranitz im Planfeststellungsbeschluss fir
den Gewasserausbau Klinger See* als gering eingeschatzt.

Uber ein Auslaufbauwerk kann Oberflachenwasser in einer GréRRenordnung bis
1,0 m3¥/s aus dem Klinger See in das Vorflutsystem der Tranitz abgeleitet werden
(vgl. Seite 47 PFB zum Klinger See).2

Planfeststellungsverfahren zur Herstellung von Bergbaufolgeseen im Tagebau
Janschwalde

Die Herstellung der Bergbaufolgeseen und das Erreichen der Zielwasserstéande soll
mittels der Zuflihrung von Fremdwasser forciert werden. Damit kdnnen mit dem auf-
steigenden Grundwasserspiegelstand und dem dadurch verbundenen schnelleren
Erreichen der Grenzwasserstande, geotechnisch nicht mehr benétigte SUumpfungs-
brunnen eher aulRer Betrieb genommen werden. Der Gebietswasserhaushalt kann
sich ebenfalls schneller regenerieren. Weiterhin hat die Zufiihrung von Fremdwas-
ser mittelfristig einen positiven Effekt auf die sich einstellende Gewasserbeschaffen-
heit der Seen.

Fur den Janschwalder und Heinersbriicker See soll, als Teilvorhaben 1, mittels der
NeilRetberleitung, der Entnahme aus dem Einzugsgebiet der Spree sowie dem
Sumpfungswasser des Tagebaus das Wasserdefizit in der Innenkippe sowie in den
Hohlformen der Bergbaufolgeseen aufgefiillt werden. Hierzu soll sudwestlich des
Heinersbriicker Sees eine Verteilerstation errichtet werden, die das ankommende
Einleitwasser in den nahegelegenen See einleitet und nach Norden in Richtung Jan-
schwalder See weiterleitet.

2 Planfeststellungsbeschluss ,Gewasserherstellung des Klinger Sees* des Landesamtes fiir Bergbau, Geologie und

Rohstoffe vom 12.10.2018, Az.: 34.1-1-8.
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Fur die Uberleitung aus dem Einzugsgebiet der NeiRe in den Heinersbriicker und
Janschwalder See wird die NeilReliberleitung-Siid geplant. Diese soll bis zu 2 m3/s
Wasser aus der Neil3e enthehmen und dem Speicherbecken Briesnig (aktuell noch
GWBA) zufiihren. Uber Pumpstationen und einer Rohrverbindung soll das Wasser
zum Verteilerbauwerk Ubergeleitet werden.

Die bergméannische Rekultivierung der westlichen Bergbaufolgeseen im Einzugsge-
biet der Spree ist voraussichtlich 2028-2030 abgeschlossen, so dass unabhangig
von der Herstellung des Taubendorfer Sees, dem Teilvorhaben 2, geflutet werden
kann. Mit diesem ebenfalls mit NeiBewasser aufzufillendem Bergbaufolgesee be-
stehen beziglich der Enthnahme aus der Neil3e mogliche Nutzungskonflikte, die es in
einem geeigneten Flutungsregime abzustimmen gilt.

————— Staatsgranze

. Sicherheitslinie nach glitiger
Rechtsverordnung Braunkahlenplan

=  Grenze bergrechtiiche Verantwortung

Fléche nach
der Tatigkelt

Taubendorfer
See

g b

Forstwirtschaftiiche Nutzung (FN)
Landwirtschattliche Nutzung (LN)
Sonstige Nutzung (SN)
Renaturierungsfiche Zielnutzung SN
Wasserwirtschattliche Nutzung (WN)
e Vorflut
e Siralie (SN)
Hauptwirtschaftsweg, Winschaftsweg
[ Wwindei i

Abbildung 8 Bergbaufolgelandschaft inkl. Bergbaufolgeseen Tagebau Janschwalde

Folgender Zeitplan bildet das Grundgerust fiur die anstehenden UVP-pflichtigen Ge-
wasserausbauverfahren.
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Tabelle 36 Zeitliche Einordnung der Gewasserausbauverfahren
Teilvorhaben 1 :
Genehmigungsschritt I-!ginersbr[]cker & T;L?lglgr?;gil?eernsie
Janschwalder See
Vorstellung des Vorhabens 2022 2022
Scopingverfahren (inkl. Scoping-Termin) 2022/2023 2022/2023
Einreichung der Antragsunterlagen 2024 2025
Erteilung Planfeststellungsbeschluss 2027 2029
Beginn Realisierung (Errichtung Bau- 2027 2029
werke u.a. Entnahme-, Einleit-, Ausleit-
und Uberleitungsbauwerke)
mdglicher Beginn der Flutung 2029/2031 2032
3.7 Sonderbetriebsplan , Malxetal und Duringsgraben®

Mit Voranschreiten des Tagebaus Janschwalde wurde der Mittellauf zwischen
Mulknitz und Heinersbrick 1972 von der natirlichen Laufrichtung getrennt und tber
den Malxe-Neif3e-Kanal nach Osten abgeleitet. Der Unterlauf der Malxe ab
Grotsch/Heinersbriick dient seitdem ausschlief3lich der Ableitung von Stimpfungs-
wasser zur GWBA im Kraftwerk Janschwalde. Ab dem Jahr 1991 wurde der tro-
ckene Flusslauf der Malxe durch den Tagebau Janschwalde zwischen den Ortsla-
gen Bohrau und Heinersbruck auf einer Lange von 6 km unterbrochen. Die Inan-
spruchnahme des Malxelaufes durch den Bergbau erfolgte im Jahr 1991.

Abbildung 9 Geplanter Verlauf der Malxe und des Diiringgrabens (Auszug aus An-
lage 1, Teil 1, VE-M 2010)

Fur den Tagebau Janschwalde wurden die landesplanerischen Rahmenbedingun-
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gen in einem umfangreichen Braunkohleplanverfahren erarbeitet. Als ein wesentli-
ches Ziel der Rechtsverordnung zum Braunkohleplan des Tagebaus Janschwalde
von 2002 wurde festgelegt, dass die Malxe zwischen den Orten Bohrau und Hei-
nersbriick in Anlehnung an die vorbergbaulichen Verhdltnisse als naturnahes Fliel3-
gewasser Uber die Kippenflachen des Tagebaus Janschwalde zurtick zu verlegen
ist. Zudem soll sich das naturnahe Gewasser in einen sich selbstregulierenden
nachbergbaulichen Natur- und Wasserhaushalt einordnen.

Anbindung Malxe an den Heinersbriicker See

Zur Reduzierung der Eisenkonzentration in der Malxe im Bereich der Kippenflache
soll der Reaktionsraum des Heinersbriicker See zur natirlichen Eisenfallung einbe-
zogen werden. Dies erfordert die Umverlegung des geplanten Malxeverlaufes bis
zur Einmidndung in den Heinersbricker See auf einer Lange von etwa 700 m
(Abbildung 10). Da eine Wasserfiihrung in der Malxe im Bereich der Innenkippe erst
nach Abschluss der Flutung der Bergbaufolgeseen friihestens ab 2050 zu erwarten
ist, steht der komplette See als Reaktionsraum rechtzeitig zur Verfigung. Siehe
hierzu auch Malinahme G6 in A1_3 MalRRnahmen- und Monitoringkonzept.
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Abbildung 10 Angepasster Malxeverlauf
3.8 Renaturierungskonzept fir die Tranitz zwischen den Tagebauen

Gemal der Nebenbestimmung 39 des ABP Cottbus-Nord war fir den Gewasserab-
schnitt der Tranitz zwischen den Tagebauen ein Renaturierungskonzept zu erarbei-
ten. In den Nebenbestimmungen heifldt es:

e FUr den Gewasserabschnitt der Tranitz zwischen den Tagebauen (Gewasser Il.
Ordnung) ist ein Renaturierungskonzept zu erarbeiten, mit dem zustéandigen Un-
terhaltungspflichtigen, hier dem gewdasserverband Spree-Neil3e, abzustimmen
und dem LBGR bis spétestens 31.12.2015 vorzulegen. Uber den Umfang der Re-
naturierung wird danach entschieden.
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o Die technische Wasserversorgung der Barenbriicker Teiche auf Grundlage von
Sumpfungswasser ist solange fortzusetzen, bis sich eine bestimmungsgemalie
Wasserversorgung des Teichgebietes durch eine ausreichende Eigenwasserver-
sorgung aus der Tranitz zwischen den Tagebauen wieder eingestellt hat. Dem
LBGR ist bis spatestens 31.12.2015 ein entsprechendes Konzept zur Wasserver-
sorgung fur diesen Zeitraum vorzulegen.

Legende
Gewasser nach WBV N-M.T
Kategorie
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Abbildung 11 MafRnahmenkarte der Vorzugsvariante aus dem Masterplan Tranitz mit
der Abflussaufteilung am Verteilerwehr Kathlow und Nutzung des obe-
ren Abschnitts der verlegten Tranitz als Hochwasserableiter (GIR 2015)

Im Jahr 2011 wurde im Auftrag des Wasser- und Bodenverbandes Neil3e-Malxe-
Tranitz ein Masterplan fur die Entwicklung der Tranitz erstellt (GIR 2011). Im
Rahmen des Vorhabens sollten sowohl das sich andernde Abflussregime als auch
die geanderten Nutzungsanforderungen bertcksichtigt werden. Zudem sollte in den
verschiedenen Varianten geprtft werden, inwieweit Gewasserabschnitte der Tranitz
zuriickgebaut bzw. naturnaher umgestaltet werden kdnnen. Die vorgeschlagenen
Mafnahmen sollten sich langfristig in die Herstellung des Cottbuser Sees integrie-
ren.

Im Masterplan wurde bereits darauf verwiesen, dass es zukinftig sinnvoll ist, die
Tranitz zwischen den Tagebauen wieder vollstandig mit Wasser aus dem Einzugs-
gebiet der Tranitz von oberhalb (stromauf) des Kathlower Wehres zu beaufschla-
gen. Im Jahr 2015 wurde mit einer aktualisierten Datengrundlage das Renaturie-
rungskonzept ,Tranitz zwischen den Tagebauen” erstellt. Als Vorzugsvariante
sollte sich der Ausbau der Tranitz auf einen maximalen Abfluss von 3 m3/s orientie-
ren. Bei héheren Abfliissen kénnte ein Hochwasser-Abschlag tber die ,Verlegte
Tranitz zur Spree (Tranitz zur Spree)” in den Cottbuser See erfolgen. In Summe
kénnte am Verteilerwehr Kathlow damit ein HW-Abfluss von 9,9 m3/s (entspricht
etwa HQ200) schadlos abgefihrt werden, davon 6,9 m3/s Uber die ,Verlegte Tranitz".
(vgl. Abbildung 11).
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4.1

4.2

Rechtliche Rahmenbedingungen
Feststellung der UVP-Pflicht

GemanR § 2 Absatz 4 des UVPG handelt es sich bei dem Vorhaben um ein Ande-
rungsvorhaben. Nach § 9 Absatz 2 des UVPG besteht ,fiir das Anderungsvorhaben
die UVP-Pflicht, wenn allein die Anderung die GroRen- oder Leistungswerte fiir eine
unbedingte UVP-Pflicht gemal § 6 erreicht oder Uberschreitet*. Gemaf Anlage 1
UVPG unterliegt ,das Entnehmen, Zutageférdern oder Zutageleiten von Grundwas-
ser oder Einleiten von Oberflachenwasser zum Zwecke der Grundwasseranreiche-
rung, jeweils mit einem jahrlichen Volumen an Wasser von 10 Mio. m® oder mehr*
(13.3.1) der UVP-Pflicht.

Auf Antrag des Vorhabentragers wurde ein Scoping-Termin fir die Ermittlung des
Untersuchungsrahmens durchgeftihrt. Hierfir legte der Vorhabentréager eine ,Unter-
lage fur die Ermittlung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens gemanR § 15
UVPG* vor. Diese wurde von der zustandigen Behorde an Sachverstandige, nach

§ 55 UVPG zu beteiligenden Behérden sowie nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes anerkannte Umweltvereinigungen Ubermittelt.

Der Scoping-Termin wurde am 29.05.2019 durchgefiihrt. Hierzu existiert eine Nie-
derschrift jedoch kein Unterrichtungsschreiben des Landesamtes fur Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe (LBGR).

Naturschutz

Gemal § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte, die geeignet sind, ein Gebiet des Net-
zes ,NATURA 2000" (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) einzeln oder im Zu-
sammenwirken mit anderen Planen und Projekten erheblich zu beeintrachtigen, auf
die Vertraglichkeit mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes
zu Uberprifen. Insofern ist fir das zu beantragende Vorhaben zu kléaren, ob es prin-
zipiell zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele der dort vorkommen-
den Natura 2000-Gebiete kommen kann.

Entsprechend § 44 Absatz 5 BNatSchG gelten artenschutzrechtliche Verbote bei zu-
lassigen Eingriffen in Natur und Landschaft nur fur die in Anhang IV der FFH-RL
aufgefuhrten Tier- und Pflanzenarten sowie die europaischen Vogelarten. Werden
Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezuglich der ge-
meinschaftsrechtlich geschitzten Arten erflllt, missen die Ausnahmevoraussetzun-
gen des § 44 Abs. 7 BNatSchG erfllt sein.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung dient dazu, die Funktionsfahigkeit des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auch aul3erhalb besonderer Schutzge-
biete zu sichern und zu erhalten. Gemaf 813 BNatSchG sind erhebliche Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden
und nicht vermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen durch Ausgleichs- oder Er-
satzmalRnahmen oder, soweit dies nicht méglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu
kompensieren. Nach 814 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veran-
derungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdnderungen des mit
der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die
Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er-
heblich beeintrachtigen kénnen.
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4.3

5.1

52

521

Wasserrahmenrichtlinie

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen und Verpflichtungen, die
sich u.a. aus der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. Oktober 2000 (zuletzt ge&dndert am 30.10.2014) zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
ergeben (EG-WRRL) sind zu priifen. Die EG-WRRL sowie deren Tochterrichtlinien
bilden nach der aktuellen Rechtsprechung des européischen Gerichtshofes (EuGH)
den Prifrahmen bzw. konkrete Zulassungsvoraussetzungen bei derartigen Vorha-
ben. Die Vorgaben der EG-WRRL wurden in Deutschland vor allem im Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) umgesetzt. Im Speziellen wird gepriift, ob das Vorhaben ent-
sprechend der nationalen Rechtsprechung mit den Bewirtschaftungszielen geman
§ 27 bis 31 und 8§ 47 WHG vereinbar ist. Es ist darzustellen, ob eine vorhabenbe-
dingte Verschlechterung oberirdischer Gewdasser und des Grundwassers i.S.d.

88 27, 47 WHG ausgeschlossen werden kann (Verschlechterungsverbot). Zudem
wird geprift, ob das Vorhaben mit dem fiir oberirdische Gewasser und das Grund-
wasser geltenden Verbesserungsgebot vereinbar ist. Bezlglich des Grundwassers
ist zudem der Sachverhalt der Trendumkehr zu bertcksichtigen.

Bestehende Verhdltnisse
Lage und administrative Einordnung

Der Tagebau Janschwalde befindet sich im Land Brandenburg ca. 15 km nordést-
lich der kreisfreien Stadt Cottbus und im Landkreis Spree-Neif3e. Im Osten wird er
durch die Ortslagen Mulknitz, Bohrau, Briesnig und Griel3en sowie durch die Staats-
grenze zur Republik Polen begrenzt. Sidlich befinden sich die Ortslagen Gosda und
Klinge. Westlich des Tagebaus befinden sich die Ortslagen Grétsch, Heinersbrick,
Radewiese, Janschwalde, Janschwalde-Kolonie und Janschwalde-Ost. Im Norden
wird der Tagebau durch die Ortslage Taubendorf begrenzt.

Die das Vorhaben tangierende ,Tranitz zwischen den Tagebauen® verlauft im sudli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes und mindet westlich von Heinersbriick in die
Malxe. Diese verlauft weiter in nordwestliche Richtung.

Schutzgebiete und Wasserkérper nach WRRL
Wasser

Im Untersuchungsgebiet liegen das Trinkwasserschutzgebiet Schenkenddbern-
Atterwasch und das Wasserschutzgebiet AWS Peitz (vgl. Anlage Al1_1). Das Was-
serschutzgebiet Schenkenddbern-Atterwasch befindet sich derzeit in der Neuauf-
stellung (Wasserfassung Atterwasch Nord-West, Wasserwerk Schenkendébern).
Zudem befindet sich weiteres Schutzgebiet, das Trinkwasserschutzgebiet um die
Wasserfassung Drewitz Il (Wasserwerk Janschwalde Ost), im Aufstellungsprozess
(FUGRO 2017a+b). Hierfur liegt keine Abgrenzung vor.

In den Hochwasserrisikokarten Brandenburgs werden fur das Untersuchungsgebiet
im Bereich der NeiReaue Risikogebiete ausgewiesen. Eine Ausweisung als Uber-
schwemmungsgebiet gemal 8§ 76 WHG erfolgte bisher nicht.

In der folgenden Tabelle sind die im Untersuchungsraum liegenden Wasserkdrper
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nach WRRL zusammengestellt. Zusatzlich sind diese in der Anlage Al_2 kartogra-
fisch dargestellt.

Tabelle 37 Oberflachen- und Grundwasserkdrper im Untersuchungsgebiet (3. Be-
wirtschaftungsperiode, WASSERBLICK 2022)
Kenn-Nr. | Name | Kategorie!
OWK

DE_RW_DEBB_5826222_1245

Tranitz (zwischen den Tagebauen)

HMWB (NWB2)

DE_RW_DEBB_582622_745

Malxe (ab Einmindung Tranitz)

NBW

DE_RW_DEBB_582622_746

Malxe (zwischen Tagebau Jansch-
walde und Miindung Tranitz)

HMWB (NWB2)

(DEBB_58262236_2000)

Malxe Altlauf

HMWB

DE_RW_DEBB_58262234_1600

Puschelnitza Janschwalde

HMWB (AWB?)

DE_RW_DEBB_58262238_1601

Lalzinser Wiesengraben

AWB

DE_RW_DEBB_5826224 1246 |Prasidentengraben AWB (NWB?2)
DE_RW_DEBB_5827342_ 1262 |Blasdorfer Graben AWB (NWB?2)
DE_RW_DEBB_674_1739 Lausitzer NeilRe NWB
DE_RW_DEBB_67492_544 Schwarzes Fliefl3 NBW
DE_RW_DEBB_674792_1063 Moaske AWB
DE_RW_DEBB_67496 546 Grano-Buderoser Mihlenfliel3 NWB (AWB?)

GWK

DE_GB_DEBB_HAV_MS_2

Mittlere Spree B

DE_GB_DEBB_HAV_MS_1

Mittlere Spree

DE_GB_DEBB_NE 4-1

Lausitzer Neil3e B1

DE_GB_DEBB_NE 4-2

Lausitzer Neil3e B2

DE_GB_DEBB_HAV_US_3-2

Untere Spree 2

DE_GB_DEBB_NE 5

Lausitzer NeilRe

[

N

NWB = natiirlicher Wasserkorper (natural water body), AWB = kiinstlicher Wasserkérper (artificial water body),
HMWRB = erheblich veranderte Gewasser (heavily modified water bodies)

Einstufung nach BWP 2015-2021

Im Untersuchungsraum befinden sich keine berichtspflichtigen Standgewasser.

5.2.2

Natur- und Landschaftsschutz

Im Untersuchungsgebiet bzw. im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich die
nachfolgend dargestellten NATURA 2000-Gebiete. Zum Teil sind die FFH-Gebiete
vollstandig oder in Teilen als Naturschutzgebiet ausgewiesen (vgl. Tabelle 38 und
Anlage A1 _1). Aufgrund der fehlenden Rechtsverordnung wurde das NSG ,Peitzer
Teiche mit dem Teichgebiet Barenbriick und LaRRzinswiesen” in der folgenden Ta-
belle und in der Anlage A1 _1 nicht dargestellt.
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Tabelle 38 NATURA 2000-Gebiete und Naturschutzgebiete
Nr. | Name | Gebiets-Nr. | NSG | Lage
FFH
1 | Pastlingsee DE 4053-304 | Pastlingsee nordlich Tagebau Janschwalde
2 | Grabkoer Seewiesen | DE 4053-305 nordlich Tagebau Janschwalde
3 Feuchtwiesen Atter- DE 4053-302 Feuchtwiesen Atter- norqldsthches Untersuchungs-
wasch wasch gebiet
4 | NeiReaue DE 4354-301 Ostliche Untersuchungsgebiets-
grenze
5 Ne_lrSe-Nebeanusse DE 4054-301 reicht im Nordos_ten in o!as Un-
bei Guben tersuchungsgebiet hinein
6 | Calpenzmoor DE 4053-301 | Calpenzmoor Cvcgl]z\évestllch Tagebau Jansch-
Pinnower Lauche Pinnower Lauche nordwestliches Untersuchunas-
7 und Tauersche Ei- DE 4052-301 |und Tauersche Ei- - 9
gebiet
chen chen
8 | Peitzer Teiche DE 4152-302 westlich Tagebau Janschwalde
9 Krayner Teiche/Lutz- DE 4053-303 Krayner Teiche/Lutz- n_t')rdllches Untersuchungsge-
ketal ketal biet
Lieberoser Endmo- Lieberoser Endmo- | westliches Untersuchungsge-
10 |rane und Staakower |DE 4051-301 | . - 9s9
N rane biet
Lauche
Reicherskreuzer Reicherskreuzer nordliches Untersuchungsge-
11 | Heide und Grol3e DE 3952-301 | Heide und Schwa- biet und nérdlich angrenzende
Gohlenze nesee Bereiche
12 Sp_ree zwischen DE 4151-301 sud\_/vestllches Untersuchungs-
Peitz und Burg gebiet
13 Tuschensee nordostllches Untersuchungs-
gebiet
SPA
. . westliches Untersuchungsge-
.| Spreewaldund Lie- | pp g5 4pq | Li€DEroser Endmo- i nd nardlich und westiich
beroser Endmoréane réne )
angrenzende Bereiche

Im Untersuchungsgebiet befinden sich mehrere nach § 30 BNatSchG bzw. § 18
BbgNatSchAG geschitzte Biotope. Zu ihnen gehdren u.a. naturnahe Graben, Roh-
richte, perennierende Kleingewésser, Zwischenmoore, Moore und Stimpfe
(NAGOLARE 2020).

Im Untersuchungsraum befinden sich acht Landschaftsschutzgebiete (LSG). Das
LSG ,Peitzer Teichlandschaft mit Hammergraben* ragt etwa zur Halfte in den sid-
westlichen Teil des Untersuchungsgebietes hinein. Im ndrdlichen Bereich des Unter-
suchungsgebietes liegen die LSG ,Grol3see”, ,Pinnower See", ,Pastlingsee” sowie
ein Grolteil des LSG ,Gubener Flief3taler” und der nordlichste Abschnitt des LSG
,GOhlensee”. Die LSG ,Schlagsdorfer Waldhoéhen und ,NeiReaue um Giel3en” lie-
gen im Nordosten und Osten des Untersuchungsgebietes an der Grenze zur Repub-

lik Polen.
5.3 Hydrologische Situation
53.1 Grundwasser
Die pleistozénen und tertidren Sande und Kiese der Hangendschichten des 2. Lau-
sitzer Fl6zes sind durch lokal verbreitete grundwasserstauende Schichten (Geschie-
bemergel, Schluffe, etc.) in Teilgrundwasserleiter gegliedert. Diese sind durch die
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Sedimente der verschiedenen Inlandseisvorstol3e gepréagt. Die wesentliche quartare
Schichtenfolge im Lausitzer Raum beginnt mit den Ablagerungen des Elster-Glazi-
als. Ebenfalls Teil der quartaren Schichtenfolge sind saale- sowie weichselkaltzeitli-
che Bildungen. Neben Geschiebemergeln mit zahlreichen nordischen Geschieben
(Grundmoréanensedimente) sind Schmelzwassersande ebenso wie feinkérnige Be-
ckenablagerungen wie Schluffe, Tone und Feinsande charakteristisch fir die quar-
tare Sedimentabfolge, die innerhalb der Rinnensysteme h&ufig eine chaotische La-
gerung aufweist. Aufgrund der weitraumigen hydraulischen Verbindungen werden
diese als Haupthangendgrundwasserleiter (HH-GWL) bezeichnet.

Durch die flozleeren pleistozéanen Rinnensysteme bestehen grof3raumige hydrauli-
sche Kontakte zu den tertiaren Liegendgrundwasserleitern. Im Liegenden des 2.
Lausitzer Flozhorizontes (LHF) folgen die tertidren Grundwasserleiter G500, G611
und G750/G820 (IBGW 2020).

Hydr her Modelischnitt SN-ausrichtung (RW 5470800

g::‘b”yeaurBehfauer [Euvng‘eMel—Hauplnnne‘ [ Lieberose-Gubener Haupmnr\e‘
S s =

Barenday]  [Labbnchen N
4 - gefuiiter Sad-
F om 140 a Randschiauch | [Ho o
» — v - Y <]
owL 322\ 2 GWL 150

GWL 160

Abbildung 12 Hydrogeologischer Modellschnitt (SN) durch das Modellgebiet Jansch-
walde (aus IBGW 2020)

5.3.2 Oberflachenwasser

Im sidlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist die hydrologische und hydrogeolo-
gische Situation stark durch anthropogene Eingriffe durch Landwirtschaft, Teichwirt-
schaft und Bergbau der Vergangenheit und Gegenwart gepragt.

Tranitz und Malxe bilden auch heute nach wie vor die Hauptvorfluter in westlicher
Richtung und werden in diesem Bereich u.a. zur Aufnahme und Ableitung bergbauli-
cher Sumpfungswasser genutzt. Mit Voranschreiten des Tagebaus Janschwalde
wurde der Mittellauf der Malxe zwischen Mulknitz und Heinersbriick 1972 von der
natirlichen Laufrichtung getrennt und tber den Malxe-Nei3e-Kanal nach Osten ab-
geleitet.

Zwischen Heinersbrick und der Grubenwasserbehandlungsanlage im Kraftwerk
Janschwalde dient die Malxe vorrangig als Grubenwasserableiter. Im Kraftwerk Jan-
schwalde wird das geférderte Grundwasser einer Grubenwasserbehandlung unter-
zogen. Von dem gereinigten Wasser wird zur Brauchwasserversorgung des Kraft-
werks Janschwalde der wesentliche Teil Uber eine Pumpstation unterhalb der
GWBA dem Kraftwerksprozess zugefuhrt. Der nicht weiter genutzte Teil wird ge-
meinsam mit der Kihlturmabflut des Kraftwerks in den Hammergraben (Hammer-
strom) sowie die Malxe, die in Richtung Peitz fliel3en, abgegeben. Mit der geplanten
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Ruckverlegung der Malxe im Zuge der Wiedernutzbarmachungspflicht fiir den Tage-
bau Janschwalde wird deren urspriingliche Zuordnung zum Haupteinzugsgebiet der
Elbe wiederhergestellt.

Der nordliche Teil des Untersuchungsraumes entwassert in Richtung Neif3e und so-
mit in das Haupteinzugsgebiet der Oder. Hier sind unter anderem die der Neil3e zu-
flieRenden Gewasser Eilenzflie3, Moaske, Schwarzes Fliel? und das Grano-Budero-
ser Muhlenflie3 zu nennen. Auch Teile der Simpfungswasser aus dem Tagebau
werden in die Neil3e eingeleitet. Die Lausitzer Neil3e ist aufgrund der Dichtwand ent-
lang der Ostmarkscheide des Tagebaus Janschwalde und des hohen Durchflusses
nicht durch die Grundwasserabsenkung betroffen.

Stand der Technik

Die Gewinnung der Braunkohle im Tagebaubetrieb sowie die anschlieRende Wie-
dernutzbarmachung ist unter Gewébhrleistung der geotechnischen Sicherheit nur
dann maoglich, wenn durch Entwasserungsmalinahmen das Fernhalten von Grund-,
Oberflachen- und Standwasser vom offenen Tagebauraum realisiert wird. Die berg-
mannisch und geotechnisch erforderliche Entwasserung erfolgt mittels Filterbrun-
nenentwasserung und reicht in die tiefliegenden Grundwasserleiter GWL 7 und 8
hinein. Wahrend das Gebirge im Hangenden auf ein geotechnisch zuldssiges Rest-
wasserstandshiveau von hw 100 = 4 m (Restwasserstandshdhe in einem Abstand von
100 m zur jeweiligen Béschungsunterkante) entwassert wird, erfolgt im Liegenden
eine Druckentspannung auf ein ebenfalls durch geotechnische Vorgaben reglemen-
tiertes Liegenddruckniveau. Die damit verbundene erforderliche Grundwasserab-
senkung ist folglich die grundlegende Voraussetzung zur Kohlegewinnung. Dabei
hat die erforderliche Grundwasserabsenkung und -hebung (Simpfung) langfristige
Auswirkungen auf den mengenmaRigen und chemischen Zustand des Grundwas-
sers und, insbesondere bedingt durch die Einleitung des Simpfungswassers, auch
auf Oberflachengewasser. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die prinzipielle Me-
thodik der Filterbrunnenentwasserung.

Vor- und Nachbergbaulicher GW-Stand Filterbrunnen

%@? Filterbrunnen
$ $‘€/ 7 /\/\

Gewachsenes

"—-—-— __Restwassprstand hwioo

Kippe

v

Kippensattigung

Gespanntes GW pu tt T

Abbildung 13 Schematische Darstellung Filterbrunnenentwésserung (LE-B 2021)
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Zur Sicherung der Malinahmen der bergmé&nnischen Restraumgestaltung, zur Ge-
wabhrleistung der geotechnischen Sicherheit in den Bdschungsbereichen sowie der
Gewahrleistung einer guten Gewasserqualitat ohne zusatzliche Konditionierungs-
maflinahmen wéhrend der Flutung der Bergbaufolgeseen ist Giber den Betrieb von
Filterbrunnen entsprechend der bodenmechanischen Vorgaben weiterhin Wasser zu
heben. Der notwendige Betrieb der Filterbrunnen zur Gewahrleistung der geotechni-
schen Sicherheit hdngt von der Restraumgestaltung als auch von der Entwicklung
der Flutung der Bergbaufolgeseen ab.

Nach Beendigung der Rohkohleférderung wird aus ca. 1.000 Filterbrunnen Wasser
gehoben. In den Folgejahren nimmt die Wasserhebung und die Anzahl der betriebe-
nen Filterbrunnen sukzessive ab.

Die Wasserableitung der gehobenen Sumpfungswassermengen aus den Rand- und
Feldriegeln erfolgt Uber verschiedene Ableitungssysteme.

Westableitungssystem:

e Hauptableitungsrichtung tUber Tranitz, Radewieser Graben, Teichgebiet Baren-
briick und Malxe zur Grubenwasserbehandlungsanlage (GWBA) im Kraftwerk
Janschwalde

e Ableitung zum Radewieser Graben ab Randriegel West 10 Brunnen 5 Uber eine
Sammelleitung DN 1000 von Norden (Hauptableitung des anfallenden Gruben-
wassers)

o Sumpfungswasserableitung aus dem Randriegelsystem in Hoéhe des Randriegel
West 20/21 Uber den Wiesenzuleiter Ost in den Nordostbereich der Janschwal-
der Lal3zinswiesen

e Uberleiter Barenbriick zur Stuitzung des Teichgebietes Barenbriick mit den
Sumpfungswassern des Randriegelsystems West 4 und 5.

Siudwestableitungssystem:

e Ableitung zur Tranitz zwischen den Tagebauen in Richtung GWBA im Kraftwerk
Janschwalde.

Ostableitungssystem:

e Ableitung erfolgt Uber Sammelrohrleitungen zur GWBA Briesnig

Die ortliche und zeitliche Planung des Umfangs der EntwésserungsmalRnahmen so-
wie deren Uberwachung erfolgen unter Beriicksichtigung der aktuellen technologi-
schen und hydrogeologischen Randbedingungen und auf Grundlage geohydrologi-
scher Berechnungen. Zur Uberwachung des Entwésserungsprozesses werden ein
montanhydrologisches Monitoring und regelmaRige Soll-/Ist Vergleiche durchge-
fuhrt.

7 Alternativenprifung, Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen

Wie bereits im Abschnitt zum Stand der Technik beschrieben, ist das Betreiben von
Brunnen zur Stimpfung von Grundwasser fur die Gewéhrleistung der geotechni-

schen Sicherheit an der offenen Tagebaugrube und damit auch der Gewéhrleistung
der offentlichen Sicherheit unter den gegebenen Bedingungen alternativios. Konkret
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bedeutet das, dass jeder Filterbrunnen entsprechend seiner hydrologischen Zielstel-
lung ohne Unterbrechung weiter zu betreiben ist, um zusitzendes Grundwasser aus
den hangenden Grundwasserleitern zur Einhaltung der bodenmechanisch begrtin-
deten Entwasserungsvorgaben hw100 £ 4 m zu heben sowie die Liegendwasserdrii-
cke der liegenden Grundwasserleiter auf die in den jeweiligen Standsicherheits-
nachweisen geforderten Werte zu begrenzen.

Kennzeichnend fur das Hangende ist, dass jeder Brunnen in seinem lokalen Wirkbe-
reich den hy 100-Wert gewahrleistet. Das bedeutet, bereits die Aul3erbetriebnahme
weniger Brunnen verringert das fur die Stabilitat der Béschungen und Béschungs-
systeme erforderliche Sicherheitsniveau. Im Liegenden ist es die Gesamtwirkung
aller Brunnen, die bis in den zentralen ausgekohlten Bereich des Tagebaus wirken.
Neben der Entspannung der Randbdschungen erfolgt somit gleichzeitig die notwen-
dige Entspannung der Liegendgrundwasserleiter fur den fortschreitenden Tagebau
sowie dessen anschlieRende Wiedernutzbarmachung.

Gerade der Aspekt im Zeitraum des Vorhabens auf bereits bestehende Simpfungs-
anlagen der vorangegangenen Braunkohlegewinnung und aktuellen Wiedernutzbar-
machen zugreifen zu kénnen, verhindert bau- und anlagenbedingte Umweltauswir-
kungen vollstandig. Potenziell noch zu errichtende Brunnen befinden sich in den be-
reits von Tagebau Uberpréagten Bereichen.

Durch die fortgefuhrte Einleitung in das bestehende Tranitz/Malxe-System bzw. in
die Neil3e kdnnen Auswirkungen auf andere Gewdasser ausgeschlossen werden.

Die an die Malxe angebundene GWBA des Kraftwerks Janschwalde unterstreicht
die Fortfiihrung tUber das bestehende Ableitungssystem. Eine Behandlung bergbau-
licher Wasser, die Gber Tranitz und Malxe abgeleitet werden, ist somit sichergestellt.
Die Sumpfungswasser, die in die Neil3e eingeleitet werden, weisen bereits aktuell
keine Auffalligkeiten beziglich der bergbaurelevanten Parameter auf (vgl. Tabelle
8).

Die in Rede stehenden Stimpfungswassermengen orientieren sich an den erforderli-
chen Sanierungsmaf3nahmen und werden mit Abschluss der Gestaltungsmaf3nah-
men und mit Beginn der Flutung des Heinersbriicker und Janschwalder Sees deut-
lich reduziert und letztlich eingestellt. Mit dem zum Ende hin anfallenden Stimp-
fungswasser des Tagebaus sollen vor allem die in der FFH-VP aufgefiihrten Scha-
densbegrenzungsmalinahmen in den Janschwalder Laf3zinswiesen und der
Neil3eaue entsprechend der aktuell geltenden WRE fortgefiihrt werden.

Zur Uberwachung, Vermeidung und Minderung von méglichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens werden bereits MalRnahmen vom Vorhabentrager umge-
setzt und sind auch zukinftig vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies wasserabhan-
gige Landschaftsteile die erweiterten naturschutz- und wasserrechtlichen Anforde-
rungen (NSG, Natura 2000, WRRL) unterliegen. In der folgenden Tabelle 39 sind
alle MalRBnahmen zusammengestellt, die im direkten Zusammenhang (u.a. Antrags-
gegenstand) mit der WRE 2023-2044 stehen und weitere vor allem in Bezug zum
Gesamtvorhaben Tgb. Janschwalde stehen. Sofern es sich um MalRnahmen zur
Uberwachung handelt, werden diese im Kapitel 9 nédher beschrieben.

Eine ausfiihrliche Darstellung der MalZnahmen in Form von MalBhahmenblattern ist
der Anlage Al_3 zum Erlauterungsbericht zu entnehmen.
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Tabelle 39 MaRnahmenibersicht WRE — Tgb. Janschwalde 2023-2044 (M),
Gesamtvorhaben (G) und sonstige Mal3hahmen (S)

Nr. Bezeichnung

MalRnahmen im Zusammenhang mit dem Vorhaben: Simpfung, Einleitung und
Ableitung von Grundwasser (Dichtwand) 2023-2044

M1 Wassereinleitung von Simpfungswasser

M2 Uberwachung Einleitwasser

M3 Behandlung der Sumpfungswasser

M4 Barriere der Grundwasserabsenkung — Dichtwand

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand)

M6 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit)

M7 Grundwassermodellierung und Modellprognosen

MaflRnahmen im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben (bestehende

Grundwasserabsenkung, unabh. Wiederanstieg)

Gla Biomonitoring / [_'Jberwachung Feuchtgebiete (innerhalb und auf3erhalb
Natura2000Gebiete)

G1lb Uberwachung Oberflachengewasser im Umfeld

G2a Was§ereinleitung von Grundwasser (separate Brunnen, Sickerbereiche/
Bewasserungsstrang)

G2b Wassereinleitung von Oberflaichenwasser (PSM)

G3a Offene Wasserinfiltration (Vernassungsflachen, Beregnung)

G3b Geschlossene Wasserinfiltration (TIA)

G4 Optimierung Grabenbewirtschaftung

G5a Wasserr[]ckhalt"durch wasserwirtscha_lftliche RestitutionsmalRnahmen
(Grabenverschlisse und Randkolmation)
Wasserrickhalt durch forstwirtschaftliche MalRnahmen (Gehdlzentnahme

G5b und Waldumbau)

G6 MaRnahmen zum Eisenrtckhalt (nachbergbaulich)

Sonstige Malinahmen

S1 Préadatorenschutz

S2 geochemische Erkundung in Kippen und im Vorfeld

S3 geochemische Erkundung des Umfeldes

S3 3-D Stofftransportmodellierung

S5 Sonderbetriebsplan ,Grundwasserwiederanstieg Gesamtvorhaben
Tagebau Janschwalde*

Sonstige MaRnahmen (S) sind weder MalRhahmen zur Vermeidung bzw. Minderung
noch dienen diese der fortlaufenden Uberwachung und sind somit in den folgenden
Abschnitten nicht aufgefiihrt (siehe hierzu Anlage A1_3 Teill).

In der folgenden Tabelle sind alle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung
aufgefuhrt. Danach erfolgt eine Zuordnung der MalRhahmennummern zu den einzel-
nen wasserrechtlichen Erlaubnissen.
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Tabelle 40 MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung

Nr. \ Bezeichnung

im Zusammenhang mit dem Vorhaben: Simpfung, Einleitung und Umleitung von
Grundwasser (Dichtwand)

M1 Wassereinleitung Simpfungswasser Tagebau
M3 Behandlung der Sumpfungswasser
M4 Barriere der Grundwasserabsenkung — Dichtwand

im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben (bestehende Grundwasserabsen-
kung, vorhabenunabhangiger Grundwasserwiederanstieg)

Wassereinleitung von Grundwasser (separate Brunnen, Sickerbereiche/Be-

G2a wasserungsstrang)

G2b Wassereinleitung von Oberflachenwasser (PSM)

G3a Offene Wasserinfiltration (Vernassungsflachen, Beregnung)
G3b Geschlossene Wasserinfiltration (TIA)

G4 Optimierung Grabenbewirtschaftung
Wasserriickhalt durch wasserwirtschaftliche Restitutionsmaf3nahmen (Gra-

G5a benverschlisse und Randkolmation)

Wasserriickhalt durch forstwirtschaftliche MaBnahmen (Gehdélzentnahme
G5b

und Waldumbau)
G6 MaRnahmen zum Eisenrtckhalt (nachbergbaulich)

Die nachfolgend gelisteten wasserrechtlichen Erlaubnisse sind Bestandteil des Ge-
samtvorhabens Tagebau Janschwalde und dienen vorrangig der Begrenzung und
Vermeidung von nachteiligen Wirkungen der Grundwasserabsenkung. Im Wesentli-
chen sind dies wasserabhéngige Landschaftsteile, die erweiterten naturschutz- und
wasserrechtlichen Anforderungen (NSG, Natura 2000, WRRL) unterliegen. EigentU-
mer der WRE von 14 Stauh6éhen der Malinahme G4 ist der Gewasserverband
Spree-Neil3e. MalRnahme G5b stellt keinen wasserrechtlichen Gewasserbenut-
zungstatbestand dar und wird separat Gber den HBP geregelt.

Tabelle 41 Separate wasserrechtliche Erlaubnisse im Umfeld des Tagebaus Jéns-

chwalde

Nr. | Wasserrecht Zweck der Gewasserbenutzung Genehmigung

Befristet bis
31.12.2022

Einleitung von Grundwasser zur Stabi-

G2a
lisierung des Landschaftswasserhaus-

EilenzflieR und Zie-

haltes vor den Auswirkungen der berg-

Einleitstelle WE3

geleigraben baulichen Reduzierung des Oberfla- Bestandteil des An-
M1 chenabflusses im EinzelflieR trages WRE Tgb.
JW 2023-2044
Speisung dgr Teichgruppe Baren- Befristet bis
brpck, zur Sicherung des bkologlschen 31.12.2023
Wasserhaltung Mindestzuflusses und fir die Versor- o
M1 | Teichgruppe (TG gung der angrenzenden Okosysteme _
Baren%ruezpl)( e Erhaltung und Sicherung eines Teilbe- Bestandieil des An-

reiches des SPA-Gebietes "Spreewald
und Lieberoser Endmorane"

trages WRE Tgb.
JW 2023-2044
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Nr. | Wasserrecht Zweck der Gewasserbenutzung Genehmigung
Erhalt der Naturschutzfunktion der Fl&- : ;
Befristet bis
G2a _ _ che und dem Schutz von Flora und 31.12.2023
G2b LaBzmsw!esen - Fauna
G3 Pumpstation Malxe | Sicherung der landwirtschaftlichen S te Verls
a Nutzung (u.a. Vernassungsflachen, eparate verlange-
Beregnung) rung
Entnahme von gereinigtem Gruben-
wasser aus dem Ablauf der GWBA : ;
des KW Janschwalde und Infiltration in Befristet bis
L ; SO 31.12.2023
G3b LaRzinswiesen —In- | das Grundwasser in den Lal3zinswie-
filtrationsvorhaben sen s te Verla
Vermeidung der Absenkung des eparate verlange-
Grundwasserspiegels im Feuchtgebiet rung
LalRzinswiesen
Eipleitung von Grundwasser in Ge- Befristet bis
M1 wasser zum Erhalt der Naturschutz- 31.12.2025
L funktionen im Bereich der Janschwal- T
Lal3zinswiesen, : : . .
Wiesenzuleiter Ost der Lar32|n5W|e_sen sowie der Siche- Bestandteil des An-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung ¢ WRE Tab
G3a im Gebiet (u.a. Vernassungsflachen, Jr\é/l\?ggzg, 20449 :
Beregnung) )
Befristet bis
. Einleitung von Grundwasser zur Spei- | 31.12.2041
Schwarzes Fliel3 o N .
sung der Oberflachengewdasser im
G2a | (Etappen 1,2, 3 : N .
Grabensystem des Schwarzen FlieBes | Verlangerung zu ei-
und 4) .. )
(und des Quellmoores Atterwasch) nem spateren Zeit-
punkt zu kléaren
Einleitung von Grundwasser zur Stabi- | Befristet bis
Moaske und Nord- lisierung des Landschaftswasserhaus- | 31.12.2035
G2a raben halts vor den Auswirkungen der berg-
9 baubedingten Reduzierung des Ober- | Separate Verlange-
flachenabflusses in der Moaske rung
Einleitung von Grundwasser in den Befristet bis
Lauchgraben — Lauchgraben zur Sicherung der Was- | 31.12.2038
G2a | Grabkoer Seewie- serversorgung der an das Grabensys-
sen tem der Grabkoer Seewiesen angren- | Separate Verlange-
zenden Okosysteme rung
Befristet bis
I . 31.12.2050
Einleitung von Grundwasser in den
G2a | Kleinsee See zur Stabilisierung des Seewasser- i .
Verlangerung zu ei-
standes .. .
nem spateren Zeit-
punkt zu klaren
Befristet bis
I . 31.12.2050
Einleitung von Grundwasser in den
G2a | GroRRsee See zur Stabilisierung des Seewasser- . .
standes Verlangerung zu ei-
nem spateren Zeit-
punkt zu kléaren
Befristet bis
I . 31.12.2050
Einleitung von Grundwasser in den
G2a | Pinnower See See zur Stabilisierung des Seewasser- N .
Verlangerung zu ei-
standes p .
nem spéateren Zeit-
punkt zu klaren
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Nr. | Wasserrecht Zweck der Gewasserbenutzung Genehmigung
Einleitung von Rohwasser aus der Befristet bis
Wasserfassung Drewitz Il in den See 31.12.2061

. zur Stabilisierung des Seewasserstan-

G2a | Pastlingsee Lo ; i .
des sowie Einleitung von aufbereite- Verlangerung zu ei-
tem Wasser aus Wasseraufberei- nem spateren Zeit-
tungsanlage punkt zu klaren
Einleitung von Grundwasser in das Befristet bis

G2a Grabensystem des Moors 31.12.2065
Verschluss von insgesamt 16 Graben

Calpenzmoor mit bindigem, unbelastetem Boden zur | Verlangerung zu ei-
G5a Unterbindung der Entwésserungsfunk- | nem spéateren Zeit-
tion der vorhandenen Graben punkt zu kléren
Befristet bis
I . 31.12.2065
Einleitung von Grundwasser in den
G2a | Deulowitzer See See zur Stabilisierung des Seewasser- 3} .
Verlangerung zu ei-
standes . .
nem spateren Zeit-
punkt zu kléaren
Einleitung von Grundwasser zur Stabi-

G2a lisierung des Landschaftswasserhaus-

Torfteich und das halts Befristet bis
Maschnetzenlauch | Grabenverfillung mit bindigem Mate- 31.12.2065

Gb5a rial zur Wiederherstellung der Kolma-
tion
Einleitung von Grundwasser zur Stabi- . .

. - Befristet bis

G2a | Weil3es Lauch lisierung des Landschaftswasserhaus-

31.12.2075
halts
. . R Beantragt am
Gb5a | Krayner Teiche Aufstauen von Wasser in zwei Graben 10.12.2021

Im Zuge der FFH-VU fiur das Gesamtvorhaben Tgb. JAnschwalde sind weitere Mal3-
nahmen im HBP 2020-2023 (Auslauf) festgeschrieben, die aktuell bzw. in Zukunft
beantragt, errichtet und betrieben werden.

Eine Ausfihrliche Darstellung der MalRhahmenkonzepte erfolgt in der Anlage

Al 3.

Anfalligkeit des Vorhabens fiir Risiken von schweren Unfallen und Katastro-
phen bzw. gegeniber den Folgen des Klimawandels

Anféalligkeit des Vorhabens fir Risiken von schweren Unfédllen und Katastrophen

Unter Zugrundelegung der standdrtlichen Verhéltnisse ist eine Anfélligkeit fur die Ri-
siken von schweren Unfallen und Katastrophen nicht gegeben. Potenzielle Auswir-
kungen auf die Umwelt und das kulturelle Erbe infolge einer Anfalligkeit kbnnen aus-
geschlossen werden. Hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen sowie der Grund-
wasserentnahme und Einleitung wird der aktuelle Stand der Technik eingehalten.

Alle bereits bestehenden MalRnahmen zur Vermeidung von Unféllen oder Katastro-
phen werden flr die beantragte Laufzeit des Vorhabens fortgesetzt. Die sicherheitli-
chen Vorschriften bleiben unverandert. Die allgemein geltenden Rechtsvorschriften
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und Verordnungen bilden bei der Durchsetzung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz die Grundlage fir die Betriebsfiihrung. Sie werden durch betriebliche Rege-
lungen betriebsspezifisch untersetzt.

Diese Grundsatze entsprechen den Forderungen nach § 3 der ABBergV, berick-
sichtigen die bergbaulich speziellen Verhaltnisse und beziehen alle wesentlichen si-
cherheitlichen Regelungen und MalRBhahmen der Tagebaue ein. Das Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokument (SGD) berticksichtigt unter Einbeziehung weiterer
vorhandener sicherheitsrelevanter Unterlagen die konkreten Verhdltnisse des Tage-
baues, wird regelmaRig fortgeschrieben und der Tagebauentwicklung angepasst.

Kernsticke des SGD sind Gefahrdungsbeurteilungen. Diese werden flir Prozesse
und Ablaufe, fur Arbeitsstatten und fur betriebliche Schwerpunkte sowie im Ergebnis
von sicherheitlichen Ereignissen erarbeitet und regelmaRig fortgeschrieben. Weitere
Ausfihrungen zum Brandschutz und zur Anlagensicherheit finden sich in den jewei-
ligen bergrechtlichen Betriebsplénen. Vorsorge- und NotfallmaRnahmen, die Uber
den Brand- und Arbeitsschutz und Umzaunung hinausgehen, sind nicht vorgesehen,
da eine Anfalligkeit des Vorhabens fur Risiken von schweren Unfallen oder Kata-
strophen nicht erwartet wird.

Sollte es entgegen jeglichen Erwartungen zu schweren Unféllen und Katastrophen
kommen, regeln die genannten innerbetrieblichen sowie behdrdliche Festlegungen
den entsprechenden Umgang mit dem jeweiligen Ereignis.

Anfélligkeit des Vorhabens gegenliber den Folgen des Klimawandels

Der Umfang der vorhabenbedingten Zutageférderung und Einleitung von Grundwas-
ser ist wesentlich von Grundwasserschwankungen abhangig. Vor allem bei langan-
haltenden Niederschlagen und bei Hochwasserereignissen muss mit einem Anstei-
gen des Grundwasserstands gerechnet werden. Fiir das Vorhaben sind damit ext-
reme Wetterlagen relevant, welche lokal und regional auftreten kénnen und im Zuge
der nachgewiesenen Klimaveranderungen tendenziell zunehmen (vgl.
EUROPAISCHE KOMMISSION 0.J. & UBA 2017).

Die Klimamaodelle projizieren fur Brandenburg eine signifikante Abnahme der Som-
merniederschlage, so dass die Wahrscheinlichkeit fur eine Verlangerung der som-
merlichen Trockenperioden und das Risiko fur Hitzewellen zunimmt. Gleichzeitig
nimmt die Wahrscheinlichkeit flir Starkniederschlage im Sommer jedoch signifikant
zu. Die klimatischen Voraussetzungen, die gegenwartigen Klimabeobachtungen und
die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels machen die Region Brandenburg-
Berlin zu einer der am starksten verwundbaren Gebiete Deutschlands (LFU 2021).

Mit dem angewandten Stand der Technik ist das Vorhaben geeignet Folgen des Kili-
mawandels Rechnung zu tragen. Neben den groliflachigen Stimpfungsbereichen
die einen flexiblen und zielorientierten Einsatz der Entwasserungsanlagen ermégli-
chen, eignen sich auch die Einleitstellen zur optimalen Simpfungswasserverteilung.
Mit den aktuell bereits ricklaufigen Simpfungswasser- und Einleitmengen kénnen
die fur héhere Kapazitaten ausgebauten FlieRgewasser Spontanereignisse (z.B.
Hochwasser durch Starkniederschlage) besser abfangen.

Im Ergebnis sollen jedoch langfristig die natirlichen Grundwasserverhaltnisse und
damit ein sich weitgehend selbst regulierender Wasserhaushalt wiederhergestellt
werden. Der regionale Klimawandel wird voraussichtlich zu einer deutlichen Zu-
nahme der Verdunstung von Landoberflachen (einschlie3lich der Wasserflachenver-
dunstung) fuhren. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass der Grundwasserzustrom
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9.1

in das Bilanzgebiet so grof3 ist, dass der natirliche Wasserhaushalt im Gebiet erhal-
ten werden kann (DHI-WASY 2014).

Kontroll- und UberwachungsmaRnahmen (Umweltmonitoring)

In der folgenden Tabelle sind die vorgesehenen MaRnahmen zur Uberwachung zu-
sammengestellt. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in den anschlieRenden Kapi-
teln getrennt nach Grund- und Oberflachengewassern.

Tabelle 42 MaRnahmen zur Uberwachung und Intervall der Berichterstattung
Nr. | MaBnahmen zur Uberwachung Berichterstattung
M2 | Uberwachung Einleitwasser ﬂgﬁrtalsweise und jahr-
M5 | Grundwassermonitoring (GW-Stand) jahrlich
o | rundunesermertong CEETAEED -
Gla Biomonitoring / Uberwachung Feuchtgebiete jéhrlich

(innerhalb und aufRerhalb Natura2000Gebiete)
G1b | Uberwachung Oberflachengewésser im Umfeld | jahrlich

Grundwasser

Die Entwicklung der Grundwasserstéande im Einflussbereich des Tagebaus Jansch-
walde wird durch regelmafiige, wiederkehrende Messungen beobachtet. Mit einem
flachendeckenden Messstellennetz mit tiber 1.100 Messstellen werden alle relevan-
ten hangenden und liegenden Grundwasserleiterkomplexe Gberwacht.

Tabelle 43 Verteilung Grundwassermessstellen im Grundwassermonitoring Tage-
bau Janschwalde

Grundwasserleiter Anzahl Anzahl

Kippengrundwasserleiter (G111) 62
Pleistozdne Grundwasserleiter (G100) 638
Hangende tertiare Grundwasserleiter (G300/400) 149
Liegende tertiare Grundwasserleiter (G500/600) 274
Tiefe liegende tertiare Grundwasserleiter (G700/800) 48
Grundwasserleiter unbekannt 3
Gesamt 1.174

Als Malinahme M5 werden die festgestellten Grundwasserstande ausgewertet und
in Form von GW-Gleichen-Planen, GW-Differenzen-Planen und GW-Flurabstands-
Karten dargestellt. Die Grundwasserstandsmessungen an reprasentativen Grund-
wassermessstellen werden in Form von Ganglinien ausgewertet.

Die jahrlich gemessenen Daten werden zudem ins hydrogeologische Groliraummao-
dell J&nschwalde (HGM JaWa) implementiert und zur Prognoserechnung genutzt.
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Die Grundwasserabsenkung und der Grundwasserwiederanstieg werden mit einem
entscheidungsorientierten numerischen Grundwasserstromungsmodell geplant und
gesteuert. Als Modellierungssoftware wird PCGEOFIM eingesetzt. Das hydrogeolo-
gische GrofRsraummodell Janschwalde (HGM JaWa) umfasst den Tagebau Jansch-
walde und den Sanierungstagebau Cottbus-Nord. Es handelt sich um ein quasi 3-D-
Modell, das jungst im Auftrag des Vorhabentragers neu aufgebaut wurde und im
Sinne der MaRnahme M7 (Grundwassermodellierung und Modellprognosen,
vgl. auch Anlage A1_3 zum Erlauterungsbericht) aktuell gehalten wird. Mit dem Mo-
dell lassen sich ortsgenaue Prognosen der Entwicklung des Grundwasserstandes
erstellen.

Es soll zudem als Mafinhahme M6 eine Fortfiihrung des bestehenden Grundwasser-
beschaffenheitsmonitorings erfolgen. Einmal jahrlich soll durch einen Probenehmer
mit Sachkundenachweis das Grundwasser beprobt und durch ein akkreditiertes La-

bor auf folgende Parameter untersucht werden:

Tabelle 44 Parameter Grundwassermonitoring
Laborparameter Zusatzliche Laborparameter
MOl U Programm A Programm B
e Grundwasserstand Grundprogramm: organische Kontaminan-
e Temperatur e Elektrische Leitfahigkeit | ten:
e pH-Wert e pH-Wert ¢ Mineraltlkohlenwasser-

o elektrische Leitfahigkeit

e Sauerstoff

¢ Redoxpotential/ Redox-
spannung

e Geruch

e Farbung/Tribung

e Basenkapazitat KB 8,2
e Sdaurekapazitat KS 4,3
e Eisen gesamt

e Eisen gesamt gel6st

e Eisen (ll)gelost

e Eisen (lll)geltst

e Calcium

e Magnesium

e Mangan

o Kalium

e Natrium

e Aluminium

e  Ammonium

e Chlorid

e Nitrit

e Nitrat

e Sulfat

e Silizium

e Ortho-Phosphat

e Phosphor gesamt

e DOC

o Abfiltrierbare Stoffe

¢ Filtrattrockenriickstand

organische Kontaminan-
ten (bei Verdacht):

¢ Mineraldlkohlenwasser-
stoffe*

¢ Phenolindex*

e AOX*

stoffe

e Phenolindex

e AOX

e Trichlorethen

e Tetrachlorethen
Metalle:

e Blei

e Cadmium

e Chrom

e Quecksilber

o Kupfer

e Aluminium

e Arsen

e Kobalt

e Nickel

e Zink
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Vor-Ort-Parameter

Laborparameter
Programm A

Zusatzliche Laborparameter
Programm B

Metalle (bei pH vor Ort <
5):

o Arsen***

o Kobalt***

o Nickel***

o Zink***

* bei Verdacht,

**  6-jahriger Zyklus beginnend ab 2007,

*** hei pH(vor-Ort) < 5.

Das Messnetz wird den veranderlichen Bedingungen im Untersuchungsraum des
Vorhabens standig angepasst. Dazu gehort die Errichtung neuer Messstellen in den
Gebieten des Grundwasseranstiegs genauso wie der Abwurf von Messstellen in Be-
reichen, wo keine Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse mehr zu erwarten
sind. Eine Anpassung z.B. im Sinne einer Reduzierung von Parametern deren Er-
fassung unterhalb der Nachweisgrenze liegt, ist innerhalb der zukiinftigen Berichter-

stattung abzustimmen.

9.2 Oberflachengewasser in Verbindung mit dem Tagebau Janschwalde
Qualitat
An den Einleitstellen soll die Beschaffenheit monatlich erfasst werden — Mal3hahme
M2. Als Zusatzprogramm wird einmal jahrlich ein erweitertes Messprogramm fortge-
fuhrt.
Tabelle 45 Parameter und Prifintervall fir Oberflachengewasser
Uberwachungsstellen monatliche Probennahme AVEEIE2 I [N (o>
bennahme
e Tranitz zwischen den Anlage 7 OGewV: Anlage 6 OGewV:
Tagebauen vor Einmln- | e Wassertemperatur e Arsen
dung in die Malxe e pH-Wert e Chrom gesamt
* Malxe vor Einmiindung | o sauerstoffgehalt e Kupfer
Tranitz o e Saurekapazitat KS 4,3 e Zink
* GWBA Briesnig e Chlorid Anlage 7 OGewV:
* Eilenzfliefs RR Ost e Sulfat e Phosphor gesamt (Or-
. Einleitungsbauwerk o Eisen gesamt thophosphat und Ge-
Ringgraben* samt-P)
¢ Was_?e_rhhaltung (Uépgrlei— Weitere relevante Parame- | ® Ammonium-N
tber[j)ckelc gruppe baren- | ... Anlage. 8 OGewV:
e elektrische Leitfahigkeit | * Blei
e Abfiltrierbare Stoffe e Cadmium
e Basenkapazitat KB 8,2 e Nickel
e Eisen gelost e Quecksilber
e Eisen (Il)gelost Weitere relevante Parame-
e Eisen (ll)gelost ter:
o e Gelbster organischer
Kohlenstoff (DOC)
e Kohlenséaure gesamt
e Mangan
e Calcium
o Kalium
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9.3

Uberwachungsstellen

monatliche Probennahme

Zusatz fur jahrliche Pro-
bennahme

e Magnesium
e Natrium
Kobalt

e Zinn

* Die Einleitungsbauwerke Ringgraben, Stanograben und Alter Graben werden uber eine Rohrleitung (Wiesenzulei-
ter OST) mit Simpfungswasser aus dem Tagebau versorgt. Die Uberwachung eines einzelnen Einleitungsbau-
werkes steht somit représentativ fur die anderen.

Eine Anpassung z.B. im Sinne einer Reduzierung von Parametern deren Erfassung
unterhalb der Nachweisgrenze liegt, ist innerhalb der zukinftigen Berichterstattung

abzustimmen.

Quantitat

Die kontinuierliche und arbeitstagliche Registrierung der Einleitmengen an den je-
weiligen Einleitstellen soll fortgefiihrt werden — Malinahme M2 (vgl. Anlage A1_3).
Gleiches gilt fur die quartalsweise bzw. jahrliche Anzeige der Simpfungswasserver-
teilung und der im Umfeld des Tagebaus gehobenen Wassermengen.

Uberwachung von Gewdassern im Umfeld des Tagebaus

Mit der Etablierung separater Wasserrechtlicher Erlaubnisse soll die Anderung des
Abflussgeschehens an FlieRgewassern bzw. des Wasserstandes an stehenden Ge-
wassern im Umfeld des Tagebaus (Messung aktuell: Durchfluss bzw. Pegelstand,
Temperatur, Leitfahigkeit, pH-Wert) an folgenden Standorten fortgefuhrt werden —
Maflnahme G1b. Soweit die Messpunkte nicht in der Karte Anlage Al_2 dargestellt
sind, sind diese meist mit den dargestellten ,Einleitstelle mit separater WRE" iden-

tisch.

Tabelle 46
Tagebaus

Geplante Fortfiihrung der Uberwachung von Gewéassern im Umfeld des

Uberwachung von Gewas-
sern im Umfeld des Tgb.
WRE 1996

Monitoring des Gewas-
sers erfolgt bereits im
Zuge der

Uberwachung von Gewas-
sern im Umfeld des Tage-
baus

Malxe oberhalb des Zuflus-
ses Tranitzfliel

siehe Tabelle 45

Malxe zwischen Zu- und Ab-
leiter Kraftwerk Jansch-
walde

separaten WRE KW JW

Prasidentengraben bei
Friedrichshof

separaten WRE - Monitoring
LaRzinswiesen

Tranitz oberhalb der B 122

wird fortgefihrt

Malxe-NeiRe-Kanal

wird fortgefuhrt

Neil3e, Pegel Sacro

wird fortgefuhrt

EilenzflieR vor Einmiindung
NeilRe

siehe Tabelle 45

Moaske/Hauptgraben vor
Einmindung NeiRe

separaten WRE - Moaske

Schwarzes FlielR bei Atter-
wasch

separate WRE — Schwarzes
Fliel3
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Uberwachung von Gewas-
sern im Umfeld des Tgb.
WRE 1996

Monitoring des Gewas-
sers erfolgt bereits im
Zuge der

Uberwachung von Gewas-
sern im Umfeld des Tage-
baus

Pastlingsee

separate WRE — Pastling-
see

Deulowitzer See

separate WRE Deulowitzer
See

Klein- und GroR3see

separate WRE Kleinsee

9.4

Feuchtgebiete

Zur Uberwachung der (grund-)wasserabhangigen Landschaftsdkosysteme innerhalb
der Natura 2000-Gebietskulisse wurde mit der FFH-VU (E1/KIFL 2019 und A6/KIFL
2022) ein Uberwachungskonzept erarbeitet. Dieses orientiert sich an dem bestehen-
den Monitoringprogramm, das mit diesem Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis an-
gepasst und fortgefiihrt wird. Die Uberwachung — MaRnahme Gla — umfasst hierbei
die Dokumentation der Entwicklung von den unten benannten Natura 2000-Gebie-
ten durch die Erfassung auf Dauerbeobachtungsflachen und einer flachendecken-
den Vegetationsformenkartierung.

Insbesondere werden auf bereits festgelegten Dauerbeobachtungsflachen eine jahr-
liche Erfassung und eine Bewertung der Vegetation durchgefiihrt. Hierbei steht jede
Dauerbeobachtungsflache fiir einen ausgewiesenen relevanten LRT des jeweiligen

FFH-Gebietes. Des Weiteren wird eine Kartierung der Vegetationsformen innerhalb

der LRT-Flachen in regelméRigen Abstanden aller 2-3 Jahren durchgefihrt.

In diesen Bereichen wird das indikatorische Monitoring mit der oben beschriebenen
Uberwachung der gebietsrelevanten Erhaltungsziele abgel6st.

Jahrliche Berichterstattung Natura 2000 entsprechend der Erhaltungsziele — LRT
mit Dauerbeobachtungsflachen (DBF). Die Berichterstattung erfolgt in Anlehnung
der Gebiete Moore, Schwarzes Fliel3 und Lal3zinswiesen.

Tabelle 47 Monitoringbereiche innerhalb Natura 2000-Gebiete

Einzelgebiete
Pastlingmoor /-see

Grabkoer Seewiesen, Maschnetzen-
lauch, Torfteich

Schwarzes FlieR Ober- und Mittellauf
EilenzflieR
Calpenzmoor

Nr. Monitoringbereiche
Gla.l | FFH “Pastlingsee”

Gla.2 | FFH "Grabkoer Seewiesen”

Gla.3 | FFH “Feuchtwiesen Atterwasch”
Gla.4 | FFH “NeiReaue”
G1la.5 | FFH “Calpenzmoor”

FFH ,Pinnower Lauche und Tauer-
sche Eichen*

Gla.6 Weil3es Lauch, Kleinseemoor

Janschwalder LalRzinswiesen, Gubener
Vorstadt

Mooswiese/Hirschgrund

Gla.7 | FFH “Peitzer Teiche”

Gla.8 | FFH “Krayner Teiche/Lutzketal”

SPA ,Spreewald und Lieberoser
Endmorane*

Gla.9 Janschwalder Lal3zinswiesen
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9.5

9.6

10

11

111

Land- und forstwirtschaftliche Nutzflachen

Die Darstellung der Grundwasserstandsentwicklung zur Beobachtung land- und
forstwirtschaftlicher Flachen erfolgt in Form eines Grundwassergleichenplanes und
ausgewahlter Ganglinien — Malinahme M5.

Uberwachung der Altlastenverdachtsflachen

Durch das Ingenieur- und Planungsbuiro Thomas Espe wurde fur das Vorhaben ein
umfassendes Gutachten zu Altlastenverdachtsflachen (ALVF) im Untersuchungs-
raum erstellt (A5/ ESPE 2021). Fir die Erfassung der Altlastenverdachtsflachen im
Bearbeitungsgebiet wurden das entsprechende Altlastenkataster (ALKAT) des
Landkreises Spree-Neif3e und Unterlagen der LE-B verwendet. Letztere beinhalten
insbesondere zusammenfassende Gutachten zum gesamten Bereich des KWs Jan-
schwalde.

Insgesamt wurden innerhalb des Bearbeitungsgebietes 758 Altlastenverdachtsfla-
chen (ALVF) erfasst. Die Erfassung basierte dabei ausschlief3lich anhand der Da-
tenauswertung der oben genannten Quellen. Sofern in den Datenbléattern Hinweise
auf vorhandene Gutachten enthalten waren, wurden diese Gutachten beim Land-
kreis Spree-Neil3e in mehreren Einzelterminen gesichtet.

Entsprechend der Aufgabenstellung waren die Altlastenverdachtsflachen in Bezug
auf die Grundwasserstande in den Jahren 2022, 2044 und 2100 hinsichtlich Ver-
dachtsklasseneinstufung zu betrachten. Grundlegend erfolgte die Einschatzung ei-
nes eventuellen Gefahrenpotenzials der ALVF/Altlasten in Bezug auf das Grund-
wasser nach BBodSchG und BBodSchV. Weiterhin waren die Altlastencharakteristik
und der Abstand der Sohle der ALVF/Altlast zu den prognostizierten Grundwasser-
standen maf3gebend fur die Einstufung in vier Verdachtsklassen (VK 1 bis VK 4).
Die Darstellung der Grundwasserstandsentwicklung zur Beobachtung der Wirkung
auf die Altlastenverdachtsflachen erfolgt aktuell in Form von Grundwassergleichen-
planen und ausgewahlter Ganglinien — MaRnahme M5. Die aktuell bereits beste-
hende Kooperation mit den Behorden wird fortgeftihrt.

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt werden in einer eigenen Anlage in
Form einer ,Allgemein verstandlichen, nichttechnischen Zusammenfassung des
UVP-Berichts" dargestellt (vgl. Anlage A1 _7 des Erlauterungsberichts).

Quellenverzeichnis
Erlaubnisbescheide/Genehmigungen

WRE Kraftwerk Janschwalde: Wasserrechtliche Erlaubnis Reg.-Nr.: OWB-7/WE-
01/2001 fur das VEAG Kraftwerk Janschwalde. 26.10.2001

WRE Tagebau Cottbus-Nord: Erlaubnisbescheid fir das Entnehmen und Zutagefor-
dern Sowie das Einleiten von Grundwasser in die Tranitz zwischen den Ta-
gebauen und den Tranitz-Altlauf im Zusammenhang mit dem Betrieb des
Tagebaues Cottbus-Nord der Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft. Az.
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31.1-2-3. 29.12.1998

WRE Tagebau-Cottbus Nord - 1. Erganzung: Wasserrechtliche Erlaubnis fir den
Tagebau Cottbus Nord, Az. 31.1-2-3 — 1. Erg&nzung. 21.10.2003

WRE Tagebau Cottbus-Nord -2. Erganzung: Wasserrechtliche Erlaubnis fir das
Entnehmen und Zutageférdern sowie das Einleiten von Grundwasser in die
Tranitz zwischen den Tagebauen und den Tranitz -Altlauf im Zusammen-
hang mit dem Betrieb des Tagebaus Cottbus-Nord vom 29.12.1998. 2. Er-
génzung. Az. 31.1-2-31 2. Ergénzung. 01.08.2019

WRE Tagebau-Cottbus Nord — Anordnung: Anordnung nachtraglicher Auflagen ge-
mal § 56 Abs. 1 Satz 2 Bundesberggesetz (BBergG) zum Abschlussbe-
triebsplan Tagebau Cottbus-Nord zur Durchfiihrung von Entwasserungs-
maflinahmen im Bereich des Tagebaues Cottbus-Nord. Az.: 10-1.4-1-2.
28.12.2020

WRE Tagebau-Cottbus Nord- 2. Anderung der nachtraglichen angeordneten Auf-
lage 51 vom 28.12.2020 gemalf 8§ 56 Abs. 1 Satz 2 Bundesberggesetz
(BbergG) zum Abschlussbetriebsplan Tagebau Cottbus-Nord zur Durchfih-
rung von Entwasserungsmafinahmen im Bereich des Tagebaues Cottbus-
Nord

WRE Tagebau Janschwalde: Wasserrechtliche Erlaubnis fur den Tagebau Jansch-
walde. Az.: 31-1-1-1. 29.03.1996.

WRE Tagebau Janschwalde, Deulowitzer See: ,Wasserrechtliche Erlaubnis zum
,Entnehmen von Grundwasser und Einleiten in den Deulowitzer See". Er-
laubnisbescheid. Az.: j 10-8.1.1-1-54. 18.03.2022

WRE Tagebau Janschwalde, Eilenzfliel3 und Ziegeleigraben: Wasserrechtliche Er-
laubnis ,Entnahme von Grundwasser und Einleitung in das Eilenzfliel3 und
den Ziegeleigraben“. Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8.1-1-12. 30.09.2010

WRE Tagebau Janschwalde, EilenzflieR und Ziegeleigraben — 1. Anderung: Was-
serrechtliche Erlaubnis ,Entnahme von Grundwasser und Einleitung in das
EilenzflieR und den Ziegeleigraben* vom 30.09.2010. 1. Anderung. Az.: j
10-8.1.1-1-33. 29.09.2017

WRE Tagebau Janschwalde, Grol3see: Wasserrechtliche Erlaubnis fur die Mal3nah-
men zur Erreichung des Stabilisierungswasserstandes des Grol3sees. lhr
Antrag vom 27.09.2018, Ihr Zeichen: B-PGW. Erlaubnisbescheid. Az.: j10-
8.1.1-1-38 Grol3see. 17.04.20109.

WRE Tagebau Janschwalde, Lal3zinswiesen - Infiltrationsvorhaben: Wasserrechtli-
che Erlaubnis im Rahmen des Infiltrationsvorhabens LalRzinswiesen. Az.:
j10-8.1.1-1-5. 23.11.2006.

WRE Tagebau Janschwalde, LaRzinswiesen - Infiltrationsvorhaben: Anderungsbe-
scheid (6. Anderung) vom 21.12.2017 zur wasserrechtlichen Erlaubnis vom
23.11.2006 einschlieBlich 2. Anderung vom 18.12.2008, 3. Anderung vom
17.12.2010, 4. Anderung vom 09.12.2013 und 5. Anderung vom
22.12.2016.

WRE Tagebau Janschwalde, Lal3zinswiesen — Pumpstation Malxe: Erlaubnisbe-
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scheid fir das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Ge-
wassern. Hier.: Entnahme von Wasser aus der Malxe und Uberleitung in
den Fremdwasserzuleiter zum Grabensystem der Janschwalder Lal3zins-
wiesen im Zusammenhang mit dem Betreiben der Pumpstation Malxe
durch die Vattenfall Europe Mining AG. Az.: j10-8.1.1-2-2. 07.10.2004

WRE Tagebau Janschwalde, LaRzinswiesen — Pumpstation Malxe: Anderungsbe-
scheid (7. Anderung) vom 21.12.2017 zur wasserrechtlichen Erlaubnis vom
07.10.2004 einschlieRlich 2. Anderung vom 19.12.2008,3. Anderung vom
17.12.2010, 4. Anderung vom 16.12.2011, 5. Anderung vom 09.12.2013
und 6. Anderung vom 22.12.2016.

WRE Tagebau Janschwalde, Lal3zinswiesen — Wiesenzuleiter Ost: Erlaubnisbe-
scheid zum Einleiten von gehobenem Grundwasser in Gewasser (Graben)
in den Janschwalder LaRzinswiesen. Az.: j10-8.1.1-1-10. 05.11.2010

WRE Tagebau Janschwalde, Lauchgraben-Grabkoer Seewiesen Wasserrechtliche
Erlaubnis zur "Entnahme und Einleitung von Grundwasser in den Lauch-
graben-Grabkoer Seewiesen” Az.: j 10-8.1.1-1-22 19.05.2014

WRE Tagebau Janschwalde, Kleinsee: Wasserrechtliche Erlaubnis fur die Mal3nah-
men zur Erreichung des Stabilisierungswasserstandes des Kleinsees. Ihr
Antrag vom 27.09.2018, Ihr Zeichen: B-PGW. Erlaubnisbescheid. Az.: j10-
8.1.1-1-37 Kleinsee. 17.04.2019.

WRE Tagebau Janschwalde, Moakse und Nordgraben: Wasserrechtliche Erlaubnis
»Entnahme von Grundwasser und Einleitung in die Moaske in den Nordgra-
ben“. Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8.1.1-1-16. 23.09.2011

WRE Tagebau Janschwalde, Pastlingsee: Wasserrechtliche Erlaubnis zur ,,Ent-
nahme und Einleitung von aufbereitetem Grundwasser aus der Wasserfas-
sung Drewitz Il in den Pastlingsee“. Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8.1 .1-1-
46, 15.03.2021

WRE Tagebau Janschwalde, Pinnower See: Wasserrechtliche Erlaubnis fur die
Mafnahmen zur Erreichung des Stabilisierungswasserstandes des Pinno-
wer Sees. lhr Antrag vom 27.09.2018, Ihr Zeichen: B-PGW. Erlaubnisbe-
scheid. Az.: j1 0-8.1.1-1-39 Pinnower See. 17.04.2019

WRE Tagebau Janschwalde, Schwarzes Fliel3, 1. Etappe: Wasserrechtliche Erlaub-
nis zur ,Entnahme, Einleitung und Rickhaltung von Grundwasser im
Schwarzen Flie3, 1. Etappe”. Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8,1,1-1-25.
11.05.2016

WRE Tagebau Janschwalde, Schwarzes Fliel3, 2. Etappe: Wasserrechtliche Erlaub-
nis zur ,Entnahme, Einleitung und Versickerung von Grundwasser im
Schwarzen Flie3, 2. Etappe". Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8.1.1-1-29.
16.07.2018

WRE Tagebau Janschwalde, Schwarzes Fliel3, 3. Etappe: Wasserrechtliche Erlaub-
nis zur ,Entnahme, Einleitung, Rickhaltung und Versickerung von Grund-
wasser im Schwarzen Flie3, 3. Etappe". Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8.1.1-
1-45. 25.06.2020
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WRE Tagebau Janschwalde, Schwarzes Fliel3, 4. Etappe: Wasserrechtliche Erlaub-
nis zur ,Entnahme, Einleitung, Rickhaltung und Versickerung von Grund-
wasser im Schwarzen Fliel3, 4. Etappe". Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8.1.1-
1-47. 18.12.2020

WRE Tagebau Janschwalde, Torfteich und Maschnetzenlauch: Wasserrechtliche
Erlaubnis zur ,Enthahme und Einleitung von Grundwasser in den Torfteich
und das Maschnetzenlauch ". Erlaubnisbescheid. Az.: J 10-8.1.1-1-51.
07.04 2021

WRE Tagebau Janschwalde, Wasserhaltung (Uberleitung) Teichgruppe Baren-
briick: Wasserrechtliche Erlaubnis fur das Einleiten von gehobenem Grund-
wasser aus dem Tagebau Janschwalde in die Teichgruppe Barenbrick. Er-
laubnisbescheid. Az.: j 10-8.1.1-2-30. 02.02.2017.

WRE Tagebau Janschwalde, Wasserhaltung (Uberleitung) Teichgruppe Barenbriick
— 1. Anderung: 1. Anderung der Wasserrechtliche Erlaubnis fiir das Einlei-
ten von gehobenem Grundwasser aus dem Tagebau Janschwalde in die
Teichgruppe Barenbrick. Erlaubnisbescheid. Az.: j 10-8.1.1-2-30.
02.02.2017. Ihr Antrag vom 16.11.2017, lhr Zeichen: B-PGW. Verlangerung
des Erlaubnisbescheides. Az.: j 10-8.1.1-2-30. 21.12.2017.

WRE Tagebau Janschwalde, Weil3es Lauch: Wasserrechtliche Erlaubnis zur ,,Ein-
leitung von Zuschusswasser in das Weil3e Lauch®. Erlaubnisbescheid. Az.:
j 10-8.1.1-1-50, 18.062021

Literatur/sonstige Quellen

DHI-WASY (2014): Komplexgutachten zur Bewirtschaftung des Cottbuser Sees und
der dafir erforderlichen Wasserbauwerke sowie des Anstiegs von Seewas-
ser- und Grundwasserspiegel - Abschlussbericht. Gutachten i.A. von VE-M

EUROPAISCHE KOMMISSION (0.J.): Folgen des Klimawandels. https://ec.eu-
ropa.eu/clima/change/consequences_de (Letzter Zugriff am 18.07.2018)

FUGRO (Fugro Consult GmbH) (2017a): Hydrogeologisches Gutachten zur Neu-
festsetzung des Wasserschutzgebietes fur die Wasserfassung Atterwasch
NW, i.A. Vattenfall Europe Mining AG.

FUGRO (Fugro Consult GmbH) (2017b): Hydrogeologisches Gutachten zur Neu-
festsetzung des Wasserschutzgebietes flr die Wasserfassung Drewitz I1. i.A.
Vattenfall Europe Mining AG.

FUGRO (Fugro Germany Land GmbH) (2020): Sonderbetriebsplan Natur und Land-
schaft Tagebau Janschwalde, 1. Abanderung und Ergénzung, Stand:
06/2020. Gutachten im Auftrag der LEAG

GIR (Gerstgraser Ingenieurbiro fur Renaturierung) (2011): Masterplan fur die Ent-
wicklung der Tranitz, i.A. des Wasser- und Bodenverbands Neil3e-Malxe-Tra-
nitz

GIR (Gerstgraser Ingenieurbiro fir Renaturierung) (2015): Renaturierungskonzept
fur die Tranitz zwischen den Tagebauen, i.A. der Vattenfall Europe Mining

GMB (Ingenieurbiro Bau/Umwelt/Wasserwirtschaft GmbH) (2018a): Betreuung
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Wasserversorgung Eilenzflie und Ziegeleigraben Kontroll- und Messpro-
gramm 2007 bis 2019. Jahresbericht 2017, i.A. der Lausitz Energie Berg-
bau AG.

GMB (Ingenieurbiiro Bau/Umwelt/Wasserwirtschaft GmbH) (2019a): Betreuung
Wasserversorgung Eilenzflie und Ziegeleigraben Kontroll- und Messpro-
gramm 2007 bis 2019. Jahresbericht 2018, i.A. der Lausitz Energie Berg-
bau AG.

GMB (Ingenieurbiro Bau/Umwelt/Wasserwirtschaft GmbH) (2020a): Betreuung
Wasserversorgung Eilenzfliel3 und Ziegeleigraben Kontroll- und Messpro-
gramm 2007 bis 2019. Jahresbericht 2019, i.A. der Lausitz Energie Berg-
bau AG.

GMB (Ingenieurbiro Bau/Umwelt/Wasserwirtschaft GmbH) (2021a): Betreuung
Wasserversorgung Eilenzflie3 und Ziegeleigraben, Auswertung Eilenzfliel3
und Ziegeleigraben 2020 und 2021, i.A. der Lausitz Energie Bergbau AG.

IBGW (Ingenieurbiro fur Grundwasser GmbH) (2020): Hydrogeologisches Grol3-
raummodell Janschwalde HGM JaWa. Fachgutachterliche Bewertung: Ge-
staltung der Bergbaufolgelandschaft Janschwalde im geohydraulischen Kon-
text. Anlage 10 zum ABP (Eingereicht im Dezember 2020).

INGENIEURBURO FRIEDRICH (2019): Handlungsgrundlage zur Beurteilung der
Gefahrdung von flachwelligen Kippenbereichen durch SetzungsflieRen und
Gelandeeinbriiche im bergrechtlichen Verantwortungsbereich der LEAG, 2.
Fassung vom 04.12.2019, TU Bergakademie Freiberg, Ingenieurbiiro fur Ge-
otechnik Dr. Friedrich.

LE-B (Lausitz Energie Bergbau AG) (2021a): Analytik Graben LZW 2016-2020.
Exceltabelle

LE-B (Lausitzer Energie Berghau AG) (2022a): Wasserrechtliche Erlaubnis fir die
Entwasserung des Tagebaus Janschwalde vom 29.03.1996. GZ 31.1-1-
1.hier: Nebenbestimmung 6.3.5.4, Berichterstattung Grubenwasser 2017-
2021 (Jahresmittelwerte).

LE-B (Lausitzer Energie Bergbau AG) (2022b): Jahresbericht zur hydrologischen
und wasserwirtschaftlichen Entwicklung der Janschwalder Lal3zinswiesen
2021. Erflllung der Nebenbestimmungen: 3.17 zur Wasserrechtlichen Er-
laubnis zum Einleiten von gehobenem Grundwasser in Gewasser (Gréaben)
in den Janschwalder LaRRzinswiesen (Gz.:j10-8.1.1-1-10), 8 zur Wasserrecht-
lichen Erlaubnis im Zusammenhang mit dem Betreiben der Pumpstation
Malxe (Gz.:j10-8.1.1-1-2), 12 zur Wasserrechtlichen Erlaubnis im Rahmen
des Infiltrationsvorhabens LalRzinswiesen (Gz.:j10-8.1.1-1-5). Cottbus,
24.02.2022.

LE-B (Lausitz Energie Bergbau AG) (2022c): Erfillung Nebenbestimmung 7.6, 7.7,
7.8 und 7.10. der WRE fiir das Einleiten von gehobenem Grundwasser aus
dem Tagebau Janschwalde in die Teichgruppe Barenbrick, j 10-8.1.1-1-30,
vom 02.02.2017- Analyseergebnisse 2018, 2019, 2020, 2021.

LE-B (Lausitz Energie Bergbau AG) (2022d):— GWBA Janschwalde- Menge und
Qualitat 2016-2021, Exceltabelle.
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LE-B (Lausitz Energie Bergbau AG) (2022e): Abschlussbetriebsplan Tagebau Jans-
chwalde. Entwurf, Stand August 2022.

LE-B (Lausitz Energie Bergbau AG) (2022f): Berichterstattung zur Nebenbestim-
mung 6.3.6 (Enthahme- und Einleitmengen) der wasserrechtlichen Erlaubnis
vom 29.03.1996 fir den Tagebau Janschwalde, 01/2022

NAGOLA RE (2020): Kartierungen innerhalb des hydrologischen Wirkungsbereichs
des Tagebaues Janschwalde. Ergebnisdokumentation. Selektive Kartie-
rung grundwasserabhangiger Flachen im hydrologischen Wirkungsbereich
des Tagebaus Janschwalde

LFU (Landesamt fur Umwelt) (2021): Klimamodellauswertungen. https://Ifu.branden-
burg.de/lfu/de/aufgaben/klima/klimawandel/klimamodellauswertungen/#

LFU (Landesamt fur Umwelt) (2022): Datenauskunft Fische und Makrozoobenthos
und chemische Daten zur Wasserbeschaffenheit fir Malxe und Tranitz, E-
Mail vom 29.06.2022

VE-M (Vattenfall Europe Mining AG) (2010): Sonderbetriebsplan ,Malxetal und Dii-
ringsgraben” zum Hauptbetriebsplan 2010- 2012 Tagebau Janschwalde
( 10-1.1-15-109) vom 09.11.2010

UBA (Umweltbundesamt) (2017): Folgen des Klimawandels. https://www.umwelt-
bundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-kli-
mawandels#textpart-1 (Letzter Zugriff am 18.07.2018)

YOUNGER, P.; BANWART, S.; HEDIN R. (2002): Mine Water — Hydrology, Pollu-
tion, Remediation. Kluwer Academic Publishers, London

WASSERBLICK (2022): Wasserkorpersteckbriefe aus dem 3. Zyklus der WRRL
(2022-2027) unter https://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/
WKSB_2021/index.html?lang=de, abgerufen am 15.03.2022
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