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1 Aufgabenstellung

.Zu den Umweltzielen der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zahlt das Verbot der
Verschlechterung des Zustands oder des Potenzials eines Oberflachen- oder Grundwasserkdrpers
durch  anthropogene  Eingriffe.  Physische  Verdnderungen an  Oberflachen  oder
Grundwasserkorpern koénnen dazu fuhren, dass der gute oOkologische Zustand oder das
Potenzial im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie nicht erreicht werden oder eine Verschlechterung
des Zustands des Wasserkdrpers eintritt. In beiden Fallen liegt ein Versto3 gegen die von der
Wasserrahmenrichtlinie vorgegebenen Ziele vor. Unter bestimmten Voraussetzungen ldsst die
Wasserrahmenrichtlinie jedoch Ausnahmen von diesem Verschlechterungsverbot zu. Diese
Ausnahmeregelung ist mit § 31 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in nationales Recht
umgesetzt worden” (BORCHARDT et al. 2014, S. 26).

Der Verschlechterungsbegriff der WRRL (WRRL, 2000) wurde mit dem Urteil des Europdischen
Gerichtshofs (EuGH) vom 01.07.2015 fir Oberflachengewasser konkretisiert und stellt eine
wesentliche Grundlage der nachfolgenden Bewertungen dar. Auf dieser Grundlage wird die
~kombinierte Zustandsklassen-/Status-quo-Theorie” im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot
angewendet, wonach gilt:

1. Eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers (OWK) liegt vor, sobald
sich der Zustand (bzw. das Potenzial) mindestens einer Qualitatskomponente im Sinne des
Anhangs V der WRRL um eine Klasse verschlechtert. Auch wenn diese Verschlechterung nicht zu
einer Verschlechterung der Einstufung des OWK insgesamt fuhrt.

2. Ist jedoch die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne des Anhang V bereits in die
niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine
. Verschlechterung des Zustands” eines OWK im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. A Ziff. | dar.

Fur die Bewertung der Verschlechterung des Zustands von Grundwasserkérpern (GWK) liegen
bisher keine dem EuGH-Urteil vergleichbaren Vorgaben vor, weshalb die Bewertung fir die
GWK in Anlehnung an das EuGH-Urteil erfolgt.

Wenn die Bewertung zu dem Ergebnis kommt, dass die vorhabenbedingten Auswirkungen zu
einer Verschlechterung oder zum Nichterreichen des guten Zustands (bzw. Potenzials)
betroffener Wasserkérper fihren konnen, ist eine Prifung von Ausnahmen von den
Bewirtschaftungszielen der WRRL nach § 31 Abs. 2 WHG vorzunehmen.

Die Prifung erfolgt in Anlehnung an die Arbeitshilfe des Bundesumweltamtes (BORCHARDT et al.
2014). Die Arbeitshilfe stellt bisher lediglich den Sachstand zur Frage nach dem Vorliegen einer
Verschlechterung aus rechtlicher Sicht dar, ohne diese Frage abschlieBend zu beantworten. Sie
zeigt auch keine Vorgehensweise zur wasserfachlichen Feststellung der Verschlechterung des
chemischen Zustands und des Zustands von Seen, Ubergangs- und Kiistengewdssers und dem
Grundwasser auf. Entsprechende Aspekte werden bei der nachfolgenden Bewertung daher auf
Grundlage des 0. g. EuGH-Urteils und von AnalogieschlUssen bertcksichtigt.

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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2 Priifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen

Das Ergebnis der wasserfachlichen Prifung des Moduls 2 der Arbeitshilfe des
Umweltbundesamtes (BORCHARDT et al. 2014) bildet die Entscheidungsgrundlage fir die
Er6ffnung und Durchfihrung der rechtlichen Ausnahmeprifung nach § 31 Abs. 2 WHG.

2.1 Beschreibung des Vorhabens

2.1.1 Angaben aus den rechtlich vorgeschriebenen Zulassungsmodulen

Die nachfolgende Darstellung enthdlt Angaben aus den rechtlich vorgeschriebenen
Zulassungsmodulen [u.a. zu § 73 Abs. 1 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz, 2003, fur
Planfeststellung oder § 6 Abs. 3 Satz 1 (Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG),
2010)].

2.1.1.1 Kurzcharakteristik des Untersuchungsgebietes

Réaumliche Lage

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich in der Planungseinheit ,Elbestrom 1” der
Flussgebietseinheit , Elbe” (MUGV 2011, S. 11). Der Kiessandtagebau ,,Muthlberg Werk V “ liegt
im duBersten Stdwesten des Landes Brandenburg sowie des Landkreises Elbe-Elster im Amt
Muhlberg nahe an der Grenze zum Freistaat Sachsen. Er umfasst Bereiche der Gemarkung von
Muhlberg (121332) im Nordwesten, der Gemarkung Altenau (121301) im Nordosten und der
Gemarkung Fichtenberg (121311) im Stden. Im Norden als auch im Osten wird die Abbauflache
abschnittsweise von der Alten Elbe bei Mihlberg begrenzt, welche einem alten Elbelauf folgt.
Die L663 begrenzt das Vorhabengebiet im Nordosten. Sie wird im Westen durch die L67
(MUhlberg-Altenau) und im Stden durch Intensivackerflachen im Umfeld der Siedlung Schweditz
als auch durch die Ferngasleitung ONTRAS begrenzt. Die Rahmenbetriebsplanflache
(Vorhabenflache) umfasst 119,5 ha.

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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Abb. 1: Rdumliche Einordnung des Vorhabens Kiessandtagebau Werk V

Naturrdumlich ist das Untersuchungsgebiet im Suden des Breslau-Magdeburger Urstromtales
innerhalb  der landschaftsdkologischen  GroBBraumeinheit ,Elbe-Elster-Tiefland” in  der
Untereinheit ,Mdihlberger Aue” gelegen. GemaB Landschaftsprogramm des Landes
Brandenburg erstreckt sich das Untersuchungsgebiet in der naturraumlichen Region ,Elbe-
Elster-Land”.

Die geologische Situation wird von holozanen (alluvialen) Sedimenten der Elbe bestimmt, die
Uber machtigen eiszeitlichen Kiesen und Sanden liegen. Dementsprechend treten an Bodenarten
Auenlehme, Auenlehmsande sowie Tiefenlehme in Erscheinung.

Hydrologisch korrespondiert der Grundwasserstand (zeitverzégert) mit dem Wasserstand der
Elbe.

Die Raumnutzung wird durch Intensivackerbau und der teils von Gehdlzen beschatteten Alten
Elbe bei Muhlberg sowie randlichen Geholzbestanden (insbesondere geschitztes Biotop
.Seeschleuse” im Norden, straBenbegleitende Alleen bzw. Baumreihen im Westen und Osten)
und von einem in etwa mittig verlaufenden Windschutzstreifen (baumuberschirmte Hecke,
Uberwiegend nicht heimische Gehdlzarten) gepragt. In der nordwestlichen Ecke des geplanten
Abbaufeldes befindet sich ein nicht mehr in Betrieb befindliches Wasserrtickhaltebecken mit
umgebenden Grinzigen, welches zu Meliorationszwecken benutzt wurde.

Naturschutzrechtlich festgesetzte Gebiete

Nordlich des Vorhabengebietes erstreckt sich das LSG ,Elbaue Muhlberg” (Gebiets-ID 4545-
603; RVO vom 31. Oktober 2003). In dieses wird die Bandanlage zur bestehenden
Aufbereitungsanlage als Teil der Vorhabenflache hineinreichen.

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Muhlberg Werk V - 2021
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Im Westen des Abbauvorhabens liegt im Bereich des Landes Brandenburg das FFH-Gebiet , Elbe
bei Muhlberg” (DE 4545-302). Die Entfernung der Rahmenbetriebsplangrenze zu diesem FFH-
Gebiet betragt ca. 200 m. Weiter westlich schlieBen sich links des Elbestroms im Freistaat
Sachsen die folgenden Gebiete an:

» FFH-Gebiet Elbtal zwischen Mihlberg und Greudnitz (DE 4342-301)
* SPA Elbaue und Teichgebiete bei Torgau (DE 4342-452)

» FFH-Gebiet Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg (DE 4545-301)

e SPA Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg (DE 4545-452)

Im Osten liegt ca. 3,5 km entfernt das FFH-Gebiet Gohrische Heide (DE 4545-303), welches
weitraumig zudem Naturschutzgebiet (Gebiets-ID 4545-501) ist. Die minimale Entfernung zum
SPA Gohrischheide (DE 4545-451) betragt 2,6 km.

Klimatisch zahlt das Untersuchungsgebiet zum ostdeutschen, bereits starker kontinental
beeinflussten Binnenlandklima der Elbaue.

2.1.1.2 Uber- und nebengeordnete Planungen

Der in der Festlegungskarte des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg festgesetzte
Freiraumverbund  (FRV) ist entsprechend der Stellungnahme der Gemeinsamen
Landesplanungsabteilung vom 20.03.2015 vom Vorhaben nicht betroffen.

GemaB  Stellungnahme der Regionalen  Planungsstelle  Cottbus der  Regionalen
Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald vom 23.03.2015 wurde der Entwurf des integrierten
Regionalplanes am 24. Juni 1999 durch die Regionalversammlung gebilligt. Grundlage ist ferner
der sachliche Teilregionalplan Il ,Gewinnung und Sicherung oberflachennaher Rohstoffe”, der
am 26. August 1998 in Kraft getreten ist. Fir den sachlichen und raumlichen Teilregionalplan IV
~Lausitzer Seenland” wurde am 19. Dezember 2002 ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Diesem
folgte am 1. Dezember 2011 der Aufstellungsbeschluss fur die Erarbeitung eines sachlichen
Teilregionalplanes ,, Windenergienutzung”. Am 24.04.2014 wurde der 2. Entwurf des sachlichen
Teilregionalplans , Windenergienutzung” durch die Regionalversammlung gebilligt und die
Durchfihrung des formlichen Beteiligungsverfahrens beschlossen.

MaBgebliche Ubergeordnete Planungen sind des weiteren das Landschaftsprogramm des Landes
Brandenburg und der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Elbe-Elster.

Im Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg (MLUR 2000) sind als wesentliche
Entwicklungsziele der Erhalt und die Entwicklung einer natur- und ressourcenschonenden,
vorwiegend ackerbaulichen Bodennutzung formuliert. Vorgesehen ist der Schutz und die
Entwicklung eines groBraumigen Biotopverbundsystems der grundwassernahen Standorte
einschlieBlich von elbnahen Bereichen der Niederterrasse.

Wesentliche planerische Grundlage des Gebietes ist der vorliegende Landschaftsrahmenplan des
Landkreises Elbe-Elster (Untere Naturschutzbehtrde (UNB) Elbe-Elster 1997 und seine
Fortschreibung , Biotopverbundplanung 2009").

Gemal Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes — Biotopverbundplanung besteht fir den
Bereich der Alten Elbe Muhlberg regionale Bedeutsamkeit fiir den Biotopverbund.

Das geplante  und beantragte  Vorhaben  befindet sich im  Bergwerksfeld
Muhlberg/Hauptlagerstatte Werk V (Nr. 386/90/139), welches eine Gesamtflache von ca. 783 ha
beinhaltet.

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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Der geplante Kiesabbau liegt im Risikobereich Hochwasser gemaB Grundsatz 5.3 LEP B-B. Daher
wird dem vorbeugenden Hochwasserschutz besonders Rechnung getragen werden mussen.
Eine Sanierung bzw. Rickverlegung des Elbedeichs zwischen der Landesgrenze Sachsen
(Gaitzschhauser) und der Seeschleuse Muhlberg (Elbe-km 126,5 bis 120,7) befindet sich derzeit
in Planung.

Die raumliche Entfernung der Vorhabenflache zum Trinkwasserschutzgebiet (WSG) der
Wasserfassung Fichtenberg/Jakobstahl, Zone Il (WSG-ID 7399) betrdgt minimal ca. 1.500 m.

Der gesamte Bereich des BWE wird im Raumordnungskataster als Kampfmittelverdachtsflache
geftihrt.

2.1.1.3 Charakteristik des Vorhabens

Die Elbekies GmbH plant im Werk V Muhlberg (Elbe) den Abbau von Kiesen und Sanden und
deren Aufbereitung als Baurohstoff bzw. Zuschlagstoff. Der in der Vorhabenflache gewonnene
Kies wird unmittelbar aus dem Tagebau zu den Aufbereitungsanlagen des Werkes Il mittels
SchwimmbandstraBe und Bandanlage geférdert. Die Aufbereitung erfolgt durch Nassklassierung
bzw. Zerkleinerung der Uberkornanteile. Die Lagerung der Fertigerzeugnisse erfolgt wie bisher
im Bereich des Werkes. Die Fertigerzeugnisse werden mit LKW aus dem Betriebsgelande zur
LandesstraBe L663 und derzeit durch Muhlberg in Richtung Bad Liebenwerda bzw. tGber den Ort
Altenau in Richtung Riesa transportiert. Der Anteil des Aufkommens an StraBBentransport betragt
nur etwa 5 - 10 %. Alle anderen Fertigerzeugnisse werden Uber den betrieblichen
Anschlussbahnhof umgeschlagen und per Bahntransport zu den Abnehmern transportiert. Im
Gewinnungsgerat wird der anfallende Uberschusssand direkt vom Férdergut getrennt und tber
eine schwimmende Rohrleitung in die ausgekieste Abbauflache verspult. Im Inneren der
Vorhabenflache verbleibt ein Baggersee.

Flachenbedarf fir Tages- und Betriebsanlagen

FUr Tages- und Betriebsanlagen werden keine zusatzlichen Flachen bendtigt, da der vorhandene
Bestand genutzt wird. Nur fur das Aufstellen der Bandanlage zwischen Vorhabenflache und
Aufbereitungsanlage mit begleitender FahrstraBBe, Zusatzeinrichtungen sowie einer Anlegestelle
far das Gewinnungsgerat wird Terrain innerhalb der Vorhabenflache benétigt.

Haldenflachen

Haldenflachen far Fertig- und Zwischenprodukte werden nicht benétigt. Der jeweils im Areal
einer Jahresabbauflache abgeschobene Mutterboden (Oberboden) und Unterboden wird
sukzessive auf ertragsarme landwirtschaftliche Nutzflachen nordoéstlich von Altenau und
Fichtenberg zwecks Aufwertung dortiger Ackerbdden aufgetragen. Nachfolgend zur
Kiesgewinnung wird zudem nach Verspllung der Ober- und Unterboden anteilig im Bereich der
zu etablierenden Ackerflache innerhalb der Vorhabenflache wieder aufgetragen bzw. steht
anderweitigen Rekultivierungsvorhaben zur Verfigung. Diese Tatigkeiten werden durch
Fremdfirmen ausgefiihrt. Zum Einsatz kommen Hydraulikbagger und Planierraupen sowie
Dumper.

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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Aufschluss und Regelbetrieb

Der Aufschluss des neuen Feldes beginnt voraussichtlich gemaB jetzigem Planungsstand im Jahr
2023. Die beantragte  Vorhabendauer lauft unter Berlcksichtigung der
Wiedernutzbarmachungsdauer bis zum Jahr 2044.

Der im Nordosten der Vorhabenflache beginnende Aufschluss wird sich abschnittsweise in
Uhrzeigerrichtung bewegen.

Der geologische Vorrat an Sanden und Kiesen betragt ca. 46,9 Mio. Tonnen. Aus gegenwartiger
Sicht werden ca. 2,7 Millionen Tonnen Sande und Kiese jahrlich abgebaut werden. Die
Uberschissigen Feinsande werden direkt am Gewinnungsgerat Uber eine schwimmende
Rohrleitung wieder in rlckwartige Abbauflachen verspdilt.

Weiterverarbeitung

Eine Weiterverarbeitung der Fertigerzeugnisse im Tagebaubereich wie auch im Betriebsgelande
erfolgt nicht. Der Rohkiessand wird in der bestehenden Aufbereitungsanlage verarbeitet und zur
Abfrachtung vorbereitet.

Abschlussbetrieb und Wiedernutzbarmachung

Die bis auf den verbleibenden Restsee mit einer Flache von ca. 73,2 ha anschlieBende
Wiederverfillung, die dem Abbau sukzessive direkt vom Gewinnungsgerat folgen wird, ist
voraussichtlich bald nach dem Jahr 2044 abgeschlossen.

Man geht derzeit davon aus, dass ca. 40 % der gesamt entnommenen Gewinnungsmengen
direkt aus der Gewinnung zur Auffillung verwendet werden.

Nach Abschluss der Gewinnungsarbeiten werden im Zuge der Abbauentwicklung
Rekultivierungsarbeiten dahingehend ausgefihrt, dass ein Teil der urspringlichen Agrarflachen
(ca. 18,1 ha) wiederhergestellt wird. Die Alte Elbe bei Mihlberg bzw. der Muhlberger Graben
einschlieBlich seiner anrainenden Grinstrukturen und des geschitzten Biotops ,Seeschleuse”
bleibt erhalten. lhre Abflussfunktion wird auch wahrend des Betriebes gewahrleistet.

Das Ende der Rekultivierung ist fur etwa 5 Jahre nach Abbauschluss vorgesehen.

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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Abb. 2: Lage der Vorhabenfliche des Werkes V mit den Grenzen der
Rahmenbetriebsplanflache Werk V und angrenzenden Bergwerkeigentumsflachen
(BWE) (aus G.E.O.S. 2020a).
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2.1.2 Vorkehrungen zur Verminderung und Minimierung von
Auswirkungen, soweit sie zu den Projektmerkmalen gehéren

Das Vorhaben soll so geplant und durchgefihrt werden, dass vermeidbare Beeintrachtigungen
von vornherein ausgeschlossen werden.

Im Folgenden werden in Anlehnung an die Umweltvertraglichkeitsuntersuchung sowie den
Landschaftspflegerischen Begleitplan (PNS Dr. HANSPACH 2020) diejenigen MaBnahmen zur
Vermeidung und Verminderung herausgegriffen, welche im Sinne des Fachbeitrages fur den
Schutz von Oberflachenwasserkérpern und Grundwasserkorpern relevant sind:

Folgende  KompensationsmaBnahmen haben Bezug auf die Funktionalitdt des
Oberflachengewassers der Alten Elbe bei Mihlberg sowie des Grundwasserkdrpers KoBdorfer
Landgraben:

» Entwicklung eines Landschaftssees

« Pflanzung von Gehdlzen am Seeufer

* Anlage offener Flachbéschungen am Seeufer

» Entsiegelung einer alten Meliorationsanlage in der Vorhabenflache

e Wiederverwendung von Ober- und Unterboden (Auentone, Auenlehme) in der
Vorhabenflache

»  Wiederverwendung von Ober- und Unterboden (Auentone, Auenlehme) im Raum
Altenau

* Geholzpflanzungen im Werksgelande der Elbekies GmbH

2.1.3 Beriicksichtigung aller rechtlich geforderten Gestaltungsvarianten

Entsprechend den Zielen des Bundesberggesetzes (81 (1) BBergG) ist ein schonender Umgang
mit natdrlichen Bodenschatzen geboten. Dass zundchst bereits vorhandene Abbaubetriebe
erweitert werden, bevor Neuaufschlisse an bisher nicht bergbaulich genutzten Standorten
zugelassen werden, entspricht diesen Zielen.

Die urspringliche Variante umfasste noch eine deutlich gréBere Vorhabenflache (343 ha) mit
der MaBgabe, die im Stden dieser befindliche ONTRAS-Gasleitung zu verlegen.

Die nunmehrige Variante erstreckt sich auf eine zunachst deutlich reduzierte Vorhabenflache

(119,5 ha), wobei bei Erhalt der stdlich verlaufenden ONTRAS-Gasleitung ein entsprechender
Sicherheitsabstand eingehalten wird.

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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2.1.4 Beschreibung der relevanten Vorhabenmerkmale, die die physischen
Gewassereigenschaften betreffen

Insbesondere folgende Vorhabenbestandteile sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
Oberflachenwasser- und Grundwasserkorper zu beurteilen:

e Ober- und Unterbodenabtrag und Zwischenlagerung sowie Wiederauftrag
» Kiesabbau

e Transport und Aufbereitung des Kieses

e Entnahme und Eintrag von Spulwasser

e Entnahme und Eintrag von Sand zur Verspulung

Im Einzelnen kdnnen gemaB Tabelle 1 folgende Wirkorte und potenzielle Wirkfaktoren
unterschieden werden, die Auswirkungen auf Oberflachengewdsser und Grundwasser haben
kénnen:

Tab. 1:  Wirkorte und potenzielle Wirkfaktoren im Hinblick auf mogliche Auswirkungen auf
Oberflachengewasser und Grundwasserkorper

Wirkort potenzieller Wirkfaktor
Abbau von Kies im Bereich der - Abtrag Oberboden und Unterboden, Abgrabung des
Abgrabungsflache Kieses mit Freilegung des Grundwasserkorpers

- Ortliche Gewassertrilbung bei Baggerbetrieb mit
Eintrag von Feinstbestandteilen

- Erschitterungen

- Béschungserosion

- Neuordnung des Gewassersystems

- Wiederauftrag Unterboden und Oberboden

Entstehender Landschaftssee - Entnahme von Spulwasser

- Einleitung eines Sand-Wasser-Gemischs aus der
Kieswasche

- Entnahme von Sedimenten zur Verspilung

Bodenmanagement - Auftrag von Ober- und Unterboden (auf verspulte
Flachen sowie bei Altenau und Fichtenberg)

Transportwege - temporarer und ortlicher Staubeintrag in Gewasser in
Trockenperioden

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Muhlberg Werk V - 2021
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2.2 Beschreibung der Veranderungen der physischen Gewassereigenschaften
durch das Vorhaben

2.2.1 Dokumentation der hydromorphologischen Verdnderungen durch das Vorhaben
und Auswirkungen auf Lebewelt, Wasserhaushalt, Durchgangigkeit,
Morphologie sowie auf chemische und physikalisch-chemische
Gewassereigenschaften

Das Modul 2.2 der Arbeitshilfe (BORCHARDT et al. 2014) stellt gewissermal3en einen ,Screening-
Schritt” dar, wobei zu beschreiben ist, um welche Art Vorhaben es sich handelt und welche
hydromorphologischen Veranderungen grundsatzlich zu erwarten sind, ohne dass diese
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den o©kologischen Zustand bewertet werden. Diese
vertiefende Analyse erfolgt in Modul 2.5 ,Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten
Auswirkungen”.

Folgende mdglichen Veranderungen der physischen Gewassereigenschaften und ihre méglichen
Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten nach Oberflachengewasserverordnung (OGewV)
und Grundwasserverordnung (GrwV), bezogen auf die jeweiligen Wirkorte und
Vorhabenmerkmale, sind zu erwarten (Tabelle 2):

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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Tab. 2: Potentiell betroffenen Qualitdtskomponenten gemaB Oberflachenwasserverordnung
und Grundwasserverordnung bezogen auf die jeweiligen Wirkorte
Wirkort Vorhabenmerkmal Umweltauswirkung/ Potenziell
Beeintrachtigung betroffene
Qualitats-
komponenten
Abbauflache - Abtrag Oberboden und - tempordre, jedoch lokal eng - chemischer Zustand
Unterboden begrenzte Veranderung des des Grundwassers
- Abgrabung Kies Grundwasserstandes bzw. der - mengenmaBiger
- Eintrag von Sand aus dem Grundwasserstréme Zustand des
entstehenden Landschaftssee - Eintrag von Nahrstoffen und Grundwassers
- Herstellung offener Schwebstoffen
Grundwasserkdrper - Belastung von Oberflachen- und
- Erschtterungen Grundwasser
- Béschungserosion - tempordare Erhohung der
- Neuordnung des Wasserverdunstung
Gewassersystems - tempordre Verringerung der
- Wiederauftrag Unterboden Grundwasserneubildung
und Oberboden
Entstehender - Entnahme von Spulwasser - Ortliche Beeintrachtigung der - Gewasserflora
Landschaftssee Gewasserbiotope - Gewasserfauna
- dauerhafte Veranderung des - Wasserhaushalt
Wasserhaushaltes - Morphologie
(Wasserspiegels) - allgemeine _
- értliche Beunruhigung Fauna physikalisch-chemische
Komponenten
Baggersee bzw. | - Entnahme und Einsptilung - Ortliche Beeintrachtigung der - Gewasserflora
entstehender von Sand Gewasserbiotope - \(;Vewésstfrfal;n?
- dauerhafte Veranderung des - Wasserhaushalt
Landschaftssee Wasserhaushaltes - Morphologie
(Wasserspiegels) - allgemeine
physikalisch-chemische
Komponenten
Aufbereitung - Einleitung von Waschwasser - lokal begrenzte Wassertribung - Gewasserflora
in den Baggersee in den Einleitstellen - Gewasserfauna
- Verspllung eines Sand- - allgemeine
Wassergemischs in den physikalisch-chemische
Baggersee Komponenten
Bodenmanage- | - Auftrag und Entnahme von - tempordare Beeintrachtigung des | - mengenmaBiger
ment Oberboden und Unterboden Bodenwasserhaushalts Zustand des

- Auftrag und Einarbeitung von
Auenlehmen und Auentonen
zwecks Verbesserung der

- tempordre Verringerung der
Grundwasserneubildung
- tempordre Stoffeintrage

Grundwassers
- chemischer Zustand
des Grundwassers

Bodenfruchtbarkeit
Bandanlagen - Transport von Kiesen zur - Erschitterungen - Gewasserflora
und Aufbereitung - tempordare Verringerung der - Gewasserfauna
T t Grundwasserneubildung - allgemeine
ransportwege physikalisch-chemische
NassbandstraBe Komponenten
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2.3 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper

Zunachst werden diejenigen Wasserkorper identifiziert, welche von den vorhabenbedingten
Auswirkungen betroffen sind. Im Zusammenhang mit der Identifizierung der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkdrper werden wichtige Eckdaten der identifizierten Wasserkdrper
dokumentiert, wobei die Beschreibung des jeweiligen Wasserkdrpers eine grundsatzliche
Charakteristik der betroffenen Wasserkorper liefern soll. Es wird unterschieden zwischen
Wasserkorpern mit

» direkten vorhabenbezogenen Auswirkungen am Ort des Eingriffs,
e direkten Fernwirkungen durch den Eingriff und
 indirekten Fernwirkungen durch den Eingriff.

2.3.1 Wasserkorper mit direkten vorhabenbedingten Auswirkungen am Ort des
Eingriffs

2.3.1.1 Grundwasserkorper (GWK)

Den hydrologisch maBgeblichen Grundwasserkdrper mit direkten vorhabenbedingten
Auswirkungen am Ort des Eingriffs stellt der GWK DESN_EL 2-2 KoBdorfer Landgraben (Tabelle
3) dar (innerhalb der FGG Elbe, Zustandigkeit Land Sachsen). Sein chemischer Zustand wird mit
.Schlecht” bewertet. Sein mengenmaBiger Zustand ist ,gut”.

Ostlich an den GWK KoBdorfer Landgraben schlieBt sich der GWK Elbe-Urstromtal (DEBB_SE 4-
2) an (innerhalb der FGG Elbe Zustandigkeit Land Brandenburg). Dessen chemischer und
mengenmaBiger Zustand werden jeweils mit ,,gut” bewertet.

Signifikante Belastungen sind gemalB Gewassersteckbrief hinsichtlich des chemischen und
mengenmaBigen Zustands nicht vorhanden. Die raumliche Lage beider GWK geht aus Abb. 3
hervor.

Allerdings wird der GWK Elbe-Urstromtal (DEBB_SE 4-2), wie aus dem hydrologischen
Gutachten (G.E.O.S. 2020a) abgeleitet werden kann, hydrologisch durch das Vorhaben weder
direkt noch indirekt beeinflusst. Daher wird dieser im Folgenden nicht weiter betrachtet.

Tab. 3: Grundwasserkorper  KoBdorfer Landgraben mit direkten vorhabenbedingten
Auswirkungen, die fur die Entnahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch
genutzt werden

Bezeichnung nach FGG Elbe (LfU Bbg) KoBdorfer Landgraben
EU-Code DE_SN_EL 2-2
Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Flache in km2 (vgl. FGG Elbe 2016) 218,94
MengenmaBiger Zustand/Grundwasserspiegel MZK: gut (2)
Chemischer Zustand CZK: schlecht
Ausnahmen und Fristverlangerungen 2027
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Abb. 3: Raumliche Lage des Vorhabengebietes im Bereich des Grundwasserkdrpers

KoBdorfer Landgraben

KoRdorfer Landgraben (Grundwasser)

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL

Kennung DE_GB_DESN_EL 2-2

Wasserkorper- KoRdorfer Landgraben

bezeichnung

Grundwasserhorizont  Grundwasserkdrper und -gruppen in
Hauptgrundwasserleiter

Flache 218,9 km?

Flussgebietseinheit Elbe

Bearbeitungsgebiet / Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Koordinierungsraum

Zustandiges Land Sachsen
Beteiligtes Land =

Anzahl Messstellen 2 Uberblick
7 Operativ
11 Quantitativ

Trinkwassernutzung Ja

= I nide A\
Kenndaten / Eigenschaften ,-C\- b ) / - )

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Steckbrief zum Grundwasserkérper ,, KoBdorfer Landgraben’
mit der Darstellung der rdumlichen Gesamtausdehnung (LfU; Wasserblick)

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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2.3.1.2 Oberflachenwasserkdrper (OWK) im Vorhabenbereich

Der fur das Vorhaben hydrologisch maBgebliche Oberflachenwasserkérper wird durch das

FlieBgewasser , Alte Elbe bei Mlhlberg” reprasentiert (Tabelle 4, Abb. 5, 6).

Tab. 4: Oberflachenwasserkérper im Vorhabenbereich (Daten des BfG
Wasserkorpersteckbriefe 2015, 2016 - Alte Elbe bei Mihlberg)

Bezeichnung

Alte Elbe bei Miihlberg

EU-Code (internationale Kennung)

DE_RW_DEBB5373796_1146

Wasserkorper-Nr. (Flussgebietskennzahl) 5373796
Flussgebietseinheit Elbe
Planungseinheit Schwarze Elster
Zustandiges Land Brandenburg
Anzahl Messstellen (Uberblick, operativ, -
investigativ)
Einstufung natdrlich
Oberflachenwasserkorpertyp 19
Gewassertyp Kleine NiederungsflieBgewasser in Fluss- und
Stromtalern
Trinkwassernutzung nein
Ausweisung als HWMB, AWB oder NWB HWMB
Okologischer Zustand maBig
Chemischer Zustand keine Daten

Ausnahmen und Fristverlangerungen
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Abb. 5: Raumliche Lage des Oberflachengewassers Alte Elbe bei Muhlberg

Lol Rahmenbetriebsplangrenze Werk V

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021



20

PNS - Planungen in Natur und Siedlung
E jenburg-Sachser

Wasserkorpersteckbrief Oberflachenwasserkorper 2. Bewirtschaftungsplan

Alte Elbe bei Muhlberg (FlieRgewasser)

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL
Kenndaten / Eigenschaften
Kennung DE_RW_DEBB5373796_1146
= Fr e West-See
Wasserkorper- Alte Elbe bei Miihlberg Ost-See

bezeichnung
Wasserkorperlange 8,8 km

IMiihlberg/Elbe

Flussgebietseinheit  Elbe

Bearbeitungsgebiet/ Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Koordinierungsraum

Planungseinheit Schwarze Elster

Zusténdiges Land Brandenburg

Beteiligtes Land - _

Anzahl Messstellen : erg
Uberblick
Operativ
Investigativ

Kategorie natiirlich

Gewassertyp Kleine NiederungsflieRgewasser in Fluss- und Stromtélern (LAWA-Typcode: 19)

Trinkwassernutzung Nein

Abb. 6: Auszug aus dem BfG-Wasserkdrpersteckbrief 2016 mit Darstellung des
raumlichen Verlaufs der Alten Elbe bei MUhlberg

Alte Elbe bei MUhlberg (MUhlberger Graben)

Die Alte Elbe bei Mihlberg entspricht dem Gewassertyp 19 (Kleine NiederungsflieBgewasser in
Fluss- und Stromtalern) und ist gemaB EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ein berichtspflichtiges
Gewasser (Einzugsgebiet > 10 km?). Sie ist als ,natlrliches FlieBgewasser” eingestuft (MUGV
2011, S. 16).

Bei der Alten Elbe bei Mihlberg handelt es sich um eine noch ansatzweise erkennbare
Altarmschlinge der Elbe mit temporadrer Wasserfihrung. GemaB BfG-Wasserkorpersteckbrief
2016 wird die Lange dieses Wasserkorpers insgesamt mit 8,8 km angegeben. Im Bereich dieses
FlieBgewassers werden keine Oberflachenwassermessstellen durch das Landesamt fir Umwelt
(LfU) beobachtet. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich weder zu Pegelstdnden noch zu
Durchflussmengen Aussagen getroffen werden koénnen. Auch zu Beschaffenheits- und
Gutedaten sind keine Aussagen maglich.

Alternativ stehen nach Angaben des LfU regionalisierte (Hochwasser-)Scheitelabflussspenden zur
Verfigung, welche an Hand der Methodik HQ-REGIO ermittelt wurden. Mit dieser Methode
kénnen durch Analogiebetrachtungen zu langjahrig beobachteten Pegeln flr unbeobachtete
Gewasserprofile wahrscheinlichkeitstheoretische Hochwasseraussagen getroffen werden. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei um reine Ableitungswerte handelt, die von einer
Vielzahl von weiteren Faktoren beeinflusst werden und somit von den tatsachlichen
Abflussverhaltnissen vor Ort abweichen kénnen (vgl. Tabelle 5).

Die Alte Elbe bei Mahlberg fuhrt nur temporar Wasser. Bei gréBeren Niederschlagsmengen kann
Uber den kolmatierten Boden der Gewassersohle zunachst Wasser nicht versickern und flieBt in
Richtung Elbe. Geringere Wassermengen versickern im Bereich der Kolmationsltcken sofort und
im Bereich vorhandener Kolmation sehr langsam in den Untergrund.
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Bei hoheren Grundwasserstanden (Einfluss des nahen Elbestroms!) kann die Alte Elbe bei
Muhlberg Wasser fuhren. Bei sinkendem Grundwasserspiegel bleiben tber den kolmatierten
Flachen Restwasserflachen bestehen, die entweder verdunsten oder sehr langsam versickern

(G.E.O0.S. 2016, S. 16).

Tab. 5: Hydrologische Kennwerte der Alten Elbe bei Mihlberg (Daten des Landesamtes
fur Umwelt)

Parameter MHq' Hg2 Hqg5 Hqg10 Hg20 Hg50 Hq100?

l/(s*km?2) 31,8 34,0 48,1 57,4 66,7 77,3 84,4

2.3.2 Wasserkorper mit direkten Fernwirkungen durch den Eingriff

Direkte Fernwirkungen in Form von tempordren oder nachhaltigen Veranderungen im
Stromungs- und Abflussverhalten unterhalb gelegener Abschnitte der Alten Elbe bei Mihlberg
sowie Unterbrechung ihrer Durchgangigkeit sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.

2.3.3 Wasserkoérper mit indirekten Fernwirkungen durch den Eingriff

Derartige Wasserkorper sind vom Vorhaben nicht betroffen.

1 entspricht oberhalb des Einmundungsbereiches in die Elbe einem mittleren Hochwasserabfluss MHQ ~
0,72 m3/s
2 entspricht oberhalb des Einmundungsbereiches in die Elbe einem 100-jahrlichen Hochwasserabfluss

HQ100 ~ 1,91 m3/s
Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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2.4  Zustand der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Um eine Einschatzung vornehmen zu kdénnen, ob aufgrund des betrachteten Vorhabens eine
Verschlechterung des dkologischen Zustands eines Wasserkorpers zu erwarten ist, wird dessen
derzeitiger 6kologische Zustand beschrieben. In der Regel wird dabei auf die Ergebnisse aus der
Bewirtschaftungsplanung der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (2015) sowie des Landesamtes fir
Umwelt (LfU) zurtckgegriffen, die der Datenlage entsprechend erganzt bzw. aktualisiert werden
(z. B. durch Monitoring-Daten des Vorhabentragers). Die Darstellung des Ist-Zustands erfolgt in
direktem Bezug zu den hydromorphologischen Veranderungen durch das Vorhaben (Modul 2.2)
und deren Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten (Modul 2.5).

2.4.1 Oberflaichengewasser Alte Elbe bei Miihlberg

GemaB BfG-Wasserkorpersteckbrief 2016 wird der ,, Okologische Zustand” der Alten Elbe bei
Mdahlberg als ,maBig” eingestuft. Von den ,Biologischen Qualitatskomponenten” wurden
.Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)” mit ,gut” und die ,Fischfauna” mit
.maBig” eingestuft. Die Situation der anderen Biologischen Qualitdtskomponenten
(Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos) ist ebenso unklar wie jene der ,Unterstlitzenden
Qualitatskomponenten” (Wasserhaushalt, Morphologie) und der Physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten (Sichttiefe usw.).

Der chemische Zustand wird mit ,nicht gut” bewertet, wobei , Prioritdre Stoffe inkl. ubiquitare
Schadstoffe und Nitrat” ebenfalls mit ,nicht gut”, ,Prioritdre Stoffe ohne ubiquitare
Schadstoffe”, soweit verfligbar, hingegen mit , gut” bewertet werden (vgl. Abb. 7).

Fachbeitrag WRRL Kiessandtagebau Mihlberg Werk V - 2021
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malig / schlechter als gut® **

nicht verfugbar / nicht anwendbar / unklar

Okologischer Zustand (gesamt)

gut nicht gut nicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar

Chemischer Zustand (gesamt)

Biologische
Qualitatskomponenten

Unterstiitzende
Qualitdtskomponenten

Phytoplankton

Wasserhaushalt

Makrophyten /
Phytobenthos

Morphologie

Liste der prioritaren Stoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen
(UQN)

* Quecksilber und
Quecksilberverbindungen

(Makrozoobenthos)

Benthische wirbellose
Fauna

Differenzierende Zustandsangaben nach LAWA

Fische

Physikalisch-chemische
Qualitatskomp. * **

Prioritare Stoffe inklusive ubiquitare
Schadstoffe und Nitrat

Sichttiefe

Prioritare Stoffe ohne ubiquitare Schadstoffe***

Temperaturverhalinisse

UQN 2013 entspricht UQN 2008

Sauerstoffhaushalt

UQN 2013 geéandert zu UQN 2008, bewertet
nach RL 2008/105/EG

Salzgehalt

UQN 2013 geandert zu UQN 2008, bewertet
nach RL 2013/39/EU

Versauerungszustand

Neugeregelte UQN 2013, bewertet nach
OGewV 2016

Stickstoffverbindungen

Phosphor-
verbindungen

Abb. 7:

Auszug aus

dem BfG-Wasserkorpersteckbrief 2016 mit Darstellung des

okologischen und chemischen Zustands der Alten Elbe bei Mihlberg

Fur die Bewertung des Oberflachenwasserkorpers Alte bei Elbe Mihlberg im Einzelnen wurden
die Daten des Bewirtschaftungsplans (Aktualisierung) nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der
Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von
2016 bis 2021 (FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT ELBE 2015) herangezogen. Weitere Grundlagen stellen
im  Rahmen von Expertenwissen die 0©kologischen Erhebungen dar (insbesondere
flachendeckende Biotoptypenkartierung und floristische Erfassung) im Rahmen der Erarbeitung
der Umweltvertraglichkeitsstudie (PNS Dr. Hanspach 2020b) und des Landschaftspflegerischen
Begleitplans (PNS DR. HANSPACH 2020a) und der Artenschutzbeitrag (PLANUNGSBURO SIEDLUNG UND
LANDSCHAFT 2020)). Details werden in Tabelle 6 dargestellt.
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Tab. 6: Bewertung des Oberflachenwasserkérpers (Einstufung Oberflachenwasserkorper)
Alte Elbe bei Mihlberg gemaB Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft
Elbe (2015)

Kriterien Bewertung der Alten Elbe | Kartengrundlagen gemaf

(gemaB Karten FGG Elbe)

bei Mihlberg

Bewirtschaftungsplan FGG
Elbe

Okologischer Zustand

maBig

Karte 4.2

Makrozoobenthos

gut

Karte 4.2.3

Fischfauna

maBig

Karte 4.2.4

Vergleich der fur den
1.Bewirtschaftungszeitraum
(BWZ) geplanten Umweltzielen
mit dem aktuellen Zustand

Fristverlangerung (guter Zustand,
gutes Potenzial nach 2015
geplant)

Karte 13.1

Chemischer Zustand -
nichtubiquitarer Stoffe (UQN
2013 entspricht UQN 2008)

gut

Karte 4.3.1

Chemischer Zustand -
nichtubiquitarer Stoffe (UQN
2013 gedndert zu UQN 2008),
bewertet nach RL 2008/105/EG

gut

Karte 4.3.2

Chemischer Zustand -
nichtubiquitarer Stoffe (UQN
2013 geandert zu UQN 2008),
bewertet nach RL 2013/39/EG

nicht klassifiziert

Karte 4.3.3

Einhaltung der
Umweltqualitdtsnormen fiir
Pestizide nach national
geltendem Recht

eingehalten

Karte 4.3.4

Einhaltung der
Umweltqualitatsnormen fir
industrielle Schadstoffe nach
national geltendem Recht

eingehalten

Karte 4.3.5

Einhaltung der
Umweltqualitatsnormen fur
andere Schadstoffe nach
national geltendem Recht

eingehalten

Karte 4.3.6

Signifikante Belastungen durch
Abflussregulierungen und
morphologische Veranderungen

vorhanden

Karte 2.1

Uberwachungsnetz der
Oberflachengewasser

nicht im Netz liegend

Karte 4.1

Zustand fur die Entnahme von
Wasser fur den menschlichen
Gebrauch nach Art. 7 EG-WRRL

keine Entnahme

Karte 4.8
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Erganzende hydromorphologische Qualitatskomponenten der Alten Elbe bei Mihlberg

Im Folgenden werden, soweit verfligbar, hydromorphologische Qualitatskomponenten [§ 5 Abs.
1 (0OGewV, 2011) i.V.m. Anlagen 3 und 4 fir den 6kologischen Zustand; erganzend § 5 Abs. 4
OGewV] aufgefihrt. Die Angaben bzw. Daten kdnnen Tabelle 7 entnommen werden.

Tab. 7: Hydromorphologische Qualitatskomponenten der Alten Elbe bei Mihlberg (,,Fltsse”
nach Anlage 3 OGewV)
Qualitats- Parameter Beschreibung
komponenten-
gruppe
Wasser- Abfluss und Das grabenartige FlieBgewasser folgt zumindest
haushalt Abflussdynamik abschnittsweise alten Schlingen der Elbe. Der Abfluss der
Alten Elbe bei Mihlberg erfolgt temporar nur in
Nassejahren (z.B. 2013). In Trockenjahren ist kein
Abfluss vorhanden, das Fliess liegt seit 2014 trocken.
Aufgrund des extrem geringen Gefalles ist die
Abflussdynamik entsprechend gering, sodass kaum
Erosionen auftreten. Der Wasserstand korrespondiert mit
dem Wasserstand der Elbe, die u.a. 2014-2019 extreme
Niedrigwasserstande aufwies.
Wasser- Verbindung zu Es besteht, bedingt durch die permeable Gewassersohle,
haushalt Grundwasser- Verbindung zum Grundwasserkorper KoBdorfer
kérpern Landgraben.
Durch- Durchgangigkeit Durchgangigkeit ist nach Ersatz des ehemaligen
gangigkeit Staugewassers durch ein naturnahes Kleingewasser
(Werk Il, Siderweiterung) uneingeschrankt vorhanden.
Morphologie | Tiefen- und Aufgrund des grabenartigen Charakters gering. Es
Breitenvarianz bestehen abschnittsweise Aufweitungen, die
ansatzweise den alten Elbstromverlauf erkennen lassen.
Morphologie | Struktur und Die Sohle ist morphologisch heterogen mit
Substrat des Bodens | unterschiedlicher Tiefen- und Breitenvarianz, sandig-
(der Sohle) kiesig und in kolmatierten Abschnitten mit
Feinerdeanteilen (Auenlehme und Auentone), teilweise
mit Totholzfragmenten durchsetzt. In Trockenzeiten
entwickelt sich eine Vegetation, die zumindest
abschnittsweise Rohrichtkomponenten aufweist.
Morphologie | Struktur der Insbesondere im ehemaligen Prallhangbereich

Uferzone

(abschnittsweise rechtes Ufer) sind abschnittsweise
ehemalige Altarmstrukturen zu erkennen. Das linke Ufer
(vorwiegend Gleithang) schlieBt unmittelbar an
Agrarflachen an. Der Altarm ist mit
Auenwaldfragmenten, Geholzanpflanzungen (teils nicht
heimische Arten), nitrophile Hochstaudenfluren mit
Glatthafer-Frischwiesenbrachenkomponenten und
nitrophilen Staudensaumen ausgekleidet.

Raumlich unmittelbar grenzen neben Werk IV auch das
Werk Il und dessen Siderweiterung an.
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Erganzende biologische Qualitdtskomponenten der Alten Elbe bei Mihlberg

Biologische Qualitatskomponenten der Alten Elbe bei Mihlberg [§ 5 Abs. 1 OGewV i.V.m.
Anlagen 3 und 4 fur den o6kologischen Zustand; ergdanzend § 5 Abs. 4 OGewV] gehen im
Einzelnen aus Tabelle 8 hervor.

Tab. 8: Biologische Qualitdtskomponenten der Alten Elbe bei Mihlberg
Qualitats- Qualitats- Parameter Beschreibung
komponenten- | komponente
gruppe
Gewasser- Makrophyten/ | Arten- Eine emerse und submerse
flora Phytobenthos | zusammen- | Makrophytenflora kann sich nur in Zeiten
setzung der Wasserftihrung entwickeln. Im Jahr
2013 wurde noch das gefahrdete
Wassermoos Ricciocarpos natans
beobachtet. Potamogeton- und
Batrachium-Arten wurden bislang nicht
beobachtet, hierfur fehlt das nétige
FlieBkontinuum. Abschnittsweise
entwickeln sich Rohrichte, insbesondere
das Glycerietum maximae.
Gewasser- Makrophyten/ | Arten- Je nach Wasserfihrung kann es zur
flora Phytobenthos | haufigkeit Massenentwicklung der genannten Arten
kommen. Im Fall langanhaltender Trocknis
treten diese indessen vollig zurtick.
Gewasser- Benthische Arten- Im Fall der Wasserfihrung kann das
fauna wirbellose zusammen- | Gewasser zumindest zeitweilig als
Fauna setzung Reproduktionsgewasser fir Libellenarten
und Weichtiere dienen.
Gewasser- Benthische Arten- Die Individuenanzahl korrespondiert mit
fauna wirbellose haufigkeit der Wasserfiihrung.
Fauna
Gewadsser- Fischfauna Arten- Die Alte Elbe bei Muhlberg wird aufgrund
fauna zusammen- | des regelmaBig auftretenden
setzung Trockenfallens nicht bzw. nur bei
hinreichend langer und hoher
Wasserfiihrung von Fischen besiedelt.

Erganzende chemische und physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten der Alten Elbe bei
Mduhlberg

Daten zu flussgebietsspezifischen Schadstoffe sowie allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten der Alten Elbe bei Mihlberg [Umweltqualitdtsnormen gemadl3 § 6
OGewV i.V.m. Anlage 7 fur den chemischen Zustand] sind nicht vorhanden, da zum einen keine
Messstelle des LfU vorhanden ist und zum anderen eine Wasserfihrung aufgrund jahrelanger
Trocknis nur temporar besteht.
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Bewirtschaftungsziele (Umweltziele)

Die Bewirtschaftungsziele fur die Oberflachengewadsser werden in der Aktualisierung des
Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fir den
deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fUr den Zeitraum von 2016 bis 2021 und im
entsprechenden MaBnahmenkatalog der FGG Elbe nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der
Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von
2016 bis 2021 formuliert. Fur alle Oberflachengewasser gilt das Verschlechterungsverbot.

Fur die Alte Elbe bei MUhlberg werden folgende Umweltziele formuliert (Tabelle 9):

Tab. 9: Umweltziele far die Alte Elbe bei Muhlberg gemaB Aktualisierung des
Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe (2015)

Umweltziel Ziel Karte des Bewirtschaftungsplans
Okologie Fristverlangerung bis nach 2021 5.1 - MES

(Art. 4 (4) WRRL)
Chemie Fristverlangerung bis nach 2021 5.2 - MES

(Art. 4 (4) WRRL)

In nachstehender Tabelle 10 werden die im gemaB MaBnahmenkatalog der FGG Elbe nach § 82
WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit
Elbe fir den Zeitraum von 2016 bis 2021 genannten Belastungen und MaBnahmen fur die im
Betrachtungsgebiet vorhandenen FlieBgewasser (Alte Elbe bei Mihlberg) wie folgt aufgezeigt:

Tab. 10:  Belastungen und MaBnahmen gemaB3 MaBnahmenkatalog der FGG Elbe nach § 82
WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von 2016 bis 2021 fur die Alte Elbe bei
Muhlberg (Anlage 5-2, S. 7)

Belastungen | Bezeichnung MaBnahmen | MaBnahmenbezeichnung
p4 Abflussregulierungen m11 Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur
und morphologische Ableitung, Behandlung und zum Riickhalt von
Veranderungen Misch- und Niederschlagswasser
P26 andere diffuse m25 MaBnahmen zur Reduzierung diffuser
Quellen Stoffeintrage aus Altlasten und Altstandorten

Im Gewadssersteckbrief 2016 wird hinsichtlich der Zielerreichung Okologie und Chemie als
Bewirtschaftungsziel/guter Zustand/ Potential , voraussichtlich erreicht 2027" angegeben.
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2.4.2 Grundwasserkorper KoBdorfer Landgraben

Der Zustand des Grundwassers wird bestimmt anhand des
* mengenmaBigen Zustands des Grundwassers und des
e chemischen Zustands des Grundwassers.

Die Einstufung des Zustandes der Grundwasserkorper erfolgt gemaB §8§ 4 und 7 Verordnung
zum Schutz des Grundwassers (GrwV) anhand folgender Parameter (Tabellen 11 und 12):

Tab. 11:  Einstufung des mengenmaBigen Zustandes der Grundwasserkdrper gemaR
Verordnung zum Schutz des Grundwassers

MengenmaBiger Zustand des Grundwassers

Der mengenmaBige Zustand des Grundwassers ist gut, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstéande oder Quellschittungen zeigt, dass die langfristige mittlere
jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht Gbersteigt und

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig nicht dazu
fuhren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den §8 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes fir die
Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt
werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des Wasserhaushaltsgesetzes
signifikant verschlechtert,

) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkérper abhangig sind, signifikant geschadigt werden und
d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge raumlich und
zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieBrichtung nachteilig verandert wird.
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Tab. 12:  Einstufung des chemischen Zustandes der Grundwasserkérper gemaB Verordnung
zum Schutz des Grundwassers

Chemischer Zustand des Grundwassers

Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 GrwV festgelegten
Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkorper Uberschritten werden
oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fur Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeiten gibt, wobei
Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige
Eintrage geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des ékologischen oder
chemischen Zustands der Oberflachengewaésser zur Folge hat und dementsprechend nicht zu einem
Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung
stehender

Oberflachengewassern fihrt und

) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar von dem
Grundwasserkorper abhangender Landdkosysteme fihrt.

Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach § 9 Absatz 1 GrwV Uberschritten, kann der chemische
Grundwasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn

1. eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erfillt ist:

a) die nach § 6 Absatz 2 ermittelte Flachensumme betragt weniger als ein Drittel der Flache des
Grundwasserkorpers,

b) bei Grundwasserkorpern, die groBer als 75 Quadratkilometer sind, ist der nach Buchstabe a ermittelte
Flachenanteil zwar gréBer als ein Drittel der Flache des Grundwasserkorpers, aber 25 Quadratkilometer
werden nicht Uberschritten, oder

) bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveranderungen und
Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Ausdehnung der
Uberschreitungen auf insgesamt weniger als 25 Quadratkilometer pro Grundwasserkérper und bei
Grundwasserkorpern, die kleiner als 250 Quadratkilometer, auf weniger als ein Zehntel der
Grundwasserkorperflache begrenzt,

2. das im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von mehr als
100 Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Berlcksichtigung des angewandten
Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden Grenzwert der
Trinkwasserverordnung tberschreitet, und

3. die Nutzungsmaglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt werden.

Messstellen, an denen die Uberschreitung eines Schwellenwertes auf nattrliche, nicht durch
menschliche

Tatigkeiten verursachte Grinde zurtickzufthren ist, werden wie Messstellen behandelt, an denen die
Schwellenwerte eingehalten werden.

Umweltziele

Die Bewirtschaftungsziele fur die Grundwasserkorper werden in der Aktualisierung des
Bewirtschaftungsplans nach § 47 WHG bzw. Artikel 4 der Richtlinie 2000/60/EG fur den
deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fUr den Zeitraum von 2016 bis 2021 und im
entsprechenden MaBnahmenkatalog der FGG Elbe nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der
Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von
2016 bis 2021 formuliert. Fur alle Grundwasserkérper gilt das Verschlechterungsverbot.
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Tab. 13:  Umweltziele far den Grundwasserkorper KoBdorfer Landgraben gemaB
Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans (2015) der FGG Elbe

Umweltziel Ziel Karte des Bewirtschaftungsplans
Menge Zielerreichung 2015 5.3

Chemie Fristverlangerung bis nach 2027 54

MaBnahmen

In der nachstehender Tabelle 14 werden die im gemaB MaBnahmenkatalog der FGG Elbe nach
§ 47 WHG bzw. Artikel 4 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von 2016 bis 2021 genannten Belastungen und
MaBnahmen fur den im Betrachtungsgebiet vorhandenen Grundwasserkorper (KoBdorfer
Landgraben) wie folgt aufgezeigt:

Tab. 14:  MaBnahmen gemda MaBnahmenkatalog der FGG Elbe nach § 82 WHG bzw. Artikel
4 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir
den Zeitraum von 2016 bis 2021 fir den Grundwasserkérper KoBdorfer Landgraben
(Anhang 5-3, S. 4)

Belastungen | Bezeichnung MaBnahmen MaBnamenbezeichnung

p27 Aufgrund landwirtschaftlicher | m99 MaBnahmen zur Reduzierung
Aktivitaten (z.B. Dinge- und anderer anthropogener
PSM-Einsatz, Viehbesatz usw.) Belastungen

Zustandsbewertung des Grundwasserkérpers KoBdorfer Landgraben geméBB FGG Elbe 2015 und
Unterlagen des LUGV (2014) sowie des LfU (2015)

Die Einstufungsergebnisse des Grundwasserkdrpers KoBdorfer Landgraben gemaB3 FGG Elbe
2015 und Unterlagen des LUGV (2014) sowie des LfU (2015) gehen im Einzelnen aus Tabelle 15
hervor.

Belastungsquellen dieses Grundwasserkodrpers kdnnen Abb. 8 entnommen werden.
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Verteilung der Belastungsgruppen in der FGE Elbe [%]
Belastungen
|

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Auswirkungen der Belastungen

Belastung mit Nahrstoffen

Diffuse Quellen
Grundwasserentnahmen
Kiinstl, GW-Anreicherungen
Punktquellen

keine Belastungen

| [mls] ]|

Abb. 8: Belastungsquellen  des  Grundwasserkorpers  KoBdorfer  Landgraben  ((LfU;
Wasserblick)

Hauptbelastungsquellen fur diesen Grundwasserkorper sind gemaB3 Abb. 8 diffuse Quellen und
Punktquellen.

Tab. 15:  Einstufung des Grundwasserkdrpers KoBdorfer Graben gemaB3 FGG Elbe 2015 und
Unterlagen des LUGV (2014) sowie des LfU (2015)

Kriterien Bewertung Karte
(gemaB Karten FGG Elbe 2015)
Schutzgebiete | Grundwasser- 1.5
(Wasserkorper fur die Entnahme von Wasser fur | kérper und -gruppen in
den menschlichen Gebrauch) Hauptgrundwasserleitern
mit
Trinkwasserentnahme
Schutzgebiete |l nahrstoffsensibles Gebiet 1.6
Chemischer Zustand des schlecht (3)
Grundwasserkorpers
Nitrat schlecht 4.6.1
Pestizide gut 4.6.2
Schadstoffe nach Anh. Il der EG- gut 4.6.3
Grundwasserrichtlinie und andere Schadstoffe
Signifikant zunehmender Schadstofftrend schlecht 4.6
MengenmaBiger Zustand gut (2) 4.7
Zustand fur Entnahme fir den menschlichen gut 4.8
Gebrauch nach Artikel 7 EG-WRRL
Umweltziele der Grundwasserkérper - Menge Zielerreichung 2015 5.3
Umweltziele der Grundwasserkdrper - Chemie | Zielerreichung bis nach 54
2027
Chemischer Zustand hinsichtlich Nitrat im schlecht 13.2
Vergleich zum 1. und 2. Bewirtschaftungs-
zeitraum
MengenmaBiger Zustand hinsichtlich Nitrat im | gut 13.3
Vergleich zum 1. und 2.
Bewirtschaftungszeitraum
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Ergédnzende Angaben zum mengenméBigen Zustand
[§ 4 Abs. 2 (GrwV, 2010)]

Gemal Art. 4 Abs. 1b) WRRL liegt der , gute mengenmaBige Zustand” des Grundwassers dann
vor, wenn keine Ubernutzung des Grundwassers stattfindet, d. h., es ist ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung anzustreben.

Entsprechend Gutebericht des LfU (2015) besteht ostlich des Vorhabengebietes eine
Grundwasserscheide, die die Abstrome in Richtung Elbe und Schwarze Elster und mithin die
beiden GWK KoBdorfer Graben und Elbe-Urstromtal trennt.

GemalB Fachbericht 142 des LUGV (2014) besteht fir den GWK KoBdorfer Landgraben keine
Veranderung des Trends (vgl. dort Abb. 18). Dies deckt sich auch mit der Trendbewertung
einzelner inneliegender Grundwassermessstelle nach Grimm-Strele (vgl. dort Abb.31). Allerdings
ist eine hohere Spannweite des Grundwasserstandes (im Bereich 3 — 5 m) vorhanden (vgl. dort
Abb. 19), die insbesondere wohl als Folgeerscheinung von verminderter Férderung von
Wasserwerken zuriickgeftihrt wird.

Aus der Risikobewertung (dort Abb. 27) geht hervor, dass im Bereich dieses GWK kein Risiko
vorhanden ist.

Fir den GWK KoBdorfer Graben wird eine Machtigkeit der ungesattigten Bodenzone
(Gutebericht, Abb. 2-3) mit > 2 — 5 m beziffert.
Die Grundwasserneubildung wird dort mit > 100 — 150 mm/a angegeben (vgl. dort Abb. 2 — 6).

Wie aus dem hydrologischen Gutachten (G.E.O.S. 2020a) hervorgeht, sind keine messbaren
Verdanderungen des mengenmaBigen Zustands bzw. der Komponente Grundwasserspiegel im
Umfeld des Kiessandtagebaus Muhlberg Werk V zu erwarten.

Der Grundwasserspiegelgang im Zeitraum April 1997 bis Januar 2020 kann Abb. 9 entnommen
werden. Zeitweilige Grundwasserspiegelabsenkungen traten im Beobachtungszeitraum immer
auf und wurden in Feuchtperioden nach entsprechenden Niederschlagen wieder ausgeglichen.
Ein signifikanter, nachhaltiger Einfluss des Kiessandabbaues im Nassschnitt auf den
Grundwasserstand ist mithin nicht ableitbar (vgl. G.E.O.S. 2016, 2018, 2020a).
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Grundwasserspiegelganglinien aller werkseigenen GWM 1997
bis 2019
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Abb. 9:  Grundwasserspiegelganglinien der Werks-GWM im Zeitraum April 1997 — Januar
2020 (aus G.E.O.S 2020a)

Ergdnzende Angaben zum chemischen Zustand
[Schwellenwerte nach § 5 Abs. 1 GrwV i.V.m. Anlage 2; erganzend § 7 Abs. 3 GrwV/]

Grundlage fur die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands sind die in Tabelle 16
aufgefuhrten Schwellenwerte (gemaB § 5 Abs. 1 Anlage 2 der GrwV).
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Tab. 16 Schwellenwerte zur Einstufung des chemischen Grundwasserzustands (gemaB § 5
Abs. 1 Anlage 2 der GrwV)
Schwellenwerte
(Fundstelle: BGBI. | 2010, 1521)
Substanzname CAS-Nr.ll) Schwellenwert Ableitungskriterium

Nitrat (NO53) - 50 mg/l Glrunci_v.{asserqualitétsnorm gemal
Richtlinie 2006/118/EG

Wirkstoffe in - jeweils 0,1 pg/l Grundwasserqualitatsnorm gemal

Pflanzgnschutzmittein insgesamt3j 0,5 Richtlinie 2006/118/EG

und Biozidprodukten

einschliefilich relevanter

Stoffwechsel-, Abbau- und

Reaktionsproduktezl

Arsen (As) 7440-38-2 10 pg/l Trinkwasser - Grenzwert flir chemische
Parameter

Cadmium (Cd) 7440-43-9 0,5 pa/l Okotoxikologisch abgeleitet: PNEC +
Hintergrundwert

Blei (Pb) 7439-92-1 10 pg/fl Trinkwasser - Grenzwert flir chemische
Parameter

Quecksilber (Hg) 7439-97-6 0,2 pg/l Okotoxikologisch abgeleitet:
Zielvorgabe fiir Oberflachengewasser +
Hintergrundwert

e (NH4+} 7664-41-7 0,5 mg/l Trirjkwasser - Grenzwert flr
Indikatorparameter

Chlorid (CI) 168876-00-6 250 mg/l Trir?kwasser - Grenzwert flr
Indikatorparameter

Substanzname CAS-Nr.1Y Schwellenwert Ableitungskriterium

Sulfat (5042-) 14808-79-8 240 mg/l Trinkwasser - Grenzwert fiir
Indikatorparameter

Summe aus Tri- und 79-01-6 10 pg/l Trinkwasser - Grenzwert fiir chemische

Tetrachlorethen 127-18-4 Parameter

1) Chemical Abstracts Service, Internationale Registrierungsnummer fiir chemische Stoffe.

2} Nach dem Pflanzenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBI. I S. 971,
1527, 3512), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542) gedndert worden
ist, und dem Biozidgesetz vom 20. Juli 2002 (BGBI. | S. 2076), das durch Artikel 2 § 3 Absatz 18 des Gesetzes
vom 1. September 2005 (BGBI. | S. 2618) gedndert worden ist.

3 Insgesamt bedeutet die Summe aller einzelnen, bei dem Uberwachungsverfahren nachgewiesenen und
mengenmaRig bestimmten Pflanzenschutzmittel und Biozide, einschlieBlich der relevanter Stoffwechsel-,
Abbau- und Reaktionsprodukte.

Die in G.E.O.S. (2016, S. 32, 2018, 2020a, b) vorgenommene Grundwassertypisierung zeigt,
dass das im Rahmen des Monitorings kontrollierte Grundwasser ein ,normales” Grundwasser ist
und von den Niederschlagen und den Eintragen aus der Landwirtschaft beeinflusst wird.

Die elektrische Leitfahigkeit schwankt an- und abstromseitig des Baggersees Muhlberg in etwa
zwischen 300 und 800 ps/cm (Abb. 10, 11).
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Entwicklung der Grundwasserqualitit in P 2/11
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Entwicklung der elektrischen Leitfahigkeit und des pH-Wertes abstromseitig des
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Baggersees Muhlberg von 1997 — 2020 (G.E.O.S. 2020b)

Abb. 11:
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Der pH-Wert bewegt sich anstromseitig in etwa zwischen 6,5 bis 7,2 und abstromseitig in etwa
zwischen 6,3 und 7,2 (G.E.O.S. 20203, b; Abb. 10, 11).

Die Untersuchung auf Mineraldle (MKW) verlief negativ (G.E.O.S. 2016, S. 33).

Zu den Schwellenwerten gemdB Tabelle 16 liegen folgende Daten  Ortlicher
Grundwassermessstellen vor:

Nitrat

Aus den Monitoringdaten geht hervor, dass sich die Grundwasserqualitat hinsichtlich der
Nitratgehalte grundwasserabstromseitig signifikant verbessert, woraus sich schlieBen lasst, dass
die Baggerseen eine qualitatsverbessernde Wirkung auf das Grundwasser, insbesondere auf den
Nitratgehalt, haben (Abb. 12, 13).

Entwicklung der Nitratgehalte Entwicklung der Nitratgehalte inP 1/l
in P 2/llanstromseitig des Ostsees anstromseitig des Ostsees
18 m
m "
. 1 " R
I . (LT —
a L i ANBNEPA A
i A . A NV
10 | by o = 5 V .4
S — i —— A 4 S ‘
4 e Tl | WA .
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“ .
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sff=Hitrat mg/l sp=Nitrat mg/]

Abb. 12:  Nitratgehalte im Zeitraum 1997-2020 anstromseitig des Ostsees (aus G.E.O.S.
2020b)
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Abb. 13: Nitratgehalte im Zeitraum 1997 - 2020 abstromseitig des Westsees (G.E.O.S. 2020b)

Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten

Ortliche Daten zu Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten liegen nicht vor.

Arsen

In den Grundwassermessstellen des Kieswerkes Mduhlberg als auch in den beiden
Notwasserbrunnen (G.E.O.S. 2016, S. 35) waren Arsengehalte nicht nachweisbar (Schwelle von
< 0,01 mg/l stets unterschritten).

Cadmium

In den beiden Notwasserbrunnen (G.E.O.S. 2016, S. 35) betrugen die Cadmiumgehalte < 0,001
mg/l. Weitere &rtliche Daten liegen nicht vor.

Blei

In den beiden Notwasserbrunnen (G.E.O.S. 2016, S. 35) betrugen die Bleiwerte < 0,01 mg/l.
Weitere ortliche Daten liegen nicht vor.

Quecksilber

In den beiden Notwasserbrunnen betrugen die Quecksilbergehalte dem Gutachten von G.E.O.S
(2016, S. 35) zufolge < 0,0001 mg/I. Weitere 6rtliche Daten liegen nicht vor.

Ammonium

Ortliche Daten zum Ammoniumgehalt liegen nicht vor.
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Chlorid

Die Messdaten einiger Brunnen zeigen Schwankungen des Chloridgehaltes des Grundwassers
von 25 — 190 mg/l. Die hohen Werte der Agrargenossenschaft indizieren landwirtschaftliche
Einflusse (Tab. 17; G.E.O.S. 2020b).

Brunnen Einheit| Agrarge- Brunnen Brunnen Notwasser- Notwasser-
nossen- Lohse Kaseberg | brunnen Altstatter brunnen
schaft Markt Boragker
Miihlberg Str.
Leitfahigkeit pS/cm um 1000 um 600 700 - 800 550-730 600 — 1.000
(Mineralisation)
pH-Wert 6,5-76 6,6-7,0 6,5-6,9 6,6-6,8 6,5-6,8
Sulfat mg/| um 80 100 - 130 150 - 180 140-170 140-190
Chlorid mg/l 150 - 190 25-30 um 50 30-50 50 - 80
Tab. 17:  Mittelwerte von WasserbeschaffenheitsgréBen einiger Brunnen im Umfeld des
Vorhabens (G.E.O.S. 2020b)
Sulfat

Der Maximalwert in den Grundwassermessstellen des Kieswerkes Mihlberg betrug 212 mg/l. In
den beiden Notwasserbrunnen (G.E.O.S. 2016, S. 35) betrugen die Sulfatwerte 163 bzw. 189
mg/. Der Schwellenwert (240 mg/l) wurde mithin nicht erreicht.

Auch in weiteren Brunnen bewegen sich die Sulfatwerte von ca. 80 — 190 mg/I (Tab. 17). Damit
liegen sie weitgehend im natdrlichen Bereich hiesiger Calciumsulfat-Gewadsser, wie sie
insbesondere in 6stlich angrenzenden Talsandlagen des Breslau-Magdeburger Urstromtales
vorzufinden sind.

Summe aus Tri- und Tetrachlorethen

Ortliche Daten zu Tri- und Tetrachlorethengehalten im Grundwasser liegen nicht vor.

Zusétzliche hydrochemische Angaben zum Grundwasserzustand

Zink

Zusatzliche hydrochemische Angaben erschlieBen sich gemaB G.E.O.S. (2016) aus den
Untersuchungen der beiden Notwasserbrunnen, welche Zinkwerte von 0,14 mg/l und 0,042
mg/l ergaben (vgl. Anlage 8 GrwV). Die TrinkwV 2001 enthalt keine Angaben zu Zink. In der
TrinkwV von 1990 ist noch fUr den Gehalt an Zink in Trinkwasser ein Richtwert (kein Grenzwert)
von 5 mg/L angegeben.
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Eisen

In G.E.O.S. (2016) wird konstatiert, dass die Gesamteisengehalte im Grundwasser seit Beginn
der Kontrolluntersuchungen im Jahr 2004 zunehmen. Allerdings wurden die Werte, bezogen
auf die bis 2011 geltenden Grenzwerte der Trinkwasserverordnung fur Eisen von 0,2 mg/l, auch
nach 2012 nur in Einzelfallen Uberschritten, wobei die Messwerte von 47,9 mg/l am 24.04.2012
in P 2-Il, von 24,6 mg/l am 18.12.2015 in P 6-Il und von 0,69 mg/l am 13.12.2013 in P 5-II ,sehr
stark in Zweifel” gezogen werden. G.E.O.S. (2016) fuhrt ferner dazu aus: ,Die relativ hohen
Eisengehalte im Grundwasser sind geogener Natur. Die elsterkaltzeitlichen Sedimente des
Grundwasserleiters G 170 sind gegeniber den weichselkaltzeitlichen Sedimenten (G 120) fir
erhdhte Eisengehalte sowohl im Boden als auch im Grundwasser bekannt. Allerdings ist auch zu
beachten, dass in Bereichen, in denen die weichsel- und elsterkaltzeitlichen Sedimente eine
hydraulische Einheit bilden, eine Uberbeanspruchung von Brunnen, einhergehend mit einer
temporaren oder dauerhaften Bellftung der Filterstrecken, zu einer Verockerung der Brunnen
fahren kann.”

Anstromseitig lag der Eisengehalt des Ostsees bis 2019 Uberwiegend deutlich unter dem
Grenzwert von 0,2 mg/l. 2019 stiegen jedoch die Messwerte in den GWM P 1, P 7 und P 8
deutlich Gber den genannten Grenzwert an, woflr es keine Erklarung gibt (G.E.O.S. 2020b;
Abb. 14, 15).

Entwicklung der Eisengehalte anstromseitig des Ostsees
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Abb. 14: Entwicklung der Eisengehalte anstromseitig des Ostsees 2004 - 2019 (G.E.O.S. 2020b)
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Entwicklung der Eisengehalte abstromseitig des Westsses im Miihlberg
und Umgebung
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Abb. 15:  Entwicklung der Eisengehalte abstromseitig des Westsees in Muhlberg und
Umgebung 2017 - 2019 (G.E.O.S. 2020b)

Mangan

GemadB G.E.O.S (2016, S. 39) lasst das ca. 3 km SOS des Vorhabenbereiches gelegene
Wasserwerk  Fichtenberg  durch  die UBV  Vogtland GmbH regelmaBig ein
Grundwassermonitoring durchfiihren. An den beiden Messstellenstandorten HyFibg 107/90 und
HyFibg 108/90 wurden in unregelmaBigen Abstanden Uberschreitungen der TVO-Grenzwerte
far Mangan (0,05 mg/l) nachgewiesen.

Die hohen Mangangehalte im Grundwasser privater Brunnen veranlassten die Untersuchung von
Mangangehalten ab 2016. Daraus ergibt sich, dass Mangangehalte im Grundwasser im
ostlichen An- und im westlichen Abstrombereich praktisch nicht nachweisbar sind. Hohe
Mangangehalte wurden demgegentber im sidostlichen Grundwasseranstrom (P 7/1l) und in der
Ortslage der Stadt Muihlberg selbst nachgewiesen. Offenbar spielt die Nutzung des
Grundwassers durch private Brunnen hierbei eine Rolle (G.E.O.S. 2020b; Tab. 18, 19).
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nachgewiesene Mangangehalte anstromseitig der
Baggerseen Weinberg und Ml'jhlberg

TVO,

P1 P2 P5 P7
2011

Datum

20.05.2016 0,05 <0,005 | 0,011 <0,005

10.11.2016 0,05 <0,005 0,01 <0,005

26.04.2017 0,05 <0,005 0,01 <0,005

04.12.2017 0,05 <0,005 | 0,011 <0,005

06.03.2018 0,05 <0,005 ]| 0,014 | <0,005 | 0,45

26.10.2018 0,05 <0,005 | 0,013 0,025 0,47

08.03.2019 0,05 <0,005 ]| 0,014 0,016 0,32

15.11.2019 0,05 0,021 0,016 0,045 0,36

Mangangehalte 2016-2019 anstromseitig der Baggerseen Mihlberg und OT

Weinberge (Grenziberschreitungen violett markiert; G.E.O.S. 2020b)

nachgewiesene Mangangehalte abstromseitig der Baggerseen Weinberg und Miihlberg
und in Miihlberg
Datum TVO, 2011 P3 P4 P8 [Br.Lohse fgrar NwEr, 2 Bwhr1
Miihlberg |Boragker Str.| Markt
20.05.2016 0,05 <0,005 | <0,005
10.11.2016 0,05 <0,005 | <0,005
26.04.2017 0,05 <0,005 | <0,005 0,96 0,039 0,053 0,072
04.12.2017 0,05 <0,005 | 0,026 0,76 <0,005 0,12 0,17
06.03.2018 0,05 <0,005 | <0,005 | 1,75 1,01 0,007 0,16 0,15
26.10.2018 0,05 <0,005 | <0,005 | 1,93 0,89 <0,005 0,07 0,15
08.03.2019 0,05 0,05 0,062 2,04 0,85 0,008 0,19 0,3
15.11.2019 0,05 0,009 | <0,005 23 0,75 0,015 0,093 0,13
Tab. 19:  Mangangehalte 2016-2019 abstromseitig der Baggerseen Mihlberg und OT

41

Weinberge sowie Stadt Muhlberg (Grenziberschreitungen violett markiert; G.E.O.S.

2020b)
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2.5 Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf den
Zustand

Die Prufung hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach
dem Wasserhaushaltsgesetz, umfasst

» die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen und

» die Bewertung, ob die vorhabenbedingten Auswirkungen zu einer Verschlechterung des
okologischen Zustands fihren kénnen.

MaBgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob ein Vorhaben, unabhangig von seiner GréBe, zu
einer Verschlechterung eines Wasserkdrpers fihren kann. Lokal begrenzte Beeintrachtigungen,
die nicht zu einer Verschlechterung des o©kologischen Zustands eines Wasserkorpers als
BezugsgroBe fuhren, stellen keine Verschlechterungen im Sinne des § 31 Abs. 2 WHG dar.

Eine Verschlechterung des 0©kologischen Zustands liegt ebenfalls nicht vor, wenn die
vorhabenbedingten Auswirkungen nur kurzfristig sind.

Die Prognose und Bewertung der Auswirkungen erfolgt differenziert fiir den jeweiligen Grund-
und Oberflachenwasserkorper.

Vorhaben kénnen im Zusammenwirken mit anderen Projekten zu einer Verschlechterung des
Okologischen Zustands fuhren. Eine Kumulation von Auswirkungen ist insbesondere dann zu
erwarten, wenn andere Projekte zu einer Beeintrachtigung der im Rahmen des Vorhabens zu
prafenden Qualitatskomponenten fihren kdnnen. Die Prognose der vorhabenbedingten
Wirkungen mit der Bewertung, ob sich der 6kologische Zustand eines Wasserkérpers durch das
Vorhaben verschlechtert, ist die Basis fir die Prifung nach § 31 Abs. 2 WHG (vgl. BORCHARDT et
al. 2014, S. 70-73). Zur Prognose der Auswirkungen auf das FFH-Gebiet , Elbe bei Muhlberg”
wird auf die Ausfiihrungen in Anlage 8 (FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung) verwiesen.

2.5.1 Oberflachengewasser Alte Elbe bei Miihlberg

Fur die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen der Oberfladchengewasser werden
vorrangig die folgenden biologischen Qualitdtskomponenten gemaB Anlage 3 OGewV
herangezogen:

e Phytoplankton (nur Grubensee 6stlich Mahlberg)
» Makrophyten/ Phytobenthos

* Benthische wirbellose Fauna

e Fischfauna

Eine Veranderung der unterstiitzenden Qualitdtskomponenten (hydromorphologische und
physikalisch-chemische Komponenten) ist insbesondere relevant, um Aussagen Uber eine
mogliche Verschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten treffen zu kdnnen. Im
Ergebnis dieses Moduls wird eine Aussage darlber getroffen werden, ob sich der 6kologische
Zustand des oder der betroffenen Wasserkorper auf Grund des Vorhabens hinsichtlich einer
oder mehrerer biologischer Qualitatskomponenten verschlechtern kann. Auf Grund der derzeit
noch nicht abschlieBend geklarten juristischen Frage, ab wann von einer Verschlechterung
auszugehen ist, wird der Grad der Veranderung jeder biologischen Qualitdtskomponente, soweit
anhand der Datenlage moglich, betrachtet.

Die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen wird in folgenden Arbeitsschritten
vollzogen:
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Zunachst  werden auf  Grundlage der  Veranderungen der  unterstlitzenden
Qualitatskomponenten die Veranderungen der relevanten biologischen Qualitdtskomponenten
prognostiziert. Darauf basierend werden die Veranderungen anhand bestehender Werte oder
Kriterien komponentenspezifisch eingeordnet und bewertet. Bei fehlender oder unvollstandiger
Datenlage erfolgt eine verbal-argumentative Darstellung.

Da eingehende hydromorphologische und chemische Daten fehlen, kénnen nur allgemeine
Bewertungen der Veranderungen der entsprechenden Qualitdtskomponenten vorgenommen
werden.

Physikalisch-chemische Wasserverhaltnisse werden nicht verandert. Eine Verschlechterung der
biologischen Qualitatskomponente im Ergebnis der Vorhabenrealisierung ist daher nicht zu
erwarten.

Zu berlcksichtigen ist die Tatsache, dass die Alte Elbe bei Muhlberg insbesondere seit den
Gewasserausbauten des Elbestromwerkes des 19. Jahrhunderts als ein nur zeitweilig
wasserfihrendes FlieBgewadsser aufzufassen ist. Zudem ist bei den genannten bergbaulichen
Vorhaben lediglich von tempordren Grundwasserabsenkungen auszugehen (G.E.O.S. 2018,
2020a).

Aus Tabelle 20 geht die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die biologischen
Qualitatskomponenten Uber hydromorphologische Qualitdtskomponenten in der Alten Elbe bei
Muhlberg hervor.

Tab. 20:  Prognose der vorhabenbedingten  Auswirkungen auf die biologischen
Qualitatskomponenten Uber hydromorphologische Qualitdtskomponenten in der
Alten Elbe bei Mihlberg

Hydromorpho- Vergleich Auswirkung auf Verschlechte-
logische Istzustand - Makrophyten/ rung
Parameter prognostizierter Zustand Phytbenthos,
benthische wirbellose Fauna, ja/nein
Fischfauna

Abfluss und Keine Veranderung Tempordres Gewasser! Keine
Abflussdynamik Auswirkungen auf benth. nein

wirbellose Fauna und Fischfauna
Verbindung zu Keine Veranderung Tempordres Gewasser! Keine nein
Grundwasserkorpern Auswirkungen auf benth.

wirbellose Fauna und Fischfauna
Durchgéngigkeit Keine Veranderung Tempordres Gewasser! Keine nein

Auswirkungen auf benth.
wirbellose Fauna und Fischfauna

Tiefen und Keine Veranderung Temporares Gewasser! Keine nein
Breitenvariation Auswirkungen auf benth.

wirbellose Fauna und Fischfauna
Struktur und Keine Veranderung Tempordres Gewasser! Keine nein
Substrat des Bodens Auswirkungen auf benth.

wirbellose Fauna und Fischfauna
Struktur der Keine Veranderung Temporares Gewasser! Keine nein
Uferzone Auswirkungen auf benth.

wirbellose Fauna und Fischfauna
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Aus Tabelle 21 geht die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die biologischen
Qualitatskomponenten Uber chemische und physikalisch chemische Qualitatskomponenten in
der Alten Elbe bei Muhlberg hervor.

Tab. 21:  Prognose der vorhabenbedingten  Auswirkungen  auf biologischen
Qualitatskomponenten  Uber  chemische  und  physikalisch  chemische
Qualitatskomponenten in der Alten Elbe bei Mihlberg

Chemische und Vergleich Auswirkung auf Verschlech-

chemisch- Istzustand - Makrophyten/ terung

physikalische prognostizierter Zustand Phytbenthos,

Parameter benthische wirbellose Fauna, ja/nein

Fischfauna

Schadstoffe nach keine Veranderung keine nein

Anlage 6

Wasser- keine Veranderung keine nein

temperatur

Sauerstoff- keine Veranderung keine nein

gehalt

Sauerstoff- keine Veranderung keine nein

sattigung

TOC keine Veranderung keine nein

BSB keine Veranderung keine nein

Eisen keine Veranderung keine nein

Chlorid keine Veranderung keine nein

Leitfahigkeit bei keine Veranderung keine nein

25 °C

Sulfat keine Veranderung keine nein

pH-Wert keine Veranderung keine nein

Gesamt- keine Veranderung keine nein

phosphor

ortho-Phosphat- keine Veranderung keine nein

Phosphor

Gesamt-N keine Veranderung keine nein

Nitrat-N keine Veranderung keine nein

Ammonium-N keine Veranderung keine nein

Ammoniak-N keine Veranderung keine nein

Nitrit-N keine Veranderung keine nein
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2.5.2 Grundwasserkorper KoBdorfer Landgraben

Fur die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen auf den Grundwasserkérper KoBdorfer
Landgraben stehen gemdB Anlagen 3 und 4 Grundwasserverordnung folgende
grundwasserbezogenen Qualitatskomponenten im Fokus:

* mengenmaBiger Zustand
e chemischer Zustand

Das Vorhaben befindet sich 6stlich des Elbestroms und im direkten Einzugsgebiet der Elbe. Die
Elbe beeinflusst das Grundwasserniveau im Grundwasserleiter. Insbesondere Hoch- aber auch
Niedrigwasserereignisse  der Elbe sind zeitverzogert den Daten der relevanten
Grundwassermessstellen zu entnehmen (G.E.O.S. 2016, 2018, 2020a).

Eine tempordre und i.d.R. kaum messbare Grundwasserabsenkung entsteht aus dem
Volumenverlust durch den Kiessandabbau, welcher durch Grundwasserzufluss aus dem
Grundwasserleiter praktisch sofort ausgeglichen wird (G.E.O.S 2016, 2018, 2020a). Der
Grundwasserzustrom zum Kiessandtagebau Muhlberg Werk V erfolgt aus Richtung Altenau
(G.E.O.S. 2020a).

Die Grundwasserspiegelganglinien der Tagebaumessstellen zeigen, dass sich durch den
bisherigen, laufenden Kiessandabbau keine Nachweise erkennen lassen, dass es als Folge des
Volumenverlustausgleiches zu einer messbaren Grundwasserabsenkung im Einzugsgebiet der
Baggerseen kommt.

Durch die Teilversplung des entstehenden Sees des Werkes V mit Gberschissigen Sanden wird
der notwendige Grundwasserzufluss in dem MaBe geringer, in welchem MaBe Substrate
eingespult werden.

Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landodkosysteme sind nicht zu besorgen, da zum
einen durch das Vorhaben eine permanent wirksame Grundwasserabsenkung nicht zu erwarten
ist und zum anderen grundwasserabhangige Landdkosysteme in Form von Intensivackern die
Umgebung des Vorhabengebietes dominieren. Die Nutzung dieser Landdkosysteme verflgt
aufgrund des hoheren Gehaltes von Feinerdebestandteilen (Auenlehme, Auentone) lber eine
hohere wasserhaltende Kraft als 6stlich angrenzende Talsandbdden, sodass Ernteausfalle nicht
zu besorgen sind, wiewohl Ackerkulturen einen héheren Grundwasserflurabstand erfordern als
Grinland. Des Weiteren korrespondieren die Bodenwasserverhdltnisse mit den jeweiligen
Wasserstanden des nahen Elbestroms.

Im  Einzugsgebiet  der  bereits  bestehenden  Baggerseen  herrschen  flurferne
Grundwasserverhaltnisse (messbare Grundwasser-Unterflurabstéande > 2 — 3 m, teilweise > 4,5
m unter Flur im Bereich des Werkes V. Die Ganglinien der 6rtlichen Grundwassermessstellen
zeigen, dass diese ausschlieBlich von den natdrlichen Niederschlagsverhaltnissen und adaquaten
Hochwasserereignissen beeinflusst werden.

Im Hochwasserfall ist indessen ein sehr starkes Ausstrémen des Elbewassers in die umliegenden
grundwasserleitenden  Schichten zu erwarten. Eine Abgrabung und Stérung dieser
oberflachennahen Grundwasserleiter kann bei Elbehochwasser aufgrund der permeablen
Substrate ein entsprechendes Ansteigen der Grundwasserstdnde im Binnenland zur Folge
haben. Aber wohl nur im Extremhochwasserfall (vgl. Abb. 15) erhoht sich durch die
Offenlegung des Grundwassers im Tagebau das Risiko einer Verschmutzung des Grundwassers
durch einstrdmendes Elbewasser (vgl. FROEHLICH & SPORBECK 2016). Eine Ertlichtigung der
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Deichanlagen, Deichrickverlegungen sowie die Einrichtung von Retentionsraumen sollen die
Hochwasserwirkungen abmildern.
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Abb. 15:  Uberschwemmungsflachen nach Hochwassergefahrenkarten des LfU Brandenburg,
Stand 05.02.2016, bei einem extremen Hochwasser (HQ200)(aus G.E.O.S. 2020a)

Eine Verschlechterung des mengenmaBigen und chemischen Zustands des Grundwasserkérpers
KoBdorfer Landgraben ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Auch in Verbindung mit
weiteren Vorhaben (insbesondere mehrere Vorhaben hinsichtlich eines geplanten und im Gange
befindlichen Kiesabbaus) ist nicht von einer Verschlechterung des mengenmaéBigen und
chemischen Zustands dieses Grundwasserkdrpers auszugehen.

Tab. 22:  Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen auf den mengenmaBigen und
chemischen Zustand des GWK KoBdorfer Landgraben

MengenmaBiger Zustand

Ist-Zustand Erwartete Zustandsklasse Verschlechterung
ja/nein
gut gut nein

Chemischer Zustand

Ist-Zustand Erwartete Zustandsklasse Verschlechterung
ja/nein
schlecht schlecht nein
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In den Gutachten von G.E.O.S. (2018, 2020a) wird folgende Prognose zur Grundwasserqualitat
im Werk V gestellt:

.Bezogen auf den kinftigen Kiessandabbau im Werk V ist nach den vorgenannten
Erkenntnissen zur Grund- und Oberflachenwasserglte damit zu rechnen, dass

- aus dem norddstlichen Grundwasseranstrom Wasser mit erhdhtem Nitratgehalt,

- aus dem ostlichen Anstromgebiet (WW Fichtenberg) Wasser mit standig erhéhten Eisen- und
Mangangehalten und unregelmaBig erhdhten Nitratgehalten und auch

- aus den sudlichen und stdwestlichen Anstromgebiet Uber die Elbe Wasser unregelmaBig mit
erhohten Eisen- und Mangangehalten ... zuflieBen wird.”

Die Nitratgehalte werden im Baggersee durch die Niederschldge verdinnt. Die Eisen- und Man-
gangehalte bleiben erhalten.

Andere Belastungen des Grundwassers, z. B. mit Schwermetallen und/oder PAK, MKW etc. sind
im Einzugsgebiet des Werkes V nicht bekannt und somit auch kinftig nicht zu erwarten.”

2.6 Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die
Erreichbarkeit des guten Zustands

In diesem Kapitel steht der Abgleich der vorhabenbedingten Auswirkungen mit den
geplanten MaBnahmen zur Verbesserung des Zustands aus der Bewirtschaftungsplanung
unter Berlcksichtigung der dort festgelegten Fristen im Fokus der Untersuchungen. Dabei ist die
Fragestellung zu beleuchten, ob das Vorhaben der Zielerreichung nach WRRL entgegensteht.

Eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL wird erreicht, wenn die
vorhabenbedingten Veranderungen am Wasserkérper den geplanten MaBnahmen nicht
entgegenstehen. Dies wird in der Regel der Fall sein, wenn die physischen Veranderungen durch
das Vorhaben andere  hydromorphologische  Komponenten  betreffen als  die
VerbesserungsmalBnahmen. Negative Auswirkungen durch das Vorhaben auf die geplanten
MaBnahmen zur Verbesserung des ¢kologischen Zustands sind insbesondere dann zu erwarten,
wenn die gleichen hydromorphologischen Komponenten betroffen sind. In dem Fall ist zu
Uberprifen, inwieweit das Vorhaben den MaBnahmen entgegenwirkt (vgl. BORCHARDT et al.
2014).
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2.6.1 Oberflachengewasser Alte Elbe bei Miihlberg

Das Vorhaben steht den gemaB FGG Elbe 2015 geplanten MaBnahmen nicht entgegen (vgl.
Tab. 23).

Tab. 23:  Einschatzung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die MaBnahmen (Alte
Elbe bei MUhlberg)

MaBnahmen gemaB FGG Elbe 2015 Einschdtzung der vorhabenbedingten
Auswirkungen auf die MaBnahmen
Optimierung der Betriebsweise von Anlagen Die Optimierung der Betriebsweise von
zur Ableitung, Behandlung und zum Ruckhalt | Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum
von Misch- und Niederschlagswasser Ruckhalt von Misch- und Niederschlagswasser

wird durch die Wirkungen des Vorhabens
nicht eingeschrankt. Maogliche MaBnahmen
zur Ertlchtigung dieser Anlagen werden durch
das Vorhaben nicht konterkariert.

MaBnahmen zur Reduzierung diffuser Vorhabenbedingte Auswirkungen stehen den

Stoffeintrage aus Altlasten und Altstandorten | geplanten  MaBnahmen zur Reduzierung
diffuser Stoffeintrdge aus Altlasten und
Altstandorten nicht entgegen.

2.6.2 Grundwasserkorper KoBdorfer Landgraben

Das Vorhaben steht den gemdB3 FGG Elbe 2015 geplanten MaBnahmen nicht entgegen (vgl.
Tab. 24).

Tab. 24:  Einschatzung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die MaBnahmen (KoBdorfer

Landgraben)
MaBnahme gemaB FGG Elbe 2015 Einschdtzung der vorhabenbedingten
Auswirkungen auf die MaBnahmen
MaBnahmen zur Reduzierung anderer Als Belastung, auf die die MaBnahmen zielen
anthropogener Belastungen sollen, wird die Wirkung durch

landwirtschaftliche Aktivitdten angegeben. Die
Wirkungen des Vorhabens stehen méglichen
MaBnahmen zur Reduzierung derartiger
anthropogener Belastungen nicht entgegen.
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3. Schlussfolgerungen/Zusammenfassung (Fazit)

Verschlechterungen des 6kologischen Potenzials, des hydromorphologischen und chemischen
Zustands des Oberflachengewadssers Alte Elbe bei Muhlberg sind durch die Wirkungen des
Vorhabens nicht zu erwarten.

Von nachteiligen Auswirkungen auf den mengenmaBigen und chemischen Zustand des
Grundwasserkorpers KoBdorfer Landgraben ist nicht auszugehen.

Das Vorhaben steht dem Verschlechterungsverbot bzw. dem Verbesserungsgebot nicht
entgegen. Die Erreichung des , guten 6kologischen Zustands” ist auf Grund des Vorhabens nicht
gefahrdet.

Die Bewertungsergebnisse bezlglich einer Zustandsveranderung der Qualitatskomponenten der

betrachteten Oberfldchen- und Grundwasserkdrper werden auf der Basis der Tabellen 25 und
26 zusammengefasst.

3.1 Oberflaichenwasserkorper Alte Elbe bei Miihlberg

Tab. 25:  Zustandsveranderung des Oberflachenwasserkorpers Alte Elbe bei Muhlberg durch
das Vorhaben

Biologische Qualitédtskomponenten

Gewasserflora keine Zustandsveranderung

Gewasserfauna keine Zustandsveranderung

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Wasserhaushalt keine Zustandsveranderung
Durchgangigkeit keine Zustandsveranderung
Morphologie keine Zustandsveranderung

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitadtskomponenten

Synthetische und nichtsynthetische keine Zustandsveranderung
Schadstoffe in Wasser, Sedimenten oder

Schwebstoffen

Temperaturverhaltnisse keine Zustandsveranderung
Sauerstoffgehalt keine Zustandsveranderung
Salzgehalt keine Zustandsveranderung
Versauerungszustand keine Zustandsveranderung
Nahrstoffverhaltnisse keine Zustandsveranderung
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3.2 Grundwasserkorper KoBdorfer Landgraben

Tab. 26:  Zustandsveranderung des Grundwasserkorpers KoBdorfer Landgraben durch das

Vorhaben
MengenmaBiger Zustand keine Zustandsveranderung
Chemischer Zustand keine Zustandsveranderung
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