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Verkehrslésung Schoneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

1 Einleitung

Im Bereich des Bahnhofes Schoneweide sind die bestehenden Verhiltnisse hinsichtlich eines
fahrgastfreundlichen, komfortablen und barrierefreien Zustandes optimierungsbediirftig. Zwischen den
vier Verkehrstrégern Stralenbahn, Bus, Regional- und S-Bahn sind die Umsteigewege zu verkiirzen.
»Verkehrsinfrastruktur  und  Mobilitétsangebote sollen zur Gewéhrleistung  gleichwertiger
Lebensbedingungen, insbesondere fiir Menschen mit Mobilititseinschrinkungen, barrierefrei ...
gestaltet werden.” Diesem Grundsatz des 84 (2) des Berliner Mobilititsgesetzes — MobGBE 2018 wird
mit der hier vorliegenden Planung Rechnung getragen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe — Anstalt des offentlichen Rechts (BVG — AG8R) und die
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Abteilung VII (SenStadt VII; seit 2016 Senatsverwaltung fiir
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abteilung IV (SenUVK 1V)), haben Méglichkeiten der Verbesserung
der Umsteigebeziehungen zwischen StraBenbahn, Bus, Regional- und S-Bahn mit einer Umgestaltung
der vorhandenen Gleis- und Buswendeschleife am Sterndamm als Endstelle untersucht.

Im Ergebnis dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass durch eine nahezu geradlinige Verlangerung
der StraBenbahntrasse von der BriickenstraBBe mit einer neuen Eisenbahniiberfiihrung (EU) iiber eine
neue StraBenbahntrasse nordwestlich des Empfangsgebiudes des Bahnhofes Schineweide,
verbunden mit der Schaffung von zwei neuen Zugéngen in den vorhandenen Bahnhof, die
Umsteigebeziehungen zwischen dem Offentlichen Personennahverkehr (OPNV) und dem
Schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) wesentlich verbessert werden kénnen.

! http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=MobG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true &aiz=true (Zugriff am
02.08.2018)
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2 Antragsgegenstand

Die Berliner Verkehrsbetriebe — Anstalt des offentlichen Rechts (BVG — A8R) beantragen die
Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfahrens nach §28 (1) des Personenbeférderungsgesetzes
(PBefG)? und nach 875 (1) des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Hier heiRt es: ,Betriebs-
anlagen fiir StraBenbahnen diirfen nur gebaut werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Bei der
Planfeststellung sind die von dem Vorhaben beriihrten 6ffentlichen und privaten Belange
einschlieBlich der Umweltvertréglichkeit im Rahmen der Abwégung zu beriicksichtigen.” und ,Durch
die Planfeststellung wird die Zuldssigkeit des Vorhabens einschlieBlich der notwendigen
FolgemaBnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm beriihrten 6ffentlichen Belange
festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Entscheidungen, insbesondere
offentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und
Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle &ffentlich-rechtlichen
Beziehungen zwischen dem Trdger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen
rechtsgestaltend geregelt.” :

Antragsgegenstand sind die folgenden MaRnahmen:

1) StraBenbahnmaBnahme in Berlin, Stadtbezirk Treptow-Képenick, von BriickenstraRe 2 bis
Sterndamm 8 (angrenzend an das Planfeststellungsverfahren ,StraRenbahnneubau
Wissenschaftsstadt — Schéneweide, Sterndamm (Adlershof 11)”, StraRenbau zwischen der EU
Sterndamm und Sterndamm 8 als FolgemaBnahme der Gleisverlagerung im Sterndamm,
Umbau der Gleis- und Buswendeschleife, Neubau der Haltestelle , S Schéneweide”

2) Riickbau der Gleisanlagen auf der Ostseite des Bahnhofes Schéneweide zwischen
BriickenstraBe und Sterndamm einschlieRlich der Gleise unter der EU Sterndamm gemal §31
(4) PBefG

3) Neubau einer EU in siidwestlicher Verldngerung der BriickenstraRe

4) Riickbau einer Trafostation der Deutschen Bahn Netz Aktiengesellschaft (DB Netz AG)

5) Neubau des siidlichen Zugangsbereiches von der Glels- und Buswendeschleife zu den
Bahnsteigen des Bahnhofes Schéneweide

Durch die Verlagerung der Gleisanlage im Sterndamm zwischen Siidostallee und Ecksteinweg in die
Mitte der Fahrbahn, den Abbruch der Gleisanlagen in der Seitenlage vor Sterndamm Nr. 8 und 10 sowie
die Herstellung einer sogenannten Tramallee mit einer Breite von 12 m (analog Bestand im Sterndamm
westlich Siidostallee) folgt zwingend der Umbau von Fahrbahnen, Radverkehrsanlagen und Gehwegen.

Durch die Planfeststellung wird die Zuldssigkeit des Vorhabens einschlieRlich der notwendigen
FolgemaBBnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm beriihrten dffentlichen Belange
festgestellt. Neben der Planfeststellung nach 828 PBefG und der spéteren Bauzustimmung nach §60 (3)
der Verordnung iiber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen (BOStrab)®sind andere behérdliche
Entscheidungen, insbesondere offentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse,
Bewilligungen, Zustimmungen und andere Planfeststellungen nicht erforderlich.

2 https://www.qesetze-im-internet.de/pbefq/BJNR002410961.html(Zugriff am 19.07.2018)
3 http://www.qesetze-im-internet.de/strabbo_1987/ (Zugriff am 08.11.2018)
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Weiterhin werden hiermit beantragt:

a)

b)

c)

d)
e)

die Sondernutzung des offentlichen StraRenlandes nach §12 Berliner StraBengesetz
(BerlStrG)*in Verbindung mit 831 (1) PBefG

der Verlust des Status einer Bahnanlage fiir die Gleisanlagen auf der Ostseite des
Bahnhofsgebdudes entlang der Michael-Briickner-StraRe und - weiterfiihrend in den
Sterndamm bis zum westlichen Ende der EU Sterndamm zum Zeitpunkt der vollstédndigen

" Inbetriebnahme der Gleis- und Buswendeschleife.’

Erteilung der wasserbehdrdlichen Genehmigung fiir Bauvorhaben in Wasserschutzgebieten
nach 822a (1) des Berliner Wassergesetzes (BWG) ® in Verbindung mit 8§19
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)’

Fallgenehmigung nach 85 (1) Nr. 2 der Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchV0)®
Erlaubnis nach 815 in Verbindung mit 17 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)?

Die Genehmigung der Nutzung der Gleisbereiche durch Omnibusse nach BOStrab 858 (3)" wird mit
einem gesonderten Schreiben des Vorhabenstrégers an die Technische Aufsichtsbehdrde beantragt.

Der Forderung des § 25 Abs. 3 VwVfG nach einer friihen fjffentlichkeitsbeteiligung wurde durch die im
Jahr 2008 erfolgte erstmalige Auslegung der Unterlagen zur Verkehrsldsung Schéneweide Rechnung
getragen. In der hier vorliegenden neuen Unterlage ist ein zusitzliches Gleis in der Gleis- und
Buswendeschleife fiir StraBenbahnen aus Adlershof vorgesehen.

4 http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=StrG+BE&psml=bsbeprod.psmI&max=true (Zugriff am 19.07.2018)
S Der Vorhabenstréger verbleibt bis zum Riickbau der genannten Gleisanlagen in der Verkehrssicherungspflicht.
8 http://gesetze.berlin.de/iportal/?quelle=ilink&query=WasG+BE&psml=bsbeprod.psmi&max=true (Zugriff am 24.11.2018)

7 https://www.qesetze-im-internet.de/whq_2009/ (Zugriff am 24.11.2018)

¥ https://www.berlin.de/senuvk/natur gruen/naturschutz/downloads/rechtsqrundlagen/landesvo/andere/baumschvo.pdf

(Zugriff am 24.11.2018)
3 https://www.gesetze-im-internet.de/bnatscha_2009/ (Zugriff am 24.11.2018)

10 http://www.qesetze-im-internet.de/strabbo_1987/ (Zugriff am 08.11.2018)
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3 Planrechtfertigung
3.1 Allgemeines

Ein Vorhaben ist nur dann zuldssig, wenn es gerechtfertigt ist. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes ist dies dann der Fall, wenn das Vorhaben am MaRstab des Ziels des
jeweiligen Fachplanungsrechts "verniinftigerweise" geboten ist. Die das Vorhaben rechtfertigenden
Griinde ergeben sich aus den Zielen des jeweiligen Fachplanungsrechts: Diese Ziele sind:

al  Verbesserung der (iiberregionalen) Verkehrsverbindungen

b)  Entlastung innerdrtlicher Verkehrsverhiltnisse

c)  Erhaltung, Verbesserung des Verkehrsflusses

d)  Erhohung der Verkehrssicherheit

e)  Verbesserung der Attraktivitit des offentlichen Personenverkehrs im Verhiltnis zum
Individualverkehr, etwa durch Verkiirzung der Transportzeiten

Im Bereich des Bahnhofes Schéneweide sind die bestehenden Verhiltnisse hinsichtlich eines
fahrgastfreundlichen, komfortablen barrierefreien Zustandes der Anlagen zu verbessern. Zwischen
den vier Verkehrstrdgern StraBenbahn, Bus S-Bahn und Regionalbahn bestehen weite Umsteigewege,
der Ein- und Ausstieg an den Bahn- und Bussteigen ist nicht immer niveaufrei, es fehlen zum groBen
Teil taktile Elemente fiir Sehbehinderte.

Da sowohl die Planungsvorgaben als auch die Finanzierung des Vorhabens durch das Land Berlin
erfolgen, handelt die BVG — AGR als Vorhabentriigerin auf Veranlassung des Landes Berlin. Der
vorgesehene Infrastrukturausbau erfolgt somit im 6ffentlichen Interesse.

Das Land Berlin, SenStadt, Abteilung VIl hat mit Schreiben vom 26.05.2003 eine gesonderte
Stralenbahnunterfiihrung im Bereich des nérdlichen Kopfes des Bahnhofs Schineweide in
Verlédngerung der BriickenstraBe (neue Kreuzung zwischen StraBenbahn und Eisenbahn nach dem
Gesetz iiber Kreuzungen von Eisenbahnen und StraRen - EKrG") als Bestandteil der Verkehrslgsung
Schoneweide im Zusammenhang mit den Ersatzneubauten unter der EU Sterndamm bei der DB Netz
AG bestellt™

" http://www.gesetze-im-internet.de/ebkra/ (Zugriff am 19.07.2018)

"2 Ergebnisvermerk SenStadt VIl B31/VII C 33 vom 10.09.2003
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3.2 Betriebskonzept
IST-Zustand

Die Gleis- und Buswendeschleife am Bahnhof Schéneweide ist momentan Endpunkt fiir die sechs
Buslinien M11, X11, 163, 166, 265 und 160 sowie die vier StraBenbahnlinien M17, 21, 37 und 67. Zudem
fahrt die StraBenbahnlinie 60 an der Schleife vorbei.

Im Zuge der Michael-Briickner-Strae und SchnellerstraBe verkehrt die Buslinie 165, welche auf Hohe
des Haupteinganges zum Bahnhof Schéneweide halt. Im Nachtverkehr sind neben den Metrolinien die
Linien N65 und N67 derzeit im Betrieb, wobei die N65 analog der Buslinie 165 nur in der Relation
SchnellerstraBe — Michael-Briickner-StraBe verkehrt und ihren Haltepunkt auf Hohe des
Haupteinganges zum Bahnhof Schéneweide besitzt. Die aus Nordosten iiber die BriickenstraRe
kommende Linie N67 endet momentan aufgrund der Arbeiten an der EU Sterndamm und der damit
verbundenen Sperrung der Fahrbahn Richtung Johannisthal am Haupteingang zum Bahnhof
Schéneweide und wendet iiber Fennstrae zuriick nach Nordosten. Nach Freigabe der Fahrbahn im
Sterndamm wird sie wieder die reguldre Linienfiilhrung bis zur Gleis- und Buswendeschleife
aufnehmen.”

K https://fahrinfo.bva.de/Fahrinfo/bin/stboard.bin/dn?|d=47.152&protocol=https:&input=900192701 &start=1&view=STATIONINFO& (Zugriff am
19.07.2018) '
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SOLL-Zustand

Zukiinftig sind folgende Linien und Taktzeiten in der Gleis- und Buswendeschleife einschlieBlich der
Bushaltestelle in der Michael-Briickner-StraRe vorgesehen:

Linie Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Hinweise

tags nachts tags nachts
Tram M17 : 96 29 96 29 | 1)
Tram 21 48 9 48 -9
Tram 37 42 - 42 0
Tram 60 48 12 48 12
Tram 61 0 0 24 3 |2
Tram 63 ' 0 0 48 - 10 |2
Tram 67 75 2 75 2
Bus M11 93 21 93 21
Bus X11 49 11 49 11
Bus 160 47 _ 10 47 | 10
Bus 163 47 10 0 0 |[3)
Bus 165 93 12 93 12 |5
Bus 166 47 10 47 10
Bus 265 49 11 49 11
Bus XY 0 0 71 10 |4)
Bus N65 0 12 0 12 |5
Bus N67 0 12 0 12
Summe 734 123 830 174
Davon Buslinien 425 109 449 109
Davon Busse in der Schleife 332 85 356 85

417 441 in24h

1) Die Tramlinie M17 wird nach Eréffnung der Strecke Adlershof Il bis zur Haltestelle S Adlershof verléngert.
2) Die Tramlinien 61 und 63 werden nach Erdffnung der Strecke Adlershof Il von der derzeitige Endstelle Karl-Ziegler-StraRRe
" bis zur Haltestelle ,,S Schéneweide / Sterndamm” verléngert.

3) Die Buslinie 163 wird mit Eréffnung der Strecke Adlershof Il voraussichtlich eingestellt.

4) Die Buslinie XY dient als neue Linie der ErschlieBung des sich entwickelnden Gebietes nérdlich bzw. nordwestlich des
Bahnhofs Schéneweide und verlduft von der Haltestelle ,,S Schéneweide / Sterndamm” durch die geplante Unterfiihrung
zur SchnellerstraRe. ‘

5) Die Buslinien 165 und N65 werden nur der Vollsténdigkeit halber beriicksichtigt. Sie verbleiben im StralRenzug
Schnellerstrale / Michael-Briickner-StraBe, fahren nicht durch die Unterfiihrung und bedienen nicht die Haltestelle
“S Schoneweide / Sterndamm*”

Darstellung 1 — Geplante Linien und Taktzeiten in der Gleis- und Buswendeschleife

Um Behinderungen zwischen den in der Gleis- und Buswendeschleife endenden oder hier mit
Fahrgastwechsel durchfahrenden Linien weitestgehend auszuschlieBen, wurde das auf folgender
Seite skizzierte Konzept von Haltestellen, Endstellen und Wartepositionen fiir StraBenbahnen und
Busse entwickelt. Dabei fanden neben optimalen Betriebsabléufen und kurzen Umsteigewegen auch
die aufgrund unterschiedlicher Zug- und Buslédngen sowie Linienbelegung notwendige Nutzldngen
aller (End-)Haltestellen Beriicksichtigung.
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StraBenbahnmafnahme Unterlage 1
Verkehrslosung Schéneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

Die hier endenden Buslinien erhalten mit Ausnahme der Nachtlinie N67 und der geplanten Linie XY
eine gemeinsame Haltestelle (Bussteig 1 im westlichen Bereich der Gleis- und Buswendeschleife). Die
Lange dieses Bussteiges ist mit 40 m fiir das zeitgleiche Halten von zwei Bussen ausgelegt. Im
Anschluss der Ausstiegshaltestelle sind versetzt angeordnete Busstellplatze vorgesehen, die Abfahrt
der Busse nach Siiden erfolgt von der gemeinsamen, diagonal in der Gleis- und Buswendeschleife
eingeordneten Haltestelle mit der StraRenbahn.

Die von Norden kommenden Buslinien N67 und XY enden an der nérdlichen Haltestelle 3 der
Aufstellanlage, nehmen ihre Pausenzeit und fahren danach zur Haltestelle 1.

StraBenbahnen, welche aus Norden kommen und am Bahnhof Schéneweide enden, halten vor der
neuen Stralenbahnunterfiihrung an der Haltestelle ,S Schoneweide”, um dann zu den Endhaltestellen
in der Gleis- und Buswendeschleife zu fahren. Diese drei StraBenbahnlinien 21, 37 und 67 erhalten in
der dreigleisigen Aufstellanlage der Gleis- und Buswendeschleife ihre Endstellen an den Haltestellen 3,
4 und 5. Die nordliche Haltestelle 3 der Aufstellanlage mit dem zugehérigen Gleis 3 dient requlér als
Endstelle fiir die Buslinien XY und N67 und als Umfahrungsgleis bei havarierten und auf Gleis 4 oder 5
abgestellten StraBenbahnen. Schlussendlich dient diese Haltestelle als Endstelle fiir zusitzliche,
langfristig geplante StraBenbahnlinien aus der nérdlichen Richtung.

Die die Gleisschleife durchfahrenden Straenbahnlinien M17 und 60 halten éowohl an der Haltestelle
.S Schéneweide” als auch innerhalb der Gleis- und Buswendeschleife an der diagonal angeordneten
Haltestelle S Schiéneweide / Sterndamm®, die auch von den Buslinien benutzt wird.

Die StraRenbahnlinien M17, 21, 37, 60 und 67 nach Norden erhalten eine gemeinsame
Abfahrtshaltestelle am neuen Zugang A zum Bahnhofsgebiude (Personentunnel). Diese Haltestelle
wird auch durch die Buslinien XY und N67 bedient und erhilt eine Nutzlinge von 82 m.

Die StraBenbahnlinien M17, 60, 61 und 63, welche aus Siiden von Adlershof (Neubaustrecke Adlershof
l) oder Johannisthal kommen, halten vor dem neuen Zugang A des Personentunnels. Die hier
endenden Linie 61 und 63 nutzen die nérdiichste Haltestelle 6 unmittelbar am Bahndamm. Gleichzeitig
ist dies auch der Pausenbereich. Nach der Pausenzeit erfolgt die Weiterfahrt zur diagonal
angeordneten Haltestelle 2 in der Mitte der Gleis- und Buswendeschleife.

Die beiden gesonderten Bushahnsteige fiir den\'Ausstieg im nordwestlichen Teil der Gleis- und
Buswendeschleife werden in das vorliegende Planfeststellungsverfahren mit einbezogen, weil sie
funktionell untrennbarer Bestandteil des Gesamtkonzeptes , Verkehrslosung Schéneweide” sind.

33 Erhdhung der Attraktivitit des OPNV

Mit der vorliegenden Planung wird das Umsteigen zwischen den verschiedenen offentlichen
Verkehrsmitteln StraBenbahn, Bus, Regionalbahn und S-Bahn verbessert. Auerdem wird die Situation
fir die in ihrer Mobilitét eingeschrankten Fahrgédste durch die barrierefreie Gestaltung aller
Haltestellenanlagen (niveaufreier Ein- und Ausstieg, Verwendung taktiler Elemente) verbessert.

Mit der endgiiltigen Offnung des Personentunnels des Bahnhofes Schéneweide nach Siidwesten
(Zugang A, siehe Darstellung 1 dieser Unterlage) zur Gleis- und Buswendeschleife Schéneweide und
der neuen Lage der Haltestelle ,S Schéneweide” auf der Nordwestseite des Bahnhofsgebiudes
werden die Umsteigewege zwischen Bus / StraBenbahn und S-Bahn / Regionalbahn wesentlich
verkiirzt. '

Im IST-Zustand stellte sich die Umsteigesituation wie folgt dar. Fahrgéste aus Richtung Norden
kommend steigen an der Haltestelle ,S Schéneweide” an der Michael-Briickner-StraBe aus und laufen
unter Nutzung des vorhandenen Zuganges C zu den Bahnsteigen. Fiir Fahrgaste nach Norden besteht
die gleiche Wegebeziehung. Die Entfernung zum mittleren Bahnsteig des Bahnhofes betrégt ca. 170 m.
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StraRenbahnmaBnahme Unterlage 1
Verkehrslgsung Schineweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

Fahrgéste aus Siiden kommend steigen an der Haltestelle ,S Schéneweide / Sterndamm” aus und
benutzen die Treppen an der EU Sterndamm, um zu den Bahnsteigen zu gelangen. Die Entfernung
betrégt ca. 135 m bei den Fahrgésten der StraRenbahn und 125 m bei den im Bus Mitfahrenden. Fiir
Fahrgéste vom Bahnhof nach Siiden besteht die gleiche Wegebeziehung. In ihrer Mobilitit
eingeschrénkte Personen fahren bis zu bzw. von der Haltestelle ,S Schéneweide” und nutzen den
barrierefreien Zugang C.

Nach der Umsetzung aller BaumaRnahmen ergeben sich folgende barrierefreien Umsteigewege:

Fahrgéste aus Norden kommend steigen an der neuen Haltestelle .S Schoneweide” aus und gelangen
iiber die neuen Wege zum barrierefreien Zugang B. Die Entfernung zum mittleren Bahnsteig des
Bahnhofes betrdgt ca. 130 m. Fir Fahrgdste vom Bahnhof nach Siiden besteht die gleiche
Wegebeziehung, der Weg verkiirzt sich aber auf ca. 90 m.

Fahrgédste aus Siiden kommend steigen an der neuen Haltestelle ,S Schéneweide / Sterndamm” aus
und nutzen den neu geschaffenen Zugang A zum Personentunnel und schlieBlich zu den Bahnsteigen
des Bahnhofes. Die Entfernung betrégt ca. 85 m sowohl von der StraRenbahnhaltestelle als auch der
Bushaltestelle. Fahrgéste nach Siiden fahren entweder von der Haltestelle ,S Schoneweide” mit der
StraRRenbahn (Entfernung wie oben genannt ca. 130 m) oder von der Haltestelle ,S Schéneweide /
Sterndamm” mit StraBenbahn oder Bus, Entfernung ca. 180 m. Fiir Fahrgéste der StraBenbahn nach
Johannisthal ist dies im Vergleich zum jetzigen Zustand ein um 10 m langerer Umstelgeweg, wenn sie
nicht die Haltestelle ,S Schoneweide” benutzen.

Das Umsteigen zwischen StraBenbahnen und Bussen erfolgt zum gréBten Teil am gleichen Bahnsteig, -
lediglich fiir Fahrgéste von Linien, die in der Gleis- und Buswendeschleife enden, ergeben sich
Umsteigewege zur Weiterfahrt nach Siiden von ca. 40 m.
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StrallenbahnmaBnahme
Verkehrslosung Schoneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

Unterlage 1
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StrallenbahnmaBnahme Unterlage 1
Verkehrsldsung Schoneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

3.4 Haltestellen

Die in der Aufstellanlage geplanten Haltestellennutzldngen ergeben sich zum einen aus den zum
Einsatz kommenden Fahrzeugen und deren Kombinationen, zum anderen aus der gemeinsamen
Nutzung einer Haltestelle durch zwei Linien.

Der Bemessung der Nutzldngen der Haltestellen wurden folgende Fahrzeugtypen zu Grunde gelegt:

StralSenbahnen
Flexity F6 und F8  Fahrzeugldngen 30,80 m bzw. 40,00 m
GT Fahrzeuglédnge 27,00 m (ca. 55,4 m in Doppeltraktion)
GTZ Fahrzeugldnge 27,00 m

Busse

~ Standardbus Fahrzeugldange 12,00 m und 15,00 m
Gelenkbus Fahrzeugldnge 18,00 m

Demnach ergeben sich Haltestellenléngen fiir die StraBenbahnen (auch in Kombination mit Bussen)
von 42 m, 62 m und 82 m. Der Bussteig nordwestlich in der Gleis- und Buswendeschleife besitzt gine
Nutzldnge von 40 m fiir zwei hintereinander haltende Gelenkbusse.

3.5 Strallennetz

Die vorhandene EU Sterndamm am Bahnhof Schaneweide stellt einen Engpass im StraRennetz dar. Der
bestehende Briickenquerschnitt lasst neben der zweigleisigen StraBenbahntrasse und den beiden
Fahrspuren des motorisierten Individualverkehrs (MIV) nur einen schmalen Gehweg auf der
Siidwestseite und einen breiten Gehweg auf der Nordostseite zu. Radverkehrsanlagen sind nicht
vorhanden.

Die StraRenbahntrasse wird verlegt und kiinftig nicht mehr unter der vorhandenen EU Sterndamm
verlaufen. Dies ermdglicht den StraRenraum innerhalb der vorhandenen lichten Weite des Bauwerkes
neu aufzuteilen. Dadurch kann neben beidseitigen —regelkenformen— Gehwegen und
Radverkehrsanlagen die Anlage von drei Fahrstreifen, wovon zwei Fahrstreifen zum Knotenpunkt mit
der Michael-Briickner-StraBe fiihren, eingerichtet werden. :

3.6 Zusammenfassung

Die vorliegende Planung entspricht den verkehrsplanerischen Zielgn des Landes Berlin, die eine
umfassende Steigerung der Attraktivitdt und bessere Vernetzung des OPNV zum Inhalt haben. Zugleich
findet das in 2018 beschlossene Berliner Mobilitdtsgesetz Beriicksichtigung.

Das zu realisierende Vorhaben bindet die derzeit ebenfalls in der Planfeststellung befindliche
StraBenbahnneubaustrecke StraBenbahnneubau Wissenschaftsstadt — Schéneweide, Sterndamm
(Adlershof Il) und die ldngerfristig geplante Neubaustrecke Johannisthal — Zwickauer Damm "an das
StraBenbahnnetz mit ein.

Die geplante Gleis- und Buswendeschleife ist auch fiir mittel- und langfristige Umsetzungen von
StraBenbahnneubaustrecken in Berlin aus Richtung Siiden nutzbar. Sie ist Bestandteil der Neu- und
AusbaumaRnahmen der ,StraBenbahn-Nord-Siid-Tangente (NST)”. Diese stellt die. wichtigste
Nahverkehrslinie im 6stlichen Auenbereich des Berliner StraBenbahnnetzes dar. Sie verbindet auf
einer Ldnge von 15,2 km die Ortsteile Hohenschdnhausen, Lichtenberg, Friedrichsfelde, Karlshorst und
Schoneweide. Demnach gehdrt die MaBnahme Verkehrslosung Schoneweide zum Kernnetz der

1 http://www.spd.berlin/w/files/europaquiz/famob-27.02.2018-praesentation sts kirchner vorhabenplanung 2018.pdf, (Zugriff
am 17.10.2018)
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StraBenbahnmalnahme Unterlage 1
Verkehrslosung Schoneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

Berliner StraRenbahn. Grundlage der offentlich geforderten Grundinstandsetzung ist eine im
September 2006 durchgefiihrte ,Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des
offentlichen Personennahverkehrs” gemdR den Vorgaben des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes (GvfG).

Im Rahmen der standardisierten Bewertung werden nicht nur die betriebswirtschaftlichen Effekte
einer MalBnahme, sondern auch die volkswirtschaftlichen, gesellschaftlichen und umweltbezogenen
Wirkungen in Form einer Nutzen-Kosten-Analyse dargestellt. Die standardisierte Bewertung aller
Bauabschnitte der NST kommt zu dem Ergebnis, dass der Nutzen-Kosten-Indikator zur Beschreibung
monetérer und monetarisierbarer Wirkungen 1,52 betrégt.” Bei einem Wert iiber 1 liegt der Wert des
Gesamtnutzens iiber dem der Investitionen und rechtfertigt daher den Einsatz von Fordermitteln des
Bundes. Der konkrete Nutzen der Verkehrslosung Schoneweide basiert auf der Einsparung von
Umsteigewegen und -zeiten zwischen dem straRengebundenen OPNV und der S- sowie Regionalbahn,
der Schaffung der Barrierefreiheit gemdB § 4 MobG BE 2018, der Reduzierung von
Umweltauswirkungen durch den Verkehr und dem Bedarf aus der NST.

'8 Standardisierte Bewertung fiir die Neu- und AusbaumaBnahmen der StraBenbahn-Nord-Siid-Tangente, Tischvorlage fiir
die Ergebnisprésentation, Intraplan Consult GmbH, 10.08.2006
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StraBenbahnmalnahme ‘ Unterlage 1
Verkehrslésung Schoneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

4 Varianten und Variantenvergleich

In Vorbereitung der Planfeststellungsunterlagen wurden mit der Bestellung des Landes Berlin,
SenStadt VIl an die DB Netz AG zur Herstellung einer neuen EU im Zusammenhang mit der Erneuerung
der EU Sterndamm die Trassenfiihrung der StraBenbahn untersucht'. Auch zur Gestaltung der Gleis-
und Buswendeschleife mit der Optimierung der Umsteigewege wurde eine mit dem Vorhabentriger
und SenStadt VIl B Variantenuntersuchung durchgefiihrt”.

Die Entwurfsplanung des Bezirksamtes Treptow-Képenick mit Stand vom 15.12.2005 (Unterlage 13.1) fiir
die Neugestaltung des Sterndamm und des Bahnhofsvorplatzes zeigt eine getrennte Ein- und Ausfahrt
der Gleis- und Buswendeschleife mit geringem Abstand der Ausfahrt zum Knotenpunkt Sterndamm /
GroB-Berliner Damm - Siidostallee. Die Trennung von Einfahrt und Ausfahrt und der Abstand
dazwischen fiihrt zu langen Rdumwegen bei der Signalisierung des Knotens und entsprechenden
Fahrzeitverlusten.

Die BVG hat fiir die Trassierung innerhalb der Gleisschieife Varianten entworfen (Unterlage 13.2). Drei
dieser Varianten zeigen eine getrennte Ein- und Ausfahrt mit unterschiedlicher Anordnung der
Busaufstellfldchen, eine vierte Variante sieht eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt vor. Die Varianten
wurden mit den Referaten A, B und C der SenUVK Abteilung IV sowie der BVG — ASR am 24.05.2006
besprochen. Im Ergebnis wurde die Variante 4 als die fiir die Entwurfsplanung weiter zu entwickelnde
Variante festgelegt.

Beurteilungsmatrix

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4
Verkehrsfluss . 4
Sterndamm
Lage der Bus- 4 + ) +
haltestellen
Betriebsablauf + +
StralRenbahn + t
Gesamt: + 0 - ++

*® Siehe Ordner 2, beigestellte Unterlage 13.2
"7 Siehe Ordner 2, beigestelite Unterlage 13.1
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 StraBenbahnmaRnahme : Unterlage 1
Verkehrslosung Schoneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

5 Beschreibung des vorhandenen Zustandes

5.1 Allgemeines

Der Bahnhof Schéneweide im Berliner Stadtbezirk Treptow-Kdpenick ist einer der wichtigsten
Umsteigepunkte des OPNV im Siidosten der Stadt. Hier treffen sich momentan fiinf Linien der
StraBenbahn sowie sieben Tages- und zwei Nachtlinien des Omnibusses, sechs S-Bahnlinien sowie
eine Regionalbahnlinie. Seine friihere Bedeutung als Fernbahnhof hat der Bahnhof Schéneweide
verloren.

Parallel zum Bahnhof Schéneweide verlaufen im Zuge der BundesstraBe 96a (B96a) in Nordwest-
Siidost-Relation die Schnellerstrae und Michael-Briickner-StraBe. Aus norddstlicher Richtung
kommend miindet die BriickenstralBe auf Hohe des S-Bahnhofes in den vorgenannten Straenzug ein.
In Siidwest-Nordost-Relation stellt der Sterndamm zusammen mit dem GroB-Berliner Damm und der
Stubenrauchstrale die Verbindung zwischen der A113 (Anschlussstelle Stubenrauchstrafe), der B96a
und dem Ortsteil Schéneweide her.

52 StraBenbahn- und Busanlagen

In der BriickenstraBe verlduft straRenbiindig eine StraBenbahnstrecke in Mittellage. Diese schwenkt
iber den Knotenpunkt SchnellerstraBe — Michael- Briickner-StraBe / BriickenstraRe auf den
Bahnhofsvorplatz. Hier befindet sich die Haltestelle ,S Schéneweide” mit zwei barrierefreien
Bahnsteigen. Die Haltestelle fiir den stadtauswartigen Bus auf der Fahrbahn der Michael-Briickner-
Strale grenzt an die_ stadteinwdértige StraBenbahnhaltestelle. In Gegenrichtung befindet sich die
Bushaltestelle auf der gegeniiberliegenden Seite der zweibahnigen (drei Fahrstreifen je Richtung)
Michael-Briickner-StralBe und ist nur mittels zurzeit geschlossenem FuBgéngertunnel (mit Aufzug) oder
iber die nordwestlich der Briickenstrale vorhandene signalisierte FuBgéngerquerung erreichbar.

Nach dem Bahnhofsvorplatz verlaufen die Gleise in Seitenlage. Unter der EU Sterndamm befindet sich
ein tempordres Haltestellenkap fiir die aus Schéneweide kommenden StraRenbahnen, da hier
aufgrund der baubedingten Sperrung des Personentunnels mit den Zugéngen A und B (siehe Unterlage
5.1) der einzige Zugang zu den Bahnsteigen ist. :

Siidwestlich der Unterfiihrung verzweigt die Strecke zum einen auf einen besonderen Bahnkdrper in
Seitenlage nach Johannisthal und zum anderen in Richtung vorhandener Gleis- und Buswendeschleife.

Zwischen dem Sterndamm und der Gleis- und Buswendeschleife ist an der Planfeststellungsgrenze
eine Ausstiegshaltestelle vorhanden. Die Gleisschleife wird gegen den Uhrzeigersinn befahren und
besitzt eine dreigleisige Aufstellanlage. Die Einstiegshaltestelle befindet sich nach der Aufstellanlage
gegeniiber dem Ausstieg. Neben der Gleisschleife befinden sich zusétzlich auch die Haltestellen und
Abstellflachen fiir den Bus (Pausenzeiten der Fahrer).

Die Bahnsteigkanten der Haltestellen vor der Gleisschleife werden durch einen Betonbord mit 12 cm
Auftrittshthe gebildet. Die Haltestellen fiir die StraBenbahnen und Busse sind voneinander getrennt.
Ein Blindenleitsystem ist nicht vorhanden.

Die Fahrleitung in der BriickenstraBe, am Bahnhofsvorplatz und im Sterndamm ist an Stahlprofilmasten
befestigt. Innerhalb der Gleis- und Buswendeschleife stehen alte Stahlbetonmasten. An der
Unterkonstruktion der EU Sterndamm sind Kunststoffplatten zur Isolierung des Fahrdrahtes gegen das
Briickenbauwerk montiert.
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StraBenbahnmalnahme ‘ Unterlage 1
Verkehrslosung Schineweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

5.3 StralRenbauliche Anlagen

Die bitumindse Fahrbahn des Sterndamms zwischen Ecksteinweg und Siidostallee besitzt eine Breite
von ca. 13 m am Ecksteinweg und 18 m im Stauraum vor der Siidostallee. Der siidliche Gehweg ist 5 m
und der nordwestliche Gehweg ist 4 m breit. Radverkehrsanlagen sind nicht vorhanden. Zwischen der
Fahrbahn und dem nordwestlichen Gehweg befindet sich der Bahnkdrper der StraRenbahn. An den
siidwestlichen Gehweg grenzt eine Griinflache.

5.4 Lichtsignalanlagen.(LSA)

Innerhalb des nplanfestzustellenden Bereiches befinden sich folgende lichtsignalgeregelte
Knotenpunkte:

. SchnellerstraRe — Michael-Briickner-StraRe / BriickenstraBe

. Sterndamm / Ecksteinweg — Ein- und Ausfahrt Gleis- und Buswendeschleife

Die LSA an der Ein- und Ausfahrt der Gleis- und Buswendeschleife weist einen Herstellungszeitraum
- vor 1990 auf, die LSA SchnellerstraBe — Michael-Briickner-StraBe / BriickenstraBe ist ein neuerer
Ersatzneubau.

Tangierend dazu sind folgende LSA in die Betrachtungen mit einzubeziehen:

. Michael-Briickner-Stralle — Sterndamrﬁ
. Sterndamm / GroR-Berliner Damm - Siidostallee
5.5 Sonstige vorhandene bauliche Anlagen

Neben der Bus-Endstelle befinden sich ein Pausenheim der BVG - A6R, eine offentliche Toilette der
Wall AG und zwei Telekommunikationsstelen der Deutschen Telekom AG. An der Siidostecke (Hohe
Schieifenein- und —ausfahrt) steht ein Imbiss-Container.

Am Haupteingang des Bahnhofsgebdudes, welches sich im Eigentum der DB Station&Service AG
befindet, beginnt die FuRgéngerpassage unterhalb der Gleisanlagen. Diese Passage ist nach Westen
zur Gleis- und Buswendeschleife Schoneweide hin gedffnet. Im Bahnhofsgebdude befinden sich
ndrdlich der vorgenannten Passage die Verkaufsschalter mit dahinterliegenden Dienstraumen der DB
S&S AG. Nordwestlich des Bahnhofsgebédudes unmittelbar am FuR des Bahndammes befindet sich
eine Trafostation im Eigentum der DB Netz AG.

Siidwestlich des Einkaufszentrums befindet sich an den Bahndamm angrenzend eine Trafostation der
DB Netz AG.

In Verldngerung der aus Osten kommenden BriickenstraBe befindet sich eine Zufahrt zum
nordwestlich des Bahnhofsgebaudes befindlichen Einkaufszentrum. Auf der Siidostseite dieser StraRe
sind die Stellplétze fiir das Taxigewerbe sowie weitere Parkplitze angeordnet. Auf der Nordwestseite
dieser Zufahrt befinden sich ebenfalls Stellplétze, fiinf davon sind Behindertenparkplatze.

Angrenzende Flachen eines ehemaligen Kindergartens (jetzt Sitz des Bezirksverbandes der
Gartenfreunde) mit zum Teil bewirtschaftetem Kleingartengeldnde und PKW-Garagen befinden sich
westlich der Gleis- und Buswendeschleife.

Neben dem ehemaligen Kindergarten erfolgte in 2014 und 2015 eine Wohnbebauung, die in diesem
Zusammenhang geplanten Carports sind bisher nicht errichtet worden.
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StraBenbahnmaRnahme ' Unteriage 1
Verkehrslosung Schoneweide :

Erlduterungsbericht Planfeststellung

6 Beschreibung des geplanten Zustandes
6.1 StraRenbahnanlagen

Die neuen StralRenbahngleise werden von der BriickenstralRe kommend mit einem leichten Linksbogen
in Richtung der neuen Stralenbahnunterfiihrung hergestelit. Nach der Querung der Michael-Briickner-
Strale ist zwischen dem Einkaufszentrum und dem Bahnhof Schineweide eine gemeinsame
Straenbahn- und Bushaltestelle vorgesehen.

Nach dieser Haltestelle beginnt die StraBenbahnunterfiihrung unter den Gleisanlagen der S- und
Regionalbahn. Neben den Gleisanlagen wird nérdlich ein Dienstweg mit 1,00 m Breite und auf der
Siidseite ein 3,00 m breiter nichtdffentlicher Weg (Notgehbahn) errichtet. Zur Verhinderung der
unbefugten Benutzung wird am Beginn und Ende der vorgenannten Wege beidseitig eine Pendelsperre
vorgesehen. Die Benutzung der Unterfiihrung wird nur StraRenbahnen, Bussen, Einsatz- und BVG-
Betriebsfahrzeugen gestattet. Am siidwestlichen Ende der Unterfihrung verzweigt das
stadtauswartige Gleis zum einen in Richtung der dreigleisigen Aufstellanlage fiir die hier endenden
Strallenbahnlinien, zum anderen in das durchlaufende Streckengleis in Richtung Johannisthal und
Adlershof.

Die dreigleisige Aufstellanlage verlduft anndhernd parallel zur westlichen Grenze der Gleis- und
Buswendeschleife. Die Endhaltestellen sind zugleich als Aufstellanlage wahrend der Pausenzeiten der
Fahrer geplant. Die Fahrbahn an der Haltestelle des norddstlichen Gleises 3 der Aufstellanlage ist mit
einer Breite von 3,50 m auch fiir den Bus (Nachtlinie)} und etwaigen Schienenersatzverkehr
vorgesehen.

Das Streckengleis in Richtung Johannisthal und Adlershof durchquert die Gleis- und
Buswendeschleife diagonal und hat eine gemeinsame Haltestelle fiir StraBenbahn und Bus. Das
stadteinwdrtige Gleis verldauft parallel zum Bahndamm der Gleisanlagen der DB Netz AG und hat
unmittelbar am Durchbruch des FuRgéngertunnels aus dem Bahnhofsgebdude eine gemeinsame
Haltestelle mit den durchgehenden Buslinien.

An der Ausfahrt am Sterndamm, die sowohl von StraBenbahnen als auch von Bussen genutzt wird,
verlaufen die beiden Gleise in einem Bogen in die Mitte des Sterndammes. Hier ist ein besonderer
Bahnkdrper vorgesehen. Das stadtauswdrtige Gleis wird begriint. Das stadteinwértige Gleis ist zur
Mitbenutzung durch den Bus vorgesehen und daher befahrbar gestaltet. )

Die in den Sterndamm rechts ausfahrenden Busse befahren nicht den Gleiskdrper in Mittellage,
sondern gemeinsam mit dem MIV die Fahrbahn zum Knotenpunkt Sterndamm / GroB-Berliner Damm —
Siidostallee, an dem die Busse drei verschiedene Fahrbeziehungen haben (GroR-Berliner Damm
linksabbiegend, Sterndamm Richtung Johannisthal geradeaus, Siidostallee rechtsabbiegend). Die
gemeinsame Fiihrung mit dem MIV und nicht mit der StraBenbahn am vorgenannter Lichtsignalanlage
ist darin begriindet, dass vom Gleiskérper

1) in die Siidostallee rechtsabbiegende Busse eine separate Signalphase erhalten miissen,

2} in den Sterndamm geradeausfahrende Busse und in den GroR-Berliner Damm linksabbiegende
Busse gemaR der anschlieBenden Querschnitte ebenso zum Verschwenken von der Bahn-/Bus-
Trasse auf die Fahrbahn und zum Einfédeln im Bereich des Knotenpunktes separate Signalphasen
erhalten miissen.

Alle vorgenannten zusétzlichen Signalphasen wiirden im jetzigen Streckenausbau den Signalablauf an
der LSA erheblich beeintrachtigen und somit die Leistungsfahigkeit der LSA wesentlich reduzieren,
was bei einer Fiihrung und Signalisierung mit dem MIV nicht der Fall ist.

Seite 16



StraBenbahnmaBnahme ’ Unterlage 1
Verkehrsldsung Schoneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

Nahere Angaben zu den Berechnungen der Lichtsignalanlagen kénnen der Unterlage 12 ,Verkehrs-
~technische Untersuchung” sowie der beigestellten Unterlage 13.4 ,Signallagepldne” entnommen
werden. Die Berechnungen fuBen auf den Verkehrszahlen aus der ,Objektkonkreten
Verkehrsprognose fiir den StraBenbahnneubau Wissenschaftsstadt - Schéneweide, Sterndamm |
Adlershof Il in Berlin Treptow-Képenick” vom 06.04.2018, welche hier in Unterlage 13.5 zur Information
beigestelit wurde.

6.2 Haltestellen
Haltestelle ,S Schineweide”

Die Haltestelle besitzt eine Nutzldnge von 62 m. An beiden Enden der Haltestelle schlieRen Rampen
und eine Gleisquerung fiir Fahrgéste an. Der nordbstliche Uberweg ist in die Signalisierung des
Knotenpunktes SchnellerstraBe — Michael-Briickner-StraRe / BriickenstraBe eingebunden und
barrierefrei. Der siidwestliche Uberweg wird in Richtung des neuen Eingangs zum Bahnhofsgebaude
{Zugang B) ebenfalls barrierefrei gestaltet. In Richtung Einkaufszentrum wird zur Uberwindung des
Hohenunterschiedes zur Fahrbahn eine Treppe vorgesehen. In ihrer Mobilitit eingeschrankte
Personen nutzen den signalisierten Uberweg nach der nordgstlichen Haltestellenrampe.

~ Die vorhandene Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz fiir die Buslinie 165 und den Nachtbus N65 im
Verlauf der B96a sowie gegeniiberliegend zwischen Spreestrae und BriickenstralRe bleibt bestehen.

Haltestelle ,S S cllﬁneweide / Sterndamm” stadtauswérts

Diese Haltestelle befindet sich in der Mitte der Gleis- und Buswendeschleife und ist die Haltestelle fiir
die StraBenbahnen und Busse mit Fahrtrichtung Siiden. Die Haltestellennutzlinge betrigt 62 m und ist
somit fiir das gleichzeitige Halten von StraBenbahn und Bus ausreichend bemessen.

Haltestelle ,S Schineweide / Sterndamm™ stadteinwiérts

Diese Haltestelle befindet sich am Gleis 1 im norddstlichen Teil der Gleis- und Buswendeschleife. Sie
ist sowoh! Anfangs- als auch Durchgangshaltestelle fiir die StraBenbahn- und Buslinien nach Norden.
Die Haltestelle besitzt eine Nutzlénge von 82,00 m und ermdglicht so das gleichzeitige Halten von
StraBenbahnen in Doppeltraktion und Gelenkbussen. An der Haltestellenspitze befindet sich der
Zugang A zum Personentunnel unter den Bahnsteigen der Regional- und S-Bahn.

Endhaltestellen der StralSenbahnlinien ,S Schineweide / Sterndamm”

Diese drei Haltestellen befinden sich im slidwestlichen Teil der Gleis- und Buswendeschleife in der
dreigleisigen Aufstellanlage. Die siidlichste Haltestelle am Gleis 5 ist fiir zwei Linien vorgesehen und
besitzt eine Nutzlinge von 82 m. Damit wird der gleichzeitige Halt von zwei StraBenbahnziigen
gewdhrleistet.

Am Gleis 4 ist die Endstelle fiir eine Linie mit einer Nutziinge von 62 m vorgesehen. Sie ist damit
ausreichend bemessen fiir Niederflurfahrzeuge in Doppeltraktion.

Die nordlichste Haltestelle der Aufstellénlage am Gleis 3 ist fiir die Buslinie XY, den Nachtbus N67 und
eine langfristig geplante StraBenbahnlinie vorgesehen. Sie besitzt eine Nutzldnge von 42 m und ist
damit ausreichend bemessen fiir das Aufstellen eines StraBenbahnzuges.

Endhaltestelle der Buslinien ,S Schinewerde / Sterndamm“

Die barrierefreie Doppelhaltestelle befindet sich im nordwestlichen Bereich der Gleis- und
Buswendeschleife. Hier enden alle von Siiden kommenden Buslinien. Die Nutzldnge des Bussteiges
betrégt 2 x 20 m, die nachfolgend vorgesehenen sieben Stellplatze fiir die Pausenzeit der Fahrer sind
jeweils 15 m lang. Ein zusétzlicher 15 m langer Stellplatz z.B. fiir havarierte Busse oder als zusétzlicher
bei Schienenersatzverkehr ist am Pausenheim vorgesehen. Die vorgenannten Stellplétze sind nicht fiir
den Fahrgastwechsel vorgesehen.
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6.3 Fahrleitung

Die Gleisanlagen im planfestzustellenden Bereich erhalten eine neue Fahrleitungsanlage
einschlieRlich neuer Maste. Die Griindung der Fahrleitungsmaste erfolgt aus statischen Griinden mit
ca. 6 m tiefen Rammrohren. Die Masten sind sowohl als Ausleger- als auch als Mittelmasten geplant.

Bei der Festlegung der Standorte der Fahrleitungsmaste wurden neben der fahrleitungstechnischen
Notwendigkeit auch die Lage der unterirdischen Ver- und Entsorgungstrassen Dritter auf der Basis der
eingereichten Bestandsunterlagen™ beriicksichtigt.

6.4 Hochbauten

Das Pausenheim der BVG - A6R in der Gleis- und Buswendeschlelfe wird zweigeschossig an neuer
Stelle auf dem Geldnde errichtet.

Das siidwestlich des Einkaufszentrum befindliche Geb&ude der DB Netz AG mit einer Trafostation ist
entbehrlich und wird vorhabensbedingt abgebrochen, da es sich in der Trasse der neuen Gleise
befindet. '

6.5 Ingenieurbauwerke

In westlicher Verlédngerung der BriickenstraRe wird eine StraBenbahnunterfiihrung zur Unterquerung
der Gleisanlagen der Regional- und S-Bahn durch StraBenbahn und Busse errichtet. Bei dem Neubau
der StraBenbahnunterfihrung handelt es sich um eine MaRBnahme nach dem EKrG.
Kreuzungsbeteiligte sind die DB Netz AG als Baulasttrigerin der Eisenbahn und die BVG — A6R als
Baulasttrégerin der geplanten StraBenbahnanlagen einschl. des BVG-Busverkehrs. Zwischen diesen
beiden Beteiligten wurde eine Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen Die StraRenbahnunterfiihrung
ist nach 8 14 des EKrG durch die DB Netz AG zu erhalten.

Die DB Netz AG fiihrt im Einvernehmen mit der BVG - A6R die Planung dieses Bauwerkes durch. Die
innerhalb des Bauwerkes erforderlichen Anlagen (Gleise, Nebenanlagen, Fahrdraht etc.) plant und
baut die BVG - AGR selbst.

Das Bauwerk besitzt eine lichte Welte von 10,50 m, die lichte Hohe betrédgt mindestens 4,75 m. Fiir den
Neubau der EU StraBenbahnunterfiihrung miissen Bahnsteige der Regional- und S-Bahn temporir
zuriickgebaut werden. Eine Darstellung der StraBenbahnunterfiihrung ist in der Unterlage 4, Schnitt C-
C ersichtlich.

Die Hohe der Unterkante der neuen StraBenbahnunterfiihrung ergibt sich aus den vorhandenen Héhen
der Gleisanlagen der Regional- und S-Bahn abziiglich der Stérke des Oberbaus dieser Gleisanlagen
und der Konstruktionsstarke der Straenbahngleise. Der zwischen Haltestelle ,,S Schéneweide” und
Fahrbahn entstehende Hohenunterschied von ca. 80 cm wird durch ein Stiitzelement mit
Absturzsicherung abgefangen. Der barrierefreie Zu- und Abgang der Bahnsteige wird durch
entsprechende Rampen gewéhrleistet.

Fiir die gedrosselte Abgabe der Niederschlagswiésser ist ein unterirdisches Regenriickhaltebecken mit
einem Speichervolumen von ca. 258 456 m® und einer duleren Kubatur von 308 600 m? geplant.

Vom vorhandenen Personentunnel des Bahnhofes Schioneweide wird eine direkte Verbindung zur
Haltestelle ,S Schdéneweide” vor dem Einkaufszentrum hergestellt. Dieser ist in Unterlage 05 mit
Zugang ,B” bezeichnet. Ein zweiter Durchbruch in siidwestlicher Verldngerung der Bahnhofspassage
zur Gleis- und Buswendeschleife ist bereits vorhanden (Zugang ,A”). Die neue Eingangssituation am
Zugang A ist durch die BVG — AGR gestalterisch zu vollenden, die Planfeststellung erfolgt daher
innerhalb dieses Verfahrens.

'® Siehe Unterlage 13.4 ~Lageplan Raumverteilung” dieser Planfeststellungsunterlagen
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7 . Tangierende Planungen

Das Bezirksamt Treptow-Kdpenick plant die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes einschlieRlich der
siidlichen Seitenbereiche der B96a". Der Sterndamm zwischen der Michael-Briickner-StraBe und der
EU Sterndamm (einschlieBlich) wird grundhaft erneuert.

Die BVG — AGR plant den StralBenbahnneubau Wissenschaftsstadt — Schéneweide, Sterndamm
(Adlershof I1). Das Planfeststellungsverfahren zu dieser MaRBnahme wurde mit Antrag der BVG - AGR
vom 16.04.2018 eingeleitet, die Bekanntmachung erfolgte im Juni 20182,

Durch die DB Station&Service AG wird mit dem Zugang B (siehe Unterlage 05) die Mdglichkeit einer
barrierefreien Verbindung zwischen der Haltestelle ,,S Schoneweide” und dem Bahnhof geschaffen.

8 Temporér zu errichtende Anlagen

Es ist nicht vorgesehen, Anlagen temporér zu errichten.

19 Unterlage 13.1
2 http://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planuna/planfeststellungen/de/oepnv/bekanntmachung.shtml (Zugriff am
25.06.2018)

Seite 19



StrallenbahnmaBnahme Unterlage 1
Verkehrslosung Schéneweide

Erlduterungsbericht Planfeststellung

9 Erlduterung zur Kostentragung
9.1 Kosten

Fiir das Bauvorhaben ,Verkehrslosung Schéneweide” wird nach positivem Planfeststellungsbeschluss
eine Bauplanungsunterlage (BPU) einschlieBlich Kostenberechnung erstelit. Fiir den StraBenabschnitt
~Sterndamm” liegt bereits eine eigene Teil-BPU fiir den StraRenbau des Bezirksamtes Treptow-
Kbpenick vor.

9.2 Kostentrager

Die Baumalnahme wird vom Vorhabentréger BVG - A6R mit Bundeshaushaltsmitteln entsprechend der
gepriiften BPU finanziert.

Die Kostentragung von vorhabensbedingten Leistungen Dritter (siehe Unterlage 5.2,
Bauwerksverzeichnis) regelt sich nach dem BerIStrG?, §12 (11) in Verbindung mit 12 (5). Hierzu hei3t
es: '

.15) Werden im éffentlichen Interesse durch die Anderung oder Verlegung der éffentlichen StraBe oder
durch UnterhaltungsmalSnahmen an ihr Anderungen von Versorgungsanlagen erforderlich, so haben
die Versorgungsunternehmen diese Anlagen auf ifire Kosten der StralBe anzupassen.”

und

~(11) Die Unternehmen sind zur gegenseitigen Riicksichtnahme verpfiichtet. Sie haben unverziiglich die
Verlegung ihrer Leitungen und Anlagen vorzunehmen, wenn dies durch den Neu- oder Umbau der
Leftungen oder Anlagen eines anderen Unternehmens notwendig ist Der Kostenausgleich findet
unmittelbar zwischen den Unternehmen statt Im Falle des StraBBenbahn- und U-Bahnbaus auf
Veranlassung Berlins gilt Absatz 5 sinngeméi3 ”

A http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=StrG+BE&psmi=bsbeprod.psmi&max=true (Zugriff am 19.07.2018)
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10 Baudurchfiihrung
10.1 Bauabschnitte

Die BaumalRnahme wird bau- und verkehrstechnologisch bedingt in fiinf Abschnitte unterteilt:
1) Neubau der StraBenbahnunterfiihrung '

2) Neubau der Gleisanlagen vor dem Einkaufszentrum und in der StraBenbahnunterfiihrung ohne
Beeintrachtigung des StraBenbahn- und Busverkehrs.

3) Neubau der Gleisanlagen in der Gleis- und Buswendeschleife Sterndamm, die Linien der
StraBenbahn fahren bis zur Gleisschleife Johannisthal oder kehren vor dem Bahnhof
Schoneweide.

4) Neubau der Anschliisse im Knotenpunkt SchnellerstraRe — Michael-Briickner-Strae /
BriickenstraBe unter Vollsperrung der StraBenbahn.

5) Neubau der Fahrbahnen, Gehwege und Gleisanlagen im Sterndamm einschlieBIichv

Leitungsbau.
6) Neubau der Gleisanschliisse iiber den Knotenpunkt Sterndamm / GroR-Berliner Damm —
Siidostallee.
10.2 Zeitliche Abwicklung 37,

<-D ~

Ein Baubeginn ist erst nach der Unanfechtbarkeit des/Planfeststellungsbeschlusses fiir dieses Q‘;\_\
Bauvorhaben moglich. Uber einen Zeitraum von etwa zwef Jahren werden sich die Bauarbeiten im| =7 7
Bereich des Bahnhofes Schoneweide erstrecken. Geplant ist, mit den Bauarbeiten in 2021 zu beginnen. \-//

10.3 Verkehrsregelung wihrend der Bauzeit

Die Durchfiihrung der BaumalRnahme ist im engen Zusammenhang mit den angrenzenden MaRnahmen
zu sehen. Insbesondere fiir die Querung der Gleise iiber den Knotenpunkt SchnellerstralBe — Michael-
Briickner-Strae / BriickenstraBe wird es zu Beeintrdchtigungen des StraBenverkehrs durch
Spurreduzierungen im Baustellenbereich kommen.

Der Neubau der Verkehrsanlagen im Sterndamm zwischen der EU Sterndamm und der Siidostallee soll
unter Vollsperrung der EU Sterndamm erfolgen. Auf die Behinderung ist durch gezielte Hinweise im
Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung zur Baumalnahme gegeniiber dem Auftragnehmer der
BVG - AG6R bereits auf der A113 hinzuweisen. Es werden mdgliche Umfahrungen, wie sie bereits fiir die
Arbeiten der DB Netz AG an der EU Sterndamm erfolgten, wihrend der Bauzeit angeboten.

10.4 ErschlieBung der Baustelle, Auswirkungen wahrend der Bauzeit

Die Baustelle ist verkehrstechnisch erschlossen. Notwendige Baustelleneinrichtungsfldchen stehen
innerhalb der Gleis- und Buswendeschleife zur Verfiigung. Fiir die Herstellung der
StraRenbahnunterfiihrung wird eine Fldche innerhalb des Geldndes der DB Netz AG genutzt. Vom
Tiefbauamt Treptow-Kdpenick wird dariiber hinaus eine Teilfliche auf dem Parkstreifen zwischen
Bahndamm und der Lieferstrale Einkaufszentrum Schéneweide sowie eine weitere Teilflache auf den
Parkplatzen zwischen Giebel des Empfangsgebaudes und der Trafostation bereitgestellt.

Fiir den Gleis- und Haltestellenneubau zwischen Michael-Briickner-StraBe und der neuen Gleis- und
Buswendeschleife ist eine Unterbrechung des StraBenbahnverkehrs nicht erforderlich. Selbst fiir den
Neubau an der jetzigen Ein- und Ausfahrt der Gleis- und Buswendeschleife muss der
StraBenbahnverkehr nicht unterbrochen werden, da die Gleisschleife Johannisthal und ggf. die
Neubaustrecke im GroR-Berliner Damm bis dahin zur Verfiigung steht. Nur fiir die Anbindungen der
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neuen Gleise an den Bestand sind Unterbrechungen des StraRenbahnverkehrs mit
Schienenersatzverkehr notwendig. )

Die Aufrechterhaltung des Busverkehrs unter Benutzung der Gleis- und Buswendeschleife ist wahrend
des Neubaus der Gleisschleife nur bedingt moglich. Es sind Einschrénkungen bzgl. der Anzahl der
Busstellpldtze hinzunehmen.

FuBganger und Radfahrer werden entsprechend den jeweiligen konkreten Baubedingungen gesichert
an der Baustelle vorbeigefiihrt.

Im Schalltechnischen Bericht Nr. 304.3 sind Hinweise zum Bauldrm gegeben. Diese werden wihrend
der Baudurchfiihrung gemaR Planfeststellungsbeschluss beachtet.
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11 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen
1.1 Ausschluss- und Verminderungsmafnahmen

Eine aktive SchallschutzmaBnahme ({wie z.B. Lérmschutzwénde) verbietet sich aufgrund der
stddtischen Lage mit umfangreicher Wohnbebauung und angrenzenden Kleingdrten in einem
attraktiven Landschaftsbild.

Sowohl die angrenzenden Gehdlzbiotope als auch die Einzelbdume werden wihrend der
BaumaBnahmen geschiitzt (SchutzmaBnahmen S1 und $2%).

Folgende VermeidungsmaBnahmen® sind vorgesehen:

MaBnahmen - Nr. | Kurzbeschreibung der MaBnahme Umfang ___| Zeitpunkt

Vi Bauzeitlicher Bodenschutz / Schutz nicht wéhrend der Bauphase
des Grundwassers / Rekultivierung quantifizierbar '
beanspruchter Flichen ,

Va2 Bauzeitenregelung / Uberwachung der | nicht wahrend der Bauphase
Baumfallungen bzw. Gebaudeabriss quantifizierbar

Vass3 | Bauzeitlicher Schutzzaun zur ca. 40ifd. m wihrend der Bauphase

Vermeidung von Beeintrachtigungen
der im Eingriffsbereich vorkommenden
Zauneidechse / Abfang vor Baubeginn

Vst Okologische Baubegleitung / Kontrolle | nicht wihrend der Bauphase
der zu fallenden Alt-Bdume / der guantifizierbar
Abrissgebdude

11.2 Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Schutzgut,,Mensch” ‘

Es wurden umfangreiche schall- und schwingungstechnische Untersuchungen fiir StraRe und Gleis
durchgefiihrt und in Gutachten (Unterlage 10) beurtellt um mogliche Einfliisse durch den StraBen- und
Gleisneubau zu ermitteln.

Im Ergebnis des ,Schalltechnischen Berichtes Nr. 302.3” wird festgestellt, dass nach Fertigstellung der
geplanten MaRnahme eine wesentliche Anderung entsteht. Damit liegen die MaRnahmen im
Geltungsbereich der 16. BimSchV, es entstehen Anspruchsberechtigungen auf MaRnahmen der
Larmvorsorge. Nachfolgend wird aus Unterlage 10.1 zitiert:

.Nach dem Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchung entsteht an folgenden Objekten innerhalb des
Planungsbereiches der VL Schéneweide Anspruchsberechtigung auf Kostenerstattung fir passiven
Schallschutz beziehungsweise auf Entschédigung wegen verbleibender Beeintrichtigungen dem
Grunde nach:

» Nordfliigel Bahnhofsgebiude

» Sterndamm 8b-h

e Sterndamm 8/ 8a

e Sterndamm 10

e Ecksteinweg 2 und Sterndamm 7

2 Unterlage 9 ,,UVP-Bericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan” Seite 38
B ebenda Seite 40 Tabelle 7
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Die Anspruchsberechtigung dem Grunde nach bezieht sich nicht auf die Gebéude in Génze, sondern
nur auf bestimmte Fassaden, einzelne Geschosse oder bestimmte Beurteilungszeiten (teils nur nachts,
tells tags und nachts). Die Gebiudeseften mit Anspruchsberechtigung dem Grunde nach sind im
Schalltechnischen Lageplan Bild 1 fett markiert “

Eine Summenpegelbetrachtung liefert Kapitel 6.5 des schalltechnischen Berichtes 302.3. Die
Summenpegel werden vorwiegend durch den MIV bestimmt, der Einfluss des OPNV ist in der Regel
nachrangig.

‘Der ,Schwingungstechnische Bericht 303.3" kommt zu dem Ergebnis, dass in keinem der in
Trassennéhe befindlichen Geb&ude werden wesentliche Erhéhungen der gegenwirtigen Korperschall-
und Erschiitterungsimmissionen auftreten. In der Mehrheit der Wohnhduser tritt sogar eine
Verbesserung ein. Detaillierte Angaben zu den schall- und schwingungstechnischen Untersuchungen
sind der Unterlage 10.2 zu entnehmen.

Die fiir das Vorhaben durchgefiihrte Bauldrmprognose ist in Unterlage 10.3 als . Schalltechnischer
Bericht Nr. 304.3 Bauldrmprognose” enthalten. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die
Anhaltswerte fiir die Innenschallpegel in allen Rumen mit schutzbediirftiger Nutzung wihrend der
Bauldrmeinwirkungen eingehalten werden. Dieses Ziel kann allerdings beim Nordflige! des
historischen Bahnhofsgebdudes (sofern dort eine schutzbediirftige Nutzung vorliegt) und beim
Wohnhaus Sterndamm 8 / 8a nur erreicht werden, wenn die MaRnahmen zur Verbesserung des
passiven Schallschutzes, die sich aus der Schalltechnischen Untersuchung zur Larmvorsorge ergeben,
bereits vor Beginn der Bautétigkeiten durchgefiihrt werden.

Zusitzlich ist fiir alle Schneidarbeiten an Borden, Steinen und Gehwegplatten ein zentraler Platz
festzulegen, der einzuhausen ist. Die Schneidarbeiten sind unter Zugabe von staubbindendem Wasser
auszufiihren.

Fiir die Kleingartenanlagen wird eine Beeintrichtigung der kleingértnerischen Nutzung gesehen. Hier
wird vorgeschlagen, dem Grunde nach eine Minderung der Pacht als Entschadigung festzulegen.
Einzelheiten dazu sind einem gesonderten Verfahren vorbehalten.

Die Immissionsberechnungen aus der Luftschadstoffuntersuchung® zeigen, dass in der Umgebung der
geplanten Haltestellenanlage die Luftschadstoffbelastungen durch die Hintergrundbelastung und die
betrachteten HauptstraBen (Michael-Briickner-StraRe, Schnellerstrale und Sterndamm) geprégt
werden.

.Der seit dem Jahr 2010 geltende Grenzwert fiir NO2-Jahresmittelwerte von 40 pg/m3 wird unter
Beriicksichtigung der angesetzten Hintergrundbelastung von 18 pgNO2/m® im Analysefall 2017,
Prognose-Nullfall 2022 und Planfall 2022 an der Randbebauung Michael-Briickner-StraRe 2-6 sowie im
Analysefall 2017 in StraBenschluchten der SchnellerstraBe (H6he Einkaufszentrum), einem weiteren
Abschnitt in der Michael-Briickner-StraRe 11-13 sowie an einzelnen Punkten am StraBenrand in der
Michael-Briickner-StraBe zwischen Sterndamm und FennstraRe iiberschritten. In der Michael-
Briickner-StraBe werden keine baulichen MaRnahmen durchgefiihrt. Derzeitige Messungen in der
Michael-Briickner-StraBe 5 bestitigen diese Uberschreitungen des Grenzwertes des NO2-
Jahresmittelwertes.

Im Bereich der geplanten Haltestellen und Gleisschleife S Schéneweide / Sterndamm* wird je nach
Lage der Immissionsorte zur derzeitigen Streckenfiihrung bzw. der geplanten Streckenfiihrung der
Linienbusse eine Zunahme oder eine Abnahme der NO2-Immissionen im Planfall 2022 gegeniiber dem
Prognose-Nullfall 2022 prognostiziert. Die Veranderungen liegen bei 1 pg/m®. Insgesamt liegen in
diesem Bereich die berechneten NO2-Immissionen deutlich unter dem Grenzwert.

% Unterlage 11 «Luftschadstoffgutachten”
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Beurteilungsrelevant ist die Grenzwertiiberschreitung in der Michael-Briickner-StraRe 2-6. Dort
werden im Prognose-Nullfall und Planfall deutliche Grenzwertiiberschreitung (49 pg/m2) prognostiziert,
wobei dort keine planungsbezogene Erhéhung berechnet wird.

Der seit dem Jahr 2005 geltende Grenzwert der 39. BImSchV fiir PM10-Jahresmittelwerte von 40 pg/m3

wird im Untersuchungsgebiet nicht erreicht und nicht {iberschritten. Im Bereich der Haltestellen und.

Gleisschleife ,,S Schoneweide / Sterndamm* werden Konzentrationen von max. 26 pg/m?3 berechnet.”?

Der gemdR 26. BImSchV (Verordnung iiber elektromagnetische Felder) vorgeschriebene Grenzwert der
magnetischen. Flussdichte von 100 mT wird weit unterschritten. Eine am elektrotechnisch
vergleichbaren GRW 209 (SeestralRe, Berlin-Wedding) vorgenommene Messung ergab nach vier Tagen
Messdauer einen erfassten Maximalwert von 28,7 mT unmittelbar an der Trafozellentiir gemessen. In
einer Entfernung von 25,00 m waren keine Wechsel-Magnetfelder nachweisbar. Die Einhaltung der
Anforderungen der 26. BImSchV ist aufgrund dieses Sachstandes als gegeben zu betrachten.

Mit dem Neubau der Gleis- und Buswendeschleife verbessert sich auch das Erécheinungsbild der
Betriebsanlage, eine visuelle Beeintrachtigung ist nicht gegeben.

Schutzgut,, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt”

~Der Untersuchungsraum wird u.a. durch die innerstadtische Lage von Berlin geprégt. Die Bus- und
Wendeschleife, der angrenzende StraBenraum und die S-Bahnstrecke sowie die Siedlungsflichen
selber werden aufgrund ihres hohen Versiegelungsanteils und ihrer Zerschneidungswirkung als
Vorbelastung fiir das Schutzgut Biotope und Arten bewertet sie besitzen eine geringe bis sehr geringe
Bedeutung.

Der Vorhabensraum bietet nur siedlungsangepassten und stbrungsunempfindlichen Vogelarten einen
Lebensraum. Stdrungsempfindliche sehr seltene Arten kommen aufgrund fehlender Habitatstrukturen
und der Siedlungsnéhe nicht vor.

Als Bereiche mit einer mittleren Bedeutung fiir Biotope und Arten sind innerhalb des
Untersuchungsgebietes vor allem der gehdlzbestandene Bahndamm und die gehélzbestandenen
Flachen innerhalb der Wendeschleife mit Altbdumen herauszustellen. In diesen Biotopflachen ist mit
einer mittleren Artenvielfalt zu rechnen. Im Zuge der aktuellen Bautatigkeiten an der Bahn sind bereits
Gehdlze auf dem Bahndamm im eingriffsnahen Bereich gerodet worden.

Siedlungs- und straBenbegleitende Béume, Straucher, Gehdlzgruppen, Griinanlagen und private Haus-
und Zlergarten besitzen als Lebensrdume fiir siedlungsangepasste Tlerarten nur eine geringe — mittlere
Bedeutung.”?

A8 A32

.Von den ,184-\1//ermessenen Biumen sind im Rahmen des hier betrachteten Vorhabens 13% Stuck zu
féllen. Von den 131 Baumen fallen-95, Baume (K1) aufgrund ihres Stammumfanges unter die Berliner
Baumschutzverord‘ﬁung (BaumScth Berlin). Drei- Jungbaume Nr. 04, Nr. 05 und Nr. 06 miissen
ebenfalls ersetzt werden (K1), da es sich um Ersatzbdume nach BaumSchVO handelt, die im
Zusammenhang mit dem Bau des Einkaufszentrums gepflanzt wurden. Eine ausfiihrliche Baumliste ist
im Anhang zu finden. Der Eingriff ist als hoch zu bewerten.”?

Schutzqut , Flache”

.Die Ausprédgung der Fldchen im Untersuchungsraum ergibt sich in erster Linie aus den Nutzungen. Die
geplante Gestaltung einer neuen StraBenbahnfiihrung und die Umgestaltung der StraRenbahnendstelle

% gbenda Seite 4
% Unterlage 9 ,,UVP-Bericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan”, Seite 20

2 abenda Seite 29
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(Gleisschleife) am Verkehrsknotenpunkt Schéneweide erfolgt innerhalb des vorhandenen
Verkehrsraums einschlieRlich der Nebenanlagen.

Es sind keine land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flichen betroffen.”?
Schutzgut, Boden”

~Es handelt sich um Bdden mit einer geringen Funktion und geringen Leistungsféhigkeit innerhalb
siedlungsgeprégter Standorte. Sie besitzen eine geringe Schutzwiirdigkeit. Die Empfindlichkeit der
Bdoden gegeniiber Verdnderungen ist als gering einzustufen. Es sind keine Béden mit besonderer
Funktionsauspragung im Untersuchungsraum vorhanden."?

Schutzgut,,Wasser”

.Das Grundwasser im Untersuchungsgebiet ist gegeniiber flichenhaft eindringenden Schadstoffen als
nicht geschiitzt eingestuft. Das Grundwasser besitzt demnach eine hohe Verschmutzungs-
empfindlichkeit. Das Untersuchungsgebiet liegt in der Schutzzone Ill A des Trinkwasserschutzgebietes
des Wasserwerks Johannisthal.”*®

Schutzgut ,, Klima, Luft”

~Durch Versiegelung oder Beseitigung von Geholzstrukturen kann grundsétzlich die Funktion der
Gehdlzbestédnde hinsichtlich ihrer Filterwirkung / Frischluftproduktion fiir die angrenzenden Siedlungs-
bereiche beeintréchtigt werden. Im Untersuchungsbereich werden zwar Gehélzstrukturen mit
Fitterwirkung innerhalb der Gleisschleife entfernt, jedoch erfilllen diese im Stadtgefiige keine
bedeutende Funktion zur Frischluftversorgung, da ihre Wirkung auf Grund der geringen Ausdehnung
der Bestdnde und ihrer Lage auf die unmittelbare Nachbarschaft beschrénkt bleibt. Hieraus wird eine
geringe Empfindlichkeit in Bezug auf das geplante Vorhaben hinsichtlich seiner Funktion fiir die
Frischluftproduktion abgeleitet. Relevante Kaltluftentstehungsgebiete sind im Untersuchungsgebiet
nicht zu verzeichnen.”®

Schutzgut ,, Landschaft”

Das Landschaftsbild wird durch das Vorhaben vor allem im Bereich der Gehédlzbestdnde verindert.
Dies wird in der Bewertung zur Landschaft erganzt. Gleichzeitig erfolgt im Bereich der neuen
Strallenbegriinung eine Aufwertung des Landschaftshildes

Schutzgut , Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter”

Das Empfangsgebdude des'Bahnhofes Schéneweide, die Bahnsteige und das Stellwerk sind unter der
Nummer 09045209 sowie der Verwaltungsbau, Michael-Briickner-StraBe 1 sind unter Nr. 09045283 in
der Denkmalliste des Landes Berlin® aufgefiihrt. Die Bahnsteige samt ihren historischen Aufbauten
- werden im Zuge der BaumalBnahmen entfernt und anschlieBend denkmalgerecht wiederhergestellt.
Dies stellt nach Stellungnahme der Fachbehdrde einen vertretbaren Eingriff dar. Am historischen
Stellwerk wird ein ummauerter Balkon ersatzlos abgebrochen, hier stellt die Fachbehérde aufgrund
eines iiberwiegenden &ffentlichen Interesses Bedenken zuriick. Die BaumaBnahmen und die konkrete

% gbenda Seite 11

B gbenda Seite 11

% gbenda Seite 12

3 ebenda Seite 14

% https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/ _assets/pdf-und-zip/denkmale/liste-karte-datenbank/denkmalliste.pdf (Zugriff am
08.11.2018)
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Aligemein besteht die Mdglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern
Boden, Pfianzen, Tiere und Wasser, wenn eine wesentliche Anderung des Bodens zu Verschiebungen
im Pflanzenbestand fiihrt, was wiederum Auswirkungen auf den Lebensraum der Tiere hat. Dies ist im
Fall der ,Verkehrsldsung Schéneweide” nicht gegeben.

11.3 Bewertung der Umweltauswirkungen

~Ausgehend von einer geringen Wertigkeit des Schutzgutes Boden und einer hohen Belastung im
Rahmen der BaumaRnahme ist das vorhabensbedingte Risiko mittel zu bewerten (vgl. Tab. 1 Kap. 4).”%®

~Ausgehend von einer mittleren Bewertung des Schutzgutes Wasser und geringer Belastungen im
Zuge der BaumaRnahme ist das vorhabensbedingte Risiko durch das Bauvorhaben gering zu
bewerten”¥

Ausgehend von einer geringen Giite des Schutzgutes Luft / Klima und der vernachléssigbaren
Auswirkungen durch die BaumaBnahme ist das vorhabensbedingte Risiko durch das Bauvorhaben
gering zu bewerten

Ausgehend von einer mittleren Bewertung der Flora und einer mittleren-hohen Beeintrichtigung durch
die BaumaBnahme ist das vorhabensbedingte Risiko durch das Bauvorhaben hoch zu bewerten.®

.Da planungsrelevante Arten gefdhrdet sind, ist das vorhabensbedingte Risiko durch das Bauvorhaben
hoch zu bewerten."¥

.Fir das Vorhaben wurde ein separater Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. In der
Unterlage wurden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG beziiglich der
gemeinschaftsrechtlich geschiitzten Arten (alle européischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfiillt werden kinnen, ermittelt und dargestellt. Insgesamt
werden fiir die Gruppe der ungeféhrdeten Végel, Fledermause und die Zauneidechse die Schadigungs-
und Stérungstatbestinde verhindert.®

Durch das Vorhaben sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die in Anlage 3 UVPG
genannten wesentlichen Kriterien unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und
VerminderungsmaBnahmen sowie der ggf. erforderlichen Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen nicht zu
prognostizieren. Eine weitergehende Priifung der Umweltvertraglichkeit wird vor diesem Hintergrund
aus fachgutachtlicher Sicht nicht fiir erforderlich gehalten.®

114 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Als GestaltungsmaBnahme G1 erfolgt auf 1.712 m? die Ansaat neu ausgeformter Griinstreifen und
Nebenfliche unmittelbar nach Fertigstellung der BaumaRnahme. Der weitere Biotopverlust wird
monetdr ausgeglichen. Die Kompensation der Versiegelung erfolgt ebenfalls durch monetiren
Ausgleich.

% Unterlage 9, UVP-Bericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan” Seite 26
% ebenda Seite 27

% gbenda Seite 29

% ebenda Seite 30

¥ ebenda Seite 32

% gbenda Seite 31

% Unterlage 9.1, Aligemeine Vorpriifung des Einzelfalls”
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Die Kompensation der geféliten Bdume erfolgt zum einen durch die Neupflanzung von 42 Bdumen, zum

anderen zahlt der Vorhabenstréger einen Ausgleich an die Landeskasse.”
Weiterhin-erfolgt-die-Anpflanzung-von-Gehdlzen-auf-240-m2-an-der-Siidseite-der-Griinfliche-vor-der- ((\ 0\}"
Wohnbebauung-am-Sterndamm.*' \ i;/
Mit der MaBnahme Ace3 erfolgt die , Aufwertung von Eidechsenhabitaten durch Strukturanreicherung

auf gleisnahen Flichen in einem Umfang von insgesamt 500 m2."*

% Unterlage 9 ,,UVP-Bericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan” Seite 44
' ebenda Seite 45
2 ehenda Seite 45
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12 Weitere Rechte und Belange

121 Grunderwerb

Fiir den Neubau der Gleisanlagen zwischen dem Bahnhof Schéneweide und dem Einkaufszentrum
einschlieBlich der Haltestelle ,S Schéneweide” mit den Rampen, dem westlichen Uberweg und der
damit verbundenen Verlagerung der Fahrbahn und Verdnderung des Gehweges siidlich des
- Einkaufszentrums werden Grundstiicke bzw. Teile davon durch die BVG - ASR erworben und an das
Land Berlin, Bezirk Treptow-Képenick iibertragen. Die neuen Anlagen der BVG - AR in diesem
Bereich stellen eine Sondernutzung des dffentlichen Straenlandes dar.

Nicht behandelt werden in der Planfeststellung alle Entschidigungsfragen (z.B. Hohe der
Entschédigung fiir die Inanspruchnahme von Grundstiicken, Tauschgrundstiicke usw.) Die Fragen der
Entschddigung werden auBerhalb der Planfeststellung durch privat-rechtliche Vereinbarungen
(Kaufvertrag etc.) mit den Betroffenen bzw. in einem férmlichen Enteignungsverfahren geregelt.
Welche Grundstiicke betroffen sind, kann dem Grunderwerbsverzeichnis mit zugehdrigem
Grunderwerbsplan 43 entnommen werden. Im Einzelnen sind dies:

Betroffen von diesem Grunderwerb sind die Flurstiicke 234, 238, 236 und 231 in der Gemarkung
Treptow, Flur 132. Diese Flurstiicke sind Teil des Vorplatzes vom Einkaufszentrum. Die Mindestbreiten
fiir die Haltestellen und den Gleisbereich zur gleichzeitigen Nutzung durch den Omnibus verlagert die
vorhandene Verkehrsfliche fiir den MIV nach Nordwesten und reduziert sie auf die notwendigen
Mindestbreiten von 3,00 m je Fahrspur. Der dffentliche Gehweg vor dem Einkaufszentrum wird mit der
Mindestbreite von 2,50 m hergestelit. Dies fiihrt zu einer Inanspruchnahme von privatem Grund und
einer Anderung der im B-Plan XV 64a vom 01.04.2004 festgesetzten StraBenbegrenzungslinie.

Am beiden Enden der neuen Unterfiihrung ist zur Errichtung der Haltestellen (Ostseite) und Fiihrung der
Gleisanlagen (Westseite) der Erwerb von Teilen des Flurstiickes 220 in der Gemarkung Treptow, Flur
132, und der Flurstiicke 225 und 226 in der Gemarkung Treptow, Flur 131 notwendig. An der Westseite
der Unterfiihrung wurden bei der Gleistrassierung die Mindestradien angesetzt, um auf die BVG-
eigenen Flurstiicke zu gelangen.

Fiir den Neubau der Gleise 1 und 6, die dazugehdrigen Haltestellen und die Zuwegung vom Sterndamm
entlang des westlichen Bahndammes bis zum Zugang C erwirbt die BVG — AR den Grund fiir sich
selbst. Der zusétzliche Flachenbedarf ergibt sich aus den zusétzlichen Gleisen und Haltestellen fiir die
aus Siiden kommenden und teilweise hier endenden StraRenbahnen.

Weiterer Grunderwerb durch die BVG - A6R erfolgt in einem Streifen an der nordwestlichen Grenze der
Gleis- und Buswendeschleife fiir die Herstellung der dreigleisigen Aufstellanlage mit Haltestellen.
Betroffen sind die Flurstiicke 41 und 23/1 der Gemarkung Johannisthal, Flur 9.

Der Erwerb von weiteren Teilen des Flurstiickes 23/1 der Gemarkung Johannisthal, Flur 9 ist dem
siidwestlichen Bogengleis geschuldet, welches hier mit einem Mindestradius von 25 m zur
gegeniiberliegenden norddstlichen Seite der Gleis- und Buswendeschlieife verlauft.

. Der erforderliche Grunderwerb ist in der Unterlage 8.1 dargestellt und in Unterlage 8.2 zahlenm#Big
aufgefiihrt.

- ® Unterlage 8 dieser Planfeststellungsunteriagen
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122 Kabel und Leitungen

Es wurde eine Leitungsanfrage durchgefiihrt. Im Ergebnis der StraBen- und Gleisplanung und der
neuen Standorte fiir die Fahrleitungsmasten ergibt sich danach folgendes Bild:

Berliner Wasserbetriebe

- Sanierung von Teilabschnitten des Entwéisserungsnetzes
- Umverlegung Trinkwasserleitung im Sterndamm
- Erneuerung der StralBenentwésserung

Versatel Berlin GmbH

- Umverlegung von Kabeltrassen und -schéchten

Deutsche Telekom AG

- Umverlegung von Kabeltrassen und -schédchten
Kabelanlagen der Deutschen Bahn

- Umverlegung der Kabeltrassen im westlichen Bahndamm nicht erforderlich
Netzgesellschaft Berlin Brandenburg

- keine Arbeiten an Gasleitungen

Berliner Verkehrsbetriebe - StralBenbahn

- Neuplanung im Gesamtvorhaben
IT-Dienstleistungszentrum Berlin

- Umverlegung von Kabeltrassen und -schdchten

Alliander Stadtlicht

- Ersatzneubau LSA, Abbruch / Neubau StraBenbeleuchtung
Vattenfall Furope

- Umverlegungen von Kabelanlagen
- Neuplanung 1 kV-Kabel fiir StraBenbeleuchtung
- keine Fernwarmeleitungen vorhanden

COLT Telekom, Landespolizeiverwaltungsamt, Berliner Feuerwehr
- keine Anlagen vorhanden

Nahere Angaben konnen der beigesteliten Unterlage 13.4 ,Lageplan Raumverteilung” entnommen
werden.

12.3 Straen und Wege

Der Sterndamm wird zwischen Ecksteinweg und Siidostallee einen symmetrischen Querschnitt mit
beidseitigem Geh- und Radweg, zwei Fahrstreifen je Richtung und dem mittig angeordneten
Bahnkérper erhalten. Zwischen Bahnkdrper und Fahrbahn sind beidseitig Griinstreifen vorgesehen, in
denen neue Baume gepflanzt werden.

Es ist vorgesehen, neue Beleuchtungsmasten innerhalb der Gleis- und Buswendeschleife und am
Sterndamm aufzustellen. Teilweise sind diese Masten als Kombimasten gemeinsam mit der
Lichtsignalanlage und / oder Fahrleitungsmasten vorgesehen.
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Fiir die vorhandene Lichtsignalanlage am Knotenpunkt SchnellerstraRe — Michael-Briickner-StraRe / -
BriickenstraBe wird der Signalzeitenplan angepasst und die Anlage umprogrammiert. Die
Maststandorte &ndern sich im siidwestlichen Knotenpunktbereich. Fiir die Lichtsignalanlage an dem
Knotenpunkt Sterndamm / Ecksteinweg erfolgt ein Ersatzneubau mit angepassten Signalzeitenplénen.
Die an den vorgenannten Lichtsignalanlagen erforderlichen Anderungen werden durch die
Neutrassierung der Straenbahngleise verursacht.

124 Kampfmittel
Ein unmittelbarer Verdacht auf Kampfmittel besteht nicht.
12.5 Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Die abzubrechenden Materialien und iiberschiissiger Bodenaushub werden gemiR Gesetz zur
Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von
Abfillen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)* einer Wiederverwertung zugefiihrt.

Fiir den Neubau der EU fiir die StraRenbahn und die beidseitig notwendigen Rampen zum Bauwerk ist
mit ca. 9.000 m® Bodenaushub aus dem Bahndamm und dem anstehenden Geldnde zu rechnen, der
nicht am gleichen Ort wieder eingebaut werden kann.

12.6 Gewdsser

Die Baumafnahme befindet sich in der Trinkwasserschutzzone !l B. Die Planung und Bauausfiihrung
erfolgt unter Beriicksichtigung der ,Richtlinien fiir bautechnische MaRBnahmen an StraBen in
Wasserschutzgebieten” (RiStWag), Ausgabe 2016 * . Dazu gehort unter anderem, dass
Niederschlagswésser von versiegelten Flachen gefasst und iiber druckwasserdichte Rohrleitungen
und Schéchte der Vorflut zugefiihrt werden.

Die Regenwasserkanalisation der Berliner Wasserbetriecbe (BWB), in welche das
Niederschlagswasser der Flichen der Gleis- und Buswendeschleife eingeleitet werden, ist an ein
Gewdsser |. Ordnung angeschlossen.

Die Gehwegflachen erhalten einen Belag aus wasserdurchldssigem Material, so dass hier anfallendes
Niederschlagswasser versickern kann. Der Winterdienst fiir die Gehwegflichen erfolgt ohne
Verwendung von chemischen Mitteln (Streusalz u. dgl.).

Die fiir die Schienenschmiereinrichtungen verwendeten Ole und Fette sind biologisch abbaubar und
daher unbedenklich. Weitere besondere Vorkehrungen miissen hier nicht getroffen werden.

Der Ablaufstutzen der Schlammfangschichte und Schlammsammelrdume von StraRenabliufen wird
mit einem innen liegenden Tauchbogen im Schacht vorgesehen, welcher ca. 10 cm unterhalb des
Wasserspiegels im Schacht endet. An der Oberfliache befindliche Olleckagen gelangen somit nicht in
die Vorflut.

“ https://www.gesetze-im-internet.de/krwa/ (Zugriff am 08.11.2018)

% Die Richtlinie kann nur kiuflich erworben werden
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12.7 Land- und Forstwirtschaft
Belange der Land- und Forstwirtschaft sind nicht betroffen.
12.8 Brand- und Katastrophenschutz

Von SenUVK, IV E3 wurde dem Vorhabenstrager BVG — A6R VBF.BS2 am 25.09.2017 eine Aufstellung
und ein Kartenausschnitt mit den storfallrelevanten Betrieben in der mittelbaren Nachbarschaft des
Vorhabens iibergeben. Die Uberpriifung der angemessenen Abstinde zu den néchstgelegenen
Betrieben in der StraBe 3A und in der Schnellerstrae hat ergeben, dass diese nicht unterschritten
werden,
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