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Geländer Mittelinsel

Ausgang Einhausung

Schnitt A - A (LS - 2.3)

vorh. Befestigungsaufbau Fahrbahn
Belastungsklasse Bk SV, RStO 01,Tafel 1, Zeile 2.1:
ca. 3cm Asphaltdeckschicht
ca. 9cm Asphaltbinderschicht
ca.13cm Asphalttragschicht
ca.15cm hydraulisch gebundene Tragschicht
ca.15cm Frostschutzschicht
ca.55cm GesamtBefestigungsaufbau Fahrbahn

Bereich Baugrubenverfüllung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,Tafel 1, Zeile 2.1:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
14cm Asphalttragschicht
15cm hydraulisch gebundene Tragschicht
41cm Gesamt

Befestigungsaufbau Fahrbahn
Bereich Randverfüllung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,Tafel 1, Zeile 2.1:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
14cm Asphalttragschicht
45cm hydraulisch gebundene Tragschicht
71cm Gesamt

32.07
31.79

Befestigungsaufbau Fahrbahn
bei 26cm bis 37cm Überdeckung:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
14cm Asphalttragschicht
0 - 11cm Asphaltausgleich
26 - 37cm Gesamt

auf
12cm gepl. Schutzschicht
37cm gepl. Stahlbetondecke

32.07

31.79

Erdstoff verdichtete Hinterfüllung
nach RIZ-ING, Was 7

1:1

Befestigungsaufbau Fahrbahn
bei 13cm bis 25cm Überdeckung:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
6 - 13cm Asphaltausgleich
18 - 25cm Gesamt

auf
12cm gepl. Schutzschicht
37cm gepl. Stahlbetondecke

31.82
32.07

5.85

Tunnelbauwerk

3.753.75 2.00

Randverfüllung

2.90

Baugrubenverfüllung

FugenvergußFugenverguß
Dachebene

13.35 4.90

Verfüllung Erdstoff Baugrube

vorh. Befestigungsaufbau Fahrbahn
Belastungsklasse Bk SV, RStO 01,
Tafel 1, Zeile 2.1:

ca. 3cm Asphaltdeckschicht
ca. 9cm Asphaltbinderschicht
ca.13cm Asphalttragschicht
ca.15cm hydraulisch gebundene Tragschicht
ca.15cm Frostschutzschicht
ca.55cm Gesamt

Befestigungsaufbau Fahrbahn
Bereich Baugrubenverfüllung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,
Tafel 1, Zeile 2.1:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
14cm Asphalttragschicht
15cm hydraulisch gebundene Tragschicht
41cm Gesamt

Befestigungsaufbau Fahrbahn
Bereich Randverfüllung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,
Tafel 1, Zeile 2.1:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
14cm Asphalttragschicht
45cm hydraulisch gebundene Tragschicht
71cm Gesamt

32.07

Erdstoff verdichtete Hinterfüllung
nach RIZ-ING, Was 7

1:1

2.00

Randverfüllung

2.90

Baugrubenverfüllung

Fugenverguß Fugenverguß

4.90

0.50

31.79

Befestigungsaufbau Fahrbahn
Bereich Randverfüllung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,Tafel 1, Zeile 2.1:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
14cm Asphalttragschicht
15cm hydraulisch gebundene Tragschicht
41cm Gesamt

Befestigungsaufbau Fahrbahn
Bereich Randverfüllung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,
Tafel 1, Zeile 2.1:
  4cm Asphaltdeckschicht
  8cm Asphaltbinderschicht
14cm Asphalttragschicht
15cm hydraulisch gebundene Tragschicht
41cm Gesamt

Verfüllung Erdstoff Baugrube

0.50
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Regelquerschnitt

Maßstab: 1 : 50
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