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1 Lage des Grundstücks, auf dem die Grundwasserbenutzung erfolgen soll 

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 

2 Personenbezogene Angaben 

2.1 Grundstückseigentümer 

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 

2.2 Bauherr 

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 

2.3 Antragsteller 

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 

2.4 Gebührenträger 

Als Gebührenträger ist der Bauherr gemäß Anlage 1 zu berücksichtigen. 

3 Kurze Baubeschreibung der Baumaßnahme inkl. Lageplan (1:200) sowie 

Grundriss und Schnitte der Baugrube (mind. 1:100) 

Am U-Bahnhof Zitadelle der Berliner U-Bahnlinie U7 ist die Herstellung eines 

barrierefreien Ausgangs am Westende des vorhandenen U-Bahnhofes geplant. Der U-

Bahnhof befindet sich an der sechsspurigen Straße Am Juliusturm. Der neu geplante 

Eingang ist so konzipiert, dass man von einer Treppe vom Mittelstreifen der Straße 

aus über einen sogenannten Verteilertunnel jeweils zu beiden Seiten ebenfalls über 

Treppen Zugang zu beiden Fahrtrichtungen der U-Bahn erhält. Die aktuellen 

Geländehöhen liegen im gesamten Bereich bei ca. +32,0 bis +32,70 m NHN 

Als Anlage 2 ist ein Übersichtslageplan beigefügt. 

Die Grundwassersituation im Bereich des geplanten Bauvorhabens stellt sich wie folgt 

dar: 

Gemäß Wasserportal der Senatsverwaltung bewegte sich der Grundwasserstand im 

Jahr 2021 zwischen +29,40 und +29,60 m NHN. Um auf der sicheren Seite zu liegen, 

wird als Bemessungswasserstand +30,20 m NHN angesetzt. 



 

 

Antrag auf WE Seite 6 

U-Bahnhof Zitadelle G 154-2/14_Rev.01 

GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH 

Der Verkehrssituation geschuldet wird der Ausgang in zwei Bauabschnitten hergestellt 

für die jeweils eine eigenständige Trogbaugrube hergestellt wird. Im ersten 

Bauabschnitt wird der Straßenverkehr südlich vorbeigeführt. Seitlich des Tunnels im 

Norden wird eine ca. 12 m tiefe Trogbaugrube hergestellt deren Aushubsohle bei 

+21,70 m NHN liegt. Die Trogbaugrube wird an Stahlspundwänden und einer auf 

Mikropfählen rückverankerter Düsenstrahlsohle hergestellt. Die Abdichtung am 

seitlichen Anschluss an den Tunnel erfolgt durch eine hochgezogene 

Düsenstrahlsäule. Auf dem Tunnel werden ebenfalls Stahlspundwände bis zur 

Tunneldecke eingebaut, die Abdichtung zur Tunneldecke erfolgt mittels 

Weichgelinjektion. 

Folgende Stoffe werden in das Grundwasser eingeleitet bzw. eingebracht: 

- 526 m2 Spundwand 

- 210 m3 Düsenstrahlsohle 

- 3,40 m3 Mikroverpresspfähle 

In der Anlage 3 ist die Baugrubenplanung im Stand der Entwurfsplanung beigefügt. 

4 Geplanter Baubeginn und Beginn der Grundwasserbenutzung 

Geplanter Baubeginn für den Bauabschnitt 1 ist das 1. Quartal 2024. Die Wasserhal-

tung soll im 3. Quartal 2024 in Betrieb gehen und ca. 27 Kalenderwochen laufen. 

Der Beginn der Arbeiten für den 2. Bauabschnitt ist für das 2. Quartal 2025 vorgese-

hen, die Grundwasserförderung ab dem 1. Quartal 2026, ebenfalls über eine Dauer 

von 27 Kalenderwochen. 

Die Angaben sind ebenfalls im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 

5 Wasserstände 

Der Bemessungswasserstand wurde auf +30,20 m NHN festgesetzt. 

Das projektspezifische Baugrundgutachten ist dem Antrag als Anlage 4.1 beigelegt. 

6 Baugrund 

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 

Das projektspezifische Baugrundgutachten ist dem Antrag als Anlage 4.1 beigelegt. 
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7 Ggf. Erlaubnisfreie Grundwasserentnahme 

Der beantragten Fördermenge nach handelt es sich NICHT um eine erlaubnisfreie 

Grundwasserentnahme. 

(Angaben sind im analog Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.) 
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8 Beschreibung der Grundwasserentnahme 

Die Angaben sind analog im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 

Es wird zwei Tröge mit Restwasserhaltung geben. Zur Überprüfung der Dichtigkeit der 

Tröge sind Pumpversuche bis zur endgültigen Absenkordinate durchzuführen. Sofern 

die Auswertung der Ergebnisse aus dem Pumpversuches die Dichtigkeit des Troges 

(1,5 l/s auf 1.000 m² benetzter Fläche) nachweist, wird nach Zustimmung der 

Senatsverwaltung die Baugrube gelenzt und im Schutze einer Restwasserhaltung der 

Aushub und der Neubau bis zur Gewährleistung der Auftriebssicherheit erfolgen. Die 

Berechnung zu den Lenz- und Restwassermengen sind der Anlage 5.2 zu entnehmen. 

Tabelle 1 Entnahmemengen 

 Trog BA 1 Trog BA 2  

Bauteilbezeichnung Trog  Trog  

Aushubkote 24,15/21,70 24,15/21,70 
m 

NH
N 

Absenkziel bis 21,70 bis 21,70 
m 

NH
N 

geplanter Zeitraum 
der Entnahme 

ab September 
2024 

ab Januar 
2026 

- 

geplante Dauer der 
Entnahme 

189 189 
Tag

e 

Fläche der 
Absenkung  

- neben Tunnel 

- auf Tunnel 

 

 

55 

166 

 

 

55 

166 

m² 

Förderrate 2,8 2,8 
m³/
h 

Lenzmenge 240 240 m³ 

Gesamtförder-
mengen 

12.700 12.700 m³ 

Gesamtentnahme-
menge 

12.940 12.940 m³ 
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9 Auswirkungen in der Umgebung der Grundwasserentnahme 

9.1 Darstellung des Absenktrichters auf einem Lageplan  

Durch die gewählte Bauweise des wasserdichten Troges stellt sich kein Absenktrichter 

ein. Es ist mit einer Absenkung am Rand der Baugruben von maximal 20 cm zu rech-

nen. 

9.2 Darstellung setzungsempfindlicher Böden 

Nach der geologischen Karte von Berlin befindet sich die Baugrube im Bereich des 

Warschauer-Berliner-Urstromtales. Der Standort wird geprägt durch Talsande der 

Weichselkaltzeit, die jedoch mit See- und Moorablagerungen als Mudde- oder 

Tofschichten durchzogen sind. Die organischen Einlagerungen sind unregelmäßig und 

stehen in unterschiedlichen Tiefen und Schichtdicken an. Im Bereich der 

Baumaßnahme weist der Aufschluss B 1/14 eine Muddeschicht von 2 m Überdeckung 

und ca. 1,50 m Mächtigkeit auf. 

Die Darstellung setzungsempfindlicher Böden ist als Anlage 6.2 dem Antrag beigelegt. 

9.3 Darstellung gefährdeter Vegetationsbestände 

Da es sich um eine Trogbaugrube handelt, wird sich kein Absenktrichter einstellen. 

Die Darstellung der Gebäude- und Vegetationshöhen ist als Anlage 6.3 dem Antrag 

beigelegt. 

9.4 Darstellung der geplanten Maßnahme zur Überwachung der Grundwasserstände 

(Messnetz) 

Die Überwachung der Grundwasserstände ist mittels Pegeln vorgesehen. Die 

geplanten Außenpegel sind in Anlage 6.4 dem Antrag beigelegt. 

9.5 Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. Vereinbarungen zum Ausgleich ggf. 

eintretender Schäden an Bauwerken oder Vegetation 

Alle im maßgeblichen Einflussbereich gelegenen Bauwerke werden im Rahmen des 

Beweissicherungsverfahrens überwacht. 

Die Durchführung der Baumaßnahme wird durch umfangreiche qualitätssichernde 

Maßnahmen begleitet, um die Auswirkungen der Grundwasserentnahme zu 
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überwachen und erforderlichenfalls zu optimieren. Bei Bedarf werden die Bäume 

bewässert. 

9.6 Analyse der Grundwasserbeschaffenheit 

Auf dem Grundstück wurde im Rahmen der Erstellung des Geotechnischen Berichtes 

(Anlage 4.1) für die Überprüfung der Grundwasserqualität eine Probe aus der 

Grundwassermessstelle entnommen. Der Prüfbericht ist der Anlage 4.2 zu entnehmen.  

9.7 Gutachten zu Grundwasserverunreinigungen im Absenkbereich 

Ein entsprechendes Gutachten liegt nicht vor. 

10 Ableitung des Grundwassers 

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten. 
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11 Einleiten und Einbringen von Stoffen in das Grundwasser 

Für folgende Mengen wird die Zustimmung zur Einleitung in das Grundwasser 

beantragt: 

  Spundwände BA1 

Bauteil Profil BW UK  Länge 
im BW 

Länge im 
Grundriss 

Fläche 
im BW 

Dauerhafter 
Verbleib im 

Erdreich 

  [m NHN] [m NHN] [m] [m] [m2]  

Trog  
S240GP +30,20 

29,20 
bis 

18,70 

1,0 bis 
11.5 

67,28 282 nein 

Gesamtfläche Stahlspundwände: 282  

 

 Spundwände BA2 

Bauteil Profil BW UK  Länge 
im BW 

Länge im 
Grundriss 

Fläche 
im BW 

Dauerhafter 
Verbleib im 

Erdreich 

  [m NHN] [m NHN] [m] [m] [m2]  

Trog  
S240GP +30,20 

29,20 
bis 

18,70 

1,0 bis 
11.5 

44 244 nein 

Gesamtfläche Stahlspundwände: 244  

  Einleiten pastöser Stoffe - DSV-Sohle BA 1 

Bauteil 
Gesamtvolumen DSV-

Sohle unter BW 
(BW +30,20 m  NHN) 

Gesamtfläche 
DSV-Sohle unter 

BW 
(BW +30,20 m 

NHN) 

Ordinaten der 
DSV-Sohle 
unter BW 

(BW +30,20 m 
NHN) 

Herstellungs-
zeitraum 

DSV-Sohle 110 m³ 55 m² +20,50- +18,50 2024 
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 Einleiten pastöser Stoffe - DSV-Sohle BA 2 

Bauteil 
Gesamtvolumen DSV-

Sohle unter BW 
(BW +30,20 m  NHN) 

Gesamtfläche 
DSV-Sohle unter 

BW 
(BW +30,20 m 

NHN) 

Ordinaten der 
DSV-Sohle 
unter BW 

(BW +30,20 m 
NHN) 

Herstellungs-
zeitraum 

DSV-Sohle 100 m³ 50 m² +20,50- +18,50 2025 

 Einbringen pastöser Stoffe - Rückverankerung DSV-Sohlen mit 

Mikroverpresspfählen (Verpresskörper  17 cm) BA 1 

Bauteil Menge 

Volumen 
Verpresskörper unter 

BW 
(+30,20 m NHN) 

Ordinaten der 
Verpresskörper unter 

BW in m NHN 

Herstellungs-
zeitraum 

GEWI 8 Stk 1,8 +8,00 2024 

 Einbringen pastöser Stoffe - Rückverankerung DSV-Sohlen mit 

Mikroverpresspfählen (Verpresskörper  17 cm) BA 2 

Bauteil Menge 

Volumen 
Verpresskörper unter 

BW 
(+30,20 m NHN) 

Ordinaten der 
Verpresskörper unter 

BW in m NHN 

Herstellungs-
zeitraum 

GEWI 7 Stk 1,6 +8,00 2025 

 

Für ergänzende Erläuterungen zu diesem Gutachten steht das Büro GuD gerne zur 

Verfügung. 

mit freundlichen Grüßen 

 

                 ____________________ ____________________ 

Dipl.-Ing. Hans L. Hebener B. Eng. Jenny Morauf 
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2 Übersichtslageplan   1 
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3.1 Grundriss und Schnitte 1. Bauabschnitt, Entwurfsplanung, 

Stand: 28.03.2022   1 
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Stand: 28.03.2022   1 

4 Baugrund und Grundwasser 

4.1 Geotechnischer Bericht G54-1/14A, zzgl. Anlagen   - 

(wird als separate Unterlage eingereicht) 

4.2 Grundwasseranalytik   - 
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Berechnung der Grundwasserfördermengen 

Berechnung der Lenzwassermenge 
Bemessungswasserstand = 30,20 m NHN

Bereich Sohlfläche Absenkziel Absenkungs-
betrag 

Lenzmenge

[m²] [+ m NHN] [m] [m³]

Trog 1 neben Tunnel 55,0 21,70 8,50 140,25
Trog 2 neben Tunnel 55,0 21,70 8,50 140,25
Trog 1 auf Tunnel 166,0 28,20 2,00 99,60
Trog 2 auf Tunnel 166,0 28,20 2,00 99,60

Lenzwassermenge für den Bodenaushub: 479,70

Gesamte Lenzwassermenge: 479,70

Berechnung der Restwasserhaltung
Leckagerate (Dichtigkeitsanforderung Senat) = 1,5 l / 1.000 m² x sec

Wand / Sohle Sohlfläche benetzte 
Wandfläche

Dauer der 
Restwasser-

haltung

Restwasser-
mengen

Restwasser-
mengen

[m²] [m²] [Wo] [l] [m³]

Sohle Trog 1 221 27 5.413.262,40 5.413,26
Sohle Trog 2 221 27 5.413.262,40 5.413,26
Wandfläche Trog 1 290,00 27 7.103.376,00 7.103,38
Wandfläche Trog 2 290,00 27 7.103.376,00 7.103,38

Gesamte Restwassermenge: 25.033,28

Gesamtfördermenge Tröge 1-3: 25.512,98
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