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Zi_PG 1      Übersicht Standortvarianten
Zi_PG 2.1   Entwurf Straßenebene
Zi_PG 2.2   Entwurf Zwischenebene
Zi_PG 2.3   Entwurf Bahnsteigebene
Zi_PG 2.4   Entwurf Querschnitte
Zi_PG 3      Baudurchführung Lageübersicht
Zi_PG 4      Instandhaltung und Sacheigentum
Zi_PG 5      Raumverteilungsplanung Leitungen

Fachplanerische Grundlagen
Fachplanung  Baugrube
GuD  Geotechnik und Dynamik Consult GmbH / 10589 Berlin
Plan Zi_BG_VP 001 und 002
Fachplanung  Verkehrsanlage Straße
EIBS Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH / 10247 Berlin
Plan  Zi_VA_EP_5.1
Fachplanung Bauzeitliche Verkehrsführung
LD Lahmeyer Deutschland GmbH / 10829 Berlin
Plan Zi_VF_EP 01
Fachplanung  Raumverteilung Leitungen
LD Lahmeyer Deutschland GmbH / 10829 Berlin 
Plan Zi_RV_EP 01
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Baum B283
fällen und
Wertausgleich Ausgang I Ausbau

Wände Fiesen

Stufen Granit dunkel geflammt in Mörtel

Sonst. Entwässerungsrost unten

 Seitengitter und Klapptore Stahlprofile

 Handlauf Edelstahl

 Beleuchtung integriert

Ausgang I Rohbau

Senke Stahlbeton

 Laufplatte und Rohstufen

 Seitenaufkantung

Sockel dreiseitig

Sonst. 

Ausgang I Einhausung

Konstr. Metall-Glas-Konstruktion

Sonst.

Mittelinsel / Rückbau

Grün Rückbau Kantenwinkel Hochbeet

 Mutterboden abtragen

Mittelinsel / Zuwegung

Gehweg Betonwerksteinplatten

 Unterstreifen Mosaik Granit

Geländer Verkehrsgeländer

Sonst  Entwässerung Seitengefälle

Überweg / Rückbau

Borde Granit in Beton Abbruch

Belag  Asphalt und Unterbau Abbruch

Sickerfläche
Dachentwässerung

Mulde  Rasenfläche

Verteilerebene
U-Bahnhof

U-Bahntunnel

U-Bahntunnel

U-Bahnhof

Verteilerebene

Mittelinsel / Erneuerng

Grün Hochbeet Betonwinkelsteine

Borde Granit in Beton

Sonst. Rasen in Mutterboden rekultivieren

Überweg Anritt neu behind.gerecht

Borde Granit in Beton absenken

Gehweg Betonwerksteinplatten

 Rillenplatten

Poller Anprallsicherung 

Sonst  Ampelanlage ergänzen

 Markierungen neu

               Laterne versetzen

Rand Mittelinsel erneuern

Fahrbahn Asphalt schneiden für neue Kante

 Tragschicht rückbauen

 komplett wieder anarbeiten

Bord Rückbau und neu setzten

 Fuge dichten

Fahrbahn
Belag Unterbau und Asphalt erneuern

 Höhen neu modellieren

Einläufe einschl. Leitungen erneuern

Sonst  Spurmarkierung anpessen

Rand Mittelinsel erneuern

Fahrbahn Asphalt schneiden für neue Kante

 Tragschicht rückbauen

 komplett wieder anarbeiten

Bord Rückbau und neu setzten

 Fuge dichten

Gullys neu setzen einschl. Leitungen

Baum B284
fällen und
Wertausgleich

Baum B285
fällen und
Wertausgleich

Baum B286
fällen und
Wertausgleich

Baum B129
fällen und
Wertausgleich

Baum B130
fällen und
Wertausgleich

Baum B131
fällen und
Wertausgleich

Baum B132
fällen und
Wertausgleich

Überweg neu behind.gerecht

Borde Granit in Beton absenken

Gehweg Betonwerksteinplatten

 Rillenplatten

Poller Anprallsicherung 

Sonst  Ampelanlage ergänzen

 Markierungen neu

Überweg Antritt neu behind.gerecht

Borde Granit in Beton absenken

Gehweg Betonwerksteinplatten

 Rillenplatten

Poller Anprallsicherung 

Sonst  Ampelanlage ergänzen

 Markierungen neu

52

Gewerbe
Auto-Werkstatt

Zufahrt
50 / 1

Zufahrt
50 / 2

Zufahrt
52 / 1

Baum B128
fällen und
Wertausgleich

Rand Mittelinsel erneuern

Fahrbahn Asphalt schneiden für neue Kante

 Tragschicht rückbauen

 komplett wieder anarbeiten

Bord Rückbau und neu setzten

 Fuge dichten

Gullys neu setzen einschl. Leitungen

Fahrbahn
Belag Unterbau und Asphalt erneuern

 Höhen neu modellieren

Einläufe einschl. Leitungen erneuern

Sonst  Spurmarkierung anpessen

Straßenentwässerung

Gullis  im Anpassbereich neu einarbeiten

Gullis     im Baubereich erneuern

Straßenentwässerung

Gullis  im Anpassbereich neu einarbeiten

Gullis     im Baubereich erneuern

31,49

Sickerfläche Dachentwässerung
Mulde  Rasenfläche

Mittelinsel / Erneuerng
Grün Hochbeet Betonwinkelsteine
Borde Granit in Beton Abbruch
Sonst. 

Mittelinsel / Rückbau
Grün Rückbau Kantenwinkel Hochbeet
 Mutterboden abgragen

Rand Mittelinsel erneuern
Fahrbahn Asphalt schneiden für neue Kante
 Tragschicht rückbauen
 komplett wieder anarbeiten
Bord Rückbau und neu setzten
 Fuge dichten
Gullys neu setzen einschl. Leitungen

22,92

27,32

28,49

28,79

31,29

32,95

35,50

32,20

Ausgang I Ausbau
Wände Fiesen
Stufen Granit dunkel geflammt in Mörtel
Sonst. Entwässerungsrost unten
 Seitengitter und Klapptore Stahlprofile
 Handlauf Edelstahl
 Beleuchtung integriert

Ausgang I Rohbau
Senke Stahlbeton
 Laufplatte und Rohstufen
 Seitenaufkantung
Sockel dreiseitig
Sonst. 

Sickerfläche Dachentwässerung
Mulde  Rasenfläche

Abschlussgleis
Metall-Glas-Konstruktion

31,49

Überweg / Rückbau
Borde Granit in Beton Abbruch
Belag  Asphalt und Unterbau
 Abbruch

Überweg / Erneuerung
Borde Granit in Beton
Gehweg Betonwerksteinplatten
 Rillenplatten
Poller Anprallsicherung 
Sonst  Ampelanlage
 Markierungen

Mittelinsel / Rückbau
Grün Rückbau Kantenwinkel Hochbeet
 Mutterboden abgragen

Mittelinsel / Zuwegung
Borde Granit in Beton
Gehweg Betonwerksteinplatten
 Unterstreifen Mosaik Granit
Geländer Verkehrsgeländer
Sonst  Entwässerung Seitengefälle
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