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Zeichenerklarung

Oberbau Ober- und Unterstreifen Mittelinsel
(in Anlehnung an AV Geh-Radwege)
5 cm Mosaikpflaster (50/50/50mm), Granit
4 cm Bettungsmaterial 0/4
21 cm Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ey/, 2 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum E,,, 2 45 MPa)

Oberbau Gehweg Laufflache Mittelinsel
(in Anlehnung an AV Geh-Radwege)
5 cm Betonplatte (350/350/50mm)
2 cm Kalkmortel
3 cm Bettungsmaterial 0/4
20 cm_Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ey/o 2 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum E,,, 2 45 MPa)

Oberbau Fahrbahn nach RStO12,
Belastungsklasse 100, Tafel 1, Zeile 2.1
4 cm Aspahltdeckschicht
8 cm Aspahltbindeschicht
14 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ey/o 2 80 MPa
41 cm Gesamtdicke auf vorhandene Frostschutzschicht

Oberbau Inselkopf Mittelinsel

(in Anlehnung AV Geh-Radwege)

9 cm Grol3pflaster (90/90/90mm), Granit, gebrochen

4 cm Bettungsmaterial 0/4

17 cm_Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ey/o 2 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum E,,, 2 45 MPa)

Oberbau Blindenleiteinrichtung
5 cm taktile Platte (300/300/50mm), Beton DIN 18 500 3-reihig, langslaufend
2 cm Kalkmortel
3 cm Bettungsmaterial 0/4

20 cm Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ey/, 2 80 MPa

30 cm Gesamtdicke (Planum E,,, 2 45 MPa)
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