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1 Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Am bestehenden U-Bhf. Zitadelle wird eine zusatzliche Treppenanlage mit Ausgang in der
Mittelinsel der StralRe Am Juliusturm errichtet. Trager der Baulast und Vorhabenstrager sind
die Berliner Verkehrsbetriebe fir die neue Treppenanlage. Fur die zu verandernden Verkehrs-
anlagen sind die Berliner Verkehrsbetriebe ebenfalls der Vorhabenstrager. Trager der Baulast
ist das Bezirksamt Spandau, das Stralten- und Griinflachenamt.

Die Baumalinahme befindet sich im Bezirk Spandau im Land Berlin.

Die Stra’e Am Juliusturm stellt fir den Ubergeordneten Verkehr eine wichtige Verbindungs-
funktionsstufe (Stufe Il: GUbergeordnete Strallenverbindung) dar. Sie ist die wichtigste Strafl3en-
anbindung des Bezirkes Spandau an das Stadtzentrum und die Stadtautobahn.

Die in dieser Unterlage beschriebenen StraRenbaumallnahmen sind FolgemalRnahmen des
Neubaus der Treppenanlage am U-Bhf. Zitadelle.

Die StralRe Am Juliusturm wird in Hinblick auf Widmung und StraRenkategorie nicht verandert.
Die Regelungen zur Sondernutzung des 6ffentlichen Strallenlandes im Bereich des Mittelstrei-
fens wird zwischen Vorhabenstrager und Stralienbaulasttrager im Zuge des Genehmigungs-
prozesses flur die Treppenanlage geregelt.

1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Die StralRenbaumalnahme beschrankt sich auf den Umbau des Mittelstreifens der Strafle Am
Juliusturm westlich des Knotenpunktes mit dem Zitadellenweg. Der Mittelstreifen wird auf einer
Lange von ca. 75 m umgestaltet. Im Bereich der neuen Treppenanlage verbreitert sich die
Mittelinsel von 3,60 m auf 4,48 m. Hierdurch werden die beiden Richtungsfahrbahnen in der
Breite verringert. Die Anzahl der Fahrstreifen wird nicht verandert. Die Fahrstreifenbereiten
werden neu aufgeteilt. Die beiden Fahrstreifen des durchgehenden MIV erhalten einer Regel-
breite von 3,25 m. Die jeweils aulReren Fahrstreifen werden auf 2,90 m verschmalert.

Am o6stlichen Ende der Mittelinsel wird eine neue Fuldgangerfurt errichtet, die in die bestehende
Lichtsignalanlage eingebunden wird.

Die vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik bleibt unverandert. Durch die neue Ful3-
gangerfurt wird die Schaltung der Lichtsignalanlage verandert.

1.3 Streckengestaltung

Die Streckengestaltung der Stralle Am Juliusturm bleibt unverandert. Die Gestaltung des
neuen Treppenzugangs der U-Bahn ist in der Planung des Neubau Ausgang |, U-Bahnhof
Zitadelle ( Zi ) der ArchitektenSocietat Birkel Unger und Partner beschrieben.

2 Begrundung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung

Die Vorgeschichte der Planung ist in der Unterlage der ArchitektenSocietat Birkel Unger und
Partner beschrieben.

Fir die StraRenplanung liegen Ergebnisse der Grundlagenermittlung und Variantenuntersu-
chung der EIBS GmbH vom 05.01.2017 vor.

28.03.2022
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2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung
Die Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung wird geprift.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

- entfallt -
2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Im Flachennutzungsplan Berlin, aktuelle Arbeitskarte sind im Bereich der Stralle Am Juli-
usturm und des U-Bahnhofes keine Veranderungen gegentber des heutigen Bestandes vor-
gesehen.

Die InfraVelo GmbH plant im Auftrag der SenUMVK die Errichtung einer Radschnellverbin-
dung in der Stralle am Juliusturm. Hierzu liegt bisher eine Machbarkeitsuntersuchung vor. Die
konkrete HOAI-Planung wurde noch nicht begonnen.

Die Baumalinahme befindet sich im Bereich des festgesetzten Bebauungsplanes VIII — 168
von 06.08.1991.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Die Stralte Am Juliusturm weist eine Verkehrsbelastung von 52.700 DTV,, mit einem LKW-
Anteil von 2.180 DTV, auf (Quelle: FIS-Broker, Verkehrsmengen DTVw 2019).

Die Auswirkungen der geplanten Baumalinahme auf die Verkehrsprognose werden als unwe-
sentlich eingeschatzt.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Die Strafle am Juliusturm hat im Knotenpunkt mit dem Zitadellenweg derzeit nur eine gesi-
cherte FuRgangerquerung. Der westliche Knotenpunktarm verfiigt zwar Gber Haltelinien fir
den Geradeausverkehr und einen befestigten Mittelstreifen mit verminderten Auftrittshéhen
zur Fahrbahn, wurde aber nicht in die Signalisierung fir den FuRverkehr einbezogen.

Ein ungesichertes Queren von FuRgangern Uber die Fahrbahnen der Stral’e am Juliusturm ist
hier nach StVO nicht erlaubt, aber durch bauliche Mal3hahmen auch nicht unterbunden. Die
mogliche Falschnutzung stellt ein Sicherheitsdefizit dar.

Durch den geplanten Umbau der Lichtsignalanlage mit der neuen gesicherten Fuligangerque-
rung wird dieses Sicherheitsdefizit minimiert.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

- entfallt -

2.6 Zwingende Griinde des iiberwiegenden o6ffentlichen Interesses

- entfallt -
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3 Varianten und Variantenvergleich

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet wird durch den Knotenpunkt Am Juliusturm/ Zitadellenweg bis zur
westlich des Knotenpunktes bestehenden Mittelstreifeniberfahrt definiert.

Bei diesen Flachen handelt es sich um o6ffentliches Stra3enland. Es sind keine Schutzgu-
ter/Schutzgutfunktionen im Untersuchungsraum vorhanden.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten / Variantenvergleich

Im Rahmen der Grundlagenermittlung und Vorplanung wurden die Auswirkungen der sehr ge-
ringen Uberdeckung der Fahrbahn (iber der geplanten Tunneldecke des U-Bahnbauwerkes im
Bereich der neu zu errichtenden Treppenanlage untersucht. Dies ist fir die vorliegende Ent-
wurfsplanung fur die beiden inneren Fahrstreifen der beiden Richtungsfahrbahnen relevant,
da hier die Tunneldecke eine Uberdeckung von nur 20 bis 37 cm nach Herstellung des neuen
Treppenausgangs aufweisen wird. Der Ubergang zwischen Bauwerk und Fahrbahn seitlich zu
den auleren Fahrstreifen wurde als nicht relevant eingeschéatzt, da hier der Kfz-Verkehr nicht
frontal auf diese Trennlinie fahrt und

Es sollte ein Lésungsansatz fur den Ubergang zwischen der Fahrbahn auRerhalb und Uber
der Tunneldecke gefunden werden.

3.2.1 Varianteniibersicht

Es wurden zwei Varianten fiir diesen Ubergangsbereich erarbeitet und bewertet. Die Varian-
ten wurden in Anlehnung an die Richtzeichnungen fir Ingenieurbauten (RIZ-ING) erarbeitet.

3.2.2 Variante 1: Anordnung einer Schileppplatte

Entsprechend der Richtzeichnung Int 1 der RIZ-ING wurde eine Schleppplatte am Ubergang
zwischen Bauwerk und Fahrbahn vorgesehen.

Typ |

Uberbauabschluss n.| Abs 4 bzw. Abs 5]

****** — Sauberkeitsschicht a=10

— Hinterfiilung n. EPS — Hartschaumblock

~ 7 Schleppplattenldnge L L
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Abbildung 1: Schileppplatte nach RIZ-ING, Int 1 der Bundesanstalt fir StralRenwesen (BASt)

3.2.3 Variante verdichtete Randverfiillung

In Anlehnung an die Richtzeichnung Was 7 der RIZ-ING kann im Ubergangsbereich zwischen
Tunneldecke und Fahrbahn der Bereich vor den Bauwerkswande als verdichtete Hinterfullung
hergestellt werden.

vorhandene Randver- Fahrbahn auf
Fahrbahn )\( fallung Rohdecke

Asphaltaufbau
im Bestand

Asphalt auf
Tunneldecke

— 4 cm Asphaltdeckschicht

— 8 cm Asphaltbindeschicht
— 14 cm Asphalttragschicht

— 15 -45 cm HGT

— verdichtete Hinterfillung
nach RiZ-ING, Was 7

Abbildung 2: Konstruktionsaufbau mit verdichteten Randverfillung

3.3 Variantenvergleich

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

- entfallt -

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung
Beide Varianten haben keinen Einfluss auf den Verkehr.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheits- technische Beurteilung

- entfallt -
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3.3.4 Umweltvertraglichkeit

- entfallt —

3.3.5 Wirtschaftlichkeit

3.3.5.1.1 Investitionskosten

Der bauliche Aufwand zur Errichtung einer Schlepplatte zur Verhinderung von Fahrbahnabsa-
ckungen vor und hinter der Tunneldecke mit sehr geringer Uberdeckung bedeuten einen Ein-
griff in die Baukonstruktion des U-Bahnhofes und wird gegeniiber dem Nutzen als unausge-
wogen eingeschatzt.

Die Ausflhrung einer verdichteten Hinterflllung bedeutet keinen Eingriff in die Baukonstruk-
tion des U-Bahnhofes, schafft eine klare vertikale Trennung zwischen Bauwerk und Verkehrs-
anlage und ist mit weniger Herstellungs- und Unterhaltungskosten verbunden.

3.3.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- entfallt -
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3.4 Gewahlte Variante

Die Variante Randverflllung bedeutet keinen Eingriff in die Baukonstruktion des U-Bahnhofes,
schafft eine klare vertikale Trennung zwischen Bauwerk und Verkehrsanlage. Die Herstel-
lungs- und Unterhaltungskosten sind geringer.

|
|
|
FugenverguR Fugenverqu ____|
i Dachebene
|
!
3207 3207
£
e sz
,

Verfullung Erdstoff|Baugrube

\ Erdstoff verdichtete Hinterfullun

i
|
i
i
|
i
! nach RIZING, Was 7
i

i

|
Befestigungsaufbau Fahrbahn
Bereich Baugrubenverfiillung .
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12, s |
Tafel 1, Zeile 2.1: Befesf\'g'u“n.gsaufbau Fahrbahn
4em Asphaltdeckschicht bei 13cm bis 25¢m Uberdeckung:

8cm Asph;nbl nderschicht — =" 4cm Asphaltdeckschicht:
14em Asphqmragsmlcm — [ 8cm Asphaltbinderschicht **
15cm hydralilisch gebundene Tragschicht —! L 6- 13cm Asphaltausgleich
47cm Gesarnt 18 - 25cm Gesamt
|
Befestigungsaufbau Fahrbahn auf

Bereich Randverfiillung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,
Tafel 1, Zeile 2.1:

4cm Asphaltdeckschicht —
‘8cm Asphaltbinderschicht —
14cm Asphalttragschicht —
15cm hydraulisch gebundene Tragschicht —
41cm Gesamt )
Befestigungsaufbau Fahrbahn
Bereich Randverflillung
Belastungsklasse Bk 100, RStO 12,
Tafel 1, Zeile 2.1:

4cm Asphaltdeckschicht —

8cm Asphaltbinderschicht —
14cm Asphalttragschicht —
45cm hydraulisch gebundene Tragschicht—
T1cm Gesamt

12cm gepl. Schutzschicht
37em gepl. Stahlbetondedke

Begrenzung Baukomer Neubau

g Baugrube

Abbildung 3: Konstruktionsaufbau mit verdichteten Randverfillung und HGT

Zusatzlich zu der verdichteten Randverfillung wird eine 15 cm starke HGT als Tragschicht
unter der Asphalttragschicht eingebaut, die sich 0,50 m vor den Ubergang zum Bauwerk auf
45 cm erhoht.

4 Technische Gestaltung der BaumaBnahme
4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die generellen Betriebs- und Entwurfsmerkmale der Stralle Am Juliusturm und des Knoten-
punktes mit dem Zitadellenweg werden nicht verandert.

Linienfuhrung

Im Bestand erfolgt die westliche Zufiihrung der Stral’e am Juliusturm in einer Krimme an den
Knotenpunkt heran. Die Linienfliihrung verlauft hier in einem Radius ca. 180m mit geringem
Richtungswinkel. Der Bordbegrenzung der vorhandenen Mittelinsel verlauft dabei annahernd
parallel zu den aufieren Fahrbahnrandern.

Der geplante neue Bordverlauf der verbreiterten Mittelinsel erfolgt analog der Bestandssitua-
tion annahrend parallel zu den vorhandenen aufteren Fahrbahnrandern. Beide Randlinien der
Mittelinsel sind mit Radien konstruiert.

Der geplante Lange des Treppenaufgangs im Bereich der Mittelinsel betragt ca. 15m. Auf dies
Lange erfolgte die geplante Bordbegrenzung der Mittelinsel mit 0,50m Abstand geradlinig.

28.03.2022
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Regelquerschnitt

Die vorhandene Mittelinsel zwischen der Einmindung Zitadellenweg und einer westlich gele-
genen Wendestelle ist ca. 100 m lang und seitlich durch ca. 40 cm hohe (Uber der Bordstein-
oberkante) Winkelsteine begrenzt. Die Flache ist begriint, nach Westen hin stehen Baume.

Die Bestandbreite betragt ca. 3,50 m und verjlngt sich in Richtung Inselspitze auf ca. 3,00 m.

Die Inselspitze, im Bereich der LSA-Masten, ist auf ca. 6 m Lange mit Betonplatten befestigt.
Umlaufend befindet sich im Bereich der Inselspitze ein Bord mit einem Auftritt von 7cm.

Die geplante neue Breite der Mittelinsel betragt max. 4,48 m und ist damit um 0,90 m breiter
als gegenliber dem Bestand. Richtung Inselspitze erfolgt eine Verjingung auf 3,80m. Die Be-
festigung erfolgt mit Gehwegplatten aus Beton, der Unterstreifen aus Mosaik.

Lichtsignalanlage

Die neue FuRgangerfurt ist mit 5 m Breite geplant und ausschlieRlich fur die Querung von
FuRganger vorgesehen. Die Radwegquerung im Bereich des Knotenpunktes erfolgt derzeit im
Bestand entlang vor den Inselképfen der Mittelinsel. Diese Situation wird mit der Planung bei-
behalten.

In Langsrichtung verlauft die Radwegfihrung auf den Nebenanlagen. Auf der Nordseite der
Furt ist die Radwegfihrung vor der Aufstellflache, auf der Stidseite der Furt hinter der Aufstell-
flache der FuRganger geplant. Hierzu erfolgen derzeit noch Abstimmungen mit SenUMVK
Abt.VI.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Die Verkehrsqualitat wird infolge der Anderung der Verkehrsanlagen nicht verandert. Die Aus-
wirkungen aus der Anderung der Lichtsignalanlage wird in einer gesonderten Fachplanung
untersucht. Die Auswirkungen werden mit den zustandigen Fachbereichen des Lands Berlin
im Zuge dieser Planung abgestimmt.

4.1.3 Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Die vorhanden Defizite und die Verbesserung ist in Kapitel 2.4.3. beschrieben. Ein gesonder-
tes Sicherheitsaudit ist flir diese Baumalinahm nicht vorgesehen.

4.2 Bisherige/ zukiinftige StraBennetzgestaltung
Die Straflennetzgestaltung wird durch die BaumafRnahme nicht verandert.

4.3 Linienfiihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs
Der generelle Trassenverlauf der Verkehrsanlagen wird durch die BaumafRnahme nicht veran-
dert.

4.3.2 Zwangspunkte

Als Zwangspunkte sind der geplante Treppenausgang zum U-Bahnhof und der Stral3enbe-
stand zu nennen. Die angrenzenden Fahrbahnen der Stralle Am Juliusturm werden in der
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Gesamtbreite durch die Mittelinselverbreiterung geringer. Die Anzahl der Fahrstreifen darf
nicht verandert werden.

4.3.3 Linienfiihrung im Lageplan

Als Trassierungselement ist im Bereich der sudliche Bordbegrenzung der Mittelinsel ein Ra-
dius mit 180m und im Bereich der nérdlichen Bordbegrenzung der Mittelinsel mit 140m geplant.

Die Linienflihrung orientiert sich an der Linienfiihrung der auf3eren vorhandenen Fahrbahnran-
der, unter Berlcksichtigung des geplanten geradlinigen Bauelements des Treppenaufgangs
des U-Bahnausgangs. Der Radius der Inselspitze betragt 2 m.

4.3.4 Linienfiihrung im Héhenplan

Die Fahrbahn hat im Streckenabschnitt kein Langsgefalle. Die Querneigung betragt ca. 2%.
Beide Richtungsfahrbahnen sind durch den Radius mit Einseitgeféalle in Richtung Stden ge-
neigt. Das heif3t, die nérdliche Richtungsfahrbahn ist in Richtung Mittelinsel, die stidliche Rich-
tungsfahrbahn in Richtung duRerer sudlicher Fahrbahnrand geneigt. Im Bestand wird die Ent-
wasserung uber Pendelrinnen gewahrleistet.

Die Bestandsituation wird grundsatzlich beibehalten. Die Pendelrinne am nérdlichen Rand der
Mittelinsel wird jedoch durch das geplante Tunnelbauwerk unterbaut. In diesem Bereich mus-
sen die vorhandenen Ablaufe zurtickgebaut werden. Die Abstande der Hoch- und Tiefpunkte
wurden in diesem Bereich der Pendelrinne vergroert. In diesem Zusammenhang wird die
Erneuerung der Fahrbahn auf 2,00m Breite fir die Anpassung der geplanten Fahr-
bahnquerneigungen erforderlich.

4.3.5 Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten

Keine Anderungen gegeniiber dem Bestand.
4.4 Querschnittsgestaltung

4.41 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung
Fahrbahnen

Oberhalb der neuen Verteilerebene ist die Wiederherstellung der Fahrbahn héheneinge-
schrankt. Betroffen sind die beiden inneren Fahrspuren. Es sind Sonderbauweisen fiir die Er-
neuerung der Fahrbahn und insbesondere der Randbereiche als Schleppplatten oder verdich-
tete Hinterfullungen erforderlich.

Mittelinsel

Die Gesamtbreite der Umwehrung des neuen Ausgangs wurde mit 3,48 m ermittelt. Zuztglich
des erforderlichen Sicherheitsabstandes von beidseitig 50 cm zur Fahrbahn ergibt sich ein
erforderliches Breitenmal} fur die Mittelinsel am Einbauort von 4,48 m.

Auf dieses Mal} wird die Mittelinsel verbeitert. Die Verbreiterung der Mittelinsel wird zu Lasten
der Fahrbahnen erreicht.
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Schnitt A-A (Langsschnitt), Bereich Fahrbahn:
2,90 m Baugrubenverfillung
2,00 m Randverfullung
13,35 m Tunnelbauwerk
2,00 m Randverfiillung
2,90 m Baugrubenverfillung
23,15 m Gesamtbreite

Schnitt B-B (Querschnitt), Bereich Mittelinsel:
2,00 m Fahrbahnangleich
0,50 m Unterstreifen (Mittelinsel)
3,48 m Laufflache Gehweg (Mittelinsel)
0,50 m Unterstreifen (Mittelinsel)
0,50 m Fahrbahnangleich

6,98 m Gesamtbreite

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Entsprechend den bereits unter Punkt 3.0 benannten Ausfiihrungen wird ein Regelfahrbahn-
aufbau nach RStO 2012 fir eine Belastungsklasse Bk100, Tafel 1, Zeile 2.1 gewahlt.

Oberbau Fahrbahn, Regelaufbau grundhafter Ausbau und
auBerer Bereich Baugrubenverfiillung

(nach RStO 2012, Tafel 1, Zeile 2.1, Belastungsklasse Bk 100)

4 cm Asphaltdeckschicht (Gussasphalt), MA 11S, 10/40-65A
8 cm Asphaltbinderschicht, 22 BS SG 25/55-55A
14 cm Asphalttragschicht, AC 22TS, 50/70, Einbau zweilagig
15 cm HGT, Beton C20/25, wasserundurchldssig
41 cm Gesamtdicke (Planum Ev. 2 45 MPa) auf

vorhandene Frostschutzschicht
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Oberbau Fahrbahn, Bereich Tunneliiberdeckung 26cm bis 37cm
(in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 1, Zeile 2.1, Belastungsklasse Bk 100)

4 cm Asphaltdeckschicht (Gussasphalt); MA 11S, 10/40-65A
8 cm Asphaltbinderschicht, 22 BS SG 25/55-55A
14 cm Asphalttragschicht, AC 22TS, 50/70, Einbau zweilagig
0 bis 11cm Asphaltausgleichschicht, AC 16 BS (nicht stetig abgestuft)
26 bis 37cm Gesamtdicke (Planum Ev» = 45 MPa) auf
12 cm geplante Schutzschicht

37 cm geplante Stahlbetondecke

Oberbau Fahrbahn, Bereich Tunneliiberdeckung 18cm bis 25cm
(in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 1, Zeile 2.1, Belastungsklasse Bk 100)

4 cm Asphaltdeckschicht (Gussasphalt), MA 11S, 10/40-65A
8 cm Asphaltbinderschicht, 22 BS SG 25/55-55A
6 bis 13 cm Asphaltausgleichschicht AC 16 BS (nicht stetig abgestuft)
18 bis 25 cm Gesamtdicke (Planum Ev. = 45 MPa) auf
12 cm geplante Schutzschicht

37 cm geplante Stahlbetondecke

Oberbau Fahrbahn, auBerer Bereich Randverfiillung
(nach RStO 2012, Tafel 1, Zeile 2.1, Belastungsklasse Bk 100)

4 cm Asphaltdeckschicht (Gussasphalt), MA 11S, 10/40-65A
8 cm Asphaltbinderschicht, 22 BS SG 25/55-55A
14 cm Asphalttragschicht, AC 22TS, 50/70, Einbau zweilagig
15 cm HGT, Beton C20/25, wasserundurchldssig
41 cm Gesamtdicke (Planum Ey. = 45 MPa) auf
Verfillung aus Erdstoff
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Oberbau Fahrbahn, innerer Bereich Randverfiillung
(in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 1, Zeile 2.1, Belastungsklasse Bk 100)

4 cm Asphaltdeckschicht (Gussasphalt), MA 11S, 10/40-65A
8 cm Asphaltbinderschicht, 22 BS SG 25/55-55A
14 cm Asphalttragschicht, AC 22TS, 50/70, Einbau zweilagig
45 cm HGT, Beton C20/25, wasserundurchldssig
71 cm Gesamtdicke (Planum Ev, = 45 MPa) auf
verdichtete Hinterflllung aus Erdstoff nach Richtzeichnung RIZ-ING, Was 7

Oberbau Gehweg (Mittelstreifen)
(in Anlehnung an AV Geh-Radwege), auf F3-Untergrund

5 cm Betonplatte (350/350/50mm)

2 cm Kalkmortel

3 cm Bettungsmaterial 0/4
20 cm_Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ev> =2 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum Ev; = 45 MPa)

Oberbau Ober- und Unterstreifen (Mittelstreifen)

(in Anlehnung an AV Geh-Radwege), auf F3-Untergrund

5 cm Mosaikpflaster (50/50/50mm), Granit

4 cm Bettungsmaterial 0/4
21 cm_Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ev> =2 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum Evz = 45 MPa)

Oberbau Inselkopf (Mittelstreifen)
(in Anlehnung an AV Geh-Radwege), auf F3-Untergrund

9 cm GrolRpflaster (90/90/90mm), Granit gebrochen

4 cm Bettungsmaterial 0/4
17 cm Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ev. = 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum Evz = 45 MPa)
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Oberbau Blindenleiteinrichtung

(in Anlehnung an AV Geh-Radwege), auf F3-Untergrund

5 cm taktile Platte (300/300/50mm), Beton DIN 18500 3-reihig, langslaufend
2 cm Kalkmortel
3 cm Bettungsmaterial 0/4

20 cm_Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ev> =2 80 MPa

30 cm Gesamtdicke (Planum Ev2 = 45 MPa)

Oberbau Radweg (Anpassung in den seitlichen Nebenanlagen)

(in Anlehnung an AV Geh-Radwege), auf F3-Untergrund

8 cm Betonpflaster, rot (200/100/80mm)

4 cm Bettungsmaterial 0/4
18 cm_Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ev2 = 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum Evz = 45 MPa)

Oberbau Gehweg (Anpassung in den seitlichen Nebenanlagen)

(in Anlehnung an AV Geh-Radwege), auf F3-Untergrund

8 cm Betonpflaster, grau (200/100/80mm)

4 cm Bettungsmaterial 0/4
18 cm_Schottertragschicht 0/32 (Neumaterial), Ev2 = 80 MPa
30 cm Gesamtdicke (Planum Evz = 45 MPa)

Prov. Fahrbahnbefestigung

10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, B 50/70

30 cm Schottertragschicht 0/32, (RC-Material), Ev. = 150 MPa
40 cm Gesamtdicke (Planum Eyv; = 45 MPa)

Befestigungsaufbau Freiflache Mittelstreifen

10 cm Oberboden mit Rasenansaat

Befestigungsaufbau Baumgrube fir Neupflanzung (2,5m x 3,2m 1,5m tief = 12m?3)
150 cm Bodensubstrat (1/3 Obersubstrat, 2/3 Untersubstrat)
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Anschliisse Fahrbahn

Fugenschnitte langs und quer

bit. Fugenverguss langs (zwischen Fahrbahn Bestand und Fahrbahn Neubau)
bit. Fugenverguss langs (zwischen Fahrbahn Neubau und Bordstein)

bit. Fugenverguss quer (zwischen Fahrbahn Bestand und Fahrbahn Neubau)

Einfassungen:

Mittelinsel: A5-Hochbord aus Granit, DIN EN 1343, mit Rickenstlitze C20/25, auf 20cm Be-
tonfundament C20/25, 10cm Auftritt, 8cm bis 15cm Auftritt Pendelrinne

Fahrbahnbegrenzung, auRere Nebenanlagen: A1-Hochbord aus Granit, DIN EN 1343, auf
20cm Betonfundament C20/25, 10cm Auftritt

Mittelinsel, abgesenkt: B6-Bord aus Granit abgesenkt, DIN EN 1343, mit Ruckenstutze
C20/25, auf 20cm Betonfundament C20/25, 3cm Auftritt

Fahrbahnbegrenzung, dul3ere Nebenanlagen, abgesenkt: A1-Hochbord aus Granit, DIN EN
1343, auf 20cm Betonfundament C20/25, 3cm Auftritt

seitliche Begrenzung Gehweguberfahrt: Kantenstein EF (80 x 250),

Radweg, seitliche Begrenzung auf’ere Nebenanlagen: Kantenstein EF (80 x 250), beidseitig

4.4.3 Boschungsgestaltung
- entfallt -

4.4.4 Hindernisse in Seitenrdaumen

Der Bestand an Stralienbdumen und der Strallenbeleuchtung sind Hindernisse in den Seiten-
raumen. Im Bereich der neuen FuRgangerquerung sind ein Baum zu fallen und ein Beleuch-
tungsmast zu versetzen.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Ostlich des Treppenausgangs befindet sich der Knotenpunkt StraRe am Juliusturm/ Zitadel-
lenweg. Der Knotenpunkt ist nicht anbaufrei, aber die stadtebaulichen Randbedingungen ha-
ben kaum Einfluss auf Querschnitt und Trassierung, d. h. die Linienflhrung ist stetig und es
gibt keine Engstellen.

Die beiden Richtungsfahrbahnen in der Stralle Am Juliusturm sind durch einen begrinten Mit-
telstreifen getrennt. Auf jeder Richtungsfahrbahn befinden sich drei Fahrstreifen bzw. 4 Fahr-
streifen in Richtung stadteinwarts (Linksabbiegespur in Richtung Zitadellenweg).
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Der einmiindende Zitadellenweg erschliel3t das angrenzende Gewerbegebiet, insbesondere
das Einkaufszentrum Am Juliusturm mit 700 Stellplatzen, weswegen er hier vier, vor der LSA
sogar funf Fahrstreifen hat.

Der Knotenpunkt ist signalisiert.

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Die stralRenbauliche Umgestaltung des Knotenpunktes ist im Lageplan der Verkehrsanlagen
dargestellt. Im Bereich der neuen FuRgangerquerung werden taktile Plattenelemente mit ins-
gesamt 0,90m Breite verlegt. Die Bordauftrittshéhen sind im Bereich der FuRgangerfurt mit 3
cm geplant.

Die Fachplanung zur Umgestaltung der Lichtsignalanlage wird in einer gesonderten Planun-
terlage (kein Inhalt dieser Entwurfsplanung) dargestelit.

4.5.3 Fiihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten, Querungsstellen und Zu-
fahrten

Die neue Querung des Fuverkehrs ist in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben.

4.6 Besondere Anlagen

Lichtsignalanlage

Der Knotenpunkt verfligt im westlichen Arm, wo sich die Zufahrt der Linksabbieger befindet,
Uber aktuell keine FuRgangerfurt.

| - ] 5 I Zitadebermweg (West)

Am Juliusturm

for Stadtlichi GmbH F—
Feuowet Chausase 13 m—
12459 Barlin

S

LSA
Am Juliusturm / Zitadellenweg (West)

Abbildung 4: Lageplan® der LSA 09043 Zitadellenweg, VLB 07.02.2007

1 Die MaRkette der westlichen Fahrbahn Richtung Charlottenburg (zur Inbetriebnahme 07.02.2007) kann nicht nachvollzogen
werden. Messungen aus verschiedenen Karten und Lageplanen kommen zu anderen Ergebnissen.
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Die LSA-Planung berlcksichtigt (nur) eine anlassbezogene stralienbauliche, markierungssei-
tige und LSA-anlagentechnische Erganzung am westlichen Knotenarm. Weitere Anderung/
Erganzung im Knotenpunktbereich sind in stralRenbaulicher, markierungsseitiger, anlagen-
oder steuerungstechnischer Hinsicht derzeit nicht geplant.

Im Knotenpunkt erfolgt eine Erweiterung der LSA-AulRenanlage und LSA-Steuerung nur we-
gen des Treppen- und neuen westlichen FuRgangerfurt auf dem heutigen Niveau, ohne an-
derweitige (,U-Bahn-fremde®) Griinde.

Der Standort des Standmastes der neuen westlichen FulRgangerfurt auf der Nordseite des
Knotenpunktes wird vor der Radwegquerung eingebaut, analog zur éstlichen Knotenseite auf
der Nordseite. Somit kann ein ausreichend tiefer Aufstellbereich dem wartenden FulRverkehr
angeboten werden, incl. der Aufmerksamkeitsfelder fir Sehbehinderte.

Auf der Sldseite wurde - in Abstimmung mit Herrn Riese (SenUMVK VI) in 09/2021 - der
Radweg in Richtung Ost so verschwenkt, dass ein ausreichend tiefer Aufstell- und Wartebe-
reich angeboten werden kann. Damit verkurzt sich die Regelung der zwischenzeitrelevanten
Furtlange auf den Bereich zwischen den Borden (4 Kfz-Fahrspuren).

Bei dieser Regelung kann es jedoch zu Konflikten mit dem von Westen kommenden Radver-
kehr fuhren, sollte dieser nicht in die dortige Kfz- oder Rad-Signalisierung mit eingebunden
und zu dieser Furt nicht feindlich sein. Die Verriegelung Radverkehr/FuRverkehr ist aus Si-
cherheitsgrinden zu empfehlen.

Hierzu erfolgen derzeit noch Abstimmungen mit SenUMVK Abt.VI.

Beleuchtung
Eine zusatzliche Beleuchtung ist im Bereich der Mittelinsel nicht erforderlich.

Im ndrdlichen Aufstellbereich der FuRgangerquerung befindet sich ein vorhandener Beleuch-
tungsmast, der im Zuge der MaRnahme umgesetzt werden muss.

Verbleibende Griinflachen

Die verbleibende Grinflache im Mittelstreife wird als Hochbeet wieder hergestellt.

Baume

Zur Herstellung der Lichtsignalanlage ist die Fallung eines StralRenbaumes erforderlich.

4.7 Ingenieurbauwerke

Der Neubau des Treppenzugangs zum U-Bhf. Zitadelle ist in der Planung des Neubaus Aus-
gang |, U-Bahnhof Zitadelle ( Zi ) der ArchitektenSocietat Birkel Unger und Partner enthalten.

4.8 Larmschutzanlagen

- entfallt -
4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Die U-Bahnlinie 7 wird durch das Bauvorhaben noch besser an den Zitadellenweg angebun-
den. Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Bushaltestellen.
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4.10 Leitungen

Erforderliche Sicherungs- und Verlegearbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen infolge
des Neubaus des Treppenaufgangs wurden vorabgestimmt. Die erforderliche Anpassung der
StraRenentwasserung und das Versetzen eines Beleuchtungsmastes wird im Zuge der weite-
ren Planung mit den BWB bzw. Stromnetz Berlin abgestimmt.

Die Planung Raumverteilung erfolgt durch das Biro Lahmeyer Deutschland.

4.11 Baugrund/ Erdarbeiten

Im Rahmen des Projektes zur Herstellung des Treppenzugangs erfolgten umfangreiche Bau-
grunduntersuchungen. Zur Bestimmung des vorhandenen Fahrbahnaufbaus wurden die Bohr-
kerne dieser Baugrunduntersuchungen herangezogen.

Die bestehende Fahrbahn ist in Asphaltbauweise ausgeflihrt. Durch das Biiro GuD Geotechnik
wurden im Juli 2016 drei Bohrkerne aus der Fahrbahn der Stralte Am Juliusturm entnommen.

@ G 154/14

U-Bahn Zitadelle
U7 barrierefreier Ausbau

DS 2A/16

@ G 154/14

U-Bahn Zitadelle
U7 barrierefreier Ausbau

DS 2/16

Abbildung 5: Bohrkerne DS 2/16 und DS 2A 16 der Fahrbahn Am Juliusturm

Die zwei reprasentativen Bohrkerne weisen einen Aufbau von ca. 3 cm Asphaltdeckschicht,
ca. 9 cm Asphaltbinderschicht, ca. 13 cm Asphalttragschicht und bis zu 15 cm Hydraulisch
gebundener Tragschicht auf. Es wird angenommen, dass die Errichtung vor dem Jahr 2012
erfolgt ist und somit entsprechend nach RStO 2001 bemessen wurde. Die derzeitige Verkehrs-
belastung der StralRe betragt entsprechend der Verkehrserhebung 2009 der Verkehrslenkung
Berlin 52.848 Kfz/24 h. Mit diesen Grundlagen lasst sich auf einen Konstruktionsaufbau der
Bauklasse SV, Tafel 1, Zeile 2.1 nach RStO 2001 schlief3en.
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Tafel 1: Bauweisen mit Asphaltdecke fiir Fahrbahnen auf F2- und F3 -Untergrund/Unterbau
(Bauweisen auf F1-Bdden s. Abschmtt 3.1.2)

(Dickenangabenincm; ¥ E_, - Mindestwerte in MN/m?2)

Zeile Bauklasse sV 1 ] [L}} v v Vi
Aguivalents
10-t-Achslbergénge | B > 32 >10-32 =3-10 >08-3 »>03-08 >01-03 <01
in Mio.

Dicke des frostsich. Oberbaves ) | 55|65 ' 75 (85| 5565 [ 7585 [55 |65 175 8514565 [65[75]45:55 65 75|35145 |55 |65 | 3545 | 55165
Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht
Asphalldackschicht -

Asphaltbinderschicht ¢ 14
120 |—
5 o ;o- 18
1 Asphalttragschicht 129 ‘al) c,|
Lol
-
Frostschutzschicht ] . aslSn 23l ) y__déadé
Dicke der Frostschutzschicht - [219141| 511259[ 35 45,55(299' 39]49(59| - [334] 4353|279 37147]57

Asphalttragschicht und Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel auf Frostschutzsehicht baw.
Schicht aus frostunempfindlichem Materlal '

Asgphafideckschichi 4
Asphaltinderschicht L
Asghaittragschicht 3 o
2.1 Hydraulisch gebundana vlzﬂ\ b
Tragschicht (HGT) z B
Frostschutzschicht 7 . ‘séﬁ_-gj _
Dick dor Frostschaizsonins | - | - 13491441 - 128938 48] - [30%,40/50] - - 269(36]46] - 16726 6| - 1692636

Abbildung 6: Auszug aus der RStO 2001, FGSV-Verlag 2001

4.12 Entwasserung

Die Entwasserung erfolgt im Quergefalle zur Fahrbahn. Strallenablaufe, die infolge der Lage
des neunen Tunnelbauwerkes zuriickgebaut werden missen, werden in neuer Lage gebaut.

4.13 StraBenausstattung

Zwischen dem neuen Treppenausgang und dem Knotenpunkt werden Schutzgelander zu den
Richtungsfahrbahnen der StralRe Am Juliusturm eingebaut. Die Verkehrszeichen im Bereich
des Kontenpunktes sind Inhalt der Fachplanung Lichtsignalanlage.

5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

Die geplante BaumalRnahme hat keine Auswirkungen auf die Umwelt. Die Umweltauswirkun-
gen aus der Errichtung der neuen Treppenanlage inklusive der erforderlichen Baumfallungen
und zusatzlichen Versiegelungen werden in der Planung des Neubau Ausgang |, U-Bahnhof
Zitadelle ( Zi ) der ArchitektenSocietat Birkel Unger und Partner behandelt.

6 MaRBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

- entfallt -

7 Kosten

Kosten sind Inhalt der weiteren Planung.
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8 Verfahren

Die Bestimmung der Lage des neuen Treppenzugang erfolgt im Rahmen der Plangenehmi-
gung zum Neubau Ausgang |, U-Bahnhof Zitadelle ( Zi ) der ArchitektenSocietat Birkel Unger
und Partner.

Die Einholung der Zustimmung des StralRenbaulasttragers erfolgt im Nachgang zu dieser Plan-
genehmigung.

9 Durchfiihrung der BaumaBnahme

Detaillierte Ausfiihrungen zur geplanten Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit erfolgen in dem
gesonderten Planteil ,Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit vom Biro Lahmeyer Deutsch-
land.

Die Bauzeit fir die Malinahme ist ab 2024 vorgesehen.
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