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2.1

2.2

2.3

2.4

Lage des Grundstucks, auf dem die Grundwasserbenutzung erfolgen soll

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.

Personenbezogene Angaben

Grundstlickseigentimer

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.

Bauherr

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.

Antragsteller

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.

Geblhrentrager

Als Gebuhrentrager ist der Bauherr geman Anlage 1 zu berucksichtigen.

Kurze Baubeschreibung der Baumal3Bnahme inkl. Lageplan (1:200) sowie
Grundriss und Schnitte der Baugrube (mind. 1:100)

Am U-Bahnhof Zitadelle der Berliner U-Bahnlinie U7 ist die Herstellung eines
barrierefreien Ausgangs am Westende des vorhandenen U-Bahnhofes geplant. Der U-
Bahnhof befindet sich an der sechsspurigen Stralie Am Juliusturm. Der neu geplante
Eingang ist so konzipiert, dass man von einer Treppe vom Mittelstreifen der StralRe
aus Uber einen sogenannten Verteilertunnel jeweils zu beiden Seiten ebenfalls Gber
Treppen Zugang zu beiden Fahrtrichtungen der U-Bahn erhdlt. Die aktuellen
Gelandehdhen liegen im gesamten Bereich bei ca. +32,0 bis +32,70 m NHN

Als Anlage 2 ist ein Ubersichtslageplan beigefugt.

Die Grundwassersituation im Bereich des geplanten Bauvorhabens stellt sich wie folgt
dar:

Gemal Wasserportal der Senatsverwaltung bewegte sich der Grundwasserstand im
Jahr 2021 zwischen +29,40 und +29,60 m NHN. Um auf der sicheren Seite zu liegen,
wird als Bemessungswasserstand +30,20 m NHN angesetzt.
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Der Verkehrssituation geschuldet wird der Ausgang in zwei Bauabschnitten hergestellt
fur die jeweils eine eigenstindige Trogbaugrube hergestellt wird. Im ersten
Bauabschnitt wird der Stralenverkehr stdlich vorbeigefuhrt. Seitlich des Tunnels im
Norden wird eine ca. 12 m tiefe Trogbaugrube hergestellt deren Aushubsohle bei
+21,70 m NHN liegt. Die Trogbaugrube wird an Stahlspundwénden und einer auf
Mikropfahlen ruckverankerter Dusenstrahlsohle hergestellt. Die Abdichtung am
seitlichen Anschluss an den Tunnel erfolgt durch eine hochgezogene
Dusenstrahlsaule. Auf dem Tunnel werden ebenfalls Stahlspundwénde bis zur
Tunneldecke eingebaut, die Abdichtung zur Tunneldecke erfolgt mittels
Weichgelinjektion.

Folgende Stoffe werden in das Grundwasser eingeleitet bzw. eingebracht:

- 526 m? Spundwand

- 210 m?® Dusenstrahlsohle

- 3,40 m® Mikroverpresspfahle
In der Anlage 3 ist die Baugrubenplanung im Stand der Entwurfsplanung beigeftgt.

4 Geplanter Baubeginn und Beginn der Grundwasserbenutzung

Geplanter Baubeginn fir den Bauabschnitt 1 ist das 1. Quartal 2024. Die Wasserhal-
tung soll im 3. Quartal 2024 in Betrieb gehen und ca. 27 Kalenderwochen laufen.

Der Beginn der Arbeiten fur den 2. Bauabschnitt ist fr das 2. Quartal 2025 vorgese-
hen, die Grundwasserférderung ab dem 1. Quartal 2026, ebenfalls Uber eine Dauer
von 27 Kalenderwochen.

Die Angaben sind ebenfalls im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.

5 Wasserstande

Der Bemessungswasserstand wurde auf +30,20 m NHN festgesetzt.
Das projektspezifische Baugrundgutachten ist dem Antrag als Anlage 4.1 beigelegt.

6 Baugrund

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.

Das projektspezifische Baugrundgutachten ist dem Antrag als Anlage 4.1 beigelegt.
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7 Ggf. Erlaubnisfreie Grundwasserentnahme

Der beantragten Férdermenge nach handelt es sich NICHT um eine erlaubnisfreie
Grundwasserentnahme.

(Angaben sind im analog Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.)

GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
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Beschreibung der Grundwasserentnahme

G 154-2/14_Rev.01

Die Angaben sind analog im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.

Es wird zwei Troge mit Restwasserhaltung geben. Zur Uberpriifung der Dichtigkeit der
Troge sind Pumpversuche bis zur endgultigen Absenkordinate durchzufihren. Sofern
die Auswertung der Ergebnisse aus dem Pumpversuches die Dichtigkeit des Troges
(1,5 I/s auf 1.000 m2 benetzter Flache) nachweist, wird nach Zustimmung der

Senatsverwaltung die Baugrube gelenzt und im Schutze einer Restwasserhaltung der
Aushub und der Neubau bis zur Gewéhrleistung der Auftriebssicherheit erfolgen. Die
Berechnung zu den Lenz- und Restwassermengen sind der Anlage 5.2 zu entnehmen.

Tabelle 1 Entnahmemengen

Trog BA 1 Trog BA 2

Bauteilbezeichnung Trog Trog

m
Aushubkote 24,15/21,70 24,15/21,70 NH

N

m
Absenkziel bis 21,70 bis 21,70 NH

N
geplanter Zeitraum ab September ab Januar )
der Entnahme 2024 2026
geplante Dauer der 189 189 Tag
Entnahme e
Flache der
Absenkung

m2
- neben Tunnel 55 55
- auf Tunnel 166 166

3

Forderrate 2,8 2,8 n;]/
Lenzmenge 240 240 m3
Gesamtfgrder- 12.700 12.700 ms
mengen
Gesamtentnahme- 12.940 12.940 me
menge
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Auswirkungen in der Umgebung der Grundwasserentnahme

Darstellung des Absenktrichters auf einem Lageplan

Durch die gewahlte Bauweise des wasserdichten Troges stellt sich kein Absenktrichter
ein. Es ist mit einer Absenkung am Rand der Baugruben von maximal 20 cm zu rech-
nen.

Darstellung setzungsempfindlicher Béden

Nach der geologischen Karte von Berlin befindet sich die Baugrube im Bereich des
Warschauer-Berliner-Urstromtales. Der Standort wird gepragt durch Talsande der
Weichselkaltzeit, die jedoch mit See- und Moorablagerungen als Mudde- oder
Tofschichten durchzogen sind. Die organischen Einlagerungen sind unregelméafig und
stehen in unterschiedlichen Tiefen und Schichtdicken an. Im Bereich der
BaumaRnahme weist der Aufschluss B 1/14 eine Muddeschicht von 2 m Uberdeckung
und ca. 1,50 m Machtigkeit auf.

Die Darstellung setzungsempfindlicher Bdden ist als Anlage 6.2 dem Antrag beigelegt.

Darstellung gefahrdeter Vegetationsbhesténde

Da es sich um eine Trogbaugrube handelt, wird sich kein Absenktrichter einstellen.

Die Darstellung der Gebaude- und Vegetationshthen ist als Anlage 6.3 dem Antrag
beigelegt.

Darstellung der geplanten MaRnahme zur Uberwachung der Grundwasserstande
(Messnetz)

Die Uberwachung der Grundwasserstande ist mittels Pegeln vorgesehen. Die
geplanten AuRenpegel sind in Anlage 6.4 dem Antrag beigelegt.

Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. Vereinbarungen zum Ausgleich ggf.
eintretender Schaden an Bauwerken oder Vegetation

Alle im maRgeblichen Einflussbereich gelegenen Bauwerke werden im Rahmen des
Beweissicherungsverfahrens tberwacht.

Die Durchfihrung der BaumafRnahme wird durch umfangreiche qualitatssichernde
MalRnahmen begleitet, um die Auswirkungen der Grundwasserenthahme zu

GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
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Uberwachen und erforderlichenfalls zu optimieren. Bei Bedarf werden die Baume
bewéassert.

9.6 Analyse der Grundwasserbeschaffenheit

Auf dem Grundstiick wurde im Rahmen der Erstellung des Geotechnischen Berichtes
(Anlage 4.1) fir die Uberprifung der Grundwasserqualitat eine Probe aus der
Grundwassermessstelle entnommen. Der Prifbericht ist der Anlage 4.2 zu entnehmen.

9.7 Gutachten zu Grundwasserverunreinigungen im Absenkbereich

Ein entsprechendes Gutachten liegt nicht vor.

10 Ableitung des Grundwassers

Die Angaben sind im Antragsformular WE in Anlage 1 enthalten.
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Antrag auf WE Seite 11
U-Bahnhof Zitadelle G 154-2/14 Rev.01

11 Einleiten und Einbringen von Stoffen in das Grundwasser

Fiar folgende Mengen wird die Zustimmung zur Einleitung in das Grundwasser
beantragt:

Tabelle 11-1 Spundwande BA1

Bauteil Profil BW UK Lange Lange im Flache | Dauerhafter
im BW Grundriss | imBW | Verbleib im
Erdreich
[m NHN] | [m NHN] [m] [m] [m?]
Trog 29,20 1.0 bis
S240GP | +30,20 bis ’11 5 67,28 282 nein
18,70 '
Gesamtflache Stahlspundwénde: 282

Tabelle 11-2Spundwande BA2

Bauteil Profil BW UK Lange Lange im Flache | Dauerhafter
im BW Grundriss | imBW | Verbleib im
Erdreich
[m NHN] | [m NHN] [m] [m] [m?]
rog 29201 1 0 i .
S240GP | +30,20 bis 115 44 244 nein
18,70 '
Gesamtflache Stahlspundwénde: 244

Tabelle 11-3 Einleiten pastoser Stoffe - DSV-Sohle BA 1

Gesamtflache Ordinaten der

Gesamtvolumen DSV- DSV-Sohle unter DSV-Sohle
Herstellungs-

Bauteil Sohle unter BW BW unter BW Zeitraum
(BW +30,20 m NHN) (BW +30,20 m (BW +30,20 m
NHN) NHN)
DSV-Sohle 110 m3 55 m2 +20,50- +18,50 2024

GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
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Tabelle 11-4Einleiten pastoser Stoffe - DSV-Sohle BA 2

G 154-2/14_Rev.01

Gesamtflache Ordinaten der
Gesamtvolumen DSV- DSV-Sohle unter DSV-Sohle Herstellungs-
Bauteil Sohle unter BW BW unter BW Zeitraum
(BW +30,20 m NHN) (BW +30,20 m (BW +30,20 m
NHN) NHN)
DSV-Sohle 100 m3 50 m2 +20,50- +18,50 2025

Tabelle 11-5 Einbringen pastdser Stoffe - Riickverankerung DSV-Sohlen mit
Mikroverpresspfahlen (Verpresskorper & 17 cm) BA 1

Bauteil Menge

Volumen

Verpresskorper unter

Ordinaten der
Verpresskorper unter

Herstellungs-

oW i zeitraum
(+30,20 m NHN) BW in m NHN
GEWI 8 Stk 1,8 +8,00 2024

Tabelle 11-6 Einbringen pastoser Stoffe - Riickverankerung DSV-Sohlen mit
Mikroverpresspfahlen (Verpresskorper & 17 cm) BA 2

Volumen

Verpresskorper unter

Ordinaten der

Herstellungs-

Bauteil Menge BW Ver|<|;rvevsisnk(;qrp’\tlalt| nnter Zeitraum
(+30,20 m NHN)
GEWI 7 Stk 1,6 +8,00 2025

Fur ergdnzende Erlauterungen zu diesem Gutachten steht das Biro GuD gerne zur

), pustan]

B.\kng. Jenny Morauf\l

Verfuigung.

mit freundlichen GrUBfn Q\
\/ " A J
A\VJ

[ 4

Dipl.-Ing. Hans L. Heben&r
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VERZEICHNIS DER ANLAGEN
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5
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Datum:  31.03.2022

Senatsverwaltung fiir Umwelt, Mobilitat,
Verbraucher- und Klimaschutz

D3

Briickenstrafle 6

10179 Berlin

Antrag auf Grundwasserbenutzungen wéhrend einer Baumafinahme
Entnahme von Grundwasser [X] Einleiten von Stoffen [X] Einbringen von (festen) Stoffen

1. Lage des Grundstiickes, auf dem Grundwasserbenutzungen erfolgen sollen:

13599 Bearlin Spandau rBahnhoftunneI Zitadelle

(PLZ) {Oristeil) (Straf3e/Hausnummer)

2. Personenbezogene Angaben
2.1. Grundstiickseigentiimer

Name:

Strafle:

PLZ: ........................ - Oﬁ: Il
Telefon. Fax:
E-Mail:

2.2 Bauherr (falls vom Grundstiickseigentiimer abweichend)
Name: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ASR
Strafle: Holzmarktstr, 15-17
PLZ: 10179 _ Ort:  Berlin
Telefon: 03025627891 Fax:

E-Mail: constantin.greis@bvg.de

2.3.  Antragsteller - Sofern der Antragsteller vom Bauherrn abweicht, muss eine Bauherren-
vollmacht beigefiigt werden. Ein entsprechendes Formular finden Sie unter folgendem
Link:

anirag_vollmacht_im_wasserbehoerdlichen_verwaltunasverfahren.pdf

Stand: Januar 2022 Seite 1von 6
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zu 2.3 Antragsteller
Name: GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
Strafle:  Darwinstrafe 13
PLZ: 10589 ) Ort:  Berlin
Telefon: 030 78908953 Fax: 030 78908989

E-Mail: morauf@gudconsult.de

2.4,  Gebiihrentrdger (falls vom Bauherrn abweichend)
Name: Berliner Verkehrsbetriebe AGR
Strafle: BVG-Rechnungsstelle-BAU, iPlz 44110

PLZ: 10096 Ort:
Telefon: Fax: R
E-Mail:
3. Kurze Baubeschreibung der Baumafinahme inkl. Lageplan (1:200) sowie Grundriss

und Schnitte der Baugrube (mind. 1:100)

- bitte stets als Anlage vollstandig beifiigen -

4, geplanter Baubeginn:

geplanter Beginn der Grundwasserbenutzungen:

5. Ruhegrundwasserstand: ‘ 29,60 m NHN

Bemessungswasserstand: 30,20 m NHN

Héchster gemessener/

zu erwartender GW-Stand (HGW/zeHGW): 31,20 m NHN
6. Baugrund

Beschreibung des Baugrundes: Auffillung, Mudde, Sande

(Sand, Mergel 0.4.)

ki-Wert: . 1,5x10-3 m/s

Ergebnisse von Untersuchungen zur Durchldssigkeitsbestimmung des Bodens []

liegen bei

Baugrund-Gutachten mit Ergebnissen von Probebohrungen liegt bei X
7. Gdgf. Erlaubnisfreie Grundwasserentnahme

Nach § 46 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 13a Abs. 2 des Ber-
liner Wassergesetzes (BWG) liegt eine erlaubnisfreie Grundwasserentnahme vor, wenn
die Gesamtférdermenge einer zeitlich befristeten MaBBnahme unter 6.000 m® liegt, keine
signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind
(z. B. wegen vorhandener Altlasten - die Entscheidung iiber die Erlaubnisfreiheit trifft die
Wasserbehdrde) und keine Stoffe in das Grundwasser eingeleitet oder eingebracht wer-
den.
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Der Grundstiickseigentiimer bzw. Bauherr ist fiir alle mit seinen Grundwasserbenutzungen
im Zusammenhang stehenden Folgen, z. B. Bauwerks- oder Vegetationsschdden, allein
verantwortlich.

Das Vorhaben bleibt jedoch nach § 37 Abs. 1 BWG bzw. § 49 Abs. 1 Satz 1 WHG anzei-
gebediirftig und darf erst begonnen werden, wenn eine Bestdtigung der Wasserbehérde
vorliegt oder einen Monat nach Eingang der Anzeige bei der Wasserbehérde.

Der beantragten Férdermenge nach handelt sich um eine erlaubnisfreie
Grundwasserentnahme

(es werden auch keine Stoffe in das Grundwasser eingeleitet oder eingebracht!) ]
- Zutreffendenfalls ist der Punkt 9 nicht auszufiillen -

8. Beschreibung der Grundwasserentnahme:
Bauteil 1 Bauteil 2 Bauteil 3
Bauteilbezeichnung: Trog BA1 | Trog BA 2
Fundamentunterkante: bis 21,70 bis 21,70 m NHN
Absenkziel: bis 21,70 bis 21,70 m NHN
geplante Entnahmedauer: 189 189 Tage
Fléiche der Absenkung: 221 221 m?
Forderrate: 28 2,8 m*/h
Gesamtférdermenge: 12.757 12.757 m®
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9, Auswirkungen in der Umgebung der Grundwasserentnahme
Folgende Unterlagen sind beizufiigen:

1. Hydraulische Berechnung sowie daraus resultierende Visualisierung des Absenki-
richters auf einem Lageplan im Maf3stab 1:1.000, mit Darstellung der Grundwas-
sergleichen (Isolinien) mit einem Absenkbetrag gegeniiber dem Ruhewasserstand
von 0,3m,0,5m,1,0m,1,5m....

2. Darstellung setzungsempfindlicher Béden im Absenktrichter und dadurch geféhrde-
ter Bauwerke

3. Darstellung gefdhrdeter Vegetationsbestdnde

4, Darstellung der geplanten Maf3nahmen zur Uberwachung der Grundwasserstdnde
(Messnetz)

5. Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. Vereinbarungen zum Ausgleich ggf. eintreten-
der Schaden an Bauwerken oder Vegetation

6. | Analyse der Grundwasserbeschaffenheit

7. Gutachten zu Grundwasserverunreinigungen im Absenkbereich

10. Ableitung des Grundwassers

Das geforderte Grundwasser soll abgeleitet werden in:

S-Kanal der Berliner Wasserbetriebe (BWB)

0

X M-Kanal der Berliner Wasserbetriebe (BWB)

X R-Kanal der Berliner Wasserbetriebe (BWB)

] Sonstiger Kanal (Betreiber: )
X folgendes Oberflachengewdsser: Havel/Spree
] den Untergrund (Lageplan mit Ort der Versickerungsanlagen liegt bei)

] Vor der Ableitung ist eine Grundwasserreinigung vorgesehen

Art der Vorreinigungsanlage:
Bei Ableitung in die Kanalisation der BWB muss den Antragsunterlagen die Einleitgeneh-
migung der BWB in den vorgesehenen Kanal beigefiigt werden. Sofern eine Ableitung in

den R-Kanal vorgesehen ist, muss alternativ ebenfalls eine Einleitgenehmigung fiir die S-/
bzw. M-Kanalisation eingereicht werden.
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SenUMVKIID 3 Anfrag auf Grundwasserbenutzungen wihrend einer Baumafinahme

1. Einleiten und Einbringen von Stoffen in das Grundwasser

Die in den nachfolgenden Tabellen angekreuzten Parameter sind ggf. den Antragsunter-
lagen beizufiigen

Einleiten Menge | Flache | Volumen | Lange | Durch- | Ordinaten GW- Herstel-
[Stk.] [m?] [m?] [lidm] | messer | [m NHN] | Vertrdg- | lungs-
[m] lichkeits- | zeitraum
nachweis | (Datum)

von flissigen

bzw. pastésen
Stoffen in das
Grundwasser

Betone / Be-
tonsuspensio-
nen (Schlitz-
wand, Bohr-
pfahlwand, X X X X X
Unterwasser-
beton, Diisen-
strahlsdulen
u. 8.

Pféhle (Bohr-
pfdhle, Ver-
drdngungs-

pfahle, Klein- X X X X X X X
bohrpféhle
u. &.)

Bitumindse
Suspensionen
(Einphasen- X X X X X
dichtwand,
Schmalwand)

Chemikalien
(Bauwerksin-
jektionsmittel,
Bodeninjekti- X X X X
onsmittel, Ver-
eisungsmittel

u. 4.)
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SenUMVKIID 3 Antrag auf Grundwasserbenutzungen wéhrend einer BaumaBinahme

Einbringen | Menge [ Fldche | Volumen | Lénge | Durch- | Ordinaten | GW- Herstel-
von festen [Stk.] [m?] [m?] [fdm] | messer | [m NHN] | Vertrdg- | lungs-
Stoffen in das [m] lichkeits- | zeitraum
Grundwasser nachweis | (Datum)
Spundwiinde
(dauerhaft / X X X X
tempordr
Stahlirdger
(z. B. ,Berliner X X X X
Verbau®)
Senkkdisten X X X X
Anker (Stahllit-
zen, GEWI-
Stahle, Ische- X X X X X
beck)
Griindungs-
pfdahle (Stahl-
pféhle, Riit- X X X X X X X
telstopfsdulen
u. d.)
Geotextilien X X X X X
Rohrleitungen X X X X
Tiefenerder X X X X X
Beschichtun-
gen (z. B. Bi- X X X X
tumen)
Betonbauteile
(Fertigteile,
Kécherfunda- X X X X X
mente u. 4.)
GuD GEOTECHNIK und DYNAMIK CONSULT

GmbH

DARWINETRASSE 13 D-10562 BERLIN
TEL. +49(30) 7890 89-0 FAX +49 (30) 78 50 89 -89

Name des Antragstellers in Druckschrift, Name des Bauherrn in Druckschrif,
ggf. Firmenstempel ggf. Firmenstempel
¢ 7
. / K‘_ / /_,-f
/s Ly
drschiit dbs > i
Untérschrift des Antragstellers ™ Unferschrift des Bauherrn

(sofern nicht identisch mit dem Bauherrn)
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Abbruch
Diisenstrahlsohle
Bestand
------------ Geplanter Neubau
Abkiirzungen
OK Oberkante BW Bauwasser
UK Unterkante GW Grundwasser
AK Aussenkante SPW Spundwand
GOK Oberkante Geldnde TBW Trdgerbohlwand
BGS Baugrubensohle T.=D. : Tunneldecke
DSS Diisenstrahlsohle
Material
Bauteil Material
Verbautrdger S235
Bohlen Festigkeitsklasse C24 (S10 NH GK II)
Gurtung S355
Steifen S355
Spundbohle S240GP

Diisenstrahlsohle:

Bemessungswert der Druckfestigkeit foq = 2.0 N/mm?

Bemerkungen

Sdmtliche MaBe sind vor Ort zu priifen. Sollten Abweichungen auftreten,
so ist mit dem Planer Ricksprache zu halten.

Dieser Plan qilt nur in Verbindung mit der statischen Berechnung.

Bestehende Gebdudeabdichtungen dirfen nicht beschddigt werden.

MaBe und Hohenlagen von Bestandsbauteilen wurden den Bestandspldnen
entnommen und missen vor Ort auf ihre Richtigkeit tiberpriift werden.

Es wird empfohlen, vor Beginn der Bauausfiihrung eine Beweissicherung der

Bestandsgebdude durchzufiihren.

Ausflihrung der DS—Sohle nach DIN EN 12716: 2001-12 und nach

bauaufsichtlicher Zulasung. Es sind die erforderlichen Eignungs— und

Kontrollprifungen durchzuftihren. Die erforderlichen Druckfestigkeiten sind

nachzuweisen.

Die Baugrubensohle ist zu verdichten:
Proctordichte Dp= 98%, Verformungsmodul E,, > 60MN/m?

Nach Handbuch Eurocode 7 Abschnitt 9.3.2.2 sind der Aushub und die
Sohlentiefe fachgerecht zu Uberwachen. Es muss sichergestellt werden, dass
das statisch nachgewiesene Aushubniveau fir die maBgebliche
Bemessungssituation nicht unterschritten wird, da ein Aushubzuschlag in der
Bemessung nicht in Ansatz gebracht wurde.

Herstellungstoleranzen und systembedingte Verformungen sind zu beachten.

Vor Werkplanung und Ausflihrung der Steifen und Gurte sind die IstmaBe vor

Ort zu nehmen.

Es sind werkseitig verpresste Doppelbohlen zu verwenden.

Wasserstdnde
+31.20 zeHGW
+30.20 : Bauwasser

+29.80 : GW Dez. 2012

Zugehorige Plane (entsprechend aktuellem Index)

Zi_VP 001: Baugrube Grundriss und Schnitte BA.1
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Zitadelle Anlage 5
Berechnung der Grundwasserférdermengen
Berechnung der Lenzwassermenge
Bemessungswasserstand = 30,20 m NHN
Bereich Sohlflache | Absenkziel [Absenkungs-| Lenzmenge
betrag
[m?] [+ m NHN] [m] [m?]
Trog 1 neben Tunne 55,0 21,70 8,50 140,25
Trog 2 neben Tunne 55,0 21,70 8,50 140,25
Trog 1 auf Tunnel 166,0 28,20 2,00 99,60
Trog 2 auf Tunnel 166,0 28,20 2,00 99,60
Lenzwassermenge fiir den Bodenaushub: 479,70
Gesamte Lenzwassermenge: 479,70
Berechnung der Restwasserhaltung
Leckagerate (Dichtigkeitsanforderung Senat) = 1,51/ 1.000 m? x sec
Wand / Sohle Sohlflache | benetzte Dauer der Restwasser- |Restwasser-
Wandflache | Restwasser- mengen mengen
haltung
[m?] [m?] [Wo] [ [m?]
Sohle Trog 1 221 27 5.413.262,40 5.413,26
Sohle Trog 2 221 27 5.413.262,40 5.413,26
Wandflache Trog 1 290,00 27  7.103.376,00 7.103,38
Wandflache Trog 2 290,00 27  7.103.376,00 7.103,38
Gesamte Restwassermenge: 25.033,28
Gesamtférdermenge Troge 1-3: 25.512,98
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Quelle: FIS-Broker, Gebdude- und Vegetationshohen 2009/2010 (Umweltatlas)
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Berfiner Verkehrsbetriebe (BVG) - Holzmarktstrafle 15-17 - 10179 Berlin
Vorab per E-Mail: morauf@gudconsult.de
GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
Frau Morauf

Darwinstrafle 13

10589 Berlin

A27379, U7, U-Bhf. Zitadelle (Zi)
Neubau eines neuen Zugangs
Vollmacht zur Stellung des Wasserrechtlichen Antrags

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erteilen wir dem Buro

GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
EUREF-Campus 10

Darwinstralle 13

10589 Berlin

die Vollmacht im Namen der Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur,

Sachgebiet VBF-BU3, bei den zustdndigen Behorden den fur

Grundwasserbenutzung nach dem WHG erforderlichen Antrag auf Erteilung einer

Wasserbehérdlichen Erlaubnis

fur das Bauvorhaben

U-Bhf. Zitadelle — Baugrube fiir eine neue Treppenanlage am U-Bhf. Zitadelle

in 13599 Berlin

zu stellen.

Vorsitzende des Aufsichtsrates Handelsregister Zentrale Glaubiger-1D:
Senatorin Ramona Pop - ' Berlin AG Telefon: +49 30 256-0 DE75BVG00000050320
Vorstand Charlottenburg Telefax: +49 30 256-49256

Dr. Sigrid E. Nikutta (Vorsitzende) HRA 31152 BVG Call Center: 030 1944 9

Dr. Henrik Haenecke, Dirk Schulte info@bvg.de - www.BVG.de

BVG

Berliner
Verkehrshetriebe (BVG)
Anstait des

éffentlichen Rechts
HolzmarktstraBe 15-17
10179 Berlin

Postanschrift
10096 Berlin

Abteilung
Projektmanagement
Bahnhéfe

IPLZ 16100

Ansprechpartner
Constantin Greis
Telefon

+49 30 256-27891
Telefax

+49 30 256-49 27891
E-Mail ;
constantin.greis@bvg.de

Datum
08.02.2019

thr Zeichen

Besucheradresse
Usedomer Strale 24
13355 Berlin

Verkehrsverbindungen
Usedomer Str. Bus 247
U Voltastr: U8 (mit
FuBweg)

Bankverbindungen
Deutsche Bank AG
BIC DEUTDEBBXXX
IBAN DE82 1007 0000
0020 1186 00
Berliner Sparkasse
BIC BELADEBE

IBAN DE47 1005 0000
0990 0039 06

Postbank NL Berlin
BIC PBNKDEFF

IBAN DE89 1001 0010
0000-4951 05

NEde
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