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Legende

- Geplante Baugrube

Geplanter Neubau

Abbruch

Bestand

Abkiirzungen

OK : Oberkante
UK . Unterkante

AK . Aussenkante
GOK : Oberkante Geldnde

BGS : Baugrubensohle
DSS : Dusenstrahlsohle

BW : Bauwasser

GW . Grundwasser
SPW : Spundwand
TBW : Trdgerbohlwand
T.—=D. : Tunneldecke

Material

Bauteil Material

Verbautrdger S235

Bohlen Festigkeitsklasse €24 (S10 NH GK II)
Gurtung S355

Steifen S355

Spundbohle S240GP

Diisenstrahlsohle:

Bemessungswert der Druckfestigkeit foq = 2.0 N/mm?

Bemerkungen

Sdmtliche MaBe sind vor Ort zu priifen. Sollten Abweichungen auftreten,
so ist mit dem Planer Rucksprache zu halten.

Dieser Plan qilt nur in Verbindung mit der statischen Berechnung.
Bestehende Gebdudeabdichtungen durfen nicht beschddigt werden.

MaBe und Hohenlagen von Bestandsbauteilen wurden den Bestandspldnen
entnommen und missen vor Ort auf ihre Richtigkeit Uberpriift werden.

Es wird empfohlen, vor Beginn der Bauausfiihrung eine Beweissicherung der

Bestandsgebdude durchzufihren.

Ausfiihrung der DS—Sohle nach DIN EN 12716: 2001-12 und nach
bauaufsichtlicher Zulasung. Es sind die erforderlichen Eignungs— und
Kontrollprifungen durchzuftihren. Die erforderlichen Druckfestigkeiten sind

nachzuweisen.

Die Baugrubensohle ist zu verdichten:

Proctordichte Dp= 98%, Verformungsmodul E,, > 60MN/m?

Nach Handbuch Eurocode 7 Abschnitt 9.3.2.2 sind der Aushub und die
Sohlentiefe fachgerecht zu Uiberwachen. Es muss sichergestellt werden, dass
das statisch nachgewiesene Aushubniveau fiir die maBgebliche
Bemessungssituation nicht unterschritten wird, da ein Aushubzuschlag in der

Bemessung nicht in Ansatz gebracht wurde.

Herstellungstoleranzen und systembedingte Verformungen sind zu beachten.

Vor Werkplanung und Ausflihrung der Steifen und Gurte sind die IstmaBe vor

Ort zu nehmen.

Es sind werkseitig verpresste Doppelbohlen zu verwenden.

Wasserstdnde

+31.20 : zeHGW
+30.20 : Bauwasser
+29.80 : GW Dez. 2012

Zugehorige Pldne (entsprechend aktuellem Index)

Zi_VP 002: Baugrube Grundriss und Schnitte BA.2

Anderungen siehe Index (ohne Anspruch auf Vollstdndigkeit)
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Prinzipieller Bauablauf 1. Bauabschnitt

Baufeldfreimachung
Spundwand Nord einbringen (pressen)
Spundwand West {iber Senkkasten einbringen (pressen)

Spundwand Ost tber Bahnhof einbringen (pressen)

Abbruch Stahlbetonaufkantung Uber Senkkasten im Bereich temp. Spundwand Std

Spundwand Sitid einbringen (pressen)

Stahlbetonwand Nord auf Bestandsschlitzwand herstellen
Andichtsdulen zwischen Spundwdnden, Senkkasten und
Bestandsschlitzwand herstellen

Geldichtungen vertikal und horizontal herstellen
DS—Sohle herstellen

Verpresste Mikropfthle herstellen

Pumpversuch 1 (Absenkung um ca. 2,5 m)

Herstellung Gurtung und Steifen 1. Aussteifungsebene bei +32,50 m NHN

Pumpversuch 2 (Absenkung auf Absenkziel)

Aushub mit parallelem Abbruch der Bestandsschlitzwdnde bis ca. +27,80 m NHN
Herstellung Gurtung und Steifen 2. Aussteifungsebene bei +28,10 m NHN

Aushub bis Endaushubniveau mit parallelem Abbruch der

Bestandsschlitzwdnde nach Anforderungen der Objektplanung

Abbruch BahnhofsauBenwand
Herstellung des Rohbaus bis ca. +27,80 m NHN

Verfiillung der Arbeitsrgume und Btschungen bis ca. +27,80 m NHN

Ausbau der 2. Aussteifungsebene bei +28,10 m NHN
Herstellung des Rohbaus bis GOK

Prinzipieller Bauablauf fiir vorbereitende MaBnahmen

2. Bauabschnitt

Herstellung der temp. Zusatzaussteifung im Bereich der Winkelstiitzwdnde

Weiterer Bauablauf siehe Plan BA.2
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