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Zweibahniger Bereich mit
getrennter Gradiente je
Richtungsfahrbahn.

Richtungsfahrbahn teilweise
bereits vorhanden.
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der L1100 HN-Neckargartach

km 0+088 bis 0+239
L = 151.00m
OK = 159.80m ü. NN
   ≘ 6.42-5.42m ü. Gradiente
einseitig hochabsorbierend
zur Obereisesheimer Straße

159.80

erforderliche Sicht

vorhandene Sicht

Kilometrierung

Maßstab: 1:10000
Haltesichtweiten

Fahrt gegen Stationierungsrichtung
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BW 233 /
BWNR 6821-830
UF-Westbauwerk
im Zuge der L1100
Wimpfener Straße

km 0+386.08
KrW = 61.81gon LW = 6.50m
BzG = 21.60m LH = ≥2.50m
MLC = 50/50-100 KH = 0.50-0.60m

1.83x0.50 = 0.92m²
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Neigungsbrechpunkt
mit Angaben von:
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungspunkt

260.37 m
311.5

6 m

km = 0 + 894.15
TS = 142.01
H = 5714.39
T = 72.50
f = 0.46
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Schacht

200-Jährliches Hochwasser
HQ200

1.21.1 2.1 2.2

AutoCAD SHX Text
 O:\16006_OU Neckargartach\4_plan\44_gp\Pläne\dwg\02_Höhenpläne\Höhenplan_Neckartalstraße_500_50.dwg     Plotdatum:26.04.2022O:\16006_OU Neckargartach\4_plan\44_gp\Pläne\dwg\02_Höhenpläne\Höhenplan_Neckartalstraße_500_50.dwg     Plotdatum:26.04.2022     Plotdatum:26.04.202226.04.2022


	Pläne und Ansichten
	Höhenplan_Neckartalstraße_500_50-HP N1.1.1


