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1 Allgemeines, Zusammenfassung

Die Firma Edelsplitt und Rheinkieswerk Helmlingen GmbH & Co.KG betreibt auf der Ge-
markung Helmlingen der Stadt Rheinau im Gewann Schneiderskopf/Salmengrund eine
Kiesgrube im Nassabbau mit Betriebseinrichtungen zur Kiesaufbereitung und Lagerung.
Das Kieswerk produziert am Standort qualifiziertes Material wie Beton- und Asphaltzu-
schlagsstoffe, Kiese sowie klassifizierte StralBenbaumischungen und sonstige Schuttma-
terialien. Da der Umschlag auch Uber das Wasser erfolgt, betreibt das Kieswerk eine
Schiffsbeladestation am Rhein, bei Rhein-km 313+400. Die Schiffsbeladestation ist durch
ein Férderband an die Werksanlagen angeschlossen.

Der Baggersee mit Werksgelande und Betriebseinrichtungen liegt in der mittleren Ober-
rheinebene, unmittelbar westlich der Ortslage Helmlingen auf den Gemarkungen Helm-
lingen und Freistett der Stadt Rheinau. Der nordliche Seebereich liegt in einer Exklave der
Stadt Lichtenau. Der See erstreckt sich auf einer Lange von ca. 1,5 km rechtsseitig entlang
des Rheins, etwa zwischen Rhein-km 312+500 bis 314+000. Die Zufahrt zum Standort er-
folgt Uber die B 36, die Dorfstral3e nach Helmlingen und die ZufahrtsstraRe zum Werk.
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Abbildung 1-1: Ubersichtskarte (Quelle: Google Earth)
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Bis auf das Werksgelande mit einer Flache von ca. 4,6 ha ist der See bis an die genehmig-
ten Abbaugrenzen freigelegt. Er hat eine GroR3e innerhalb der Mittelwasserlinie von ca.
49,18 ha. Kies ist im See inzwischen so gut wie nicht mehr vorhanden. Durch die Nach-
baggerungen in den letzten Jahren wurde der See von Norden her vollstandig bis zur Kies-
basis ausgekiest. Dabei erfolgte der Abbau unter den Feinsedimenten mittels Saugbagger
und Tiefgreifer im Wechsel. Derzeit steht der Greifer ca. 200 m sudlich des Werksgelandes
und sucht im Sudbereich férmlich nach weiteren Restkiesmassen. Manchmal kann tage-
lang kein Kies mehr geférdert werden. Das Kieswerk Helmlingen ist deshalb zur Aufrecht-
erhaltung des Betriebes dringend auf den Abbau des Werksgelandes angewiesen.

Im Rahmen einer im Jahre 2000 beantragten Erweiterung der Abbauflachen war mit Plan-
feststellungsbeschluss des Landratsamtes Ortenaukreis vom 20.03.2003 auch der Abbau
des Werksgelandes zugelassen. Diese Genehmigung war befristet bis zum 31.12.2017.

Das Werksgelande wurde jedoch innerhalb der damaligen Genehmigungsfrist nicht ab-
gebaut, weil es fur den im Jahre 2015 beantragten Kiesabbau im Gewann ,Gayling"” zur
Aufbereitung der dort gewonnenen Kiese erhalten werden sollte. Die Abbaustatte im
»Gayling” war im Regionalplanentwurf zunachst als Vorrangflache fir den Kiesabbau ent-
halten, wurde dann jedoch in der Endfassung 2017 wieder herausgenommen. Der dortige
Kiesabbau konnte deshalb nicht zugelassen werden. FUr den eingereichten Wasser-
rechtsantrag zum Kiesabbau im ,Gayling” bestand somit keine Aussicht auf Zulassung.

Aus der Sicht der Antragstellerin ist nun der Abbau des Werksgelandes moglich. Die der-
zeit bestehende Genehmigung vom Juni 2018 beinhaltet nur den Kiesabbau im bestehen-
den See, und nicht den Abbau des Werksgelandes. Die Genehmigung fur den Abbau des
Werksgelandes ist zum 31.12.2017 abgelaufen und muss in einem Wasserrechtsverfah-
ren neu beantragt werden. Da hierzu aufwandige Planungen und Untersuchungen erfor-
derlich wurden, hat die Edelsplitt- und Rheinkieswerk GmbH & Co. KG im Vorfeld mit dem
LRA und den Stadten Rheinau und Lichtenau Kontakt aufgenommen und um Unterstit-

zung des Vorhabens gebeten.

Das LRA steht dem Vorhaben positiv gegenuber, da der Abbau des Werksgelandes dem
Grundsatz der optimalen Auskiesung einer bestehenden Abbaustatte ,Erweiterung vor
Neuaufschluss” entspricht. Da das Werksgelande als Halbinsel in den bestehenden See
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hineinragt ergibt sich ein Uberdurchschnittlich guter Flacheneffizienzquotient von 0,721
Mio. m3 Kies je Hektar Abbauflache.

Auch die Gemeinderate von Freistett und Lichtenau haben in den Gemeinderatssitzungen
vom 21.07.2020 bzw. 15.10.2020 der Unterstutzung des Vorhabens zugestimmt.

Mit dem Abbau des Werksgeldndes kdnnen ca. 3.315 Mio. m3 (bzw. 6.133 t) Kiese gewon-
nen werden, was bei einer durchschnittlichen jahrlichen Entnahme von ca. 200.000 m3
(370.000 t) einer Abbauzeit von ca. 16 Jahren entspricht.

Zur Gewinnung der Kiese mussen die bestehenden Werksanlagen abgebaut werden.
Diese sind veraltet und sollen durch ein neues, modernes, temporares Werk ersetzt wer-
den. Die dafur erforderliche Betriebsflache mit einer Grél3e von ca. 1,23 ha soll zwischen
Rheinseitengraben und bestehender Betriebsflache errichtet werden. Die Schiffsbelade-
anlage bleibt bestehen. Lediglich die Aufgabestation und das Férderband zur Beladean-
lage ist entsprechend anzupassen. Nach dem Abbau des derzeitigen Werksgelandes, wird

das temporare Kieswerk wieder abgebaut und die Betriebsflache wieder bewaldet.

Bemerkung:

Im urspriinglich eingereichten Wasserrechtsantrag vom April 2022 fiir den Abbau des
Werksgelidndes wurde die Errichtung des neuen tempordren Kieswerks explizit bean-
tragt. Die Anhérung der Baurechtsbehérde des LRA im laufenden Wasserrechtsverfah-
ren hat ergeben, dass die Neu-Errichtung des temporiren Kieswerks als gesondertes
Vorhaben zu werten ist und einer Baugenehmigung bedarf. Diese kann in die wasser-
rechtliche Planfeststellung fiir den beantragten Kiesabbau innerhalb des Werksgelén-

des nicht miteinkonzentriert werden.

Die Errichtung des neuen tempordren Kieswerks ist deshalb nicht mehr Bestandteil die-
ses Wasserrechtsantrages. Die Zulassung des neuen Kieswerks wird von der Antragstel-
lerin in einem separaten Baugenehmigungsverfahren beantragt. Die Fldche fiir das tem-
porire Werksgeldnde wurde in den folgenden Zeichnungen und im Lageplan in Anlage
2.1a nachrichtlich dargestellt.
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Im Zuge dieses Antrages war auch in Abstimmung mit dem LRA die Konzessionsgrenze
auf der Westseite zwischen Profil 1+050 und Profil 1+290 entsprechend der Darstellung
im Lageplan (Anlage 2.1) anzupassen. Die Anpassung wurde erforderlich, damit die dort
durch Wellenauflauf entstandenen Steiluferbereiche auf 1:5 abgeflacht werden kénnen.

Die folgende Tabelle 1.1 enthalt die wesentlichen Kennzahlen des Sees im Ist- und im
Plan-Zustand. Der Ist-Zustand entspricht dem Stand der aktuellen Seevermessung vom

Januar 2021 und der Plan-Zustand der vorliegenden Planung nach dem Abbau des Werks-

gelandes.
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Tabelle 1.1: Kennzahlen des beantragten Kiesabbaus

: Bestehender See Plan-Zustand

Bl gemald Seevermessung nach Abbau des
vom Januar 2021 Werksgelandes

Mittelwasserhohe (Messreihe 2006 bis 2021) 124,00 m+NHN *) 124,10 m+NHN *)
Seeflache innerhalb der Mittelwasserlinie ca. 49,18 ha ca. 53,60 ha
Genehmigte Seetiefe; ca. 65 m unter MW 59,00 m+NHN 59,00 m+NHN
Wasservolumen innerhalb der Mittelwasserlinie ca. 10,9 Mio.m3 ca. 14,7 Mio. m3
Uferlange entlang der Mittelwasserlinie ca.4.428 m ca.4.180 m
Lange der Flachwasserzonen ca.1.961m ca.2.439m
Lange Flachwasser zur Uferlange in % ca. 44 % ca. 58 %
Flachwasserflache ca. 2,62 ha ca. 5,62 ha
Flachwasserflache zur Seeflache in % ca. 533 % ca. 10,49 %

*) Nach Einfihrung des neuen Hohensystems (NHN) wurden alle Messungen durch das Blro Becker und Schwab im
neuen System durchgefihrt. Da die Abweichung zum alten System (NN) im Bereich der Kiesentnahmestelle max. 0,9
cm betragt, wurde auf eine Korrektur der Vorgabewerte verzichtet.

1.1 Antrage

FUr den geplanten Abbau des Werksgelandes wurde beim LRA Ortenaukreis ein Scoping-
Verfahren durchgefuhrt, jedoch wegen Covid 19 auf die Durchflihrung des Scoping-Ter-
mins verzichtet und das Verfahren auf dem Schriftweg bearbeitet. Hierzu hat das LRA mit
Datum vom 12.08.2021 ein Ergebnisprotokoll erstellt. Unter Bezugnahme auf den Schrift-
verkehr und das Ergebnisprotokoll des LRA wird beiliegend der Antrag zur Durchfihrung
eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens gemafd 8 67 und § 68 WHG i.V. mit
dem WG vorgelegt.

Die Firma Edelsplitt und Rheinkieswerk Helmlingen GmbH & Co.KG, Im Rheinwald 1,
77866 Rheinau-Helmlingen beantragt fur den bestehenden Baggersee und den Abbau
des Werksgelandes auf den Gemarkungen Rheinau-Helmlingen, Rheinau-Freistett und
Lichtenau gemal3 den Eintragungen in den Planen:

» Den Abbau des Werksgelandes mit einer Gréf3e von ca. 4,6 ha sowie den Kiesabbau
im Bestandssee bis zu einer max. moglichen Tiefe von 59 m+NHN £ ca. 65 m unter
MW auf den Flursticken Nr. 1134, 1134/1, 1213, 1136, 1136/1, 1203/1, 1203/2 und
1204 auf den Gemarkungen Rheinau und Lichtenau, befristet bis zum 31.12.2038.
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» Die Anpassung der Konzessionsgrenze zwischen Profil 1+050 und 1+290 zur Abfla-
chung der dortigen Steiluferbereiche auf 1:5 auf dem Flurstick Nr. 1213 der Ge-

markung Rheinau.

» Die Errichtung einer Flachwasserzone durch Aufspilung von Sedimenten im Nord-
bereich des Sees auf dem Flurstiuck Nr. 1136 auf Gemarkung Lichtenau, befristet
bis zum 31.12.2038.

= Die Entnahme von Wasser aus dem Baggersee in einer Menge von 280 I/s, 1.008
m3/h, 15.000 m3/d und 1.500.000 m3/a fur die Kieswaschung sowie das Einbringen
des verwendeten Wassers in den Baggersee am nordlichen Ende des Flurstticks Nr.
1203/1 befristet bis zum 31.12.2038.

Ferner wird gemal} naherer Beschreibung im Rahmen der Umweltgutachten (Spang. Fi-
scher. Natzschka. GmbH, Wiesloch) beantragt:

» Die naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 15 BNatSchG in Verbindung mit 8
17 Abs. 1 BNatSchG.

1.2 Friihe Offentlichkeitsbeteiligung gemiR § 2 UVWG

Am 20.11.2021 fand die frihe Offentlichkeitsbeteiligung gemal Umweltverwaltungsgesetz §2
auf dem Werksgelande in Helmlingen statt. Anwesend waren ca. 30 interessierte Burgerinnen
und Burger. Uber den Verlauf der Veranstaltung wurde ein Protokoll erstellt, welches dem
LRA am 23.11.2021 zugesandt wurde.
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2 Zustandserfassung

2.1 Lage der Kiesgrube

Der Baggersee mit Werksgelande und Betriebseinrichtungen liegt in der mittleren Ober-
rheinebene, unmittelbar westlich der Ortslage Helmlingen auf den Gemarkungen Helm-
lingen und Freistett der Stadt Rheinau. Der nordliche Seebereich liegt in einer Exklave der
Stadt Lichtenau. Der See erstreckt sich in Sud-Nordrichtung auf einer Lange von ca. 1,5
km rechtsseitig entlang des Rheins, etwa zwischen Rhein-km 312+500 bis 314+000. Die
grof3te Breite in West-Ostrichtung betragt ca. 450 m.

Taubenau

Staatsgrenze

Kreisgrenze

Rheinseitengraben

,Muhlbach” a \
Rhein / Rheinniederungskanal

\ X Rheinseitengraben

Werksbereich

Scherzhe

Helmlingen

Rench

| 200

Abbildung 2-1: Ubersichtslageplan ,Datenquelle: LGL, www.Igl-bw.de"
2.1.1  Natura 2000-Schutzgebiete
Der Baggersee und der Vorhabenbereich liegen im:
» Vogelschutzgebiet Nr.7313-401 ,Rheinniederung Kehl - Helmlingen”.
Auf der Ostseite und der Sidostseite grenzt an den Baggersee das

= FFH-Gebiet Nr. 7313-341 ,Westliches Hanauer Land”
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Das FFH-Gebiet erstreckt sich Uberwiegend in den Flachen sudlich und westlich des Bag-

gersees. Norddstlich schliel3t sich das FFH-Gebiet 7114-311 sowie das Vogelschutzgebiet

7114-441 an.
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Natura 2000-Schutzgebiete ,Datenquelle:

Abbildung 2-2

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale
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Abbildung 2-3: Natur- und Landschaftsschutzgebiete ,Datenquelle: LGL, www.Igl-bw.de"

2.1.3 Waldschutzgebiete

Geschutzte Waldflachen und Bannwalder sind durch das Vorhaben nicht betroffen bzw.
sind im Planungsbereich nicht vorhanden.

2.1.4 Wasserschutzgebiete

Wasserschutzgebiete sind im Planungsraum nicht vorhanden.

2.1.5 Generalwildwegeplan

In etwa 800 m Luftlinie zum bestehenden Werksgelande verlauft ein Wildtierkorridor mit

landesweiter Bedeutung zum Rhein.
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Y Landesanstalt fiir Umwwelt
#%  Baden-Wiirttemberg

Scherzheim

Helmlingen

Wildtierkorridor

Abbildung 2-4: Generalwildwegeplan ,Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de"

2.2 Raumliche Planung

In der Raumnutzungskarte (Stand Juni 2019) der seit dem 22.09.2017 rechtskraftigen Ge-
samtfortschreibung des Regionalplanes Sudlicher Oberrhein liegt der Baggersee inner-
halb eines Uberschwemmungsgebietes und eines Regionalen Griinzuges. Auf der Stidost-
seite grenzt das Naturschutzgebiet ,Mittelgrund Helmlingen” als Teil des Biotopverbun-

des an.

In der Anlage 3 zu DS PIA 03/15 des Regionalverbandes ist das Werksgelande als konzes-
sionierter Bereich dargestellt, der nachrichtlich gem. LGRB Ubernommen wurde.
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2.3 Nutzung des Abbaugebietes und der Randbereiche

Der Baggersee liegt mit dem Rhein im Westen und der Rench im Osten innerhalb von
Waldflachen der Rheinaue, die von Schluten und Gewassern durchzogenen sind. Die
Waldflachen und der Baggersee werden bei Rheinhochwasser und/oder Hochwasser in
der Rench Uberflutet.

Neben dem Kiesabbau existieren die Folgenutzungen Angelsport, Freizeit, Baden und Na-
turschutz.

Auf der Ostseite und der Sudostseite grenzt das Naturschutzgebiet ,Mittelgrund Helmlin-
gen” an den See an. Auf der Sudwestseite befindet sich der Badebereich mit Liegewiese
und Parkplatzen. Auf der Nordwestseite des Sees befindet sich etwa auf Hohe der See-
mitte das Werksgelande mit den Werksanlagen und den Lagerhalden. Ansonsten reicht
der umliegende Wald bis an die Seeufer heran.

24 Lagerstatte

(vgl. Fachbeitrag zur UVS - Fachgutachten Hydrogeologie - Buro Funk, Staufen, enthalten
in der Planmappe der UVS)

Der Baggersee liegt in der Oberrheinebene innerhalb der morphologischen Landschafts-
bereiche Rheinniederung, die Niederungen der Nebenflusse und die Niederterrassenfla-
chen im Bereich der Niederung westlich der Rench. Die Ablagerungen des Oberrheingra-
bens reichen vom Holozan bis ins alteste Quartar (Altquartar). Die Kiese und Sande aus
den Alpen, dem Schwarzwald und den Vogesen wurden wahrend der letzten Eiszeit ab-
gelagert, und im Bereich der Niederungen anschlieRend umgelagert. Dabei sind die jun-
geren Ablagerungen in der Regel vorwiegend kiesig ausgebildet und die tieferen starker
sandig. Das alpine Material Gberwiegt das Schwarzwald- und Vogesenmaterial. Die Kiese

und Sande sind von hochster Qualitat.

Die Basis der quartaren, abbauwurdigen Grabenfullung im Bereich des Baggersees liegt
gemall dem Langsschnitt Nr. 1 der LGRB-Informationen-Nr. 19 (Hydrogeologischer Bau
und Aquifereigenschaften der Lockergesteine im Oberrheingraben, LGRB 2007), bei ca.
75 m unter Gelande (ca. 125 m+NHN bis 50 m+NHN) siehe Abbildung 2-7. Die Abfolge der
Lockergesteinsfullung wird nach der aktuellen Gliederung in folgende geologische Einhei-
ten unterteilt:
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= QOrtenau-Formation oben; oberer Bereich = Oberer Grundwasserleiter (OGWL) mit
feinklastischem Horizont (FH3)

= Ortenau-Formation oben; unterer Bereich = Oberer Grundwasserleiter (OGWL) mit
feinklastischem Horizont (FH4)

=  Zwischenhorizont (ZH3)

= Ortenau-Formation unten = Unterer Grundwasserleiter (UGWL)

» |ffezheim-Formation /fluviatiles Jungtertiar

Dabei sind die jungeren Ablagerungen in der Regel vorwiegend starker kiesig ausgebildet,
die tieferen starker sandig. Unter den quartaren Sedimenten folgen die Schichten des
Oligozans, die aus grauen, sandigen Tonen mit gelegentlichen Sandeinschaltungen beste-

hen.

2.41 Grundwassermessstellen

Zur Erkundung der geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse wurde im oberstro-
migen Bereich des Baggersees (Sudufer) im Jahr 1999 eine Bohrung abgeteuft und zu
zwei Grundwassermessstellen (jeweils 5“) ausgebaut. GWM B1F (Tiefe = 16 m; Nr.
7007/112-0) ist im oberen Bereich bis 14 m unter GOK verfiltert worden. GWM B1T (Tiefe
= 60 m; Nr. 7005/112-9) wurde im mittleren Bereich von 45 m bis 52 m und im unteren
Bereich von 57 m bis 60 m verfiltert. Die Ansatzpunkte sind im Lageplan in Anlage 2.1

dargestellt.

2.4.2 Schichtenfolge, Lagerungsverhaltnisse

Zur Beschreibung des geologischen Aufbaus am Standort kann auf das Schichtenver-
zeichnis der im Jahre 1999 bis in 60 m Tiefe abgeteuften Rammkernbohrung sowie auf
den Langsschnitt Nr. 1 gemald LGRB-Information-Nr. 19 (2007) und den geologischen
Schnitt aus FUNK 2000 (siehe Abbildung 2-8) zuruckgegriffen werden. Der lithostratigra-
phische Aufbau kann wie folgt beschrieben werden:
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Tabelle 2.1: Lithostratigraphischer Aufbau

WALD+

C'RBE

Schichtenabfolge

Schichttiefe

inm

Schichtenbeschreibung

Deckschicht

Schwach sandiger Schluff

Es handelt sich um den sogenannten Auelehm, der
bei Hochwasserstanden abgelagert wurde, und be-

reichsweise stark durchwurzelt ist.

Ortenau-Formation oben

0,5-ca. 15,0

Kies, in der Regel gut gerundet, grau, stark sandig
schwach schluffig.

Feinklastischer Horizont

(FH3)

15,0 - ca. 18,0

Fein-Mittelsand kiesig und Kies stark sandig, bereichs-
weise stark schluffig.

Ortenau-Formation oben, un-
terer Bereich mit FH4

18,0 - ca. 53,0

Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach schluffig, der
Sandgehalt nimmt zum Liegenden hin zu. Zwischen-
horizonte wurden festgestellt bei 36,9 - 37,1 m und
bei 42,9 - 43,3 m aus konglomeratisch verbackenem
kiesigem Schluff und aus mergeligem Schluff bis
Schluffstein, sowie bei 44,8 - 45,2 m aus sandigem,
schwach tonigem Schluff.

Zwischenhorizont ZH3

53,0 - ca. 57,0

Kies, sandig bzw. Sand kiesig und Schluff und Ton,
sandig.

Ortenau-Formation unten

57.0 bis ca. 70,0

Kies, starker sandig und schluffig.

Iffezheim-Formation/fluviatiles

Jungtertiar

> 75,0

Tone und Schluff, sandig
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Das Grundwasserpotential liegt im Bereich des Kieswerks bei erhohtem Mittelwasser-

stand geringfugig unter der Deckschicht, was ungespannten Verhaltnissen entspricht.

Ohne Berucksichtigung der Zwischenhorizonte ergibt sich eine Aquifermachtigkeit des

Quartars von ca. 74 m.
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Abbildung 2-7: Ausschnitt aus Langsschnitt Nr. 1, (LGRB Information Nr. 19), Ortenau-Formation oben =

OGWL = ,Oberer Grundwasserleiter”; Ortenau-Formation unten 2 UGWL = ,Unterer
Grundwasserleiter”; FH1-4 = ,Feinklastischer Horizont 1-4".
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Abbildung 2-8: Geologischer Schnitt; Funk 2000
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243 Grundwasserflurabstédnde, -schwankungsbereiche

Zur Ermittlung der Flurabstande und Schwankungsbereiche des Grundwassers wurden
die langjahrigen Daten der amtlichen Grundwassermessstellen in der Umgebung des
Sees ausgewertet.

Die Grundwasserflurabstande liegen bei Niedrigwasser zwischen 0,83 m und etwa 4,83 m
und bei Hochstwasser -1,0 m (B1) Uber der GOK und 3,25 m (109/112-4, Ortslage Helm-
lingen) unter Gelande. Der Schwankungsbereich zwischen Niedrigwasser und Hochstwas-
ser (HW-NW) liegt in den betrachteten Messstellen zwischen 0,88 m und 3,9 m.

Die folgende Abbildung 2-9 zeigt die Wasserspiegelganglinien der Grundwassermessstel-
len B1F und B1T und des Seewasserspiegels. Der Seewasserspiegel wird durch offene

Verbindungen direkt vom Wasserstand im Rhein beeinflusst und unterliegt einer Schwan-
kung HW-NW von 3,06 m.

126,5 1 1
—— Seewasserstand See Flach Tief
Min (m+NN): 123,38 123,33 123,24
GWM B1-Flach Max (m+NN): 126,44 125,98 125,99
GWM B1-Tief Mittel (m+NN): 124,08 17'4.08 124,09

126 | %‘ch\vankungsbevei(h(nT)' %,06 2,65 27,715
1255 4
5 125 4
1245 - M&
124 u‘
!

1235

Wasserstand m 4. NN
——

i ‘
,”ww YT N‘N\

123

Jan 06
Jan 07
Jan 08
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
Jan 16
Jan 17
Jan 18
Jan 19
Jan 20
Jan 21

Abbildung 2-9: Seewasserstande und GWM B1F und B1T (2006-2021)
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2.5 Betriebseinrichtungen

Das Werksgelande mit den Lagerflachen befindet sich auf der Nordwestseite des Bagger-
sees etwa auf Hohe der Seemitte und hat eine Grélie von etwa 4,6 ha. Die mittels
Schwimmbagger gewonnenen Erdstoffe werden Uber ein Schwimmband zum Werksge-
lande auf die Rohkieshalde beférdert. Von dort aus gelangt das Rohkiesmaterial Uber ein
Transportband ins Werk zur Waschung, Aufbereitung und Fraktionierung. Anschlieend
wird es den einzelnen Lagerboxen und Halden zugefuhrt. Zum Werk gehort auch die in
etwa 200 m weiter westlich am Rheinufer bei Rhein-km 313+400 gelegene Schiffsbelade-
anlage mit Schiffsanlegestelle, die Uber ein Férderband vom Werk aus beschickt wird.

Auf dem Werksgelande befinden sich im Wesentlichen:

» das Verwaltungsgebaude mit Waage

» die Aufenthaltsraume, Werkstatt, Garagen

» die Anlagen zur Kiesaufbereitung (Forderbander, Kieswaschanlage, Sortieranlage,
etc.)

» die Lagerflachen und sonstige infrastrukturelle Einrichtungen.

» Schiffsbeladeanlage, Schiffsanlegestelle

Das Kieswerk produziert verschiedene Kornfraktionen und Mischungen zur Weiterver-
wendung als Zuschlagsstoffe fur die Asphalt- und Betonherstellung sowie zur Verwen-
dung im Tief- und Hochbau. Neben dem Absatz Uber das Wasser mit einem Inlandanteil
von Uber 60 %, versorgt das Kieswerk auch den regionalen gewerblichen und privaten
Bedarf.

Im Kieswerk Helmlingen sind derzeit 8 Mitarbeiter beschaftigt. Zwei weitere Arbeitsplatze
sind unmittelbar mit dem Werk verbunden. Die Arbeitsplatze kdnnen durch die Fortfuh-
rung des Kiesabbaus gesichert werden. Ferner werden o6rtliche Subunternehmer und
Handwerksbetriebe als Dienstleister beschaftigt. Das Kieswerk ist somit auch eng mit der

regionalen Wirtschaft verzahnt.

Die bestehenden Betriebsanlagen sind genehmigt und werden weiterhin genutzt. Im Be-
trieb werden im Rahmen der Rohstoffgewinnung die einschlagigen Vorschriften (zum Bei-
spiel hinsichtlich Unfallverhttung, Arbeitsschutz, Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen) eingehalten sowie Gerate und Anlagen nach dem Stand der Technik eingesetzt.
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2.6 Eigentumsverhaltnisse fir die beanspruchten Flachen, Pachtvertrag

Die folgende Abbildung 2-10 zeigt die jeweiligen Eigentimer der Seegrundstucke. Diese
wurden farblich gekennzeichnet und in der Tabelle 2.2 aufgelistet.

Pachtvertrage fur den Kiesabbau wurden teilweise bereits abgeschlossen. Mit weiteren

Eigentimern ist die Antragstellerin derzeit im Gesprach.

Eigentumsverhaltnisse

[ 1 Stadt Lichtenau

[ Stadt Rheinau

1 Land BW - Forstverwaltung
1 Land BW - Liegenschaftsverw. /"

Frankreich

12031

Abbildung 2-10: Lageplan mit Darstellung der Eigentumsverhaltnisse
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Tabelle 2.2: Eigentiimerverzeichnis

FIst.-Nr. | Eigentiumer
1134 | Stadt Rheinau
1134/1 |Stadt Rheinau
1213 | Stadt Rheinau
1203/1 |Liegenschaftsverwaltung BW
1203/2 |Forstverwaltung BW
1204 | Forstverwaltung BW
1136 |Stadt Lichtenau
1136/1 |Stadt Lichtenau

2.7 Oberflachengewasser

2.7.1 Ehemalige Schiffszufahrt und Renchduker

Auf der Westseite verlauft im Abstand von ca. 150 m parallel zur Uferlinie des Baggersees
der Rhein und im Abstand von ca. 100 m der Rheinseitengraben. Auf der Ostseite des
Sees fliel3t die Rench, die nordlich des Sees nach etwa einem Kilometer bei ca. Rhein-km
314+700 in der Rhein mundet. Dort mUndet auch der Rheinseitengraben in die Rench.
Der See und das umliegende Geldnde ist durch Hochwasserddamme entlang des Rheins
und der Rench rundum eingedeicht, ist aber Uber die Rench und den Rheinseitengraben
mit dem Rhein verbunden. Bei Hochwasser im Rhein und/oder der Rench wird der See

und das umliegende Gelande Uberflutet.

Der untere Abschnitt der Rench, von der Muindung bis ca. Rench-km 1+100, wurde 1969
als Schifffahrtskanal durch Tieferlegung der Renchsohle und Herstellen eines Durchstichs
in den Baggersee ausgebaut. Der Durchstich diente der Zu- und Abfahrt der Rheinschiffe,
die damals im See am Werksgeldnde beladen wurden. Die Verbindung wurde im Jahre
2008 durch einen Damm entlang des Seeufers verschlossen, nachdem die Schiffsbelade-
anlage direkt an den Rhein verlegt wurde.

Unmittelbar sudlich der ehemaligen Schiffszufahrt in den Baggersee befindet sich ein DU-
ker im Zuge der Rench, Uber den binnenseitig des Renchdammes ein weiterer Abschnitt
des dort beginnenden Rheinseitengrabens mit Seewasser beschickt werden konnte. Bei
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Trockenheit konnte im Bedarfsfall auch der dort parallel verlaufende Rheinniederungs-
kanal mit Seewasser beschickt werden. Die Steuerung des DUkers obliegt dem RP Karls-
ruhe. Der Zulaufbereich vom See zum Dukereinlauf wurde 2008 wegen Trubstoffeintrag
in den Rheinseitengraben durch einen Damm entlang des Seeufers verschlossen. An-
schlieBend wurde der Rheinseitengraben eine Zeit lang mit Druckwasser, welches in der
Senke vor dem Dukereinlauf zu Tage trat, gespeist. Inzwischen wurde der Duker abge-
schiebert, so dass seither kein Wasser mehr dem Rheinseitengraben zufliel3t.

2.7.2 Verbindungen vom Baggersee zur Rench tiber zwei Schluten

Im Zuge des Scopingverfahrens fur den geplanten Abbau des Werksgelandes kam es sei-
tens des Regierungsprasidiums Freiburg zur Feststellung, dass es zwischen Baggersee
und Rench noch offene Verbindungen durch Schluten gibt. Diese Verbindungen sollten
nicht mehr bestehen, damit die Belange des Hochwasserschutzes und der Gewasserun-
terhaltung sowie des Gewadasserausbaus nicht beeintrachtigt werden.

Ferner kdnnen die durch den Schwellbetrieb der Staustufe Gambsheim entstehenden
Stromungen in den See und aus dem See die Auffindbarkeit der Renchmundung fur Fi-
sche beeintrachtigen. Die entstehenden Eintribungen beeinflussen zudem die Wasser-
qualitat der Rench. In diesem Bereich sind MalBnahmen der WRRL zur Strukturverbesse-
rung geplant, um die Auffindbarkeit der Rench zu verbessern. Die bestehenden Verbin-
dungen kdnnen den Erfolg dieser Malinahmen negativ beeinflussen.

Die Antragstellerin will diese Schluten verschliel3en und hat dazu Anfang April 2022 einen
Antrag beim LRA Ortenaukreis eingereicht. Die Arbeiten sollen nach Erhalt der Genehmi-

gung in den Wintermonaten 2022/2023 durchgefuhrt werden.
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Abbildung 2-11: Verschlossene und bestehende Verbindungen

2.7.3  Altrheinarm Mittelgrund Helmlingen

An den Baggersee ist im Sudostbereich der Altrheinarm Mittelgrund Helmlingen - eine
ehemals durchflossene Seitenschlinge des Rheins - angeschlossen. Der Mittelbereich stud-
lich der Werkszufahrt mit einer Lange von ca. 350 m wurde im Jahre 2012 im Rahmen
einer Ausgleichsmalinahme entschlammt. Ferner wurden die zwei im Zuge der Werkszu-
fahrt vorhandenen kleineren Durchlassrohre 2013 entfernt und durch ein Rohr DN 1800
ersetzt. Die Arbeiten wurden damals im Benehmen mit dem LRA und der Fischereibe-
hérde durchgefuhrt. Das Altwasser und der Baggersee stehen somit gut in Verbindung.
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Abbildung 2-12: Altrheinarm Mittelgrund Helmlingen ,,Datenquelle: LGL, www.Igl-bw.de"

2.8 Altlasten

Im naheren Umfeld befindet sich 300 m 6stlich des Sees die Altablagerung ,,Grinde”. In
den Jahren 1965 bis 1980 wurden in einem Altrheinarm Bauschutt- und Mull, z.T. auch
Haus- und Gewerbemlill abgelagert. Eine orientierende Erkundung 1994 konnten keine

signifikanten Beeintrachtigungen der Schutzgluter Boden und Grundwasser festgestellt

werden. Das aktuelle Beweisniveau liegt bei B.
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Abbildung 2-13: Altablagerung ,,Griinde"

2.9 Gelande- und Wasserstandsverhaltnisse

Die Flachenaufnahme im Randbereich des Sees, wie auch die hydrographische Bestands-
vermessung des Baggersees wurden vom Ingenieurbiro Becker und Schwab, Kehl,
durchgefuhrt. Die Geldandehdhen verlaufen demnach je nach Schnittlage im Urgelande
oder im Bereich von Modellierungen oder der Zufahrtsstral3e auf der Westseite von
124,60 m+NHN bis 127,50 m+NHN und auf der Ostseite zwischen 124,30 m+NHN und
126,70 m+NHN. Im Bereich entlang der Konzessionsgrenze im Mittel auf etwa 125,00
m+NHN. Einzelne Tiefstellen liegen im Bereich von 124,30 m+NHN. Im Bereich des Werks-
gelandes liegen die Hohen zwischen 125,50 m+NHN und 126,50 m+NHN.

Im Rahmen der hydrogeologischen Begutachtung (Buro Funk, Staufen) wurden neben ei-
ner  Stichtagsmessung auch statistische Auswertungen der umliegenden
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Grundwassermessstellen vorgenommen und Seewasserstande anhand der Seespie-

gelaufzeichnungen ermittelt.

Es kann von folgenden Gelande- und Wasserstandsverhaltnissen ausgegangen werden:

Gelandehdhe von / bis : 124,30 bis 125,50 m+NHN
Mittlere Geldandehohe ca. : 125,00 m+NHN
Mittlerer Seewasserstand Messreihe 2006 - 2021 124,08 m+NHN
Niedrigster Seewasserstand ca. : 123,38 m+NHN
Hdéchster Seewasserstand ca. : 126,44 m+NHN

Der Planfeststellung vom 20.03.2003 lag ein mittlerer Seewasserstand von 124,00
m+NHN zugrunde (Messreihe 1989 bis 1999). Fur die aktuelle Planung wird ein mittlerer
Seewasserstand auf Grundlage der Messreihe 2006 -2021 von 140,10 m+NHN festgelegt.

2.10 Stand der Kiesgewinnung im bestehenden See

Der Baggersee ist bis an die genehmigten Abbaugrenzen freigelegt und hat gemal3 der
aktuellen Seevermessung vom Januar 2021 eine Wasserflache innerhalb der Mittelwas-
serlinie von ca. 49,18 ha. Der Abbau ist in der Tiefe bis 59,0 m+NHN 2 etwa 65 m unter
Mittelwasser zugelassen. In den letzten Jahren wurde mit Entscheidung vom 27. Juni 2018
die Boschungen im Sohlbereich und die Sohle selbst von Norden nach Stden nachgebag-
gert. Inzwischen sind jedoch so gut wie keine Kiese mehr zu gewinnen. Der Schwimmbag-
ger steht heute ca. 200 m sudlich des Werksgelandes und sucht im Sudbereich férmlich
nach weiteren Restkiesmassen. Manchmal kann tagelang kein Kies mehr geférdert wer-
den. Der Sudbereich ist der jungste Seebereich. Dort konnte gegenuber den Anfangen in
den 60er und 70er Jahren aufgrund fortgeschrittener Bagger- und Peiltechnik genauer
bzw. effizienter abgebaut werden, so dass sich Nachbaggerungen dort weitestgehend er-

ubrigen.

Wahrend in den zwei Jahren zuvor noch nahezu 190.000 m3/a durch Nachbaggerungen
gefordert wurden, betrug die Férdermasse im Jahre 2021 nur noch etwa die Halfte, ca.
99.000 m3.
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3 Vorhabensbeschreibung

Im Rahmen einer im Jahre 2000 beantragten Erweiterung der Abbauflachen war mit Plan-
feststellungsbeschluss des Landratsamtes Ortenaukreis vom 20.03.2003 der Abbau des
Werksgelandes genehmigt. Die Genehmigung war befristet bis zum 31.12.2017. Das
Werksgelande wurde jedoch innerhalb der damaligen Genehmigungsfrist nicht abgebaut,
weil es fur den im Jahre 2015 beantragten Kiesabbau im etwa 1,8 km entfernten Gewann
»Gayling” zur Aufbereitung der dort gewonnenen Kiese erhalten werden sollte. Da der
Kiesabbau im ,,Gayling” nicht zugelassen werden konnte und im Bestandssee keine Vor-
rate mehr vorhanden sind, kann das Werksgelande nun abgebaut werden. Dies ist aus
regionalplanerischer und wasserwirtschaftlicher Sicht sinnvoll, da der Abbau des Werks-
gelandes dem Grundsatz der optimalen Auskiesung einer bestehenden Abbaustatte ,Er-
weiterung vor Neuaufschluss” entspricht. Nach dem Abbau des Werksgelandes wird der
Kiesabbau im Helmlinger Baggersee beendet werden.

Im Hinblick auf die gewinnbare Masse von ca. 3,315 Mio. m3 ergibt sich ein sehr glnstiger
Flacheneffizienzkoeffizient von 3,315 Mio. m3/ 4,6 ha = 0,721 Mio. m3/ha. Das heil3t, dass
je Hektar Flache 721.000 m?3 Kiese entnommen werden kdnnen.

Zur Aufbereitung der gewonnenen Rohstoffe soll ein temporares Kieswerk zwischen jet-
zigem Werksgelande und Rheinseitengraben mit einer Flache von ca. 1,23 ha errichtet
werden. Fur die Zulassung wird von der Antragstellerin ein separates Baugenehmigungs-
verfahren beantragt. Die Schiffsbeladeanlage bleibt erhalten, lediglich die Aufgabe zur
Beladeanlage wird entsprechend angepasst. Nach Beendigung des Kiesabbaus wird das
temporare Werk ruckgebaut und die beanspruchte Flache wieder bewaldet.

Der Abbau des Werksgelandes orientiert sich an der 2003 genehmigten Konzessions-
grenze, die beibehalten wird. Das Regelprofil des Kiesabbaus hat ausgehend von der Ge-
landeoberkante die Neigung von 1:5 bis 2 m unter MW (122,10 m+NHN) und anschliel3end
1:2 bis zur Seesohle (59,0 m+NHN). Die Seesohle liegt etwa 65 m unter Mittelwasser und

ca. 66 m unter mittlerem Gelande.

Im Stdwestbereich ist es zwischen den Profilen Nr. 37 (1+080) und Nr. 43 (1+260) infolge
Wellenschlags zu Uferanbrichen bzw. Steiluferbereichen im Bereich der MW-Linie ge-
kommen. Zur dortigen Herstellung einer ordentlichen Uferb&schung mit Neigung 1:5

25/32



WALD+

LEIDENSCHAFT
FOR DAS PROJEKT

C,RBE

zwischen der Gelandeoberkante und der Bruchkante ,MW-2 m"“ muss die Konzessions-
grenze auf einer Lange von ca. 200 m um bis zu ca. 20 m nach Westen verschoben wer-
den. Sieistim Lageplan als rot gestrichelte Linie mit der Bezeichnung ,Konzessionsgrenze
beantragt” dargestellt. Der Abstand zwischen geplanter Konzessionsgrenze und luftseiti-
gem Dammfuld des Rheinseitendammes betragt ca. 81 m.

Im Nordbereich sollte ursprunglich eine ca. 3,5 ha grof3e Waldflache durch Aufspulung
der im See vorhandenen Feinsedimente entstehen. Wie die Praxis jedoch gezeigt hat, wird
dies so wie seinerzeit angedacht technisch und auch wirtschaftlich nicht méglich sein.
Inzwischen wurden ca. 1,5 Mio. m3 Feinsedimente aufgespult, die Wasseroberflache
konnte jedoch noch nicht erreicht werden, weil die Sedimente nach Suden in den See
formlich abflielen und Neigungen von bis zu ca. 1:20 annehmen. Dennoch ist die Aufspu-
lung sichtbar und liegt ca. 8 bis 10 m unter MW-Niveau. Es ist beabsichtigt die Aufspulung
weiter zu betreiben und die Flache als Flachwasserzone mit einem Niveau von ca. 4 m

unter Mittelwasser etwa auf Hohe 120,0 m+NHN auszubilden.

Nach dem Abbau des Werksbereiches hat die Wasserflache innerhalb der MW-Linie ein-
schlieBRlich der Flachwasserzone auf der Nordostseite eine Grofl3e von ca. 53,60 ha. Das

Vorhaben ist in den beiliegenden Planen dargestellt.

/ Verlegung der Konzessionsgrenze, ca. 210 m ‘ ; " Temp. Werksgelande ca. 1,23 ha
: (nachrichtlich)
T

S o

% best. FLWA; ca. 4.049 m? | NS | oo A e 16787
12— 4 5 ” |\ LA o

S Wgepl. FLWA; ca. 30.000 ng )

(G ‘ Abbau des Werksgeléndes ca. 4,6 ha |

N

. )4& best. FLWA; ca. 5.769 m?2 ‘ ZEr N
‘% best. FLWA; ca. 9.000 m? ‘ S >
*| best. FLWA; ca. 2.229 m?

Abbildung 3-1: Ubersichtslageplan der Abbauplanung mit Flachwasserzonen (siehe auch Anlage 2.1)

best. FLWA; ca. 3.448 m2
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3.1 Alternativen

Echte Alternativen zum geplanten Vorhaben sind nicht gegeben. Der See wurde bis auf
das Werksgelande innerhalb der 2003 genehmigten Abbaugrenzen ausgekiest. In den
letzten Jahren wurden die Seebdschungen und die Seesohle nachgebaggert, so dass dort
keine Kiese mehr vorhanden sind. Eine Baggerung in grol3ere Tiefe ist nicht moglich, da
die Kiese bis zur Basis entnommen wurden. Im Regionalplan sind keine Vorrangflachen
fur eine Erweiterung der Abbauflache ausgewiesen. Nach dem Abbau des Werksgelandes
wird der Kiesabbau im Helmlinger Baggersee beendet werden.

3.2 Flachwasserzonen

Im See sind derzeit Flachwasserzonen mit einer Gréfl3e von ca. 1,72 ha vorhanden. Unter
Einbeziehung des entschlammten Mittelbereiches des Altrheinarmes ,Mittelgrund Helm-
lingen” mit ca. 0,9 ha ergibt sich eine Flachwasserflache von ca. 2,62 ha. Dies entspricht
etwa 5,3 % der derzeitigen Seeflache von ca. 49,18 ha bei Mittelwasser.

Auf der Nordseite soll im Bereich der Feinsedimentaufspulung eine weitere Flachwasser-
zone entstehen, indem die Aufspulung bis max. 4 m unter Mittelwasser weiter betrieben
wird. Dabei ist abschlie3end von einer FlachengrdéRRe von ca. 3 ha auszugehen. Es ist dann
eine Flachwasserflache von insgesamt ca. 5,62 ha vorhanden, was ca. 10,49 % der Seefla-

che und ca. 58 % der Uferlange nach Abbau des Werksbereiches entspricht.

3.3 Kiesabbau

Die Antragstellerin geht derzeit mit Bezug auf die Forderraten vor 2021 von einer Jahres-
entnahme von 200.000 m3/a aus. Dies entspricht bei einem Umrechnungsfaktor von 1,85
t/m3 einer Tonnage von ca. 370.000 t/a.

3.3.1 Berechnung der Abbaumasse

Vorbemerkung:

Durch die Aufspilung von Feinsedimenten zur Landgewinnung auf der Nordseite des Sees sind
auch Feinsedimente nach Siiden in den See gelaufen, die u.a. meterhoch um den Werksbereich
herum auf der Sohle lagern. Eine Baggerung des Werkbereiches auf Endtiefe bzw. eine
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maximale Kiesentnahme wird deshalb nur maéglich sein, wenn zundéchst eine sog. ,Rippe” ste-
hen bleibt, die das Einfliefsen der Sedimente ins Abbaufeld verhindert (siehe Abbildung 3-2).

Nach planméfiigem Abbau des Werkbereiches kann innerhalb der Rippe nachgebaggert und
Kies gewonnen werden. Feinsedimente kbnnen dabei in den bis auf Endtiefe gebaggerten Werk-
bereich einflieSen und darunter lagernde Kiese teilweise freilegen. Es wird angenommen, dass
durch Nachbaggerung 50 % der Kiese aus der Rippe entnommen werden kénnen.

Boschung 2021 | ||‘
Abbaulinie Werksgelande

(] | Abbautrichter
‘ ‘ | H ‘ ; Werksgelande
R [ 1 [ I |

Abbildung 3-2: Abbau Werksgelande mit Rippe zum Schutz vor einlaufenden Sedimenten

Die Berechnung der Abbaumasse des ca. 4,6 ha gro3en Werksbereiches wurde vom Buro
Becker und Schwab, Kehl, mittels DGM (Digitales Gelandemodell) durchgefthrt. Die be-
rechneten Massen entsprechen der Differenz zwischen den geplanten Abbausolllinien
und den bestehenden Abbaulinien der Seevermessung vom Januar 2021. Im Werksbe-
reich wurde in der Vergangenheit kein Kies abgebaut, so dass fur die berechneten Mas-
sen mit Bezug auf die bestehenden Abbaulinien aus der Seevermessung vom Januar 21
kein Abzug vorzunehmen ist. Es wurden folgende Abbaumassen ermittelt.

Rechnerische Abbaumasse innerhalb des Werksgeldndes ohne Rippe = 3,069 Mio. m3.

Die berechnete Abbaumasse muss noch um einen Anteil fir Abraumboden sowie ab-
schwemmbare Teilchen und Abbauverluste (15 %) korrigiert werden. Somit ergibt sich

eine gewinnbare Abbaumasse von ca. 2,602 Mio. m3.

Rechnerische Abbaumasse der Rippe = 1,426 Mio. m3.

Es wird angenommen, dass nach der Auskiesung des Werkbereiches durch Nachbagge-
rung 50 % der Kiese aus der Rippe entnommen werden kénnen. Dies ergibt eine gewinn-

bare Kiesmasse von 0,713 Mio. m3.
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Gemal Tabelle 3.1ergibt sich eine gewinnbare Gesamtabbaumasse von 3,315 Mio. m3.

Tabelle 3.1: Zusammenstellung der Abbaumasse

Abbaumasse
m?3 to

Berechnete Abbaumasse innerhalb des Werksgeldandes ohne Rippe 3.069.000

abzliglich noch vorh. Abraum ca. 1,5 hax 0,5 m -7.500
Zwischensumme 3.061.500

abziglich 15 % fir abschwemmbare Teilchen und Abbauverluste -459.225

gewinnbare Masse innerhalb des Werksgeldndes ohne Rippe 2.602.275( 4.814.209
Berechnete Abbaumasse der Rippe 1.426.000

davon durch Nachbaggerung noch gewinnbar, angenommen 50 % 713.000

gewinnbare Masse in der Rippe 713.000( 1.319.050
Gesamtabbaumasse fiir das Werksgeldande

gewinnbare Masse innerhalb des Werksgeldandes ohne Rippe 2.602.275| 4.814.209
durch Nachbaggerung der Rippe noch gewinnbar, angenommen 50 % 713.000| 1.319.050
Gesamtsumme 3.315.275( 6.133.259

3.3.2 Zeitliche Planung
Entsprechend der Massenermittlung bzw. des zur Verfugung stehenden Kiesvorkom-
mens im bestehenden Werksgelande und einer jahrlichen Férderrate mit 0,20 Mio. m3/a

ergibt sich folgende rechnerische Abbauzeit:

3,315 Mio m3/ 0,20 Mio m3/a = 16,57 a; gerundet =16 Jahre.

4 Abbauplanung

Der Kiesabbau ist so vorgesehen, dass nach dem Abbau der bestehenden Werksanlagen
und Raumung der Abbauflache der Kiesabbau bis etwa auf das Niveau der Feinsediment-
auflage gebaggert wird. Dies entspricht auf der Nordseite einer Hohe von ca. 97 m+NHN
(ca. 27 m unter MW). Entlang der Ostseite kann von 92 m+NHN auf 72 m+NHN fallend
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(ca. 32 m auf 52 m unter MW) gebaggert und auf der Nordseite etwa auf 80 m+NHN (ca.
44 m unter MW) gebaggert werden, ohne wesentlich mit den Feinsedimenten in Beruh-

rung zu kommen.

Auf der Nordseite und im Bereich der Nordostseite wird dann unter den Horizont der
Sedimentschicht gebaggert, so dass im gewachsenen Kies eine Rippe verbleibt, die das
EinflieRen der Sedimente in den Abbautrichter verhindern soll.

Im Nordostbereich und auf der Nordseite des Werksgelandes, wo der Sedimenthorizont
tiefer ansteht, werden die Sedimente mittels Saugbagger zur Aufspulung der Flachwas-
serzone sowie mittels Schwimmgreifer gemeinsam mit dem Kies entnommen. Nach der
Kiesentnahme bis auf max. Tiefe (59 m+NHN, ca. 65 m unter MW) wird von Suden her die
stehen gelassene Rippe bestmdglich nachgebaggert. Ein Durchbruch und EinflieRen der
Sedimente in den dann ausgekiesten Sohlbereich des ehemaligen Werksgelandes ist vor-
teilhaft und erleichtert den Kiesabbau entlang der Rippe.

5 Bewertung des Vorhabens

5.1 Hydrogeologische Bewertung

FUr das Vorhaben wurde ein hydrogeologisches Gutachten (Buro Funk, Staufen) in Anleh-
nung an den Leitfaden "Kiesgewinnung und Wasserwirtschaft” erstellt. Das Gutachten ist

in der Mappe der UVS enthalten.

Durch den geplanten Abbau des Werksgelandes werden die bereits im bestehenden See
erschlossenen Zwischenhorizonte weiter entfernt. Die vorhandenen Grundwasserstock-
werke sind durch den See bereits hydraulisch miteinander verbunden. Durch den Abbau
des Werksgelandes werden daher die stockwerksbezogenen hydraulischen Verhaltnisse
nicht verandert. Eine nachteilige Veranderung der geohydraulischen Verhaltnisse im Um-
feld und der hydrochemischen Verhaltnisse im Abstrombereich sind nicht wahrschein-
lich.

Aufgrund des sehr grolBen Grundwasserdargebotes ist von keiner Verschlechterung des
guantitativen Zustandes des Grundwasservorkommens auszugehen. Auch eine Ver-
schlechterung des qualitativen und quantitativen Zustands des Grundwasserleiters
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gemal Vorgabe der Wasserrahmenrichtlinie, kann bei ordnungsgemaliem Betrieb aus-
geschlossen werden.

Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass auf Grundlage der vorhandenen Daten und
bei ordnungsgemaliem Betrieb durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Grundwasser zu erwarten sind.

5.2  Okologische Bewertung

Das BUro Spang. Fischer. Natzschka. GmbH, Wiesloch, hat fir das Vorhaben einen UVP-
Bericht, eine Artenschutzrechtliche Vertraglichkeitsstudie, eine Natura 2000-Vorprufung
und einen Landschaftspflegerischen Begleitplan erstellt.

5.2.1 UVP-Bericht

Unter Berucksichtigung der geplanten Mal3hahmen zur Vermeidung und Verminderung
sowie der vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalBnahmen) verbleiben keine er-
heblichen nachteiligen Auswirkungen auf die UVP-Schutzguter.

5.2.2 Artenschutzrechtliche Vertraglichkeitsstudie

Verbotstatbestande des & 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG
werden durch das Vorhaben bei Beachtung von Vermeidungsmal3hahmen und vorgezo-
genen AusgleichsmalBnahmen (CEF-MalBnahmen) nicht ausgeldst.

5.2.3 Natura 2000-Vorpriufung

Das Vorhaben ist nicht geeignet zu erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets
7313-341 "Westliche Hanauer Land" und des Vogelschutzgebiets 7313-401 "Rheinniede-

rung Kehl-Helmlingen" zu fUhren.

5.24 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Der Abbau des Werksgelandes innerhalb der 2003 genehmigten Konzessionsgrenze
wurde bereits mit dem Planfeststellungsbeschluss 2003 genehmigt, jedoch innerhalb der

Genehmigungsfrist nicht abgebaut. Der Abbau wurde mit der Umsetzung der in Kapitel 7
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des Landschaftspflegerischen Begleitplans aufgefihrten MalRnahmen bereits ausgegli-
chen.

Da die hier beantragte Baggerseeerweiterung und das temporare Kieswerk, das separat
in einem Bauantrag beantragt werden wird, aneinandergrenzen und sich von der Umset-

zung und spateren Nutzung erganzen, wurden sie gemeinsam bilanziert.

Folgende Bestandteile der beiden Vorhaben waren noch nicht Teil der bisherigen Geneh-
migungen. Sie wurden bezuglich Biotoptypen und Boden separat bilanziert:

e  Bereich der Uferabflachung im Stidwesten des Sees,

. entstehender Flachwasserbereich im Norden des Sees und

. Bereich des temporaren Kieswerksgelandes auf den Flurstticken Nr. 1134/1, 1136/1
und 1203/2 der Gemarkungen Rheinau und Lichtenau (separater Bauantrag).

Die gemaR der Methodik der OKVO ermittelten vorhabenbedingten Kompensationsdefi-
zite innerhalb des Bereichs der Uferabflachung und des temporaren Kieswerksgelandes
(separater Bauantrag) werden durch den Kompensationsuberschluss im Bereich der ent-

stehenden Flachwasserzone vollstandig kompensiert.

Huagelsheim, den 05.12.2022 Helmlingen, den 05.12.2022

[l . Guse P

WALD + CORBE Consulting GmbH Edelsplitt- und Rheinkieswerk Helmlingen
Dr.-Ing. Gregor Kuhn, Geschaftsfuhrer Ingo Rexer, Geschaftsfuhrer

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Corbe
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