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Plananlagen
13.1  Ubersichtskarte M 1:100.000
Abkurzungsverzeichnis
Abs. Absatz
Art. Artikel
AWGN Amtliches digitales Wasserwirtschaftliches Gewassernetz
BGBI Bundesgesetzblatt
Bsp. Beispiel
BW Baden-Waurttemberg
bzw. beziehungsweise
ca. circa
EuGH Europaischer Gerichtshof
EU Europaische Union
et al. et alii (und andere)
FWK Flusswasserkorper
gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -meftechnik mbH
GrwV Grundwasserverordnung
GSG Gewasserstrukturgite
GW Grundwasser
GWK Grundwasserkorper
HW2 2-jahriges statistisches Hochwasser
ID Identifikator (auch Kennzeichen)
kV Kilovolt (1.000 Volt)
lit. littera (= Buchstabe)
LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg
MUNLV Ministerium fir Umwelt, Natur, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
OFWK Oberflachenwasserkorper
OGewV Oberflachengewasserverordnung
QK Qualitatskomponenten
UQN Umweltqualitatsnorm
UVP Umweltvertraglichkeitspriifung
RP Regierungsprasidium
TBG Teilbearbeitungsgebiet
vgl. vergleiche
WHG Wasserhaushaltsgesetz
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die TransnetBW GmbH (TransnetBW) plant eine Gberregionale Netzverstarkungsmafinahme
an einer bestehenden 220-kV-Hdéchstspannungsfreileitung zwischen den Umspannwerken bei
Daxlanden (Karlsruhe) und Eichstetten am Kaiserstuhl tber rund 120 km. Dabei soll die Be-
standsleitung zurtickgebaut und durch eine neue 380-kV-Freileitung mit neuen Masten und
Leitungsseilen ersetzt werden. Der Gesamtprojekititel lautet "380-kV-Netzverstarkung Daxlan-
den - Eichstetten".

In Abhangigkeit von den zu durchlaufenden Regierungsbezirken wurde der Trassenverlauf in
zwei Teilabschnitte (A flur RP Karlsruhe, B flir RP Freiburg) unterteilt.

Gegenstand der vorliegenden Unterlage ist der Teilabschnitt A mit einer Gesamtlange von ca.
47 km und 201 Bestandsmasten, die demontiert werden. 160 Hochstspannungsmasten wer-
den weitgehend in der bestehenden Leitungsachse neu errichtet.

Zusatzlich zu dem Neubau der 380-kV-Leitung sind UmbaumalRnahmen an parallel verlau-
fende Trassen geplant. Hierbei handelt es sich um drei Trassen von verschiedenen Betreibern
sowie einen Teilrickbau einer Leitung (vgl. Anlage 01 Erlauterungsbericht, Kapitel 1.4 An-
tragsgegenstand).

Im Zuge des Mastneubaus kénnen Oberflachengewasser durch Arbeitsflachen und Zuwegun-
gen, Grindungsarbeiten, Montageflachen, Seilzugflachen und Provisorien beansprucht wer-
den (vgl. Anlage 01 Erlauterungsbericht, Kapitel 9 Bauarbeiten). An den Mastbaustellen kann
fur die Fundamente eine temporare Bauwasserhaltung erforderlich werden. Dies kann die Ab-
leitung gehobener Wasser in nahegelegene Oberflachengewasser beinhalten.

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dient der Prifung der Verein-
barkeit des beschriebenen Vorhabens mit den rechtlichen Anforderungen der WRRL und des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

Es qilt fir das geplante Vorhaben zu prifen, ob es Auswirkungen hinsichtlich der Bewirtschaf-
tungsziele fur oberirdische Gewasser (§§ 27, 28 WHG) oder fur das Grundwasser (§ 47 WHG)
gibt.

Am 14. September 2017 fand zu dem geplanten Vorhaben ein Scopingtermin fir den Teilab-
schnitt A statt, in dem die abzuprifenden Inhalte des Fachbeitrags WRRL dargestellt und be-
statigt wurden.

Der vorliegende Fachbeitrag berticksichtigt die aktuelle Rechtsprechung sowie die geltenden
Richtlinien und Gesetze. Die Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaf-
tungszielen fur oberirdische Gewasser und fur das Grundwasser im vorliegenden Fachbeitrag
erfordert eine fachgutachterliche Bewertung des geplanten Vorhabens im Hinblick auf die Ziele
der Wasserrahmenrichtlinie. Es werden Grundlagendaten und Ergebnisse anderer Bestand-
teile des Planfeststellungsverfahrens verwendet. Innerhalb der Anlage 9 (UVP-Bericht) wird
im Schutzgut Wasser die Vertraglichkeit der Auswirkungen des Vorhabens auf die Teilschutz-
guter Grundwasser und Oberflachengewasser abgepruft. Ein vorgeschaltetes Hydrogeologi-
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sches Gutachten (vgl. Anhang 1) ermittelte auf Grundlage vorhandener Daten die mdglicher-
weise notwendigen Wasserhaltungsmengen und die potenziell zur Ableitung zur Verfugung
stehenden Vorfluter.
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2 Rechtsgrundlagen
Mit der EU-WRRL (Art. 4) hat der Schutz der Gewasser einen hdheren Stellenwert erhalten.

Die Vorgaben der EU-WRRL sind im WHG in deutsches Recht umgesetzt worden. Die Bewirt-
schaftungsziele flr oberirdische Gewasser sind in den §§ 27 und 28 WHG geregelt, fir das
Grundwasser findet sich die Regelung in § 47 WHG.

Nach § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach § 28 WHG als
kinstlich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 0&kologischen und ihres chemischen Zustandes
vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden (Verbesserungsgebot).

Wurden oberirdische Gewasser nach § 28 WHG als kinstlich oder erheblich verandert einge-
stuft, sind sie nach § 27 Abs. 2 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 0&kologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustandes vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und

2. ein gutes Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden (Verbessrungsgebot).

Die Fristen zur Erreichung dieser Bewirtschaftungsziele sind in § 29 WHG geregelt. Nach § 29
Abs. 1 WHG war ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand der oberirdischen
Gewasser bzw. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der kiinst-
lichen und erheblich veranderten Gewasser bis zum 22.12.2015 zu erreichen. Hochstens zwei
Fristverlangerungen sind nach § 29 Abs. 2, 3 WHG jeweils fur einen Zeitraum von sechs Jah-
ren zulassig.

Nach § 30 WHG kdnnen die zustédndigen Behdrden fur bestimmte oberirdische Gewasser un-
ter den dort geregelten Voraussetzungen weniger strenge Bewirtschaftungsziele festlegen.
Die Voraussetzungen fur die Erteilung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen sind
in § 31 WHG geregelt.

Das Grundwasser ist nach § 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmaligen und seines chemischen Zustandes
vermieden wird (Verschlechterungsverbot);

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen
aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden
(Trendumkehr);

3. ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht

werden; zu einem guten mengenmaligen Zustand gehdrt insbesondere ein
Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung
(Verbesserungsgebot).
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Auch die Bewirtschaftungsziele fir das Grundwasser waren grundsatzlich nach § 47 Abs. 2
WHG bis zum 22.12.2015 zu erreichen. Fristverlangerungen sind nach § 47 Abs. 2 S. 2i.V.m.
§ 29 Abs. 2 bis 4 WHG zulassig. Fur die Festlegung weniger strenger Bewirtschaftungsziele
und fr Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen verweist § 47 Abs. 3 WHG auf § 30 und
§ 31 WHG.

Bezugspunkt fir die Beurteilung des Gewasserzustandes ist die Einheit des Wasserkorpers
als Ganzes, nicht aber jede beliebige Einzelstelle im Gewasser (§ 3 Nr. 6 und 8 WHG).

Auf der Basis der rechtlichen Regelungen sollen im Folgenden kurz die in der vorliegenden
Unterlage verwendeten Begrifflichkeiten im Hinblick auf die Wasserkorper dargestellt werden.
Wasserkorper teilen sich auf in Grundwasserkorper und Oberflaichenwasserkorper. Grund-
wasserkorper sind nicht weiter differenziert. Oberflachenwasserkérper lassen sich weiterhin
aufteilen in: Flusswasserkorper (Begrifflichkeit aus Bewirtschaftungsplan 2015 fur Baden-
Wiirttemberg), Seewasserkorper (durch das vorliegende Vorhaben nicht beriihrt), Uber-
gangs- und Kustengewasser (kein Vorkommen in Baden-Wdurttemberg). Die Flusswasser-
korper sind in Baden-Wirttemberg flachig abgegrenzt und bestehen zum einen aus berichts-
pflichtigen FlieBgewassern mit einem Einzugsgebiet > 10 km? und aus "kleineren
Gewassern". Der Begriff Oberflachenwasserkdorper wird in der vorliegenden Unterlage syno-
nym zu dem Begriff Flusswasserkdrper verwendet, da weder Seewasserkdrper noch Uber-
gangs- und Kustengewasser von dem zu betrachtenden Vorhaben betroffen sind.

Oberflachengewasser

Mit der Novellierung der Oberflachengewasserverordnung (OGewV, 2016) wurden die Uber-
arbeiteten und erganzten Vorgaben der EU zu den prioritdren Stoffen im Bereich der Wasser-
politik (Richtlinie 2013/39/EU, 2013) in nationales Recht umgesetzt. In der Oberflachengewas-
serverordnung sind zusatzlich zu den Komponenten des chemischen Zustands auch die
stofflichen sowie 6kologischen Komponenten des dkologischen Zustands im Hinblick auf Vor-
gaben (z.B. als Umweltqualitdtsnormen, Orientierungswerte) zur Zielerreichung definiert.

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot haben unmittelbare Geltung bei
der Genehmigung eines konkreten Vorhabens. Grundsatzlich sind somit im Zuge des Lei-
tungsbaus das Verschlechterungsverbot sowie das Verbesserungsgebot gemal der EU-
WRRL/§§ 27, 28 und 47 WHG zu beachten. Die Auslegung des Verschlechterungsverbots
wurde durch ein EuGH-Urteil aus dem Jahre 2015 (Rs. C-461/13 Juli 2015) ndher definiert.
Eine "Verschlechterung des Zustands® eines Oberflachenwasserkorpers im Sinne von Art. 4
Abs. 1 Buchstabe a) lit. i. WRRL liegt nach Auffassung des Europaischen Gerichtshofes vor,
sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des Anhangs V der
Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer
Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkérpers insgesamt fuhrt. Ist jedoch
die betreffende Qualitadtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse
eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung des Zu-
stands” eines Oberflachenwasserkorpers dar.
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Zur Beurteilung, ob eine Verschlechterung des 0Okologischen Zustandes/Potenzials eines
oberirdischen Gewassers vorliegt, ist jede einzelne Qualitdtskomponente im Sinne von An-
hang V der WRRL zu betrachten.

Sofern sich eine Qualitdtskomponente in eine geringwertigere Klasse verandert, fihrt das ins-
gesamt zu einer Verschlechterung. Ist jedoch die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne
von Anhang V WRRL bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechte-
rung dieser Komponente eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkor-
pers dar. Malgeblich sind bei der Beurteilung des Verschlechterungsverbots die biologischen
sowie die chemischen Qualitatskomponenten. Das Einstufungssystem der WRRL bezuglich
der Bewertung des biologischen und des chemischen Zustands ist nicht homogen und somit
nicht vergleichbar. Das biologische System ist fiinfstufig. Die Einstufung erfolgt in die Klassen
sehr guter, guter, maRiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand bzw. hochstes, gutes,
mafiges, unbefriedigendes oder schlechtes Potenzial. Die Einstufung des chemischen Zu-
standes eines Oberflachenwasserkdrpers richtet sich nach den Umweltqualitdtsnormen und
ist nur 2-stufig. Erfullt der Oberflachenwasserkérper die Umweltqualitatsnorm, wird der chemi-
sche Zustand als gut eingestuft. Anderenfalls ist der chemische Zustand als nicht gut einzu-
stufen.

In der Schrift des Ministeriums fiur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus dem Jahr 2017
"Anleitung zur Auslegung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots", wird der Anwen-
dungsbereich fur diese Anleitung definiert und es werden Hinweise zur Erstellung von Fach-
beitragen nach der WRRL gegeben.

In der Anleitung (Ministeriums fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 2017) werden Hin-
weise zum Geltungsbereich in Kapitel 2.1.2 gegeben:

"1. Das Verschlechterungsverbot gilt auch bei Einwirkungen auf kleinere oberirdische Gewés-
ser (FlieBgewésser < 10 km? Einzugsgebietsgréf3e und Seen mit einer Gré8e von < 50 ha),
die im Bewirtschaftungsplan einem benachbarten Wasserkérper zugeordnet worden sind. Das
kleinere Gewdsser ist dann Teil des betreffenden Wasserkérpers. Verschlechterungen sind
bezogen auf diesen Wasserkérper zu beurteilen.

2. Das Verschlechterungsverbot gilt bei Einwirkungen auf kleinere Gewdsser, die selbst keine
Wasserkérper sind und die auch keinem benachbarten Wasserkérper zugeordnet worden
sind, nur insoweit, als es in einem Wasserkérper, in den das kleinere Gewésser einmlindet
oder auf den es einwirkt, zu Beeintréchtigungen kommt. Verschlechterungen sind bezogen auf
den Wasserkérper zu beurteilen.

3. Im Ubrigen gilt das Verschlechterungsverbot bei Einwirkungen auf kleinere Gewésser nicht."

In Baden-Wdrttemberg sind Flusswasserkorper flachig ausgewiesen, so dass alle FlieRgewas-
ser einem FWK zugeordnet sind. Im Folgenden werden die kleineren Gewasser den Wasser-
kdrpern zugeordnet und eine mdgliche Betroffenheit der Wasserkdrper durch Einwirkungen
auf kleinere Gewasser abgepruft.
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Weiterhin ist in der Anleitung des Ministeriums fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft von
2017 in Kapitel 2.1.3, die reprasentative Messstelle als Bezugspunkt, bzw. maRigeblicher Ort
der Verschlechterung festgelegt.

Es werden in Kapitel 2.1.5 1 ebenfalls Aussagen zur mal3geblichen Dauer einer Verschlech-
terung getroffen, denn:

"1. Kurzzeitige Verschlechterungen kbénnen aus Griinden der VerhéltnismaRigkeit auller Be-
tracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand
kurzfristig wiedereinstellt. Fiir diese Prognoseentscheidung ist eine Einzelfallbetrachtung vor-
zunehmen, der insbesondere Grée, Verwirklichungsdauer und Auswirkungen auf das Ge-
waésser flir das Vorhaben insg. zu berticksichtigen sind."

Es wird speziell darauf eingegangen, dass "...jede Baumal3nahme [...] voriibergehend zu ei-
ner mindestens lokalen Beeintréchtigung des Gewéssers," fuhren kann, "...die aber z.T. un-
mittelbar nach Abschluss der Baumalnahme - oder mit einiger Verzbgerung- wieder beendet
ist. Gleiches gilt fir befristete, kurzzeitige Beeintrdchtigungen, z.B. die Einleitung von Prozess-
wasser im Rahmen einer BaumaBnahme." "Bei der Beurteilung der Frage, ob z.B. eine Bau-
phase, die mit kurzzeitigen nachteiligen Verdnderungen verbunden ist, eine Verschlechterung
darstellt, sind grundsétzlich das gesamte Vorhaben und dessen Auswirkungen nach der Voll-
endung zu betrachten. Solche nachteiligen Verdnderungen, die nach Fertigstellung wieder be-
seitigt sind [...], stellen keine Verschlechterung dar."

Der vorliegende Fachbeitrag WRRL pruft den malRgeblichen Geltungsbereich, die malgebli-
che Dauer sowie den maldgeblichen Bezugspunkt der Verschlechterung fir das Vorhaben
Netzverstarkung Daxlanden - Eichstetten, im Hinblick auf eine Verschlechterung des 6kologi-
schen und chemischen Zustands der Wasserkdrper, ab.

Das Verbesserungsgebot hat mit seiner Forderung, einen guten 6kologischen und einen guten
chemischen Zustand bzw. ein gutes dkologisches Potenzial und einen guten chemischen Zu-
stand zu erreichen, gegenuber dem Verschlechterungsverbot eigenstandige Bedeutung. Eine
Genehmigung ist danach vorbehaltlich der Gewahrung einer Ausnahme zu versagen, wenn
das konkrete Vorhaben das Erreichen eines guten dkologischen Potenzials und/oder eines
guten chemischen Zustandes eines Oberflachengewassers zu dem nach der EU-WRRL mal3-
geblichen Zeitpunkt gefahrdet; dabei ist auf den allgemeinen ordnungsrechtlichen Wahr-
scheinlichkeitsmafistab abzustellen. Anders als das Verschlechterungsverbot ist das Verbes-
serungsgebot  auf eine  Verwirklichung im  Wege der  wasserrechtlichen
Bewirtschaftungsplanung (§ 83 WHG) angelegt. Es ist also zu prifen, ob das Vorhaben die
Erreichung der in den Bewirtschaftungsplanen festgelegten Ziele gefahrdet (BVerwG, U. v.
02.11.2017 — 7 C 25.15, Rn. 58 ff. — Kraftwerk Staudinger).

Grundwasser

Als Grundwasserkorper versteht die EU-Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) ge-
mafR Art. 2 Nr. 12 ,ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer
Grundwasserleiter“. Der Begriff ,Grundwasserleiter* beschreibt gemal Art. 2 Nr. 11 WRRL
,eine unter der Oberflache liegende Schicht oder Schichten [...] mit hinreichender Porositat
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und Permeabilitdt, sodass entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Ent-
nahme erheblicher Grundwassermengen moglich ist”.

Die Festlegung von Lage und Grenzen der Grundwasserkorper im Sinne des Wasserhaus-
haltsgesetzes erfolgt durch die zustandige Behorde unter Berilicksichtigung von Daten zur
Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung (§ 2 Grundwasserverordnung (GrwV)).

Analog zur Oberflachengewasserverordnung gilt fur das Grundwasser die Grundwasserver-
ordnung vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1044) geandert worden ist. Hier sind u.a. die Einstufung des
mengenmalfigen Zustands des Grundwassers sowie die Kriterien zur Beurteilung des chemi-
schen Zustands definiert. Bei der Bewertung der Grundwasserkorper gibt es jeweils die Klas-
sen "gut" und "schlecht".

Im Kontext der Bewirtschaftungsziele sind fir das Grundwasser zu betrachten:
a) das Verschlechterungsverbot

b) das Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot)

c) das Erhaltungsgebot

d) das Trendumkehrgebot

e) die Prevent-and-Limit-Regel (Verhinderung und Begrenzung von Schadstoffeintragen
in das Grundwasser)

Fur die Einstufung des mengenmafigen Grundwasserzustands ist § 4 GrwV heranzuziehen.
§ 7 GrwV regelt die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands. Die Prifung zur Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach dem Wasserhaushaltsgesetz
berlcksichtigt die Kriterien nach §§ 4, 7 GrwV.
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3 Vorhabensbeschreibung und mogliche Auswirkungen auf Oberfla-
chen- und Grundwasserkorper

3.1 Vorhabenbeschreibung

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb der 380-
kV-Freileitung Anl. 7110 als Ersatz fur die bestehende 220-kV-Freileitung Anl. 5110 sowie die
Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Anschlussleitung Anl. 8111 zum UW Buhl als Ersatz
fur die bestehende 220-kV-Freileitung Anl. 6111. Die Freileitungen sind technisch zur Fihrung
von zwei 380-kV-Stromkreisen ausgelegt. Dabei werden 138 Hochstspannungsmasten tber
eine Strecke von rund 47 km neu errichtet. Demgegentber werden 150 Maste der Bestands-
leitungen (Anl. 5110 und 6111) demontiert.

Weiterer Gegenstand des festzustellenden Plans sind Anderungen und FolgemaRnahmen an
parallel verlaufenden Leitungsanlagen, um Trassenabweichungen der geplanten 380-kV-Lei-
tung zu ermoglichen. Dadurch werden weitere 23 Maste der Hoch- und HOchstspannung neu
errichtet, 39 Maste zurtuckgebaut und 1 Mast saniert. Betroffen sind die folgenden Leitungsan-
lagen:

= 110-kV-Leitung Daxlanden — Weier Anl. 1450 der Netze BW GmbH, im Folgenden als
110-kV-Leitung Anl. 1450 der Netze BW bezeichnet
o Leitungsmitnahme bei Rheinstetten — Forchheim
o Leitungsverlegung bei Rastatt — Rauental

= 110-kV-Bahnstromleitung Appenweier — Karlsruhe Bl. 438 der DB Energie GmbH, im
Folgenden als 110-kV-Leitung Bl. 438 der DB Energie bezeichnet
o Leitungsmithnahme bei Rastatt — Rauental

» 380-kV-Leitung Daxlanden — Kihmoos Anl. 7510 der Amprion GmbH und TransnetBW
GmbH, im Folgenden als 380-kV-Leitung Anl. 7510 (Amprion / TransnetBW) bezeich-
net

o Leitungsverlegung bei Rheinstetten — Forchheim
o Leitungsverlegung bei Bihl — Weitenung

3.1.1 Maste

Der Standardmast der geplanten 380-kV-Leitung ist ein Stahlgittermast in Tonnenbauweise
(siehe nachstehende Abbildung) mit der Gestangebezeichnung D48-2002-11. Die mittlere Tra-
verse |l hat dabei die grofite Ausladung. Durch die schmale Bauweise ist es trotz hGherer
Spannung mdglich, die bestehende Flacheninanspruchnahme der Bestandsleitung (realisiert
in Donaubauweise mit zwei Traversen), den Schutzstreifen der Freileitung weitgehend auch
im Zuge des Neubaus in bestehender Trassenachse nutzen zu kdnnen.
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Abbildung 1:  Mast in Tonnenbauweise

3.1.2 Mastgriindung

Die Grundungen gewahrleisten die Standsicherheit der Maste. Sie mussen in der Lage sein,
die Bauwerkslasten, die sich unter verschiedenen Bedingungen ergeben, mit ausreichender
Sicherheit in den vorhandenen Baugrund einzuleiten, ohne eine unzulassige Bewegung des

Griindungskérpers hervorzurufen. Uber die Eckstiele sind die Maste in einem oder mehreren
Fundamentkorpern verankert.

Die Art der Grundung hangt vor allem von der Form des Mastes, der GroRRe der Belastung,
den Boden- bzw. Grundwasserverhaltnissen und den technischen Méglichkeiten der Bauaus-
fuhrung ab. Voraussichtlich werden die Fundamente hauptsachlich als Plattenfundamente er-

richtet. Detaillierte, standortbezogene Baugrunduntersuchungen erfolgen erst im Vorfeld der
baulichen Umsetzung im Rahmen der Ausfihrungsplanung.
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3.1.3 Schutzstreifen

Der Schutzstreifen dient dem vorschriftsmaRigen sicheren Betrieb und der Instandhaltung der
Leitung und gewahrleistet die Einhaltung der Sicherheitsabstande zu den Leitungsseilen der
Freileitung gemaf DIN EN 50341. Fir Grundstlicksflachen, die innerhalb des Schutzstreifen
liegen, gelten Nutzungsbeschrankungen, damit der Betrieb der Leitung nicht beeintrachtigt o-
der gefahrdet wird.

Innerhalb des Schutzstreifens dirfen nur mit Zustimmung der Vorhabentragerin bauliche und
sonstige Anlagen errichtet werden. Im Schutzstreifen durfen ferner keine Baume und Strau-
cher angepflanzt werden, die durch ihren Wuchs den Bestand oder Betrieb der Leitung beein-
trachtigen oder gefahrden. Baume und Straucher, die innerhalb des Schutzstreifens liegen
oder die in den Schutzstreifenbereich hineinragen, mussen regelmafig gepflegt werden, wenn
durch deren Wuchs der Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrachtigt oder gefahrdet wird.

314 Bauarbeiten

3.1.4.1 Bauzeit

Der erforderliche Zeitraum zur baulichen Umsetzung der Mallinahme betragt voraussichtlich
drei Jahre. Die Arbeiten erfolgen im Regelfall abschnittsweise jeweils zwischen zwei Winkel-
abspannmasten.

Die maligeblichen Bauaktivitaten im Bereich der Maste und deren voraussichtliche Dauer sind
in nachstehender Auflistung zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 1: Uberschlagige Bauzeiten im jeweiligen Mastbereich
Baumafinahme Dauer (ca.)
Leitungsriickbau Rickbau der Leiterseile 2 Wochen
Mastriickbau 1 Woche
Fundamentrickbau 1 Woche
Leitungsneubau Fundamentneubau 6 Wochen
Mastneubau 3 Wochen
Leilterseilauflage 2 Wochen

3.1.4.2 Bauablauf
Der Bauablauf gliedert sich in drei Bauabschnitte. Es handelt sich um

= Bauabschnitt 1: VorabmaRnahmen
= Bauabschnitt 2: Ersatzneubau
= Bauabschnitt 3: Leitungsmitnahmen
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Das Vorhaben umfasst die Anlage der Fundamente, die Montage des Mastgestanges und des
Zubehdrs (z.B. Isolatoren), das Auflegen der Leitungsseile sowie den Riickbau der Bestands-
maste einschlielllich Beseilung. Ein durchgehender Arbeitsstreifen ist fiir den Bau nicht erfor-
derlich, da sich die Arbeiten hauptsachlich auf die Maststandorte beschranken.

Die detaillierte Beschreibung des Bauablaufs ist der Anlage 1, Kap. 9.1 (Erlduterungsbericht)
bzw. der Anlage 11, Kap. 1.2.4 (UVP-Bericht) zu entnehmen.

3.1.5 Betrieb der Freileitung

Die geplanten Hochstspannungsfreileitungen Anl. 7110 und 8111 werden mit einer Nennspan-
nung von 380 kV betrieben. Die Nennspannung der anderen Leitungen, die im Zuge des Vor-
habens umgebaut werden, verandert sich nicht. Wahrend des Betriebs erzeugt eine Freileitung
Gerausche sowie elektrische und magnetische Felder.

Die spatere Instandhaltung der Freileitungen dient dem Erhalt des betriebssicheren Zustands
und muss, da die Trassen in der Regel frei zuganglich sind und 6ffentlicher oder privater Nut-
zung unterliegen, die Verkehrssicherungspflicht gewahrleisten, d. h. Gefahren abwenden, die
von einer Freileitung auf die Umgebung ausgehen kdnnen.

Erforderliche Instandhaltungsmaflnahmen umfassen insbesondere:

= |nspektion: z. B. Begehung, Mastkontrolle, Befliegung

=  Wartung: z. B. Trassenfreihaltung, Korrosionsschutz, Erdungsanlagen

= Instandsetzung: z. B. Austausch von Isolatorketten oder Leitungsseilen, Mastverstar-
kungsmafRnahmen

3.2 Vorhabenbestandteile mit besonderer Relevanz fiir Oberflachen-
und Grundwasserkorper

Im raumlichen Umfeld der Mast- oder Riickbaumaststandorte sind temporére Arbeitsflachen
ausgewiesen. Im Regelfall wird fur die Mastbaustellen von einer Bauzeit von vier Wochen bei
Mastrickbau und neun Wochen bei Mastneubau ausgegangen. Die Arbeitsflachen sind im
Rahmen der technischen Planung ausgewiesen worden und bekannt. Der Leitungsriickbau
findet ebenfalls auf den Montageflachen statt. Zur Demontage werden zunachst die aufliegen-
den Leitungsseile entfernt. Das Mastgestange wird vom Fundament getrennt, in kleinere Be-
standteile zerlegt und abtransportiert. Die Fundamente werden in der Regel bis zu einer Tiefe
von mindestens 1,5 m unter der Gelandeoberkante entfernt. Die nach der Demontage der
Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeignetem und ortsiublichen Bodenmaterial
entsprechend der vorhandenen Bodenschichten aufgefillt und entsprechend der umgebenden
Nutzung wiederhergestellt. Eine Bauwasserhaltung ist nicht zu erwarten (Anlage 1 Erlaute-
rungsbericht).

Die temporaren Zuwegungen zu den Arbeitsflachen sollen Uberwiegend Uber vorhandene
Strallen und Wege erfolgen. Fur Arbeitsflachen, die nicht unmittelbarer Gber angrenzende
Stralen und Wege erreichbar sind, missen temporare Zufahrten eingerichtet werden. Je nach
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Boden- und Witterungsbedingungen sind hierfiir ggfs. Fahrbohlen oder andere Systeme (z. B.
Alu-Panels oder temporare Schotterwege) erforderlich. Die Querung von Gewassern aul3er-
halb bestehender Zuwegungen/Uberfahrten ist teilweise erforderlich. Fiir die Herstellung der
Zufahrt ist die temporare Verrohrung von Gewassern vorgesehen. (Anlage 1 Erlauterungsbe-
richt, Kapitel 9.3 Arbeitsflachen und Zuwegung)

Innerhalb von Arbeitsflachen an Maststandorten werden als erster Schritt zum Bau eines Mas-
tes Mastgrindungen hergestellt (Anlage 1 Erlauterungsbericht, Kapitel 9.4 Griindungsarbei-
ten). Grundsatzlich kann unterschieden werden zwischen Flach- und Tiefengriindungen. Die
gangigsten Fundamentarten sind Plattenfundamente als typische Flachgriindungen sowie
Bohr- und Rammpfahlfundamente als gangige Tiefengrindungen.

Im Ergebnis werden voraussichtlich hauptsachlich Fundamente als Plattenfundamente umge-
setzt. In Ausnahmefallen wird auf Tiefengrindungen zurtickgegriffen.

In Abhangigkeit vom Bauverfahren der Mastgrindung kann eine bauzeitliche Wasserhaltung
zur Freihaltung der Baugruben von Grund- oder Niederschlagswasser wahrend der relevanten
Grindungsarbeiten (Zeitraum von ca. 2 Wochen) erforderlich werden. Das gehobene Grund-
wasser wird im Regelfall Uber Oberflachengewasser abgeleitet. Im Rahmen der
Ausflhrungsplanung werden an samtlichen geplanten Maststandorten
Baugrunduntersuchungen durchgeflihrt, die eine detaillierte Aussage zur Erforderlichkeit von
Wasserhaltungen wahrend der Grindungsarbeiten zulassen. Nach Durchfiihrung einer Bau-
grunduntersuchung wird ein entsprechendes Wasserhaltungskonzept erstellt. Das Konzept
wird mit den zustéandigen unteren Wasserbehdérden abgestimmt. Eine Grundwasserabsen-
kung und Fortleitung des anfallenden Baugrubenwassers in Vorfluter ist nach Vorliegen was-
serrechtlicher Genehmigungen nur mit Uberwachung durch die 6kologischen Baubegleitung
vorgesehen und auch nur insofern, als davon auszugehen ist, dass die Wassermengen von
dem Gewasser aufgenommen werden kénnen und nicht zu erheblich nachteiligen umweltre-
levanten Auswirkungen fuhren. Die technische Machbarkeit der Einhaltung gewasservertrag-
licher Einleitmengen wurde im Rahmen eines Fachbeitrag zur Bauwasserhaltung (Anhang 1
zu Anlage 15.2) geprift. Darin werden zur Verfugung stehende bautechnische MalRnahmen
vorgestellt, die in der Lage sind, den Grundwasseranstrom deutlich zu reduzieren oder zu
vermeiden. Der Fachbeitrag zur Bauwasserhaltung kommt daher zu dem Schluss, dass die
Machbarkeit der Wasserhaltung unter Einhaltung gewasservertraglicher Einleitmengen
grundsatzlich gegeben ist. Im Regelfall dirfen die Einleitmengen einen Wert von 50 % des
Mittelabflusses nicht Uberschreiten. Sofern eine gewasserunvertragliche Einleitung zu erwar-
ten ist, werden bauliche Malinahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung des Grundwasser-
zustroms vorgesehen.

Nach der Montage der Masten erfolgt der Seilzug zwischen zwei Abspannmasten. Hierflr sind
zum einen Flachen fir die auf Trommeln aufgewickelten Seile notwendig und zum anderen
ein Windenplatz mit Seilwinden zum Ziehen der Seile. Weiterhin wird an bestimmten Kreu-
zungssituationen (z.B. bei Stralten, Bahnstrecken oder anderen Freileitungen) ein Schutzge-
riist notwendig, das eine Gefahrdung oder Beeintrachtigung durch eine zu starke Annaherung
wahrend des Seilzugs verhindert.
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Wahrend der BaumalRnahmen wird die Errichtung von Provisorien notwendig. Die Provisorien
koénnen in unterschiedlicher Weise ausgestaltet werden. Zum einen als Auflastprovisorium mit
Auflastgewichten zur Stabilisierung und zum anderen als Provisorien mit Abankerung Uber
eine Stabilisierung mit sogenannten Ankerseilen (Stahlseile). Beide Provisorien werden ohne
Fundamente errichtet und damit ohne Eingriff in den Boden bzw. potenziell notwendige Bau-
wasserhaltungsmalnahmen. Weiterhin werden zur provisorischen Stromkreisfiihrung der 110
kV-Freileitung streckenweise Baueinsatzkabel verwendet. ,Die Einzelkabel werden in horizon-
taler Anordnung und definiertem Abstand nebeneinander auf dem Boden verlegt und durch
einen Bauzaun vor unbefugtem Zugang gesichert.“ (Anlage 1 Erlauterungsbericht)

Die beschriebenen Vorhabensbestandteile kbnnen Auswirkungen auf Wasserkdrper haben.
Weitere Vorhabensbestandteile einer 380-kV-Hdochstspannungleitung wie stromflihrende Lei-
tungsseile, Erdseile, Luftkabel und Isolatorenketten haben auf die wasserrechtlichen Bewirt-
schaftungsziele keine Auswirkungen.

3.3 Mogliche Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper

Der Uberwiegende Teil der in der Leitungsachse liegenden Gewasser wird von der bestehen-
den 220-kV-Leitung bzw. von der geplanten 380-kV-Leitung lediglich Uberspannt.

Es sind keine Mastneubauten an oder in berichtspflichtigen Gewassern geplant. Daher kénnen
sich mogliche Wirkungen auf die Oberflachenwasserkérper ausschlief3lich baubedingt erge-
ben: Dort wo die Arbeitsflachen (Montageflachen, Seilzugflachen, Schutzgeriiste) an Gewas-
ser heranreichen, kann es wahrend der Arbeiten im Baustellenbereich zu Erosion von Oberbo-
den in das Gewasser kommen. Dies fuhrt zur Beeintrachtigung des Liickensystems und der
im Boden lebenden Fauna (Verschlammung der Sohle, Nahr- und Feststoffeintrag). Diese Be-
eintrachtigungen sind temporar und auf den Zeitraum der Bautatigkeiten beschrankt. Nach
Beendigung der Bauarbeiten wird das Lickensystem durch natirliche Umlagerungen und
Hochwasser wieder freigespllt. Fliekigewasser verfugen aufgrund ihres longitudinalen Cha-
rakters Uber ein gutes Selbstreinigungspotential. Zusatzliche Sanierungsmalinahmen im Ge-
wasserbett sind ebenfalls mdglich.

Sollten die Montageflachen nicht Gber vorhandene Wege zugéanglich sein, so ist die Anlage
von Zufahrten notwendig. Diese Zufahrten missen bei der Uberquerung von FlieRgewéassern
mit Uberfahrten ausgestattet werden, die die Durchgéngigkeit der FlieRgewasser im Allgemei-
nen einschranken kénnen.

Der Rickbau der Mastfundamente erfolgt bis zu einer Tiefe von mindestens 1,50 m unter Ge-
landeoberkante. Eine Wasserhaltung wahrend der Demontage der Fundamente ist nicht vor-
gesehen.

Im Zuge der Bauausfuhrung kann in Abhangigkeit vom Bauverfahren der Mastgriindung eine
bauzeitliche Wasserhaltung zur Freihaltung der Baugruben von Grund- oder Niederschlags-
wasser erforderlich werden (vgl. Anlage 15.2 Wasserrechtliche Gestattungen, Kapitel 5). Nach
Durchfiihrung einer Baugrunduntersuchung wird ein entsprechendes Wasserhaltungskonzept
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vorgelegt, in dem detaillierte Angaben dazu vorgebracht werden, welche Wassermengen vo-
raussichtlich an welchen Mastbaustellen zu erwarten sind und in welche Vorfluter eingeleitet
werden soll.

In den Bereichen, in denen eine Wasserhaltung nétig wird, muss das anfallende Wasser ge-
hoben und abgefiihrt werden. Sofern eine Wasserhaltung notwendig wird, erfolgt die Ableitung
in der Regel in nahe gelegene Oberflachengewasser. Die Einleitung von Grundwasser wah-
rend der Bauwasserhaltung im Bereich der Mastbaustellen erfolgt i. d. R. Uber einen Zeitraum
von ca. zwei Wochen je Mast. Auf der Basis der Ergebnisse von bauvorbereitend vorgesehe-
nen Baugrunderkundungen kénnen die Wasserhaltungen dimensioniert und die Ableitung in
die Oberflachengewasser konkretisiert werden. Nach Durchfiihrung einer Baugrunduntersu-
chung wird ein entsprechendes Wasserhaltungskonzept erstellt. Das Konzept wird mit den
zustandigen unteren Wasserbehdrden abgestimmt. Soweit erforderlich, kénnen weitere Aufla-
gen zum Gewasserschutz aus diesen Konzepten folgen.

Abbildung 2:  Bsp.: Einleitung des Grundwassers in Oberflachengewasser mit Schutz vor hydraulischer Belas-
tung

Die durch potenzielle Einleitungen verursachte Erhéhung der FlieRgeschwindigkeiten und da-
mit der Sohlschubspannungen fiihren bei Uberschreitung kritischer Sohlschubspannungen zu
grol¥flachigen Sedimentbewegungen, welche zum einen Klein- und Kleinstlebewesen verdrif-
ten und zum anderen Refugialrdume dieser Lebewesen - zumindest temporar - zerstéren kon-
nen. Dabei ist die GréRe der als kritisch eingestuften Sohlschubspannungen abhangig von der
Art des naturlichen bzw. des typspezifischen Substrats sowie dessen KorngréRenverteilung.
Kritische Sohlschubspannungen sind deshalb individuell gewasserspezifisch. Grundsatzlich
ist die Umlagerung von Sedimenten bei erhéhten Abflissen auch in naturnahen, nicht vom
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Menschen Uberbeanspruchten Gewassern ein normaler und fir die Aufrechterhaltung der ge-
wassertypischen Dynamik wichtiger Vorgang (wiederkehrender Verlust und Neuentstehung
von Habitaten).

Die abschlieRende Festlegung von umweltvertraglichen Einleitmengen erfolgt im Rahmen der
Ausflhrungsplanung. Sollten die im Zuge der Ausflihrungsplanung ermittelten Wassermengen
aus der Bauwasserhaltung in einem gewasserunvertraglichen Rahmen liegen (oberhalb der
kritischen Sohlschubspannung), kénnen an einzelnen Maststandorten MalRnahmen zur Redu-
zierung des Bauwassers ergriffen werden. Hierzu sind vorgesehen:

= Verwendung eines wassergeringdurchlassigen Baugrundverbaus mit Spundwanden
und Unterwasserbetonsohle (Sperrschicht)

» Anpassung der Grindungsart durch Verwendung einer Tiefengriindung (Bohr- oder
Rammpfahlgrindung).

Sollte eine direkte Einleitung aufgrund der Beschaffenheit des Grundwassers (Tribung, ge-
ringe Sauerstoffsattigung) nicht moglich sein, kann es Uber zwischengeschaltete Klar- und
Absetzeinrichtungen eingeleitet werden (vgl. Abbildung 3). Die standortbezogene Festlegung
weiterer Minderungsmafinahmen an Einleitstellen erfolgt ebenfalls im Rahmen der Ausfih-
rungsplanung. Dargestellt werden die flr das Schutzgut Wasser vorgesehenen Vermeidungs-
und Minderungsmafnahmen in Anhang 2 der Anlage 14 (Landschaftspflegerischer Begleit-

plan).

Abbildung 3: Bsp.: Klar- und Absetzbecken

Zusatzlich zu der mdglichen hydraulischen Belastung durch eine potenzielle Grundwasserein-
leitung, kann es zu einem stofflichen Eintrag in die Oberflachengewasser durch die Einleitung
von belastetem Grundwasser kommen. Hierbei ist grundsatzlich ein besonderes Augenmerk
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auf Altlasten und Verdachtsflachen zu legen. Diese werden in der Anlage 9 (UVP-Bericht) in
Kapitel 10 (Schutzgut Boden) fur den Untersuchungsraum dargestellt. Im Rahmen einer nach-
gelagerten Planungsebene und einer durchzufuhrenden Baugrunduntersuchung werden mog-
liche stoffliche Belastungen des Grundwassers, besonders im Hinblick auf Altlasten, festge-
stellt. In Bereichen mit stofflichen Vorbelastungen muss sichergestellt werden, dass keine
Verschlechterung der Oberflachenwasserkoérper durch Mobilisation oder Verfrachtung von
Schadstoffen erfolgen kann und ggf. sind SchutzmalRnahmen vorzusehen.

Eine bereits bekannte grofflachige Belastung mit Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC)
liegt auf einem Teilbereich des Untersuchungsraums im Bereich Raststatt/Baden-Baden vor.
Diese Belastungen erstrecken sich auf den Boden, das Grundwasser und mit dem Grundwas-
ser im Austausch stehende Oberflachengewasser. Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC)
sind synthetisch hergestellte, langlebige organische Chemikalien.

.Normierte Grenz- und Priifwerte fiir Oberflichengewésser [im Hinblick auf diese Stoffgrup-
pen] existieren bisher nicht. Mit der Umweltqualitdtsnorm-Richtlinie 2013/39/EU seitens der
EU-Kommission und der Umsetzung dieser in nationales Recht innerhalb der Verordnung zum
Schutz der Oberfldchengewésser (OGewV) wurde Perfluoroktanséure (PFOS) und deren De-
rivate als prioritdre Stoffe eingestuft und eine Umweltqualitdtsnorm (UQN) von 0,00065 ug/|
(analytisch noch nicht bestimmbar) als Jahresdurchschnittswert und 36 ug/l als zulédssige
Héchstkonzentration festgelegt. Die Umweltqualitétsnorm fiir PFOS basiert auf einem Wert fiir
Biota von 9,1 ug/kg Frischgewicht. Dieser Wert wurde fiir das Schutzgut menschliche Gesund-
heit (iber den Fischkonsum abgeleitet. Vorldufige MaBnahmenprogramme zur Erreichung die-
ser Zielwerte bis 2027 sind bis 22.01.2021 zu erstellen. Fiir weitere PFC-Vertreter (u.a. fir
PFOA) wird aktuell die Festlegung von UQN diskutiert.“ (Landkreis Rastatt, Stadtkreis Baden-
Baden 2018). Es kommt zu keiner Verschlechterung des chemischen Zustands, wenn das
Einbringen von Perfluoroktansaure und deren Derivaten in die bewertungsrelevanten Fluss-
wasserkorper vermieden werden kann.

Das Einbringen von PFC in Oberflachenwasserkorper, durch die Einleitung von PFC belaste-
tem Grundwasser, kann durch ein Absetzbecken nicht vermieden werden. Eine Einleitung von
PFC belastetem Grundwasser aus der Wasserhaltung wird in jedem Fall verhindert. Zur Fest-
legung des Umfangs der Belastung werden im Vorfeld entsprechende Beprobungen durchge-
fuhrt. Mégliche VermeidungsmalRnahmen, die im Rahmen der Ausfihrungsplanung standort-
spezifisch festgelegt werden, sind in Anlage 1 der wasserrechtlichen Gestattungen (Anlage
15.2) beschrieben.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Einleitung in Gewasser dahingehend gestaltet wird, dass
es nicht zu hydraulischen oder physikalisch-chemischen Belastungen sowie zu stofflichen Be-
lastungen der Gewasser kommen kann.
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In der nachfolgenden Tabelle werden die Wirkfaktoren noch einmal zusammengefasst darge-
stellt und auf die potenziell betroffenen Qualitatskriterien nach WRRL bezogen. Die einzelnen
Qualitatskriterien sind in Kapitel 5.1.1 erlautert.

Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fiir die Oberflachenwasserkdrper
Vorhabensbe- Wirkfaktoren Ausdeh- Dauer Inten- potentiell betroffene
standteil nung sitat Qualitatskriterien
baubedingt
Wasserhaltung Hydraulische Belastung | lokal bis temporar | gering |* Hydromorphologische
(Einleitung von durch Einleitung, poten- | mehrere bis Qualitatskomponenten
Grundwasser in | tielle Stoffeintrage ins 100 m hoch = Flussgebietsspezifische
Oberflachenge- | Gewasser Schadstoffe
wasser) = Allgemein chemisch-phy-

sikalische Parameter
= Chemischer Zustand

Gewasseriber- Eintrag von Sediment, lokal temporar | gering |* Hydromorphologische

fahrt Verminderte Durchgén- Qualitadtskomponenten
gigkeit

Arbeitsflachen Eintrag von Sediment, lokal temporar | gering |= Hydromorphologische
Nahr- und Festsoffen, Qualitatskomponenten

Verschldammung der
Gewassersohle

anlagebedingt

keine keine - - -

betriebsbedingt

keine keine - - -

Alle oben genannten Vorhabensbestandteile beziehen sich ausschlie3lich auf den Bau der
Leitung und sind dementsprechend temporar. Nach Verlegung der Leitung wirken keine an-
lage- und betriebsbedingten Wirkungen der Héchstspannungsleitung auf die Oberflachenwas-
ser ein. Die Intensitat der Wirkung auf die Oberflachenwasserkérper (OFWK) ist aufgrund der
Kleinrdumigkeit des Wirkungsbereichs und der zeitlichen Begrenzung auf die Baumallinahme
Uberwiegend als gering zu werten.

3.4 Mogliche Auswirkungen auf Grundwasserkorper

Im Zuge des Leitungsbaus erfolgt an Maststandorten zur Errichtung des Fundamentes ein
Eingriff in den Untergrund. Durch die hierbei erfolgende Verringerung der filternden Deck-
schichten kommt es fir die Dauer der Bauphase zu einer temporaren Erhéhung der Ver-
schmutzungsgefahrdung des Grundwassers. Weiterhin erfolgt die Einbringung von Funda-
menten, die dauerhaft im Boden verbleiben.
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Auch im Falle einer Tiefengriindung (z.B. Bohr- oder Rammpfahlgriindung) kann es durch die
Niederbringung von Bohrungen und Herstellung der Fundamente temporar zu einer Erhéhung
der Verschmutzungsgefahrdung kommen.

Beim Leitungsruckbau erfolgt ebenfalls ein Eingriff in den Untergrund zur Entnahme des Fun-
damentes. Damit ist ebenfalls temporar — bis zur Verfullung der Aushubgrube - eine Verringe-
rung der Grundwasserliberdeckung verbunden. Die bestehenden Fundamente verbleiben
i.d.R. bis zu einer Tiefe von mindestens 1,5 m unter Gelandeoberkante im Untergrund.

Auch das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen
infolge des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgange, Reparaturen und Wartungsvor-
gangen ist wahrend der Bauphase erhéht. Durch den Einsatz von modernen Maschinen, die
dem Stand der Technik entsprechen und der Uberwachung der Bauausfiihrung durch entspre-
chend geschultes Personal wird das Risiko von Schadstoffeintragen jedoch vermindert.

Zur Errichtung von Leitungsmasten mit Flachgrindungsfundamenten kann in Gebieten mit
grundwassernahen Standorten eine Bauwasserhaltung erforderlich sein. Die mengenmaRige
Veranderung des Grundwasserhaushaltes, die aus einer Wasserhaltung resultiert, ist je nach
Absenkungstiefe und Dauer der Absenkung unterschiedlich ausgepragt.

Sofern die Errichtung von Mastfundamenten im Bereich oder in der Nahe stofflicher Boden-
bzw. Grundwasserbelastungen oder einer Schadstofffahne erfolgt, ist eine Mobilisation und
Verfrachtung von Schadstoffen im Grundwasser durch die Entnahme von Grundwasser zur
Bauwasserhaltung sowie die hiermit verbundene temporare und lokale Beeinflussung der Stro-
mungsrichtung denkbar. Dies ist auf den Bereich der Reichweite der Grundwasserabsenkung
beschrankt. Werden bei der Baugrunderkundung Anhaltspunkte fir stoffliche schadliche Bo-
denveranderungen im Bereich von Wasserhaltungsmaflinahmen erkannt, wird gepruft, ob eine
Mobilisation oder Verfrachtung von Schadstoffen im Grundwasserbereich erfolgen kénnte und
ggf. Schutzmalinahmen vorzusehen sind.

Unabhangig von der Einbindungstiefe der geplanten Mastfundamente in das Grundwasser
kann ausgeschlossen werden, dass der Flielquerschnitt des Grundwasserleiters in relevanter
Weise verringert wird. Die geplanten Fundamente kdnnen seitlich umstromt werden und stel-
len fir den Grundwasserstrom keine Hindernisse dar. Daher sind keine nachhaltigen Veran-
derungen der Grundwasserverhaltnisse durch Grundwasserstau oder Veranderungen der ge-
nerellen Grundwasserstromung zu erwarten.

Aufgrund der kleinflachigen Versiegelung durch die neu errichteten Mastfundamente ist nicht
von einer Verringerung der Grundwasserneubildung auszugehen. Durch die insgesamt ge-
ringe FundamentgrofRe sind keine nachhaltigen Wirkungen auf die Grundwasserdynamik oder
Grundwasserneubildung zu erwarten.

Durch die Anwendung ausschlielich geprifter Baustoffe zur Herstellung der Mastfundamente
sind keine relevanten Stoffeintrage (z.B. durch Auslaugung) zu erwarten.

In der folgenden Tabelle sind die Vorhabensbestandteile, die Wirkfaktoren und die potenziell
betroffenen Qualitdtskomponenten, auf deren Grundlage die Zustandsbewertung erfolgt und
die in Kapitel 5.1.2 ausgefihrt werden, fur die Grundwasserkdrper zusammengefasst.
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Tabelle 3: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fiir die Grundwasserkorper
Vorhabensbe- Wirkfaktor Ausdehnung Dauer Intensi- potenziell be-
standteil tat troffene Qua-
lititskompo-
nenten

baubedingt

Bauwasserhaltung Mengenmalige Ver- Reichweite der Dauer der gering mengenmalfi-
anderung des Grund- | Grundwasser- GW-Haltung ger Zustand
wasserhaushaltes absenkung

Bauwasserhaltung Mobilisation von Reichweite der Dauer der gering chemischer
Schadstoffen Grundwasser- GW-Haltung Zustand

absenkung

Verringerung der Erhdéhung der Ver- Maststandort Dauer der gering chemischer

Grundwasserlber- schmutzungsgefahr- Bautatigkeit Zustand

deckung dung

Schadstoffeintrag Eintrag von Schad- Arbeitsflachen, Dauer der gering chemischer

durch Bautatig- stoffen Maststandort Bautatigkeit Zustand

keit/Baumaschinen

anlagebedingt

Versiegelung Verringerung der Maststandort permanent keine mengen-
Grundwasserneu- maRiger Zu-
bildung stand

Versiegelung Veranderung der Maststandort permanent keine mengen-
Grundwasser- maRiger Zu-
strdmung stand

Auslaugung um- Stoffeintrag Maststandort permanent, keine, bei | chemischer

weltrelevanter mit abneh- Anwen- Zustand

Stoffe aus Bauma- mender Ten- | dung ge-

terialien denz eigneter

Baustoffe
betriebsbedingt
keine l keine

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserkdrper sind somit ausschlief3lich bau-
bedingt (temporar). Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben

nicht zu erwarten.

Neben den Auswirkungen auf den Grundwasserkorper sind weiterhin Auswirkungen auf hyd-
raulisch angebundene Oberflachenwasserkorper sowie auf grundwasserabhangige Landoko-
systeme durch temporare Absenkung des Grundwasserstands im Zuge der Bauwasserhaltung

moglich.
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4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Was-
serkorper (Ubersichtsdarstellung)

4.1 Betroffene Oberflachenwasserkorper

Aufgrund des linienhaften Charakters des Vorhabens, werden viele Gewasser direkt oder in-
direkt durch das Vorhaben beeinflusst, mogliche Auswirkungen sind dabei jedoch auf einen
lokal begrenzten Bereich beschrankt. Bei den wenigsten der von den Vorhabensbestandteilen
betroffenen Gewasser handelt sich um einen Oberflachenwasserkérper im Sinne der OGewV.
Nach Anlage 1 Nummer 2 der OGewV missen wasserrahmenrichtlinienrelevante Oberfla-
chenwasserkorper ein Einzugsgebiet mehr als 10 km? aufweisen. Die Einstufung in Oberfla-
chenwasserkorper erfolgte erstmalig im Zuge der Bestandsaufnahme zur Bewirtschaftungs-
planung gemal EU-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2005. In Baden-Wirttemberg erfolge
diese Einstufung flachenhaft. Die Oberflachenwasserkorper sind aufgeteilt in See- und Fluss-
wasserkorper. Seewasserkdrper sind von dem geplanten Vorhaben nicht betroffen.

Im Folgenden werden die kleineren Gewasser den berichtspflichtigen Gewassern und diese
wiederum den Flusswasserkorpern zugeordnet, da Auswirkungen der moglichen Wirkungen
des Vorhabens die Flusswasserkorper theoretisch auch indirekt, tber "kleinere Gewasser" be-
einflussen kénnen.

Die Aussagen zu potenziell betroffenen Einleitgewassern in der untenstehenden Tabelle ba-
sieren auf den Angaben des hydrogeologischen Gutachtens, in dem die potenziellen Einleit-
gewasser basierend auf der kleinsten Distanz Luftlinie ausgewahlt wurden. Die Verlegung der
fliegenden Leitungen, die exakten Angaben zu den Einleitgewassern im Hinblick auf die Zu-
ordnung zu Masten und zum Standort der Einleitstellen sowie die exakten Einleitmengen sind
Gegenstand der vor Baubeginn vorzulegenden und zu genehmigenden Ausfuhrungsplanung.
Alle nachfolgend aufgeflihrten Annahmen basieren auf dem erstellten hydrogeologischen
Fachgutachten, das wiederum auf der Basis von vorhandenen und recherchierten Daten er-
stellt wurde.

Die in der Tabelle 4 angegebene Fliel3strecke der kleineren Gewasser zum nachsten berichts-
pflichtigen Vorfluter ist als circa Angabe zu verstehen. Da zum Zeitpunkt der Fertigstellung der
vorliegenden Unterlage keine Angaben zur Lage der Einleitstellen moglich sind, wurde der
Abstand vom Querungspunkt des betroffenen Gewassers mit der Leitungsachse gewahlt.

Einzelne Gewasser verlaufen mehr oder weniger parallel zu der geplanten Trasse und kénnen
aufgrund dessen mehrfach fiir die Einleitung von Bauwasser vorgesehen werden. Im Rahmen
der Ausfuhrungsplanung sollten die Baumal3nahmen dahingehend geplant werden, dass die
Masten zeitlich nacheinander errichtet werden, um eine hydraulische Belastung der entspre-
chenden Gewasser zu vermeiden.

Berichtspflichtige Stillgewasser sind nach derzeitigem Planungsstand von dem geplanten Vor-
haben nicht betroffen.
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Alle betrachteten Oberflachenwasserkoérper liegen innerhalb des Bearbeitungsgebiets Ober-
rhein. Die beiden Oberflachenwasserkorper "Federbach" und ,Murg unterhalb Michelbach
(Oberrheinebene)” liegen innerhalb des Teilbearbeitungsgebiets (TBG 34) Murg-Alb. Die
Oberflachenwasserkorper ,Sandbach® und ,Acher Feldbach, Rheinniederungskanal (Ober-
rheinebene)” liegen innerhalb des Teilbearbeitungsgebiets (TBG 33) Acher-Rench. Insgesamt
gibt es in Baden-Wirttemberg 30 Teilbearbeitungsgebiete, die insgesamt in 164 Flusswasser-
kérper (FWK) abgegrenzt sind. Innerhalb dieser Flusswasserkdrper werden alle Fliel3gewas-
ser mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km? betrachtet (= Teilnetz WRRL). (Regierungs-
prasidium Freiburg 2015)
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Tabelle 4: Darstellung der kleineren Gewasser, berichtspflichtigen Gewasser und Flusswasserkorper
Flusswasser- Flusswasser- | Gewasser- Berichtspflichtiges "kleinere Gewasser" Betroffenheit durch Vor- | FlieRstrecke zum | Masten
korper korper ID kennzahl Gewasser habensbestandteil nachsten be-
richtspfl. Gewas-
ser
Federbach 34-05-or5 237488 | Federbach Alter Federbach 4x Einleitung 1.350 m | 4A; 5A; 6A, 7TA
237487952 | Federbach NN-YR3 2x Einleitung 350 m | 8A;9A
2374884 | Federbach NN-CT7 4x Einleitung 4.800 m | 10A; 11A; 12A;
13A
2374884 | Federbach NN-CT7 1x Einleitung 4.800 m | 1012A
237488 | Federbach Alter Federbach 7x Einleitung; Montagefla- 5.700 m | 15A; 17A; 19A;
che 21A; 22A; 23A;
24A
237488 | Federbach Alter Federbach 1x Einleitung 7.500 m | 1022A
2374884 | Federbach NN-CT7 1x Einleitung 4.800m | 571A
237488 | Federbach Alter Federbach 2x Einleitung 5.700 m | 569A; 567A
2374884 | Federbach NN-CT7 1x Einleitung 6.850 m | 565A
237488 | Federbach Alter Federbach 2x Einleitung, Montagefla- 7.500 m | 563A; 562A
che
23748812 | Federbach Alter Federbach 1x Einleitung 8.800 m | 561A
2374878 | Federbach Abzugsgraben 1x Einleitung 700 m | 25A
237487822 | Federbach Abzugsgraben 2x Einleitung, Montagefla- 750 m | 26A; 28A
che
237487822 | Federbach Abzugsgraben Montageflache 650 m | 559 (Transnet
BW/Amprion)
2374876 | Federbach Tankgraben 2X Einleitung 800 m | 29A; 30A
23748762 | Federbach NN-CMA1 2x Einleitung 2.600 m | 31A;32A
23748 | Federbach 2x Einleitung 33A; 34A
237486 | Federbach Tieflachgraben 2x Einleitung 100 m | 35A; 36A
2374866 | Federbach Kunzenbach 2x Einleitung 300 m | 37A, 38A
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Flusswasser- Flusswasser- | Gewésser- Berichtspflichtiges "kleinere Gewasser" Betroffenheit durch Vor- | FlieBstrecke zum | Masten
korper korper ID kennzahl Gewadsser habensbestandteil nachsten be-
richtspfl. Gewas-
ser
23748 | Federbach 1x Einleitung 39A
237484 | Federbach Alter Federbach 1x Einleitung 100 m | 41A
23748 | Federbach 2x Einleitung 42A; 43A
2374838 | Federbach Schmiedbach 12x Einleitung 1.100 m | 44A; 45A; 46A;
47A; 48A; 49A;
51A; 51B; 53A;
54A; 55A; 56A
23748 | Federbach 58A; 59A; 60A;
61A; 62A; 63A;
64A
2374832 | Federbach NN-PY5 4x Einleitung 800 m | 79AA; 80AA;
81AA; 822A
2374834 | Federbach Waschgraben 3x Einleitung 900 m | 81AB; 82AA;
83AA
2374832 | Federbach NN-PY5 3x Einleitung 800 m | 65A; 66A; 67A
2374834 | Federbach Waschgraben 4x Einleitung 900 m | 68A; 69A; 70A,
817A
Murg unterhalb Mi- | 34-03-or4 236598 | Murg Briichelgraben 3x Einleitung 100 m | 71A; 72A; 73A
chelbach (Ober- 236 | Murg 1x Einleitung T4A
rheinebene) 23692 | Gewerbekanal 1x Einleitung 75A
23668 | Oosbach Krebsbach 2x Einleitung 1.000 m | 76A; 77A
236684 | Oosbach Hornungsgrabenentlas- | 1x Einleitung 1.200 m | 78A
tung
236662 | Eberbach Hornungsgraben 3x Einleitung 1.100 m | 79A; 80A; 81A
236662 | Eberbach Hornungsgraben Montageflache 1.500 m | 090; 010 ( Net-
zeBW)
23666 | Eberbach 2x Einleitung 82A; 83A
23664 | Oosbach Lippersbach 1x Einleitung 400 m | 84A
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Flusswasser- Flusswasser- | Gewésser- Berichtspflichtiges "kleinere Gewasser" Betroffenheit durch Vor- | FlieBstrecke zum | Masten
korper korper ID kennzahl Gewadsser habensbestandteil nachsten be-
richtspfl. Gewas-
ser
236652 | Oosbach Morgengraben 4x Einleitung 1.100 m | 85A; 86A; 87A,;
88A
2366522 | Oosbach NN-JT5 1x Einleitung 2.000 m | 89A
2366 | Oosbach 1x Einleitung 90A
23663992 | Oosbach Kreithgraben 2x Einleitung 300 m | 91A; 92A
Sandbach (Ober- 33-05-or4 23572858 | Sandbach Bruchgraben 8x Einleitung 800 m | 93A; 94A; 95A;
rheinebene) 96A;97A; 98A;
99A; 100A
23572856 | Ooskanal 2x Einleitung 101A; 102A
235728 | Sandbach 2x Einleitung 103A; 104A
23572869212 | Schinlingraben Abzug 1x Einleitung 1.000 m | 105A
235728692 | Schinlingraben NN-SG6 1x Einleitung 1.300 m | 106A
235728 | Sandbach 1x Einleitung 107A
235728692 | Schinlingraben NN-SG6 1x Einleitung 2.200 m | 108A
235728 | Sandbach 3x Einleitung 109A; 110A;
111A
23572852 | Sandbach Stockmattengraben 1x Einleitung 250 m | 112A
235728526 | Sandbach HW-Entlastungskanal 2x Einleitung 400 m | 113A; 114A;
Sandbach
235728 | Sandbach 2x Einleitung, Schutzge- 115A; 116A
rist
235728612 | Schinlingraben Seegraben 4x Einleitung 4.000 m | 479A; 478A,;
ATTA; 4T5A,
23572832 | Sandbach Weitenunger Dorfbach | 1x Einleitung 1.000 m | 474A
235728612 | Schinlingraben Seegraben 4x Einleitung 4.000 m | 117A; 118A;
120A; 121A
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Flusswasser- Flusswasser- | Gewésser- Berichtspflichtiges "kleinere Gewasser" Betroffenheit durch Vor- | FlieBstrecke zum | Masten
korper korper ID kennzahl Gewadsser habensbestandteil nachsten be-
richtspfl. Gewas-
ser
23572832 | Sandbach Weitenunger Dorfbach | 4x Einleitung, Montagefla- 1.000 m | 122A; 123A;
che 124A; 125A
235728192 | Sandbach Vimbucher Dorfbach 2x Einleitung 3.500 m | Anlage 8111:
01A; 02A
235728 | Sandbach 1x Einleitung Anlage 8111:
04A
23572818 | Sandbach Rittgraben 1x Einleitung, Montagefla- Anlage 8111:
che, Seilzugflachen 05A
Acher Feldbach, 33-06-or4 23579244 | Sandbach-Flutkanal 1x Einleitung 126A
Rheinniederungs- 235727832 | Sasbach Hintermattengraben 2x Einleitung, Montagefla- 240 m | 127A, 128A
kanal (Ober- che, Schutzgeriist, Seil-
rheinebene) zugflache
2357278 | Sasbach 7x Einleitung 129A; 129B;
130A; 131A;
132A; 132B;
133A
23572782 | Kleine Sulzbachle 3x Einleitung, Montagefla- 134A; 135A;
che 137A
2357278 | Sasbach 3x Einleitung 138A; 139A;
140A
2357278492 | Laufbach Wildmattgraben 2x Einleitung 330 m | 141A; 142A
23572784 | Laufbach 1x Einleitung 143A
235727848 | Laufbach Entennestgraben 1x Einleitung 300 m | 144A
2357924 | Scheidgraben 1x Einleitung 145A
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Insgesamt werden vier Flusswasserkdrper von der geplanten Netzverstarkung Daxlanden -
Eichstetten gequert: ,Federbach®, ,Murg unterhalb Michelbach (Oberrheinebene), ,Sandbach
(Oberrheinebene)” und ,Acher Feldbach, Rheinniederungskanal (Oberrheinebene)". Innerhalb
dieser flachig ausgewiesenen Flusswasserkorper liegen 13 berichtspflichtige Gewasser, die
von den einzelnen Vorhabensbestandteilen der Leitung, auch Gber kleinere Gewasser, betrof-
fen sein kdnnen. Bei den 31 betroffenen "kleineren Gewassern" handelt es sich tiberwiegend
um anthropogen tberformte Graben.

Eine kartografische Darstellung der Gewasser im Trassenverlauf findet sich in Plananlage
13.1.

Seewasserkérper, Ubergangsgewasser oder Kiistengewésser sind vom Leitungsverlauf nicht
betroffen.

4.2 Betroffene Grundwasserkorper

Der Untersuchungsraum zum Teilabschnitt A liegt vollstandig innerhalb der Abgrenzung des
Grundwasserkérpers  ,Quartdre und Pliozane Sedimente der Grabenscholle®
(DE_GB_DEBW_16.1).

Der Grundwasserkoérper hat insgesamt eine Flachengrélie von 2.858,18 km? (Bewertung
Grundwasser nach WRRL 2015, LUBW).

Eine Darstellung des mengenmafigen und chemischen Zustandes sowie Angaben zur Was-
serbilanz des Grundwasserkorpers sind in Kapitel 5.4 enthalten.

Die Bewirtschaftungsziele und Ma3nahmen fir die GWK sind in Kapitel 6.2 zusammengefasst.

Plananlage 13.1 gibt eine kartographische Ubersicht (iber die Abgrenzung der Grundwasser-
kérper im geplanten Trassenverlauf.
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5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes/ Potenzials fiir
die einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Wie aus Kapitel 4 und Tabelle 5 hervorgeht, sind vier Flusswasserkdrper und ein Grundwas-
serkorper potenziell durch die moglichen Wirkungen des geplanten Vorhabens betroffen. Im
Folgenden wird der Ist-Zustand der Wasserkérper beschrieben.

5.1 Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL, Anhang V

Die Einstufung der Oberflachenwasserkérper und Grundwasserkorper erfolgt auf der Basis
der in Anhang V der EU-WRRL festgelegten Qualitdtskomponenten, die im Folgenden kurz
dargestellt werden.

5.1.1 Qualitatskomponenten Oberflachenwasserkorper

Die Qualitatskomponenten (QK) zur Einstufung des 6kologischen Zustands oder des 6ko-
logischen Potenzials fir Flielligewasser sind:

= Phytoplankton (bei planktondominierten FlieRgewassern)
= Makrophyten/Phytobenthos

= Makrozoobenthos (benthische-wirbellose-Fauna)

= Fischfauna

Der 6kologische Zustand wird in einem flnfstufigen System von sehr gut bis schlecht angege-
ben.

Unterstutzend zu den biologischen Qualitadtskomponenten werden die hydromorphologischen
Qualitatskomponenten dargestellt, die sich bei FlieRgewassern aus der Gewasserstrukturgu-
tekartierung ableiten lassen:

=  Abfluss- und Abflussdynamik

» Verbindung zu Grundwasserkoérpern
= Durchgangigkeit

= Tiefen- und Breitenvariation

= Struktur und Substrat des Bodens

= Struktur der Uferzone

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten werden ebenfalls unterstut-
zend zu den biologischen Qualitdtskomponenten angegeben:

= Temperaturverhaltnisse
= Sauerstoffhaushalt

= Salzgehalt

» Versauerungszustand

= Nahrstoffverhaltnisse

Die Grenzwerte fir die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten sind in
Anlage 7 der OGewV festgelegt.
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Zusatzlich zu den biologischen Qualitdtskomponenten sind fur die Einstufung des 6kologi-
schen Zustands die flussgebietsspezifischen Schadstoffe als Qualitdtskomponente rele-
vant. Sie werden in Anlage 6 der OGewV mit den entsprechenden Umweltqualitdtsnormen
(UQN) aufgefihrt. Ist mindestens eine UQN eines flussgebietsspezifischen Schadstoffes nicht
eingehalten, so kann unabhangig vom Ergebnis eines biologischen Bewertungsverfahrens der
Okologische Zustand eines Oberflachenwasserkorpers maximal als ,mafRig®“ eingestuft wer-
den.

Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt Gber die Umweltqualitatsnormen der syn-
thetischen und nicht synthetischen Schadstoffe in Wasser, Sediment oder Schwebstoffen nach
den UQN der Anlage 8 der OGewV. Der chemische Zustand wird 2-stufig als ,gut” oder ,nicht
gut“ dargestellt. Bei einer Uberschreitung mindestens einer UQN nach Anlage 8 OGewV er-
folgt die Einstufung in den ,nicht guten® chemischen Zustand.

Fur die als ,naturlich“ (NWB) eingestuften Wasserkdrper gilt jeweils die Bewertung des 6kolo-
gischen Zustands. Fur die als ,erheblich veranderten“ (HMWB) und als ,kunstlich® (AWB) ein-
gestuften Wasserkaorper ist fur die Bewertung das dkologische Potenzial heranzuziehen. Der
zentrale Unterschied zum guten okologischen Zustand besteht darin, dass bislang keine ver-
bindlichen Festlegungen fir die Zusammensetzung von Fauna und Flora getroffen wurden.
Damit weicht das dkologische Potenzial von den Bewertungskriterien des dkologischen Zu-
stands ab. Es beschreibt den Zustand eines Wasserkorpers, nachdem alle MaRhahmen zur
Verbesserung der Gewasserstruktur durchgeflhrt wurden, die ohne signifikante Beeintrachti-
gung der Nutzung moglich sind. Damit liegt es in der Regel mehr oder weniger weit unter dem
guten Okologischen Zustand.

5.1.2 Qualitatskomponenten Grundwasserkorper

Nach EU-WRRL ist mafRgeblich fur die Einstufung des mengenmaBigen Zustands des
Grundwassers der Parameter

= Grundwasserspiegel.

Die Einstufung des chemischen Zustands des Grundwasserkorpers erfolgt mittels der Pa-
rameter

» Leitfahigkeit
=  Konzentrationen an Schadstoffen

Die folgenden Leitparameter werden bei allen ausgewahlten Grundwasserkdrpern Uberwacht:

» Sauerstoffgehalt,

=  pH-Wert,
= Leitfahigkeit,
= Nitrat,

= Ammonium.

Der mengenmafige und chemische Zustand wird 2-stufig als ,gut” oder ,schlecht” dargestellt.
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Beim guten mengenmaBigen Zustand ist gemall EU-WRRL der Grundwasserspiegel im
Grundwasserkoérper so beschaffen, dass die verfligbare Grundwasserressource nicht von der
langfristigen mittleren jahrlichen Entnahme Uberschritten wird.

Der Grundwasserspiegel unterliegt keinen anthropogenen Veranderungen, die

= zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele fir in Verbindung stehende Ober-
flachengewasser, zu einer signifikanten Verringerung der Qualitat dieser Gewasser,

= zu einer signifikanten Schadigung von Landbdkosystemen fihren wirden, die unmittel-
bar von dem Grundwasserkoérper abhangen,

= Anderungen der Strémungsrichtung, die zeitweise oder kontinuierlich in einem raum-
lich begrenzten Gebiet auftreten, verursachen keinen Zustrom von Salzwasser oder
sonstige Zustrdme und lassen keine nachhaltige, eindeutig feststellbare anthropogene
Tendenz zu einer Stromungsrichtung erkennen, die zu einem solchen Zustrom flihren
konnte.

Ein guter chemischer Zustand des Grundwassers liegt vor, wenn

= die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkdrpers so beschaffen ist, dass
die Schadstoffkonzentrationen

- keine Anzeichen fur Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen,

- die nach anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft geltenden
Qualitatsnormen nicht tUberschreiten,

- nicht derart hoch sind, dass Umweltziele fiir in Verbindung stehende Oberflachen-
gewasser nicht erreicht, die 6kologische oder chemische Qualitat derartiger Ge-
wasser signifikant verringert

- oder die Landbdkosysteme, die unmittelbar von dem Grundwasserkdrper abhangen,
signifikant geschadigt werden.

= Anderungen der Leitfahigkeit kein Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den
Grundwasserkorper sind.

Die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands im Hinblick auf einzelne Parameter er-
folgt anhand der Grundwasserverordnung. Hier sind in Anlage 2 der Grundwasserverordnung
Schwellenwerte (§ 5 GrwV) aufgefuhrt. Darlber hinaus kann die zustandige Behdrde fur
Schadstoffe, die nicht in der Anlage 2 aufgefuhrt sind, Schwellenwerte festlegen, wenn von
diesem Schadstoff das Risiko ausgeht, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 47 des Was-
serhaushaltsgesetzes nicht erreicht werden.

Die Einstufung des mengenmaRigen Grundwasserzustands gemal § 4 GrwV entspricht weit-
gehend den Kriterien der EU-WRRL. Der mengenmalRige Zustand ist gemafl GrwV gut, wenn
die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Ubersteigt. Weiterhin ist die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele fir Oberflachenwas-
serkorper, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen, zu gewahr-
leisten und es dirfen Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind,
nicht signifikant geschadigt werden.

Anlage 13.0: Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Seite 37 von 64
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR Stand: 15.04.2020



380-kV-Netzverstarkung Daxlanden - Eichstetten
Teilabschnitt A
Umspannwerk-Daxlanden — Grenze Regierungsbezirk Karlsruhe / Freiburg

TR/ANSNET BW

5.2 Datenbasis

Als Datengrundlage fur die Erstellung des Fachbeitrages wurden Daten der Landesanstalt fur
Umwelt Baden-Wirttemberg (LUBW), der Bewirtschaftungsplan Oberrhein (2015) mit Anhan-
gen sowie die Begleitdokumentation des Teileinzugsgebietes 33 (Acher-Rench) und des Tei-
leinzugsgebietes 34 (Murg-Alb) zum Bewirtschaftungsplan Oberrhein herangezogen.

Die Benennung der Gewasser, sowohl der berichtspflichtigen, als auch der "kleineren Gewas-
ser", beruht auf dem Amtlichen digitalen Wasserwirtschaftliche Gewassernetz ,AWGN* des
Landes Baden-Wurttemberg (LUBW 2018).

Die abgeschatzten Einleitgewasser basieren auf den Aussagen des vorliegenden hydrogeolo-
gischen Gutachtens. Das hydrogeologische Gutachten verwendete zur Abschatzung der an-
fallenden Grundwassermengen bzw. der potenziellen Einleitgewasser vorhandene Daten zu:

= Grundwasserstanden/Pegelstanden

=  Grundwasserchemie/-glte

= Digitales Gelandemodell

= Uberschwemmungsgebiete, Moorgebiete, Wasserschutzgebiete mit Zonierung
= Gewasser (Flielgewasser m. Ordnung, stehende Gewasser)

Die vorliegenden Daten wurden statistisch ausgewertet, um mit dem 2-jahrigen statistischem
Hochwasser (HW2) den bauzeitlichen Bemessungswasserstand zu ermitteln. Unter Zuhilfe-
nahme eines vorliegenden Gelandemodells wurden unter Annahme des HW2 entsprechende
Grundwassergleichen abgeleitet (gbm 2020).

5.3 Beschreibung Oberflachenwasserkorper

Von dem geplanten Vorhaben sind vier Flusswasserkorper betroffen. Eine Beschreibung der
Flusswasserkorper erfolgt in den nachfolgenden Tabellen. Alle Inhalte sind der Begleitdoku-
mentation zum Bewirtschaftungsgebiet Oberrhein entnommen (Regierungsprasidium Freiburg
2015). Die Gewasser sind dem Trassenverlauf von Norden nach Siden folgend dargestellt.

Tabelle 5 Ubersicht der betroffenen FWK
Flusswasserkorper Flusswasserkor- | berichtspflichtige | Gewas- Gewdsserkate-
per ID Gewasser sertyp gorie
Federbach 34-05-or5 Federbach 51,6 naturlich
Murg unterhalb Michelbach 34-03-or4 Murg 9 erheblich veran-
(Oberrheinebene) Gewerbekanal 999 dert
Oosbach 5
Eberbach 51
Sandbach (Oberrheinebene) 33-05-or4 Sandbach 5 erheblich veran-
Ooskanal 999 dert
Schinlingraben 5
Acher Feldbach, Rheinniede- 33-06-or4 Sandbach Flutkanal | 999 naturlich
rungskanal (Oberrheinebene) Sasbach 5
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Flusswasserkorper Flusswasserkor- | berichtspflichtige | Gewas- Gewadsserkate-
per ID Gewasser sertyp gorie

Kleine Sulzbachle 6
Laufbach 5
Scheidgraben 6

In Tabelle 5 sind die betroffenen Flusswasserkorper dargestellt. Die Flusswasserkorper Fe-
derbach und Acher Feldbach sind als naturliche Wasserkorper ausgewiesen. Murg unterhalb
Michelbach und Sandbach sind als erheblich veranderte Wasserkorper eingestuft. Innerhalb
der flachig ausgewiesenen Flusswasserkdrper liegen mehrere berichtspflichtige Gewasser,
die unterschiedlichen FlieRgewassertypen angehdren. Bei den hier vorkommenden Bachen
und Flissen handelt es sich Uberwiegend um Gewasser der Mittelgebirge, da sie in den Aus-
ldufern der Grundgebirge des Schwarzwaldes im Ubergang zur Rheinebene liegen. Aufgrund
der naturlicherweise vorherrschenden Substrate werden sie den Gewassertypen 5/5.1 (grob
bzw. feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbach) und 6 (feinmaterialreiche, karbonati-
sche Mittelgebirgsbache) sowie den Typen 9/9.1 (fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgs-
flisse) zugeordnet. Weiterhin sind der Gewerbekanal, der Ooskanal und der Sandbach-Flut-
kanal dem FlieRgewassertyp 999:“Klnstliches FlieRgewasser ohne Typzuweisung®
zugeordnet.

Eine Ubersicht ist in Plananlage 13.1 dargestellt.

Tabelle 6 Einstufung der FWK in Bezug auf die biologischen Qualitdtskomponenten
Flusswas- | Flusswasser- Okologischer Zustand/Potenzial Gesamt 6kolo-
serkérper | korper Phyto- Makrophy- | Makro- Fische | gischer Zu-
ID plankton ten/Phyto- zoobenthos stand/Potenzial
benthos
34-05-or5 Federbach nicht rele- maRig unbefriedi- maRig unbefriedigend
vant gend
34-03-or4 Murg unterhalb nicht rele- maRig unbefriedi- maRig unbefriedigend
Michelbach vant gend
(Ober-
rheinebene)
33-05-or4 Sandbach (Ober- | nicht rele- maRig unbefriedi- maRig unbefriedigend
rheinebene) vant gend
33-06-or4 Acher Feldbach, nicht rele- manig schlecht unbefrie- | schlecht
Rheinniede- vant digend
rungskanal
(Ober-

rheinebene)

Die Tabelle 6 gibt den ékologischen Zustand der betrachteten Flusswasserkérper wieder. Die
Bache und kleineren Fliusse in den vorkommenden Flusswasserkdrpern weisen aufgrund ihrer
physikalischen Gegebenheiten nicht die Randbedingungen auf, die ein Wachstum von Phyto-
plankton zulassen wirde. Deshalb ist die Qualitdtskomponente Phytoplankton bei allen FWK
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aus der Bewertung rausgenommen und als "nicht relevant" angegeben. Die Qualitatskompo-
nente Makrophyten/Phytobenthos ist bei allen betrachteten Flusswasserkorpern mit ,mafig*
bewertet. Fur den Flusswasserkorper "Acher Feldbach, Rheinniederungskanal" ist die QK
Makrozoobenthos als "schlecht" eingestuft. Dementsprechend ist der gesamte Flusswasser-
korper mit einem schlechten okologischen Zustand bewertet. Die Qualitatskomponente Mak-
rozoobenthos ist in den restlichen drei Flusswasserkdrpern als "unbefriedigend” eingestuft. Da
es sich hierbei um die schlechteste Einstufung der Qualitdtskomponenten in diesen Wasser-
korpern handelt, ist der gesamt dkologische Zustand/Potenzial mit "unbefriedigend" angege-
ben. Die Qualitdtskomponente ,Fische® ist in den Flusswasserkérpern Federbach, Murg und
Sandbach als ,maRig“ eingestuft. Im Flusswasserkdrper Acher Feldbach wurde die Qualitats-
komponente Fische als ,unbefriedigend“ bewertet.

Tabelle 7 Einstufung der FWK in Bezug auf die chemischen QK, die hydromorphologischen QK und den che-
mischen Zustand
FWK ID Flusswasserkorper flussge- Allg. physika- Hydro- chemi-
bietsspez. lisch-chemische | morpho- | scher Zu-
Schadstoffe | QK logie stand
34-05-or5 Federbach keine nicht eingehalten nicht gut nicht gut
34-03-or4 Murg unterhalb Michelbach keine eingehalten nicht gut nicht gut
(Oberrheinebene)
33-05-or4 Sandbach (Oberrheinebene) keine nicht eingehalten nicht gut nicht gut
33-06-or4 Acher Feldbach, Rheinniede- | keine nicht eingehalten nicht gut nicht gut

rungskanal (Oberrheinebene)

In Tabelle 7 sind die Ergebnisse des chemischen Zustands dargestellt, der fur alle betrachte-
ten Gewasser als ,nicht gut* angegeben wird. Bei allen 0.g. Flusswasserkérpern sind die Um-
weltqualitdtsnormen (UQN) fUr die ubiquitaren Stoffe Quecksilber bzw. Quecksilberverbindun-
gen Uberschritten. Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen werden ,keine®
Umweltqualitatsnormen Uberschritten.

Eine Uberschreitung der UQN fiir Perfluoroktansulfansdure und ihre Derivate (PFOS), die zur
Stoffgruppe der PFCs gehéren und damit im Vorhabensbereich in erhéhten Mengen in Boden,
Grundwasser und Oberflachengewassern vorgefunden wurden, liegt nicht vor. Ebenso liefert
ein Oberflachengewasser-Monitoring des Landkreise Raststatt und des Stadtkreis Baden-Ba-
den (2018) keine Hinweise auf eine Uberschreitung der UQN in den relevanten berichtspflich-
tigen Gewassern.

Die unterstutzenden hydromorphologischen Parameter, die sich aus der zusammengefassten
Gewasserstrukturglite (GSG) fur Sohle, Ufer und Umland der Flusswasserkorper ergeben,
werden fur alle betrachteten FWK als "nicht gut" angegeben.

Bei drei der betrachteten Flusswasserkorper treten vereinzelte Uberschreitungen von Orien-
tierungswerten bei den unterstiitzenden allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern fir
den guten 6kologischen Zustand auf. Der Orientierungswert fur den Parameter Ammoniak wird
in den Flusswasserkdrpern Federbach, Sandbach und Acher Feldbach Uberschritten. In den
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Flusswasserkdrpern Federbach und Sandbach werden die Orientierungswerte fir den Sauer-
stoffgehalt und Ammonium nicht eingehalten. Zusatzlich wird am Sandbach der Orientierungs-
wert fur Nitrit Gberschritten.

Bei dem Flusswasserkorper Murg unterhalb Michelbach werden alle Hintergrund- und Orien-
tierungswerte der allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter eingehalten.

Nach § 29 WHG sind "ein guter dkologischer und ein guter chemischer Zustand der oberirdi-
schen Gewasser sowie ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand
der kiunstlichen und erheblich veranderten Gewasser bis zum 22. Dezember 2015 zu errei-
chen". Keines der betrachteten Gewasser hat den guten Zustand bereits im Jahr 2015 erreicht.

Laut § 29 WHG Abs. 2 kann "die zustdndige Behoérde"[...]"die Frist nach Absatz 1 verldngern,
wenn sich der Gewésserzustand nicht weiter verschlechtert und

1. die notwendigen Verbesserungen des Gewésserzustands auf Grund der natiirlichen Gege-
benheiten nicht fristgerecht erreicht werden kénnen,

2. die vorgesehenen MalBnahmen nur schrittweise in einem léngeren Zeitraum technisch
durchfiihrbar sind oder

3. die Einhaltung der Frist mit unverhéltnisméfig hohem Aufwand verbunden wére."

Eine Fristverlangerung war fur alle Oberflachenwasserkdrper notwendig. Fir alle betroffenen
Gewasser gilt die Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands/Potenzials bis zum Jahr
2027. Die Zielerreichung wurde nach Fristverlangerung festgelegt.

Seewasserkérper, Ubergangsgewasser oder Kiistengewasser sind vom Leitungsverlauf nicht
betroffen.

54 Beschreibung Grundwasserkorper

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Angaben der Zustandsbewertung fir den
Grundwasserkérper "Quartare und Pliozdne Sedimente der Grabenscholle" zusammenge-
fasst.

Tabelle 8: Zustandsbewertung Grundwasserkdrper
Nr. | GWK-Bezeichnung Chemischer MengenmaBi- | GWN aus Anteil Entnahme
Zustand ger Nieder- an GWN in %
Zustand schlag (Wasserbilanz
[m3/a] detailliert)*
16 Quartare und Pliozéne Sedi- gut gut 494.570.627 | 11,5**
mente der Grabenscholle

* unter Berlicksichtigung von Randzuflissen und Infiltration aus Oberflachengewassern
** aus groraumigen GW-Modellen (nur Anteile BW) [Quelle: Bewirtschaftungsplan Oberrhein (2015)]

Der chemische und mengenmaRige Zustand des Grundwasserkdrpers "Quartare und Pliozane
Sedimente der Grabenscholle" wird als gut eingestuft. Der GWK gehdrt nicht zu den gefahr-
deten Grundwasserkorpern. Fur den in der Oberrheinebene liegenden und stark genutzten
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GWK wurde in der detaillierten Wasserbilanz ein Anteil der Entnahme von 11,5 % der Grund-
wasserneubildung ermittelt. GemaR § 4 GrwV ist der mengenmalige Grundwasserzustand
gut, wenn u.a. "die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grund-
wasserdargebot nicht Ubersteigt". Dieser Nachweis erfolgte fur den GWK "Quartare und Plio-
zane Sedimente der Grabenscholle" durch die detaillierte Wasserbilanz.
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6 Bewirtschaftungsziele/MaBRnahmenprogramme der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkorper

6.1 Bewirtschaftungsziele/MaBRnahmen Oberflachenwasserkorper

Im Rahmen des Bewirtschaftungsplanes werden die Ziele und allgemeine MalRnahmen ermit-
telt, die zur Erreichung des guten 6kologischen Zustandes/Potenzials bzw. des guten chemi-
schen Zustands eines oder mehrerer Oberflachenwasserkérper dienen. Fur die hier zu be-
trachtenden Oberflachenwasserkorper ist das Ziel des guten 6kologischen Zustands bzw.
Potenzials bis zum Jahr 2027 zu erreichen. Der gute chemische Zustand soll ebenfalls bis zum
Jahr 2027 erreicht werden.

In der ,Begleitdokumentation zum BG Oberrhein Teilbearbeitungsgebiet 33 Acher-Rench
Textteil* (Regierungsprasidium Freiburg 2015) sowie der ,Begleitdokumentation zum BG
Oberrhein Teilbearbeitungsgebiet 34 Murg-Alb Textteil® (Regierungsprasidium Karlsruhe
2015) werden die Programmmalfinahmen fir die betroffenen Flusswasserkorper zur Zielerrei-
chung dargestellt. Die MaRnahmen sind in Teil B der Steckbriefe zu den einzelnen Flusswas-
serkorpern abgebildet.

Zusatzlich zu dem textlichen Teil der MalRnahmen wurde der "Arbeitsplan zum 2. Bewirtschaf-
tungszyklus 2016 - 2021; Aktualisierung 2018" (Regierungsprasidium Freiburg 2017) fur das
Teilbearbeitungsgebiet 33 betrachtet. Bei diesem Arbeitsplan handelt es sich um ein Karten-
werk, in dem EinzelmalRnahmen sowie Gewasserstrecken, auf denen Mallhahmen geplant
sind, dargestellt werden. Dazu wurden die Arbeitsplane auf geplante Mallnahmen im Vorha-
bensbereich tUberprift.

In der nachfolgenden Tabelle sind geplante MaRnahmen fir die berichtspflichtigen Gewasser,
sofern vorhanden, dargestellt. Fur das Teilbearbeitungsgebiet 34 liegen diese Arbeitsplane
nicht vor. Daher wurde in diesem Bereich der Trasse ausschliellich der der Kartenanhang zur
.Begleitdokumentation zum BG Oberrhein Teilbearbeitungsgebiet 34 Murg-Alb“ ausgewertet.

Tabelle 9: Darstellung der geplanten MaRnahmen im Vorhabensbereich an den betroffenen FWK (RP Frei-
burg 2017; RP Karlsruhe 2016)

Flusswasser- | Flusswasser- | Berichts- MaRnahme im Bereich des ge- | Geplante MafRnah-
korper ID korper pflichtiges planten Vorhabens men gemall LAWA-
Gewasser MaBnahmenkatalog
34-05-or5 Federbach Federbach = Programmstrecke Gewas- 10, 29, 30, 31, 32, 33,
serstruktur (Stat. 16,9 bis 5, 501, 503, 504, 505,
19,45) 506, 508, 70, 71, 72,
73,74
34-03-or4 Murg unter- Murg = Programmstrecke Gewas- 10, 29, 30, 31, 32, 33,
halb Michel- serstruktur 5, 501, 503, 504, 505,
bach (Ober- = Programmstrecke Durch- 506, 508, 69, 77
rheinebene) gangigkeit
Gewerbekanal | keine
Eberbach keine
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Flusswasser- | Flusswasser- | Berichts- MaRnahme im Bereich des ge- | Geplante MaRnah-
korper ID korper pflichtiges planten Vorhabens men gemal LAWA-
Gewasser MaRBnahmenkatalog
Oosbach = Programmstrecke Gewas-
serstruktur
= Programmstrecke Durch-
gangigkeit
33-05-or4 Sandbach Ooskanal = Programmstrecke Durch- 10, 15, 29, 30, 31, 32,
(Ober- gangigkeit 33, 5, 501, 503, 504,
rheinebene) =  Programmstrecke Gewas- 505, 506, 508, 69, 74
serstruktur (Stat. 1,3 bis 2,0)
Sandbach = Programmstrecke Gewas-
serstruktur
= Programmstrecke Durch-
gangigkeit
Schinlingraben | keine
33-06-or4 Acher Feld- Sandbach keine 10, 29, 30, 31, 32, 33,
bach, Rhein- Flutkanal 5, 501, 503, 504, 505,
niederungska- | sasbach keine 506, 508, 61, 65, 69,
nal Kleine Sulz- | keine 7,73,76
(Ober- bachle
rheinebene) ;
Laufbach keine
Scheidgraben | keine

Bei den in den Steckbriefen aufgefihrten hydromorphologischen MaRhahmen handelt es sich
weitestgehend um die gleichen MaRnahmen, die in den Arbeitspldnen dargestellt sind. Wei-
terhin werden Abwassermalinahmen vorgesehen, die mit den zu erwartenden Wirkungen des
geplanten Vorhabens jedoch in keinem Wirkzusammenhang stehen.

Die geplante Netzverstarkung Daxlanden - Eichstetten widerspricht den in Tabelle 9 darge-
stellten MaRnahmen nicht, da es sich bei den aufgefiihrten MalRnahmen ausschliellich um
hydromorphologische MaRnahmen handelt. Negative strukturelle Veranderungen sind jedoch
durch die ausschlieBlich baubedingten Vorhabensbestandteile der geplanten Leitung in kei-
nem relevanten Umfang zu erwarten. Die Ortlichen Verhaltnisse innerhalb der berichtspflichti-
gen Gewasser kdnnen sich nach Errichtung der Leitung wieder einstellen.

Dementsprechend steht dem geplanten Vorhaben, der Netzverstarkung Daxlanden - Eichstet-
ten, das Verbesserungsgebot nach Artikel 4 der WRRL nicht entgegen. Die Durchflihrung der
MaRnahmen zur Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands/Potenzials ist auch nach
Errichtung der Mastneubauten an allen betrachteten FWK madglich.
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6.2 Bewirtschaftungsziele/MaBRnahmen Grundwasserkorper
Im Untersuchungsraum liegt kein Grundwasserkoérper, der als gefahrdet eingestuft wurde.

Das Bewirtschaftungsziel "guter Zustand" ist flir den chemischen und mengenmalligen Zu-
stand des Grundwasserkorpers "Quartare und Pliozane Sedimente der Grabenscholle" er-
reicht.

Das geplante Vorhaben steht dem Erhalt des guten Zustands des Grundwasserkdrpers nicht
entgegen.
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

Weitergehende Ausfiihrungen zu den potenziellen Wirkungen finden sich in Kapitel der Anlage
9 (UVP Bericht, SG Wasser) sowie in der Vorhabensbeschreibung (Kap. 3).

71 Methodisches Vorgehen, Beschreibung der Bewertungsgrundla-
gen

711 Methodisches Vorgehen Oberflaichenwasserkorper

Fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf Oberflachenwasserkdrper sind die
beiden Teilaspekte ,,Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand/Potenzial“ und ,Auswirkun-
gen auf den chemischen Zustand“ zu betrachten:

a) Bewertung der Auswirkungen auf den Oberflichenwasserkérper - Okologischen Zu-
stand/Potenzial:

Fir diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien von Bedeutung:

= Zustand des Oberflachenwasserkorpers

= Beeinflussung des Oberflachenwasserkdrpers Uber Wirkungen auf nicht berichtspflich-
tige FlieRgewasser

= Umfang der Inanspruchnahme von Gewassern fiir Uberfahrten

= Umfang der Inanspruchnahme von Gewassern fir Arbeitsflachen

= Menge und Dauer der Einleitung

» Qualitat des einzuleitenden Wassers

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen:

= Prognose Beeinflussung der biologischen Qualitdtskomponenten

» Prognose Beeinflussung der Hydromorphologie des OFWK

* Prognose Beeinflussung der allgemein chemisch-physikalische Parameter
» Prognose Eintrag von flussgebietsspezifischen Schadstoffen

b) Bewertung Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper - Chemischer Zustand:

Fir diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien relevant:

=  Chemischer Zustand des betroffenen Oberflachenwasserkdrpers
= Stoffliche Vorbelastungen
» Qualitat des Einleitungswassers

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen

= Prognose einer méglichen Uberschreitung einer UQN
» Prognose eines moglichen weiteren Anstiegs einer Schadstoffkonzentration
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Die Prognose der Auswirkungen erfolgt in zwei Schritten:

Zunachst werden im Rahmen der Wirkungsprognose die mdglichen Wirkungen des Vorhabens
betrachtet. Hierbei lassen sich im Sinne einer Abschichtung zum einen diejenigen Wirkungen
ausschlieen, die offensichtlich keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen Oberfla-
chenwasserkoérper bzw. die mit ihnen verbundenen FlieRgewasser haben. Zum anderen kon-
nen Auswirkungen, die nicht generell fur alle Oberflachenwasserkorper ausgeschlossen wer-
den, gdf. fur einzelne Oberflachenwasserkdrper ausgeschlossen werden.

Verbleibende mdogliche Wirkungen werden dann im zweiten Schritt im Rahmen der Auswir-
kungsprognose betrachtet und MaRRnahmen zur Vermeidung- oder Minderung der Wirkungen
festgelegt.

7.1.2 Methodisches Vorgehen Grundwasserkorper

Fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkorper sind die
beiden Teilaspekte ,Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand“ und ,Auswirkungen auf
den chemischen Zustand® zu betrachten:

a) Bewertung der Auswirkungen auf den Grundwasserkoérper - MengenmaRiger Zustand:
Fur diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien von Bedeutung:

= MengenmalRiger Zustand des Grundwasserkoérpers/ Grundwasserdargebot
= Voraussichtliche Entnahmemengen bei der temporaren Bauwasserhaltung
= Dauer, Betrag und Reichweite der Absenkung

Hierzu werden jeweils Aussagen getroffen oder es wird auf entsprechende Aussagen in ande-
ren Teilen der Antragsunterlagen verwiesen.

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen:

»= Prognose der temporaren mengenmaligen Beeinflussung des GWK
» Prognose Beeinflussung grundwasserabhangiger Landdkosysteme
» Prognose Beeinflussung von Oberflachengewassern

» Prognose dauerhafter mengenmafiger Beeinflussung

Dauer, Betrag und Reichweite der Absenkung werden nicht nur im Rahmen der Prognose der
temporaren mengenmaRigen Beeinflussung des Grundwasserkorpers herangezogen, son-
dern dienen darlber hinaus zur Bewertung des Einflusses auf Landdkosysteme und Oberfla-
chengewasser.

b) Bewertung Auswirkungen auf Grundwasserkdrper - Chemischer Zustand:
Fir diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien relevant:

= Chemischer Zustand des betroffenen Grundwasserkorpers, relevante Stoffe
» Punktuelle Schadstofffahnen/ Schadstoffquellen
= Einwirkungen durch das Vorhaben: Stoffeintrage, Mobilisation, Stoffverfrachtung
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Hierzu werden jeweils Aussagen getroffen oder es wird auf entsprechende Aussagen in ande-
ren Teilen der Antragsunterlagen verwiesen.

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen

= Prognose einer moglichen Uberschreitung von maRgeblichen Schwellenwerten

= Prognose eines moglichen weiteren Anstiegs einer Schadstoffkonzentration

= Prognose der nachteiligen Beeinflussung des GW durch Salzwasser/ Schadstoffzu-
strom infolge Anderung der GW-FlieRrichtung

» Prognose Beeinflussung grundwasserabhangiger Landdkosysteme

= Prognose Beeinflussung von Oberflachengewassern

Die Prognose der Auswirkungen erfolgt in zwei Schritten:

Zunachst werden im Rahmen der Wirkungsprognose die mdglichen Wirkungen des Vorhabens
betrachtet. Hierbei lassen sich im Sinne einer Abschichtung zum einen diejenigen Projektwir-
kungen ausschlieRen, die offensichtlich keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen
Grundwasserkorper bzw. die hiermit verbundenen Wasserkdrper und Okosysteme haben.
Zum anderen kénnen Auswirkungen, die zwar nicht generell fir alle Grundwasserkorper aus-
geschlossen werden kdnnen, ggf. fir einzelne Grundwasserkorper ausgeschlossen werden.

Verbleibende moégliche Projektwirkungen werden dann im zweiten Schritt im Rahmen der Aus-
wirkungsprognose betrachtet.

7.2 Vorhabenspezifische Wirkungsprognose

7.21 Wirkungsprognose Oberflaichenwasserkorper

Baubedingte Wirkungen auf den 6kologischen Zustand/ das 6kologische Potenzial der
Oberflachenwasserkorper

Potenzielle Auswirkungen kdnnen aus dem Vorhaben in Folge der Bautatigkeit resultieren,
wenn Arbeiten am Gewasser vorgesehen sind. Dies kann zum einen aus Wirkungen durch
das Anlegen von Uberfahrten und zum anderen durch Bodenarbeiten in unmittelbarer Nahe
zum Gewasser resultieren. Bei derartigen Arbeiten kénnen Sediment sowie Nahr- und Fest-
stoffe in Gewasser eingetragen werden und u. a. zur Verschlammung der Gewassersohle und
damit zu einer Beeinflussung der unterstitzenden Qualitdtskomponenten des 6kologischen
Zustands/Potenzials fuhren. Zum derzeitigen Planungsstand sind keine neuen Maststandorte
mit den entsprechenden Baugruben in Gewasserrandstreifen geplant; so dass durch die Ar-
beitsflachen von keiner relevanten Beeintrachtigung der Qualitdtskomponenten des ékologi-
schen Zustands/Potenzials fur die betrachteten Oberflachenwasserkdrper auszugehen ist.

In der Anlage 2 zu den wasserrechtlichen Gestattungen sind die geplanten Uberfahrten er-
lautert. Das Anlegen temporarer Uberfahrten ist demnach an fiinf Gewéassern vorgesehen. Bei
keinem der Gewasser handelt es sich um ein berichtspflichtiges Gewasser nach WRRL, so
dass direkte Wirkungen auf OFWK durch Uberfahrten ausgeschlossen werden kénnen. Auf-
grund der gewasserschonenden Ausfiinrungsweise der Uberfahrten mittels Pionierbriicken
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kann ein Eintrag von Sediment und Feststoffen und, wie es beispielsweise bei temporaren
Verrohrungen zu erwarten ware, vermieden werden. Dadurch werden potenzielle Wirkungen
auf die hydromorphologischen und allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitatskomponen-
ten vermieden. Die geplante Ausfiihrung von temporaren Uberfahrten ist daher nicht geeignet
indirekt Uber nicht berichtspflichtige Gewasser eine messbare Beeinflussung auf Oberflachen-
wasserkdrper auszulben.

Eine groliere Reichweite der Wirkungen kann sich nur durch das abflieiende Wasser im Rah-
men der Wasserhaltung ergeben. Dabei kann Sediment, das mit dem gehobenen Grundwas-
ser eingetragen wird, weitertransportiert werden und unterhalb der Einleitstelle zu Tribung
fuhren sowie das hyporheische Interstitial zusetzten. Weiterhin kann die Einleitung von Grund-
wasser aus der Bauwasserhaltung eine erhdhte Flieligeschwindigkeit bewirken, die wiederum
eine hdhere Sohlschubspannung zur Folge haben kann. Diese fiihrt bei der Uberschreitung
eines kritischen Wertes zu Erosion und einem erhdéhten Sedimenttransport. Wasserhaltungs-
maflnahmen kénnen daher im Allgemeinen zu einer Beeinflussung der allgemeinen chemisch-
physikalischen und der hydromorphologischen Qualitatskomponenten flhren.

Hinsichtlich der hydromorphologischen Qualitatskomponenten ist die kurzfristige Beeinflus-
sung des Abflusses bzw. der FlieRgeschwindigkeit nicht dazu geeignet das langfristige Ab-
flussregime der betroffenen OFWK nachhaltig zu beeinflussen. Die urspriinglichen Abflisse
stellen sich nach Beendigung der Wasserhaltungsmaflnahmen auf natlrliche Weise wieder
ein. Auch bei grof3en Einleitungsmengen ist nicht von einer Wirkung auf den gesamten OWFK
auszugehen, da die Wirkungen lokal begrenzt sind. Gleichwohl ist zu beachten, dass im Rah-
men des UVP-Berichts Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen vorgesehen werden, um
auch kleinraumigen Umweltauswirkungen zu begegnen. Diese MalRnahmen tragen ebenfalls
zur Vermeidung negativer Einfliisse auf die biologischen Qualitdtskomponenten bei. Aufgrund
der oben erlauterten lokalen und kurzzeitigen Wirkungen, ist hinsichtlich der biologischen Qua-
litdtskomponenten nicht von einer fur den OFWK relevanten Beeinflussung auszugehen.

Auch in Bezug auf die allgemeinen chemisch-physikalischen ist die temporare Einleitung von
Grundwasser nicht dazu geeignet dauerhafte Anderungen hervorzurufen. Ein Angleichen der
entsprechenden Parameter wie beispielsweise Temperatur und Sauerstoffgehalt, ist nach Ein-
stellung der WasserhaltungsmalRnahmen kurzfristig auf nattrliche Weise gegeben.

Die Wirkungsprognose des Sedimenteintrags auf die Qualitdtskomponenten, erfolgt Gber die
festgelegten Messstellen aus dem Landesuberwachungsnetz Biologie/Chemie des Landes
Baden-Wirttemberg. Dementsprechend muss die Distanz der Wirkungsbereiche zur nachsten
unterhalb gelegenen Messstelle des Oberflachenwasserkorpers festgestellt werden, denn laut
der ,Anleitung zur Auslegung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots® ist entschei-
dend "die Beurteilung an der reprasentativen Messstelle (Oberflachenwasserkdrper)...." (Mi-
nisteriums fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 2017). Die Art der Wirkungen ist nicht ge-
eignet, Wasserkorper-Messstellen, die oberhalb des Eingriffsbereichs — also
gewasseraufwarts - liegen, zu beeintrachtigen. Die beschriebenen Wirkungen des Vorhabens
sollten nicht zu Auf- oder Rickstau an den Querungs- und/oder Einleitstellen fiihren. Dies wird
im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung tberwacht.
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Die Reichweite der Wirkungen durch den potenziellen Sedimenteintrag mit dem Einleitungs-
wasser ist stark vom FlieRgewassertyp und dem damit verbundenen Sohlsubstrat abhangig
sowie von der Einleitungsmenge im Verhaltnis zum Durchfluss des Gewassers. Aufgrund von
langjahrigen Erfahrungen im Leitungsbau sowie im gewasserdkologischen Bereich und Lite-
raturrecherchen wurden gewassertypabhangige Wirkungsbereiche fur die Querung von Ge-
wassern festgelegt. In Gewassern mit Uberwiegend kohasivem Material wird die Reichweite
der mdglichen Wirkungen mit bis zu 1.500 m festgelegt (in Anlehnung an MULLER et al. 1998).
In FlieRgewassern mit adhasivem Material dagegen liegt die Reichweite der mdglichen Wir-
kungen bei maximal 500 m. Die Reichweite der Wirkungen durch die Einleitung von Grund-
wasser aus der Bauwasserhaltung ist hingegen abhangig von der Menge der Einleitung im
Vergleich zum Durchfluss, bzw. der Gro3e des Gewassers. Sowohl die Einleitmengen, als
auch die Lage der Einleitung stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass keine Wirkungen auf die Messstellen zu erwarten sind,
wenn die Messstellen in ausreichend groRRer Distanz zu dem Vorhabenbereich liegen und
mehrere Zuflisse auf der Fliel3strecke zur nachstgelegenen Messstelle in das betroffene Ge-
wasser einmunden. Durch die Einmindung von Zufliissen relativiert sich eine mdgliche Beein-
flussung und das Fassungsvermdgen des Gewasserlaufs vergroRert sich mit zunehmender
FlieRstrecke.

Im Hinblick auf den Wirkungsbereich in Bezug auf die nachstgelegene Messstelle werden in
der Wirkungsprognose zunachst die Entfernungen des Vorhabens zur ndchstgelegenen Mess-
stelle lokalisiert. In der Auswirkungsprognose werden im Anschluss ggf. Ma3nahmen formu-
liert, um eine potenzielle Sedimentdrift bis zu reprasentativen Messstellen zu vermeiden.

Die folgende Tabelle fasst jeweils die Entfernung einer potenziellen Einleitstelle zur nachstge-
legenen reprasentativen Messstellen berichtspflichtiger Gewasser des Landesuberwachungs-
netz Biologiezusammen. Die Messstellen sind in der Plananlage 13.1 (Ubersichtskarte) dar-
gestellt.

Tabelle 10: Entfernung potenzielle Wirkung des Vorhabens zur ndchsten Messstelle
Fluss- Fluss- Gewasser- | Berichts- "kleinere Entfern. Mess- Masten
wasser- | wasser- kennzahl pflichtiges | Gewas- zur nichs- | stelle
korper korper ID Gewdsser | ser" ten Mess-
stelle [km]
Feder- 34-05-or5 237488 | Federbach | Alter Fe- ca. 9,5 | AL025.00 4A; 5A; BA, TA
bach derbach
237487952 | Federbach | NN-YR3 ca. 10 | AL025.00 8A; 9A
2374884 | Federbach | NN-CT7 ca. 12,5 | AL025.00 10A; 11A; 12A;
13A
2374884 | Federbach | NN-CT7 ca. 12,5 | AL025.00 1012A
237488 | Federbach | Alter Fe- ca. 14 | AL025.00 15A; 17A; 19A;
derbach 21A; 22A; 23A;
24A
237488 | Federbach | Alter Fe- ca. 15 | AL025.00 1022A
derbach
2374884 | Federbach | NN-CT7 ca. 12,7 | AL025.00 571A
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Fluss- Fluss- Gewasser- | Berichts- "kleinere Entfern. Mess- Masten
wasser- | wasser- kennzahl pflichtiges | Gewas- zur nachs- | stelle
korper korper ID Gewadsser | ser" ten Mess-
stelle [km]
237488 | Federbach | Alter Fe- ca. 14 | AL025.00 569A; 567A
derbach
2374884 | Federbach | NN-CT7 ca. 14,5 | AL025.00 565A
237488 | Federbach | Alter Fe- ca. 15 | AL025.00 563A; 562A
derbach
23748812 | Federbach | Alter Fe- ca. 16,5 | AL025.00 561A
derbach
2374878 | Federbach | Abzugs- ca.2,5 | AL019.00 25A
graben
237487822 | Federbach | Abzugs- ca.2,5 | AL019.00 26A; 28A
graben
237487822 | Federbach | Abzugs- ca.2,5 | AL019.00 559
graben
2374876 | Federbach | Tankgra- ca.2,5 | AL019.00 29A; 30A
ben
23748762 | Federbach | NN-CM1 ca. 4,5 | AL019.00 31A; 32A
23748 | Federbach ca.6 | AL019.00 33A; 34A
237486 | Federbach | Tieflach- ca.7 | AL019.00 35A; 36A
graben
2374866 | Federbach | Kunzen- ca. 8,5 | AL019.00 37A, 38A
bach
23748 | Federbach ca. 0,85 | AL017.00 39A
237484 | Federbach | Alter Fe- ca.1,5 | AL017.00 41A
derbach
23748 | Federbach ca. 1,5 | AL017.00 42A; 43A
2374838 | Federbach | Schmied- ca.2,5 | AL017.00 44A; 45A; 46A;
bach 47A; 48A; 49A;
51A; 51B; 53A;
54A; 55A; 56A
23748 | Federbach ca.5 | AL016.00 58A; 59A; 60A;
61A; 62A; 63A;
64A
2374832 | Federbach | NN-PY5 ca.5 | AL016.00 T9AA; BOAA;
81AA; 822A
2374834 | Federbach | Waschgra- ca.4,5 | AL016.00 81AB; 82AA;
ben 83AA
2374832 | Federbach | NN-PY5 ca.5 | AL016.00 65A; 66A; 67A
2374834 | Federbach | Waschgra- ca. 4,5 | AL016.00 68A; 69A; 70A,
ben 817A
Murg un- | 34-03-or4 236598 | Murg Briichel- ca. 8,5 | MU045.00 T1A; T2A; 73A
terhalb graben
Michel- 236 | Murg ca. 8,5 | MU045.00 74A
bach 23692 | Gewerbe- ca.7,5 | MU045.00 75A
kanal
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Fluss- Fluss- Gewasser- | Berichts- "kleinere Entfern. Mess- Masten
wasser- | wasser- kennzahl pflichtiges | Gewads- zur nidchs- | stelle
korper korper ID Gewdsser | ser" ten Mess-
stelle [km]
(Ober- 23668 | Oosbach Krebsbach ca. 8,5 | MU045.00 76A; 77TA
rheinebe 236684 | Oosbach | Hornungs- ca.85 | MU045.00 78A
ne) grabenent-
lastung
236662 | Eberbach Hornungs- ca.2 | MU116.00 79A; 80A; 81A
graben
236662 | Eberbach Hornungs- ca.2 | MU116.00 090; 010
graben
23666 | Eberbach ca.2 | MU116.00 82A; 83A
23664 | Oosbach Lippers- ca.2 | MU116.00 84A
bach
236652 | Oosbach Morgen- ca.2 | MU116.00 85A; 86A; 87A,;
graben 88A
2366522 | Oosbach NN-JT5 ca.3 | MU116.00 89A
2366 | Oosbach ca.4 | MU116.00 90A
23663992 | Oosbach Kreithgra- ca. 4,5 | MU116.00 91A; 92A
ben
Sand- 33-05-or4 23572858 | Sandbach | Bruchgra- ca.5 | AC028.00 93A; 94A; 95A;
bach ben 96A;97A; 98A;
(Ober- 99A; 100A
rheinebe 23572856 | Ooskanal ca. 3,5 | AC028.00 101A; 102A
ne) 235728 | Sandbach ca. 3,5 | AC028.00 103A; 104A
235728692 | Schin- Abzug ca.1 | AC027.00 105A
12 | lingraben
235728692 | Schin- NN-SG6 ca. 1,5 | ACO027.00 106A
lingraben
235728 | Sandbach ca. 0,3 | AC026.00 107A
235728692 | Schin- NN-SG6 ca.2 | AC027.00 108A
lingraben
235728 | Sandbach ca.1 | AC026.00 | 109A; 110A; 111A
23572852 | Sandbach Stockmat- ca.2 | AC026.00 112A
tengraben
235728526 | Sandbach | HW-Ent- ca.2 | AC026.00 113A; 114A,;
lastungs-
kanal
Sandbach
235728 | Sandbach ca.3 | AC026.00 115A; 116A
235728612 | Schin- Seegraben ca.4 | AC027.00 4T9A; 4T8A,
lingraben ATTA; 4T5A,
23572832 | Sandbach Weitenun- ca. 1,5 | AC047.00 474A
ger Dorf-
bach
235728612 | Schin- Seegraben ca.4 | AC027.00 117A; 118A;
lingraben 120A; 121A
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Fluss- Fluss- Gewasser- | Berichts- "kleinere Entfern. Mess- Masten
wasser- | wasser- kennzahl pflichtiges | Gewas- zur nachs- | stelle
korper korper ID Gewadsser | ser" ten Mess-

stelle [km]

23572832 | Sandbach Weitenun- ca.1,5 | AC047.00 122A; 123A,
ger Dorf- 124A; 125A
bach

235728192 | Sandbach Vimbucher ca. 4,5 | AC047.00 | Anlage 8111: 01A;
Dorfbach 02A
235728 | Sandbach ca.4 | AC047.00 | Anlage 8111: 04A
23572818 | Sandbach Rittgraben ca. 4,5 | AC047.00 | Anlage 8111: 05A
Acher 33-06-or4 23579244 | Sandbach- ca.9 | AC021.00 126A
Feld- Flutkanal
bach, 235727832 | Sasbach | Hintermat- ca.21 | AC029.00 127A, 128A
Rhein- tengraben
niede- 2357278 | Sasbach ca.0,3 | AC019.00 129A; 129B;
rungska- 130A; 131A;
nal 132A; 132B; 133A
(Ober- 23572782 | Kleine ca. 2,5 | AC019.00 | 134A; 135A; 137A
rheinebe Sulzbéchle
ne) 2357278 | Sasbach ca.4 | AC019.00 | 138A; 139A; 140A
235727849 | Laufbach Wildmatt- ca. 24,5 | AC029.00 141A; 142A
2 graben
23572784 | Laufbach ca. 24,5 | AC029.00 143A
235727848 | Laufbach Entennest- ca. 24,5 | AC029.00 144A
graben
2357924 | Scheidgra- ca. 14 | AC021.00 145A
ben

Finf der betrachteten berichtspflichtigen Gewasser (Oosbach, Sandbach, Schinlingraben,
Sasbach und Laufbach) sind dem FlieRgewassertyp 5 (grobmaterialreiche silikatische Mittel-
gebirgsbache) zugeordnet (vgl. Tabelle 5). Aufgrund des groben Sohlsubstrat dieses Gewas-
sertyps, kdnnen die potenziellen Wirkungen des Vorhabnes, bei einer Mobilisierung des Sub-
strats in diesen Gewassern maximal 100 m weit reichen. Somit ist auch bei den beiden
Gewassern, deren Messstelle ca. 300 m unterhalb des Vorhabenbereichs liegt (Sasbach und
Sandbach), eine Beeinflussung der unterstitzenden Qualitdtskomponenten durch die Sedi-
mentfracht nicht zu erwarten.

Weitere funf berichtspflichtige Gewasser (Feldbach, Murg, Eberbach, Kleines Sulzbachle und
Scheidgraben) sind feinmaterialreichen Flie3igewassertypen zugeordnet (Typ 5.1: feinmateri-
alreiche silikatische Mittelgebirgsbache; Typ 6: feinmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgs-
bache). Aufgrund des feinen, leicht zu mobilisierenden Sohlsubstrats dieses Gewassertyps,
kénnen die potenziellen Wirkungen, bei einer starken Mobilisierung des Substrats in bis zu
1.500 m weit reichen. Anhand der theoretischen Reichweite der Wirkung wurde eine Mess-
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stelle ALO17.00 am Federbach bei Durmersheim identifiziert, die einer Beeinflussung des Se-
dimenteintrags durch das geplante Vorhaben unterliegen kénnte und daher im folgenden Ka-
pitel der Auswirkungsprognose naher betrachtet wird.

Eine Emission flussgebietsspezifische Schadstoffe geht von dem Vorhaben nicht aus,

Baubedingte Wirkungen auf den chemischen Zustand der Oberflaichenwasserkorper
Von der Baumalnahme gehen keine gezielten Stoffeintrage aus, jedoch ist die Qualitat des
gehobenen Grundwassers fur eine potenzielle Beeinflussung des chemischen Zustands zu
betrachten. Nach Durchfilihrung einer Baugrunduntersuchung, sind unter Berlicksichtigung der
Ergebnisse hinsichtlich Wassermengen und stofflichen Gegebenheiten geeignete Malknah-
men mit den zustandigen Behdrden abzustimmen. Grundsatzlich ist eine ausreichende Quali-
tat des Einleitungswassers bei der Einleitung sicherzustellen. Des Weiteren ist, sofern im Be-
reich der Neubaufundamente Boden oder Wasser mit Fremdbestandteilen oder
organoleptischen Auffalligkeiten angetroffen werden, das weitere Vorgehen jeweils im Einzel-
fall zu betrachten und vor Beginn der Einleitung mit den zustadndigen Behérden abzustimmen.
In Abhangigkeit hiervon ergibt sich, ob ggf. weiterfuhrende Mal3nahmen erforderlich sind.

Des Weiteren liegen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden grof¥flachig durch
PFC (poly- und perfluorierte Chemikalien) verunreinigte, landwirtschaftlich genutzte Béden
und eine dadurch verursachte Verunreinigung des Grundwassers mit PFC vor. Messbare
PFC-gehalte liegen gemal jahrlichem Gewassermonitoring des Landkreises Rastatt und des
Stadtkreises Baden-Baden auch in mehrere Oberflachengewassern im Untersuchungsraum
vor. Durch das geplante Vorhaben kann es aufgrund der PFC Belastung zu einem Eintrag von
PFOS Perfluoroktansaure (PFOS) und deren Derivaten durch die Einleitung von Bauwasser
in die Oberflachengewasser kommen. Hierdurch kénnte eine Uberschreitung einer relevanten
Umweltqualitdtsnorm des chemischen Zustands nach Anlage 8 Tabelle 1 oder 2 der OGewV
oder eine weitere Konzentrationserhdhung dieser Umweltqualitdtsnorm erfolgen, so dass Ver-
meidungsmalnahmen vorzusehen sind. Die entsprechenden Malihahmen werden im folgen-
den Kapitel erlautert.

7.2.2 Auswirkungsprognose Oberflachenwasserkorper

Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand/ das 6kologische Potenzial der Oberfla-
chenwasserkoérper

Potenzielle Auswirkungen durch die vorliegende Planung sind grundsatzlich auf die Bauphase
beschrankt. Im Kapitel 7.2.1 konnte bereits erlautert werden, dass der Grolteil der MalRnah-
men am Gewasser nicht zu einer Beeinflussung der Qualitdtskomponenten des dkologischen
Zustands/Potenzials fuhrt.

Nach Durchfuhrung der obigen Prufschritte verbleibt eine Messstelle am OFWK Federbach
(DE_RW_DEBW_34-05-ORS), bei der eine Beeinflussung der unterstitzenden Qualitdtskom-
ponenten des 6kologischen Zustands durch den Eintrag von Sediment nicht ausgeschlossen
werden kann. Zur Vermeidung- und Verminderung stehen verschiedene MalRnahmen zur Ver-
fugung (vgl. Anlage 15.2, Wasserrechtliche Gestattungen, Kapitel 5), die in Abhangigkeit von
der bauvorbereitenden Baugrunduntersuchung vorgesehen werden kénnen. Im Allgemeinen
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ist bei jeder Einleitung von Grundwasser das Vorschalten von Klar- und Absetzeinrichtungen
vorgesehen, um die Sedimentfracht des Einleitungswassers zu reduzieren (vgl. Anlage 14
LBP, Anhang 2). Dadurch werden voraussichtlich die oben genannten Reichweiten bereits
nicht mehr erreicht. Sind allerdings sehr groRe Einleitungsmengen zu erwarten, kann sich der
Rickhalt des Sediments verringern, so dass bauliche MalRnahmen zur Verringerung des
Grundwasserzustroms vorzusehen sind. Die zur Verfigung stehenden MalRnhahmen setzten
sich aus der Anpassung der Grindungsart (Tiefengrindung) sowie wassergeringdurchlassi-
gen Baugrubenverbau (Sperrschicht) zusammen und sind in der Anlage 1 zu den Wasser-
rechtlichen Gestattungen (Anlage 15.2) erlautert. Unter Beriicksichtigung dieser Malinahmen
ist eine Beeinflussung der Unterstiutzenden Qualitatskomponenten nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand der Oberflaichenwasserkorper

Beim Antreffen stofflicher Vorbelastungen (z.B. PFC) im Bereich mdglicher Wasserhaltungs-
mafinahmen ist ein Eintrag von belastetem Grundwasser in Oberflachengewasser vollstandig
zu vermeiden. Vorgesehen ist eine Kombination der oben genannten bautechnischen Verfah-
ren, um den Grundwasserzustrom zur Baugrube maximal zu reduzieren, mit einer Abreinigung
des Restwassers vor Ort durch die Adsorption an Aktivkohle mit einer mobilen Filteranlage
oder dem Abtransport des geférderten Grundwassers (siehe Anlage 1 der Wasserrechtlichen
Gestattungen).

Fazit Auswirkungsprognose Oberflachenwasserkorper:

Mit diesem Vorgehen, unter Beachtung geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmalnah-
men, kann eine Verschlechterung der 6kologischen Zustandsklassen einer biologischen
Qualitatskomponente oder eine weitere negative Veranderung von biologischen Qualitats-
komponenten, die bereits in einem schlechten Zustand sind, durch die potenziellen Wirkungen
der 380-kV Netzverstarkung nicht erfolgen. Ebenso sind die Wirkungen des lokalen und tem-
poraren Eingriffs in die FlieRgewasser nicht geeignet, negative Veranderungen einer hydro-
morphologischen oder einer allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskompo-
nente hervorzurufen. Des Weiteren kommt es durch die Einleitung der Wasserhaltung nicht
zur Einleitung von Stoffen, welche die Stoffparameter der flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe nach Anlage 6 OGewV beeinflussen. Konzentrationserhéhungen oder Uberschreitung
entsprechender UQN kénnen daher ausgeschlossen werden

Hinsichtlich des chemischen Zustands flihrt die Einleitung der Wasserhaltung nicht zur Erho-
hung der Konzentration von Stoffen nach Anlage 8 OGewV. Uberschreitung entsprechender
UQN kénnen daher ausgeschlossen werden

7.2.3 Wirkungsprognose Grundwasserkorper

Im Rahmen der Wirkungsprognose werden die moglichen Wirkungen des Vorhabens betrach-
tet. Im Sinne einer Abschichtung werden zunachst diejenigen Wirkungen ausgeschlossen, die
keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen Grundwasserkdrper bzw. die hiermit ver-
bundenen Oberflachenwasserkdrper und Okosysteme haben. Weiterhin werden diejenigen
Grundwasserkérper herausgearbeitet, auf die keine relevanten Auswirkungen einwirken.
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Verbleibende maogliche Wirkungen werden dann im zweiten Schritt im Rahmen der Auswir-
kungsprognose betrachtet.

Die Prufung, ob eine Verschlechterung fur den Zustand der Grundwasserkorper zu erwarten
ist oder das Vorhaben dem Verbesserungsgebot sowie dem Trendumkehrgebot entgegen-
steht, erfolgt auf Grundlage der in Kapitel 5.2 aufgefiihrten Datenbasis.

Baubedingte Wirkungen auf den chemischen Zustand der Grundwasserkorper
Auswirkungen kénnen aus dem Vorhaben in Folge der Bautatigkeit resultieren. Das Vorhaben
kann vor allem durch den Aushub der Fundamentgrube an Maststandorten (Neubau und Ruck-
bau), der Tiefengrindung (Bohr- oder Rammpfahlfundamente), der Anlage von Arbeitsflachen
sowie die ggf. an grundwassernahen Standorten erforderliche Bauwasserhaltung Auswirkun-
gen auf das Grundwasser verursachen:

Von der BaumafRnahme gehen keine gezielten Stoffeintrage aus.

Das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen infolge
des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgange, Reparaturen und Wartungsvorgangen
ist wahrend der Bauphase nicht vollig auszuschlief3en. Durch den Einsatz von modernen Ma-
schinen, die dem Stand der Technik entsprechen und der Uberwachung der Bauausfiihrung
durch entsprechend geschultes Personal wird das Risiko von Schadstoffeintragen jedoch ver-
mindert. Baubedingte Verunreinigungen waren zudem lediglich punktuell denkbar, nicht je-
doch grof¥flachig im gesamten Bereich der BaumalRnahme. Die dauerhafte oder temporare
Verschlechterung des chemischen Zustandes der grofRflachigen Grundwasserkérper durch
solche potenziell denkbaren punktuellen Verunreinigungen kdénnen somit ausgeschlossen
werden.

Sofern die Errichtung von Mastfundamenten im Bereich oder in der Nahe stofflicher Boden-
bzw. Grundwasserbelastungen oder einer Schadstofffahne erfolgt, ist eine Mobilisation und
Verfrachtung von Schadstoffen im Grundwasser durch die Entnahme von Grundwasser zur
Bauwasserhaltung sowie die hiermit verbundene temporare und lokale Beeinflussung der Stro-
mungsrichtung denkbar. Dies ist auf den Bereich der Reichweite der Grundwasserabsenkung
beschrankt. Bei der Bearbeitung der Planfeststellungsunterlagen wurden Altlasten und Altlas-
tenverdachtsflachen abgefragt. Weiterhin wurden die durch das Regierungsprasidium Karls-
ruhe fiir die Offentlichkeit bereitgestellten Informationen zum Thema PFC herangezogen.

Werden bei der Baugrunderkundung Anhaltspunkte fur stoffliche schadliche Bodenverande-
rungen im Bereich von WasserhaltungsmalRnahmen erkannt, wird geprift, ob eine Mobilisation
oder Verfrachtung von Schadstoffen im Grundwasserbereich erfolgen kénnte und ggf. Schutz-
mafinahmen vorzusehen sind. Mit diesem Vorgehen kénnen die Mobilisierung und Verfrach-
tung von Schadstoffen in einem Umfang, der zu einer Verschlechterung eines Grundwasser-
kdrpers fuhren oder der Sicherstellung der Offentlichen Trinkwasserversorgung
entgegenstehen kdnnte, vermieden werden.

Hinsichtlich mdglicher PFC-Belastungen enthalt der Fachbeitrag zur Bauwasserhaltung (An-
lage 15.2, Wasserrechtliche Gestattungen, Anlage 1 Fachbeitrag zur Bauwasserhaltung) eine
Zusammenstellung von Malinahmen, die sicherstellen, dass an vorbelasteten Standorten
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keine nachteilige Veranderung der Grundwasserbeschaffenheit im Grundwasserbereich erfol-
gen kann. So sind beim Antreffen von stofflichen Vorbelastungen (z.B. PFC) im Bereich von
modglichen Wasserhaltungsmalinahmen nach derzeitigem Planungsstand bereits folgende
technische MalRnahmen moglich, z.B.:

= Verwendung eines wassergeringdurchlassigen Baugrubenverbaus mit Spundwanden
und Unterwasserbetonsohle (Sperrschicht).

= Anpassung der Grindungsart durch Verwendung einer Tiefengriindung (Bohr- oder
Rammpfahlgrindung).

Es kann zusammengefasst werden, dass die genannten baubedingten Wirkungen kurzzeitig
und kleinrdumig sind. Die Auswirkungen werden als nicht geeignet fir die Herbeiflihrung einer
Verschlechterung im Sinne der Kriterien der WRRL eingestuft. Das geplante Vorhaben ver-
stélt somit nicht gegen das Verschlechterungsverbot.

Weiterhin steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen. Es besteht kein Ein-
fluss auf die Bewirtschaftungsziele. Der gute chemische Zustand des Grundwasserkérpers
wird durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Fur das geplante Vorhaben ist kein signifikanter Einfluss auf den betrachteten Grundwasser-
korper festzustellen; das Trendumkehrgebot wird somit eingehalten.

Baubedingte Wirkungen auf den mengenmaRigen Zustand der Grundwasserkorper

Im Bereich der Maststandorte kann in Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser eine
Bauwasserhaltung erforderlich sein. Das im Zuge der Bauwasserhaltung gehobene Grund-
wasser wird in der Regel nahegelegenen Entwasserungsgraben bzw. FlieRgewassern zuge-
fuhrt. Die Mengen, die aus diesen Wasserhaltungen resultieren, sind je nach Untergrund sowie
nach Absenkungstiefe und Dauer der Absenkung unterschiedlich stark ausgepragt.

Grundsatzlich gilt, dass baubedingte WasserhaltungsmalRnahmen zeitlich und lokal begrenzt
sind. Dauerhafte Auswirkungen auf den Grundwasserstand werden nicht hervorgerufen, da
der Wasserstand unmittelbar nach Beendigung der Bauwasserhaltung kurzfristig wieder auf
seinen Ausgangszustand ansteigt.

Aufgrund der zeitlichen und lokalen Begrenzung von MalRnahmen zur Bauwasserhaltung so-
wie der GréfRe und des ausreichenden Grundwasserdargebotes des GWK "Quartare und Pli-
ozane Sedimente der Grabenscholle” bleibt der gute mengenmalRige Zustand des GWK er-
halten. Eine nachteilige Einwirkung auf die 6ffentliche Trinkwasserversorgung ist durch das
geplante Vorhaben nicht zu erwarten.

Auch fir die baubedingten Wirkungen auf den mengenmalfigen Zustand der Grundwasser-
kérper kann zusammengefasst werden, dass diese kurzzeitig und kleinrdumig sind. Die Aus-
wirkungen werden als nicht geeignet fur die Herbeiflhrung einer Verschlechterung im Sinne
der Kriterien der WRRL eingestuft. Das geplante Vorhaben verstdf3t somit nicht gegen das
Verschlechterungsverbot.
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Weiterhin steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen. Es besteht kein Ein-
fluss auf die Bewirtschaftungsziele. Der gute mengenmalige Zustand des Grundwasserkor-
pers wird durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Fur das geplante Vorhaben ist kein signifikanter Einfluss auf den betrachteten Grundwasser-
korper festzustellen; das Trendumkehrgebot wird somit eingehalten.

Anlagebedingte Wirkungen auf Grundwasserkorper

Unabhangig von der Einbindungstiefe der geplanten Mastfundamente in das Grundwasser
kann ausgeschlossen werden, dass der Flie3iquerschnitt des Grundwasserleiters in relevanter
Weise verringert wird. Die geplanten Fundamente kénnen seitlich umstromt werden und stel-
len fir den Grundwasserstrom keine Hindernisse dar. Daher sind keine nachhaltigen Veran-
derungen der Grundwasserverhaltnisse durch Grundwasserstau oder Veranderungen der ge-
nerellen Grundwasserstromung zu erwarten.

Aufgrund der kleinflachigen Versiegelung durch die neu errichteten Mastfundamente ist nicht
von einer Verringerung der Grundwasserneubildung auszugehen. Durch die insgesamt ge-
ringe Fundamentgréfle sind keine nachhaltigen Wirkungen auf die Grundwasserdynamik oder
Grundwasserneubildung zu erwarten.

Es findet keine Beeinflussung des Grundwasserhaushaltes nach Abschluss der Bauwasser-
haltung mehr statt. Die Grundwasserstande stellen sich nach Ende der Baumaflnahme kurz-
fristig wieder auf das Mal} vor Beginn der ggf. erforderlichen Wasserhaltung ein.

Die Wiederherstellung von Arbeitsflachen erfolgt i.d.R. mit zuvor entnommenem Bodenmate-
rial, sodass eine Wiederherstellung der vorherigen Grundwasseriberdeckung gegeben ist.

Mit der Anwendung geeigneter Baustoffe zur Errichtung der Mastfundamente sind qualitative
Beeintrachtigungen des Grundwassers durch Auslaugung umweltrelevanter Stoffe aus Beton
nicht zu erwarten.

Anlagebedingte Wirkungen durch Mastfundamente werden somit im Folgenden nicht weiter
betrachtet.

Betriebsbedingte Wirkungen

Vom Betrieb der Leitung gehen keine Wirkungen auf den mengenmalfigen oder chemischen
Zustand der Grundwasserkoérper aus.

Auswirkungen auf Oberflachenwasserkdrper und grundwasserabhédngige Landdko-
systeme

Erganzend zu den Auswirkungen auf den Grundwasserkdrper ist auflerdem eine mogliche
Beeinflussung von hydraulisch angebundenen Oberflachenwasserkdrpern sowie grundwas-
serabhangigen Landdkosystemen zu prufen.

Potenzielle Auswirkungen auf grundwasserbeeinflusste Oberflachengewasser oder grund-
wasserabhangige Landokosysteme kdnnten durch die Absenkung des Grundwasserstands im
Zuge der Bauwasserhaltung entstehen. Dies erfolgt jedoch nur temporar wahrend der Bau-
phase und nur dann, wenn sich das Gewasser oder Biotop innerhalb der Reichweite der
Grundwasserabsenkung befindet.
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Fur Oberflachenwasserkoérper ist die im Zuge des Vorhabens geplante lokale und temporare
Absenkung des Grundwasserstands ohne relevante Auswirkungen, da dies lediglich zu einer
kurzfristigen Verringerung des Zuflusses in einem kleineren Teilbereich seines Einzugsgebie-
tes flhrt. Diese geringe Wirkung ist nicht geeignet, eine temporare oder dauerhafte Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers herbeizuflhren.

Da auch bei geringer Dauer und geringem Absenkungsbetrag der Wasserhaltungsmaf3nah-
men eine Beeinflussung von grundwasserabhangigen Landdkosystemen nicht grundsatzlich
auszuschlielRen ist, erfolgt eine entsprechende Prufung im Rahmen der folgenden Auswir-
kungsprognose.

7.2.4 Auswirkungsprognose Grundwasserkorper

Abschlieend und nachfolgend zur Wirkungsprognose wird im Folgenden eine mogliche Be-
einflussung der grundwasserabhangigen Landékosysteme durch das Vorhaben geprift.

Grundwasserabhdngige Landokosysteme

Im Rahmen der Anlage 9 (UVP-Bericht) wurden die feuchte- und/ oder ndssegepragten Bio-
tope im Untersuchungsraum beschrieben und in der Bestandskarte dargestellt. Weiterhin sind
die entsprechenden Biotoptypen in der Anlage 14 (Landschaftspflegerischer Begleitplan) ent-
halten. Die Abgrenzung von wasserabhangigen Natura 2000-Gebieten wurde aus der TBG-
Begleitdokumentation zu den Bewirtschaftungsplanen (TBG 33, TBG 34), Bewirtschaftungs-
zyklus 2009-2015, in der Plananlage 13.1 tbernommen (K 3.2) und mit den aktuellen Abgren-
zungen im Kartendienst der LUBW abgeglichen.

Bei grundwasserabhangigen Landokosystemen kann in Feuchtbereichen mit sensibler Vege-
tation die Absenkung des Grundwasserstands auch bei geringer Dauer und geringem Absen-
kungsbetrag negative Auswirkungen hervorrufen. Im Einzelfall sind die jeweiligen Vegetations-
bestdnde vor Ort zu prifen, da feuchtegepragte Biotoptypen z.T. an natirliche
Grundwasserschwankungen angepasst sind (z.B. Auwiesen) und Schutzmalinahmen nur bei
extremen Wettersituationen erforderlich werden.

Im Rahmen der geotechnischen Untersuchung und der Dimensionierung von Wasserhaltungs-
malnahmen wird geprift, ob grundwasserabhangige Landékosysteme innerhalb der voraus-
sichtlichen Reichweite einer Grundwasserabsenkung liegen. Sofern grundwasserabhangige
Landbdkosysteme innerhalb des Einflussbereiches der temporaren Grundwasserentnahme lie-
gen, sind bei Erfordernis auf Grundlage der zu erwartenden Grundwasserentnahme und mog-
lichen stofflichen Vorbelastungen geeignete Schutzmalinahmen vorzusehen, damit signifi-
kante Schadigungen im Wasser- und Stoffhaushalt ausgeschlossen werden kénnen.

Grundsatzlich stehen zur Vermeidung einer Beeintrachtigung von grundwasserabhangigen
Landdkosystemen MalRnahmen zur Verfugung, die eine Reduzierung der zu férdernden Was-
sermenge oder die Stutzung des Wasserhaushaltes ermdglichen.

= Verwendung eines wassergeringdurchlassigen Baugrubenverbaus mit Spundwanden
und Unterwasserbetonsohle (Sperrschicht).
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= Anpassung der Grindungsart durch Verwendung einer Tiefengriindung (Bohr- oder
Rammpfahlgrindung).

= Schutz von feuchtegepragten Vegetationsbestanden bei Grundwasserabsenkung (vgl.
Anlage 14, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Anhang 2 Malinahmenblatter: Maf3-
nahmennummer V-P6).

Sofern grundwasserabhangige Landdkosysteme innerhalb des Wirkbereiches von baubeding-
ten Wasserhaltungsmalinahmen liegen, wird eine dkologische Baubegleitung zusatzlich vor
Ort den Zustand regelmafig prufen, ob die Versorgung der vom Grundwasser abhangigen
Biotope gewahrleistet ist.

Mit diesem Vorgehen kann eine mdégliche Beeintrdchtigung auf grundwasserabhangige
Landdkosysteme vermieden werden.

Ein VerstolR des Vorhabens gegen das Verschlechterungsverbot oder Verbesserungsgebot in
Bezug auf Grundwasserkoérper oder eine nachteilige Beeinflussung hydraulisch angebundener
Oberflachenwasserkorper oder grundwasserabhangiger Landékosysteme liegen somit nicht
VOr.
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8 Fazit

In diesem Fachbeitrag wird das Vorhaben 380-kV-Netzverstarkung Daxlanden — Eichstetten,
Teilabschnitt A im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Zielen der Gewasser-
bewirtschaftung betrachtet. Die verschiedenen Vorhabensbestandteile, die sich aus der 380-
kV-Netzverstarkung Daxlanden - Eichstetten ergeben, werden hierfur in Kapitel 3 im Zusam-
menhang mit ihrer zeitlichen und raumlichen Dimension zunachst beschrieben. Wirkungen auf
die zu betrachtenden Oberflachenwasserkorper konnen sich im Allgemeinen aus der Einlei-
tung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung, der Errichtung einer Uberfahrt sowie aus
der Einrichtung von Arbeitsflachen im Bereich von FlieRgewassern ergeben.

Alle genannten Wirkungen des Vorhabens sind auf die dreijahrige Zeit der Bauausfiihrung
begrenzt und Uberwiegend lokal. Hinsichtlich der Bauwasserhaltung wurde insbesondere die
Reichweite durch den Eintrag von Sediment und dessen Einfluss auf die unterstitzenden Qua-
litdtskomponenten des dkologischen Zustands/Potenzials sowie die Grundwasserqualitat bei
der Einleitung in Bezug auf den chemischen Zustand betrachtet. Die Beschreibung der be-
troffenen Wasserkorper beruht dabei auf den Angaben des aktuellen zweiten Bewirtschaf-
tungsplans (LUBW 2015). Die durchgefiihrten Prifschritte entsprechen der methodischen Vor-
gabe zur Auslegung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots des Landes Baden-
Wirttemberg (Ministerium fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 2017).

Die betroffenen Oberflachenwasserkorper wurden identifiziert und der maligebliche Aus-
gangszustand auf Basis der aktuellen, dem zweiten Bewirtschaftungsplan zugrunde liegenden
Monitoringdaten (LUBW 2015) dargestellt. Der 6kologische Zustand/Potenzial der zu betrach-
tenden Oberflachenwasserkorper ist als unbefriedigend bis schlecht eingestuft. Die Bewertung
des chemischen Zustands aller betroffenen Oberflachenwasserkérper ist mit ,,nicht gut® ange-
geben. Des Weiteren werden die, in der ,Begleitdokumentation zum BG Oberrhein Teilbear-
beitungsgebiet 33 Acher-Rench Textteil* (Regierungsprasidium Freiburg 2015) sowie der ,Be-
gleitdokumentation zum BG Oberrhein Teilbearbeitungsgebiet 34 Murg-Alb“ aufgestellten,
MaRnahmen fir jeden der betroffenen Oberflachenwasserkdrper dargestellt.

Unter Beachtung geeigneter Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen bei der Einleitung
von Grundwasser, kann eine Verschlechterung der 6kologischen Zustandsklassen einer bio-
logischen Qualitatskomponente oder eine weitere negative Veranderung von biologischen
Qualitatskomponenten, die bereits in einem schlechten Zustand sind, durch die potenziellen
Wirkungen der 380-kV Netzverstarkung nicht erfolgen. Ebenso sind die Wirkungen des lokalen
und temporaren Eingriffs in die FlieRgewasser nicht geeignet, negative Veranderungen einer
hydromorphologischen oder einer allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskom-
ponente hervorzurufen. Des Weiteren kommt es durch die Einleitung der Wasserhaltung nicht
zur Einleitung von Stoffen, welche die Stoffparameter der flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe nach Anlage 6 OGewV beeinflussen. Konzentrationserhéhungen oder Uberschreitung
entsprechender UQN kdnnen daher ausgeschlossen werden.
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Allerdings ist aufgrund der PFC Vorbelastung innerhalb des Vorhabensbereiches der Eintrag
von Perfluoroktansdure (PFOS) und deren Derivaten durch die Einleitung von Bauwasser in
die Oberflachengewasser maoglich. Hierdurch kdnnte eine relevante Umweltqualitdtsnorm des
chemischen Zustands nach Anlage 8 Tabelle 1 oder 2 der OGewV Uberschritten oder die
Konzentration dieser Umweltqualitdtsnorm weiter erhéht werden. Um dies auszuschliefden,
sind bautechnische MalRnahmen vorgesehen, mit denen die Menge des gehobenen Grund-
wassers deutlich reduziert werden kann. Weiterhin ist entweder der Abtransport des gehobe-
nen Grundwassers oder eine Abreinigung des Restwassers vor Ort in Abstimmung mit der
zustandigen Wasserbehoérde vorgesehen. Unter Bericksichtigung der Vermeidungsmaflnah-
men ist keine Erhéhung der Konzentration von Stoffen nach Anlage 8 OGewV zu besorgen
und eine Uberschreitung entsprechender UQN vermeidbar.

Die Wirkungen des Vorhabens stehen den geplanten Programmalnahmen nicht entgegen, so
dass die Zielerreichung durch die vorliegende Planung weder behindert noch verzégert wird.
Das Vorhaben zur 380-kV-Netzverstarkung steht dem Verbesserungsgebot nach Artikel 4 der
WRRL/§ 27 WHG somit nicht entgegen: Die Zielerreichung des guten 6kologischen und che-
mischen Zustands ist auch nach dem Neubau der Masten fiir alle betrachteten OFWK maoglich.

Auf die Grundwasserkorper (GWK) resultieren mogliche Auswirkungen aus der Verringerung
der Grundwasseriberdeckung wahrend der Bauphase und potenziellen Eintragen von Schad-
stoffen sowie aus der Notwendigkeit der Grundwasserentnahme zur Bauwasserhaltung. Alle
genannten Projektwirkungen sind zeitlich auf die Bauausfiihrung begrenzt.

Es wurde ermittelt, dass der Grundwasserkorper "Quartare und Pliozane Sedimente der Gra-
benscholle" innerhalb des Untersuchungsraumes liegt. Eine Beschreibung des Grundwasser-
korpers erfolgte auf Grundlage des aktuellen Bewirtschaftungsplans Oberrhein, Aktualisierung
2015. Der chemische und mengenmafige Zustand des Grundwasserkorpers wird als gut ein-
gestuft.

Fir den Grundwasserkdrper sind auf Ebene des Bewirtschaftungsplans keine Mal3nahmen
vorgesehen. Der GWK "Quartare und Pliozéne Sedimente der Grabenscholle" wird nicht als
gefahrdet eingestuft; das Bewirtschaftungsziel "guter chemischer und mengenmagiger Zu-
stand" ist erreicht.

Die raumliche Ausdehnung des Vorhabens ist im Vergleich zur Ausdehnung des Grundwas-
serkorpers ebenso wie die zeitliche Ausdehnung als gering einzustufen. Das geplante Vorha-
ben ist nicht geeignet, eine Verschlechterung des mal3geblichen Ausgangszustands herbei-
zufthren, die Zielerreichung im Bewirtschaftungszeitraum sowie die Erhaltung des guten
Zustands und die Einhaltung des Trendumkehrgebotes zu verhindern. Ebenso steht das Vor-
haben dem Verbesserungsgebot fur den betroffenen Grundwasserkdrper nicht entgegen.

Eine nachteilige Beeinflussung hydraulisch angebundener Oberflachenwasserkdrper oder
grundwasserabhangiger Landdkosysteme liegt nicht vor.
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Im Kapitel 11 (SG Wasser) der Anlage 9 (UVP-Bericht), werden zur Vermeidung und Minde-
rung der zu erwartenden Wirkungen MalRnahmen entwickelt, die in der Anlage 14 (Land-
schaftspflegerischer Begleitplan) verortet werden. Die MalRnahmen sind geeignet, sensible
FlieRgewasserbereiche vor den lokal und rdumlich begrenzten Auswirkungen zu schitzen.
Eine Ubersicht und Erlauterung der geplanten Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen fin-
det sich im Landschaftspflegerischen Begleitplan in Plananlage 14.3 (Vermeidungs- und Min-
derungsmalinahmen).

Ebenso wurden im Kapitel 11.1.3.2 der Anlage 9 (UVP-Bericht) MalRnahmen zur Vermeidung
und Minderung der potenziellen Projektwirkungen auf das Grundwasser entwickelt. Hierdurch
soll das Grundwasser insbesondere vor potenziellen Schadstoffeintragen geschutzt werden.
Weiterhin stehen Malinahmen zur Verfligung, um eine mdgliche Beeinflussung auf grundwas-
serabhangige Landdkosysteme zu vermeiden.

Im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
gaben und der aktuellen Rechtsprechung herausgearbeitet, dass das geplante Vorha-
ben aufgrund seiner raumlichen und zeitlichen Ausdehnung sowie der iiberwiegend ge-
ringen Intensitit der Wirkungen und unter Beriicksichtigung und unter Einbeziehung
geeigneter Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen nicht geeignet ist, eine Ver-
schlechterung des maRgeblichen Ausgangszustands der betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkorper herbeizufiihren oder das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu
verhindern oder zu erschweren. Dariiber hinaus ist es mit dem Verbesserungsgebot
vereinbar.
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