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1. Vorbemerkungen

Die TransnetBW plant eine Giberregionale NetzverstarkungsmafRnahme an einer bestehenden
220-kV-Hoéchstspannungsfreileitung zwischen den Umspannwerken (UW) bei Daxlanden
(Karlsruhe) und Eichstetten am Kaiserstuhl Giber rund 120 km. Dabei soll die Bestandsleitung
zuriickgebaut und durch eine neue 380-kV-Freileitung mit 161 neuen Masten und Leiterseilen
ersetzt werden. Gegenstand der Betrachtungen im vorliegenden Bericht ist der ndrdlichste
Teilabschnitt A im Bereich des Regierungsbezirkes Karlsruhe mit einer Lange von 47 km.

Bei den zu betrachtenden Grindungen, die je nach hydrogeologischen Verhdltnissen in das
Grundwasser reichen, handelt es sich um Plattenfundamente als typische Flachgriindungen
sowie Bohr- und Rammpfahlgrindungen als gangige Tiefengriindungen. Eine Abschéatzung
der zu erwartenden Grindungen auf der Basis der konkreten Dimensionierung der einzelnen
Freileitungsmaste sowie den zu erwartenden Baugrundverhaltnissen im Projektgebiet ergab,
dass voraussichtlich Gberwiegend Fundamente als Plattenfundamente umgesetzt werden.

In diesem Fall sind bei entsprechenden Grundwasserstanden Wasserhaltungsmalnahmen
vorzusehen um die Baugruben frei von Grundwasser zu halten. Im vorliegenden Bericht soll
die grundséatzliche technische und geohydraulische Machbarkeit dieser Wasserhaltungen und
der Umgang mit dem abzuleitenden Grund- und Oberflachenwasser erlautert werden. Des
Weiteren sollen, falls standortbezogen erforderlich, mégliche Malinahmen zur Reduktion des
Wasserandrangs aufgezeigt werden.

2. Verwendete Unterlagen

Zur Erstellung des vorliegenden Erlauterungsberichtes wurden folgende Unterlagen erhoben,
bzw. wurden vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt:

- Lageplane und Ubersichtskarten

- Europaisches Programm INTERREG, Hydrogeologische Kartierung der Ober-
rheinebene (1995): Grundwassergleichenpléane

- Landesamt fir Geologie Rohstoffe und Bergbau (2007) - “Informationen 19“ Freiburg
Breisgau — Hydrogeologischer Bau und Aquifereigenschaften der Lockergesteine im
Oberrheingraben (Baden-Wurttemberg), Freiburg

- TRANSNETBW (2019): Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren 380-kV-
Netzverstarkung Daxlanden — Eichstetten Teilabschnitt A, Umspannwerk Daxlanden —
Grenze Regierungsbezirk Karlsruhe/Freiburg, Erlauterungsbericht, Stuttgart

- GBM (2019): 380-kV-Netzverstarkung Daxlanden — Eichstetten Teilabschnitt A: Hyd-
rogeologisches Fachgutachten, Zweite Revision (Rev. 2), Stuttgart
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- LUBW (2017): Grundwassermodell Mittelbaden - Analyse und Prognose der PFC-Be-
lastung im Raum Rastatt und Baden-Baden, Karlsruhe

- Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (2017):
PFC in Boden und Grundwasser Ergebnisbericht des Workshops am 25.09.2017,
Recklinghausen

- Regierungsprasidium Karlsruhe, Stabstelle PFC: Boden und Grundwasser Belastungs-
situation, Bewertungsgrundlage und Vorgehen nach dem Bodenschutzgesetz, Karls-
ruhe. Onlinequelle:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref541/PFC/Seiten/Boden_Grundwasser.
aspx#BEWERTUNGSGRUNDLAGENGRUNDWASSER

- Landkreis Rastatt, Stadtkreis Baden-Baden (2018): Oberflachengewasser-Monitoring
PFC — Bericht 2018 -, Baden-Baden

- Verschiedene Archivunterlagen tber die hydrogeologischen Verhaltnisse im Raum
Rastatt und Baden-Baden

3. Geologisch - Hydrogeologische Verhéaltnisse

Die regionalen hydrogeologischen Verhéltnisse im Bereich der Trassenfiihrung werden u. a.
in den o. g. Berichten ausfihrlich erlautert. Nachfolgend werden die Verhaltnisse zusammen-
gefasst:

Die Trassenfihrung liegt im Bereich der quartaren Ablagerungen des Rheintalgrabens und
hier Uberwiegend im Bereich der Niederterrassenschotter ¢stlich des Rheins. Die Kiese und
Sande der Niederterrasse wurden wahrend der letzten Eiszeit abgelagert, und im Bereich der
Niederungen anschlieRend umgelagert. Die Ablagerungen reichen vom Holozan bis ins alteste
Quartar und Jungtertiar. Der regionale Schichtenaufbau entlang der Trasse kann aus den Hyd-
rogeologischen Langsschnitten 3 und 4 der LGRB-Informationen-Nr. 19 (Hydrogeologischer
Bau und Aquifereigenschaften der Lockergesteine im Oberrheingraben, LGRB 2007, Teilge-
biet Mitte und Nord) enthommen werden. Demnach wird der Untergrund im Bereich der ge-
planten Trassenfihrung gemaf der Gliederung in o. g. Veréffentlichung in folgende Einheiten
unterteilt:

0,00 —ca. 1 - 3,0 m Deckschichten (Schluffe und Tone)
- ca. 20 - 35 m Oberer Grundwasserleiter (Ortenau-Formation oben)
(sandige bis schwach sandige Kiese,
bereichsweise Feinklastische Horizonte)
- ca. 40 - 60 m Unterer Grundwasserleiter (Ortenau-Formation unten)
(Fein- bis Grobkiese, sandig)
> 60,0 m Iffezheim-Formation/fluviatiles Jungtertiar oder Oligozan
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Der obere Grundwasserleiter stellt den regional bedeutsamsten Grundwasserleiter dar. Der
untere Grundwasserleiter hat in der Regel etwas geringere Durchlassigkeiten. Der Grundwas-
serspiegel liegt in der Regel relativ nahe unter der Oberflache. Der Flurabstand bei Hochwas-
serverhaltnissen liegt im Mittel bei ca. 2 — 3 m. Je nach Méchtigkeit der Deckschichten, kbnnen
ggf. gespannte, bzw. teilgespannte Grundwasserverhdltnisse vorliegen. Das Grundwasser
stromt mit relativ einheitlichem Gefélle und einem flachen Gradienten in nordwestliche Rich-
tung zum Rhein hin ab. Die Durchlassigkeiten fur den obersten Bereich des Oberen Grund-
wasserleiter im Untersuchungsgebiet wird in LGRB (2007) mit ca. 1 - 3 *10 -*m/s angegeben

4. Beschreibung der Mastgrindungen

Gemal Bauwerksplanung sollen die Fundamente der Maststandorte Uberwiegend als Platten-
fundamente ausgefiihrt werden. Die Abmessungen der quadratischen Platten liegen zwischen
8,6 m x 8,6 mund 21 m x 21 m. Dementsprechend variieren die Fundamentdicken zwischen
0,6 m und 1,4 m, sowie deren notwendige Einbindetiefen. Nach Vorgabe der TransnetBW
ergeben sich fur Mastfundamente Griindungstiefen von 1,9 m bis 2,5 m unter GOK.

Einzelne Vertiefungen der Baugruben kénnen erforderlich werden, wenn eine Verbesserung
des Tragverhaltens des Untergrunds geschaffen werden muss. Eine exakte Festlegung erfolgt
nach Durchfiihrung der detaillierten, standortbezogenen Baugrunduntersuchungen im Vorfeld
der baulichen Umsetzung im Rahmen der Ausfihrungsplanung. Bei einer Flachgrindung
(Plattenfundament) erfolgt die Mastgrindung durch Ausheben der Baugrube mittels eines
Baggers. AnschlieRend wird die Fundamentverschalung erstellt sowie die Bewehrung, der Be-
ton (Betontransporte ca. 30 bis 35 t) und die Mastunterkonstruktion eingebracht. Nach Aus-
harten des Betons wird die Baugrube bis zur Gelandeoberkante mit geeignetem Bodenmate-
rial, i. d. R. dem zuvor ausgehobenen und entsprechend der Bodenschichten zwischengela-
gerten Material, aufgefiillt und ausreichend verdichtet. Uberschiissiges Bodenmaterial wird
nach Abschluss der Arbeiten abtransportiert und fachgerecht entsorgt bzw. einer Weiterver-
wendung zugefihrt.

Mitunter kdnnen an einzelnen Standorten mit wenig tragfahigem Untergrund oder sehr hohem
Grundwasserstand Tiefengriindungen erforderlich werden, die dann als Pfahlgriindungen aus-
gefuhrt werden. Im Falle einer Tiefengrindung (z. B. Bohr- oder Rammpfahl) werden jeweils
an den Eckpunkten der Maste Pfahle erstellt und mit der Mastunterkonstruktion verbunden.
Die Pfahle werden dabei entweder mittels Ramm- (Bodenverdrangung) oder Bohrverfahren
(Bodenaushub) in den Boden eingebracht.
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5. Erforderliche Wasserhaltungsmal3inahmen und -mengen
5.1 Wassermengen

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung werden an sdmtlichen geplanten Maststandorten Bau-
grunduntersuchungen durchgeftihrt, die eine detaillierte Aussage zur Erforderlichkeit von Was-
serhaltungen wahrend der relevanten Griindungsarbeiten (Zeitraum von ca. 2 Wochen) zulas-
sen. Im Rahmen der Vorplanungen (GBM 2019) wurden bereits Abschatzungen der erforder-
lichen Wasserhaltungen durchgefuhrt. Die dabei nétigen Absenkungen wurden je nach Be-
messungswasserstand (Grundwasserflurabstand) und erforderlicher Baugrubentiefe mit ca.
0,1 — 2,6 m angenommen. Die erforderlichen Wassermengen wurden zwischen ca. 5 I/s (ge-
samt ca. 6.000 cbm) und max. ca. 47 I/s (gesamt ca. 57.000 cbm) bei einer Bauzeit von ca. 14
Tagen abgeschatzt.

5.2 Geschlossene Wasserhaltung mit Brunnen

Bei grofReren Absenkungen und entsprechend grof3en Wassermengen muissen die geplanten
Baugruben mit Hilfe einer geschlossenen Wasserhaltung mit lateral um die Baugrube herum
angeordneten Grundwasserbrunnen frei von Grundwasser gehalten werden. Es kann davon
ausgegangen werden, dass ein Uberwiegend freier Grundwasserspiegel vorliegt und keine
stauende Sohlschicht erreicht wird (unvollkommene Brunnen). Je nach den Ergebnissen der
Baugrunderkundungen und der durchzuftihrenden individuellen Berechnungen kann die fir
die erforderliche Bauwasserhaltung nétige Anzahl von Schwerkraftbrunnen ermittelt werden.
Auch die entsprechenden Brunnentiefen kdnnen mit Hilfe von speziellen Berechnungspro-
grammen optimiert werden.

Die erforderlichen Brunnen werden in der Regel als verrohrte Greiferbohrungen DN 700 mm
bis in ca. 5,0 - 6,0 m unter Gelande abgeteuft. Der anschlieBende Ausbau erfolgt mit Stahl-
Schlitzbriickenfilter ca. DN 400 mm. Der Ringraum zwischen Bohrung und Filterrohr wird mit
einem auf die angetroffenen Bodenschichten angepassten Filterkies verfillt. Das abgepumpte
Wasser wird Gber Sammelleitungen und Uber einen ausreichend dimensionierten Sand- und
Schlammfangbehalter geleitet und anschlielRen nach Méglichkeit in einen Vorfluter eingeleitet.
Die geftrderten Wassermengen werden Uber Wasserzahler erfasst. Nach Beendigung der
Wasserhaltung wird ein Rickbau der Brunnen erfolgen. Dabei werden die Filterrohre zuriick-
gezogen, sowie die Verfullung gemaf den angetroffenen Bodenschichten und die Verdichtung
im Bereich der Decklagen durchgefihrt.

5.3 Offene Wasserhaltung

Bei hohen Flurabstanden und geringen Absenkungen kann eine offene Wasserhaltung tber
Pumpenschéachte bzw. Pumpensimpfe erfolgen die innerhalb der Baugrube angeordnet sind
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und an die, falls erforderlich, zusatzlich eine Flachendrainage angeschlossen ist. Zur Ermitt-
lung der erforderlichen Anzahl der Pumpensiimpfe kann je nach hydraulischen Verhaltnissen
eine Abschéatzung der moglichen Wasserentnahme aus einem Pumpensumpf in Anlehnung
an die Brunnenformel nach DUPUIT-THIEM durchgefihrt werden. Auch hier wird das abge-
pumpte Wasser Uber Sammelleitungen und Uber einen ausreichend dimensionierten Sand-
und Schlammfangbehalter geleitet.

5.4 Raumliche Ausdehnung der Wasserhaltung

Die rdumliche Ausdehnung der WasserhaltungsmafRinahme wird mit den durchgefiihrten Be-
rechnungen fir jeden Standort abgeschatzt. Damit kénnen Auswirkungen der Grundwasser-
absenkung auf den oberflachennahen Grundwasserleiter oder hydraulisch an den Grundwas-
serleiter angebundene Gewasser ermittelt werden. Hierbei werden relevante Auswirkungen
aber nur dann auftreten, wenn die Absenkungen unter die natirlichen Grundwassertiefstande
reichen. Da die Wasserhaltung aber ein temporares Ereignis ist, sind keine nachhaltigen ne-
gativen Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt zu erwarten.

5.5 Absenkung und Bodensetzungen

Durch die Grundwasserabsenkung fallen Bodenschichten trocken und verlieren den Auftrieb
durch das Wasser und der Boden wird starker zusammengepresst. Die Grundwasserspiegel-
absenkung vergrof3ert also den auftriebsfreien Bereich des Bodens und erhéht die Setzungs-
verursachenden effektiven Spannungen im Korngertst unterhalb des urspriinglichen Grund-
wasserspiegels. Je nach Bodenbeschaffenheit kann sich eine Setzung einstellen, deren Aus-
pragung auch kleinraumig unterschiedlich sein kann. Hierdurch kénnen Briiche im Boden auf-
treten, die teils bis an die Erdoberflache reichen. Auswirkungen kénnen jedoch auch insoweit
nur dann auftreten, wenn die Grundwasserabsenkung unter die natirlichen Grundwassertief-
stande reicht. Diese relevante Reichweite ist je nach Standort unterschiedlich und hangt von
dem erforderlichen Absenkungsbetrag, der Durchlassigkeit und von der Férdermenge ab. Es
werden relevante Reichweiten von wenigen Metern bis max. ca. 200 m angenommen.

Je nach Lage der Baugrube wird gegebenenfalls zur Beweissicherung eine Bestandsauf-
nahme vor Aufnahme der Wasserhaltung durch einen Sachverstandigen veranlasst.

5.6 Ableitung des Grundwassers in Vorfluter

Das im Rahmen der Wasserhaltungsmal3nahmen geférderte Grund- und Oberflachenwasser
wird zunéchst Gber Sammelleitungen in ausreichend gro3 dimensionierte Sand- und
Schlammfangbehalter geleitet um eine ausreichende Sand- und Schlammfreiheit zu erreichen.
AnschlieRend soll das Wasser nach Mdglichkeit Gber zu verlegende temporére Leitungen in
geeignete Vorfluter eingeleitet werden. Dies geschieht nur wenn davon auszugehen ist, dass
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die Wassermengen von dem Gewasser aufgenommen werden kénnen und nicht zu erheblich
nachteiligen umweltrelevanten Auswirkungen fuhren (nur 50 % des Mittelabflusses). An der
Einleitungsstelle muss gewahrleistet sein, dass es zu keinen nachhaltigen Veranderungen des
Gewasserlaufes durch Auskolkungen etc. kommen kann. Eventuelle Sedimentablagerungen
missen gegebenenfalls wieder entfernt werden.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das einzuleitende Grundwasser frei von Triibungen
ist. Je nach den aktuellen Oberflachenwassertemperaturen ergibt sich bei der Einleitung des
Grundwassers im Bereich der Einleitung eine Mischtemperatur, da die Grundwassertempera-
tur konstant bei ca. 10 - 13 Grad liegt. Allerdings ist durch den Sandfang und die Leitung ein
gewisser Angleich an die Oberflachenwassertemperatur gegeben, sodass die Temperaturdif-
ferenz nicht erheblich sein wird.

Aufgrund der Lage der Trasse kann von einer tUiberwiegend guten Qualitat des Grundwassers
ausgegangen werden, und dass keine Nachteile fir die Oberflichengewasser zu erwarten
sind, da davon ausgegangen werden kann, dass dessen Qualitat eher schlechter ist (Aus-
nahme PFC, siehe Kapitel 7). AuRerdem werden keine zusatzlichen Nahrstoffe in das Gewas-
ser eingeleitet, da diese im Grundwasser so gut wie nicht vorhanden sind. Es kann also er-
wartet werden, dass sich die Nahstoffsituation im Oberflachengewdasser durch Verdinnung
eher verbessert.

Im Einzelfall muss gepriift werden, ob davon ausgegangen werden kann, dass der gemal EU-
WRRL festgestellte Zustand des Gewassers nicht verschlechtert wird und dass keine nachtei-
ligen Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder Biotope zu erwarten sind. Weiterhin muss nattrlich
die Einleitung mit den Anforderungen an die speziellen Gewassereigenschaften und sonstigen
rechtlichen Anforderungen gemal WG bzw. WHG vereinbar sein.

6. Alternativ- und Vermeidungsmalflinahmen

Fur den Fall, dass zur Ableitung des geforderten Grund- bzw. Bauwassers kein Oberflachen-
gewasser zur Verfuigung steht, oder in dieses nicht oder nur eine begrenzte Menge eingeleitet
werden darf, stehen weitere MalRnahmen zur Verfiigung, um die erforderliche Bauwasserhal-
tung zu ermdglichen:

Flachenversickerung

Als einfachste Alternative zur Einleitung in ein Oberflachengewasser kann das zutage gefor-
derte Grundwasser wieder flachig versickert, und somit dem Grundwasserleiter wieder zuge-
fuhrt werden. Dies kann nur erfolgen, wenn ein geeignetes Grundstiick zur Verfigung steht.
Hierbei ist auf einen ausreichenden Abstand zwischen Entnahme- und Versickerungsflache
zu achten um einen hydraulischen Kurzschluss zu vermeiden. Aul3erdem mussen die Béden
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eine ausreichende Versickerungsfahigkeit aufweisen, sowie die Vorgaben der DWA138 ein-
gehalten werden. Mdglich ist auch eine Verbesserung der Sickerleistung durch das Anlegen
von Baggerschurfen.

Versickerungsbrunnen

Denkbar und Stand der Technik sind auch die Errichtung von Versickerungsbrunnen (Schluck-
brunnen) mit denen das geférderte Grundwasser wieder direkt dem Grundwasserleiter zuge-
fuhrt werden kann. Je nach tatsachlicher angetroffener Leistungsfahigkeit der einzelnen Brun-
nen und je nach Hohe des Grundwasserstandes muss die Anzahl der erforderlichen Brunnen
ermittelt werden, um die gesamte Versickerungsrate zu erreichen. Die Brunnen mussen in
einem ausreichenden Abstand zu den Forderbrunnen errichtet werden, um einen hydrauli-
schen Kurzschluss zu vermeiden. Auch hier wird das geférderte Grundwasser Uber einen
Sandfang geleitet und falls erforderlich gereinigt, bevor es wieder dem Grundwasserleiter zu-
gefuhrt wird. Diese Malinahme hat den Vorteil, dass die Wasserbilanz des Grundwassers und
des betreffenden Gewéassers nicht nachteilig verandert wird, da das Wasser wieder vollstandig
in den Grundwasserleiter zurtickgefuhrt wird. Weitergehende Auswirkungen auf den oberfla-
chennahen Grundwasserleiter entstehen keine.

Baugrubenverbau

Um den Wasserandrang in die Baugrube und damit das zu hebende Grundwasser zu verrin-
gern kann die Baugrube lateral mit Spundwénden verbaut werden. Diese Maflinahme allein
hat noch keine ausreichende minimierende Wirkung, da das anstehende Grundwasser durch
den hydraulischen Ausgleich tUber die Sohle ungehindert zuflieRen kann. Deshalb muss die
Sohle zusatzlich mit einer wassergeringdurchlassigen Unterwasserbetonsohle (Sperrbeton-
schicht) versehen werden. Da die Spundwéande nicht ganz wasserdicht sind, muss eine ge-
wisse Restwasserhaltung Uber Pumpensiimpfe beriicksichtigt werden.

Tiefengrindung (Bohr- oder Rammpfahlgrindung)

Um vollig auf die konventionellen Fundamente und damit auf eine Baugrube zu verzichten,
kann in Einzelfallen die Grindungsart durch Verwendung einer Tiefengriindung mit Bohr- oder
Rammpfahlen erfolgen. Damit kann der Wasseranfall und abzutransportierendes Erdreich (bei
Rammpfahlen) wie bei einer Baugrube nahezu komplett vermieden werden.
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7. PFC — Belastungen des Bodens und Grundwasser
7.1 Vorbemerkung

Seit dem Jahr 2013 erstmalig poly- und perfluorierte Chemikalien (PFC) in der Trinkwasser-
versorgung der Stadt Rastatt nachgewiesen wurden, beschéftigen sich verschiedene Stellen
der Verwaltung intensiv mit der PFC-Problematik und erarbeiten individuelle und allgemeine
Lésungsmoglichkeiten zum Umgang mit dieser. Die Belastungssituation, Bewertungsgrund-
lage sowie das Vorgehen sind auf der Internetsite der Stabstelle PFC, Regierungsprasidium
Karlsruhe ausfuhrlich erlautert und werden im Folgenden zusammengefasst und erganzt.

7.2. Belastungssituation

7.2.1. Belastungssituation Boden

Die landwirtschaftlich genutzten und PFC-belasteten Flachen in Mittel- und Nordbaden sind
Jlickenteppichartig“ und inhomogen verteilt. Die Grof3e und Form der belasteten Flachen va-
riieren stark. Die Abgrenzung zwischen belasteten und unbelasteten Flachen vollzieht sich
anhand der Grenzen von Ackerschlagen. Dies liegt wohl an der mutmalfilichen Ursache der
Belastung, ndmlich dem Aufbringen von mit PFC-haltigen Papierschlammen belastetem Kom-
post auf einzelne Ackerschlage der Region.

Die Belastungssituation ist zudem gepréagt durch sehr unterschiedliche PFC-Belastungswerte
in der Flache und in der Tiefe, unterschiedliche Eintragszeiten sowie noch unvollstidndige
Kenntnisse des Verhaltens der unterschiedlichen PFC-Verbindungen und deren Vorlaufersub-
stanzen im Boden und im Grundwasser. Bekannt ist, dass der Transport der PFC im Boden
vom jeweiligen Anreicherungsvermdgen bzw. von der Mobilitdt der einzelnen PFC abhangt.
Kurzkettige PFC reichern sich schlechter an der organischen Matrix des Bodens an und haben
eine hohere Mobilitat als langkettige PFC. Wéhrend die kurzkettigen Verbindungen durch Re-
genwasser vermehrt in Richtung Grundwasser ausgewaschen werden, verbleiben die lang-
kettigen Vertreter langer in den Boden.

Zudem liegen Anhaltspunkte vor, dass sogenannte Precursor (polyfluorierte Vorlauferverbin-
dungen) in den Bdden vorliegen. Bei dieser noch vergleichsweise wenig ergriindeten Teil-
gruppe der PFC handelt es sich um komplexe fluororganische Verbindungen. In der Literatur
werden die Precursor als Stoffgruppe definiert, die das Potenzial haben, zu Perfluoralkancar-
bonséauren und -sulfonsauren (PFOA oder PFOS), also zu den bekannten messbaren PFC
abgebaut werden zu kénnen.

Insgesamt wurden in den betroffenen Regionen im Landkreis Rastatt, der Stadt Baden-Baden
und der Stadt Mannheim bisher (Stand Juni 2017) rund 1186 Hektar landwirtschaftlich ge-
nutzte Flache untersucht, 595 Hektar dieser Flachen weisen eine PFC-Belastung (Quotienten-
summe im Bodeneluat groRer 1) auf.
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7.2.2. Belastungssituation Grundwasser

Da der PFC-Auftrag auf die Boden vermutlich bereits vor Uber 10 Jahren erfolgte, konnten die
PFC bereits Uber die Oberbdden durch die gesamte Bodenschicht bis ins Grundwasser gelan-
gen und haben dort zu grof3flachigen Grundwasserbelastungen im Abstrom der Flachen ge-
fuhrt. Durch die Uberlagerung der Eintrage vieler Einzelflachen kommt es zu teils erhéhten
Konzentrationen im Grundwasser.

Aufgrund der GrundwasserflieBrichtung in nordwestlicher Richtung (in Richtung Rhein), breitet
sich auch die PFC-Belastung im Grundwasser in diese Richtung aus. Durch die FlieRBrichtung
Richtung Rhein vermischen sich die PFC-Verunreinigungen im in diese Richtung machtiger
werdenden Grundwasserleiter, sodass eine Verdinnung eintritt. Wahrend es im mittelbadi-
schen Raum durch die PFC im Grundwasser auch zu Beeintrdchtigungen mehrerer Brunnen
der offentlichen Trinkwasserversorgung kam, ist im Norden Mannheims die offentliche Trink-
wasserversorgung bisher nicht betroffen.

Durch ein engmaschiges Netz aus Grundwassermessstellen kann die Belastungssituation ein-
geschatzt werden. Jedoch kénnen diese jeweils nur eine punktuelle Bewertung der Belastung
am Ort der Messstelle liefern. Die LUBW wurde daher beauftragt ein Grundwassermodell fur
die Region Rastatt/Baden-Baden zu erstellen. Dadurch lasst sich der Transport, die flachen-
hafte Ausbreitung und die Tiefenausbreitung der PFC Belastung im Grundwasser besser
nachvollziehen

7.2.3 PFC-Belastung entlang der Trasse

GemaR LUBW (2017) verlauft die geplante Trasse im Bereich von Biihl bis Ottigheim im Be-
reich der PFC-Belastungszone. Die Belastungsintensitat schwankt dabei deutlich und es sind
sowohl hochbelastete wie auch gering- und unbelastete Bereiche dabei. Die Belastungschwer-
punkte (>1 w/I) sind dabei in folgenden Gebieten zu finden:

e Niederbihl — Kuppenheim

e |Iffezheim (Kihlsee) — Sandweier
e Hugelsheim — Halberstung

e Milhofen

e Leiberstung — Vimbuch

7.3 Bewertungsgrundlage

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) trifft grundsatzliche Regelungen zur Untersu-
chung und Sanierung derartiger schadlicher Bodenveranderungen und hierdurch hervorgeru

vh21_pfv-a_anl-15-2_wasserrechtliche-gestattungen-fachbeitrag-bauwasserhaltung Seite 11



sarmmars

weim)
Sanzarn
sgen
Faish sl
Dl ortiaen
Trrengm
sigtbach
Gt
cen
Storbeter
oo
Rttenonen
» Sate
jealii -
Faaic -
.—
Eugit zestnare
T
|
. i
Tttt

-‘Eivl-'—:’.'tvd

e
e Badin. i 1)
5]

(R

e ey . e Eoar]
(i L B
b i

st agen

Aaver (Feitiach

N

Quotlen’tensi.n;lme

Yeckpivcbog

[ High:5

Metiatid tashulun,

,-"I
y v =1
Frainhent / gt ﬁ e Low:0.2
oiren 3 /" W h -

% rer 7| PFCVerdachtsflachen

@‘ ,3.. % B Brunnen

2 : ,: ) ‘./'{ E' = \“\1;3 Dhﬁodehgebigg

J i, ‘ i Wasserschutzgebietszone
iy / Wy "'/‘3 || Zone | und Il bzw. 1A
2, A 3 [l [ zone titund i
{4 [ zone 118

Hartengrundiage: openstrestmap. ang
o OpenSiresiMap Confributors

Abbildung 1: Berechnete PFC-Belastung im oberen Grundwasserleiter Ende
2016 (Quotientensumme aus den Konzentrationsverteilungen der Einzelspe-
zies) aus LUBW (2017)
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fener Grundwasserbelastungen. Unter einer schadlichen Bodenveranderung versteht man Be-
eintrachtigungen der Bodenfunktionen (insbesondere deren natirliche Funktionen als Lebens-
grundlage und Lebensraum flr Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen), die geeig-
net sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur den einzelnen oder
die Allgemeinheit herbeizufihren.

Um PFC-Belastungen in Boden, Grundwasser und Pflanzen umfassend beurteilen und die von
ihnen ausgehenden Gefahren bewerten zu kénnen, fehlen derzeit belastbare und gesetzlich
normierte Pruf- und Grenzwerte. Eine vorlaufige Beurteilung fiir das Grundwasser erfolgt auf
der Basis der vom Umweltbundesamt zum Schutz des Trinkwassers festgelegten Leitwerte
(LW) und Gesundheitlichen Orientierungswerte (GOW), die fur 13 mafRgebliche PFC-Einzel-
verbindungen gelten. Von diesen fur das Trinkwasser geltenden Beurteilungswerten werden
in Baden-Wurttemberg die zur vorlaufigen Beurteilung von Boden und Grundwasser heranzu-
ziehenden Geringfiigigkeitsschwellenwerte (GFS) abgeleitet. Momentan wird durch eine
LAWA-LABO-Kleingruppe ,Abteilung von Geringfugigkeitsschwellenwerten fir PFC an der
bundeseinheitlichen Festlegung von GFS-Werten fur PFC gearbeitet. Bis zur Veroffentlichung
dieser Werte bleibt der Erlass des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg zu GFS-Werten
in Kraft.

Die PFC-Belastung von FlieRgewassern wurde im Rahmen des Oberflachengewéasser-Moni-
toring PFC des Landkreises Rastatt untersucht und ist weitgehend bekannt (Landkreis Rastatt
2018). Im Rahmen der geplanten WasserhaltungsmafRnahmen wird mit Hilfe der vorgeschla-
genen Minimierungs- und VermeidungsmaRnahmen eine Uberschreitung der Geringfiigig-
keitsschwellenwerte (GFS) bei der Einleitung von Grundwasser in Oberflachenwasser vermie-
den.

7.3.1. Bewertungsgrundlage Boden

Meist werden die auftretenden Verunreinigungen in Boden und Grundwasser durch verschie-
dene PFC hervorgerufen. Um dies bei der Bewertung, ob eine schadliche Bodenveranderung
vorliegt, beriicksichtigen zu kénnen, wird eine Quotientensumme gebildet. Dabei wird fur jede
gefundene PFC-Einzelsubstanz im Bodeneluat der Quotient aus gemessenem Wert und zu-
gehdrigem GFS-Wert berechnet. Die einzelnen Quotienten werden dann addiert und bilden so
die Quotientensumme. Bei einer Quotientensumme "kleiner oder gleich 1" ist nicht von einer
schadlichen Bodenveranderung auszugehen. Bei einer Quotientensumme Uber 1 ist naher zu
prufen, ob eine schadliche Bodenveranderung vorliegt. Denn die Uberschreitung der Quotien-
tensumme bedeutet nicht gleichzeitig eine Gefahrdung fur betroffene Schutzgiter, sondern
dient als Schwellenwert, ab dem durch die zustandigen Bodenschutzbehérden néahere Unter-
suchungen angestellt werden missen.
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7.3.2. Bewertungsgrundlage Grundwasser

Wie zur Bewertung des Vorliegens einer schadlichen Bodenveranderung, werden zur vorlau-
figen Beurteilung der Grundwasserbelastung die aus den Trinkwasserleit- und Orientierungs-
werten abgeleiteten Geringfugigkeitsschwellenwerte (GFS) genutzt. Bei einer Quotienten-
summe groRRer 1 ist von einer schadlichen Gewasserverunreinigung auszugehen. Tabelle 1
gibt einen Uberblick tiber die GFS-Werte der PFC-Einzelsubstanzen

7.4. Vorgehen nach dem Bundesbodenschutzgesetz

Schéadliche Bodenverénderungen und dadurch verursachte Grundwasserverunreinigungen
sind nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes zu untersuchen und
zu sanieren.

An die orientierenden Untersuchungen (OU), die dem Auffinden belasteter Flachen nach Auf-
treten eines Anfangsverdachts dienen und die durch die zusténdigen unteren Bodenschutzbe-
hoérden durchgefiihrt werden, schliel3en sich Detailuntersuchungen (DU) an. Diese dienen dem
Nachweis einer schadlichen Bodenveranderung; ihr Ziel ist die abschlieRende Gefahrdungs-
abschatzung und die Feststellung des genauen Ausmalfes des Schadens. Die Detailuntersu-
chungen sind grundsatzlich durch den oder die bodenschutzrechtlich Verantwortlichen (juris-
tisch Stdrer genannt) durchzufiihren und werden durch die Behdrden angeordnet. Kommt der
oder die Storer ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die Behérde die notwendigen Schritte im
Wege der Ersatzvornahme selbst durchfiihren und dem oder den Stérern die Kosten hierftr
auferlegen. Die Ergebnisse der Detailuntersuchungen kénnen zur Sanierung mit vorhergehen-
der Sanierungsuntersuchung fuihren.

Die Stadt Baden-Baden und der Landkreis Rastatt haben seit dem Jahr 2013 zahlreiche OU
durchgefuhrt. Sanierungsverfahren fur eine flachendeckende Sanierung des Bodens stehen
derzeit ebenso wenig zur Verfligung wie Verfahren zur umfénglichen Sanierung des Grund-
wassers.

7.5 Erfahrungen mit der technischen Umsetzung von SanierungsmalRnahmen

Sanierungsverfahren fur eine punktuelle Reinigung des Grundwassers werden derzeit im Rah-
men eines Pilotprojektes des Landes Baden-Wirttemberg erprobt. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand ist angesichts der grof3flachigen Ausdehnung der PFC-Verunreinigungen eine zeit-
nahe und flachendeckende Sanierung von Boden und Grundwasser mit verhaltnisméRigen
Mitteln nicht moglich.
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Tabelle 1: GFS-Werte fur PFC im Grund-und Sickerwasser zur Beurteilung nachteiliger
Veranderungen der Beschaffenheit des Grund- und Sickerwassers aus schadlichen
Bodenveranderungen und Altlasten

GFs V2 vorlaufige GFS ¥

N PFC(PFAS) [g/1] o/
t ::rz:nrbutansﬁure 0
L _;;r;:;teen@ns?y_rf ; i !
4 ::r:::rhexanséure 6.0

.4 E ..;;';:!;h.‘?ﬂ.t?ﬂ?é'{rﬂ?.. : &
3 :eFrcf::oroktansau re 0.1

6 Ii::r::ornonanséiure .06

/ Ig:rI;:ordeka nsaure 01

B ::rﬁiorbutansulronséure 6,0

9 PFHxS ) 0.1

_ _Perfluorhexansulfonsaure g

L ::rzﬂgrheptansulfmnséure 0.3
| peuorltansufonsire ik

12 H4PFOS i 0.1

1H,1H,2H, 2H-Perfluoroctansulfonsiure !

13 l'::r(f:ﬁ;octa nsulfonamid 0,1
14 :‘;I;r:xr:gom, ua, i

1) Humantoxikologische Ableitung durch LAWA-LABO-Kleingruppe (LAWA, 2017)

2) GOW aus GFS-Bericht (LAWA, 2017)

3) Fir die Bildung der Quotientensumme nach der Additionsregel werden ausschliefilich die Werte in Spalte 3
herangezogen

4) R1- (CF2)n- R2, mit n > 3

Im Rahmen der Sanierung von PFC-Belastungen in Nordrhein-Westfalen wurden fur Grund-
wassersanierungen Pump & Treat Verfahren mit Aktivkohle und lonenaustausch herangezo-
gen. Bei Bodenbelastungen wurden Bodensanierungen durch Bodenaustausch vorgenommen
(Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2017).

7.6 Empfehlungen

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen muss standortbezogen die Belastung der Bdden
untersucht werden. Ebenso muss mittels zu errichtender Grundwassermessstellen die lokale
Belastung mit PFC im Grundwasser nachgewiesen werden kann. Gegebenenfalls empfiehlt
es sich auch die lokale Belastung der Oberflachengewdasser zu ermitteln, in die im Rahmen
der Wasserhaltungen das geforderte Grundwasser eingeleitet werden soll. Falls diese schon
belastet sind, kann geringer belastetes Grundwasser eventuell trotzdem eingeleitet werden.
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Falls relevante Belastungen auftreten wird auf die weiter oben erwahnten Vermeidungs- und
MinimierungsmaRnahmen verwiesen, mit Hilfe derer eine Uberschreitung der Priifwerte ver-
hindert werden kann. Belasteter Bodenaushub muss entsprechend den Vorgaben der
LAGA/VwWV entsorgt werden. Belastetes Grundwasser kann vor Ort durch die Adsorption an
Aktivkohle mit einer mobilen Filteranlage abgereinigt werden. Hier ist jedoch auf die aus der
Literatur bekannten niedrigen Beladungsraten und den damit erforderlichen regelmé&Rigen
Wechsel der Aktivkohle oder der Vorhaltung einer ausreichend grof3en Menge zu verweisen.

8. Zusammenfassung und Fazit

Im Rahmen der neuen 380-kV-Freileitung mit ca. 160 neuen Masten werden Uberwiegend
Fundamente als Plattenfundamente realisiert, bei denen je nach vorgefundenen Grundwas-
serstdnden WasserhaltungsmaflRnahmen erforderlich werden, um die Baugruben frei von
Grundwasser zu halten. Je nach Umfang der anfallenden Wassermengen werden die geplan-
ten Baugruben mit Hilfe einer geschlossenen Wasserhaltung mit lateral um die Baugrube
herum angeordneten Grundwasserbrunnen oder mit einer offenen Wasserhaltung tber Pum-
pensumpfe mit angeschlossener Flachendrainage frei von Grundwasser gehalten. Auf der Ba-
sis der Ergebnisse der vorab durchgefiihrten Baugrunderkundungen kénnen die Wasserhal-
tungen exakt dimensioniert und die rdumlichen Ausdehnungen der moglichen Absenkungen
und damit eventuelle Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt oder hydraulisch an den
Grundwasserleiter angebundene Gewasser sowie eventuelle Bodensetzungen ermittelt wer-
den.

Das geforderte Grund- und Oberflachenwasser wird tber ausreichend grol3 dimensionierte
Sand- und Schlammfangbehélter in Abstimmung mit der 6kologischen Baubegleitung mog-
lichst in geeignete Vorfluter eingeleitet werden. Hierbei kann davon ausgegangen werden,
dass die Qualitat des Gewassers nicht verschlechtert wird, da das Grundwasser in der Regel
die bessere Qualitat aufweist. Im Einzelfall wird natdrlich geprift werden, ob die MaRnahmen
den Anforderungen der EU-WRRL gerecht werden, und dass die Einleitungen mit den Anfor-
derungen an die speziellen Gewdassereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen
gemal WG bzw. WHG vereinbar sind. Im Einzelfall wird geprift ob das Grundwasser auch
flachig versickert oder Uber Schluckbrunnen abgeleitet werden kann.

Die in Teilbereichen der Trasse zu erwartenden Belastungen des Untergrundes mit PFC wer-
den im Rahmen der Baugrunderkundungen erfasst und bewertet. Falls relevante Belastungen
auftreten und eine Ableitung sowie ein Abtransport des Grundwassers nicht in Frage kommt,
kdnnen Vermeidungsmalinahmen wie Baugrubenverbau mit Spundwanden und Sperrbeton-
sohle oder Tiefengrindungen mit Bohr- oder Rammpfahlgriindung erfolgen. Auch kann eine
Abreinigung des Restwassers vor Ort durch die Adsorption an Aktivkohle mit einer mobilen
Filteranlage erfolgen um die Einhaltung der Prifwerte fur die Einleitung zu garantieren. Die
Durchfiihrung der erforderlichen Wasserhaltungen und die Ableitung des Grund- und Oberfla-
chenwassers ist somit grundsatzlich machbar.
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