£ ’ \ 4 v o v \ £ - N \s ok v 3 \ £

Druckdatum 25.10.2019

[®)]
2
©
c
(0]
1]
(]
©
|_I
>
[?p)
o
=
2
Q
()]
—
o
>
c
[0
2
c
©
—_
(]
>I
-
OI
o
<
N~
<
AN
o
m|
o
o
T

Planwerk aktuel\B09 RSW\16

K:\2016\16-100 Griinzug Nord-Ost, Mannheim_Ordner MA\LPH 4\4.3_Planwerk_Genehmigung\4.3.1_Bauantrage\4.3.1.2
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Trasse RSV 2,01 km o
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Konflikte

Rickbau von ca. 13 Parzellen
im KGV Feudenheim

RSW wird auf Bestandsweg als Fahrradstrale gefiihrt, FuBweg ist direkt angrenzend,
wodurch keine rdumliche Trennung zwischen den Nutzergruppen moglich ist

Wegfall aller Stellplatze (ca. 24 Stck.) bei Gaststatte

Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des Fullweges am RSW

Verlust Bestandsweg und damit Verlust der
ErschlieRBungsmadglichkeit von Norden

Rickbau von ca. 5 Parzellen
im Verein der Gartenfreunde Mannheim-Kéafertal

Verlust Biotop

unglinstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar (Gefahrenbereich)
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Konflikte Konflikte

Rickbau von ca. 13 Parzellen
im KGV Feudenheim

Rulckbau von ca. 26 Parzellen
im KGV Feudenheim

Eingriff in Wiesenflache mit Bienenragwurz-Vorkommen Rodung Obstgehdlze und schitzenswerte Speierlinge

Eingriff in Biotop mit barrierefreier FuRgangerrampe (Hochgestade) Eingriff in alte Gartnerei

Briickenbauwerk

v

Briickenbauwerk

ki
> ¢

=== Trasse RSV 2,10 km o
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Konflikte

Rickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim
Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des Fullweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Rodung von Gehdlzen durch Verbreiterung des Bestandsradweges auf
RSW-Breite und Umformung der Béschung

Eingriff in die alte Gartnerei
unglnstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie

Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)
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Konflikte

Rickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim
Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des FuBweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Rodung von Gehdlzen durch Verbreiterung des Bestandsradweges auf
RSW-Breite und Umformung der Béschung

Eingriff in die alte Gartnerei
ungunstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie

Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

& Variante A1a 2O o ‘ 3 ; . R P i 3 i\ Variante A3a 1:5.000 SEEPSIEL i : 3 i\ Variante Ada 1:5.000 'S4 poP ‘ 3 & Variante Adb 1:5.000 SEEPSIE i 3 B Variante Adc
In der Au g - P ‘ Feudenheimer Au . P ' Am Aubuckel Ry < - Am Aubuckel W P ‘ Am Aubuckel

»

Konflikte

Riickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des FuBweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Barrierewirkung durch Brickenkonstruktion

Umbau Schleppstufenanlage flir Héhenanschluss

Eingriff in die alte Gartnerei

unglnstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie
Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)
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=== Trasse RSV 2,06 km o
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Konflikte

Rickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des Fullweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Barrierewirkung durch Brickenkonstruktion

Umbau Schleppstufenanlage fiir Hdhenanschluss

Eingriff in die alte Gartnerei

unglinstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie
Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)
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Externe Plane Planstand Verfasser Plannummer

Stadtgrundkarte 26.06.2014 | FB61
Luftbild Marz 2014

Grundlagenplan-2000_2014-06-26
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Alle MaRe sind vor Ort auf ihre Richtigkeit zu Uberprifen. Unklarheiten sind mit der
Bauliberwachung vor Ort abzustimmen. Zur Bauausfuhrung fremder Fachplanungen
mussen die jeweiligen aktuellen Ausfiihrungsplane der Fachplaner verwendet werden.
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