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Trasse RSV 1,77 km
Losgelöste Wegeführung Fußgänger
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Trasse RSV 2,10 km

Brückenbauwerk

Brückenbauwerk
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Trasse RSV 2,10 km

Brückenbauwerk

Brückenbauwerk
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Konflikte

!1
!2

Wegfall aller Stellplätze (ca. 24 Stck.) bei Gaststätte

RSW wird auf Bestandsweg als Fahrradstraße geführt, Fußweg ist direkt angrenzend,
wodurch keine räumliche Trennung zwischen den Nutzergruppen möglich ist

!3
Rodung von Gehölzen durch Umsetzung des Fußweges am RSW!4

ungünstiger Kreuzungspunkt, da Grünphase spät sichtbar (Gefahrenbereich)

!5

Rückbau von ca. 13 Parzellen
im KGV Feudenheim

!6

Verlust Bestandsweg und damit Verlust der
 Erschließungsmöglichkeit von Norden

!7

Rückbau von ca. 5 Parzellen
im Verein der Gartenfreunde Mannheim-Käfertal

!8

Verlust Biotop

Konflikte

!1

!2 Rodung von Gehölzen durch Umsetzung des Fußweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Rodung von Gehölzen durch Verbreiterung des Bestandsradweges auf
RSW-Breite und Umformung der Böschung!3

!4
!5

Eingriff in die alte Gärtnerei

Rückbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

ungünstiger Kreuzungspunkt, da Grünphase spät sichtbar sowie
Abhängigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

Konflikte

!1

!2

Rückbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

Rodung von Gehölzen durch Umsetzung des Fußweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Rodung von Gehölzen durch Verbreiterung des Bestandsradweges auf
RSW-Breite und Umformung der Böschung!3

!4
!5

Eingriff in die alte Gärtnerei

ungünstiger Kreuzungspunkt, da Grünphase spät sichtbar sowie
Abhängigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

Konflikte

Eingriff in die alte Gärtnerei

!1

!2

Rückbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

!3
Umbau Schleppstufenanlage für Höhenanschluss!4

!5

Barrierewirkung durch Brückenkonstruktion

Rodung von Gehölzen durch Umsetzung des Fußweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

!6 ungünstiger Kreuzungspunkt, da Grünphase spät sichtbar sowie
Abhängigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

Konflikte

!1
Eingriff in Wiesenfläche mit Bienenragwurz-Vorkommen!2

Rückbau von ca. 26 Parzellen
im KGV Feudenheim

Eingriff in Biotop mit barrierefreier Fußgängerrampe (Hochgestade)!3

Konflikte

!1

Eingriff in alte Gärtnerei

!2 Rodung Obstgehölze und schützenswerte Speierlinge

!3

Rückbau von ca. 13 Parzellen
im KGV Feudenheim

!3

!2

!1

Brückenbauwerk

Trasse RSV 1,97 km
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B
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!6

!4!3

!2

!5

Brückenbauwerk

Brückenbauwerk

Trasse RSV 2,08 km

A

B

Konflikte

!1
!2

Rückbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

Eingriff in die alte Gärtnerei

!3
Umbau Schleppstufenanlage für Höhenanschluss!4

!5

Barrierewirkung durch Brückenkonstruktion

Rodung von Gehölzen durch Umsetzung des Fußweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

!6 ungünstiger Kreuzungspunkt, da Grünphase spät sichtbar sowie
Abhängigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

Konflikte

!1
Eingriff in Wiesenfläche mit Bienenragwurz-Vorkommen!2

Betroffenheit von ca. 19 Parzellen
im KGV Feudenheim

Eingriff in Biotop durch Unterführungsbauwerk (Hochgestade)!3

Unterführungsbauwerk

!1

!2

!3

A

B

Losgelöste Wegeführung Fußgänger
geänderte Trasse RSV 1,84 km

Variante A1a 1:5.000
In der Au

Variante A2                             1:5.000
ursprüngliche Antragstrasse BUGA

Variante A3a 1:5.000
Feudenheimer Au

Variante A4a 1:5.000
Am Aubuckel

Variante A4b 1:5.000
Am Aubuckel

Variante A4c 1:5.000
Am Aubuckel

Variante A4d 1:5.000
Am Aubuckel

N

Alle Maße sind vor Ort auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unklarheiten sind mit der
Bauüberwachung vor Ort abzustimmen. Zur Bauausführung fremder Fachplanungen
müssen die jeweiligen aktuellen Ausführungspläne der Fachplaner verwendet werden.
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Externe Pläne Planstand Verfasser Plannummer

Stadt Mannheim
Collini Center, Collinistr. 1
68161 Mannheim

Planfeststellungsverfahren Radschnellverbindung
Mannheim-Weinheim; Teilabschnitt von Feudenheimer
Straße bis Völklinger Straße einschließlich Anbindungsweg
Vogelstang und Wallstadt

10.1a Variantenvergleich RSV-Trassen A1a, A2, A2 neu, A3a, A4a-d

4

B02-07 25.10.2019

1:5.000

b

NH / BR

NN

Mannheim, den

a Überlagerung mit geändertem Trassenverlauf 29.10.2020 BR
b Ergänzung des geänderten Trassenverlaufs als eigenständige Variante 04.11.2020 BR

16-100_B02-07_4_lp_01

Stadtgrundkarte 26.06.2014 FB61 Grundlagenplan-2000_2014-06-26 

Luftbild FB62 RGB_2014_03_346-45483 - 65485März 2014

Auftraggeberin Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH
E3 2
68159 Mannheim

Variante A2 neu         1:5.000
optimierte Antragstrasse BUGA
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