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| Variante Ala

In der Au
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Trasse RSV 2,01 km o

SN

Konflikte

Rickbau von ca. 13 Parzellen
im KGV Feudenheim

RSW wird auf Bestandsweg als Fahrradstrale gefiihrt, FuBweg ist direkt angrenzend,
wodurch keine rdumliche Trennung zwischen den Nutzergruppen moglich ist

Wegfall aller Stellplatze (ca. 24 Stck.) bei Gaststatte

Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des FulRweges am RSW

Verlust Bestandsweg und damit Verlust der
ErschlieRungsmadglichkeit von Norden

Rickbau von ca. 5 Parzellen
im Verein der Gartenfreunde Mannheim-Kéafertal

Verlust Biotop

unglnstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar (Gefahrenbereich)
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B Variante A2 ) 1:5.000 |

urspriingliche Antragstrasse BUGA
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=== Trasse RSV 1,77 km
mummm | osgeldste Wegefiihrung Fuliganger

Konflikte

Rlckbau von ca. 26 Parzellen
im KGV Feudenheim

Eingriff in Wiesenflache mit Bienenragwurz-Vorkommen

Eingriff in Biotop mit barrierefreier FuRgangerrampe (Hochgestade)
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‘ Variante A2 neu 1:5.000

optimierte Antragstrasse BUGA

P

Unterfiihrungsbauwerk

——

=== geanderte Trasse RSV 1,84 km
mmmm | osgeldoste Wegefihrung FuRganger

Konflikte

Betroffenheit von ca. 19 Parzellen
im KGV Feudenheim

Eingriff in Wiesenflache mit Bienenragwurz-Vorkommen

Eingriff in Biotop durch Unterfihrungsbauwerk (Hochgestade)
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| Variante A3a

Feudenheimer Au
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=== Trasse RSV 1,97 km o

SN

Konflikte

Ruckbau von ca. 13 Parzellen
im KGV Feudenheim

Rodung Obstgehdlze und schiitzenswerte Speierlinge

Eingriff in alte Géartnerei
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Briickenbauwerk
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A Variante Ada  1:5.000 ol
Am Aubuckel Wy
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Konflikte

Rickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim
Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des FuBweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Rodung von Gehdlzen durch Verbreiterung des Bestandsradweges auf
RSW-Breite und Umformung der Béschung

Eingriff in die alte Gartnerei
ungunstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie

Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

Briickenbauwerk
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Konflikte

Rickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim
Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des FuBweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Rodung von Gehdlzen durch Verbreiterung des Bestandsradweges auf
RSW-Breite und Umformung der Béschung

Eingriff in die alte Gartnerei
ungunstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie

Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)
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b Variante Adc  1:5.000 el
Am Aubuckel )

Briickenbauwerk

ki
» ¢

=== Trasse RSV 2,08 km o

SN

Konflikte

Rickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des Fullweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Barrierewirkung durch Briickenkonstruktion

Umbau Schleppstufenanlage fiir Hdhenanschluss

Eingriff in die alte Gartnerei

ungunstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie
Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

Briickenbauwerk
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Konflikte

Riickbau von ca. 10 Parzellen im KGV Feudenheim

Rodung von Gehdlzen durch Umsetzung des FuBweges am RSW
und damit Verbreiterung der Bestands-Trasse

Barrierewirkung durch Briickenkonstruktion

Umbau Schleppstufenanlage fur Hohenanschluss

Eingriff in die alte Gartnerei

unguinstiger Kreuzungspunkt, da Griinphase spat sichtbar sowie
Abhangigkeit der LSA-Schaltung von LSA-Schaltung der Bestandskreuzung
(Gefahrenbereich)

Briickenbauwerk

Externe Plane Planstand Verfasser Plannummer

Stadtgrundkarte 26.06.2014 | FB61 Grundlagenplan-2000_2014-06-26
Luftbild Marz 2014 RGB_2014_03_346-45483 - 65485

Alle Maf3e sind vor Ort auf ihre Richtigkeit zu tberprifen. Unklarheiten sind mit der
Bauliberwachung vor Ort abzustimmen. Zur Bauausfuhrung fremder Fachplanungen
mussen die jeweiligen aktuellen Ausfiihrungsplane der Fachplaner verwendet werden.

Plananderungsliste

m Uberlagerung mit geandertem Trassenverlauf 29.10.2020 m
Erganzung des geanderten Trassenverlaufs als eigenstandige Variante 04.11.2020 m

Antragstellerin Stadt Mannheim

Collini Center, Collinistr. 1

68161 Mannheim
Auftraggeberin Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH

E3 2
68159 Mannheim

Freigabe:

Datum / Unterschrift

Projekt
oe Planfeststellungsverfahren Radschnellverbindung

Mannheim-Weinheim; Teilabschnitt von Feudenheimer
Stralde bis Volklinger Stral3e einschlielBlich Anbindungsweg
Vogelstang und Wallstadt

Planinhalt
10.1a Variantenvergleich RSV-Trassen A1a, A2, A2 neu, A3a, Ada-d

Baubereich Datum bearbeitet
25.10.2019 NH /BR

Leistungsphase Mafstab Hohenbezug
1:5.000 NN

Plannummer Format
16-100_B02-07 4 Ip_01 1935 x 505

Gepriift Teamleitung / Projektleitung RMPSL.LA :

Mannheim, den

RMPSL.LA

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
Bonn Kéln Hamburg Mannheim Berlin

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung lhres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.
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