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4.1.a  Bauwerksplan Unterführung Straße "Am Aubuckel"
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Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und 
wirtschaftlichen Erfordernissen.

Was   7Jahr   1Abs   4 Gel   7Bösch  1 Mess  1
Geltende Richtzeichnungen:

Bauteil

Baustoffangaben

Spann-
stahl

BetonstahlBaustahlExpositionsklasse
Feuchtigkeitsklasse

Bauwerksdaten
Bauart:

Einwirkung Verkehrslast

Dienstfahrzeug                                              (kN)

Sauberkeitsschicht -

B 500 B

B 500 B

B 500 B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wände

Deckel

Schutzbeton

r ≤ 0,3

r ≤ 0,3

r ≤ 0,3

r ≤ 0,3

r ≤ 0,3

X0

Bodenplatte / Trennwand Radweg

Beton

C 20/25

C12/15

C 35/45

C 35/45 WU

C 35/45 WU

B 500 AX0

XC4, XD3, XF4, WA

XC4, XD3, XF4, WA

XC4, XD3, XF4, WA

LM1 nach DIN EN 1991-2/NA

Stahlbeton,    Spannbeton,   Stahl,   Verbund,  Holz

-

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme **) DIN EN 1991-2

Kleinste lichte Höhe                                       (m)

Kreuzungswinkel                                          (gon)

Breite zwischen Geländer                              (m)

Gesamtlänge zw. Endauflagern (   )              (m)

Einzelstützweiten (    )                                   (m)

Erdbebenzone

Untergrundklasse 

Baugrundklasse

A, B

1

S

C

kN/m3 kN/m2 MN/m2

Auffüllung
  grobkörnig
  fein-gemischtkörnig

Schluff
leichtplastisch

Sand, Kies

10 - 15

10 - 15
4035

27,5

30

19 - 21/-
18 - 20/-

18 - 20/-

19 - 21/11 - 13 32,5 - 35 100 - 120

-
5 - 10

5 - 10

-

Bodenkennwerte / geotechnische Bemmesungswerte
gem. Stellungsnahme RT Consult GmbH - Beratung in Geo- und Umwelttechnik
vom 07.08.2020 

k k'   k' φ kc ' ES,k Bodenschichten

- -
- -

- -

- -

Betonsichtflächenschalung: glatt

Entwicklung 
der Beton-
festigkeit   *)

*) Festigkeitsentwicklung des Betons mit  f
ct, eff

 ≤ 50% f
ctm

Alle sichtbaren Betonkanten sind durch Einlegen von Dreikantleisten 1,5 / 1,5 cm in 
Schalung zu brechen.

Alle Leitungen sind nur nachrichtlich. Die genaue Lage und Tiefe ist beim jeweiligen 
Versorger vor Beginn der Bauarbeiten zu erfragen.

Bauwerksfläche                                              (m2)

Lichte Weite zw. Wand           (   )                  (m)

17,60 m

18,30 m

16,90 m

q S,k q b,k

kN/m2 kN/m2

Zulässige Rissbreite w
k
 ≤ 0,2mm

112,326 gon

ca. 660 m²

2,938 m

22,175 m

Leitungsumverlegung Fernwärme, Gas und Wasser
muss im Vorfeld erfolgen.
Abwasser, Strom, Telekom und Pfalzkom werden
im Zuge der Maßnahme verlegt.


