
Da
tei

: 3
83

6_
Ka

rte
_5

_R
SW

_U
VP

_B
od

en
.m

xd

0 100 200 300
Meter

´

Bearb.: MS

PROJEKT

DARSTELLUNG

Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH

Neubau Radschnellverbindung Mannheim - Weinheim
Teilabschnitt von Feudenheimer Straße bis Völklinger Straße
einschließlich Anbindungsweg Vogelstang und Wallstadt

UVP-Bericht mit integriertem LBP
Boden Bestand und Auswirkungen

Mannheim, im November 2019 Heidelberg, im November 2019

Auftraggeber Ralf Harter
Landschaftsplaner
Ökologen
Umweltgutachter

Römerstraße 56
69115 Heidelberg
Tel.: (0 62 21) 1 38 30-0
E-Mail: heidelberg@weibel-ness.de

Gez.: DD Karte: 5Maßstab 1 : 2.500

Geobasisdaten:
© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)

AUFTRAGGEBER

Nachweis des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut
Boden
Dauerhafte Inanspruchnahme

Vorhabenbestandteile

Verlust natürlicher Böden durch Bodenabtrag und Versiegelung
Verlust natürlicher Böden durch (Bodenabtrag und) Überschüttung
Verlust von unversiegelten anthropogen überformten Böden infolge Versiegelung

Temporäre Inanspruchnahme
Verlust von Bodenfunktionen durch temporäre Inanspruchnahme natürlicher
Böden als Baustelleneinrichtungsfläche

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme
Temporäre Flächeninanspruchnahme

Untersuchungsgebiet
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Siedlung

Auengley aus Auenlehm, häufig über toniger Altwasserfazies
Kalkhaltiger Auengley aus Auenlehm über Altwasserfazies

Pararendzina aus würmzeitlichem Flugsand
Parabraunerde aus älteren Hochwassersedimenten des Neckars
Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus sandig-schluffigen Hochwassersedimenten
Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Hochwassersedimenten des Neckars
Auengley-Brauner Auenboden aus Auenlehm

Nachweis des Kompensationsbedarfs
für das Schutzgut Boden

Bestand Boden


