
Wassergehalt  DIN EN ISO 17892-1

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

BK 171

4,5 m

U, t, s, g'

65.86

53.32

5.25

12.54

48.07

26.09

BK 171

7,5 m

U, T, s'

135.43

107.34

5.42

28.09

101.92

27.56

BK 171

14,4 m

U, s, t'

161.18

147.00

5.38

14.18

141.62

10.01

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage:  5.1

Projektnr.:  P 35.4130

Bearbeiter:  Dö Datum:  21.03.16

  

  

  

  

  

  

EÜ Gottlieb-Braun-Straße
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Zustandsgrenzen  nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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Dr. Spang
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage:  5.2

Projektnr.:  P 35.4130

Bearbeiter:  Hb Datum:  15.03.16

  

Entnahmestelle:  BK 171

Tiefe:  4,5 m

Bodenart:  U, t, s, g'

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  27.01.16

EÜ Gottlieb-Braun-Straße

Versuch durchgeführt an der bindigen Matrix

Überkornanteil: 16 %
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Zustandsgrenzen  nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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Dr. Spang
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Anlage:  5.2

Projektnr.:  P 35.4130

Bearbeiter:  Hb Datum:  15.03.16

  

Entnahmestelle:  BK 171

Tiefe:  7,5 m

Bodenart:  U, T, s'

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  27.01.16

EÜ Gottlieb-Braun-Straße
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Zustandsgrenzen  nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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Dr. Spang
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Anlage:  5.2

Projektnr.:  P 35.4130

Bearbeiter:  Hb Datum:  15.03.16

  

Entnahmestelle:  BK 171

Tiefe:  14,4 m

Bodenart:  U, s, t'

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  27.01.16

EÜ Gottlieb-Braun-Straße
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Datum:  21.03.16

Probe entnommen am:  27.01.16

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  komb. Sieb- Schlämmanalyse

Bemerkungen:Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

U/Cc

BK 171

4,5 m

U, t, s, g'
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Datum:  21.03.16

Probe entnommen am:  27.01.16

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  komb. Sieb- Schlämmanalyse

Bemerkungen:Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

U/Cc

BK 171

7,5 m

U, T, s'
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Datum:  21.03.16

Probe entnommen am:  27.01.16

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  komb. Sieb- Schlämmanalyse

Bemerkungen:Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

U/Cc

BK 171

14,4 m

U, s, t'
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Anlage 5.5: Ergebnisse der Punktlastversuche   

Gestein Strati- Verwitterung
2)

Typ 
1) h d

3) FB A iS iS(50) Abschätzung einaxiale Bruchbild Bemerkung

graphie Druckfestigkeit sc (MN/m
2
)

[mm] [mm] [kN] [mm²] [MN/m
2
] [MN/m

2
] ISRM 

4)
HUDSON 

5) [-]

BK 171 12,40 - 12,60 Sst d 200 100 8,5 7.854 1,08 1,40 33,60 30,80 A

BK 171 12,40 - 12,60 Sst a 70 100 14,0 7.000 2,00 2,52 60,51 55,47 A

1) Typ: a  axial (Zylinder stehend) 2) DIN EN ISO 14689-1, Tab. 13

d  diametral (Zyl. liegend) 3) bei Handstücken je nach Bruchbild b oder t

h  Handstück / Quader 4) ISRM (1985): sc = 24*iS(50)

5) HUDSON, J.A. (1993): sc = 22*iS(50)

Bohrung Teufe

[m]

1/1 EÜ Gottlieb-Braun-Straße
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