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BK 37 B km 41,36 l.d.B.

A (T, u, g'), kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, [Oberboden], durchwurzelt, braun

A (T, g'), kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, hellbraun

A (G, t, x'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grau

A (T, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, kantig, hellbraun

A (G, t'), kalkhaltig, kantig, braun

A?, T, g, kalkhaltig, halbfest, braun

Tst, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, zerbohrt, Schichtung erkennbar, W 5, R 0, grau

T, u', g', kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, Tst W 5, R 0, rot, braun, gelb

Tst, erdfeucht, zerbohrt, W 4-5, R 0, grau

T, u', g', erdfeucht, halbfest, Tst W 5, R 0, rot, braun, gelb

Sst, zerbohrt, W 1-2, R 2-3, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-70, rot

Sst, T, u', s, g, steif bis halbfest, W 5, R 0, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 1-2, R 1-2, rot, weiß

Sst, T, s, g, u', steif bis halbfest, W 5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 1-2, R 1-2, RQD 20-50, rot

Sst, T, s, u', g', steif bis halbfest, bei 14,0 m 5cm Sst-Bank, W 5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 1-2, R 1-2, RQD 90, rot

Sst, gute Kornbindung, mäßige Kornbindung, (Arkose), W 0-(1), R 3-4, RQD 20-50, rot, weiß

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 70, rot

Kernverlust

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 25-50, rot

Sst, T, s, steif bis halbfest, W 5, R 0, rot

Sst, mäßige Kornbindung, (Arkose), W 0-(1), R 3-4, RQD 20-50, weiß, rot

Sst, S, u', t', mürbe, Akrose, W 4-5, R 0-1, rot, gelb, schwarz

Sst, gute Kornbindung, Arkose, W 0-(1), R 3-4, RQD 100, gelb, schwarz

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R3-4, rot, lila schwarz

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 0-5, lila, grün

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4,  RQD 20-30, lila, gellb, rot

Sst, steif, mäßige Kornbindung, teilweise T,u,s+, W 4-5, R 0-1, lila, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-30, rot, lila

Sst, mäßige Kornbindung, W 1, R 2-3, rot, lila

Sst, T, s, u, steif, W 5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-50, rot
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