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Nebenanteile:

z.B.s', t: schwach
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Kalkgehalt:
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Verwitterungsgrad Fels

nach DIN EN ISO 14689-1.:

vereinfachte Ansprache Verwitterung

Fels bei Bohrsondierungen:

W 0: frisch (unverwittert)

W 1: schwach verwittert (1) schwach verwittert

W 2: maRig verwittert w s .

W 3 stark verwittert (( )) maRig bis stark verwittert
W 4: vollsténdig verwittert

W 5: zersetzt z zersetzt

Festigkeit Fels nach DIN EN ISO 14689-1.:

R 0: auBerordentlich gering
R 1: sehrgering

R 2: gering

R 3: maRig hoch

R 4: hoch

R 5: sehrhoch

R 6: auBerordentlich hoch

Kornbindung Fels nach DIN EN I1SO 14689-1:

sKb: schlechte Kornbindung
mKb: maRige Kornbindung
gKb: gute Kornbindung
sgKb: sehr gute Kornbindung

RQD Fels:

Summe Lange Kernstlicke > 10 cm

Lange Kernmarsch
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Ansichtsfenster :

ZE 02

Hauptbodenarten (nach DIN 4023): Felsarten (nach DIN 4023):

Kies, G Konglomerat, Ko
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Mittelkies, mG Sandstein, Sst
Feinkies, fG Schluffstein, Ust
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mit Steinkohleeinschliissen, stk
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