N:\P354130 Planung Hermann-Hesse-Bahn\6_Geotechnik\Haltepunkt Heumaden 2015\P41l0_An|._3.1_LS_150916.dwg

Ansichtsfenster :

Anl. 3.1
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Kurz-
zeichen

Bezeichung

Klassifizierung nach

DIN
18 196

DIN
18 300

DIN
18301

Frostempfindlich-
keit”

Verdicht-
barkeit?

1b

Aufflllung

(gemischtkarnig) ?

GW, GU, GU*

3-5
(6-7)¥

BN1-BN2,
BS 1-BS4

F1-F3

V1-V2

1c

Auffillung

(Gleisschotter) 2

GE

3-4

BN 1

F1

V1

7a so4

Rotton-Fm.
(Oberer
Buntsandstein)

verwittert

UL, UM, TL,
TM™, SU*,
((Tst)), ((Ust)),
((sst)
(Tst), (Ust),
(Sst)

5,6

BN 2,BB2-
BB4,BA1-
BS 4, (FV1-
FV3,FD 1)

F2-F3

v2-v3?

7b so4

Rétton-Fm.
(Oberer
Buntsandstein)
unverwittert/

Tst, Ust, Sst il

FV4-FV§,
FD2-FD3

Fels

Fels

SO Bestand

29y

t44

vz'zov
80°29v
L6°L9Y

v2°19v

GS'L9v

ge‘Lov

8L L9V

S8'09%
89°09%
LG'09Y

€0°'09v
88'6SY
0L'6SY
zs‘esy
se‘6SY
8L'6SY

20'6Sv

G8'8SY

89°8SY

0S‘8SY

€€'8SY

91L'gS¥

86 LGV
1825V
G9'LSY
6v'LSY
z2e'LSY

Station

41,3

41

5

angewittert

Sandsteine des
Oberen und

8b | soP/sm/sVs | Mittleren
Buntsandsteins
unverwittert 2

FV5-FV6,

Tse -7
Sst Tst b FD2-FD3

Fels Fels

1) Nach ZTV E-StB 09, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich).

2) V1 = verdichtbar, V2 = eingeschrankt verdichtbar V3 = schwer verdichtbar.

3) Bodenklasse 6 und 7 bei entsprechendem Steinanteil und Schutt

4) Bezeichnung nach DIN 4023

5) teilweise nicht verdichtbar

6) Der angegebene Boden kann bei Wassersattigung infolge Stérung der Lagerung in Bodenklasse 2 nach
DIN 18 300 tbergehen.
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Plangrundlage: Mailander Consult GmbH, 76133 Karlsruhe (Stand 03/15)
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DR. SPANG Ingenieurgesellschaft fur
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
WeilstralRe 29, 73734 Esslingen/Neckar

Telefon +49/(0) 711/351 3049 -0 = Fax+49/(0) 711/3513049-19
email: esslingen@dr-spang.de = web: http://www.dr-spang.de

DR. SPANG

Landkreis Calw
Abteilung Projekt S-Bahn und OPNV

Wiederinbetriebnahme der Strecke
Well der Stadt - Calw
Haltepunkt Heumaden

Geotechnischer Langsschnitt A-A'

Bauwerksgutachten
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