HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN
Fakultidt Bauingenieurwesen/Architektur — Lehrgebiet Baustoffe

VMPA Balonprifsielle (B-2012, BPW-1073-87-8N)

RAP Sira 10 Priifstede (Fachgebiel H)

/ 'ﬂ{"-_h? “Standige Betonprokstelle” (DIN 1045-3, DIN 1045-4)
u Prilfstelle fir die Produklionskontrolie {DIN EN 206-UDIN 1045-2)

Tel.: 0049 351 462-3677
Fax: 0049 351 462-2196
baustoffe@htw-drasden.de

BAUSTOFFLABOR
Friedrich-List-Platz 1
01069 Dresden

Priifzeugnis

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft flr Bauwesen

Geologie und Umwelttechnik mbH

Weilstrafie 29
73734 Esslingen/Neckar

Einaxialer Druckversuch

Priifzeichen: 3448-C 26

Datum: 2015-08-11

laut Empfehlung Nr. 1 des Arbeitskreises “Versuchstechnik Fels” der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e.V. {2004)

Bauvorhaben: P4130 Planung Hermann-Hesse-Bahn
Material: Naturstein
Aufschluss: C 26
Entnahmetiefe: 7.05m-743m
Probeneingang: 2015-07-31
Priifdatum: 2015-08-11
Bemerkung:
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*...unter Beriicksichtigung der Nullpunktverschiebung zur Eliminierung des Anlaufbereiches

Die Angaben iiber das Bauwerk, Bauteil und Baustoff wurden vom Aufiraggeber ibemommen. Das Priifzeugnis gilt nur in Verbindung mit dem Auftrag und darf nur
ungeklirzt wiedergegeben werden.

Das Priifzeugnis besteht aus 1 Seite.
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