NN+m BK 26 C
347,00 NN+346,92m
1 0,00 } T, u, stark kalkhaltig, steif, grusig, [Oberboden],
346,00 D 0.50 0,50 durchwurzelt, dunkelbraun
G2 *
1,00 )
G3 1,00 Sst, stark kalkhaltig, stark zerbohrt S,g; G,s, W 2-
345,00 150 3, R 2-3, wei
[ cal 1150 | . ,
344,00 G5 2,60 2.60 | Tst, steif bis fest, schlechte Kornbindung,
2,80 Schichtung noch erkennbar, W 5, R 0, dunkelrot
343,00
342,00
Sst, mafige Kornbindung, bei 5,3 mund 7,5 m
Tonlage ca. 3 cm, WO, R 3-4, RQD 50, rot, weif3
341,00
340,00
iz
339,00 KP2 XIL '
7,83
338,00 Sst, maRige Kornbindung, mit Tst-Klasten, W 0, R
KP4 g 9,50 KP3 @_ggg 3-4, RQD 20, rot
337,00 974 '
336,00 Sst, mafige Kornbindung, 10,2 m - 10,5 m
dunkelgrau Kluftfillung mit Sst-Bruchstuicken, W 0,
335,00 R 3-4, RQD 30, rot
Tst, plattig, maRige Kornbindung, mit Sst-
334,00 Zwischlagen, W 2-3, R 1, RQD 0-5, rot
333,00 KP5 M
13,83
Sst, Tst-Klasten, W 0, R 3-4, RQD 30-50, rot, weil
332,00
331,00
Sst, mafige Kornbindung, Kernstiicke 5 cm fleckig,
330,00 W 0, R 3-4, rot, weill
\Sst, mafige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 100,
329,00 )
rot, weif3
18,30 \
X Spiilverlust
328,00 & \
= Sst, mafige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 5, rot,
weil3, grau
327,00 KP6 % 19,68
20,00 Sst, mafige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 50,
326.00 rot, weif3
* 326,22 _
T, s, u, steif bis halbfest, Tst W 0, R 1, rot, weil}
Sst, maRige Kornbindung, z.T. Tonstein-Klasten,
Tonsteinlage bei 20,1 m - 20,6 m, W 0, R 3-4,
RQD 30, rot weil’
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NN+m

BK 7/09

360,00
NN+359,35m
359,00 v
(359720) 0,15 L0444 0,15 A, kalkfrei,@, (Gleisschotter), [Auffullung], grau
358,00 358,65 ) 0,70
357.00 (356,95 ) 2,40 0,55 Sst, kalkfrei, zerbohrt, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr
' ’ gering, dicht, [sm], rot, braun
356,00
355 00 1,70 Sst, kalkfrei, 2% Tst- Bruchstlicke, grobkérnig, mafig
verwittert, Schichtflachenabstand <200 mm, stufig rau, dicht,
354,00
[sm], rot, braun
353,00
8,80 Sst, kalkfrei, 2% Tst-Bruchstiicke, grob-feinkdrnig,
352,00 Parallel+Kreuzschichtung stetiger Wechsel, frisch verwittert,
351,00 Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, dicht, Schichtfl.abst. 50-
350,00 500 mm,stufig rau, [sm], rot, braun, grau
349,00 %
348,00 348,15) 11,20 §
347,00 2346,95 aw 0,23 '(Ij’_str,]tka[lkfr]eh sttat;k verwittert, Druckfestigkeit sehr gering, %
icht, [sm], rot, braun
346,00 GW 15.4.2009 ?
34500 3,77 Sst, kalkfrei, frisch verwittert, Druckfestigkeit sehr gering, S
' dicht, Schichtflachenabstand >500 mm, eben rau, =
344.00 344,15) 15,20 . [}
! i Parallelschichtung, [sm], rot, braun a
343,00 K \ =2
— 0,30 Tst, Sst, kalkfrei, (20%), stark verwittert, Druckfestigkeit 2
. s
342,00 — sehr gering, dicht, Schichtflachenabstand 30 mm, eben glatt, g
341,00 = [sm], rot, braun =
o <
340,00 7.'7 6,80 Sst, Tst, kalkfrei, Bruchstlicke <2%, frisch verwittert, ;
339,00 i: Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 100mm, g
338.00 B3 eben rau, [sm], rot, braun &
[ o ©
337,00 (337,05)22,30 |°— T
c
336.00 336;75) 22,60 0,30 Sst, Tst, kalkfrei, Wechsellagen, schwach bis maRig i)
’ <
verwittert, Druckfestigkeit gering bis mafig hoch, dicht, g
335,00 . .
W 334,55 GW Schichtflachenabstand <30 mm, eben glatt, &
334,00 20.04.2009 Parallelschichtung, [sm], rot, braun <
]
333,00
' 7,50 Sst, kalkfrei, fr.verwittert, Druckfestigkeit hoch,dicht, %
332,00 Schichtflbst.<10 mm, eben,rau,Parellel/Kreuzschichtg.,Sst £
331,00 23.5-23.6+24.6-24.8+27.2-27.4,Tst maRig verwittert,Druckf. §
. . ! s}
keit gering-sehr gering,[sm], rot, braun, ocker, grau
330,00 gering gering,[sm] 9 8
c
329,00 (329,25) 30,10 . <
o* [a0]
328,00 —— @
o 5,20 Sst, Tst, kalkfrei, Bruchstiicke <5%, frisch verwittert, A
327,00 o Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 10-100 %
326,00 TL mm, eben rau, Parallel-und Kreuzschichtung, [sm], rotbraun, g
325,00 [ grau g
- @
324,00 324,05) 35,30 |*— T
o
323.00 0,35 Tst, kalkfrei, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering- S
auRerordentlich gering, dicht, Schichtflachenabstand <10 c_%
322,00 322,95 mm, eben glatt, [sm], rot, braun %
M
P . . . . ™
Endteufe 0,75 Sst, kalkfrei, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, dicht, a
eben rau, Schichtflachenabstand 10-80 mm, Parallel- und |‘-|_J
Kreuzschichtung, [sm], rot, braun, grau ﬁ
=
@]
a4
o
O]
T
o
S
O]
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NN+m
359.00 NN+358,66m
358,00 (358,26) 0,40 fmwa=aa 0,40 kalkhaltig,(GE), [yAn], grau
357,00 (357,96) 0,70
0,30 Sst, zerbohrt zu G, x [sm], rotbraun
356,00
355.00 3,30 Sst, m- gg, dch, bei 1,6-1,7 m 50% Tst: stark verwittert, einaxial.Druckfestigk. auBerordentlich gering, frisch-magig verwittert,einaxial.
: (354,66 ) 4,00 Druckfestigk.maRig hoch-hoch,Schichtfl.abst.</=300,eben,rau, Parallelschichtung, rotbaun
354,00 (353,96 ) 4,70
353.00 (353,51) 5,15 0,70 Sst, frisch-méaRig verwittert, einaxiale Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand mittel, eben, rau, Parallelschichtung,
rotbraun
352,00
351.00 0,45 Sst, mit Tst-Bruchstiicke ca.1%, einaxiale Druckfestigk. au3erordentl. gering, frisch-m&Rig verwittert, einaxiale Druckfestigk. mafig hoch-
hoch, Schichtflachenabst.mittel, eben, rau, Parallelschichtung, rotbraun
350,00
349,00 (349,06 ) 9,60 4,45 Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch, Schichtflachenabstand 100-200mm, Kluftflachenabstand <2000mm, eben, rau,
rotbraun
348,00 (349,01) 9,65
347.00 0,05 Tst, dicht, maRig-stark verwittert, Druckfestigkeit auRerordentlich gering, rotbraun
: (346,76 ) 11,90
346,00 2,25 Sst, dicht, schwach verwittert, Druckfestigkeit méRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand<100mm, Kluftflachenabstand>/=1000mm, eben
345.00 rau, rotbraun
344,00 (344,06) 14,60 2,70 Sst, W5, dicht, 13,0-14,6 m ca. 40% Kernverlust, stark bis vollstandig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering-gering, K+S nicht erkennbar,
343.00 rotbraun
342,00 < 341,66 GW (341,96 ) 16,70 0,20 Tst, dicht, vollstandig verwittert, Druckfestigkeit auRerordentlich gering, eben glatt, K+S nicht erkennbar, rotbraun
341,00 24.03.09 (841,26) 17,40 1 ooy . O .
* o 1,90 Sst, schwach verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand>200mm (20), eben, rau , rotbraun, grau
340,00
33900 (339,26) 19,40 0,70 dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit méagig hoch, K+S nicht erkennbar, Tst: stark verwittert, Druckfestigkeit auRerordentlich gering, bei
: 17,3-17,4m rauer Tst, rotbraun
338,00
337.00 2,00 Sst, dicht, einzelne Tst- Bruchstiicke <1%, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflachenabstand>1000mm, K nicht erkennbar, tlw.
. Kreuzschichtung, rotbraun, grau
336,00 335,96 GW
335.00 09.04.09 (335,46 ) 23,20 0,15 Sst, einzelne Tst- Bruchstiicke <1%, schwach verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflachenabstand>1000mm, K nicht erkennbar,
; (334,96) 23,70 rotbraun, griingrau
334,00
333.00 Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand>/=100mm, K nicht erkennbar, Kreuzschichtung,
. rotbraun, 21,0-21,15 m grau
332,00
331.00 Sst, dicht, frisch verwitter, Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflachenabstand<50mm, Kreuzschichtung, graugriin
330,00 Sst, dicht, vereinzelt Tst-Bruchstiicke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, K+S nicht erkennbar, rotbraun
329,00 (829,11) 29,55 \ 0,60 Tst, dicht, (24,6-24,67 m Sst, feinkdrnig), stark verwittert, Druckfestigkeit auBerordentlich gering-sehr gering, K+S nicht erkennbar,
(328,66 ) 30,00
328,00 rotbraun
327,00 (326,81) 31,85 4,60 Sst, dicht, vereinzelt Tst <<1%, frisch verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand>/=100mm, rotbraun
326,00
0,45 Sst, dicht, vereinzelt Tst 10%, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch
325,00
32400 (323,96 34,70 1,85 Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtfl.abstand<=10mm, Kluftfl.abstand>2000mm, bei 30,3-30,4 m + 31,7-31,85 m Tst}
' : ’ Bruchstiicke ca. 10-20%, Schichtung unregelmafig wellig, parallel, kreuz, rotbraun, grau, weif3
323,00
32200 (322,46 ) 36,20 0,20 Tst, dicht, schwach-maRig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering, K+S nicht erkennbar, rotbraun
321,00 (320,86) 37,80 2,65 Sst, dicht, vereinzelt Tst-Bruchstiicke < 55, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflachenabstand<100mm,
320.00 (320,16 ) 38,50 \ Kluftflachenabstand nicht erkennbar, rotoraun, grau
320,16 i A ) . . . . - . .
0,40 Tst, dicht, (vereinzelt Glimmer), Ubergang Sst Tst verzahnt vermutlich Tst, mafig verwittert, Druckfestigkeit mafig hoch, K+S nicht
erkennbar, rotbraun
1,10 Sst, dicht, vereinzelt < 2% Tst-Bruchsteinstiicke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, K+S nicht erkennbar, dunkel rotbraun
Endteufe
1,60 Sst, dicht, unregelmagige Tst-Bruchsteinstiicke <5% eingelagert, verstérkt zwischen 36,2-36,25 m, und 37,7-37,8 m, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflachenabstand<50mm, K nicht erkennbar, rotbraun, grau
0,70 Sst
Bauvorhaben: Anlage: 4.4
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