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Station 26,0 26,1 6,2 o, 26,4 o, o, o,
Streckenband
geotechnische Bewertung des abzusichernden
Tragbereichs des Unterbaus bis 2,0 m u. SOK
Abschnitt von-bis [km] 26,120 26,380 26,410 26,670
26,410
Abschnittslange [m] 260 30 260
Kategorie Tragfahigke it Coeedmg [ geig
Lage der Strecke Damm Damm Damm
Baugrundschicht im Untergrund da 5
vorwiegende Bodenart im abzusich. Tragbereich (bis 2,0 m) G, t,u G tu T, U
Hydrologischer Fall nach Ril 836.4101A05 1 1
geotech/hydrol Randbed. nach TM2013-256
Tendenz Frostempfindlichkeit Unterbau F2
Oberbauvariante (vgl. Tab. 5.2-1) A B
A - Geotextil als PSS-Ersatz [m] 260 0
B - mineralische PSS (KG1) [m] 0 30 260
C - PSS/Bodenverbesserung [m] 0 0

Plangrundlage: Mailéander Consult GmbH, 76133 Karlsruhe (Stand 04/15)

Nummer Anderung bzw. Erganzung Name Datum

DR. SPANG Ingenieurgesellschaft fur
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
Weilstrale 29, 73734 Esslingen/Neckar

DR. SPANG Telefon +49/(0) 711 /351 3049 -0 = Fax +49/(0) 711/3513049- 19
email: esslingen@dr-spang.de = web: http://www.dr-spang.de

Landkreis Calw
Abteilung Projekt S-Bahn und OPNV

Wiederinbetriebnahme der Strecke
Welil der Stadt - Calw

Geotechnischer Langsschnitt
km 26,0 - km 26,6
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