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0,60

2,00

5,20
5,40

6,20

7,50
7,60

10,50

12,40

13,60

14,30

16,10

17,00
389,70

BK 2 A km 26,420 l.d.B.

A (G), erdfeucht, Gleisschotter, grau

A (T, g, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, weich,
braun

A (G, u, t), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
beige

T, u, stark kalkhaltig, weich bis steif, braun

T, g', u', stark kalkhaltig, weich bis steif, braun

G, t, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
braun

X, Tst, erdfeucht, schwarz

T, g, u, x', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
braun

T, u, kalkhaltig, weich bis steif, organisch,
schwarz

U, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, lagig,
braun

T, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, grau

T, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
hellbraun

Tst, erdfeucht, steif bis halbfest, R 0 - R 1,
grau

407,00

406,00

405,00

404,00

403,00

402,00

401,00

400,00

399,00

398,00

397,00

396,00

395,00

394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme der Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK2A

Maßstab: 1:100

Bearbeiter: Mü/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 25.08.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+479,40m

1,10
1,30

1,80

2,80

4,80

6,30

8,50

10,80
468,60

 1,10
 1,30

UP1 1,40 GW
21.01.15

 1,80
FSD-Fm.

 2,50
 2,50

GP1

 3,70
 4,00

GP2

 4,30
 4,30

GP3

 5,50
 5,50

GP4

 6,70
 7,00

GP5

 8,00
 8,40

GP6

 9,60
10,00

UP2

BK 4   10°

Mauerwerk, Sst, dicht, gKb, W3,
Trennflächen mit beigem Kalktuffbelag,
dunkelrot

Kernverlust

Mauerwerk, Sst, dicht, gKb, W3, hellrot

Mst, Dst, kalkfrei, dicht, zerbohrt, unterer
Muschelkalk, W1-W0, mKb, RQD 0%,
dunkelgrau

Mst, Dst, kalkfrei, dicht, unterer
Muschelkalk, mKb, W1-W0, R2-R3, RQD
~60-80%, dunkelgrau

Mst, Dst, kalkfrei, vollständig verwittert, z.
T. entfestigt (Ton) unterer Muschelkalk,
W1-W2, m-gKb, R2, laminierte
Schichtung, RQD 0%, braungrau

Dst, Mst, kalkhaltig, dicht, Calcitäderchen
weiß 0,2-1,0mm, gKb, W0- W1, R3,
laminierte Schichtung, unterer
Munschelkalk, RQD ~80-95%,
dunkelgrau

Dst, Mst, kalkfrei, Tonmergelstein
(Calcitäderchen weiß) 0,2-1,0m, unterer
Muschelkalk, gKb, W1 (W0) laminierte
Schichtung, RQD 90-100%, braun

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
LRA Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.2 - BK 4

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cl/Mö

Projekt-Nr: 32.3115

Datum: 11.12.14

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+415,23m
0,30
0,40

4,00

6,50
6,80
7,20

7,90
7,95
8,40
8,45
9,30
9,80

11,00

11,65
12,00

12,50

13,05

16,85

17,30

18,50

20,00

24,20
24,60

27,00

27,60
27,80
28,10
28,30

29,60
30,00
385,23

 0,00
 0,50

GP1

 0,50
 2,00

GP2

 2,00
 3,50

GP3

 3,50
 5,00

GP4

 5,00
 6,50

GP5

BK 7 A km 27,28

A (G), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, Gleisschotter, grau

A (T, u, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, durchwurzelt, dunkelbraun

A (T, u', g'), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, hellbraun

A?, T, u, g', erdfeucht, steif bis halbfest, dunkelbraun

G, s', stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G= Kst, hellbraun

T, u, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, dunkelbraun

Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, stark zerbohrt, W 2-3, R 1-2, hellbraun, weiß

Tst, T, g, s', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, g= Kst, W 5, R 0, braun

Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, zerbohrt, W 2-3, R 1-2, hellbraun, weiß

Tst, T, g, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, g= Kst, W 5, R 0, braun

Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, W 0-(1), R 2-3, RQD 5-10, grau

Tst, T, g, u', s', stark kalkhaltig, weich bis steif, aufgeweicht durch Spülwasser, W 5, R 0, braun

Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, W 1-2, R 1-2, RQD 5-15, weiß, grau

Kst, stark kalkhaltig, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, grau

Kst, stark kalkhaltig, W 0-(1), R 1-2, RQD 0-10, grau, weiß

Tst, T, g, s, stark kalkhaltig, steif, W 5, R 0, dunkelbraun

Kst, stark kalkhaltig, teils stark zerbohrt, W 0-(1), R 1-2, RQD 0-10, graubraun

Tst, T, s, g', stark kalkhaltig, steif bis halbfest, W 5, R 0, dunkelbraun

Mst, kalkhaltig, W 0-(1), R 2-3, RQD 30, dunkelgrau

Mst, kalkhaltig, zerbohrt, W 1-2, R 1-2, RQD 0-5, dunkelgrau

Mst, kalkhaltig, W 0, R 2-3, RQD 5-40, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkhaltig, W 0-(1), R 2-3, RQD 0-10, dunkelgrau, schwarz

Tst, Mst, kalkfrei, stark zerbohrt, W 1, R 1-2, RQD 0, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkfrei, W 0-(1), R 2-3, RQD 5-15, dunkelgrau, schwarz

Tst, Mst, kalkfrei, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkfrei, lagig, W 0-(1), R 2-3, RQD 20, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkfrei, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkfrei, lagig, W 0-(1), R 2-3, RQD 20, dunkelgrau, schwarz

Tst, Mst, kalkfrei, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, dunkelgrau

Tst, Mst, lagig, W 0-(1), R 2-3, RQD 0-15, dunkelgrau, schwarz

416,00

415,00

414,00

413,00

412,00

411,00

410,00

409,00

408,00

407,00

406,00

405,00

404,00

403,00

402,00

401,00

400,00

399,00

398,00

397,00

396,00

395,00

394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

388,00

387,00

386,00

385,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme der Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK7A

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bo/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 06.08.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+420,08m
0,50

2,10

11,20

15,00

16,40

17,90

18,50
18,70

24,00
396,08

 0,00
 0,40

GP1

 0,40
 2,10

GP2

 2,10
 4,80

GP3

 4,80
 6,30

GP4

 6,30
 7,80

GP5

 7,80
 9,30

GP6

 9,30
10,50

GP7

10,50
11,50

GP8

11,50
13,00

GP9

13,00
14,50

GP10
14,50
15,00

GP11

BK 9 A km 27,75

A (G), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G= Kst, Gleisschotter,
grau

A (G, s, u'), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grau

A (T, g, s, u, x'), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, kantig, g, u,
x= Kst, selten Sst, braun, grau

A?, T, g', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, kantig, g= Kst,
dunkelbraun

Mst, T, g', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest,
Schichtung schwach erkennbar, W 5, R 0, graubraun

Mst, G, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, W 3-4, R 0-1, grau

Kst, stark kalkhaltig, W 0-(1), R 2-3, RQD 0-5, grau

Tst, T, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, W 5, R 0,
dunkelbraun

Kst, Tst zwischen Lagen bis zu 1 cm mächtig, W 0-(1), R 2-3,
RQD 5-30, grau

420,00

419,00

418,00

417,00

416,00

415,00

414,00

413,00

412,00

411,00

410,00

409,00

408,00

407,00

406,00

405,00

404,00

403,00

402,00

401,00

400,00

399,00

398,00

397,00

396,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK9A

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bo/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 06.08.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+393,88m
0,50

9,20

12,00

14,00

17,10

22,00

26,00
367,88

 0,50
 1,50

G1

 1,50
 3,00

G2

 3,00
 4,50

G3

 4,50
 6,00

G4

 6,00
 7,50

G5

 7,50
 9,00

G6

 9,00
10,50

G7

10,50
12,00

G8

12,00
13,50

G9

14,00
15,00

G10

15,00
16,50

G11

17,10
18,00

G12

18,00
19,50

G13

19,50
21,00

G14

22,00
22,50

G15

22,50
24,00

G16

24,00
25,50

G17

BK 7 C km 45,42

A (G, s'), kalkhaltig, kantig, Gleisschotter, grau

S, g, t', x', grusig, kantig, g= Sst, Hangschutt, rot, weiß

S, t, u, g, x', grusig, g= Sst, g= kantig, t= steif - halbfest,
Hangschutt, rot

U, s, g, steif, g= Sst, Hangschutt, rot

G, s, u, x, gerundet, Hangschutt, rot

U, s, t, g, x, steif, gerundet, Hangschutt, rot

S, u, g, grusig, gerundet, Hangschutt, rot

394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

388,00

387,00

386,00

385,00

384,00

383,00

382,00

381,00

380,00

379,00

378,00

377,00

376,00

375,00

374,00

373,00

372,00

371,00

370,00

369,00

368,00

367,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK7C

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+397,52m

2,20

5,90

7,40
7,80

10,80

15,70

16,70

20,80

34,00
363,52

 0,00
 1,50

GP1

 1,50
 3,00

GP2
 3,00
 3,50

GP3

 3,50
 5,00

GP4

 5,00
 6,50

GP5

 6,50
 8,00

GP6

 8,00
 9,50

GP7

 9,50
11,00

GP8

11,00
12,50

GP9

12,50
14,00

GP10

14,00
15,50

GP11

15,50
17,00

GP12

17,00
18,50

GP13

18,50
20,00

GP14

20,00
21,50

GP15

21,50
23,00

GP16

23,00
24,50

GP17

24,50
26,00

GP18

26,00
27,50

GP19

27,50
29,00

GP20

29,00
30,50

GP21

30,50
32,00

GP22

32,00
33,50

GP23

BK 6 C km 45,28

A (G, s, u'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, Gleissschotter,
grau

S, t, g', kalkfrei, erdfeucht, rotweiß

S, g, x', kalkfrei, erdfeucht, kantig, g= Sst, Hangschutt, W 3-
4, R 0-1, rot

U, Sst, s, g', kalkfrei, erdfeucht, steif, W 3-4, R o-1, rot

S, Sst, g, x', kalkfrei, erdfeucht, grusig, Sst zerbohrt,
Hangschutt, W 3-4, R 0-1, rot

S, Sst, g, x', kalkfrei, kantig, stückig, Hangschutt, W 3-4, R
0-1, rotweiß

U, Sst, s, t', g', kalkfrei, steif bis halbfest, Hangschutt, W 3-4,
R 0-1, rot

S, Sst, g, x, kalkfrei, Hangschutt, W 3-4, R 0-1, rot

S, Sst, g, kalkfrei, Hangschutt, W 3-4, R 0-1, rot

398,00

397,00

396,00

395,00

394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

388,00

387,00

386,00

385,00

384,00

383,00

382,00

381,00

380,00

379,00

378,00

377,00

376,00

375,00

374,00

373,00

372,00

371,00

370,00

369,00

368,00

367,00

366,00

365,00

364,00

363,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahmen Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK6C

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bo/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 06.08.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+383,43m
0,50

2,10

4,00

7,00

7,80

8,90

10,30

10,80

12,10

14,70
15,00

17,50
17,90

22,00
361,43

 0,50
 1,50

G1

 2,10
 3,00

G2

 3,00
 4,00

G3

 4,00
 5,00

G4

 5,00
 6,50

G5
 6,50
 7,00

G6

 7,80
 8,00

G7

BK 10 C km 46,1

A (G), kalkhaltig, erdfeucht, Gleisschotter, grau

U, s, t, kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, rot

S, g, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, grusig, Sst, W 5, R 0,
rot-weiß

S, g, kalkhaltig, erdfeucht, grusig, Sst, zerbohrt, stückig,
kantengerundet, W 5, R 0, rot

Tst, T, erdfeucht, fest, stückig zerbohrt, Schichtung
erkennbar, W 5, R 0, dunkelrot

S, g', erdfeucht, gerundet, Sst, W 5, R 0, rot - weiß

Sst, kalkhaltig, schlechte Kornbindung, mäßige
Kornbindung, schwarze Flecken 5 cm - 20 cm, W 1-2, R 1-
2, RQD 0-5, rot-weiß

T, s, u, halbfest bis fest, Tst W 5, R 0, rot

Sst, kalkhaltig, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung,
W 0-1, R 3-4, RQD 30-50, rot-weiß

Sst, kalkhaltig, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung,
Tst-Klasten zwischen 13,55 m - 13,75 m, 5 cm Tst-Lage
bei 13,55 m und 13,9 m, W 0-(1), R 3-4, RQD 50, rot,
weiß

Sst, kalkhaltig, mäßige Kornbindung, Arkose, W 0, R 3-4,
RQD 30, weiß, rot

Sst, kalkhaltig, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung,
15,85 m - 15,95 m Tst-Lage, W 0, R 3-4, RQD 80, rot,
weiß

T, s, u, erdfeucht, aufgeweicht durch Spülwasser, Tst W 5,
R 0, rot

Sst, kalkhaltig, erdfeucht, mäßige Kornbindung, bei 19,0
m 10 cm Tonlage, z.T. weiß mit gelben Flecken, W 1, R 3-
4, RQD 10-30, weißlich, rot

384,00

383,00

382,00

381,00

380,00

379,00

378,00

377,00

376,00

375,00

374,00

373,00

372,00

371,00

370,00

369,00

368,00

367,00

366,00

365,00

364,00

363,00

362,00

361,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK10C

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+478,80m

0,30

1,30

3,50
3,60

4,30

7,40

7,80

8,70
8,80

10,00
468,80

 1,30
FDS-Fm.

 4,30
Rötton-Fm.

 8,70
Plattensandstein-Fm.

BK 11  90°

G, Gleisschotter, dunkelgrau

G, A, fs, t, kalkfrei, zerbohrt, grau-rot

Dst, Mst, kalkhaltig, frisch (unverwittert), dicht,
mKb-gKb, R2-R3, W1-W0, laminierte
Schichtung, Schichtflächenabstand 1-10cm,
RQD 0-10% , grau

Dst, Mst, kalkhaltig, porös (1-3 mm große
Poren), R2-R3, W0, gKb, grau

Dst, Mst, kalkfrei, dicht, R3-R4/W0 (unterer
Muschelkalk), laminierte Schichtung,
Schichtfugenabstand 5-15cm, mKb, -Kb,
RQD 0-20%, hellgrau-grüngrau

Tst, fs, laminierte Schichtung, R2-R3/W0,
Schichtflächenabstand ca. 10cm, mKb, RQD
0-10%

Sst, kalkhaltig, dicht, (Feinsandstein,
dolomitig) W0/R3-R4, gKb, grüngrau

Tst, fs, kalkfrei, W0/R2-R3, mKb-gKb, RQD
50%, rot

Sst, kalkhaltig, dicht, (Feinsandstein,
dolomitig) W0/R3-R4, gKb, grüngrau

Sst, t, kalkfrei, dicht, (Feinsandstein), W0/R3,
gKb, RQD 80%, rot

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
LRA Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.2 - BK 11

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mö/Cl

Projekt-Nr: 32.3115

Datum: 26.01.15

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+481,70m

0,30
0,50

0,90

2,10

3,60

4,30
4,50

5,30

5,90

6,20

6,70

7,00

10,50
471,20

 0,90
FDS-Fm.

 2,10
Rötton-Fm.

 7,00
Plattensandstein-Fm. 7,00

 7,20
UP1

 9,00
 9,20

UP2

BK 12  90°

A (G), kalkfrei, Gleisschotter, grau

A (G, x), stark kalkhaltig, (Kalksteinblöcke),
hellgrau

A (T, u, g, x), kalkhaltig, steif bis weich, Holz,
grau

Mst, kalkhaltig, W0-W1/R3, fein laminiert,
zerbrochene Schichtflächen 0,01-0,1m, RQD
20-50%, grau

Tst, Sst, kalkfrei, zersetzt, zersetzt,
glimmerführend, W4/R2-R3, fein geschichtet,
Rötton, zerbohrt (Feinsandstein), rot

Sst, fs, kalkfrei, W2-W1, zerbrochen,
Feinsandstein, rot

Tst, t, kalkhaltig, schwach verwittert, hart,
dicht, W3-W4, zerbohrt, rot

Sst, t, kalkfrei, schwach verwittert, hart, dicht,
Feinsandstein, W1/R3, zerbohrt, rot

Tst, kalkfrei, weich, W3/R2, zerfällt, RQD 0%,
rot

Sst, fs, kalkfrei, hart, dicht, W0, R3-r4, RQD
60-80%, Feinsandstein, grün-rot

Sst, fs, hart, dicht, W0/R3-R4, RQD 60-80%,
rot

Tst, W0-W1/R1-R2, rot

Sst, fs, t, dicht, W0/R3, RQD 90-100%, rot

0,30

0,20

0,40

1,20

1,50

0,70

0,20

0,80

0,60

0,30

0,50

0,30

3,50

482,00

481,00

480,00

479,00

478,00

477,00

476,00

475,00

474,00

473,00

472,00

471,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
LRA Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.2 - BK12

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cl

Projekt-Nr: 32.3115

Datum: 12.03.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+505,46m

1,00

3,30

4,35

6,00

8,10

9,25

9,80

10,65

11,80

12,90

14,00
491,46

 1,00
 1,50

G1

 1,50
 3,00

G2

 6,00
 7,50

G3
 7,50
 8,00

G4

 9,25
 9,50

G5

BK 17 B km 38,57

A (G, s, t'), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
G= Kalkstein, grau

G, s, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
Kalkstein, grau

G, s, t, x, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
grau

kein Kerngewinn

T, s, g', stark kalkhaltig, halbfest bis fest, grau,
grün

Sst, U, t, s, kalkhaltig, halbfest, W 5, R 0, rot

Sst, kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grusig,
Glimmer, zerbohrt, W 4-5, R0-1, rot

Sst, fs, kalkhaltig, mäßige Kornbindung, W 1-2,
R 1-2, RQD 0-5, rot

Sst, fs, kalkhaltig, mäßige Kornbindung, W 0-1,
R 1-2, RQD 10-20, rot

Sst, kalkhaltig, zum Teil klein zerbrochen, W 1-
2, R 1-2, RQD 0-5, rot

Sst, fs, kalkhaltig, mäßige Kornbindung, W 0-(1)
, R 3-4, RQD 15-30, rot

506,00

505,00

504,00

503,00

502,00

501,00

500,00

499,00

498,00

497,00

496,00

495,00

494,00

493,00

492,00

491,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK17B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+495,95m

1,00

2,00

3,80

5,80

7,00

7,50

8,00

9,10

10,00
485,95

 1,00
 1,50

G1

 1,50
 3,00

G2

 3,00
 4,50

G3 4,50
 4,60

G4

 4,60
 5,00

G5

 5,00
 6,00

G6

 6,00
 7,50

G7

BK GWM 20 B km 39,24

A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
Gleisschotter, grau

A (G, s, t), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
G= Kalkstein, grau, braun

G, t, s, kalkhaltig, erdfeucht, fest, Tst W5
Schichtung zum Teil erkennbar, R 0, grau

Sst, T, g, s, kalkhaltig, erdfeucht, steif bis
halbfest, schlechte Kornbindung, Glimmer,
W5, R0, rot

Sst, kalkhaltig, erdfeucht, stückig zerbohrt,
Glimmer, W 0-(1), R 3-4, rot

Sst, T, s, u, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis
fest, mäßige Kornbindung, Glimmer, W 3-4, R
1, rot

Sst, kalkhaltig, erdfeucht, stückig zerbohrt,
Glimmer, W 0-(1), R 3-4, rot

Tst, T, s, u, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest,
Schichtung noch erkennbar, W 3, R 1, rot

Sst, kalkhaltig, erdfeucht, stückig zerbohrt,
Glimmer, W 1, R 2-3, rot

496,00

495,00

494,00

493,00

492,00

491,00

490,00

489,00

488,00

487,00

486,00

485,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme der Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BKP20B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+462,63m

1,00

3,20

3,90

5,00

6,00

8,20

9,00

10,00

10,90

14,30

16,10

17,05

17,80
18,00

19,20

21,00
441,63

 0,00
 0,10

G1

 1,00
 1,60

G2 1,00
 1,65

KP1

 1,60
 3,10

G3

 3,20
 3,95

KP2

 3,90
 4,60

G4

 5,00
 6,00

G5

 6,00
 7,50

G6

 8,20
 8,30

G7

 9,00
10,00

G8

10,90
11,20

KP3

10,90
12,00

G9

12,00
13,50

G10

14,30
15,00

G11

BK 34 B km 34,23

A (T, u, g'), kalkhaltig, erdfeucht, weich bis
steif, [Oberboden], braun

A (G, t, u', s'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
grau, braun

A (T, u, g), kalkhaltig, steif, braun

A (G, t), kantig, Tst, grau

A (T, g, u), steif, schwarze Bestandteile
(Asche), Klinker, (A?), rot

A (T, u, g), steif, braun, gelb

A (T, u), kalkfrei bis kalkhaltig, steif, schwarze
und rote Schlieren, braun

A (T, u), kalkfrei bis kalkhaltig, steif, graue
Schlieren, schwarze Einsprenkelungen, braun,
gelb

T, u, s, g, steif, Sst, W 5, R 0, rot

T, s, mürbe, Sst W4-5, R0-1, rot

Sst, stark zerbohrt, W 1-2, R2-3, rot, weiß

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4,
RQD 5-40, rot, weiß

Sst, grusig, zerbohrt, glimmerhaltig, W4-3, R
1-2, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4,
RQD 100, rot, weiß

Sst, mäßige Kornbindung, zerbohrt, W 0-(1),
R 3-4, RQD 0-5, rot

Sst, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung,
W 0-(1), R 3-4, RQD 5-20, rot, weiß

463,00

462,00

461,00

460,00

459,00

458,00

457,00

456,00

455,00

454,00

453,00

452,00

451,00

450,00

449,00

448,00

447,00

446,00

445,00

444,00

443,00

442,00

441,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK34B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 16.06.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+457,23m

0,60

2,00

4,80

5,80

8,15

10,00

11,20
11,60

12,20

16,50

19,50
437,73

 0,60
 1,50

G1

 2,00
 3,00

G2

 3,00
 4,50

G3

 5,80
 6,00

G4

 6,00
 7,50

G5

 8,15
 9,00

G6

BK 39 B km 41,58

A (G, t), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grau

T, g, kalkhaltig, erdfeucht, weich, grün

Sst, U, g, s, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, weich, W 5, R
0, rot

Sst, T, s, g, kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, W 5, R 0,
rot, gelb

Sst, U, t', s, g, erdfeucht, mürbe, W 5-4, R 0-1, rot

Sst, kantig, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung, stark
zerbohrt, W2-3, R 1-2, rot, weiß

Sst, erdfeucht, mäßige Kornbindung, schwarze Punkt, W 0-
(1), R 3-2, RQD 5-50, grau

Sst, mürbe, mäßige Kornbindung, glimmerhaltig, W 2-3, R
1-2, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 0-30, rot

Sst, mürbe, glimmerführend, W 1-2, R 2-3, rot

Sst, mäßige Kornbindung, (Arkose), W0-(1), R 3-4, RQD 30,
rot, weiß

458,00

457,00

456,00

455,00

454,00

453,00

452,00

451,00

450,00

449,00

448,00

447,00

446,00

445,00

444,00

443,00

442,00

441,00

440,00

439,00

438,00

437,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK39B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 16.06.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+460,26m
0,50

1,40

2,20

3,50

4,40

5,00
5,40

6,00
6,10

8,20

11,50

12,20

12,75
13,00
13,30
13,80
14,10
14,50
15,00
15,40

16,00

16,55
16,70
17,30
17,40
17,55
18,00
18,40
19,00

19,90

21,20

21,80
22,00

23,00
437,26

 1,40
 1,50

G1

 2,20
 3,00

G2

 4,40
 4,50

G3

 5,40
 6,00

G4

 6,10
 7,50

G5

 8,20
 9,00

G6

 9,00
11,50

G7

BK 37 B km 41,36 l.d.B.

A (T, u, g'), kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, [Oberboden], durchwurzelt, braun

A (T, g'), kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, hellbraun

A (G, t, x'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grau

A (T, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, kantig, hellbraun

A (G, t'), kalkhaltig, kantig, braun

A?, T, g, kalkhaltig, halbfest, braun

Tst, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, zerbohrt, Schichtung erkennbar, W 5, R 0, grau

T, u', g', kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, Tst W 5, R 0, rot, braun, gelb

Tst, erdfeucht, zerbohrt, W 4-5, R 0, grau

T, u', g', erdfeucht, halbfest, Tst W 5, R 0, rot, braun, gelb

Sst, zerbohrt, W 1-2, R 2-3, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-70, rot

Sst, T, u', s, g, steif bis halbfest, W 5, R 0, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 1-2, R 1-2, rot, weiß

Sst, T, s, g, u', steif bis halbfest, W 5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 1-2, R 1-2, RQD 20-50, rot

Sst, T, s, u', g', steif bis halbfest, bei 14,0 m 5cm Sst-Bank, W 5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 1-2, R 1-2, RQD 90, rot

Sst, gute Kornbindung, mäßige Kornbindung, (Arkose), W 0-(1), R 3-4, RQD 20-50, rot, weiß

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 70, rot

Kernverlust

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 25-50, rot

Sst, T, s, steif bis halbfest, W 5, R 0, rot

Sst, mäßige Kornbindung, (Arkose), W 0-(1), R 3-4, RQD 20-50, weiß, rot

Sst, S, u', t', mürbe, Akrose, W 4-5, R 0-1, rot, gelb, schwarz

Sst, gute Kornbindung, Arkose, W 0-(1), R 3-4, RQD 100, gelb, schwarz

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R3-4, rot, lila schwarz

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 0-5, lila, grün

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4,  RQD 20-30, lila, gellb, rot

Sst, steif, mäßige Kornbindung, teilweise T,u,s+, W 4-5, R 0-1, lila, rot

Sst, mäßige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-30, rot, lila

Sst, mäßige Kornbindung, W 1, R 2-3, rot, lila

Sst, T, s, u, steif, W 5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-50, rot

461,00

460,00

459,00

458,00

457,00

456,00

455,00

454,00

453,00

452,00

451,00

450,00

449,00

448,00

447,00

446,00

445,00

444,00

443,00

442,00

441,00

440,00

439,00

438,00

437,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK37B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 16.06.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+453,07m

0,70
1,10
1,20
1,80
2,00

3,90
4,00
4,40
4,55
5,00
5,40
5,80

6,60
6,80
7,20
7,50

8,60

9,20

10,60

11,90

13,60
13,80
14,30
14,50

16,00

17,20
17,60

19,15

20,00

20,70

21,15

21,90

23,30
23,35

25,65
25,85

26,50
26,55

27,45
27,70
27,80
28,50
28,60
28,90
29,00
29,30
30,10
30,50

31,50
31,80

34,00
419,07

 1,20
 1,50

G1

 2,00
 3,00

G2

 4,40
 4,50

G3

 5,80
 6,00

G4

 7,20
 7,50

G5

 9,20
10,00

G6

10,60
11,50

G7

11,90
13,00

G8

BK 40 B km 41,81

A (G, t'), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, Holzstücke, G= Kalkstein, grau

T, u, g', kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, grün

T, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, (Tst W 5), grau

T, u, g', kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, grau, braun

T, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, Schichtung noch erkennbar, hellbraun

T, u, g, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, kantig, teilweise Stücke Tst, hellbraun

T, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, Schichtung schwach erkennbar, braun

G, t', s', erdfeucht, zerbohrt, grau

T, g', kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, braun

G, t', stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, zerbohrt, grau

T, g', kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, rot, braun

T, g, erdfeucht, halbfest bis fest, kantig, grau

T, u, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, rot

T, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, rot,braun

T, erdfeucht, halbfest, zerbohrt, Schichtung zum Teil erkennbar, grau

T, kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, braun

T, g, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, kantig, grau, braun

T, g, kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, grau, braun

T, s, erdfeucht, halbfest bis fest, zerbohrt, Schichtung erkennbar, W 3-5, RQD 0-5, grau

T, u, s, erdfeucht, steif, Sst, W 5, R 0, rot

Sst, erdfeucht, mäßige Kornbindung, stückig zerbohrt, W 3-4, R 1-2, rot

Sst, T, u, s, erdfeucht, W 5, R 0, rot

Sst, erdfeucht, an Schichtung zeborht, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-50, rot

Sst, T, s, erdfeucht, steif, W 4-5, R 0-1, rot

Sst, erdfeucht, an Schichtung zerboht, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-40, rot

Sst, erdfeucht, W 0, R 3-4, rot

Sst, erdfeucht, mit Klasten, W 0-(1), R 3-4, rot, weiß

Sst, erdfeucht, W 0, R 2-3, RQD 50-70, rot

Sst, erdfeucht, mit Tonzwischenlagen, W 0-1, R 2-3, rot

Sst, mit Kiesklasten, W 0-(1), R 3-4, rot, weiß

Tst, halbfest bis fest, Schichtung erkennbar, W 4-5, R 0-1, rot

Sst, mit Tonschwischenlagen, W 1, R 1-2, rot

Sst, mit vereinzelt Kiesklasten, W 0, R 3-4, rot

T, halbfest bis fest, Tst W 5, R 0, rot

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 40, rot

T, steif, Tst W 5, R 0, rot

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 30, rot

T, steif, Tst W 5, R 0, rot

Sst, (Arkose) W 0-(1), R 3-4, rot, weiß

Kernverlust

Tst, W 4-5, R 0, rot, grau

Sst, W 0, R 3-4, RQD 40, rot

Kernverlust

Sst, T, s, g, steif, Sst-Stücke in T, W 5, R 0, rot

Sst, W 0, R 3-4, rot

Kernverlust

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-20, rot

Sst, T, s, g', steif, W 4-5, R 0-1, rot

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-20, rot, weiß

Sst, stark zerbohrt, W3-4, R 1-2, rot

Sst, mit Arkose-Lagen, bei 32,5 m  5 cm Tonlage, W 0, R 3-4, RQD 40-60

453,00

452,00

451,00

450,00

449,00

448,00

447,00

446,00

445,00

444,00

443,00

442,00

441,00

440,00

439,00

438,00

437,00

436,00

435,00

434,00

433,00

432,00

431,00

430,00

429,00

428,00

427,00

426,00

425,00

424,00

423,00

422,00

421,00

420,00

419,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme der Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK40B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 16.06.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+409,86m
0,40

8,00

8,50

10,50

12,00

13,00

13,80
14,00

15,00
394,86

 0,40
 2,20

G1 2,20
 2,50

G2

 2,50
 3,80

G3

 3,80
 5,20

G4

 5,20
 7,10

G5

13,00
13,40

KP113,00
13,50

G6

13,80
14,00

KP2

BK 56 B km 44,45

A (G), kantig, Gleisschotter, grau

S, u, t, g', stark kalkhaltig, steif bis halbfest, z,T,
aufgeweicht durch Spülwasser (6,4 m - 7,0 m), rot

Verlust durch Spülwasser

S, u, t, g, kalkhaltig, steif bis halbfest, rot

Verlust durch Spülwasser

Sst, W 5, R 0, G= kantig, stückig, stark zerbohrt

((Sst)), S, t, u, kalkhaltig, steif, stark aufgeweicht
durch Spülwasser, Sst W 5, R 0, rot

Kernverlust

Tst, T, s, g, steif, g= Sst, kantig, W 5, R 0, rot,
braun

410,00

409,00

408,00

407,00

406,00

405,00

404,00

403,00

402,00

401,00

400,00

399,00

398,00

397,00

396,00

395,00

394,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK56B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+365,25m
0,50

5,20

8,15

9,00

10,10

12,60

16,20

21,10

23,40
341,85

 0,50
 1,50

G1

 1,50
 3,00

G2

 3,00
 4,50

G3

 5,20
 6,00

G4

 6,00
 7,50

G5

 8,15
 9,00

G6

10,10
10,50

G7

12,60
13,50

G8
13,50
14,00

G9

16,20
16,50

G10
16,50
17,00

G11

17,00
19,50

G12
19,50
20,00

G13

21,10
21,30

G14

21,30
23,00

G15

BK 17 C km 47,18

A (G), stark kalkhaltig, kantig, Holzstücke, Gleisschotter,
grau

U, t, s, g, kalkhaltig, steif bis halbfest, grusig, kantig,
[Hangschutt], g= Sst, rot, weiß

U, t, s, g', kalkhaltig, steif bis halbfest, kantig, [Hangschutt],
g= Sst, rot

G, kantig, [Hangschutt], G= sst, rot

T, u, s, g', stark kalkhaltig, steif, [Hangschutt], g= Sst, kantig,
rot

G, u, t, s, kalkhaltig, steif, kantig, [Hangschutt], G= Sst, rot

T, u, s, steif bis halbfest, [Hangschutt], braun

U, t, g, s, steif bis halbfest, [Hangschutt], g= Sst
kantengerundet, rot, braun

U, s, t, steif bis halbfest, [Hangschutt], braun

366,00

365,00

364,00

363,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

353,00

352,00

351,00

350,00

349,00

348,00

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK17C

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+346,92m
0,40

2,40
2,80

7,90

10,00

12,10

12,80

16,10

17,00
17,20

18,30
18,70

19,30
19,40

20,70
326,22

 0,00
 0,50

G1
 0,50
 1,00

G2
 1,00
 1,50

G3

 1,50
 2,60

G4 2,60
 2,80

G5

 7,05
 7,43

KP1
 7,56
 7,83

KP2

 9,00
 9,50

KP3 9,50
 9,74

KP4

13,48
13,83

KP5

19,68
20,00

KP6

BK 26 C

T, u, stark kalkhaltig, steif, grusig, [Oberboden],
durchwurzelt, dunkelbraun

Sst, stark kalkhaltig, stark zerbohrt S,g; G,s, W 2-3,
R 2-3, weiß

Tst, steif bis fest, schlechte Kornbindung,
Schichtung noch erkennbar, W 5, R 0, dunkelrot

Sst, mäßige Kornbindung, bei 5,3 m und 7,5 m
Tonlage ca. 3 cm, W0, R 3-4, RQD 50, rot, weiß

Sst, mäßige Kornbindung, mit Tst-Klasten, W 0, R
3-4, RQD 20, rot

Sst, mäßige Kornbindung, 10,2 m - 10,5 m
dunkelgrau Kluftfüllung mit Sst-Bruchstücken, W 0,
R 3-4, RQD 30, rot

Tst, plattig, mäßige Kornbindung, mit Sst-
Zwischlagen, W 2-3, R 1, RQD 0-5, rot

Sst, Tst-Klasten, W 0, R 3-4, RQD 30-50, rot, weiß

Sst, mäßige Kornbindung, Kernstücke 5 cm fleckig,
W 0, R 3-4, rot, weiß

Sst, mäßige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 100,
rot, weiß

Spülverlust

Sst, mäßige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 5, rot,
weiß, grau

Sst, mäßige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 50,
rot, weiß

T, s, u, steif bis halbfest, Tst W 0, R 1, rot, weiß

Sst, mäßige Kornbindung, z.T. Tonstein-Klasten,
Tonsteinlage bei 20,1 m - 20,6 m, W 0, R 3-4,
RQD 30, rot weiß

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

340,00

339,00

338,00

337,00

336,00

335,00

334,00

333,00

332,00

331,00

330,00

329,00

328,00

327,00

326,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BK26C

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+464,17m

0,85
1,00
1,30

3,00
3,25

4,90

6,00

7,70

9,20
9,50

11,30

12,00

12,70
12,75
13,00
13,70
14,00

15,00
15,25

15,90

17,00

18,80
19,00
19,30

20,00
20,10
20,30
20,55

24,00
440,17

 1,30
 1,50

G1
 1,50
 1,85

KP1

 1,50
 3,00

G2 3,00
 3,25

KP2

 3,00
 4,50

G3

 4,90
 6,00

KP3 6,00
 6,10

G4

 6,10
 7,50

G5

 9,20
 9,50

G6

 9,50
11,00

G7

BK GWM 30 B km 41,15

A (T, g, u, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Oberboden], dunkelbraun

A (T), stark kalkhaltig, steif bis halbfest, hellbraun

A (T, g', u, fs), stark kalkhaltig, weich, mit Glimmer, krusig, rot

A (T, u, g'), stark kalkhaltig, weich bis steif, grusig, hellbraun

A (T, g, u, fs), stark kalkhaltig, weich, grusig, rot

A (T, u', g'), stark kalkhaltig, steif bis halbfest, hellbraun, rot

A (T, g, u, s), stark kalkhaltig, steif bis halbfest, rot, hellbraun

A (T, u), stark kalkhaltig, steif, grau

A (T, u, g'), stark kalkhaltig, steif, braun

T, s, steif, Glimmer, rot

T, g, s, u, weich bis steif, Sst, Glimmer, rot

T, s, g, u, breiig bis weich, rot

Sst, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 10-30, rot

T, fs, g, steif, Glimmer, Tst W5, R 0, rot

Sst, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung, geschichtet, W 0, R 3-4, RQD 10, rot

Sst, mäßige Kornbindung, gute Kornbindung, W0-(1), R 3-4, RQD 10-40, rot

T, s, g, steif bis weich, Sst W 4-5, R 0, Glimmer, rot

Kernverlust, Hohlraum

Sst, Mittelsand, W 0, R 3-4, RQD 90, rot

G, t, s, weich bis steif, kantig, T,g+,s+, Sst, W 4-5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, Tonlage bei 16,17 m - 16,20 m und 16,8 m - 16,85 m, W 0-
1, R 2-3, RQD 20, rot

Sst, stark kalkhaltig, gute Kornbindung, Mittelsand, W 0-(1), R 3-4, RQD 40, rot,
weiß, gelb

G, kantig, Sst-Bruchstücke, Sst W 5, R 0-1, rot

Sst, gute Kornbindung, porig, W 0-(1), R 3-4, RQD 50, rot, weiß

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 30, rot

T, s, g, steif, W 5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4,  RQD 100, rot

Sst, stark kalkhaltig, W 0-(1), R 3-4, RQD 100, rot, weiß

Sst, gute Kornbindung, hell Klasten im Sst, W 0-(1), R 2-4, RQD 30-50, rot, weiß

465,00

464,00

463,00

462,00

461,00

460,00

459,00

458,00

457,00

456,00

455,00

454,00

453,00

452,00

451,00

450,00

449,00

448,00

447,00

446,00

445,00

444,00

443,00

442,00

441,00

440,00

NN+m

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.4 - BKP30B

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Mü/Bt/Cl

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 24.06.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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15

_A
nl

._
4.

2_
B

K
31

_1
50

30
9.

bo
p

NN+496,80m

0,40

1,20

3,30

6,00

6,80

10,00
486,80

 1,10
 1,20

GP2 1,20
Karlstadt-Fm.

 4,30
 4,50

KP1

 7,80
 8,00

KP2

 9,80
10,00

KP3

BK 31   90°

A (G), Gleisschotter, grau

Tst, X, g, u, t, kalkhaltig, steif bis halbfest,
zersetzt, W5, R0, entfestigt, gKb-mKb,
grau-braun

Mst, Dst, kalkhaltig, dicht, laminiert, W0-
W1/R3-R4, einzelne Ca-Drusen (~2cm),
sKb-gKb, RQD 80-100%, grau-braun

Dst, Kst, kalkhaltig, laminiert, bioturbiert
"wolkig", W0/R3-R4,
Schichtfugenabstand 0,05-0,5m, sgKb,
RQD 90-100%, grau

Mst, T, g, kalkfrei, fest bis halbfest,
W5/R0, RQD 0%, braun

Dst, Kst, kalkhaltig, dicht, W0/ R3-R4,
laminiert, schwach bioturbiert,
Schichtfugenabstand 0,05-0,3m, hell-
dunkelgrau

Bauvorhaben:
BV Hermann-Hesse-Bahn
Tunnel Forst

Auftraggeber:
LRA Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.2 - BK 31

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mö/Cl

Projekt-Nr: 32.3115

Datum: 05.03.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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P3
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A
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B

K
32

_1
50

31
0.

bo
p

NN+491,80m

0,40

0,80
1,00

2,10

2,60

3,20

3,90

4,80

5,80

6,70
6,90
7,00
7,20

8,30

8,60

9,20

10,30
10,50
481,30

 0,70
 0,80

GP1 0,80
Karlstadt-Fm.

 1,90
 2,00

GP2

 5,40
 5,50

KP1

 7,30
 7,50

KP2

 9,30
 9,50

KP3

BK 32   90°

A (G), Gleisschotter, grau

A (G, s), kalkhaltig, Kies gerundet, braun

T, kalkhaltig, halbfest, hellbraun

T, Tst, kalkhaltig, steif bis weich, W5, R0,
hellbraun

T, Tst, Mst, kalkhaltig, halbfest bis fest, W5-
W4/R0-R1, hellbraun

Tst, Mst, kalkhaltig, vollständig verwittert, dicht,
W4-W3/R1-R2, hellbraun

Mst, Kst, kalkhaltig, dicht, W3-W1/R3,
Mudstone, sehr fein laminiert, RQD 30-40 %,
grau-braun

Mst, Kst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollständig verwittert, W3/R2, an Schichtfugen
zerfallen, Schichtfugenabstand 0,1-0,3m, RQD
30-50%, braun

Mst, kalkhaltig, W4/R1, z.T. zersetzt, verwittert,
Schichtfugenabstand 0,01-0,05m, RQD 0-10%,
braun

Mst, Kst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollständig verwittert, W3/R2, an Schichtfugen
zerfallen, Schichtfugenabstand 0,1-0,3m, RQD
30-50%, braun

Mst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollständig verwittert, W4/R1, z.T. zersetzt,
verwittert, Schichtfugenabstand 0,01-0,05m,
RQD 0-10%, braun

Mst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollständig verwittert, W3/R2, an Schichtfugen
zerfallen, Schichtfugenabstand 0,1-0,3m,
RQD 30-50%, braun

Mst, kalkhaltig, W4/R1, z.T. zersetzt, verwittert,
Schichtfugenabstand 0,01-0,05m, RQD 0-10%,
braun

Mst, kalkhaltig, dicht, W3-2/R2-R3, fein
laminiert, RQD 95%, braun

Kst, dicht, W1/R4, RQD 80%, grau

Mst, kalkhaltig, vollständig verwittert, W4-
W5/R0-R1, entfestigt, RQD 0%, braun

Kst, dicht, W0-W1,/R3-R4, fein laminiert, RQD
70-95%, grau

Kst, W0, zerbohrt, grau

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und ÖPNV

Anlage: 4.2 - BK 32

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mö/Cl

Projekt-Nr: 32.3115

Datum: 05.03.2015

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NN+363,77m
0,40

15,70

17,90
18,70

25,20
25,70

30,20

31,70

38,60

46,30
317,47

BK 4

Endteufe

A, kalkfrei, GE , (Gleisschotter) [yAn], grau, schwarz

U, s, x, h, g, kalkfrei, UL , halbfest - fest, unregelmäßige Wechsellagen, bindiges,
rolliges Lockergestein durchzogen mit grobem Hangschutt, 9,0 m - 9,5 m
Blockschutt, zw. 9,5 m und 15,7 m bis zu 60% Kernverlust, [qu], rotbraun, grau

X, g, u, kalkfrei, GU , angerundet bis gerundet tlw. Quarzkiesel [gH] , rotbraun, grau,
weiß

Sst, kalkfrei, zerbohrt zu X, g [sm], rotbraun

Sst, dicht, Ust-Lage bis zu 2 cm Dicke, Anteil 1-2%, frisch- schwach verwittert,
Druckfestigkeit mäßig- außerordentlich hoch,19,5 m, 2cm porös,
Schichtflächenabstand 10-200mm, Kluftflächenabstand >2000 , 22,7 m - 23 m,
zerbohrt, rau, wellig, [sm] rotbraun

Sst, kalkfrei, dicht, +Ust min 30%, Mn- Ablagerungen, frisch bis mäßig verwittert,
Druckfestigkeit gering bis hoch, Kluft- und Schichtflächenabstände nicht erkennbar
[sm], rotbraun

Sst, kalkfrei, dicht, vereinzelt Ust- Bruchstücke <<1%, Parallel- und
Kreuzschichtung, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflächenabstand 100-
1000 mm [sm], rotbraun weiß

Sst, dicht, + Ust Schichten (ca. 30%), Sst frisch verwittert, Ust mäßig verwittert,
Druckfestigkeit außerordentlich gering - mäßig hoch, Schichtflächenabstand 10-50
mm, eben, rau [sm], dunkelrotbraun

Sst, dicht, bei 37,5 m - 37,7 m , Ust Druckfestigkeit außerordentlich gering, tlw.
einzelne Ust-Bruchstücke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, eben, rau,
Kluftflächenabstand >2000 mm, [sm], Schichtflächenabstand 20-500mm, rotbraun,
grauweiß

Sst, dicht, <<1%, Ust-Bruchstücke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch,
Schichtflächenabstand 10 >1000, Kluftflächenabstand nicht erkennbar, Parallel-
und Kreuzschichtung, eben, rau [sm], rotbraun weiß
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Bauvorhaben:
Tunnel für die Kernstadtumfahrung Calw
im Zuge der B 296

Auftraggeber:
Regierunspräsidium Karlsruhe
Ref. 43

Anlage: 4.4.1

Maßstab: 1:200

Bearbeiter: Le / Her

Projekt-Nr: 28.2143

Datum: 05.05.2009

KERNBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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5,10
5,70

7,50

21,00

22,30

29,70

31,60

40,00

41,50

42,50
43,00
319,16

BK 5

        Endteufe

A, kalkfrei, GW , (Gleisschotter) [yAn], grau

Sst, dicht, zerbohrt zu G,s, zersetzt, rotbraun

Sst, dicht, frisch-schwach verwittert, eben, rau, Schichtflächenabstand
100 mm, Kluftflächenabstand nicht erkennbar, Parallel- und
Schrägschichtung, rotbraun, grau

Sst, dicht, 1% Tst- Bruchstücke, schwach verwittert, Druckfestigkeit
mäßig hoch, rotbraun

Sst, dch, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflächenabstand 20-
80 mm, eben, rau, Parallelschichtung, rotbraun

Sst, <5%Tst, bei 14,3 m - 14,4 m und 15,4 m - 15,5 m zerbohrt, Parallel-
und Schrägschichtung, schwach-mäßig verwittert, Druckfestigkeit mäßig
hoch, eben, rau, stufig, rau, [GRS], rotbraun, grau

Sst, dicht, 5% Tst, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch,
Schichtflächenabstand 10-200 mm, Kluftflächenabstand >2000 mm,
stufig rau, rotbraun

Sst, bei 24,7-25,0 m u. 25,1-25,15 m,Tst stark verwittert, Druckfestigkeit
außerordentlich gering,Parallel-/Schrägschichtung,sonst frisch verwittert,
Druckfeskeit mäßig hoch-hoch , Schichtflächenabstand 20-100mm,
Kluftflächenabstand nicht erkennbar, rotbraun

Sst, dicht, >5% Tst, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering- gering,
Schichtflächenabstand 100 mm, eben rau, Parallelschichtung, [GRS],
rotbraun

Sst, dicht, einzeln Tst- Bruchstücke, frisch verwittert, Druckfestigkeit
mäßig hoch- hoch, Schichtflächenabstand 50-300 mm,
Kluftflächenabstand nicht erkennbar,eben, stufig, rau , Parallelschichtung,
[roSE] rotbraun, grau, weiß

Sst, kalkfrei, (Ust-Bruchstücke <1%), frisch verwittert, Druckfestigkeit
hoch-sehr hoch, Schichtflächenabstand <5-200 mm, Kluftflächenabstand
nicht erkennbar, Parallel-/Kreuzschichtung, eben, rau, feinsandig, grau,
rotbraun

Sst, kalkfrei, dicht, 20% Ust Bruchstücke + Schichten bis 7 cm
Mächtigkeit, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, (Ust Druckfestigkeit
außerordentlich gering), Schichtflächenabstand 1-200 mm, feinsandig,
rotbraun, grau

Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch-sehr hoch,
Schichtflächenabstand <20 mm, rotbraun, grau
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im Zuge der B 296

Auftraggeber:
Regierunspräsidium Karlsruhe
Ref. 43

Anlage: 4.4.1
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Bearbeiter: Le / Her
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Datum: 05.05.2009
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Geologie und Umwelttechnik mbH



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 N

:\P
28

21
43

 T
un

ne
l C

al
w

\A
uf

sc
hl

üs
se

\B
K

 R
Q

D
 z

u 
B

K
\B

K
 6

.b
op

NN+360,33m
0,30

2,10
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30,50
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320,53

BK 6

      Endteufe

A, kalkfrei, GE , (Gleisschotter), durchwurzelt, [yAn], grau

Sst, kalkfrei, (5% Tst- Bruchstücke), grobkörnig, mäßig - stark verwittert,
Druckfestigkeit mäßig hoch, dicht, Schichtflächenabstand 100 mm, eben
rau, Parellelschichtung, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, feinkörnig, Schrägschichtung, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflächenabstand 50-90 mm, eben rau,
[sm], rot, braun, grau

Sst, kalkfrei, grobkörnig, Kreuz- und Parallelschicht, schwach-mäßig
verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch, dicht, Schichtflächenabstand <100
mm, stufig rau, Kluftfüllung Ton, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, (2% Fst- Bruchstücke), frisch bis schwach verwittert,
Druckfestigkeit hoch, Schichtflächenabstand 5-20 mm, Kluftfüllung tonig,
[sm], rot, braun, grau

Sst, kalkfrei, vereinzelt Tst -Bruchstücke, frisch-schwach verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, eben, rau, Schichtflächenabstand 5-20 mm,
keine Klüftung erkennbar, Parallelschichtung, [sm], rot,braun, (hell) grau

Sst, kalkfrei, 30% Tst, feinkörnig, Parallelschichtung, frisch-mäßig
verwittert, Druckfestigkeit gering-mäßig hoch, eben rau, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, bei 13,15-13,20 Tst, feinkörnig, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflächenabstand 5-20 mm, eben rau,
[sm], rot, braun, grau

Sst, kalkfrei, mäßig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering-gering, dicht,
Schichtflächenabstand 40 mm, eben rau, [sm], rot, braun, grau

Sst, kalkfrei, (16,9-17,4 Tst, stark verwittert, Druckfestigkeit
außerordentlich gering) mäßig verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch,
Schichtflächenabstand 5-20 mm, eben rau, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, (<2% Tst-Bruchstücke) Parallelschichtung, feinkörnig, frisch
verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch-gering, dicht, eben rau, [sm], rot,
braun, grau

Sst, Tst, kalkfrei, (4% Tst-Bruchstücke), feinkörnig, frisch-schwach
verwittert, Druckfestigkeit gering, dicht, [sm], rot, braun, grau

Tst, kalkfrei, mäßig verwittert, Druckfestigkeit außerordentlich gering,
dicht, eben glatt, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, feinkörnig, Kreuz- und Parallelschichtung, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflächenabstand 20-50 mm, [sm],
rotbraun, grau

Sst, kalkfrei, feinkörnig, Kreuz- und Parallelschichtung, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflächenabstand 20-50 mm, [sm],
rotbraun, grau

Sst, dicht, 30 % Tst-Bruchstücke, frisch verwilttert, Druckfestigkeit mäßig
hoch, Schichtflächenabstand > 2000, Parallelschichtung, rotbraun

Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, eben, rau, Schicht- und
Kluftflächenabstände nicht erkennbar, rotbraun

Sst, dicht, (20 %) Tst mäßig verwittert, Druckfestigkeit außerordentlich
gerin, Sst frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, zerfallen zu X, g, rotbraun

Sst, dicht, Tst- Bruchstücke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch- sehr
hoch, eben, rau, Schichtflächenabstand >50- 1000 mm,
Kluftflächenabstand > 2000 mm, rotbraun
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im Zuge der B 296

Auftraggeber:
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Ref. 43

Anlage: 4.6.1
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Bearbeiter: Le / Her

Projekt-Nr: 28.2143

Datum: 05.05.2009
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( 359,20 ) 0,15
( 358,65 ) 0,70

( 356,95 ) 2,40

( 348,15 ) 11,20
( 347,92 ) 11,43

( 344,15 ) 15,20
( 343,85 ) 15,50

( 337,05 ) 22,30
( 336,75 ) 22,60

( 329,25 ) 30,10

( 324,05 ) 35,30
( 323,70 ) 35,65
( 322,95 ) 36,40
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346,95 GW
GW 15.4.2009

334,55 GW
20.04.2009

BK 7

Endteufe

A, kalkfrei, GE , (Gleisschotter), [Auffüllung], grau

Sst, kalkfrei, zerbohrt, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr
gering, dicht, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, 2% Tst- Bruchstücke, grobkörnig, mäßig
verwittert, Schichtflächenabstand <200 mm, stufig rau, dicht,
[sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, 2% Tst-Bruchstücke, grob-feinkörnig,
Parallel+Kreuzschichtung stetiger Wechsel, frisch verwittert,
Druckfestigkeit mäßig hoch-hoch, dicht, Schichtfl.abst. 50-
500 mm,stufig rau, [sm], rot, braun, grau

Tst, kalkfrei, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering,
dicht, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, frisch verwittert, Druckfestigkeit sehr gering,
dicht, Schichtflächenabstand >500 mm, eben rau,
Parallelschichtung, [sm], rot, braun

Tst, Sst, kalkfrei, (20%), stark verwittert, Druckfestigkeit
sehr gering, dicht, Schichtflächenabstand 30 mm, eben glatt,
[sm], rot, braun

Sst, Tst, kalkfrei, Bruchstücke <2%, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflächenabstand 100mm,
eben rau, [sm], rot, braun

Sst, Tst, kalkfrei, Wechsellagen, schwach bis mäßig
verwittert, Druckfestigkeit gering bis mäßig hoch, dicht,
Schichtflächenabstand <30 mm, eben glatt,
Parallelschichtung, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, fr.verwittert, Druckfestigkeit hoch,dicht,
Schichtflbst.<10 mm, eben,rau,Parellel/Kreuzschichtg.,Sst
23.5-23.6+24.6-24.8+27.2-27.4,Tst mäßig verwittert,Druckf.
keit gering-sehr gering,[sm], rot, braun, ocker, grau

Sst, Tst, kalkfrei, Bruchstücke <5%, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflächenabstand 10-100
mm, eben rau, Parallel-und Kreuzschichtung, [sm], rotbraun,
grau

Tst, kalkfrei, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering-
außerordentlich gering, dicht, Schichtflächenabstand <10
mm, eben glatt, [sm], rot, braun

Sst, kalkfrei, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, dicht,
eben rau, Schichtflächenabstand 10-80 mm, Parallel- und
Kreuzschichtung, [sm], rot, braun, grau
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24.03.09

335,96 GW
09.04.09

BK 8

   Endteufe

kalkhaltig, GE , [yAn], grau

Sst, zerbohrt zu G, x [sm], rotbraun

Sst, m- gg, dch, bei 1,6-1,7 m 50% Tst: stark verwittert, einaxial.Druckfestigk. außerordentlich gering, frisch-mäßig verwittert,einaxial.
Druckfestigk.mäßig hoch-hoch,Schichtfl.abst.</=300,eben,rau, Parallelschichtung, rotbaun

Sst, frisch-mäßig verwittert, einaxiale Druckfestigkeit mäßig hoch-hoch, Schichtflächenabstand mittel, eben, rau, Parallelschichtung,
rotbraun

Sst, mit Tst-Bruchstücke ca.1%, einaxiale Druckfestigk. außerordentl. gering, frisch-mäßig verwittert, einaxiale Druckfestigk. mäßig hoch-
hoch, Schichtflächenabst.mittel, eben, rau, Parallelschichtung, rotbraun

Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch, Schichtflächenabstand 100-200mm, Kluftflächenabstand <2000mm, eben, rau,
rotbraun

Tst, dicht, mäßig-stark verwittert, Druckfestigkeit außerordentlich gering, rotbraun

Sst, dicht, schwach verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch-hoch, Schichtflächenabstand<100mm, Kluftflächenabstand>/=1000mm, eben
rau, rotbraun

Sst, W5, dicht, 13,0-14,6 m ca. 40% Kernverlust, stark bis vollständig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering-gering, K+S nicht erkennbar,
rotbraun

Tst, dicht, vollständig verwittert, Druckfestigkeit außerordentlich gering, eben glatt, K+S nicht erkennbar, rotbraun

Sst, schwach verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch-hoch, Schichtflächenabstand>200mm (20), eben, rau, rotbraun, grau

dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch, K+S nicht erkennbar, Tst: stark verwittert, Druckfestigkeit außerordentlich gering, bei
17,3-17,4m rauer Tst, rotbraun

Sst, dicht, einzelne Tst- Bruchstücke <1%, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflächenabstand>1000mm, K nicht erkennbar, tlw.
Kreuzschichtung, rotbraun, grau

Sst, einzelne Tst- Bruchstücke <1%, schwach verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflächenabstand>1000mm, K nicht erkennbar,
rotbraun, grüngrau

Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch-hoch, Schichtflächenabstand>/=100mm, K nicht erkennbar, Kreuzschichtung,
rotbraun, 21,0-21,15 m grau

Sst, dicht, frisch verwitter,  Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflächenabstand<50mm, Kreuzschichtung, graugrün

Sst, dicht, vereinzelt Tst-Bruchstücke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, K+S nicht erkennbar, rotbraun

Tst, dicht, (24,6-24,67 m  Sst, feinkörnig),  stark verwittert, Druckfestigkeit außerordentlich gering-sehr gering, K+S nicht erkennbar,
rotbraun

Sst, dicht, vereinzelt Tst <<1%, frisch verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch-hoch, Schichtflächenabstand>/=100mm, rotbraun

Sst, dicht, vereinzelt Tst 10%, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch

Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtfl.abstand<=10mm, Kluftfl.abstand>2000mm, bei 30,3-30,4 m + 31,7-31,85 m Tst-
Bruchstücke ca. 10-20%, Schichtung unregelmäßig wellig, parallel, kreuz, rotbraun, grau, weiß

Tst, dicht, schwach-mäßig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering, K+S nicht erkennbar, rotbraun

Sst, dicht, vereinzelt Tst-Bruchstücke < 55, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflächenabstand<100mm,
Kluftflächenabstand nicht erkennbar, rotbraun, grau

Tst, dicht, (vereinzelt Glimmer), Übergang Sst Tst verzahnt vermutlich Tst, mäßig verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch, K+S nicht
erkennbar, rotbraun

Sst, dicht, vereinzelt < 2% Tst-Bruchsteinstücke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, K+S nicht erkennbar, dunkel rotbraun

Sst, dicht, unregelmäßige Tst-Bruchsteinstücke <5% eingelagert, verstärkt zwischen 36,2-36,25 m, und 37,7-37,8 m, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflächenabstand<50mm, K nicht erkennbar, rotbraun, grau
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0,40

6,00

6,90

12,70

15,05
15,30
16,20

18,60

20,00
20,50
21,00

23,40
23,60

26,00

29,10

30,10

33,50
33,70

38,00

39,00

42,00
315,19

22,20 SW
16.03.0922,90 SW

18.03.09

BK 9

Endteufe

erdfeucht, GW , dicht, [yAn], grau

A (G), erdfeucht, GW , dicht, Dammschüttung [yAn], rotbraun

S, g, u', h', erdfeucht, steif, SU ,SU , alte GOK, grau braun

G, s, u, erdfeucht, GU , dicht, autochthoner Sandsteinzersatz, rotbraun, ockergelb

Sst, dicht, schwach verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch, Schichtflächenabstand <10 mm, Schräg- und
Parallelschüttung, rotbraun grau

Ust, Sst, dicht, stark bis vollständig verwittert, Druckfestigkeit gering bis sehr gering, Schichtflächenabstand
<10 mm, rotbraun

Sst, dicht, (bei 15,8 m und 16,1 m je 5 cm Ust zerbohrt), frisch bis schwach verwittert, Druckfestigkeit mäßig
hoch bis hoch, Schichtflächenabstand <10 mm, eben rau, rotbraun, grau

Sst, dicht, (vereinzelte Ust-Bruchstücke), frisch bis schwach verwittert, Schichtflächenabstand <10 mmm, eben
rau, rotbraun, grau

Sst, dicht, schwach verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch bis hoch, Schichtflächenabstand <10 mm, eben rau,
rotbraun, grau, braun

Sst, dicht, schwach verwittet, Druckfestigkeit mäßig hoch bis hoch, Schichtflächenabstand <10 mm, eben rau

Sst, dicht, Ust 2x3 cm zersetzt, mäßig bis stark verwittert, Druckfestigkeit gering, Schichtflächenabstand <10
mm, rotbraun

Sst, dicht, (Ust/Kst Bruchstücke <1%), schwach verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch, Schichtflächenabstand
<10 mm,bei 21,4 m-21,5m ocker Färbung, bei 22,6m grau-braun gepunktet, Kreuz-,Parallel-,Schrägschichtg.,
rotbraun, grau

Ust, Kst, weich, mäßig verwittert, Druckfestigkeit gering bis mäßig hoch, Schichtflächenabstand <10 mm,
Kluftflächenabstand >2000 mm, stufig, rau, rotbraun

Sst, 5% grobe Bruckstücke Ust/Kst, 24,6 m - 25,0 m vollständiger Kernverlust, rotbraun, grau

Sst, dicht, (2-3 % Ust Bruchstücke), frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, bei 26,4 m - 26,5 m Tst,mS (TA
beige), Schichtflächenabstand 10 mm, Kluftflächenabstand 1000 mm, eben, rau, rotbaun, grau

Sst, Ust, mäßig bis stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering, löchrig, 60% Kernverlust, rotbraun, grau

Sst, dicht, (5% Ust Bruckstücke), frisch verwittert, (bei 31,9 5 cm Ust vollständig verwittert), Druckfestigkeit
hoch bis sehr hoch, Schichtflächenabstand <10 mm, eben, rau, rotbraun, grau

Ust, dicht, stark bis vollständig verwittert, Schichtflächenabstand <1 mm, Druckfestigkeit außerordentlich gerin,
eben, rau, rotbraun

Sst, ca 34,4 m und 34,9 m starke Geröllführung (Ust, Tst), frisch bis schwach verwittert, Druckfestigkeit hoch,
Schichtflächenabstand <10 mm, stufig, rau, Kluftflächenabstand >2000 mm, keine Kluftfüllung, rotbraun, grau

Ust, Sst, in Wechselfolge Ust: stark bis vollständig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering bis außerordentlich
gering, Sst: mäßig verwittert, Druckfestigkeit mäßig hoch, Schichtung nicht erkennbar, rot braun

Sst, frisch bis schwach verwittert, Druckfestigkeit hoch bis sehr hoch, Schichtung nicht erkennbar,
Kluftflächenabstand >2000 mm, rotbraun
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23,20 SW
09.03.07
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   Endteufe

erdfeucht, GW , locker, [aYn], grau

erdfeucht, SW , dicht, zerfallene bzw. zerbohrte S,u',
Dammschutt, rotbraun

A (X, g, s, u'), erdfeucht, GW , mitteldicht, Sandstein
zerbohrt Dammschüttung, rotbraun

U, fs, h, g', x', erdfeucht, halbfest bis fest, [Oberboden],
h=Wurzelreste, alte GOK, braun, rotbraun

X, g, s, erdfeucht, [Verwitterungschutt], autochthoner
Sandstein zerbohrt, tlw. grober Quarz, rotbraun , weiß

U, s, t', g', erdfeucht, halbfest, UL , [Verwitterungslehm],
autochthoner Sandsteinzersatz, schwarz, rotbraun

U, s, g, erdfeucht, halbfest bis mittelfest, UL ,GU ,
[Verwitterungslehm], Sst zerfallen zu S,u, Wechsellagerung
alle 30 cm Sst Einlagen, rotbraun, ocker

G, x, s, u', dicht, [Verwitterungschutt], authochthoner
Sandsteinersatz, rotbaun, ocker, braun

Sst, dicht, lagenweise Ust/Kst,Sst:frisch-schwach verwitter,
Druckfestigk.hoch, Ust/Sst:stark-vollständig verwittert,
Druckfestigk. sehr gering,Schichtfl.abstand 10mm, Kluftfl.
abstand 200-300mm, eben, rau, rotbraun, hellgelb

Sst, Ust, vollständig verwitert, Druckfestigkeit gering bis
mäßig hoch, rotbraun, gelb

Sst, frisch bis schwach verwittert, 22,0 m - 22,2 m
vollständig verwittert, Druckfestigkeit hoch,
Schichtflächenabstand 10 mmm, Kluftflächenabstand 1000
mm, eben, rau, Parallel- und Schrägschichtung, rotbraun

Sst, dicht, mit Ust-Stücke; 23,4 m - 23,45 m und 24,2 m -
24,25 m Sandlagen dort stark verwittert, sonst mäßig bis
schwach verwittert, Schichtflächenabstand 10 mm,
Kluftlfächenabstand >1000 mm, eben, rau

Sst, Ust, dicht, Wechsellagerung, schwach bis mäßig
verwittert, Schichtflächenabstand 10 mm,
Kluftflächenabstand >100 mm, eben, rau, grau-weiß

Sst, Ust Bruchstücke, bei 28,7m-28,75m Ust Schutt, Sst:
frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Ust:zersetzt,
Druckfestigkeit sehr gering, Schichtfl.abstand 10-50 mm,
Kluftfl.abstand >1000 mm, eben, rau
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(2003-05-10)
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(2003-05-10) 10 
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z.B. s, t:   stark

z.B. s', t':  schwach

Grundwasserstand

nach Bohrende

Bemessungs-Grundwasserstand:

a) für Endzustand

Grundwasser

angebohrt

Grundwasser-

anstieg

b) für Bauzustand

W 1:   schwach verwittert

W 0:   frisch (unverwittert)

W 2: mäßig verwittert

W 3:   stark verwittert

W 4:   vollständig verwittert

W 5:   zersetzt

R 1:   sehr gering

R 0:   außerordentlich gering

R 2: gering

R 3:   mäßig hoch

R 4:   hoch

R 5:   sehr hoch

R 6:   außerordentlich hoch

mKb:  mäßige Kornbindung

sKb:   schlechte Kornbindung

gKb: gute Kornbindung

sgKb: sehr gute Kornbindung

fest

halbfest

steif

weich

breiig

naß

G1

U1

K1

Konsistenz:

Nebenanteile:

Kalkgehalt:

Probeentnahme:

Verwitterungsgrad Fels

nach DIN EN ISO 14689-1:

Festigkeit Fels nach DIN EN ISO 14689-1:

Kornbindung Fels nach DIN EN ISO 14689-1:

Grundwasser:

k

+

 

kalkhaltig

k°  kalkfrei

k

++

stark kalkhaltig

((  ))   mäßig bis stark verwittert

(  ) schwach verwittert

vereinfachte Ansprache Verwitterung

Fels bei Bohrsondierungen:

z   zersetzt

RQD Fels:

Summe Länge Kernstücke > 10 cm

  

 

 x 100%

     
        Länge Kernmarsch

 3.0

 2.0

Trennflächen:

SS:  Schichtung

K:   Klüftung

SF:  Schieferung
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kiesig, g

mit Steinkohleeinschlüssen,  stk

mit Braunkohleeinschlüssen, bk

mit Blöcken, y

steinig, x

organisch, o

torfig, humos, h

tonig, t

schluffig, u

sandig, s

blättrige Metamorphite

(z.B. Schiefer ), Meb

massige Metamorphite

(z.B. Diabas, Gneis), Mem

Plutonite

(z.B. Granit), Pl

Vulkanite

(z.B. Basalt), Vu

Quarzit, Q

Steinkohle, Stk

verfestigte vulkan.

Aschen, Vst

Salzgestein, Sast

Gips, Gyst

Anhydrit, Ahst

Dolomitstein, Dst

Kalkstein, Kst

Mergelstein, Mst

Tonstein, Tst

Schluffstein, Ust

Sandstein, Sst

Brekzie, Br

Konglomerat, Ko

Beton

Auffüllung?, A?

Auffüllung, A

Mutterboden, Mu

Braunkohle, Bk

vulkanische

Aschen, V

Blöcke, Y

Steine, X

Torf, Humus, H

Ton, T

Schluff, U

Feinsand, fS

Mittelsand, mS

Grobsand, gS

Sand, S

Feinkies, fG

Mittelkies, mG

Grobkies, gG

Kies, G

Hauptbodenarten (nach DIN 4023): Felsarten (nach DIN 4023): Nebenbodenarten (nach DIN 4023):

A

A?

Mu

Wiesenkalk, Wk

Mudde (Faulschlamm), F
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BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los A)

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,     FAX 07055-9297-77 Maßstab: 1: 6 Datum:  07.07.2015

E-MAIL         info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert Gauß-Krüger:

1 0.50m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    0.30m

Auffüllung, Kies, steinig, 
Gleisschotter, 
, grau

A

A

A

A

A

A

A

A    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, 
sandig, schluffig, stark 
verunreinigter 
Gleisschotter, grau/
gelbbraun

A

A

A

A

A

A    0.60m

Auffüllung, Steine, 
Kalkstein, kein weiter 
Bohrfortschritt mehr bei: 0,
60 m, grau

Endtiefe

BS A1

Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m

    0.40m

Steine, schluffig, 
(Kalkstein), Handschurf 
angefertigt, gelbbraun

A

A

A

A

A    0.50m

Auffüllung, Steine, 
schluffig, stark 
verunreinigter 
Gleisschotter,kein weiter 
Bohrfortschritt mehr bei: 0,
5 m, ab 0,5 m nicht mehr 
zu lösen -> Mu?, grau/gelbEndtiefe

BS A4
Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m

    0.40m

schluffig, steinig, kiesig, 
tonig, bröckelig, 2 mal 
angesetzt, beides mal bei 
0,6 m kein Bohrfohrtschritt, 
Schurf angefertigt, grau

Endtiefe

BS A5
Ansatzpunkt:GOK
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1 0.90m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    0.50m

´Auffüllung, Kies, steinig, 
sandig, verunreinigter 
Gleisschotter, grau

    0.90m

Schluff, schwach kiesig, 
feinsandig, tonig, kein 
weiter Bohrfortschritt mehr 
bei: 0,9m, halbfest, 
hellbbeige

Endtiefe

BS A6
Ansatzpunkt:GOK
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E-MAIL         info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert Gauß-Krüger:

1 1.80m

2 2.50m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A    0.50m

´Auffüllung, Kies, Steine, 
schwach sandig, schluffig, 
verunreinigter 
Gleisschotter, grau

    1.80m

Schluff, schwach kiesig, 
feinsandig, tonig, steif, 
hellbeige

    2.50m

Schluff, feinsandig, 
Faulschlamm, kein weiter 
Bohrfortschritt mehr bei: 2,
50 m, steif, hellgrau

Endtiefe

BS A8
Ansatzpunkt:GOK
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E-MAIL         info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert Gauß-Krüger:

1 1.25m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    0.60m

Auffüllung, Kies, steinig, sandig, schluffig, 
humos, Stark verunreinigter Gleisschotter, 
grau, rotbraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    1.20m

Auffüllung, Kies, steinig, stark sandig, 
mitteldicht, rotbraun

    1.25m Steine(Sandstein), ab 1,25 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, rotbraun

Endtiefe

BS 42

Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, sandig, humos, Stark
verunreinigter Gleisschotter, grau

    0.60m

Steine(Sandstein), ab 0,6 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, rotbraun

Endtiefe

BS 43

Ansatzpunkt:GOK
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E-MAIL         info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert Gauß-Krüger:

1 1.20m

2 2.30m

    0.00m

    0.30m

Kies, schwach sandig, schluffig, Ton, Stark 
verunreinigter Gleisschotter, rötlichbraun

    1.20m

Sand, schwach kiesig, schluffig, tonig, 
mitteldicht, rotbraun

    2.20m

Sandstein, sehr mürbe, ab 2,30 m kein 
weiterer Bohrfortschritt, rotbraun

    4.30m

Sandstein, fest, rotbraun

Endtiefe

BS 44

Ansatzpunkt:GOK
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1 2.20m

2 3.40m

5.20m

    0.00m

    0.30m

Kies, Steine, schwach sandig, schluffig, , 
Verunreinigter Gleisschotter, grau

    2.20m

Sand, schwach kiesig, schluffig, tonig, 
inhomogen, mitteldicht bis dicht, rotbraun

    3.40m

Sand, schwach kiesig, schluffig, mitteldicht, 
feucht, rötlichbraun

    5.20m

Sand, schwach kiesig, schluffig, tonig, 
halbfest, mitteldicht, rotbraun

    5.25m Sandstein, sehr mürbe, ab 5,25 m kein 
weiterer Bohrfortschritt, rotbraunEndtiefe

BS 45

Ansatzpunkt:GOK
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E-MAIL         info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert Gauß-Krüger:

1 0.90m

    0.00m

    0.30m

Kies, steinig, schwach sandig, schluffig, 
humos, Stark verunreinigter Gleisschotter, 
grau

    0.85m

Sand, schwach kiesig, schluffig, schwach 
tonig, mitteldicht bis dicht (halbfest), rotbraun

    0.90m
Sandstein, sehr mürbe, ab 0,9 m kein weiterer
Bohrfortschritt, plattig, zerfallen, rotbraun

Endtiefe

BS 46
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1 0.70m

    0.00m
A

A A

    0.10m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, Stark 
verunreinigter Gleisschotter, dunkelbraun

    0.30m

Sandstein, lagig aufgewittert, gelbbraun

    0.70m

Sandstein, mürbe,ab 0,70 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, fest, violettbraun

Endtiefe

BS 47
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1 3.70m

2 3.90m

3 4.80m

4 5.20m

    0.00m
A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, schwach 
humos, Stark verunreinigter Gleisschotter, 
grau

    3.70m

´Sand, schwach kiesig bis stark kiesig, 
steinig, tonig, inhomogen, mitteldicht, rotbraun

    3.90m
Sand, schluffig, humos, halbdicht, 
dunkelbraun

    4.80m

Sand, schwach kiesig, schluffig, schwach 
tonig, feucht (Hangschutt?), mitteldicht, 
rotbraun

    5.20m

Mittelsand, tonig, feucht, mitteldicht, rotbraun

    5.30m Sandstein, mürbe, ab 5,3 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, rotbraunEndtiefe

BS 48

Ansatzpunkt:GOK
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1 1.30m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    0.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, humos, 
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

    1.25m

Sand, kiesig, schwach schluffig, fest, rotbraun

    1.30m Sandstein, mürbe, ab 1,30 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, rotbraun

Endtiefe

BS 49
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1 0.60m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.20m

Auffüllung, Kies, steinig, schwach sandig, 
schluffig, humos, Stark verunreinigter 
Gleisschotter, graubraun

    0.60m

Sandstein, mürbe, unten unverwittert,ab 0,6 
m kein weiterer Bohrfortschritt, rotbraun

Endtiefe

BS 50

Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, schwach humos, 
Stark verunreinigter Gleisschotter, Scheide rot
von Sst, ab 0,5 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, grau

Endtiefe

BS 51
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1 0.60m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, 
schwach sandig, humos, 
Stark verunreinigter 
Gleisschotter, grau

    0.60m

Schluff/feinsandig, mürbe, 
unten unverwittert,ab 0,6 m
kein weiterer 
Bohrfortschritt, rotbraun

Endtiefe

BS B55

Ansatzpunkt:GOK
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C3.1 1.70m

C3.2 2.50m

    0.00m
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A
    0.60m

Auffüllung, steinig, kiesig, 
schwach sandig, schluffig, 
Gleisschotter, mf2, bv3, 
dunkelbraun

    1.70m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, 
Sandsteinbrocken, 
erdfeucht, rötlich

    2.50m

Sand, schwach schluffig, 
verw. Sandstein, kein 
weiter Bohrfortschritt bei  2,
50 m, uf z, byh, rötlich

Endtiefe

BS C3

Ansatzpunkt:GOK
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E-MAIL         info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert Gauß-Krüger:

C4.1 2.20m

C4.2 6.50m

C4.3 6.90m

    0.00m
A
A
A
A

A

A    0.60m

Auffüllung, steinig, 
schwach sandig, schwach 
kiesig, schwach org. 
Beimengung , 
Gleisschotter, BV 3, wf 2, 
dunkelbraun

    2.20m

sandig, schluffig bis 
schwach schluffig, wf 3 BV 
2, rötlich

    6.50m

sandig, schwach schluffig 
bis schluffig, 
Standsteinblöcke, verw. 
Tonsteinlagen (ca. 10 cm), 
wf3 BV2, rötlich

    6.90m

Tonstein, verwittert, 
geschichtet, kein weiter 
Bohrfortschritt bei  6,90 m, 
halbfest, rötlich braun

Endtiefe

BS C4
Ansatzpunkt:GOK



DC

BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,     FAX 07055-9297-77 Maßstab: 1: 20 Datum:  10.07.2015

E-MAIL         info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert Gauß-Krüger:

C5.1 3.10m

C5.2 3.60m

    0.00m
A
A
A
A
A
A

A

A

    0.50m

´Auffüllung, steinig, kiesig, 
Gleisschotter, BV3, wf2, 
dunkelbraun

    3.10m

Sand, schwach schluffig, 
schluffig, 
Sandsteinbrocken, wf3, BV 
2 bis 3, rötlich

    3.60m

Sand, schwach Schluff, 
wenig Sandsteinbrocken, 
beige Sandeinlagerungen, 
wf2, BV3, rötlich, bräunlich,
beige

Endtiefe

BS C5
Ansatzpunkt:GOK
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C8a.1 1.10m

C8a.2 1.40m

    0.00m

    0.50m

Steine, schwach kiesig, 
sandig, Gleisschotter, wf 2, 
Bv 4, dunkelbraun

    1.10m

Sand, schluffig, Sandstein-
Brocken, wf2, Bv 5, rötlich, 
beige

    1.40m

Sandstein, Bundsandstein, 
angewittert, ab 1,40 m 
keiner weiter 
Bohrfortschritt, fest, wf 1, 
rötlich

Endtiefe

BS C8a
Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

    0.40m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, sandig, org. Reste, 
Gleischotter, wf3, Bv 4, 
dunkelbraun

    1.10m

Sand, schwach schluffig, 
Sandsteinbrocken, ab 1.10 
m kein weiter 
Bohrfortschritt, wf 2, Bv 5, 
rötlich

Endtiefe

BS C8b
Ansatzpunkt:GOK
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C9.1 1.20m

C9.2 1.40m

    0.00m

    0.40m

Steine, schwach kiesig, 
schwach sandig, org. 
schwach Reste, 
Gleisschotter, wf 2, 
dunkelbraun, grau

    1.20m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, 
Bundsandsteinbrocken, wf 
2, Bv 4, rötlich

    1.40m

Bundsandstein bis Felsig, 
verwittert, kein weiter 
Bohrfortschritt bei 1,40 m, 
wf 2, Bv 5, fest, grau

Endtiefe

BS C9
Ansatzpunkt:GOK
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C11.1 4.20m

C11.2 5.00m

C11.3 11.00m

    0.00m
A

A A
    0.60m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
schwach org Reste, 
Gleisschotter, wf 2, grau 
bis braun

    4.20m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, schwach tonig, 
Sandstein brocken, wf 3, 
BV 3, rötlich bis braun

    5.00m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, Sandstein blöcke,
Tonlagen , verwittert, wf 2, 
BV 3, rötlich bis braun

   11.00m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, Sandstein 
brocken, Kernverlust von 
7-10 m,Zugefallen bei 8,50 
m,Kein weiterer 
Bohrfortschritt bei 11,0 m, 
wf 3, BV 1 bis 2, rötlich bis 
braun 

Endtiefe

BS C11
Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

    0.60m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
schwach org Reste, 
Gleisschotter, wf 2, grau 
bis braun

    1.80m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, schwach tonig, 
Sandstein brocken, ab 1,80
m kein weiter 
Bohrfortschritt --> 2. 
Versuch C12b, wf 3, BV 4, 
rötlich bis braun

Endtiefe

BS C12a
Ansatzpunkt:GOK
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C12b.1 3.80m

C12b.2 5.00m

C12b.3 5.30m

    0.00m
A

A

A

A

A    0.60m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
schwach org Reste, 
Gleisschotter, wf 2, grau 
bis braun

    3.80m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, schwach tonig, 
Sandstein brocken, wf 3, 
BV 2 bis 3, rötlich bis braun

    5.00m

Sand, schluffig, kleinere 
Sandsteinbrocken, wf 2, BV
3, rötlich bis braun, beige

    5.30m

Ton, sandig, schwach 
schluffig, 
Sandsteinbrocken, ab 5,30 
m kein weiter 
Bohrfortschritt mehr, wf 3, 
BV 5, halbfest, rötlich bis 
braun

Endtiefe

BS C12b
Ansatzpunkt:GOK
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C13.1 6.70m

    0.00m
A

A A

    0.50m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
org. Beimengung, 
Gleischotter, wf 2, grau bis 
braun

    6.70m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig,, große 
Sandsteinbrocken, wf 3, BV
3 bis 4, rötlich bis braun

Endtiefe

BS C13
Ansatzpunkt:GOK
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C14.1 5.60m

C14.2 8.00m

    0.00m
A

A A    0.50m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
org. Beimengung, 
Gleisschotter, wf 2, gräulich
bis braun

    5.60m

Sand, schluffig, tonig, 
Sandsteinstücke, wf 3, BV 
2, rötlich bis braun

    8.00m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig,, hellgraue 
Sandsteinstücke, wf 2, BV 
3, rötlich bis braun

Endtiefe

BS C14
Ansatzpunkt:GOK
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C15.1 3.60m

C15.2 4.50m

    0.00m
A

A

A

A

A    0.60m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
org. Beimengung, 
Gleisschotter, wf 2, grau 
bis braun

    3.60m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, tonig, 
Sandsteinstücke, wf 3,  bv 
3, rötlich bis braun

    4.50m

Sand, schwach schluffig, 
schwach tonig, 
Sandsteinstücke (beige) 
verwittert, ab 4,50 kein 
weiter Bohrfortschritt mehr, 
wf 3, BV 4, rötlich bis braun

Endtiefe

BS C15
Ansatzpunkt:GOK
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C16.1 3.60m

C16.2 5.90m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A    1.20m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
schwach org. Beimengung,
Sandsteinbrocken, wf 2, BV
4, grau bis braun

    3.60m

Ton, Schluff, schwach 
sandig, wenig 
Sandsteinbrocken, wf 3, 
kos 2 bis 3, braun

    5.90m

´Sand, schluffig bis 
schwach schluffig, tonig, 
hellbraune 
Sandsteinstücke, kein 
weiter Bohrfortschritt ab 5,9
m, wf 2, BV 4

Endtiefe

BS C16
Ansatzpunkt:GOK
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C18.1 3.40m

C18.2 8.20m

C18.3 12.00m

    0.00m
A

A A    0.50m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
schwach org. Beimengung,
Gleisschotter, wf 2, bv 3, 
grau bis braun

    3.40m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, Sandsteinbänke +
Sandsteinstücke, wf 3, BV 
3, rötlich bis braun

    8.20m

Sand, schluffig, 
Sandsteinstücke, feucht ab 
3,40 m, wf 4, BV 2, rötlich 
bis braun

   12.00m

Sand, schluffig, tonig, 
vermehrt Sandsteinbänke/-
stücke, wf 2, BV 3 bis 4, 
steif, braun bis hellbraun

Endtiefe

BS C18
Ansatzpunkt:GOK
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C21.1 5.50m

C21.2 7.90m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A
    1.40m

Auffüllung, Steine, schwach
sandig, schwach org. 
Beimengung, 
Bundsandsteinstücke, wf 2,
BV 2 bis 3, braun

    5.50m

Sand, schluffig, tonige 
Zwischenlagerungen, verw.
Sandsteinbänke, wf 3, BV 
2, rötlich bis grau

    7.90m

Schluff, schwach Sand, 
schwach tonig, verw. 
Sandsteinbänke, ab 7.90 m
Fels daher kein 
Bohrfortschritt, wf 3, cos 2 
bis 3, rötlich nach hellbraun

Endtiefe

BS C21
Ansatzpunkt:GOK
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C22.1 5.70m

C22.2 7.90m

C22.3 8.60m

    0.00m
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A

A

A

A
    3.10m

Auffüllung, schwach kiesig, 
schwach sandig, schwach 
org. Beimengung, 
Gleisschotter, Auffüllung 
mit Gleisschotter, wf 2, BV 
3, grau bis braun

    5.70m

Sand, schwach schluffig bis
schluffig, Sandsteinstücke 
teils beige, wf 3, BV 3, 
rötlich bis braun

    7.90m

Sand, schluffig, 
Sandsteinstücke, wf 4, BV 
2 bis 3, braun

    8.60m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, vermehrt 
Sandsteinstücke, ab 8,60 
m kein weiterer 
Bohrfortschritt -> Fels, wf 3,
BV 4, braun bis rotEndtiefe

BS C22
Ansatzpunkt:GOK
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C21.1 5.20m

C23,2 6.60m

    0.00m
A

A A
    0.50m

Auffüllung, Steine, org. 
Beimengung, tonig, 
schluffig, wf 2, BV 2 bis 3, 
grau bis braun

    5.20m

Sand, schwach schluffig, 
schwach tonig, Sand-
Sandstein-
Wechsellagerungen, wf 3, 
BV 2 bis 3, kos 2 bis 3, 
rötlich bis braun

    6.60m

Sand, schwach schluffig, 
schwach tonig, 
Sandsteinstücke, ab 6,6 m 
kein weiter Bohrfortschritt, 
wf 2, BV 3 bis 4, rötlich bis 
braun

Endtiefe

BS C23
Ansatzpunkt:GOK
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C25a.1 0.80m

C25a.2 0.90m

    0.00m

    0.50m

Steine, schwach kiesig, 
schwach sandig, org. 
Beimengung, Gleisschotter,
wf 2, BV 2 bis 3, 
dunkelbraun

    0.80m

Sand, schwach schluffig, 
verw. Sandsteinstücke, wf 
2, BV 3, rötlich

    0.90m

Ton, schluffig, (Tonlinse), 
wf 2, kos 4, rotbraun

Endtiefe

BS C25a+b
Ansatzpunkt:GOK
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C27.1 1.50m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A    0.40m

Auffüllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig, 
org. Beimengung, 
Gleisschotter, wf 2, BV 3, 
dunkelbraun

    1.50m

Sand, schwach schluffig, 
schwach kiesig, ab 1,5 m 
kein Bohrfortschritt (Fels), 
wf 2, BV 3, grau

Endtiefe

BS C27
Ansatzpunkt:GOK
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1 1.70m

2 3.60m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, sandig, humos , 
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

    0.80m

Sand, stark kiesig, mitteldicht, beige

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    1.70m

Auffüllung, Schluff, feinkiesig (Schluff / 
Tonstein, Brekzie), schwach kiesig, vereinzelt 
Ziegelbrocken, steif, grau bis gelbgrau

    3.60m

Schluff, kiesig, schwach feinsandig, tonig, , 
steif, graugelb

    3.65m Dolomitstein, bröckelig, kein weiter 
Bohrfortschritt mehr bei: 3,65 m, fest, 
gelbgrau

Endtiefe

BS 1

Ansatzpunkt:GOK
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1 3.00m

2 4.00m

3 5.90m

    0.00m
A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, sandig, humos , 
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

    0.80m

Steine (Kalkstein), grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.00m

Auffüllung, Schluff, feinsandig, schwach 
kiesig(Kalkstein/Dolomitstein), tonig, weich 
bis steif, braun/braungrau

    5.90m

Schluff, schwach kiesig(Dolomitstein) tonig, 
verwittert Kst, kein weiter Bohrfortschritt mehr 
bei: 5,9 m, weich bis steif, gelbbraun

Endtiefe

BS 2

Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m

    0.68m

Schotter- oder 
Kiestragschicht, 
Gleisschotter

    0.70m Sandstein

Endtiefe

BS B3
Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m

    0.68m

Schotter- oder 
Kiestragschicht, 
Gleisschotter

    0.70m Sandstein

Endtiefe

BS B4
Ansatzpunkt:GOK
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1 0.20m

2 3.00m

3 5.30m

4 8.00m

    0.00m
A A    0.08m Auffüllung, Betondecke, grau

    0.12m Mittelsand, beigeA

A A

    0.70m

Auffüllung, Kies, Steine, sandig, schwach 
kiesig, Kalkstein, verunreinigter Gleisschotter,
grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.00m

Auffüllung, Kies, feinsandig, stark schluffig, 
tonig, weich, grau

A

A A
    3.50m

Auffüllung, Kies (Dolomitstein), sandig, 
schluffig, tonig, mitteldicht, beige

    5.30m

Schluff, kiesig, feinsandig, tonig, weich bis 
steif, beige

    8.00m

Kies, steinig, sandig, schwach schluffig, 
schwach tonig, bei 6-7 m hoher 
Bohrfortschritt, ab 8.00m kein weiterer 
Bohrfortschritt, inhomogen, teilweise viel 
Kernverlust, mitteldicht, beige

Endtiefe

BS 10

Ansatzpunkt:GOK
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1 3.00m

2 5.60m

6.70m

    0.00m

    0.30m

Kies, steinig, sandig, 
schluffig, , Stark 
verunreinigter 
Gleisschotter, graubraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    5.60m

Auffüllung, Schluff, 
kiesig(Kalkstein, schluffig, 
Sandstein) feinsandig, 
tonig, inhomogen, halbfest, 
steif bis halbfest, bunt

    6.70m

Kies, sandig, erdfeucht, ab 
6,70 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, mitteldicht 
bis dicht, hellgraubraun

Endtiefe

BS B11

Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, schwach sandig, 
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    0.90m

Auffüllung, Kies/Steine, sandig, schwach 
schluffig, Bohrende bei 0,9 m eventuell 
Packlage? aufgraben und versetzt, kein 
besseres Ergebnis, gelbbraun

Endtiefe

BS 12

Ansatzpunkt:GOK
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1 3.00m

2 3.40m

3 4.30m

4 5.00m

5 5.80m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.70m

Auffüllung, Kies, Steine, sandig, schwach 
kiesig, Kalkstein, verunreinigter Gleisschotter,
grau

A
    0.90m

Auffüllung, Kies, feinsandig, schwach tonig, 
bröckelig, halbfest, grau/hellbraungrau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.40m

Auffüllung, Kies (Dolomitstein), sandig, 
schluffig, tonig, inhomogen, weich bis steif, 
hellbraun bis grau

    4.30m

Schluff, schwach tonig, schwach humos, 
bröckelig, steif bis halbfest, dunkelgrau

    5.00m

Schluff, Faulschlamm, Steif bis halbfest, grau

    5.70m

Ton, feinsandig, schluffig, , steif bis halbfest, 
grau,beige,rostig, fleckig

    5.80m Schluff, feinsandig, Sandstein, , mürbe, kein 
weiter Bohrfortschritt mehr bei: 5,8 m, fest, 
beige

Endtiefe

BS 13

Ansatzpunkt:GOK
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1 3.20m

3.80m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, sandig, Stark 
verunreinigter Gleisschotter, grau

    3.20m

schluffig, feinsandig, tonig, steif, gelbbraun

    3.80m

Schluff, feinkiesig(Dolomitstein, Brekzie),
feinsandig, tonig, Hoch verdichtetab 3,80 m 
kein weiterer Bohrfortschritt, halbfest, 
gelbbraun

Endtiefe

BS 18

Ansatzpunkt:GOK
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    0.00m

    0.50m

Kies, steinig, schwach sandig, Stark 
verunreinigter Gleisschotter, grau

    0.70m

Kies, sandig, schluffig, tonig, mitteldicht, 
braungrau

    0.80m

Steine, zerbohrter Kst -> Packlage,nicht 
weiter Bohrbar, grau

Endtiefe

BS 19

Ansatzpunkt:GOK
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1 0.90m

2 2.50m

3 2.90m

    0.00m
A

A A
    0.20m

Auffüllung, Sand, Kies, steinig, schwach 
sandig, Wurzeln, Locker, dunkelgraubraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    0.90m

Auffüllung, Kies/Sand, schwach schluffig, 
inhomogen, mitteldicht, braun/grau/rotbraun

    2.50m

Ton, schwach steinig, kiesig, steif, rotbraun

    2.90m

Ton, feinsandig, kein weiter Bohrfortschritt 
mehr bei: 2,9 m, halbfest bis fest, rotbraun

Endtiefe

BS 24/1

Ansatzpunkt:GOK
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1 0.80m

3.10m

3 4.00m

4 4.60m

5 5.30m

    0.00m
A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Sand, Kies, steinig, schwach 
sandig, verunreinigter Gleisschotter, grau

A

A
A

    0.80m

Auffüllung, Kies/Sand, schwach schluffig, 
inhomogen, mitteldicht, gelbbraun/grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    3.10m

Auffüllung, Kies, sandig, bröckelig, fest, 
gelbbraun

A    3.20m Auffüllung, Schluff, feinsandig, tonig, steif, 
dunkelbraun

    4.00m

Schluff, Ton, steif, braun

    4.60m

Kies, Sand, schluffig, tonig, bröckelig, steif, 
rotbraun

    5.30m

Ton, feinsandig, schluffig,, kein weiter 
Bohrfortschritt mehr bei: 5,3 m, halbfest, 
unten fest, rotbraun

Endtiefe

BS 24

Ansatzpunkt:GOK
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1 0.90m

2 3.00m

3 5.70m

GW 7.01m
(03.06.2015)

4 7.30m

5 8.40m

    0.00m
M u

    0.20m
Mutterboden, Schluff, feinsandig, schwach 
tonig, bröcklig, Wurzeln, steif, dunkelbraun

A
A    0.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, schwach 
tonig, mitteldicht, dunkelgrau

A

A A    0.90m

Auffüllung, Schluff, schwach kiesig 
(Feinsandsteine), feinsandig, sehr schwach 
tonig, bröckelig, halbfest, hellgrau

A

A

A

A    1.30m

Auffüllung, Steine (Schluff-, Tonsteine), fest, 
grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    5.70m

Auffüllung, Schluff, schwach kiesig (vor allem 
Feinsandsteine), feinsandig, tonig, 
inhomogen, steif, steif bis weich, hellbraun, 
hellgrau, gelbbraun

    6.10m
Schluff, schwach feinsandig, tonig, steif, grau

    8.40m

Lößlehm, Schluff, schwach feinsandig, tonig, 
vereinzelt Feinsandstein; bei 7.30-7.50m naß,
stark kiesig, sandig; ab 8.40m kein weiterer 
Bohrfortschrittt, bis 7.50m weich bis steif, bis 
8.40m weich, hellbraun

Endtiefe
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1 1.00m

2 2.30m

3 3.50m

    0.00m
M u

    0.10m
Mutterboden, Schluff, feinkiesig (Schluff-, 
Ton-, Feinsandsteine), sandig, schwach tonig,
Wurzeln, fest, rötlichbraunA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.50m

Auffüllung, Schluff, feinkiesig (Schluff-, Ton-, 
Feinsandstein) sandig, tonig, ab 3.50m kein 
weiterer Bohrfortschritt, bis 2.30m halbfest, 
bis 3.50m steif, bunt

Endtiefe
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1 0.90m

2 3.00m

3 4.35m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.30m

Mutterboden, Sand, schluffig, schwach tonig, 
Wurzeln, dunkelbraun

A

A

A

A

A

A

A

    0.90m

Auffüllung, Schluff, feinsandig, tonig, 
vereinzelt grobkiesige Sandsteine, steif, 
mitteloliv bis braun

A

A

A

A

A

A
    1.40m

Auffüllung, Steine, kiesig, sandig, schluffig, 
naß, hellbraungrau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.00m

Auffüllung, Schluff, schwach feinsandig, tonig,
vereinzelt Ziegelreste, steif, hellgraubraun

    4.30m

Hanglehm, Schluff, feinsandig, tonig, 
vereinzelt Sandsteine, weich bis steif, braun

    4.35m Sandstein, feinsandig, ab 4.35m kein weiterer
Bohrfortschritt, mürb, violettbraunEndtiefe
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1 0.80m

2 3.00m

    0.00m
M u

    0.10m
Mutterboden, Schluff, feinsandig, schwach 
tonig, bröcklig, Wurzeln, halbfest, graubraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    0.80m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig (Kalksteine), 
sandig, schwach tonig, bunt

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    2.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, 
ab 1.80m naß; Drainage??, mitteldicht, grau

    2.80m

Schluff, feinsandig, tonig, weich nach unten 
steif, rotbraun

    3.00m

Sandstein, feinsandig (Buntsandstein), ab 
3.00m verwittert und kein weiterer 
Bohrfortschritt, mürb, violettbraun

Endtiefe
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1 0.90m

2 2.20m

3 3.90m

4 5.10m

    0.00m
A

A

A

A

    0.40m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig, 
halbdicht, grau

A

A

A

A

A    0.90m

Auffüllung, Schluff, feinsandig, schwach tonig,
vereinzelt Ziegelreste, halbfest, mittelbraun

    2.20m

Auenlehm, Schluff, feinsandig, tonig, steif, 
braungrau

    3.90m

Schwemmlöß, Schluff, feinsandig, tonig, 
weich bis steif, mittelbraun

    5.10m

Schluff, schwach feinsandig, tonig, vereinzelt 
Kieskomponenten, weich bis steif, steif 
wechselnd, dunkelbraun

    5.30m
Schluff, schwach kiesig, feinsandig, tonig , 
feucht, weich, dunkelbraun

    5.35m Sandstein, feinsandig (Buntsandstein), mürb, 
violettbraunEndtiefe
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1 3.30m

2 5.80m

3 8.00m

4 10.30m

    0.00m
M u

M u    0.40m
Mutterboden, Kies, Steine, sandig, schwach 
kiesig, Kalkstein, Wurzeln, steif, braungrau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.30m

Auffüllung, Kies, feinsandig, stark schluffig, 
tonig, bröckelig, fest, hellgrau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    5.80m

Auffüllung, Kies (Dolomitstein), sandig, 
schluffig, tonig, bröckelig, fest, hellbraungrau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    8.20m

Auffüllung, Schluff, kiesig, feinsandig, tonig, 
inhomogen, stein, gelbbraun/rotbraun/
braungrau

A

A

A

A

    9.00m

Auffüllung, Schluff, kiesig, feinsandig, tonig, 
inhomogen, steif, rotbraun

   10.30m

Ton, feinsandig, schluffig, kein weiter 
Bohrfortschritt mehr bei: 10,3 m, weich bis 
steif, braungrau

Endtiefe
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    0.00m

    0.80m

Kies, sandig, Stark verunreinigter 
Gleisschotter, grau

    1.00m

Steine(Kalkstein), grau

    1.60m

kiesig, Gleisschotter, ab 1,60 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, grau

Endtiefe
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1 2.60m

2 3.10m

3 3.80m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A    0.80m

Auffüllung, Kies, steinig, schwach sandig, 
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

    2.60m

Schluff, schwach kiesig(Mergelstein/
Kalkstein), feinsandig, tonig, inhomogen, 
halbfest, gelbbraun, rotbraune Bereiche

A

A

A

A

A    3.10m

Auffüllung, feinsandig,(Sandstein), stark 
schluffig, schwach tonig, fest, rotbraun

A

A A
    3.40m

Auffüllung, Kies(Sandstein), feinsandig, 
schluffig, bröckelig, fest, hellolivbraun

A

A

A

A

A    3.80m

Auffüllung, Sand, schwach kiesig(Sandstein), 
fest, bröckelig, bröckelig, fest, rotbraun

    3.82m Sandstein, mürbe, ab 3,82 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, rotbraunEndtiefe
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1 1.00m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    0.50m

Auffüllung, Kies, steinig, schwach sandig, 
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

    0.60m
Gleisschotter

    0.70m
Sandstein

    1.00m

Steine, Sandstein, ab 1,00 m kein weiterer 
Bohrfortschritt, rotbraun

Endtiefe
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