NN'M BK 2 A km 26,420 1.d.B.

profilé\Streckengutachten\4130 BK 2 A.bop

-Hesse-Bahn\5_Bohr

407,00
NN+406,70m
o
A A (G), erdfeucht, Gleisschotter, grau
406,00 060 |"'lO
A(T, E u), stark kalkhaltig, erdfeucht, weich,
| 405,00 braun
2,00
404,00
403,00 A (G, u, t), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
beige
402,00
5,20
401,00 5,40 i T, u, stark kalkhaltig, weich bis steif, braun
I
6,20 | \T, g, u, stark kalkhaltig, weich bis steif, braun
400,00 -
G, t, U, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
7.50 braun
399,00 \
7.60 X, Tst, erdfeucht, schwarz
398,00
T, g, u, X, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
397,00 braun
10,50
396,00 ;
|
‘ —
395,00 } T, u, kalkhaltig, weich bis steif, organisch,
} schwarz
12,40 |
394,00
U, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, lagig,
393’00 13,60 braun
14,30 T, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, grau
392,00
T, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
391,00 hellbraun
16,10
390,00 Tst, erdfeucht, steif bis halbfest, R0-R 1,
17,00 grau
389,70
|| 389,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK2A
Wiederinbetriebnahme der Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  25.08.2015
DR. SPANG Landratsamt Calw
i Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1:100
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH . ..
? KERNBOHRUNG Bearbeiter: Mi/Cl
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BK4 10°

Mauerwerk, Sst, dicht, gkb, W3,
Trennflachen mit beigem Kalktuffbelag,

p

4.2 BKO4_150122.b0)

dunkelrot
1,10
! 1,40 GW Upll—\ Lo Kernverlust
21.01.15 Mauerwerk, Sst, dicht, gkb, W3, hellrot
1,80
FSD-Fm.
Mst, Dst, kalkfrei, dicht, zerbohrt, unterer
Muschelkalk, W1-W0, mKb, RQD 0%,
GP1 I:IL dunkelgrau
2,50
Mst, Dst, kalkfrei, dicht, unterer
Muschelkalk, mKb, W1-W0, R2-R3, RQD
oppl L8370 ~60-80%, dunkelgrau
4,00
opal 1430
4,30
Mst, Dst, kalkfrei, vollstandig verwittert, z.
GPa 5,50 T. entfestigt (Ton) unterer Muschelkalk,
5,50 W1-W2, m-gKb, R2, laminierte
Schichtung, RQD 0%, braungrau
opsl 1670
7,00 Dst, Mst, kalkhaltig, dicht, Calcitaderchen
weif3 0,2-1,0mm, gKb, WO- W1, R3,
laminierte Schichtung, unterer
Munschelkalk, RQD ~80-95%,
dunkelgrau
GP6 I:I—B'OO
8,40
Dst, Mst, kalkfrei, Tonmergelstein
(Calcitaderchen weif3) 0,2-1,0m, unterer
Muschelkalk, gkb, W1 (WO0) laminierte
upP2 9,60 Schichtung, RQD 90-100%, braun
10,00
468,60
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BK4
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 32.3115
Auftraggeber: Datum:  11.12.14
DR. SPANG LRA Calw
) Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 :50
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH . ..
? KERNBOHRUNG Bearbeiter: CI/Mo
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NN+m

416,00

415,00

414,00

413,00

412,00

411,00

410,00

409,00

408,00

407,00

406,00

405,00

404,00

403,00

402,00

401,00

400,00

399,00

398,00

397,00

396,00

395,00

394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

388,00

387,00

386,00

385,00

GP1 0,00

0,50

oppl l050

2,00

opsl 1200

3,50

opal_l350

5,00

GP5 5,00

6,50

BK 7 Akm 27,28

NN+415,23m

0,30 A

0,40

4,00

6,50

6,80
7,20

7,90
7,95
8,40
8,45
9,30
9,80

11,00

11,65
12,00

12,50

13,05

16,85
17,30

18,50

20,00

24,20
24,60

27,00

27,60
27,80
28,10
28,30

29,60
30,00
385,23

Al &
al

')

NN NN NN

/

A (T, u, @), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, hellbraun

A?, T, u, g, erdfeucht, steif bis halbfest, dunkelbraun

A (G), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, Gleisschotter, grau

A (T, u, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, durchwurzelt, dunkelbraun

G, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G= Kst, hellbraun

)

T, u, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, dunkelbraun

Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, stark zerbohrt, W 2-3, R 1-2, hellbraun, weif3

Tst, T, 5 s', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, g= Kst, W 5, R 0, braun

Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, zerbohrt, W 2-3, R 1-2, hellbraun, weil3

Tst, T, 5 s, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, g= Kst, W 5, R 0, braun

Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, W 0-(1), R 2-3, RQD 5-10, grau

Tst, T, g, U, ', stark kalkhaltig, weich bis steif, aufgeweicht durch Spulwasser, W 5, R 0, braun
Kst, stark kalkhaltig, erdfeucht, W 1-2, R 1-2, RQD 5-15, weil3, grau

Kst, stark kalkhaltig, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, grau

Kst, stark kalkhaltig, W 0-(1), R 1-2, RQD 0-10, grau, weil3

Tst, T, 5 s, stark kalkhaltig, steif, W 5, R 0, dunkelbraun

Kst, stark kalkhaltig, teils stark zerbohrt, W 0-(1), R 1-2, RQD 0-10, graubraun

Tst, T, s, g, stark kalkhaltig, steif bis halbfest, W 5, R 0, dunkelbraun

Mst, kalkhaltig, W 0-(1), R 2-3, RQD 30, dunkelgrau

Mst, kalkhaltig, zerbohrt, W 1-2, R 1-2, RQD 0-5, dunkelgrau

Mst, kalkhaltig, W 0, R 2-3, RQD 5-40, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkhaltig, W 0-(1), R 2-3, RQD 0-10, dunkelgrau, schwarz

Tst, Mst, kalkfrei, stark zerbohrt, W 1, R 1-2, RQD 0, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkfrei, W 0-(1), R 2-3, RQD 5-15, dunkelgrau, schwarz

Tst, Mst, kalkfrei, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, dunkelgrau

/7

Tst, Mst, kalkfrei, lagig, W 0-(1), R 2-3, RQD 20, dunkelgrau

Tst, Mst, kalkfrei, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, dunkelgrau
Tst, Mst, kalkfrei, lagig, W 0-(1), R 2-3, RQD 20, dunkelgrau, schwarz
Tst, Mst, kalkfrei, kantig, stark zerbohrt, W 1-2, R 1-2, dunkelgrau

Tst, Mst, lagig, W 0-(1), R 2-3, RQD 0-15, dunkelgrau, schwarz

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme der Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:

Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und OPNV

Anlage: 4.4 - BK7A

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 06.08.2015

MaRstab: 1:100

KERNBOHRUNG

Bearbeiter: M{i/Bo/Cl
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NN+m

420,00

419,00

418,00

417,00

416,00

415,00

414,00

413,00

412,00

411,00

410,00

409,00

408,00

407,00

406,00

405,00

404,00

403,00

402,00

401,00

400,00

399,00

398,00

397,00

| 396,00

GP11 14,50

el 000

0,40

eppl lod0

2,10

epsl 1210

4,80

opal 1480

6,30

epsl_ 1630

7,80

GP6 7,80

9,30

eprl 1030

10,50

GP8 10,50

11,50

GP9 11,50

13,00

GP10 13,00

14,50

BK 9 A km 27,75

7NN+420,08m

0,50 W

2,10

396,08

A (G), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G= Kst, Gleisschotter,

grau

A (G, ;, u’), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grau

A (T, g, s, u, X), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, kantig, g, u,
x= Kst, selten Sst, braun, grau

A?, T, g, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, kantig, g= Kst,

dunkelbraun

Mst, T, @', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest,
Schichtung schwach erkennbar, W 5, R 0, graubraun

Mst, G, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, W 3-4, R 0-1, grau

Kst, stark kalkhaltig, W 0-(1), R 2-3, RQD 0-5, grau

Tst, T, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, W 5, R 0,

dunkelbraun

Kst, Tst zwischen Lagen bis zu 1 cm machtig, W 0-(1), R 2-3,

RQD 5-30, grau

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:

Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und OPNV

Anlage: 4.4 - BK9A

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 06.08.2015

MaRstab: 1:100

KERNBOHRUNG

Bearbeiter: M{i/Bo/Cl
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NN+m

394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

388,00

387,00

386,00

385,00

384,00

383,00

382,00

381,00

380,00

379,00

378,00

377,00

376,00

375,00

374,00

373,00

372,00

371,00

370,00

369,00

368,00

367,00

Gl 0,50

1,50

G2 1,50

3,00

G3 3,00

4,50

G4 4,50

6,00

G5 6,00

7,50

G6 7,50

9,00

G7 9,00

10,50

gl 11050

BK 7 C km 45,42

7 NN+393,88m
0,50 A 8..

(0
xS

9,20 ¥

12,00

G 12,00

13,50

G10 14,00

15,00

G11 15,00

16,50

G12 17,10

18,00

G13 18,00

19,50

Gl4 19,50

21,00

G15 22,00

22,50

G16 22,50

24,00

G17 24,00

25,50

17,10

367,88

A (G, s"), kalkhaltig, kantig, Gleisschotter, grau

S, 6 t', X, grusig, kantig, g= Sst, Hangschutt, rot, weif}

S, { G 6 X, grusig, g= Sst, g= kantig, t= steif - halbfest,
Hangschutt, rot

U, ; 6 steif, g= Sst, Hangschutt, rot

G, ; u, X, gerundet, Hangschutt, rot

U, ; t, g, X, steif, gerundet, Hangschutt, rot

S, u, 5 grusig, gerundet, Hangschutt, rot

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:

Landratsamt Calw

DR. SPANG \ )
Projekt S-Bahn und OPNV

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Anlage: 4.4 - BK7C

Projekt-Nr: 35.4130

Datum: 17.07.2015

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

KERNBOHRUNG

Bearbeiter: Mu/Bt/CI
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NN+m

398,00

397,00

396,00

395,00

394,00

393,00

392,00

391,00

390,00

389,00

388,00

387,00

386,00

385,00

384,00

383,00

382,00

381,00

380,00

379,00

378,00

377,00

376,00

375,00

374,00

373,00

372,00

371,00

370,00

369,00

368,00

367,00

366,00

365,00

364,00

363,00

GP3 3,00

3,50

epl loo0

1,50

oppl 150

3,00

P4 3,50

5,00

GP5 5,00

6,50

Pl 1650

8,00

eprl 1800

9,50

epgl 1950

11,00

GP9 11,00

12,50

GP10 12,50

14,00

GP11 14,00

15,50

GP12 15,50

17,00

Pzl 1700

18,50

opal 11850

20,00

P15l 12000

21,50

GP16 21,50

23,00

GP17 23,00

24,50

GP18 24,50

26,00

Pl 12600

27,50

epol 2750

29,00

Pzl 12000

30,50

Gp22 30,50

32,00

GP23 32,00

33,50

BK 6 C km 45,28

NN+397,52m

o
L oK

363,52

A (G, ; u’), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, Gleissschotter,
grau

S, t, g, kalkfrei, erdfeucht, rotweif3

S, 6 X', kalkfrei, erdfeucht, kantig, g= Sst, Hangschutt, W 3-
4, R 0-1, rot

U, Sst, ; g, kalkfrei, erdfeucht, steif, W 3-4, R o-1, rot

S, Sst, 6 X', kalkfrei, erdfeucht, grusig, Sst zerbohrt,
Hangschutt, W 3-4, R 0-1, rot

S, Sst, 6 X', kalkfrei, kantig, stiickig, Hangschutt, W 3-4, R
0-1, rotweilR

U, Sst, s, U, g, kalkfrei, steif bis halbfest, Hangschutt, W 3-4,

R 0-1, rot

S, Sst, g, x, kalkfrei, Hangschutt, W 3-4, R 0-1, rot

S, Sst, g, kalkfrei, Hangschutt, W 3-4, R 0-1, rot

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK6C
Wiederinbetriebnahmen Strecke -
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  06.08.2015
Landratsamt Calw
Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 : 100
KERNBOHRUNG Bearbeiter: Mii/Bo/Cl
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NN+m

BK 10 C km 46,1

384,00
v NN+383,43m
383,00 A (G), kalkhaltig, erdfeucht, Gleisschotter, grau
|
|
382,00 0.50 ‘ Ust kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, rot
G1 : ‘
1,50 |
|
381,00 .
2,10 -®0 _ _
G2 3.00 . S, g, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, grusig, Sst, W5, R 0,
380,00 ’ 0 . q rot-weif3
o3l 1300 4,00 ©
379,00 4,00 ® o
oc O
calla00 5
378,00 5,00 (0] _ A , ,
o) S, g, kalkhaltig, erdfeucht, grusig, Sst, zerbohrt, stiickig,
e © kantengerundet, W 5, R 0, rot
377,00 .
o530
G 6.50 ' 7,00 °
376,00 7,00 Tst, T, erdfeucht, fest, stuickig zerbohrt, Schichtung
7,80 erkennbar, W 5, R 0, dunkelrot
7,80
7 8,00 )
375,00 ’ To S, g, erdfeucht, gerundet, Sst, W 5, R 0, rot - weil
8,90 ® 0O
|
374,00 Sst, kalkhaltig, schlechte Kornbindung, méafiige
Kornbindung, schwarze Flecken 5 cm - 20 cm, W 1-2, R 1-
373,00 10,30 .._‘ H 2, RQD 0-5, rot-weil3
10.80 x T, ; u, halbfest bis fest, Tst W 5, R 0, rot
872,00 Sst, kalkhaltig, maRige Kornbindung, gute Kornbindung,
12.10 o W 0-1, R 3-4, RQD 30-50, rot-weif3
371,00
Sst, kalkhaltig, méaRige Kornbindung, gute Kornbindung,
370,00 Tst-Klasten zwischen 13,55 m - 13,75 m, 5 cm Tst-Lage
bei 13,55 m und 13,9 m, W 0-(1), R 3-4, RQD 50, rot,
369,00 weift
14,70
15,00 Sst, kalkhaltig, maRige Kornbindung, Arkose, W 0, R 3-4,
368,00 RQD 30, weil, rot
367,00 Sst, kalkhaltig, maRige Kornbindung, gute Kornbindung,
15,85 m - 15,95 m Tst-Lage, W 0O, R 3-4, RQD 80, rot,
weild
366,00 17,50 <
17,90 | T, ;, u, erdfeucht, aufgeweicht durch Spiilwasser, Tst W 5,
365,00 RO, rot
364,00
Sst, kalkhaltig, erdfeucht, maRige Kornbindung, bei 19,0
363.00 m 10 cm Tonlage, z.T. weil3 mit gelben Flecken, W 1, R 3-
’ 4, RQD 10-30, weiRlich, rot
362,00
22,00
361,00 361,43
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK10C
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  17.07.2015
DR. SPANG Landratsamt Calw
) Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 : 100
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH . ..
? KERNBOHRUNG Bearbeiter: Mii/BY/Cl
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BK 11 90°

NN+478,80m
(@] C’O°
0,30 Jole)
(o]
O =—
(@)
A
o
1,30 1,30 |
FDS-Fm.
3,50
3,60
4,30 4,30
Rotton-Fm. —
o
7,40 >
7,80 o
]
8,70 8,70 ]

Plattensandstein-Fm. g go

10,00

468,80

G, Gleisschotter, dunkelgrau

G, A, fs, t, kalkfrei, zerbohrt, grau-rot

Dst, Mst, kalkhaltig, frisch (unverwittert), dicht,
mKb-gKb, R2-R3, W1-W0, laminierte
Schichtung, Schichtflachenabstand 1-10cm,
RQD 0-10% , grau

Dst, Mst, kalkhaltig, porés (1-3 mm gro3e
Poren), R2-R3, WO, gKb, grau

Dst, Mst, kalkfrei, dicht, R3-R4/WO0 (unterer
Muschelkalk), laminierte Schichtung,
Schichtfugenabstand 5-15cm, mKb, -Kb,
RQD 0-20%, hellgrau-griingrau

Tst, fs, laminierte Schichtung, R2-R3/WO0,
Schichtflachenabstand ca. 10cm, mKb, RQD
0-10%

Sst, kalkhaltig, dicht, (Feinsandstein,
dolomitig) WO/R3-R4, gKb, griingrau

Tst, fs, kalkfrei, WO/R2-R3, mKb-gKb, RQD
50%, rot

Sst, kalkhaltig, dicht, (Feinsandstein,
dolomitig) WO/R3-R4, gKb, griingrau

Sst, t, kalkfrei, dicht, (Feinsandstein), WO/R3,
gKb, RQD 80%, rot

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:

LRA Calw
Projekt S-Bahn und OPNV

Anlage: 42 -BK11

Projekt-Nr: 32.3115

p

4.2 BK11 150217.bo

Datum: 26.01.15

MaRstab: 1:50

Geologie und Umwelttechnik mbH

KERNBOHRUNG

Bearbeiter: Mo6/Cl
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NN+m

2 150316.bop

4.0 BKL

5 Anl.

profilé\Einschnitt im Hau 2014\P311

-2007 IDAT GmbH - N:\P323115 Hermann Hesse Bahn\4 _Bohr,

o
482,00 BK 12 90
NN+481,70m
o . .
0.30 A o 0,30 A (G), kalkfrei, Gleisschotter, grau
050 | A @b ‘ 0,20 A (G, x), stark kalkhaltig, (Kalksteinblocke),
481,00 A | hellgrau
0,90 0,90 | \
FDS-Fm. 0,40 A (T, u, g, x), kalkhaltig, steif bis weich, Holz,
grau
1,20 Mst, kalkhaltig, WO-W1/R3, fein laminiert,
480,00 zerbrochene Schichtflachen 0,01-0,1m, RQD
20-50%, grau
2,10 2,10
Rotton-Fm. =S
(]
(]
479,00 - 1,50 Tst, Sst, kalkfrei, zersetzt, zersetzt,
.— glimmerfuhrend, W4/R2-R3, fein geschichtet,
- Rétton, zerbohrt (Feinsandstein), rot
3
3,60 o
478,00
0,70 Sst, fs, kalkfrei, W2-W1, zerbrochen,
Feinsandstein, rot
4,30
4,50 0,20 Tst, t, kalkhaltig, schwach verwittert, hart,
477,00 dicht, W3-W4, zerbohrt, rot
0,80 Sst, t, kalkfrei, schwach verwittert, hart, dicht,
530 Feinsandstein, W1/R3, zerbohrt, rot
476,00 0,60 Tst, kalkfrei, weich, W3/R2, zerféllt, RQD 0%,
5,90 rot
6,20 0,30 Sst, fs, kalkfrei, hart, dicht, WO, R3-r4, RQD
60-80%, Feinsandstein, griin-rot
475,00 6,70 \0,50 Sst, fs, hart, dicht, WO/R3-R4, RQD 60-80%,
rot
7,00 7,00 \
Up1 L 7.00 Plattensandstein-Fm. 0,30  Tst, WO-W1/R1-R2, rot
7,20
474,00
473,00
3,50 Sst, fs, t, dicht, WO/R3, RQD 90-100%, rot
upP2 9,00
9,20
472,00
10,50
471,00 471,20
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 -BK12
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 32.3115
Auftraggeber: Datum:  12.03.2015
DR. SPANG LRA Calw
i Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 :50
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH .
? KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cl
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NN+m

BK 17 B km 38,57

profile\Streckengutachten\4130 BK 17 B.bop

-Hesse-Bahn\5_Bohr

506,00
NN+505,46m
o ¢
505,00 Ale A (G, s, 1), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
1,00 9 G= Kalkstein, grau
504,00 Gl 1,00 °o —
1,50
o £ _ _
503,00 ® G, s, t, _stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
®e Kalkstein, grau
1,50 (@)
Gol 1150
3,00 3,30 o=
502,00 L ‘9.
© o G, s, t, X, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
501,00 4,35 Qe grau
500,00 kein Kerngewinn
6,00
499,00
1 T, s, g, stark kalkhaltig, halbfest bis fest, grau,
498,00 G3 6,00 grun
7,50
cal 750 8.10 :
497,00 8,00
Sst, U, t, s, kalkhaltig, halbfest, W 5, R 0, rot
9,25
496,00 G5 9,25 . . .
9.50 9,80 Sst, kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grusig,
Glimmer, zerbohrt, W 4-5, R0-1, rot
495,00 \
10,65 Sst, fs, kalkhaltig, maRige Kornbindung, W 1-2,
R 1-2, RQD 0-5, rot
494,00 \
11.80 Sst, fs, kalkhaltig, maRige Kornbindung, W 0-1,
R 1-2, RQD 10-20, rot
493,00
12.90 Sst, kalkhaltig, zum Teil klein zerbrochen, W 1-
' 2, R 1-2, RQD 0-5, rot
492,00
Sst, fs, kalkhaltig, maRige Kornbindung, W 0-(1)
14,00 , R 3-4, RQD 15-30, rot
491,00 491,46
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK17B
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  17.07.2015
DR. SPANG Landratsamt Calw
) Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 : 100
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profile\Streckengutachten\4130 BKP 20 B.bop

-Hesse-Bahn\5_Bohr

NN+m BK GWM 20 B km 39,24
496,00 NN+495,95m
G%
A (@) A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
495,00 1,00 3 Gleisschotter, grau
o ¢
Gl D% A (0] A (G, s, 1), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
494,00 ' 2,00 [ 2 G= Kalkstein, grau, braun
©
493,00 D 1,50 © o G, {, s, kalkhaltig, erdfeucht, fest, Tst W5
G2 300 Schichtung zum Teil erkennbar, R 0, grau
492,00 380 .
— ° |
< M
4,50 Gal 1300 poell |
G4 4,50 | 5 ; i€ bi
491,00 4,60 ’ | Sst, T, g, s, kalkhaltig, erdfeucht, steif bis
G5 I:IL } halbfest, schlechte Kornbindung, Glimmer,
5,00
5.80 Bes } W5, RO, rot
490,00 c6 5,00 = |
6,00 Sst, kalkhaltig, erdfeucht, stiickig zerbohrt,
Glimmer, W 0-(1), R 3-4, rot
489,00 7,00 o
o7 [ ]s,00 7,50 X -‘ ‘ ‘ Sst, T, s, u, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis
488,00 7,50 8,00 egese fest, maRige Kornbindung, Glimmer, W 3-4, R
1, rot
487,00 : Sst, kalkhaltig, erdfeucht, stiickig zerbohrt,
- 9.10 — Glimmer, W 0-(1), R 3-4, rot
486,00 10,00 Tst,lT, s, u, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest,
485,95 Schichtung noch erkennbar, W 3, R 1, rot
485,00 Sst, kalkhaltig, erdfeucht, stiickig zerbohrt,
Glimmer, W 1, R 2-3, rot
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BKP20B
Wiederinbetriebnahme der Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  17.07.2015
DR. SPANG Landratsamt Calw
) Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 : 100
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Geologie und Umwelttechnik mbH . ..
? KERNBOHRUNG Bearbeiter: Mii/BY/Cl
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NN+m

BK 34 B km 34,23

463,00
oo 7NN+462,63m
Gl .
0,10 }
462,00 A | A (T, u, @), kalkhaltig, erdfeucht, weich bis
1,00 } steif, [Oberboden), braun
1,00
461,00 KP1 > 1,00 G2
1,65 1,60 o
A A (G, t, U, s"), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
460,00 (o} grau, braun
G3 I:I—l,GO 3,20
3,10 |
459,00 A | A (T, u, g), kalkhaltig, steif, braun
] 3,20 39 | [
KP2
3,95
458,00 G4I:IL A ® A (G, 1), kantig, Tst, grau
4,60 5,00
| . .
457,00 A } /-'\L\(T,hg, u})(,l.stkem scAerarzte Bestandteile
— D 5,00 6,00 } (Asche), Klinker, (A?), ro
G5 —_—
6,00 |
456,00 |
|
|
A | A (T, u, g), steif, braun, gelb
455,00 G6 DL }
— 7,50 |
|
B 8,20 |
G7 8,20 ] I
| 454,00 8,30 A } A (T, u), kalkfrei bis kalkhaltig, steif, schwarze
9,00 } und rote Schlieren, braun
|
453,00 ] A } A (T, u), kalkfrei bis kalkhaltig, steif, graue
G8 deOOO 10,00 \ Schlieren, schwarze Einsprenkelungen, braun,
) \
452,00 | gelb
10,90 i \ -
g T, u, s, g, steif, Sst, W5, R 0, rot
KP3 10,%0 o 9
451,00 11,20
Go 10,90
12,00 ©
| 450,00 - T, s, miirbe, Sst W4-5, R0-1, rot
L)
449,00 crol 11200 d
— 13,50
14,30
448,00 %
opl 11430 .
15,00 Sst, stark zerbohrt, W 1-2, R2-3, rot, weil}
447,00
16,10 asatal
| 446,00 Sst, méRige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4,
17,05 aSaled RQD 5-40, rot, weil}
| 445,00 17.80 Sst, grusig, zerbohrt, glimmerhaltig, W4-3, R
18,00 P W W) 1-2, rot
| 444,00 Sst, mafige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4,
19,20 XX RQD 100, rot, weil
443,00 Sst, mafige Kornbindung, zerbohrt, W 0-(1),
R 3-4, RQD 0-5, rot
| 442,00 Sst, mafige Kornbindung, gute Kornbindung,
21,00 W 0-(1), R 3-4, RQD 5-20, rot, weif
441,63
|| 441,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK34B
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  16.06.2015
DR. SPANG Landratsamt Calw
) Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 :100
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH . ..
9 KERNBOHRUNG Bearbeiter: Mi/Bt/Cl
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NN+m

BK 39 B km 41,58

profile\Streckengutachten\4130 BK 39 B.bop

-Hesse-Bahn\5_Bohr

458,00
NN+457,23m
457,00 o . .
060 A A (G, t), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grau
456,00 ) )
c1 0,60 q T, g, kalkhaltig, erdfeucht, weich, griin
150 2,00 (®
455,00 O
— ..
2,00 Q
454,00 G2—20 o __
' 0 Sst, U, g, s, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, weich, W 5, R
:: 0, rot
453,00 Ve
3,00 Pon
G3 4,50 4,80 5
452,00 b | . R
:.: o Sst, T, s, g, kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, W 5, R 0,
D 5,80 0o } rot, gelb
G4 580 %
| 451,00 6,00 b
l.l
l.l
X -
450.00 |:- Sst, U, t, s, g, erdfeucht, murbe, W 5-4, R 0-1, rot
[ T po
G5 1600 x
7,50 Do’
449,00 8.15 B
Gl 1815 S . ‘
448,00 9,00 Sst, kantig, méaRige Kornbindung, gute Kornbindung, stark
zerbohrt, W2-3, R 1-2, rot, weif3
10,00 X
447,00
Sst, erdfeucht, méaRige Kornbindung, schwarze Punkt, W 0-
446,00 11,20 (1), R 3-2, RQD 5-50, grau
11,60 x Sst, murbe, maRige Kornbindung, glimmerhaltig, W 2-3, R
445,00 12,20 \1—2, rot
Sst, maRige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 0-30, rot
444,00
443,00
Sst, murbe, glimmerfuhrend, W 1-2, R 2-3, rot
442,00
441,00
16,50
440,00
439,00 Sst, maRige Kornbindung, (Arkose), W0-(1), R 3-4, RQD 30,
rot, weild
438,00
19,50
437,73
437,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK39B
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  16.06.2015
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NN+m

BK 37 B km 41,36 1.d.B.

461,00
7 NN+460,26m
460,00 A | , ) — .
— 0,50 A (T, u, @), kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, [Oberboden], durchwurzelt, braun
459.00 A A (T, @), kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, hellbraun
— 1,40 140 |
G1 o
150 Ale A (G, t, X)), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, grau
458,00 220 |
G2 2,20 A A(T, 6 u), kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, kantig, hellbraun
457,00 3.00
! 3,50
o
Alo A (G, t'), kalkhaltig, kantig, braun
456,00
440 4,40
G3 : 0
4,50 500 A A?, T, g, kalkhaltig, halbfest, braun
455,00 ' , _ ,
5,40 Tst, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, zerbohrt, Schichtung erkennbar, W 5, R 0, grau
(34’—‘ 5,40 6,00 T, U, g, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, Tst W 5, R 0, rot, braun, gelb
454,00 6,00 6,10
Tst, erdfeucht, zerbohrt, W 4-5, R 0, grau
453,00 6.10 T, u, g, erdfeucht, halbfest, Tst W 5, R 0, rot, braun, gelb
G5 .
7,50
452,00 8,20
8,20
451,00 500
Sst, zerbohrt, W 1-2, R 2-3, rot
450,00 g
449,00 ’—‘ o
G7 191,0500 11,50
’ Sst, mafige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-70, rot
448,00 12,20 v ‘ B
1275 :u: } ‘ Sst, T, U s, g, steif bis halbfest, W 5, R 0, rot
13‘00 .l ()
447,00 J..p P Sst, maRige Kornbindung, W 1-2, R 1-2, rot, weild
13,30 S \ B
13,80 _plasacatell | Sst, T, s, g, U, steif bis halbfest, W 5, R 0, rot
p_o
446,00 1410 {8 !
14.50 Sst, gute Kornbindung, W 1-2, R 1-2, RQD 20-50, rot
445.00 15,00 \Sst, T, ; u’, g, steif bis halbfest, bei 14,0 m 5cm Sst-Bank, W 5, R 0, rot
I 15,40
16.00 Sst, gute Kornbindung, W 1-2, R 1-2, RQD 90, rot
444,00 ' X . . . ,
— 1655 Sst, gute Kornbindung, méafige Kornbindung, (Arkose), W 0-(1), R 3-4, RQD 20-50, rot, weif3
’ . o
16.70 e e el Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 70, rot
443,00 17,30 OSCHC|
.-
17,40 9020 Kemnverlust
1755 / | )
442,00 18.00 Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 25-50, rot
7 , poacace
@ @ —
18,40 02 o] Sst, T, s, steif bis halbfest, W 5, R 0, rot
441,00 19,00 X ;
| Sst, maRige Kornbindung, (Arkose), W 0-(1), R 3-4, RQD 20-50, weil3, rot
19,90 |
440,00 o Sst, S, u', ', mirbe, Akrose, W 4-5, R 0-1, rot, gelb, schwarz
Sst, gute Kornbindung, Arkose, W 0-(1), R 3-4, RQD 100, gelb, schwarz
439,00 21,20
— e % o 'Sst, maRige Kornbindung, W 0-(1), R3-4, rot, lila schwarz
21,80 X0
438,00 22,00 il / Sst, mafige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 0-5, lila, griin
Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-30, lila, gellb, rot
23,00
|1 437,00 437,26 Sst, steif, maRige Kornbindung, teilweise T,u,s+, W 4-5, R 0-1, lila, rot
Sst, mafige Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-30, rot, lila
Sst, mafiige Kornbindung, W 1, R 2-3, rot, lila
Sst, T, s, u, steif, W5, R 0, rot

Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-50, rot

Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK37B
Wiederinbetriebnahme Strecke -
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
Auftraggeber: Datum:  16.06.2015
DR, SPANG Landratsamt Calw
) Projekt S-Bahn und OPNV MaRstab: 1 : 100
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NN+m

453,00

452,00

451,00

450,00

449,00

448,00

447,00

446,00

445,00

444,00

443,00

442,00

441,00

440,00

439,00

438,00

437,00

436,00

435,00

434,00

433,00

432,00

431,00

430,00

429,00

428,00

427,00

426,00

425,00

424,00

423,00

422,00

421,00

420,00

| 419,00

BK 40 B km 41,81

Gl 1,20

1,50

G2 2,00

3,00

oal 440

4,50

G4 5,80

6,00

G5 7,20

7,50

G6 9,20

10,00

G7 10,60

11,50

G8 11,90

13,00

NN+453,07m

i
0,70 A
1,10
1,20
1,80
2,00

3,90
4,00
4,40 !
4,55
5,00
5,40
5,80
6,60
6,80
7,20
7,50

8,60

9,20

10,60

11,90

13,60
13,80 poecbetery

14,30 1%8%"

14,50~

16,00 S

17,20 X
17,60 X

22

19,15

20,00

20,70
21,15 ‘ ‘ ‘

23,30
3,3

N

25,65

N
o
&)

A (G, 1), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, Holzstiicke, G= Kalkstein, grau

T, u, g, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, grin

T, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, (Tst W 5), grau

T, u, g, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, grau, braun

T, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, Schichtung noch erkennbar, hellbraun
T, u, g, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, kantig, teilweise Stiicke Tst, hellbraun
T, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, Schichtung schwach erkennbar, braun
G, t, s', erdfeucht, zerbohrt, grau

T, g, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, braun

G, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, zerbohrt, grau

T, g, kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, rot, braun

T, g, erdfeucht, halbfest bis fest, kantig, grau

T, u, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, rot

T, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, rot,braun

T, erdfeucht, halbfest, zerbohrt, Schichtung zum Teil erkennbar, grau

T, kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, braun

T, g, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, grusig, kantig, grau, braun

T, 5 kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, grau, braun

T, s, erdfeucht, halbfest bis fest, zerbohrt, Schichtung erkennbar, W 3-5, RQD 0-5, grau

e — _—

T, u, ; erdfeucht, steif, Sst, W 5, R 0, rot

Sst, erdfeucht, maRige Kornbindung, stiickig zerbohrt, W 3-4, R 1-2, rot

Sst, T, u, ;, erdfeucht, W 5, R O, rot
Sst, erdfeucht, an Schichtung zeborht, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-50, rot
Sst, T, ; erdfeucht, steif, W 4-5, R 0-1, rot

Sst, erdfeucht, an Schichtung zerboht, W 0-(1), R 3-4, RQD 20-40, rot

Sst, erdfeucht, W 0, R 3-4, rot
Sst, erdfeucht, mit Klasten, W 0-(1), R 3-4, rot, weil}

Sst, erdfeucht, W 0, R 2-3, RQD 50-70, rot

Sst, erdfeucht, mit Tonzwischenlagen, W 0-1, R 2-3, rot

Sst, mit Kiesklasten, W 0-(1), R 3-4, rot, weil3
Tst, halbfest bis fest, Schichtung erkennbar, W 4-5, R 0-1, rot

Sst, mit Tonschwischenlagen, W 1, R 1-2, rot
Sst, mit vereinzelt Kiesklasten, W 0, R 3-4, rot

T, halbfest bis fest, Tst W 5, R 0, rot

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 40, rot

T, steif, Tst W5, R 0, rot

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 30, rot

T, steif, Tst W 5, R 0, rot

Sst, (Arkose) W 0-(1), R 3-4, rot, weild
Kernverlust

Tst, W 4-5, R O, rot, grau

Sst, W 0, R 3-4, RQD 40, rot
Kernverlust

Sst, T, ; g, steif, Sst-Stiicke in T, W5, R 0, rot
Sst, W 0, R 3-4, rot

Kernverlust

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-20, rot

Sst, T, s, g, steif, W 4-5, R 0-1, rot

Sst, W 0-(1), R 3-4, RQD 5-20, rot, weif}

Sst, stark zerbohrt, W3-4, R 1-2, rot

IS ————————— e

'Sst, mit Arkose-Lagen, bei 32,5 m 5 cm Tonlage, W 0, R 3-4, RQD 40-60

Bauvorhaben:
Wiederinbetriebnahme der Strecke
Weil der Stadt - Calw

Auftraggeber:

Landratsamt Calw

DR. SPANG , .
Projekt S-Bahn und OPNV

ngenieurgesellschaft f. Bauwesen

Anlage: 4.4 - BK40B

Projekt-Nr: 35.4130
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Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - N:\P354130 Planung Hermann-Hesse-Bahn\5_Bohrprofile\Streckengutachten\4130 BK 40 B.bop



profile\Streckengutachten\4130 BK 56 B.bop

-Hesse-Bahn\5_Bohr

NN+m BK 56 B km 44,45
410,00 7NN+409,86m
)
0,40 A {UH A (G), kantig, Gleisschotter, grau
\
409,00 !
o
|
408,00 o ° |
0,40
G1 : |
G2 I:IL 2,20 LX) }
407,00 2,50 © !
* |
|
406,00 G3 [ Jaso | 3
3,80 e | S, u, t, g, stark kalkhaltig, steif bis halbfest, z,T,
. } aufgeweicht durch Spulwasser (6,4 m - 7,0 m), rot
405,00 o }
G4 I:IL |
5,20 }
404,00 « M
| 404,00 - |
|
403,00 |:| |
G5 5.20 ° |
7,10 o © }
402,00 8,00 |
8,50 Verlust durch Spllwasser
401,00 }
|
. } S, u, t, g, kalkhaltig, steif bis halbfest, rot
400,00 o |
|
10,50 ) |
399,00
Verlust durch Spulwasser
398,00 12,00
|
Sst, W 5, R 0, G= kantig, stuickig, stark zerbohrt
397,00
6 13,00 KP1 X 13,00 ((Sst)), S, E u, kalkhaltig, steif, stark aufgeweicht
396,00 3,50 13,40 durch Spilwasser, Sst W 5, R 0, rot
><|13,80
KP2 14,00 \Kernverlust
395,00 -
r Tst, T, s, g, steif, g= Sst, kantig, W 5, R 0, rot,
394,86 braun
|1 394,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK56B
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
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NN+m

366,00

365,00

364,00

363,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

353,00

352,00

351,00

350,00

349,00

348,00

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

Gl 0,50

1,50

G2 1,50

3,00

G3 3,00

4,50

G4 5,20

6,00

G5 6,00

7,50

o6l 1815

BK 17 C km 47,18

—NN+365,25m

9,00

G7 10,10

10,50

. wl 2o
Go 13,50

14,00

L, enlmE
G11 16,50

17,00

- ol il
G13 19,50

20,00

c14 21,10

21,30

G15 21,30

23,00

10,10

12,60

16,20

21,10

23,40
341,85

A (G), stark kalkhaltig, kantig, Holzstiicke, Gleisschotter,
grau

U, t, g, g, kalkhaltig, steif bis halbfest, grusig, kantig,
[Hangschutt], g= Sst, rot, weif3

U, t, s, g, kalkhaltig, steif bis halbfest, kantig, [Hangschutt],
g= Sst, rot

G, kantig, [Hangschutt], G= sst, rot

T, E ; g, stark kalkhaltig, steif, [Hangschutt], g= Sst, kantig,
rot

G, u, t, s, kalkhaltig, steif, kantig, [Hangschutt], G= Sst, rot

T, u, s, steif bis halbfest, [Hangschutt], braun

U, t, a s, steif bis halbfest, [Hangschutt], g= Sst
kantengerundet, rot, braun

U, ; t, steif bis halbfest, [Hangschutt], braun
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Weil der Stadt - Calw
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NN+m BK 26 C
347,00 NN+346,92m
c1 0,00 0,40 } T, u, stark kalkhaltig, steif, grusig, [Oberboden],
346,00 D 0.50 0,50 durchwurzelt, dunkelbraun
G2 l’OO
' G3 1,00 Sst, stark kalkhaltig, stark zerbohrt S,g; G,s, W 2-3,
345,00 1,50 d R 2-3, weild
o
150 2,40 |
344,00 G5|:IL G4 2:60 2,80 } H Tst, steif bis fest, schlechte Kornbindung,
2,80 Schichtung noch erkennbar, W 5, R 0, dunkelrot
343,00
342,00
Sst, maRige Kornbindung, bei 5,3 m und 7,5 m
Tonlage ca. 3 cm, WO, R 3-4, RQD 50, rot, weif}
341,00
340,00
iz
339,00 KP2 XIL ' 7,90
7,83
338,00 Sst, mafige Kornbindung, mit Tst-Klasten, W 0, R
X 050 KP3 g ggg 3-4, RQD 20, rot
337,00 KP4 9'74 ! 10'00
336,00 Sst, maRige Kornbindung, 10,2 m - 10,5 m
dunkelgrau Kluftfillung mit Sst-Bruchstucken, W 0,
335,00 R 3-4, RQD 30, rot
12,10
12.80 Tst, plattig, maRige Kornbindung, mit Sst-
334,00 ’ Zwischlagen, W 2-3, R 1, RQD 0-5, rot
333,00 KP5 13,48
13,83
Sst, Tst-Klasten, W 0, R 3-4, RQD 30-50, rot, weif}
332,00
331,00 16,10 o
Sst, maRige Kornbindung, Kernstiicke 5 cm fleckig,
330,00 17,00 W 0, R 3-4, rot, weil}
17,20 \
Sst, mafige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 100,
329,00 rot, weill
18,30
18,70 2% Y Spiilverlust
328,00 . 'i \
19,30 X0 Sst, maRige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 5, rot,
19,40 weil3, grau
327,00 KP6 g 19,68
20,00 Sst, maRige Kornbindung, W 0, R 3-4, RQD 50,
326.00 20,70 rot, weil
: 326,22 _
T, s, u, steif bis halbfest, Tst W 0, R 1, rot, weil}
Sst, mafige Kornbindung, z.T. Tonstein-Klasten,
Tonsteinlage bei 20,1 m - 20,6 m, W 0, R 3-4,
RQD 30, rot weil}
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK26C
Wiederinbetriebnahme Strecke ]
Weil der Stadt - Calw Projekt-Nr: 35.4130
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NN+m

BK GWM 30 B km 41,15

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

465,00
7 NN+464,17m
464,00
A A (T, g, u, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Oberboden], dunkelbraun
0,85
[
463,00 1,00 - S A (T), stark kalkhaltig, steif bis halbfest, hellbraun
el 1130 15 1 \
KP1 D150 1,50 } A (T, g, u, fs), stark kalkhaltig, weich, mit Glimmer, krusig, rot
462,00 1,85 A |
} A (T, u, @), stark kalkhaltig, weich bis steif, grusig, hellbraun
[ Jis0 |
461,00 ] 3,00 Gl 1150 3,00 <! _
KP2 3‘25 3,00 3,25 _— i A (T, g, u, fs), stark kalkhaltig, weich, grusig, rot
' |
I
460,00 A } A (T, u, @), stark kalkhaltig, steif bis halbfest, hellbraun, rot
G3 3,00 |
4,50 4,90 ;
459,00 |
A } A (T, g, u, s), stark kalkhaltig, steif bis halbfest, rot, hellbraun
>lago |
458,00 Gﬂ:lL kpg 490 6.00 |
6,10 6.00 }
|
| ) .
457,00 A } A (T, u), stark kalkhaltig, steif, grau
6,10
G5 I:Ir— |
750 7,70 ‘
456,00 |
A i A (T, u, @), stark kalkhaltig, steif, braun
455,00 9,20 |
[ lo20 9,50 | it. Gli
G6 ) T, s, steif, Glimmer, rot
9,50 }
454,00 } e
6 | T, 9, S, U, weich bis steif, Sst, Glimmer, rot
|
9,50 |
G7 .
453,00 11,00 11,30 }
12.00 é é T, ; g, u, breiig bis weich, rot
452,00 2 -
1270 S Sst, maRige Kornbindung, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 10-30, rot
451,00 :12:75 !I: !.! H T, f;, 6 steif, Glimmer, Tst W5, R 0, rot
13,00 900
13,70 ‘ S Sst, maRige Kornbindung, gute Kornbindung, geschichtet, W 0, R 3-4, RQD 10, rot
450,00 14,00 ‘ . . .
Sst, mafige Kornbindung, gute Kornbindung, W0-(1), R 3-4, RQD 10-40, rot
449,00 15,00 — T, s, g, steif bis weich, Sst W 4-5, R 0, Glimmer, rot
15,25 — 5" |
} Kernverlust, Hohlraum
15,90 O o |
448,00 Sst, Mittelsand, W 0, R 3-4, RQD 90, rot
17,00 : G, { ; weich bis steif, kantig, T,g+,s+, Sst, W 4-5, R 0, rot
447,00
Sst, gute Kornbindung, Tonlage bei 16,17 m - 16,20 m und 16,8 m - 16,85 m, W 0-
1, R 2-3, RQD 20, rot
446,00 \
Sst, stark kalkhaltig, gute Kornbindung, Mittelsand, W 0-(1), R 3-4, RQD 40, rot,
18,80 weiR, gelb
445,00 19,00 R \
19,30 / '!' '!' o \G, kantig, Sst-Bruchstiicke, Sst W 5, R 0-1, rot
@ @
444,00 I \Sst, gute Kornbindung, porig, W 0-(1), R 3-4, RQD 50, rot, weil3
/ Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 30, rot
443,00 20,55 _
T, s, g, steif, W5, R0, rot
442,00 Sst, gute Kornbindung, W 0-(1), R 3-4, RQD 100, rot
\Sst, stark kalkhaltig, W 0-(1), R 3-4, RQD 100, rot, wei3 §'
441,00 . A . @
* Sst, gute Kornbindung, hell Klasten im Sst, W 0-(1), R 2-4, RQD 30-50, rot, weif} Q
%
440,00 2400 o
440,17 S
<
3
5
=z
8
5
<)
o
¥4
g
a
o
2
o
<
S
ml
T}
<
s
%
T
=
8
IS
o]
I
=)
c
2
&
[an
o
9]
3
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1,20

BK 31 90°

NN+496,80m
O

Gpp 1110

Karlstadt-Fm.

1,20

KP1 g 4,30

4,50

po780

A (G), Gleisschotter, grau

Tst, X, g, u, f kalkhaltig, steif bis halbfest,
zersetzt, W5, RO, entfestigt, gKb-mKb,
grau-braun

Mst, Dst, kalkhaltig, dicht, laminiert, WO-
W1/R3-R4, einzelne Ca-Drusen (~2cm),
sKb-gKb, RQD 80-100%, grau-braun

Dst, Kst, kalkhaltig, laminiert, bioturbiert
"wolkig", WO/R3-R4,
Schichtfugenabstand 0,05-0,5m, sgKb,
RQD 90-100%, grau

Mst, T, g, kalkfrei, fest bis halbfest,
WS5/R0, RQD 0%, braun

p

4.2 BK3L_150300.b0)

5 Anl.

profilé\Streckengutachten\P311!

-Hesse-Bahn\5_Bohr

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

8,00 Dst, Kst, kalkhaltig, dicht, W0/ R3-R4,
laminiert, schwach bioturbiert,
Schichtfugenabstand 0,05-0,3m, hell-
dunkelgrau
KP3 <] 9,80 10,00
10,00 486,80
Bauvorhaben: Anlage:  4.2-BK 31

BV Hermann-Hesse-Bahn
Tunnel Forst

Auftraggeber:

LRA Calw
Projekt S-Bahn und OPNV
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BK 32 90°

NN+491,80m
U]

o
Al® ¢ A (G), Gleisschotter, grau
0,40 (6]0]
o
A (0} A (G, s), kalkhaltig, Kies gerundet, braun
0,80 o1l 1070 0,80
Karlstadt-Fm. 0,80 1,00 \ T, kalkhaltig, halbfest, hellbraun
|
|
I
|
| T, Tst, kalkhaltig, steif bis weich, W5, RO,
} hellbraun
|
1,90
2,00 2,10
T, Tst, Mst, kalkhaltig, halbfest bis fest, W5-
2,60 W4/R0-R1, hellbraun
Tst, Mst, kalkhaltig, vollstandig verwittert, dicht,
320 W4-W3/R1-R2, hellbraun
Mst, Kst, kalkhaltig, dicht, W3-W1/R3,
Mudstone, sehr fein laminiert, RQD 30-40 %,
3,90 grau-braun
Mst, Kst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollstandig verwittert, W3/R2, an Schichtfugen
zerfallen, Schichtfugenabstand 0,1-0,3m, RQD
4,80 30-50%, braun

Mst, kalkhaltig, W4/R1, z.T. zersetzt, verwittert,
Schichtfugenabstand 0,01-0,05m, RQD 0-10%
braun

ppl 1540

5,50

Mst, Kst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollstandig verwittert, W3/R2, an Schichtfugen
zerfallen, Schichtfugenabstand 0,1-0,3m, RQD
30-50%, braun

Mst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollstéandig verwittert, W4/R1, z.T. zersetzt,
verwittert, Schichtfugenabstand 0,01-0,05m,
RQD 0-10%, braun

7,00

7,20

KP2 7,30

7,50

Mst, kalkhaltig, frisch (unverwittert) bis
vollstéandig verwittert, W3/R2, an Schichtfugen
zerfallen, Schichtfugenabstand 0,1-0,3m,
RQD 30-50%, braun

Mst, kalkhaltig, W4/R1, z.T. zersetzt, verwittert,
Schichtfugenabstand 0,01-0,05m, RQD 0-10%
braun

Mst, kalkhaltig, dicht, W3-2/R2-R3, fein
laminiert, RQD 95%, braun

wpal 1030

9,50

Kst, dicht, W1/R4, RQD 80%, grau

Mst, kalkhaltig, vollstandig verwittert, W4-
\W5/R0-R1, entfestigt, RQD 0%, braun

p

4.2 BK32_150310.60

5 Anl.

profile\Tunnel Forst 2015\P311!

481,30
Kst, dicht, W0-W1,/R3-R4, fein laminiert, RQD
70-95%, grau
Kst, WO, zerbohrt, grau
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 -BK 32
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NN+m

364,00

363,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

353,00

352,00

351,00

350,00

349,00

348,00

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

340,00

339,00

338,00

337,00

336,00

335,00

334,00

333,00

332,00

331,00

330,00

329,00

328,00

327,00

326,00

325,00

BK 4

324,00

323,00

322,00

321,00

320,00

319,00

317,00

318,00

NN+363,77m
0,40 0,40
15,70
2,20
17,90
18,70 SN
o 0,80
o
L
o
6,50
25,20 X
25,70 oo ‘-i:j 050
50
30,20
31,70 1,50
6,90
o
38,60 o
7,70
46,30
317,47
Endteufe

A, kalkfrei,@, (Gleisschotter) [yAn], grau, schwarz

15,30 U, ; x, h, g, kalkfrei,@, halbfest - fest, unregelmaflige Wechsellagen, bindiges,

rolliges Lockergestein durchzogen mit grobem Hangschutt, 9,0 m - 9,5 m
Blockschutt, zw. 9,5 m und 15,7 m bis zu 60% Kernverlust, [qu], rotbraun, grau

X, 9, u, kalkfrei,@, angerundet bis gerundet tlw. Quarzkiesel [gH], rotbraun, grau,
weil}

Sst, kalkfrei, zerbohrt zu X, g [sm], rotbraun

Sst, dicht, Ust-Lage bis zu 2 cm Dicke, Anteil 1-2%, frisch- schwach verwittert,
Druckfestigkeit mafig- aulRerordentlich hoch,19,5 m, 2cm pordés,
Schichtflachenabstand 10-200mm, Kluftflachenabstand >2000, 22,7 m - 23 m,
zerbohrt, rau, wellig, [sm] rotbraun

Sst, kalkfrei, dicht, +Ust min 30%, Mn- Ablagerungen, frisch bis magig verwittert,
Druckfestigkeit gering bis hoch, Kluft- und Schichtflachenabstande nicht erkennbar
[sm], rotbraun

Sst, kalkfrei, dicht, vereinzelt Ust- Bruchstiicke <<1%, Parallel- und
Kreuzschichtung, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflachenabstand 100-
1000 mm [sm], rotbraun weif3

Sst, dicht, + Ust Schichten (ca. 30%), Sst frisch verwittert, Ust maRig verwittert,
Druckfestigkeit aul3erordentlich gering - méafig hoch, Schichtflachenabstand 10-50
mm, eben, rau [sm], dunkelrotbraun

Sst, dicht, bei 37,5 m - 37,7 m , Ust Druckfestigkeit auBerordentlich gering, tlw.
einzelne Ust-Bruchstiicke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, eben, rau,
Kluftflachenabstand >2000 mm, [sm], Schichtflachenabstand 20-500mm, rotbraun,
grauweifl

Sst, dicht, <<1%, Ust-Bruchstticke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch,
Schichtflachenabstand 10 >1000, Kluftflachenabstand nicht erkennbar, Parallel-
und Kreuzschichtung, eben, rau [sm], rotbraun weil3

Bauvorhaben: Anlage:  4.4.1
Tunnel fur die Kernstadtumfahrung Calw ]
Auftraggeber: Datum:  05.05.2009
DR. SPANG Regierunsprasidium Karlsruhe
neni Ref. 43 MaRstab: 1:200
ngenieurgesellschaft f. Bauwese
Geologie und Umwelttechnik mbH KERNBOHRUNG Bearbeiter: Le / Her
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NN+m

363,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

353,00

352,00

351,00

350,00

349,00

348,00

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

340,00

339,00

338,00

337,00

336,00

335,00

334,00

333,00

332,00

331,00

330,00

329,00

328,00

327,00

326,00

325,00

324,00

323,00

322,00

321,00

320,00

319,00

BK 5

7NN+362,16m

0,30 OO0 0,30
1,00 o0 e \
0,70
ol 4,10
5,10 o
5,70 0.60
o
7,50 ataeel
1,80
o
o
o
o
13,50
o
21,00 '+'i
1,30
22,30
o
7,40
o
o
29,70 s
1,90
31,60
o
8,40
40,00
OO
6% 1,50
@ @
41,50 00
@ @
42,50 oo
43,00 a%a’s
319,16
1,00
Endteufe 050

A, kalkfrei,@, (Gleisschotter) [yAn], grau

Sst, dicht, zerbohrt zu G,s, zersetzt, rotbraun

Sst, dicht, frisch-schwach verwittert, eben, rau, Schichtflachenabstand
100 mm, Kluftflachenabstand nicht erkennbar, Parallel- und
Schragschichtung, rotbraun, grau

Sst, dicht, 1% Tst- Bruchstiicke, schwach verwittert, Druckfestigkeit
mafig hoch, rotbraun

Sst, dch, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflachenabstand 20-
80 mm, eben, rau, Parallelschichtung, rotbraun

Sst, <5%Tst, bei 14,3 m - 14,4 m und 15,4 m - 15,5 m zerbohrt, Parallel-
und Schragschichtung, schwach-mafig verwittert, Druckfestigkeit maRig
hoch, eben, rau, stufig, rau, [GRS], rotbraun, grau

Sst, dicht, 5% Tst, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch,
Schichtflachenabstand 10-200 mm, Kluftflachenabstand >2000 mm,
stufig rau, rotbraun

Sst, bei 24,7-25,0 m u. 25,1-25,15 m,Tst stark verwittert, Druckfestigkeit
auBerordentlich gering,Parallel-/Schragschichtung,sonst frisch verwittert,
Druckfeskeit maRig hoch-hoch , Schichtflachenabstand 20-100mm,
Kluftflachenabstand nicht erkennbar, rotbraun

Sst, dicht, >5% Tst, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering- gering,
Schichtflachenabstand 100 mm, eben rau, Parallelschichtung, [GRS],
rotbraun

Sst, dicht, einzeln Tst- Bruchstiicke, frisch verwittert, Druckfestigkeit
mafig hoch- hoch, Schichtflachenabstand 50-300 mm,
Kluftflachenabstand nicht erkennbar,eben, stufig, rau , Parallelschichtung,
[roSE] rotbraun, grau, wei

Sst, kalkfrei, (Ust-Bruchstiicke <1%), frisch verwittert, Druckfestigkeit
hoch-sehr hoch, Schichtflachenabstand <5-200 mm, Kluftflachenabstand
nicht erkennbar, Parallel-/Kreuzschichtung, eben, rau, feinsandig, grau,
rotbraun

Sst, kalkfrei, dicht, 20% Ust Bruchstiicke + Schichten bis 7 cm
Machtigkeit, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, (Ust Druckfestigkeit
auBerordentlich gering), Schichtflachenabstand 1-200 mm, feinsandig,
rotbraun, grau

Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch-sehr hoch,
Schichtflachenabstand <20 mm, rotbraun, grau

Bauvorhaben: Anlage:  4.4.1
Tunnel fur die Kernstadtumfahrung Calw ]
Auftraggeber: Datum:  05.05.2009
DR. SPANG Regierunsprasidium Karlsruhe
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361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

353,00

352,00

351,00

350,00

349,00

348,00

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

340,00

339,00

338,00

337,00

336,00

335,00

334,00

333,00

332,00

331,00

330,00

329,00

328,00

327,00

326,00

325,00

324,00

323,00

322,00

321,00

320,00

7 NN+360,33m

0,30

2,10

BK 6

0,30

A, kalkfrei,@, (Gleisschotter), durchwurzelt, [yAn], grau

1,80

3,30

5,60

8,20

12,40

Sst, kalkfrei, (5% Tst- Bruchstiicke), grobkdrnig, maRig - stark verwittert,
Druckfestigkeit maRig hoch, dicht, Schichtflachenabstand 100 mm, eben
rau, Parellelschichtung, [sm], rot, braun

1,20

Sst, kalkfrei, feinkérnig, Schragschichtung, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 50-90 mm, eben rau,
[sm], rot, braun, grau

2,30

Sst, kalkfrei, grobkérnig, Kreuz- und Parallelschicht, schwach-méaRig
verwittert, Druckfestigkeit magig hoch, dicht, Schichtflachenabstand <100
mm, stufig rau, Kluftfiillung Ton, [sm], rot, braun

2,60

Sst, kalkfrei, (2% Fst- Bruchstiicke), frisch bis schwach verwittert,
Druckfestigkeit hoch, Schichtflachenabstand 5-20 mm, Kluftfiillung tonig,
[sm], rot, braun, grau

13,00

14,88

16,30

19,80

Sst, kalkfrei, vereinzelt Tst -Bruchstiicke, frisch-schwach verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, eben, rau, Schichtflachenabstand 5-20 mm,
keine Kluftung erkennbar, Parallelschichtung, [sm], rot,braun, (hell) grau

0,60

Sst, kalkfrei, 30% Tst, feinkornig, Parallelschichtung, frisch-mafig
verwittert, Druckfestigkeit gering-méRig hoch, eben rau, [sm], rot, braun

1,88

Sst, kalkfrei, bei 13,15-13,20 Tst, feinkdrnig, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 5-20 mm, eben rau,
[sm], rot, braun, grau

21,80

1,42

Sst, kalkfrei, maRig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering-gering, dicht,
Schichtflachenabstand 40 mm, eben rau, [sm], rot, braun, grau

22,30
22,50

26,00

3,50

Sst, kalkfrei, (16,9-17,4 Tst, stark verwittert, Druckfestigkeit
auf3erordentlich gering) maRig verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch,
Schichtflachenabstand 5-20 mm, eben rau, [sm], rot, braun

2,00

28,50

Sst, kalkfrei, (<2% Tst-Bruchstuicke) Parallelschichtung, feinkérnig, frisch
verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch-gering, dicht, eben rau, [sm], rot,
braun, grau

0,50

29,00

30,50

Sst, Tst, kalkfrei, (4% Tst-Bruchstiicke), feinkdrnig, frisch-schwach
verwittert, Druckfestigkeit gering, dicht, [sm], rot, braun, grau

0,20

31,00

39,80

Tst, kalkfrei, maRig verwittert, Druckfestigkeit auf3erordentlich gering,
dicht, eben glatt, [sm], rot, braun

3,50

Sst, kalkfrei, feinkdrnig, Kreuz- und Parallelschichtung, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 20-50 mm, [sm],
rotbraun, grau

2,50

Sst, kalkfrei, feinkdrnig, Kreuz- und Parallelschichtung, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 20-50 mm, [sm],
rotbraun, grau

0,50

Sst, dicht, 30 % Tst-Bruchstiicke, frisch verwilttert, Druckfestigkeit maRig
hoch, Schichtflachenabstand > 2000, Parallelschichtung, rotbraun

1,50

320,53

Endteufe

Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, eben, rau, Schicht- und
Kluftflachenabstande nicht erkennbar, rotbraun

0,50

Sst, dicht, (20 %) Tst maRig verwittert, Druckfestigkeit auf3erordentlich
gerin, Sst frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, zerfallen zu X, g, rotbraun

8,80

Sst, dicht, Tst- Bruchstticke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch- sehr
hoch, eben, rau, Schichtflachenabstand >50- 1000 mm,

Kluftflachenabstand > 2000 mm, rotbraun
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NN+m

BK 7

360,00
NN+359,35m
359,00 Sww]
(859/20) 0,15 |_.g 0,15 A, kalkfrei,@, (Gleisschotter), [Auffuillung], grau

358,00 358,65 ) 0,70 \\\\

357,00 (356,95 ) 2,40 . 0,55 Sst, kalkfrei, zerbohrt, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr
gering, dicht, [sm], rot, braun

356,00

355.00 X 1,70 Sst, kalkfrei, 2% Tst- Bruchstticke, grobkornig, maRig
verwittert, Schichtflachenabstand <200 mm, stufig rau, dicht,

354,00
[sm], rot, braun

353,00

35200 8,80 Sst, kalkfrei, 2% Tst-Bruchstiicke, grob-feinkornig,

' Parallel+Kreuzschichtung stetiger Wechsel, frisch verwittert,
351,00 Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, dicht, Schichtfl.abst. 50-
350,00 500 mm,stufig rau, [sm], rot, braun, grau
349,00
348,00 348,15) 11,20

347,92) 11,43 i i igkei i
347,00 2346,95 Gw ) 0,23 l'-stéra[ﬂkfr]el, sttak:k verwittert, Druckfestigkeit sehr gering,
icht, [sm], rot, braun
346,00 GW 15.4.2009
345 00 3,77 Sst, kalkfrei, frisch verwittert, Druckfestigkeit sehr gering,

Y dicht, Schichtflachenabstand >500 mm, eben rau,
344.00 344,15) 15,20 ,

’ Parallelschichtung, [sm], rot, braun
343,00 \\\\\\\

0,30 Tst, Sst, kalkfrei, (20%), stark verwittert, Druckfestigkeit
342,00 sehr gering, dicht, Schichtflachenabstand 30 mm, eben glatt,
341,00 [sm], rot, braun
340,00 6,80 Sst, Tst, kalkfrei, Bruchstiicke <2%, frisch verwittert,
339,00 Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 100mm,
338,00 eben rau, [sm], rot, braun
337,00 (1337,05) 22,30
336.00 3367 , 0,30 Sst, Tst, kalkfrei, Wechsellagen, schwach bis maRig
335.00 verwittert, Druckfestigkeit gering bis mafig hoch, dicht,
' ! 334,55 GW Schichtflachenabstand <30 mm, eben glatt,
334,00 20.04.2009 Parallelschichtung, [sm], rot, braun
333,00 7,50 Sst, kalkfrei, fr.verwittert, Druckfestigkeit hoch,dicht,
332,00 Schichtflbst.<10 mm, eben,rau,Parellel/Kreuzschichtg.,Sst
331,00 23.5-23.6+24.6-24.8+27.2-27.4,Tst maRig verwittert, Druckf.
keit gering-sehr gering,[sm], rot, braun, ocker, grau
330,00 gering gering,[sm] g
329,00 (329,25) 30,10 =
o
328,00 [*—
o'_ 5,20 Sst, Tst, kalkfrei, Bruchstlicke <5%, frisch verwittert,
327,00 :'_ Druckfestigkeit hoch, dicht, Schichtflachenabstand 10-100
326,00 :‘_ mm, eben rau, Parallel-und Kreuzschichtung, [sm], rotbraun,
325,00 o8 grau
K
324,00 324,05) 35,30 o
323,00 323; ) 0%%%°, 0,35 Tst, kalkfrei, stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering-
32200 32 ; auRerordentlich gering, dicht, Schichtflachenabstand <10
J 322,95 mm, eben glatt, [sm], rot, braun
Endteufe 0,75 Sst, kalkfrei, frllsch verwittert, Druckfestigkeit hoch, dicht,
eben rau, Schichtflachenabstand 10-80 mm, Parallel- und
Kreuzschichtung, [sm], rot, braun, grau
Bauvorhaben: Anlage:  4.7.1
Tunnel fur die Kernstadtumfahrung Calw ]
im Zuge der B 296 Projekt-Nr: 28.2143
Auftraggeber: Datum:  24.03.2009

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Regierungsprasidium Karlsruhe

Ref. 43

MaRstab: 1:200

Geologie und Umwelttechnik mbH

KERNBOHRUNG

Bearbeiter: Le / Her

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - N:\P354130 Planung Hermann-Hesse-Bahn\5_Bohrprofile\Streckengutachten\BK 7.bop




NN+m

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

353,00

352,00

351,00

350,00

349,00

348,00

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

340,00

339,00

338,00

337,00

336,00

S 2 341,66 GW

24.03.09

335,96 GW

335,00

334,00

333,00

332,00

331,00

330,00

329,00

328,00

327,00

326,00

325,00

324,00

323,00

322,00

321,00

320,00

09.04.09

BK 8

NN+358,66m
0,40 A 0,40 kalkhaltig,@, [yAn], grau
0,70 /
(0 0,30 Sst, zerbohrt zu G, x [sm], rotbraun
o 3,30 Sst, m- gg, dch, bei 1,6-1,7 m 50% Tst: stark verwittert, einaxial.Druckfestigk. auRerordentlich gering, frisch-magig verwittert,einaxial.
4,00 Druckfestigk.maRig hoch-hoch,Schichtfl.abst.</=300,eben,rau, Parallelschichtung, rotbaun
4,70 poesese;
5,15 _psss 0,70 Sst, frisch-méaRig verwittert, einaxiale Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand mittel, eben, rau, Parallelschichtung
rotbraun
0,45 Sst, mit Tst-Bruchstiicke ca.1%, einaxiale Druckfestigk. auRerordentl. gering, frisch-méaRig verwittert, einaxiale Druckfestigk. méafig hoch-
| hoch, Schichtflachenabst.mittel, eben, rau, Parallelschichtung, rotbraun
9,60 4,45 Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit mafig hoch, Schichtflachenabstand 100-200mm, Kluftflachenabstand <2000mm, eben, rau,
9,65 rotbraun
119 0,05 Tst, dicht, maRig-stark verwittert, Druckfestigkeit aul3erordentlich gering, rotbraun
, o
2,25 Sst, dicht, schwach verwittert, Druckfestigkeit méaRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand<100mm, Kluftflachenabstand>/=1000mm, eben
rau, rotbraun
14,60 2,70 Sst, W5, dicht, 13,0-14,6 m ca. 40% Kernverlust, stark bis vollstandig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering-gering, K+S nicht erkennbar,
14,80 rotbraun
16,70 0,20 Tst, dicht, vollstandig verwittert, Druckfestigkeit auRerordentlich gering, eben glatt, K+S nicht erkennbar, rotbraun
17,40
' 1,90 Sst, schwach verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand>200mm (20), eben, rau, rotbraun, grau
19,40 0,70 dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch, K+S nicht erkennbar, Tst: stark verwittert, Druckfestigkeit auf3erordentlich gering, bei
19,55 17,3-17,4m rauer Tst, rotbraun
2,00 Sst, dicht, einzelne Tst- Bruchstiicke <1%, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflachenabstand>1000mm, K nicht erkennbar, tlw.
q Kreuzschichtung, rotbraun, grau
23,20 . 0,15 Sst, einzelne Tst- Bruchstiicke <1%, schwach verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtflachenabstand>1000mm, K nicht erkennbar,
(i ()
23,70 X rotbraun, griingrau
24,35
24,95 3,65 Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand>/=100mm, K nicht erkennbar, Kreuzschichtung
rotbraun, 21,0-21,15 m grau
0,50 Sst, dicht, frisch verwitter, Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflachenabstand<50mm, Kreuzschichtung graugriin
q 0,65 Sst, dicht, vereinzelt Tst-Bruchstiicke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, K+S nicht erkennbar, rotbraun
29,55 l;': \ 0,60 Tst, dicht, (24,6-24,67 m Sst, feinkornig), stark verwittert, Druckfestigkeit aul3erordentlich gering-sehr gering, K+S nicht erkennbar,
30,00 X rotbraun
31,85 4,60 Sst, dicht, vereinzelt Tst <<1%, frisch verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch-hoch, Schichtflachenabstand>/=100mm, rotbraun
32,05
0,45 Sst, dicht, vereinzelt Tst 10%, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch
34.70 1,85 Sst, dicht, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Schichtfl.abstand<=10mm, Kluftfl.abstand>2000mm, bei 30,3-30,4 m + 31,7-31,85 m Tst}
35'10 \ Bruchstiicke ca. 10-20%, Schichtung unregelmafig wellig, parallel, kreuz, rotbraun, grau, wei
* o
1
36,20 ! 0,20 Tst, dicht, schwach-méRig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering, K+S nicht erkennbar, rotbraun
37,80 2,65 Sst, dicht, vereinzelt Tst-Bruchstiicke < 55, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflachenabstand<100mm,
38,50 % Kluftflachenabstand nicht erkennbar, rotbraun, grau
320,16 ) h ’ . ' i ) o )
0,40 Tst, dicht, (vereinzelt Glimmer), Ubergang Sst Tst verzahnt vermutlich Tst, maRig verwittert, Druckfestigkeit méaRig hoch, K+S nicht
erkennbar, rotbraun
1,10 Sst, dicht, vereinzelt < 2% Tst-Bruchsteinstiicke, frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, K+S nicht erkennbar, dunkel rotbraun
Endteufe
1,60 Sst, dicht, unregelmafige Tst-Bruchsteinstiicke <5% eingelagert, verstarkt zwischen 36,2-36,25 m, und 37,7-37,8 m, frisch verwittert,
Druckfestigkeit hoch-sehr hoch, Schichtflachenabstand<50mm, K nicht erkennbar, rotbraun, grau
0,70 Sst

Bauvorhaben: Anlage:  4.8.1
Tunnel fur die Kernstadtumfahrung Calw ]
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358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

353,00

352,00

351,00

350,00

349,00

348,00

347,00

346,00

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

340,00

339,00

338,00

337,00

336,00

335,00

334,00

333,00

332,00

331,00

330,00

329,00

328,00

327,00

326,00

325,00

324,00

323,00

322,00

321,00

320,00

319,00

318,00

317,00

316,00

315,00

Sb 22,90 SW

18.03.09

S 2 22,20 SW

16.03.09

BK 9

NN+357,19m
0,40 5 0,dadfeucht,(GW), dicht, [yAn], grau
0%
(O]
(0]e) )
A [0) 5,80(G), erdfeucht, , dicht, Dammschuttung [yAn], rotbraun
°0O
o
6,00 ®0 ‘
6,90 o = } 0,80g, u', h', erdfeucht, steif,(SUXSU), alte GOK, grau braun
)
o ©O
-
©
5 580s,u, erdfeucht,@, dicht, autochthoner Sandsteinzersatz, rotbraun, ockergelb
(O]
(-}
o
O
12,70 o
o 2,88t, dicht, schwach verwittert, Druckfestigkeit méaRig hoch, Schichtflachenabstand <10 mm, Schrag- und
5 Parallelschiittung, rotbraun grau
15,05
15,30 & 0,P5t, Sst, dicht, stark bis vollstandig verwittert, Druckfestigkeit gering bis sehr gering, Schichtflichenabstand
16,20 <10 mm, rotbraun
q 0,88t, dicht, (bei 15,8 m und 16,1 m je 5 cm Ust zerbohrt), frisch bis schwach verwittert, Druckfestigkeit mafig
18,60 ul hoch bis hoch, Schichtflachenabstand <10 mm, eben rau, rotbraun, grau
o
20,00 .I 2,88t, dicht, (vereinzelte Ust-Bruchstiicke), frisch bis schwach verwittert, Schichtflachenabstand <10 mmm, eben
20,50 20 rau, rotbraun, grau
21,00 ) ) o ) ) )
1,88t, dicht, schwach verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch bis hoch, Schichtflachenabstand <10 mm, eben rau,
rotbraun, grau, braun
23,40
23,60 0,58t, dicht, schwach verwittet, Druckfestigkeit méRig hoch bis hoch, Schichtflachenabstand <10 mm, eben rau
0,58t, dicht, Ust 2x3 cm zersetzt, maRig bis stark verwittert, Druckfestigkeit gering, Schichtflachenabstand <10
26,00 mm, rotbraun
2,88t, dicht, (Ust/Kst Bruchstiicke <1%), schwach verwittert, Druckfestigkeit maRig hoch, Schichtflachenabstand
<10 mm,bei 21,4 m-21,5m ocker Farbung, bei 22,6m grau-braun gepunktet, Kreuz-,Parallel-,Schragschichtg.,
20,10 o rotbraun, grau
30,10 ©, 0,B8t, Kst, weich, maRig verwittert, Druckfestigkeit gering bis mafig hoch, Schichtflachenabstand <10 mm,
Kluftflachenabstand >2000 mm, stufig, rau, rotbraun
2,88t, 5% grobe Bruckstiicke Ust/Kst, 24,6 m - 25,0 m vollstédndiger Kernverlust, rotbraun, grau
3350 3,88t, dicht, (2-3 % Ust Bruchstiicke), frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, bei 26,4 m - 26,5 m Tst,mS (TA
33.70 beige), Schichtflachenabstand 10 mm, Kluftflachenabstand 1000 mm, eben, rau, rotbaun, grau
1,88t, Ust, méRig bis stark verwittert, Druckfestigkeit sehr gering, l6chrig, 60% Kernverlust, rotbraun, grau
9 3,88t, dicht, (5% Ust Bruckstiicke), frisch verwittert, (bei 31,9 5 cm Ust vollstandig verwittert), Druckfestigkeit
hoch bis sehr hoch, Schichtflachenabstand <10 mm, eben, rau, rotbraun, grau
38,00
39.00 » 0,R8t, dicht, stark bis vollstandig verwittert, Schichtflachenabstand <1 mm, Druckfestigkeit auBerordentlich gerin,
* x eben, rau, rotbraun
4,38t, ca 34,4 m und 34,9 m starke Gerdlifiihrung (Ust, Tst), frisch bis schwach verwittert, Druckfestigkeit hoch,
Schichtflachenabstand <10 mm, stufig, rau, Kiuftflichenabstand >2000 mm, keine Kluftfiillung, rotbraun, grau
42,00
315,19 1,08t, Sst, in Wechselfolge Ust: stark bis vollstandig verwittert, Druckfestigkeit sehr gering bis auBerordentlich
gering, Sst: mafig verwittert, Druckfestigkeit mafRig hoch, Schichtung nicht erkennbar, rot braun
3,88t, frisch bis schwach verwittert, Druckfestigkeit hoch bis sehr hoch, Schichtung nicht erkennbar,
Kluftflachenabstand >2000 mm, rotbraun
Endteufe
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NN+m
357,00 NN+356,68m
356,00 0,60 0,60 erdfeucht,@, locker, [aYn], grau
A
355,00
354,00 3,40 erdfeucht,@, dicht, zerfallene bzw. zerbohrte S,u’,
Dammschutt, rotbraun
353,00 4,00
352,00 0
351,00 ! S
350,00 A o® 4,20 A (X g,s,U), erdfeucht,@, mitteldicht, Sandstein
zerbohrt Dammschdttung, rotbraun
349,00
8,20 9
348,00 .
9,10 ‘ ‘ ‘ 0,90 U, fs, h, g, x, erdfeucht, halbfest bis fest, [Oberboden],
347,00 8 \ h=Wurzelreste, alte GOK, braun, rotbraun
346,00 (N _
o® ’ 3,00 X, g, s, erdfeucht, [Verwitterungschutt], autochthoner
345,00 12.10 Sandstein zerbohrt, tlw. grober Quarz, rotbraun , weif3
344,00
13,00 0,90 U, s, t, ¢, erdfeucht, halbfest,@, [Verwitterungslehm],
343,00 autochthoner Sandsteinzersatz, schwarz, rotbraun
342,00 o
2,90 U, s, g, erdfeucht, halbfest bis mlttelfest,@,
341,00 15,90 C:: [Verwitterungslehm], Sst zerfallen zu S,u, Wechsellagerung
340,00 N G‘ \ alle 30 cm Sst Einlagen, rotbraun, ocker
o
339,00 O . : 2,70 G, x, s, U, dicht, [Verwitterungschutt], authochthoner
338,00 18,60 Q Sandsteinersatz, rotbaun, ocker, braun
OOOC0)
337,00 19,50 SODXX
: 0,90 Sst, dicht, lagenweise Ust/Kst,Sst:frisch-schwach verwitter,
336,00 .::' Druckfestigk.hoch, Ust/Sst:stark-vollstandig verwittert,
335.00 21,40 : Druckfestigk. sehr gering,Schichtfl.abstand 10mm, Kluftfl.
abstand 200-300mm, eben, rau, rotbraun, hellgelb
334,00 XZZ?: 10SW 22,80
Sb 23,20 SW ) — . S ) A
333,00 09.03.07 05.03.07 1,90 Sst, pst, vollstéandig verwitert, Druckfestigkeit gering bis
maRig hoch, rotbraun, gelb
332,00
331.00 1,40 Sst, frisch bis schwach verwittert, 22,0 m - 22,2 m
vollstéandig verwittert, Druckfestigkeit hoch,
330,00 26,60 % . . .
Schichtflachenabstand 10 mmm, Kluftflachenabstand 1000
)
329,00 27,60 . mm, eben, rau, Parallel- und Schragschichtung, rotbraun
328,00 3,80 Sst, dicht, mit Ust-Stuicke; 23,4 m - 23,45 m und 24,2 m -
327,00 29,50 24,25 m Sandlagen dort stark verwittert, sonst maRig bis
327,18 schwach verwittert, Schichtflachenabstand 10 mm,
Kluftlfachenabstand >1000 mm, eben, rau
1,00 Sst, Ust, dicht, Wechsellagerung, schwach bis méaRig
verwittert, Schichtflachenabstand 10 mm,
Kluftflachenabstand >100 mm, eben, rau, grau-wei
1,90 Sst, Ust Bruchstiicke, bei 28,7m-28,75m Ust Schutt, Sst:
frisch verwittert, Druckfestigkeit hoch, Ust:zersetzt,
Druckfestigkeit sehr gering, Schichtfl.abstand 10-50 mm,
Kluftfl.abstand >1000 mm, eben, rau
Endteufe
Bauvorhaben: Anlage:  4.10.1
Tunnel fur die Kernstadtumfahrung Calw ]
Auftraggeber: Datum:  05.05.2009

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Regierungsprasidium Karlsruhe

Ref. 43

MaRstab: M 1:200

Geologie und Umwelttechnik mbH

KERNBOHRUNG, RQD

Bearbeiter: Le / Bt

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - N:\P282143 Tunnel Caw\A ufschliisse\BK RQD zu BK\BK 10.bop
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Ansichtsfenster :

ZEO1

Probeentnahme:

gestorte Probe
Sonderprobe
Kernprobe

Gl1 O
U1l [ ]
K1 X

Grundwasser:

Bemessungs-Grundwasserstand:

_Eem_
WBau b) fir Bauzustand

a) fur Endzustand

8,9 Grundwasser
(2003-09-20) angebohrt
N 4 8,9 Grundwasserstand
(2003-09-20) 3" nach Bohrende
% Ruhewasserstand
NN+365,7
(2003-05-10) 10 Grundwasser-
anstieg
NN+ 7

Nebenanteile:

z.B. s t" schwach
zB.s, . stark
Kalkgehalt:
k® kalkfrei
K kalkhaltig
K™ stark kalkhaltig

Verwitterungsgrad Fels
nach DIN EN ISO 14689-1:

vereinfachte Ansprache Verwitterung

Fels bei Bohrsondierungen:

W 0: frisch (unverwittert)

W 1. schwach verwittert ()  schwach verwittert

W 2: maRig verwittert i .
W3- starkgverwittert (( )) maRig bis stark verwittert
W 4: vollstéandig verwittert

W5: zersetzt z zersetzt

NN+11,7 . . . .
W Wasser versickert Festigkeit Fels nach DIN EN ISO 14689-1.
— R 0: auBerordentlich gering
Y R 1: sehr gering
g nal R2: gering
v R 3: maRig hoch
R 4: hoch
R 5: sehr hoch
R 6: auferordentlich hoch
Konsistenz:
Kornbindung Fels nach DIN EN ISO 14689-1.:
; sKb: schlechte Kornbindung
est mKb: mafRige Kornbindung
gKb: gute Kornbindung
halbfest sgKb: sehr gute Kornbindung
| RQD Fels:
| steif Summe Lange Kernstiicke > 10 cm % 100%
! Léange Kernmarsch
weich 00 Q10 20 30 40 50 60
breiig
1.0
Trennflachen:
- 2.0
K: Kliftung
SS:  Schichtung
SF:  Schieferung
3.0
Z . h | .- t Anlage: 4.1
eicheneriauterun ,
g Projekt Nr.: 35.4130
Baugrunderkundun
DR. SPANG g g Plan Nr.: 35.4130/4.1
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Ansichtsfenster :

ZE 02

Hauptbodenarten (nach DIN 4023):

Felsarten (nach DIN 4023):

Kies, G

Grobkies, gG

Mittelkies, mG

Feinkies, fG

Sand, S

Grobsand, gS

Mittelsand, mS

Feinsand, fS

Schluff, U

Ton, T

Torf, Humus, H

Konglomerat, Ko

Brekzie, Br

Sandstein, Sst

Schluffstein, Ust

Tonstein, Tst

Mergelstein, Mst

Kalkstein, Kst

Dolomitstein, Dst

Anhydrit, Ahst

Gips, Gyst

Salzgestein, Sast

verfestigte vulkan.

Nebenbodenarten (nach DIN 4023):

kiesig, g

sandig, s

schluffig, u

tonig, t

torfig, humos, h

organisch, o

steinig, x

mit Blécken, y

mit Braunkohleeinschlissen, bk

mit Steinkohleeinschliissen, stk

Steine, X Aschen, Vst
Blocke, Y Steinkohle, Stk
vulkanische .
Aschen, V Quarzit, Q
Vulkanite
Braunkohle, Bk (2.B. Basalt), Vu
Plutonite
Mu Mutterboden, Mu (2.B. Granit), Pl
. massige Metamorphite
A Auffiillung, A (z.B. Diabas, Gneis), Mem
. blattrige Metamorphite
A? | Auffiillung?, A? (z.B. Schiefer ), Meb
;; Beton
Wiesenkalk, Wk
Mudde (Faulschlamm), F
Z . h | .- t Anlage: 4.1
eicheneriauterun )
derkund g Projekt Nr.: 35.4130
Baugrunderkundun
DR. SPANG 9 9 Plan Nr.: 35.4130/4.1




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los A)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:6 Datum: 07.07.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
A 0%
eo" A
A
eODQADO
er °5°
o Opﬁ
A A Auffilllung, Kies, steinig,
°5% o Gleisschotter,
o
A QE , grau
°,° A
A o0
GOOQB
A A
eo° 000
o 0.30m | A ©%
A 0%
BOD :
A A
Auffiillung, Kies, steinig,
A Ob sandig, schluffig, stark
e verunreinigter
° A Gleisschotter, grau/
A o gelbbraun
GODQB
A
1[10.50m 0.50m °o° A
A A
02 02 Aufflllung, Steine,
Kalkstein, kein weiter
'A: A Bohrfortschritt mehr bei: 0,
03505 60 m, grau
0.60m|A A
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los A)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:6 Datum: 07.07.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS A4

0.00m

Ansatzpunkt:GOK

Of se

iéﬁ Steine, schiuffig,
° (Kalkstein), Handschurf

;ﬁ angefertigt, gelbbraun

[X X
o5 0°
0.40m %ﬁ
A - Auffullung, Steine,
o: A schluffig, stark
A 0% verunreinigter
e e Gleisschotter,kein weiter
° A Bohrfortschritt mehr bei: 0,
0.50m |A 5m, ab 0,5 m nicht mehr
Endtiefe zu I8sen -> Mu?, grau/gelb




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 756389 NEUWEILER

TEL. 07055-9297-0,

FAX 07055-9297-77

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los A)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MaBstab: 1:5 Datum: 07.07.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS A5

0.00m

Ansatzpunkt:GOK

0.40m

schluffig, steinig, kiesig,
tonig, bréckelig, 2 mal
angesetzt, beides mal bei
0,6 m kein Bohrfohrtschritt,
Schurf angefertigt, grau

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los A)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:7 Datum: 07.07.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
A 0%
OO" .A
eéc °5°
ok
A -
OO" A
Ao
°5° o7
A
®o° OAD “Auffillung, Kies, steinig,
A o sandig, verunreinigter
Bg? 2@ Gleisschotter, grau
A
ov A
OO"
Ao
OOD .
A A
e()D OO
A 5
oOD E
A
B 0.50m A .
Schluff, schwach kiesig,
feinsandig, tonig, kein
weiter Bohrfortschritt mehr
bei: 0,9m, halbfest,
hellbbeige
1[10.90m 0.90m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los A)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:15 Datum: 07.07.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
A
o o *e
oA
AA
°0°.° “Auffiillung, Kies, Steine,
A oo schwach sandig, schluffig,
©.° A verunreinigter
A oo Gleisschotter, grau
OO" -O
A (X}
- 0.50m °.° A ‘
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
}
| Schluff, schwach kiesig,
| feinsandig, tonig, steif,
} hellbeige
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
}
1 ]1.80m 1.80m |
|
\
|
\
|
\
| Schluff, feinsandig,
} Faulschlamm, kein weiter
| Bohrfortschritt mehr bei: 2,
| 50 m, steif, hellgrau
\
|
\
|
}
2[ ]2.50m 2.50m ‘
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:11 Datum: 11.06.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1[]1.25m

BS 42

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

AOE

OOD A
Oéo °5°
0%
A -
OOD A
A eOo . e . .
o °e Aufflllung, Kies, steinig, sandig, schluffig,
0" 0% L ;
A humos, Stark verunreinigter Gleisschotter,
o A grau, rotoraun

0.60m |°°” °

"0l Auffiillung, Kies, steinig, stark sandig,
A :les  mitteldicht, rotbraun

1.20m|° °
1.95m OOQO Steine(Sandstein), ab 1,25 m kein weiterer

- Bohrfortschritt, rotbraun
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MaBstab: 1:8 Datum: 11.06.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

BS 43

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

AOE

OOD A
A
OOD goo
03
A -
OOD A
Ae.e
°5° 0%
vo Auffallung, Kies, steinig, sandig, humos, Stark
o Ao verunreinigter Gleisschotter, grau

0.50m | A o

OO Steine(Sandstein), ab 0,6 m kein weiterer
EE s Bohrfortschritt, rotbraun

0.60m 3575527
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MafBstab: 1:24 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1[]1.20m

BS 44

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

Kies, schwach sandig, schluffig, Ton, Stark
verunreinigter Gleisschotter, rétlichbraun

©
o
ol

OH

e
ol 1%
. Q
1o,k
o

0.30m

Sand, schwach kiesig, schluffig, tonig,
mitteldicht, rotbraun

1.20m

2] |2.30m

Sandstein, sehr mirbe, ab 2,30 m kein
weiterer Bohrfortschritt, rotbraun

2.20m

Sandstein, fest, rotbraun

4.30m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:28 Datum: 11.06.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m {
o
O se Kies, Steine, schwach sandig, schluffig, ,
°6°95° Verunreinigter Gleisschotter, grau
_ 0.30m |03 0%
ol Sand, schwach kiesig, schluffig, tonig,
e inhomogen, mitteldicht bis dicht, rotbraun
1[12.20m 2.20m
Sand, schwach kiesig, schluffig, mitteldicht,
feucht, rétlichbraun
2| |3.40m 3.40m
': Sand, schwach kiesig, schluffig, tonig,
It halbfest, mitteldicht, rotbraun
[ |5.20m 5.20m
5.25m Sandstein, sehr miirbe, ab 5,25 m kein

Enatiefe weiterer Bohrfortschritt, rotbraun




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MapBstab: 1:9 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
°,° 0%
0.0+
[} O° 900
°.° 0%
0.0+
0,°0,° Kies, steinig, schwach sandig, schluffig,
0,2 02 humos, Stark verunreinigter Gleisschotter,
0.,° * grau
[} O° 900
°,° 0%
0.0+
0.30m [°; %
_ . o
GOU
20
GD"
e
BOU .
%%+l Sand, schwach kiesig, schluffig, schwach
o 5|+ tonig, mitteldicht bis dicht (halbfest), rotbraun
o
e
aoﬂ
20
GOD
e
0.85m |.
N Sandstein, sehr m(irbe, ab 0,9 m kein weiterer
1 ﬂ 0.90m O.QQm tet.t.t Bohrfortschritt, plattig, zerfallen, rotbraun
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MaBstab: 1:7 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1] ]o.7om

BS 47

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

Aufflllung, Kies, sandig, schluffig, Stark
verunreinigter Gleisschotter, dunkelbraun

Sandstein, lagig aufgewittert, gelbbraun

0.30m

Sandstein, mirbe,ab 0,70 m kein weiterer
Bohrfortschritt, fest, violettbraun

0.70m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:27 Datum: 11.06.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS 48

Aufflllung, Kies, sandig, schiuffig, schwach
humos, Stark verunreinigter Gleisschotter,
grau

“Sand, schwach kiesig bis stark kiesig,
steinig, tonig, inhomogen, mitteldicht, rotbraun

1[]3.70m 3.70m

Sand, schluffig, humos, halbdicht,
dunkelbraun

2 13.90m 3.90m

Sand, schwach kiesig, schluffig, schwach
tonig, feucht (Hangschutt?), mitteldicht,
rotbraun

3[ ]4.80m 4.80m

Mittelsand, tonig, feucht, mitteldicht, rotbraun

4[ |5.20m 5.20m

5.30m Sandstein, mirbe, ab 5,3 m kein weiterer
Endtiefe Bohrfortschritt, rotbraun




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MafBstab: 1:11 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1[]1.30m

Ansatzpunkt:GOK

0.00m ;

A

oo" a0

A

oéc °5°

A o

OO" A

A oo Aufflllung, Kies, sandig, schluffig, humos,

o o ’

0,0+ Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

A (1}

OOD A

A%

ooD E

A 20
0.50m ;% A

Sand, kiesig, schwach schluffig, fest, rotbraun
1.25m
1.30m Sandstein, mirbe, ab 1,30 m kein weiterer
Endtiefe Bohrfortschritt, rotbraun




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MapBstab: 1:8 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1] ]0.60m

BS 50
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ; _

Aufflllung, Kies, steinig, schwach sandig,
schluffig, humos, Stark verunreinigter
Gleisschotter, graubraun

0.20m |1\ °=°

Sandstein, mirbe, unten unverwittert,ab 0,6
m kein weiterer Bohrfortschritt, rotbraun

0.60m [iiasies

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:7 Datum: 11.06.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS 51

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

0.50m A A

Aufflllung, Kies, steinig, schwach humos,
Stark verunreinigter Gleisschotter, Scheide rot
von Sst, ab 0,5 m kein weiterer
Bohrfortschritt, grau

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:6 Datum: 11.06.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
A 0%
GOD .A
eéo Ooo:)
A-°
GOD A
A o0
°5° o7
A
_ °.° A
A’
o 00% Aufflllung, Kies, steinig,
2 0 schwach sandig, humos,
Ao A Stark verunreinigter
0% 5 o Gleisschotter, grau
Ao
GOO .
A A
GOO OO
A 5
900 E
A A
eOo Ooo
AC?
900
0.50m | A OAO
Schluff/feinsandig, mirbe,
unten unverwittert,ab 0,6 m
kein weiterer
ﬂ Bohrfortschritt, rotbraun
11 10.60m 0.60m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt:

Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MaBstab:

1:15

Datum: 10.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
A 0%
A a
Ao
Ao ) N
A Aufflllung, steinig, kiesig,
A O schwach sandig, schluffig,
Ao Gleisschotter, mf2, bv3,
° dunkelbraun
A A
A O3
Aa
_ 0.60m |A o,
Sand, schluffig bis schwach
schluffig,
Sandsteinbrocken,
erdfeucht, rétlich
c3.1[]1.70m 1.70m
Sand, schwach schluffig,
verw. Sandstein, kein
weiter Bohrfortschritt bei 2,
50 m, uf z, byh, rétlich
c3.2[ ]2.50m 2.50m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:35 Datum: 10.07.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

c41]

BS C4
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

Aufflllung, steinig,
schwach sandig, schwach
kiesig, schwach org.

Beimengung ,
Gleisschotter, BV 3, wf 2,
dunkelbraun

sandig, schluffig bis
schwach schluffig, wf 3 BV
2, rétlich

]2.20m 2.20m

c4.2] ]6.50m 6.50m

sandig, schwach schluffig
bis schluffig,
Standsteinblocke, verw.
Tonsteinlagen (ca. 10 cm),
wf3 BV2, rétlich

Tonstein, verwittert,
geschichtet, kein weiter

c4.3[ |6.90m 6.90m

Bohrfortschritt bei 6,90 m,
halbfest, rétlich braun

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:20 Datum: 10.07.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS C5
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

“Aufflllung, steinig, kiesig,
Gleisschotter, BV3, wf2,
dunkelbraun

0.50m

Sand, schwach schluffig,
schluffig,
Sandsteinbrocken, wf3, BV
2 bis 3, rétlich

c5.1[ [3.10m 3.10m
Sand, schwach Schluff,
wenig Sandsteinbrocken,
beige Sandeinlagerungen,
wf2, BV3, rétlich, braunlich,
beige

c5.2[ [3.60m 3.60m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MafBstab: 1:11 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS C8a
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
02 °o°
of
0% 0%
0% %o
og
0 0%
nO OO
0 Steine, schwach kiesig,
0y 0% sandig, Gleisschotter, wf 2,
03 °6° Bv 4, dunkelbraun
O3
0305
go oo
03
0 0%
0% %o
- 0.50m jps -
Sand, schluffig, Sandstein-
Brocken, wf2, Bv 5, rétlich,
beige
csa.1[ |1.10m 1.10m
Sandstein, Bundsandstein,
angewittert, ab 1,40 m
keiner weiter
Bohrfortschritt, fest, wf 1,
rétlich
csa.2[ |1.40m 1.40m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:10 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
A
o3
A A
0: 0%
o
A - Auffillung, Steine, schwach
Og A kiesig, sandig, org. Reste,
A o Gleischotter, wf3, Bv 4,
560 dunkelbraun
o o
A"
o A
A ©%
5.0
0.40m o °
Sand, schwach schluffig,
Sandsteinbrocken, ab 1.10
m kein weiter
Bohrfortschritt, wf 2, Bv 5,
rétlich
1.10m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:12 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
02 °o°
0 °
0% 0%
0% %o . Lo
o2 Steine, schwach kiesig,
02 08 schwach sandig, org.
e 0.0 schwach Reste,
o - Gleisschotter, wf 2,
02 05 dunkelbraun, grau
0% %
0%
0.40m |28 25
o se
e
e
T oo
e
- Sand, schluffig bis schwach
schluffig,
- Bundsandsteinbrocken, wf
2, Bv 4, rétlich
e
e
e
e
e
c9.1[ 11.20m 1.20m |+ o0
Bundsandstein bis Felsig,
verwittert, kein weiter
Bohrfortschritt bei 1,40 m,
wf 2, Bv 5, fest, grau
c9.2[ [1.40m 1.40m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:55 Datum: 10.07.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

c11.1[] 4.20m 4.20m

BS C11

A ° Aufflllung, Steine, schwach
Oy kiesig, schwach sandig,
schwach org Reste,
Gleisschotter, wf 2, grau
bis braun

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, schwach tonig,
Sandstein brocken, wf 3,
BV 3, rétlich bis braun

c11.2[ ] 5.00m 5.00m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, Sandstein blocke,
Tonlagen , verwittert, wf 2,
BV 3, rétlich bis braun

c11.3[ ] 11.00m 11.00m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, Sandstein
brocken, Kernverlust von
7-10 m,Zugefallen bei 8,50
m,Kein weiterer
Bohrfortschritt bei 11,0 m,
wf 3, BV 1 bis 2, rétlich bis
braun

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MaBstab: 1:15 Datum: 10.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS C12a
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
A
o3
A A
. 0%
ok o ©
A ° Auffullung, Steine, schwach
e kiesig, schwach sandig,
° A schwach org Reste,
A o Gleisschotter, wf 2, grau
% %0° bis braun
A"
oz A
A ©%
5.0
0.60m o °

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, schwach tonig,
Sandstein brocken, ab 1,80
m kein weiter
Bohrfortschritt --> 2.
Versuch C12b, wf 3, BV 4,
rétlich bis braun

1.80m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:30 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS C12b
0.00m :\r:satzpunkt:GOK

Auffillung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig,
schwach org Reste,
Gleisschotter, wf 2, grau
bis braun

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, schwach tonig,
Sandstein brocken, wf 3,
BV 2 bis 3, rétlich bis braun

C12b.1[ ]3.80m 3.80m

Sand, schluffig, kleinere
Sandsteinbrocken, wf 2, BV
3, rétlich bis braun, beige

C12b.2[ [ 5.00m 5.00m
Ton, sandig, schwach
schluffig,
Ci12b.3 ﬂ 5.30m 5.30m Sandsteinbrocken, ab 5,30
’ * Enatiefe m kein weiter

Bohrfortschritt mehr, wf 3,
BV 5, halbfest, rétlich bis
braun




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MafBstab: 1:35 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS C13
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ; .

Auffillung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig,

org. Beimengung,
oo 2 Gleischotter, wf 2, grau bis
0.50m |“° e e braun

Sand, schluffig bis schwach
schluffig,, groBe
Sandsteinbrocken, wf 3, BV
3 bis 4, rétlich bis braun

c13.1[ |6.70m 6.70m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MafBstab: 1:55 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS C14

Auffillung, Steine, schwach

[ kiesig, schwach sandig,
0.50m|A A org. Beimengung,
Gleisschotter, wf 2, graulich
bis braun

Sand, schluffig, tonig,
Sandsteinstiicke, wf 3, BV
2, rotlich bis braun

C14.1]]5.60m 5.60m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig,, hellgraue
Sandsteinstlicke, wf 2, BV
3, rétlich bis braun

c14.2[ |8.00m 8.00m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MafBstab: 1:30 Datum: 10.07.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

C15.1]]3.60m 3.60m

BS C15
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ; .

Auffilllung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig,
org. Beimengung,
Gleisschotter, wf 2, grau
bis braun

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, tonig,
Sandsteinstiicke, wf 3, bv
3, rétlich bis braun

c15.2] ]4.50m 4.50m

Sand, schwach schluffig,
schwach tonig,
Sandsteinstiicke (beige)
verwittert, ab 4,50 kein
weiter Bohrfortschritt mehr,
wf 3, BV 4, rétlich bis braun

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt:

Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

Mafstab:

1:35

Datum: 10.07.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

c16.1]]3.60m

BS C16

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ; .

1.20m s A

Auffillung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig,
schwach org. Beimengung,
Sandsteinbrocken, wf 2, BV
4, grau bis braun

Ton, Schluff, schwach
sandig, wenig
Sandsteinbrocken, wf 3,
kos 2 bis 3, braun

c16.2[ |5.90m

3.60m
‘Sand, schluffig bis
schwach schluffig, tonig,
hellbraune
Sandsteinstiicke, kein
weiter Bohrfortschritt ab 5,9
m, wf2, BV 4

5.90m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MafBstab: 1:55 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS C18

Auffallung, Steine, schwach

o - kiesig, schwach sandig,
0.50m|A A schwach org. Beimengung,
Gleisschotter, wf 2, bv 3,
grau bis braun

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, Sandsteinbanke +
Sandsteinstiicke, wf 3, BV
3, rétlich bis braun

c18.1]] 3.40m 3.40m

Sand, schluffig,
Sandsteinstiicke, feucht ab
3,40 m, wf 4, BV 2, rétlich
bis braun

ci1s.2]] 8.20m 8.20m

Sand, schluffig, tonig,
vermehrt Sandsteinbanke/-
stlicke, wf 2, BV 3 bis 4,
steif, braun bis hellbraun

c18.3[ | 12.00m 12.00m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |Maf3stab: 1:40 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:
BS C21
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
AT,
05
AR
Os ?‘,’ Aufflllung, Steine, schwach
A o sandig, schwach org.
oy Beimengung,
° A Bundsandsteinstiicke, wf 2,
A 2: Bv2bis3 braun
A .
B 1.40m 22 A
Sand, schluffig, tonige
Zwischenlagerungen, verw.
Sandsteinbanke, wf 3, BV
2, rétlich bis grau
c21.1 [ 15.50m 5.50m
Schluff, schwach Sand,
schwach tonig, verw.
Sandsteinbanke, ab 7.90 m
Fels daher kein
Bohrfortschritt, wf 3, cos 2
bis 3, rétlich nach hellbraun
c21.2[ 17.90m 7.90m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

MapBstab: 1:45 Datum: 10.07.2015

c22.1]

BS C22

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

®o

)
)
S

)
)
S

Auffiillung, schwach kiesig,
schwach sandig, schwach
org. Beimengung,
Gleisschotter, Auffiillung
mit Gleisschotter, wf 2, BV
3, grau bis braun

)
)
S

.. ©
)
S

.. ©
o
S

.. ©
o
SR

>>>>>>>>>>>>>>>>>

e}
o
o

3.10m

Sand, schwach schluffig bis
schluffig, Sandsteinstiicke
teils beige, wf 3, BV 3,
rétlich bis braun

15.70m 5.70m

c222]

Sand, schluffig,
Sandsteinstiicke, wf 4, BV
2 bis 3, braun

17.90m 7.90m

Sand, schluffig bis schwach
schluffig, vermehrt
Sandsteinstiicke, ab 8,60
m kein weiterer

c22.3]

—‘ 8.60m 8.60m Bohrfortschritt -> Fels, wf 3,

Endtiefe BV 4, braun bis rot




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:40 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS C23
0.00m Ansatzpunkt:GOK

Auffillung, Steine, org.
Beimengung, tonig,
schluffig, wf 2, BV 2 bis 3,
grau bis braun

Sand, schwach schluffig,
schwach tonig, Sand-
Sandstein-
Wechsellagerungen, wf 3,
BV 2 bis 3, kos 2 bis 3,
rétlich bis braun

c21.1]]5.20m 5.20m

Sand, schwach schluffig,
schwach tonig,
Sandsteinstiicke, ab 6,6 m
kein weiter Bohrfortschritt,
wf 2, BV 3 bis 4, rétlich bis
braun

c23,2] ]6.60m 6.60m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:10 Datum: 10.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

BS C25a+b
Ansatzpunkt:GOK
0.00m
032 °6°
O °
Op O3
O3 °o°
og *
03 06
05 %° , .
o - Steine, schwach kiesig,
D2 05 schwach sandig, org.
D3 ©0° Beimengung, Gleisschotter,
o3 wf 2, BV 2 bis 3,
Op 08 dunkelbraun
035 °o6°
o5
08 0%
03 °°
O3 ¢
oe O
_ 0.50m |~2 6 %
Tl ae
.
Tl es Sand, schwach schluffig,
A verw. Sandsteinstlicke, wf
toam 2, BV 3, rotlich
Tl ae
C25a.1 [ |0.80m 0.80m = ea
Ton, schluffig, (Tonlinse),
wf 2, kos 4, rotbraun
C25a.2[ [0.90m 0.90m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt:

Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los C)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab:
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1:12

Datum: 10.07.2015

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
A ‘e
IR, 2 ¢
A A
o OSU Auffiillung, Steine, schwach
A ®o kiesig, schwach sandig,
o5 org. Beimengung,
o5 A Gleisschotter, wf 2, BV 3,
Ao dunkelbraun
5 %0°
A
o 0.40m o A
Sand, schwach schluffig,
schwach kiesig, ab 1,5 m
kein Bohrfortschritt (Fels),
wf 2, BV 3, grau
c27.1 [ ]1.50m 1.50m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MafBstab: 1:20 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1[]1.70m

BS 1

Aufflllung, Kies, steinig, sandig, humos ,
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

Sand, stark kiesig, mitteldicht, beige

Auffallung, Schluff, feinkiesig (Schluff /
Tonstein, Brekzie), schwach kiesig, vereinzelt
Ziegelbrocken, steif, grau bis gelbgrau

2[ |3.60m

Schluff, kiesig, schwach feinsandig, tonig, ,
steif, graugelb

Dolomitstein, bréckelig, kein weiter
Bohrfortschritt mehr bei: 3,65 m, fest,
gelbgrau




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MaBstab: 1:27 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
A 03
OO" :
A A Auffilllung, Kies, steinig, sandig, humos ,
0.° °6° Stark verunreinigter Gleisschotter, grau
0%
0.50m | A
0p 0%
[
o I > I Steine (Kalkstein), grau
_ 0.80m | °|° ‘
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
}
| Auffillung, Schluff, feinsandig, schwach
| kiesig(Kalkstein/Dolomitstein), tonig, weich
} bis steif, braun/braungrau
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
1[13.00m 3.00m i
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
}
2| |4.00m |
\
|
|
| Schluff, schwach kiesig(Dolomitstein) tonig,
| verwittert Kst, kein weiter Bohrfortschritt mehr
} bei: 5,9 m, weich bis steif, gelbbraun
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
}
3[5.90m 5.90m \
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MaBstab: 1:6 Datum: 11.06.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

BS B3
Ansatzpunkt:GOK

0.00m
Schotter- oder
Kiestragschicht,
Gleisschotter

0.68m

0.70m [zeze:2:d Sandstein

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MaBstab: 1:6 Datum: 11.06.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

BS B4
Ansatzpunkt:GOK

0.00m
Schotter- oder
Kiestragschicht,
Gleisschotter

0.68m

0.70m [zeze:2:d Sandstein

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:40 Datum: 11.06.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

11 ]0.20m

BS 10

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

0.08m jsast Auffiillung, Betondecke, grau

n

2[ |3.00m

0-r2mA A _ . Mittelsand, beige

° A Auffallung, Kies, Steine, sandig, schwach
kiesig, Kalkstein, verunreinigter Gleisschotter,

0.70m | ° - grau

A == Aufflllung, Kies, feinsandig, stark schluffig,
o0 A tonig, weich, grau
o

3.00m|A A

3] |5.30m

° [ Aufflllung, Kies (Dolomitstein), sandig,
A - schluffig, tonig, mitteldicht, beige

A
3.50m fo o %0 e

I
\
|
\
|
\
}
| Schiuff, kiesig, feinsandig, tonig, weich bis
} steif, beige
\
|
\
|
\
|
\

5.30m

4[ |8.00m

5% ' | 4e Kies, steinig, sandig, schwach schluffig,
°5°9°(es  schwach tonig, bei 6-7 m hoher

°.° 05|22 Bohrfortschritt, ab 8.00m kein weiterer

00 e Bohrfortschritt, inhomogen, teilweise viel
Kernverlust, mitteldicht, beige

8.00m [°-° 03 ..

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 756389 NEUWEILER

TEL. 07055-9297-0,

FAX 07055-9297-77

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt:

Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

Mafstab:

1:30

Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1L

T 3.00m

BS B11

2[

T 5.60m

5.60m

Kies, steinig, sandig,
schluffig, , Stark
verunreinigter

; rT\_Gleisschotter, graubraun

Aufflllung, Schluff,
kiesig(Kalkstein, schluffig,
Sandstein) feinsandig,
tonig, inhomogen, halbfest,
steif bis halbfest, bunt

/

]6.70m

.« 0., 9 ..
o )
o )

. ©
o
o

. 0
)
)

. ©
)
)

o
o

O 0 00O O OO O OO O O
© 0 0 0 0 o 0o 0o o o o o o o
. ©

© © © © © © © © © 06 © © 0 0

6.70m

o

|+ Kies, sandig, erdfeucht, ab
* 6,70 m kein weiterer

-:l. Bohrfortschritt, mitteldicht
« bis dicht, hellgraubraun

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MaBstab: 1:9 Datum: 11.06.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

BS 12

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

AOE

OOD A
oéo °5°
03
A -
OOD A
Ae.e
0" 0% Aufflllung, Kies, steinig, schwach sandig,
A Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

0.50m

20

A Auffillung, Kies/Steine, sandig, schwach

o schluffig, Bohrende bei 0,9 m eventuell
° Packlage? aufgraben und versetzt, kein

besseres Ergebnis, gelbbraun

>oi> oi) oi) oi) o(;) oi))oi
.OZ>; . > .

> 8

0.90m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:30 Datum: 11.06.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1] ]3.00m

BS 13

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
A

Auffillung, Kies, Steine, sandig, schwach
kiesig, Kalkstein, verunreinigter Gleisschotter,
grau

0.70m

Aufflllung, Kies, feinsandig, schwach tonig,
bréckelig, halbfest, grau/hellbraungrau

0.90m

Auffillung, Kies (Dolomitstein), sandig,
schluffig, tonig, inhomogen, weich bis steif,
hellbraun bis grau

2[ |3.40m

3.40m

3[ |4.30m

Schluff, schwach tonig, schwach humos,
bréckelig, steif bis halbfest, dunkelgrau

4.30m

4[ |5.00m

Schluff, Faulschlamm, Steif bis halbfest, grau

5.00m

5[ |5.80m

Ton, feinsandig, schluffig, , steif bis halbfest,
grau,beige,rostig, fleckig

5.70m
5.80m Schluff, feinsandig, Sandstein, , miirbe, kein
Endiiefe weiter Bohrfortschritt mehr bei: 5,8 m, fest,
beige




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 756389 NEUWEILER

TEL. 07055-9297-0,

FAX 07055-9297-77

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MaBstab: 1:21 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS 18

Auffillung, Kies, steinig, sandig, Stark
verunreinigter Gleisschotter, grau

schluffig, feinsandig, tonig, steif, gelbbraun

1[13.20m 3.20m
Schluff, feinkiesig(Dolomitstein, Brekzie),
feinsandig, tonig, Hoch verdichtetab 3,80 m
kein weiterer Bohrfortschritt, halbfest,
gelbbraun
[ 13.80m 3.80m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15, 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MaBstab: 1:9 Datum: 11.06.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS 19

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

0%

op o
o

0%

op o
o

0%

o ©
o

°og

o ©
o

coe

o ©
o

°Oe
op o
o

°os

© 0 6 6 0 6 6 06 6 6 0 @ 6 0 6 6 06 6 0 0
O 0 00O OO OO OO O OOO OO OOOO O 0
o o o o o o o o0 o o o o

0.50m

°0

Kies, steinig, schwach sandig, Stark
verunreinigter Gleisschotter, grau

. © o
o,k
° °

@ 6 6 6 6 06 0 0o
.« ©
o, b
o

©O 0 00 00 OO
© 0 0o 0o o o o 9

0.70m

LR

Kies, sandig, schluffig, tonig, mitteldicht,
braungrau

O D DO
Sb B G Y
O D DO
@b ®0 B G

0.80m

Steine, zerbohrter Kst -> Packlage,nicht
weiter Bohrbar, grau

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:18 Datum: 11.06.2015
Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS 24/1

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Auffallung, Sand, Kies, steinig, schwach
sandig, Wurzeln, Locker, dunkelgraubraun

0.20m

T A rY 3L}
OO" A .o
A e
OOD 28 |ee
AR
0,° © .. Auffallung, Kies/Sand, schwach schluffig,
A 22 e inhomogen, mitteldicht, braun/grau/rotbraun
S Al
o Oou .e
A aelce
0" Alee
A 0,° .e
1[ 10.90m 0.90m . o~
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
} Ton, schwach steinig, kiesig, steif, rotbraun
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
2[]2.50m 2.50m |
Ton, feinsandig, kein weiter Bohrfortschritt
mehr bei: 2,9 m, halbfest bis fest, rotbraun
3[ [2.90m 2.90m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MaBstab: 1:27 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;
A 0%
A A Aufflllung, Sand, Kies, steinig, schwach
.. sandig, verunreinigter Gleisschotter, grau
0%
B 0.50m [A 5
A |,
o0 A It Auffallung, Kies/Sand, schwach schluffig,
ﬂ A 052" inhomogen, mitteldicht, gelbbraun/grau
1.10.80m 0.80m s
oo‘7 A
A
ooD g
A
o © eoc
A A
[} 0.°
A -
OOU A
A o
OOD .
Aufflllung, Kies, sandig, brockelig, fest,
A A
0,°0.° gelbbraun
A
OOU
900
000 :
Oéc OoD
A
OOD o _©°
A
OO"
[ 13.10m 3.10m A
- 3.20m Aufflllung, Schiuff, feinsandig, tonig, steif,
dunkelbraun
Schluff, Ton, steif, braun
3[ |4.00m 4.00m
Kies, Sand, schluffig, tonig, brockelig, steif,
rotbraun
4] ]4.60m 4.60m
Ton, feinsandig, schluffig,, kein weiter
Bohrfortschritt mehr bei: 5,3 m, halbfest,
unten fest, rotbraun
5[ 15.30m 5.30m
Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:40 Datum: 11.06.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS 28

Ansatzpunkt:GOK

Mutterboden, Schluff, feinsandig, schwach
tonig, brécklig, Wurzeln, steif, dunkelbraun
Aufflllung, Kies, sandig, schiuffig, schwach
tonig, mitteldicht, dunkelgrau

Auffallung, Schluff, schwach kiesig
(Feinsandsteine), feinsandig, sehr schwach
tonig, brockelig, halbfest, hellgrau

Auffillung, Steine (Schluff-, Tonsteine), fest,

grau
2[ [3.00m
Aufflllung, Schluff, schwach kiesig (vor allem
Feinsandsteine), feinsandig, tonig,
inhomogen, steif, steif bis weich, hellbraun,
hellgrau, gelbbraun
3 |5.70m
Schluff, schwach feinsandig, tonig, steif, grau
GWY | 7.01m L6éBlehm, Schiuff, schwach feinsandig, tonig,
(03.06.2015) vereinzelt Feinsandstein; bei 7.30-7.50m naB3,
4| [7.30m stark kiesig, sandig; ab 8.40m kein weiterer
Bohrfortschrittt, bis 7.50m weich bis steif, bis
8.40m weich, hellbraun
5[ |8.40m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |Mafstab: 1:18 Datum: 11.06.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1[]1.00m

BS 29

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

Mutterboden, Schiuff, feinkiesig (Schluff-,
Ton-, Feinsandsteine), sandig, schwach tonig,
Wurzeln, fest, rétlichbraun

2[ |2.30m

Aufflllung, Schluff, feinkiesig (Schluff-, Ton-,
Feinsandstein) sandig, tonig, ab 3.50m kein
weiterer Bohrfortschritt, bis 2.30m halbfest,
bis 3.50m steif, bunt

3] 13.50m

3.50m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MafBstab: 1:20 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1] ]0.90m

BS 31

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Mutterboden, Sand, schluffig, schwach tonig,
Wourzeln, dunkelbraun

0.30m

Aufflllung, Schiuff, feinsandig, tonig,
vereinzelt grobkiesige Sandsteine, steif,
mitteloliv bis braun

0.90m

2[ |3.00m

Aufflllung, Steine, kiesig, sandig, schluffig,
naB, hellbraungrau

Auffallung, Schluff, schwach feinsandig, tonig,
vereinzelt Ziegelreste, steif, hellgraubraun

3.00m

3| 14.35m 4.35m

Hanglehm, Schluff, feinsandig, tonig,
vereinzelt Sandsteine, weich bis steif, braun

4.30m

Sandstein, feinsandig, ab 4.35m kein weiterer
Endtiefe Bohrfortschritt, mirb, violettbraun




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MaBstab: 1:15 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

1] ]0.80m

BS 32

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Mutterboden, Schluff, feinsandig, schwach
tonig, brocklig, Wurzeln, halbfest, graubraun

0.10m

Aufflllung, Schluff, stark kiesig (Kalksteine),
sandig, schwach tonig, bunt

0.80m

2[ |3.00m

A |+ Auffiillung, Kies, sandig, schwach schluffig,
% aa |t ab 1.80m naB; Drainage??, mitteldicht, grau

2.30m o2 " ..

steif, rotbraun

2.80m

\
\
\
\
|
| Schluff, feinsandig, tonig, weich nach unten
\
\
\
\
\
\

Sandstein, feinsandig (Buntsandstein), ab
3.00m verwittert und kein weiterer
Bohrfortschritt, mirb, violettbraun

3.00m

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 | MaBstab: 1:25 Datum: 11.06.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS 33

A Aufflllung, Kies, sandig, schwach schluffig,
A halbdicht, grau

Aufflllung, Schluff, feinsandig, schwach tonig,
vereinzelt Ziegelreste, halbfest, mittelbraun

1] ]0.90m 0.90m

Auenlehm, Schluff, feinsandig, tonig, steif,
braungrau

2[ |2.20m 2.20m

Schwemml6B, Schluff, feinsandig, tonig,
weich bis steif, mittelbraun

3] |3.90m 3.90m

Schluff, schwach feinsandig, tonig, vereinzelt
Kieskomponenten, weich bis steif, steif
wechselnd, dunkelbraun

4[]5.10m 5.10m

Schluff, schwach kiesig, feinsandig, tonig ,
feucht, weich, dunkelbraun

5.30m
5.35m Sandstein, feinsandig (Buntsandstein), mrb,
Endtiefe violettbraun




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1:50

Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS 35

Ansatzpunkt:GOK

0.00m
} Mutterboden, Kies, Steine, sandig, schwach
B 0.40m kiesig, Kalkstein, Wurzeln, steif, braungrau
o © eoc
0% verns
o,
OOV
Ao
i
A == Auffillung, Kies, feinsandig, stark schluffig,
b o A tonig, brockelig, fest, hellgrau
o
009
o o
A
oo AD
A oo
et
1[] 3.30m 3.30m |A A
A
00° an,
A
Oéc °5°
A o
OOG A
A OOD - . . . .
s Aufflllung, Kies (Dolomitstein), sandig,
; i schluffig, tonig, bréckelig, fest, hellbraungrau
OOc A
A %
OOG o
A 20
oo A
P
2[] 5.80m 5.80m |A .
Aufflllung, Schluff, kiesig, feinsandig, tonig,
inhomogen, stein, gelbbraun/rotbraun/
braungrau
3[ ] 8.00m
8.20m ‘
|
‘ Aufflllung, Schluff, kiesig, feinsandig, tonig,
} inhomogen, steif, rotbraun
9.00m ! ‘
|
|
[ Ton, feinsandig, schluffig, kein weiter
| Bohrfortschritt mehr bei: 10,3 m, weich bis
| steif, braungrau
|
\
4[110.30m 10.30m !
Endtiefe




BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15, 756389 NEUWEILER

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
Bearbeiter: Yannik Pfrommer
MapBstab: 1:12 Datum: 11.06.2015

Rechtswert/Hochwert GauB-Kriger:

BS 36

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

0.80m o o -

Kies, sandig, Stark verunreinigter
Gleisschotter, grau

1.00m [2= 05

Steine(Kalkstein), grau

1.60mM o 06 0

kiesig, Gleisschotter, ab 1,60 m kein weiterer
Bohrfortschritt, grau

Endtiefe




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:23 Datum: 11.06.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB-Kriiger:

BS 38
Ansatzpunkt:GOK
0.00m ; _

Aufflllung, Kies, steinig, schwach sandig,
Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

0.80m |°

Schluff, schwach kiesig(Mergelstein/
Kalkstein), feinsandig, tonig, inhomogen,
halbfest, gelbbraun, rotbraune Bereiche

1] ]2.60m 2.60m

Aufflllung, feinsandig,(Sandstein), stark
schluffig, schwach tonig, fest, rotbraun

2[ ]3.10m 3.10m

Auffallung, Kies(Sandstein), feinsandig,
schluffig, bréckelig, fest, hellolivbraun

Auffillung, Sand, schwach kiesig(Sandstein),
fest, bréckelig, bréckelig, fest, rotbraun

3 13.80m 3.80m

3.82m Sandstein, mirbe, ab 3,82 m kein weiterer
Endtiefe Bohrfortschritt, rotbraun




BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Hermann-Hesse-Bahn / Heumaden (Los B)
TULPENSTRASSE 15, 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0, FAX 07055-9297-77 |MaBstab: 1:11 Datum: 11.06.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert GauB3-Kriger:

BS 41

Ansatzpunkt:GOK
0.00m ;

AOE

OOD A
A
0,° °5°
03
A -
OOD A
A oo Auffillung, Kies, steinig, schwach sandig,
0, Q"g Stark verunreinigter Gleisschotter, grau

A

0.50m A A

Gleisschotter

0.60m |

Sandstein

0.70m |

Steine, Sandstein, ab 1,00 m kein weiterer
Bohrfortschritt, rotbraun

1] ]1.00m 1.00m [35:55
Endtiefe




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 26 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

0.00m 1

0

DPH A6

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
20 30 40 50 60 70 80

\4‘\\\\\\
3
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 22 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A1

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
2N S S S O N B
L . |
L _|£ |
i ]2 ]
[18
L _|28 |
: 49 :
- Iw f
N f
g -1-00m 1 '|11
17
L b |
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e ]
7
L 0 |
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[ 14 -
g 20om [ e
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5 [ e ]
w 7
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:57 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0.00m 10 20 30 40 50 60 70 80
AV
0 H‘IH\HHHHH\HHHH\HHHH\HHH\HHHH\HHHH\HHHHHL{>
13 =
S B
T‘L |
=4 7
-1.00 m [ I ]
N 115 ]
4 1
rra 1
c 95 1
-2.00 m rra ]
o 2177 1
r 4 1
o -300m ]
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o 500m - ]
5113 1
rla 1
r93 1
i I 1
Vi -6.00 m £ of 3 B
£ r 1
o I 1
° r 1
2 L 1
C I |
-7.00 m 5 C ]
C
VAR <

~

© ~
TT r1rrrrrrT
| = =
an9e ’?"I-r'—l':-l-' o s 9
‘lf\'! o0

-9.00 m
N 91T 14 1
L 5 ]
L 6 ]
) ]
-10.00 m r 5 ]
VAR 10 (5] ]
r 96 ]
L 6 ]
L 8 ]
-11.00 m L 9 ]
VAR 11 a
L EL\ 10 ]
L 12 ]
L 13 ]
-12.00 m C | 20 ]
AV 12 . o4
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 61 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A3

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0.00m 10 20 30 40 50 60 70 80
v
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A4

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 44 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A5

Ansatzpunkt:GOK
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BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77 |MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert (GK):

Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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Stange zu weit abgerutscht (Winkel), neu angesetzt DPH A7.2




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 31 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A7.2

Ansatzpunkt:GOK
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Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A8

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los A
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 61 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH A9

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 48 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B1

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 22 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B3

Ansatzpunkt:GOK
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Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B4

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15
Rechtswert/Hochwert (GK):

Datum:

13.07.2015
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B5/2

Ansatzpunkt:GOK
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Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1:35 Datum:
Rechtswert/Hochwert (GK):

13.07.2015

DPH B9

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 48 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B11

Ansatzpunkt:GOK

0.00m 10

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:53
Rechtswert/Hochwert (GK):

Datum:

13.07.2015

DPH B12

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 39 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B13

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 44 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B14

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 44 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 33043181.134 /5415617.034

DPH B18

Ansatzpunkt: 522.954 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77 | MaBstab: 1:26 Datum: 13.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304282.639 / 5415407.987

Vi 547.00m
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Eindringtiefe in m

DPH B19

Ansatzpunkt: 547.227 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77 |MaBstab: 1: 35 Datum: 13.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304268.079 / 5415271.674

DPH B23

Ansatzpunkt: 544.266 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 22
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304255.317/5415110.777

Datum:

13.07.2015

Ansatzpunkt: 540.682 m NHN

DPH B24

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B24/1

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B24/2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B

TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77 | MaBstab: 1: 44
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304250.259 / 5415036.964

Datum:

13.07.2015

Ansatzpunkt: 539.371 m NHN

DPH B27
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Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MaBstab: 1: 44
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304152.535/5413850.461

Datum:

13.07.2015

Ansatzpunkt: 513.174 m NHN

DPH B28

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 48 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304151.421 /5413839.446

DPH B29

Ansatzpunkt: 512.925 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 44 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B30

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
Vi 0.00m 10 20 30 40 50 60 70 80
0 HHH\HHHH\HHHH\HHHH\HHHH\HHHHH\HHH\HHHHHL{>
L 10 ]
Vi -1.00 m L ]
1, -
L12 ]
12 ]
2 ]
-2.00 m 1 .
AV 2
1 ]
1 ]
12 ]
3.00 2 ]
-9. m -
AV
34J2
1 ]
1 ]
2 ]
1 ]
Vi -4.00 m Ho 4
2 ]
2 ]
£ 1 ]
GEJ 2 ]
y 0m 5 o .
2 e 1
2 L2 ]
“oords i
6.00 Ll ]
-6.00 m L |
\VARRh
6113
L2 ]
LC2 ]
L3 ]
7.00 ol ]
-7.00 m L |
AV
7113
L |3 ]
L L3 ]
L |4 ]
[ 5 ]
8
L 6 ]
L 5 ]
9.00 i .I:1|1 ]
-9.00 m L i}
AV
9 14
L 11 ]
L 1
L 75
-10.00 m L ]
; 10 HE N NN NN NN ENRE NN NN NN
V




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 26 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304149.862 / 5413854.931

DPH B31

Ansatzpunkt: 506.587 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 26 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304149.494 / 5413832.078
Ansatzpunkt: 506.158 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77 | Mafstab: 1: 35 Datum: 13.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert (GK): 3304145.443 / 5413842.690
Ansatzpunkt: 504.488 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MaBstab: 1: 66 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304144.258 / 5413856.119

DPH B34

Ansatzpunkt: 511.438 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 48

Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304142.051 /5413847.002
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Eindringtiefe in m

DPH B35

Ansatzpunkt: 511.310 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 48 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304134.038/5413872.213

DPH B36

Ansatzpunkt: 509.848 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1:53 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304130.292 / 5413871.828
Ansatzpunkt: 509.263 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 26

Datum:

13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304124.261 / 5413925.495
DPH B38
Ansatzpunkt: 507.791 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77 |MaBstab: 1: 31 Datum: 13.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304114.673 / 5414009.226

DPH B39

Ansatzpunkt: 505.931 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 57 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304098.837 / 5414185.248

DPH B40

Ansatzpunkt: 501.885 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 22 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304092.011 /5414265.707
DPH B41
Ansatzpunkt: 500.378 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15

Datum:

13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304076.917 / 5414428.124
Ansatzpunkt: 495.974 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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0 TTTTTTT [T T T T T[T T T T T[T T T T T T T T T[T T T T T T T[T T T T [T T T T T T T T T T T[T T[T T T T T[T T T T T T[T T I T TTTTTTTTT {>
2
2
2
5
3
13
12
6
5
Vi 495.00m 3
1 - |
6
4
4
1S 6
£ r 8
2 6
o | ,
g 6
-é L 4
o | |6 |
E
6
Vi 494.00m 51
2
160
Vi 493.00m
SV\H\HH IR N NN N NN N N N N N NN NN NN NN NN NN NN




BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 26 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304062.228 / 5414560.315
Ansatzpunkt: 493.461 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 18 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304042.672 / 5414654.991

DPH B44

Ansatzpunkt: 489.422 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
10 20 30 40 50 60 70 80
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3304007.955 / 5414827.633
Ansatzpunkt: 483.123 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK): 3303995.153 /5414951.671
Ansatzpunkt: 480.549 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 22 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3303987.947 /5415127.459

DPH B48

Ansatzpunkt: 479.070 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER | Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77 |Mafstab: 1:18 Datum: 13.07.2015
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de Rechtswert/Hochwert (GK): 3303983.729 / 5415319.971

DPH B49

Ansatzpunkt: 473.914 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
10 20 30 40 50 60 70 80
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B50

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B51

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B52

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B53

Ansatzpunkt:GOK
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Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B54

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B55

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los B
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 22 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH B56

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 18 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C3

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 31 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK): 3304018.778 / 5416489.569

DPH C4

Ansatzpunkt: 452.764 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
10 20 30 40 50 60 70 80
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 22 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C5

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

Mapstab:

1: 79

Datum:

13.07.2015

Rechtswert/Hochwert (GK): 3303985.693 / 5416684.412

DPH C6

Ansatzpunkt: 447.110 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MaBstab: 1:79 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C7

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

-1.00 m

Eindringtiefe in m

DPH C8

Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

0.00m

-1.00 m

Eindringtiefe in m

DPH C8/2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C9

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C9/2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 26 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C10

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1:39 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK):
Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 35 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C12

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Bearbeiter: Yannik Pfrommer

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C

MaBstab: 1: 31
Rechtswert/Hochwert (GK):

Datum: 13.07.2015

DPH C13

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

TEL. 07055-9297-0,

E-MAIL

FAX: 07055-9297-77

info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

0.00m

Ansatzpunkt:GOK

DPH C14

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MaBstab: 1: 39 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C14/2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C15

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 31 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C15/2

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 15 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C16

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MapBstab: 1:57 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C17

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 756389 NEUWEILER

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

TEL. 07055-9297-0,  FAX:07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

MaBstab: 1: 66 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C18

Ansatzpunkt:GOK
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Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1:57 Datum:
Rechtswert/Hochwert (GK):

13.07.2015

DPH C21

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0, FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 75 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C22

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
o 0.00m 10 20 30 40 50 60 70 80
0 \\'|HHHHH\HHHH\HHHHH\HHH\HHHH\HHHH\HHHHHL{>
Pay= E '{"_.2,, E
=00m ; = — 15 E
e i
55 £
2:00m E H— E
——rn =
—— 57 E
15 -
3:00m D B
3I+—f= =
=3 s
£13 B
E = E
Fl=m 2 e
=4.00m P — E
44— B
lg ]
-5.00 m 5,_1—35 ]
AV 512 ]
r13 b
Fh3 ]
o 6.00m r a5 ]
1 327 ]
B 8 ]
7.00 m g 9 ]
7
B |
E 211 ]
o -8.00m E L LE:15 ;
£ 8 1 ml
o [ 9 ]
ot EJH 1
o -9oom 2 & " :
E 9; '_18__129 ]
r E:nz ]
-10.00 m . 16 ]
VAR 10 7 ]
S et 5
-11.00 m g ! 1
AVAERE L 11 7 ]
- £6 ]
C 7 ]
-12.00 m E 8 1
VAR 12 12 ]
C 8 b
C 9 ]
13.00 m LT 1
Yy 13F ]
C 9 ]
C LL_I 13 .
E — ]
-14.00 m . g 19 ]
\Vi 14+ —0or ]
C "8 ]
B Eg ]
v -15.00 m 15f -51'2 f
E 11 3
: 24 1
16.00 m : »1176 1
VAR 16
E —— 115 B
B l—‘10 ]
o -17.00m 8
17 Ll i e b b b b e L b e e P Ll

<}:\\




BURKHARDT GmbH

TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77
E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MaBstab: 1: 31 Datum: 13.07.2015
Rechtswert/Hochwert (GK):

DPH C23

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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BURKHARDT GmbH
TULPENSTRASSE 15; 75389 NEUWEILER
TEL. 07055-9297-0,  FAX: 07055-9297-77

Projekt: Calw, Herrmann-Hesse-Bahn Los C
Bearbeiter: Yannik Pfrommer

MapBstab: 1: 18 Datum: 13.07.2015

E-MAIL info@burkhardt-bohrungen.de | Rechtswert/Hochwert (GK):
DPH C26
Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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MaBstab: 1: 15 Datum:
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DPH C27

Ansatzpunkt:GOK

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
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