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Streckenband
geotechnische Bewertung des abzusichernden DR. SPANG Ingepleurgesellschaft fur.
Tragbereichs des Unterbaus bis 2,0 m u. SOK Bauwesen, Geologie und L}mwelttechmk mbH
Abschnitt bis [k 45300 45,600 Weilstralde 29, 73734 Esslingen/Neckar
schnitt von-bis [km] > > DR. SPANG  Telefon +49/(0) 711/3513049-0 - Fax +49/(0) 711/351 3049 - 19
45,300 45,600 ' email: esslingen@dr-spang.de = web: http://www.dr-spang.de
Abschnittslange [m .
700 = - S:c r[l ]k t 300 2200 Landkreis Calw
ut ategorie Tragfahigkei mittel ut . . 22
T gorie rag'ahia | 2 Abteilung Projekt S-Bahn und OPNV
gelandegleich/Anschnitt/Damm Lage der Strecke Ein-/Anschnitt Anschnitt
8b Baugrundschicht im Untergrund 8b/2b 8b/2b Wiederinbetriebnahme der Strecke
G, tu vorwiegende Bodenart im abzusich. Tragbereich (bis 2,0 m) G, t,u G, t,u Weil der Stadt - Calw
1 Hydrologischer Fall nach Ril 836.4101A05 1 1 . . .
hnischer Lan hni
geotech/hydrol Randbed. nach TM2013-256 88041:;00 EC 4616 18 gssc t
Tendenz Frostempfindlichkeit Unterbau m ,U - KM )
A Oberbauvariante (vgl. Tab. 5.2-1) G .
eotechnisches Streckengutachten
700 A - Geotextil als PSS-Ersatz [m] 300 2200 9
0 B - mineralische PSS (KG1) [m] 0 0 Gezeichnet: Her | Entworfen: Cl
0 C - PSS/Bodenverbesserung [m] 0 0 Gepruft: CSp | Datum: 30.09.2016
Plan-Nr.: 35.4130/3.12| Proj.-Nr.: 35.4130
Malstab: 1:1.000/1:100| Anlage: 3.12




