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Streckenband

geotechnische Bewertung des abzusichernden

 Tragbereichs des Unterbaus bis 2,0 m u. SOK

Abschnitt von-bis [km]

Abschnittslänge [m]

Kategorie Tragfähigkeit

Lage der Strecke

Baugrundschicht im Untergrund

vorwiegende Bodenart im abzusich. Tragbereich (bis 2,0 m)

Hydrologischer Fall nach Ril 836.4101A05

geotech/hydrol Randbed. nach TM2013-256

Tendenz Frostempfindlichkeit Unterbau

Oberbauvariante (vgl. Tab. 5.2-1)

A - Geotextil als PSS-Ersatz

[m]

B - mineralische PSS (KG1) [m]

C - PSS/Bodenverbesserung [m]

35,900
35,900

700 500

mittel

gut

Einschnitt Einschnitt

6a 5/6a

G, t, u

Fels

2/3 2/3

A/N R

F2 F1-F2

A A

700 500

0 0

0 0

35,200

0

0

0

 

km 35,1 - km 36,4

3.3
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Geotechnisches Streckengutachten

Gezeichnet:

Geotechnischer Längsschnitt

Wiederinbetriebnahme der Strecke

Weil der Stadt - Calw

Landkreis Calw

Abteilung Projekt S-Bahn und ÖPNV

1 : 1.000 / 1 : 100

35.4130 / 3.3
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Schichtgrenze

? ?

Bau

Bem

Bauwasserstand

Bemessungswasserstand

Legende:

Bodenklassifizierungen siehe Tabelle 3.1-1

(Geologisches Streckengutachten)


