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1. Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Flr den Materialtransport im Zusammenhang mit dem geplanten Kiesabbau im Waldgebiet
,Dellenhau* auf Gemarkung Hilzingen soll Uber den Katzentaler Weg eine Querung des
werksseitigen Verkehrs zwischen den Abbaugebieten Nord und Sid erméglicht werden.

In Abstimmung mit dem Vorhabenstrédger, der Kieswerk Birkenbihl GmbH & Co.KG, soll mit
der vorliegenden Planung eine mogliche Variante aufgezeigt werden.

Grundlage der Planung waren die nachfolgend aufgefihrten Daten des Landesamts fur
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg

— georeferenzierten Luftbildern / Orthophotos
— digitales Gelandemodell (Laserscanbefliegung)
— amtliches Liegenschaftskataster (ALKIS)

Nachfolgend aufgefuihrtes vorausgegangenes Verfahren wurde berucksichtigt

— Antragsunterlagen fur das Raumordnungsverfahren zum geplanten Kiesabbau im
Waldgebiet ,,.Dellenhau”, Eberhard+Partner GbR Konstanz, 11/2016

2. StralRenbauliche Beschreibung

Es kommt zu keinem Neubau des Katzentalerwegs. Die Querung wird an die bestehende
Fahrbahn héhen- und lageméafig angepasst. Um eine konstruktiv sinnvolle Verknupfung an
den Katzentalerweg herzustellen, werden die Anschlussbereiche geschnitten und mittels
Fugenband verschlossen.

Die Anschlussplanung wurde auf Grundlage der Richtlinien fiur die Anlage und
Dimensionierung Landlicher Wege (Arbeitsblatt DWA-A 904-1), der Richtlinie fiar die
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO 12), sowie nach Art und Umfang
des zu erwartenden Verkehrs aufgestelit.

Zwangspunkte fur die Trassierung im Grund- und Aufriss sind

- Bestehender Katzentalerweg
- Begrenzung Abbaugebiet
- keine Veranderung an bestehendem Radwegnetz

Die Verkehrsfunktion des motorisierten Individualverkehr, sowie Radverkehr des Katzentaler
Wegs bleibt unverandert.

Die Querung des Werksverkehrs wird entsprechend ihrer Verkehrsfunktion ausgebaut und

kann den zu erwartenden Schwerverkehr, welcher durch den Kiesabbau zukiinftig erzeugt
wird, aufnehmen.
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Die Lange der Baustrecke belauft sich auf 80m vollgebundener Asphaltflache.

Der Querschnitt der Anschlisse wurde in Anlehnung an die Fahrzeugabmessungen der im
Abbaugebiet tatigen Fahrzeuge, sowie in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf 7,0m
Kronenbreite (6,0m Fahrbahn + beidseitig 0,50m Bankett) festgelegt.

Eine Begrenzung der Geschwindigkeit des werksseitigen Verkehrs wird auf 10 km/h
festgeschrieben.

Probleme hinsichtlich der Leistungsfahigkeit und Verkehrssicherheit des Katzentalerwegs sind
aufgrund nachfolgender planerischer MaRnahmen nicht zu erwarten.

3. Technische Gestaltung der BaumalRnahme

Die neue Querung darf nicht vom 6ffentlichen Verkehr genutzt werden, sondern ist lediglich
dem Verkehr und Fahrzeugen der Kieswerk Birkenbihl GmbH & Co.KG vorbehalten. Ein
Durchfahrverbot fur den o6ffentlichen Verkehr wird durch entsprechende Beschilderung
verdeutlicht.

Die Werksquerung ist dem o6ffentlichen Verkehr nachgeordnet. Es wird beidseitig ein ,,.STOP*
— Schild (VZ 206 nach StVO) mit Zusatzzeichen ,vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus*
(VZ 209-30 nach StVO), sowie eine zugehdrige Haltelinie (Z 294 nach StVO) angebracht. Zur
Verdeutlichung des Durchfahrtverbots fiur werksfremden Verkehr wird entsprechende
Beschilderung (VZ 250 nach StVvO) mit Zusatzzeichen ,Werksverkehr frei“ im
Kreuzungsbereich beidseitig angebracht. AuRerdem werden die Werkszufahrten Nord und
Sud auBBerhalb der Betriebszeiten mit einer jeweiligen Schranke abgeriegelt. Fur ausreichende
Sicht auf den Katzentalerweg muss vor Inbetriebnahme der Werksquerung beidseitig das
Sichtfeld fur die Anfahrsicht (Position Augpunkt 3,10m hinter Haltelinie 2 Sonderfahrzeug) an
die bestehende Fahrbahn vom Bewuchs befreit werden. Die Sichtfelder mussen, auf
Augpunkthdéhe (= 1,0m uber Fahrbahnoberkante des Katzentalerwegs), fur die gesamte
Nutzungsdauer frei von unbeweglichen Gegenstanden gehalten werden.

Auch der Katzentalerweg wird zur Erhaltung der Verkehrssicherheit durch zuséatzliche
Beschilderung ausgestattet. Unmittelbar am Kreuzungsbereich wird fir beide Fahrtrichtungen
das Verkehrsschild ,,Vorfahrt* (VZ 301 nach StVO) an der rechten Fahrbahnseite angebracht
und durch das Zusatzzeichen ,vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus” (VZ 209-30 nach
StvO) dem Verkehrsteilnehmer eindeutiges Verhalten suggeriert. Beidseitig des
Knotenpunktes sollen zudem, im Abstand von 25m, das Verkehrszeichen ,allgemeine
Gefahrenstelle® (VZ 101 nach StVO) mit Zusatzzeichen ,Vorsicht Werksverkehr* und
»verschmutzte Fahrbahn* angebracht werden.

Die Querneigungen der neuen Anschlisse werden mit Dachprofil (2,5%) ausgebildet. Die
Langsneigungen mit jeweils 2,5% verlaufen in Richtung des jeweiligen Abbaugebiets.
Verschmutzungen durch Abwaschungen infolge von Niederschlagen werden damit verhindert.
Das anstehende Niederschlagswasser wird nicht gefasst, sondern Uber die Randbereiche
versickert.
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Der Fahrbahnaufbau wurde mittels RStO 12 und Rucksprache mit dem Auftraggeber
berechnet.
RStO 12, Belastungsklasse Bk32, Tafel 1, Zeile 1

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus wurde mangels Baugrundgutachten und daraus
resultierender Frostempfindlichkeitsklasse fur die Bk 32 mit 60cm sinnvoll gewéhlt.

4,0 cm Asphaltdeckschicht SMA 11 S
8,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS
18,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

30,0 cm Frostschutzschicht aus tUberw. gebr. Material 0/45

60,0 cm Gesamtaufbau

4. Nutzungsbedingte Kostenubernahme

Folgeschaden im Zuge der Nutzung des Kreuzungsbereichs werden durch die Birkenbuhl
GmbH nach Ende der MaBnahme, oder je nach Erfordernis behoben.

Reinigungsarbeiten, welche aufgrund mdéglicher Verschmutzung des Katzentalerweges durch

den Werkverkehr erforderlich werden, werden durch die Kieswerk Birkenbiihl GmbH
durchgefiihrt bzw. veranlasst.

5. Empfehlung

Im Rahmen der weiteren Planung bzw. im weiteren Verfahren sind die zustandigen Behdrden,
insbesondere die Verkehrsbehorde, Polizei und Kommune zu beteiligen.

Projektleitung: M. Eng. Bauingenieur. Felix Kormann

RAPP ® Rapp Regioplan GmbH | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe



o B o
& e &
& o & %,
> o > >
LI = -

Anfahrsicht mit
~Ifreizuhaltendem Sichtfeld
50 m beidseitig

35, 000 mo

R=
70

0+080

BéStehende Fahrbahn
in Anschlussbereichen Planung

SCh ne|d en Einschnittsbéschung ) ) )
— Richtungsfahrbahn Sichtweiten e Dachprofil

Mittelstreifen

Richtungsfahrbahn
Richtungsfahrbahn : Abbaugrenze
Bankett
| | Datum | Name |
bearbeitet | 01/2020
Rapp Regioplan GmbH  [gezeichnet | 01/2020
Max-Stromeyer-Str. 116 01/2020

p \ 78467 Konst
AChse 202 Gelande im Telefon: +49 7531 1317 0

o ,7 . konstanz@rapp-regioplan.de
~ Gelande im 1_/\ Fahrb_ahnpe"e'Ch
Fahrbahnbereich : , o - - : \ . Konstanz, 10.01.2020

groRraumig anpassen ‘ | T Datum [ Name |
) _ bearbeitet | | |

, KIESWERK Bironstn GmbH & Co. kg |gezeichnet [ ||
.. Talstrage 20 geproft | [ |

78224 Singen-Uberlingen a.R.
BIRKENBUHL | 222

info@kieswerk-birkenbuehl.de

—

> VORPLANUNG

Anfahrsicht mit R:200 O+039 StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg Unterlage / Blatt-Nr.: 2/1

freizuhaltendem Sichtfeld Strate / Abschn.-Nr. / Station: Lageplan

50 m beidseitig \ B34 /8218 020/ _, bis B34/ 8218 070/ _,

Kiesabbau im Waldgebiet 'Dellenhau’
Kieswerk Birkenbuhl
Werksverkehrquerung - Katzentaler Weg

aufgestellt:

Kieswerk Birkenbihl GmbH &Co. KG 4 /z
¢ Wy

Projekt: 7420_01 BlattgroBe(cm): 76,5 x 48,0 Datei: 251_LV_Querung-02.PLT CARDST



CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext
23.01.2020

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schopp


Zeichenerklarung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /

Ausrundungsende Wanne _-2 oo,

.
d

H

[ ]

H 20000 m
T 362,155 m
f 4,372 m
km  0+601,335
hTS = 415,868 m

Neigungsbrechpunkt

mit Angabe von:

Ausrundungshalbmesser

Tangentenlange
Stichhéhe
Bau-km

% Langsneigung und
22 mAbstand zum nachsten

Hohe Tangentenschnittpunkt

km
hTS

KNICK
0+054,249
442,533 m

km
hTS

KNICK
0+057,767
442,610 m

I N

220,000 m
4,950 m
-0,056 m

0+062,767

442,710 m

Datum Name
bearbeitet | 01/2020 Kormann
Rapp Regioplan GmbH gezeichnet | 01/2020 Kormann
Max-Stromeyer-Str. 116 gepriift 01/2020 Blum
R A \ p P 78467 Konstanz
Telefon: +49 7531 1317 0
konstanz@rapp-regioplan.de
Konstanz, 10.01.2020
Datum Name
" y bearbeitet
ieswer! :
KIESWERK Birkenbiihl GmbH & Co. kG | 9eZeichnet
— TalstraBe 20 gepruft
78224 Singen-Uberlingen a.R.
BIRKENBUHL | s
info@kieswerk-birkenbuehl.de
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen

VORPLANUNG

Stralenbauverwaltung

Stral’e / Abschn.-Nr. / Station:
0+000 bis 0+105

Unterlage / Blatt-Nr.: 3/1

Hohenplan
Bau-km 0+000,000 - 0+105,000

Neigungsbrechpunkt 2,000
H = KNICK
Einschnitt km 0+097,767
Rohrleitung mit Angabe der Dimension, hTS = 441.835 m
des Materials und der Langsneigung H = KNICK :
______ Graben/Mulde links e e links km 0+014,249
— DN300SB12% _ _
hTS = 441,533 m
———————- Graben/Mulde rechts TN BOSE T rechts
DN 300 SB 1.2% mitte
Schacht links  Schacht mitte  Schacht rechts Schacht mitte u. rechts g = ch)
(] "o—“/—
" " ! o< S©
I i i SN s~
1 H ! | <f £
1 i i 2= =
! W o|F DT
6 o . O
o| E 3 e
gl¥ 0¥
o = T >
o] © c ®©
mm L m
r 441,00 m u. NHN
. .= ™ 0 0 ™ —|~| | ©|lw » o) <
Gradientenhohe © e S s &lal o g¢ i S °°-
— -— o o ala| | |« oY Y -
< < < < S X XY < < =
< < <~ < < | | S| S <~ < <~
. . o Te) o o Te) ~lAa| o o~ N o ~ o
Station Gradiente S N = S N NE S ai N S NS
o < o o < NN o oo N~ o ~ o
~ N < 9} 0wl O | © © [oe] » o
2
e = N~ o [e 0] 0| N~ [V} o || ™M ol O o oo | O [e] ™ < N
Gelandehohe ] & ™ oo - & ©|o| © o o ©lo| © 0 O 0
~ ~ ~ ~ | (9] AN N[N N AN N (9] AN N AN (9] AN AN
< <t < < | < <t <t < S| < < < < < | < <t <t < <
< < < < | < < < < S| < < | < < < | < < < < <
. . o © N~ —| o o o m|lo| o —| © -— o|l~| N © N~
Station Gelande S R S =S S S RS o < 0 S|ol o S| & <
o N~ < oo - o oo © | — < ool o ©| o <
~ ~— | NN (32] < [To IR o} N} O ~ N~ o0 | ©O [ee] » o o
~ ~

PROJIS-Nr.: Mafistab: 1:250/25
Kiesabbau im Waldgebiet 'Dellenhau’
Kieswerk Birkenbuhl
Werksverkehrquerung - Katzentaler Weg
aufgestellt:

/4. ‘-//o;ﬂ/ﬂ

Singen-Uberlingen a.R. don 23:01.2020
, aen

0+000

0+100

Projekt: 7420_01

BlattgroBe(cm): 74,0 x 29,7 Datei: LSV_200-02.PLT

GARD/T



CAD-10
Schreibmaschinentext
23.01.2020

CAD-10
Schopp

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext

CAD-10
Schreibmaschinentext
Singen-Überlingen a.R.

CAD-10
Neuer Stempel


Geforderte Verformungsmodule ™ 1:20
Bk 32

! | 0+040,000 0+080,000

4.0 cm Asphaltdeckschicht SMA 11 S

8.0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 B S

E..2120 MPa
\/

| |
| |
K . | i Datum Name
QRERRRRELRRK X% 18.0cm Asphalttragschicht AC 32 T S i i bearbeitet | 01/2020 | Kormann
E i | | Rapp Regioplan GmbH gezeichnet 01/2020 Topalova
E,>45 MPa : i 30.0 cm Frostschutzschicht aus tiberw. gebr. Material 0/45 | i R ﬂ p P ;";:;t'r(%nr?séirz'&r- 116 gepriift 01/2020 Blum
| | 050 . | 0 0,50 L 0,50 L 6,b0 L 0,50 L 'l|<'e|efon: +49 7531 13]|.7 0d
, , , onstanz@rapp-regioplan.de
N l 60.0 cm Gesamtaufbau /||/ % P /|I/ /||/ /I Banketf! Fahtbahn “I Banketf! pp-regiop
| | Banketf| Fahrpahn Bankett |
| | Konstanz, 10.01.2020
! |
§ [ § [ Datum Name
o | o | bearbeitet
S | e 5| Kieswerk -
S et S L S — : KIESWERK Birkenbiihl GmbH & Co. kG [ 96Zeichnet
| Rl e NS . TalstraBe 20 gepruft
! I 78224 Singen-Uberlingen a.R.
[ e bbbl i H [ % 2:50% | 2.40% 12 000 BI RI(E N BU H L Telefon: +49 7771 8799 30
00% _ _____ﬁ2_5:°°f—° __________ e —zﬁﬁ’p— —————— r=- 1200, " 12.00% — 2&@ info@kieswerk-birkenbuehl.de
_____ e e e e e —— e —— = ————— - -2 —— - .00 DR (SEEESEQE%?SEEESES LXK
———————— WW : 2 ?QQ“Q X b o D P b 2L X X X 2 ng%é 55 S
M < e ;'02@"; ;.02_; R T DRI OSSR s R O D=0 S92 9. 9: SO Js 0 0sn 9750 005 97050 07058 0 1sa 97050 ©%0%a 970y 07058 0058 §7050 0°0%a] 9 T s P s a s ©
SRS SR E S A SRR (AR AR 1 A A SN I RE Is Rsns: oo aido 100 coe pioe sibo cioo siooliioe w0k co0 afoo sioe atob alo.e sidee oo oo sto.0 ol
oo a e o0 a-d e o0 o po a0 o JOoo o000 olOb 000 o-0le 900 -0 0 o000 of0 o a0 0 - od 0o QY ‘evd o elo . o e - - . —— e e " o.el
A1 R AT S i 2 ofoe sioe bio g aio ool 2l50% | o
2/50% i 2,50% — i =
| |
M=1:50 I I
! !
NHN 440,00 ! [ Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
qmw' ! !
| |
. o : = s : : = VORPLANUNG
- ~NO N~ o~ ~— ~ ~NO N~ O~ ~—
o o~ = o o - - N N
[a\] AN [a\] AN [aN] N AN [aN] AN [a\]
< <<t < <<t < <t <<t <t <<t <t
Planung < << < << < < << < << <
[Tl 0o o own [Tl Yo wno o own [Tl .
2 28 g g2 8 3 =8 g S5 3 Straltkenbauverwaltung Baden-Wirttemberg Unterlage / Blatt-Nr.: 4 /1
(3p) [spXep] o [spXep] (sp) (s2) oam o [splep] (3p)
- S - S StraRBe / Abschn.-Nr. / Station: Querprofile
2 5 2 3 S 3 B34 /8218 020/ _, bis B34/ 8218 070/ _,
T I I I I T
Planum > S - N o > .
o g @ @ S 2 PROJIS-Nr.: - 1:50
o= = o o = o=
. . . \ '
Kiesabbau im Waldgebiet 'Dellenhau
(32] < [s0) [oe] (323 wn o N~ N~ © < N~ (<o) [e>] N~ N < N~ (22} © © < (22} N [32] (32 o D - o o) 9] © o) N~ AN N~ (o) o — © N~ » (2] (o] o <o)
N~ [o)] o ~— (] < o © [ [e] o O o -~ [a¢] w0 N~ (o] AN < N~ o [a\] (o] Yo - N~ N o [ee] [{e] a2l N o D (o] © < < <t [Tl [o] N o -~ «© N~
o S - - - - - - - - == N N N N N N ) o ) < < 2 =2 ) © © © N~ ~ N~ ~ ~ © © © © © © © © ~ ~ © o © . . .
. S g g g § q q S S S SN S g S S S g g g g N § § § § g § § g § § g S g g q § g g S § g S g g Kieswerk Birkenbuhl
Gelande < < < < < < < < < < <+ < < < < < < < < < < < < <+ < < < < <+ < < < < < < < < <+ < < < < < < < < <
2 o Q 3 5 & & 8 > 2 58 > 3 @ o 2 Q g S N 2 S S & X & S 5 & = Q & R B 8 @ % 5 2 = $ ) Q > & Q W k k h K
(3p) (32) [e0) ~— <t N~ (o)) (3p) o) [e0) — O © N o © < — [co) <t N (o)) N~ [ee) o (32) «© (o)) < o To] 0] o To] © o Te] <t ~ (o)) © (3p) o © <t N (o)) -
~ © ) w6 < o ~ Ny = o So =y iy ~ Ny o < < w6 © < N ~ ~ © ") < < < o ~ ~ < =3 S S oy o ~ o < ) ) © ~ ~ erksverke rquerung atzentaler Weg

aufgestellt:

Kieswerk Birkenbiihl GmbH &Co. KG 4 /
X Y%Q;ﬂ/ﬂ

Singen-Uberlingen a.Ried. gep, 23.01.2020

Projekt: 7420_01 BlattgraBe(cm): 105,0 x 29,7 Datei: ASV00200-02.PLT



CAD-10
Schreibmaschinentext
23.01.2020

CAD-10
Schopp




