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241,890

best.
Querdole
DN 400
entfällt

best.
Leitung

DN 1000
entfällt

Anschluss an
ausgebaute B10

Durchlaß
DN 1000

Länge
ca. 42,50 m

best.
Durchlaß
0,8 x 0,58

entfällt

gepl. Ausbau
der A 8

6 - streifig
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Durchlaß
2,5 x 2,0
Länge

ca. 34,50 m

Planung sechsstreifiger Ausbau der A8
AS Pforzheim/Süd-AS Pforzheim/Nord

siehe Planung Ing.-Büro Thomas u. Partner

Rechteck-
durchlaß
2,5 x 2,0
Länge

31,00 m

246,15 Rechteck-
durchlaß
2,5 x 2,0
Länge

29,00 m

243,92

Rechteck-
durchlaß
2,5 x 2,0
Länge

30,50 m

242,51

Bauwerk Nr.7018 - 692

Betr.-km 239+435,540 ≙ 0+880,000

KH

Br.Kl.: DIN Fachbericht 101

= 85,1206 g

N Br.

LH = > 4,70m

LW = 71,30 m

= 1,75m

Unterführung der B10
Pforzheim-Niefern

= 38,60m

(Alt: Nr.7018 - 504)

NN  230,00 m
M = 1:1000/100

10,000 m
0,620 %

+250,680

KM=  0+004,195
TS=  250,680 m

KNICK

1066,805 m
0,690 %

+243,319

KM=  1+071,000
TS=  243,319 m

f=  0,627 m
T=  75,15 m
H=   4500 m

217,896 m2,650 %
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Zeichenerklärung
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Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsanfang bzw.
Ausrundungsende


