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Zusammenfassung

Das Regierungsprasidium Karlsruhe plant den vierstreifigen Ausbau der B 10
zwischen Eutingen und Niefern. Das vorliegende Luftschadstoffgutachten beschreibt
die Ermittlung der bei Realisierung der Planung zu erwartenden Luftschadstoffbe-
lastung und enthélt eine Beurteilung der Luftqualitat anhand der Grenzwerte zum
Schutz der menschlichen Gesundheit nach der 39. BImSchV [15].

Die Grundlage fiir die dazu durchgefuhrten Immissionsprognosen sind Ausbreitungs-
rechnungen mit dem Strémungs- und Ausbreitungsmodell LASAT [5] unter Bertck-
sichtigung der Topografie und der Emissionen im Untersuchungsgebiet. Die Vorge-
hensweise erflllt die Forderungen der einschlagigen Richtlinie VDI 3783 Blatt 14
»Qualitatssicherung in der Immissionsberechnung” [19].

Im Sinne einer konservativen Betrachtung (unglnstigste Annahme) wurden die Emis-
sions- und Immissionsprognosen auf Grundlage der Verkehrsprognose 2030 [23] fur
eine Fahrzeugflotte des Jahres 2023 durchgefuhrt. Aufgrund der gesetzlichen Rege-
lungen zur technischen Emissionsminderung ist in spateren Jahren mit geringeren
Emissionsfaktoren der Kraftfahrzeuge zu rechnen. Damit werden die tatsachlich zu
erwartenden Emissionen des Stral3enverkehrs und Immissionen eher tUberschétzt.

Ergebnisse der Immissionsprognosen

Die Feinstaubbelastungen an den beurteilungsrelevanten Immissionsorten unter-
schreiten die Grenzwerte fir die Jahresmittelwerte nach der 39. BImSchV. Die er-
mittelten PM, s-Jahresmittelwerte liegen mit maximal 12 ug/m® deutlich unter dem
Grenzwert von 25 pg/m°. Auch die ermittelten PMyo-Jahresmittelwerte liegen mit
maximal 19 ug/m?® deutlich unter dem Grenzwert von 40 pg/m®. Damit ist an den
Fassaden der betrachteten Gebaude davon auszugehen, dass die nach der

39. BImSchV zulassigen 35 Uberschreitungstage fiir den PM,,-Tagesmittelwert nicht
erreicht werden.

Auch die NO,-Jahresmittelwerte liegen mit maximal 32 pg/m? unterhalb des Grenz-
werts von 40 pg/m3. Die NO,-Jahresmittelwerte sind bezogen auf den Grenzwert
deutlich hoher als die Feinstaubbelastungen. Auch die NO,-Kurzzeitbelastungen
(zulassige Uberschreitungen der NO,-Stundenmittelwerte) schopfen den Grenzwert
nach 39. BImSchV weniger aus als die ermittelten NO,-Jahresmittelwerte. Zur Be-
wertung der NO,-Immissionen werden daher die Belastungen auf Grundlage der
NO,-Jahresmittelwerte diskutiert.

Nach den hier dokumentierten Untersuchungen werden im untersuchten Planfall die
Grenzwerte nach 39. BImSchV in den beurteilungsrelevanten Bereichen eingehalten.

SQCM@@ B 1. Kots fU

M. Sc. Stefanie Zander Dr. rer. nat. Rainer Bosinger
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1 Aufgabenstellung

Das Regierungsprasidium Karlsruhe plant den vierstreifigen Ausbau der B 10
zwischen Eutingen und Niefern. Fur das Genehmigungsverfahren ist ein Luftschad-
stoffgutachten hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit unter Beach-
tung der 39. BImSchV [15] zu erarbeiten.

Zu betrachten ist die Situation bei Realisierung im Prognoseplanfall (4-streifiger
Ausbau der B 10 ohne Ortsumgehung Niefern). Hierzu sind Prognosen der
verkehrsbedingten Luftschadstoffimmissionen mithilfe von Ausbreitungsrechnungen
durchzufuhren.

Das zu betrachtende Untersuchungsgebiet umfasst die Siedlungsbereiche von
Eutingen und Niefern nordlich und sidlich der B 10.

Beurteilungsgrundlagen

Im Rahmen der vorliegenden lufthygienischen Untersuchung ist die Luftschadstoff-
belastung hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit zu bewerten. Fir
die Beurteilung der Immissionen sind die entsprechenden Bewertungen nach der
39. BImSchV [15] vorzunehmen.

In der vorliegenden Untersuchung werden die v. a. vom StraRenverkehr emittierten
Schadstoffe Stickoxide NO, (Summe aus NO und NO,) sowie Feinstaubpartikel
(PMyo und PM,5) behandelt. Diese Schadstoffe gelten als Leitkomponenten im Auf-
gabengebiet der Luftreinhaltung, weil die Luftbelastung mit anderen in der

39. BImSchV limitierten Schadstoffen in Bezug zu den zugehdérigen Grenzwerten
deutlich geringer ist. Die zum Schutz der menschlichen Gesundheit maRRgeblichen
und hier betrachteten Grenzwerte sind in der folgenden Tabelle 1 aufgefihrt.

Tabelle 1. Relevante Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit [15].

Schadstoffkomponente Konzentration Zulassige Uberschreitungen
Bezugszeitraum [Hg/m?] im Kalenderjahr
Stickstoffdioxid NO,

Jahresmittel 40 -

Stundenmittel 200 18

Feinstaub PMq

Jahresmittel 40 -

Tagesmittel 50 35

Feinstaub PM, 5

Jahresmittel 25 -

M145849/01 BSG/ZND
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3 Ortliche Begebenheiten und Beschreibung der Methodik

3.1 Beschreibung der 6rtlichen Verhaltnisse und der StralRenplanung
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Das Untersuchungsgebiet liegt norddstlich von Pforzheim im Enztal.

Die B 10 ist eine Uberregionale Ost-West-Verbindung und verlauft von Pirmasens
Uber Karlsruhe nach Ulm und Augsburg. Als Autobahnzubringer sowie als Verbin-
dung nach Stuttgart und Karlsruhe ist sie fur die Anbindung der Stadt Pforzheim an
die benachbarten Regionen von besonderer Bedeutung. Zwischen Niefern und
Eutingen kreuzt sie teilhndhenfrei die A 8, die hier in Nordwest-Sidost-Richtung
verlauft.

Von Pforzheim bis zur Einmiindung der SéagewerkstralRe bei Eutingen ist die B 10
bereits vierstreifig ausgebaut. Nun soll sie bis Niefern ebenfalls von zwei auf vier
Fahrstreifen verbreitert werden. Der geplante vierstreifige Ausbau erfolgt auf einer
Lange von insgesamt ca. 1,85 km. Er beginnt an dem bereits vierstreifig ausgebauten
Teilstlick der B 10 von Pforzheim her (Einmindung der Sagewerkstrafie bei
Eutingen) und endet am vierstreifig ausgebauten Knotenpunkt B 10/ L 1125/ K 4582
bei Niefern. Die Planung des Anschlusses an die A 8 erfolgt mit der Planung zum
sechsstreifigen Ausbau der A 8.

Der Bereich der StraRenplanung ist in der Ubersichtskarte in Abbildung 1 dargestellt.

Im Untersuchungsgebiet ist das Gelande stark gegliedert. Das Enztal verlauft von
Sudwest nach Nordost. Die geografische Hohe variiert von etwa 240 m NHN
(Normalhéhennull) an der Talsohle bis 360 m NHN auf den Hohenrticken nérdlich
und sudlich des Tals. Die B 10 verlauft sudlich der Enz im Tal, wahrend die A 8 in
Nordwest-Sudost-Richtung an den Seitenhéngen ins Tal hinab und wieder herauf
fuhrt.

Im &stlichen und westlichen Bereich der Stral3enplanung grenzen die Siedlungs-
bereiche von Eutingen und Niefern an die B 10 (Abbildung 1).

M145849/01 BSG/ZND
18. Februar 2019 Seite 5
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Abbildung 1. Ubersichtskarte mit Abgrenzung der StraRenplanung [10]. Kartengrundlage:
Topografische Karte ibernommen aus [24].

M145849/01 BSG/ZND
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3.2 Methodik und Berechnungsverfahren

Fur die Prognose der Luftschadstoffbelastungen ist ein Verfahren anzuwenden, das
die topografischen Gegebenheiten beriicksichtigt. Die Berechnungen der Emissionen
und Immissionen wurden mit dem fir diese Aufgabenstellung geeigneten dreidimen-
sionalen Stromungs- und Ausbreitungsmodell LASAT [5] durchgefihrt. Es wurden die
Schadstoffkonzentrationen flachenhaft im Untersuchungsgebiet und punktuell fur re-
prasentative Untersuchungspunkte an der zu den betrachteten StraRen nachstgele-
genen Bebauung berechnet.

Die Berechnung der verkehrsbedingten Emissionen (Masse der von den Fahrzeugen
verursachten Schadstoffe) erfolgte entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie
.Kfz-Emissionsbestimmung“ [18] auf Grundlage der aktuellen Datenbank ,Handbuch
fur Emissionsfaktoren des StraRenverkehrs HBEFA Version 3.3 [9]. Die Feinstaub-
emissionen der Fahrzeuge aufgrund von Abrieb und Aufwirbelung wurden nach [7]
ermittelt. Die Schadstoffemissionen wurden auf Grundlage der vom Verkehrsgut-
achter angegebenen Verkehrsmengen [23] und der den angesetzten Verkehrs-
situationen zugehdrigen Emissionsfaktoren berechnet.

Auf Grundlage der von der Topografie beeinflussten Luftstromungen (inklusive Kalt-
luftstrome) wurde die Ausbreitung der Schadstoffe mit dem dreidimensionalen Aus-
breitungsmodell LASAT berechnet [5]. Damit kénnen die Emissionen auf den be-
rucksichtigten Stralenabschnitten, die Tunnelstrecke, die Topografie und die ort-
lichen meteorologischen Verhéltnisse in die Berechnungen einbezogen werden.

Die Schadstoffhintergrundbelastung wurde anhand von Messdaten abgeschétzt. Es
wurden die verkehrsbedingten Immissionen im Untersuchungsgebiet flachenhaft er-
mittelt und der Hintergrundbelastung tberlagert.

Die Parametrisierung der luftchemischen Umwandlung des von Kraftfahrzeugen
hauptsachlich emittierten NO in NO, erfolgte nach [21]. Diese Vorgehensweise wurde
durch Auswertungen von Messdaten der Jahre 2000 — 2003 fur NO,-Jahresmittel-
werte bis 60 pg/m?® bestétigt [2].

Ermittlung der Kurzzeitbelastungswerte

Die Betrachtung der PMy,-Kurzzeitbelastung erfolgt mit Hilfe der funktionalen Abhan-
gigkeit zwischen der Anzahl der Tage mit PMjo-Tagesmittelwerten grof3er als

50 pg/m?® und dem PMy,-Jahresmittelwert, die in einem Forschungsprojekt der Bun-
desanstalt fiir StraRenwesen BASt aus Messdaten abgeleitet wurde [6]. Eine Uber-
schreitung des PMyo-Kurzzeitgrenzwertes wird mit diesem Ansatz fiir PM,o-Jahres-
mittelwerte groRer als 30 pg/m?® abgeleitet.

Das Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrange-Simulation von Aerosol-Transport) berechnet
die Ausbreitung von Spurenstoffen in der Atmosphare, indem fur eine Gruppe reprasenta-
tiver Stoffteilchen der Transport und die turbulente Diffusion durch einen Zufallsprozess auf
dem Computer simuliert wird (Lagrange-Simulation).

M145849/01 BSG/ZND
18. Februar 2019 Seite 7
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Nach einem Ansatz des Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
LANUV von Nordrhein-Westfalen wird bei einem PM;g-Jahresmittelwert zwischen
29 pg/m?® und 32 pg/m? die zulassige Anzahl von Uberschreitungen des Tagesmittel-
wertes moglicherweise nicht eingehalten [11]. Nach [17] kann davon ausgegangen
werden, dass der PM,o-Tagesmittelgrenzwert eingehalten wird, wenn der PMy,-Jah-
resmittelwert nicht mehr als 27 bis 30 pg/m? betragt. Der PMyo-Kurzzeitgrenzwert ist
daher wesentlich strenger als der zulassige Jahresmittelwert fiir PM;o von 40 ug/m?.

Bezlglich NO,ist aus Messdaten der umgekehrte Zusammenhang bekannt. Hier ist
der Jahresmittelwert erwartungsgemar die kritischere Grof3e. Statistische Auswer-
tungen von gemessenen NO,-Konzentrationen weisen im Vergleich der NO,-Kurz-
zeitbelastungswerte mit dem zugehoérigen Jahresmittelwert an allen Messorten den
Jahresmittelwert als die kritischere GroéRRe aus. Unterschreitet die NO,-Belastung im
Jahresmittel den Grenzwert der 39. BImSchV von 40 pg/m®, so ist im Regelfall auch
die Einhaltung der zulassigen Uberschreitungshaufigkeit (18mal pro Jahr) des Stun-
dengrenzwerts von 200 pg/m?® zu erwarten. Aus diesem Grund erfolgt im Zuge des
vorliegenden Berichts keine explizite Bestimmung und Bewertung der Uberschrei-
tungshaufigkeit des NO,-Stundengrenzwerts. Die Beurteilung der Luftqualitat erfolgt
anhand der kritischeren Komponente NO,-Jahresmittelwert.

M145849/01 BSG/ZND
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Eingangsdaten und technische Grundlagen
Verkehrsdaten

Die Verkehrszahlen wurden vom Verkehrsgutachter [23] zur Verfligung gestellt. Die
in den Emissions- und Immissionsberechnungen verwendeten Verkehrsdaten fiir die
Prognose Planfall sind in Abbildung 2 angegeben. Fir die Autobahn wurde die nach
[23] anzusetzende Verkehrsbelastung zu gleichen Teilen auf beide Fahrtrichtungen
verteilt. Der Prognosehorizont der Verkehrsdaten liegt im Jahr 2030. Die Verkehrs-
zahlen wurden als durchschnittliche tégliche Verkehrsstarken (DTV in Kfz/24 h) und
als durchschnittlicher taglicher Schwerverkehr SV (> 3,5 t zGG?) angegeben.

Auf den bertcksichtigten StraRenabschnitten wurde nach [1] fur die Fahrzeugflotten-
zusammensetzung ein mittlerer Anteil der leichten Nutzfahrzeuge (INfz < 3,5 t zGG?)
von 9 % am Leichtverkehr (Pkw und INfz) und der Linien- oder Reisebusse von 13 %
am Schwerverkehr angesetzt.

2

zGG zuléassiges Gesamtgewicht

M145849/01 BSG/ZND
18. Februar 2019 Seite 9
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DTV / SV jeweils in Kfz/24h

A 4streifiger Ausbau B10 Eutingen - Niefern DTV in Kfz/24h
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Abbildung 2. Planfall Ausbau der B 10 Prognose 2030 - durchschnittliche tagliche Verkehrs-
starken (DTV) und tagliche Anzahl Schwerverkehr SV (uber 3,5 t zGG?) [23]. Fur die Auto-
bahn ist die Verkehrsbelastung je Fahrtrichtung angegeben. Kartengrundlage: Topografische

Karte ibernommen aus [24].

4.2 Emissionen des StralRenverkehrs

Die Berechnung der Schadstoffemissionen erfolgte auf Basis der 0. a. Verkehrsmen-
gen und Aufteilungen auf Fahrzeugarten sowie der Verkehrssituationen. Anhand der
Verkehrsdaten und den Emissionsfaktoren pro Kfz wurden entsprechend der ein-
schlagigen Richtlinie VDI 3782 Blatt 7 ,Kfz-Emissionsbestimmung” [18] die vom
StralRenverkehr freigesetzten Schadstoffmengen (Emissionen) berechnet. In der
vorliegenden Untersuchung werden die Schadstoffe Stickoxide (NO, bzw. NO und

NO,) und Feinstaub (PMy, und PM,5) behandelt.

M145849/01 BSG/ZND
18. Februar 2019
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Die Abgas-Emissionsfaktoren der Kraftfahrzeuge wurden dem einschlagigen "Hand-
buch Emissionsfaktoren des StralRenverkehrs HBEFA 3.3" [9] fur das betrachtete
Bezugsjahr entnommen.

Das HBEFA gliedert die Verkehrssituationen anhand von vier Kategorien: Gebietstyp
(landlicher Raum oder stadtisch/Ballungsraum), funktionale StraRentypen, Tempo-
limit und Verkehrsqualitat. Die StraRentypen werden unterschieden nach Autobahnen
(AB), Fern- und BundesstraRen (fern), Hauptverkehrsstraf3en (hvs), Verbindungs-
straRen zwischen Ortschaften (samm), dto. mit Kurven (sammk), und ErschlieBungs-
stralRen (erschl). Zudem werden im HBEFA die Emissionsfaktoren fiir verschiedene
Langsneigungen der Stral3en angegeben. Die Verkehrsqualitat wird im HBEFA durch
einen vierstufigen level of service (LOS) klassifiziert.

Die Verkehrssituation im Untersuchungsgebiet wurde nach HBEFA dem Gebietstyp
Jandlicher Raum* zugeordnet. Fir den flieRenden Verkehr wurde nach Erkenntnis-
sen bei der Ortseinsicht [16] und den Ergebnissen der Leistungsfahigkeitsberech-
nungen [23] auf den Straf3en im Untersuchungsgebiet die Verkehrsqualitat nach
HBEFA Uberwiegend als ,dichter Verkehr (LOS 2)" eingestuft. Nach Aussagen der
Herausgeber des HBEFA ist diese Verkehrsqualitat die bei Verkehr ohne Stérung auf
nahezu allen Stralen anzusetzende.

Die Emissionsfaktoren fur die Prognosen wurden fir eine Verkehrsflottenzusammen-
setzung nach HBEFA 3.3 im Bezugsjahr 2023° ermittelt. Dieser Ansatz ist konser-
vativ, da er die ungunstigste Situation abbildet. Aufgrund der gesetzlichen Rege-
lungen zur technischen Emissionsminderung ist in spéteren Jahren mit geringeren
Emissionsfaktoren der Kraftfahrzeuge zu rechnen.

Die sog. Kihl- und Kaltstartemissionen, d. h. die Emissionen aus noch nicht warmge-
laufenen Fahrzeugmotoren, wurden nach Angaben des Entwicklers des HBEFA [14]
bei den Emissionsberechnungen bertcksichtigt. Feinstaubemissionen aufgrund von
Abrieb und Aufwirbelung wurden nach [7] berucksichtigt.

Die im Untersuchungsgebiet angesetzten Verkehrssituationen sind Abbildung 3 zu
entnehmen. In Tabelle 2 sind die verwendeten Emissionsfaktoren differenziert nach
Leichtverkehr LV (Personenkraftwagen Pkw, inkl. 9 % leichte Nutzfahrzeuge INfz)
und Schwerverkehr SV (schwere Nutzfahrzeuge SNF, inkl. 13 % Busse) aufgefuhrt.

Fertigstellung der MaRnahme wird friihestens in 2023/2024 sein.

M145849/01 BSG/ZND
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A 4streifiger Ausbau B10 Eutingen - Niefern
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Abbildung 3. Planfall, angesetzte Verkehrssituationen nach HBEFA [9].

M145849/01 BSG/ZND
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Tabelle 2. Emissionsfaktoren Leichtverkehr LV (Pkw und INfz) und Schwerverkehr SV (SNF
und BUS) nach HBEFA 3.3 [9] fir eine Fahrzeugflotte im Jahr 2023.

NO Partikel PMz,5 PMio
Langs- X (Abgas) (Abrieb)  (Abrieb/Aufw.)
neigung LV S\, LV S\, LV S\, LV S\
in [mg/km] je Fahrzeug

Verkehrssituation

Lab100d 0% 200 390 2,8 6 14,5 87 30 130
Lab100d+2 +2% 320 590 3,8 9 14,5 87 30 130
Lab100d+4 +4% 480 940 50 12 14,5 87 30 130
Lab100d+6 +6% 700 1.260 6,3 16 14,5 87 30 130
Lab100d-2 -2% 110 710 2,0 2 14,5 87 30 130
Lab100d-4 -4% 60 110 16 1 14,5 87 30 130
Lab100d-6 -6% 40 20 1.4 1 14,5 87 30 130
Lab120d+2 +2% 400 590 4,2 9 14,5 87 30 130
Lab120d+4 +4% 650 950 5,6 12 14,5 87 30 130
Lab120d+6 +6% 950 1.260 7,0 16 14,5 87 30 130
Lab120d_4 +/-4% 370 530 3,8 6 14,5 87 30 130
Lab80d+2 +2% 260 580 3,4 10 14,5 87 30 130
Lab80d-2 -2% 100 730 1.8 2 14,5 87 30 130
Labg130d 0% 400 390 4,9 6 14,5 87 30 130
Lhvs100d 0% 200 560 2,9 9 14,5 87 30 130
Lhvs100d_2 +/-2% 220 770 3,0 9 14,5 87 30 130
Lhvs70d 0% 230 720 3,2 10 14,5 87 30 130
Lhvs70d_2 +/-2% 240 900 3,2 10 14,5 87 30 130
Lhwsk70d 0% 200 970 3,2 12 14,5 87 30 130
Lhvsk70d+6 +6% 520 1.500 57 24 14,5 87 30 130
Lhvsk70d-6 -6% 80 860 1,8 4 14,5 87 30 130
Lhvs50d 0% 230 1.150 4,0 13 14,5 87 33 350
Lhvs50d_2 +/-2% 230 1.290 4,1 13 14,5 87 33 350
Lhvsk50d_2 +/-2% 240 1.780 4,1 17 14,5 87 33 350
Lhvsk50d_4 +/-4% 270 1.730 4,4 17 14,5 87 33 350
Lerschi30d 0% 280 1.570 51 19 14,5 87 35 500
Lab100d+6Tunnel +6% 700 1.260 6,3 16 14,5 87 30 130
Lab100d-6Tunnel  -6% 40 20 14 1 14,5 87 30 130

Labg130d Landlich, Autobahn, ohne Tempolimit, dichter Verkehr, Langsneigung 0%

Lab100d Landlich, Autobahn, Tempolimit 100, dichter Verkehr, Ldngsneigung 0%

Lab100d+2 Landlich, Autobahn, Tempolimit 100, dichter Verkehr, Langsneigung +2%
Lab100d-4 Landlich, Autobahn, Tempolimit 100, dichter Verkehr, Ld&ngsneigung -4%

Lhvs70d+6 Landlich, Hauptverkehrsstral3e, Tempo 70, dichter Verkehr, LAngsneigung +6%
Lhvsk50d  Landlich, Hauptverkehrsstraf3e kurvig, Tempo 50, dichter Verkehr, Langsneigung 0%
Lerschl30d Landlich, ErschlieBungsstral3e, Tempo 30, dichter Verkehr, Ldngsneigung 0%

Die fur die Immissionsprognosen angesetzten Emissionsquellstarken der jeweiligen
Stral3enabschnitte wurden aus den o. a. Emissionsfaktoren in Verbindung mit den
Verkehrsmengen fir die betrachteten StralRenabschnitte (Abschnitt 4.1) berechnet.
Die mit den Verkehrsprognosedaten 2030 und mit einer Kfz-Flotte des Jahres 2023
ermittelten Emissionsdichten sind fur die hier betrachteten Untersuchungsfall in
Abbildung 4 dargestellt. Die im geplanten Tunnelabschnitt der BAB A 8 erzeugten
Emissionen wurden auf dessen Portalbereiche umgelegt.
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Abbildung 4. Prognose Planfall 2030, jahresmittlere Emissionsquellstarken StralRenverkehr

ermittelt mit einer Kfz-Flotte des Jahres 2023.
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4.3 Berucksichtigung von Gelandedaten

Das Gelanderelief variiert im Rechengebiet zwischen ca. 228 m und 385 m Uber
Normalhéhennull (NHN). Das Gelande kann als gegliedert eingestuft werden. Zur
Berucksichtigung der Orographie bei der Berechnung des Windfeldes wurde die
Gelandestruktur in Form eines digitalen Gelandemodells zugrunde gelegt.

Die Bodenrauigkeit des Gelandes wird durch eine mittlere Rauigkeitslange z, be-
schrieben. Sie ist nach Anhang 3 der TA Luft aus den Landnutzungsklassen des
CORINE-Katasters [3] zu bestimmen. Auf Basis der Gelandenutzungsdaten wird in
den Ausbreitungsrechnungen die Bodenrauigkeit zo = 0,5 m angesetzt. Die Ver-
drangungshohe dq ergibt sich nach Anhang 3 der TA Luft [8] mit dg = 2o % 6.

Das digitale Gelandemodell wurde aus friiheren Untersuchungen [24] [25] flr den
Auftraggeber im Zuge der Planung zum Ausbau der A 8 im Bereich des Enztals Uber-
nommen. Die hierfur zugrunde gelegten Gelandehéhen waren vom Auftraggeber zur
Verfugung gestellt worden. Die Rasterauflésung des digitalen Gelandemodells be-
tragt 25 m (siehe Relief in Abbildung 5). Das digitale Gelandemodell wurde bei den
Stromungs- und Ausbreitungsrechnungen mit LASAT sowie bei den ebenfalls aus
den Untersuchungen [24] [25] im Rahmen der Planungen zum Ausbau der A 8 Uiber-
nommenen Kaltluftsimulationen verwendet.

5424000

5418000 5420000 5421000

5418000

5417000

5416000

IMULLER-BBM e
3476000 3477000 3478000

3479000 3480000 3481000 3482000 3483000 3484000 3485000 3486000 3487000 3488000

Abbildung 5. Gelanderelief im LASAT-Rechengebiet, Gelandehdhen Glbernommen aus [24].
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4.4 Rechengebiet und rdumliche Aufldsung

Das LASAT-Rechengebiet fur die Ausbreitungsrechnung wurde als ein rechteckiges
Gebiet mit einer Kantenlange von 4.500 m x 4.500 m festgelegt (Abbildung 6). Das
Raster zur Berechnung der Immissionen wurde mit einem Gitter festgelegt, dessen
Maschenweite 25 m betragt.

_.&.::;kﬁgf.c:;% L T T W T g
S = LASAT-Rechengebiet |
% o (3 ;
R 0y

Stralien

1 4streifiger Ausbau B10 Eutingen -

afl et dbiickel

-2
b

e B10-MNeubaustrecke

Tunnel

TR Bufreste oo _ome

i Ty LTS
323.0 y - -\;— ‘v.\_a_ag &
-\\m«}ym
. e T

0 500 1'000 2'000 Meter
MULLER-BBM H N

Abbildung 6. LASAT-Rechengebiet, Kartengrundlage: Topografische Karte tbernommen aus
[24].
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4.5 Meteorologische Daten

Fur die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden Angaben Uber die Haufigkeit
verschiedener Ausbreitungsverhéltnisse in den unteren Luftschichten bendtigt, die
durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilitat der Atmosphéare definiert
sind. Hierflr sind meteorologische Daten zu verwenden, die fur das Untersuchungs-
gebiet charakteristisch sind.

Die Windrichtungsverteilung an einem Standort wird primar durch die grof3raumige
Luftdruckverteilung gepragt. Die Strémung in der vom Boden unbeeinflussten Atmos-
phéare (ab ca. 1.500 m tber Grund) hat daher in Mitteleuropa ein Maximum bei sud-
westlichen bis westlichen Richtungen. Ein zweites Maximum, das vor allem durch die
Luftdruckverteilung in Hochdruckgebieten bestimmt wird, ist bei Winden aus Ost bis
Nordost vorherrschend. In Bodennahe, wo die lokale Ausbreitung von verkehrsbe-
dingten Schadstoffen erfolgt, wird die Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsver-
teilung jedoch durch die topographischen Strukturen modifiziert. Dies ist vor allem im
Bereich von Télern sichtbar. Dort werden die Windrichtungen entlang der Talachse
kanalisiert.

In der Nahe des Untersuchungsgebiets liegt die Station Pforzheim-Ispringen des
Deutschen Wetterdienstes (DWD). Fur die vorliegende Untersuchung sind die
Winddaten von Ispringen [13] am besten geeignet. Die Haufigkeitsverteilung der
Winddaten von anderen, nahgelegenen Standorten geben lokal gepragte Einflisse
wieder. Die DWD-Station Ispringen liegt etwa 4 km ndrdlich von Pforzheim in leicht
hiigeligem Gelande umgeben von Wiesen, Ackern und lockeren Baumgruppen. Die
Station liegt frei und ist reprasentativ fir die Region. Lediglich im Westen und Nord-
westen wird die freie Lage durch eine Pappelreihe und landwirtschaftliche Gebaude
etwas beeintrachtigt. Die Haufigkeitsverteilungen der Windrichtungen und Windge-
schwindigkeiten fir die Station Ispringen im Zeitraum 01.06.1989 bis 31.05.1996 sind
in der Abbildung 7 dargestellt. Die auftretenden Hauptwindrichtungen sind West bis
Siudwest und v. a. bei geringen Windgeschwindigkeiten Stidost bis Ost. Die mittlere
Windgeschwindigkeit liegt bei 3.1 m/s. Die relative Haufigkeitsverteilung der Ausbrei-
tungdklassen ist in Abbildung 8 dargestellt. Mit einem Anteil von 50 % treten die neu-
tralen Schichtungen der Klassen I1l/1 und 111/2 am haufigsten auf. Stabile Schich-
tungen liegen in ca. 38 % der Falle vor.

Die Ausbreitungsklassenstatistik von Pforzheim-Ispringen [13] wird bei den Berech-
nungen als Referenz angesetzt. Das diagnhostische Windfeldmodell des Ausbrei-
tungsmodells LASAT berechnet fur das gesamte Rechengebiet die durch Topografie
und Landnutzung gepragte drtliche Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsver-
teilung. Hierfur werden 36 Windverteilungen einzeln berechnet, wobei die Anstrom-
richtung am Rand des Untersuchungsgebiets jeweils um 10 Grad variiert wird. Die
verwendete Ausbreitungsklassenstatistik reprasentiert in dieser Vorgehensweise nur
die groRraumigen Windverhaltnisse (Hauptwindrichtungen etc.), die dann mit den be-
rechneten drtlichen Windfeldern im Untersuchungsgebiet statistisch gekoppelt wer-
den. Somit liegt fiir das Untersuchungsgebiet flachendeckend die Information zu den
lokalen Windverhaltnissen vor.

M145849/01 BSG/ZND
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Abbildung 7. Windrichtungs- und -geschwindigkeitshaufigkeiten an der DWD-Station
Pforzheim-Ispringen [13].
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Abbildung 8. Haufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen an der DWD-Station
Pforzheim-Ispringen [13].

Das wesentliche Charakteristikum fur den Turbulenzzustand und damit die Fahigkeit
zur VerdUnnung von Schadstoffemissionen stellen die sogenannten Ausbreitungs-
klassen dar.

Die vom Partikelmodell LASAT bengétigten meteorologischen Grenzschichtprofile und
die hierzu bendtigten GroRRen

- Windrichtung in Anemometerhdhe
- Monin-Obukhov-Lé&nge
- Mischungsschichthéhe

wurden gemal} Richtlinie VDI 3783 Blatt 8 [20] und entsprechend den im Anhang 3
der TA Luft [8] festgelegten Konventionen bestimmt.

Simulation von Kaltluftstrémungen

Im Untersuchungsgebiet sind relevanten Einfliissen von Kaltluftstrémungen zu
erwarten. Diese wurden mittels Kaltluftsimulationen bertcksichtigt (siehe Abschnitt
4.3), die in die der Ausbreitungsrechnung zugrunde gelegten meteorologischen
Daten und Windfelder eingebunden wurden.

Die aus den friheren Untersuchungen Glbernommenen Simulationen fiir die Kaltluft-
stromungen wurden fir ein weitaus grol3eres Rechengebiet als das LASAT-
Rechengebiet durchgefuhrt, um die Einzugsbereiche der Kaltluft ausreichend zu
erfassen (siehe [25]).

M145849/01 BSG/ZND
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4.7 Hintergrundbelastung

Die Gesamt-Immission (Konzentration) eines Schadstoffes setzt sich aus der lokal
vorhandenen Hintergrundbelastung und der Zusatzbelastung zusammen, die von den
in den Ausbreitungsrechnungen bericksichtigten Emissionen verursacht wird. Die
lokale Hintergrundbelastung resultiert aus der Uberlagerung von Schadstoffen aus
Uberregionalem Ferntransport und aus Industrie, Hausbrand sowie anderen bei den
Ausbreitungsrechnungen nicht beriicksichtigten Schadstoffquellen. Es ist die Schad-
stoffbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die explizit in den Ausbreitungs-
rechnungen einbezogenen Emissionen vorliegen wirde. Die Hintergrundbelastung
kann aus geeigneten quellfern erhobenen Messdaten abgeleitet werden.

Die Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wrttemberg
LUBW betreibt das Luftmessnetz zur Uberwachung der Luftqualitat. Die gemessenen
Luftschadstoffkonzentrationen werden von der LUBW als statistische Jahreskenn-
groRen veroffentlicht [12]. Die Messstationen werden vom Betreiber entsprechend
ihrer Lage in Bezug zu den wesentlichen Emittenten klassifiziert.

Die Jahreskenngr6Ren fir die Messstationen im Umfeld sind zusammen mit der vom
Betreiber angegebenen Klassifizierung der Station in der Tabelle 3 aufgefiihrt. Die
nachstgelegenen Messstellen Wiesloch (etwas erhdht aul3erhalb des Rheintals) und
Heidelberg (stadtisch gepragt) werden nicht als repréasentativ fir das Untersuchungs-
gebiet erachtet.

Die Daten der Messstellen Eggenstein (etwa 30 km sudwestlich, vorstadtischer
Hintergrund) und Karlsruhe-Nordwest (etwa 37 km sudwestlich, vorstadtischer Hinter-
grund) werden zur Einschatzung der Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet
herangezogen.

Tabelle 3. Messdaten (Jahreskenngrof3en) der umliegenden Messstationen sowie deren
Klassifizierung [12].

Station Jahr NO» PMy s PM1o PM31o-TM>50 Bet.r.ei.ber- Ent.fernung
[ug/m3] [ug/m3] [ug/m3] [-] Klassifizierung in km
Pforzheim 2014 26 11 16 5 stadtisch, 7,8
2015 27 12 17 4 Hintergrund
2016 25 11 15 1
2017 23 10 16 10
Eggenstein 2014 24 - 17 7 stédtisch, 31,9
2015 24 - 17 3 Hintergrund
2016 22 - 16 1
2017 20 - 17 7
Gartringen 2014 15 - 14 2 stadtisch, 31,5
2015 15 - 14 1 Hintergrund
2016 15 - 13 6
2017 14 - 14 6
Ludwigsburg 2014 26 - 17 8 stadtisch, 29,9
2015 27 - 19 4 Hintergrund
2016 26 - 17 1
2017 25 -- 17 10
Karlsruhe- 2014 23 12 17 8 stadtisch, 32,6
Nordwest 2015 24 12 17 3 Hintergrund
2016 23 11 16 1
2017 22 11 16 8
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Bei den Immissionsprognosen wurden auf dieser Grundlage die folgenden Jahres-
mittelwerte als Hintergrundbelastung angesetzt:

- 23 ug/m?® fiir NO,
- 11 pg/m?® fiir PM,5
- 17 pg/m?® fir PMy,

M145849/01 BSG/ZND
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Ergebnisse der Immissionsprognosen
Allgemeines

Mit dem Ausbreitungsmodell LASAT [5] wurden unter Beriicksichtigung der Schad-
stoffemissionen (Abschnitt 4.2), der Topografie (Abschnitt 4.3) sowie der meteorolo-
gischen Daten (Abschnitt 4.5) die Immissionszusatzbelastungen ermittelt und der
Hintergrundbelastung (Abschnitt 4.4) Gberlagert. Als Ergebnisse der Berechnungen
liegen fir die betrachteten Immissionsorte die prognostizierten Luftschadstoff-Ge-
samtbelastungen (Immissionen) vor. Die Beurteilung der Immissionen erfolgt nach
den Vorgaben der 39. BImSchV [15].

In den nachfolgenden Abbildungen sind die fur das Niveau in 1,5 m Gber Grund
(bodennah) berechneten Immissionen flachendeckend fir das Untersuchungsgebiet
grafisch dargestellt. Die grafische Umsetzung der Immissionen erfolgt in Farben, die
bestimmten Konzentrationsintervallen zugeordnet sind. Die Zuordnung zwischen
Farbe und Konzentrationsintervall ist jeweils in einer Legende angegeben. Die Farb-
gebung orientiert sich jeweils an der Hintergrundbelastung (hellblau) und Uberschrei-
tungen des Grenzwertes (rot bis lila). Die bertcksichtigten Stral3enabschnitte und
ausgewahlte Untersuchungspunkte / Immissionsorte (Abschnitt 5.3) sind in den
Abbildungen markiert.

Immissionen in Bezug auf Schutz der menschlichen Gesundheit

Die fur den Planfall Prognose 2030 mit einer Kfz-Flotte des Jahres 2023 ermittelten
Feinstaubimmissionen sind fir PM, s in Abbildung 9 und fir PMyg in Abbildung 10
dargestellt.

Auch stral3ennah sind die PM, s-Immissionen im Planfall geringer als der Immissions-
grenzwert fiir den Jahresmittelwert von 25 pg/m*. An beurteilungsrelevanten Ge-
baudefassaden im Untersuchungsgebiet sind die PM, s-Jahresmittelwerte deutlich
geringer als der Grenzwert.

Die ermittelten PMjo-Immissionen unterschreiten im Planfall den Grenzwert fir den
Jahresmittelwert von 40 pg/m® deutlich. Die nach 39. BImSchV zuléssigen 35 Uber-
schreitungstage fir den Tagesgrenzwert von PM;o werden in den beurteilungsrele-
vanten Bereichen entsprechend der in Abschnitt 3.2 genannten Korrelation deutlich
unterschritten. Bei prognostizierten Gesamtbelastungen an den Geb&udefassaden
von hochstens 20 pg/ma ist nicht mit einer Uberschreitung der zulassigen Anzahl von
35 Tagen mit Tagesmittelwerten gréRer 50 pg/m?® zu rechnen [6] [11] [17].

Der Vergleich der Immissionen mit dem jeweiligen Grenzwert zeigt die unterschied-
liche Relevanz der Schadstoffkomponenten. Die NO,-Jahresmittelwerte stellen in Be-
zug zum Grenzwert die héchsten Immissionsbelastungen dar, d. h. die ermittelten
Immissionskenngréf3en der anderen Schadstoffe schopfen den jeweiligen Grenzwert
weniger aus.
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Abbildung 9. Planfall Prognose 2030, PM, s-Immissionen (Jahresmittelwerte) ermittelt mit Kfz-
Flotte des Jahres 2023, Kartengrundlage: Topografische Karte ibernommen aus [24].
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Abbildung 10. Planfall Prognose 2030, PMg-Immissionen (Jahresmittelwerte) ermittelt mit
Kfz-Flotte des Jahres 2023, Kartengrundlage: Topografische Karte ibernommen aus [24].
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Die NO,-Jahresmittelwerte sind bezogen auf den Grenzwert deutlich hdher als die
NO,-Kurzzeitbelastungen, d. h. die ermittelten NO,-Jahresmittelwerte schopfen den
Grenzwert nach 39. BImSchV starker aus als die zulassigen Uberschreitungen der
NO,-Stundenmittelwerte. Zur Bewertung der NO,-Immissionen werden daher die Be-
lastungen auf Grundlage der NO,-Jahresmittelwerte diskutiert.

In Abbildung 11 sind die fir den Planfall Prognose 2030 mit einer Kfz-Flotte des Jah-
res 2023 ermittelten NO,-Jahresmittelwerte dargestellt. Die NO,-Immissionen zeigen
erwartungsgemalr langs der von Nord nach Sid das Untersuchungsgebiet queren-
den A 8 sowie entlang der von West nach Ost verlaufenden B 10 deutlich erhéhte
Konzentrationen. An den nachstgelegenen beurteilungsrelevanten Gebauden zur

B 10 (Wohnbebauung, Hotel) unterschreiten jedoch die prognostizierten NO,-Im-
missionen im Planfall den Grenzwert von 40 ug/m3.

Immissionsprognose
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& 23
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Abbildung 11. Planfall Prognose 2030, NO,-Immissionen (Jahresmittelwerte) ermittelt mit Kfz-
Flotte des Jahres 2023, Kartengrundlage: Topografische Karte bernommen aus [24].
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5.3 Punktuelle Auswertung hinsichtlich Schutz der menschlichen Gesundheit

Neben der flachenhaften Darstellung wurden fiir ausgewahlte Untersuchungspunkte
(Immissionsorte) die ermittelten Immissionen punktgenau ermittelt. Die Immissions-
orte wurden an die zu den Stral3en nachstgelegenen Wohngebaude (bzw. im Falle
des I0_01 ein Hotel) gelegt. Die Abbildung 12 zeigt die Lage der ausgewahlten
Immissionsorte, fir die die Immissionen berechnet wurden.

4streifiger Ausbau B10 Eutingen - Niefern -
Immlsslonsprognose X

Immissionsorte
Straflen
Tunnel

i Gebéude

e @ = ¥ ._4 | s 1'000 Meter
MULLER-BBM \ /
Abbildung 12. Lage der ausgewahlten Untersuchungspunkte (Immissionsorte), Kartengrund-
lage: Topografische Karte ibernommen aus [24].

Die fur die ausgewahlten Untersuchungspunkte prognostizierten Gesamtbelastungen
des Planfalls sind in Tabelle 4 aufgefihrt. Die an diesen Untersuchungspunkten er-
mittelten Immissionen stehen fir die verkehrsbedingt am hdchsten belasteten, beur-
teilungsrelevanten Bereiche (Wohnnutzung).
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Tabelle 4. Immissionen Prognose 2030 (Jahresmittelwerte) an den ausgewahlten
Immissionsorten (siehe Abbildung 12), ermittelt mit einer Kfz-Flotte des Jahres 2021.

Untersuchungs- NO» PM2,5 PMig PMj-TM>50

punkt [ug/m3  [ug/m3  [pg/m3 [-]

IO _01 32 12 18 5

I0_02 27 12 18 5

IO_03 31 12 18 5

I0_04 30 12 18 5

IO_05 31 12 19 6

IO_06 31 12 18 5

I0_07 26 12 18 5
Grenzwert 40 25 40 35

Die Feinstaubbelastungen an den ausgewahlten Immissionsorten unterschreiten die
Grenzwerte fur die Jahresmittelwerte nach der 39. BImSchV. Die ermittelten PM, s-
Jahresmittelwerte liegen mit maximal 12 pg/m?® deutlich unter dem Grenzwert von

25 pg/m?®. Auch die ermittelten PM,o-Jahresmittelwerte liegen mit maximal 19 pg/m®
deutlich unter dem Grenzwert von 40 pg/m®. Damit ist an den Fassaden der betrach-
teten Gebaude auch davon auszugehen, dass die nach der 39. BImSchV zulassigen
35 Uberschreitungstage fiir den PMy,-Tagesmittelwert nicht erreicht werden.

Auch die NO,-Jahresmittelwerte liegen mit maximal 32 pg/m?3 unterhalb des Grenz-
werts von 40 pg/m3. Die NO,-Immissionen sind jedoch in Bezug zum Grenzwert deut-
lich hoher.

Nach den hier dokumentierten Untersuchungen werden im untersuchten Planfall die
Grenzwerte nach 39. BImSchV in den beurteilungsrelevanten Bereichen (Geb&ude-
fassaden in Wohnbereichen) eingehalten.

Da die Immissionszusatzbelastung im Planfall Prognose 2030 mit den Emissions-
faktoren einer Fahrzeugflotte des Jahres 2023 ermittelt wurde, stellt die vorliegende
Immissionsprognose einen konservativen Ansatz im Sinne einer ,ungunstigsten
Annahme* dar. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur technischen Emissions-
minderung ist in spateren Jahren mit geringeren Emissionsfaktoren der Kraftfahr-
zeuge zu rechnen.
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