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1 Vorbemerkungen

Die quantitativen Angaben zu den bauzeitlichen wasserrechtlichen Tatbestanden basieren auf dem
derzeitigen Stand der Planungen.
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2 Wasserrechtlicher Antrag

Far die folgenden Benutzungen nach WHG wird die Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragt:

= Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewésser (§ 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG)
= Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierflir bestimmt
oder geeignet sind (§ 9, Abs.2, Ziffer 1 WHG)

Die Gebirgsdurchlassigkeit wird in den Untersuchungsabschnitten des Buntsandsteines weitgehend
von der Durchtrennung der Trennflachen bzw. in erster Linie von den Kliften bestimmt. Die Ge-
steinsdurchlassigkeit ist demgegeniber vernachlassigbar gering.

Lokaler Vorfluter ist der im Norden flieRende Talesbach, der in Calw-Hirsau in die Nagold miindet.
Der geschlossene Bergwasserspiegel liegt im Bereich des Buntsandsteines vermutlich auf Héhe der
Nagold und somit deutlich unterhalb der Trasse der Hermann-Hesse-Bahn. Es ist somit im Tunnel
lediglich mit Schicht- und Sickerwasser zu rechnen.

Im Zuge der Ausflihrung der antragsgegenstandlichen Planung sind folgende MalRhahmen im Ab-
schnitt Bestandstunnel Hirsau mit Voreinschnitten geplant.

= Neubau Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz im gesamten Tunnel Hirsau zwi-
schen km 43,7+60 und km 44,3+14

= Neubau Einhausung zum Fledermausschutz in den Voreinschnitten des Tunnels Hirsau —
vor (km 43,6+20 bis 43,7+60) und nach (km 44,3+14 bis 44,3+94) dem Tunnel

Grundsatzlich bleiben Einleitmengen gegenliber dem Ist-Zustand unverandert.

Die zur Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragten wasserrechtlichen Tatbestéande sind in den Anla-
gen Unterlagen 1.1 bis 1.3 aufgefuhrt.
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Benutzungen nach § 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

a) dauerhaft

Einbringen von Verpressmitteln in den Untergrund, ggf. mit Austrag von Stoffen in Grundwasser

Unterlage 1.1

Streckenabschnitt Betroffene Einbringung von Verpressmittel
von bis geologi- Zweck / Art Lange Menge Verpressmate- davon unterhalb GW-Spie- ., .
[km] [km] i [m] rial [m?] gel bzw. Zeit der Ausfiihrung Bemerkungen
Schichten im Sickerwasserstrom
[%]
. Mai — September (aufgrund
Tunnel Hirsau Verankerung der Tunnelfunda- 3 o . ) .
Km 43,7460 - km 44,3+13 sm, so mente der Trennwand, 1.d.B. 40 m <ca.0,8m 100 % artenschutgzarﬁz:t)llcher Vor: Verpressléange ca. 5 m
Tunnel Hirsau Vorein- Verankerung der Fundamente Mai — September (aufgrund
schnitt Sud sm, so der Einhausgun LdB. +r.dB 120 m <ca.2,5m? 20 % artenschutzrechtlicher Vor- | Verpresslange ca. 5 m
km 43,6+30 - km 43,7+60 9, 1.d.B. +r1.d.B. gaben)
Tunnel Hirsau Vorein- Mai — September (aufgrund
schnitt Nord sm, so ;/eerraEr;rliﬁgtr;%rc]!erleugdin:%n‘tBe 140 m <ca.25m? 20 % artenschutzrechtlicher Vor- | Verpresslédnge ca. 5m
km 44,3+13 - km 44,3+95 9.1.d.B. +r.d.B. gaben)
sm - mittlerer Buntsandstein
S0 - oberer Buntsandstein
1.d.B. - links der Bahn
r.d.B. - rechts der Bahn
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Benutzungen nach § 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

b) bauzeitlich

Ableiten von Baustellenabwasser

Unterlage 1.2

Einlei- a) Leistungsfahigkeit des Vorfluters
Gewdsser tungsstelle : Wassermenge . . b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle
Streckenabschnitt in das eingelei- (Flur- Pl e Wassermengezj Oberflachenwas- Bt_egln_n e Dauel: Cler i c) Wasserqualitat des Einleitwassers mit Aufbe-
a Gl sers Grundwasser 1) Einleitung leitung n
tet wird stiicks ser reitungsmaBnahmen
nummer) d) sonstige Plane und Unterlagen
Wasserandrang bei
durch Bahnent-
wasserung nord- rungenns snatohends (zeigic—:r? varie- | 0-801s (zeitlich va- Mai - Septem- | 2) unbekannt, jedoch Einleitmenge unverandert
Tunnel und Voreinschnitte licher Vorein- Flurstlick Gegtein fiir die Veran- rend) keine Ver- riierend) keine Ver- Herstellung ber (auf rLFJ)nd ar- b) Einleitung in Sickerpackung / Steinhaufen
Tunnel Hirsau schnitt bei km 1932 (Calw) keruna. Bohrunaen anderung ge- anderung geaeniiber Bohrungen tenschu%zrechtli- ->Ausleitung auf Béschung
km 43,6+30 - km 44,3+95 | 44,4+581.d.B. | ca.44,4+58 ung, Bonr Dg " ! |9 gz | g 9eg Fundamente or ¢) Reinigung des Abwassers durch Absetzbecken
und r.d.B. in Té- vorwufgend mit Druck- genlber Ist-Zu- st-Zustand cher Vorgaben) und Neutralisationsanlage
Iésbéch luftspllung, Abfliihrung stand
Sickerwasser
1) fur die Dimensionierung des Oberflachenwassers wird ein 15-minitiges Regenereignis mit 2-jahrlicher Wiederkehrperiode mit 240 I/s x ha betrachtet
2) berucksichtigt einen Wasserandrang im Tunnel und den Voreinschnitten des Tunnels Hirsau
1.d.B. - links der Bahn
r.d.B. - rechts der Bahn
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Unterlage 1.3
Benutzungen nach § 9, Abs.2, Ziffer 1 WHG: Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfiir bestimmt oder
geeignet sind

a) dauerhaft

Verdolung Bahnseitengraben im Bereich der Einhausung in beiden Voreinschnitten Tunnel Hirsau

Betroffene . . .
) logi- mittlerer Reichweite der ) i
Streckenabschnitt Verursachende Anlage geo h Grundwasser- Grundwasser-be- Hohe des Anstaus Tiefe des Sunks Bemerkungen
s sche stand einflussung
chichten
Verdolung der vorhande-
nen, nur temporar was-
Tunnel Hirsau Vorein- serfiihrenden Entwésse-
schnitt Nord, 1.d.B rungserdgraben im Be- sm. so R R R R
km 44,3+13 - km 44,3+95 reich der Einhausung ’
(Lange 83 m) durch Sammelleitungen
DN 250 und Teilsickerrohr
DN 150
sm - mittlerer Buntsandstein
so - oberer Buntsandstein
1.d.B. - links der Bahn
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