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1 Vorbemerkungen

Die quantitativen Angaben zu den bauzeitlichen wasserrechtlichen Tatbestanden basieren auf dem
derzeitigen Stand der Planungen.
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2 Wasserrechtlicher Antrag

Far die folgenden Benutzungen nach WHG wird die Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragt:

= Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewésser (§ 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG)
= Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierflir bestimmt
oder geeignet sind (§ 9, Abs.2, Ziffer 1 WHG)

Die anstehenden Schichten des Mittleren Muschelkalks bilden eine Abfolge aus einem oberen
Grundwasserleiter (Dolomite der Diemel-Formation), einem Grundwassergeringleiter (ausgelaugte
Heilbronn-Formation) und einem weiteren Grundwasserleiter (Dolomite der Karlstadt-Formation).
Die Basis der Grundwasserleiter befindet sich jeweils an der Basis der Formationen.

Der Tunnel Forst quert die ca. 30 - 50 m breite Grabenbruchstruktur des Hengstetter Keupergrabens.
In diesem schmalen von Nordwesten nach Stdosten verlaufenden Graben sind in der Grabenscholle
die Schichten des Unterkeupers oberflachlich aufgeschlossen, der Versatz an den Grabenrandver-
werfungen betragt ca. 35 - 50 m. Die im Tunnel vorhandene gefasste ergiebige Quelle steht mit den
Stérungszonen in direktem Zusammenhang.

Lokaler Vorfluter ist der nach Osten in die Wirm entwassernde Altbach, der in der links und rechts
parallel des Gleises verlaufenden Bahnentwasserung seinen Anfang nimmt. Die MaRnahmen wer-
den nicht in einem Wasserschutzgebiet ausgeflihrt, es befindet sich auch kein solches im unmittel-
baren Abstrombereich. Hydrogeologisch wirkt der Tunnel Forst zusammen mit den bis 1872 kiinst-
lich erstellten Voreinschnitten des Tunnels drainierend auf die Grund- und Schichtwasserkorper im
Mittleren Muschelkalk. Die Schichtlagerungsverhaltnisse fiihren zu einer naturlichen Grundwasser-
flieRrichtung in sudliche Richtung. Die bahnparallelen Entwasserungsgraben wirken als Vorfluter.
Der Tunnel Forst und die Voreinschnitte trennen hydrogeologisch einen ca. 6 - 7 km? grof3en, bis ca.
580 m hohen uberwiegend bewaldeten H6henzug ndrdlich vom stratigraphisch gleich aufgebauten
Gebiet sudlich der Bahnanlage.

Im Zuge der Ausflihrung der antragsgegenstandlichen Planung sind folgende MalRhahmen im Ab-
schnitt Bestandstunnel Forst mit Voreinschnitten geplant:

= Neubau Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz im gesamten Tunnel Forst zwischen
km 36,3+71 und km 37,0+67

= Neubau Einhausung zum Fledermausschutz in den Voreinschnitten des Tunnels Forst — vor
(km 36,2+91 bis 36,3+71) und nach (km 37,0+67 bis 37,1+47) dem Tunnel

Grundsatzlich bleiben Einleitmengen gegenuber dem Ist-Zustand unverandert.

Die zur Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragten wasserrechtlichen Tatbestéande sind in den Anla-
gen Unterlagen 1.1 bis 1.3 aufgefuhrt.
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Benutzungen nach § 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

a) dauerhaft

Einbringen von Verpressmitteln in den Untergrund, ggf. mit Austrag von Stoffen in Grundwasser

Unterlage 1.1

Streckenabschnitt Betroffene Einbringung von Verpressmittel
von bis geologi- Zweck / Art Lange Menge Verpressmate- davon unterhalb GW-Spie- ., .
[km] [km] i [m] rial [m?] gel bzw. Zeit der Ausfiihrung Bemerkungen
Schichten im Sickerwasserstrom
[%]
Mai — September (aufgrund
Tunnel Forst Verankerung der Tunnelfunda- 3 o . ) .
km 36.3+73 - km 37,0468 mm, mu mente der Trennwand, r.d.B. 140 m <ca.2,5m 100 % artenschutgzarﬁz:t)llcher Vor: Verpressléange ca. 5 m
Tunnel Forst Vorein- Verankerung der Fundamente Mai — September (aufgrund
schnitt Ost mm, mu der Einhausgun LdB. +r.dB 60 m <ca.1,25m? 100 % artenschutzrechtlicher Vor- | Verpresslange ca. 5 m
km 36,2+90 - km 36,3+73 9, 1.d.B. +r1.d.B. gaben)
Tunnel Forst Vorein- Mai — September (aufgrund
schnitt West mm, mu Verzr;llfeé;r;]gaﬁ:;:unrd:rgente 900 m <ca.16 m? 40 % artenschutzrechtlicher Vor- | Verpresslédnge ca. 5m
km 37,0+68 - km 37,1+50 9, r-d-b. gaben)
mm - mittlerer Muschelkalk
mu - unterer Muschelkalk
kmGr - Gipskeuper im Bereich Hengstetter Keupergraben
kuE - Unterer Keuper im Bereich Hengstetter Keupergraben
1.d.B. - links der Bahn
r.d.B. - rechts der Bahn
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Benutzungen nach § 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

b) bauzeitlich

Ableiten von Baustellenabwasser

Unterlage 1.2

Einlei- a) Leistungsfahigkeit des Vorfluters
Gewdsser tungsstelle : Wassermenge . . b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle
Streckenabschnitt in das eingelei- (Flur- Pl e Wassermengez Oberflachenwas- Bt_egln_n e Dauel: Cler i c) Wasserqualitat des Einleitwassers mit Aufbe-
a T sers Grundwasser 2 1 Einleitung leitung n
tet wird stiicks- ser" reitungsmaBnahmen
nummer) d) sonstige Plane und Unterlagen
Wasserandrang bei
) ) . Herstellung der Boh- 0-31is a) ca. 600 I/s im 6stlichen Voreinschnitt,
Tunnel_und beide Vorein- d.l."Ch Bahnent- Flurstiick rungen ins anstehende (zeitlich variie- 0 - 80 I/s (zeitlich va- Mai — Septem- b) Ableitung in Bahnentwésserung in absteigender
schnitte Tunnel Forst wasserung |.d.B. 1815 (Ge- . ) " . Herstellung / )
Gestein fr die Veran- rend) keine Ver- riierend) keine Ver- ber (aufgrund ar- | Kilometrierung von km 36,2+90 I.d.B. bzw. km
km 36,2+90 I.d.B. bzw. und r.d.B. (Alt- markung .. a A Bohrungen )
o kerung, Bohrungen anderung ge- anderung gegenulber tenschutzrechtli- | 36,2+55r.d.B.
km 36,2+55 r.d.B. - km bach) 6stlicher Althengstett h . " Fundamente S
37 1+50 Voreinschnitt vorwufgend mit _I_Druck- genlber Ist-Zu- Ist-Zustand cher Vorgaben) c) Relnlgung dgs Abwassers durch Absetzbecken
’ luftspllung, Abfliihrung stand und Neutralisationsanlage
Sickerwasser

1) fur die Dimensionierung des Oberflachenwassers wird ein 15-minitiges Regenereignis mit 2-jahrlicher Wiederkehrperiode mit 240 I/s x ha betrachtet
2) beruicksichtigt einen Wasserandrang im Tunnel und den Voreinschnitten des Tunnels Forst
1.d.B. - links der Bahn
r.d.B. - rechts der Bahn
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Unterlage 1.3
Benutzungen nach § 9, Abs.2, Ziffer 1 WHG: Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfiir bestimmt oder
geeignet sind

a) dauerhaft

Verdolung Bahnseitengrében 1.d.B. und r.d.B. im Bereich der Einhausung im éstlichen Voreinschnitt Tunnel Forst Richtung Ostelsheim

Betroffene . . .
) logi- mittlerer Reichweite der ) i
Streckenabschnitt Verursachende Anlage geo h Grundwasser- Grundwasser-be- Hohe des Anstaus Tiefe des Sunks Bemerkungen
s sche stand einflussung
chichten
Tunnel Forst Vorein- Verdolung des gemauer-
schnitt Ost ten Gerinnes im Bereich
km 36,2+90 - km der geplanten Einhau- mm, mu - - - -
36,3+73, 1.d.B. sung durch Sammellei-
(Lange 83 m) tung DN 500
Verdolung des vorhande-
Tunnel Forst Vorein- nen, teils ausgemauerten
schnitt Ost Gerinnes im Bereich der
km 36,2+55 - km geplanten Einhausung mm, mu
36,3+73, r.d.B. durch Sammelleitung DN
(Lénge 118 m) 500 und Teilsickerrohr DN
150
mm - mittlerer Muschelkalk
mu - unterer Muschelkalk
1.d.B. - links der Bahn
r.d.B. - rechts der Bahn
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