SO

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

SN

4,00

P

5,50

upsl<L 800

BK 61 - 90°

+4,20

0,90

8,20

UP4N 9,60

10,00

-5,80

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie RQD
N100
14,20 +4.20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
Sst, Tunnelgewdlbe, W2-W3, R2-R3, rotbraun Schicht 1d:“ ???? ??? ??? ???? /§
0,90 Tunnelgewdlbe LoV NN AN
Beton (unbewehrt), braun, grau ; . SN SN S SN S S
( ) ’ 140 Schicht 1e: NN
Ziegelmauerwerk, Schwarzabdichtung, Ziegelmauerwerk: R5, rot, schwarz Hinterpackung 2,00 7 NN
Kst, kalkhaltig, dicht, W3-W4, R2-R3, mKB-gKB, mikritisch, z.t. zerbohrt, grau-ocker ???? ??? ??? ????
300 NV A S AN S S S
S SN S TN S SN S NS S A S A S S NS S S A S S
S SN S TN S SN S NS S A SN S S NS S S A S S
4,00 S SN S TN S TN S NS S A SN S S NS S S A S S
5,00
Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobstiickig, dicht, W2-W3, R3-R4, gKB, mikritisch, z.t. Schicht 5b: Mittl.
zerbohrt, grau Muschelkalk 6,00
S SN S TN S S AN S SN S
S SN SN S S AN S SN S S
7.00 S NS SN S SN S NS S
8,00
SN SN S AN S S Sl S A S S A S S S S AS S S
SN S A S AN S S S A S AN S S xS S A S S
0,00/ NSNS AN S S SN S AN S A S SN S S
Kst, stark kalkhaltig, grobstickig, dicht bis sehr dicht, W1-W2, R3-R4, gKB, mikritisch, z.t. N NN A N
zerbohrt, grau, helloraun, ocker S SN ST S TN S NS S A SN S S SN S S A S S
10,00 10,00 S S NS S SN S S SN S S AN SN S S
5’80 91/100cm
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 -BK 61
Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn ]
Erkundung Tunnel Forst Projekt-Nr: P35.4130
Auftraggeber: Datum:  11.09.2019
DR. SPANG Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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SO

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

BK 62 - 90°

Genese/Stratigrafie

up1 <L 860

9,00

-5,94

Endteufe erreicht

Sst, W2-W3, R2-R3, z.t. zerbohrt, rot
Beton (unbewehrt), Hohlrdume vorhanden (1-10cm), grau

Ziegelmauerwerk, Schwarzabdichtung, ziegelrot, schwarz

Kst, stark kalkhaltig, kleinstuickig bis stiickig, dicht, W1-W2, R3-R4, gKB, bioturbiert, stark
zerbohrt, grau, ocker, hellgrau

Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobstiickig, dicht, W1-W2, R3-R4, gKB, bioturbiert,
zerbohrt, grau, hellgrau

Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobstiickig, dicht, W2-W3, R4-R5, mKB, bioturbiert,
Verwitterungszone entlang Kluft, grau, ocker, hellgrau

Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobstiickig, dicht, W1-W2, R4-R5, gKB, bioturbiert, stark

zerbohrt, grau, hellgrau

Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobstiickig, dicht, W2-W3, R2-R3, mKB, bioturbiert,
\Verwitterungszone entlang Kluft, grau, ocker, hellgrau

Kst, stark kalkhaltig, grobstickig, dicht bis sehr dicht, WO-W1, R4-R5, gKB-sgKB, bioturbiert,

mikritisch, z.t. zerbohrt, grau, ocker, hellgrau

vt4,06
0,50 Schicht 1d:
Tunnelgewdlbe
160 Schicht le:
: Hinterpackung
Schicht 5b: Mittl.
Muschelkalk
10,00
5,94

RQD
+4,06 N100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
07
100,//// SN S S
NSNS S S A
SN S NS S S AN
SN S A S AN
200/ "V /S SN S S AN
3,00
SN
0
4,00
YV
SN S A S AN S S S S S AS S
SN S A S AN S S S S AS S
500 VAN AN S S NS S AN S
6,00
7,00
SN S A S AN S S S A S
SN S A S AN S NS S A S S
800/ /. NS S S AN S NS S A S S
NS S A S S A
SN S A S S
oINS
SN A S AN S S Sl S S S A S S
SN NS S AN S Sl S S S A S S
SN S A S SN S S S A S S
00/ VS S SNS S SN S NS SSANS S S

60/100cm

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Bauvorhaben:

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Forst

Auftraggeber:

Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Anlage: 4.4 - BK 62

Projekt-Nr: P35.4130

Datum: 03.09.2019

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe

4.4 BK62_Forst.BOP
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SO

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

-7,00

BK 63 - 0° Genese/Stratigrafie

A (T, x), kalkhaltig, weich, x: Sst, W4-W5, R0-R1, braun, grau

Kst, kalkhaltig bis stark kalkhaltig, grusig bis kleinstiickig, W4-W5, R3-R4, stark zerbohrt,
einzelne Kst-Lage in stark verwitterter Matrix, hellbraun, ocker

\T, u, g, g Kst, W3-W4, RO-R1, braun

Kst, grusig bis kleinsttickig, mitteldicht bis dicht, W4-W5, R0-R1, mKB, laminiert, an

UP1 m 3,30 \Schichtﬂéchen zerbrochen, z.t. zerbohrt, grau, hellgrau, ocker
3,60

uP2 ><la00 Kst, kleinstiickig bis stiickig, dicht, W2-W3, R2-R3, mKB, laminiert, an Schichtflachen
4,15 zerbrochen, grau, hellgrau, ocker

PR —
4,95 Kst, stark kalkhaltig, kleinstiickig bis stiickig, dicht, W2-W3, R4-R5, mKB-gKB, laminiert,

-5,72 oo .
mikritisch, an Schichtflachen zerbrochen, grau, ocker, hellgrau

Endteufe erreicht

RQD
062 N100
v-0,62 \vi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
Schicht 1b:
Auffullung 1,00
1,20
Schicht 5a: Mittl. 2,00
Muschelkalk
2,60
3,00
SN S A S AN S S
) ) NS S
Schicht 5b: Mittl. 400 SN NS S S A S S S
Muschelkalk TN A
S // SN
S // SN
5,10) 500/ V.~ "/ L/ /
. S04
>72 g
600"
Bauvorhaben: Anlage:  4.4-BK 63

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Forst

Auftraggeber:

Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Projekt-Nr: P35.4130

Datum: 03.09.2019

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe

4.4 BK63_FORST.BOP
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SO BK 64 - 90° Genese/Stratigrafie RQD

4.4 BK64_Forst.BOP

+4,96 N100
5,00 +4,96 714,96 y 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
Sst, Mauerwerk, Buntsandstein, W2-W3, R2-R3, mKB, rotbraun Schicht 1d: SN xS
4,00 0,80 0,80 Tunnelgewdlbe 1,00 ???? ??? ?
1.30 Ziegelmauerwerk, Schwarzabdichtung, ziegelrot, schwarz .
’ 1,50 Schicht 1e:
3,00 izg EBeton (unbewehrt), grau Hinterpackung 2,00
1,80 Kst, stark kalkhaltig, kleinstiickig, W3-W4, R3-R4, mKB, mikritisch, laminiert, grau ???? ?
2,00 2,50 s %/
— Kernverlust 300 /NS
SN AS S AN S S Sl S S S A S SN S S xS
instiickig bis stiickig, mitteldi - - - ini i i . SN S AS S AN S S S S S S A S S A S S S xS
1,00 ZK;tk,)I;:?tnzt;cuklifllzftucklg, mitteldicht, W1-W2, R3-R4, mKB-gKB, laminiert, bioturbiert, z.t a0 NN
o NN A A
SN S A S AN S S A S AN S S
0,00 5,00 SN S A S SN S S S A S AN S S
oS NSNS SN S S AN
g 5,00 i - /S S %/ SN S NS S A S AN
UP1 5 60 Schicht 5b: Mittl. NS S A S SN S S S AS S A S S S
-1,00 s Muschelkalk 600 NSNS AN NSNS LA
up2 XI—G:OO Kst, stark kalkhaltig, stuickig bis grobstiickig, dicht, WO-W1, R3-R4, gKB, laminiert, NSNS S A S S S SN
2,00 UP3 X Zgg mikritisch, bioturbiert, an Schichtfugen zerfallen, grau, ocker, hellgrau 700 ???? ??? g ???? ??? ?
' SN S A S SN S S S S
opabdero N N
3,00 7,00 800V SN NN
S90S
%
[ -4,00 9,00/ /.
-5,00 10,00 10,00 10,00
-5,04 -5,04 0/100cm
-6,00
Endteufe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK 64
Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn ]
Erkundung Tunnel Forst Projekt-Nr: P35.4130
Auftraggeber: Datum:  03.09.2019
DR. SPANG Zweckverband Hermann-Hesse Bahn
. Maf3stab: 1:100
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
logi | hnik H .
Geologie und Umwelttechnik mb Kernbohrung Bearbeiter: SHe
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SO

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

BK 65 - 10° Genese/Stratigrafie

+5,64

Sst, Mauerwerk, Buntsandstein, W4-W5, R1-R2, mKB, rotbraun
Beton (unbewehrt), Hohlrdume vorhanden, grau

\Ziegelmauerwerk, Schwarzabdichtung, R3, ziegelrot, schwarz

uP1 g 2,00

2,30

Kst, stark kalkhaltig, stiickig, W3-W4, R3, mKB, mikritisch, laminiert, hellgrau, grau, ocker

T, Mst, g, x, kalkhaltig, weich bis steif, grusig bis stiickig, W4-W5, R0-R1, sKB, z.t. stark
zerbohrt, braun

uP2 X 6,00

6,30

\T, Mst, g, X, kalkhaltig, weich bis steif, grusig bis stuickig, W4-W5, R0-R1, sKB, z.t. stark
\zerbohrt, braun

Kernverlust

T, Mst, g, x, stark kalkhaltig, weich bis steif, grusig bis stiickig, W4-W5, R0-R1, sKB, z.t.

|

|

I

|

|

|

|

I

|

|

I

|

|

|

|

I

|

|

I

g ; Kernverlust

|

|

|

|

I

|

|

|

|

I

|

| stark zerbohrt, braun
|
|
|
|
I
|

-4,36

Endteufe erreicht

RQD
N100
15,64 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 —
Schicht 1d: NSNS SN
070 e N
= unnelgewdlbe Lo VNN AN
1,20 :
T \Schicht le: ????
Hinterpackung 500 ????
o995 /|
o905 /?/
30007V "/,
NSNS S AN S S NS S S
NS NS S SN S
400N NN A
NSNS S AN S S NS NS S
NSNS S AN S S NS NS S
o995 SN //?/ SN S /??/
500/ // i // LA
Schicht 5a: Mit. )
Muschelkalk 6,00/ /)
NSNS
NSNS
7@0//// SN S
NSNS A NSNS NS S
o995 SN //?/ SN S /??/
s /// SN SN
800/ // NS SN NS
SN S SN S
NSNS S
0,00/ NSNS
NSNS S AN S S NS SN
NSNS S AN S S A SN
NSNS S AN S S A S SN
10,00 10,00
4‘36 66/100cm
Bauvorhaben: Anlage:  4.4-BK 65

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Forst
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Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Projekt-Nr: P35.4130

Datum: 03.09.2019

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe

4.4 BK65_Forst.BOP
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SO

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

BK 66 - 90° Genese/Stratigrafie RQD
+4,30 N100
+4,30 7 +4,30 v 10 20 30 40 50 80 90 100 —
g 0,30 . Schicht 1d: ???? ???
UP1 0’50 Sst, Mauerwerk, Buntsandstein, W2-W3, R2-R3, rotbraun Tunnelgewslbe NS
' 1,00 1,00 9 1,000 AN
1,30 Kernverlust 1 Schicht le: NS S
1,40 \ . ) ) ) Hinterpackung ???/ ?
uP2 EZ 1,80 1,60 Kst, stark kalkhaltig, sttickig, mitteldicht, W3-W4, R2-R3, sKB-mKB, grau 2,00
A
Kernverlust a0 VNN A SIS IS
’ SN S SN SN S S
SN S A S A S S Sl S S S
SN S A S A S S Sl S S S
400" VS AN S S AN S NS S S
/S A S //// SN S S AN
/S // S SN S SN S SN
500 NN
; M S SN TN S AN S NS S A S SN S K S S S AS S
Schicht 5b: Mittl.
Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobsttickig, dicht, W1-W2, R3-R4, gKB, mikritisch, an Muschelkalk ???? ??? ??? ???? ??? ??? /??? ??? ??
EZ 6.00 Kluftflachen zerbrochen, grau, ocker 6.00
uP3 6’30 SN S S S AS S A S S NS S A S S AN S S S S
, S SN S S A S A S S NS S A S S AN S S Sl
70007 NS AN S A S S NS S SAS S A S S S
/S // S SN S
/S // S SN S S
800V NN N
SN S A S AN S S S SAS S S SN S S S
SN S A S AN S S S S AS S S SIS S S SN
S SN S A S NS S A S S S S SN S SN
Egoo oo /N S NS SN SN SN
UP4 920 N A N K
9,70 9,70 S S S A S S A S SN S S SAS S S
.40 540 1000/ N KNS NSNS S
Endteufe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 -BK 66
Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn ]
Erkundung Tunnel Forst Projekt-Nr: P35.4130
Auftraggeber: Datum:  11.09.2019
DR SPANG Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe

4.4 BK66_Forst.BOP
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SO

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

BK 67 - 90°
+4,23
1,00
1,30
3,00
ST
4,90
upolB00
5,30 5,90
9,90
5,67

Endteufe erreicht

Sst, Mauerwerk, Buntsandstein, W2-W3, R2-R3, rot

Hinterpackung Tunnelschale, Kst, Hinterpackung, Hohlrdume 1-20 cm

Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobsttickig, mitteldicht, W2-W3, R2-R3, mKB-gKB, z.t.

zerbohrt, an Kluftflachen zerbrochen, grau, ocker

Kst, stark kalkhaltig, stiickig bis grobstiickig, dicht, W1-W2, R2-R3, gKB, grau, ocker

Kst, stark kalkhaltig, kleinstuickig bis grobstiickig, dicht, W0-W1, R3-R4, gKB, an
Kluftflachen zerbrochen, stark kliiftig, ca. alle 30-40 cm eine Kluft, vereinzelt 10-20 cm, grau,

ocker, hellgrau

Genese/Stratigrafie RQD
N100
v 14,23 123 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
Sehien 1 Y
0.80 Tunnelgewdlbe w00 [N AN
1,30 . .
== Sf:hmhtle. ???? //? ???
Hinterpackung 200 /' NS
i,
S SN SN S SN S NS S A S AN S S NS S A S S
300/ NS S AN NS S A SN S NS S S A S S
SN S S A S A S S Sl S S A S AN S S S xS
SN S S S AS S A S S NS S A S S AN S S S S
4,00 SN S S A S A S S NS S A S S AN S S S S
/S A S //// S NS S //// S SN S S
/S // SN SN S SN S SN S S
5.00 /S A S SN S S S SN S S AN S S SN S S
S SN SN SN S SN A S NS S
i - Mi S SN SN S AN S NS S A S A S S NS S S
Schicht 5b: Mt G I I I A Al s APl
Muschelkalk 600" VS S AN S A S NS S A S A S S NS S S
NS S
NS S
100N
/S // //
/S // //
SN S SN S
8,00 /]
/)
/)
9,00/ /]
SN S AN S
SN S NS S
9.90 w0
5,67 26/100cm
Bauvorhaben: Anlage:  4.4-BK67
Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn ]
Erkundung Tunnel Forst Projekt-Nr: P35.4130
Auftrag'](gel;er:d ) Datum:  11.09.2019
DR. SPANG Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe

4.4 BK67_Forst.BOP
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SO

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

BK 71 - 90° Genese/Stratigrafie RQD
N100
+4,49 14,49 9 20 30 40 50 60 70 100 —
% i Schicht 1d: NN
Sst, Mauerwerk, W2-W3,R1-R2, Buntsandstein, rot
’ ’ ’ ’ ’ 5 S SN S S S S A S SN
090 | 090 Tunnelgewolbe 1,00 NN A
1,10 Kernverlust
1,80 Newr o v IR .
Sst, stiickig bis grobstuickig, mitteldicht, W2-W3, R2-R3, mKB, rot, beige 2,00
bz A
2,40 SN S NS S A S SN S NS S A S S
Sst, stiickig bis grobstuickig, mitteldicht bis dicht, W1-W2, R2-R3, mKB, 3,00 LN S NS SN S S NS
gKB, rot, beige S SN S SN S SN SN S S NS S A S S
S S SNS S S NS S SN S AN S S Sl S S AS S S
410 4,00 S SN S NS S A S AN S S Sl S S S AS S S
S S SANS S NS S A S SN S S S S S S AS S S
SN S s //?/ NS S S
5,00 S SN S S NS S SN SN S S
i : Mittl. NS S A S S NS SN S A S NS S A S S
Sehicht 80: Mt I 2 A A Il s IS
Buntsandstein SN S A SN A S AN S S S S A S S
600/ "/ X/ S SN S S SN S S A S SN S S SN S S AL
>leoo
up2 L 6.00 NN A
6,30 S SN S S A S SN S S A S S A S S
o o _ 20V AN S A
Sst, stiickig bis grobstiickig, dicht, W1-W2, R2-R3, gKB, rot, beige !
SN S s //?/ NS S S //
S SN S S NS S SN SN S S S
8,00 S SN S S NS S SN SN S S S
S NS SN SN A S NSNS S A S S,
SN S A SN A S AN S S S S A S S
SN S A SN A S AN S S S S A S S,
9,00V NS S SN S S NSNS S AN S NS S A S S
S SN S S SN SN S S A S S AN S S
S S SAS S SN S S A S S AN S S
9,90 9,90 10,00 N NN AN
_5’41 _5‘41 58/100cm
Endteufe erreicht
Bauvorhaben: Anlage: 4.4-BK71
Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn ]
Erkundung Tunnel Hirsau Projekt-Nr: P35.4130
Auftraggeber: Datum:  20.08.2019
DR SPANG Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

MaRstab: 1:100

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe

4.4 BK71 Hirsau.BOP
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SO

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

BK 72 - 90°

+4,46

0,90 s

(X )

upr B0

5,80

uP2 X 6,70

7,00

9,60
-5,14

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie RQD
N100
vt4,46 e 20 30 40 50 60 70 100 —
: Schicht 1d: SN SN A S S AN
Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, Buntsandstein, rot Tunnelgewdlbe NS AN NS S AN S
0,90 1,00 NN KA,
2,00
Y,
SN SN NS S A S S S S S AS S
o e 3,00 SN SN SN S A S Sl S SN S
Sst, stiickig bis grobstiickig, mitteldicht bis dicht, W1-W2, R2-R3, mKB,
KB. ot bei AN A
grB, rot, beige S S SNS S S NS S SN S AN S S Sl S S AS S S
4,00 S SN S NS S A S AN S S Sl S S S AS S S
S S SANS S NS S A S SN S S S S S S AS S S
SN S s //?/ NS S S
5,00 S SN S S NS S SN SN S S
i - Mi NSNS NSNS A SN A S
o N
6,00V NS S SN S SN NS SN S S A S S
S SN S A S SN S S A S S AN S S
S SN S S A S SN S S A S S A S S
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Bauvorhaben: Anlage:  4.4-BK72
Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn ]
Erkundung Tunnel Hirsau Projekt-Nr: P35.4130
Auftraggeber: Datum:  20.08.2019
DR SPANG Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

MaRstab: 1:100

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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-1,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

BK 73 - 90° Genese/Stratigrafie

+4,34 7+4,34
Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, Buntsandstein, rot, beige Schicht 1d:
0,90 0,90 Tunnelgewdlbe

1,20 Kernverlust

uP1 g 2,70

290 Sst, stiickig bis grobstiickig, mitteldicht bis dicht, W1-W2, R2-R3, mKB,

gKB, rot, beige

4,70

Buntsandstein

Y

6,40

Sst, grobstuickig, dicht, W1-W2, R3-R4, gKB, rot, beige

10,00 10,00
-5,66 -5,66

Endteufe erreicht
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Geologie und Umwelttechnik mbH
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Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau
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-5,00

BK 74 - 10° Genese/Stratigrafie

NN+5,78m 7NN+5,78m
Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, Buntsandstein, rot, beige Schicht 1d:
0,90 0,90 Tunnelgewdlbe

Kernverlust
2,00

»
Sst, kleinsttickig bis grobstiickig, dicht, W1-W2, R2-R3, mKB, gKB, rot,
o beige
uP1 Jaso 5,00
4,90 Schicht 8b: Mittl.
Buntsandstein
Sst, stiickig bis grobstiickig, dicht, W0-W1, R3-R4, gKB, rot, beige
o820
8,50
10,00 10,00
-4,22 -4,22

Endteufe erreicht
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Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Bauvorhaben:

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau

Auftraggeber:

Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Anlage: 4.4 -BK74
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Kernbohrung

Bearbeiter: SHe

4.4 BK74 Hirsau.BOP

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - U:\PROJEK TE\P4100-4199\P4130 Planung Hermann-Hesse-Bahn\Geotechnik\Erkundung\Erkundung Bestandstunnel\BK\P4130_Anl.



SO

5,00

4,00

3,00

2,00

BK 75 - 50°
+4,91
Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, Buntsandstein, rot, beige
1,00
1,20 % Beton (unbewehrt), Hinterpackung Tunnelschale, grau, braun
1,80 \
200 Sst, stiickig, dicht, W3-W4, R2-R3, mKB, rot, beige
2,91 \

Sst, stiickig bis grobstiickig, dicht, W1-W2, R2-R3, gKB, rot, beige

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie

+4,91

Schicht 1d:
Tunnelgewdlbe

\

Schicht 1e:
Hinterpackung

Schicht 8b: Mittl.
Buntsandstein

RQD
+4,91 N100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
NN NN
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L00 VNN AN A
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w00 NN
Bauvorhaben: Anlage:  4.4-BK75

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau

Auftraggeber:

Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Projekt-Nr: P35.4130

Datum: 11.09.2019
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Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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SO

6,00

5,00

4,00

3,00

BK 76 - 20°

+5,79

Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, Buntsandstein, rot, beige

\Beton (unbewehrt), Hinterpackung Tunnelschale, grau, braun
\Kernverlust

Sst, kleinstiickig bis stiickig, dicht, W1-W2, R2-R3, gKB, rot, beige

2,00 —
3,79

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie

+5,79

Schicht 1d:
Tunnelgewdlbe

\

Schicht 1e:
Hinterpackung

Schicht 8b: Mittl.
Buntsandstein
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Bauvorhaben: Anlage: 4.4-BK 76

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau

Auftraggeber:

Zweckverband Hermann-Hesse Bahn
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Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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SO

4,00

3,00

2,00

1,00

BK 77 - 50°
+3,83
0,90 . !';
wpr L0
1,80 2,20
1,63

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie

Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, Buntsandstein, rot, beige

Sst, kleinsttickig bis grobstiickig, dicht, W1-W2, R2-R3, mKB-gKB, rot,
beige

+3,83

0,90

2,20
1,63

RQD
+3,83 N100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
Schicht 1d: SN S SN S NS S A S S A S S SN
SN S SN S NS S A S S A S S SN
Tunnelgewdlbe 1.00 S NS S SN S NS S A S S A S S SN
) ) S NS S SN S S S
Schicht 8b: Mittl. ??? ??? ????
Buntsandstein 2000 NSNS

33/100cm

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Bauvorhaben:

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau

Auftraggeber:

Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Anlage: 4.4 -BK77
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Datum: 11.09.2019
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Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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SO

6,00

5,00

4,00

3,00

BK 78 - 20°

+5,43

Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, Buntsandstein, rot, beige

1,60 Kernverlust

180 \Sst, kleinstiickig bis stiickig, dicht, W2-W3, R1-R2, mKB, rot, beige

2,00 /

3,43 Kernverlust

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie
+5,43
Schicht 1d:
1,00 Tunnelgewdlbe

2,00
3,43

Schicht 8b: Mittl.
Buntsandstein

RQD
+5,43 N100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
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Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau
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Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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SO

5,00

4,00

3,00

2,00

0,90
1,20

2,00
2,45

BK 79 - 50°

+4,45

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie

Schicht 1d:

Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, mKB, Buntsandstein, rot, beige
Tunnelgewdlbe

Beton (unbewehrt), Hinterpackung Tunnelschale, braun, grau, bunt Schicht 1e:

Kernverlust \Hlnterpackung

Schicht 8b: Mittl.
Buntsandstein

RQD
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DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau
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Zweckverband Hermann-Hesse Bahn
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Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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5,00

4,00

3,00

2,00

BK 80 - 50°
+4,89
Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, mKB, Buntsandstein, rot, beige
0,90
1,20 Beton (unbewehrt), Hinterpackung Tunnelschale, braun, grau, bunt
1,70 \
200 OO Kernverlust
2,89 \

Sst, grusig bis stiickig, W2-W3, R1-R2, mKB, rot, beige

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie

Schicht 1d:
Tunnelgewdlbe

\

Schicht 1e:
Hinterpackung

Schicht 8b: Mittl.
Buntsandstein

RQD
+4.89 N100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 —
NSNS NS A S
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I
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15/100cm
Bauvorhaben: Anlage: 4.4 - BK 80

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Reaktivierung Hermann-Hesse Bahn
Erkundung Tunnel Hirsau
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Zweckverband Hermann-Hesse Bahn

Projekt-Nr: P35.4130

Datum: 11.09.2019

MaRstab: 1:100

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kernbohrung

Bearbeiter: SHe
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SO

6,00

5,00

4,00

3,00

BK 81 - 20°
+5,55
0,80
1,10
2,00
3,55

Endteufe erreicht

Genese/Stratigrafie

Schicht 1d:
Tunnelgewdlbe

Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, mKB, Buntsandstein, rot, beige

Beton (unbewehrt), Hinterpackung Tunnelschale, braun, grau, bunt \ .
Schicht 1e:
Sst, kleinstiickig bis stiickig, dicht, W3-W4, R1-R2, mKB, stark zerbohrt, \Hinterpackung
rot, beige ’
9 3,55 Schicht 8b: Mittl.

Buntsandstein
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SO

5,00

4,00

3,00

2,00

BK 82 - Tunnel Hirsau

0,90
1,10

+4,36

1,30
2,00
2,36

Sst, Mauerwerk, W2-W3, R1-R2, mKB, Buntsandstein, rot, beige

\Beton (unbewehrt), Hinterpackung Tunnelschale, braun, grau, bunt

\Kernverlust
Sst, W3-W4, R1-R2, mKB, stark zerbohrt, rot, beige

Genese/Stratigrafie

+4,36

Schicht 1d:
Tunnelgewdlbe

\

\

Schicht 1e:
Hinterpackung

Schicht 8b: Mittl.
Buntsandstein
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