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Zeichenerlauterung 1-2

Probeentnahme: Nebenanteile:
G1 [0  gestorte Probe z.B. E',_t': schwach
Ul W Sonderprobe z.B.s, t stark
K1 X  Kernprobe
Kalkgehalt:
k® kalkfrei
Grundwasser: K" kalkhaltig
—— K™ stark kalkhaltig
Grundwasserstand:
YBem a) Bemessungswasserstand

WBau b) Bauwasserstand

Ansichtsfenster :

8,9 Grundwasser . i .
(2003-0920) _ angebohrt Verwitterungsgrad Fels vereinfachte Ansprache Verwitterung
6.9 Grundwasserstand nach DIN EN ISO 14689-1: Fels bei Bohrsondierungen:
(2003-09-20) 3" nach Bohrende
NHN+118.0 W 0: frisch (unverwittert)
2003-05-10 Ruhewasserstand W 1: schwach verwittert () schwach verwittert
NN +365.7 W 2. mdBig verwittert (()) maRig bis stark verwittert
GoatEg i Grundwasser- W 3: stark verwittert g
anstieg W 4. vollsténdig verwittert
= W 5: zersetzt z zersetzt
NHN+11,7 . . . .
W Wasser versickert Festigkeit Fels nach DIN EN ISO 14689-1.
R 0: auBerordentlich gering
-~ .
< R 1. sehrgering
o naR R2: gering
~ R 3: maRig hoch
R 4: hoch
R 5: sehr hoch
R 6: auBerordentlich hoch
Konsistenz:
Kornbindung Fels nach DIN EN ISO 14689-1:
; sKb: schlechte Kornbindung
est mKb: mafige Kornbindung
gKb: gute Kornbindung
halbfest sgKb: sehr gute Kornbindung
| RQD Fels:
| steif Summe Lange Kernsticke > 10 cm 100%
! Lénge Kernmarsch
weich 00 9,10 20 30 40 80 60 o pop oy
breiig
1.0
Trennflachen:
- 2.0
K: Kliftung
SS:  Schichtung
SF:  Schieferung
3.0
Teufe [m]
Anlage: 4.1
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