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Unterlage 14.1
CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

A 6, Baubeginn - AS Schwabisch Hall

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012

VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:

DTV 2030 = 60190 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 32,45 %

DTVsv 2016 = 13300 Kfz/24 Std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre

Strafenklasse : Bundesautobahnen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil > 6 %

fa = 4,50 p = 0,030

gBm = 0,33 fz = 1,586
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,40 Anzahl Fahrstreifen = 6
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,10 Fahrstreifenbreite = 3,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,02 Hochstlangsneigung = 2,15 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3 x fz X 365) /1000000
VB =(30 x ( 13300 x 4,5 ) x 0,33 x 0,40 x 1,10 x 1,02 x 1,586 x 365)/1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung dquivalenter
10 t Achslbergédnge in Mio = 153,93

Belastungsklasse Bk100

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 65 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflusse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Einschnitt / Anschnitt + 5 cm
E |Entwasserung Fahrbahn/Rand | tber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren StraRfRenaufbaues: 75 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphaltdeckschicht = 12 cm
Asphalttragschicht = 22 cm
GESAMT BITUMINOS = 34 cm
Frostschutzschicht = 41 cm
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Unterlage 14.1

CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

A 6, AS Schwabisch Hall - Bauende

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012

VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:

DTV 2030 = 62825 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 32,45 %

DTVsv 2016 = 13882 Kfz/24 Std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre

StraBRenklasse : Bundesautobahnen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil > 6 %

fa = 4,50 p = 0,030

gBm = 0,33 fz = 1,586
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,40 Anzahl Fahrstreifen = 6
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,10 Fahrstreifenbreite = 3,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,02 HOochstlangsneigung = 2,15 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3 x fz x 365)/1000000
VB =(30 x ( 13882 x 4,5 ) x 0,33 x 0,40 x 1,10 x 1,02 x 1,586 x 365)/1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung adquivalenter
10 t Achsibergédnge in Mio = 160,66

Bk100

Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 65 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Einschnitt / Anschnitt + 5 cm
E |Entwasserung Fahrbahn/Rand | Uber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren StraRenaufbaues: 75 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphaltdeckschicht = 12 cm
Asphalttragschicht = 22 cm
GESAMT BITUMINOS = 34 cm

41 cm

Frostschutzschicht
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CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

AS Schw. Hall, Rampe Nord

Unterlage 14.1

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012
VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:
DTV 2030 = 1629 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 18,72 %
DTVsv 2016 = 208 Kfz/24 Std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre
StraBRenklasse : Bundesautobahnen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil 6 %
fa = 4,50 p = 0,030
gBm = 0,33 fz = 1,586
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 2
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,10 Fahrstreifenbreite = 3,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,02 HOochstlangsneigung = 3,50 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3

x fz X 365) /1000000

VB =(30 x ( 208 x 4,5 ) x 0,33 x 0,50 x 1,10 x 1,02 x 1,586 x 365)/1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung adquivalenter
10 t Achsibergédnge in Mio

]
w
o
o

I
@
x
a
o

Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 65 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Damm > 2 m - 5 c¢cm
E |Entwasserung Fahrbahn/Rand | Uber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 65 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphaltdeckschicht = 12 cm
Asphalttragschicht = 14 cm
GESAMT BITUMINOS = 26 cm

Frostschutzschicht 39 cm
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CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

AS Schw. Hall, Einfahrt Nord

Unterlage 14.1

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012
VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:
DTV 2030 = 184 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 19,02 %
DTVsv 2016 = 24 Kfz/24 std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre
StraBRenklasse : Bundesautobahnen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil 6 %
fa = 4,50 p = 0,030
gBm = 0,33 fz = 1,586
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 1
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,00 Fahrstreifenbreite = 4,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,02 HOochstlangsneigung = 2,41 S

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3

x fz X 365) /1000000

VB =(30 x ( 24 x 4,5 ) x 0,33 x 0,50 x 1,00 x 1,02 x 1,586 x 365) /1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung adquivalenter
10 t Achsibergédnge in Mio
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Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 50 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Geldndehdhe bis Damm <= 2 m + 0 cm
E |Entwasserung Fahrbahn/Rand | Uber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren StraRenaufbaues: 55 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphaltdeckschicht = 4 cm
Asphalttragschicht = 10 cm
GESAMT BITUMINOS = 14 cm

Frostschutzschicht 41 cm
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CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

AS Schw. Hall, Ausfahrt Nord

Unterlage 14.1

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012
VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:
DTV 2030 = 1445 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 18,75 %
DTVsv 2016 = 184 Kfz/24 sStd
Nutzungszeitraum = 30 Jahre
StraBRenklasse : Bundesautobahnen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil 6 %
fa = 4,50 p = 0,030
gBm = 0,33 fz = 1,586
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 1
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,00 Fahrstreifenbreite = 4,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,02 HOochstlangsneigung = 2,00 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3

x fz X 365) /1000000

VB =(30 x ( 184 x 4,5 ) x 0,33 x 0,50 x 1,00 x 1,02 x 1,586 x 365)/1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung adquivalenter
10 t Achsibergédnge in Mio
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Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 60 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Geldndehdhe bis Damm <= 2 m + 0 cm
E |Entwasserung Fahrbahn/Rand | Uber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 65 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphaltdeckschicht = 10 cm
Asphalttragschicht = 14 cm
GESAMT BITUMINOS = 24 cm

Frostschutzschicht 41 cm
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CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

AS Schw. Hall, Einfahrt Sud

Unterlage 14.1

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012
VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:
DTV 2030 = 1445 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 18,75 %
DTVsv 2016 = 184 Kfz/24 sStd
Nutzungszeitraum = 30 Jahre
StraBRenklasse : Bundesautobahnen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil 6 %
fa = 4,50 p = 0,030
gBm = 0,33 fz = 1,586
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 1
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,00 Fahrstreifenbreite = 4,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,00 Hochstlangsneigung = 1,82 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3

x fz X 365) /1000000

VB =(30 x ( 184 x 4,5 ) x 0,33 x 0,50 x 1,00 x 1,00 x 1,586 x 365)/1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung adquivalenter
10 t Achsibergédnge in Mio
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Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 60 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Geldndehdhe bis Damm <= 2 m + 0 cm
E |Entwasserung Fahrbahn/Rand | Uber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 65 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphaltdeckschicht = 10 cm
Asphalttragschicht = 14 cm
GESAMT BITUMINOS = 24 cm

Frostschutzschicht 41 cm
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CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

AS Schw. Hall, Ausfahrt Sud

Unterlage 14.1

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012
VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:
DTV 2030 = 184 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 19,02 %
DTVsv 2016 = 24 Kfz/24 std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre
StraBRenklasse : Bundesautobahnen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil 6 %
fa = 4,50 p = 0,030
gBm = 0,33 fz = 1,586
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 1
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,00 Fahrstreifenbreite = 4,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,05 HOochstlangsneigung = 4,55 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3

x fz X 365) /1000000

VB =(30 x ( 24 x 4,5 ) x 0,33 x 0,50 x 1,00 x 1,05 x 1,586 x 365) /1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung adquivalenter
10 t Achsibergédnge in Mio
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Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 50 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Geldndehdhe bis Damm <= 2 m + 0 cm
E |Entwasserung Fahrbahn/Rand | Uber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0 cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 55 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphaltdeckschicht = 4 cm
Asphalttragschicht = 10 cm
GESAMT BITUMINOS = 14 cm

Frostschutzschicht 41 cm
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Unterlage 14.1

CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

K 2364, Bauersbach - Westernhausen

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012

VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:

DTV 2030 = 440 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 3,41 %

DTVsv 2016 = 12 Kfz/24 Std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre

StraRenklasse : Landes - und Kreisstrafen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil > 3 % und <= 6 %

fa = 4,00 p = 0,020

gBm = 0,25 fz = 1,352
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 2
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,80 Fahrstreifenbreite = 2,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,14 Hochstldngsneigung = 6,50 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3 x fz x 365) /1000000
VB =(30 x ( 12 x 4,0 ) x 0,25 x 0,50 x 1,80 x 1,14 x 1,352 x 365) /1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung &dquivalenter
10 t Achsibergidnge in Mio = 0,18
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Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 50 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | Grund-oder Schichtwasser > 1.5 m unter Planum + 5 cm
D |Lage der Gradiente | Einschnitt / Anschnitt + 5 cm
E |Entwdsserung Fahrbahn/Rand | tber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0O cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 65 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphalttragdeckschicht = 10 cm
GESAMT BITUMINOS = 10 cm
Frostschutzschicht = 65 cm
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Unterlage 14.1

CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

K 2563, Brachbach - Einweiler

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012

VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:

DTV 2030 = 330 Fz/24 Std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 4,55 %

DTVsv 2016 = 12 Kfz/24 Std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre

StraRenklasse : Landes - und Kreisstrafen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil > 3 % und <= 6 %

fa = 4,00 p = 0,020

gBm = 0,25 fz = 1,352
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 2
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,80 Fahrstreifenbreite = 2,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,02 Hochstldngsneigung = 3,70 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3 x fz x 365) /1000000
VB =(30 x ( 12 x 4,0 ) x 0,25 x 0,50 x 1,80 x 1,02 x 1,352 x 365) /1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung &dquivalenter
10 t Achsibergidnge in Mio = 0,16
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Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 50 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Geldndehdhe bis Damm <= 2 m + 0 cm
E |Entwdsserung Fahrbahn/Rand | tber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0O cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 55 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphalttragdeckschicht = 10 cm
GESAMT BITUMINOS = 10 cm
Frostschutzschicht = 55 cm
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Unterlage 14.1

CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

K 2558, Herdtlingshagen - Gaisdorf

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012

VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:

DTV 2030 = 250 Fz/24 std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 7,20 %

DTVsv 2016 = 14 Kfz/24 Std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre

StraRenklasse : Landes - und Kreisstrafen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil > 3 % und <= 6 %

fa = 4,00 p = 0,020

gBm = 0,25 fz = 1,352
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 2
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,80 Fahrstreifenbreite = 2,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,05 Hochstldngsneigung = 4,50 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3 x fz x 365) /1000000
VB =(30 x ( 14 x 4,0 ) x 0,25 x 0,50 x 1,80 x 1,05 x 1,352 x 365) /1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung &dquivalenter
10 t Achsibergidnge in Mio = 0,19

Belastungsklasse = BkO0.3

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 50 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | kein Grund- und Schichtwasser <= 1.5 m unter Planum + 0 cm
D |Lage der Gradiente | Geldndehdhe bis Damm <= 2 m + 0 cm
E |Entwdsserung Fahrbahn/Rand | tber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0O cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 55 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphalttragdeckschicht = 10 cm
GESAMT BITUMINOS = 10 cm
Frostschutzschicht = 55 cm
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Unterlage 14.1

CARD/1-PROFIL CardScript
Projekt 02662VE (A6 Kupferzell / Ilshofen - 4. Abschnitt

K 2559, K 2558 - Ruckertsbronn

DIMENSIONTIERUNG des OBERBAUES gem. RSTO 2012

VERKEHRSBELASTUNG UND BELASTUNGSKLASSE:

DTV 2030 = 220 Fz/24 std.
Anteil Schwerverkehr 2030 = 6,36 %

DTVsv 2016 = 11 Kfz/24 Std
Nutzungszeitraum = 30 Jahre

StraRenklasse : Landes - und Kreisstrafen
oder kommunale Strafen mit SV - Anteil > 3 % und <= 6 %

fa = 4,00 p = 0,020

gBm = 0,25 fz = 1,352
Fahrstreifenfaktor f1 = 0,50 Anzahl Fahrstreifen = 2
Fahrstreifenbreitefaktor f2 = 1,80 Fahrstreifenbreite = 2,50 m
Steigungsfaktor f3 = 1,05 Hochstldngsneigung = 4,25 %

VB =(Nz x ( DTV x fa ) x gbm x F1 x F2 x F3 x fz x 365) /1000000
VB =(30 x ( 11 x 4,0 ) x 0,25 x 0,50 x 1,80 x 1,05 x 1,352 x 365) /1000000

Dimensionierungsrelevante
Beanspruchung &dquivalenter
10 t Achsibergidnge in Mio = 0,15
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Belastungsklasse

DICKE DES FROSTSICHEREN STRASSENAUFBAUES:

Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens: F 3
Dicke des Aufbaues ohne Mehr- oder Minderdicken: 50 cm

Mehr- oder Minderdicken:
A |Frosteinwirkung | Zone II + 5 cm
B |kleinr. Klimaunterschiede | keine besonderen Klimaeinflisse + 0 cm
C |wasserverhalt. im Untergrund | Grund-oder Schichtwasser > 1.5 m unter Planum + 5 cm
D |Lage der Gradiente | Einschnitt / Anschnitt + 5 cm
E |Entwdsserung Fahrbahn/Rand | tber Bdschung, Mulden, Graben usw. 0O cm
Gesamtdicke des frostsicheren Strafenaufbaues: 65 cm

BAUWEISEN UND SCHICHTDICKEN

Bauweise: Zeile 1: Bit. Tragsch. auf Frostschutzschicht

Asphalttragdeckschicht = 10 cm
GESAMT BITUMINOS = 10 cm
Frostschutzschicht = 65 cm
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