Regelquerschnitt PWC-Anlage - Fahrbahnen Pkw-Verkehr
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Datum Name
Strallenbauverwaltung :
. bearbeitet
D Baden-Wurttemberg
. Regierungsprasidium Stuttgart
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6(7]24]0/6]1 6/8{2][4]/0[(6]9 01[7/0]0
Endstation 6181214101619 618[215110/419 71111615
Lagesystem: GK ut™ [ ] Stand Kataster: 12 /2012
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 12 /2012

FESTS

ELLUNGSENTWURF

StralRenbauverwaltung Baden-Wurttemberg | Unterlage 14.2
StraRe: A 6 Heilbronn - Nurnberg Blatt-Nr. 5
Nachster Ot Schwiébisch Hall Regelquerschnitt 5
PWC-Anlage Kochtertal
PROJIS-Nr.: 08 01 9920 40
PSP- Element:  V.2111.A0006.A14 MaBstab:  1:100
A6
6-streifiger Ausbau zwischen dem
AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Kupferzell - lishofen/Wolpertshausen (PA A6-4)
BAB-km 673+500 - 684+200
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Regierungsprasidium Stuttgart
Abt. 4  StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Strallenplanung

Stuttgart, den 30.06.2018
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