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Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
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Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt
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rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts
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links

Achsbezug a = 2,50 m Achsbezug

a = 2,13 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug a = 2,50 m Achsbezug

Verziehung

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand
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=

=
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A 6
6-streifiger Ausbau zwischen dem

AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Kupferzell - Ilshofen/Wolpertshausen (PA A6-4)

A 6 Heilbronn - Nürnberg

Urbach, den 30. April 2018            i.V. Kuhn
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7

Höhenplan 7
WW Hergershof

April 2018

April 2018

(A 145) Stat 0+000 - 0+220

Hirschmiller

KuhnApril 2018

Beringer

BAB 6

Lichte Höhe

Lichte Weite

8+214.830

49.80 m

≥ 4.70 m

Kreuzungswinkel 99.875 gon

WW

Max. Konstruktionshöhe einschl. Belag

Überführung des WW
bei Hergershof

0+114.065

6.00 m

Stützweite

48.60 m

2.80 m

Breite zw. den Geländern

Max. Konstruktionshöhe einschl. Belag

(best. BW  6824 634)
Bauwerk 09


