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links
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Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=4000 L=1641,711 m A=1200 L=360,000 m

A=900 L=324,000 m

959,951 319,951

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

LA N 04

Bau-km 4+483 - 4+770

Wall

Wand

Höhe ü. Gradiente

Einschnitt 4,00 m - 6,00 m

3,50 m - 1,50 m

...

7,50 m

Länge 287,00 m

Lärmschutzwall

LA N 05

Bau-km 5+410 - 5+680

Wall

Wand

Höhe ü. Gradiente

Einschnitt 0,00 m - 2,50 m

6,00 m - 3,50 m

...

6,00 m

Länge 270,00 m

Lärmschutzwall

415,00 m ü. NHN

1081,022 m

0,100 %
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h TS
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    0,450 m
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BAB 6

Lichte Höhe

Lichte Weite

Breite zwischen
den Geländern

4+466.973

46.10 m

≥ 4.70 m

Kreuzungswinkel 106.868 gon

K 2558

Konstruktionshöhe einschließlich Belag

Überführung der K 2558
bei Herdtlingshagen - Gaisdorf

0+172.472

10.40 m

Stützweite

2 x 22.00 m

1.70 m

(best. BW  6824 631)
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A 6
6-streifiger Ausbau zwischen dem

AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Kupferzell - Ilshofen/Wolpertshausen (PA A6-4)

A 6 Heilbronn - Nürnberg

Urbach, den 30. April 2018            i.V. Kuhn

08 01 9920 40

5

Höhenplan 5
A 6, RiFa Heilbronn

April 2018

April 2018

Achse 6 - Stat 4+360 - 5+420

Hirschmiller

KuhnApril 2018

Beringer

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Lärmschutz Schachtangaben
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Deckelhöhe Schacht
Sohlhöhe Schacht
Sohlhöhe Einlauf
Sohlhöhe Auslauf
Einlauf
Auslauf

52 831 4 6 7 9


