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Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm
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Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
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Tangentenlänge
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Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
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Neigungsbrechpunkt
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rechts

mitte
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links

Achsbezug

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung
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218,677 232,010

Krümmung
Maßstab 100/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

414,00 m ü. NHN
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T
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=

=
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h TS

f

T
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=

=
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f

T
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A 6
6-streifiger Ausbau zwischen dem

AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Kupferzell - Ilshofen/Wolpertshausen (PA A6-4)

A 6 Heilbronn - Nürnberg

Urbach, den 30. April 2018            i.V. Kuhn

08 01 9920 40

8

Höhenplan 8
WW 6 Hohenberg

April 2018

April 2018

(A 150) Stat 0+000 - 0+240

Hirschmiller

KuhnApril 2018

Beringer

BAB 6

Lichte Höhe

Lichte Weite

Breite zwischen
den Geländern

9+676.944

8.00 m

≥ 4.50 m

Kreuzungswinkel 89.358 gon

WW Nr. 6

Unterführung des WW Nr. 6
bei Hohenberg

0+102.546

.

Stützweite

7.00 m

(best. BW  6824 635)
Bauwerk 10


