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Neubau der Bundesstraße 293
Ortsumgehung Jöhlingen

Bau-km 0-026 bis 2+938

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg
Straße: B 293 Pfinztal - Walzbachtal

Nächster Ort: Walzbachtal-Jöhlingen
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Höhenplan (Achse 112)

km 0-026 - 0+870
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Bauwerk Nr. 6917/634
Überführung Wirtschaftsweg
über die B 293 neu

Bau-km 0+605
KrW =100 gon       LW=45,00 m
BzG = 4,50 m        LH≥4,70 m
KH = 1,50 m
MLC 50/50-100

Bauwerk Nr. 6917/633
Grünbrücke über die B 293 neu

Bau-km 0+460
KrW=100 gon LW=22,00 m
BzI =50,00 m LH≥4,70 m
MLC keineKH≥0,60 m
LRB = 14,50 m (im Scheitel)
BzI = Breite zwischen Irritationsschutzwänden
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1.1

H = 4800.000 m
T = 85.864 m
f = 0.768 m

km = 2012.438
h TS = 169.434 m

Zeichenerklärung

Längsneigung und Abstand
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Gradiententiefpunkt

Einschnitt

Damm

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
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Höhe Tangentenschnittpunkt,
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Tangentenlänge,
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