Strafenquerschnitt 1

RQ 11,5+
B293 Einschnitt mit Uberholfahrstreifen

Oberkante Gelande
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Datum Name
e s~ Strallenbauverwaltung -
4 - bearbeitet
: Baden-Wurttemberg
o Regierungsprasidium Karlsruhe
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6/9/1|7]0|3]1 6/9|1]/7]/0|0]6 2(710]0
Endstation 6/9/1|7]0/0|6 6/9/1]7/0/2|8 1113/6]0
Lagesystem: GK uUt™ [ ] Stand Kataster: 01/2020
Hoéhensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 01/2020

FESTSTELLUNGSENTWURF

StraRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg | Unterlage 14.2

Strafe: B 293 Pfinztal - Walzbachtal Blatt-Nr. 1

Né&chster Ort: ~ Walzbachtal-Johlingen StralRenquerschnitt 1
RQ 11,5+, Einschnitt m. UFS

PROJIS-Nr.: 08 89 3519 20

PSP-Element: V.2220.B0293.N02 Malstab: 1:50

Neubau der Bundesstral’e 293
Ortsumgehung Johlingen

Bau-km 0-026 bis 2+938

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Karlsruhe
Abt. 4 Mobilitat, Verkehr, Stral’en
Ref. 44 Stralenplanung
Karlsruhe, den 25.01.2021

gez. S. Haberle

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19

42,0 x 154,0 = 0,65 gm
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