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1.1

EINLEITUNG

Veranlassung

Die vorhandene Ortsdurchfahrt im Zuge der BundesstraBe B 293 durch die
Gemeinde Walzbachtal, Ortsteil Johlingen, soll durch eine Ortsumfahrung
sudlich von Johlingen ersetzt werden. Die Lange der Ortsumfahrung betragt
ca. 3 km. In diesem Zusammenhang wird im Bereich des Walzbachs eine neue
Anschlussstelle vorgesehen und die L 559 neu auf eine Lange von ca. 0,8 km
neu trassiert. Die GemeindeverbindungsstraBe ,,Wossinger StraBe“ wird lage-
und hohenmaRig an den geplanten Knotenpunkt angepasst.

Die Trasse der B 293 neu verlauft von ca. km 0+560 - 1+580 im
Wasserschutzgebiet ,Weingarten - Walzbachtal - Johlingen“ in der Zone Il.
Bei der bisherigen Bodenerkundung wurde gespanntes Grundwasser ange-
troffen.

Die B 293 neu kreuzt bei ca. km 1+100 den ,Attental®“, ein Gewasser II.
Ordnung. Der Walzbach, ebenfalls ein Gewasser Il. Ordnung, wird bei ca. km
2+704 uberquert. Der vorhandene Durchlass DN 1600 wird durch ein
kombiniertes Gewasser-und Kleintierbauwerk ersetzt.

Das im Bereich ca. km 0+625 - 1+450 anfallende Fahrbahnwasser wird in
Sammelleitungen gefasst und zum Regenrlickhaltebecken beim Attental
befordert. Von dort wird das Wasser zum Muldeneinlaufschacht bei ca. km
1+480 gepumpt.

Das gefasste Wasser wird bei ca. km 2+600 einem Retentionsbodenfilter (RBF)
im sudlichen Ort der Anschlussstelle zugefuihrt und anschlieBend in den
Walzbach eingeleitet. Ein Regenrlickhaltekanal sowie ein Regenrlickhalte-
becken ostlich des RBF dienen als Puffer. Das Restwasser wird gedrosselt in
den Verbandskanal eingeleitet.

Zwischen der nordlichen Verbindungsrampe der Anschlussstelle B 293 neu / L
559 neu / GemeindeverbindungsstraBe ,,Wossinger StraBe* und dem Walzbach
befindet sich das Hochwasserriickhaltebecken ,,Seewiesen®, das durch den
Bau der nordlichen Verbindungsrampe tangiert wird.

Dem vorliegenden Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zum Bau der
Ortsumfahrung Johlingen liegt die Anleitung zur Auslegung des wasser-
rechtlichen Verschlechterungsverbots (Ministerium fur Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg 2017) zugrunde. Er dient der Be-
wertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL
(Verbesserungsgebot bzw. Verschlechterungsverbot).



1.2

Rechtliche Grundlagen

Im vorliegenden Fachbeitrag WRRL werden alle bei der Auslegung des
wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots relevanten rechtlichen Vorgaben
berucksichtigt. Besonders zu erwahnen ist die Europaische Wasserrahmen-
richtlinie, die im Jahr 2000 in Kraft getreten ist: Die WRRL wurde mit
Anderung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 18.06.2002 in Bundesrecht umge-
setzt. Ziel der WRRL ist es, bis zum Jahr 2021/2027 einen ,guten Zustand“
bzw. das ,gute okologische Potenzial®“ der Gewasser zu erreichen. Dies be-
inhaltet im Wesentlichen die Verbesserung der Gewasserokologie durch die
Herstellung der okologischen Funktionsfahigkeit der Oberflachengewasser
(Verbesserungsgebot) und die Erhaltung der Nutzbarkeit des Grundwassers
(=guter  Zustand) sowie das Vermeiden von Verschlechterungen
(Verschlechterungsverbot). Im Folgenden werden alle bei der Auslegung des
wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots relevanten rechtlichen Vorgaben
genannt:

Europaische Richtlinien

e Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur MaBnahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie
- WRRL). Insb. Art. 4 (Abs. 1 Buchst. a Ziffer i und Buchst. b Ziffer i i.
V. m. Anhang V) sowie Art. 4 Abs. 6 und Abs. 7.

Rechtliche Vorgaben des Bundes
Gesetze:

e Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzg-
esetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert
durch Artikel 19 des Gesetztes vom 13. Oktober 2016 (BGBI. | S: 2258)

e Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), u.a. geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 4. August 2016 (BGBL. | S. 1972); (Insb. die §§ 27, 31,
44 und 47), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.07.2017
(BGBL, 15.2771).

Verordnungen:

e Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten
(Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBL.
I S. 258 (896)), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21.
Januar 2013 (BGBI. | S. 95)

e Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachen-
gewasserverordnung - OGewV) vom 20. Juni 2016 (BGBL. I S. 1373).

e Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung -
GrwV) vom 9. November 2010 (BGBL. | S. 1513), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBL. | S. 1044) geandert
worden ist.
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Rechtliche Vorgaben des Bundeslandes Baden-Wiirttemberg
Gesetze:

e Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur
Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni
2015 (GBL. S. 585), in Kraft getreten am 14.07.2015

o Wassergesetz (WG) fiir Baden-Wirttemberg vom 3. Dezember 2013
(GBL. S. 389), in Kraft getreten am 22.12.2013 bzw. 01.01.2014

Rechtlicher MaBstab fiir die Beurteilung der Verschlechterung
und des Verbesserungsgebots

Die Bearbeitung erfolgte nach der ,Anleitung zur Auslegung des
wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots® (Ministerium fir Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft = Baden-Wirttemberg 2017), wonach ,eine
Verschlechterung dann angenommen* wird, wenn die tatbestandlichen
Voraussetzungen des § 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder der 8§ 44, 47 Abs. 1
Nr. 1 WHG (in Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziffer i und Buchst. b
Ziffer i WRRL) erfiillt sind. Eine nachteilige Verdnderung kann auch dann
schon vorliegen, wenn die Schwelle zur Verschlechterung noch nicht
liberschritten wurde. Hierfiir geniigt jede negative Verdnderung innerhalb
einer Qualitdtskomponente (QK) / Komponente.

Sollte die betreffende Qualitatskomponente schon in der schlechtesten
Kategorie eingeordnet sein, stellt jede weitere Beeintrachtigung eine Ver-
schlechterung des Zustands dar. An das Vorliegen einer nachteiligen Ver-
anderung alleine (wenn diese nicht zu einer Verschlechterung fiihrt) sind
keine Rechtsfolgen im Sinne des Verschlechterungsverbotes geknupft.

Bei dem Begriff der Verschlechterung handelt es sich um einen unbestimmten
Rechtsbegriff, d. h. dass dieser unter Beachtung der Einschatzungsprarogative
der Behorde gerichtlich voll Uberprifbar ist. Das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) hat die Anforderungen an Prognoseentscheidungen dahingehend
konkretisiert, dass diese transparent, funktionsgerecht und in sich schlussig
auszugestalten sind.“ (Ministerium fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Wirttemberg 2017).



2 AUSGANGSZUSTAND

2.1 Oberflachenwasserkorper (OWK)

2.1.1 Allgemeine Kenndaten
2.1.1.1 Lage und Ausdehnung

Der Bereich der geplanten UmgehungsstraBe entwassert in Richtung Walzbach,
einem 20,5 km langen Gewasser Il. Ordnung, das dem Rheintal zuflieBt (siehe

Abbildung 2-1). Sidlich Johlingen flieBt der Bach Attental (ebenfalls II.
Ordnung) mit einer Lange von knapp 1.000 m, welcher im Oberlauf zeitweise
trockenfallt.

Die Bearbeitungsgebiete in Baden-Wirttemberg sind in insgesamt 30 Teil-
bearbeitungsgebiete unterteilt. Diese umfassen insgesamt 164 Flusswasser-
korper (FWK), die kleinsten zu bewirtschaftenden Einheiten. Der Walzbach ist
Teil des Teilgebiets (TBG) 35 (Pfinz-Saalbach-Kraichbach) und gehort zum FWK
»Weingartener Bach bis inklusive Grombach und Saalbach bis inklusive
Rohrbach“ mit der FWK Kennziffer 35-03-OR5. Kurz vor Einmiindung in die
Pfinzkorrektion tritt der Walzbach in den FWK 35-02-OR5 ein. Aufgrund der
Entfernung zum Projektgebiet wird dieses aber nicht weiter betrachtet. Der
FWK 35-02-0R5 gilt als nicht erheblich verandert.
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Abbildung 2-1: Ubersicht Wasserkorper mit Kategorisierung

Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW 2020



2.1.1.2 Abflussdaten Walzbach

Der nachstgelegene Knotenpunkt zur Abflussberechnung des Walzbaches
befindet sich in Johlingen. Zur weiteren Betrachtung wurde der Knoten mit
der ID 4.353, vor Zufluss des Gewassers ,,Grund“ gewahlt (siehe Tabelle 2-1).

Tabelle 2-1: Abflussdaten Walzbach am Knotenpunkt in Johlingen
Mittelwasser MQ [m3/s] 0,129
Mittleres Niedrigwasser MNQ [m3/s] 0,058
Mittleres Hochwasser MHQ [m3/s] 2,71

10-jahriges Hochwasser HQ10 [m3/s] 4,64

100-jahriges Hochwasser HQ100 [m3/s] 7,99

Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW 2020

Innerhalb von Johlingen flieBt der Walzbach in einer Verdolung. Diese ist auf
einen Regelabfluss von 1,1 m3/s ausgelegt (Breuning 2020).



2.1.1.3 Hochwasser und Hochwasserriickhaltebecken (HRB)

Im Bereich des Walzbaches ist in Ortslage Johlingen bei HQ 100 mit
Uberschwemmungsereignissen zu rechnen (siehe Abbildung 2-2).
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Abbildung 2-2: Uberschwemmungsbiete am Walzbach (Ortslage Johlingen)
Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW 2020

Ostlich der Ortslage von Johlingen liegt das Hochwasserriickhaltebecken
Seewiesen. Das HRB ist als Erddamm ausgebildet und weist zwischen den
Sportplatzen und der B293 einen Riuckhalteraum von. 48.500m? auf, der nur
bei Starkregenereignissen geflutet wird. Die Regelabgabe aus dem HRB in die
Ortsverdolung betragt 1,1 m3/s.

Auch im Attental sind Uberflutungen beobachtet worden, am Ortsrand ist ein
Hochwasserrickhaltebecken mit einem Fassungsvermogen von ca. 7.000 m3
geplant. Die Regelabgabe in die Verdolung soll etwa 100 /s betragen
(Emch+Berger 2020).

2.1.1.4 Flachennutzung im Umfeld
Das Projektgebiet gehort zum Naturraum Kraichgau und ist durch eine

gewellte Losshiigellandschaft mit breiten Muldentalern ausgepragt. Im Bereich
des Walzbachs sind Auesedimente vorhanden.



2.1.2

Der nicht besiedelte Bereich des Gebietes besteht zu etwa 70% aus Feldflur
und zu 30% aus Wald. Es wird intensive Landwirtschaft betrieben. Das Attental
ist von Dauergriinland gepragt, welches als Mahwiese genutzt oder gemulcht
wird. Weidenutzung kommt nicht vor, Streuobstnutzung nur auf ca. 10% des
Grunlandes (Breuning, 2020).

2.1.1.5 Schutzgebiete

Die vorhandenen Schutzgebiete sind in der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS)
(Stocks, Stand 23. Marz 2020) dargestellt und konnen dort eingesehen werden.
Ein Teil der geplanten Ortsumgehung (OU) befindet sich in einem
Wasserschutzgebiet (WSG), Zone lll.

Die Vorgaben der Richtlinien fiir bautechnische MaBnahmen an StraBen in
Wasserschutzgebieten (RiStWag) (FGSV 2016) sind einzuhalten, mogliche
Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieBen. Aus der WRRL ergeben sich
keine eigenen Anforderungen (LBM 2019).

Spezifische Kenndaten
2.1.2.1  Okologischer Zustand

Fur naturliche Wasserkorper gemah WRRL wird der ,,0kologische Zustand“, fur
erheblich veranderte und kiinstliche Wasserkorper das ,,0kologische Potenzial“
ermittelt. Da es sich beim Walzbach im Bereich des Vorhabengebiets um einen
naturlichen Wasserkorper handelt, ist hier der ,0kologische Zustand“ des
FlieRgewassers zu bewerten.

Zur Bewertung des ,Okologischen Zustands“ werden folgende Qualitdts-
komponenten (QK) betrachtet:

e Biologische QK
e Hydromorphologische QK
e Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK

Die Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten erfolgt jeweils anhand
eines allgemeingiiltigen 5-stufigen Bewertungssystems (Zustandsklassen: sehr
gut, gut, maBig, unbefriedigend und schlecht). Fiir die Gesamtbewertung des
zu betrachtenden Gewassers bzw. Wasserkorpers werden die Zustands-
bewertungen fiir die einzelnen Komponenten berlicksichtigt. Dabei bestimmt
die schlechteste Bewertung einer Qualitatskomponente die Gesamtbewertung
(worst case-Prinzip).

Biologische Qualitatskomponenten

Die biologischen Qualitatskomponenten umfassen gemaB den Vorgaben der
EG-Wasserrahmenrichtlinie Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos (MuP),
Makrozoobenthos und Fische. Fir jede dieser Komponenten existieren jeweils
spezifische Vorgaben zur Methodik der Probenahme und zur Auswertung der
erhobenen Daten.



Die Bewertung des Makrozoobenthos wiederum erfolgt anhand der Module
Saprobie, ,Allgemeine Degradation“ und Versauerung. Die Allgemeine
Degradation spiegelt verschiedene Stressfaktoren, insbesondere Beein-
trachtigungen der Gewassermorphologie und die Nutzungen des Einzugsgebiets
wider. Durch die Saprobie kann der Verschmutzungsgrad des Gewassers durch
biologisch abbaubare organische Stoffe und den sich daraus ergebenden
Sauerstoffverhaltnissen beurteilt werden. Die Bewertung orientiert sich
hierbei an dem leitbildorientierten Referenzzustand des jeweiligen
FlieBgewassertyps (Meier et al. 2006).

Eine FlieRgewasserbewertung auf der Grundlage des Phytoplanktons ist
naturgemaR nur in Plankton fiihrenden Flussen sinnvoll. Bei dem vorliegenden
Gewassertyp 6 (feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbache) wurde
diese Komponente daher nicht betrachtet. Das Modul ,Versauerung® ist fir
die Bewertung ebenfalls nicht heranzuziehen, da es fiir diesen FlieB-
gewassertyp nicht relevant ist.

Der Wasserkorper 35-03-OR 5 (Weingartner Bach bis inklusive Grombach und
Saalbach bis inklusive Rohrbach), der auch den Walzbach beinhaltet, wurde
mittels der biologischen Qualitatskomponenten Makrophyten und Phyto-
benthos (MuP), Makrozoobenthos und Fische bewertet. Insgesamt wird der
Wasserkorper der Zustandsklasse 5 (,schlecht®) zugeordnet (LUBW 2015a, b).
Die ungunstige Einstufung des Wasserkorpers resultiert aus der Bewertung des
Makrozoobenthos bzw. des Moduls ,Allgemeine Degradation“, das mit
»schlecht* bewertet wurde. Die Saprobie hingegen wurde mit ,gut“
(Zustandsklasse 2) bewertet. GemaB dem ,worst case“-Prinzip erhielt die
Komponente insgesamt die Zuordnung ,schlecht“. Etwas besser wurden die
beiden biologischen Komponenten MuP und Fische bewertet. Die Komponente
MuP wurde in die Zustandsklasse (,,maRig“) und die Komponente Fische in die
Zustandsklasse 4 (,,unbefriedigend*) eingestuft.

In die Bewertung des Wasserkorpers wurde unter anderem auch eine
Probestelle am Walzbach (oberhalb Johlingen) mit einbezogen. An dieser
Stelle wurde lediglich Makrozoobenthos untersucht. Die Stelle wurde anhand
des Makrozoobenthos ebenfalls mit ,,schlecht“ bewertet. Auch hier resultiert
die Einstufung auf der ,schlechten Bewertung” der ,Allgemeinen
Degradation“. Die Saprobie wurde mit ,maRig“ bewertet und gibt einen
Hinweis auf ein eingeschranktes Selbstreinigungsvermogen des Gewassers.
Untersuchungen im Rahmen des WRRL-Monitorings zum MuP und zur
Fischfauna wurden am Walzbach nicht durchgefuhrt.

Gemal den Untersuchungsergebnissen aus den Jahren 2012/13 (LUBW 2015a)
befinden sich der Walzbach, sowie auch der nahegelegene Saalbach, in einem
»Schlechten o©kologischen Zustand“. Beide Gewasser bestimmen somit
maRgeblich den Zustand des gesamten Wasserkorpers. Dieser ist derzeit weit
von der Zielerreichung der WRRL (,,guter 0kologischer Zustand*) entfernt.



Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Die Durchgangigkeit des Walzbaches ist aufgrund der Verdolungen in den
durchflossenen Ortslagen (Weingarten, Johlingen, Walzbachtal) nicht
gegeben. GemaB der Gewasserstrukturkarte Baden-Wurttembergs (LUBW
2007) ergibt sich hieraus fur die betroffenen Gewasserstrecken Stufe 7
,vollstandig verandert“.

Zwischen Johlingen und Wossingen befinden sich ca. 1,8 km des Walzbaches
auBerhalb von Verdolungen.

Im Bereich Seewiesen, vor Eintritt in die Verdolung, ist der Walzbach
begradigt. Er besitzt hier ein 1-2 m breites Bachbett, welches 1-1,5 m in die
Aue eingetieft ist. Die Uferboschungen sind steil und stellenweise befestigt.
Die strukturellen Defizite fuhren zur Einstufung in Stufe 5 ,stark verandert“
bzw. 6 ,sehr stark verandert“. Das Sohlensubstrat ist sandig bis schlickig
(Breunig 2020, siehe auch Abbildung 2-3).

Kartenansicht LU-W

Gewasserstrukturkartierung
=1 unveréndert

2 gering verdndert
=— 3 mafig verandert

4 geutlich veréndert

5 stark verandert

6 sehr stark verandert

= 7 vollsténdig veréndert
nicht kartierbar

WalzbatcRtal
Planungssystem (RIPS) der LUBW
Waossingen i :;«":"I:faf:: a:st.d;;e:'; aﬁLe
‘QJCBZOZC =
Abbildung 2-3: Ausschnitt aus der Gewasserstrukturkarte  Baden-

Wirttembergs

Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW 2020

Der Walzbach wird auf der ca. 600 m langen Bachstrecke zwischen den
Sportanlagen sudostlich Johlingen und der Unterquerung der B 293 von vier,
fur Kleinfischarten uniiberwindbaren Abstlirzen in seiner Langsdurchgangigkeit
eingeschrankt bzw. unterbrochen (IUS 2016). Des Weiteren ist die



Durchgangigkeit unterbrochen infolge der Durchlasse unterhalb der B 293, der
Waossinger StraBe sowie der Bahngleise.

Die QK Hydromorphologie (Durchgangigkeit, Wasserhaushalt, Gewasser-
struktur) des Wasserkorpers wird mit ,nicht gut“ bewertet (RP Karlsruhe
2009/2015). Die schlechten Ergebnisse der , Allgemeinen Degradation“ (s.o.)
werden somit bestatigt.

Fur den Bach im Attental liegt keine Gewasserstrukturkartierung vor. Er ist 1-
2 m breit und 0,5-1,5 m tief. Der Lauf ist begradigt, die Ufer sind unbefestigt.
Er fallt zeitweise trocken (Breunig 2020). Nach ca. 430 m verlauft der Bach
die folgenden 570m in einer Verdolung bis zum Zusammenfluss mit dem
Walzbach, der auf dieser Strecke ebenfalls verdolt verlauft.

Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Fir die Anforderungen an physikalisch-chemische KenngroBen, die
unterstutzend fur die Bewertung des ,,0kologischen Zustands“ herangezogen
werden, zeigen sich folgende Defizite (RP Karlsruhe 2015):

Die Hintergrundwerte sind fiur Wassertemperatur und biologischer
Sauerstoffbedarf (BSBs) eingehalten (geringe anthropogene Beeintrachtigung).
Fur pH-Wert (Versauerung), Sauerstoffgehalt (0;), Ammoniak (NHs) und
Chloridgehalt werden die Orientierungswerte eingehalten.

Fur Orthophosphat-Phosphor (0-PO4-P), Ammonium-Stickstoff (NH4-N) und
Nitrit (NO,-N) werden die Anforderungen nach der Oberflachen-
gewasserverordnung (OGewV) 2016 hingegen uberschritten. Weiterhin wurde
eine Umweltqualititsnorm (UQN)-Uberschreitung hinsichtlich flussgebiets-
spezifischer Schadstoffe durch Polychlorierte Biphenyle (PCB) im Sediment
festgestellt.

Im Dezember 2019 fallt die nachste Uberpriifung und erforderlichenfalls eine
Aktualisierung der Bestandsaufnahme der anthropogenen Belastungen und
somit auch der Nahrstoffeintrage an. Die Ergebnisse werden im aktualisierten
Bewirtschaftungsplan 2021 veroffentlicht.

2.1.2.2 Chemischer Zustand

Bezogen auf den gesamten Wasserkorper 35-03-OR5 wurde das Ziel ,,guter
chemischer Zustand“, dessen Beurteilung auf Basis der Umweltqualitats-
normen erfolgt, nicht erreicht (RP Karlsruhe 2015).

Bezogen auf ,,prioritare Schadstoffe“ gemaB den Anhangen IX und X der WRRL
wurde das Ziel verfehlt; fur Quecksilber, polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe sowie Fluoranthen wurden Grenzwertiberschreitungen festge-
stellt (RP Karlsruhe 2015).
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2.1.2.3  Steckbrief Wasserkorper (WK) 35-03-OR5

Der folgende Steckbrief flir den WK 35-03-OR 5 (Weingartner Bach bis
inklusive Grombach und Saalbach bis inklusive Rohrbach) ist der
Begleitdokumentation zum Teilbearbeitungsgebiets 35 entnommen und zeigt
Basisinformationen, signifikante Belastungen, den Zustand und die
Auswirkungen der Belastungen des Ist-Zustandes des WK 35-02-OR5 sowie die
daraus resultierenden Handlungsfelder in einer Ubersicht (RP Karlsruhe 2015).
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1. Basisinformation

Bearbeitungsgebiet: 3 Oberrhein
Teilbearbeitungsgebiet: 35 Pfinz-Saalbach-Kraichbach
Gewasserlange: 87 km Flache: 257 km? Kategorie:  natdrlich

2. Signifikante Belastungen

AMJssregulienmgen Punkiquelen ja
und morphologische J '

pshidoeies = Diffuse Quellen ja
Wasserentnahme/ Andere Oberflachen-

Uberleitung nein gewasserbelastungen nein

3. Zustand/Potenzial
3.1 Okologischer Zustand/Potenzial

ot

: Biologische Qualltatskomponenten
- e s |+ Malczoctentos oot |
'+ Makrophytenund s ' , : =
Phytobenthos makig - Saprobie magig
* Phytoplankton nicht relevant - Aligemeine Degradstion _

- Versauerung nicht relevant

» Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitung von Umweltqualitatsnormen
PCB im Sediment

Unterstitzende Qualitatskomponenten

+ Hydromorphologische Qualitatskomponenten _
(Durchgangigkeit / Wasserhaushalt / Gewasserstruktur)
. Physikaisch-memlsche Quaﬁtaiskomponenten

- Wassertemperatur

- pH (min)

- Sauerstoffgehalt - Nitrit

-BSB, - ortho-Phosphat-Phosphor
- Chilorid

I-lW(HimefqunMn} Bei Einhakung nur gennge anthropogens Besintrachtigung,
ow ): Eine Ubsrschreitung giot Hinweise zu Beem-admgungm vielche bei den zur Zustandsbewsertung
mafigeblichen biologischen Quaititskomponenten zur Zielverfehlung fihren konnen.

Abbildung 2-4: Steckbrief WK 35-03-OR5 _1

(aus RP Karlsruhe 2009/2015)
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3.2 Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands erfolgt fiir den aktualisierten Bewirtschaftungsplan bereits
anhand der ab dem 22.12.2015 giltigen und hierbei verscharfien Umweltqualitatsnormen (UQN) der RL
2013/39/EU.

Stoffe mit Uberschreitung von Umweltqualitatsnormen:
Quecksilber, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Fluoranthen

4. Auswirkungen der Belastungen auf den Fluss-WK

Hydromorphologische Anreicherung mit Nahrstoffen

Veranderung ja ja
Anreicherung mit ' Anreicherung mit prioritaren Stoffen und

abbaubaren ja spezifischen Schadstoffen ja

organischen Stoffen

5. Handlungsfelder

Durchgangigkeit X Pflanzenschutzmittel (prioritar, nicht prioritar)
Mindestwasser  Polyzyklische Aromatische

N Kohlenwasserstoffe (PAK) B
Gewassersiruktur X ' Schwermetalle (prioritar, nicht prioritar)
Saprobie % | ubiquitare Stoffe (Hg, PFOS, ...) %
Trophie x  andere Handlungsfelder x
Abbildung 2-5: Steckbrief WK 35-03-OR5 _2

(aus RP Karlsruhe 2009/2015)
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2.2

2.2.1

{

Abbildung 2-6:

Grundwasserkorper (GWK)

Allgemeine Kenndaten

2.2.1.1 Lage und Ausdehnung

Das Projektgebiet der UmgehungsstraBe befindet sich im Gebiet des GWK
»Muschelkalk - Platten“. Der Walzbach tritt unterhalb des Projektgebietes in
den GWK ,Quartare und Pliozane Sedimente der Grabenscholle“ ein (hier

nicht weiter betrachtet).

Der Walzbach liegt ganzlich im gefahrdeten Grundwasserkorper (gGWK) 16.4
,Bruchsal“ (Abbildung 2-6). Dieses umfasst eine Flache von 367 km? und liegt
ganzlich im TBG Pfinz-Saalbach-Kraichbach. Das Gebiet des gGWK 16.4
gliedert sich in die drei Teilgebiete Tiefgestade, Hochgestade und Kraichgau.
Diese unterscheiden sich sowohl naturraumlich als auch beziglich ihrer
Nutzung. Das Projektgebiet befindet sich im Teilgebiet Kraichgau (Abgrenzung
entspricht der GWK Muschelkalk - Platten).

Lage des Walzbaches im gGWK 16.4

Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW 2020
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2.2.1.2 Hydrogeologische Situation im Projektgebiet

Die geologischen Schichten des Oberen Muschelkalkes sind als Kluft- und
Karstgrundwasserkorper zu bezeichnen, welcher in Hinblick auf die ansonsten
im Kraichgau herrschende Wasserarmut eine besondere Bedeutung hat.

Im Projektgebiet sind die Karbonatgesteine des Oberen Muschelkalkes von
Loss bzw. Losslehm Uberlagert. Die im Untergrund anstehenden Boden konnen
tiberwiegend als schwach durchlissig (k= 10® - 10 m/s) bis sehr schwach
durchlassig (k= 10" - 108 m/s) eingestuft werden. Sie sind aufgrund ihrer
geringen Durchlassigkeit fiir eine Versickerung nicht geeignet (augeon, 2016)

Aufgrund der hohen Wasserspeicherfahigkeit des Losses findet dennoch wenig
Oberflachenabfluss statt (Breunig 2020).

Bei den durchgefiihrten Kernbohrungen (siehe Abbildung 2-7) im Projektgebiet
wurde in Tiefen von 162,9mNN (BK1-GWP), 160,0mNN (BK2-GWP) und
162,0mNN (BK3-GWP) gespanntes Grundwasser angetroffen (augeon 2016).

BW-Nr,

&7
Bricre 17638

L

& Grundwassermesspegel (BK - GWP)

Lageplan, B 293, Vorentwurf,
Regierungsprasidium Karlsruhe, 16.10.2012

oy

‘Lageplan 1:2500

Abbildung 2-7: Grundwassermesspegel

Quelle: augeon 2016
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2.2.2 Spezifische Kenndaten
2.2.2.1 MengenmaBiger Zustand

In Baden-Wirttemberg sind keine gefahrdeten Grundwasserkorper hinsichtlich
der Grundwassermenge auszuweisen. Eine iberschlagige Wasserbilanz des
Grundwasserkorpers ,,Muschelkalk - Platten”“ ergab den Anteil der Entnahme
an Grundwasserneubildung aus Niederschlag von 6,5 %. Der mengenmalige
Zustand ist demnach als ,,gut“ einzuschatzen.

2.2.2.2 Chemischer Zustand

Der gGWK 16.4 Bruchsal entspricht aufgrund einer hohen Nitratbelastung nicht
dem ,,guten Zustand“ im Sinne der WRRL.

Als Hauptursache wurde die Ackernutzung identifiziert, allein im Teilgebiet
Kraichgau betrdgt diese 50,91 km?, das entspricht 38 % der Fliche des
Teilgebiets. Insgesamt 32 % der Flache des gGWK sind als Wasserschutzgebiet
ausgewiesen, darunter sind zwei als Sanierungsgebiet ausgewiesene
Wasserschutzgebiete (7% der Flache, siehe Abbildung 2-8).

OU Johlingen

Nitratwerte 2012 Zugeordnete Flachen Bewertete Flachen in w:w
@ 0-250mgh [ Einzugsgebiete einstufungrelevanten EZG / WSG N
) 250-37.5mgi Wasserschutzgeblete 2012 - Belastetes Grundwasser unter Acker
@ 375-%,0 mg/l E Normalgobiot Unbelastetes Grundwasser unter Acker
@ 500-100mg/ [:I Problemgebist Belastetes Grundwasser unter sonstiger Nutzung

> mgl Sanierun, biet nbelastetes Grundwasser unter sonstiger Nutzung
® >100 gsge Unbelastetes Grunch iger N
O Rohwasser der OWV
Grundiage
v Trend 2006 - 2012 signifikant fallend Far die Einstufung nicht berlicksichtigt - Riunicnes nformatens: und
Zugeordnets Flache unbakannt oder mit < 30% Ackernutzung : ::z': m:ﬂ:ﬂszuw
‘ 2006 - S
Trend 2006 - 2012 signifikant steigend o “Rbdizirnde Bedkgingen W igh-ow de, Az - 2851 91119
0o 1 2 4 6 8
Trendumkehr sleigend [ a— T

Abbildung 2-8: Lage der OU Jbhlingen im WSG
Quelle: LUBW 2015c
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Es ist zu beachten, dass im WSG 215152 die Messwerte z.T. nur knapp uber
dem Schwellenwert von 50mg/l liegen. Zudem ist der Trend sinkend, d.h. bei
Fortfiihrung der MaBnahmen nach Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung
(SchALVO) und FAKT (Forderprogramm fur Agrarumwelt, Klimaschutz und
Tierwohl), bzw. seinem Vorganger MEKA (Marktentlastungs- und Kulturland-
schaftsausgleich) konnte der gGWK durchaus noch im Jahr 2021 den ,,guten
Zustand“ nach WRRL erreichen. Die Bewertung lautet daher ,Risiko
vorhanden“/“at risk*“ (LUBW 2015c).
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3.1

3.2

3.3

BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Wassergesetz (WG) Baden-
Wiirttemberg

Die Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische Gewasser finden sich unter
§ 27 WHG, die Bewirtschaftungsziele fir das Grundwasser finden sich unter
§ 47 WHG.

Internationale, nationale bzw. landesbezogene
Bewirtschaftungsziele

Die internationalen Bewirtschaftungsziele sind dem ,jinternational
koordinierten Bewirtschaftungsplan 2015 fir die internationale Flussgebiets-
einheit Rhein“ (IKSR 2015) S. 66 ff. zu entnehmen.

Die Umwelt-/ Bewirtschaftungsziele des Bearbeitungsgebiet (BG) Oberrhein
finden sich unter S. 34ff. und S.193ff. des Bewirtschaftungsplan BG Oberrhein
(RP Karlsruhe 2015).

Bewirtschaftungsplan BG Oberrhein, Zeitpunkt der
Zielerreichung, MaBnahmenprogramm

Fur den Oberflachenwasserkorper 35-03-OR5 wird eine Fristverlangerung bis
2027 zur Erreichung des guten chemischen Zustands und des guten
okologischen Potenzials in Anspruch genommen. Die Qualitatskomponenten/
Stoffgruppen, fir die eine Fristverlangerung erforderlich ist sowie die Einzel-
fallbegriindungen sind ebenfalls dem Bewirtschaftungsplan (S. 200) zu ent-
nehmen (RP Karlsruhe 2015).

Das MaBnahmenprogramm des Oberflachenwasserkorper 35-03-OR5 kann der

Begleitdokumentation TBG 35 (S. 50 ff.) entnommen werden (RP Karlsruhe
2015). Es ist keine WRRL-MaBnahme im Projektgebiet vorgesehen.
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4

4.1

4.2

ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Vorhabensbestandteile

¢ Die geplante Ortsumgehung hat eine Lange von etwa 2.964m. Fir den
Querschnitt der B 293 neu wird entsprechend der Entwurfsklasse (EKL)
2 der Regelquerschnitt RQ 11,5+ festgelegt. Die Fahrbahnbreite
betrigt 8,50 m, im Bereich von Uberholfahrstreifen 12,0 m. Das
Attental wird uUberspannt.

e Der geplante StraBendamm wirkt sich auf das HRB Seewiesen aus. Im
Ergebnis geht durch den Bau des StraBendammes ein Volumen von
rund 1.000 m3 verloren. Das Volumen ist auszugleichen und an
anderer Stelle neu zu schaffen (Quelle Email des RP vom 23.06.20).

e FEin Baustellenkonzept (BaustraBen, Baufelder, Lagerflachen,
Bauzeiten) war zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachgutachtens noch
nicht vorhanden.

e Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP)
(Vorentwurf  Feb. 2017) sind folgende Vermeidungs- und
AusgleichsmaBnahmen vorgesehen (Auswahl):

e Ersatz des vorhandenen Gewasserdurchlasses unter der B293 durch
einen kombinierten Gewasser- und Kleintierdurchlass nach MAQ
(Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen der Forschungs-
gesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen, FGSV). Im Zuge
dessen auch Entfernung eines Absturzes zur Verbesserung der
Langsdurchgangigkeit

o Die Aufgabe der Landwirtschaft entlang des Walzbaches
(Entwicklung von 10m breiten Ufersaumen) ist im Vorentwurf des
LBP vorgesehen. Da diese aber inzwischen gesetzlich vorge-
schrieben sind, kommen die Gewasserrandstreifen nicht mehr als
AusgleichsmafBnahme in Betracht.

o Des Weiteren ist der Ruckbau des bestehenden StraBenkorpers
(B293 alt) zum Wirtschaftsweg vorgesehen. Dabei wird die nicht
mehr benotigte StraBenflache entsiegelt und rekultiviert zu
Verkehrsgrinflachen bzw. landwirtschaftlicher Nutzflachen.

Verkehrsentwicklung

Die Verkehrsdaten wurden aus dem Gutachten des Ingenieurbiros Koehler,
Leutwein und Partner ibernommen (2007). Diese wurden urspriinglich fiir das
Jahr 2025 prognostiziert, konnen aber laut der Fortschreibung der
Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2018 auch fiir das Jahr 2035 iibernommen
werden.

Laut der Prognose ist ohne Ortsumfahrung auf dem Streckenabschnitt westlich
von Johlingen mit 16.200 Kfz/24h und auf dem Streckenabschnitt ostlich von
Johlingen mit 20.300 Kfz/24h zu rechnen.

Im Falle der Realisierung der Ortsumfahrung wird fiir die neue Trasse ein

Verkehrsaufkommen von 21.000 Kfz/24h prognostiziert.
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4.3

Die verbleibenden Belastungen auf der B 293 innerorts belaufen sich im
Bereich von 7.000 bis 8.000 Kfz/24h. Damit ergeben sich im Bereich der
Ortslage von Johlingen im Zuge der B 293 teilweise erhebliche Abnahmen in
einer GroBenordnung von zumindest 9.000 Kfz/24h bis deutlich uber 12.000
Kfz/24h.

Entwasserungsplanung

Die Entwasserungsplanung fir die Ortsumgehung ist im ,,Erlauterungsbericht
Wassertechnische Untersuchung®, Unterlage 18.1, Kapitel 4 und 5, detailliert
dargestellt.

Im Wesentlichen besteht die Entwasserungsplanung aus 5 Entwasserungs-
abschnitten (EA), von denen 2 iber einen Retentionsbodenfilter in den
Walzbach entwassern. Die Abschnitte gliedern sich wie folgt:

EA PO Entwasserung erfolgt uUber bestehende straBenbegleitende
Mulden in Richtung Berghausen. Eine direkte Anbindung an
ein Gewasser als Vorflut liegt nicht vor.

EA P1 Dieser EA ist in P1.1 und P1.2 unterteilt. Die
Niederschlagsmengen beider Unterabschnitte werden im
Regenriuckhaltebecken (RRB) 1 gesammelt und einem
Regenwasserpumpwerk zugefiihrt. Dieses flihrt zum
Regenbehandlungssystem 2. Das Attental dient als Vorflut
im Falle eines Notuberlaufs.

EA P2 Uber den Regenriickhaltekanal (RRK) 2 und den
Geschiebeschacht gelangt das Niederschlagswasser dieses
Abschnitts durch ein Pumpwerk entweder Uber eine
Schwelle in die Schmutzfangzelle (entwassert in die
Kanalisation/Abwasserzweckverband (AZV)) oder in das
Retentionsfilterbecken (RBF2). Fir Hochwasserspitzen
steht auBerdem das RRB2 bereit. RBF sowie RRB
entwassern gemeinsam in den Walzbach (RBF mit 8l/s, RRB
bei Bedarf mit 200l/s).

EA P3 Anschlisse an den Bestand. Entwassern breitflachig Uber
die Dammschulter.

EA P4 Anschluss an den Bestand. Entwassert vorwiegend
breitflachig Uber die Dammschulter, zusatzlich wird Wasser
in eine Mulde abgeleitet welche an die bestehende
Kanalisation abgeleitet wird.
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PRUFUNG DER RELEVANZ MOGLICHER WIRKUNGEN

Die Relevanz moglicher Wirkungen auf die Wasserkorper (FWK 35-03-OR5 und
gGWK 16.4), wird im Folgenden tabellarisch dargestellt (Tabelle 5-1). Dabei
werden die im LBP (Vorabzug 2017) festgelegten MaBnahmen, sowie die
techn. Planung inkl. Entwasserungsplanung (Stand 28.02.2020) beriicksichtigt.

Projektbezogen als nicht relevant festgestellte Wirkungen werden im
Weiteren nicht weiter betrachtet. Dazu gehoren auch kurzzeitige und lokal
begrenzte Wirkungen, da diese in der Regel nicht geeignet sind, sich nach-
haltig auf die betroffenen Wasserkorper auszuwirken.

Dies gilt insbesondere fiir baubedingte Wirkungen. Die baubedingten
Wirkungen fuhren voriibergehend zur lokalen Betroffenheit des Gewassers
und seiner Umgebung. Unmittelbar nach Abschluss der BaumaBnahme bzw.
mit einer geringen Verzogerung sind die baubedingten Wirkungen wieder
beendet.

Baubedingte Wirkungen auf die biologischen QK sind unvermeidbar. Dazu
gehoren u.a. Bauarbeiten in der Walzbachaue sowie direkt im Walzbach
(Erneuerung des Durchlasses, Entfernung des Absturzes). Die dadurch ent-
stehenden Verschlechterungen (Barrierewirkung, Erschutterungen, Sediment-
eintrag) sind jedoch so lokal und kurzzeitig, dass sie auBer Betracht bleiben,
da davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig wieder
einstellt sowie mit den in der Walzbachaue vorgesehenen MaBnahmen eine
Verbesserung im Sinne der WRRL erreicht wird.

Der Bereich der baubedingten Flacheninanspruchnahme (Bereich der Arbeits-
streifen, rd. 3,9ha) wird nach Beendigung der Bauphase rekultiviert werden.
Negative Auswirkungen von Schadstoffeintragen konnen bei Einhaltung der
einschlagigen Vorschriften ausgeschlossen werden.

Daher ist sichergestellt, dass im FWK ,Weingartener Bach bis inklusive
Grombach und Saalbach bis inklusive Rohrbach“ durch die nachteiligen
temporaren baubedingten Auswirkungen des Vorhabens die Erreichung des
guten Zustands nicht verhindert wird. Betrachtet man das Vorhaben in seiner
Gesamtheit, wird sich langfristig in diesem Abschnitt keine Verschlechterung
der biologischen QK und des chemischen Zustands aufgrund der baubedingten
Wirkungen einstellen. Auf den ganzen OWK bezogen sind keine nachteiligen
Veranderungen zu erwarten.

Wirkungen, die als relevant eingestuft werden, werden in den nachfolgenden
Kapiteln vertiefend betrachtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
Qualitatskomponenten und Parameter der Wasserkorper bewertet (LBM,
2019).
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Tabelle 5-1:

Projektbezogene Relevanz der mdglichen Wirkungen

Mdgliche Wirkungen Quelle Vermeidungs- OWK / E(;(;fkgne
(anlagenbedingt) mafRnahmen GWK g
Relevanz
Moglicherweise
MaBnahme 2A OWK relevant.
Versiegelung durch Riickbau der alten .
Neubau der OU (rd.5,1 |B293 und Siehe 6.1.2.1.
ha) Entsiegelung (rd.
0,3ha) - .
GWK Moglicherweise
. . relevant
Flacheninanspruchnahme
. Moglicherweise
Minderung c?er MaBnahme 3.4 A/G, relevant.
Bodenfunktionen durch OWK
Nebenflich 5 A/G Bepflanzung
ebentiachen der Siehe 6.1.2.1.
(Verkehrsgrunflachen), ..
rd. 6.7 ha Dammboschungen
GWK Moglicherweise
relevant
N Weite Uberspannung ,
Attentalbricke des Attentals (155m) OWK Keine Relevanz
MaBnahme 7.5A
Ersatz Durchlass Der neue Durchlass
Barrierewirkung EN1?)(.)O'dLchh f:rlijten.Walzbach
ombiniertes stellt eine
Querung Walzbach Gewasser- und oWk Verbesserung der
Kleintierbauwerk Langsdurch-
nach MAQ, inkl. gangigkeit dar.
Entfernung Absturz
Keine Relevanz.
Keine Vermeidungs-
Verschattung Attentalbriicke mafBnahme OWK Die Wirkung ist
vorgesehen. lokal und
kleinflachig.
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. . uelle . OWK .
Mdogliche Wirkungen Q Vermeidungs- / Projektbezogen
(betriebsbedingt) mafinahmen GWK e Relevanz
Entwasserungs- Moglicherweise
Einleitungen aus | konzept mit OWK relegvant durch
StralRenentwéasserung | gedrosselter / Einleitungen in
(EAPLund EAP2) | Abgabe in den GWK g
Walzbach den Walzbach
Anderung des < oine direk
Wasserhaushalts, E?'F? |re.te
,=Hydraulische Belastung* . n e.l.tung n Keine Relevanz
StraRenentwésserung | Gewasser, aufarund
(EAPO, EA P3, EA | Entwasserung OWK erign er Flache
P4) breitflachig, tiw. gernng
der EA
Anschluss an
Kanalisation
Einleitungen R aus Entwasserungs- Mdglicherweise
StraRenentwasserung konzept mit relevant durch
(EA P1 und EA P2): b owk | eV !
StraRenbiirtioe Retentions- Einleitungen in
Schadstoffe g bodenfilter den Walzbach
Einleitungen aus E::]\;V:sz;ngs_ Moglicherweise
Stral3enentwasserung P relevant durch
gedrosselter OWK o .
N (EA P1 und EA P2): . Einleitungen in
Schadstoffeintrage durch Abgabe in den
. Streusalz den Walzbach
StralRenentwésserung Walzbach
Keine direkte Keine Relevanz
o . aufgrund
Einleitung in er?n er Flache
Stral3enentwasserung | Gewasser, ger E?A
(EAPO, EA P3, EA | Entwasserung OWK i i
P4) breitflachig, tiw. ”“;?i"‘lg ugige
Anschluss an gz r:n ate
Kanalisation .g i ?
Eintrage
Keine Relevanz.
MaRnahme 3.2 V Durch den
_ Ausstattung der Spritzschutz
Schadstoffeintrage durch .
S ritzwasselr ge du Verkehrsbelastung Bruckengelander OWK kénnen stoffliche
P der Attentalbriicke Eintrage

mit Spritzschutz

ausgeschlossen
werden.
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6.1

6.1.1

AUSWIRKUNGEN DES  VORHABENS AUF DIE
BETROFFENEN WASSERKORPER

Oberflachenwasserkorper (OWK)
Anlagebedingt

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Wirkungen, die durch das Vor-
handensein der neuen Bauwerke verursacht werden (dauerhafte Flachen-
inanspruchnahme, Barrierewirkung von Durchlassen).

6.1.1.1 Flacheninanspruchnahme

Der veranderte Oberflachenabfluss durch Flacheninanspruchnahme (Neu-
versiegelung) wird in Kapitel 6.1.2.1 besprochen.

6.1.1.2 Barrierewirkung

Der Walzbach ist in Wossingen auf einer Lange von einem Kilometer, in
Johlingen auf einer Lange von Uber zwei Kilometern verdolt. Der Attentalbach
flieBt ebenfalls in 550m bis zum Zusammenfluss mit dem Walzbach in einer
Verdolung. Des Weiteren wird der Walzbach auf der ca. 600 m langen
Bachstrecke zwischen den Sportanlagen sidostlich Johlingen und der
Unterquerung der B 293 von vier, flr Kleinfischarten unuberwindbaren
Abstirze in seiner Langsdurchgangigkeit eingeschrankt bzw. unterbrochen.
Durch MaBnahme 7.5A des LBP (Stand 2017) wird eines dieser Hindernisse
(Ersatz Durchlass DN1600 durch kombiniertes Gewasser- und Kleintierbauwerk
nach MAQ, inkl. Entfernung Absturz) beseitigt werden.

6.1.1.2.1 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitatskomponenten
des OWK

Die Wiederherstellung der Langsdurchgangigkeit zahlt zu den wichtigsten
gewasser- und hydromorphologischen Zielen im TBG 35 (RP KARLSRUHE 2009,
2015). Die gewassermorphologischen Entwicklungsmoglichkeiten am Walzbach
selbst sind jedoch aufgrund der verdolten Ortslagen sowie dem relativ dichten
Ufergeholz (welches Breitenerosion verhindert) sehr eingeschrankt. In den
verdolten Abschnitten ist der Austausch des Gewassers mit seinem naturlichen
Gewasserumfeld sowie mit dem Grundwasserkorper nicht moglich (IUS, 2016).

Die Langsdurchgangigkeit wird durch die Umgestaltung des Durchlasses in
Verbindung mit der Beseitigung des Absturzes deutlich verbessert.

6.1.1.2.2 Auswirkungen auf biologische Qualitatskomponenten des OWK

Verdolungen und Durchlasse wirken fir viele Fischarten, insbesondere aber fur
das Makrozoobenthos (aquatische Wirbellose), als Wander- und
Ausbreitungsbarriere. Gewassermorphologisch sind diese Abschnitte hochst
defizitar. Die naturliche Laufentwicklung ist unterbunden, samtliche
wertgebenden Strukturparameter wie beispielsweise Breiten- und Tiefen-
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6.1.2

varianz, Stromungs- und Substratdiversitat oder Uferentwicklungen fehlen (IUS
2016). Es ist daher davon auszugehen, dass die Diversitat der Fauna stark
eingeschrankt und auf solche Arten reduziert ist, die unter diesen
Bedingungen existieren konnen.

Die wenigen noch vorhandenen naturnahen bzw. gering beeintrachtigen
Abschnitte am Walzbach haben somit eine besondere Bedeutung als
Lebensstatten und als Reservoir fiir die Wiederbesiedlung von degradierten
Gewasserstrecken. Die Wiederherstellung der Langsdurchgangigkeit stellt
somit eine bedeutende Verbesserung fiir die biologischen Qualitats-
komponenten Fische und Makrozoobenthos dar.

Betriebsbedingt

Betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens sind dauerhafte Wirkungen, die
sich aufgrund des Verkehrsaufkommens und des Entwasserungskonzeptes
ergeben.

6.1.2.1 Anderung des Wasserhaushaltes

Die Entfernung von infiltrationsstarken Boden verandert den Oberflachen-
abfluss. Das auf die neu versiegelte Flache fallende Wasser flieBt nun
hauptsachlich (Uber Mulden/Ablaufe) in das Entwasserungssystem. Das
Speichervolumen ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 6-1: Speichervermégen Entwésserungssystem
Entwéasserungsabschnitt Speichervolumen

[m3]

Regenriickhaltebecken EA P1 175

RRB1

Regenrickhaltekanal RRK EA P1 und EA P2 325

Retentionsbodenfilter RBF EA P1 und EA P2 300

Regenriickhaltebecken EA P1 und EA P2 600

RRB2

Gesamt 1400

Die Speichermenge entspricht den Anforderungen nach DWA A117 (Bemessung
von Regenriickhalteraumen). Spitzenabgaben in den Walzbach werden durch
die Speicherung im Entwasserungssystem vermieden. Im Normalbetrieb stehen
RRB1, RRK und RBF mit insgesamt 800m? fur die Speicherung zur Verfugung.
Bei Starkregenereignissen kann das RRB2 mit zusatzlichen 600 m3 befiillt
werden. Im Normalbetrieb wird Uber den Retentionsbodenfilter in den
Walzbach gedrosselt mit 8 l/s entwassert. Wird das RRB2 zugeschaltet, kann
dieses mit zusatzlich 200l/s in den Walzbach entwassern. Insgesamt kann es
also maximal zu einer Entlastung von 208 l/s in den Walzbach kommen.
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6.1.2.1.1 Auswirkung auf hydromorphologische Qualitatskomponenten des
OWK

Es werden im Regelbetrieb keine negativen Auswirkungen auf die
hydromorphologischen QK des Oberflachenwasserkorpers erwartet.

6.1.2.1.2 Auswirkungen auf biologische Qualitdtskomponenten des OWK

Durch die gedrosselte Abgabe des Einleitungswassers im Regelbetrieb kann
,yhydraulischer Stress“ fir die Gewasserorganismen durch plotzliche und
rasche  Abflusserhohungen vermieden werden. Lediglich bei der
Entlastungsmenge von 208 /s gelangt eine groBere Wassermenge in den
Walzbach. Bei einer solchen Entlastungsmenge, die allerdings nur selten
auftreten dirfte, muss nach Regenereignissen von einer ebenfalls hohen
Wasserfuhrung des Walzbachs (MHQ = 2.710 l/s) ausgegangen werden, so dass
auch bei der maximalen Einleitungsmenge diese nur einen relativ geringen
Anteil an der Wasserfiihrung des Bachs ausmachen und so keinen wesentlichen
Einfluss haben dirfte.

6.1.2.2 Schadstoffeintrage durch Streusalzeinsatze (Chlorid)

Im Zuge der StraBensalzung aufgetragene Tausalze werden verweht oder
abgespiilt und konnen so in Gewasser gelangen. Da Chlorid im Wasser gelost
ist, kommt es weder zu einem Absetzen in Beckenanlagen (RRB) noch zu einer
Filterung im Retentionsbodenfilter. Lediglich die Konzentration kann durch
Verdiinnung verringert werden (LBM 2016).

Nach Informationen des Landratsamts Karlsruhe (Email vom 29. Juni 2020)
gestalten sich die Streueinsatze in dem betrachteten StraBenabschnitt wie
folgt:

,Der Landkreis Karlsruhe streut mit der FS 30-Technik, d. h. 70 % Salz
(Natriumchlorid) und 30 % Sole (Salz-Wasser-Gemisch bei einer Sdttigkeit von
ca. 21 %). Im Durchschnitt werden 12 - 15g pro m? gestreut, dies wird durch
Thermologic (Wdrmebildkamera) erfasst. Daten der letzten 5 Jahre im
Bereich B293 Berghausen - Johlingen (VNK 6917 031 - NNK 6917 006) ergaben
189 Einsdtze. Damit liegt der Materialverbrauch bei Natriumchlorid 11,7 t in
fuinf Jahren und fiir Sole 3,51 t in finf Jahren.“

6.1.2.2.1 Berechnung des Chlorideintrages in den OWK

Da zwischen akuter und chronischer Belastung im Gewasser unterschieden
werden kann, wurden zwei Berechnungen bezuglich des Chlorideintrages
durchgefiihrt:

e Chlorideintrag bezogen auf einzelne Streusalzeinsatze (akute Belastung)
e Chlorideintrag im Jahresmittel (chronische Belastung)

Von dem pro Streusalzeintrag ausgebrachten Chlorid kann man 10% abziehen,

da davon ausgegangen werden kann, dass dieser Prozentsatz iiber Anhaftung
an Fahrzeugen aus dem Einzugsgebiet abtransportiert werden (LBM 2019).
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Unter Berucksichtigung der oben genannten Parameter (Mischverhaltnis von
Salz (NaCl) und Sole, abziglich 10%) bleibt eine Chlorid-Fracht von 945
mg/m?2, die im Einzugsgebiet verbleibt.

Bei einer bericksichtigten abflusswirksamen StraBenflache der betroffenen
Entwasserungsabschnitte (EA P1 und EA P2) von 2,548 ha (Emch + Berger 2020)
ergibt dies einen Chlorideintrag von 240,8 kg je Streueinsatz, der in das
Entwasserungssystem gelangt.

Da fir den Walzbach keine Chloridmesswerte vorliegen, wurden fur die
nachfolgenden Berechnungen Daten der chemischen Messstelle des Saalbaches
bei Bruchsal verwendet. Aufgrund der raumlichen Nahe wund der
vergleichbaren geologischen und pedologischen Verhaltnisse (beide ent-
springen im Kraichgau) kann von ahnlich hohen Chlorid-Konzentrationen in
den Gewassern ausgegangen werden. Der Mittelwert fur Chlorid liegt dort bei
48 mg/l (Hochstwert bei 128,1 mg/l), gemessen wurde seit 2005 (LUBW, UIS).

Akute Belastung (bezogen auf einzelne Streueinsatze)

Das aufgetragene Chlorid wird mit dem nachsten Niederschlagsereignis in das
Entwasserungssystem gespilt. Um die Konzentration der Chlorid-Losung zu
berechnen, wird angenommen, dass es sich im innerhalb des Systems
gespeicherten Wasser lost. Hierbei wurde jedoch nicht das gesamte
Entwasserungssystem betrachtet, sondern das RRB2 zunachst ausgeklammert.
Dies hat den Hintergrund, dass sich dieses nicht zeitgleich mit dem restlichen
Entwasserungssystem fullt, sondern es nur bei Starkregenereignissen befullt
wird. Bei solchen Ereignissen steigt infolge der eingetragenen Wassermengen
die Verdiinnung um ein Vielfaches an.

Es steht also im Regelfall ein Speichervolumen von 800 m3 (RRB1, RRK, RBF)
zur Verfugung. Da jedoch - je nach Niederschlagsereignis - auch hier nicht
immer das gesamte Speichervolumen voll ausgeschopft wird, wurde die
Rechnung mit 100%, 50% und 25% der maximalen Speichermenge durchgefuhrt
(siehe Tabelle 6-2).

Tabelle 6-2: Chlorid- Konzentration nach Streueinsatz im
Entwésserungssystem (ohne RRB2)
Genutztes Wassermenge [m?] Cl- Konzentration
Speichervolumen [%] g [mg/1]
100 800 300
50 400 600
25 200 1200

Hohere Konzentrationen an Chlorid konnen nicht in den Walzbach eingeleitet
werden, da bei einer geringen Auslastung des Entwasserungssystems das
Wasser entweder Uber die Schmutzfangzelle in die Kanalisation geleitet wird
(Minimalmengen, nicht weiter betrachtet), oder im System verbleiben. Erst
wenn der Retentionsbodenfilter einen Wasserstand von 1 m aufweist, wird
uber eine Pumpe auf 8 /s gedrosselt und in den Walzbach entwassert
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(mundliche Information von Herrn Deurer (Kai Deurer
Ingenieurdienstleistungen, Fachplanung Entwasserung), Telefongesprach am
24.08.20).

Auch wenn uber das RRB2 entwassert wird, kommt es nicht zu einer hoheren
Chlorid-Einleitung, da in diesem Fall zwar deutlich mehr eingeleitet werden
kann (+200 l/s), das vorhandene Chlorid sich aber auch in deutlich mehr
Wasser lost (+600m3) und somit starker verdunnt wird. Auch dieser Fall wird
daher nicht weiter betrachtet.

Die komplette Leerung des RFB erfolgt innerhalb von 10,4h.

Zur Berechnung der zu erwartenden Chloridkonzentrationen nach Einleitung in
den Walzbach wurde eine Durchmischungsberechnung der oben ermittelten
Konzentrationen bei Einleitung in den Walzbach durchgefiihrt. Dabei wurden
Mittelwasser (MQ) und Mittleres Niedrigwasser (MNQ) beriicksichtigt.

Tabelle 6-3: Chlorid- Konzentrationen im Walzbach unterhalb der
Einleitung bei unterschiedlichen Bedingungen

Chloridkonzentration im Walzbach
Genutztes [mg/1]

Speichervolumen [%)] ] .
bei MQ bei MNQ
100 62,71 78,55
50 80,23 114,91
25 115,27 187,64

Chronische Belastung (Chlorideintrag im Jahresmittel)

Der durchschnittliche jahrliche Chlorideintrag berechnet sich wie folgt:

__Feiui_ss+ (Coran-OWK J1_ss * MQuane * 31536000 s)
Coro-OWK 41.55= MQuav = 31536000 s

Coo-OWK 415 zu erwartende Chlorid-Jahresdurchschnittskonzentration im OWK (Jahr 1 -
Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachenwassermessstelle (Mittelwert je
Jahr) nach der Einleitung in mg/|

Coamv-OWK 4155 mittlere Chlorid-Jahresdurchschnittskonzentration (Jahr 1 - Jahr 5) an der
reprasentativen Oberflaichenwassermessstelle (Mittelwert je Jahr) in mg/l
(Vorbelastung)

MQuznr mittlerer Jahresabfluss an der reprasentativen Messstelle in I/s

Quelle: LBM 2019
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Auch hier wurden die Daten der chemischen Messstelle des Saalbaches
verwendet und auf den Walzbach Ubertragen (s.0.). Nach dieser Rechnung
erhoht sich die Chlorid-Konzentration unterhalb der Einleitung aus dem
Entwasserungssystem der OU Johlingen im Walzbach von 48 mg/l auf 50,24
mg/l (Jahresdurchschnitt).

6.1.2.2.2 Auswirkung auf den okologischen Zustand des OWK

Die ,,schlechte Bewertung“ des Walzbachs wird durch den defizitaren Zustand
des Makrozoobenthos bestimmt. Die Biozonose des Bachs weicht stark von der
gewassertypischen Artengemeinschaft ab. Als Griinde hierfir sind der
schlechte hydromorphologische Zustand (VerbaumaBnahmen, fehlende
Langsdurchgangigkeit) sowie Defizite hinsichtlich der Wasserqualitat, zum
Beispiel infolge  von Abwassereinleitungen, pdll nennen. Die
Lebensgemeinschaft derart belasteter Gewasser besteht in der Regel
uberwiegend aus ubiquistischen Tier- und Pflanzenarten, die an strukturelle
Mangel und Abwasserbelastungen des Gewassers angepasst sind.
Anspruchsvolle Arten sind eher selten oder gar nicht vorhanden.

Bei der Betrachtung vom Chlorideintrag durch einzelne Streusalzeinsatze
(akute Belastung) gelten die in Tabelle 6-4 aufgefiihrten Richtwerte. Der
Walzbach ist als kalkreiches FlieBgewasser zu bezeichnen. In solchen
Gewassern sind zum Schutz der aquatischen Lebensgemeinschaft deutlich
hohere Chloridwerte anzusetzen als in kalkarmen. Der Tabelle kann
entnommen werden, dass fur die akute Belastung fur Chlorid im Walzbach ein
Richtwert von 600 mg/l angenommen wird.

Tabelle 6-4: Richtwerte fur chronische und akute Belastungen durch
Chlorid in unterschiedlich kalkhaltigen FlieRgewassern
Richtwert [mg/(]
Calci i
Kalkgehalt acium Silfnkes Akute Belastung
(mg/l) Belastung imal 3 T
(maximal 1 Monat) (maxima age)
kalkreich > 25 150 600
mahig kalkarm <25 125 500
kalkarm <15 100 400

Quelle: DWS 2014

Wie der Tabelle 6-3 entnommen werden kann, sind im Walzbach
Konzentrationen von maximal 188 mg Chlorid/l zu erwarten (je nach Fullstand
des Entwasserungssystems).

Der errechnete Wert liegt somit deutlich unter dem zulassigen Richtwert.
Aufgrund der Entleerungszeit des RBF von 10,4h handelt es sich auBerdem um
einen sehr kurzen Zeitraum, bei dem Chlorid in den Walzbach eingeleitet
wird.
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Gewassertypologisch ist der Walzbach ein feinmaterialreicher, karbonatischer
Mittelgebirgsbach (Typ 6). Fur Gewasser dieser Kategorie liegt die
Anforderung der OGewV (2016) fur das Erreichen des ,,guten okologischen
Zustands“ bezogen auf Chlorid bei 200 mg/l (Mittelwert als arithmetisches
Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinanderfolgenden
Kalenderjahren).

Die unterhalb der Einleitungsstelle zu erwartenden Chloridkonzentrationen im
Walzbach betragen im Jahresmittel rund 50 mg/l, das entspricht einer
Konzentrationserhohung von 2 mg/l im Vergleich zu Situation oberhalb der
Einleitungsstelle. Dieser Wert erflllt die Anforderung der OGewV (200 mg/l)
an den ,,guten okologischen Zustand“ fir diesen Parameter.

Negative Auswirkungen der Einleitung der chloridhaltigen StraBenabwasser,
ausgehend von der neuen UmgehungsstraBe, auf den Walzbach sind unter
Beriicksichtigung der berechneten Stoffkonzentrationen (siehe oben) nicht zu
erwarten. Dies liegt zum einen an der groBtenteils hohen Toleranz der im
Walzbach vorkommenden Arten sowie an der uberwiegend geringfiigigen
Erhohung der einleitungsbedingten Stoffkonzentrationen im Gewasser.

Ohne Umsetzung des Bauvorhabens wirde der Verkehr weiterhin durch
Johlingen geleitet. Auf diesem Streckenabschnitt gibt es derzeit kein
vergleichbares Entwasserungssystem, und das Chlorid wirde demnach ohne
vorhergehende Verdiinnung ungedrosselt in den Wasserkorper eingeleitet.
Dementsprechend ist durch das Entwasserungssystem der geplanten
Ortsumgehung eher mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen.
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6.1.2.3 Eintrage von straBenbiirtigen Schadstoffen

Unter straBenbirtigen Schadstoffen werden all jene Schadstoffe
zusammengefasst, die durch Fahrbahnabrieb, Reifenabrieb, Abrieb von Brems-
und Kupplungsbeldgen, Abrieb von Katalysatoren, Tropfverluste von Olen,
Kraftstoffen, Bremsflussigkeiten etc. entstehen. Emittiert werden
abfiltrierbare Stoffe (AFS), Schwermetalle, Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK), Mineralolkohlenwasserstoffe (MKW) und sonstige
organische Schadstoffe (IfS, 2018). Davon sind etliche Stoffe der OGewV zur
Beurteilung des okologischen Zustandes maBgeblich, bzw. unterstutzend
heranzuziehen (s.u.). Der StraBenabfluss wird vor Einleitung in den OWK uber
einen RBF gereinigt, lediglich bei Starkregenereignissen wird das Wasser liber
das RRB2 in den Walzbach geleitet.

Die Berechnung der Konzentrationen von Schadstoffen erfolgt im
Wesentlichen entsprechend der IfS 2018: ,,Immissionsorientierte Bewertung
der Einleitung von StraBenabfliussen®“. Im DWA Regelwerk (DWA 2005, DWA
2007) werden die Verkehrsflachenabflisse als abhangig von der
durchschnittlichen taglichen Verkehrsdichte (DTV) angenommen. Neuere
Studien haben diesen Zusammenhang jedoch so nicht bestatigen konnen.
Stattdessen wird der Einfluss der Jahreszeit hervorgestellt. Demnach ist der
StraBenabrieb im Winter hoher als im Sommer, was auf eine hohere Belastung
durch Tausalz - und Frosteinwirkungen zurilickzufiihren ist. Des Weiteren spielt
die Art der StraBenentwasserung eine grofRe Rolle. Es wird im Folgenden daher
mit den von IfS bereitgestellten Durchschnittsdaten gerechnet (IfS, 2018).

Analog zu den Berechnungen in Kapitel 6.1.2.2 (Chlorid) wurden fir die
vorhandene Belastung die Daten der chemischen Messstelle des Saalbaches bei
Bruchsal verwendet (aus LUBW, UIS).

6.1.2.3.1 Berechnung des Schadstoffeintrages in den OWK

Retentionsbodenfilter stellen derzeit die beste technisch durchfiihrbare
Regenwasserbehandlungsanlage dar. Sie ermoglichen eine weitgehende
Reinigung der StraBenabflusse, sowohl durch Sedimentationsprozesse als auch
uber die Filtration (Feinpartikel und geloste Stoffe) (IfS, 2018). Das RBF 2
wurde nach aktuellen Planungsvorgaben bemessen (DWA-A178 sowie
,Filterbuch Baden Wirttemberg*)(Emch+Berger, 2020).

Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Werte wurden daher fur die
weitere Berechnung verwendet:
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Tabelle 6-5: Gemessene Ablaufkonzentrationen der Schadstoffe an RBF

Parameter m
sen

Cu 7.75 pgh
Cr 2,20 pgh
Zn 20 pgll
Cd 0.05 pgh
Ni 1.80 pgh
Pb 1.35 pgh
Fe 0.1155 mg/l
Phenanthren 0,0012 pgh
Anthracen 0,0004 pgi
Fluoranthen 0,0032 pgi
Naphthalin 0,0005 pgh
Benzo[ajpyren 0,0012 pghl
Benzo[bjfiuoranthen 0,0022 pghl
Benzo[k]fiuoranthen 0,0007 pgl
Benzol[g.h.i]-perylen 0,0022 pg
:::e"qu'a'“}"”" 0,0015 pg!
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Nonylphenol
Octyphenol

is(2 =
B gz
BSBs
Gesamt-P 0,03 mg/l
NH:-N 0,08 mg/
AFS 3.8 mgl
AFSE3 3.8 mgl

Quelle: IfS 2018

Relevante Konzentrationen der allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten im StraBenabfluss (ungefiltert) nur bei den Parametern
Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5), Gesamter organischer
Kohlenstoff (TOC), Ortho-Phosphat-Phosphor (0-PO4-P), Gesamt-Phosphor
(Gesamt-P) und Ammonium-Stickstoff (NH4-N) zu erwarten. Bei einem RBF
kann zusatzlich auf die Ermittlung der Einleitung von den Parametern Gesamt-
Phosphor und Ammonium-Stickstoff sowie Kupfer, Zink & PCB 138 verzichtet
werden. Folglich sind fur den chemischen Zustand von Oberflachengewassern
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bei der Wahl eines Retentionsbodenfilters ausschlieBlich bei den Parametern
Benzo(a)pyren und Blei Wirkungsprognosen zur Jahresdurchschnitts-
konzentration (JDK) erforderlich (IfS 2018, LBM 2019).

Flr TOC und o0-PO4-P liegen keine Messergebnisse im Referenzgewasser vor,
daher konnen hier keine Aussagen gebildet werden.

Tabelle 6-6: Ermittelte Konzentration betroffener Parameter im Walzbach
nach Einleitung aus RBF

Konzentration Konzentration Anforderung

Parameter Walzbach L
nach Einleitung nach OGewV

(MQ)
BSB5 [mg/1] 2,46 2,526569343 <3
Benzo(a)pyren |, 043 0,004118978 0,00017
[bg /7
Blei [ug / 1] 0 0,078832117 1,2

Quelle: LUBW 2020, OGewV

Wie der Tabelle 6-6 enthommen werden kann, wird die Konzentration an BSB5
leicht erhoht, liegt aber immer noch unter dem Grenzwert der OGewV. Im
Falle von Benzo(a)pyren liegt die Konzentration nach Einleitung zwar Uber
dem Grenzwert, aber leicht unter der vorhandenen Konzentration im
Walzbach, so dass sich keine Verschlechterung einstellt. Der Wert flr Blei
liegt deutlich unter dem Grenzwert und ist daher als unbedenklich eingestuft.

6.1.2.3.2 Auswirkungen auf den dkologischen Zustand

Hinsichtlich der straBenbirtigen Schadstoffe, die infolge der Einleitung in den
Walzbach gelangen, wurden als relevante Parameter der Biologischer
Sauerstoffbedarf (BSBs), Blei und als Leitparameter fur PAK Benzo(a)pyren
betrachtet. Fur diese Parameter lagen Messergebnisse auch fir den Walzbach
vor, so dass Durchmischungsrechnungen moglich waren (siehe oben). Fur die
Berechnungen wurde der Mittelwasserabfluss (MQ) des Walzbachs
herangezogen.

Bei der Einleitung des StraBenabwassers ergibt sich unterhalb der
Einleitungsstelle rein rechnerisch nur ein minimaler Anstieg der BSBs-
Konzentration (von 2,46 auf 2,52 mg/l) im Walzbach. Beide Werte
entsprechen den Anforderungen der OGewV (< 3 mg/l) bezogen auf den
“guten okologischen Zustand”. Negative Einflusse auf die Gewasserfauna sind
diesbeziglich nicht zu beflirchten.

Infolge der Einleitung ist im Walzbach unter den angenommenen Bedingungen
ein Anstieg des Bleigehaltes auf rund 0,08 pg/l zu erwarten. Die
Grundbelastung liegt bei null. Die Anforderungen der OGewV (1,2 pg/l)
werden eingehalten. Beeintrachtigungen oder toxische Einflisse auf die
Gewasserfauna zeigen sich erst bei Bleigehalten im Milligramm-Bereich.
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6.2

6.2.1

Die Vorbelastung des Walzbachs mit Benzo(a)pyren ist bereits derzeit als
bedenklich anzusehen. Der mittlere Gehalt liegt bei 0,0043 pg/l und
uberschreitet somit die Anforderung der OGewV (0,00017 pg/l) um ein
Vielfaches. Die Konzentration, von der eine Schadwirkung auf aquatische
Tiere ausgeht, liegt allerdings bei Uber 1 pg/l, so dass derzeit keine
Schadwirkung zu befiirchten ist. Die Einleitung fuhrt nicht zu einer Erhchung
des Gehaltes im Walzbach, sondern, aufgrund der Verdiinnung, zu einem
geringfiigigen Riickgang des Bleigehaltes im Bachwasser (siehe Tabelle 6-6).

Negative Auswirkungen der Einleitung der StraBenabwasser, ausgehend von
der neuen UmgehungsstraBe, auf den Walzbach sind unter Berlicksichtigung
der berechneten Stoffkonzentrationen (siehe oben) nicht zu erwarten. Dies
liegt zum einen an der groBtenteils hohen Toleranz der im Walzbach
vorkommenden Arten sowie an der iiberwiegend geringfiigigen Erhohung der
einleitungsbedingten Stoffkonzentrationen im Gewasser.

Grundwasserkorper GWK

Mengenmabliger Zustand

Im befestigten Bereich erhoht sich der Oberflachenabfluss. Dieser Effekt wird
verstarkt durch den Abtrag von Boden mit hohem bis sehr hohem Infiltrations-
und Speichervermogen fur Niederschlage. Eine Minderung des Oberflachen-
wasser-Riickhaltevermogens ist die Folge. Zur dauerhaften Flacheninanspruch-
nahme gehort die Versiegelung durch den StraBenkorper sowie Nebenflachen
(Verkehrsgriinflachen, Dammboschungen). Bei letzteren werden jedoch durch
MaBnahmen des LBP die Bodenfunktionen weitgehend wieder hergestellt, so
dass sie nicht weiter betrachtet werden.

Die Netto-Neuversiegelung durch die UmgehungsstraBe betragt daher 4,8 ha
(5,1 ha Neuversiegelung - 0,3 ha Entsiegelung der B293alt). Da der potentiell
betroffene Grundwasserkorper (gGWK 16.4 Bruchsal) eine GesamtgrofRe von
367 km? hat, ist die Neuversiegelung bezogen auf den Grundwasserkorper als
verschwindend gering einzustufen.

Aufgrund ihrer Beschaffenheit (siehe Kap. 2.2.1.2) sind die Boden des
Weiteren nicht flir eine Versickerung geeignet.

Jegliche Auswirkung auf den Mengenmafigen Zustand des GWK aufgrund der
Neuversiegelung kann daher ausgeschlossen werden. Im Zuge des Projektes
kommt es auch zu keiner signifikanten Grundwasserentnahme - oder
Einspeisung und damit zu einer Veranderung des mengenmaligen Zustandes
des Grundwasserkorpers.
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6.2.2

Chemischer Zustand

Die nachstgelegene Grundwassermessstelle liegt in Wossingen (Messstelle BR 1
Zementwerk Gmb), knapp 3 km von der OU Johlingen entfernt. Dort wurden in
den Jahren 2009, 2011, 2014, 2015 und 2018 Messungen einiger relevanter
Parameter durchgefiihrt. Fir diese Parameter sind in der GrwV Schwellen-
werte aufgefiihrt (siehe Tabelle 6-7).

Tabelle 6-7: Chemischer Zustand Grundwasser (Ausgangssituation in
Mittelwerten und Schwellenwerte der GrwV)

cd Pb NH4 c PO4*
[p/1] [p/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1]
Messstelle
Wossingen 0,02 0,2 0,012 60,95 0,097
2009-2018
GrwyV,
Anlage 2 0,5 10 0,5 250 0,5

Quelle: LUBW jdkgw 2020 / Anlage 2 GrwV

6.2.2.1  Chlorid

Chlorid weist eine hohe Mobilitat auf und wird, im (Grund-)Wasser gelost,
unter Umstanden Uber weite Strecken transportiert (LBM 2016). Aufgrund
ihrer Beschaffenheit (siehe Kap. 2.2.1.2) sind die Boden im Projektgebiet
jedoch nicht flir eine Versickerung geeignet, ein Eintrag von Chlorid also
relativ unwahrscheinlich.

Selbst wenn dies der Fall ware, wiirde es nicht zu einer Verschlechterung der
Grundwasserqualitat fuhren, da die Chlorid Konzentration im Oberflachen-
wasser nach Einleitung der StraBenentwasserung nur geringfiigig steigt (auf
50,24 mg/l). Selbst wenn diese ins Grundwasser gelangen wiirde, werden bei
einer vorherigen Konzentration von 60,95 mg/l und einem Schwellenwert fur
Chlorid im Grundwasser von 250 mg/l die Anforderungen der GrwV auf jeden
Fall eingehalten.
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6.2.2.2 StraBenbiirtige Schadstoffe

Fur einige straBenburtige Schadstoffe (siehe Kapitel 0) sind in der GrwV
Schwellenwerte aufgefiihrt (Tabelle 6-7).

Die straBenburtigen Schadstoffe werden zum groBten Teil an der Bodenmatrix
gebunden oder beim DurchflieBen durch den Boden abgebaut. Aufgrund der
geringen Versickerungsrate des LOB kann ein Eintrag der Schadstoffe in das
Grundwasser praktisch ausgeschlossen werden. Eine Verschlechterung des
chemischen Zustandes des GWK durch die Parameter Schwermetalle,
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Kohlenwasserstoffe,
Ammonium, Nitrat, Nitrit und Sulfat ist daher sehr unwahrscheinlich (LBM
2016).

Aufgrund der Datenlage werden fiir Gesamt-P und oPO4-P die gleichen
Konzentrationen angesetzt, obgleich oPO4-P nur ein Teil von Gesamt-P ist. Im
durch ein RBF gefilterten StraBenabwasser kann von einer Gesamt-P bzw.
oPo4-P Konzentration von 0,03 mg/l ausgegangen werden (IfS 2018, siehe
auch Tabelle 6-5) Rechnet man dies in Phosphat (PO4*) um (Faktor 3,07),
ergibt sich eine Konzentration von 0.092 mg/L.

Die Ablaufkonzentration aus dem RBF liegt somit deutlich unter dem
Schwellenwert der GrwV (0,5 mg/l) fir PO4. Dieser wirde also auch dann
eingehalten werden, wenn es zu einem Eintrag ins Grundwasser kommen
wirde.
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7.1

7.1.1

7.1.2

BEWERTUNG DER VEREINBARKEIT DES VORHABENS MIT
DEN ZIELEN DER WRRL

Verschlechterungsverbot

Oberflachenwasserkorper

Qualitatskomponente WK 35-03-0R5
Biologische Qualitatskomponenten
Fische o
Makrophyten und Phytobenthos o
Phytoplankton o
Makrozoobenthos 0
Hydromorphologische Qualitatskomponenten
Abfluss 0
Durchgangigkeit +
Morphologie o
Chemische und allgemeine physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten
Flussgebietsspez. Schadstoffe o
(gemahl Anlage 6 OGewV)
allg. phys. chem. QK o
Chemische Qualitatskomponenten (gemafh Anlage 8 OGewV)
Chemischer Zustand ‘ 0

negative Veranderung; o: keine Veranderung; +: positive
Veranderung

Grundwasserkorper
Qualitatskomponente gGWK 16.4
Chemischer  Zustand (gemaB o
Anlage 2 GrwV)
MengenmaBiger Zustand o

negative Veranderung; o: keine Veranderung; +: positive
Veranderung
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7.2

7.2.1

7.2.2

Priifung des Zielerreichungsgebotes

Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die
Erreichbarkeit des guten Zustands des Wasserkorpers.

Oberflachenwasserkorper

Das Vorhaben hat eine positive Auswirkung auf die Verbesserung/
Wiederherstellung der Langsdurchgangigkeit und steht somit den Zielvorgaben
des Bewirtschaftungsplans und der MaBnahmenprogramme sowie der
Umsetzung der in den MaBnahmenprogrammen angedachten MaBnahmen nicht
entgegen.

Grundwasserkorper

Das Vorhaben hat keine Auswirkung auf den Grundwasserkorper (siehe Kapitel
6.2).

PRUFUNG DER VORAUSSETZUNGEN FUR EINE
AUSNAHME

Entfallt; Das Vorhaben steht dem Verschlechterungsverbot und / oder dem
Zielerreichungsgebot nicht entgegen, die Voraussetzung flir eine Ausnahme ist
nicht zu prufen.

38



ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Nachfolgend sind die Auswirkungen des Vorhabens ,,B293 OU Johlingen“ auf
den OWK 35-03-OR5 und den GWK (gGWK 16.4) zusammenfassend dargestellt.
Dabei wurden die im LBP (Vorabzug 2017) festgelegten MaBnahmen sowie die
techn. Planung inkl. Entwasserungsplanung (Stand 28.02.2020) beriicksichtigt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachgutachtens lag noch kein Baustellen-
konzept vor, so dass keine baubedingten Wirkungen betrachtet werden
konnten. In der Regel sind diese jedoch lokal begrenzt und temporar. Sie
konnen in der Regel ausgeglichen werden und sind nicht relevant fur den
Zustand der Wasserkorper.

Der neue Durchlass fur den Walzbach stellt eine Verbesserung der Langsdurch-
gangigkeit dar, was sich positiv auf die Hydromorphologische Qualitats-
komponente und damit auch auf die Biologische Qualitatskomponente
auswirkt.

Durch die gedrosselte Einleitung des StraBenentwasserungssystems konnen
negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Hydromorphologische
Qualitatskomponente) sowie eine maBgebliche hydraulische Belastung des
Walzbaches (biologische Qualitatskomponente) vermieden werden.

Des Weiteren verhindert die Drosselung die Einleitung hoher Chlorid-
Konzentrationen in den Walzbach, so dass Spitzenwerte vermieden werden
konnen. Auch im Jahresmittel liegt der Chlorid-Eintrag deutlich unter der
Anforderung der Oberflachengewasserverordnung (OGewV), so dass negative
Auswirkungen auf den Okologischen Zustand des OWK ausgeschlossen werden
konnen.

Relevante straBenbiirtige Schadstoffe werden im Regelbetrieb durch das
Retentionsfilterbecken (RBF) gefiltert. Dies ermoglicht eine weitgehende
Reinigung des StraRenabflusses. Eine Verschlechterung des Okologischen
Zustandes des Walzbaches kann daher auch hier ausgeschlossen werden.

Kurzfristige Spitzen der Schadstoffeinleitung in den Oberflachenwasserkorper
(OWK) konnen bei Notfallentwasserung in das Attental sowie in den Walzbach
(Uber das Regenriickhaltebecken RRB2) erfolgen. Aller Voraussicht nach wird
dies zu nur kurzzeitigen Uberschreitungen der betreffenden Schwellenwerte
fuhren. Aufgrund mangelnder Datenlage konnte keine Bewertung dieser
Einleitung erfolgen.

Die Flacheninanspruchnahme durch das Vorhaben ist bezogen auf die GroBe
des Grundwasserkorpers (GWK) als auBerst gering einzustufen. Negative Aus-
wirkungen auf die Grundwasserneubildung konnen ausgeschlossen werden.
Auch der chemische Zustand des GWK wird sich durch das Vorhaben nicht
verschlechtern.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand wird durch das Vorhaben keine der
relevanten Qualitatskomponenten nachteilig verandert. Somit wird das
Verschlechterungsverbot sowohl fir den OWK als auch fir den GWK
eingehalten. Das Vorhaben ist demnach gemaB WRRL zulassungsfahig.
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