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1.1

EINLEITUNG

Veranlassung

Die vorhandene Ortsdurchfahrt der BundesstraBe B 293 durch die Gemeinde
Pfinztal, Ortsteil Berghausen, soll durch eine Ortsumfahrung nordwestlich von
Berghausen ersetzt werden. Die Lange der Ortsumfahrung betragt ca. 1,7 km.
Die B 10 wird dabei am westlichen Ortsrand von Berghausen liber einen neuen
Kreisverkehr an den neuen Abschnitt der B 293 (B 293n) angebunden.

Die B 293n kreuzt bei ca. km 1+450 den ,,Allmendgraben“ (NN-RU1), ein Gewas-
ser Il. Ordnung. Der beanspruchte Gewasserabschnitt des Allmendgrabens wird
im Bereich der Anbindung der B 293n an die B 293 als naturnahes und offenes
Gerinne neu verlegt, im Bereich der Fahrbahn wird er mit einem neuen Durch-
lass versehen. Die Pfinz, ein Gewasser |. Ordnung, wird bei ca. km 0+270 tiber
eine bestehende Briicke uberquert. Diese wird im Zuge der Anbindung der
Rheinstrafe unmittelbar flussabwarts durch ein zusatzliches Brickenbauwerk
erganzt.

Das im Bereich der neuen Ortsumfahrung anfallende Fahrbahnwasser wird in
drei getrennten Abschnitten uber Sammelleitungen gefasst und soll Giber Regen-
wasserbehandlungsanlagen (RWBA) in unterschiedlicher Weise behandelt und
aufgereinigt in die jeweiligen Vorfluter eingeleitet werden.

Der Planungsbereich der Ortsumfahrung Berghausen liegt weder in Wasser-
schutz- noch in Uberschwemmungsgebieten. Bei der bisherigen Bodenerkun-
dung wurde gespanntes Grundwasser im Bereich der nordlichen Anbindung der
B 293n an die B 293 angetroffen.

Dem vorliegenden Fachbeitrag zur Europaischen Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) zum Bau der Ortsumfahrung Berghausen liegt die Anleitung zur Ausle-
gung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots (Ministerium fir Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-Wurttemberg 2017) zugrunde. Er dient der
Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL (Verbes-
serungsgebot bzw. Verschlechterungsverbot).
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1.2

Rechtliche Grundlagen

Im vorliegenden Fachbeitrag WRRL werden alle bei der Auslegung des wasser-
rechtlichen Verschlechterungsverbots relevanten rechtlichen Vorgaben beriick-
sichtigt. Besonders zu erwahnen ist die Europaische Wasserrahmenrichtlinie,
die im Jahr 2000 in Kraft getreten ist: Die WRRL wurde mit Anderung des Was-
serhaushaltsgesetzes vom 18.06.2002 in Bundesrecht umgesetzt. Ziel der WRRL
ist es, bis zum Jahr 2021/2027 einen ,,guten okologischen Zustand“ bzw. das
»gute okologische Potenzial®“ der Gewasser zu erreichen. Dies beinhaltet im
Wesentlichen die Verbesserung der Gewasserokologie durch die Herstellung der
okologischen Funktionsfahigkeit der Oberflachengewasser (Verbesserungsge-
bot) und die Erhaltung der Nutzbarkeit des Grundwassers (= guter Zustand) so-
wie das Vermeiden von Verschlechterungen (Verschlechterungsverbot).

Im Folgenden werden alle bei der Auslegung des wasserrechtlichen Verschlech-
terungsverbots relevanten rechtlichen Vorgaben genannt:

Europaische Richtlinien

e Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaB-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrah-
menrichtlinie - WRRL). Insb. Art. 4 (Abs. 1 Buchst. a Ziffer i und Buchst.
b Ziffer ii. V. m. Anhang V) sowie Art. 4 Abs. 6 und Abs. 7.

Rechtliche Vorgaben des Bundes
Gesetze:

o Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert
durch Artikel 290 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. 1 S: 1328,1362)

e Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), u.a. geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 4. August 2016 (BGBL. I S. 1972); (Insb. die §§ 27, 31,
44 und 47), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.06.2020
(BGBL, 15.1408).

Verordnungen:

e Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundes-
artenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBL. 1 S. 258
(896)), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar
2013 (BGBI. I S. 95, 99)

e Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewas-
serverordnung - OGewV) vom 20. Juni 2016 (BGBL. I S. 1373), zuletzt
geandert durch Artikel 255 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBL. |

S. 1328).
e Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung -
GrwV) vom 9. November 2010 (BGBL. I S. 1513), die zuletzt durch Artikel
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1.3

1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBL. | S. 1044) geandert worden
ist.

Rechtliche Vorgaben des Bundeslandes Baden-Wiirttemberg
Gesetze:

e Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur
Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015
(GBL. S. 585), in Kraft getreten am 14.07.2015, zuletzt mehrfach gean-
dert, § 34 neu gefasst sowie §8 1a, 21a, 33a und 34a neu eingefiigt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2020 (GBL. S. 651).

e Wassergesetz (WG) fur Baden-Wirttemberg vom 3. Dezember 2013
(GBL. S. 389), in Kraft getreten am 22.12.2013 bzw. 01.01.2014, zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBL. S.
439, 446).

Rechtlicher MaBstab fiir die Beurteilung der Verschlechterung
und des Verbesserungsgebots

Die Bearbeitung erfolgte nach der ,,Anleitung zur Auslegung des wasserrechtli-
chen Verschlechterungsverbots® (Ministerium fur Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Wiurttemberg 2017), wonach ,,eine Verschlechterung dann*
angenommen wird, ,,wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 27 Abs.
1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder der 85 44, 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG (in Umsetzung des
Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziffer i und Buchst. b Ziffer i WRRL) erfiillt sind. [...]
Eine nachteilige Verdnderung kann auch dann schon vorliegen, wenn die
Schwelle zur Verschlechterung noch nicht lberschritten wurde. Hierfiir genligt
jede negative Verdnderung innerhalb einer Qualitdtskomponente (QK) / Kom-
ponente. “

Sollte die betreffende Qualitatskomponente schon in der schlechtesten Katego-
rie eingeordnet sein, stellt jede weitere Beeintrachtigung eine Verschlechte-
rung des Zustands dar. ,,An das Vorliegen einer nachteiligen Verdnderung al-
leine (wenn diese nicht zu einer Verschlechterung fiihrt) sind keine Rechtsfol-
gen im Sinne des Verschlechterungsverbotes geknlipft.

Bei dem Begriff der Verschlechterung handelt es sich um einen unbestimmten
Rechtsbegriff, d.h. dass dieser unter Beachtung der Einschdtzungsprdrogative
der Behorde gerichtlich voll iberpriifbar ist. Das BVerwG hat die Anforderun-
gen an Prognoseentscheidungen dahingehend konkretisiert, dass diese transpa-
rent, funktionsgerecht und in sich schliissig auszugestalten sind.“ (Ministerium
fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg 2017).
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2

2.1

2.1.1

AUSGANGSZUSTAND

Oberflachenwasserkorper (OWK)
Allgemeine Kenndaten
2.1.1.1  Lage und Ausdehnung

Der Bereich der geplanten UmgehungsstraBe entwassert in Richtung Pfinz, ei-
nem ca. 60 km langen Gewasser |. Ordnung, das dem Rheintal zuflieBt (siehe
Abbildung 2-1). Zusatzlich zur Pfinz ist im Rahmen des Fachbeitrags WRRL der
nordlich der Gemarkung Berghausen flieBende Allmendgraben von Bedeutung,
ein Gewasser Il. Ordnung mit einer Lange von knapp 1,5 km, welcher zeitweise
trockenfallt.

Die Bearbeitungsgebiete nach EG-WRRL in Baden-Wirttemberg sind in insge-
samt 30 Teilbearbeitungsgebiete unterteilt. Diese umfassen insgesamt 164
Flusswasserkorper (FWK), die kleinsten zu bewirtschaftenden Einheiten. Die
Pfinz ist Teil des TBG 35 (Pfinz-Saalbach-Kraichbach) und gehort im betroffenen
Abschnitt zum FWK ,,Pfinz bis inklusive Grenzgraben (Kraichgau)“ mit der FWK
Kennziffer 35-01-OR5. Aufgrund der direkten Nahe des Projektgebietes und da
der untersuchte Abschnitt der Pfinz im Projektgebiet direkt in den folgenden
FWK Ubergeht, wird dieser (35-02-OR5) ebenfalls mitbetrachtet. Der FWK 35-
01-0R5 ist als ,,nicht erheblich verandert* bzw. ,natirlich“ definiert, der FWK
35-02-0R5 als ,,erheblich verandert* (siehe Abbildung 2-1).

< | NsEACH
N . 49 Seewasserkorper
49-04
" (\‘ [ natorich
~ ~ \‘1 [ xanstich
N Y
~ A ! FlieRgewasser - Teilnetz WRRL
\ s ~—— Teil reprasentative Gewssser
-t \ sonstiges WRRL-Gewasser
[] Bearbeitungsgebiet (BG)
[] Teibearbeitungsgebiet (TBG)

Flusswasserkérper
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[] erheblich verandert
kanstlich

w:w

=
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Abbildung 2-1: Ubersicht Wasserkérper mit Kategorisierung

Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW (2021)
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2.1.1.2 Abflussdaten Pfinz

Der nachstgelegene Messpegel zur Abflussberechnung der Pfinz befindet sich in
Pfinztal-Berghausen. (siehe Tabelle 2-1).

Tabelle 2-1: Abflussdaten Pfinz am Messpegel Berghausen
Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW (2021)

Mittelwasser MQ [m3/s] 1,983
Mittleres Niedrigwasser MNQ [m3/s] 0,718
Mittleres Hochwasser MHQ [m3/s] 31,96

10-jahriges Hochwasser HQ10 [m3/s] 55,81

100-jahriges Hochwasser HQ100 [m3/s] 97,6

2.1.1.3  Abflussdaten Allmendgraben

Der nachstgelegene Knotenpunkt zur Abflussberechnung des Allmendgrabens
befindet sich in Berghausen. Zur weiteren Betrachtung wurde der Knoten mit
der ID 4.353, vor Zufluss in die Pfinz gewahlt (siehe Tabelle 2-2).

Tabelle 2-2: Abflussdaten Allmendgraben Knotenpunkt ID 4.353
Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW (2021)

Mittelwasser MQ [m3/s] 0,023
Mittleres Niedrigwasser MNQ [m3/s] 0,009
Mittleres Hochwasser MHQ [m3/s] 0,55

10-jahriges Hochwasser HQ10 [m3/s] 1,04

100-jahriges Hochwasser HQ100 [m3/s] 2,11

Ab Ortseingang flieBt der Allmendgraben in einer Verdolung, die als Mischwas-
serkanal der Klaranlage auf der Gemarkung Berghausen zuflieBt (vgl. Kapitel
4.3). Innerhalb der Verdolung befindet sich ein Regeniiberlauf (RU), der zu hohe
Abflusse, zum Beispiel durch Starkregenereignisse, in die Pfinz ableitet.
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2.1.1.4 Hochwasser und HRB

Fiir das Projektgebiet der OU Berghausen ist bei HQ 100 mit keinen Uber-
schwemmungsereignissen zu rechnen, lediglich weiter sudlich bzw. flussauf-
warts sind kleinere Ausuferungen zwischen Pfinztal-Berghausen und Pfinztal-
Sollingen zu erwarten (siehe Abbildung 2-2).

Uberschwemmungsgebiet
7 fesigesetat durch Rechtsverorénung

nach WG a F.
HQ100-Gebiet

Pfinztal

Berghausen,

0 100 200 300m
T —

Abbildung 2-2: Uberschwemmungsgebiete der Pfinz (Ortslage Berghausen)
Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW (2021)

2.1.1.5 Flachennutzung im Umfeld

Das Projektgebiet gehort zum Naturraum Kraichgau und ist einerseits in der
Untereinheit ,,Bruchsaler Randhtigel*“ durch eine gewellte Losshugellandschaft
mit breiten Muldentalern ausgepragt. Zum anderen geht das Areal nach Suden
in die Untereinheit ,,Pfinztal“ Uber, die innerhalb des Projektgebiets nahezu
ganzlich besiedelt ist (GefaO 2005; Schmithiisen 1952).

Der nicht besiedelte Bereich des Projektgebiets besteht zu etwa 74 % aus Feld-
flur und zu 26 % aus Wald. Das Offenland wird zu etwa 33 % als Griinland und
zu 14 % als Ackerland genutzt, etwa weitere 22 % entfallen auf Gartenflachen,
die zum Teil Fischteiche aufweisen (Breunig, 2011).

An den Allmendgraben ist die Kleinklaranlage eines Aussiedlerhofs im Gewann
Eselsbrunn angeschlossen, deren wasserrechtliche Erlaubnis fiir die Einleitung
von hauslichem Abwasser am 08.10.2014 vom Landratsamt Karlsruhe erteilt
wurde. Aus den vorliegenden Angaben der wasserrechtlichen Erlaubnis gehen
keine Griinde hervor, die zu weiteren Untersuchungen im Rahmen dieses Fach-
gutachtens Veranlassung geben. Die Einleitung wird deshalb im Folgenden nicht
weiter betrachtet.
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2.1.2

2.1.1.6  Schutzgebiete

Wasserschutzgebiete sind im Projektgebiet nicht ausgewiesen.
Spezifische Kenndaten

2.1.2.1  Okologischer Zustand / Okologisches Potenzial

In Baden-Wirttemberg gibt es Wasserkorper, die aufgrund von umfangreichen
und oft irreversiblen Eingriffen in die Hydromorphologie als erheblich verandert
ausgewiesen worden sind. Fur natirliche Wasserkorper gemaB WRRL wird der
,»okologische Zustand®, fiur erheblich veranderte und kiinstliche Wasserkorper
das ,,0kologische Potenzial“ ermittelt. Da es sich bei der Pfinz im Bereich des
Projektgebiets um einen natirlichen Wasserkorper handelt, sowie im direkt
nachfolgenden OWK um einen erheblich veranderten Wasserkorper, sind hier
beide Falle zu betrachten.

Insbesondere die Bewertungsverfahren flr die biologischen Qualitatskomponen-
ten bericksichtigen eine solche Ausweisung nicht, d.h. die Bewertung ent-
spricht der eines naturlichen Wasserkorpers. Sie stellt also immer den okologi-
schen Zustand dar. Aus diesem Grund wird in den nachfolgenden Absatzen un-
abhangig von der Ausweisung des Wasserkorpers immer vom okologischen Zu-
stand gesprochen, nicht vom okologischen Potenzial (LUBW 2008).

Zur Bewertung des ,,0Okologischen Zustands“ werden folgende Qualitatskompo-
nenten betrachtet:

e Biologische Qualitatskomponenten

¢ Hydromorphologische Qualitatskomponenten

e Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponen-
ten

Die Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten erfolgt jeweils anhand
eines allgemeingiiltigen 5-stufigen Bewertungssystems (Zustandsklassen: sehr
gut, gut, maRig, unbefriedigend und schlecht). Fur die Gesamtbewertung des
zu betrachtenden Gewassers bzw. Wasserkorpers werden die Zustandsbewer-
tungen flur die einzelnen Komponenten berlicksichtigt. Dabei bestimmt die
schlechteste Bewertung einer Qualitatskomponente die Gesamtbewertung
(worst case-Prinzip).

Biologische Qualitatskomponenten

Die biologischen Qualitatskomponenten umfassen gemaB den Vorgaben der EG-
Wasserrahmenrichtlinie Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos (MuP),
Makrozoobenthos und Fische. Fir jede dieser Komponenten existieren jeweils
spezifische Vorgaben zur Methodik der Probenahme und zur Auswertung der
erhobenen Daten.

Die Bewertung des Makrozoobenthos wiederum erfolgt anhand der Module ,,Sa-

probie“, , Allgemeine Degradation“ und ,,Versauerung*. Die Allgemeine Degra-
dation spiegelt verschiedene Stressfaktoren, insbesondere Beeintrachtigungen
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der Gewassermorphologie und die Nutzungen des Einzugsgebiets wider. Durch
die Saprobie kann der Verschmutzungsgrad des Gewassers durch biologisch ab-
baubare organische Stoffe und den sich daraus ergebenden Sauerstoffverhalt-
nissen beurteilt werden. Die Bewertung orientiert sich hierbei an dem leitbil-
dorientierten Referenzzustand des jeweiligen FlieRgewassertyps (Meier et al.
2006).

Eine FlieRgewasserbewertung auf der Grundlage des Phytoplanktons ist natur-
gemal nur in Plankton flihrenden Flussen sinnvoll. Bei dem vorliegenden Ge-
wassertyp 9.1 (Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse)
wurde diese Komponente daher nicht betrachtet. Das Modul ,,Versauerung* ist
fur die Bewertung ebenfalls nicht heranzuziehen, da es fur diesen FlieBgewas-
sertyp nicht relevant ist.

Die Flusswasserkorper 35-01-0OR5 und 35-02-0R5, die die zu untersuchenden Ab-
schnitte der Pfinz beinhalten, wurden mittels der biologischen Qualitatskompo-
nenten Makrophyten und Phytobenthos (MuP), Makrozoobenthos und Fische be-
wertet. Insgesamt werden die Wasserkorper der Zustandsklasse 4 (,,unbefriedi-
gend“) zugeordnet (LUBW 2015a & LUBW 2015b). Die unglinstige Einstufung der
Wasserkorper resultiert in beiden Fallen aus der Bewertung des Makro-
zoobenthos bzw. des Moduls , Allgemeine Degradation“, das mit ,,unbefriedi-
gend“ bewertet wurde, im FWK 35-02-0R5 gilt diese Zustandsklasse zusatzlich
fur die Bewertung der Fischzonose. Die Saprobie hingegen wurde im FWK 35-
01-OR5 mit ,,gut” (Zustandsklasse 2) und im FWK 35-02-OR5 mit ,,maBRig“ (Zu-
standsklasse 3) bewertet. GemaB dem ,,worst case“-Prinzip erhielt die Kompo-
nente insgesamt die Zuordnung ,,unbefriedigend®. Etwas besser wurde die bio-
logische Komponente MuP bewertet. Die Komponente MuP wurde in beiden Fal-
len in die Zustandsklasse (,,maRig“) eingestuft, selbiges gilt im FWK 35-01-OR5
fur die Fischzonose.

In die Bewertung des Flusswasserkorpers 35-01-OR5 wurde unter anderem auch
jeweils eine Probestelle an der Pfinz fur Makrozoobenthos & MuP (innerhalb
Berghausen) sowie eine Probestelle fur die Fischfauna (oberhalb Berghausen)
mit einbezogen. Die Stelle wurde anhand des Makrozoobenthos & MuP ebenfalls
mit ,,unbefriedigend* bewertet. Auch hier resultiert die Einstufung auf der Be-
wertung der ,,Allgemeinen Degradation. Die Saprobie wurde mit ,,gut“ bewer-
tet und gibt einen Hinweis auf das vorhandene Selbstreinigungsvermogen des
Gewassers. Die Monitoringstelle der Fischfauna ergab abweichend zum gesam-
ten FWK eine Bewertung in den ,,unbefriedigenden Zustand“.

GemabB den Untersuchungsergebnissen des WRRL-Monitorings zum okologischen
Gewasserzustand (LUBW 2015a, LUBW 2015b, LUBW 2015c) befindet sich die
Pfinz in einem ,unbefriedigenden okologischen Zustand“. Das Gewasser be-
stimmt somit maBgeblich den Zustand des gesamten Wasserkorpers. Dieser ist
derzeit weit von der Zielerreichung der WRRL (,,guter okologischer Zustand“)
entfernt.
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Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Die QK Hydromorphologie (Durchgangigkeit, Wasserhaushalt, Gewasserstruktur)
der beiden Flusswasserkorper 35-01-OR5 sowie 35-02-OR5 wird mit ,,nicht gut*
bewertet (RP Karlsruhe 2009/2015). Die defizitaren Ergebnisse der ,Allgemei-
nen Degradation (s.0.) werden somit bestatigt.

Die Durchgangigkeit der Pfinz ist im Untersuchungsraum gegeben, wird jedoch
flussaufwarts sowie im unterhalb gelegenen FWK 35-02-OR5 bereits wieder un-
terbrochen. Die Durchgangigkeit zum Allmendgraben ist durch die Verdolung
des Nebengewassers innerhalb der Ortslage nicht gegeben.

Im Bereich des Projektgebiets ist die Pfinz begradigt. Sie weist hier ein trapez-
formiges Regelprofil auf, das an der Oberkante rund 30m breit und 4m tief ist.
Die Breite der Gewassersohle betragt zwischen 7-8m mit einer Gewassertiefe
von weniger wie 0,5m. Die Uferboschungen sind steil und nahezu ganzlich be-
festigt. Die strukturellen Defizite fiihren zur Einstufung in Stufe 6 ,sehr stark
verandert“ bzw. 7 ,vollstandig verandert® (siehe Abbildung 2-3).

Gewasserstrukturkartierung
= 1 unverdndert

2 gering verandert
= 3malig verandert

7 vollstandig verandert
nicht kartierbar

NGrotzingen= = L)

. e .
S T el Lo oy n YN
Pfinztal
Berghausen
\ \

\I, 0 250 500 m

} [ e

\ unaos

( 5 oo
Amtiiche Geobasisdaten ® LGL,
\ www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9-1119

LV 7=y
Abbildung 2-3: Ausschnitt aus der Gewdsserstrukturkarte Baden-Wiirttembergs

Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW (2021)

Fur den Allmendgraben liegt keine Gewasserstrukturkartierung vor. GemaR Bi-
otopstrukturtypenkartierung handelt es sich bei dem Gewasser innerhalb des
Untersuchungsraums um einen mafig ausgebauten Bachabschnitt. Er ist 1-2m
breit und ca. 0,5-1m tief. Der Lauf ist begradigt, die Ufer und Bachsohle sind
unbefestigt. Der Allmendgraben fallt in niederschlagsarmen Perioden und durch
die Entnahme fur die in den Gartenanlagen befindlichen Fischteiche zeitweise
trocken. Ab dem Ortseingang von Berghausen ist der Bach verdolt und daher
nicht mehr als FlieRgewasser erfasst (Breunig 2011). Der Allmendgraben wird
aus okologischer Sicht insgesamt mit einer geringen Bedeutung bewertet.
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Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Fir die Anforderungen an physikalisch-chemische KenngroBen, die unterstiit-
zend fur die Bewertung des ,,0kologischen Zustands“ herangezogen werden,
zeigen sich fir die beiden betrachteten Wasserkorper folgende Defizite (RP
Karlsruhe 2015).

FWK 35-01-OR5:

Die Hintergrundwerte sind flir Wassertemperatur und biologischer Sauer-
stoffbedarf (BSBs) eingehalten (geringe anthropogene Beeintrachtigung). Fur
den pH-Wert (Versauerung), Sauerstoffgehalt (0,), Ammonium (NH,), Nitrit
(NO;) und Chloridgehalt (Cl) werden die Orientierungswerte eingehalten.

Fur Orthophosphat-Phosphor (0-PO4-P) und Ammoniak (NH;) werden die An-
forderungen nach O0GewV 2016 hingegen uberschritten. Weiterhin wurden
keine weiteren Umweltqualitatsnormen (UQN)-Uberschreitungen hinsicht-
lich flussgebietsspezifischer Schadstoffe festgestellt.

FWK 35-02-OR5:

Die Hintergrundwerte sind lediglich fur den biologischen Sauerstoffbedarf
(BSBs) eingehalten. Fir die Wassertemperatur, den pH-Wert (Versauerung)
sowie fur den Chloridgehalt werden die Orientierungswerte eingehalten.

Fur den Sauerstoffgehalt (0,), Ammonium (NH,), Ammoniak (NHs), Nitrit
(NO;) und Orthophosphat-Phosphor (0-PO4-P) werden die Anforderungen
nach OGewV 2016 hingegen nicht eingehalten. Weiterhin wurden keine wei-
teren UQN-Uberschreitungen hinsichtlich flussgebietsspezifischer Schad-
stoffe festgestellt.

Im Dezember 2019 fallt die nachste Uberpriifung und erforderlichenfalls eine
Aktualisierung der Bestandsaufnahme der anthropogenen Belastungen und so-
mit auch der Nahrstoffeintrage an. Die Ergebnisse werden im aktualisierten Be-
wirtschaftungsplan 2021 veroffentlicht. Dieser lag zum Zeitpunkt der Erarbei-
tung des vorliegenden Fachbeitrags noch nicht vor.

2.1.2.2 Chemischer Zustand

Bezogen auf die gesamten FWK 35-01-OR5 bzw. 35-02-OR5 wurde das Ziel des
»guten chemischen Zustands®, dessen Beurteilung auf Basis der UQN erfolgt,
wie oben erlautert nicht erreicht (RP Karlsruhe 2015).

Bezogen auf ,,prioritare Schadstoffe“ gemaB den Anhangen IX und X der WRRL
wurde das Ziel verfehlt. In beiden FWK wurden fiir Quecksilber Grenzwertuber-
schreitungen festgestellt, im FWK 35-02-OR5 zusatzlich fur polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie Fluoranthen (RP Karlsruhe 2015).
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2.1.2.3  Steckbrief WK 35-01-OR5

Der folgende Steckbrief fur den Wasserkorper 35-01-OR5 (Pfinz bis inklusive
Grenzgraben (Kraichgau)) ist der Begleitdokumentation zum Teilbearbeitungs-
gebiet 35 entnommen und zeigt Basisinformationen, signifikante Belastungen,
den Zustand und die Auswirkungen der Belastungen des Ist-Zustandes des WK
35-01-OR5 sowie die daraus resultierenden Handlungsfelder in einer Ubersicht
(RP Karlsruhe 2015).

WK 35-01-OR5  Pfinz bis inklusive Grenzgraben (Kraichgau)

1. Basisinformation
Bearbeitungzsgebiset: 3
Teilbearbeitungsgebiet: 35
Gewdsserlnge: &5 km

Oberrhein
Pfinz-Saalbach-Kraichbach
Fldche: 233 km* Kategore:  natirlich

2. Signifikante Belastungen

Abflussregulierungen Punkiguellen ja
und morphologische j

Verdnderungen 1 Diffuse Quellen ja
Wasserentnahme! Andere Oberfidchen-

Uberleitung nein gewasserbelastungen nein

3. Zustand'Potenzial
3.1 Okologischer Zustand/Potencial

gesamt unbefriedigend
Biologische Qualititskomponenten
* Fische malig »  Makrozoobenthos gesamt unbefiedigend
» Makrophyten und - .
P it | s e
e nicht relevant - Allgemeine Degradation unbefriedigend
- Ve{w nicht relevant

Flussgehietsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitung von Umweltqualititsnomen

keine

Unterstitzende Cualitdtiskomponenten

Hydromorphologische Qualitdtskom

Wassertemperatur

pH {min)

Sauerstofigehalt
BSB;

» Physikalisch-chemizche Qualitatskomponenten

. ponenten
{Durchgéngigkeit | Wasserhaushalt / Gewasserstrukiur)
- - Ammonium
- - Ammoniak
- - Mitrit
- - ortho-Phosphat-Phosphor
- Chilorid

HW {Hintergrundwert): Bei Einhaltung nur geringe anthropogens Besintrachtigundg;
W (Orientierungswert): Eine Uberschreiung gibt Hinweise zu Beentrachiigungen, welche bei den zur Zustandsbewertung
maligeblichen biologischen Cualititshomponenten zur Fietverfehhng filhren kinnen.

Abbildung 2-4: Steckbrief WK 35-01-OR5 (Teil 1)
Quelle: RP Karlsruhe (2009/2015)
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3.2 Chemischer Zustand

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - OU Berghausen

Die Bewertung des chemischen Zustands erfolgt fir den aktualisierten Bewirtschaftungsplan bereits
anhand der ab dem 2212 2015 giiltigen und hierbei verscharften Umweltqualitdtsnormen (LUQN) der RL

2013/39/EL.

Stoffe mit Uberschreitung von Umweltqualititsnormen:

Cuecksilber

4. Auswirkungen der Belastungen auf den Fluss-WEK

Hydromorphologische Anreicherung mit Nahrstoffen

Verénderung ja ja
Anreicherung mit Anreicherung mit prioritaren Stoffen und

abbaubaren nein spezifischen Schadstoffen ja
organigchen Stoffen

5. Handlungsfelder

Durchgangigkeit ® Fflanzenschutzmittel (prioritar, nicht prioritar)
Mindestwasser Polyzyklische Aromatische

Kohlenwasserstoffe (PAK)
Gewassersiruktur X Schwemetalle (prioritar, nicht pricritar)
Saprobie ubiquitare Stoffe (Hg, PFOS, ...) X
Trophie X andere Handlungsfelder

Abbildung 2-5:

Steckbrief WK 35-01-OR5 (Teil 2)

Quelle: RP Karlsruhe (2009/2015)
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2.1.2.4 Steckbrief WK 35-02-OR5

Der folgende Steckbrief fiir den Wasserkorper 35-02-0OR5 (Pfinz-Saalbach-Rhein-
niederungskanal (Oberrheinebene)) ist der Begleitdokumentation zum Teilbe-
arbeitungsgebiet 35 enthommen und zeigt Basisinformationen, signifikante Be-
lastungen, den Zustand und die Auswirkungen der Belastungen des Ist-Zustandes
des WK 35-02-OR5 sowie die daraus resultierenden Handlungsfelder in einer
Ubersicht (RP Karlsruhe 2015).

WK 35-02-0R5 Pfinz-5aalbach-Rheinniederungskanal (Oberrhainebena)

1. Basisinformation

Bearbeitungsgebiet: 3 Oberrhein
Teilbearbeitungsgebiet: 35 Pfinz-Saalbach-Kraichbach
Gewdsserlange: 170 km Fldche: 308 km* Kategore:  erhebiich verdndert

2. Signifikante Belastungen

Abflussregulierungen Punktquellen ja
und morphologische ja

Veranderungen Diffuse Quellen ja
Wasserentnahme/ Andere Oberfldchen-

Uberleitung nein gewasserbelastungen nein

3. Zustand/Potenzial
3.1 Okologischer Zustand/Potenzial

gesamt unbefriedigend
Biologische Qualitdtskomponenten
-~ Fische unbefrisdigend *  Makrozoobenthos gesamt unbefiedigend
= Makroph ured i .
Fhaﬁmm métig - Saprobie méRig
» Phytoplankton nicht relevant - Aligemeine Degradafion unbefriedigend
- Versaverung nicht relevant

 Flussgebistsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitung von Umweltqualititsnomen

keine

Lnterstitzende Qualitdtskomponenten
= Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
{Durchgangigkeit | Wasserhaushalt / Gewdsserstrukiur)
= Physikalisch-chemizche Qualitatskomponenten
- Wassertemperatur - Ammonium
- pH (mim) - Ammoniak
- Sauerstoffgehalt - Mitrit
- BSBs - ortho-Phosphat-Phosphor
- Chiorid

HW (Hintergrundwert): Bei Einhaltung nur geringe anthropogens Besintrachtigung;
OW [Orienterungswert): Eine Ubsrschredtung gibt Himweise zu Beentrachtigungen, welche bei den zur Zustandsbewertung
mialkgeblichen biclogschen Cualititskomponenten zur Ziefverfehiung fliren konnen.
Abbildung 2-6: Steckbrief WK 35-02-OR5 (Teil 1)
Quelle: RP Karlsruhe (2009/2015)
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3.2 Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands erfolgt fir den aktualisierten Bewirtschaftungsplan bereits

anhand der ab dem 22.12.2015 giltigen und hierbei verscharften Umwelqualitdtsnormen (UQN) der RL

2013139EL.

Stoffe mit Uberschreitung von Umweltqualititsnomen:

Quecksilber, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Fluoranthen

4. Auswirkungen der Belastungen auf den Fluss-WK

organischen Stoffen

Hydromorphologische Anreicherung mit Nahrstoffen

Werdnderung ja ja
Anreicherung mit Anreicherung mit prioritdren Stoffen und

abbaubaren ja spezifischen Schadstoffen ja

5. Handlungsfelder

Durchgangigkeit X Pflanzenschutzmittel (prioritar, nicht prioritar)
Mindestwasser Polyzyklizche Aromatische

X Kohlenwasserstoffe (PAK) X
Gewasserstruktur X Schwemnetalle (prioritar, nicht prioritér)
Saprobie X ubiquitare Stoffe (Hg, PFOS, ...} X
Trophie X andere Handlungsfelder

Abbildung 2-7: Steckbrief WK 35-02-OR5 (Teil 2)
Quelle: RP Karlsruhe (2009/2015)
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2.2

2.2.1

Grundwasserkorper (GWK)
Allgemeine Kenndaten

2.2.1.1 Lage und Ausdehnung

Das Projektgebiet der OU Berghausen befindet sich im Gebiet des GWK ,,Mu-
schelkalk-Platten“. Die Pfinz tritt unterhalb des Projektgebietes in den GWK
»,Quartare und Pliozane Sedimente der Grabenscholle® ein (hier nicht weiter

betrachtet).

Die Pfinz liegt nicht in einem speziell abgegrenzten gefahrdeten Grundwasser-
korper (gGWK) nach WRRL. Nordlich grenzt der gGWK 16.4 ,,Bruchsal“ an, dieser
spielt jedoch fir den hierbei betrachteten Fall keine Rolle (Abbildung 2-8).

s

FlieBgewasser - Teilnetz WRRL
—— Teil reprasentative Gewasser
sonstiges WRRL-Gewasser

D Teilbearbeitungsgebiet (TBG)

Grundwasserkorper (gesondert

abgegrenzt, gefahrdet)

D erreicht 2015 nicht den "guten
Zustand”

] erreicht 2015 den "guten Zustand"

rur
abgegrenzt)
Keuper-Bergland
Muschelkalk-Platten
Buntsandstein des Schwarzwaldes
Quartére und Pliozane Sedimente der
Grabenscholle
Tektonische Schollen des
Grabenrandes

w:wv

Grundlage:
Raumiiches Informations- und
Planungssystem (RIPS) der LUBW
Amtiiche Geobassdaten © LGL,
www ighbw de, Az.: 28519119

Abbildung 2-8: Lage Pfinz bzw. der OU Berghausen im betreffenden Grundwasser-

korper

Quelle: Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW (2021)
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2.2.1.2 Hydrogeologische Situation im Projektgebiet

Die geologischen Schichten des Oberen Muschelkalkes sind als Kluft- und Karst-
grundwasserkorper zu bezeichnen, welcher in Hinblick auf die ansonsten im
Kraichgau herrschende Wasserarmut eine besondere Bedeutung hat. Dieser
Grundwasserkorper ist im nordlichen Bereich des Untersuchungsraums vorzufin-
den. Im sudlichen Teilbereich stehen die unteren Schichten des Mittleren Mu-
schelkalks sowie Schichten des Unteren Muschelkalks an, welche als (liberwie-
gend) Grundwassergeringleiter beschrieben werden. In der Niederung nordlich
von Berghausen steht oberflachennahes Grundwasser an (Eberhard+Partner &
Stocks 2017).

Der gekliftete, lokal auch verkarstete Untere Muschelkalk bietet nur einen ge-
ringen Schutz vor dem Eindringen von Schadstoffen von der Erdoberflache in
das Grundwasser. In den Ausstrichgebieten des Unteren Muschelkalks ist das
Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung gering bis sehr gering. Die dar-
uber folgenden Schichten des ,Mittleren Muschelkalks® sind in weiten Teilen
ein Grundwassergeringleiter mit geringer bis sehr geringer Durchlassigkeit. In
den Ausstrichgebieten des ,,Oberen Muschelkalks® ist die Schutzfunktion der
Grundwasseruberdeckung gering bis sehr gering, in den Gebieten mit Lossver-
breitung mittel. Wird der ,,Obere Muschelkalk“ noch von Keuperschichten be-
deckt, ist die Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung hoch bis sehr hoch.
Wegen des geringen Schutzpotenzials der Grundwassertiberdeckung ist das
Karstgrundwasser des Oberen Muschelkalks anfallig fur Trubungen und mikrobi-
ologische Verunreinigungen.

Im Projektgebiet sind die Karbonatgesteine des Oberen Muschelkalkes Uberwie-
gend von quartarem LoB und LoBlehm Uberlagert. Teilweise finden sich auch
holozane Talablagerungen. Die im Untergrund anstehenden Boden konnen uber-
wiegend als schwach durchlassig (k= 10 - 10 m/s) bis sehr schwach durchlas-
sig (k= 1079 - 10" m/s) eingestuft werden, vereinzelte Teilbereiche mit im Un-
tergrund anstehenden Sanden und Kiesen gelten als durchlassig (k= 10 - 104
m/s). Allgemein ist der Untergrund im Projektgebiet aufgrund der geringen
Durchlassigkeit fir eine Versickerung nicht geeignet (augeon 2014).

Das Retentionsvermogen der Landschaft ist auf Grund der Untergrundverhalt-
nisse und Hangneigung siidlich der Bahnlinie besser als nérdlich. Uberflutungen
durch verstarkten Oberflachenabfluss sind im Bereich um den Allmendgraben
moglich, weshalb der Erhalt bzw. das Schaffen von Retentionsraum als wichtig
einzustufen ist (Stocks 2009).

Im Projektgebiet wurden insgesamt sieben Kernbohrungen mit Tiefen zwischen
10,00 bis 17,00 m durchgefiihrt. Bei BK 1A und BK 1B (siehe Abbildung 2-9)
wurde in einer Tiefe von 122,1 mNN bzw. 122,3 mNN gespanntes Grundwasser
angetroffen, welches in beiden Fallen um 0,9m anstieg. In der Kernbohrung BK
5 wurde nach Bohrende Wasser in einer Tiefe von 147,95 mNN erkundet. Bei
der Bohrung von BK 6 wurde ebenfalls gespanntes Grundwasser in einer Tiefe
von 137,42 mNN angetroffen, welches nach Bohrende um 7,9m auf 145,32mNN
anstieg (siehe Abbildung 2-10). Bei BK 1A sowie BK 5 wurden zusatzlich
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Anzeichen fur witterungsbedingten Zutritt von Oberflachen- und/oder Schicht-
wasser festgestellt (augeon 2014).
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Lageplan, B 293, Vorentwurf,
Reglerungsprasidium Karisruhe, 12.2011
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Abbildung 2-9: Kernbohrungen BK 1A & BK 1B
Quelle: augeon (2014)
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Lageplan, B 293, Vorentwur,
Reglerungsprasiium Karlsruhe, 12.2011
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Abbildung 2-10: Kernbohrungen BK 5 & BK 6
Quelle: augeon (2014)
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2.2.2

3.1

3.2

3.3

Spezifische Kenndaten
2.2.2.1 MengenmaBiger Zustand

In Baden-Wirttemberg sind keine gefahrdeten Grundwasserkorper hinsichtlich
der Grundwassermenge auszuweisen. Eine uberschlagige Wasserbilanz des
Grundwasserkorpers ,,Muschelkalk - Platten* ergab den Anteil der Entnahme an
Grundwasserneubildung aus Niederschlag von 6,5 %. Der mengenmabige Zu-
stand ist demnach als ,,gut“ einzuschatzen.

2.2.2.2 Chemischer Zustand

Direkt im Projektgebiet ist leider kein chemischer Grundwassermesspunkt vor-
handen, der quantifizierbare Aussagen Uber den chemischen Zustand des
Grundwassers zulasst. Die nachstgelegene Grundwassermessstelle liegt in Walz-
bachtal-Wossingen (Messstelle BR 1 Zementwerk GmbH), knapp 6 km von der
OU Berghausen entfernt (vgl. Kapitel 6.2.2).

Zusatzlich dienen die Aussagen in Kapitel 2.2.1.2 uber die Vulnerabilitat der
Grundwasserkorper der ,,Muschelkalk-Platten®, um das Gefahrenpotential von
Belastungen fiir den Grundwasserkorper abzuschatzen.

BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Wassergesetz (WG) Baden-
Wiirttemberg

Die Bewirtschaftungsziele fur oberirdische Gewasser finden sich unter § 27
WHG, die Bewirtschaftungsziele fir das Grundwasser finden sich unter § 47
WHG.

Internationale, nationale bzw. landesbezogene Bewirtschaf-
tungsziele

Die internationalen Bewirtschaftungsziele sind dem ,,international koordinier-
ten Bewirtschaftungsplan 2015 fir die internationale Flussgebietseinheit Rhein*
(IKSR 2015) S. 66 ff. zu entnehmen.

Die Umwelt-/ Bewirtschaftungsziele des BG Oberrhein finden sich unter S. 34ff.
und S.193ff. des Bewirtschaftungsplan BG Oberrhein (RP Karlsruhe 2015).

Bewirtschaftungsplan BG Oberrhein, Zeitpunkt der Zielerrei-
chung, MaBnahmenprogramm

Fur den Oberflachenwasserkorper 35-01-OR5 sowie 35-02-OR5 wird eine Frist-
verlangerung bis 2027 zur Erreichung des guten chemischen Zustands und des
guten okologischen Potenzials in Anspruch genommen. Die Qualitatskomponen-
ten/Stoffgruppen, fur die eine Fristverlangerung erforderlich ist sowie die
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4.1

4.2

Einzelfallbegriindungen sind ebenfalls dem Bewirtschaftungsplan (S. 200) zu
entnehmen (RP Karlsruhe 2015).

Das MaBnahmenprogramm der Oberflachenwasserkorper 35-01-OR5 sowie 35-
02-0R5 kann der Begleitdokumentation TBG 35 (S. 37 ff. bzw. S. 50 ff.) ent-
nommen werden (RP Karlsruhe 2009/2015). Im Rahmen der WRRL sind im Pro-
jektgebiet MaBnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur und der okolo-
gischen Durchgangigkeit vorgesehen beziehungsweise bereits durchgefihrt wor-
den. Selbiges gilt fur Verbesserungen der biologischen und physikalisch-chemi-
schen Qualitatskomponenten durch Betriebsoptimierungen der Nitrifikation an
der kommunalen Klaranlage in Berghausen (vgl. RP Karlsruhe 2009/2015 S.
29ff.).

ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Vorhabenbestandsteile

Die vorhandene Ortsdurchfahrt der B 293 durch die Ortslage Pfinztal-Berghau-
sen, soll durch eine Ortsumfahrt nordwestlich der Ortslage ersetzt werden. Die
geplante Ortsumgehung hat eine Lange von etwa 1,734 km. Im Zuge der MalB-
nahme entstehen drei neue Regenwasserbehandlungsanlagen (RWBA), die als
Reinigungsstufe vor der Einleitung in die Pfinz bzw. den Allmendgraben dienen.

Ein Baustellenkonzept (BaustraBen, Baufelder, Lagerflachen, Bauzeiten) lag
zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachbeitrags nicht vor.

Im Rahmen des LBP (Vorentwurf August 2017) sind folgende Vermeidungs- und
AusgleichsmaBnahmen vorgesehen, die im Rahmen der WRRL von Belang sind:

e Der Schutz der Pfinz wahrend der Bauzeit der zusatzlichen Briicke

e Die offene Verlegung und naturnahe Gestaltung des beanspruchten
Gewasserabschnitts des Allmendgrabens

e Des Weiteren ist der Riickbau des bestehenden StraBenkorpers vor-
gesehen. Dabei wird die nicht mehr benotigte StraBenflache entsie-
gelt und rekultiviert zu (Extensiv-)Grinland.

Verkehrsentwicklung

Die Verkehrsdaten wurden aus dem Gutachten des Ingenieurbiiros fur Verkehrs-
wesen Koehler, Leutwein & Partner Ubernommen (2007). Diese wurden ur-
sprunglich fur das Jahr 2025 prognostiziert, konnen aber laut der Fortschreibung
der Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2018 auch fir das Jahr 2035 ibernom-
men werden.

Das Gutachten zeigt, dass im Basis-Nullfall (Prognose ohne Ortsumfahrung B
293n) die Belastung der B 10 bis auf knapp 40.000 Kfz/ 24 h im werktaglichen
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4.3

Verkehr am westlichen Ortsausgang von Berghausen anwachsen wird. Im Be-
reich der Ortsmitte werden die Belastungen auf ca. 28.000 Kfz/ 24 h und mehr
ansteigen. Die B 293 wird Belastungen von 20.000 Kfz/ 24 h bis hin zu 21.400
Kfz/ 24 h aufweisen. Am nordlichen Ortsausgang reduziert sich dieser Wert auf
etwas uber 16.000 Kfz/ 24 h, ebenso auf der B 10 ostlich des Knotenpunktes
mit der B 293.

Im Falle der Realisierung der Ortsumfahrung wird fiir die neue Trasse ein Ver-
kehrsaufkommen von 19.000 - 21.000 Kfz/ 24 h prognostiziert.

Damit ergeben sich laut Differenzbelastungsplan im Bereich der Ortslage von
Berghausen im Zuge der Ortsumgehung B 293 teilweise erhebliche Entlastungen
in einer GroBenordnung von zumindest 3.000 Kfz/ 24 h bis Uber 12.000 Kfz/ 24
h (im Bereich der Einmindung der WeiherstraBe).

Entwasserungsplanung

Die Entwasserungsplanung fir die Ortsumgehung ist im ,,Erlauterungsbericht
Wassertechnische Untersuchung“, Unterlage 18.1, Kapitel 4 und 5, detailliert
dargestellt.

Die Planung wird in drei Abschnitte unterteilt. Das StraBenentwasserungskon-
zept sieht vor, das anfallende Oberflachenwasser der B 293n Uber Mulden zu
sammeln und drei neuen Regenwasser-behandlungsanlagen (RWBA) zuzufuhren.
Die Entwasserungsplanung besteht aus 7 Entwasserungsabschnitten (EA), von
denen 5 Uber unterschiedliche RWBA in die Pfinz entwassern. Die Abschnitte
gliedern sich wie folgt:

EA P1.1 Das anfallende Niederschlagswasser wird uber Entwasse-
rungssammelleitungen und einem Einlauf- und Verteilungs-
bauwerk (R1) der RWBA 1 zugeleitet. Uber das Bauwerk er-
folgt die Verteilung des zustromenden Oberflachenwassers
in die vorgesehene Sedimentationsanlage und in das Regen-
ruckhaltebecken (RRB). Die Reinigung des Oberflachenwas-
sers erfolgt in der Sedimentationsanlage im Dauerstau. Ein
Entlastungskanal zur Entwasserung in die Pfinz wird neu ge-
schaffen.

EA P1.2 Dieser EA entwassert gemeinsam mit EA P1.1 in die RWBA 1.

EA P1.3 Entwassert und reinigt Uber die Dammschulter in eine Mulde,
die bereits am FuB der Boschung angelegt ist. Diese Mulde
erhalt zur Sicherung des Umspannbauwerkes einen Notuber-
lauf, der das Wasser in die Pfinz im Risikofall ableitet. Dieser
Auslauf wird neu geschaffen.

EA P1.4 Anschluss an den Bestand. Entwasserung uUber StraBenein-
laufe und Anschlussleitungen an den Mischwasserkanal.

EA P2 Entwasserung in der RWBA 2. Uber Regenriickhaltekanal
(RRK) und Geschiebeschacht gelangt das Niederschlags-
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EA P3.1

EA P3.2

wasser dieses Abschnitts iiber eine Vorstufe mit Schmutz-
fangzelle (entwassert Kleinstmengen in die Kanalisation) in
den Retentionsbodenfilter (RBF). Fir Hochwasserspitzen
dient der RRK und der RBF mit einem Speichervolumen von
ca. 264 m3 als Retentionsraum. Der RBF entwassert Uber ei-
nen Ablaufkanal in die Pfinz (Drosselabfluss RBF mit 6 /s,
bei Bedarf mit max. 790 /s uber Filterlberlaufschwelle in
der Vorstufe).

Anfallendes Niederschlagswasser wird Uiber Mulden abgelei-
tet, in Entwasserungsleitungen gefasst und der RWBA 3 zu-
geleitet. Die RWBA 3 besteht aus einem Versickerungs-/ Se-
dimentationsbecken mit Regenriickhaltefunktion. Das Kom-
bibecken wird als abgedichtetes Erdbecken (KEB) herge-
stellt. Fur Hochwasserspitzen dient das KEB mit einem Spei-
chervolumen von ca. 78 m3 als Retentionsraum. Das KEB ent-
wassert Uber einen Ablaufkanal in den Allmendgraben (Dros-
selabfluss KEB aus Drainage mit 4 /s, bei Bedarf mit max.
120 /s Uber Drosselbauwerk). Das Grabensystem miindet
mit einem abschlieBenden Recheneinlaufbauwerk in eine
bestehende Verdolung in der Ortslage. Die Verdolung leitet
die anfallenden Oberflachenabflusse als Mischwasserkanal
zur Klaranlage Berghausen. Innerhalb des Mischwasserkanals
werden Maximalabfliisse iiber einen Regeniiberlauf (RU) in
die Pfinz abgeleitet.

Anfallendes Niederschlagswasser der ostlichen StraBenbo-
schung entwassert und reinigt sich breitflachig uber die
Dammschulter und wird Uber eine Mulde direkt in den All-
mendgraben geleitet. Das anfallende Niederschlagswasser
der Einmundung der B 293n wird ebenfalls breitflachig uber
die Dammschulter gereinigt und dem Grabensystem zugelei-
tet.
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5 PRUFUNG DER RELEVANZ MOGLICHER WIRKUNGEN

Die Relevanz moglicher Wirkungen auf die Wasserkorper (FWK 35-01-OR5 und
FWK 35-02-0R5), wird im Folgenden tabellarisch dargestellt (Tabelle 5-1 & Ta-
belle 5-2). Dabei werden die im LBP (Vorabzug 2017) festgelegten MaBnahmen,
sowie die technische Planung inklusive der Entwasserungsplanung (Stand
06.11.2020) beriicksichtigt.

Projektbezogen als nicht relevant festgestellte Wirkungen werden im Weiteren
nicht weiter betrachtet. Dazu gehoren auch kurzzeitige und lokal begrenzte
Wirkungen, da diese in der Regel nicht geeignet sind, sich nachhaltig auf die
betroffenen Wasserkorper auszuwirken.

Dies gilt insbesondere fir baubedingte Wirkungen. Die baubedingten Wirkun-
gen filhren voribergehend zur lokalen Betroffenheit des Gewassers und seiner
Umgebung. Unmittelbar nach Abschluss der BaumaBnahme bzw. mit einer ge-
ringen Verzogerung sind die baubedingten Wirkungen wieder beendet.

Baubedingte Wirkungen auf die biologischen QK sind unvermeidbar. Dazu geho-
ren u.a. Bauarbeiten in Uferbereichen der Pfinz im Bereich der neuen Bricken-
querung sowie direkt im Allmendgraben. Die dadurch entstehenden Verschlech-
terungen (Barrierewirkung, Erschitterungen, Sedimenteintrag) sind jedoch so
lokal und kurzzeitig, dass sie auber Betracht bleiben, da davon auszugehen ist,
dass sich der bisherige Zustand kurzfristig wieder einstellt.

Der Bereich der baubedingten Flacheninanspruchnahme (Bereich der Arbeits-
streifen, rd. 1,65ha) wird nach Beendigung der Bauphase rekultiviert. Negative
Auswirkungen von Schadstoffeintragen konnen bei Einhaltung der einschlagigen
Vorschriften ausgeschlossen werden.

Daher ist sichergestellt, dass im FWK 35-01-OR5 ,,Pfinz bis inklusive Grenzgra-
ben (Kraichgau)“ durch die nachteiligen temporaren baubedingten Auswirkun-
gen des Vorhabens die Erreichung des guten Zustands nicht verhindert wird,
selbiges gilt fir FWK 35-02-OR5 ,,Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Ober-
rheinebene)“. Betrachtet man das Vorhaben in seiner Gesamtheit, wird sich
langfristig in diesem Abschnitt keine Verschlechterung der biologischen QK und
des chemischen Zustands aufgrund der baubedingten Wirkungen einstellen. Auf
den ganzen OWK bezogen sind keine nachteiligen Veranderungen zu erwarten.

Wirkungen, die als relevant eingestuft werden, werden in den nachfolgenden

Kapiteln vertiefend betrachtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Qua-
litatskomponenten und Parameter der Wasserkorper bewertet (LBM, 2019).
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Tabelle 5-1: Projektbezogene Relevanz der moglichen Wirkungen (Teil 1)
Mogliche Wirkungen Quelle Vermeidungs- OWK / Projektbezogene
(anlagenbedingt) maBnahmen GWK Relevanz
MaBnahmen Moglicherweise re-
Neuversiegelung unter levant
Berlicksichtigung der 3.3kAl’ 63 A OWK
Mitbenutzung vorhan- Rekultivierung vor- Siehe 6.1.2.1.
dener StraBenflachen h:indener strafen-
und Wege Lla;:henﬂzm:c[\ferr‘-
ehrsgriinflachen Méglicherweise re-
(rd. 2,29 ha) oglicherweise
(rd. 0,05ha) GWK levant
Flacheninanspruchnahme
Méalich . )
Minderung der Boden- le(\)/ir:(t: erweise re
funktionen durch Ne- | MaBnahmen OWK
benflaChen (VerkehrS' 1.2 A/G, 3.2 A/G, Siehe 6.1.2.1.
grunflachen) (rd. 4,99 | 4.3 A, 5.3 A, 6.3 A
ha) r— ; -
GWK Moglicherweise re
levant
Pfinzbriicke (Rhein- Keine MaBnahme OWK Moglicherweise re-
stralde) levant
Barrierewirkung
Querungen Allmend- Keine MaBnahme OWK Moglicherweise re-
graben levant
Keine V idung Keine Relevanz
. .. . eine Vermeidungs-
Verschattung Pfinzbriicke (Rhein- maBnahme vorgese- | OWK ) . .
straBBe) hen Die Wirkung ist lo-
kal und kleinflachig
MaBnahme 6.1 V,
Gerinne des Allmend- | Offene Verlegung
Gewasserverlegung graben im Bereich des| mit naturnaher Ge- OWK Moglicherweise Re-

Anschluss B 293n an B
293

staltung des bean-
spruchten Gewas-
serabschnitts

levant
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Tabelle 5-2: Projektbezogene Relevanz der moglichen Wirkungen (Teil 2)
Mogliche Wirkungen Quelle Vermeidungs- OWK / Projektbezogene
(betriebsbedingt) maBnahmen GWK Relevanz
Einleitungen aus Entwasserungskon- - .
.. . Moglicherweise re-
StraBenentwasse- zept mit gedros- .
. OWK / | levant durch Ein-
rung (EA P1.1, EAP selter Abgabe in GWK leitungen in die
1.2, EAP2 & EAP die Pfinz bzw. den Pfing s
3.1) Allmendgraben
Anderung des Wasserhaus- Keine bzw. zu ver-
halts, ,,Hydraulische Belas- nachlassigende di- Keine Relevanz
tung“ StraBenentwasser- rekte Einleitung aufgrund geringer
ung (EA P1.3, EA ins Gewasser; Ent- OWK Flache der EA
P1.4 & wasserung breit- bzw. tlw. An-
EAP 3.2) flachig; tlw. An- schluss an Kanali-
schluss an Kanali- sation
sation
Einleitungen aus
StraBenentwasse- Entwasserungskon- Moglicherweise re-
rung (EAP1.1, EAP zept mit drei Re- OWK levant durch Ein-
1.2, EAP2 & EAP genwasserbehand- leitungen in die
3.1): StraBenblrtige | lungsanlagen Pfinz
Schadstoffe
Einleitungen aus Entwasserungskon- - .
. . Moglicherweise re-
StraBenentwasse- zept mit gedros- levant durch Ein-
rung (EAP1.1, EAP selter Abgabe in OWK leitungen in die
Schadstoffeintrage durch 1.2, EAP2 & EAP die Pfinz bzw. den . 8
. Pfinz
StraBenentwasserung 3.1): Streusalz Allmendgraben
, Keine Relevanz
Keine bzw. zu ver- .
. . aufgrund geringer
nachlassigende di- .
.. i Flache der EA,
StraBenentwasser- rekte Einleitung nur geringfiigige
. . u ingfligi
ung (EA P1.3, EA G ; Ent-
8 NS GEWasser; XNt | owk | und lokal be-
P1.4 & wasserung breit- renzte Eintrs
EAP 3.2) flachig; tlw. An- grenzte Lintrage
. bzw. tlw. An-
schluss an Kanali- .
. schluss an Kanali-
sation .
sation
Keine Relevanz,
Schadstoffeintrage durch Verkehrsbelastung Keine MaBnahme OWK da Eintrag nur ge-

Spritzwasser

ringster Mengen zu
erwarten ist
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6

6.1

6.1.1

AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS AUF DIE BETROFFE-
NEN WASSERKORPER

Oberflachenwasserkorper OWK
Anlagebedingt

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Wirkungen, die durch das Vorhan-
densein der neuen Bauwerke verursacht werden.

6.1.1.1  Flacheninanspruchnahme

Der veranderte Oberflachenabfluss durch Flacheninanspruchnahme (Neuversie-
gelung) wird in Kapitel 6.1.2.1 besprochen.

6.1.1.2 Barrierewirkung

Die Pfinz wird im Bereich der neuen Anbindung der RheinstraBe mit einem zu-
satzlichen Brlickenbauwerk tiberspannt. Dieses wird unmittelbar neben der be-
stehenden Briicke flussabwarts errichtet. Durch den bereits stark ausgebauten
Zustand der Pfinz in dem Bereich fiihren die Veranderungen an der Uferbo-
schung zu keinen weiteren Beeintrachtigungen der Gewasserfunktionen.

Der Allmendgraben zeigt im Bereich des Anschlusses der B 293n an die B 293
einen mafRig ausgebauten Bachabschnitt. Der Bachlauf ist begradigt und ge-
streckt und dient bereits jetzt streckenweise als straBenbegleitender Graben,
bevor er am Ortseingang in die Verdolung Uibergeht. Durch den neuen Verlauf
des Allmendgraben ist eine zusatzliche Verdolung knapp 100m flussaufwarts
notwendig.

Verdolungen und Durchlasse wirken fur viele Fischarten, insbesondere aber fur
das Makrozoobenthos (aquatische Wirbellose), als Wander- und Ausbreitungs-
barriere. Gewassermorphologisch sind diese Abschnitte hochst defizitar. Die na-
turliche Laufentwicklung ist unterbunden, samtliche wertgebenden Strukturpa-
rameter wie beispielsweise Breiten- und Tiefenvarianz, Stromungs- und Sub-
stratdiversitat oder Uferentwicklungen fehlen. Es ist daher davon auszugehen,
dass die Diversitat der Fauna bereits stark eingeschrankt und auf solche Arten
reduziert ist, die unter diesen Bedingungen existieren konnen.

Fur den Allmendgraben liegen keine Daten zum okologischen Zustand vor, es ist
jedoch davon auszugehen, dass durch die bereits vorherrschenden stark uber-
pragten Bedingungen, sowie die fehlende Durchgangigkeit zur Pfinz, schon jetzt
keine Standorte von bedeutendem okologischem Wert vorliegen. Die Beeinflus-
sung durch den neuen Gewasserverlauf ist durch den bereits stark iiberpragten
Zustand des Gewassers als vernachlassigbar zu bewerten. Fir den geplanten
Durchlass unter der Zufahrt zu den Garten (ca. km 1+650) ist eine aus okologi-
scher Sicht durchgangige Losung geplant (miindliche Information vom
18.12.2020), in welcher Form ist zum Zeitpunkt des Gutachtens nicht bekannt.
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6.1.2

6.1.1.3 Gewadsserverlegung

Im Bereich der Einmindung der B 293n in die B 293 ist wird das Gerinnebett des
Allmendgraben in Teilen umgeplant und neu gestaltet. Der beanspruchte Ge-
wasserabschnitt wird als offenes Gewasser mit naturnaher Gestaltung verlegt.
Die Gewasserverlegung wirkt sich zunachst durch den vollstandigen Verlust der
biologischen Qualitatskomponente aus. Der neu angelegte Gewasserabschnitt
muss daher erst wieder besiedelt werden.

Durch den bereits beschriebenen aktuellen Zustand am Gewasser sind jedoch
keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Bei erfolgreicher Umset-
zung der naturnahen Umgestaltung durch die vorgesehenen MaBnahmen wird
im nordlichen Teilbereich (flussaufwarts) des Allmendgrabens eine Aufwertung
im Sinne der WRRL erreicht werden. Insgesamt wird der Eingriff in die Hydro-
morphologie des Allmendgrabens als unerheblich bewertet.

Betriebsbedingt

Betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens sind dauerhafte Wirkungen, die sich
aufgrund des Verkehrsaufkommens und des Entwasserungskonzeptes ergeben.

6.1.2.1 Anderung des Wasserhaushaltes

Die Entfernung von infiltrationsstarken Boden verandert den Oberflachenab-
fluss. Das auf die neu versiegelte Flache fallende Wasser flieBt nun hauptsach-
lich (Uber Mulden/Ablaufe) in das Entwasserungssystem. Das Speichervolumen
ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 6-1: Speichervermégen des Entwdsserungssystem
. Speichervolu-

Entwasserungsab- P
schnitt men
[m?]
Regenrickhaltebecken RRB1 EAP1.1&EAP 1.2 190
Regenriickhaltekanal RRK EA P2 34
Retentionsbodenfilter RBF EA P2 230
Kombi-Erdbecken KEB EAP 3.1 78
Gesamt 532

Die Speichermenge entspricht den Anforderungen zur Bemessung von Regen-
rickhalteraumen. Spitzenabgaben in die Pfinz bzw. in den Allmendgraben wer-
den durch die Speicherung im Entwasserungssystem vermieden. Im Normalbe-
trieb stehen den einzelnen Entwasserungsabschnitten insgesamt ca. 532m?3 fir
die Speicherung zur Verfligung.

Im Normalbetrieb wird Uber den Retentionsbodenfilter (RWBA 2) in die Pfinz
gedrosselt mit 6 |/s entwassert. Das Kombi-Erdbecken (RWBA 3) wird im Nor-
malbetrieb mit 4 l/s in den Allmendgraben entwassert. RWBA 1 entwassert mit
einem maximalen Drosselabfluss von 200 l/s.
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Im Falle von RWBA 3 wird die Einleitung aufgrund der unmittelbaren Nahe zur
Verdolung des Allmendgrabens als direkter Zufluss in diesen betrachtet.

Die Maximalabfliisse von RBWA 1 (Qunax=722,44 l/s), RWBA 2 (Quna=789,51 l/s)
und RWBA 3 (Quax=400,72 l/s) belaufen sich insgesamt auf ca. 1913 l/s.

6.1.2.1.1 Auswirkung auf hydromorphologische Qualitdtskomponenten des
OWK

Es werden im Regelbetrieb keine negativen Auswirkungen auf die hydromorpho-
logischen QK des Oberflachenwasserkorpers erwartet.

6.1.2.1.2 Auswirkungen auf biologische Qualitdtskomponenten des OWK

Durch die gedrosselte Abgabe des Einleitungswassers im Regelbetrieb kann
,yhydraulischer Stress“ fir die Gewasserorganismen durch plotzliche und rasche
Abflusserhohungen vermieden werden. Lediglich bei extremer Auslastung der
Entwasserungsanlagen und der angeschlossenen Retentionsraume gelangt eine
groBere Wassermenge in die Pfinz. Dies gilt durch die oben beschriebene Be-
trachtung der Einleitung in den Allmendgraben auch in diesem Fall. Bei einer
solchen Entlastungsmenge, die allerdings nur sehr selten auftreten durfte, muss
nach Regenereignissen von einer ebenfalls hohen Wasserfuhrung der Pfinz (MHQ
= 31.960 l/s) ausgegangen werden, so dass auch bei der maximalen Einleitungs-
menge diese nur einen relativ geringen Anteil an der Wasserfiihrung des Gewas-
sers ausmachen und so keinen wesentlichen Einfluss haben durfte.

6.1.2.2 Schadstoffeintrage durch Streusalzeinsatze (Chlorid)

Im Zuge der StraBensalzung aufgetragene Tausalze werden verweht oder abge-
spult und konnen so in Gewasser gelangen. Da Chlorid im Wasser gelost ist,
kommt es weder zu einem Absetzen in Beckenanlagen noch zu einer Filterung
in den jeweiligen Entwasserungssystemen. Lediglich die Konzentration kann
durch Verdunnung verringert werden (LBM 2016).

Nach Informationen des Landratsamts Karlsruhe (E-Mail vom 29. Juni & 18. De-
zember 2020) gestalten sich die Streueinsatze in dem betrachteten StraBenab-
schnitt wie folgt:

,Der Landkreis Karlsruhe streut mit der FS 30-Technik, d. h. 70 % Salz (Natri-
umchlorid) und 30 % Sole (Salz-Wasser-Gemisch bei einer Sdttigung von ca. 21
%). Im Durchschnitt werden 12 - 15g pro m? gestreut, dies wird durch Thermo-
logic (Wdrmebildkamera) erfasst.

Daten der letzten 5 Jahre im Bereich B 293 Berghausen - Johlingen (VNK 6917
001 - NNK 6917 006) ergaben 189 Einsdtze. Damit liegt der Materialverbrauch
bei Natriumchlorid 15,9 t in fiinf Jahren und fiir Sole 4,7 t in fiinf Jahren.
Daten der letzten 5 Jahre im Bereich B 10 Berghausen / KG Stadt Karlsruhe -
B 293 6917/053 - 6917/001 ergeben 109 Einsdtze. Damit liegt der Materialver-
brauch bei Natriumchlorid = 4,8 t in fiinf Jahren, Sole = 1,4 t in fiinf Jahren. “
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6.1.2.2.1 Berechnung des Chlorideintrags in den OWK

Da zwischen akuter und chronischer Belastung im Gewasser unterschieden wer-
den kann, wurden zwei Berechnungen beziiglich des Chlorideintrags durchge-
fuhrt:

e Chlorideintrag bezogen auf einzelne Streusalzeinsatze (akute Belastung)
e Chlorideintrag im Jahresmittel (chronische Belastung)

Von dem pro Streusalzeintrag ausgebrachten Chlorid kann man 10 % abziehen,
da davon ausgegangen werden kann, dass dieser Prozentsatz liber Anhaftung an
Fahrzeugen aus dem Einzugsgebiet abtransportiert werden (LBM 2019).

Unter Berucksichtigung der oben genannten Parameter (Mischverhaltnis von
Salz (NaCl) und Sole, abziiglich 10 %) und der versiegelten StraBenflache der
betroffenen Entwasserungsabschnitte von 2,4617 ha (Emch + Berger 2020)
ergibt dies einen Chlorideintrag von ca. 232,6 kg je Streueinsatz, der in das
Entwasserungssystem gelangt.

Der Mittelwert fur Chlorid in der Pfinz liegt an der chemischen Messtelle Berg-
hausen (CPF014) bei 65,57 mg/l (Hochstwert bei 192,2 mg/l), gemessen wurde
seit 2005 (Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW 2021). Fur den Allmendgra-
ben liegen keine chemischen Messwerte vor. Im Falle des Chlorideintrags spielt
die Vorbelastung durch die bereits beschriebene Abflusssituation eine vernach-
lassigbare Rolle, weshalb hierbei von einer direkten Einleitung in die Pfinz aus-
gegangen wird. Hierdurch wird zusatzlich eine moglichst kritische Betrachtung
im okologischen Sinne erzielt.

Akute Chloridbelastung (1-jahrl. Regenereignis (d=15min); ein Streueinsatz)

Um Aussagen uber den Einfluss von Chlorid auf die Gewasserokologie treffen zu
konnen, spielen neben der Jahresdurchschnittskonzentration vor allem Spitzen-
werte durch akute Belastungen von kurzzeitigen Einleitungen mit erhohter Kon-
zentration eine Rolle. Das aufgetragene Chlorid eines Streueinsatzes wird bei
dieser Betrachtung mit dem nachsten Niederschlagsereignis (1-jahrl., d=15min)
in das Entwasserungssystem gespiilt. Um die Konzentration der Chlorid-Losung
zu berechnen, wird angenommen, dass es sich in der anfallenden Wassermenge
lost, die auf den angeschlossenen abflusswirksamen Flachen der RWBA aufkom-
men. Neben der Gesamtbetrachtung der kompletten Entwasserungsplanung der
OU Berghausen, wurden auch fir die jeweiligen RWBA getrennte Untersuchun-
gen angestellt (siehe Tabelle 6-2).

Tabelle 6-2: Chlorid-Konzentrationen in RWBA nach 1-jdhrl. Regenereignis
(d=15min) und einem Streueinsatz

Bezugsraum Wassermenge [m?] Cl-Konzentration [mg/l]
RWBA 1 134,75 748,3
RWBA 2 147,26 503,6
RWBA 3 74,7 771,1
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Zur Berechnung der zu erwartenden Chlorid-Konzentrationen nach Einleitung in
die Pfinz wurde eine Durchmischungsberechnung der oben ermittelten Konzent-
rationen bei Einleitung in die Pfinz durchgefiihrt. Dabei wurden die jeweiligen
Drosselabfliisse der RWBA berlicksichtigt (Emch + Berger 2020). Zur genauen
Betrachtung wurde von einer Kaskadierung der jeweiligen Einleitungen ausge-
gangen. Die Konzentration nach RWBA 1 spiegelt somit die Gesamtkonzent-
ration wider.

Es wurden Mittelwasser (MQ) und Mittleres Niedrigwasser (MNQ) getrennt be-

trachtet.
Tabelle 6-3: Chlorid-Konzentrationen in der Pfinz unterhalb der Einleitungen
der jeweiligen RWBA, kaskadierend
Chlorid-Konzentration in der Pfinz
Einleitungsstelle [mg/U]
bei MQ bei MNQ

RWBA 3 66,99 69,48

RWBA 2 68,30 73,06

RWBA 1 115,82 188,25

Chronische Belastung (Chlorideintrag im Jahresmittel)

Der durchschnittliche jahrliche Chlorideintrag berechnet sich wie folgt:

Feiui_ss+ (Cemnan-OWK Js_ss* MQuane * 31536000 s)
e of /| =
Cow-OWK 415 MQuav = 31536000 s

Coro-OWK y1is zu erwartende Chlorid-Jahresdurchschnittskonzentration im OWK (Jahr 1 -
Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachenwassemmessstelle (Mittelwert je
Jahr) nach der Einleitung in mg/l

Coa-OWK 41,55 mittlere Chlorid-Jahresdurchschnittskonzentration (Jahr 1 - Jahr 5) an der
reprasentativen Oberflachenwassermessstelle (Mittelwert je Jahr) in mg/l
(Vorbelastung)

MQuanr mittlerer Jahresabfluss an der reprasentativen Messstelle in l/s

Quelle: LBM 2019
Nach dieser Rechnung erhoht sich die Chlorid-Konzentration unterhalb der Ein-

leitungen aus dem Entwasserungssystem der OU Berghausen in der Pfinz im Jah-
resdurchschnitt von 65,57 mg/l auf 65,63 mg/Il.
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6.1.2.2.2 Auswirkung auf den okologischen Zustand des OWK

Die ,,unbefriedigende“ Bewertung des okologischen Zustands/Potentials der be-
trachteten OWK (vgl. Kapitel 2.1.2.1) wird durch den defizitaren Zustand des
Makrozoobenthos bestimmt. Die Biozonose des Flusses weicht stark von der ge-
wassertypischen Artengemeinschaft ab. Als Griinde hierfur sind der schlechte
hydromorphologische Zustand (VerbaumaBnahmen, fehlende Langsdurchgan-
gigkeit) sowie Defizite hinsichtlich der Wasserqualitat, zum Beispiel infolge von
Abwassereinleitungen, zu nennen. Die Lebensgemeinschaft derart belasteter
Gewasser besteht in der Regel uUiberwiegend aus ubiquistischen Tier- und Pflan-
zenarten, die an strukturelle Mangel und Abwasserbelastungen des Gewassers
angepasst sind. Anspruchsvolle Arten sind eher selten oder gar nicht vorhanden.

Bei der Betrachtung des Chlorideintrags durch einzelne Streusalzeinsatze
(akute Belastung) gelten die in Tabelle 6-4 aufgefiihrten Richtwerte. Die Pfinz
ist als kalkreiches FlieRgewasser zu bezeichnen. In solchen Gewassern sind zum
Schutz der aquatischen Lebensgemeinschaft deutlich hohere Chlorid-Konzent-
rationen anzusetzen als in kalkarmen. Der Tabelle kann enthommen werden,
dass fir die akute Belastung fiir Chlorid in der Pfinz ein Richtwert von 600 mg/l
angenommen wird.

Tabelle 6-4: Richtwerte fiir chronische und akute Belastungen durch Chlorid in
unterschiedlich kalkhaltigen Flie}gewdssern
Quelle: DWS (2014)

Richtwert [mg/l]
Calci i -
Kalkgehalt (?n:ylr)n f:;;mxhe SRR Akute Belastung
(maximal 1 Monat) ERES S 1553,
kalkreich > 25 150 600
mabig kalkarm <=25 125 500
kalkarm <=15 100 400

Wie der Tabelle 6-3 entnhommen werden kann, sind in der Pfinz unter akuter
Betrachtung Chlorid-Konzentrationen von maximal ca. 188 mg/l zu erwarten.
Der errechnete Wert liegt somit deutlich unter dem zulassigen Richtwert.

Gewassertypologisch ist die Pfinz ein ,,karbonatischer, fein- bis grobmaterial-
reiche Mittelgebirgsfluss“ (Typ 9.1). Fur Gewasser dieser Kategorie liegt die
Anforderung der OGewV (2016) fur das Erreichen des ,,guten okologischen Zu-
stands“ bezogen auf Chlorid bei 200 mg/l (Mittelwert als arithmetisches Mittel
aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinanderfolgenden Kalender-
jahren).

Die unterhalb der Einleitungsstellen zu erwartende Erhohung der Chlorid-Kon-
zentrationen in der Pfinz betragt fur den Jahresmittelwert 0,06 mg/l. Der re-
sultierende Chlorid-Jahresmittelwert von 65,63 mg/l erfiillt die Anforderung
der OGewV (200 mg/l) an den ,,guten okologischen Zustand“.
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Negative Auswirkungen der Einleitung der chloridhaltigen StraBenabwasser auf
die Pfinz, ausgehend von der neuen UmgehungsstraBe, sind unter Beriicksichti-
gung der berechneten Stoffkonzentrationen nicht zu erwarten. Dies liegt zum
einen an der geringfiigigen Erhohung der einleitungsbedingten Stoffkonzentra-
tionen im Gewasser, sowie zum anderen am bereits vorkommenden groRen
Schwankungsbereich der Chlorid-Konzentrationen von bis zu tiber 190 mg/l (vgl.
Kapitel 6.1.2.2.1).

6.1.2.3 Eintrage von straBenbiirtigen Schadstoffen

Unter straBenbiirtigen Schadstoffen werden all jene Schadstoffe zusammenge-
fasst, die durch Fahrbahnabrieb, Reifenabrieb, Abrieb von Brems- und Kupp-
lungsbeldgen, Abrieb von Katalysatoren, Tropfverluste von Olen, Kraftstoffen,
Bremsflissigkeiten etc. entstehen. Emittiert werden abfiltrierbare Stoffe (AFS),
Schwermetalle, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Mineral-
olkohlenwasserstoffe (MKW) und sonstige organische Schadstoffe (IfS 2018). Da-
von sind etliche Stoffe der OGewV zur Beurteilung des okologischen Zustandes
mahgeblich, bzw. unterstutzend heranzuziehen (s.u.). Der StraBenabfluss wird
im Fall der OU Berghausen Uber drei getrennte RWBA gereinigt und letztlich der
Pfinz zugeleitet. Hierbei sind in den drei RWBA verschiedene Entwasserungsar-
ten geplant, die zum Teil unterschiedlich betrachtet werden missen. Im Falle
der Einleitungen in den Allmendgraben (EA P3.1 und EA P3.2) wird die Entwas-
serung als direkte Einleitung in die Pfinz betrachtet, auch wenn im Normalbe-
trieb keine Entlastung uber den Regeniiberlauf in der Verdolung zu erwarten
ist. Dieser Ansatz bezweckt eine moglichst kritische Betrachtung im okologi-
schen Sinne.

Die Berechnung der Konzentrationen von Schadstoffen erfolgt im Wesentlichen
nach dem Leitfaden der IfS (2018) zur ,Immissionsorientierten Bewertung der
Einleitung von StraBenabflussen®“. Im DWA Regelwerk (DWA 2005, DWA 2007)
werden die Verkehrsflachenabflisse als abhangig von der durchschnittlichen
taglichen Verkehrsdichte (DTV) angenommen. Neuere Studien haben diesen Zu-
sammenhang jedoch so nicht bestatigen konnen. Stattdessen wird der Einfluss
der Jahreszeit hervorgestellt. Demnach ist der StraBenabrieb im Winter hoher
als im Sommer, was auf eine hohere Belastung durch Tausalz - und Frosteinwir-
kungen zurickzufiihren ist. Des Weiteren spielt die Art der StraBenentwasse-
rung eine groBe Rolle. Es wird im Folgenden daher mit den von IfS bereitge-
stellten Durchschnittsdaten gerechnet (IfS 2018).

Die geplanten RWBA der OU Berghausen werden dabei wie folgt kategorisiert:

RWBA 1 = Sedimentationsanlage im Dauerstau mit optimiertem Zulauf (Ka-
tegorisierung nach Riicksprache mit Herrn Deuerer, Fachplanung
Entwasserung vom 21.01.2021)

RWBA 2 = Retentionsbodenfilter

RWBA 3 = Versickerungs-/Sedimentationsbecken  mit  Regenriickhalte-
funktion (vergleichbar mit Retentionsbodenfilter (IfS 2018))

Analog zu den Berechnungen in Kapitel 6.1.2.2 (Chlorid) wurden fir die vorhan-
dene Belastung die Daten der chemischen Messstelle Berghausen (CPF014) ver-

wendet (Daten- und Kartendienst (UDO) der LUBW 2021).
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6.1.2.3.1 Berechnung des Schadstoffeintrages in den OWK

Retentionsbodenfilter stellen derzeit die beste technisch durchfiihrbare Regen-
wasserbehandlungsanlage dar. Sie ermoglichen eine weitgehende Reinigung der
StraBenabflisse, sowohl durch Sedimentationsprozesse als auch tber die Filtra-
tion (Feinpartikel und geloste Stoffe) (IfS 2018). Das zeigen auch die spezifi-
schen Ablaufkonzentrationen von RBF im Vergleich mit denen von Sedimentati-
onsanlagen (in diesem Fall optimiert durch verbesserten Einlauf).

Die in den folgenden Tabellen zusammengestellten Werte veranschaulichen den
unterschiedlichen Wirkungsgrad und wurden fiir die weitere Berechnung ver-

wendet:

Tabelle 6-5:

Gemessene Ablaufkonzentrationen der Schadstoffe an Sedimenta-

tionsanlagen im Dauerstau mit optimiertem Zulauf
Quelle: IfS (2018)

Parameter

Cu
Cr

Cd"
Ni 1)
Pp "
Fe
Phenanthren

Anthracen
Fluoranthen
Naphthalin
Benzo[a]pyren
Benzo[b[flucranthen
Benzo[k]flucranthen
Benzo[g,h,il-perylen
Indeno[1,2,3-cd]-pyren
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Nonylphenol

Octyphenol

DEHP (Bis(2-ethyl-he-
xyl)phthalat
BSBS

Gesamt-P
NH4-N
AFS
AFSE3

Mittlere Ablaufkon-

Zentration
48 g
12 pgi
197 pgi

0,38 pg/l /0,29 ug

16,4 pg/ / 8,4 pg

11,0 pgh / 2,9 pg
1,78 mgl
0,067 pgh
0,030 pgn
0,165 pagn
0,042 pgh
0,058 pgh
0,094 pgn
0,047 pgh
0,109 pgn
0,082 pghl

0,0001 pgh

0,0001 pgf

0,0003 pg/l

0,0011 pgh

0,0007 pa

0,0005 pah

0,078 pgn
0,02 pg
3,86 pg/l
6 mg/l
0,41 mgf
0,80 mg/
48 mg/l
33 mg/l

35

Hohe Ablaufkonzent-

ration

0,76 pg/ /0,58 pg
32,8 pgi / 16,8 pg

22,0 pgi / 5.8 g

0,059 pgh
0,330 pgfl
0,084 pgfl
0,116 pgh
0,188 pg
0,094 pgA
0,218 pgh

0,155ugn

Gesamtwirkungsgrad
0,57
0,61
0,53

0,36/0
0,53/0
0,63/0
0,68
0,67
0,67
0,67
0,58
0,68
0,69
0,69
0,69
0,69
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,62
0,562
0,18

0,70
0,70
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Tabelle 6-6: Gemessene Ablaufkonzentrationen der Schadstoffe an RBF
Quelle: IfS (2018)

o D St .
Sen
cu 7,75 pgi 43 g/(ha-a)
cr 2,20 pgh 12,3 g/haa)
Zn 20 g 112 g/(haa)
ca 0,05 pgn 0,28 g/(haa)
Ni 1,60 pgA 9,0 g/(ha-a)
Pb 1,36 g/ 7,6 ghaa)
Fe 0,1155 mg/ 0,647 kg/(ha-a)
Phenanthren 0,0012 pgh 0,007 g/(haa)
Anthracen 0,0004 g 0,002 g/(ha-a)
Fluoranthen 0,0032 pg# 0,018 g/(haa)
Naphthalin 0,0005 pg 0,003 gf(ha-a)
Benzofa]pyren 0,0012 pg# 0,007 g/(ha-a)
Benzofb]fluoranthen 0,0022 pg# 0,012 g/(haa)
Benzo[Kfluoranthen 0,0007 pg# 0,004 g/(ha-a)
Benzofg h-perylen 0,0022 pgh 0,012 g/(haa)
s 0,0015 g/ 0,008 g/(ha-a)
PCB 28 0,0001 g 0,00016 g/(haa)
PCB 52 0,0001 pgn 0,00024 g/(haa)
PCB 101 0,0002 pgn 0,00071 g/(haa)
PCB 138 0,0004 g 0,0027 gi(ha-a)
PCB 153 0,0003 pgn 0,00157 gi(haa)
PCB 180 0,0002 pgn 0,00110 g/(haa)
Nonylphenol 0,031 pgh 0,165 g/(haa)
Octyphenol 0,007 pgh 0,0392 g/(ha-a)
oot 02850 1680 gira
BSBs 3.6 g 20,16 kg/(ha-a)
Gesamt-p 0,03 mg/l 0,17 kg/(ha-a)
NH-N 0,08 mg/l 045 kg/(ha-a)
AFS 3.8 mg/ 21,2 kg/(ha-a)
AFS63 3,8mgi 21.2 kg/(ha-a)

Relevante Konzentrationen der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten (OGewV, Anlage 6) im StraBenabfluss sind nur bei den Parametern
Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSBs), Gesamter organischer
Kohlenstoff (TOC), Ortho-Phosphat-Phosphor (0-POy4-P), Gesamt-Phosphor (Ge-
samt-P) und Ammonium (NH4-N) zu erwarten. Bei RBF ist die Bestimmung von
Gesamt-P und NH,4-N nicht notwendig (IfS 2018, LBM 2019).
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Durch die Reinigungsleistung des RBF sowie der Sedimentation mit optimiertem
Zulauf kann auf die Ermittlung der Einleitung von Kupfer, Zink & PCB 138
(OGewV, Anlage 6) ganzlich verzichtet werden. Folglich sind fiir den chemi-
schen Zustand von Oberflachengewassern, bei der Wahl eines Retentionsboden-
filters bzw. einer Sedimentation mit optimiertem Einlauf, ausschlieBlich die Pa-
rameter der OGewV Anlage 8 relevant. Die zu betrachtenden Parameter zeigt

Tabelle 6-7.
Tabelle 6-7: Ubersicht der Notwendigkeit der Bestimmung relevanter Parame-
ter der Anlage 8, OGewV in Abhdngigkeit der EntwdsserungslGsung
entsprechend IfS (2018)
Quelle: LBM (2019)
Sedimentations-
anlagen im Dau- .
- Retentions-
Parameter erstau mit bodenfilter
optimiertem
Zulauf
OGewV, Anlage 8
JD HK JD HK
Anthracen _ _ _ _
Fluoranthen X X - -
Benzo(a)pyren X X X _
Benzo(b)fluor- X
anthen
Benzo(k)fluor- .
anthen
Benzo(g,h,i)-
(g.h.i) X B
perylen
Octylphenol X - _ _
DEHP X _ _ -
Cadmium X X i -
Nickel X B B _
Blei X - X _
X Bestimmung erforderlich
- Bestimmung nicht erforderlich
keine Jahresdurchschnittskonzentration (JDK) bzw. Zulassige Héchstkonzentration (ZHK)
- in der OGewV, Anlage 8 definiert

Die chemische Messstelle Berghausen (CPF014) liefert keine Daten fiir TOC und
Gesamt-P (Anlage 7, OGewV) sowie Octylphenol und DEHP (Anlage 8, OGewV),
daher konnen hier keine Aussagen getroffen werden.
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Ermittelte Konzentration betroffener Parameter der OGewV
(Anlage 7) in der Pfinz nach Einleitung aus den RWBA
Quelle: LUBW (2020); OGewV Anlage 7

. . Grenzwert

Konzentration Konzentration
Parameter [mg/l] Vorbelast h Einleit nach

- Vorbelastung - - nach Einleitung - 0GewV
BSB5 1,140 1,141 <3
Ortho-Phosphat- | \)g 0,1291 <0,07
Phosphor
Ammonium 0,136 0,136 <0,1

Wie der Tabelle 6-8 entnommen werden kann, wird der Grenzwert fiir BSBs so-
wohl im Ausgangszustand als auch nach der geplanten Einleitung nicht Uber-
schritten. Fur die Parameter 0-PO4-P und NH4-N Uberschreitet bereits die Vor-
belastung die Anforderungen nach OGewV an den guten okologischen Zustand.
Dies geht auch aus den Steckbriefen der betrachteten OWK hervor. Eine (nen-
nenswerte) zusatzliche Verschlechterung der Parameter durch die Abwasserein-
leitung ist nicht zu verzeichnen.

Tabelle 6-9: Ermittelte Konzentration betroffener Parameter der OGewV
(Anlage 8) in der Pfinz nach Einleitung aus den RWBA
Quelle: LUBW (2021); OGewV Anlage 8
Jahresdurchschnitts- Zulassige Hochstkonzent-
konzentration (JDK) ration (ZHK)
Konzentration
Parameter . Grenz- . Grenz-
- Vor-belas- Konzentration Konzentration
[ng/1] L. wert L wert
tung - - nach Einlei- - nach Einlei-
; nach . nach
ung - 0GewV ung - 0GewV
Fluoranthen | 0,00643 0,00644 0,0063 0,01348 0,12
Benzo(a)- 0,00225 0,002253 0,00017 | 0,00473 0,27
pyren
B b)-
enzo(b) 0,00485 0,00884 0,017
fluoranthen
B k)-
enzo(k) 0,00146 0,00323 0,017
fluoranthen
B h,i)-
enzo(g,h, 1) | 50121 0,00618 0,0082
perylen
Cadmium 0,00385 0,00387 0,08 0,01641 0,45
Nickel 1,60769 1,60847 4
Blei 0 0,00249 1,2
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In Tabelle 6-9 sind alle relevanten Parameter und deren Betrachtungsebenen
mit jeweiligen Grenzwerten nach 0GewV (Anlage 8) aufgefiihrt. Es zeigen sich
auch hier keine neuen Grenzwertiiberschreitungen, sowohl in der JDK wie auch
in der ZHK. Die Uberschreitungen der JDK im Fluoranthen sowie des Benzo(a)py-
ren lagen schon im Ausgangszustand der Pfinz vor, und werden durch die zu-
satzlichen Einleitungen nicht nennenswert verschlechtert.

6.1.2.3.2 Auswirkungen auf den dkologischen Zustand

Hinsichtlich der straBenbiirtigen Schadstoffe, die infolge der Einleitung in die
Pfinz gelangen, wurden die in Kapitel 6.1.2.3.1 angesprochenen Parameter be-
trachtet. Fur die Berechnungen wurde fiir die Jahresdurchschnitts-konzentrati-
onen der Mittelwasserabfluss (MQ) und fir die zulassigen Hochstkonzentratio-
nen der mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) verwendet.

Bei der Einleitung des StraBenabwassers ergeben sich unterhalb der Einleitungs-
stelle rein rechnerisch nur minimale Anstiege der betrachteten Jahresdurch-
schnittskonzentrationen fiir BSBs, Cadmium und Nickel in der Pfinz. Diese Werte
entsprechen dabei weiterhin den Anforderungen der OGewV bezogen auf den
“guten okologischen Zustand”. Selbiges gilt fur die betrachteten ZHK der Para-
meter Fluoranthen, Benzo(a)-pyren, Benzo(b)-fluoranthen, Benzo(k)-fluoran-
then, Benzo(g,h,i)-perylen und Cadmium. Negative Einflusse auf die Gewasser-
fauna sind diesbeziiglich hierbei nicht zu befirchten.

Infolge der Einleitung ist in der Pfinz unter den angenommenen Bedingungen
ein Anstieg des Bleigehaltes auf rund 0,002 pg/l zu erwarten. Die Grundbelas-
tung liegt bei null. Die Anforderungen der OGewV (1,2 pg/l) werden eingehal-
ten. Beeintrachtigungen oder toxische Einflusse auf die Gewasserfauna zeigen
sich erst bei Bleigehalten im Milligramm-Bereich.

Die Vorbelastung der Pfinz mit Ortho-Phosphat-Phosphor, Ammonium, Fluoran-
then und Benzo(a)pyren ist bereits derzeit als bedenklich anzusehen. Die mitt-
leren Jahreskonzentrationen uberschreiten die Anforderung an den ,,guten oko-
logischen Zustand“ der OGewV bereits jetzt, Benzo(a)pyren sogar um ein Viel-
faches. Hinzukommt, dass Benzo(a)pyren als Marker fiir die anderen PAK be-
trachtet werden kann, wodurch davon auszugehen ist, dass auch diese Parame-
ter im Jahresdurchschnitt Uberschritten werden. Die Konzentration, von der
eine Schadwirkung auf aquatische Tiere ausgeht, liegt allerdings bei lber
1 pg/l, so dass derzeit keine Schadwirkung zu befiirchten ist. Die Einleitung
fuhrt nicht zu einer nennenswerten Erhohung des Gehalts der bereits uber-
schrittenen Parameter in der Pfinz (siehe Tabelle 6-8).

Negative Auswirkungen der Einleitung der StraBenabwasser auf die Pfinz,
ausgehend von der neuen UmgehungsstraBe, sind unter Beriicksichtigung
der berechneten Stoffkonzentrationen (siehe oben) nicht zu erwarten. Dies
liegt zum einen an der groBtenteils hohen Toleranz der in der Pfinz vorkom-
menden Arten sowie an der sehr geringen und somit vernachlassigbaren Erho-
hung der einleitungsbedingten Stoffkonzentrationen im Gewasser.
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6.2

6.2.1

6.2.2

Grundwasserkorper GWK

MengenmaBiger Zustand

Im befestigten Bereich erhoht sich der Oberflachenabfluss. Dieser Effekt wird
verstarkt durch den Abtrag von Boden mit unterschiedlich hohem Infiltrations-
und Speichervermogen fiir Niederschlage. Eine Minderung des Oberflachenwas-
ser-Ruickhaltevermogens ist die Folge. Zur dauerhaften Flacheninanspruch-
nahme gehort die Versiegelung durch den StraBenkorper sowie Nebenflachen
(Verkehrsgriinflachen, Dammboschungen). Bei Letzteren werden jedoch durch
MaBnahmen des LBP die Bodenfunktionen weitgehend wiederhergestellt, so
dass sie nicht weiter betrachtet werden.

Die Netto-Neuversiegelung durch die UmgehungsstraBe betragt 2,24 ha (2,29 ha
Neuversiegelung - 0,05 ha Entsiegelung der B 293alt). Bezogen auf die Relation
zum gesamten Grundwasserkorper ist die Flache der Netto-Neuversiegelung je-
doch als verschwindend gering einzustufen.

Aufgrund ihrer Beschaffenheit (siehe Kap. 2.2.1.2) sind die Boden des Untersu-
chungsraums nicht fur eine Versickerung geeignet.

Jegliche Auswirkung auf den Mengenmafigen Zustand des GWK aufgrund der
Neuversiegelung kann daher ausgeschlossen werden. Im Zuge des Projektes
kommt es auch zu keiner signifikanten Grundwasserentnahme - oder Ein-
speisung und damit zu keiner Veranderung des mengenmafigen Zustandes
des Grundwasserkorpers.

Chemischer Zustand

Die nachstgelegene Grundwassermessstelle liegt in Walzbachtal-Wossingen
(Messstelle BR 1 Zementwerk GmbH), knapp 6 km von der OU Berghausen ent-
fernt. Dort wurden in den Jahren 2009, 2011, 2014, 2015 und 2018 Messungen
einiger relevanter Parameter durchgefiihrt. Fir diese Parameter sind in der
GrwV Schwellenwerte aufgefiihrt (siehe Tabelle 6-10).

Tabelle 6-10: Chemischer Zustand Grundwasser (Ausgangssituation in Mittelwer-
ten und Schwellenwerte der GrwV)
Quelle: LUBW JDKGW (2021), Anlage 2 GrwV (2017)

Sy Blei Ammo- | iorid | Ortho-
mium nium Phosphat
[p/1] [p/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1]
Messstelle
Wossingen 0,02 0,2 0,012 60,95 0,097
2009-2018
Grwy,
Anlage 2 0,5 10 0,5 250 0,5
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Die in Kapitel 2.2.2.2 dargestellten hydrogeologischen Situationen des Grund-
wasserkorpers ,,Muschelkalk-Platten* lasst zunachst eine geringe bis hohe Vul-
nerabilitat vermuten, je nach vorliegender Schicht des Muschelkalks. Zusatzlich
muss aber die Bedeckung der Gesteinsschichten durch die Oberen Bodenzonen
betrachtet werden. Hierbei zeigt sich, dass der Untersuchungsraum mit Aus-
nahme von wenigen Bereichen, die ihren Schwerpunkt am Rotberg und am sud-
lichen Hangful des Hummelbergs haben, groBflachig Boden mit hoher und sehr
hoher Bedeutung als Filter und Puffer fur Schadstoffe aufweist. Im Pfinztal
selbst ist durch den tiefen Porengrundwasserkorper der Grundwasserschutz von
untergeordneter Rolle (Eberhard+Partner & Stocks 2017).

Die Gefahr des Schadstoffeintrags in das oberflachennahe Porengrundwasser im
Bereich des Allmendgrabens durch einsickerndes belastetes Oberflachenwasser
wird als begrenzt eingestuft. Die angesetzte Entwasserungskonzeption und die
Beschaffenheit der oberen Bodenschicht reduzieren die Gefahr auf ein uner-
hebliches MaB.

6.2.2.1 Chlorid

Chlorid weist eine hohe Mobilitat auf und wird, im (Grund-)Wasser gelost, unter
Umstanden uUber weite Strecken transportiert (LBM 2016). Aufgrund ihrer Be-
schaffenheit (siehe Kap. 2.2.1.2) sind die Boden im Projektgebiet jedoch nicht
fur eine Versickerung geeignet, ein Eintrag von Chlorid ist also relativ unwahr-
scheinlich.

Selbst wenn dies der Fall ware, wiirde es nicht zu einer Verschlechterung der
Grundwasserqualitat fuhren, da die Chlorid Konzentration im Oberflachenwas-
ser nach Einleitung der StraBenentwasserung nur geringfligig steigt (auf 65,63
mg/l). Wenn diese ins Grundwasser gelangen wirde, wird der Schwellenwert
fur Chlorid im Grundwasser von 250 mg/l der Anforderungen der GrwV mit Si-
cherheit eingehalten.

6.2.2.2 StraBenbiirtige Schadstoffe

Fur einige straBenburtige Schadstoffe (siehe Kapitel 6.1.2.3) sind in der GrwV
Schwellenwerte aufgeflihrt (Tabelle 6-10).

Die straBenburtigen Schadstoffe werden zum groBten Teil an der Bodenmatrix
gebunden oder beim Durchfliefen durch den Boden abgebaut. Aufgrund der ge-
ringen Versickerungsrate der oberen Bodenschicht kann ein Eintrag der Schad-
stoffe in das Grundwasser praktisch ausgeschlossen werden. Eine Verschlechte-
rung des chemischen Zustandes des GWK durch die Parameter Schwermetalle,
PAK, Kohlenwasserstoffe, Ammonium, Nitrat, Nitrit und Sulfat ist daher sehr
unwahrscheinlich (LBM 2016).

Fur keinen der Parameter liegen die im StraBenabwasser zu erwartenden Kon-
zentrationen sowie die Konzentrationen in der Pfinz tiber dem Schwellenwert
des Grundwassers. Die Schwellenwerte der GrwV werden somit auch hier ein-
gehalten.
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7 BEWERTUNG DER VEREINBARKEIT DES VORHABENS MIT
DEN ZIELEN DER WRRL

7.1 Verschlechterungsverbot

7.1.1 Oberflachenwasserkorper
Tabelle 7-1: Zusammenfassende Bewertung der Vereinbarkeit des Vorha-

bens mit der WRRL (Oberfldchenwasserkorper)

Qualitatskomponente WK 35-01-0OR5 WK 35-02-0R5
Biologische Qualitatskomponenten
Fische ] ]
Makrophyten & Phytobenthos o o
Phytoplankton ] 0
Makrozoobenthos ] o
Hydromorphologische Qualitatskomponenten
Abfluss ] o
Durchgangigkeit o o
Morphologie o} o
Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskompo-
nenten

Flussgebietsspez. Schadstoffe o o
(gemahb Anlage 6 0GewV)

allg. phys. chem. QK o o

Chemische Qualitatskomponenten (gemaB Anlage 8 OGewV)

Chemischer Zustand ‘ o ‘ o

-: negative Veranderung; o: keine Veranderung; +: positive Verande-

rung
7.1.2 Grundwasserkorper
Tabelle 7-2: Zusammenfassende Bewertung der Vereinbarkeit des Vorha-

bens mit der WRRL (Grundwasserkorper)

. Grundwasserkorper ,,Muschel-
Qualitatskomponente kalk-PlaFt)ten“
Chemischer Zustand (gemaB An- o
lage 2 GrwV)

MengenmaBiger Zustand o

-: negative Veranderung; o: keine Veranderung; +: positive Verande-
rung
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7.2

7.2.1

7.2.2

Priifung des Zielerreichungsgebotes

Prognose und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Erreich-
barkeit des guten Zustands des Wasserkorpers.

Oberflachenwasserkorper

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkorper und
steht somit den Zielvorgaben des Bewirtschaftungsplans und der MaBnahmen-
programme sowie der Umsetzung der in den MaBnahmenprogrammen angedach-
ten MaBnahmen nicht entgegen.

Grundwasserkorper

Das Vorhaben hat keine Auswirkung auf den Grundwasserkorper (siehe Kapitel
6.2).

PRUFUNG DER VORAUSSETZUNGEN FUR EINE AUS-
NAHME

Entfallt; Das Vorhaben steht dem Verschlechterungsverbot und / oder dem Zie-
lerreichungsgebot nicht entgegen, die Voraussetzung fiir eine Ausnahme ist
nicht zu prufen.

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Nachfolgend sind die Auswirkungen des Vorhabens ,,B 293 OU Berghausen* auf
die OWK 35-01-OR5 und OWK 35-02-OR5 sowie den GWK ,,Muschelkalk-Platten*
zusammenfassend dargestellt. Dabei wurden die im LBP (Vorentwurf 2017) fest-
gelegten MaBnahmen sowie die technische Planung inklusive der Entwasse-
rungsplanung (Stand 06.11.2020) beriicksichtigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung
des Fachgutachtens lag noch kein Baustellenkonzept vor, so dass keine explizi-
ten baubedingten Wirkungen betrachtet werden konnten. In der Regel sind
diese jedoch lokal begrenzt und temporar. Sie konnen im Normalfall ausgegli-
chen werden und sind nicht relevant fir den Zustand der Wasserkorper.

Durch die gedrosselten Einleitungen des StraBenentwasserungssystems konnen
negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Hydromorphologische Quali-
tatskomponente) sowie eine maflgebliche hydraulische Belastung der Pfinz (bi-
ologische Qualitatskomponente) vermieden werden.

Aufgrund des bestehenden Zustands des Allmendgrabens und der geplanten na-
turnahen und offenen Verlegung stellen die Eingriffe keine erheblichen Beein-
trachtigungen fur die Gewasserfunktionen dar, sowohl hydromorphologisch wie
auch gewasserbiologisch.
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Des Weiteren verhindert die Drosselung die Einleitung hoher Chlorid-Konzent-
rationen in die Pfinz, so dass Spitzenwerte vermieden werden konnen. Auch im
Jahresmittel liegt der Chlorid-Eintrag deutlich unter der Anforderung der Ober-
flachengewasserverordnung (0GewV), so dass negative Auswirkungen auf den
Okologischen Zustand des OWK ausgeschlossen werden konnen.

Relevante straBenbiirtige Schadstoffe werden im Regelbetrieb durch die Regen-
wasserbehandlungsanlagen gefiltert. Dies ermoglicht eine weitgehende Reini-
gung des StraBenabflusses. Eine Verschlechterung des okologischen Zustandes
der Pfinz kann daher auch hier ausgeschlossen werden.

Die Flacheninanspruchnahme durch das Vorhaben ist bezogen auf die GroBe des
Grundwasserkorpers (GWK) als auBerst gering einzustufen. Negative Auswirkun-
gen auf die Grundwasserneubildung konnen ausgeschlossen werden. Auch der
chemische Zustand des GWK wird sich durch das Vorhaben nicht verschlechtern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird durch das Vorhaben keine der rele-
vanten Qualitatskomponenten nachteilig verandert. Somit wird das Ver-
schlechterungsverbot sowohl fiir den OWK als auch fiir den GWK eingehal-
ten. Das Vorhaben ist demnach gemaB WRRL zulassungsfahig.
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